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არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თუორიის თბილისის 

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 

„თბილარქთეორია“ 

წიგნის ავტორები: გ.ბერიძე,ვ.დავითაია, ზ, კიკნაძე, ლ. კლიმიაშვილი, ბ. მამინაიშვილი, 

ნ. ნაცვლიშვილი, გ. სოსელია, გ. შავდია, თ. ჯეირანაშვილი. 

წიგნი მესამე, სახელწოდებით: "თბილისის ქალაქთმშენებლობითი განვითარების მეთ- 

ოდოლოგიური პრობლემები” წარმოადგენს დედაქალაქის ახალი გენერალური გეგმის 

შესადგენად საჭირო სტრატეგიული კვლევების ნაშრომთა კრებულს. იგი მოიაზრება, 

როგორც ერთ-ერთი წიგნი იმ წიგნების სერიიდან, სადაც ამ თემასთან დაკავშირებული 

პრობლემებია განხილული. 

ნაშრომთა თემატიკა შეირჩა იმ თვალსაზრისით, რომ სამეცნიერო კვლევებით გაშ- 

უქებულიყო ის პრობლემები, რომლებიც დღესდღეობით ნაკლებად არის დამუშავებული 

და აქტუალურია თბილისის ახალი გენგეგმის შედგენისათვის: თბილისის ტერიტორიულ- 

სივრცითი განვითარების დაგეგმვა; თბილისის აგლომერაციის დასახლებული ადგილების 

ჯგუფური სისტემის საზოგადოებრივი ცენტრის ფორმირება; თბილისის ცალკეული 

რაიონებისა და უბნების არქიტექტურულ სივრცობრივი ორგანიზაციის საპროექტო წინა- 

დადებებიჯთბილისის ახალი გენგეგმის დამუშავებისა და ცალკეული ქალაქთმშენებლობითი 

ობიექტების დაგეგმარების შესახებ; თბილისის ურბანული განვითარების კონცეფციაზე 

გამოცხადებული კონკურსის შედეგები და საკონკურსო პროექტებში ჩამოყალიბებული 

საკითხების პრიორიტეტული მიმართულებები და რეკომენდაციები;ქალაქის ტერიტორიის 

ქალაქთმშენებლობითი ღირებულების დადგენის ფორმალიზმი; წყალსადენ-წყალარინების 

ინფრასტრუქტურის განვითარების მეთოდოლოგიური პრობლემები. 

წიგნში წარმოდგენილი მასალა განკუთვნილია თბილისის ახალი გენერალური გეგმის 

პროექტზე მომუშავე დამპროექტებლებისათვის, მმართველი ორგანიზაციების თანამშ- 

რომლებისათვის და ამ პრობლემებით დაინტერესებული სპეციალისტებისათვის. 

რედაქტორი – საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, 

არქიტექტურის დოქტორი, პროფესორი გივი ბერიძე 

ზენტები: საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი ენტე ჟ კადე კადე 
არქიტექტურის დოქტორი, პროფესორი ნ, თევზაძე 

საინჟინრო აკადემიის 
წევრ-კორესპონდენტი, პროფესორი მ. ნიკოლაიშვილი 
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შესავალი 

არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თეორიის სამეცნიერო- 

კვლევითი ინსტიტუტი (“თბილარქთეორია”) წლების მანძილეზე აწარ– 

მოებს თბილისის ახალი გენერალური გეგმის შესადგენად საჭირო 

სტრატეგიულ კვლევებს, რომელთა საფუძველზე აქვეყნებს ნაშრომთა 

კრებულებს სახელწოდებით – “თბილისის ქალაქთმშენებლობითი გან- 

ვითარების მეთოდოლოგიური პრობლემები”. 

2003 და 2004 წლებში ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა ორი წიგნი – წიგნი 

პირგელი! და წიგნი მეორე?, ხოლო 2005 წელს მომზადდა და გამოიცა 

წინამდებარე წიგნი მესამე, რომელიც მოიაზრება როგორც ერთ- 

ერთი წიგნი იმ წიგნების სერიიდან, სადაც ამ თემასთან დაკავშირებუ– 

ლი პრობლემებია განხილული. მისი თემატიკა შეირჩა (ისევე,როგორც 

პირველი და მეორე წიგნებისათვის) იმ თვალსაზრისით, რომ სამეც- 

ნიერო კვლევებით გაშუქებულიყო ის პრობლემები, რომლებიც დღეს- 

დლეობით ნაკლებად არის დამუშავებული და აქტუალურია თბილისის 

ახალი გენერალური გეგმის შედგენისათვის. 

წიგნში საინტერესო მასალაა წარმოდგენილი, რომელიც ეხება 

თბილისის ტერიტორიულ-სივრცითი განვითარების დაგეგმვას. აქ ავ- 

ტორის ინდივიდუალური ხედვაა წარმოჩენილი და იგი ეყრდნობა თა- 

ნამედროვე ქალაქთმშენებლობით პრინციპებს. 

1 პირველ წიგნში განხილულია: თბილისის დემოგრაფიული განვითარების კონცეფცია (თ. გუგუშვილი), 
თბილისის ქალაქთმშენებლობითი მემკვიდრეობითობა (მ. თუმანიშვილი), თბილისის ქალაქგეგმარებითი 
ზონირების შესახებ (კ. ამირეჯიბი), გენგეგმის ადგილი და მნიშვნელობა თბილისის ურბანული განვითა- 
რების სისტემაში (ზ. კიკნაძე), თბილისის საგარეუბნო ზონის დაგეგმარების თავისებურებანი (გ. ბერიძე), 
თბილისის და მისი საგარეუბნო ზონის ურბანული განვითარების ეკოლოგიური მითითებები (ვ. აფციაუ- 
რი), მოსახლეობის მონაწილეობა ქალაქგანვითარების პროცესში (ვ. ვარდოსანიძე). 
2 მეორე წიგნში განხილულია: თბილისის ისტორიული რაიონების ქალაქთმშენებლობითი განვითარების 
ტენდენციები (მ. თუმანიშვილი), მოსაზრებანი “ძველი თბილისის“ განაშენიანების რეკონსტრუქცია-რე- 
გენერაციისათვის (გ. ბათიაშვილი), თბილისის საზოგადოებრივი ცენტრის განვითარება (ბ. მამინაიშვი– 
ლი), მტკვრის ქალაქმაფორმირებელი როლი თბილისის განვითარების პროცესში (მ. ფოჩხუა), თბილისის 
გარემოს მოწესრიგების ქალაქთმშენებლობითი პოზიციები (გ. ბერიძე), ტურიზმის განვითარების ტენ– 
დენციები თბილისის საგარეუბნო ზონაში (ვ. აფციაური), ურბანული განვითარების ობიექტების ადეკვა- 
ტურობის საკითხისათვის (%. კიკნაძე), სეისმური რისკის ფაქტორები და მათი გათვალისწინება თბილისის 
განაშენიანებაში (ნ. ჩაჩავა).



ცალკე ნაშრომში განიხილება დასახლებული ადგილების ჯგუფური 

სისტემის საზოგადოებრივი ცენტრის ფორმირება თბილისის აგლომ- 

ერაციაში, სადაც მოსახლეობის კულტურულ-საყოფაცხოვრებო მომ- 

სახურების პრობლემების განხილვა ხდება პროგრესული ქალაქთმშენე- 

ბლობითი პრინციპების ფონზე. 

ერთ-ერთი თავი ეძღვნება თბილისის ზოგიერთი რაიონებისა და 

უბნების არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის მოწესრიგების 

საპროექტო წინადადებებს, რომლებიც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს 

არსებული დაგეგმარება-განაშენიანებას. 

განსაკუთრებულ ინტერესს იმსახურებს ნაშრომი, რომელიც ეძ- 

ღვნება თბილისის მნიშვნელოვან სატრანსპორტო კვანძების ორგანიზა- 

ციის გაუმჯობესებას და რთულ რელიეფზე სასტუმროს კომპლექსის 

საპროექტო წინადადებას. 

დედაქალაქის ახალი გენერალური გეგმის დამუშავებისათვის მნიშ- 

გნელოვან ინტერესს წარმოადგენს ნაშრომი, რომელიც ეხება თბილისის 

ურბანული განვითარების კონცეფციაზე გამოცხადებული კონკურსის 

შედეგებს და საკონკურსო პროექტებში ჩამოყალიბებული საკითხების 

პრიორიტეტულ მიმართულებებს და რეკომენდაციებს, რომლებიც 

ღირებულია თბილისის გენერალური გეგმის დავალების შესასრულე- 

ბლად. 

ცალკე ნაშრომშია წარმოდგენილი ქალაქის ტერიტორიის ქალაქთ- 

მშენებლობითი ღირებულების დადგენის ფორმალიზმი, სადაც ღი- 

რებულების შეფასება ხდება დანახარჯების, გაყიდვათა შედარების, 

შემოსავლის კაპიტალიზაციის, ექსპერტული და კვალიმეტრიული 

მეთოდებით. 

ჩვენს წიგნში პირველად არის წარმოდგენილი თბილისის წყალსადენ- 

წყალარინების ინფრასტრუქტურის განვითარების მეთოდოლოგიური 

პრობლემები, სადაც საინჟინრო დარგის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 

საკითხებია განხილული. მათი რეალიზაცია ქალაქის გენგეგმაში მნიშ- 

გვნელოვან როლს შეასრულებს საინჟინრო სისტემების ოპტიმალურ 

ორგანიზაციის განხორციელებაში.



ამგვარად წიგნში წარმოდგენილია შემდეგი ნაშრომები და მათი 

ავტორები: 

« თბილისის ტერიტორიულ-სივრცითი განვითარების სტრატეგიუ- 

ლი დაგეგმვა – ქალაქთმშენებლობის პროექტების მეთოდოლოგი- 

ური საკითხები, არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის სამარ- 

თლებრივი ბაზა და თეორიული მოდელი, ურბანისტიკის თეორიული 

მოდელი. საქართველოს დასახლებათა სტრატეგიული დაგეგმვის 

ქალაქთმშენებლობითი კომპლექსური სქემის დამუშავების, შეთანხ- 

მებისა და დამტკიცების ინსტრუქცია (ავტორი – არქიტექტორი თ. 

ჯეირანაშვილი); 

« თბილისის აგლომერაციის დასახლებული ადგილების ჯგუფური 

სისტემის საზოგადოებრივი ცენტრის ფორმირება – შესავალი, 

საზოგადოებრივი ცენტრის ფორმირების თეორიულიწინამძღვრები, 

სტრუქტურული წყობა, დასკვნა (ავტორი – არქ. კანდიდატი ბ. მამი– 

ნაიშვილი); 

«ი თბილისის ცალკეული რაიონებისა და უბნების არქიტექტულ- 

სივრცობრივი ორგანიზაციის საპროექტო წინადადებები – 

“დედაქალაქის კარიბჭე”, “რიყის უბანი” სახელმწიფო კანცელარიის 

მიმდებარე ტერიტორიის მოშენების კონცეფცია და მრავალსართუ- 

ლიანი ავტოსადგომები მიკრორაიონებისა და კვარტლებისათვის. 

(ავტორი – არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, 

პროფესორი ვ. დავითაია); 

« თბილისის ახალი გენგეგმის დამუშავებისა და ცალკეული ქა- 

ლაქთმშენებლობითი ობიექტების დაგეგმარების შესახებ – ქა- 

ლაქის განივი სატრანსპორტო მაგისტრალი ვახუშტი ბაგრატიონის 

ქუჩის გაგრძელებაზე, სატრანსპორტო კვანძი ჭავჭავაძის გამზირისა 

და ვარაზისხევის ქუჩის გადაკვეთაზე, ჭავჭავაძის გამზირის განმტ- 

ვირთავი მაგისტრალი “დუბლი” და გმირთა მოედნის სატრანსპორტო 

კვანძის რეკონსტრუქცია, სასტუმროს კომპლექსი რთულ რელიეფზე



(ავტორი – არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის წევრ-კორე- 

სპონდენტი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი გ. შავდია); 

· თბილისის ურბანული განვითარების კონცეფციაზე გამოცხადე- 

ბული კონკურსის შედეგები და საკონკურსო პროექტებში ჩამო- 

ყალიბებული საკითხების პრიორიტეტული მიმართულებები და 

რეკომენდაციები (ავტორი – საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, 

არქიტექტურის დოქტორი, პროფესორი გ. ბერიძე); 

« ქალაქის ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი ღირებულების 

დადგენის ფორმალიზმი (ავტორი – არქ. კანდიდატი, პროფესორი 

ზ. კიკნაძე); 

· თბილისის წყალსადენ-წყალარინების ინფრასტრუქტურის განვი- 

თარების მეთოდოლოგიური პრობლემები (ავტორები – საინჟინრო 

აკადემიის აკადემიკოსი, ტექ. მეც- დოქტორი, პროფესორი ლ. კლიმი- 

აშვილი, საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, პროფესორი 

გ- სოსელია, ტექ. მეც. კანდიდატი, პროფესორი ნ. ნაცვლიშვილი). 

აღნიშნული სამეცნიერო ნაშრომები და მათი შედეგები გარკვეულ- 

წილად იძლევიან თბილისის ქალაქთმშენებლობითი განვითარების 

დასახული ამოცანების გადაჭრის საშუალებას, მისი ტერიტორიული 

დაგეგმარების ოპტიმალური სისტემის ჩამოყალიბებას და რაციონა- 

ლური ფუნქციურ-სივრცითი გადაწყვეტათა მიღწევას. 

წარმოდგენილი სამუშაოს მომხმარებლები იქნებიან თბილისის 

მერიის საქალაქო სამსახურები, ქალაქის ახალი გენერალური გეგმის 

დამპროექტებლები, გენგეგმის რეალიზაციით დასაქმებული ორგა- 

ნიზაციები, ქალაქთმშენებლობის პრობლემებით დაინტერესებული 

სპეციალისტები. 

დაბოლოს, დიდი მადლიერებით ავღნიშნავთ ქ. თბილისის მერიის 

ხელმძღვანელების და ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის 

უფროსების და თანამშრომლების დახმარებას, რამაც განაპირობა ამ 

წიგნის გამოცემა, რაც მეტად მნიშვნელოვანია თბილისის ახალი გე- 

ნერელური გეგმის დამუშავებისათვის.



თბილისის ტერიტორიულ-სივრცითი 

  

  

    

/ : განვითარების სტრატეგიული 

) დაგეგმვა 

(011919165 „გაანგარიშებისათვის ათწილადების სისტემის 
გამოყენება ნულის გარეშე, პრაქტიკულად, 
შეუძლებელი იქნებოდა“   

ლეკორბუზიე 

1. ქალაქთმშენებლობითი პროექტირების 

მეთოდოლოგიური საკითხები.   
ყოფილი საბჭოთა კავშირის პერიოდში ქალაქთმშენებლობითი პრო– 

ექტირება, კერძოდ დასახლებათა პერსპექტიული განვითარების გენერ- 

ალური გეგმების საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, ხორციელ-– 

დებოდა გეგმიურად და მიზანმიმართულად, სხვა სახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის თემებთან და პრობლემურ საკითხებთან ერთად მათი 

დაფინანსების საკითხები, როგორც წესი, წყდებოდა ცენტრალური და 

ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით (თუმცა აღსანიშნავია, რომ 

დაფინანსების საკითხებში მონაწილეობას ღებულობდნენ წამყვანი 

დარგობრივი სამინისტროები და უწყებები). ასევე გამართულად და 

მოწესრიგებულად ხდებოდა სხვა ქალაქთმშენებლობითი საპროექტო 

დოკუმენტაციის დამუშავება, მათ შორის: განსახლების სისტემის გენ- 

ერალური სქემა, რაიონული დაგეგმარების პროექტები და სქემები, 

დეტალური დაგეგმარების პროექტები და სხვა ქალაქთმშენებლობითი 

საპროექტო დოკუმენტაცია. 

ერთი შეხედვით დარგში სუფევდა გარკვეული საშემსრულებლოწეს- 

რიგი,მეცნიერულად დასაბუთებული პროგრამირება და მონიტორინგის 

სისტემური განხორციელება. ლოგიკური იქნებოდა ყველაფერ ამას რომ 

მოეტანა ნამდვილი ქალაქთმშენებლობითი ეფექტი – „სრულყოფილთ- 

ან“ მიახლოვებული განსახლების სისტემა, მათ შორის: მოწესრიგებული 

რაიონული დაგეგმარების საკითხები –– ტერიტორიების რაციონალური 
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გეგმარებითი ორგანიზაცია, აგრეთვე დასახლებათა პერსპექტიული 

განვითარების კომპლექსური პროგრამები, არქიტექტურულ-კომ- 

პოზიციური ანსამბლები, მოწესრიგებული საინჟინრო და სატრანსპორ- 
ტო ინფრასტრუქტურა და სხვა ქალაქთმშენებლობითი მიღწევები. 

სინამდვილეში ეს იყო მხოლოდ ზედაპირული და „მოჩვენებითი 

ეფექტის“ ილუზია. საკითხების ღრმად გაანალიზებისას ჩნდებოდა 
მრავალი ხარვეზი, შეუსაბამო მოვლენა და მცდარი დებულებები, მათ 
შორის: მეთოდოლოგიურ, ნორმატიულ-სამართლებრივ, არქიტექტუ- 

რულ-კომპოზიციურ და საინჟინრო-ეკონომიკურ საკითხებში. 

სხვანაირად არც შეიძლებოდა, რომ ყოფილიყო, ვინაიდან ჯერ კიდევ 
80-იანი წლების მეორე ნახევარში, მსოფლიო მასშტაბით, მკვეთრად 

შეიცვალა ტრადიციული ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის მეთოდო– 
ლოგია –– იმდროინდელ პრაქტიკაში არსებულმა ქალაქთმშენებლობით- 

მა დაგეგმვამ (დასახლებათა გენერალურმა დაგეგმვამ ) გზა დაუთმო 
დაგეგმვის ახალ სახეობას –– ქალაქთმშენებლობით სტრატეგიულ 

დაგეგმვას, რაც მაშინდელმა დარგის ხელმძღვანელობამ ამ ახლებურ 

მიდგომებს მხარი არ დაუჭირა. 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველოს გაუჩნდა რეალური 

შანსი გადასულიყო ახალ მეთოდოლოგიურ საფუძვლებზე. ამისათვის 

საჭირო იყო ახალი შესაბამისი ინსტრუქციულ-ნორმატიული ბაზის 

აქტების შემუშავება და დამტკიცება. მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. 

მაგალითად, საქართველოს დღემდე არ გააჩნია „დასახლებათა პერ- 

სპექტიული განვითარების (ახალი თაობის) ქალაქთმშენებლობითი საპ- 

როექტო დოკუმენტაციის დამუშავებისა და დამტკიცების ინსტრუქცია“ 

და არც შესაბამისი „მეთოდიკა“. 

ამის გამო მრავალსაუკუნოვანი ისტორიული წარსულის მქონე 

დასახლება –– საქართველოს დედაქალაქი თბილისი – ამჟამად გან- 

იცდის ურბანულ კრიზისს, არქიტექტურულ და ქალაქთმშენებლობით 

დეგრადაციას. მე-20 და 21-ე საუკუნეების მიჯნაზე თბილისი ითხოვს



შველას, ყურადღების მიქცევას, ახლებური მიდგომების გამოყენებით 

რთული ქალაქთმშენებლობითი პრობლემების გადაჭრას. 

საქართველოში, როგორც სხვა „პოსტსაბჭოურ“ რესპუბლიკებში, 

ამჟამად შეცვლილია პოლიტიკურ-ეკონომიკური წყობა და ადრე არსე- 

ბული „გეგმიური ეკონომიკა“ შეცვალა ახალმა პროგრესულმა „საბაზრო 

ეკონომიკამ". ამასთან დაკავშირებით არქიტექტურულ-სამშენებლო 

დარგი, როგორც სხვა დარგები, ჩავარდა „სამართლებრივ ვაკუუმში“, 

ვინაიდან დარგის ძველი ნორმატიულ-ინსტრუქციული აქტები ახალ 

პირობებში იურიდიულად აღარ მოქმედებს, ახალი თანამედროვე 

კანონქვემდებარე აქტები კი ჯერ-ჯერობით არ არის შემუშავებული 

და მიღებული. 

ამ პრობლემამ თბილისის არქიტექტურულ-ქალაქთმშენებლობითი 

განვითარების საკითხი მიიყვანა ღრმა კრიზისამდე -– ქალაქს არ გააჩნია 

პერსპექტიული ქალაქთმშენებლობითი განვითარების იურიდიული დო– 

კუმენტი -–– თბილისის განვითარების გენერალურიგგეეგმა, რაც პირდაპირ 

არის დაკავშირებული ქალაქთმშენებლობითი პროექტირების მეთოდო- 

ლოგიასთან, ანუ გადასალახავია „ნულოვანი ზღვარი“,დასამუშავებელია 

და დასამტკიცებელია თანამედროვე სახის შესაბამისი ინსტრუქციულ- 

მეთოდოლოგიური კანონქვემდებარე აქტი –– „საქართველოს დასახლე– 

ბათა განვითარების გენერალური გეგმის დამუშავების, შეთანხმებისა და 

დამტკიცების ინსტრუქცია“, რის საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება 

დამუშავდეს „თბილისის განვითარების გენერალური გეგმა". 

2. ქ თბილისის განვითარების ქალაქთმშენებლობითი თავისებურებები 

როგორც ცნობილია (ძველი გრაფიკული მასალებიდან და წერილო- 

ბითი წყაროებიდან) ძველი თბილისის ქუჩა-გზების სისტემა ატარებდა 

არარეგულარულსხასიათს,რაც ეფუძნებოდა თავის ფუნქციურ ლოგიკას. 

მე-19 საუკუნეში, რუსეთის იმპერიასთან შეერთების შემდეგ, საქართ- 

ველოში გავრცელებული იქნა ახალი ქალაქთმშენებლობითი ხერხები და 
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მიმართულებები, მათ შორის „ხელოვნური“ რეგულარული განაშენიანება, 

„ფორმალური“, არადამახასიათებელი გეგმარებითი სტრუქტურა, არსე- 

ბული ლანდშაფტისა და რელიეფის იგნორირება და სხვა, რამაც ქალაქს 

დაუკარგა ძველი თვითმყოფადობა და მასშტაბურობა. 

ამასთან, მდინარე მტკვარი, რომელიც ქალაქთმშენებლობითი კომ- 

პოზიციის თვალსაზრისით, ყოველთვის იყო ქალაქის „მორფოლოგიის“ 

ორგანული შემადგენელი ნაწილი, სანაპიროების „მოასფალტებულ 

პერანგში“ შემოსვის შემდეგ გარდაიქმნა ქალაქის გეგმარებითი სტრუქ- 

ტურის „კარკასად“ და შეიძინა განზოგადოებული სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურის ფუნქცია. 

მდინარე მტკვართან მიმართებაში „გაჭრილი“ ქუჩები (პარალელური 

და პერპენდიკულარული) ქალაქს ყოველთვის აძლევდა ბუნებრივი 
გაწმენდისა და განიავების საშუალებას, რომელიც მთელ სიგრძეზე 

აერთიანებდა და, ამასთან, არეგულირებდა მიმდებარე ტერიტორიების 

განაშენიანებას ერთიან კომპოზიციურ სივრცეში. 

თბილისი თავის განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე ინარჩუნებდა 

დამახასიათებელ და განუმეორებელ იერსახეს. 

დასანანია, რომ ამ მხრივ ქალაქის ბოლო პერიოდის დაგეგმარებამ 

და განაშენიანებამ ბევრი რამ კარგი დაკარგა. მიზეზი კვლავაც არქიტე- 

ქტურულ-სამშენებლო საქმიანობის თვითმყოფადი სამართლებრივი 

ბაზის არასრულყოფილებაა და მართვის არქიტექტურულ-ქალაქთმ- 

შენებლობითი ბერკეტების მოშლაა. 

3. არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის სამართლებრივი 

ბაზა 

არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის სამართლებრივი ბაზის 

სრულყოფის მიზნით 1997 წელს ყოფილი „საქართველოს ურბანიზა- 

ციისა და მშენებლობის სამინისტროს“ მიერ დამუშავდა სამართლებრი- 

ვი ბაზის განვითარების კონცეფცია (ავტორი - არქიტექტორი თამაზ 
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ჯეირანაშვილი), რომელიც დამტკიცებულია სამინისტროს 1997 წლის 

15 ივლისის M# 57 ბრძანებით. 

კონცეფცია წარმოადგენდა დარგის სამართლებრივი ბაზის ჩამოყა- 

ლიბების საპროგრამო დოკუმენტს და შეიძლებოდა გამოყენებულიყო, 

როგორც დარგის სამართლებრივი ბაზის აქტების შემუშავების პროგრა- 

მის საფუძველი, მაგრამ მაშინდელმა „ურბანიზაციისა და მშენებლობის 

სამინისტრომ“ არ გამოიყენა ეს შესაძლებლობა და პროგრამის გარეშე 

და უსისტემოდ დაამუშავა და დაამტკიცა რამდენიმე ნორმატიულ-ინ- 

სტრუქციული დოკუმენტი. 
აღნიშნული ნორმატიულ-ინსტრუქციული აქტები დამუშავებულია 

საბჭოთა კავშირის დროს არსებული იდეოლოგიისა და მეთოდოლო- 

გიის საფუძველზე, მათ შორის მაშინდელი „სამშენებლო ნორმებისა და 

წესების“ გათვალისწინებით, „პროექტებისა და სქემების დამუშავებისა 

და დამტკიცების წესისა“ და შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტების 

„კლასიფიკატორის“ გამოყენებით, რაც მოძველებულია და საბაზრო 

ეკონომიკის პირობებში მიუღებელია. ამჟამად საჭიროა მათი გადა– 

მუშავება ახლებური ხედვის საფუძველზე და დარგის თანამედროვე 

ნორმატიულ-ინსტრუქციული აქტების ერთიან სისტემაში ჩართვა. 

4. ისტორიული ცნობა 

მე-19 საუკუნის პირველ ნახევრიდან რუსეთში მშენებლობის დარგში 

მიღებული იყო ეგრედწოდებული „განსაზღვრული წესი“ (ავტ. თარგმ.), 

რომელიც შეიცავდა ძირითადად სამუშაო დროისა და სამშენებლო მა- 

სალების გამოყენების ნორმებს ცალკეულ სამუშაოებზე. 1857 წლიდან 

ამოქმედდა „სამშენებლო წესდება“, რომელიც, მშენებლობის ადმინის- 

ტრაციულ-ორგანიზაციული დებულებების გარდა , ითვალისწინებდა 

სამშენებლო პროექტირების ნორმატიულ მოთხოვნებს. 

ყოფილი საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოს „სახმშენმა“ (მშენე- 

ბლობის სახელმწიფო კომიტეტი) 1955 წელს პირველად სამშენე- 
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ბლო პრაქტიკაში მიიღო კომპლექსური ნორმატიული დოკუმენტი -– 

„სამშენებლო ნორმები და წესები“ . ეს დოკუმენტი შედგებოდ ოთხი 

ნაწილისაგან: 

| ნაწილი –– „სამშენებლო მასალები, დეტალები და კონსტრუქციე- 

ბი“; 

I ნაწილი –– „სამშენებლო პროექტირების ნორმები”; 

II ნაწილი –– „სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისა და მიღების 

წესი“; 

IV ნაწილი –– „სამშენებლო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ნორმე- 

ბი”. 

წლების მანძილზე აღნიშნული ნორმატიული დოკუმენტი განიცდიდა 

სტრუქტურულდა შინაარსობრივ ცვლილებებს, მის საფუძველზე გამო- 

დიოდა სხვადასხვა ნორმატიული აქტი, ტექნიკური პირობა ,დებულება, 

გაფასება და სხვა, რაც მნიშვნელოვნად ართულებდა მმის გამოყენებას 

პრაქტიკაში. 

1990 წლის მდგომარეობით „სამშენებლო ნორმებისა და წესების“ 

კლასიფიკატორი შეიცავდა შემდეგ ექვს ნაწილს: 

| ნაწილი –– ორგანიზაცია, მართვა, ეკონომიკა; 

I ნაწილი –– პროექტირების ნორმები; 

II ნაწილი –– სამუშაოების ორგანიზაცია, შესრულება და მიღება; 

IV ნაწილი –– სახარჯთაღრიცხვო ნორმები; 

V ნაწილი –– მატერიალურიდა შრომითი რესურსების ხარჯთა ნორმე- 

ბი; 
VI ნაწილი –– შენობების, ნაგებობებისა და კონსტრექციების ექსპლუ- 

ატაცია და რემონტი. 
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ექვსივე ნაწილი დაყოფილი იყო ჯგუფებად თემების მიხედვით. 

აღნიშნული ნაწილებისა და ჯგუფების ნომრების გამოყენებით დგინდე- 

ბოდა ნორმატიული აქტის შიფრი. 

თავის მხრივ ნორმატიული აქტები სისტემატიზირებული იყო 

თვრამეტ განყოფილებაში შემდეგნაირად: 

IV 

VI 

VII 

VIII 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

განყოფილება – კაპიტალური მშენებლობის ძირითადი მიმარ– 

თულებები; 
განყოფილება -––- მშენებლობის მართვა; 

განყოფილება – ტექნიკური პროგრესი მშენებლობაში; 

განყოფილება – მშენებლობა და ბუნების დაცვა; 

განყოფილება – ქალაქებისა და დასახლებული პუნქტების 

დაგეგმარება და განაშენიანება (ქალაქთმშენებლობა); 

განყოფილება –– მშენებლობის სახარჯთაღრიცხვო ღირებ- 

ულება (ფასწარმოქმნა); 

განყოფილება – სამშენებლო პროექტირება; 

განყოფილება -––- კაპიტალდაბანდებათა და კაპიტალურიმშენე- 

ბლობის დაგეგმვა; 

განყოფილება –– მშენებლობის დაფინანსება და დაკრედიტე- 

ბა; 

განყოფილება –– ძირითადი ფონდები და ბრუნვის სახსრები; 

განყოფილება -––- მშენებლობაში აღრიცხვა და ანგარიშგება; 

განყოფილება -––სამშენებლო წარმოება; 

განყოფილება –- შრომა და შრომის ანაზღაურება მშენებლო– 

ბაში; 

განყოფილება –– მშენებლობით დამთავრებული ობიექტების 

მიღება-ჩაბარება; 

განყოფილება –- კაპტალური მშენებლობის მატერიალურ-ტე- 

ქნიკური მომარაგება; 
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XVI განყოფილება –- კონტროლი და ზედამხედველობა მშენებლო- 

ბაში; 

XVII განყოფილება –- კაპიტალურ მშენებლობასთან დაკავშირებული 

დავების გადაწყვეტა, საარბიტრაჟო პრაქტიკა; 

XVIII განყოფილება კოლმეურნეობებში კაპიტალური მშენებლობის 

თავისებურებანი. 

თითოეული განყოფილება დაყოფილი იყო თავებად. თავების რაოდე- 

ნობა და მათი დასახელებები პასუხობდა განყოფილებებში მოცემულ 

თემებსა და მიმართულებებს. 

აღნიშნულ „სისტემატიზაციას“, გარკვეულ წილად, აკლდა მეცნი- 

ერული მიდგომა, ლოგიკურობა და თანამედროვე ხედვა. 

5. ძველი სამართლებრივი ბაზის შეფასება 

საქართველოში არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობა ისტო- 

რიულად ხორციელდებოდა რუსეთისა და შემდგომ ყოფილი საბჭოთა 

კავშირის მიერ შემუშავებული პრიორიტეტურლი მიმართულებებისა და 

პარამეტრების გათვალისწინებით. ამასთან დაკავშირებით საკავშირო 

მნიშვნელობის ნორმატიულ-ინსტრუქციული აქტები მოუხერხებელი 

იყო არა მარტო რესპუბლიკებისათვის, არამედ „ცენტრისთვისაც“,ვი- 

ნაიდან ნორმატიული აქტები ნაკლებად ითვალისწინებდა რეგიონალურ 

თავისებურებებს, ადგილობრივ ბუნებრივ და კლიმატურ პირობებს, 

ეროვნულ და კულტურულ თვითმყოფადობის საკითხებსა და სხვა. 

ძველი სამართლებრივი ბაზა არასრულყოფილიიიყო შემდეგი ხარვე- 

ზების გამო: 

1) ძველი სამართლებრივი ბაზა თავისი განვითარების პერიოდში,ანუ 

ისტორიულ ასპექტში, ყალიბდებოდა სტიქიურად, სხვადასხვა დროის 

მონაკვეთში სხვადასხვა სპეციალისტებისა და ორგანიზაციების მიერ 

ერთიანი გეგმისა და ხედვის (კონცეფციის) გარეშე. 
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2) მისთვის არასდროს არ იყო შემუშავებული ერთიანი სტრუქტურა და 

განვითარების პროგრამა ან კონცეფცია, მისი განვითარება ხორციელდებოდა 

უსისტემოდ, „მიმატების“ პრინციპით, ანუ ცალკეული აქტის (ნორმატივის) 

მიღებით, როგორც პასუხი სხვადასხვა დროს წამოჭრილ ამათუიმ პრობლ- 

ემურ საკითხზე. 

3) სამშენებლო საქმიანობის ძველი სამართლებრივი ბაზის თეო- 

რიულ მოდელს (თუ მას წარმოვიდგენთ მოდელის სახით) აკლდა ისეთი 

მნიშვნელოვანი ელემენტი, როგორიც არის „მეცნიერება“. ამასთან ერ- 

თად „მართვა“ როგორც თეორიული მოდელის უმთავრესი ელემენტი, 

დაქსაქსული და დაწვრილმანებული იყო სხვადასხვა საკითხებსა და 

თემებს შორის. 

4) სამრეწველო და სამოქალაქო პროფილის მქონე ორგანიზაციებს 

შორის „ანტაგონისტურად“ განწყობილი დამოკიდებულება, რომელსაც 

ღრმა ფესვები აქვს და „ისტორიულ მემკვიდრეობას" წარმოადგენს, 

დღემდე გვევლინება სხვადასხვა ნორმატიულ-ინსტრუქციული აქტის 

სახით. ასე მაგალითად: სამრეწველო პროფილის მქონე ობიექტის პრო- 

ექტირება და მშენებლობა რამდენჯერმე უფრო ძვირადლირებულია (თუ 

ავიღებთ არსებული გაფასებებისა და ხარჯთაღრიცხვის ნორმატივებს), 

ვიდრე იგივე მოცულობისა და მნიშვნელობის სამოქალაქო პროფილის 

მქონე ობიექტი. 

საპროექტო სამუშაოების შესრულების, შემოქმედებითი ძიებებისა და 

პრობლემური საკითხების გადაჭრის სირთულის მასშტაბების შედარების 

საფუძველზე ადვილი შესამჩნევია, რომ ყველაფერი პირიქით უნდა ყო- 

ფილიყო. 

5) ძველი სამართლებრივი ბაზის აქტები, მათ შორის: ნორმები, წე- 

სები,ინსტრუქციები, დებულებები, მეთოდიკები, სახელმძღვანელოები, 

ეტალონები და სხვა, ნაკლებად გამოირჩეოდა ერთმანეთისაგან გამ- 

ოყენების მნიშვნელობისა და შესრულების აუცილებლობის ნიშნით, 

ვინაიდან არ იყო დამუშავებული და დაფიქსირებული, თავის დროზე, 
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მათთვის მისადაგები სამართლებრივი აქტების წყობის იერარქიული 

სისტემა. 

6) სამშენებლო საქმიანობის სამართლებრივი ბაზის აქტებში, ისევე 

როგორც პრაქტიკულად პროექტირებაშიც და მშენებლობაშიც, დაშვე- 

ბული იყო მრავალი ტერმინოლოგიური შეუსაბამობა და დუბლირება. 

ამასთან ერთად ნორმატიული აქტების სისტემაში არ იყო უბრალოდ 

ტერმინოლოგიური სიტყვარიც კი, რომელიც დაარეგულირებდა ამ 

საკითხს. ასე მაგალითად, ტერმინოლოგიურ დასახელებებში: „სამ- 

რეწველო კვანძი“, „სანიტარული კვანძი", „ქალაქის გენერალური 

გეგმა",,სამრეწველო ობიექტის გენერალური გეგმა“, „საცხოვრებელი 

სახლის გენერალური გეგმა“, „რაიონული დაგეგმარების სქემა", „სოფ- 

ლის საზოგადოებრივი ცენტრის დაგეგმარება“ და სხვა, ერთსა და იმავე 

სიტყვებს ეძლევა სხვადასხვა მნიშვნელობის დატვირთვა, რაც თავის- 

თასვად არასწორია და დასარეგულირებელია. 

7) დღეისათვის არსებული ნორმატიული დოკუმენტების ერთიანი 

სახელწოდება-,სამშენებლო ნორმები და წესები“ დიდი ხანია მოძველე- 

ბულია, ვინაიდან სიტყვა „სამშენებლო"-ს მიღმა იგულისხმება პრო- 

ექტირებაც, მართვაც, სამეცნიერო კვლევაც, კონტროლიც და სხვა. 

თავის ისტორიულ დასაწყისში ეს დასახელება, როგორც სიტყვათა 

წყობა, გარკვეულ წილად, გამართლებული იყო. წლების მანძილზე 

მოძველდა, საჭირო იყი მისი შეცვლა, იყო შესაბამისი წინადადებებიც, 

მაგრამ ყოფილისაკავშირო სახმშენის „კონსერვატიულობის“ გამო იგი 

დღემდე არსებობს რუსეთშიც და საქართველოშიც (თუმცა მოდერნი- 

ზებული სახით). 

საქართველოში არქიტექტურულ-––-სამშენებლო საქმიანობის ახალი 

სამართლებრივი ბაზის შემუშავებისას საჭიროაა დამუშავდეს და 

დამტკიცდეს პირველ რიგში შესაბამისი თეორიული მოდელი. ამასთან 

დაკავშირებით ავტორი წარმოადგენს საკუთარ ვერსიას. 
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6. სამართლებრივი ბაზის ახალი თეორიული მოდელი 

წინამდებარე სტატია ითვალისწინებს დარგის ახალი სამართლებრივი 

ბაზის სტრუქტურის ჩამოყალიბებას, რისთვისაც არქიტექტურულ-სამ- 

შენებლო საქმიანობის სამართლებრივი ბაზა წარმოდგენილია თეორი- 

ული მოდელის სახით (დანართი M 1). 

არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის თეორიული მოდელი 

შეიცავს ხუთ ბლოკს, ანუ დარგს: „მაცნიერება“, „დაპროექტება“, „ 

მშენებლობა“, „მონიტორინგი“, „მართვა“. 

თეორიული მოდელის თემატიკური ნაწილი დაყოფილია ჯგუფებად 

დარგის ერთიანი მიმართულებისა და პროფილის გათვალისწინებით. 

მათ შორის: 

„მეცნიერება“ დაყოფილია შემდეგ ჯგუფებად – პროგნოზირება, 

პროგრამირება, ნორმირება; 

„დაპტროექტება“ დაყოფილია შემდეგ ჯგუფებად -– ქალაქთმშენე- 
ბლობა, არქიტექტურა, საინჟინრო კვლევები; 

„მშენებლობა“ დაყოფილია შემდეგ ჯგუფებად --- ახალი მშენე- 

ბლობა, რეკონსტრუქცია, საშენმასალების წარმოება; 

„მონიტორინგი“ დაყოფილია შემდეგ ჯგუფებად – ექსპერტიზა, 

არქმშენკონტროლი, ზედამხედველობა; 

ა–- „მართვა“ დაყოფილია შემდეგ ჯგუფებად – სახელმწიფოებრივი 

დონე, რეგიონალური დონე, ადგილობრივი დონე. 

თეორიული მოდელის ყველა ჯგუფი, თავის მხრივ, დაყოფილია 

ქვეჯგუფებად, რომლებშიც წარმოდგენილია შესაბამისი თემებისა და 

ობიექტების დასახელებები (დანართი M 2). 

თეორიული მოდელის ქვეჯგუფების საფუძველზე შესაძლებელია 
დადგინდეს დასამუშავებელი თემების კონკრეტული დასახელებები, 

აგრეთვე მოკლევადიანი და პერსპექტიული თემატიკური გეგმები და 

პროგრამები.



7. სამართლებრივი ბაზის აქტების იერარქიული წყობა 

დარგის სამართლებრივი ბაზის აქტების იერარქიული წყობის დად– 

გენის მიზნით შემუშავებულია აქტების დაჯგუფება მათი გამოყენების, 

მნიშვნელობისა და აუცილებლობის გათვალისწინებით (დანართი # ვ). 

ამ დაჯგუფებებს პირობითად ეწოდება: 
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სავალდებულო აქტები; სარეკომენდაციო აქტები; 

საინფორმაციო აქტები. 

სავალდებულო აქტების დაჯგუფებაში გაერთიანებულია: 

კანონები; 

დადგენილებები; 
ბრძანებულებები; 

განკარგულებები; 
ბრძანებები; 

ოქმები; 

დირექტიული წერილები;; 
ინსტრუქციები; 

ნორმები ; 

წესები; 

სტანდარტები. 

სარეკომენდაციო აქტების დაჯგუფებაში გაერთიანებულია: 

დებულებები; 
გაფასებები; 

ეტალონები, 
საცდელი ნიმუშები; 

მეთოდიკები; 

სახელმძღვანოლოები; 

ტექნიკური პირობები.;



საინფორმაციო აქტების დაჯგუფებაში გაერთიანებულია: 

საინფორმაციო კრებულები; 

ცნობარები; 

სიტყვარები; 

დისერტაციები; 

სამეცნიერო ნაშრომები; 

პროსპექტები. 

8. სამართლებრივი ბაზის აქტების კლასიფიკატორი 

სამშენებლო საქმიანობის თეორიული მოდელისა (დანართი M# 1) და 

აქტების იერარქიული წყობის (დანართი # 3) საფუძველზე დამუშავე- 

ბულია სამშენებლო საქმიანობის სამართლებრივი ბაზის აქტების კლა- 

სიფიკატორი (სამართლებრივი აქტების დასახელებებისა და შიფრის 

დასადგენი). 

კლასიფიკატორი აწყობილია ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ 

მწკრივთა ურთიერთგადაკვეთის პრინციპზე. ამ შემთხვევაში ჰორიზონ– 

ტალური მწკრივთა სისტემა წარმოადგენს სამშენებლო საქმიანობის 

ძირითადი თემებისა და ობიექტების დასახელებებს, ხოლო ვერტი- 

კალური მწკრივთა სისტემა – აქტების იერარქიულ წყობას (დანართი 

#4). 

კლასიფიკატორის ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ მწკრივთა 

ურთიერთგადაკვეთის უჯრედებში ამოიკითხება შესაბამისი აქტის 

დასახელება და შიფრი. 

აქტის დასახელება შეირჩევა აქტის მნიშვნელობის გათვალისწინებით 

სამართლებრივი ბაზის აქტების იერარქიული წყობის შესაბამისად. 

აქტის შიფრი შეიცავს ხუთ ნაწილს და დგინდება შემდეგნაირად: 

შიფრის პირველი ნაწილი შეესბამება კლასიფიკატორის ბლოკის 

ნომერს; 

შიფრის მეორე ნაწილი - კლასიფიკატორის ჯგუფის ნომერს; 
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შიფრის მესამე ნაწილი - კლასიფიკატორის ქვეჯგუფის ნომერს; 

შიფრის მეოთხე ნაწილი - სამინისტროს მიერ დამტკიცებულ თემა- 

ტიკურ გეგმებში დაფიქსირებულ თემის ნომერს; 

შიფრის მეხუთე ნაწილი - აქტის დამტკიცების წლის ბოლო ორ ცი- 

ფრს; 

შიფრის პირველი, მეორე დამესამე ნაწილის შემდეგ ისმება წერტილი, 

მეოთხე ნაწილის შემდეგ -– ტირე. 

აქტისათვის შიფრის მინიჭება ხორციელდება სამინისტროს მიერ 

დამტკიცებული წესის საფუძველზე. 

9. აქტების დამუშავება და დამტკიცება 

აქტების დამუშავება და დამტკიცება ხორციელდება სამინისტროს 

მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. 

სამინისტრო თავისი კომპენტენციის ფარგლებში ამტკიცებს დარგის 

სამართლებრივი ბაზის ყველა სახის აქტს დამოუკიდებლად შემსრულე- 

ბლის უწყებრივი დაქვემდებარებისა და სამართლებრივი მდგომარეო- 

ბისა. 

10. თბილისის 1970 წლის გენერალური გეგმის რეალიზაციის 

საკითხები. 

1985 წლის 5 ოქტომბერს საკავშირო სახმშენისა და საქართველოს 

სახმშენის სპეციალისტების მონაწილეობით ჩატარდა ერთობლივი თათ- 

ბირი „ქ. თბილისის გენერალური გეგმის რეალიზაციის მსვლელობის 

საკითხებზე“,მათ შორის: „ქალაქის პროექტირებისა და განაშენიანების 

პრაქტიკა“, „საბინაო-სამოქალაქო მშენებლობის ხარისხი“, „საბინაო 

ფონდის შენარჩუნება და რემონტი“, „ინდუსტრიალური ბინათმშენე- 

ბლობის ბაზის განვითარება". 

20



თათბირზე იყო აღნიშნული 1970 წელს დამტკიცებული თბილისის 

გენგეგმის ძირითადი მიღწევები და შენიშვნები, კერძოდ, ოქმში ჩაი– 

წერა,რომ გენგეგმის საფუძველზე დამუშავდა და განხორციელდა რიგი 

მსხვილი ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებებისა. 

ამასთან ერთად გამოვლინდა უარყოფითი მხარეებიც, გენგეგმის 

ძირითად დებულებებთან შეუსაბამო გადაწყვეტები და სხვა. 

გენგეგმის რეალიზაციის შემდგომი ეტაპისათვის ოქმის სარეკომენ- 

დაციო ნაწილში აღინიშნა გადაუდებელი ღონისძიებები, მათ შორის: 

დედაქალაქის ქალაქთმშენებლობითი და არქიტექტურულ-მხატ- 

ვრული დონის ამაღლება; 

სატრანსპორტო და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის საკითხების 

მოწესრიგება; 

ახალი ქალაქთმშენებლობითი ჰიპოთეზის დამუშავება; 

ბინათმშენებლობის ტემპების ამაღლება; 

ისტორიულ ნაწილში მშენებლობისას კომპლექსურობის დაცვა; 

მოსახლეობის რაოდენობის ზრდის ტემპების შენელება ქალაქთმ- 

შენებლობითი ბერკეტების გამოყენებით; 

ქალაქის ტერიტორიების ეკონომიური და გეგმიური გამოყენების 

პოლიტიკის დახვეწა; 

ქალაქთმშენებლობითი პროფილისმქონე სპეციალისტების მოზიდვა 

და არსებული საპროექტო ინსტიტუტის დაკომპლექტება; 

შესაბამისი მასალების მომზადება გენგეგმის კორექტირების ჩასა- 

ტარებლად და სხვა. 

თათბირზე სამომავლო საკითხების განხილვისას ძირითადი ყურადღება 

მიექცა თბილისში ახალი სამეცნიერო-კვლევითიდა საპროექტო ინსტიტუტის 

(ქალაქთმშენებლობითი პროფილის) ჩამოყალიბების საკითხს, რომელიც 

შემდგომში გადაიზრდებოდა არქიტექტურულ-ქალაქთმშენებლობითი 

საკითხების ცენტრად. 
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დასახული გეგმა იყო დროული და მიზანმიმართული, მაგრამ მოვ- 

ლენები წარიმართა სულ სხვა გზით, რაც, როგორც შედეგი, „დაგვირ– 

გვინდა“ დღევანდელი სავალალო მდგომარეობით. 

თბილისის ქალაქთმშენებლობითი დარღვევები იმდენად სერიოზული 

აღმოჩნდა სინამდვილეში, რომ დარგის ხელმძღვანელი პპირები და პრო– 

ფესიონალი სპეციალისტები აქტიურად აყენებდნენ საკითხს თბილი- 

სის ახალი გენგეგმის დამუშავების თაობაზე, მაგრამ არც შესაბამისი 

პროგრამა-დავალება და არც სათანადო დაფინანსება იმ დროს მათ არ 

გააჩნდათ და პრობლემა დარჩა პრობლემად. 

11. ქალაქთმშენებლობითი პროფილის ინსტიტუტის ფილიალის 

შესახებ 

საქართველოს „სახმშენის“ (ყოფილი მშენებლობის სახელმწიფო 

კომიტეტი) წინადადების საფუძველზე საკავშირო „სახმშენმა“ 1990 წლის 

4 აპრილს ბრძანებით დაამტკიცა დადგენილება „თბილისში ცენტრალ- 

ური სამეცნიერო-კვლევითი და საპროექტო (ქალაქთმშენებლობითი 

პროფილის) ინსტიტუტის ფილიალის ჩამოყალიბების შესახებ". 

ეს იყო ახალი სიტყვა საქართველოს ქალაქთმშენებლობითი დარგის 

პერსპექტიული განვითარების საქმეში. ამით გადაიდგა დიდი ნაბიჯი 

წინ და სამომავლო საქმიანობაში მოხდა უდიდესი გარღვევა, ვინაიდან 

პროგრამის მიხედვით თბილისის ფილიალი შემდგომში უნდა გადაზ- 

რდილიყო დარგის სამეცნიერო-კვლევით და საპროექტო საკითხების 

ცენტრად, რომელიც შეასრულებდა არქიტექტურუ-ქალაქთმშენე- 
ბლობით დარგში ყველა მნიშვნელოვან პროექტს და სამეცნიერო თემას, 

მათ შორის: დაამუშავებდა „ქ. თბილისის პერსპექტიული განვითარების 

ქალაქთმშენებლობით დოკუმენტაციას“. 

სამწუხაროდ, ახლადჩამოყალიბებულმა საპროექტო ინსტიტუტმა 

(სხვადასხვა უაზრო დაპირისპირების გამო) იარსება მხოლოდ 1991 

წლამდე, განუხორციელებელი დარჩა მრავალი აქტუალური საკითხი. 
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12. თანამედროვე ქალაქთმშენებლობითი ტენდენციები 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის „დასახლებული ადგილების 

პროგრამა „ჰაბიტატის“ აღმასრულებელი ბიუროს მიერ 2004 წელს 

გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით დასახლებათა „ტრადიციული 

გენერალური დაგეგმვა“ იცვლის მიდგომებს, იგი ადგილს უთმობს – 

„სტრატეგიულ დაგეგმვას“, რაც „ტრადიციული გენერალური დაგეგმ- 
ვისაგან“ განსხვავებით ყურადღებას ამახვილებს ქალაქის (დასახლების) 

პრიორიტეტულ პრობლემებზე, ძირითადად ბიუჯეტისა და დროის 

საკითხების გათვალისწინებით. 

ტერმინი „სტრატეგიული დაგეგმვა“ (გამოქვეყნებული ინფორმაციის 

მიხედვით) განიმარტება სხვადასხვანაირად: ერთი განმარტებით ეს 

ნიშნავს მომავლისხედვის შექმნის საშუალებას,მეორე –– ინფრასტრუქ- 

ტურის მსხვილმასშტაბიანი პრიორიტეტული პროექტების დამუშავება- 

განხორციელებას. 

ავტორის აზრით, საქართველოს პირობებში „სტრატეგიული დაგეგმ- 

ვა“ საჭიროა განიხილებოდეს, როგორც ზემოაღნიშნული განმარტებათა 

გამაერთიანებელი ცნება, ანუ „სტრატეგიული დაგეგმვა“ განიმარტოს, 

როგორც „ქალაქთმშენებლობითი კონცეფცია“ და „ქალაქთმშენე- 

ბლობითი დოქტრინა“ ერთად აღებული და ნიშნავდეს შემდეგს: 

1. „ქალაქთმშენებლობითი კონცეფცია“ –-– დასახლების პერსპექ- 

ტიული კომპლექსური განვითარების ხედვა, ანუ „დასახლების განვი- 

თარების სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხების პროგნოზირება და 

დარეგულირება“; 
2. „ქალაქთმშენებლობითი დოქტრინა" – დასახლების განვითა– 

რების ოპერატიულ-ტაქტიკური მიდგომები და მიმართულებები, ანუ 

დასახლების განვითარების ყოველდღიური, გადაუდებელი ქალაქთმ- 

შენებლობითი საკითხების მოწესრიგება. 

„კონცეფციის“ და „დოქტრინის“ სახით მიზანშეწონილი იქნება წარ- 

მოდგენილი იყოს მთლიანად დასახლების ქალაქთმშენებლობითი საპ- 

როექტო დოკუმენტაცია (სტრატეგიული დაგეგმვა), რომელშიც „კონ- 
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ცეფცია" –– როგორც ქალაქთმშენებლბითი დოკუმენტაციის პირველი 

ნაწილი –– განსაზღვრავს დასახლების განვითარების სტრატეგიული 

მნიშვნელობის ურბანულ პრობლემებს აგლომერაციის ფარგლებში, 

ხოლო „დოქტრინა“ –– როგორც ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცი- 

ის მეორე ნაწილი –– განსაზღვრავს დასახლების განვითარების ოპერა- 
ტიული მნიშვნელობის ქალაქთმშენებლობით პრობლემებს დასახლების 
საზღვრების ფარგლებში, ინსტრუქციის თანახმად (დანართი X 5). 
ზემოაღნიშნული მიდგომების საფუძველზე შესრულებული 

„დასახლების განვითარების ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია", 

რასაც უნდა დაერქვას „სტრატეგიული დაგეგმვის კომპლექსური სქემა“ 
(გენერალური გეგმის მაგივრად შემოღებული სახეობა), მოგვცემს, 
(ცვლილებების გათვალისწინებით, სასურველ შედეგს თანამედროვე 

არქიტექტურულ-ქალაქთმშენებლობით დარგში. 

13. ქ. თბილისის ურბანული გარემოს შეფასების კრიტერიუმები. 

ქ. თბილისის თანამედროვე ურბანული გარემოს საკითხების გააზ- 

რების მიზნით საჭიროა იქნეს განხილული მთლიანად საქართველოს 

ტერიტორიული დაყოფის ურბანული ასპექტი, რათა, წარმოდგენილი 

„ინსტრუქციის“ შესაბამისად, უპირველესად საჭიროა განისაზღვროს 

თბილისის აგლომერაციის მასშტაბი და საზღვრები, რაც პასუხობს 

პრინციპს -- „ზოგადიდან – კერძოსკენ". 

საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგო- 

მარეობა განაპირობებს ქვეყნის ტერიტორიების სახელმწიფოებრივი 

მოწყობის საკითხებში დაზუსტებისა და ცვლილებების შეტანას. 

ბოლო წლებში ჩატარებულმა რეორგანიზაციამ, მათ შორის სამხარეო 

მოწყობისა და პრეზიდენტის რწმუნებულების ინსტიტუტის შემოღებამ 

საგრძნობლად გააუმჯობესა არსებული მდგომარეობა. 

ამ საკითხისადმი სისტემური და კომპლექსური მიდგომა მოითხოვს 

არსებული მდგომარეობის გაანალიზებას, პრიორიტეტების დადგენას, 

24



ქმედითი წინადადებების შემუშავებას პოლიტიკურ-ეკონომიკური და 

ურბანული ასპექტების გათვალისწინებით. პოლიტიკურ-ეკონომიკური 

საფუძველი საქართველოს ტერიტორიის სახელმწიფოებრივი დაყოფის 

საკითხებში ძირითადად დადგენილია და ფაქტობრივად წარმოადგენს 

ფედერაციული მოწყობის პრინციპებს. 

აქედან გამომდინარე (ავტორის ხედვით), ურბანული ასპექტი 

აზუსტებს მხარეების საზღვრებს და განსაზღვრავს სამხარეო ცენ- 

ტრებს, ანუ განსახლების სისტემის სტრუქტურის ძირითად ბირთვებს, 

აგრეთვე ადგენს ურბანიზაციის პრობლემებთან დაკავშირებით ტერი- 

ტორიული და სოციალური განვითარების პრიორიტეტებს. 

ტერიტორიული დაყოფის წარმოდგენილი ვარიანტი ყურადღებას 

ამახვილებს ურბანულ ასპექტზე. იგი არ უარყოფს სამხარეო დაყოფის 

პრინციპებს, ამასთან ზოგ შემთხვევებში, აზუსტებს მხარეების საზ- 

ღვრებს. ადგენს განსახლების სისტემის ახალ ცენტრებს და შეაქვს 

ტერმინოლოგიური ცვლილებები დასახელებებში. 

ამასთან უცვლელი რჩება არსებული რაიონების ადმინისტრაციული 

საზღვრები და ხდება მათი გაერთიანება ახალ ტერიტორიულ ერთეუ- 

ლებში –– აგლომერაციულ ზონებში (მხარეებში). 

აგლომერაციული ზონების რაოდენობა წარმოდგენილ ვარიანტში 

შეადგენს ცხრას, ე.ი. საქართველოს ტერიტორია წარმოდგენილია შე- 

დარებით თანატოლი და თანამასშტაბური ტერიტორიული ერთეულე- 

ბით. განსაკუთრებული ადგილი უკავია დედაქალაქის აგლომერაციულ 

ზონას, რომელიც წარმოადგენს თბილისის აგლომერაციას და აერ- 

თიანებს ქალაქებს: მცხეთას, თბილისს, რუსთავს, გარდაბანს მიმდებარე 

ტერიტორიების ჩართვით (აგლომერაციის ბირთვი -– ანუ ოლქი). 

აგლომერაციული ზონების (ურბანული ერთეულების) საზღვრები 

(როგორც წინადადება) არ ემთხვევა ავტონომიური ერთეულების საზ- 

ღვრებს, ვინაიდან აგლომერაციული ზონები წარმოადგენენ უფრო 

მსხვილ ტერიტორიულ ერთეულებს, ვიდრე ადმინისტრაციული ავ- 

ტონომიური ერთეულებია. 
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საქართველოს აგლომერაციული ზონების ფორმირება ხდება შემ- 

დეგნაირად: 

ა) გარადაბანი-გურჯაანის აგლომერაციული ზონა. შეიცავს შემდეგ 

რაიონებს: დედოფლისწყაროს, სიღნაღის, ლაგოდეხის, გურჯაა- 

ნის, ყვარლის, საგარეჯოს, თელავის, გარდაბნის; 

ბ) ახმეტა-დუშეთის აგლომერაციული ზონა შეიცავს შემდეგ 

რაიონებს: ახმეტის, თიანეთის, დუშეთის, ყაზბეგის, ახალგორის, 

ჯავის; 

გ) გორი-ბორჯომის აგლომერაციული ზონაშეიცავს შემდეგ რაიონებს: 

მცხეთის, კასპის, გორის, ქარელის, ხაშურის, ბორჯომის, ხარაგაუ- 

ლის; 

დ)მარნეული-ნინოწმინდის აგლომერაციული ზონა შეიცავს შემდეგ 

რაიონებს: მარნეულის, ბოლნისის, თეთრიწყაროს, დმანისის, 

ნინოწმინდის, ახალქალაქის, ასპინძის; 

ე) ბათუმი-ახალციხის აგლომერაციული ზონა შეიცავს შემდეგ 

რაიონებს: ხელვაჩაურის, ქობულეთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის, 

ქედის, შუახევის, ხულოს, ადიგენის, ახალციხის; 

ვ) ფოთი-ქუთაისის აგლომერაციული ზონა შეიცავს შემდეგ 

რაიონებს: ლანჩხუთის, ხობის, სენაკის, აბაშის, ხონის, სამტრე- 

დიის, ვანის, წყალტუბოს, ტყიბულის, თერჯოლის, ბაღდათის, 

ჭიათურის, ზესტაფონის; 

ზ) მესტია-ცაგერის აგლომერაციული ზონა შეიცავს შემდეგ 

რაიონებს: წალენჯიხის, მესტიის, ლენტეხის, ცაგერის, ამბრო- 

ლაურის, ონის, ჩხოროწყუს, მარტვილის; | 

თ) სოხუმი-ზუგდიდის აგლომერაციული ზონა შეიცავს შემდეგ რაიონებს: 
გაგრის, გუდაუთის, გულრიფშის, სოხუმის, ოჩამჩირის, გალის, ზუგდიდის; 

ი) მცხეთა-თბილისის აგლომერაციული ზონა შეიცავს შემდეგ ქა- 

ლაქებს: მცხეთას, თბილისს, რუსთავს, გარდაბანს და მიმდებარე 

ტერიტორიებს მცირე დასახლებით. 
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წარმოდგენილი ვარიანტის თეორიული მოდელი ნათლად ასახავს 

მასში მიღებულ ქალაქმშენებლობით იდეას, რომელიც ითვალისწინებს 

შემდეგს: 

ა) არსებული (ცენტრალური) საინჟინრო და სატრანსპორტო კომუ- 

ნიკაციების განტვირთვას; 

ბ) პარალელური სატრანსპორტო მაგისტრალებისა და სხვა საინ- 

ჟინრო ინფრასტრუქტურის მოწყობას (ცენტარალურის განტ- 

ვირთვისათვის); 

გ) პერიფერიული რაიონების ჩართვას განვითარების ერთიან პრო– 

გრამებში; 

დ) თბილისისა და სხვა მსხვილი სამრეწველო ცენტრების შრომითი 

რესურსებისა და პოტენციალის გადანაწილებას; 

ე) საქართველოს განსახლების სისტემის ახალი თეორიული მოდელის 

დასახვას; 

მმართველობითი სისტემა ამ ვარიანტის თანახმად შეიცავს ოთხ 

დონეს: 

– ფედერალურს; 
–-– ზონალურს; 

– რაიონულს; 

–-– პირველადს (ადგილობრივს). 

იმ შემთხვევაში, როდესაც მმართველობით სისტემაში ზონალური 

(სამხარეო) და ავტონომიური დონე გათანასწორებულია, სახელმწიფო 

პოლიტიკური და ტერიტორიული მოწყობა იქნება წარმოდგენილი 

როგორც სიმეტრიული ფედერალიზმი, რაც ასე ესაჭიროება საქართ- 

ველოს. 
წარმოდგენილ ვარიანტში აგლომერაციული ზონები –– ფედერაციის 

სუბიექტები –- მმართველობით სისტემაში გათანასწორებულნი არიან 

ავტონომიურ ერთეულებთან. ეს იძლევა საშუალებას სახელმწიფო პოლი- 
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ტიკური და ტერიტორიული მოწყობა საქართველოშიიიქნეს წარმოდგენილი 

როგორც სიმეტრიული ფედერალიზმი (როგორც ვარიანტი). 

ამასთან ერთად საქართველოს განსახლების სისტემა (წარმოდგენი- 

ლი ვარიანტის თანახმად) მიიღებს განვითარების ახალ მიმართულებას, 

რომელიც მოხსნის მრავალ პრობლემას ურბანიზაციის პრობლემებთან 

დაკავშირებით, მათ შორის თბილისის ურბანული განვითარების პრობ- 

ლემას ერთიანობაში განხილვის გათვალისწინებით. 

14. ქ. თბილისის ურბანული საკითხები 

აღსანიშნავია, რომ ურბანიზაცია არ არის მხოლოდ ქალაქების გან- 

ვითარება და მათი როლის ამაღლება განსახლების საკითხებში. ურბა- 

ნიზაცია ბევრად უფრო რთული და მნიშვნელოვანი მოვლენაა. 

წინამდებარე სტატია წარმოადგენს თბილისის ურბანიზაციასთან 

დაკავშირებული პრობლემების ერთიანობაში დანახვის საშუალებას,იგი 

გამოიყენება რეგიონალური და სახელმწიფო ურბანული პროგრამების 

დამუშავების საკითხებში, მართვის მექანიზმის დაზუსტებაში, მონი- 

ტორინგის ჩამოყალიბებაში და სხვა. 

იგი ამჟამად განიხილება როგორც რთული და მრავალმხრივი სო- 

ციალურ-ეკონომიკური პროცესი. ამასთან ერთად აღსანიშნავია მისი 

დემოგრაფიული, სივრცობრივი,სოციალურ-ორგანიზაციული,კულტუ- 

რულ-ფსიქოლოგიური, ისტორიულ-პოლიტიკური, სამართლებრივი და 

სხვა ასპექტები, მათი კომპლექსური შესწავლა და გაანალიზება აუცი– 

ლებელია ურბანიზაციის პროცესების დადგენისათვის, პროგნოზებისა 

და მართვის მექანიზმების შემუშავებისათვის. 

ურბანიზაცია წარმოადგენს კეთილმოწყობილ ქალაქური ცხოვრების 

სტილის დანერგვას და მოსახლეობის მომსახურების დონის ამაღლებას, 

იგი ასახავს საზოგადოების განვითარებას, სოციალურ-ეკონმიკური 

სისტემის გაუმჯობესებას, განსახლების სისტემის სრულყოფას,დემო- 

გრაფიული საკითხების დარეგულირებას და სხვა. 
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რეგულირებადი ურბანიზაცია, სტიქიური ურბანიზაციისაგან განსხ- 

ვავებით, პროგნოზირებადია და მისი პროცესები მიმდინარეობს წინას- 

წარ გათვლილ და დასახულ გეგმებისა და პროგრამების შესაბამისად. 

ამასთან, როგორც წესი, სხვადასხვა ქვეყნების ურბანიზაციული პრო– 

ცესები რეგულირდება და იმართება ერთმანეთისაგან განსხვავებული 

ბერკეტებით და მართვის მექანიზმებით, რაც მეტყველებს ურბანიზა- 

ციის განუმეორებლობაზე და თვითმყოფადობაზე. 

ურბანიზაციის პროცესებთან დაკავშირებით თანამედროვე 

მსოფლიოში, აგლომერაციის მქონე ქალაქებში, მოქმედებს ცენტრიდა- 

ნული ძალები, ანუ შესაბამისი ფაქტორები, რომლებიც იწვევენ სუბურ- 

ბანიზაციას (ქალაქიდან გარეუბანში გასვლას), ეს ფაქტორებია: 

ა) თანამედროვე სამრეწველო ზონებისათვის თავისუფალი ტერი- 

ტორიები; 

ბ) საგარეუბნო ტერიტორიებზე ქალაქის კეთილმოწყობილი გარემოს 

პარამეტრების გავრცელება; 

გ) ქალაქის ცენტრთან შედარებით დაბალი გადასახადები; 

დ) სამრეწველო პროდუქციისა და მომსახურების ძირითადი მომხ- 

მარებლის -–– მოსახლეობის დეცენტრალიზაცია; 

ე) კეთილმოწყობილი საგზაო ქსელი და სატვირთო ავტოტრანსპორ- 

ტის გავრცელება. 
სუბურბანიზაციას, როგორც ურბანიზაციის ახალი ფორმის გამოვ- 

ლინებას, თავის დროს ცნობილიმეცნიერები ქალაქთმშენებლობის დარგში 

ხვდებოდნენ როგორც აღმოჩენას და აღტაცებას არ მალავდნენ ამის გამო. 

სინამდვილეში სუბურბანიზაციამ ქალაქის მოსახლეობის მდგომარეობა 

კი არ შეამსუბუქა და გააუჯობესა, არამედ გააუარესა თანამედროვე დიდი 

ქალაქის პრობლემები (დააბინძურა ქალაქის გარემო,დააშორასაცხოვრე- 

ბელი და სამუშაო ადგილები, წარმოშვა სოციალური და რასობრივი გეტო, 

ხელი შეუწყო ქალაქის ფინანსურ გაკოტრებას და სხვა). 

აქედან გამომდინარე, ავტორის აზრით, თბილისისათვის სუბურბან- 

იზაციის ელემენტებიც კი მიუღებელი უნდა იყოს. 
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15. ქ. თბილისის ურბანული განვითარების ფაქტორები 

ურბანული პროცესი, როგორც რთული, მრავალფეროვანი და ამავე 

დროს კანონზომიერი სოციალურ-ეკონომიკური მოვლენა წარმოიქმნება 

სხვადასხვა გამომწვევი ფაქორების საფუძველზე, რომლებიც ასახავენ ად- 

გილმდებარეობას,დროს,მასშტაბურობას,პოლიტიკურ წყობას, ეკონომიკურ 

მდგომარეობას და სხვა. 

თბილისის ურბანული პროცესების გამომწვევ ძირითად ფაქტორებს 

მიეკუთვნება: 

ა) მოსახლეობის მობილურობის ზრდა და მის საფუძველზე მიგრა- 

ციული პროცესების განვითარება (ყოველდღიური, სეზონური, 

მუდმივი, მათ შორის იძულებითი); 

ბ) მრეწველობისა და სამრეწველო პოტენციალის ზომიერი კონცენ- 

ტრაცია და მომსახურების სფეროს განვითარება; 

გ) მოსახლეობის ცხოვრების დონის ზრდა და თავისუფალი დროის 

გაზრდა; 

დ) ქალაქების ზრდის ტემპების რეგულირება, მათ შორის სოფლის 

მოსახლეობის ადგილზე დამაგრება, ეკონომიკუი ბერკეტების 

გათვალისწინებით; 

ე) ქალაქის ზრდის მასშტაბებზე ეფექტური კონტროლისდაწნესება და 

ამით აგლომერაციის მცირე ქალაქების ზრდის სტიმულირება; 

ვ) სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსის ინტენსიფიკაცია და მთლიანი 

ეროვნული შემოსავლის ზრდა ერთ სულ მოსახლეზე; 

ზ) სოფლის მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება, ქალაქური 

ცხოვრების ელემენტების დანერგვა სოფლად, მათ შორის კომუ- 

ნალური მომსახურება და სხვა. 

გარდა ზემოაღნიშნული ფაქტორებისა, თბილისის ურბანულ პრო– 

ცესებზე შესაძლებელია ზეგავლენა მოახდინოს გარკვეულმა დამახა- 

სიათებელმა პარამეტრებმა, რომლებიც გამომდინარეობს ქ. თბილისისა 

და მისი აგლომერაციის სპეციფიკურ პირობებიდან. 

30



16. ქ თბილისი ურბანისტიკის სტრუქტურული მოდელი 

წარმოდგენილი ურბანისტიკის სტრუქტურული მოდელი შედგება 

თორმეტი ძირითადი ელემენტისაგან, ანუ ბლოკისაგან: 

ა) მართვა, ბ) მეცნიერება, გ) სამართლებრივი ბაზა, დ) მონიტორინგი, 

ე) ქალაქმშენებლობა, ვ) გეოგრაფია, ზ) სოციოლოგია, თ) მშენებლობა, 

ი) ისტორია, კ) პოლიტიკა, ლ) ეკოლოგია, მ) ეკონომიკა. 

თითოეული ელემენტი (ბლოკი) შეიცავს რამოდენიმე საფეხურს ანუ 

ჯგუფს და გამოიხატება შემდეგნაირად: 

ა) მართვა შეიცავს შემდეგ ჯგუფებს: სახელმწიფო დონე, რეგიონ- 

ალური დონე, ადგილობრივი დონე; 

ბ) მეცნიერება შეიცავს შემდეგ ჯგუფებს: თეორიული კვლევა, 
დაპროექტება, პროგნოზირება; 

გ) სამართლებრივი ბაზა შეიცავს შემდეგ ჯგუფებს: სავალდებულო 

აქტები, სარეკომენდაციო აქტები, საინფორმაციო აქტები; 

დ) მონიტორინგი შეიცავს შემდეგ ჯგუფებს: ექსპერტიზა, არქმშენ- 

ინსპექცია, რეალიზაცია; 

ე) ქალაქთმშენებლობა შეიცავს შემდეგ ჯგუფებს: განახლების 

სისტემა, რაიონული დაგეგმარება, დასახლების დაგეგმარება; 

ვ) გეოგრაფია შეიცავს შემდეგ ჯგუფებს: ფიზიკური გეოგრაფია, 
ეკონომიკური გეოგრაფია, ისტორიული გეოგრაფია; 

ზ) სოციოლოგია შეიცავს შემდეგ ჯგუფებს: დემოგრაფია, ზრდის 

ტემპები, ფენები; 
თ) მშენებლობა შეიცავს შემდეგ ჯგუფებს: ახალი მშენებლობა, რე– 

კონსტრუქცია, საშენმასალები; 

ი) ისტორია შეიცავს შემდეგ ჯგუფებს: ძველი ხანა, საბჭოური ხანა, 

თანამედროვე (ახალი) ხანა; 

კ) პოლიტიკა შეიცავს შემდეგ ჯგუფებს: იდეოლოგია, ტერიტორიული 

მოწყობა, ორიენტაცია; 
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ლ) ეკოლოგია შეიცავს შემდეგ ჯგუფებს: ჰაერის ეკოლოგია, წყლის 
ეკოლოგია, ნიადაგის ეკოლოგია; 

მ) ეკონომიკა შეიცავს შემდეგ ჯგუფებს: საბაზრო ეკონომიკა, გეგ- 

მიური ეკონომიკა, არასტაბილური ეკონომიკა. 

აღნიშნული ჯგუფები,თავის მხრივ, იყოფა ქვეჯგუფებად, რომლებ- 

შიც ხდება ჯგუფებში დაფიქსირებული მიმართულებების დიფერენცია- 

ცია გარკვეულ თემებად, ეტაპებად, სტადიებად და სხვა. 

წარმოდგენილი მოდელი იძლევა საშუალებას, ქ. თბილისის ურბანული 

განვითარების საპროგრამო საკითხების დაზუსტებისა და სრულყოფის 

საქმიანობაში, იქნეს მიღწეული გარკვეული პროგრესი –– დადგინდეს 

კომპლექსური ხედვა. 

  

  

  

ურბანისტიკის თეორიული მოდელი 
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17. საქართველოს განსახლების სისტემის სპეციფიკა 

ქართველები კავკასიის ძირძველი მოსახლეობაა. ძვ. წ. II ათასწლ– 

ეულში ქართველ ტომთა განსახლების არეალი საკმაოხფთთრო იყო. 

იგი მთლიანად მოიცავდა საქართველოს დღევანდელ ტერიტორიას და 

ბევრად სცილდებოდა ამჟამინდელ სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ 

საზღვრებს. 

საუკუნეების მანძილზე საქართველოს ისტორია სხვადასხვა ომებისა 

და კატაკლიზმების შედეგად რამდენჯერმე შეიცვალა და 1921 წლის და- 

საწყისისთვის იგი 93 ათას კვ.კმ-ს შეადგენდა. ამავე წლის თებერვალში 

საქართველოს ფართობი შემცირდა 6977 ათას კვ.კმ-მდე. ამ საზღვრებში 

საქართველომ მიიღო დამოუკიდებლობა და ამჟამად განაგრძობს დე- 

მოკრატიულ და თავისუფალ სახელმწიფოს მშენებლობას. 

ისევე,როგორც სხვადასხვა ქვეყნების მოსახლეობა მთელ მსოფლიო- 

ში, საქართველოს მოსახლეობა ტერიტორიულად არათანაბრად არის 

განლაგებული. ამას განაპირობებს ბუნებრივ-გეოგრაფიული, სო- 

ციალურ-ეკონომიკური და ისტორიულ-პოლიტიკური პირობები. რთუ- 

ლი რელიეფი, განსხვავებული კლიმატური პირობები, მიწისა და წყლის 

რესურსების არათანაბარი განაწილება გადამწყვეტ როლს ასრულებს 

განსახლების სისტემის ფორმირებაში. 

საქართველოს მთათაშორის ბარში თავმოყრილია თითქმის ყველა 

მნიშვნელოვანი ქალაქი, აქ ცხოვრობს მოსახლეობის 88%, იწარმოება 

ქვეყნის სამრეწველო პროდუქციის 90%-ზე მეტი. 

საქართველოს მოსახლეობის საშუალო სიმჭიდროვე შეადგენს 77,8 

კაცს ერთ კვ.კმ-ზე. ცალკეულ რეგიონებში ეს მაჩვენებელი ძალზე 

განსხვავდება ერთმანეთისაგან. მაგალითად, აჭარაში ეს მაჩვენებელი 

140-ს უდრის, სვანეთში კი მხოლოდ 6-ს შეადგენს. 
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18. საქართველოს ქალაქთმშენებლობითი ტრადიციები 

საქართველო საქალაქო კულტურის ძველი კერაა. აქ ჯერ კიდევ 
ძვ.წ.VII-IV საუკუნეში არსებობდა საქალაქო დასახლებები, მათ შორის: 

კოლხეთისა და იბერიის ძველი ქალაქები (ციხე-გოჯი, ქუთაისი, ვანი, 

მცხეთა, გუენოსი, ფაზისი, აფსარუნტი და სხვა). 

XIX-XX საუკუნეები ახალი ქალაქების დაფუძნებისა და განვითარების 

პერიოდი იყო. ზოგიერთი ქალაქის წარმოშობა აქ არსებული ბუნებრივი 

რესურსების დამუშავებასთან იყო დაკავშირებული (ჭიათურა, ტყიბუ- 

ლი, ტყვარჩელი, მადნეული), ზოგისა კი –– საკურორტო-ტურისტულ 

პირობებთან (ბორჯომი, წყალტუბო, გაგრა). 

ქართველი ხალხის ძირითადი საცხოვრებელი ადგილი სოფელი იყო. 

ამჟამად საქართველოში 4314 სოფელია. ბოლო 40 წლის განმავლობა- 

ში 400-ზე მეტი სოფელი გაუკაცრიელდა (ამ რაოდენობაში არ შედის 

აფხაზეთის ქართული სოფლები, რომლებიც დატოვა მოსახლეობამ 

კონფლიქტის პერიოდში). ' 

19. საქართველოს მოსახლეობა 

ამჟამად საქართველოში ქალაქის ტიპის 1 14 დასახლებაა. აქედან 62 ქა- 

ლაქიადა 52 დაბა. თბილისის მოსახლეობა 1,3 მილიონს აღწევს,რაც მთელი 

მოსახლეობის თითმმის 1/4-ია. საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა 

1801 წლისათვის785 ათას კაცს შეადგენდა. შესაბამისად 1887 წელს -–– 1943 

ათას კაცს, 1926 წელს –– 2677 ათას კაცს, 1959 წელს -– 4044 ათას კაცს, 

1989 წელს –– 5443 ათას კაცს, 1997 წელს –– 5411 ათას კაცს. 

20. საქართველოს ურბანიზაციის დონის არსებული მდგომარეობა 

არსებული ინფორმაციის მიხედვით, საქართველოს ურბანიზაციის 

დონე ამჟამად შეადგენს 57%. XX საუკუნის 70-იანი წლების ბოლოს 
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ქალაქის მოსახლეობამ პირველად გადააჭარბა სოფლის მოსახლეობას. 

ქალაქის მოსახლეობის 40%-ზე მეტი თბილისის წილად მოდის. 

ურბანიზაციის დონით ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონები ძალზე განსხ- 

ვავდებიან ერთმანეთისაგან. მაგალითად,იმერეთი - 54%, აჭწარა - 48%, 

კახეთი - 20%, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი - 20%. 

აღნიშნული მაჩვენებლები საჭიროებს დაზუსტებას კომპლექსური 

შეფასების გამოყენებით, მათ შორის: დემოგრაფიული, სივრცობრივი, 

სოციალურ-ორგანიზაციული, კულტურულ-ფსიქოლოგიური, ისტო- 

რიულ-პოლიტიკური, სამართლებრივი და სხვა ასპექტების გაანალი- 

ზებით. 

ამჟამადმსოფლიოს პოლიტიკურ რუკაზე საქართველო თავისი ტერიტო- 

რიის მასშტაბითა და მოსახლეობის რაოდენობით მცირე ქვეყანას წარმოად- 

გენს, რომლის გეოპოლიტიკური პოტენციალი არის ქვეყნის ეკონომიკური 

განვითარებისა და ურბანისტული პროცესების დარეგულირების ძირითადი 

საფუძველი. საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრულია საზოგადოე- 
ბრივი სისტემის ორგანიზაციის პრინციპები დამისი პოლიტიკური მოწყობის 

ძირითადი ფორმა. ამავე დროს, საქართველოს ჯერ კიდევ აღსადგენი აქვს 

თავისი პოლიტიკური მთლიანობა აფხაზეთსა და შიდა ქართლისრეგიონებში, 

დასასრულებელია ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულიმოწყობის სტრუქტუ- 
რულისახედაშესაბამისი რეგიონალურიგანვითარებისადა ურბანიზაციული 

პროცესების მართვის საკითხები. 

21. ტრასეკას პრობლემები 

უდიდესი პოლიტიკური და ეკონომიკური მნიშვნელობა აქვს ევრ- 

ოპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის მშენებლობას, რომ- 

ლის ამოქმედება უდიდეს გავლენას მოახდენს ქვეყნის ურბანიზაციის 

პროცესებზე, მათ შორის ეკოლოგიურ და სოციალურ გარემოზე, მი- 

გრაციული და კრიმინალური ინტერესების ინტენსიფიცირებაზე. ასეთ 

ფონზე ქალაქთმშენებლობითი საკითხების, მთლიანად განსახლების 
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პრობლემების ამგვარი მივიწყება და ხელიდან გაშვება დანაშაულის 

ტოლფასია. 

საქართველოს არა აქვს ურბანიზაციის პროცესებთან დაკავშირე– 

ბული შესაბამისი პროგრამები, კონცეფციები, სამართლებრივი ბაზა, 

მართვის რეალური მექანიზმები და ბევრი სხვა. საჭიროა გადაილახოს 

ინერტულობა და უსაფუძვლო თვითდარწმუნებულობა, მითუმეტეს 

ისეთ სფეროში, როგორიცაა ურბანიზაცია და ურბანული პროცესები. 

აღნიშნულ პრობლემების ფონზე სხვადასხვა სახელმწიფოებრივი 

პროგრამების განხორციელება, მათ შორის, „ტრასეკა“, მილსადენების 

განთავსება, ჰიდროენერგეტიკული საკითხების მოგვარება და სხვა, 

საჭიროებს ქალაქთმშენებლობითი პროექტირების სწორ მეთოდოლო- 

გიურ მიდგომებს. 

აქედან გამომდინარე საჭიროა პროფესიონალი კადრებისა და შესაბამი– 

სი თანხების მობილიზება, რათა უმოკლეს ვადებში მოხერხდეს „საქართ- 

ველოს ტერიტორიაზე განსახლების გენერალური სქემის" დამუშავება და 

დამტკიცება. 

22. ქ. თბილისის განვითარების ურბანული ჰიპოთეზა 

ავტორის ხედვით, ურბანული ჰიპოთეზის საფუძველზე ქ. თბილისის 

მოსახლეობის რაოდენობა მომავალში დაყვანილი უნდა იქნეს 850-900 

ათ. კაცამდე, ქალაქის საზღვრებში მოქცეული ტერიტორია შესაბამისად 

შემცირდეს ძირითადად გამწვანებული ტერიტორიების მომატების 

ხარჯზე. ეს რთული პროცესი უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად და 

მიზანმიმართულად, 

ამას წინ უნდა უსწრებდეს განსახლების სისტემის გენერალური სქე- 

მის დამუშავება, რომელიც (სხვა საკითხებთან ერთად) განსაზღვრავს 

თბილისის აგლომერაციის მასშტაბებს, მის ზუსტ ზონებს, დაადგენს 

ქ. თბილისის განტვირთვის ეტაპებს, განმტვირთავ ქალაქების ჩამო- 

ნათვალს, მათი გაზრდის რიგითობას და, რაც მთავარია, გენსქემაში 
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ჩაიდება თბილისის განტვირთვის რეალური ეკონომიკური მექანიზმი, 

მაგალითად, თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შექმნა, შესაბამისი 

საკანონმდებლო აქტები და სხვა, რომელიც რეალურად განახორციე- 

ლებს ქ. თბილისის სათანადო მასშტაბურობაში მოყვანის იდეას, იდეას, 

რომელიც გამოხატავს ერთიანი, მასშტაბური და ჰარმონიული სისტემის 

შექმნას. 

ეს პროცესი ეტაპობრივად უნდა გაგრძელდეს თბილისის აგლომე- 

რაციაში შემავალი ქალაქების განვითარებისა და საქართველოს სხვა 

ქალაქების განვითარებით, პირველ რიგში სამხარეო ცენტრების განვი- 

თარებით ქ. ქუთაისის ჩათვლით, რაც განისაზღვრება ზემოაღნიშნულ 

„საქართველოს ტერიტორიაზე განსახლების გენერალურ სქემაში". 

ეს ჰიპოთეზა მისაღებია აპრიორი, დანარჩენი პარამეტრები ქ. თბი– 

ლისის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციაში –– „სტრატეგიული 

დაგეგმვის ქალაქთმშენებლობითი კომპლექსურ სქემა“-ში იქნება გან– 

ხილული, რომელიც აგრეთვე გადაუდებლად უნდა დამუშავდეს ახალი 
„ინსტრუქციის“ შესაბამისად (დანართი M 5). 

„ინსტრუქციის“ თანახმად „ქ. თბილისის განვითარების სტრატე- 

გიული დაგეგმვის ქალაქთმშენებლობითი კომპლექსური სქემა“ მუ- 

შავდება ორ ნაწილად: 

ა) პირველი ნაწილი –– ურბანული კონცეფცია; 

ბ) მეორე ნაწილი –– ქალაქთმშენებლობითი დოქტრინა. 

ქ. თბილისის ქალაქთმშენებლობითი დოქტრინა წარმოადგენს სა- 

პროექტო დოკუმენტაციის იმ ნაწილს, რომელიც ურბანული კონცეფ- 

ციის ნაწილისაგან განსხვავებით (როგორც პროგნოზისაგან), ექვემდე- 

ბარება დამტკიცებას და დამტკიცების შემდეგ იძენს კანონის ძალას ე. 

ი. ეს ნაწილი სავალდებულოა შესასრულებლად. 

აღნიშნული ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია, თანამედროვე 

ქალაქთმშენებლობითი ტენდენციების გათვალისწინებით, არის „ტრა- 

დიციული გენერალური დაგეგმვის“ შემცველი სახეობა. 
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ამასთან, დასახელება „კომპლექსური სქემა“, (როგორც ვარიანტი) 

„გენერალური გეგმის“ შესაცვლელად, საკმაოდ პასუხობს იმ ახალ 

მოთხოვნებს და მიმართულებებს, რომლებსაც აყენებს თანამედრო- 

ვე „სტრატეგიული დაგეგმვა“, როგორც ქალაქთმშენებლობითი სა- 

პროექტო კატეგორია. 

ავტორის ხედვით, წარმოდგენილი „ინსტუქცია“ (დამტკიცების შემ- 

დეგ) გამოყენებული იქნება „ქ. თბილისის სტრატეგიული დაგეგმვის 

ქალაქთმშენებლობითი კომპლექსური სქემის დამუშავებისას". ამით 

ნაწილობრივ გადაილახება საქართველოში არსებული ქალაქთმშე- 

ნებლობითი პროექტირების მეთოდოლოგიური „უსწორმასწორობები“, 

გადაილახება „ნულოვანი ზღვარი“ და თანდათანობით ჩამოყალიბდება 

პროექტირების ერთიანი სისტემა -–– ქალაქთმშენებლობითი პროექტი- 

რების ახალი თანამედროვე მეთოდოლოგია. 
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დანართი M# 1. 

არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის 

სამართლებრივი ბაჭის 

თეორიული მოღელი 
  

  

  

მართვა 

სახელმწიფოებრივი დონე, 
რეგიონალური დონე, 
ადგილობრივი დონე 

  

    

    

  

მეცნიერება 

პროგნოზირება, 

პროგრამირება, 

ნორმირება     

    

  

დაპროექტება 

ქალაქთმშენებლობა, 

არქიტექტურა, 
საინჟინრო კვლევები 

    

      

    
  

    

მონიტორინგი 

ექსპერტიზა, 

არქმშენკონტროლი, 

ზედამხედველობა 

არქიტექტურულ- 
სამშენებლო 

საქმიანობის სამ- 

ართლებრივი 

ბაზა 

მშენებლობა 

ახალი მშენებლობა, 
რეკონსტრუქცია, 

  საშენმასალათა წარმოება     
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დანართი M# 2 

არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის თეორიული მოდელის 

თ 
> 
ა
ა
 

თ 
თ
ჯ
წ
ა
ხ
ა
 >
 

სტრუქტურა და შინაარსი 

ნაწილი I. მეცნიერება 

ჯგუფი I. პროგნოზირება 

ქვეჯგუფები 

საქართველოს განსახლების სისტემის კონცეფცია; 

საქართველოს ურბანიზაციის კონცეფცია; 

სამშენებლო საქმიანობის განვითარების კონცეფცია; 

დარგის სამართლებრივი ბაზის კონცეფცია; 

საკურორტო და სარეკრიაციო ზონების განვითარების კონცეფ- 

ცია; 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების კონცეფცია; 

სამრეწველო, კომუნალურ-სასაწყობო და საწარმოო ზონების გან- 

ვითარების კონცეფცია; 

მიწის მართვის და რაციონალური გამოყენების კონცეფცია. 

ჯგუფი 2. პროგრამირება 

ქვეჯგუფები 

რეგიონალური ქალაქთმშენებლობითი პროგრამები; 

დასახლებათა პერსპექტიული განვითარების პროგრამები; 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამები; 

საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამები; 

გარემოს დაცვისა და რაციონალური ბუნებათსარგებლობის ეკოლო-



9. 

გიური პროგრამები; 

საბინაო-სამოქალაქო დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის 

პროგრამები; 

სოციალურ-კულტურული დანიშნულებისობიექტების მშენებლობის 

პროგრამა; 

სამრეწველო, კომუნალურ-სასაწყობო და საწარმოო დანიშნულების 

ობიექტების მშენებლობის პროგრამები; 

სამშენებლო ინდუსტრიის განვითარების პროგრამები; 

10. სამშენებლო ტექნიკისა და ტექნოლოგიის განვითარების პროგრამები; 

1 1. მშენებლობის : ორგანიზაციის მართვისას და ეკონომიკის 

გაუმჯობესების პროგრამები. 

ჯგუფი 3. ნორმირება 

ქვეჯგუფები 

· კონცეფციებისა და პროგრამების დამუშავების მეთოდოლოგია; 

ქალაქთმშენებლობითი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავებისა 

და დამტკიცების მეთოდოლოგია; 

არქიტექტურული პროექტებისა და მუშა პროექტების დამუშავებისა 

და დამტკიცების მეთოდოლოგია; 

მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და საშენმასალათა განვითარების 

მეთოდოლოგია; 

ექსპერტიზის, არქმშენკონტროლისა და ზედამხედველობის განხ- 

ორციელების მეთოდოლოგია; 

მშენებლობის დასრულებული ობიექტის მიღება-ჩაბარების მეთ- 

ოდოლოგია; 

დარგის სამართლებრივი ბაზის შემუშავებისა და მართვის გაუმ- 

ჯობესების მეთოდოლოგია; 
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8 დარგის სამართლებრივი ბაზის აქტების დამუშავებისა და 

დამტკიცების მეთოდოლოგია. 

ნაწილი 2. დაპროექტება 

ჯგუფი1. ქალაქთმშენებლობა 

ქვეჯგუფები 

საქართველოს განსახლების სისტემის გენერალური სქემა; 

რეგიონების რაიონული დაგეგმარების სქემები; 

ადმინისტრაციული რაიონების დაგეგმარების სქემები; 

დაცული ტერიტორიების სისტემის დაგეგმვის სქემები; 

დასახლებათა პერსპექტიული განვითარების გენერალური სქე- 

მები; 

ნ. დასახლებათა სატრანსპორტო და საინჟინრო კომუნიკაციების კომ- 

პლექსური სქემები; 
7. დასახლებათა სამრეწველო და კომუნალურ-სასაწყობო ზონების 

გეგმარებითი ორგანიზების სქემები; 

8. დასახლებათა მიწის კადასტრის კომპლექსური სქემები; 

9. დასახლებათა გარემოს დაცვის ტერიტორიული კომპლექსური 

სქემები; 
10. დასახლებათა პერსპექტიული განვითარების გენერალური გეგ- 

მები; 

11.ისტორიული დასახლების განაშენიანების რეკონსტრუქციის გენ- 

ერალური გეგმები; 
12. არქიტექტურისა და კულტურის ძეგლთა დაცვითი ზონების სქე- 

მები; 

13. დასახლებათა ადმინისტრაციული საზღვრების პროექტები; 

14. დასახლებათა დეტალური დაგეგმარების პროექტები; 

თ 
ჯ
ი
ა
 

ჯ
ა
ღ
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15. დასახლებათა რაიონების, მიკრორაიონების, კვარტალების განაშ- 

ენიანების პროექტები; 

16. არქიტექტურულ-ქალაქთმშენებლობითი კვანძებისა და ანსამ- 

ბლების პროექტები; 

17. ქალაქთმშენებლობითი კომპლექსების პროექტები; 

18. ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და გამწვანების პროექტები. 

ჯგუფი 2. არქიტექტურა 

ქვეჯგუფები 

1. რთული ფუნქციისა და სტრუქტურის მქონე უნიკალურიობიექტების 

პროექტები; 
2. საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების პროექტე- 

ბი; 

3. საცხოვრებელი სახლების პროექტები; 

4. საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობა-ნაგებობების პროექტე- 

ბი; 

5. საკულტო დანიშნულების შენობა-ნაგებობების პროექტები; 

6. სამრეწველო დანიშნულების შენობა-ნაგებობების პროექტები; 

7. კომუნალური და სასაწყობო დანიშნულების შენობა-ნაგებობების 

პროექტები; 
8. სატრანსპორტო დანიშნულების შენობა-ნაგებობების პროექტები; 

9. საინჟინრო დანიშნულების შენობა-ნაგებობების პროექტები; 

10. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების შენობა-ნაგებობების პრო- 

ექტები; 
1 1, სამელიორაციო დანიშნულების შენობა-ნაგებობების პროექტები; 

12. ენერგოდამზოგი ღონისძიებების პროექტები; 

13. შენობა-ნაგებობების საინჟინრო კომუნიკაციებისა და მოწყობილო- 

ბების კომპლექსური პროექტები; 
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14. შენობა-ნაგებობების ინტერიერის პროექტები; 

15. მცირე არქიტექტურული ფორმების პროექტები; 

16. სამრეწველო დიზაინისა და მხატვრული გაფორმების პროექტები; 

17. სამშენებლო კონსტრუქციების პროექტები; 

18. საშენმასალათა და ნაკეთობათა პროექტები; 

19. ხმაურის საწინააღმდეგო ეკრანების პროექტები; 

20. ახალი სამშენებლო მასალების პროექტები. 

ჯგუფი 3. საინჟინრო კვლევები 

ქვეჯგუფები 

. სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოებისათვის საინჟინრო-გეოდეზი- 

ური მასალები (ანგარიშები); 

2. სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოებისათვის საინჟინრო-გეოლოგი- 

ური გამოკვლევის მასალები (ანგარიშები); 

3. სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოებისათვის საინჟინრო-ჰიდრომე- 

ტეოროლოგიური გამოკვლევის მასალები (ანგარიშები); 

ქალაქთმშენებლობითი საპროექტო დოკუმენტაციისათვის საინ- 

ჟინრო-გეოდეზიური მასალები (ანგარიშები); 

ქალაქთმშენებლობითი საპროექტო დოკუმენტაციისათვის საინ- 

ჟინრო-გეოლოგიური გამოკვლევის მასალები (ანგარიშები); 

ქალაქთმშენებლობითი საპროექტო დოკუმენტაციისათვის საინ- 

ჟინრო-ჰიდრომეტეოროლოგიური გამოკვლევის მასალები (ან- 

გარიშები); 

7. არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტებისათვის საინჟინრო-გეო- 

დეზიური მასალები (ანგარიშები); 

8, არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტებისათვის საინჟინრო-გე- 

ოლოგიური გამოკვლევის მასალები (ანგარიშები); 

9. არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტებისათვის საინჟინრო-ჰი-



დრომეტეოროლოგიური გამოკვლევის მასალები (ანგარიშები); 

10. სამშენებლო ობიექტების ადგილზე მიბმისათვის საინჟინრო-გეო- 

დეზიური წერტილების გატანა ადგილზე (მეთოდიკა); 

11. სამეცნიერო-კვლევითი და საპროექტო სამუშაოებისათვის 

კლიმატოლოგიური, სეისმოლოგიური, ეკოლოგიური მასალები. 

ნაწილი 3. მშენებლობა 

ჯგუფი 1. ახალი მშენებლობა 

ქვეჯგუფები 

1. დასახლებათა ქალაქთმშენებლობითი კომპლექსბი, კვანძები, ანს–- 

ამბლები; 

2. რთული ფუნქციისა და სტრუქტურის მქონე უნიკალური ობიექტე- 

ბი; 

ვ სატრანსპორტო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები და კომუნიკა- 

ციები; 

4. მეტროპოლიტენი; 

5. საინჟინრო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები და კომუნიკაციე- 

ბი; 

6. სამრეწველო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები; 

7. საცხოვრებელი სახლები; 

8. სამოქალაქო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები; 
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9. საკულტო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები; 

10. კომუნალურ- სასაწყობო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები; 

11 . საწარმოო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები ; 

12. სამელიორაციო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები და სისტემები; 

13. სასსოფლო-სამეურნეო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები; 

14. ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება; 

15. შენობა ნაგებობის ინტერიერები; 

16. მცირე არქიტექტურული ფორმები; 

17. ხმაურის საწინააღმდეგო ნაგებობები. 

ჯ 
ა
ხ
ლ
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ჯგუფი 2. რეკონსტრუქცია 

ქვეჯგუფები 

დასახლებათა ისტორიული განაშენიანება; 

არქიტექტურისა და კულტურის ძეგლები; 
ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობები; 

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებო- 

ბები; 

. საკულტო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები; 

სატრანსპორტო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები და კომუნიკა- 

ციები; 

საინჟინრო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები და კომუნიკაციე- 

ბი; 

ტერიტორიების რეკულტივაცია და სხვა აღდგენითი სამუშაოები;



ჯგუფი 3. საშენმასალების წარმოება 

ქვეჯგუფები 

ცემენტი და ცემენტის ნაკეთობები; 

აბზესცემენტი და აბზესცემენტის ნაკეთობები; 

თბილი სახურავი და ჰიდროსაიზოლაციო მასალები; 

ასაწყობი რკინა-ბეტონის კონსტრუქციები და ნაკეთობები; 

საკედლე მასალები; 
სამშენებლო კერამიკა, კერამიკული მასალები და ნაკეთობები; 

პოლიმერული ნედლეული და პოლიმერული მასალები; 

არამადნეული მასალები; ი 
უ
ლ
ი
 

თ 
1 

ლა
სა
 

–- 

9. ბუნებრივი ქვის მასალები და ნაკეთობები; 

10. ფოროვანი შემვსებები; 

11, კირქვოვანი, თაბაშირული და ადგილობრივი მჭიდა მასალები; 

12. თბოსაიზოლაციო მასალები ; 

13. არამეტალური მადნის ნაკეთობები; 

14. სამშენებლო მინა და მინის ნაკეთობები; 

15. ახალი საშენმასალები; 

16. ხის სამშენებლო დეტალები. 
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ნაწილი 4. მონიტორინგი 

ჯგუფი 1. ექსპერტიზა 

ქვეჯგუფები 

კონცეფციებზე საექსპერტო დასკვნები; 
პროგრამებზე საექსპერტო დასკვნები; 

მეთოდოლოგიებზე საექსპერტო დასკვნები; 

სამართლებრივი ბაზის აქტებზე საექსპერტო დასკვნები; 

საპროექტო დოკუმენტაციებზე (სქემებზე, პროექტებზე, ესკიზებზე, 

საპროექტო წინადადებებზე) საექსპერტო დასკვნები; 

საინჟინრო კვლევის მასალებზე საექსპერტო დასკვნები; 

ბიზნეს-გეგმებზე და სხვა საინიციატივო წინადადებებზე 

საექსპერტო დასკვნები; 

ჯგუფი 2. არქმშენკონტროლი 

ქვეჯგუფები 

მშენებარე ობიექტების შემოწმების აქტები; 

მშენებლობის შეჩერების სანქციები, აქტები; 

მშენებლობაში დარღვევების დადგენის ახქტები; 

დარღვევის აღმოფრხვრელი სანქციები, ღონისძიებები; 

დამთავრებული ობიექტების მიღება-ჩაბარების აქტები; 

სამშენებლო კონსტრუქციების ხარისხის დადგენის აქტები; 

საშენმასასლებისა და ნაკეთობების წარმოების შემოწმების აქტები.



ჯა
 
ა
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თ 
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ჯგუფი 3. ზედამხედველობა 
ქვეჯგუფები 

საზედამხედველო საქმიანობის წარმოების აქტები; 

საავტორო საზედამხედველო შემონმების აქტები ; 

საზედამხედველო წესით შედგენილი სანქციები; 

მშენებლობაში დადგენილი დარღვევების აღმომფხვრელი ღონისძიე- 

ბები; 

საზედამხედველო ჟურნალი, გრაფიკი, დღიური; 

დამთავრებული ობიექტის მიღება-ჩაბარება; 

საავტორო უფლებები და მოვალეობები. 

ნაწილი 5. მართვა 

ჯგუფი 1. სახელმწიფოებრივი დონე 

ქვეჯგუფები 

. სამინისტროს საკანონმდებლო და ადმინისტრაციულ-დირექტიული 

ფუნქციბი; 
სამინისტროს დებულებით განსაზღვრული მმართველობითი ფუნ- 

ქციები; 
სამინისტროს სახელმწიფოებრივი მმართველობის ორგანიზაციულ- 

სამართლებრივი ბაზის აქტები; 

სამინისტროს მმართველობის სოციალურ-ეკონომიკური ბერ- 

კეტები; 
დარგის მმართველობითი სისტემის იერარქიული წყობის აქტები; 

დარგის მმართველობის ფუნქციების გამიჯვნა მართვის სუბიექტთა 

შორის; 

დარგის სახელმწიფოებრივი დონის მართვის პრიორიტეტული 

მიმართულებები. 
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ჯგუფი 2. რეგიონული დონე 

ქვეჯგუფები 
. სამხარეო (რეგიონის) დეპარტამენტის ადმინისტრაციულ-დირექ- 

ტიული ფუნქციები; 
სამხარეო (რეგიონის) დეპარტამენტის დებულებით განსაზღვრული 

მმართველობითი ფუნქციები; 

მხარის (რეგიონის) მთავარი არქიტექტორის მმართველობითი ფუნ- 

ქციები; 
სამხარეო (რეგიონის) დეპარტამენტის მმართველობის ორგანიზაცი- 

ულ-სამართლებრივი ბაზის აქტები; 

სამხარეო (რეგიონის) დეპარტამენტის მმართველობის სოციალურ- 

ეკონომიკური ბერკეტები; 

სამხარეო (რეგიონის დეპარტამენტის დონის მართვის 

პრიორიტეტული მიმართულებები; 

ჯგუფი 3. ადგილობრივი დონე 

ქვეჯგუფები 
.· ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების ფუნქციები დარგის 

მართვის სფეროში; 

· რაიონის (ქალაქის) სამმართველოს დებულებით განსაზღვრული 

მმართველობის ფუნქციები; 

რაიონის (ქალაქის) მთავარი არქიტექტორის მმართველობითი ფუნ- 

ქციები; 
რაიონის (ქალაქის) სამმართველოს მმართველობის ორგანიზაციულ- 

სამართლებრივი ბაზის აქტები; 

რაიონის (ქალაქის) სამმართველოს მმართველობის სოციალურ- 

ეკონომიკური ბერკეტები; 

ადგილობრივი მმართველობის დონის მართვის პრიორიტეტული 

მიმართულებები.



დანართი M 3 

არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის სამართლებრივი ბა- 

ზის აქტების იერარქიული წყობა 
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სავალდებულო აქტი 

სარეკომენდაციო აქტი 

საინფორმაციო აქტი 
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კანონები 

დადგენილებები 
ბრძანებები 

განსაკუთრებული 
ბრძანებები 
ოქმები 

დირექტივები 
ინსტრუქციები 

ნორმები 
წესები 
სტანდარტები 

    

  

  

მეთოდიკები 
ტექნიკური პირობები 

დებულებები 
გაფასებები 
ვტალონები 
ექსპერიმენტები 

    

  

  

  

      
სახელმძღვანელოები 
საინფორმაციო 

კრებულები 
ცნობარები 
სიტყვარები 

დისერტაციები 
სამეცნიერო 

ნაშრომები 

პროსპექტები 
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დანართი #M 5 

საქართველოს დასახლებათა სტრატეგიული დაგეგმვის 

ქალაქთმშენებლობითი კომპლექსური სქემის დამუშავე- 

ბის (პორექტირების), შუთანხმებისა და დამტკიცების 

ინსტრუქცია 

(პროექტი)' 

თავი 1. 

ტერიტორიულ-სივრცითი სტრატეგიული დაგეგმვა 

ძირითადი დებულებები 

. საქართველოს ტერიტორიულ-სივრცითი განვითარების დაგეგმვის 

ძირითადი პრინციპები განსაზღვრავს: 

ა) ტერიტორიებისა და მიწათსარგებლობის მიზნობრივ 

დანიშნულებასა და პრიორიტეტებს; 

ბ) დასახლებათა განაშენიანებისა და კეთილმოწყობის სივრცით 

პირობებს; 

გ) გარემოსა და უძრავი ისტორიულ-კულტურული ძეგლების დაცვით 

პირობებს; 

დ) მიწის, ტყის, წყლის ფონდების, სატრანსპორტო, სამრეწველო და 

სოციალური ინფრასტრუქტურის სისტემების ჩამოყალიბებას; 

ე) საწარმოო ძალთა განვითარების ტერიტორიული საკითხების 

დარეგულირებას. 

. ტერიტორიულ-სივრცითი განვითარების დაგეგმვა, მისი 

მნიშვნელობისა და კუთვნილების მიხედვით ხორციელდება 

სხვადასხვა დონეებზე: 

ა) სახელმწიფო დონე; 

  

1 წარმოდგენილი ინსტრუქციის გაუმჯობესებისათვის, მის პროექტში შესატან საჭირო შენიშვნებს 
და ცვლილებებს ავტორი მადლიერების გრძნობით გაითვალისწინებს. 
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ბ) აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების დონე; 

გ) ადგილობრი მმართველობის (თვითმმართველობის) დონე; 

დ) ფიზიკური და იურიდიული პირების დონეები; 

3. ტერიტორიულ-სივრცითი სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესში 

გასათვალისწინებელია დასახლებათა თავისებურებები, კერძოდ: 

ა) მოსახლეობის რაოდენობა; 

ბ) დასახლების საწარმოო, სოციალური, კულტურული და სხვა 

ფუნქციები; 
გ) დასახლების ადგილი და მნიშვნელობა ქვეყნის განსახლების, 

აგრეთვე ადგილობრივი აგლომერაციის სისტემაში. 

4. ინსტრუქცია დამუშავებულია საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტროს მიერ (ავტორი, არქიტექტორი თამაზ 

ჯეირანაშვილი). 

ინსტრუქციაში გამოყენებული ძირითადი ცნებები 

ინსტრუქციაში გამოყენებულ ცნებებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა: 

აგლომერაცია -–– მსხვილი ქალაქი და მის გარშემო (10 -– 25 კმ. რადი- 

უსში) ტერიტორიულ-სტრუქტურული ერთიანი სივრცე, რომელიც 

მოსახლეობის სიმჭიდროვის მიხედვით იყოფა სამ ნაწილად (ზონად) 

– ცენტრალური, შუალედური და გარე; აგლომერაციის ყველა ნა- 

წილი (ზონა) ინარჩუნებს ინდივიდუალობას ქალაქთმშენებლობითი 

ზონირების საკითხებში, განაშენიანებაში, დაგეგმარებაში, სატრანს- 

პორტო და საინჟინრო მოსახურებაში და სხვა. 

ანალიზი –- შესასწავლი ობიექტის გამოკვლევა-შესწავლა მისი 

შემადგენელ ნაწილებად დაშლის გზით 

დასახლების სტრატეგიული დაგეგმვის ქალაქთმშენებლობითი 

კომპლექსური სქემა -–– ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის სახეობის 

„გენერალური გეგმის“ ახალი (შემცვლელი) დასახელება. 
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დეტალური დაგეგმარების პროექტი –– ქალაქთმშენებლობითი 

დოკუმენტაციის ერთ-ერთი სახეობა, რომელიც შესაძლებელია 

შესრულდეს, როგორც დასახლების მთელ ტერიტორიაზე, აგრეთვე 

დასახლების ტერიტორიის ნაწილზე ან დასახლებისაგან განშორებით 

ცალკე ზონაზე. 

დოქტრინა –- სწავლება, სამეცნიერო ან ფილოსოფიური თეორია, 

სისტემა. 

ეტაპი –- საფეხური, სტადია რაიმე მოვლენის განვითარებაში, 

საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავებაში ერთ-ერთი ნაწილი. 

ზონირება –- სტრატეგიული დაგეგმვის დოკუმენტების შედგენისას 

ტერიტორიის დაყოფა ზონებად, მათი გამოყენების სახეობებისა 

და სახელმწიფო ნორმატივებითა და წესებით განსაზღვრული სხვა 

მახასიათებლების მიხედვით. 

ინფრასტრუქტურა – სატრანსპორტო, კავშირგაბმულობის, ენერ- 

გეტიკის, საინჟინრო ნაგებობათა და კომუნიკაციათა, აგრეთვე 

მოსახლეობის სოციალური და კულტურულ-საყოფაცხოვრებო მომ- 

სახურეობის ობიექტების კომპლექსი. 

კომპოზიცია –- ნაწარმოების (საგნის) მხატვრული, ჰარმონიული და 

ლოგიკური აგებულება, საგნების გაწონასწორებული ადგილმდება-– 

რეობა სივრცეში; სივრცის მხატვრულ-ესთეტიკური მოწყობა. 

კონცეფცია –- გარკვეული დებულების, დასკვნის მტკიცებულებათა 
სისტემა. 

პროგნოზი –- გარკვეული დებულების, დასკვნის წინადადებათა 

სისტემის მეცნიერული ხედვა, ჩამოყალიბებული იდეა. 

სტრუქტურა – ქალაქთმშენებლობითი წარმონაქმნების შემადგენელი 

ნაწილების ურთიერთმიმართება, აგებულება, წყობა, აღნაგობა; 

ტერიტორიის ზონების (ნაწილების) ურთიერთჰარმონიული 

განთავსება. 
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ტერიტორიის გამოყენება –– ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციით 

დადგენილი საზღვრების ფარგლებში და ფუნქციის შესაბამისად 

(მიწის ნაკვეთის) მიზნობრივი ათვისება. 

ტერიტორიის კომპლექსური შეფასება –– ქალაქმშენებლობითი ღი- 

რებულების მიხედვით ტერიტორიის ზონირება, რომელიც ახდენს 

სხვადასხვა მაჩვენებლების გათვალისწინებით ტერიტორიის იდენ- 

ტიფიცირებას 

ტერიტორიულ-სივრცითი სტრატეგიული დაგეგმვა -–- სახელმწიფო 

ხელისუფლებისა და ადგილობრივი მმართველობის (თვითმმართვე- 

ლობის) ორგანოების, ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა საქმიანობა, 

რომელიც განსაზღვრავს ტერიტორიებისა და მიწათსარგებლობის 

მიზნობრივ დანიშნულებას და პრიორიტეტებს, დასახლებათა გა- 

ნაშენიანებისა და კეთილმოწყობის, აგრეთვე გარემოსა და უძრავი 

ისტორიულ-კულტურული ძეგლების დაცვის ტერიტორიულ-სივრ- 
ცით პირობებს, ამასთან აყალიბებს მიწის, ტყის, წყლის ფონდების, 

სატრანსპორტო, სამრეწველო და სოციალური ინფრასტრუქტურის 

სისტემებს, არეგულირებს საწარმოო ძალთა განთავსების ტერიტო- 

რიულ საკითხებს. 

ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია – დასახლებათა განვითა- 

რების სტრატეგიული დაგეგმვის საპროექტო დოკუმენტაცია, მათ 

შორის: განსახლების გენერალური სქემა, რაიონული დაგეგმარების 

სქემა, რაიონული დაგეგმარების პროექტი, დასახლების სტრატე- 

გიული დაგეგმვის ქალაქთმშენებლობითი კომპლექსური სქემა, 

დეტალური დაგეგმარების პროექტი, განაშენიანების პროექტი,' 

უფლებრივი ზონირების პროექტი). 

წითელი ხაზები –– დამტკიცებული დეტალური დაგეგმარების 

პროექტით დადგენილიხაზები, რომლებიც ქუჩების, გზებისა და სხვა 

სატრანსპორტო თუ საინჟინრო-ტექნიკური ინფრასტრუქტურის 

განმხოლოების ზოლებს გამოყოფს სხვა გამოყენებულ მიწის 

ნაკვეთებისაგან



დასახლების სტრატეგიული დაგეგმვის ქალაქთმშენებლობითი 

კომპლექსური სქემა 

!. დასახლების სტრატეგიული დაგეგმვის ქალაქთმშენებლობითი 

კომპლექსური სქემა (შემდგომში –- კომპლექსური სქემა) არის ძი– 

რითადი იურიდიული ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტი, რომელიც 

მუშავდება დასახლების და მისი საგარეუბნო ზონის ტერიტორიაზეხან- 

გრძლივი სტრატეგიისა და სამეურნეო განვითარების ეტაპების განსაზ- 

ღვრის დასადგენად (სტრატეგიული დაგეგმვა -–– კონცეფცია), აგრეთვე 
მისი ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური, დემოგრაფიული, 

კულტურული, ეკოლოგიური, გეგმარებითი და სივრცითი მოწყობის 

პრობლემური საკითხების ოპერატიულად დარეგულირების მიზნით 

(ტაქტიკური მიდგომები –– დოქტრინა), სარესურსო პოტენციალისა და 

რაციონალური ბუნებათსარგებლობის დაცვის გათვალისწინებით. 

კომპლექსური სქემა წარმოადგენს დასახლების სივრცით-ტერიტო- 

რიული განვითარების, საზღვრების ჩამოყალიბების, სამეურნეო ფუნ- 

ქციისა და პროფილის დადგენის, განსახლების სისტემაში ადგილისა 

და როლის დაფუმნების, არქიტექტურულ-გეგმარებითი კომპოზიციის 

იდეის ჩამოყალიბების საფუძველს, თანახმად არქიტექტურულ-გეგმა- 

რებითი დავალებისა (დანართი M 6). 

2. კომპლექსური სქემა, მოსახლეობის ინტერესებისა და სახელმ- 

წიფო ამოცანების გათვალისწინებით, განსაზღვრავს და უზრუნ- 

ველყოფს: 
ა) დასახლების სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მიმარ- 

თულებებს; 
ბ) არქიტექტურულ-გეგმარებითი და კომპოზიციური სტრუქტურის 

დამუშავებას (კორექტირებას); 

ბ) ტერიტორიის ფუნქციურ დანიშნულებას და სამშენებლო ზონი- 
რებას; 
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დ) დასახლების საერთო მნიშვნელობის ძირითადი ობიექტების გან- 

თავსების პრინციპულ გადაწყვეტებს; 

ე) მიწების დაფიქსირების საკითხებს საკუთრების სახეობათა მიხედ– 

ვით; 

ვ) დასახლების ადმინისტრაციული საზღვრების დადგენას; 

ზ) სატრანსპორტო მომსახურებას; 

თ)საინჟინრო მოწყობილობასა და ტერიტორიის კეთილმოწყობას; 

ი) გარემოს გაჯანსაღებას, ტერიტორიის დაცვას საშიში ბუნებრივი 

და ტექნოგენური პროცესებისაგან; 

კ) ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას; 
ლ) ტერიტორიის ათვისების თანმიმდევრობასა და სხვა. 

ვ. კომპლექსური სქემა შედგება გრაფიკული და ტექსტური ნაწი- 

ლებისაგან (დანართი #7). 

თავი!II. 

დასახლების კომპლექსური სქემის შემადგენლობა, მოცულობა 

და შინაარსი 

დასახლების კომპლექსური სქემის სტადიურობა და ეტაპები 

1. დასახლების კომპლექსური სქემა ,როგორც წესი, მუშავდება ერთ 

სტადიად და შედგება ორ ნაწილისაგან: 

ა) პირველი ნაწილი –– აგლომერაციის ურბანული განვითარების 

კონცეფცია (კომპლექსური სქემის კონცეფცია); 
ბ) მეორე ნაწილი –– დასახლების ქალაქთმშენებლობითი განვი- 

თარების დოქტრინა ('ჟ კომპლექსური სქემის დოქტრინა). 

2. დასახლების კომპლექსური სქემის პირველი ნაწილი – „კონ- 

ცეფცია" შესასრულებლად არის სარეკომენდაციო.



ვ) დასახლების კომპლექსური სქემის მეორე ნაწილი –– „დოქტრინა“ 

შესასრულებლად არის სავალდებულო. 

დასახლების კომპლექსური სქემის პირველი ნაწილი –– აგლომე- 

რაციის ურბანული განვითარების კონცეფცია 

კომპლექსური სქემის პირველ ნაწილში სრულდება შემდეგი სქემე– 

ბი: 

1. დასახლების აგლომერაციის განვითარების სქემა. სქემაზე 

უნდა იყოს ნაჩვენები: 

ა) აგლომერაციის საზღვრები, აგრეთვე აგლომერაციაში შემავალი 

დასახლებათა ადმინისტრაციული საზღვრები, კორექტირებადი 

დასახლების საგარეუბნო ზონის საზღვრები, აგრეთვე ძირითადი 

მიწათსარგებლობის საზღვრები; 

ბ) დასახლებათა ტერიტორიულ-სივრცითი და არქიტექტურულ- 

გეგმარებითი ორგანიზება, სატრანსპორტოკავშირები,თავისუფა- 

ლი (პერსპექტიული) ტერიტორიები და ბუნებრივ-ლანდშაფტური 

ღია სივრცეები; 

გ) სატრანსპორტო დასაინჟინრო ნაგებობებისა და კომუნიკაციების 

ტერიტორიები; 

დ) დაცვითი ზონები, მათ შორის: სამრეწველო ზონების ტერიტორიე– 

ბის, კურორტების, საკურორტო ადგილების, წყალმომარაგების 

წყაროების, ბუნების ძეგლების, ისტორიისა და კულტურის უძრავი 

ძეგლებისა და სხვა; 

ე) გარემოს დაბინძურების წყაროები; 

ვ) არაგანაშენიანებული ტერიტორიები; 

ზ) ბუნებრივი და ტექნოგენური პირობებით გამოწვეული მშენებლო- 

ბისათვის ძნელად ასათვისებელი, განაშენიანებისათვის არასა- 

სურველი ტერიტორიები; 

თ) სხვა ობიექტებისა და ტერიტორიების დაცვითი ზონები; 
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ი) აგლომერაციისტერიტორიისპერსპექტიული განვითარებისურბანული 

მოწყობის საპროექტო წინადადებები,მათ შორის: რაიონულიდაგეგმა- 

რების სქემით, რაიონული დაგეგმარების პროექტით, განსახლების გე– 

ნერალური სქემით გათვალისწინებული საპროექტო წინადადებები. 

2. დასახლების ტერიტორიულ-სივრცითი განვითარების, 

სატრანსპორტო და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის სქემა. სქემაზე 

უნდა იყოს ნაჩვენები: 
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ა) დასახლებათა ეკოლოგიური მდგომარეობის საწყისი მონაცემების 

შედგენა; ცალკეული დაბინძურების წყაროების რაოდენობრივი 

და თვისობრივი პარამეტრები, მათი გაანგარიშება და საგანგებო 

ეკოლოგიური ზონების გამოვლენა – დახასიათება; საერთო 

ეკოლოგიური ქალაქგეგმარებითი პრობლემები,საგანგებო ზონები; 

მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გამონაფრქვევებისა 

და ჩანადენების (ზდგ) ნორმების, აგრეთვე გარემოში მავნე 

ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების (ზდკ) 

ნორმატივების გადაჭარბების დონე (ყველა დაბინძურების 

წყაროების ინვენტარიზაციის მონაცემებისა და საწარმო- 

დაწესებულების მიერ გამოყოფილ მავნე ნივთიერებათა საერთო 

ჯამური რაოდენობის გათვალისწინებით); 

ბ) ეკოლოგიური მდგომარეობის კარდინალური გაუმჯობესების 

სამეცნიერო პრაქტიკული პროგნოზის შემუშავება კონკრეტული 

წინადადებებისა და ღონისძიებების გათვალისწინებით. 

გ) დასახლების ტერიტორიის არქიტექტურულ-გეგმარებითი 

ორგანიზება, მათ შორის, არსებული და პროექტირებადი; 
დ) ტერიტორიის გამოყენების გეგმა, მათ შორის: საბინაო-სამოქალაქო, 

სამრეწველო, კომუნალურ-სასაწყობო ფუნქციით და ა.შ.. 

ე) დასახლების საზოგადოებრივი ცენტრის ერთიანი არქიტექტურულ- 
გეგმარებითი სტრუქტურა, განვითარების ეტაპები, საზოგადოებრივი 
ცენტრის იერარქიული წყობა, კომპოზიციური თავისებურებების ანალიზი;



ვ) დასახლების გეგმარებითი, მათ შორის გამწვანების ერთიანი სი– 

სტემისა და ღია სივრცეების ერთობლიობა; 

ზ) დასახლების განაშენიანების გეგმარებითი და სივრცითი მოწყობის 

პარამეტრები და მათი ანალიზი; 

თ) სხვა განმარტებებიდა პარამეტრები,მათ შორის დასახლების განვითა– 

რების რეტროსპექტივა, ეტაპების ქალაქთმშენებლობითი ანალიზი. 

ი) დასახლების სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, მათ შორის: არ- 

სებული და პროექტირებადი ქუჩა-გზების ქსელის კლასიფიკაცია; 

საგარეო ტრანსპორტის მოწყობილობები და ნაგებობები (ვაგზლე- 

ბი, საგარეუბნო გაჩერებების ადგილები, ავტოსადგურები, აერო- 

პორტები, სარკინიგზო ხაზები და სადგურები,ხიდები, გზახიდები, 

გვირაბები და სხვა ნაგებობები); არსებული და პროექტირებადი 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დასახული სისტემა; საზოგა- 

დოებრი ტრანსპორტის გარაჟების, პარკების განთავსება, კერძო 

მფლობელთა ავტომანქანების მსხვილი გარაჟები; მაგისტარლე- 

ბისა და გზების დამახასიათებელი განივი პროფილები; 

პ) არსებული და პროექტირებადი საინჟინრო ინფრასტრუქტურა და 

სანიტარული გაწმენდის სისტემები და ელემენტები, მათ შორის: წყ- 

ალმომარაგების, თბომომარაგების, ელექტრომომარაგებისა და გაზ- 

მომარაგების წყაროები; მაგისტარალური მილსადენები (წყალსადენი, 

კანალიზაცია და სხვა); გამწმენდი ნაგებობები, მაღალი ძაბვის ელე– 

ქტროგადამცემი ხაზები, კავშირგაბმულობის, რადიომაუწყებლობისა 

და ტელეხედვის ნაგებობები და მოწყობილობები; საინჟინრო ქსელის 

სარეკონსტრუქციო მონაკვეთები; მიწისქვეშა სივრცის გამოყენების 

მონაკვეთები (სანიაღვრეები, კოლექტორები, გარაჟები და სხვა). 

ვ. ტერიტორიის საინჟინრო მომზადებისა და გარემოს დაცვის 

სქემა. სქემაზე უნდა იყოს ნაჩვენები: 

ა) ტერიტორიები, რომლებიც საჭიროებს საინჟინრო მომზადებას, 

მათ შორის: მნიშვნელოვანი მოცულობის გრუნტის მოჭრას ან 
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დაყრას, დრენაჟის მოწყობას, ამოტორფვას და სხვა; დასახლების 

ჰიდროტექნიკური ნაგებობების განთავსება; 

მდინარეებისა და სხვა წყალსატევების კალაპოტების მონაკვეთები, რომ- 

ლებსაც ესაჭიროებათ წყლისდონის რეგულირება, გაწმენდა, ფსკერის 
ჩაღრმავება; 

ბ) გარემოს დაცვის ღონისძიებები, მათ შორის: დაბინძურების წყაროე- 

ბის გამოვლენა და მათი ინვენტარიზაცია; მავნე ნივთიერებათა გა- 

მოფრვვევის, ჩანადენების ან გარემოზე სხვა მავნე ზემოქმედების 

შეზღუდვის ღონისძიებები -–– ზღვრულად დასაშვები კონცენტრა- 

ციების გათვალისწინებით; ხმაურისაგან,ვიბრაციისაგან,ელექტრო 

და მაგნიტური ველებისაგან, გამოსხივებისაგან და დასხივებისაგან 

დაცვითი ღონისძიებები. 

4. დასახლების კომპლექსური სქემის მეორე ნაწილი –– დასახლე- 

ბის ქალაქთმშენებლობითი განვითარების დოქტრინა 

კომპლექსური სქემის მეორე ნაწილში სრულდება შემდეგი სქემე- 

ბი: 

ა) ტერიტორიის ფუნქციური ზონირების ზოგადი სქემა. სქემაზე 

უნდა იყოს ნაჩვენები: 

არსებული და პროექტირებადი ზოგადი ფუნქციური ზონები და მათი 

საზღვრები, მათ შორის: საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა, საცხოვრებე- 

ლი ზონა, სამრეწველო ზონა, კომერციულ-სასაწყობო ზონა, საინჟინრო 

ინფრასტრუქტურის ზონა, სასოფლო-სამეურნეო ზონა, გამწვანებული 

ტერიტორიების ზონა, წყლის ობიექტების ზონა, სპეციალური დანიშ- 

ნულების ზონა. 

ბ) ფე 3 მ ფრუქტუ 

სქემაზე უნდა იყოს ნაჩვენები: 

ზოგადი ტერიტორიულ-სტრუქტურული ზონები და ზონების საზ- 

ღვრები, მათ შორის: დასახლების ცენტრალური ზონა, დასახლების 

საშუალედო ზონა, დასახლების პერიფერიული ზონა, დასახლების 
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გეგმარებითი კარკასი. 

  

რების ზოგადი სქემა. სქემაზე უნდა იყოს ი ნ”ჩვენები: 

გეგმარების შემზღუდავი ზოგადი ზონები და ზონების საზღვრები, 

მათ შორის: სანიტარიული დაცვის ზონა, გარემოთი განპირობებული 

შეზღუდვითი ზონა, პულტურელი მემკვიდრეობის დაცვის ზონა. 

დ) 4 19 ბ ბ : 8 

ზონირების ზოგადი სქემა, სქემაზე უნდა იყოს ნაჩვენები: 

ტერიტორიის სხვადასხვა ღირებულებითი ზონები და ზონების საზ- 

ღვრები, მათ შორის: მაღალი ქალაქთმშენებლობითი ღირებულების 

ტერიტორიულ-სტრუქტურული ერთეული -– ზონა, საშუალო ქალაქთმ- 

შენებლობითი ღირებულების ტერიტორიულ-სტრუქტურული ერთეული 

–-– ზონა, დაბალი ქალაქთმშენებლობითი ღირებულების ტერიტორიულ- 

სტრუქტურული ერთეული -–- ზონა. 

  

შენიშვნა: იმ შემთხვავაში, როდესაც „დასახლების სტრატეგიელი 

დაგეგმვის ქალაქთმშენებლობითი კომპლექსური სქემა“ მუშავდება 

დეტალური დაგეგმარების პროექტთან შეთავსებით, ზემოაღნიშნულ ქა- 

ლაქთმშენებლობით ზონებს ემატება შესაბამისი ქალაქთმშენებლობითი 

ქვეზონები (დანართი M# 11). 

5. ქალაქთმშენებლობითი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშა- 

ვების საფუძველი 
დასახლების სტრატეგიული დაგეგმვის ქალაქთმშენებლობითი კომ- 

პლექსური სქემა (დამტკიცებული) წარმოადგენს შემდეგი საპროექტო 

დოკუმენტაციის დამუშავების საფუძველს: 

1. დასახლების ტერიტორიის ან მისი ნაწილის დეტალური დაგეგმა- 

რების პროექტი; 

2. განაშენიანების პროექტი; 

3. დასახლების ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რე- 
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გულირების სქემა (უფლებრივი ზონირების სქემა); 

4. დასახლების ყველა სახის სამგზავრო ტრანსპორტისა და საგზაო 

მშენებლობის განვითარების სქემები; 

5. წყალმომარაგების, კანალიზაციის, თბომომარაგებისა და სხვა 

სპეციალიზირებული სქემები და პროექტები; 

6. დასახლების სამრეწველო და კომუნალურ-სასაწყობო ზონების 

მოწესრიგების სქემა (პროექტი). 

7. დასახლების სტრატეგიული დაგეგმვის ქალაქთმშენებლობითი 

კომპლექსური სქემა 

(დამტკიცებული) გამოიყენება საქართველოს განსახლების გე– 

ნერალური სქემის, რაიონული დაგეგმარების სქემებისა და რაიონული 

დაგეგმარების პროექტების დამუშავებისას. 

თავიIII. 

დასახლების სტრატეგიული დაგეგმვის ქალაქთმშენებლობითი 

კომპლექსური სქემის შეთანხმება, ექსპერტიზა და დამტკიცება 

კომპლექსური სქემის შეთანხმება 

დასახლების კომპლექსური სქემის საპროექტო მასალები საჭიროა 

დამტკიცებამდე შეთანხმებულ იქნეს შემდეგ სამინისტროებთან და 

შესაბამის ადგილობრივ მმართველობის (თვითმმართველობის) ორგა- 

ნოსთან: 

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსთან; 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამი- 

ნისტროსთან; 

საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტრო- 

სთან; 

საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინი- 

სტროსთან;



საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო– 

სთან; 

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსთან; 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან; 

შესაბამის ადგილობრივ მმართველობის (თვითმმართველობის) ორგა- 

ნოსთან. 

დასახლების კომპლექსური სქემის საპროექტო მასალები დასამტკი- 

ცებლად წარდგენამდე ადგილობრივი მმართველობის (თვითმმართვე- 

ლობის) ორგანო, ავტორებთან ერთად, აწყობენ საპროექტო მასალების 

საზოგადოებრივ განხილვას (დანართი M# 10). 

დასახლების კომპლექსური სქემის შეთანხმებას დაინტერესე- 

ბულ სამინისტროებთან და შესაბამის ადგილობრივ მმართველობის 

(თვითმმართველობის) ორგანოსთან აწარმოებს დამკვეთი ავტორების 

მონაწილეობით. დაინტერესებული სამინისტროების ჩამონათვალი 

განისაზღვრება კომპლექსური სქემის დამუშავების (კორექტირების) 

არქიტექტურული-გეგმარებითი დავალებით. 

სამინისტროები, რომლებსაც დაეგზავნათ საპროექტო დოკუმენტა- 

ცია შესათანხმებლად, ერთი თვის ვადაში დამკვეთს და პროექტანტებს 

აწვდიან შესაბამის დასკვნას, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაგზავნილი 

კომპლექსური სქემის მასალები ჩაითვლება შეთანხმებულად. 

კომპლექსური სქემის ექსპერტიზა 

არსებულიწესის შესაბამისად შეთანხმებული კომპლექსური სქემის 

მასალები, აგრეთვე საზოგადოებრივი განხილვის დასკვნა, დამკვეთის 

მიერ, გადაეცემა სახელმწიფო ექსპერტიზის მთავარი სამმართველოს 

კომპლექსური ექსპერტიზის ჩასატარებლად. 

საქართველოს დედაქალაქის –– თბილისის, ავტონომიური რესპუ- 

ბლიკების დედაქალაქების –– სოხუმისა და ბათუმის, აგრეთვე ქალა- 

ქების ქუთაისის, რუსთავის, გორის, მცხეთის, თელავის, ახალციხის, 
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ოზურგეთის, ამბროლაურის, ფოთის, ცხინვალის კომპლექსურ სქემებს, 

სახელმწიფო მნიშვნელობის საკურორტო დასახლებების კომპლექსურ 

სქემებს, აგრეთვე დასახლების კომპლექსურ სქემებს, რომლებიც გან- 

ეკუთვნებიან ურბანული ძეგლების კატეგორიას, უტარდებათ სახელმ- 

წიფო კომპლექსური ექსპერტიზა. 

კომპლექსური ექსპერტიზის ჩატარების ვადა შეადგენს 45 დღეს 

(დამკვეთის მიერ საპროექტო მასალების გადაცემის დღიდან). ამის 

შემდეგ საპროექტო მასალები და ექსპერტიზის დასკვნა (ექსპერტიზა) 

გადაეცემა შესაბამის სამსახურს მასალების დასამტკიცებლად. 

კომპლექსური სქემის დამტკიცება 

საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, საქართველოს 

დასახლებების კომპლექსური სქემის (ქალაქთმშენებლობითი და 

სოციალურ-ეკონომიკური თავისებურებების გათვალისწინებით) 

ამტკიცებს შესაბამისი სამსახური –– ადგილობრივი მმართველობის 

(თვითმმართველობის) ორგანო. 

დამტკიცებულ კომპლექსური სქემაში ცვლილებებისა და დამატებე- 

ბის შეტანა, როგორც გამონაკლისი, ხორციელდება დამამტკიცებლის, 

დამკვეთის და დამპროექტებლის ერთობლივ შეთანხმებულ გადაწყვე- 

ტილების საფუძველზე. 
დამტკიცებული კომპლექსური სქემა წარმოადგენს დამკვეთის სა- 

კუთრებას, ამასთან საპროექტო დოკუმენტაციის ერთი ეგზემპლარი 

ინახება შესაბამისი დასახლების მთავარ არქიტექტორის სამსახურში 

სახელმძღვანელოდ. 
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დანართი M 6. 

დასახლების კომპლექსური სქემის დამუშავების არქიტექტუ- 

რულ-გეგმარებითი დავალების ძირითადი მოთხოვნები 

1. 

2. 

ვ. 

საპროექტო ობიექტის დასახელება; 

პროექტირების საფუძველი; 

პროექტირების საწყისი მონაცემები, მათ შორის: 

ა) ტოპოგრაფიული გეგმა და საინჟინრო-საძიებო მასალები; 

ბ) ადრე შესრულებული სამუშაოები (სამეცნიერო-კვლევითი, 

საპროექტო და ა.შ); 

გ) მოსახლეობის რაოდენობა (არსებული და საპროექტო): 

დ) გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის დახასიათება; 

ე) ობიექტების განთავსების შესაბამისი (განსხვავებული) პირობები; 

ვ) მოქმედი გეგნგეგმის რეალიზაციის მონაცემები; 

. დასახლების ტერიტორიის მოწყობის მოთხოვნები: 

ა) სტრუქტურული ორგანიზების გათვალისწინებით; 

ბ) ფუნქციური და სხვა ზონირების მოთხოვნები. 

საზოგადოებრივი ცენტრის სისტემის (თავისებურებათა გათვალ- 

ისწინებით) მოთხოვნები; 

საცხოვრებელი ზონების განაშენიანების მოთხოვნები (სართუ- 

ლიანობა, სიმჭიდროვე, მასალა და სხვა); 

სამრეწველო ზონების განაშენიანების მოთხოვნები (სიმჭიდროვე, 

ეკოლოგია, კოოპერირება, განთავსება, სხვა); 

კულტურულ-საყოფაცხოვრებო ობიექტების მოთხოვნები; 

სარეკრეაციო ზონების მოთხოვნები (პარკები, სკვერები, ბაღები, 

სხვა); 

10. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწყობის ძირითადი პრინ- 

ციპები; 

11. საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მოწყობის ძირითადი პრინცი- 

პები; 
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12. ტერიტორიის სანიტარიული დასუფთავების მოთხოვნები; 

13. ტერიტორიის საინჟინრო მომზადებისა და კეთილმოწყობის 

მოთხოვნები; 

14. გარემოს დაცვითი სპეციალური მოთხოვნები; 

15. პროექტის შემადგენლობა; 

16. პროექტის შეთანხმებისა და დამტკიცების წესი; 

17. განსაკუთრებული მნიშვნელობის მოთხოვნები (განსხვავებული 

ამოცანები).



დანართი #7. 

დასახლების კომპლექსური სქემის შემადგენელი ნაწილები 

1. დასახლების კომპლექსური სქემის გრაფიკული ნაწილი (სქემები). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

სქემების მასშტაბები დასახლებათა სიდიდის 

მიხედვით 

სქემების დასახელება 200000-დან | -------------–-- 

ქ. თბილისი 
500000-მდე 20000-მდე 

2 ვ 4 5 

კომპლექსური სქემის.-.კ ონ ცე ფცია (პირველი ნაწილი) 
დასახლების აგლომერა- 

.| ციის ურბანული განვითა- | 1:20000 1:5000 1:2500 
რების სქემა 

დასახლების ტერიტორი- 
ულ-სივრცითი განვითა- 

.| რების, სატრანსპორტო და | 1:20000 1:5000 1:2500 

საინჟინრო ინფრასტრეუ- 
ქტურის სქემა 

ტერიტორიის საინჟინრო 
„| მომზადებისა და გარემოს | 1:20000 1:5000 1:2500 
დაცვის სქემა 

– , კომპლექსური სქემის დოქტრინა (მეორე ნაწილი)“ 

ტერიტორიის ფუნქციური 1:10000 -- 
.| ზონირების სქემა (ზოგა-|,, 1:1000 1:500 

1:5000 
დი) 

ტერიტორიულ-სტრუქტუ- 1:10000 -– 
„|რული ზონირების სქემა|,., 1:1000 1:500 

1:5000 
(ზოგა 
გეგმარების შემზღუდავი|1:10000 –-I.. . 
ზონირების სქემა (ზოგ) | 1:5000 1:1000 1:500 

ტერიტორიის ლირებულე- 1:10000 – 
ბითი ზონირების სქემა|,, 1:1000 1:500 

15000 
(ზოგადი)       
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2. დასახლების კომპლექსური სქემის სატექსტო ნაწილი 

განმატებით ბარათში საჭიროა იყოს განმარტებული შემდეგი საკით- 

ხები მათ შორის: დასახლების დაარსება (ისტორიული ცნობა), განვითა– 

რება; ბუნებრივ-კლიმატური პირობები; სამეურნეო პროფილი; 

ა) მოსახლობის რაოდენობა (არსებული და საპროექტო), განგითა- 

რების დინამიკა და მისი სტრუქტურა; 

ბ) არსებული და ახალი ობიექტების განთავსება, მათი ტექნიკურ- 

ეკონომიკური მაჩვენებლები; 

გ) საბინაო, კულტურულ-საყოფაცხოვრებო და კომუნალური ობიე- 

ქტების რეკონსტრუქციის, მშენებლობის სტრუქტურა და მოცუ- 

ლობა –– საჭირო ტერიტორიები; 

დ) სამშენებლო ბაზის განვითარება; 

ე) მოსახლეობის დასვენების ორგანიზება; 

ვ) ტურიზმის განვითარება; 

ზ) წყალმომარაგებისა და ენერგომომარაგების წყაროები; 

თ)წყლისგადაყვანის შესაძლებლობები; 

ი) სატრანსპორტო და საინჟინრო ინფრასტრუქტურების განვითა- 

რების ძირითადი პრინციპები; 

კ) გარემოს მდგომარეობის შეფასება, გაჯანსაღებისათვის შესაძლო 

ღონისძიებები; 

ლ) დასახლების კომპლექსური სქემის დამუშავების (კორექტირების) 

საფუძველი; 
მ) დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის დადებულ ხელშეკრულება, 

სხვა საჭირო დოკუმენტაცია; 

ნ) გრაფიკული მასალების განმარტებები, შესაბამისი გაანგარიშე- 

ბები, პროგნოზები, გეგმები, ქალაქმშენებლობითი ანალიზი და 

სხვა; 

ო) ავტორისეული ხედვა და მოსაზრებები დასახლების გენგეგმის 

ირგვლივ, მათ შორის: არსებული პრობლემების და სამომავლო 
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განვითარების საკითხების შესახებ; 
პ) კომპლექსური სქემის ძირითადი ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვე- 

ნებლები (დანართი M# 8); 

ჟ) დასახლების ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების წესის 

ძირითადი საკითხები; 

რ) ტერიტორიის ფუნქციური ზონირება; 

ს) ტეიროტიულ-სტრუქტურული ზონირება; 

ტ) ტერიტორიის გეგმარების შემზღუდავი პირობების საფუძველზე 

დადგენილი ზონირება; 

უ) ტერიტორიის ქალაქმშენებლობითი ღირებულების მიხედვით 

დადგენილი ზონირება; 

ფ)მიწების საზღვრები (სახელმწიფო, მუნიციპალური, კერძო და 

საკუთრების სხვა ფორმის აღნიშვნით); 

ქ) საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დასახული სისტემა; 

ღ) გარემოს დაცვითი ძირითადი ღონისძიებები, მათ შორის დასხლე- 

ბის გაწმენდის დასახული სისტემები, მათი აღწერა, განმარტება 

და სხვა. 

2. განმარტებითი ბარათი შეიცავს ძირითად ტექნიკურ-–ეკონომი- 

კურ მაჩვენებლებს, მათ შორის: 

ა) დემოგრაფიული, სოციალური, ეკონომიკური და სხვა გათვლე- 

ბი; 

ბ) ტერიტორიული, ბუნებრივ-კლიმატური, სტრუქტურულ-კომპო- 
ზიციური და სხვა პარამეტრები; 

გ) პერსპექტიული, ეკოლოგიური და სხვა საკითხები. 

ვ. განმარტებითი ბარათი შეიცავს კომპლექსურ სქემასთან დაკავ–- 

შირებულ ყველა საჭირო დოკუმენტაციას, მათ შორის: დავალებებს, 

ხელშეკრულებებს, გაფასებებს (დანართი M# 9);. 
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დანართი ჯ# 8 

დასახლების პომპლუექსური სქემის ძირითადი ტექნიკურ- 

ეკონომიპური მაჩვენებლები 
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, დასახლების. ტერიტორიები “ - 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში; 

განაშენიანების საზღვრებში; 

დასახლების განვითარებისათვის 

(სარეზერვო); 
სხვადასხვა ტერიტორიები: მათ 

შორის, 1 

საცხოვრებელი – 

სამრეწველო -– 

სპორტულ-გამაჯანსაღებელი -– 

საზოგადოებრივი ცენტრის – 

კომუნალურ-სასაწყობო, 
სატრანსპორტო –- 

__სანიტარულ- დაცვითი · – 

თ >. დაწესებულებები, ორგანიზაციები 

–– სამრეწველო საწარმოები – 

ურთეული „>;     

მაჩვენებლები განსომილების არსებული | საპროექტო 

I 2 ვ 4 

: , მოსახლეობა... იარ უფვი იი . ათსი ადამიანი : - · ელ _.. 

საპროექტო დასახლების : აიი : – 
– ასაკობრივი სტრუქტურა; 

– შრომითი სტრუქტურა; 

–  ქალაქწარმომქმნელი ჯგუფი; 
– მომსახურეობითი ჯგუფი; 

–– სხვა მაჩვენებლები. 

    

   



  

1 
  

  

კერძო საკუთრებაში მყოფი; 

სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი; 

სხვა ფორმის საკუთრებაში მყოფი. 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ორგანიზაციები 

უმაღლესი სასწავლო 

დაწესებულებები 

საშუალო სპეციალური 
სასწავლო დაწესებულებები, 

მათ შორის: 

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

დაწესებულებები 
სხვა საწარმოები და 

დაწესებულებები, 
კადრები 

დასაქმებული, 
მათ შორის: 

კერძო სექტორში, 

სახელმწიფო სექტორში, 

სხვა ფორმის საკუთრების 
სექტორში, 

დასაქმებული პროფილის 
(სფეროების მიხედვით), 

მათ შორის: 

ვაჭრობაში, 

საწარმოო დაწესებულებებში, 

მომსაბურეობის სფეროში,   
ათასი ადამიანი. 
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ავტოსატრანსპორტო 
მომსახურების სფეროში, 

მშენებლობაში, 

მეცნიერებაში, 

ხელოვნებაში, 

სპორტში, 

სხვა დანიშნულებით 

დაკავებულნი. 
მშენებლობა 

საცხოვრებელი სახლები, 

მათ შორის: 

არსებული ავარიული, 

ახალი მშენებლობა. 

საშუალო ღირებულება 

(ლარებში) 
(1 კვ.მ) საერთო ფართობი). 

საყოფაცხოვრებო ობიექტები 

მათ შორის: 

საბავშვო ბაგა-ბაღები, 

საშუალო სკოლები, 

საავადმყოფოები, 

პოლიკლინიკები, 
მაღაზიები, 

აბანოები, სამრეცხაოები, 

სასადილოები, კაფეები, 

კლუბები, თეატრები, 
კონოთეატრები 

სასტუმროები, გასართობი 

ადგილები,   

: ათსი კვ.მ... 

ათას ადგილზე 

     



  

  

  

მომსახურების სხვა ობიექტები. 

საქლაქო ტრანსპორტი 

საქალაქო მარშრუტები 

მათ შორის: 

ავტობუსების 

ტროლეიბუსების 

ტრამვაის 

მიკროავტობუსების 

მეტროპოლიტენის 

სხვა სახის მარშრუტების 

ქუჩებისა და მაგისტრალების 
მაქსიმალური სიგრძე 

მათ შორის: 

საქალაქო მაგისტრალები 

საქალაქო ქუჩები 

ადგილობრივი გზები 

«საინჟინრო-სატრანსპორტო 
ნაგებობები .. 

მათ შორის: 

ხიდები 

გზაგამტარები 

სხვა ნაგებობები 

საინჟინრო მოწყობილობა და 
· ტერიტორიის კეთილმოწყობა 

წყალმომარაგება (ჯამური 
მოხმარება) 

მათ შორის: 

გადაზიდვები 
1X%.. 

ერთეული 
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არსებული კომუნალურ- 
საყოფაცხოვრებო 
დანიშნულებით 

სამეურნეო-სამრეწველო 
დანიშნულებით 

საინჟინრო-ტექნიკური 
დანაკარგები 

სათავე ნაგებობების სიმძლავრე 

წყლის საშუალო მოხმარება (ერთ 
ადამიანზე) 

კანალიზაცია 

ელექტრომომარაგება 

თბომომარაგება 

გაზმომარაგება. 

ტერიტორიის. სანიტარული 
გასუფთავება. 3. 

საყოფაცხოვრებო ნაგვის 
მოცულობა 

ნაგავგადასამუშავებელი 
ქარხანა 

ტერიტორიის საინჟინრო 
მომზადება 

– „შესაბამისი ღონისძიებები 

„გარემოს დაცვა. 

– _ შესაბამისი ღონისძიებები 

მშენებლობის საორიენტაციო 

ღირებულება   
-|ათასი კუბ.მ 

  
  

    

76 

 



დანართი M 9. 

სხვადასხვა სიდიდის დასახლების კომპლექსური სქემის დამუშა- 

ვების გაფასება 

(საორიენტაციო) 

1. დასახლების კომპლექსური სქემის დამუშავების სახელშეკრუ- 

ლებო ფასი დგინდება ცხრილი (1! –ში მოცემული პარამეტრების სა- 

ფუძველზე: 

  

  

  

  

  

  

            

ცხრილი 1. 

დასახლების სიდიდე დამუშავების ფასი (ლარებში) 
(ათასი კაცი) (ათაცი ლარი) 

1. 1000-ზე მეტი (თბილისი) 800.0 –– 1000.0 

2.|250-დან –––––– 500-მდე 400.0 –– 500.0 

3.| 100-დან –––-––––––––– 250-მდე 150.0 –– 200.0 

4.| 20-დან –––––––– 100-მდე 80.0 –– 100.0 

5. 5-დან –-–––-–––--– 20-მდე 40.0 -– 50.0 

6. –--–-- 5-მდე 15.0 –– 20.0 

შენიშვნები: 

1. დასახლების კომპლექსური სქემის სახელშეკრულებო ფასი გა- 

ნისაზღვრება ზემოაღნიშნული ღირებულების ზედა და ქვედა ზღვარს 

შორის, ობიექტის სირთულის კატეგორიის გათვალისწინებით. 

2. კომპლექსური სქემის საორიენტაციო ღირებულება პერიოდულად 

იცვლება ინფლაციის პროცესის შესაბამისად. 
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დანართი ჯ 10 

მოქალაქეების მონაწილეობა კომპლექსური სქემის განხილვაში 

78 

· კომპლექსური სქემის შეთანხმების აუცილებელ წინაპირობას 

წარმოადგენს მოქალაქეთათვის ინფორმაციის მიწოდება და საჯა- 

რომოსმენების ჩატარება,რისთვისაც მოქალაქეთა ინფორმირება 

უნდა მოხდეს საჯარო მოსმენამდე არაუმოკლეს 15 დღისა. 

- მოქალაქეთა ინფორმირებისათვის საპროექტო მასალები გამოფე- 

ნილ უნდა იქნას არქიტექტურულსამსახურებსა და რაიონულ გამ- 

გეობებში ამ მიზნისათვის სპეციალურად გამოყოფილ სტენდზე. 

„ მოქალაქეთა ინფორმიორებისა და დისკუსიების ორგანიზება შე- 

დის არქიტექტურული სამსახურების კომპეტენციაში. ამისათვის 

განცხადება უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას: 

ა) განსახილველი საკითხის შესახებ; 

ბ) საჯარო მოსმენის თარიღის, დროის, ადგილის შესახებ. 

4. საჯარო მოსმენის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება შესაძლებელია: 

ადგილობრივი პრესის, ადგილობრივი მმართველობის სპეციალ- 

ური ორგანოს, ტელევიზიის, აგრეთვე საინფორმაციო ფარზე 

განთავსებული განცხადების საშუალებით. 

.· საჯარო მოსმენებზე გამოთქმული ან წერილობითი ფორმით მო- 

წოდებული მოქალაქეთა მოსაზრებები და ინიციატივები ერთი 

თვის განმავლობაში უნდა იქნას განხილული და დადგენილ დროში 

დასაბუთებულად გაეცეთ პასუხი. 

.· თუ მოქალაქეთა წერილობითი წინადადებებისა და საჯარო 

მოსმენების შემდგომ გენგეგმაში შეტანილი იქნება არსებითი 

ცვლილებები, იგი იგივე პროცედურით ხელახლა უნდა იქნეს 

განხილული. 

„· მოქალაქეთა წერილობითი წინადადებებისა და საჯარო განხილვის 

დოკუმენტურად დადასტურებული შედეგი საინფორმაციო საშუ-



ალებებში გამოქვეყნების გზით უნდა გახდეს ცნობილი საზოგა- 

დოებისათვის. 

8. იმ შემთხვევაში, თუ ადგილობრივი ორგანო ჩათვლის, რომ არ 

ეთანხმება რჩევებს და საწინააღმდეგო აზრს, იგი წარადგენს 

ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოში თავის დასაბუთებულ 

მოსაზრებას. 

დანართი IM 11. 

ქალაქთმშენებლობითი ქვეზონები 

(დეტალური დაგეგმარების პროექტის დამუშავებისათვის) 

ქალაქთმშენებლობითი ზონები მოიცავს შემდეგ ქვეზონებს: 

საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონის ქვეზონების სქემა. სქემაზე უნდა 

იყოს ნაჩვენები: 

– განაშენიანების საშუალო ინტენსივობის საზოგადოებრივ-საქმი- 

ანი ქვეზონა; 

– განაშენიანების მაღალიიინტენსივობის საზოგადოებრივ-საქმიანი 

ქვეზონა. 

საცხოვრებელი ზონის ქვეზონების სქემა. სქემაზე უნდა იყოს 

ნაჩვენები: 

– ერთ-ბინიანი საცხოვრებელი სახლების ქვეზონა; 

–- განაშენიანების დაბალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ქვეზონა; 

–- განაშენიანების საშუალო ინტენსივობის საცხოვრებელი ქვეზო- 

ნა; 

–- განაშენიანების მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ქვეზონა. 

სამრეწველო ზონის ქვეზონების სქემა. სქემაზე უნდა იყოს ნაჩვე- 

ნები: 

–- საინჟინრო მომსახურების ქვეზონა; 

–- საზოგადოებრივი მომსახურების ქვეზონა; 
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–– საწარმოთა განვითარების ქვეზონა; 

–– დამხმარე ობიექტების ქვეზონა; 

–- მავნე ტექნოლოგიის მქონე საწარმოთა სანიტარიულ-დაცვითი 

ქვეზონა. 

კომერციულ-სასაწყობო ზონის ქვეზონების სქემა. სქემაზე უნდა 

იყოს ნაჩვენები: 

–-კომერციულ-სავაჭრო ქვეზონა; 

–- სამეურნეო-სასაწყობო ქვეზონა; 

– საინჟინრო-სატრანსპორტო ქვეზონა. 

საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ზონის ქვეზონების სქემა მათ 

შორის: 

–- საინჟინრო-სატრანსპორტო ნაგებობების ქვეზონა; 

–– სატრანსპორტო გზების და მოედნების ქვეზონა; 

-– საინჟინრო კომუნიკაციების ქვეზონა. 

სასოფლო-სამეურნეო ზონის ქვეზონების სქემა, მათ შორის: 

– სასოფლო დასახლებათა ქვეზონა; 

– სასოფლო-სამეურნეო ქვეზონა(სახნავი, მრავალწლიანი 

ნარგავები, სათიბი, საძოვარი); 

–-– სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ქვეზონა. 

გამწვანებული ტერიტორიების ზონის ქვეზონების სქემა, მათ 

შორის: 

– ტყის ქვეზონა; 

–- ტყე-პარკის ქვეზონა; 

–– საზოგადოებრივი პარკების ქვეზონა; 

– დენდროპარკების ქვეზონა; 

–– ზოოპარკების ქვეზონა; 

–– ბოტანიკური ბაღების ქვეზონა; 

– ჭალა-პარკებისა და ჰიდრო-პარკების ქვეზონა; 

–– ქარსაცავი ზოლების ქვეზონა; 

–– ღია ლანდშაფტის ქვეზონა. 
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წყლის ობიექტების ზონის ქვეზონების სქემა, სქემაზე უნდა იყოს 

ნაჩვენები: 

–- მდინარეების, ტბებისა და წყალსაცავების ქვეზონა; 

– ხელოვნური წყალსაცავების ქვეზონა; 

–- ზღვის ქვეზონა. 

სპეციალური დანიშნულების ზონის ქვეზონების სქემა, სქემაზე 

უნდა იყოს ნაჩვენები: 

– თავდაცვის მიზნებისათვის განკუთვნილი ქვეზონა; 

– სასაფლაოების ქვეზონა; 

–-– ნაგავსაყრელების ქვეზონა; 

–- სამარხების ქვეზონა(ცხოველების, რადიოაქტიური ნარჩენების). 

დასახლების ცენტარლური ზონის ქვეზონების სქემა, სქემაზე 

უნდა იყოს ნაჩვენები: 

– ცენტარლური ზონის ბირთვის ქვეზონა; 

– ცენტარლური ზონის გეგმარებითი კარკასის ქვეზონა; 

– ცენტარლური ზონის კარკასთაშორისი ქვეზონა. 

დასახლების საშუალედო ზონის ქვეზონების სქემა, სქემაზე უნდა 

იყოს ნაჩვენები: 

– საშუალედო ზონის საზოგადოებრივი ცენტრის ქვეზონა; 

–- საშუალედო ზონის გეგმარებითი კარკასის ქვეზონა; 

– საშუალედო ზონის კარკასთაშორისი ქვეზონა. 

დასახლების პერიფერიული ზონის ქვეზონების სქემა, სქემაზე 

უნდა იყოს ნაჩვენები: 

– პერიფერიული ზონის საზოგადოებრივი ცენტრის ქვეზონა; 

– პერიფერიული ზონის გეგმარებითი კარკასის ქვეზონა; 

– პერიფერიული ზონის კარკასთაშორისი ქვეზონა. 

სანიტარიულ-დაცვითი ზონის ქვეზონების სქემა, მათ შორის: 

(ქვეზონები დგინდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად). 

გარემოთი განპირობებული შეზღუდვითი ზონის ქვეზონების 

სქემა, სქემაზე უნდა იყოს ნაჩვენები: 
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–– რთული საინჟინრო-გეოლოგიური ქვეზონა; 

– დაცული ტერიტორიების ქვეზონა (სახელმწიფო ნაკრძალი, ერო- 

ვნული პარკი, ბუნების ძეგლი, აღკვეთილი, დაცული ლანდშაფტი); 

–– მრავალმიზნობრივი გამოყენების ტერიტორიის ქვეზონა. 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონის ქვეზონების სქემა. 

სქემაზე უნდა იყოს ნაჩვენები: 

–- არქეოლოგიური ქვეზონა; 

–- ძეგლის დაცვის ქვეზონა; 

–- განაშენიანების რეგულირების ქვეზონა; 

–- ბუნებრივი ლანდშაფტის დაცვის ქვეზონა. 

მაღალი ქალაქთმშენებლობითი ღირებულების ზონის ქვეზონების 

სქემა, სქემაზე უნდა იყოს ნაჩვენები: 

(სრულდება „ქალაქებში მიწის ნაკვეთების ღირებულების გაან- 

გარიშების მეთოდიკის“ გამოყენებით. მეთოდიკა დამტკიცებულია 

სამინისტროს 1993 წ. 20 დეკემბრის #1 14 ბრძანებით, ავტორი თამაზ 

ჯეირანაშვილი) (დანართი M# 12). 

– პრესტიჟული უბნების ქვეზონა; 

–- ძვირადღირებული ნაკვეთების ქვეზონა; 

–– უნიკალურიდა მნიშვნელოვანი არქიტექტურის მქონე ობიექტების 

ქვეზონა; 

–– მაღალი მხატვრულ-ესთეტიკური გარემოს ქვეზონა. 

საშუალო ქალაქთმშენებლობითი ღირებულების ზონის ქვეზონე- 

ბის სქემა. სქემაზე უნდა იყოს ნაჩვენები: 

– პრესტიჟული უბნების მიმდებარე ტერიტორიების ქვეზონა; 

–– დასახლების დამახასიათებელი, ესთეთიკური გარემოს ქვეზონა; 

–- საზოგადოებრივი ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიების 

ქვეზონა. 

დაბალი ქალაქთმშენებლობითი ღირებულების ზონის ქვეზონების 

სქემა. სქემაზე უნდა იყოს ნაჩვენები: 

–- ძნელად მიღწევადი ტერიტორიების ქვეზონა; 
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– ნაკლებად ესთეტიკური გარემოს ქვეზონა; 

– ეკოლოგიურად პრობლემური გარემოს ქვეზონა. 

დანართი ს 12 

მიწის ნაკვეთების ღირებულების გაანგარიშების მეთოდიკა 

საქართველოს ქალაქებში, მათ შორის თბილისში მიწის ნაკვეთების 

ღირებულების გაანგარიშების მეთოდიკა. 

1. საერთო ნაწილი. 

1.1. წინამდებარე მეთოდიკა დამუშავდა ქალაქებში მიწის რესურსების 

გამოყენების ეფექტიანობის ამაღლებისათვის და ქალაქმშენებლობის 

სფეროში მიმდინარე პროცესების რეგულირებისა და მართვის მოქნილი 

ეკონომიკური ბერკეტების შემოღების მიზნით. 

1.2. მეთოდიკა ითვალისწინებს მიწის რეფორმასთან დაკავშირებულ 

მიმდინარე პროცესებს. 

1.3. მეთოდიკის ზოგად მეთოდოლოგიურ პრინციპად მიღებულია 

სისტემური მიდგომა, ძირითადი ქალაქმშენებლობითი საინჟინრო და 

ეკონომიკური პარამეტრების პერიოდული გაახლება და მის საფუძ- 

ველზე ქალაქებში მიწის ღირებულების ყოველწლიური დაზუსტება. 

1.4. მიწის ღირებულების გაანგარიშების მეთოდიკის სტრუქტურა 

შედგება შემდეგი ძირითადი ნაწილებისაგან: 

ა) ქალაქის მიწის საბაზო ღირებულების გაანგარიშება; 

ბ) ქალაქის ტერიტორიულ-სტრუქტურული ერთეულის საზღვრების 

დადგენა; 
გ) ტერიტორიულ-სტრუქტურული ერთეულის დაყვანილი ღირებ- 

ულების გაანგარიშება; 

ქალაქში მიწის ნაკვეთის საანგარიშო ღირებულების გაანგარიშება. 
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2. ქალაქის მიწის საბაზო ღირებულების გაანგარიშება. 

2.1. ქალაქის მიწის საბაზო ღირებულება არის მიწის საშუალო ღი- 

რებულება ქალაქის საზღვრებში მისი ეკონომიკური, რეგიონალური, 

ეკოლოგიური თავისებურებისა და ფუნქციური პროფილის გათვალ- 

ისწინებით. 

2.2. პირველი საბაზო ღირებულება. მიწის პირველი საბაზო ლღირებ- 

ულება განისაზღვრება ფორმულით: 

პ+ძ 

სადაც: 

პსღ –– პირველი საბაზო ღირებულება; 

ფპ –– ფინანსური პოტენციალი; 

ძფ –– საწარმოო და არასაწარმოო ძირითადი ფონდების ღირებ- 

ულება; 
ტფ –– ტერიტორიის ფართობი. 

2.3. მეორე საბაზო ღირებულება. ქალაქის მეორე საბაზო ღირე– 

ბულების გაანგარიშება სრულდება მეთოდიკაში დაშვებული კოე- 

ფიციენტების საშუალებით, რომლებიც ასახავს ქალაქის სიდიდეს, 

ადმინისტრაციულ კატეგორიას, სამეურნეო და ფუნქციურ პროფილს, 

ზღვის დონიდან მდებარეობას, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურით 

უზრუნველყოფას, ადგილს განსახლების სისტემაში შემდეგი ფორმუ- 

ლის მიხედვით: 

მსღ = ქსღ X (კ,+ კ,+ კვ+ კ,+ კ:+ კე) 
სადაც: 

მსღ –– მეორე საბაზო ღირებულება; 

ქსღ –– პირგელი საბაზო ღირებულება; 

კ, + კ;+ კვ+ კ, + კ,+ კ,–– შემასწორებელი კოეფიციენტები.



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

M#M# ა) მოსახლეობის რაოდენობა –- კ, ბალები 

I.| 1000000-ზე მეტი 10 
2. |500000-დან 1000000-მდე 9 

3. | 25000-დან 500000-მდე 8 

4. | 100000-დან 250000-მდე 7 

5.| 50000-დან 100000-მდე 6 
6. |20000-დან 50000-მდე 5 

7. | 10000-დან 20000-მდე 4 

8. | 10000-მდე CL) 

2 

1 

M#%M# ბ) ადმინისტრაციული სტატუსი – კ, ბალები 

1. დედაქალაქი 10 

9 

8 

2.| ავტონომიური რესპუბლიკის ცენტრი 7 

ვ. | სამხარეო (საოლქო) ცენტრი 6 

4. | განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე დასახლება 5 

5. | რაიონული ცენტრი 4 

6. | რაიონული დაქვემდებარების მნიშვნელობის ქალაქი ვ 

2 
        –
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გ) სამეურნეო და ფუნქციური პროფილი –- კ. ბალები 
  

.| უნიკალური ფუნქციის მქონე დასახლება (თბილისი) = 

  

„| სატრანსპორტო პერსპექტიული ცენტრი (ფოთი) 
  

. | ისტორიული დასახლება 
  

. | მრავალფუნქციური დასახლება 
  

„| საკურორტო-რეკრეაციული დასახლება 
  

. | სატრანსპორტო-საკვანძო დასახლება 
  

„| სამრეწველო (მსუბუქი მრეწველობა) დასახლება 
  

C6
 
|
 

–ჰ
1)
) 

C–1
: |
 
თ
 
| 

8
#
.
|
C
2
 

I 
ა 

.| სამრეწველო (მძიმე მრეწველობა) დასახლება 
  

ხს 
C2
02
| 

თ
)
 

თ–
: 

=–
9|
Cთ
დ 

|) 
-X 

  

·- | აგროსამრეწველო დასახლება   –
 

  

  

M#M» დ) სიმაღლე ზღვის დონედან -– კ, ბალები 
  

ლ
 

  

  

-10 მ-იდან 500 მ-მდე 
  

| 500 მ-დან. 1000 მ-მდე 
  

  

  

„| 1000მ-დან 1500 მ-მდე 
  

  

„| 500მ-ზე მეტი ლსა 
|
C
2
|
 

||
 
თ
I
C
თ
I
)
 
–
1
|
0
)
 5
 

        –
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#Xჯ| ე) სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა –- კ, ბალები 

1.| აეროპორტის არსებობა (საერთაშორისო) 10 

9 

2. | საზლვაო პორტის არსებობა (საერთაშორისო) 8 

3.| „ტრასეკა“ 10 კმ-იან ზოლში მდებარეობა 7 

6 

4. | „ტრასეკას“ 50 კმ-იან ზოლში მდებარეობა 5 

4 

3 

2 

5. | დანარჩენი დასახლებები 1 

#M ვ) ადგილი განსახლების სისტემაში -– კ, ბალები 

1. | მსხვილი სისტემის ბირთვი 10 

9 

2. | დიდი სისტემის ბირთვი 8 

3.| მსხვილი სისტემის ელემენტი 7 

4. | მცირე სისტემის ბირთვი 6 

5. | დიდი სისტემის ელემენტი 5 

4 

6.| მცირე სისტემის ელემენტი ვ 

2 
    · | ცალკე მდებარე დასახლება       
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3 ქალაქის ტერიტორიულ-სტრუქტურული ერთეულის საზღვრე- 
ბის დადგენა 

3.1. ქალაქის მიწის ნაკვეთების კომპლექსური შეფასების დასადგენად 

ტარდება ქალაქის ტერიტორიის დიფერენცირებული ზონირება ქალა- 

ქთმშენებლობითი ფაქტორების საფუძველზე. 

3.2. ქალაქის ტერიტორიის დიფერენცირებული ზონირების შედეგად 

დგინდება ტერიტორიულ-სტრუქტურული ერთეულების საზღვრები. 

3.3 ტერიტორიულ-სტრუქტურლი ერთეული წარმოადგენს 

ერთგვაროვან ტერიტორიას შემდეგი მაჩვენებლების 

გათვალისწინებით: 

ა) არქიტექტურულ-გეგმარებითი სტრუქტურა; 
ბ) განაშენიანების ისტორიული ეტაპები; 

გ) ქუჩა-გზების სისტემა; 

დ) განაშენიანების ტექნიკური მდგომარეობა; 

ე) საინჟინრო კეთილმოწყობა; 

ვ) საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა; 

ზ) კომუნალურ-საყოფაცხოვრებო მომსახურება; 

თ) ბუნებრივი და ლანდშაფტური პირობები; 

ის ეკოლოგიური მდგომარეობა; 

კ) ადგილმდებარეობის პრესტიჟულობა. 

3.4. ქალაქის ტერიტორიულ-სტრუქტურული ერთეულის საზღვრების 

დადგენისას, ისევე როგორც მთლიანად, ტერიტორიის დიფერენცირე- 

ბული ზონირებისას, გაანგარიშების გრაფიკული ნაწილი სრულდება 

ქალაქის გენერალური გეგმის ან გენერალური სქემის და სხვა დამტ- 

კიცებული ქალაქთგეგმარებითი დოკუმენტაციის საფუძველზე. 
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4 ტერიტორიულ-სტრუქტურული ერთეულის დაყვანილი ღირე- 
ბულების გაანგარიშება 

4.1. პირველი დაყვანილი ღირებულება. ტერიტორიის ძირითადი 

საინჟინრო და ეკონომიკური მაჩვენებლების; საინჟინრო მომზადების, 

საინჟინრო მოწყობილობის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და 

ტერიტორიის კეთილმოწყობის საბალანსო ღირებულება იყოფა ტერი- 

ტორიულ-სტრუქტურული ერთეულის ფართობზე. 

კიო = –ტსმ+ტსწ+სს+ტკ 

სადაც: 

პდღ –– ტერიტორიულ-სტრუქტურული ერთეულის დაყვანილი 
ღირებულება; 

ტსმ –– ტერიტორიის საინჟინრო მომზადების ღირებულება; 

ტსწ – ტერიტორიის საინჟინრო მოწყობილობის ღირებულება; 

სს –– სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ღირებულება; 

ტკ – ტერიტორიის კეთილმოწყობის ღირებულება; 

სეფ –– ტერიტორიულ-სტრუქტურული ერთეულის ფართობი. 

4.2. ტერიტორიულ-სტრუქტურული ერთეულის საზღვრებში ტერი- 

ტორიის საინჟინრო მომზადების ღონისძიებათა ღირებულება (ტსმ) 

განისაზღვრება შემდეგი მაჩვენებლების გათვალისწინებით: 

ა) ვერტიკალური დაგეგმარება; 
ბ) ლია და დახურული წყალჩასადინარი ქსელის მოწყობა; 

გ) დრენაჟების მოწყობა; 

დ) მდინარეებისა და წყალსაცავების კალაპოტების რეგულირება; 

ე) ნაპირდაცვითი ღონისძიებები; 

ვ) დატბორვებისაგან ტერიტორიების დაცვა; 

ზ) გრუნტის წყლების დონის დაწევა; 

თ) ხრამწარმოქმნების,ა მეწყერებისა და ლვარცოფებისაგან დამ- 

ცავი ღონისძიებები; 
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ი) კარიერებისა და ნაგავსაყრელების კეთილმოწყობა; 

4.3 ტერიტორიულ-სტრუქტურული ერთეულის საზღვრებში ტე- 

რიტორიის საინჟინრო მოწყობილობათა ღირებულება (ტსწ) განისაზ- 

ლვრება შემდეგი სისტემების ღირებულებათა გათვალისწინებით: 

ა) წყალმომარაგება; 

ბ) კანალიზაცია; 

გ) თბომომარაგება; 

დ) გაზმომარაგება; 

ე) ელექრრომომარაგება; 
ვ) კავშირგაბმულობა. 

4.4. ტერიტორიულ-სტრუქტურული ერთეულის საზღვრებში სა- 

ტრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ღირებულება (სს) განისაზღვრება 

შემდეგი მაჩვენებლების გათვალისწინებით: 

ა) ქუჩები და გზები; 
ბ) საინჟინრო-სატრანსპორტო ნაგებობები და მოწყობილობები. 

4.5. ტერიტორიულ-სტრუქტურული ერთეულის საზღვრებში ტერი- 

ტორიის კეთილმოწყობის ღირებულება (ტკ) განისაზღვრება შემდეგი 

ელემენტების გათვალისწინებით: 

ა) გამწვანება; 

ბ) მცირე არქიტექტურული ფორმები; 
გ) სარწყავი სისტემა. 

4.6. მეორე დაყვანილი ღირებულება. მიღებული ტერიტორიულ- 

სტრუქტურული ერთეულის პირველი დაყვანილი ღირებულების მნიშვ- 

ნელობა (კდღ) მრავლდება შესაბამის კოეფიციენტზე (მაჩვენებლების 

ჯამზე),რომლებიც ასახავენ ტერიტორიულ-სტრუქტურული ერთეულის 

განაშენიანების მოწყობას,კულტურულდა სავაჭრო-საყოფაცხოვრებო 

მომსახურების, სანიტარულ-ჰიგიენურ, გარემოს მხატვრულ-ესთეტი- 

კურ დაისტორიულ-ეკოლოგიურ, სამშენებლო, საინჟინრო-გეოლოგიურ 

და რელიეფის პირობებს. მიღებული მნიშვნელობა არის ტერიტორი- 
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ულ-სტრუქტურული ერთეულის მეორე დაყვანილი ღირებულება და 
განისაზღვრება შემდეგი ფორმულის მიხედვით: 

მდღ = პდღ X (კ,+ კ,+ კ,+ კი+ კ, + კ.) 

სადაც: 

მდღ – ტერიტორიულ-სტრუქტურული ერთეულის მეორე დაყვანილი 
ღირებულება; 

პდღ –– ტერიტორიულ-სტრუქტურული ერთეულის პირველი 
დაყვანილი ღირებულება; 

კ»; პი» პი; პIი; პ!I» ჰ,2“– შემასწორებელი კოეფიციენტი. 

კ; –– საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა 

  

მოს მხა რი ი პირობები     
0,4 

0,1 

0 

0,1 

0 
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არ არსებობს 0,1   
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7 

8 

9 

არის 

არ არის 

  

5. ქალაქში მიწის ნაკვეთის საანგარიშო ღირებულების გაანგარიშება 

5.1. ქალაქში (დასახლებაში) მიწის ნაკვეთის საანგარიშო ღირებულება 

წარმოადგენს პირველი საბაზო ღირებულების (პსღ), მეორე საბაზო 

ღირებულების (მსღ),ტერიტორიულ-სტრუქტურული ერთეულისპირველი 
დაყვანილი ღირებულების (პდღ), ტერიტორიულ-სტრუქტურული 
ერთეულის მეორე დაყვანილი ღირებულების (მდლღ) ჯამს. 

სღ=პსღ+მსლ+პდღ+მდღ 
სადაც: 

სლ –- ქალაქში მიწის ნაკვეთის საანგარიშო ღირებულება; 

პსღ –– პირველი საბაზო ღირებულება; 

მსღ –– მეორე საბაზო ღირებულება; 

პდღ – ტერიტორიულ-სტრუქტურული ერთეულის პირველი 
დაყვანილი ლირებულება; 

მდღ–– ტერიტორიულ-სტრუქტურული ერთეულის მეორე დაყვანილი 
ღირებულება. 
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აავვლლლ–ე თდ0ნMM608MIVM6 06სI6CI86LL0L0 
“ოლლაემსალი= LI-VIნ# CნVIIII080M CMCVნMხI 

  

    

რედ Lს#CCII–IMLI6IX M6C1 16V/IIMICCM0CV 
2 #I”I1ICMჩ6/LIV1M. 

ოლი -. 4. 880ლე6CLIIM6 
სეუს 

C0806M6IMILმ8 (0მ00C100MI0I/ხ-9M89 L8VM8მ 

· M M08MIM#%8, M8M M380CILM0, 086CM8IნV886+ 01- 

08იხ+ხI!6 I00008 M M800806LIL%6I6 IIVIMIMIხI 80 838MM0C893M. 8ხI0მ60+8მLIხ! 0C–- 

M08IMIხIC L89IIნ088I16L|I/793 VII069,90V6CLIVM I) CMVCICMხI 08CCCI1CLIV191, VI 8 M8CI9I0CIV, 

ონხMMIMიხ! IნVი0080M C#CI6CMხI L(8C6I16LILIხIX MC“ (I CLIM). 

1800M8 IნVიი080V CMCICMხI! ი0M806M98 M 083)VMMIM6IM MI8CCMVთდVXმ8LIM9M 

M6XCC9CLIL6IX MX0CMMMLIMMმLIM0LILICIX 30LI, M010ჩნხI6 06ხIVLMI0 0838V88I0L6ი 800906 

408M9MCი001ხIX M8IMCI08ი96M% M VMCLIVI6IC8 8 (08009CL00VMI68ი0ხ6M0M M#MCCII60088- 

LVM «V0ნV0008MM იმ6CC080ი6LI#9», «M80M«8C0M 086C6CI1CLI19» M I. 9. CMX0C060C1ILIხI6 

MმMთი0მშსM Mი8მ6CVდMLIM6CVIM0IC8 M609/ეM0 Mმ# «0CM 08CCC)6CMVM%9X» MIIM «0CM 

M0LIV0ნმVMM», #8 M0I005IX M8მM 66ხI «ი0086LII8LხI» MIIVM «L28LLM38MხI» 083M1M%9II6I8 

I0Cმ00C.00M10)ხ+CI6 0608308მ8LMIM9. 

VM832ILIIხI6 (0290CI00MI6C)ხLIხI6 X808MI60MCIMMM 803+MVMMMM 8 ი00LI6CC6 

838MM06C8938L90L0 08CCM0+06LI#8 LI86CCI1CLIMLICIX IIVIIMI0C8 M 08CM0LI88I01 06LII66 

01IM0L)6LIM6 MX 08CC6I)6+IVI0 M8მM « 830მMM0C8938+LIM0VM CMCICM6 M0CL V LCLII668 

06CMVXM88MM9. 

ლი#I2M0 2.9M8IIM3 CI0CMM8VIMXC9 CMCICM 086CC606CLI#9 +0666V6CI 086LI6MLIICM 

0#დCდ8ი6LIVMV 66 CIნ6VMIV0II6IX 306M6LM+08 MI MX 601166 ICVILI0M LMმCCVIთC-MM8LIVM 

+828 9C94080 60006 0ნL89MMVMIMI0I0 086CM016066CL1IM9 CMCICMხI 8 800M, 8 V80088116LIMM 

ცნხIე8ი8LM#9 წიმ8LMხIX CICVMIVC6IIხIX (0მ00CL00M16იხ+ხIXX 3ი06M6LLI0C8 MნVIIMIხIX 

CMCICM. 

8 ი0მ09CL900MX6ი6LM0% #M8VM8 3V8VIVMM0CVხ LI6LII0მ Iნ6VMი080M CMCI6MხI Mმ- 

60ი6CLLIხIX M0CLI MIXIM X6 8.10M0ჩ0მLIVM ი0M90801C9 065I9L-0 I0M89)690 M8I10MV, 

C098/6MV MIIM M0V0Iს6VILICMV I000/V. I8M, M8ი0MM68ჩ, 808Cხ (0000 I6VIIVCM 
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M6MLM910 CMVII8Iხ 00IM#0L2LI16-+MIნIM LI6LII0CM 06CIIV6IMMVM M, 8V8CთM0CLV, LLCI-6CM 

I 6VIIMCCM0V ”CVიი080M CMCICMხI! VIIM X6 I 6MIIM/CCM0CM 8(00M6808LVIMM, 088LხIM 

060830M M8M M«8M0V-IIVM60 08V0+MI6IV LICMI0 M0VILIIM861C9 06!II6CI8CLILI6IM LICLI- 

+00M – «9000M» 08.9M0V CMCICMხ!. 

M089XVVV I6M, 8 M8X-00M I09M80M5LI0CM CLIVMI86 II0M (08მ00Cთ00VI6I1C+I0M «0LIM06- 

IXVM38LIVIM 900MხI! თV·IMLIMIC+LIMC6088L+IM9 CVCI6MLI LL2C6I16LIL(CIX M06CI 8LI#9IC+-I961C9, 

VI0 06LI0CთI8CLIII6I6 დVIIMLIVIM 8ხIი0MIM9Cთ MC 80Cხ (0004, MIIM LL8C6ძ06LILხ6IV IVIIMI 

8 )ს6ი0M, 8 C06CI8CLIM0 06LII6CI86+IMCI6 LICLI+L0LI LL2C0CI1CLI6ხIX MCC, 06LICI6CI86LI- 

MხI6 «0Mი798MCLI V 30LLხI, ი0M#ი6L8ICLIIM6 M III88LIხIM M8IMCI08II9MM (8LIVI06LLVMM 

M 8LCLIILIMM). I8M, #8ი0MM00, C06CI86CLI0 CCIIVVC6II(ხI6 08M0XICI (000008, 8 10M 

+XMCM6 M I. L 6MI)IMCM, 809/ IIV LL6CVI 8 C660 06LII9C-86+I-MხI0 დVIIMLIMM 8 I0088ი8X 

CMVMCI6CMხI L(8CCII6LILI6IX M6CI. 3IM თVIMMXLIVVI 86I00IIM9I M-M0ICთდVIMIMLIM0LI8I16LICIM 

06LII9CL8CLIMI6IV LICLIIC CI0IIMLLLI, 06LIL2CI86CLILIხ!0 L9.MIMიხ! L8CCI1C+ILM5IX M6CI 

#.2.LI0VM CMCICMხI M C8936188M0)I#6 VX ი00M68XC/I0MIICI6 386L69. 118+II06 60VM+06 

”ხმ00CL00CMI86იხ+M06 060მ3088LI#0, ი000CL88ი9-%LIL96 C060V 080386018I1CLIIVI0 

CVCICMV 06VI6CI86LIMICIX LLLLI06C8 M 168+ICი001M95IX M0CMი0II6MC08 80Cინ0VLIMM86+ 

0C-08+IხI6 V0CVMხI0, MVიIნ6IV06M0-6ხII108LCIC, X039MCIL86CLIMხI!0, 0300008MLI6M)ხLIხ!8 

VI 9.090VIM6 LI8”0V3MM CMCICM%ხI 08CC611CLIM9 8 I00068/8X ი0VI106L810LLIVX 08M0LI08 C 

VM6+0M ი0CL0%+I)09(0 38C68ი96LIM9, M89ILIMIM0C8LIX V +08LI3VIMIხIX IIC00/8V#6CLIVM. 

3+0 M 6CI6CI868L+M0, 6CIIM VVM6CIC, 910 C0MVICI8VI0LLILM6 (100LLI6CCV Vნ68+IM38- 

LM ი08ხILVI6C+IM6 CM0C060CL6V /#(8VXCL+IM9 8 00 08ი8X M0VVIIII6IX 08M0CLI08 VCII0XII96L 

M ნ2C0IM0696!1 LICII68IIხLI6I6 თVIMLIMM. LIIC, 8 C80+ 09600იL, 06VCი88I/886CL 

იონ0LI9CC დ0ნMV#06088XLIM9 L9899 C0Cმ00CI100VX6VIIხL0I0 0ი608308მ8+M9 8 8V906 69V- 

-M0V, L6II006ნხI8+0V, 08380+8#716LL0M CMCICMხI 06VI6CI86+LI0:0 V6LI68 CMCICMხI! 

M26CCII6LILI6IX M0CL, 66(M0+I8115XL0 06VI0CI86+IV0L0 LI9LI68 მიი0M608LMM V %. 8. 

– IიXმ8.9M0L0 CI9VMIV6MCI0 3ი6M6LIV8 10M VIIM VII0CM CMCICMხI 08CC6ი6LIM%. 

06LI6CL86LMICIVM LLC6LII6 CMCVICMხI LM8C60LMI6IX M6C», LI08LIV (C809CL00MI6იხ- 

L6I#V 3ი6M6CLIL CMCICMხI 08CCCIჰ16L|IM9 – 310 0838618I10LI89 CIნVMIVი0მ, #0 100მ9 
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+9ი0XCVMM; IC-ხI!6 ი0M000LხI6C M 80XVMI6MIV0LIხ6IC MCMი»ი6MCხI!, 380080/+!IVV%V, 

ხ8Iდ68LLMM0+LI6I6 M 90VIM06 06LI9CL86CLILI6IC M0CMMIII6MCLI, 000IთI0Cყ6LIMI6I6 M 08C- 

IIV6MIMM%8LICI0#M. M M6C1I+IხIM Mმ8მIMCIიმი9M 8 M8იიმ8I6CLIV ი06VMMVLII6CI86LI0L0 

ნ838VMVM9 C#MCICMხI 08CC6I16L+IM9. 

+8MMM 060830M, 06LII0CI86CLIL(ხIM LICIIIC | CLIM ი080C28მ8ი901C9 LI 8 8908 

ჩიიMმიხხი 83910L0 L86C076LIV0-0 IVM9MMCIმ, მ 8 8M908 69M#90C-0 98386018I)6LIMI010 

წხმეძთ00M+096-M0L0 06083088LIMM9, 8 ი088იმX M01000L0 #6C06X00VMM0 VC1I8- 

9ხმ8იM881ხ C00+86ICI8VMსLIM6 (0200CI0C60VI60ხLხI6 I0MIILIMMი5I დ00MM0088LIM8 

C ი806808Cი00/6I1CLIMCM 6CMM0C16M M თ00M 06LII8CI86+ILLხIX «0Mი9I6MC08 VM 3116- 

M8-08 8 ი000078X 806M CVMCICMხI. 

IX0ოC3+0MV, I0M8IIხLMI0CMV ი000MIM0088XIV0 06LI0CI186+MIხIX LICLII008 I CLIM 8 

6238VMIMM M 8 90900იMMCLMMM# 083086010M 08M0-MM0M შიმIMIM008+#V 80MXVM0 ი006/- 

სI6CI8082Iხ ი006MIM06088+IM68 06LII9CI80-M+0L0 LIC.9MIნ6მ I CLIM 8 3V06 860MVM0”0 

ხმ838018ი6L%0% (08006100M16იხL#I0I0 06083088LIM9. 

8 VCI08M9X I 6MIIMCCM0%# ”ნ6Vი00ი080M CMCI6MხI #M8CCI16L+IL5IX M0CL L8M6C46- 

8 IC-I9CILIM9 დ00MM008მLM9 LL6ი060ხ!8-0M მ0XMXCXIVCM0-MიმLIVM0080"LC0M 

CMCI6MხI – 06-MM0ყმიხM010 06LLI90CI86IMI0IL0 L6MI08, 0838M88M%LII7-06C9ი ილ6- 

MMVILIICCI8CLIMI0L0 8007ხ 08MM MV0ხ!I C 110/1M#ოI0I6LILხIMსM M LI(6M 018618იCLIM9MM 8 

CI000LV M8CXM, MIIX61L8, C8I8008/0X0, Mმ0-96VIIM, MIVIVI6ICM0L0 M IVM8II61CM0(0 

ხ8M0L#M08. 

#8მM95I6 0+86181)16+IM9 0 000”08რMM0CM#4M VCI08M9M I8MX68 0838V88ICI6Cი 8 

8M/868 თIMIICVLICIX C#MCICM M 8MMI0V8I0I 06LI9CI86CLILIხ!6 M I0M060//IხI6 M0CMIII6MCხI 

8 685#V66 1-1,5 98C080M 108MC0001M90% 00CIVILI0CIM, 08Cი0ი0X6LLIხI0 96ი066- 

ნ5I890 8 სვეინმ8ი60LIMM9X (იM88+M6ხIX M0მ00CL00M#18M0ხM6IX I9MII0I6LIMM. 

XI#IIხ 8 I06090878X MCVIIIICI0 06LII6CI86CLLI0L0 LI6CLII6მ8 CMCI6CMხI LM8C6I16CLIMIხIX 

M8CI M0X%0 06LI21ხ +8მMM46 M00ნ06Mხ!, M8M VI009,900M6LIM4M6 CMCICMხI 06CIIVXM- 

88მM#98 8 ი0808ი8X X0CVMMხIX 08M0#M08; 8ხI98ი69MM9% C0C> 888 M 3.M8VMM0CIV C0- 

CთI8809I0LIIMX 096%06M108, MმCLII86LM0L0 C000,199MMI6LM49 0L08იხMხIX M0M060/0M6IX M 

80XMICMIVCIIხIX MX0Mიი64C08, 8 L8IM%#6 0006C/16CI1#Iხ დVIIIMIII/CLI8)1ხLI0C VI XV/I0C-M6C- 

I86CLII00 C0080Xმ+IM0 0+089ხLMI6IX 36M6+08 08-00 06III6CL86LMI0L0 LIII68 

– 800VL)9IL0 I0C90090CI00MI6)1690L0 060შ3088LIM9 8 06VICM CMCI6M6 08M0XIმ. 
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88XXCI06 3.M8V96CXIM6 8 8CI16MI6 #8IIV0M +CMხI I0M060018L0I 98011006ხ! 0Xი8მ- 

LCI CMCVX8MILII6M C0606I. =თI6CI80LILI0, MI0 0C06ხI0 38/8MV 803LIMM8ICI 8 310M 

0I.I0LI0LIVM 8 C893V C 06LIIVM II0CL6CC0CM V06მ+IM#38LIMM. 

LI8 C080CM6LILI0M 3I8ი6 LM9600/M0 Vხნმ.IM38((M9 M«ო8CCVთMLIVC6VCIC8 M8M 

Iმ0VL8I6ი5ხM06 98II0CL+IM#6, VMMCI0LII96 M.9M0I0MVMCII6CIMMხ!6 0+6MLI2I6IხIMIხI6 CI0- 

09#MხI. C9I+8M0, 88X#9M0C M 10, 970 8 MCMMI09MLXCIIხ90 60(”810M M0M0009+90V C0060908 

VII6იხ8 06MVM MVხხ!, 1) 6VIIMCV 8 I6I10M 80CV0V+IMM86IC9 M8M« X6CMVMVVIმ. (0 X68 

M0X#-0 CMX838+6 0 MIMI0”VX I0060/0,მX V თ0C616LIM9X, 8 06LII6M CICVXIV066 M010065IX 

M0 CVIII8CI8V 0CVLII6CI81)1961C%9 M0IIII6M«IM8LI6IM ციხII 10 00”8მ+IM38LIMM M6C1I 06M- 

+8MVM9, VCI890806MVIო0 M0CMMVIMIMM8III0CVIMIხIX C8936V, 00”8LV3მLIMM MVMხIVM0CსI, 

6LIL8 V + #. 

LIი ი838MIV6 I0C800CI00MI00ხCI88მ, M8მM M 0838MIXM6 80606X 98ი6CI.IVMM#, 38- 

MI0Vყმ6C6L 8 C666 0M0VILICI80 I0601V8070I10X-0CI6CVM. CCI0CI86LIL0, VI0 LM809/V C 

ი00ი08CCV8LI65IMM M0M3+9MX8MM V06მLIM38LIMVI 803+VVX#8C 090 C60ხ603LIხIX, #M8VMII0– 

180090CMVMX 38089 80 VCI0მIMCLIVI0 016VLI276CII6LMICIX II0C1100CL8MV 31010 8 I6ი0M 

L00CI006CCM8L0L0 M M60608IVM0L0 9806LI#9. 

3000ხ M 80ი00CხI 38(093.9M6LM98 8IM0Cდ6(%I, ი006ი6Mმ 600%56%I C LIIVM0M, 

3808MM 08M%V1)6IM8მLIMVM 06LIIV9=-I5IX I160ნ6VI090VMV%, 38LIIMI%I M0M060/I1IხIX 06CV0C08, 

MCM9M0იIხ3088LIM9 8000, 33C”00VMV/ L68ი0ნ0VI00LხIX 38M6იL, 8 VმCI90CIV VIMმCI+«408 C0 

C90XIMVIხIM 6602ხ8დ0M M + #. 

LIგგხიშიმV C 068LI6LIMM6CM C60ხ03L+ICIX LL8VVIIხIX M +800VM6CMMX 3802 00 VCIნმ- 

M6+IVI0 010VMLI2I6/1ხMხMხIX II0CI16/1CI8VM V06მ8LIM3მLIV#V M606X00MMმ ხმ308601M8 

მMIVმ#ხL#IხIX 180096CMVX 80000C08 ი0 VCIმII086CLIVI0 00”8+IVMV8CM010 06//VLIC8მ8 

80XMVI%6MVV0IIხIX M0CM0MI16#C0C8 V 0MCVX28I0LII6V ინM0600.90% C00/%I L6 I0CIIხM0 C M0–- 

3VLIMM CმLVMI80850-I6CXLIVVICCMVMX, LI0 MI C XV1I0X6CCI8CLILICIX II103VLIMM, ყ10 981806169 

0/V(0V VM3 IIგ8LIხIX 06LII6C+86LVICIX დVXLII0 LMM, +. 6. 803LI#MMX861 88X-988 C0LIM8ხL89 

ვმეგმ94მ დ00MMVM0088L9MM9 მ90C8Mნი9 ი0M000#M90M V V0მ68მLIM3მLIMCLIM0CM C068/0LI 8 

ი8008X M0VIMIხIX 00”M0LM08. 

3ი08ლCხ 803+MM#Mმ861 ნ9ი, 80ი000608: 80 M8MMM MV8ი088ი606LLM9M 06IVIMC60- 
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VCI8M88IM#881+ხ 00-8MV96CM06, XV00CX6CI86CLIM06 00VLMC1I80 MნVIIIხIX „08მ- 

00C100VMX07ხMხIXX 3ი6M6CMIC8 8 ი0000ი8მX 06L)M06ILMხIXX I600MX00VMM%. MმM 

86I86CIV M0-MMM8LM6 8MIC8M679 #3 0”0მMVV6LIL5IX MმCსII8608 0190/1ხLI5IX 

ი09Mმიხ.ხIX M0ხMოო06MC08 8 ”68MMLICხI M«0CVIIIხIX 098M0+08, M86ხIVI6MVMხIX L6CLII- 

LხIMM 8 XV00X6CCI86LIL0M 0IM0LI0LMM II8მLI9II32დCI9MM V დ00M8MM LI08მ80- 

CI60VV6IხCI88, M8MVM Iომ8LხIM (0800CIL00MI98#ხL-5IM 386M69M ი00M9MVLIMX% 

08LI0CLIM6 ე8LMM0M 3808მMM? 

CCI6CI86CLMLM0, 510 8 06ი6 8ხI!შ8ი6CLIM8 L28M60006 Mი00”006CCV68+(ხIX 068LI)CLIMM 

M M90086/9CLI#/8 C0800CI00M16იხ+.I0M #9/MCLIMIIIM#ხI, 06VI8I0LLIV< 00116 ი0M388LIხI 

ლხIსმწხ ი006MIMხI6 I006/010X6CLIM9. C9+MI8M0 0LCVICI8M68 9C90CVIV 8 20CI8მ+I08«468 

06ს1!9M 380მ89M ი0 06LICLIMI0 06LI6CX86LILICIX L(CLI008 MCVIIIICIX CVICICM 08CC6)6- 

LIM9 98I1961C9 M39806CIL)6IM 100M030M 8 310M LI8ი0880CLIMM. CICVICI8M6 96I#M0CIV 

M 8 0ი0808ი6LIVMV +8MVX M01CI00MVM, M8M 06LLI6CI86LILICIV CILCLIIC (00008, CMCI6CM8 

06ნსI6თ86CLIMIIX LICII608, 06VLCI0000(CX0M I6IIIC, I-II ნმიხიხმი ყმCIხ (00008, 

LCLII08#96M95IM# 08M0+ M 980. ი0ნV80098L M +ICVI9I«0M# ი0C-8მM098V6 80ი00008 იCM 

ი006XIM06088LMVM# 06LLI6CI8CIMIMხIX L(69I008 083იMMM0-0 V008LM9. 

ჩI0008MIხI VCI>008 (000008, M#8M ი028M0, C80091C9 M 06IICLIMM0 L6.MI- 

ხგიხიM0ი(0 08M0+M8მ MIIM LL6MI689/1ხ.M0#M ყმCIM 00008. 8 0-908)ხMხIX CIVM89X 

06LI9I0000C#40M LI6-MIნ 00LI868ICი 6063 CICVMIსVC6M0I0 M060880VM1X68ი6ხ+M0L0 M 000- 

6MIM9M00 8მ.8MM38 06LICCI8CLILI0I0 LLIIხმ I00008 8 I800M M8M 60086 CMM0(0 

M0მ00თ000M1806-0I0 060მ3088MV9. LMI6 VVMIხI82:01C9 00”/0L8I1ხM618 LL8I0V3- 

MM. 600068 I010, VMCIICLII0CIხ LM2C60CLMV9 IC060008, 8 39089MI, M M0VIM0C1ხ VX 

0ნს!9CL86CIMLIX 99008 0ი09800719IIC9 603 V9M6I8 Cი06LIMCთდM96CMMX VCII08MVM 

08668ი6MMი 8 30MმX, „96 0IM6M2I01C9 MLIICLICV8LI-I6 M891I+IMM08ხI!6 +6V008ხ!8 

MMVIნ6მLIVM. LICI6IM0 0080000XV9L01C9 18MM6 838MM0C893M M8M C0LIM8იხ ხი, ი00- 

MხILსი6C+ILIხI9 001CLILIM8მი 0+966MხIX I0C00808 VI 30+I 00CC6IV16LIM9, VMC9)CLML0CIხ 

LM266.6LMM9 M CVCICM006ჩმ3VM%II96 3LM896.9M6C M8I15IX V C00/+IMX (000008, 8 

C893M, C 96M ი0098ი961C9 LM6ი0M00-06 388ხI!16LM6 8 (08ი”მMVM8X M ი008ML8X 
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98
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098ხI6IX I0009008, მ ი00M6XCVI0CM8ხI6 (M6X9V LL8CCII16LIL(6IMM IIVXIII9MM) 01063MM4 

+600VI00MM M2M 6ხI 8CII82/0 201 M3 0019 306CIMIM9 VIIM X6 C+IV 06LII8I01C%9 CIIVLII- 

M0M 06ი6სLII9LIL0 8 იიმIMI6 08M0LILI0M იიმLI008MM, 8 I8%%6 8 8Cი6MI6 06LIC6LIM#9 

1089MCი090IMI5ხIX 38089. 8.0VIVM I001M800070XI0CIხ C0CIმ809!01 +CX+IMM9M6CMM68 

ხ8LI6LIVM9 ი00M8XVI0M9LIC6IX VM8მCIM08, 0C-M08+IხIX +1086C MმIMთიმი6V, 20000იხ- 

LCIX V M006806MLხIX ი00დMII6M 9900L M060M8 თI88M6%I6 80/VLLIM6 V311ნI 0C18I01C9ი 
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20XMXV6MIV06M90-ითმLIM#0080ML0VM CICVMIVI0CLI 8 LI8020M, V3 0ი0008008-#98 Xმ08MI8ემ, 
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V8LII06მ I CLIM, ი00800MV# CI6ი9+-IM 066Cი6M6C+IM98 V893MM LI0M0I6-8)0LIIMX 08M0LM08 

CIწუ88LIხIMV M8IL#C10809MM 08CIMV6IIVM8LICM0L0 V M6CIM0L0 3+Iმ96CII/9. 803LIMM8CL 
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V MX 06VI6CL86CLM#ხIX LICIIL00C8 C VMCICM 8#9M6LILIMX 00I/M0+I280ი6M6IX V 8+IVI0CLIMLIV/MX 

თდ8MI0008 C0ი0008090+IMCM +10+068LMVIVV 9M060ნიმიემ"LI9!0 I8იიმც8ი6LM9 8 ხმ3- 

8VIVM MX 06LI6CI86CLIMIხIX LLCLI0C8. 
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M6X#ი9V I6M თ00MM00889V6 06LI0CL86CIMMIX L(6-M-Iხ08 M6I10C000CLI868LL0 

C8932#0 C M380CI-9CM 0MC9000ოი0ჩნLIM6M 8 68CC0096C+IMV (C06#MLIX VI LIM3V#ILIხIX 08M0–- 

5908, C ყ6IX§ I8M01V#8:)6MC9 IC+I96C+ILIMIC# 0603VXI00M88=9M989 I000008 M 601ხCM#X 

9M2CCI).16CLIMI6IX M6CL M 00+0800M0C+ILI0 C L6C06X00VMM0CXხI0 ი08ხILIC+Iი 06LICL0 

წM00Mხ!ILIII1CLILI0L0, C6I16CM0X039MCI86LLI0L0 V C0LI#8I16LM0-MVIIნIV0CMCI0 II01+CLILIM- 

მიმ 00IM0-#M8 8 LI8:0M, 8 I8MX6 M 0+/161)1ხLIხIX CVICICM 08CC6)16CLIM9. 

8 310M იიმ+I8 88X-06 3+8M6+IM#6 ი0M0608L86” VCIმM0896CLIM6C CICVMIV0CII6IX 

30CM61IL08 CMCICMხI 08CC0M6LIM9 L2 0CI0860 8ხI9M8ი6MV9 C0LIM8IIხL0-MVI1ნIV0- 

L0L0 ი018MILIMმიმ II828M5IX 38CIIხ08 CVCICMხI 06L|0CL86LVI00 V6-Iნ8 8 V893M68 

C0წLII6V 1CVICIILIMCM 0838MIVM9 CIნVMIV05I 08CC07CLIM98 8 ICCIIხIX VI IV3MC+LILILIX 

08#0-88X, 8M«II0ყმ9 0108იხMხ5I6 ICVიი08ხ!6 CMCICM%ხ! M I0M8მიხLხI6 CMCICMნI 

ხ86C6ი6CLIM9. 

00LMMM #3 88X0IხIX 083089108 ჩმLM#M0+89ი690(0 დVIIMIIM0IIM0088.9MM9 06LI98- 

CI86CIIV0CI0 ICIIიმ 086C60ძ6LI98 ფ8ი961C9 VCIმLI08I1CLIM6C 96IX0M CMC16Mხ! 6-0 

CI9VXIV90ICI9 ი0CI000LIM9 8 V893M%6 C 80IMVMLIMCI02IM8LI6IM, MV/MხIV06M0-6ხII08ხIM 

06CIIVXLM88LIVCM LI28C6I16CLIM9, 3«0LI0CMMVMLIხIM 02CX00(088LIMCM (0CV0.206C186LMI6IX 

Cნ80CI8 #8 060Cი0696LIM6 M8C0ი6LIM9 083იMVMLხIMM თ00M8MM VCIIV-L 

Vი00900040MIM6C 8C6VM CMCICMხ! 1066V6I VCI8II0806CLIM9 M0MVM96CI86LIICIX 

M M290CI8CMIMხX M0MIC0CM68 იხმLM0.LMმ2Mხ590(0 083M6LIC9MM8 0690!6CI186LILIIX 

M0CMი9M68#%C08 083იMMMM010 08IIმ M 08მ39VV9M0I0 Mმ3LI2896II#9 8 M0VIIIხIX 08V0CII8X 

686C6)1CLIM98. 

LI8 CM6LIV CV6ხ6MIM8LI6IM M06+008M VCI2II0806LIM9 CICVMIVი0ხ! M CMCI6MხI! 

06CMVXV82LIM9 M0MX009I M0MXMII6MC-MხIC M610/0ხ65I. I8MM6C თ8MI006%I, M8M ოი0+- 

-#0CIხ M CI6VMIV–მ 08260000LMM9, 08CCI09LMV6C V 90CIVMM0CIხ ი0M0606180+ 

3M890VM6 იიხცინი9%IIVX თმ4I0008 8 00ნLმ+MM38LIV C#CICMხ) 06CIIVXM88LIM9 

M VM006900"CLIMVM C0LIM8I1ხM0-3M0L0CMM90CMVX 00LI6CC08 8 ”იVიი080წ CMCICM68 

L8C606ILIხIX M0CV. 

8 იმ8M90M 086016 #2M6ხI 06LIIM6 (0800CL00M16იხLMხI6 VCI2908M4 00 Vი0- 

0ნ9,0Cთ%XIVI0 CMCICMხI MVIICIV06MI0 65II08010 06CMVXM88LI#9 C VM6I0M 0838VIM9 

0ნსI9თC806MM07% VCMI0მ I CIIM, 00L81IM3მLIMM CI8L9201M0L0 M 85ხI6000V9M0”0 

06CMVXM88MM9 8 ი08600CI12X CMCICMხI 086C6ი6CLIM9 M C VCIმII081416+IMCM ი6LVI6- 
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X009M0M M 108მ-MC00ნ6I99M 00CIVIMLI0CIM 8 წ0მ+IIVML8X ითIმ8IIM0080MMხ5IX 08M0CIM08 

– 9I608VVM9MნIX თCVMIVCII6IX 306M6CI.I08 CMCICMხI 68668ი6LIM9. 

ჩმსM0-M89ხ9006 00LICLM6 88-00 80ი00C8 ი0380IML MVILVMMM3#008მ“+ხ 

M39,8ნ6XC94 16066M6LLI6LIM9 II0M 00LI0800M68ML0VM 0IMMM38LIMV 6CMM0CI6CM 06LII6- 

CI86CLIMICIX M0CMMVII6CMC08 V C00186CICI86CLIM0 02/09VI 3M0-I0CMV96CM%4M 3დთდთი0ლMI 8 98CIM 

CI00M+8იხLICIX 00CX0008, 340LMოCMVV 16იVI8 M 3I16«L603+I60LVM M 90. 

8 M6100M90C#M0M იჩმ+6 086018 ი0თ.006CVIმ 8 0XI089+I0M Lმ I0VM6ჩ06 I 6VIIMC- 

CM0M I6Vი0ი080VM CMCICMხI LI8C6M1CLILI6IX M6CI C ი8308601M0M C00L186C1CI8MI0LLI6%M 

M610/MMM CIნVMXIVიCII0I0 ი0CI00CMM9 06LI6CI86CLVM00 I0LL0Cმ I C+IM C VM610M 

C0LIM8I1ხIIხIX M 3+«0L0MMV6CMMX “006088LMVV#. 88X-ხნIM 98I96CIC9 8C!9811C+IM6 

ი008MMMხ6IX CIნVMIVCIMI6IX 31I6M6LII08 CVCICMხიI 08CC0I16+IV9 – III8-M06080MLI5IX 

ხ8M0LI08 I CLIM 8 ინ0808Mძ8X M0100ხ%IX 08Cინ006809016C98 %VIIIIIMM CI8.II020190-0 

M #M36M06216ხ+9M0;0 06CMVX0C88LIM9. 

8 06LIIC+IMV 8ი0CI8მ8ი6+LMLI%IX 8ხILIIC 38მM M8M0ი0M0C9 0ი0006806LILCIVM 0ი0ხI+ 8 

წიმ009C100VI606900V ი08MIMM4C, 8 98CILI0CIM, 08308601V9 V9-IC6C0C8 0108იხLICIX 

I000008. 8 +8M #83-I886M%IX «ი60თ6080MVLM5IX» 30L8X (000008 M098MIMCხ 

C0806M6LIIIხI6 MIMIXC6CL6Cხ6LIხI6 C000VXC6CLIV9, MმCL)I86LIხI!6 LL08CIM 380 8M8M. VMIM68–- 

6ICი 60(8XხIVI Mმ160V8ი 8 ი860L8X 90 00”M0LM8გიხLMCMV 08CC0116LIMI0 8 06I12CIM 

”ნVიი08CIX CVCICM LI8C6I10LIILხIX M68CV. 

IIიინი86Mმ VII0ნ9M/9)0V96+ILM9 06VI6CI80LIM00 L6LII0მ „9VII0C80M CMVMCICMLI! 

ხ2C6101CLM6IX M6CI 310 90889 (0890C00V16იხ9Mმიშ იხ06ი6Mმ. 3008Cხ Cი069V6I 

08CCM8I0M881ხ 803M0X9M0CLV ი00600MიI6C.I#9 608100 I0Cმ00C160VI68ინM0L0 #M8- 

CM80VM9 8 0ი83068L)CLIVV C080CMCLILხIX ი08მMIV/96CMMX V XV900CXCC180+MI-IX 38/8V. 

0C06V% 8მMIVმიხ9M0C1ხ იხ0იეთმ8ი86“ 85I3806LIM6 ი00I06CCV8+IC-IX ი0VLV#ი08, 

CI0CVMMX (0მ00CL00MV6ი56LM6IX I6CIV6CLILIMM MCII0II03088+IM#9 V V96I8 M0M00/0M+ხIX 

დმMI08 – 060იხ6თდგ8 M0CII0CIM, VII0M8M0Vმიხ6M5ხVX 0C060LL0C+L0V 0198M6LCIX 

ი0M0C60/0#M9ხIX დ0ნM. 

8 06LI96M წიმიე0C060VI6იხ-=MI0CM მCი06MI6 8 ხ860+6 ი”მ61C9 0ი00000CLIM6C 

წ0მ009CL00MI66ხ.9M5IX 00L8I/VM «06LI9C+8968LLIხIV L6.IIVნ ICV0III0C80%M CMCICMხ! 

9მ68ი6LILხI M6CI), «06LLICCI86CLILIIM )6LII0 მთ0M08ნ0მVVM», «06I”M0LI8I1ხ+I6ხIM 
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06IIL0CC+8CLMLICIM LC» C 8ხI986+IM6M (C800CI00VI8ი6#95IX M0VIMILMი08 VX 

M006MIM0608მLIMM98. 

8 ინMM680ი68 06LI6C186+MI0-0 L8MIხ68 I 6MIMCCM0% I0Vიი080M CMCVCM%I #8- 

C6ი60LMIხIX M6CI 0ი006068ი6LIხI 0CI08LIხI6 ინVLILIMII6I 00 X00MV06088LMI#9, MI8C- 

CM#თVLIMნ608მ+ხ! 01000იხMხI0 MX 38CLIხ9 M 8%I981I1CMCLI X808MI80LMხI6 09 ე2+II0IL0 

(0800C-00V%0იხM0I0 0608308მ9MVM9 0C066LL0CVM CI90VMIV0CIMICI0 ი0CI006IMM9 8 

VCი08M9X C0XII0-% 00იხ0თმ M 0M60+8L+IV9 60C0CI08 06C#V, CMCICMLI 0CLM08-9ხIX 

M8MCთ8ლი80ი6M, 8 ინ808ი8მX M 800იMხ M0L06ხIX დ90MV#6CV6IC# 061LI6CI86+M1ხIM LICLIIC 

+6MიMCCM0M 8I1CM608მLIMM. VCI8M08116+IMIხI6C IIC6VLILIMII5I M0LVI 6ხI16ხ ი0MM6VM6#ხI 

II0M 00ს)09MM 2-98ი0=459-MI6IX 38029 00 /#0VIMIM 08#0LI8M. 

2 I60006+VV0CMM6 ი00)ი0CხIIMM ძ:00MMლ0082MMი 06LI0CI80.M0წ0 

სი9M-ი2 IXVII0C80M CMCI0ML%I #M26C0I11CLILICIX M0C” (I CLIM) 

06VIMM M00LL66C V068LIM38LIMM, 0838VXV6 MCXX000/0CMVX C89306CV VI MCV10L8- 

I(0სI4X « -VIM M0CMMVIIMM8LIMCLIMI-IX 30+I 06VCI)08VMIVVM მMIVმიხ90CLხ „0მ00CIL00V- 

16CV)6MხIX 3მიგVყ 8 0608CVV 80XMI6MIV09M0-იშმX+IM0080XL0V 00LმLIM38LIVV #CVIIMICIX 

CMCI6M 08666იCIIM9. 

II08MIMM8 ი0M83ხI8867, 9VI0 M0M ი000M«IM0088LIV/VM 06LLI6CI86LIIV-IX CMII608 

M26C01)16LMI6IX M0CI 00 M0C9/80#6-0 800MCLM MM6I.10 M6CL0 08306LII6+LIMI00, 060- 

C067)10-M906 MX 0CILIIC+IMC. LI0CM6CIIMომIVხმ 06III6CI86IIMხIX 302LIVIM, MX 6MM0CI6 

0ი0000V)IVVIM#CC, MმM I0მ8Vი0, VCX0/09 M3 I00CMIII0M VხIVCIICLMILI0CIV IIMLIIხ 98-00 

L8C0M6LII0L0 MVIIMI8მ, 663 V96I8 838MMM010 80M99V98 #8C0))6LLI65IX M06CI 8 388M- 

CMM0CIM 01 MX M8CI008C0000X6LIM8 8 06LICM I6VI006980V CMCICM6, 3MმVIMM0CIVM 

M M8000#M0-X039MCI86LIMI07-% ინ0დVMიი. 

00C6ხI0 LI8II0IV3MM MCVIხIIხI886L C61ხ MVIIხIV0CII0-ნხII1080:0 06CMVXM868+IM9 

M06VIIIხIX M MCVIILICVLIIMX L8C6CMCLIMIხIX M6CL, ინMI9I216იხ#Mმ9 CMიმ 060I96180LL- 

8ხIX IL6LI0-08 M0I0ჩ5IX 8 06III6M CMCICM6 08CC6I1CLIM8 MCMMI0ა9VMI69MხM0 86IIM#%8. 

803+LMM86I 090 06LLLVVX IC800C900V16იხIხIX 380მ9 ი0 8ხIშ8ი0LIV> (უმ8+I5ხIX 

ყგიიმ809LVMM 0838MIM9 800VVIMX CICVMIVიMხIX 306M6CLII08 CVCICMხ! 08CC06- 

»ა6MM9, C0CI8061CI8MMLIIMX 06LI0M CMCICM6 (08მ00CL00M160ხ#M070 I9I016CIIM9 8 
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ი0080878X 06LIIM06-I6IX 1600VI006VM M 00 C60ო0/0+I#9ICLMIL0 0100#ხI%IX 386+ხ68 8 

C001801CLI8MM C0 3+8VVMM0CIხ10, I +ICი060++I5IMM 838MM0C8930MVი, CM6LIIდMM0C–- 

MVIMM X208MVC06MCIMM8MV 1600M100MV, 08C0ი000X6LILI6IX M6XMMV M8C6ოCLIIხIMM 

LIVIIMXI8MM VM %. #9. 

0006ხI6 38029M 803M9MVX8%V 00 000890606. CIVVMIV09M0CI0 00CI006C+IM9 

C06CI8CVVM0 06LII9CL80MMხIX L6MVIი0C8 ი0C000LVMV, I000008 M CIVVMIVიხI! I00- 

M6XVICMILCIX M6CXV LIMMM 30VI, 1. 6. I600M100MM, I06Mი06I8M0LIIMX M Mმ(Mთხმი9M 

ხ8CიV6ნMMM8MCM0I0 VMV M0CII0-0 3MI89CMI/9. 5CI6CI80+MVIო0, ყI0 0838VIV6 8C6M 

CMCI6CMხI /101X010 0108X81ხ 8 C0606 811M9LIM6 LI6 10I16ხM0 8LIVICVI000/0CMMX, LI0 VM 

8M6LIMIVX დმIV0008. II03I0CMV M606X0/MM0 85I98116MLVM6C C0100X8LIM9 M თ00M 

0838MIV#9 ჩI28ILხIX CCVMIVCII5§IX 30CM6MX08 MCVIIIხIX 0CLM0908. CCI8CL86LIVLI0, 

VI0 M08ხI0 თდ00Mხ! 0238VMIM9 CI6VMIVCMIხIX 3016M6LL0C8 08CC6I:6LMV9 /:0#X0Iხ! 

M0MMIM #8 CM6CVIV CMCICMხ! ი0Mმ/)ხMხIX, IVCIხ 08X6 838MM0C893LIხIX L(CLI008, 

803LIMM8L0LIIVX 8 VIICნIX C0LM8I1ხLMI0-3M0LICMMV6CMMX VCII08M9X. 

II0 V0009/00%96XIVMI0 CMCICMხ! 08CC68ი6LIM9 MM6L0IC9 დVI,I028M89I2იხV#ხI!6 

MCCI16008მ8LMIM9 LILIVIVIII ”0მ009C-00VMI8იხCL88 M 009VIVX 800VLIVX ი080909CL0909V- 

1+8ხIMხIX M0MI16MIM808 ჩ0CCVM. 

8 2Cი6MI6 0238MIM9 CMCICMხI 0 80CC6/)16+IV#9 | CV3VM M, 8 V82CIM0CIV, 083–- 

8MVM9 C 16MIIMCM 88XLI06 3+8M6CLIMC MM6M%I +CV/0ხ! 8V,701M9M5IX VM9CMLICIX | 0V3MV: 

M. IX 88XVMILII8MIM%, I I. V(I0CC6)IM8LIM; 8. #1X80LI)8MIIV, M#CCII60088L+VM9 90MIL0008 

MCMVCCI8080806LLM9 8. ნ80M/9030, VI. LIVLIVLII8MII#; 90MI0008 მ0XMVMI0MIVიVCI 

L ნ8იM036, - M8VMნCM80MV9, L. XVყVმ, 8. M8ი8IV0მ0930, |. C8VM88930, 

ML. /#MV0CC0XM#6M, 8. ტ.იLIM 9VCნM, LI. I6838/)306, M. 6Mნ6Mმ9. 

8 8Cი6M«I6 ხმ30868+6I908CM0M +CM%I MCMIII0CVMX616-M06 398M6CLIM6 (I0M926I- 

C9 იგნთმM, 08მCM0V5I88%LI#M 32MC+0CM080+0CXV VინმMV3მLIMM | 0V3VM 8MIIC9მი 

C03/08MM#C I0000CMMX 8(ი0CM0ლმ+"IMM. 

Lგ«იიი6. 60-81ხIV I006MIV1%IM 0ი6II 08M0LLI0M MIICIIM9084M თი0/0 0VM080/0C- 

+80M 8. IIმი808LII8MIIM. 60იხLIMVIC 3MI89VMM0C1ხ M0M9606L86“ 0260LხI 80XVICMI0- 

008 VMICIVMIVI8 «IMი00-00CL060M» თი0 06”#0L8იხILI0M CVCICM68 0მCC606+I#9 –– 6. 

(I 86VIIM9, M. II0CLIXMVII8MIIM. 
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8 C0806M0+LLI0M I0C2მ00CL00CMI8ი0ხ#M0M L8VM6 M ი0მMIVM6 ”მვი860”8LI 090 

0C9080ი0იო8L80LIIVX #Lგინმ8ი6CIMM 90 VI009/00M6CLVMIL CMCICMხI 08CC6I116+IM89 VM 

06CIIVX0488+M%. 

12M, L800MM00, 88X106 3+მVC6LI#M6 ი0VM0606C186“! #I0/I0108I16CLILI89 LIIVIVIII 

I0მ09CL00VI687106CL88 «IVIICI0VMIM9 I0 C0CI88II6LVI I00CMX-08 VI CX6M 08M0LL0M 

MMმ88M0608MM». LILI0CCIხ 0860“ხ!) 38MMIC986169 IMI06X96 80610, 8 10M, 9170 ი+M8 

06-00MM9ი6+ VCI8-08MV M.MI0ILMX M00MმIM8.ხIXX Mმ+60VMმI08 M M6X10//M96CMVMX 

VM838LIMM C 0838MIVM6M M VI0VIICLIMC6M C0000X8LIM9 M 0ნხCMმ8მ ი0068MILIხIX Mმ- 

160Mმი08 LM82 0I81ხM-IX CIმ0M9X ი000MXIM0088LIM9. 

00060 01VVყ8ICIC9 083/06)1ხI “VILICI0VMLIM”ჟ, ”0C 08LICI 0CLI08+IხI6 M0M0XCLI9 

დ900M9M0088LIM#98 838MM0C8938-LLIILIხIX L8C6I10LILICIX M6CI, M6I0/0M"I6CMMC VCI8LI08- 

VM 90 იმ308601X6 ი006MI08 ი00MხIს)ი6IMხ6IX 30L, 9000M+08 06LI6CI186LILIხIX 

L(8+X9008 M #00. 

CCI6CI86LIM0, I0 0838VIM6 (0მ00CL60VL6იხCIL88 იხ0980961Cი 8 0მCLIM- 

6MMM VCM6III81VნხI I009MIMნ6VCM5IX C6%6MI08, 8ხ5I98ი9I01C98 508616 (0800- 

CI00VM18იხMხI6 0608308მ8+IM9, LI066VMLIM6 69MM90”0 იხ006MI-0IL0 0X8მ18. 310 

M2C86LC9 06LII9ფCთ:806+1I31ხIX L(6-II008 I000/008 V 06LILI6CI86CLVICIX LICIII008 C#/CI6MსხI 

ხ8C68ი6LM9 M8M LICII0CILIხIX წ0მ909CI00VI16CIIხ+I6IX 06083088LIMM-. 

8 ინიმCIM M6100MM4 8ხI08ი6M/9 მ-ი0M6ჩ0მLIMM, 088LხIM 060830M, M8M M 

VCI8მM08ი6CM9M#9 M0II/M6CI86LIICIX M ი00CL608I9CI86+I+6IX «X0MI60M68 დ00MM#0088- 

MM#9 (0Vიოი08ხIX CMCICM, MM6I0IC9 C00186IC18VI0LIIM6 VMCCI160088+IM9, 063VIIხIმ- 

1IხI M0I00-0ხIX 0C86LII6+(ხI 8 CI6LIM8II15LI0M III I60მIV08 C 90CI8მ10M9LI0M 0CIII0I0CM. 

ჩმ3086815I)886M89 I16Mმ8მ 96 3მ/00M0X98Mმ 00CCM01CLIMCM 31VX 800000608, 8 

0'08IMIM9M826(1C9 I 6VVIIMMCCM0V I0VII0C80% CVCICM0M #მ2C6CI1CLILIხIX M8C1 C 08CLIIM- 

06LI#6M 66 1000MI00MM 8 083MM9IხIX #80088116+IM9X. 

II009XIVIM2 0838VIM9 /0მ00C100V19I1ხC88 ი00Mმ3ხI886”, 9I0 MII0IM6 16006- 

+M96CMM6 MCCI160088LI9 II0 06LI6LIVI0 (C6809CL60VXC/1ხ+ხIX 3მ08M (8 10M 9MC968 

M 00(M0MმიხM6ნIX) 0Mმ3ხI88IIMCხ L6CC0C1I09410I)16+Iნ6IMM VIIV X6 #60ლ0”8MVMVLI6IMM 

8 CVIIV M0CXმ+IM96CM0L0 ი0MCI9C06I16-V#9 38M0LI0CM80LI0CI6V V ი0ნM 0838MIVV#% 

C06CI86LIM09 I0მ00C09V10ი%ხ#M-IX 906083088+IMM, L6803M0XM0CIV 0M080090II6+IM9 

104



CMI116I M=I6იLIMV VCI8LI08I1CLVLI6IX I1I0L9IMM, II2M8CIVIICIX 80Cწ10MMIIVM, VCI0CM"IM#8CIX 

თდიდM M 306M6LC08 80XVI6CMIV0%I M I098996ი0VI6იხთ88. 

LI906X00MM0Cთხ 06IVIIM0088LIM9 CVMCICM 08CC0)16+I#5+ I10000VM7I0 MM0X6C-- 

80 ნმ3VMVVM6IX #8ი088ი6LIMV. IL8M, M800MM0ჩ, #2 0CM08C =+M8MM38 Iი0CIII0CICM 

CI0VMIVნხI! 0VM60MM88IIM#Cხ 9Mმ0088/16LIM9 M0 VCI89-I08016L4VI «ი0009» I000/008. 

C8ხILI6 CIმ XI61 LმC+MIხI88%X 18# LI836I|886MLI0 I0C28VI=LIVM0LII-I6 M0/CIIM ი0 

მ9M89ი0L#M C M008ი9MM I9I0ICLI/9. ც 0X90იხIXLLხIX CMIV-IC>I9X MCXმL+IVIMICCMV II6- 

ხ6890CMიM#M თM3M96CM46 38M0Mხ%I (8 «8თM0CLM 38M0Lხ! (> 38M18LIMM) 8 M006იMM# 

C0LIMმ116ნMIხIX I00LI8%C08. 

ნ 0280იხ96წV0)6M, C 08238MV#6M I600VM 08მCCCI16-I9, 85I980901C9 #08ხI6 

CIნVMIV0იხI6 306M06LII6I CMCI6MხI, VCIმM88#8801C9 LC85I6 თ00M%! 838MM0–- 

C893CV, 1066VIMLIIM6 M0IMV9M6CI86LII0M 0LI6+IMM C I0MM6LLCLIM6M, 8 V3CI-0CLM, 

C0808M6LIL-0M 8ხIMCIIVI6Mხ+0V V6XLIVMMV. 

0#0M8M0 00MMLMMCVIM0IIIVI0 3+2MVMM0C1ხ 9Mმ 0მ.MIMI0M 31 80ი6 M0M0600186“1 VC- 

+29M08ი06LM6 8მ0XVI6MIVI0II0-იუმ+XM0080MM6IX ი0M9MIIVი08, I08/0CL20CM+XCI)ხL|ხIX 

M0/098ი8M 0838M”M9 დთ00M 08668ი6LIV#. 

L«0Mყ0იLM9M C030მ9M8 #M8ი00ნხI!8MხIX V0ინმLILM3#0088LIVIX 06083088IMMM 

8 8V#08 M0LV0ნმLIVV, მიი0M68გნ8!IMV7, M6-800IMC08 M დV IV00II0IM906CM/MX 3MC- 

ი60VMM6LV#006მLIMV ი00180ი00188ი901C9 60066 IVMმLILI89 M II0M 10M 601166 

0080#CIMMMI89 1600M9 0838VMIM89 CMCICMხI 08CC6/16LIM9. 

ც ხ26019X LILIVIVIII 09800CI00MI6IხCI8მ ი0 2ი6C6ი8შ3088LIVM Cნ60/LI 

MCVოMIხIX (000/108 M C080MLIC+ICI8088MIVI0 VX იI18LIM9080“11+0M CI0VMILV0ხI Cდ0(0- 

MVIIM9088+IხI, 8 92CILI0CIV, 0CI08M5I6 ინVIIMიხ! 160CX0/8 «0LI M0CM0I8MIII0- 

M0CLILI6LII6M98CM0M M 0მ6C0900+040-M0-ხVოი080M MI2=9L40080V-9M0M CI0VMXIV0C8 

MნVIMII6IX 100009008». 300Cხ 8ხI98I9+%071C9 M003MLIMM 02CLLI#V0C9VV9 I600MI100MVM 

ნ38MM0C893მ8MLMხ5IX (000008 90 ყ6IM0 85ხI08X6+I8CIM 92108 6C116LIMM, «9ყ6008იი08ც8მ- 

LIM6 X0M0C080V CI0VMIVCLI MX 0238VMXVM9 C MCVIII6IMM (IIIმ+4%40080MLIხIMV V +0849C- 

II0CILIICIMM V38MM», «0606LCVIMIIM008Mმ #860I16LILI6IX Mლ<=+ V MX M0LLI6LII6მLIM4VM 

86.ოM3V CM000CVLICIX MმIMCI6მ9CM», I. 6. (0C-მც8ი6Vმ 3305 ყგ ი0 იჩიმ-LI0M80LI0MV 

0838VIVI0 M8C60ი6M+15IX IIV-MCI08, MCMII0C9CVMVL 0608C+მIIM%» „000008 CIMIIIILICIMV 

M09C8MV 38CI00VMV, M0M08LIM MX იMმ9MM00809MVM0# C საVIV06 08C40ხI+-0CX#, 
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9MVII8MM9MIMI0CIM, 85ხ108ი06LIMM0 8 CICVMIV00 (000008 M8IMCX080106M, 900MXI<CM968-96IX 

M ”იმ8LხIM 85ხ)ი6+L6IM 6მი0მ88ი6CMM#9M. 

V88IM596LM6 L8(0V30M M8 M+IXCLL69LICI86 C000VXCIIM9 8 C893M C 0838VIVM6M 

833MM0C8938LILI-IX CMCICM LM26C6I16LILICIX M6CI 85I38800 L606X0,/M0061ხ LI9MI6მ- 

IMM38LIVMM MLIXCM60+90L0 06CIIVXM88+IM9, Cნ6VC008/00 10L/I6LLIVI0 C0C8M6L6CLIM9 

CM000CIIხIX M8(MCX908I16V 083IMVML0-0 IMMშMმ C «M0ნV9008MV» M0CMMVV8იხ+0-I6X- 

LIVM6CM0(0 M6XX90600C+«0L0 06CIIVXV88LIM9, 00LI8M69IMC088710 დ00MM606088LIVM68 

I18M M8მ3ხ1!886MხIX I62LICII00IIMI6IX M MLILX6CL60+ICIX VIთდ08CICVMIV90. 

Cიმეი8818იხი0, ჩიმ M0VიMხIX 000008 VCIმL88MM8861Cი9 L68ი6C006ყგმვ- 

#M0C1Iხ IIVI6M C000VXCIIM9 MM9იI000080/0#M5IX +08მMCი001ILხ6IX MX00M00ჩნ08, C03/8- 

MM#6 VCI0CMMM80M CICVMIV0ხI I089C000IVხ6IX M VI,IXCIIC0LI6IX M0CMMMVIMIMMM8მLIMM C 

MCი0იხ3088LLM6M ს830ML0L0 M ი0036MM010 ი00CL068IMICI88მ. 

C0308-I#6 +8M0IL0 0008 M00M00008 ი00M03MCV6IC9 M8M თ00Mმ 989601066 

ს8ი980006083M0L0 MCი0I16308მ8LIM89 1600VX00VMM 09 CLIMIXCLVV9 V00889 სIVMმ M 

38/09ი3MC+LMI0CIM I600VMI0606VM, L2/7)0XLCCIV VIIXXCII60IIხIX CVICI6M M 080. VX68 8 

C0806CM6»VIხIX VCII108M9X 6LCICI0C06 0838VIM6 +0829Cი00IხIX C060C18 8ხI388ი0 

9M606X00MM0CIხ C0308LM9 06%68//VCLIL0V CMCICMხI 8VI0MI0C000CMVX M M80M- 

თდ090VVMხIX I0მ9MCი0ინ1+IხIX M0MMVMILIMMმ8LIMV. 

VCI8M08ი6MM9MხI6 ი0MLILIMIIხI C030 8:01 ნიმ(0ი0M9ILV#%0 0C-MI08V მიმ ემიხ- 

M68MLI6I0 C086(0LII60C808მ8მLM#9 CIVVMIV95I 08CC0ი6CLIM#9 M 0838VIM9 0-068ი5LICIX 

(000/04108 8 CVCICM6 838VM0C8938IILCIX LL8C6CI16CLIIIხIX M06C1 VI იი0ნVXVIმ%I M მმიხ- 

LM6VLIMM წ0MCM8M #10 85I9806+IVM0 MCX0/0LIხIX (0800C100VM16იხMხIX ი0VIIVI#ი08 # 

VCI8M0816LIV თ00M 0838VIV9 MნVIIხIX (08009C+00V16/ხLსხIX 06083088LMIVV, 

C00180L1CI8MI0LIVX MI0 C80MM Mმ8CLII868M C080CMC6CLLI5IM VCII08M9M 0838VMIM9. 

#0MM+IMCMICLIIVIM 8 310M LI8ი028016LIVM #81861Cი 06LILLV1M 763V!C 0 I0CM, VI0 დ00MხI! 

0838MIM9 I0C8,00CL090M168იხ+IხIX 0608308მ+LMM 6V9VI CI0CIIხ X6 083-0060მ03LLLI, 

M8M M M0+ICCILICI6 VCII08M9, MX თ00ნMV06088LM9. 

VIთ>06MM0CMVM CII0XM8VIM6CC9 CMCICMLI 08CC6CI)6CLIM9, MM6CI0LIM6 0 IMI6)ხLIხIM 

I90M0/0 0838MIM9, (M 8 CM 9MCII6 CMCI6CMმ 02CC0ი6CLM9% | 6V3VIM), ი0 083-006–- 

083VIM0 M 60I8+1CI8V თC0ი0M M#იიI0თ.ი6M0CV6I 86M48MMV L8M006LMIხIV 0ოხII L80008მ M 

+066V61 1LII8ICI15LI0L0 M3VM6LIM9 M VVM6I8 C I6M, VI06სLI L8 0C-9M08C LI8600-9MLMI6IX 
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CX6M #6 L#I8მ9VIII08Iხ 300008ხIX I16C+I86MLIMM 0838MIM9 CVMCICMხ! 080CC0/169M9 M 

0”08.MVM9M1Iხ, 6CIIM LI C80C+XVI M MVIIIVIMVMV, #MC300008ხI!0 ICLI86LILIVIMI (C0C663+I00M–- 

88+IM6C L00CIICIX 08MC+08, C03/8მLMI#6 01968)1ხLVIხIX 86თ08MXIIIხIX CX6CM, #6 V8938LM(ხIX 

C0 CI0X#M8LI6MC9 CMCICM0V 068C6C096LM9, 06მIIM38LI#V9 M010ნ%IX, M8მM ინმ8MოM0, 

MმCVIIIმ86“ II00LI6CC 00IმLIM9V06CMCIL0 0838MXM9 CMCICM6I 086CCI16XLIM9). I6MM6 16-9- 

908LMLMV #M26II002C1068 8 LI9ი00M 0900 LმVVML0-#CC9M00088160ხCMVX V I006MIIICIX 

ხმ60X, M8მM 38 0V6CXCM, +8M V V #80. 

IმMX, 98ი0VM08დნ, 9003M06ხM06 V806CV6CLIM6 IმMX #83ხ!80CMხIMM IIMIICMLIნIMM 

CMC-CM8Mს, +6C 603 8IIM9LIM9 M3886CIII0VI I80(6VIV #10MCM8,79#C8მ II0M80110 M C0308- 

LMVI0 0I18I1C116+IMICIX 0I0ნ8მI+5IX 01 CVLII6CI8MI0LLI6M 0CI08LI CXCM 0CIVIIIM008მLIM9 

CMVMCI6C6M 08C06I16+IV.9. LII0 XC M8C86+C9 IIVLICIMLIხIX C/CI6M, 10 I0I X6 /10MCMმ,0MC 

8 00IL0M M3 C80VX 86860”, 80308X89 C80VM 0ი010LI6LII8M, ი0MIIMCCხI88L0LLIMM CMV 

+80(6VIM 1IVILICVIIხIX CVCICM, 0IM0M86„, VI0 დ0ი0M 0838VIV9I I000008 თ0II5ხ#M0 X90, 

CM01#)6M0 M CIIVM868. 

II60CX0/#8 CI 8810+I0CMI+I0I0 M838VM0C8938LM#0MV 08მCCM010-6LIVI0 L86C606LVLI6IX 

M68C. I0VM800V1 « I606X0I#MM0CIM #18მ0ხLICVLIICVM /#IMIთღდ0ი6LILIMმLIVIMI CIნVMIVC0+·ICIX 

306M6LII08 CMCIC6M 086C006LM9. 

ნ030IIIმI8+68/16-M0V LM606X00MM0C1MIL0 98იი6109, 8 98CIM0CIV, 8 M00068ი8X 

Mი6VIIIხIX CMCICM 8ხI/0I1CLIM6 0I28LMICIX 69VMMCIX (0800CI60MI8Mხ+IხIX 060მ308მ- 

LIVMIM, 0CI08XმI!0LIIMX 8 C666 ი0098CLIM6 LI6 +0II6M0 838VMM0C8930% (+XI0 XმხშIL00LI0 

8 10M MMM M#90M CI806LIM 098 8810L0MLIხIX CMCI0CM), +M0 V 00V/LC8მ CVCI6MხI, 

080 LI6I10CILI0CIM (VI0 X208MI609M0 009 0838MIVM9 68/0M#XM6IX CI6VXIV0 0/VML+IხIX 

06083088L.VM). 

8 310M Mმი0მშ8M06+IMM 8 ი006MIV0088+IMM M0X#I0 85I98MVXხ L6CM006M0 ი6M- 

LILIMIMმიხ#ხIX 318008: 

1.-- ვ3Iმი – 310 8810-M0MIM06 08CCM0106LIM6 #I2C6IICLIMICIX MVIIMXI08. 

2. –– ვჯმი 60(0ე069LI9V6L0 089 – 3-0 830მMM0C893მLL0ო8 08CCM0106LIM6 LIმ- 

C06იCLILCIX MVIIMI08 LMმ 0CI086 C9M+I0M CCVIMI0ოC80M CMCICMხI!. 

88X-90M M61000090”M998CM0M 0CLI080M C08608ინLICLIC8088+IM9 C#MCICMხI იმC- 

C608I16CLI9) I 06V3MM 98096081C98 ICLI6ი8იხLI89 CXCMმ 086CCC116+IM9 V იმ30860L8+MLICI8 

#8 66 0CLI086 066IM0L80ხLხI6 CXCMხI 08C6CCV)16+IM%. 
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მMიMისMი#მიხხმ9 CX6Mმ თ00MM06088+MM9 CMCICMხI! L8C00C.M-ხIX M6C+ 

| 06V3MM 8MIC6926-V, MX8მM M386CIX0, MCVIII-I6, C000+I#6 M Mმ8/)5I6 ICVIMIო08ხI08 CM#C- 

+6MხI, 3096! 098I080ლ% 08%-0/CLV9 8M8 L6V00I08ხIX CVCICM, 3C+ICI C630LMI0L0 M 

3MCI60M#LM0L#M9I0C70% 0C800+IM9. 8 M6+-00000IVM36C«0M იიმი8 0იინ8ები9(CIC9 18M 

X6 30LხI M0LMLICLII0M0C08მ-M#0% 0806609/CILIM8. 8 C00+86ICI8VM C 3IVIM 8ხI0896LIხI 

ი016MLIM8იხLხ!8 L(CLLL05I 90C6M0V87ხL6IX, M0VIIIICIX, C09/LIVMX CMVCICM M 000MხI8 

LI6MIC6LI CI81080L0 08CC6116LI/9. 

I0M88+89 MI8CCMთდიMმV#9 დ09ნM 0მC6069ძ6L9M#8 Cი0C06C1808მიმ V0009/00- 

V6CLIIIVI0 CIVVMCV0ხI 08=C6CIICLIM9, C03/18LMIM0 C#VLI0CM CVCICMხI LI8C6იCLIIხIX M08C1 V 

98MVI8Cხ 88X010M 0C1080V 0830860+%V CX6MხI! M8 1600MIX00VM | 0V3MM (0VC 1)- 

M6XM0V 16M, 0იხ!I 08M0ML0VM იი8-9M008MM# M0M8მ35I886”, 8 9მCI9M0CIM, VI0 

00MMM M3 0CM08LხIX M06VMMVLI9C18, M0106ნხIM ნმC00ჩ8I86X CMCICMMხIV ი00X0/0 

8 ი68LI6LIMM C0800CIL00M18იხ6MხIX 380მ9ყ – VCIმM084169MM6 დ00M C0ი0/0VMIM6MM9 

0198916ხL6IX 316MCLI708 08CC8)188M9 8 ი0900818X M0VMI6IX 90M0L08. C/V#I8M0 18- 

3#C 0 06/MII0M CMCXCM6 L8C6I16LLI6IX IIVLIMI08 C8M ი0 C066 LI 0 CM 96 I080(ღV7, 

0CIIM 86 8ხI08IMV#IVხ 8 929MLM0M CMCICM68-LI60CIMხI6 CI0VMIV0XI, 98ი9L0LIIM6C8 

თ28.MხIMVM, 8869VLIIMMM 80XM16MXIV06MI0-იშMმLIM0080V9LM5IMM VI ი00CL08LICV86CLI-IხIMM 

  

  
    
  

ჩ#/თC. 1. CMCI6M3 08CCCII6LIM9 L8 1600M106V წ 0V3MM 
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00MMIMIმ9MI8MVM M0VIIIხIX 08VMCM08 CVCI6MხI 08მC0006LM9 8 VI6ი0M. 0ოხII ი0Mმ8- 

3ხI886», VI0 06LI6CI86LM#I6ხIC თVIIMLIMM 8 M00/00/18X 06LVM6CII6IX +000MI00C6MV 8ხI- 

ილიხიIი”, MშM 0IM649810Cხ 8%ILI0, M6 C06CI80LIM0 980600CLIM%I6 CIVIICIხI 80 8C6M 

C080M%VIIII0CIM თდVIIMLI#M0+I8მ1I16M5IX 30LI, 8MIIXI29 MX CCIIMI66LIხI6C IC86CIMI0დსMM, 8 

MX 06LII6CI86CLMIხIC LLCLII6ხI, 06LILI6C+86CLILIხIC M0CMიი)6MCხI, V8938LI4ხI6 C 023861- 

ზხCLII0ოCM CMCICM0% 8ზხ0CILIIIMX +0მMCI00VMხI M0CMMVIIMMშLIMV# 8 M80098811CLIMM 

იიიინიმიემის!9I0 0838VVM9 CVCI6CMხI 098CC600-M9. 

IVI 88XL0 MCX00MIხ M3 10M ი00/7/006CIIIMM, 910 0მ38VIV6 +08MICი0001MCIX 

C000C18 #«8M 6ხI Cღნ6იVა«86“ L26C606LMICI6 LMVIIXILI, იმCო0MI(თVCIIხI6 8 Iმგიიმ880CLVM 

0C+08LLCIX I0მ00CL060CMM6)ხI16IX +9C01CIIVM, VI0 C03ე86' 6ი8-00ი0M9XI5I0 VCი08VM%9 

გიმ ნიი80 32დთ06MIVM8M0-0 MCი0Mხ3088+(M9 M8100M8/1ხ6LICIX VI IIC,0CCVMX 00CV0C08 

CVCICMხI M8C0IIC+|IMLIნხIX M0CV, 88LIM0+IმIIსხ-MCI0 I00C08CI0C0C/)0C06CL|IM-) CC99C18 988 

060CMი6CVCLIM6 M8C616LIM9 083MMVLხ6IMM თ90C0M8MM 06CMოVXV8მLIM9, VCIმ908ი61I/49 

CMM0CIM M C0/60X8LM9ი 0106იხMხIX 38CLIხ68 8CC6V CMCICMხ! 06CIIVXIM89LIM9, 

ხნიჰ0Lხ 00 VCIმ9M0806.9MM#9 10CM6LIMMმVV0ხ! M 6M«0CIV 06CIIVXM88CIIIVMX M0CMIM- 

ი6MC08 M 0108M6ხLM6ხIX 60 310M6LM+08. 

12MM6 (0800C100M16M6MხI6 0M0LM9IM9 MმM «MX00M000ხ! 080C68406LIV», «0CM 

ი86600ო6LMM#9» MIXIM «0CM MCIIV06მ8LIMM», LL2 M0CV00ხIX MმM ნხ! «000801)0Lხ6I» M#IM 

«L2+I#38+IხI» 083IIMVLIხ16 (0მ/10C>00MX6CIIხLIხI6 06083088მLM9 –– 09000მ-L6LVIიმ 

”6VMIMII08ხIX C#CICM, M6CILI-I6 LL6LII0LI M 00. I066VI0“ VMC10 (0მ00C>60MI00ხM0M 

მ0X#06MIV0M0-ი00C108LMCI80LLI0V MLI66ინ00X8LVM. 

3080C6 88XVIხI C90/VM%LIIM6 I06000CხI7MMV: 

– 06LI6CL8CLILIხI6 თVIIIIIVყM 8 CMCICM0 0820CC6I16LIM9 8ხIი0MLL%9I0! #6 C06C- 

+86LIMLI0 L8C0I)16LILICხI6 MV+MIMIხI, მ MX 06ს)0CIL86MLMხI6 LI0LIIხI; 

–- C-90VM«IVCმ §06CL86LVI0 L6LI09008 LM8C606C+MLI5IX M6C1 0108X8C6CI 8 CC60 LC 

100ხM0 8LIVI06VI0ნ60C0CMM6 I9II0I6CLIM#, L0 V 19-016+IM9 ი0 #გინმ8ი6LM9M ი06- 

VMMVIII6CI86L.IMI010 08მ38VMVM9 CMCICM%I 08CC069/CLIM9%; 

– 8 VC08M9X ი08ხILICL#98 M«8მV6C188 I08IICი001M010 06CMVXVM88IIM8, V86- 

MVMCMM9 CM000CI6M M C0M0მLIICIM9/ 800M0+M 90CIVIMMI0CVM, I00CM6CXVI0VIIხI6 

M6X/#0VILV I86606+VMLIხIMM IMVLCI8MM 386-6ხ9 ი0M0600+8MI 60060 88XLI00, VCM 510 

იიVMM9070 8 ი08MI/M0, (0მ00C+00M%8M0+M00 3+8მLMICLIM6 V +066VI0L 0Cი60 +IIIIმI6იხ- 
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L0M 0Mდდ68ი08LL#8LIMM C V96-0CM #6 +CII16M0 108LICI00I+IხIX, #0 MI C0LIM8I16LIხIX, 

3M40-0MVV6CM%4#X M 3CI6CIM96CMMX #M8ICV30M. 803MVM8CL, 8 V8CIM0CIM, L606X0- 

0MM0CIხ 8 C080ლ0L)090CI808მ+IMM ი0M89+0V 8 „0მ00CL60VMI16CI16=0M ი08MIVMM8 

MII9CCMთდMM8LI/M. 8 0CLI08V ი0L9IVM 06VI0CL86+IL+0L0 LI6LLL6მ | CLIM 00ოXLMIხ6I 

6LIILხ 38I10X#681LI LLC 8ც38VM0C89538+-ხ6!0 I0C00/08-LI6+IV0ხI (M 16M 607686 01968იხ+IხIM 

(000/-V9LIC), C000/0MM++LCI0 8 0>I086 000908016LL0%#M «M6080XVV1» MI I #9., მ 

M8% 60M9V89 ს6იი0ნხI!8-0მ9 მ0XVI6MIV0II0-იI18+IM0080MM89, ი0M0600/I89 V068LMIM3- 

608889 MLCI0CდVMMLIMიLI8916ხM89 C068/08მ, 8M9II0Cყ8მI0სL(89 06III6CI86LIMLII6 LICIII0ხI 

·V806C06CIMIMIX M60CI V C8M9M3ხ!88ICIIIM6C MX MმIICI08MM 8 #მიიმ8ი6CI.MMM II88-9M95IX 

(0ნ800C.00MI8იხLხIX I97I01CIIVV. 

I1ICV# 3+-0M +I6 CI160V/6V VIIVCM8%ხ M3 8M/08, 9I+0 06LII86CI86+III5I6 MX0MMVMILIMM8LIVIM 

M6 M0IVI CLIM3MXხ M ICM 601180 II0/I/M68LIV1ხ 3LI2V6CLIM9 601166 6M«CM (08090CI90- 

VI6))ხM0M M216(00VM, 00080616+LI0VM დVIIMLIMCLIშI16ხM)ხIM, M96VLI0-XV900X6C186CL- 

LხIM C0080X8IM6M-066M#M0-000CI689MCL86+IM0L0, 80XMVI6MVV06M0L0 ი0CIL0606LIV9 

16CX VMIIM VIხIX (0მ00CI00MI6იხIMხIXX CICVMIVC, 8MIII0CM8I0LIIMX, 8 98CIL0CIM, M 

M0CMMVLVMM8LI#09MCI6 838MM0C893VM. 

8 VCII0C8MXX 98M)6M6MLI6(0 0838VIV98 06LI9CI86+M0L0 L09-MI68 I CLIM CV- 

Lს6CI80L06 358989CLLM68 ი0M0606I186V VCI8908I716MVM6 იM088MI)5M0M CMCI6CMLI 

«%V-I9IM0II82)1690L0 30LIM0088+I49 VI M0CM003MLIVMC+II0-0 C000/1MIV6LIM9 0CV98116M6IX 

306M6CLII08 60 CI9VMXIVხსI. 

06III0CL86LILI6IM LILCII0 CMCI6MხI 08მCC6M06+IMM9 თდ00MM0V6IC9 M8M 60MLმ89 

M-9070თდVMMLM0CM9MI8I1ხ629 CIნVMXIVხმ, 8VIIICM20LLმ9 06სCMIხI მ0MMVILIMCI08I#8LI0„-0 

M823598596LIM9, MVM6ხIV0CM0I0, 65II080!0 M ”0მ+LCი0001+010 06CMVXVM88+IM98. 

CC9MM# C000CI188MIხ LI8M6V6XIMCI6 8LILIIC 38,902VIM, M0XV+0 8ხI9068MVM1ხ 8 M08068- 

2X 00-მLMI#3შLI#M MVIIნVV0II0-6-I1080I0 06CIIVXM88+I9 8 CIVCICM0 086C060716LI/9 

M0VIII-IX 0ი8%0+908 088 0C-08LI6IX Lგინხმ8ი6LIM#9: 

–-–CMCI6M8 06CIIVXIM88LIM9 00”მ+IM3V6XC9 8 8V/06 019068იხLI6IX C9მI08 0მ3-M0-0 

Mმ6Cსმ6მ M თდVMIIIMCM805ხV0 #M83L8V96CLIM9 ((0000CM0M 6 იმ8+MC90 (00048, 

LICLIIნხI (000098 092M0+MM900 3ხმM6LIM9, LLC+II05I MმიხIXI090607808, LI6LII6ხI XMII6IX 

08M0L08 VM MVM009068M9M08, 6-0MM ი808VV#34010 0C6CIVIVXVM88LIM9). LL8+I-LI89 CMCICMმ 

CთIV90CMV810IL0 06CMVXM88LV# 98MII8Cხ 0CL080V 08LIMC-I8IIხIM(0I0 წIM8მLLM0088+IM9 
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M1-0IიX I009008 V 08M0LI08. 386LI6ხ9 CMCICMხ! 06%00VLI9%169 108LICI00ILI6IMM 

M LI6LLI6X0/0L5IMV C8939MV; 

–- იM0C+09V06 ი08ხILLIC+I6C CM0C00CI6CM #0)86MXCLM#8 VI 08CLIIM0CCLIMC დVIIMLIMM 

06CIIVXVM88+M9 8 ი0006ი8X MCVIIIIხIX 906IM0+I08 0ნVCიომ8იMM884%1 M606X00MM0CLიხ 

C03/8LIM9 IVI6MVX, V3M6CLI9II0LIIMXC9 80 80CM6LIV CICVMIV0. 8 C893M C 3+VMM CM68X- 

#00 08CI100X6+IM6 06%6CM108 06CIIVXIM8მLMI#49 06LI0CCI8CLIII6IX MX0CMIIII8MC08 (CVVC- 

MII0M9M6CLIIM6M ყ6008CVI0I10CMLIხI) 80CI0MLLMM861C98 M8# LI8M60ი06 იმLIVCLI8I169M00. 

0+C0ი08 803.MM801 95606X05/M0CIხ 85IMI0ო0Cმ 06ხ6MIC8 06CMVXM88IIM9 L8 

0C-MI08LMხI6 I0C8მ6CCLI 108+ICი00ILხIX M თო68LII6X00MICIX «0MMVIIVM8LIM14. 

8 3IVX VCII08M9X CMCI6CM8 06CIIVXVM88LIM> თდ00MV6CV61C9 8 8906 6ი0680ხI8- 

-M0M «08CM6ხII0V» CI0CVMIVნხ!, 8 M0I000M 0+08იხM6%I6 30LIხI VCIM0 LI6 0შ3,08LIM- 

VC+ICI 8 C0018CICI8VMM C 080VVC8MM 009CIVიM0CIM 00 0-908იხ-MხIX 06VI6CI86LII§IX 

M0M0918MC08, X0I9 CVCICMმ 06CIIVXM88+IM9 ი0/0MVLI6L2 ნ6”ი8M6LIIM0088მ.MოCMV 

808M6CIMI/ 90CIVIILI0CIV 09 06-6MLC8 06CVIIVXM88LIM9. C0ნ6MMVVICIC9 60 CVIII6CI8V 

CIIMLIხ6I6 CIნVMIVხხ!, IIმ8LხI6 386L.ხ9 MCVIIნMICხIX (0მ009C>00M168იხLLხIX CMCICM. 

CCI0CI86LIII0, ყI0 ი006MIIIხI6 MXC+IIV0ხI 08L.MLI56IX CMCICM 90LMXLVI L8M06M2166C9 

C VM6I0M ი00ILI0308 I0 0838MVXVI0 0+0908I6LMIხIX 06LII0CI8CLMLIხIX M0Mი)16MCC8 M# 

ი83608M008მ8+VM9 VV8მCIVC68 #99 VX L(L6)6C0060მ839M0L0 0803M6LICLIM8 M 108IC- 

დი0M8LVV 98 02I6-MCI0 I60C068MI#8VM. 

#ამიM3 0058 0008MI0C8 08M0LMხ6IX იიმLV0C080M M ”C-I6ი8მ8065ხIX VIIმ9M08 

L86006LL6X M608CI ი0380096L+ 85I-8MIხ 0C9M08LხIC ICLI9CLILIMM CICVMIV0C50I0 

ი0CI0006M9VM% 06!I6CI8CLVLILხხX LLC++I9008 CMC16CMხI! L8C006CLხIXX M06C-. 8M0CI0 

38MMLIVIხIX (080909CL00MI8იხLხIX 060803088+IMV ”8M6V9მ0109, 8 9ყმCIV0C1M, 

I16L9)6CLILIM9 თC00MM0088+M9 00 CVLI8CI8V 898ი0680ხI!8-0M CVCI8MLCI 06VI8CL86CLLI- 

L6IX LC-MI008, 8MMI09მM%IIIVX 300M6MVIC6I 083MV9LI6IX CIVIICII6M C6CIIVXM88+IM9, 

V0968.IM3M008მ8+LIხ6I68 M0CMიM6MCხI, 30Mხ5I 06LLI6CI80+IM0L0 #83LI896CLIM% V LIC+ILIხI6 

იMიM060/LIხ68 იმხემდ!ხ!. 

ჩის)მ%0ILIც686 390მყ6LM6 8 თ00MM0088-VV 80XVMIX8MIV06CII0-იII8II0080580M 

CI6VMIVისხ!I 06LII86C+86LIMI0L0 LI6LI6მ I CLIM ი0M06008186“1 V9M00900M6LIM6 108#MC- 

M00I0M CMCICMხ!. 
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C960V61 0IM6IVX6, VMV0 VX6 M8 C0806M0CL.IL0M 3I8ი6 8 M0006/18X LL82C009)6IM- 

MIX IIVXIMIC8 I 0V3MM VI LL8 M8IMCX08119X 0CIM6M86%C9 MCM9I0C9MX68115M89 I6000ი0V3- 

«8 CVII6CI8MI0LIICM C6IM 10889C000IIMIხIM 098VXCMM6M V 3+0 8 VCII08V9X, M0”02 

+0V/908ხI6 VM MVII6VLV0M0-6ხIV08ხI!6 838MM0C893V M6XIV #8C6/16+II6IMV IMVIIII8MM, 

ნიგმილინVიIIხ6 M0M000900-+იMM8მIM96CMM6 VCI08M# I03809%“!1 ჩი0M9M9I16ხ #Mმ 

ხ8C6ILML%IM C00M ი08ხILI6L1-IV V0080-წხ 8810M06VII#38LIVM. 

LI606X00MM00C1ხ 8ხII0C8 06ხCMI0C8 06CIIVXV88LIM9 LI8 0C9M08MLI6 I68+ICი0001- 

LILI6 M I16LIICX0/+I6 +08მCCხI 85I08M-86" 33089M იი0C0მI9MCI86LI0V 00L”მ+IM38LIMM 

CMCI6MხI, 0C060+IM#0 8 +#24M601100 L8ი09XCLIIICIX V3I18X. 

308Cხ ი00CI1CXV88ICIC9 (080 I0L)1CLLIIM: 1) C0308LI#6 CMCI6CMხI 06X0/#I6IX 

MმIICI6მ8მ7I606M C ი60VდC60MMI9)ხIM 06CVXM88LIMCM 0X987ხIMI6IX M8C806CLILCIX 

MVI·IIMI08, VM8CIX08 LL6-I08. 089989 CMCICMმ X0L+9 MV 060CიC+M886L1 08306LIL6- 

MM6 M6L)CX0/0/#IX # I08LM6ი0IMI5IX C893CV, M0 LM0000M0 C+IMIX861 00CIVIII0CIხ 

ი 8ოხოხIX 06ხ6CMI0C8 M ი0M800M+I M V86IIMMLCLIV 38108+L 800M6MIM; IC0CM 310M 

0-M6CM8I016C9 CIIVVM8M MI MI6CM01000V 06000CCVIM 8 0838VIVV 06CL9CI8CLIM0+0 VCLII08 

C0ნC809900 დ<09ი08მ 2) ომ8LხI6 +02MIC000IXI6I6 M8IMCI68MML+I6ი0C060C186CLM0 

8800 981C9 8 CMCI6MV 06LI6CI8CLII0-0 LCMIი0მ, 910 C6IIMX861 +082IC000ILICIC M 

MCLIICX0/IL6I6 MX0MMMILIMMმLI4M, M 8CI3ხI8861 LLCC6X0/#MM0CXხ ჩ06LI8L1ხ ი00CI08MC- 

+8CIIIVM 00”8LMIM38LIV M2M CIICXLIV%6 CVCVCMV C 08CI10II0-%#6CLIM//ICM 01/906I1ხ+IხIX 

386.LMხ08 #82 იმ83M9ხIX V008LI9X. C/9V#I2M0 8 3IMX VCI08MMX წი მ89089 38ემV8მ 3მ- 

MII09Mმ261C9 8 00-8M9MV/3მLIVM 06X0/+I5IX MმI#CI08მ68M 10მL3M18მ M I028+ICI00I9M)0#M 

V893MM CMCICMხI LICLII0მ C 80LIILIMMM LCMMMLIVIM8LIVM#91MM. 

000MI00ნ6VM, 0M8MMი9%ICLIIMC CMCICMV III885ხIX CM000CILIხIX MმIMCIიში6%, 

8980680M0, X019 M Mი8CCVMთდVMLIM0CVI0ICMი M8MX MCXC6CMCLII6IC CM0CMMMILIMM8LIM0LIII6!6 

30LხIთ», I16M MC MCLI66, MM60L ICL908LILIVM% 0238VVM9 MM XC6 #M6CVI 8 C660 06- 

სI0CI8CLIMICIC დVL+IMLIMMIM 601166 8ხIC0M010 ნხმ.Iმ, 9ყ6M VMCI0 M0MMVLVM8IV8+1ხ!C, 

+08#59C00011IხI6. 310 3016) 083M60L)6LIM9 L8LIM0CLI8I)ხLIხIX MI90M08, 380080//IMM08, 

ინ!I2თ8CLMLX M0M0I/6MC08, M6XC6C9)CIIMIხIX LCLI06C0C8, «6MიMMVMI0C8, M016CV, 

100I080-06LI9CI8C+VICIX LC-MI008 08M010L0 3M896CLIM9, MVII6VVCIხIX, I00+08LIX, 

მ 8 თCI009ხMხIX CIVV8მ9X #6Mი08%IX VIIM #2VVMIIნIX LCIII00C8. XM838.MLხIC 30LIხ! 
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+90000M0 0M8MMი60LLLI L(6LILIხIMM II0CM#00/0#+I6IMM I2+9LI8თ18MM M MCI0CM98CMMMM 

მ0XMX6CMIVCII5IMV MCM0MCMC8MM. 

II09310CMV M0XC6#9)6LMIხ5I6 C8935I88ICLIIM6 M8IICI098IM M II0MI16L8I0LLIMC M LIVMM 

+600M100MM 80C00MIVM8016ი #6 1005M0 M8M CMCICMმ M# 309M8 108VCი001LLICIX 

M#0CMMVIIIIM8LIVIM MIIM X6 M00M9000%I 098CC606LI#9, 2 «8M 06%68M(ILI, LI6CVILIIM6 8 C6608 

88XCხI6 C0LM#მიხILMCI8, 80XVI6CMIV0-MI0-ინ00CI08.MCI86LMხ!6 M XVMI0ღ–X6CI86+ILLხ!6 

«VIIMLIVIVI X00MM#0088+M9 მIC8Mნი8 06Lს0CთC86XLIV010 LI ნმ | CLIM, M«8% 60M+I010 

0მ09CI090V18ი0ხ+M00 060მ3088XLIM9. 

8 CVCV/CM6 08CCC116LIVM9 | 0V3VIM 80/VLII66C 3LI8-ICIIMC II0CM0C600+861 CMCICM8 

C86CCCI16CLIM9 I60M96L8I0LII6V M CI0IIVMVI6 066CMV6IVVMM +1600MV106VM. 

XგიმC680ნM0% 0C060-0თხM% CMCI6MხI! M 8 98CII0CIM 16MM0MCC#0M I C+IM, 

98961C8 8ხIC0Mმ9 MII101M0CL V06მ+IM38VI#M# 800ოიხ "0მIICი00ILI6IX Mმ”IMთ–ხმი06M 

ნ98CMVნIMM8L+ICM010 3+M8M6LIM%. 

Mი0მL80M3M#0VCM Cი0X%#8LIV6C6C9 CVMCICMV 8 ი00/00ი8X 16MIIMCCM0VM მI- 

ი0M68ი0მVMM. ო 0ILხI06XMXMICM6I1008ხIV 0830ხI8 M06XV (00008MM I6M»7MMCM M 

ნVCI88M 108MIVCIC9? 80 CX6M6 08M0-9M-0V MLომLM008MM M8MX იმნხM0889 30LMმ. 8 

LCCXLI0M M8ი088ი6LIMM 80006 06MM MVC6CI CM#CXICMმ 0838M88467C9 8 #8ილნმ8ი6LIVM 

#2308068V-IMმ8Mგ. 8880X ი0 +6+CLIVI0 MVCხ! 8 0258LMVIM CM/თ6MV LM6ი00C000C86L- 

ხ0 ი0ემ“ი<9ყმი!Cი MIIX6ICMMM MCMიი6MC, 8 C6860+0VM 0M0+6C"LV0CIVM M«01000L0 

CMCICM8 0838M886C1C9) ი0 VLI6იხ9M M«V06ხ! M #ი08(8M C 01861876LIMMMM 980095 

9000L 06C9MVნIVMM8LICM0-0 3L8MCLIM#9) MIIX6Iმ-X8CVM, 0M8MMი6LILI0VM CVCI6CM0M 

ი0C6/6IV/9 MVX0CმLICM0M 00IIVMხI!. 8 MICI0-ვ3გმიმ/ე#I0M «Vმიხ82809C.MM M CMCICM6C 

ი9ეMოM0VM261C9 CVC-CMმ LL86C6MCLVI5ხIX LIVVMMCI08 8 VIმილხმ8ი0CIMM Mმ8/0+6VIM. 8 

80CI0VM0M თMმიხმ8ი06LIMM CMCI6CM8 0838M88676ი 800იხ M8XCVVMICM010 LI0CC6 

M0 M8ი88I16LIVI0 M M266/16+ILICMV MVIIXIV C8”/8000XM0. 

C ი03VMLIVMM (0890C+00MI0969M0-0 დ00MM06088მსVM9 CVII6CI80LII0, MI0 06LII8- 

CI186LIMICIM LICLIIნ ,(1მ+ILI0CM CMCICMხ! 08CC696CLIM9 თ00MMC6V6IC9 8 8MVI6 C0V/-0V# 

CIნVMIVნხI 8 #მიხმ806CLIM CVCICMხ! 08CC606CLIM9 VI I06VMMVLI6CL86LIL0C 0838M- 

##Mი „თმ8LIხIX „6800CV00V+0I15XI-IX I9II0ICIIMM. 310 V 6CI06CI86+VI0, 6CIIV VV6CIL, 

VI0 C80VCI18მ8 08CM05II0CIM 06LII6CI86MIM0L0 I9(I08 I0იძიემ იი088ი96109 8 VX 

113



VM86ი00C000CL86+MV0M V893X6 C 8-6LLIILIVMMM M8C/CI0Cმ8#9)9MM 0CIVნMVMXM8+ICM010 M 

M6CI+I0L0 3Lმ96+IM9. 

8 ი0808ი8X I600MIV006VM +6MIIMCCM0V 8ოI0M98ლნ8VIMM, 06VI6CIL86CL+IMICI6 LICLIIიდI 

01090080იხMხIX ი06806MVV MC00893ხI88I0CIC9 M 06083VI0IX 00 CVVI6CI8V, II0CI1600- 

821CIICM0 0838M88%VIV/0C9 L6ი0680ხI8MVM% CMCICMV 06LI09CI86LIIC%90 L6სIხმ 

მთ0M68ჩნ8IMV 8 8M968 69VL0L0 I6800CL00VI16056M0L0 0608308მ8LIM9. 

/#.-8M3 CMCICMხ! 08CC6I!0M9 I0ოM83ხI88C-, 9VI0 06LI0CI86CLVI5I6C LICLII6LI 

ICLIM დ00MMნ6VI0IC8 M8MX (ომ8M9MხI6 CI0VMIVიIხIC 306M6LI6I CMCICMხ!) 08CC6- 

»I6LI9, 8MIIM098მI0LIIM6 06ს10CI80LLIხI6 LIC+II06ხI C00180+CI8MM0LIIMX LM2C0676CLIMI6IX 

M9CV M C893ხI88MIIL#6 MX M6CXVC6CIIC+IMICI6 M8IMCI0მIIV M 3CLIხI, M0Vი6”8+0LLI#6 M 

LVM 8 ხგინმ8ი6LIMM# II28LMხIX I0890C-00VMI69ხM6IX I9MII0CICLIMM. 

8 C00180+CI8MM C VMმ38LI0M MCX0//-0M 003VLIM6V 8 CVMCICM6 08CC6/)CLM95 

08CMVნიMVM4 8%II169I0CIC9 06LI0CI8CMIMIხI6 L6IMI0ხI 083MVVIMVMI0-0 08LIმ 8 8M068 

08386L81716LILIხIX CMVCICM – 06(M0-8MხLIC5IM 06LI9C+86+ILხIV V6-9MIIV, L6MI0ხI MVVი- 

·ხIX, C060MVX M M80ხIX CMCI6M 801015 90 06LII0CIL86LMLLIხIX L6LII008 თM0Mმ)ხLIხIX 

CMCICM M 08M0#08 098808010 086C06ი060LIM9. 

8 3VVX VCII08M9X LM006X00MM0C1I6ხ 008იM3მ8LMM II0MIMLIV9I8 «08CM0ხI10V» 

ითიმIM9M0080VყM0M CI0VMIVCნხI (00002 ი00083VM068801C9 8810M8IV96CCMM, M60 

CMCI6M8 06LI6Cთ80MM0C0 L9II0მ (009იემ M00083VM6886169 28810M8IM96CMV, 

#60 CMCICM8მ 06L0I9CთC86LIVCX9 CI ხმ -09000ჩმ M6ი0C000C186-0 ი0ეII092061069 

M II28LIხIMM MმIMCI08ი9M C VCI08VM6CM, VI0 CMCICM8მ 06LI6C186LIMI0-%0 VICLII იმ 

X000ი82 980ი9081Cი C0C1მ8.M0V 98C1IხI0 06LI6C180XVLI0I0 LICLII6მ I CLIM. 

IM6M ი006MXI+X0M 06LII6LIMIM /#,2+I+I0ოVM 60ML0M CVMCICMხI ი000CI88ი961C9 ც03- 

M0X0IIხIM 60ი0868 0ი060მIV8M0 00Lსმ1ხ 80ი00C-! 0”08.MVMV9CIIM9 00CIმ M0VოI#I5IX 

I000/0008 C VCI8II08116LIMCM ”08LIMLI MX 0838VIM9, ი06X98 808-0 8 #8იცმ8ი6LIVV 

იხზინიმემს!90 0838MIVM9, I. 6. 8 M8VM600686 V9I38MMხIX Mმინხმ8ი6LIM9X, მ, 

CIM6008მ8168იხ90, CIVX861 008მCM0C1ხ C0მCI2II#9 #M266I16M+5IX MV+IMIC8. 6066 

8CIIVMII0 M ყ06I#0 0ი0608ი961C9 380298 86I88ი6CL-IM#9 3+29VMM0CIM# 01968ხLMხIX 

380Lხ08 06LI0CI86LIII-IX LICMI1008 I CLIM, 8MიI0989 08VM#0L29)-LI0CIხ 083M6LI98- 

MM9 3086M06LMI08 ი0M8ი05M0L0 3+Mმ8V6MM9: 8ხ03/008 8 (0000 მ, 3-98M08 8V3V8IIხLM0M 

00M6+IVმLIMM, MVMMXI0C8 16XLIMM8CM0წ0 M MVIICIV0CII0-6ხII080L0 06CIIVXM88+IM9 #8 
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+086C8X, M6CI 0CI8M080M MLI1I#/8M,9Vმ2ი6-M010 +0მ+Cი0ჩნ1მ, M6CI MX02IM0806M6+I- 

+0I0 0-0ხIXშ, VI8CIM08 060306LIV9I LLCLILIხIX M0M00/1(16IX IმIIVI82დI108 V მ0X#MI6CM- 

+V90IIხIX M0Mიძუ6#MC08 C VMCM9ICM6CLI#M/CM 38ი00M0CX06+I#9 30LI 8MIM9+I#9 M8M9IMMM08 

20XMX6CMIV8ხI! M L89MM6IX ომ90LI8დ108 იონი ი60808VX0LIVM 8/0Mხ M8მILMCI68189M 

09CMV6MMM8მMVMCX«0I0 M M6CIM0IL0 3LI8MICIIM9. 

82XVII06 3L29MCLIM6 8 VCI8.I08IMC+IVMV (02+ML 06LI9C1I86+I-VCIX LCLII008 CVC- 

1+CMხI! L8CCI1CLIხIX M6CI 18M X6, MმXM M 1000V100MმიხMხIX /08MML I0Vიი08%ხIX 

CMVMCICM, ი0M06061861 /MთCღCთდ60CV"ILI#მLI#M8 +1600MI00ნVM 08CC6CIICLVIM9 L8 0C-9088 

M0CI100CLIM9 M30X00LI 806M6LIM. 3+V M30X0CLLIხI, 065IL0 II0VLIMMM8CIC9, 8 ი00/09- 

ომX ი0MVVყ86C080#, V8C080% M ი0MVI00მ M8C080M 00CVMIM0CIV, 0ინ0ეტი90LII0# 

დ9096ნMხI! CI8.I920IM0IL0 V 8-I6000VMLI0L0 06CIIVXM88+I9 L8C8ი6LMIM9. 

0იLMმM0 060 8M6.MIXM#0MM0LI666 3+IმVM6CMM6 იM0M0600+მ%“+ 000(0მთM90CMV#90 

VCII08M9, Cი06XM8LI89C9 CI0VMIV08 09806C060116+IM9, 16LL96LILIM9 0238VIVM9% IIII2LIM- 

0080"MVIX V 1600MV006CV275MხIX 6/LIMLI. 

C0/+I#M #3 88X#ხIX 8C6MI08 Vი009/009CLVM9 06V(9CI8CLIMICIX LL6LLIL608 086C8- 

#9I6.M9 M8M LL800CII+CIX CMCთCM 9809601C9 VCI8IMI08#0:6+IM6 დ9ნM #VVIIMIIIM0II8II6ხMCI9 

30LIMM06088LIM9 66 06LIICM იიომM#06080+IM0M CI06VXMIVCხ!. 

M 9MCMV თდ00MM0ნCVCMხIX CMCV6M 06VI90CL186LM9ხVX L69MIL008 M0XLL0 01+6C- 

XM#: 0838018ი06.9LV%9 CMCI6MV C M00060808%ს)IMM 0838VMIVMCM 09+0M M3 0C6M 

– 06LI0CL806LLხI# LIII 16MMM#CC#0M I9Vიი080M CMCI6MხI!; M0CLIL6LILL06CM+ICMM6, 

ხ83861841CLILCIC CMCICMხI – 06V0I0CI86XLILICIV LI6LII0 «V”VI8MCCM0M წ6VI0II080M CMC- 

+6MხI, III-I6VLI6I6 CMC1I6CMCI – 06LII(6CI80CLMCI6C LICIII0ხI ი0VM00CMVX 08M0X08 MV 

06სI0CI8CLIICI6 L6.MIხLხI, 0838M880VI#M06C9 8 C/CICM0 68მCC006LMM9 89005 VILII8- 

ახძ; «0იხL88ხ!86, 38MMLVIხI6 CVMCICMხI! – 06სI6CI8CLI-I5I6 LLCLII0ხI 8LVI09MCVX 

08V0#9M08 00CMV6IIVMM M LCM0V-00ხIX ICMI-IX 08M0+08. 

0IC900მ 8ხIICM861 +L006X00MM0CLIხ ICII6VMM0CM0L0 ი00X008 IM0M 060LI68LIVM 

06LI9CI80LIM0CI0 ICC 068 I CIIM, 96LL0CL86CLLIხX LI6II008 0I06)ხMხIX M0C006- 

LVM M MI0Mი9-8I0VIVX 30LI C 8CI96CI16LIMCM 0C-M098+ხIX 1CLICLILIVM MX 08238M+VM9), 

L8 0C9M080 XIII2+6IIხ-M0L0 მMI2იM3მ8 დ090MM0083LI48 MX CIნVMIV0 8 1690MM6 0IIM- 

1CIხM0I0 80CM6LI#. 
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IMI26ი%092-%X6C9 CMVIMმM, M0”0მ2 8 CMCI6M6 06LII6CI80+L-0L0 LI6-MII08 M68XC6- 

ს6LIMCI6 30L+ხI!, ი0MIIლ(810LIM6 M M8(MCI68I19M 09CXMV6IIMMმ#MICM0L0 3M8V68LMVM9, M8 

38C+060CLI6I. M8-#CL08MM ი00116-8ICL I0 CCI16CM0X039MCI86CLILIხIM I600M+00V9M 

MMIM4 X6 IIVCIხI09M. (8M06 MV0I10XCLIM6C L6 03LM8მVმ6CL, 910 028LM-M6ხI6 I600MI00MM 

8LII2028MI M3 06LLI6M CMCICMხI, 910 VI00MM8861C9 066 LM6იინ68იხI!8+M0CLხ MIV X8 

VI0 CIMX861Cი 80XVICMIVCII0-IIმ+M0080MLM89, M0CMII03MLIM0LIIმ9 3+მVMVM0CIხ 

VM838ILIMხIX 30LL. 8 3IVX VC008M9X M 8600MCI86LM-M89 თM009MM86VM-I0CIხ 00MXM9M8 

6ხIIხ VI0VყIICI8. 

CXM0XVხI% 061ხ6თდ M0CILI0CIM, 8 ი00006I18X M01000M 0838VM886CLC9 CVCICMმ 

06L!9CI86MMMI010 LI6MI6მ I CLIM 16M0MCCM0M 8-:0M9808LIMM, 09V0C09M886L 8M3V- 

მიხხხ!8 (08LMMLL6I მLC8M66VM 0-08იხM9M5IX ი8-M0ს2დIM9MხIX 30LM, 8მCსხILIICLIICIX 

LIC+ILICIMV II0M00/+I6IMM# II 8M90LI8დCI9MM M 80XMI6CMIV0CIIხIMM I8M9IIIVMM%8MM. 8 

VCII0C8M9X VILIICIICVთVM8LIMM# 10მLIC000710,;0 M600/)8VXCLIM9 M3M6XLIVIIMCხ VC- 

X08M9 80Cი0V9IV9% 80XVICVIVCIIხIX M M0M00/#IხIX მLIC8Mნი6M. C/I8 CMCI6Mმ 

89MC8Mნი6MV ი800X0/VI 8 09VIVIX0 8 IC9CLIM6 M«000IM0-0 80CM6CVIM. 

VCი08M9 8VIMM0CIM IნVიის§I მLIIC8M606M M3M6CLIMIIMCხ M8M 80 806M6LIV, I8M« 

M 8 იი0თ08LICL808. LI8M, 8800MM60, –9IMMMLMVIIმ29 00CIVიM9M0CIხ 80 806MCVIM 

იი08000ი688მ861 08CC109LIVM6 5 MM. I8MMM 060830M, 3M8MMX6I1ხ9M0 0მCVIM09ICIC9 

(ხმIMMLICI მIC8M60ი9, 803LIVIM861 +I606X00MM0C+ი X01% 6ხI 8 06LIIVX V60I8X VCCMIC- 

0088»ხ VCII08M9 მეგიოწმLI/M 80C00M9+M9 M0V C0806CM6CLIIხIX CM000CI9X L0C8ხIX 

ინ0თ0მ9MC180L5IX VCII08MM. 

8 VC908M9X 80Cი0M9IMი ი0M 060008MX0LIVM ი0 MმIMCI0მი99MM 8ხI06CI19- 

MIC9 30LMLხI ყ6IM0M 8VIVM0CIM, 30+M8 იმI.I9Lსმდ+8 8100010 იი8+Iმ, 01980ხ1+I6I8 

ჩ»მგ9იესIმთI9M5ხI6 დინMხI. X9X0,29 M3 თ00M I19066V6V MCMXMI0MM1CI16#9)0 6C06XI0,-0 

0IIMI0LI)6IIM9, 8 0-908იხ6LIხIX CIIVMI89X 803LIMM«36 L606ნX00MM0CI5 9000880VX6C9C+VM0 

L8M6IM1ხ M68C18 M VII)IხI 06030C+IM9 C 16M, VI06%I C03021ხ 3800MVIL2ICLIIVI0C9 

V062LI#3#0088LILIVMო M80IVMV. 

/#ა18IIM3 I08MIMMM 08M0LILხIX III2ILIM0080M V I6M60მიხLIხI!X იი8M08 (000008, 

M0M83ხI880”, VI0 M600/040 VMIMI0CMCV6CIC9 VICI0ნMM6CMV CI0X/M8L)296C9 CICVMXIVნმ 

029008 M MX I8VI008, ი08899M01C9 CIIVM8MLIხI6, 98C10 II26110+ILხIC 06LLIC+IM9 

M III8მMის!. VIM6CMM0 306Cხ 803LIM%#861 LC06X0/0/M0CIხ ICLI6IMM6CCM0L0 008X008 
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M0M VCIმ.MI08ი6MVM# 0C-+I08MხIX Mგიიმ8916LIVM 0238VIM9 LCL+I00C8 0I96I15116IX 

L866116LMხIX IVIICI08 M 08M0L08 C M#3VMICLILMCM იC08MVIMხIX ძ000M C-8MI0800LIM9 

(0იმ00CL+00V+0)16ხMხIX 0608308მLI#M# V 10მ-ICდ00MმLIVM MX CICVMIV0ხI! 8 01068- 

თხხხIX 31მიმX 0838MVM9. 

VM3VMCII#C VMCI006VM 0838MXM9 იI1მIMIM0080VMM0VM CICVMIVნ§I 06LL6CI8CLILICIX 

LICMI0608 8 C8610 C0806CM0LIMIხIX 3808 8ხI98ი961 06IIIMV ი0VIMILCIMი, MX0C"#00%IM 3მ- 

MM09M80169 8 10M, 910 დ09ნ0M 0838VMIM#%ი LICLLC008 (900008 თ07იხ#M0 X0, CM0I16ხ#M0 

M CMVყმ68, 910 0MM 85IX0081 M3 C80VX ”69IMMLI V 0838M88ICIC9 8 წმიიმ8ი68MVM# 

წმ8LIხIX 8LI6LIILIMX I08მ00Cთ00MX7606M5IX I9I0I6CLIVM. 

CM0XM0/8LIM068 80XMX6MIV0II0-LI6MIICI6 M0MIIII6CMCხI 1060Cთ88ო9IC" C060M, M«8M 

იიმ8Mი0, M60166Mი6MხI!6 316MCLIICI 0838M88%LII6I0C9 06სI9CI86L+IM00 VI6-II0მ 

I CLIM, V MX VI009/09036LIM6 C89308LM0 C M80080/06LIM6M Cი0/VIMLIIX 06LII6(00მ/00- 

CI00VX6I16LMხIX M60000V91V%: 

–- 8ხI96)CMM6 01)8იხLIხIX VCI00M96CM/ LICLIICIX 386CLხ08 06LII9CI8CLI-90I0 

L69MIნ6მ M«8M 06%6MI0C8 (0CV980CIL86CLIL0M 0X062LMMხI; 

– იმ30მ60M#%მ8 M0VMLIMიM08 00”8+MIM30CM0(0 8XMIMC968M9IV#9 MCI0ნ6V96CMMX MCM- 

MოIMC08 8 CMCICMV 06LII6CI86VLICL0 L(6LII08მ I CLIM. 

II0V თ00MM0088MMM CMCICMხI 06LI0CI86VII0L0 V6+VI0მ CI1609MV61 VყMIXხ56I8მ1L, 

10 8 VC008M9X 089Mხ96VL)6% 08მ38VMI99 06სI9CX88 ILI606X00VMM0 ი0თ09LMM06 

V8CIIMM9MCIMIM6 V9616-M0:0 80C8 06CIVXM88%ILIV0 C6ML00მ 8 06LI0M 06ხ6M68 

CI060M1806C18მ. 

ხმ38MIM6 8908ხIX დ00M MV9I-5IV0#§0-6ხ5I108010 06CIIVXVM88#+9M%9 8%I30861 LI6- 

06X00MM0C'ხ +I6 I0IIხM0 VI00690096LIM9 06VI0CI186CLLხIX LILC-MII0608 C06C180LL+0 

906070408, 10 V 063008M0088+I9 V98CIV08 009 083M6LL9+I#9 8 6VIIVLIC6M 06LI68- 

CI8CLMLIხIX M0CMიI16«C08 00CიMV6MVM8+ICM0L0 M M08CI#90”0 3LM8მ9MCMI#9 8 009008ი2X 

06LII6C186LII00 LI6MICმ I CL+IM #, 8 98CIM09CIV, 8 610 800M6XVICMII6IX 3C+L8X. 

CCMM M6 ინ009VCM01001ხ 310 98I16+-IM6 M# +282 I9600MI0ნ6VM 0838V88!0LIVXC9 

06VI6CI80LL+IხIX LL6-II008 I CLIM 0683M6LL81ხ CIIVV8VL+ICIC CC00CVXCLIVM9) VI MX M«0CMი–- 

#MI6MCხI (მ I8M89 ი08MIV#8 VIM661 M6C10), 10 8 6V0VLIICM, 663VC908M0, 803+IMM86+ 

L606X00MM0Cხ LICM366CXLI0M M 8806CხM8მ CI10X-9I0M IიმLICდ00M8VIMM. CCI6CI86LI- 

M0, MI0 8 3IVX VCII08M9X 06LII0CI86C+-6IVM L8-II0 CMCICMხ! 08CC6CI1CLIV8 CM0XCL 
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0838M881ხ69 IMსIხ MVI6M ი0806083088LIM%) M I)I0MMVI CIნVMIV-0%I, C030მM90V #M8 

0C9M086 თხმ”IM0LVმ0M90X ი006XLV0088XIM9 VI1V X6 8Cი60CL8M6 9600CL810VMLM0-0 

8LMM8MM9, V06ი96M0L0 0838VXVV0 06CI6CL86L3ხIX LL(6VI008 CMCI16MხI 08668ი6- 

LVM9 M8M 88X0+10-0 (0მ00C7%90VX6იხ9M0(0 06083088M#9. 

ვ. CI9VXMIV0I06 00CI000.MM0 CMC-CMხI! 06LI0CI8CLL0L0 V0MIნმ I6V#- 

IIMCCM0M 300M0082L(MM. 

8 VCI08M8X 0იმCC66LI#9 | 6V3MV 860VVI66 M8C10 38LIVM861 06LII0C186CLII-IV 

VC-IIნ6 I6MIM#CCM0M ICVI9M080M CMCVCMხI L8C6M6LILIხIX M06CI M 66 III288+006 386L0, 

0X881ხI880L100 06LI6CI86C+LIხI6 LICLII06I MIIX6+8 – 16VIIMCM – 5VCL88M – (მხიემ- 

68LV M C893ხI!88LCLLM#6 VX „I 88+ხ)6 M823IICI06მIMM 08CMV60MM8LICM0,0 M M06CI-I0”0 

ვM89M6MV9 8 იი806ი8X MVILM6MLIოCM CMCICMხ!I (0VC. 2, 3). 

ც8 M6I00MM8X ”0მ2,1010CI100M16იხL0M 1900VM, ი060VCMმI0M880CVIVMX M0C>X090008- 

LM6 MVIIხIV0II0-6ხII080V CMCICMხI II0 M0MVIC6M9M CIმLI9201CL0 M 8-ხI6000V9M0,0 

06CIVXM88#M9, 85ხI00ი9)01C9 Cი900/MV%სIM6 CI0CVMIV6M9ხI86 3იCM0LXხ1: 

–ი0ნს!თ86CMMხ!6 M0Mიი6MCხI 85I6000MM09LV0 06CIMVXM88LIM9, 46CVLIIVM6 00- 

MMიხმიხ#.ხI6 VVIMIMLIVM 8 0X8816 I 6MIIVMCCM0M ICVII080VM CMCI6MხI, 08008%I6 V 

მ0MMILI#თ.68M#8145!68 M0Mი76MCLI MVIICVV05I CI0CIIMLICI 096CIMV6IVMMM, 90CCნMM%ი6VIC0LLII 

„ი28500 389-0 06CLI9CI80-9MLI0L0 LICMI6მ; 

– C6L0CI86MVMხ6ხI60 M0CMIIICMCხI 85I6000MM0LI0 06CMVXM88MM9 I0C000CMVMX 

იომ9MM0080MMIხIX 08M0M08 M იი”M8MM0080ყLMხ6IX 00V0M08 CVCI6M 08CC0I16LIM9 8 

30M6 (I88LIხIX (0მ8009CI00M16IხLIხIX I9I0I6LIVM C 080MVC0M 10მ.9C000III0M /#0- 

CთIVი0IM9M0CIM 8 15-20 MMIMVI, 8MIM0V89 M6CXC6I1CLILILI6 LICILII06LI; 

– 0ნI)ძთ86MMI96 M0MM9M60MCხI CIმM9201M90L0 06CIIVXVM88LM9, +. 6. M6C- 

1+9MხI6 I69I6ხ! 0839VVIL0M 8M0CIVM0CIVM 8 3068 5-10-MMLVIIICM ი26LICX0/0L.0M 

00CთVი0M9M0CL#. 

Cთ8CI86+.-VI0, 9-0 6MM0CIხ M0CIM0CL0 100I080-06LI9CI8C+0:0 CICLII0მ #M0- 

იმნი6ლ109 8 3.Mმ2MMV6)ხILხIX იი86ი06იმX. CI0Mმ 80MVVI 06%6MICხI 06CIVXM88LI9 

MმიხIX M0C600LMVM, 8MII%09M29 #M660ხ!II#/6C C6I2, 8ხI6000ML06 06CIVXV8მLIM6 

M0100L%IX 6V0CI 0CVLII9CI181191669 8 MCXC6CI10LII0M LI6LII00 VIIM LL6L160 (I0.9MIM00- 
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საუნესხვი9 
ჯი. 4,0 

CI288VM 
.116,4 

I მ00262M 
I90.11,9       

”VC. 2. ჩვეCიინხიიიძითMM6 M2CCLIMX 8 I 6M0MCCM0%M წ CLIM C VM«232აLM6M 066 M0IM98C188 
M8C86MVMM 8 08MCVI2X (8 I0CM VMMCიM6 X0IIM90CI82 =000/6C%0L0 #8§3C07900MM9, 

წი M0000MCM IM8 1 IM8809 2002 =/2) 
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ს0V9M0”0 080M0L8 CMCI6MხI 086C6816CLIM9 8 08IIVVC6 15-20 MVIVIII0V +0მ9C000I-V90M 

90CIVMMI0CIM. 

II0V +8M0% 9Mძ902-თღ606LILIM8LIV1M CMIICICMLI C VLICICM VIIVIIM«CIICLI0CCIM 06LVI0CI86L+I- 

LხIX XღCMი96MC08 00LIV0LI8IIხ+0L0 06CIIVX0488-9M9 (CI0IIIVI-Iხ6IC დVIIIV IMIM) 06ხ6CMILI 

8-516000MIL0L0 M CI8IM920I--0 06CMVXI88LM98 08Cი0008ი90LC9 8 ინM0960L-80LI8M 

M MCV9MILI0CMV I000/V 306 M 8 C8M0M 80/IVLIICM I009/06 663 #3M6XI6LIM9 %VI·IILIMM, 

L0 C 6მ3IMIMMLM0V MI10ILI0CIM #LI8C611CLIM9 LI2 10% VIIIM V+I0CV +600MX0CVIM. 

VILI6IMM CII088MM, 6CIIV CVLII6CI8VI0IIIMC M ძ00MMდ0CVCMხI6 000C06LIM9, 

C0C.მ8I9I0LIM6 0+0680ხ#ხ!6 (0V0008ხ5IC CVCICMხI MIIM MX 386-ხ9, 08CCMმI- 

ხი881ხ 8 8M08 08M-90V CVCICMხI 086C0)16LIMM9, 910 98I196IC9 1LI606X0,/MCIMM 

ი00/0880M160I1ხ+IხIMM VCI08VM9MV ემი9 026CM0106CLIM9 CMCICMLI! M8M LIII0CIM0%M 

M MCX0/MV M3 C00C0Xმ8LM9 M ძVI·IILIMCIIM00ოC8მ-VM9 66 0196I1ხM9MხIX 386+Lხ089, 10 

C 3IVX I03VLVMM ი08იCIმ8ი901C9 803M0XIIM 08მ6CMმI6M881ხ CVCICMV #6 10 

M6080XM#M LMI8C6I16L-ILIხIX M6CL, მ I0 V6080XVM 06L(Cთ-86LIMCIX MX0CMი96M%C08, M0- 

+00ხხ! ნმCიი0808ი9!01C9 ი0 0ი0080680L-09M 388MCVM0CIV 8 00VICM CMCICM6C 

ხ8%C68ი69M98 8 06 8CL9X C 083IIVVIMI0M CII0III0CIხI0 38C+L060CMMVM M C00186Iთ86LL0 

ყ/MC91CLLI0C1ხI0 M8C6იCLM9. 

8%ხI980961C9, 9I0 VM96LIVM9989% C I00000M MმიIVI2 0 დ00M6 VCIMVI 8ხI- 

600C9M+M0IL0 M CIმ-9I2019010 06CMVXV88.MM9 CM«იმე0ხI886LCი 80 860M CMCICM6C 

0ხ86C80)6+IM9 C 10V IIMLIხ 083+VL6CM, VყI0, 96M #VMX68 იი01MI0თხ M808ი6-9VM9 8 

68M#M060, 1CM LIMX6 IIII0I0CIხ C6IV, M6LI96+69 610 CMM0Cხ 8 CI800M M 0108ხ+I6IX 

06LI0CI86CLILIხIX M0CMII6MCმX. 

3080, L0 CVLIII6CI8V, 0/M829 L0CM6C.I4C8IV0მ M0M0I16MC08 06LII89CL86CLI-VI0(0 

Mმ3ხმ9ყ6.V/9ი 9Mდთდი0იი-ILIV#0ნVCIC9 0 Cდ00MმM CIმ.I920II0ო0LV0 MV 85I6000MM90:10 

06CIIVXM88LI#9, 6V06“1 IIM 10 M8CმIხC9 06%6CXL08 MVIIხIVხხI, 3008800X68LI6+IV9, 

M00C86აI6.წMV9, Cი001მ, M8M 8 I0000CM0CM, 18M M 8 086(M0LM8171-LICM M8CLIII868. 

ფუიC6M6L+V80MCIVM I08დV908CMVMM 8+8II#3 M0M83ხ6I886-, 9X0 3VV LICL0ხI 060Cი0- 

VV88L0L+ 8CM% ი0MM0VV 06LII6C186+ILI0M XVM3LIV C06CLX86+VI0L0 M 19IC0CI6CI0LI6L0 L86C6- 

M6LIM9 #8 0CLI0868 ხმ8+ILIX C0LIM8V16+I6IX -0060,10CხIი00M M8M 8 «6VიII0CM +006000, „9 

MM66I M06C10 60ხLსI)89 M0II)0CLII68LIM9 LI8C0)16LIV%, I9M M 8 00MC0C+IფX C MCLIხLIICM 

M9ი?0ILI0CV-ხI0 M8666+IM9, 8MIVCM89 I10C6MMV M C60ხCMVM6 L8C611CLILICხI6 M6CV18. 
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CC166180+IMI0, MI0 ი0MM0LI6LII0ოCCIხ CMCICMხI 6V061 388MC61ხ 01 I0მIMCი0ჩნ1- 

·M0M C60CI1CMICLII0CIV 06ხCMმ 0XV028CMხIX I180008MX6C+LIMM VM 8 LI0600CL881#6LLIMV 

ხ289-IXX თ9ნ0M VCIMVI 8 06%CMI8მX CIმ+L9I20ILICI0 V 85I6000MM0(0 06CMVXM88- 

LMM9. CC+6CI86LI0, VI0 0/9M+IVM M3 386+.Iხ68 დ6CLII6LIM%9 #შIILIო0CM 38089MM 98VX7C%9 

6 «MC080XM9 ხმ6C0იCLMMIხIX M0CCI», M01I0089 CMმ3ხIცმ6“ M VCVIVნ6VI96CI, 8 M6 

CI0CC06CI8V6” 9000/0011CLIMI0 VM83მLI#I0M 8ხILI6 ი001M8000/0XM0CIM, მ 60V.M29 

ცამ 860-0 08M0Lმ8 08CC68I16LIV9 #0CM6+M)მIV0მ 06სI86CI86CMMხ6ხIX MCMი0II6MC08 

ცხI!ნ000V#9M0L0 M CIმV980I9010 06CMVXVM8მ+MM9, 0Vთთ8ი0ი6LIMნ08მM+Mგ9 #Mმ 

0CM086 060Cი6V6LIM9 0მLM08იხM0M CMCICMხI! M6LICX00M0M V IL0C8IIC000IM0M 

90CIVI9I0CIV (C#0. 4, 5). 

CCI8C186MLI0, MI0 L8M6+V6+MIMVM89 CMCI6CMმ8მ CIმLI9მ9IM0L0 V 8-ხI6000MM0X0 06- 

CIIVX0M88+IM9 8 06(M0808ი-ხLMCM M8CLII860 +006V6' 0280ხLMI6MC)6M M0LIM0CIVM38LIVM 

V ხ838VVIM#9. 803LMMM26>, 8 98CILI0CIM, M606X0/MM0CILხ I0MM6CIMCLIM9 M0IIV96C- 

186.IMხIXX M6I0008 0ი00068ი0.V/9 -0CM60LIMXI8IV0CLCI M 6MM0CIM 0I968MიხLIხIX 06LII06- 

CI80M-95IX 06ხ98MI0C8 M MX «0Mიი68M%C08. C/9I8M0 VX6 M060880MX60ხ-MCI6 MCCII6- 

908899 ი0Mმ3ხI880, VI0 VMCVII+6IMIM6 CICVMIVCLI6IX 316M6CLII068 06CMVXV88LM9 

C 69IMIMI08086M6LILხIM ი0V96IIVX6+IM6M 06CIVXM88LI#9 MX M01066VVXCII0 C09060XVV+ 

V896IM 0870 C0LI#M8IIხMCIX, 3M+0LICMMM6CMVX V 00”8ILIM3შLIM0CLIMხIX 85V0/, 

8 (6Vიი086ხIX C#CI6MშX L8C6I16+IL16IX M68CL! I 6V3VM 85ხI08ი9!01C8 MX CICVXIV0- 

MხI6 31)8M6LIXხI, 8 080MV6C68 15-20 MVMVIII9V 90CIVIMM90CIVI, MX0CI066ხI6 მLIმI0MVV- 

L6I ILI8IIM06080'LIხIM 08M0-M8M M0060/მ. #Iმ9MLMIხI6 (06მ09C-090MI680606M5I6 6090VLIVLICI 

M0X90 «0მCCVთMLI#608815ხ M8M M608MV9LIხI6 30CM6LMIხI CMCI6CMხI 08CC8ი6IMVM9, 

C0C0000+8VMM88MLIIM6 8 C066 06%6M1ხI M36M/0816115#M0L0 M CI89020190(0 06CIMV- 

XIM88MI#9. 

(083თდM9§0C6MMM 8-M89M3 CMCICMხ! 086CC6I1CLIM9 | 06V3MM C” IL 8LM6C6LIM6M 30L 

MIIმMM0C080VLMLIX 00M0+08 C 0მ//MV60M 8 12 #«M, 85I98ი961 C08ი806CL+IM6 L6LII0C8 

VM838XILICIX 08M0M08 C მ/)MVLIMCI0680IV8LIხIMM L6LII089MV, I. 80. (0000მMV 083MM%- 

-90% 86IIMVMM6I, 8«-MI0ყგ9 MმიხI6 M C00/0+I6 (დი0/მ. 

CCI0CI8C+IMI0, MIV0 90V 08LIICM M006IIM008მ8XLIVM CMCI6CMLCI 08CC6CI16LIM% LI6- 

#)639 CM06LIIV881ხ VIVICI10 მ0MVILIMCI0C2IM8+00 0696LMM6C I6006VI90MM C IC800C1060- 
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ნMC. 4. 30MIხ! ოტს)0X0/1)0% M 702356ი00IM0M 80CIVVIM0CIM 06X%ისVIი08 

CწიM926IM0C M 8ხI60009M0 0 06CMVXM682MMჟ 8 CMCICMMC 06M(9C+8CMMM0(0 
სCMI”02 I6MIVIVMCCX0M 28(I10M008LLVM 
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CI#+I0/დCILIC6 (3) ქრ 8ხIსნ6C%CVLIC6ნ C06CIIVIXV8/+ს-+%46 > C6CIIVXI8/M-IMC 

საC ნენ 8-MC C6ხ6X1C8 
CI#ს+M9).6იI-9IXCXC 
MCXC 0C6CIIMVXV8/#I-ს49 8 
II4CCMCV IVI0IIC8C# CVC- 
IნM6 #საC6I16-#-ხIX- M6CV+   

ჩიC. 5. ჩალიციუიCMMC ი6სიLი08 C”8IV20IX0L0 M 5-I6000%M0”0C 

ი6CIVXო83ა#ი 8 1I6M0MCCM0% (IVVიორ080M CM#C76M6 M85C0/01MM%!X MC» 
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M16/1ხLI6IM, X0I9 8 60MხVIIVIMICI86 CIIVVM868 8 VCII0C8V9X 06CMV6I1MMM L2M6CVM6CLIILIხ16 

„0 9IMIMLIC6I C08ი89/8MI. 

8 იიმიმბიმX იიმLMMC080VLMხIX 00M0LM08 CVCICMხ! 08მ6C6806LIM9 MX 06LL60- 

CI86C6VMILIხIC LI6CIII0ხI 000MMCVI0ICი 8 8M08 0838618I16LILMხIX, M700C.ნ6მIMIთ 8009 

0838V1ხ5IX CMC16M, 8MიMICMI2I0სIMX 06LI6CI8CLILხI6 LCIII0LI L8C0I1C+IMI6IX M68CI M 

C893ხI88MLIIVX VX M8IMCI68მ10ჩ 8 LI8მინხმ8ი6L(M# II28MIხIX ი0მ009CL900VX68)5ხ+I6IX 

19”0X6LIMM. 

LI8 (0M6. 6) ი0M8000#M6I იIMI9IM06080MM95I6 08M09XI6I 8 1 6MIIMCC#0M% ILVI0080M 

CMCI6MსLI M8C06/16C6+ILIხIX M6CX. VIX 06LII00 M0IIV96C180 23 0/MV/II/LIხI. VM838LIMVMCI6 

ჩიმ9MM00809Lხ!6 08M0LLI, 8 MI000808X M«0I00ხIX L6M0C000CL80+IL0 90I1XCI 6-II= 

0088I).V308მLIხI I00M380,0CI8C+LLI98 VI VMLIICIMCV8LIხI6 MVIIხIV9IM0-6ხII08%I6 C893M, 

0M080809%+ VCI0CMM9MM80C1ხ IICVII080M CM/CICM5I. # V0009/0096LIM#68 CVCI6MხI! 

06CMVXMV88LIMM8 # 0მII#0L289)69M06 083M6LILC+IM6 I00MხILსი/6LIMVხIX M M00M380/0C- 

+86MMხIX MC0MII0CMC08 6ნVი0VI Cი0006CI808მ+ხ 0მ8-0M080M0CIM ნმ86608ი6MM9 

C MCMII/M9M6IM#CM V063M60-0:0 00C+მ (000008 MV 0603II0/0M8მ8.VM9 C6IIხCM0”9 

M8მ6066LM9 M VCI8II0896CMIV% 08LM088იხM0M CMCICMხI MVI9I5IVICII0-6-II08010 

06C7VXIM88LIM8. 

II0M 3+CM (98LIVLLCI იII0LIM0080"LI6IX 08M0+08 CMCICM%I 09CC606LMIM9 90IIXIხI 

000008089 1ხ6C8 96 90 მ0MVMLIMCI08VM8LIოCMV MIIM X6 3190(0მდVM8CM0MV 96816+IMV0, 

მი00VMMC9:0800C.00M16იხ+I6IM M0VIII60M8M, VVIMILხI8810LLIIMM 083M6LI6LI#M6 ი00M3- 

800C'88 M 68608ი6MM9ი 8 30LI6 06იIVMმ8I16LM0% 90CIVIIII0CIV #10 M08CL I0VII0CX6CIMIM95 

+6V0მ (10-12 MM), C05CM0X039MCI86LILI0L0 M M00MხILIIჰ16L#I0I0 M00M380/0CL88 M# 

06%6MI108 MV9MხIV0II0-6ხII080:0 06Cი0VXIM88LIM9, 8C<Cყმ9 CIმLLI920X106 V M36V- 

08+8იხLM06 06CIIVXM88LMM6. 

8 0შL.L+I0M 8C008VIL9 მ0MVIIMCI6C2IV8ხხI6 (0მIVLხ!, M8M 0IM6+8//0C, VCII08LL%I 

MI0M0600+8IC” 3+8MI6+IVM 6 I06M 0000091186LMMM 00L168010 VMმCIV9 +0L0 MIIM# M-00IC 

ხმი0Mმ 8 06LIV/X M8იMX8V08I10X#6LIM9X. 

06LLI89 16+9C+ILL#9 0838MVM9 06LII8CX86+I890I0 IL(0LLL6მ I 6VIIMCM 80006 66MM# 

M 8-0 «8ხIX0ი» 38 ი00806M%I (00008 LM2VM601166 90M0 I0098ი961C9 8 C06800L0M 

L8მინ88/106LIMVIV 8 CI000+MV MVIX6'8მ. I10 CVVI6CI8V 8 310 380+0 IMI0CMIIM #86ი066ხI8LI0 

8MI”IM0M801C9 #M08ხI6 M0Mი0II6MCხI: #IVCCMM, #ნყმიმ, 3# 3C, MVX6წ8მ. 
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0CVIIIC18ი6VV6 I028903MI8 8 08მ9M0-M68 MIIX61მ: 2 MX6806000X6ხ6 (CI00M- 

+CIMI6CI80 M0CI8 M ნიმICVთ00V#CL80 110003008 M LIM880#) 0ი00/6IIMI10 ყ6IMVI0 

+082M60001+IVM0 CI0VMIVიV #8LLI9M 30LIხI. LI0C8-I6 VIMXCIMC0LMIხI C000VXCILIM9, 

0ჩნI8IIM98CMM# 00ი0ი8იI0 06LILV% ი00CL08MCIL80MLM-0 CIნVMXIVნV 08მM0Mმ. I10- 

98MIVIVM#6ხ ნი8I/01I0M9I-5I6 VCI08M8 09 06083088MM9 0289-9070 M0Mიი04%0მ, MმL 

#8 M00X008X M MLX6CI8 ი0 L8ი0მ806MIM0 88MX6CMM#9 +0მMCი001მ, მ 18M#68 M# 

MVCMIICIIM169ხ90 VMIIL906CLI6I6 ი0000იხMხ5I6 M ი0ი0006VV5I6 ოგL00მMხI. 

LI8ოMV9M6 M860ICXIMMCი6LI6IX I8M9+XIIMM%08 80XM76MXIVხI, I8MIMX M8M C801VLIX0C- 

86CIIM (1010-1029 LC), C8M+8800 (XI 8.), 0X86მწნM (VI-VII 88.) იი0806ი9M0+ L8- 

ი08100VM0Cხ 06ILIL6I0 CVIIMIV3+8 მ ძთC(0 M8ი03+8X90V C6იVX66LI0V 38C00VII/. 

186 M8M91IXMIVMM, M8M LIVMM8მMCMმ9 LI604080ხ (VII 8.), M0-98CLხI!0M LIIMCMC8VM68 

(VI 8.) # MVXC8M 6810CMმ8 (1733-1751 LL), MVX6ICM4V « ნ86ნVC-LIVX0» (0908-9668 
C09401+I6806M0858) M MCმIICM89 M66ი0CIM (XVI 8.), 6მIM90+CM06 I000/MMსV(8 (III 8. 
00 LM. 3.), MLX6VCVMM C8M8მ00688MIM (I 8. 00 LM. 39.) 0ოი8068ი90L MCI0ნ6M96CMV1XM0 # 
80XVIL6CMIV0IIVI0 3-+2VVMM0C1ხ ,/6LIM0 08M0L8მ 8 V6010M, Vყ10 M0IIVMMIM0 6806 01- 
68X6CLMM68 8 ი088MI6ი5CI86LMLI0M ი0CLმM08ი6LIMM 0 M0M08მ9MVM MLX0C+8 CI8IVCმ 
I00088-MV369. 

8 06L)6% CIVVMIV00 06VII6C-86LILI0(0 LICLII6მ +6#0/CCM0%V IC LIM CVLI6CI8CLI- 

06 MCC10 33IMIVMM861 C68060LIხ16 08V0#Mხ! 8 (მიცმ8ი6LIMM MXVMVII6ICM0L0 X006+მ. 
ჩმMMმ9 C#CI6Mმ 0838M8მ801+C9 8 CL-00ხ0LIV /V)6+4, XIMI88MM, II86C8LმVCM, 

Mო68“მ. 

009040889 MმI/თ-ნმიხ ვმ იი808ი8MM MIIX618 ი0006-86+ ი06MMVILI6CL86M- 

ყი 800I1ხ 660608 06MV /#იმ-8M M « C0860(#V, C 0-8018060LIM9MM 800იხ ყ60M0წ V 

60010V /ყიმI8M, 800/1ხ VLI6იხ#9 06M/4 1606+. 

ფი6M6MILმMM C0800C100M1+6Mჩხ9M070 19-016MM9 980ი9I01C9 ოიმM9XIIVMM-მLI- 

C8მMნიხ /M#მMV0CM (XVI-–- XVIII 88.), L60M086ხ M000”0M (X 8.), /IV0I6+CMმ% (Cლ. 

80#8) M XXI-I88იხCX89 (X-XI 88.) M06ი0CVM, მ0XVICMIVნMI6IV «CMიოი6#%C LII8VVMM 

(C06/LIM6 86V«8). 

M8366ICM#V 08M09ხ ი089090C188ი96CL C060M 85IC0M0”წ0ნMხIV9 08M0CLII C680ლ0+0(0 

380808 16VIIMCCM0M ”ICV0იI0C80M CMCICMხI. 88X-+0% 000-:008თMVM6CX0M 0/MV/+I/LI6M 

986196169 VIIC9ხ6 I606Mმ. 0CI08-გ9 30Vმ 086C806.V/8 1600-2000 M. ჩ8M0- 
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6ი”8X MCIL006MM0-80XMICMIVდCIICIMM I8M9VLVMM8MსM: LL60M8M I 3068+IM (IX-X 88-) M 

L60-6ICMXმი CმM66მ8 (XVI 8.), 26V(608 «ნ6-16CM», M00ი00CIM /#იLIM V 020Vგიმ8 

(თ9080MM6 86M8), ნმსI608 თდ8MLI6VM. 

VICMIMM0VVICIIხLI0 88XIIხIM 300CM6II0M LICLIL68)169M0L0 3806+8 98ი901C9 (0000 

CVCI88V, C00MI86ისCთI80 M0CI000(0 6ხI910 იი800ი0080806LL0 083M68სLCLIMCM MნVო- 

L6IX ი00MხIL)ი6CL.M-ხ!IX ი00000V90VVMM, VI0C6LIხIMM XCIIC3M00000XLIხIMM C893იM% 

M C893LCI0 06%6MI08 CI00VI8ი6CLX88 C 06M0M, «010089 060Cი0C9VM8861 ი00MხILI- 

ო%MI9I0CIხ V6XVIM9C6CV0M 8000M. 

VMC700VM906CMM6 M 820XVVX6MIV06MხI6 ი8მM9IIIMMM: C069#I680M0889 M06ი00C)L, 

M000/0M#ს)8 – ი6იეთმ8ი9IM% 0CI8IMM CI68L I0C06 XCCIM0L0 0830VVსICLIM9 (0ი008მ 

M0LIICII8MM 8 1265 IC#IV. 

CCL08+I0I6 M000ი0VM9XV9, 060Cი6VV#88M%LIIMM6 I6ი0CIM0CIხ CMCI6MხI! 8 იგ.M- 

#0M V3116, 6VIV I 38MIIVCVმI6C9 8 C0X08+ICLIVM MI 608(C0CVCI00MC186 3606LI0V 30LLხI 

– 0830ხI82 M6X0V I 6MIMMCV VI ”VCI88M; 8 V893M6 (LI2LIMI0080"MIL0V CICVMIV0ხI LC- 

ხ0908 C06M0M C 8ხV08ი6L-I#6M 6/V#09 06LII6CL808-M0!(0 I6LII0მ M0ი0იმ, ი080Cთ88- 

ირისი #9M8ი06ჩ0ხI8+IVM CIნ6VMIVCV 06LI0CI8CLI4ხIX M0Mი06MC08, 03616CLICLMLხIX 

+600M#I00MV M (Iმ8LMხIX 8-VI6VI09000CMMX +08MC0001IL6IX MCMMVLIMMმ8LI4M. 

ICL0-ვმიმეყმი ყმCIხ +6MIIMCCM0M მII0M0608LIMM დიმIMXM0CV61C9 L08ხIM 

I0C0000M M8მ/0#M96VIIMM. (0008 0838M8861C9 #8 6830 0838VIM8 M6/0+M0V# ი00MხILI- 

ი%-V0CM. 8 0C+08V 06LIICI0 80X#I6MIV0M90-იI18MM0080MLI0CL0 06ს)CLIM9 3800X6L2 

IM6Mმ9 CI0VMIVხმ, #M68 CM08ხ)88MILI29% 0მ38VIM6 (I0000მ #Mმ 0-06შ6LMხIX 31808X 

80 0838MIM9. 

8M6LIIMV6 102MC90ნI+IხI6 C803M I0000მ 0CVVI9C18ი9I0XC9 M8M 90000I0CM 06C- 

IMMV6IIMM2LICM010 3L8M96CLIM9), -0098L8L0LLICV L8 M9I680M 60(06LIV 06MMV M8ს)888ლმ, +8M 

M ი0C0860C180M V8493MV) 06ს)I6IMIM#9 C 083M6LI(0LIVMCM XC6I103-00000XML+0M CI8მLILIM 

Mმ/09M6VIIM. 80096 06MM M8გL)მ80დღმ, LI8 86 LIM3MMX 6006(8X, 803M0X-0, 00I8მ- 

LMV30821ხ V9006M6ხI6 M0CLI8 01/ხIXმ, M C030მ81ხ 9080იხ+0 M0VMLMI00, 0186+8ICLII66 

M26LსI1236V M8თII0CIV, 8000X08LV#IVMLL6. 

C0C908LსხI0 8%63/15ხ)6 M8მIMCIნმIM 0838M8861C9 8 CI0060XIV I00M0/006ხI88+- 

LII6I0 M0MნVM8L8მ M 800116 ნ. Mმ!I880ჰჩმ. L18 3IV 086 MმI/#CI68IMM M8M 6ხI LL8LI#38- 

L8 8C9 CMCICMმ 38CI00VIM 9ი6L)0C86+IMI0L0 I9LI6მ (00008. 8009Mხ MმIVMCI6მიM 
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0I8MVM3V61C9 I060CMხIსსი6+M95IX 098M9M08, 800იხ 06MV M8II828008 0ი-”8LIM3V01C9 

»MV9M6VM9M0 0მ38M88%VIMVXMC9 06LII6CI86MILხIV LICLIი. 

IIოIM008Mმ დი00მ Mმ098506VIIMM M CI0 L99MI88 8 M03VLIMM VI0MLIICIX I6CM0M 

IICVILILIMIIC8 VM6CI M6C«M0L06C6ხIC 0I6VLI8I6CIIხ+-Iნ-IC CI06C0ML1ხI. 8 V2CXII0CIV, 083M608–- 

LIC6LIM6C M00MხILIIIICLL5-IX 06%98MI08 მ ი00X0808X MXV0009/#MV L8 I680M 6006CLV 606MM# 

M8!VI888(08 98VI10Cხ ICV6LIM L80VLIICLIMICM MI2M#0080%+LI0M CICVMIV60ხI #მMM0+-0 

0I19063M8 06!LI0CLI8C+MI0I0 LIII0მ CMCICMხ! 08CC6I16CLIM98 LC 10CI16ხM0 8 იიმI+I6 C0- 

30899 LM66იმ/0ი0M9++0I0 838MM00+M0!IVCMIM8 M00MხI!სსიCIML6IX M CCMMI66-9ხIX 

08M0908, M0 M C II03MLIMM 00C81:IM38VVMM ი00X0/008 MX I000/0V 8 #8მი0მ8იCLIVVM 

0C-M08+5IX I0C800CL00V160ხMხIX იICIC+V#M. (000090CMმ9ი 38CI0CM«8 M80M6VIXMM, 

ი0ნი0მMი6.ML88 ილMი0-'8M%VIMMM XM80იMიMC+ხIMM# X0IM8MM, 80Cი0VMMMმ860“69 C 

M8IVCIნ68I)IMM C 0080იხ#M0 0-08ძ6LMLI6IX CI 000082 I0C4+6V, VI0 I066VCI C001861C- 

+8MVIM0IICI0 0წ08+IM3C.V/9 8 003M608V)0LVMMV 82 ი00X002X M I0000სV 0X96/1ხ+ხI!X, 

M00MხILLIIC+LILICIX M X039MCI8CLIIL6IX M0M-VIIIMC08. 

3გიმეL06 38C+M0 06LIL60CI8CI0-0 VIC-II0მ I6MVMIVMCCM0V | CLIM მზხი<ყმ6! 8 

C80CM 0M0#MCVIM0CIV 06LLI6CI86LMICIV LICIIIC L M8CM4 – 81000%M (0000 M0 M00M3- 

800C18V LCM6L+მ 8 I CV3VM, 0I1CI09LIIMM 01 I 6MIMMCM #8 0მCთI09LIVV 0009/0#X8 

45 VM. 

009085569 M0-მ00CI00MI8იხ»”სხI6 M0600ი0M91V9 8 310M V3ი6 ნV/0სV+ 38M0MI0- 

ყმ+ხCიშ 8 V893M0 ი/უმILIM069809-9M0M CIნVMIVინI I000ი0მ C LI88LM0M ინ000იხL0M 

MმIMCIხმიხ6 08CMVნოV#მ+XICM0I0 3M2M6+IM9. 8+LIVI66CIMIM99 Mმ8IMCIი0მიხ, 06%0/0M- 

M9I0სIგ9 0+01ხMI-16 ი0C6009M9, I0CM0606186C” 3266 წI88.9M0(6 CIXVXIV090=0 

3ი6M6MI8 M 1086V61 C00+80IC18MILL)C-0 VM009009MCLIM9 C ნიმ-0VC00VIC>80M 

ინVMი68”80VIMX I600VMX00MM M 30#M. 

8 08%01I6 08Cი010X6+ICI VCV0C0CVVCCMM#6 VI 30XMI6MIV0#IხI6 8M91LIVMM: LL60–- 

«8MVM 306L8მLVIMMMიიმ (XIII 8.), M8616XV (XIII 8.), C8M+88MCVI (XI 8.); M0Mიოო6MC VIM8M, 

LIმ9V6CIV (XI 8.), 6მსIL9 C88M8/360 8 L1I0CI9 (XVII 8.), M0CLI8CICI0CMVV 8მ.IC8Mნ”ი5 

ჩ«0LMM (VII 8.). 

3+V/ 06%0MI%I 9809I0VC9 88XLI6IMM 3I106M6LIL8MM 0მ009Cთ060V16იხLI0L0 X9I0- 

169, 910 ი01066VCI C00186CICI8VMXII6V ი000860+VV 80000Cმ 06CIIVXVM88+MIM#9 

IV0MC1I08, C0308L%#9 V006LICIX VI 6(10(CVCI00CLMხ6IX 00X0008 M +I068CC0. 
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805CI0VLI06 380M0 06LII9CL8C+IM0(10 LI6LILI0მ 001V0L8 0838VM8801C9 8 CI0069LIV 

L Cმ”მ00/0M0. X0IIMMCXხIV 66იხ8თ 000908096! I00CI08M9MCL86-MLM%!6 I0C8მIMVLI6I 

0ა08-ხM6ხIX ი0Mმიხ#M6IX იხV000L6IX მIC8Mნიო6CM. 38 MCMIII0C5§6IIMVCM #M660%M%LIIMX 

0I003M08, თ8ი6Mხ V068XIM38LIMV #08011090 85IC0Mმ. | 10/10XVMX6CI1ხ+ICIM §8I16LIM6M 

წ ე2I+IL0M 30+6 98VII26Cხ 00”8LIM38LIM9 +08+3M+8 8 06X0/ CII0XM8LIICMC9 CVCICMხ6I 

ხმC0C8ი6LIM9. C9/-I8M0 3+0 X0 9801CLIM6 CI0C06C1808810 6M0I0060CMV 38VVILIL6+IVIC 

8LVI06I#6CV +089MC000+MI0M CMCV6MხI! M010089 0M8მ38ი8Cხ M6X/0IV +08LI3MI-V0M 

M8”MCIიმიხM M LI8C616LILI6IMV M6CIL8MM. 

Mიინის8.I06 06LICLMV6 02მ+.+09M 3808MV 6V906“1 38M«იI0M81ხC9 8 0მ302601MX6 

C9M/9M00 ი0006M8მ 06LI9CI86+IM1010 LIL6LII08მ C9მ-8080X#0, 8XII098I0ILII9(0 8CX60 ი0019- 

XCLILIVI0 CMCICMV 8 ი08068ი8X I000/08მ M L(8 000X0,)8X M LL6MV. CC060L0 8+IVIMმLIM9 

+066V0” 0CVLII6CI8/116LI/6 V/I06LM5IX C8936M C VCI8LI08იCLLM6CM C0C0180+CI8VI0LIIVX 

3-8M08 8M3V805L0M 00M6+II8LIMM 090 I8MVX 8-I02!0LIIVXC9 Mმ8M9LIVMM08 08მM0ჩ8მ, 

M8M ნ090ნ0M8მ (X-– XI 88.), 0838V+16IM 8 C060LIM6 80M8 მ+IC8Mნიხ LIVL0LIMMV+88 

M#0Mიო0+C 08მ8M70-I 809,9X4 (VI 8.) (0000-M0800C1ხ VIX80M8 (V 8.), M«მLI8061CM88 

C8M663 (VI-–- VII 88.). 

ცმXCICIM 360-MCM I 6MMMCCV0CV (ICVIMI0C80V CMCICMხI! 98II961C8 IVM8061CMMVM 

02800LI, 0M8VMMI16LMI6IM C3მიმე8 M8011IMMCMVM M C 80CL0CM8მ X8X6CIVLICMVMM X06618მ- 

MM. 88X#%I6 +0C2+ICI006IIMIხI6 M8(4CI68LIIM – IM2+.I6I/-/MXM618, I 6VIIMCM- IM8LI6IV. 

ც VICი8 ი8მM9XXIMM08 მ0XMXCMIV906I C90/MV6'! VMმ381ხ V60M08ხ I1800M0მ. 

CVIILIMM #3 8MIV89ხ#M6IX #80088I1CLIMM 8 VI009/090996CXIMM CVMCICM5I 08CC6CI1CLIM9 

98Iს61C9 დ00MM0088LI#0 M 9 2I15LIVL)66 0838MIM6 I0IXICIX CCI16CMMX I10CC/16LIMV, 

I906 803+IMM861 LICI16IV 098409, CI06LIMთVM6CMVX 38089, I066M!I0LIIMX M8VMM0-ი08MI”V- 

Vყ8CM0L0 0მ306ს)0CLI#9. 

33 ი0800/01LIM#0 I0/XLI ნხIIმ ი008000Lმ 3929M16890ხ9M89 086018 ძ0 VIIVVILIICLVII0 

XM#IMVLI00-6ხI708ხIX VCI0C8MMV #M8C6IIC+IM9 8 I0CII6ნIX M ი0”0მMM#9M9MხIX 08M0-98X 

ი8CIV6MMMM: 016C91MM 16IC99M CCMCM, M00XM88)0LIMX 8 36MM9LIM8X, C M0M0LL6I09 

I0CVიმ0ფCთხმ, ი0CL00MIIM C666 6II8I0VCI006LMLI6I6 XVIXI6I6 90M8. 0ი09008ი6--Iმ09 

ხმ6018 ნხIსიმ ი008006L8 M0 VყIVVILIICLIVI0 MVIIხIV0-I0-6-I71085IX VCI108VM C6I1- 

CM0I0 LI28C0116CLIM9. 
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CCთ0C=I86LMIM0, VI0 VIIVMIIICIIMC XVIIIIMIIIIIხIX, MVIIხIVCM0-65II08%5IX VCი08MM% 

C906/V6! 0მC6CM8ICM8მ8+ხ 900 VII0CM 306LM9 იე2იხM6VILVICI0 0238MIM#9 M6CI9)0M 

5M0LL0CMVMM, 9838VMIM9 M8180MმიხL0CV# 683LI I00M3800C8მ, M0090880V16იხLI0-0 

ცხIმ8ი06LVM8 IMIM000”VM906CMMX 0C060L+0CI6CM (C00MხIX ი06C0M0%09, C001801თ.8Vრ- 

LL(6I0 00/0X0/8მ M ი006ი86M0 VM0VIII6LIM9 V I06060მ3088+IM%9 CVLII0CI8VICIIIMX M0- 

CCI1CLIV1IM C 85I98I11CLIMCM II0000ი0CხII10MVIIVMVIMსს)C+IM9 CVLLII9CI8VICსI8I0 086C606CLM9 

C60ხCMMX M2C6CI.16CLLხIX MVMMI08 I00IMC6IX 08MCM08 00CიV67VM#. 

0/)M#M M3 88X-ხIX L8ი088I16LIVM 06C8მIIM3მLIMM VCI8MI080M ”CII6იმხLM0VM 

CX6MხI 08CC6I16LIM9 | CV3MM 98196XC9 8ხI980CL1IM6 CMCICM006(0823VI0LL9-%0 838M- 

M08II/9ILIM9 160M0ნდ00ი0”VMVM M68CI-V0CIM M CIC6VMIVნ69ხI 08CC0I16CLIM9. 

8 MCCი06ე008მLI#9X 16CLCLLIMM I9II0CICLIM9 L8CCV)CLIIM8 0 (00LM5ხIX 08%0LI08 

M« MM3M6CLICIM, VCVIV6M9MLI9M CI6ი6Mხ LM0C088-0M090+0CIM ნმიCინ0იემი6MM49 

M260)6MM#9 (80M01ხ 90 06030ი%/0M88.MM9 I00CM5ხIX 08M0+I08), 6ხIიმ ინ01V#80ი0C- 

+მნცი6CVM8 (0809CI00M16იI6M89 M0IMV/IV#«8, ი00/VCM8+0M88XMLIL89 0838MXM6 3M0L0- 

MMIMM (0C9+I5IX 08M0L08, II00L+I9IV8 V008#M9 XVII5VIVCII0-6ხI+080+0 06CIIVXM88LIM9, 

VIIVMILIICLIM8 M C08680VICMICI8088LIM9 CI10XV8LII6CMC9 X039IMC186C+I0M CMCICMხI, 

ი08მ8MიხLXCL0 M ნმLM0MმგიხM0ლრ MCილ0იხ3088LI9 M 3MCი”MVმIმLIMM ომCI6VიLსI M 

C690M0C08, 60000 VIIIC+IICM8LI0CI0 MCი0Mხ3088-VM#9 ინM0600-MCX დმMIიჩგი08, იმ3- 

8MVM9 CIIV6VLM#ICIX 10მLC000%M5IX C89368V M + /I. 

V9IVMLICIIM6 06LILI6M CI6VMIV8ნხI 8 I00IხIX 08M0+M2X CM08/ა)/6L 08CCM8მ10M8მ1ხ 

00940, V0I0M 306C+IV9I 028I16L6CVMLICL0 3M0LICMVV6CCM0L0 0838VVVM9 M6CII0V 3M01L0MVMMM, 

0838MIM9 Mმ8160M811ხLI0M 6მ3ხI ი00M3800C!L18მ, 85ხI98ი6MM9 II88+M5IX 1C+MI/9)68+ILIVM 

0838VIM9 +10ი095IX 08M0XL08, VM0VVIIICIIM9 M I06060მ3088+IM#8 CVVI0CI8M!ICLIIVX 

M0C06I16CII/M C 86I9806CLMIM6CM ი0680006CხIVI09# VIIVMILIICIIM9 CVLII6CI8VI0LII6I0 08CC6- 

ი68.VI98 CCხCMMX L8C6/16LICIX IMVMMXI0C8. CCI0CCI8C+MM90, 910 (08300CL00V#16იხM06 

თდ090MM0088+IM6 ”00L0M 30LICI Cი8/MV6! 08CCMმI0CM88”1ხ C M03VLIVV V46Iმ 3M0+0–- 

MM96CM0L0 08VM0LM008მ8LM#9 I900MI06ნ6VV 086CXMV6MMMM. 

II0M 086CM0106LIMMV 1 6VXIVMCC#0V I CLIM 8ხIი8ოი61Cი 003+89 )Vთდთდიიი+- 

LI#M8LCIMM CMCICMხ! 082CC0/16LIM9 M0 8001MM8#ხLM0M 30L29ხ+I0CIM. (00M29 30-M8 

330010698 0ILI0CMI8ი6M9M0 CII8600: 20 M006 ი08ხILICLI#9 #20, V608-06M M0ლნ8 
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-92006+IM46 003M0 C0M08LLI861C9, 8ხILI6 2000 M 0IM093I016C9 IIMსIხ L660#15LIIM6 

0M8IV 90CCIICLM#9, 8 8ხIC)6 2400 M – ი0CL09VM9MI%I6 M8C6ი6LIM#9 CICVICI8VI0I. 

88X6 ი0VMVMM89 80 8LIMმIMIM6 CM0XIVIხ5I6 000I08ძ:VMICMM6 VCM008M9 V ნ8C- 

ი000CXC6CLIM68 CV0IIMLICI 0CCIIV67MI04 8 08M0L+0 LIV3MCLILI0CXM, LC9)639 LI6 0IMCIMIხ 

დ8MX-09ნმ M6088M0M060M0CV+V 086C06ი6LIM9 VI L606X0,/0/4/M0CIV C00186C1CL8M!0LI)6M 

0LICLIMM 028IIM0IC 06C+098+6/ხCI88 I6M 0000068ი6+IMM IC+I/9)CLILIMV 080ხ9M6VV)010 

ხმ838VMIM8 08მVM0L08 8 I0ნ6MხIX 30L8X. 

Cმ8MხIV# 06LIIMMM 28#8MM3 ი03807196+ 86I98MI6 C90/MM%LII49 #მინმ8ი6LM9 M0 

MCიI028416LIVIC ილ0CVM#MCი96CLIMხIX 016MLI8ICIIხILI6IX 88016LIMVM: 

–-– 8იხI9816LLM#MC 803M0-M0CICV 0მ838MXM% 3M0-00MMV%M I00-ხIX 080V00LM08; 

–- VIIMMIსICLIMIC XMIIVIILIხIX VCII08MM; 

–- 200%ხ6CM MVII6IV0MI0I0 V008X9 06CIMVXVM88LI1M%; 

– C0808ი0L)CIICI8088LM6 CI0XVM8ს)6MC9 X030MC180CLIM+I0M CMCICMხI; 

–- VIIV9MV)6CLMIM6 0000X-0ო0-0890CI00IL0%M VI VILIX-CLI60+I0M M-Iდ06მ8CICVMIVCხ!; 

–- ი0მ8M#იხ9M828 V ი8მVV#V0LMმიხL89 3MCMMVმIმVM98 ომC+6VLL M CCM0CM00C08; 

–- 60706 MLIICIICM8LM06 MCი0იხ308მ+I6 M0ნM0009M5IX დ8MI0008, M 8 9V28CI- 

LM0CIM, M/0001IICIX 06CVCC08. 

LI6CMიIხი M8 06LIIMMM M ი000880MIX6იხLIხIM X20მMI60 3IVX M06000CხI!თM0V, 

0LIM 8 M380CILI0M CI6ი6LIM იი6ე0ინმიმი9%I V# 06VILV6 Mმინმ8ი6.-0C1ხ ინV 

8ხI98ი6+LIVMM M0+-M06C1ILIხIX ძ000M M M610/08 ი00X0/მ 8 068LI)CLIMM I0CI886LIML0M 

ვ3მ/8MM. 

მი8 Cლ080ი)9ი9CL80889MM8 CVCVCMხ! 0მCC0/16.IM9 8 (009MხIX 08M0-M8X, IM) 

09CIVIII0თხ 003M0 0ჩწ08I+IMMM8861C9 MCVIM3LCM M 08C496LCLI0CIხI0 M06CILV0CVLV, 

60MხLV)068 308906 I0M,1801C9 VIIVVILIICLIMI0 I0C8-9IC900ILI0ოM C6IV. I08LICი001M9ხხI6 

C893M 060CიCV#88L01 803M0XX0Cხ ი0M06LLICLIM9 I00LIხIX 060M0M08 M 088LIV+ILხIM 

M VCIნ68IICLIM9 0839-M9M9 8 3M0LCMM96CM0M 08მ38MVMIMM I00IხIX M 088LVLMCIX 

1600VMI9006MM. CI60MICI15CI180 90000, 0C06C-LM0 8 (0ნM5IX VCI08M98X, 88ი901C9 

LM906X00MMხIM ეი 9 0838VV#9 X030MCI88, დ0ნMM0088LIM8 CMCICMხI 068CC68ი6LM9, 

00I”8მ+IM38მLIMVM MVი0ხIV0MI0-6ხII080L0 06CIIVXV88+IM8 M 00. 

1089M6ი00ILM89 C0Iხ, MმM M386CIV0, 98ი901Cი M8I60Mმ71ხLM0M 0CM080VM 

L(6I10CILI0CIM 3M0-M0MMV6CM0I0 08M0LM8 M 0ლ0”8.MM90CM010 0838VMVM9 CMCICMხI 
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086060I16LIM9. 310 06CI09ICI)16CI180 0C0606LILI0 88XMV0 ოშ I00M6ხIX 00M0M08, „08 

«10CIVMI0თIხ» 003X0 0(08LსVVM880+Cი9 MCVIM3+M0M M 08C+ICMCLI-I0Cხ%ი M68CI- 

-M0CIV. 

8 ცმ+LხIX 08M0#8X MCMIMI0C9M18ი%LM00 3LM2V6LIM6 ინ6M02061C9 0838MIVI0 შ8- 

+0M06MიხXC0L0 I0Cმ59Cი00ჩMLმ. 

CCIIM IL00C9M0/0MX+ხ 38 CIნ6V(M«IV00M M M890CI80M 08CC0/116MM9, LM8II0MM0#, 

LIMVLICICM0I0, M8366VCM0L90 M IM29M6ICM0L0 08M0M08, #MC1639 L6 ი0VM/9IIM « იმნმ- 

00MC8ი6ხ=M0MV 8ხI800V. IL8M, L80ი0MM0დნ, ნიმI0Vთ0CC#C-80 800CXLVLI0-! 06V3MIMCM0M 

9000VIV M# 68 თVIMIMLIMCLMIMC0C8მLIM6 MCVIIICIV (00, 603VCII08M0, CI0C06CI808800 

ხ838VIVM0 08V0#L8 8 LICII0M. C9VIM8M0 10 X6 0ნთ0910იხCთ80 C0C06თ8088ი00 

CI9I”I8მ+IVI0 L8C0C)16C+IM9 C ი0VIVI6(მI0LVIMX CMII0+LI08 M VIIICIIMVM M 12+II0CM M8IMC- 

10მIMM, 910 C0C06Cთ808800 0603I00M88LVV0 8CIC0M0(0ჩნMხIX X0CCI1CLIMM, 908 

ი00X%M886L 0C-08LI0M M00M380/0V78იხ%, 38+M91ხIM XVM8019080/0C180CM. 

M6XVV CM, 0CM08590V ჩ8060006ხIIMM0VM 080ხ6I+M6MსICI0 0838VVIV9 C6I6CM/#X 

·M82C006C6.MხLX M0CL 8ხIC0M010M0+IხIX 08M0-008 C906/V6L ი0M3L2Iხ 00,”მ+MM3მLIM%0 

ი838VMI0M C6IM M0CCILხIX #000L 00 I8მC16VLIL V VI0/0MV9M CCL0CM0C08. CICVICI8M8 

90ჩნ0! CIII+861C9 C606603LLხIM ი00091C18MCM 8 0238MIVV X#801-0800C88 – 3+10M 

0C”08L+I0M 01068მCIM LM8C0I1C+IM#9 I00+MხIX 08M0+08. 

IX0C3+0MV CI160IV6I ჩ0/9460MVIVIC, 90 0CLM08+IხIM M III88+IხIM 80ი000C0M VI00- 

ნ9004M689M9 8-IC0M0L00+ICIX 068მV0X08, 8, C260088168იხM0, VIIVMLII6LIM9 XVIIMLIILICIX 

VI «V9ხVV0I-I5IX VCი089M# 8 ი000MIV0CVCMხIX 08VM0LI8X, შ8VIC9 C03/0მMM6 0838M10CVM 

+68M9MC00ნXLVოM CIნVXIV605I (8MიIC89ი 083-+M006(წ838ხ10 8VM9I I0მIVICI0ყგ18 ), 0698თი6– 

VM88LI0LL6M 00CIVIIM0CIხ MX C8Mხ6IM LIIV6MLILI6IM M6თ10CI%9M, 910 II06009C0ი00068MVL 

დ00MM0088LIM6C C00186ICI8VIXCLICM დ00M5I 08C66Mი6LIM9 08M0L18 VI Vი009,004+6LIM9 

CMCICMხ! MVII6IVCII0-6CII080(0 06CMVXVM88LIM9. 

8 CICVMIV06 06LII9CI80C+L+0:0 L6.II08 +6MII#CCM0V | CLIM 8 L6ი0M 9890 

ცსხI08X0L8 0629 IC. )6MILII9 85IX008 06LLI6CI86C+L+%6IX LLCMIC6C8 #M2C66C+LIხIX 

M60CI M3 C80VX ი008008008 ((08LIILI) M ი00MMMVMCLIM6 MX MX CCLI08LICხIM 8-=968LILVM 

M8”#CIნ6მ8ი99M 8 #გინმ8ი6LIMM II მ8LLხIX (06800C100V1060ხ+ხIX I9C0VCLMIVV. 

IIVMILIIხ I8Mმ9 8LILII6M3I10X6CLIIმ89, 600080 08CLIMნ66LLI88 IX0CI8M08«8 80ი00Cმ 

ი0380IIMI 0/ILI0C806M06+LI0: 
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–- 8ხI!98M1ხ (0მ8!MLხI!, 8 -0CVL0ი0LCIX M0606X0/VMM0 00LI815ხ 0-968იხ1M5ხI6 I0Mმ8იხ- 

LC6I6 010C03M# 06LIICV86LIVI0L0 LI0+II08 C VM6I0M CVCVMIV0M0I0 I0CI00CLIM9 CMC- 

+CMხI 0ი3CC006+IM9 #2 0C+M086 8ხI0686ი6LM9 66 MიM8ILIM0080"VIხIX 08M0#X08; 

–- 0ილმელსხ I0M6.MMI28VVVV VVI0CCXX0CIMIMM CI2I9080XLI0>C0 M M36M06816C/.1ხ.0-% 

06CIIVXM88LMM9 C 060Cი050LIM6M LI806116LIVI9 8CCMM 8V/8MM 65I-080L0 M M0CMMVM- 

LM#M260CII-6#M0:0 06CIVVXM8მ8LM9 L8 8CCM M0019MXCLIMM CMC+CMხI! M 6I0 M0M8ოუხILIხIX 

V31108 C VMCICM ი089MხIX M 0602ILI6IX Mმ9ILIMM08ხIX C893CV; 

–- 90CVIII9CI8MXხ 08LIM0608IIხLIVI0 CMCIC6Mს 68ICVCI60MC188 II88LI5IX M8ILMC- 

#08ი8M, 08CCM8L0M889 MX M8M 3116M6LII6I Cდ00MM#06C088+IM9 3CL6VM9I0CMVMX M«8946CL+8 

0MCVX2I0LI6C(0 II2-I9)2დ18მ; 

–- IIM00M0 MC00იხ3088+6 I0C2/000CI00VX6I1ხ+IხIC (I0M6CMხI, 066CიC"IM88!0LLLMC 

XV90X6C186.MV% V686ი0CI0C16ხ M C0X08I.6L.M6 3M000”/596CM0L0 088L080CM9 

M0M60/M0% M V068+-IM3M0088LM9M0% C00/0%I 8 ინ008ი8X M9VიILICI0 08M0Lმ. 

C0/#MVLმM0 ნხIი0 6ხI L800LI0 II006MCMV I0600CIM0CIM 06LII6CI8CVMI0L0 LI6II მ 

I CLIM C800#+ხ #MVIIIხ 1079)6M0 MX 06LVI6MVM 66 III8ILIM00C80ML0V X808MI6CMCIVMM 

M, I186M 600806, 68CCM8L6M881ნ 3IV ინხი0ნი6MV IIMLVხ 8 LL8(1088CLIMM MM 8+MIM060- 

80-00 VM00900969VM#9 (იმ8.95IX MმCIMCI06C8I6M 00CMV6IIMM8LICM0L0 V M0CIL0CL0 

3L89CMM9%. 

II6Mი000M9M88 C6VIIდV#%8 | 6MMMCC#0M | CLIM, M8M I009M0-00MMMM09L% 08M0ხ8მ, 

მ8იმ68' MI606X0/0/4M6CIM 0CVLLI6CI8IMLIM#6 M0VIILIMIC8 6-0 დ00MM0088LIM9 C VVI6ICM 

C9M0M#MM0(0 08იხ6დ82 M0CI-0CIM, 0M00L8LIM9 M X808MI608 V3IIVMML 06CM, დ0ნ0M 

0838MIM#9 00IMVLI, VCVII8IIMM MV 00. 3M9C18 C ICM, V893M8 06LI0CI86LII0-%0 V6LII68 

CI0Cი00თ8M10LLIMIMM დ00M8MM ომLI90LI8დ1მ 08M0+Iმ 01+I0CVI6C9 M 9MCIIV 88X0V+ხIX 

I02009C00V18იხLCIX M I00CI08MCI868LLMI5IX 38089. 

8 9გთძ0ი!I06 806Mი | ნMMMCCM89 | CLIM #M8X0,70MVC9 #82 #080M 318ი6 ლხმვ- 

8MIM9. 3101 3180 C89M38LI C 6V0IIხIM 0838MIVM6CM C0LIM8)6#MხIX დVIIVLIVIM, M6XC6–- 

ო%თLICIX C8930M, I0C2IMICI00IIIხIX C080C18. 

8 VCს08M9X ილთ09M-9M0 ი08ხIL)8CLIMXC8 M891+VMM08ხIX MVI08VMV I8C6ძ6- 

#IM9, 0838MIVM6 დ0ნM თ8M090201M90L0 # 8-I6000V9#0L0 06CIIVXV88LIM9, LL6C6X0/MM#- 

M0CI6ხ M8მMCMMმიხLM0M 3M0LM0MსVM 800CM6IIM M C0060C18, 85I98ი0LIM68 X0VLILIMIMI08 
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ს)8ის0CIIL0CM მ0XMI6CMIV0CMI0-ი00C1098MICI80+IMI0M 00IმLIM38LI4M MCVIIII5IX „08909თ%ნ0- 

MI6CI1ხIICIX 06083088LIMV I6M0600L86”+ 8C0 60MხL)I66 39M8"ICLIM6. 

ლიხ! 10M838ი, 910 L6 II0M8#1ხLICI6 00LIICLII9 C0CI88II9%L 0C9M08V LI0II0CI- 

L0CXVI M0VIII=IX CMCI6CM, მ LILCI6C006(083LILხ16 I0899CთC00M108იხM6!0 ი0M6CMსხI, VVM- 

I+6I884%III#6 CI)0LILMთდMMV 08M0M8 M 6L0 MI828M5IX 80XVICMIV0C=II0-IMმIMIM0080VMLI6IX 

380Lხ68 8LI9I10M. 

VIMჰ3სI69MV96C MIIმLM6C0809MM0M CI0VMIVხხ! 06LI9CL86CLIMI0-0 L6XLI6ნ6მ I CLIM, 

8ხI98I16+IM6 LL8M60066 LI0ი6C006(ნმ3LIხIX დ00M C(0 0ი-8LIM38LIMV «666101 VIMI6Iმ 

06VI0V ICLI96LILIMM 0838VXV8 08CC6/16LIM9, 08მ8LI0 M8M MV MCი0იხ3088LI9 ი00ი08C- 

C#M8LM070 M8Cი60M8 M იხMMVM#ი08, 85I0860M8MIMხIX ო0M 06LI6LMM მL8ო0(MMIM6IX 

ვმემM #Mმ იმ3LMხIX 31მ0მX თ00MV06088+M9 CVCICMხI 02CC6II6LIM9. 

4. 328M00VყCLIM06 

4. C0MVICI8MIM0LI96 I00L6CCV V06მLMM38LIMM ი08ხILICLI1C CM000CLCM /#18M- 

XCIMV9 8 ი06/8ი8X M0VოMხIX 08M0L08 086C66CLIM9 VCI0X-I96CLIL M 08CLIIM696+ 

«%VIMMIIMM CVCICMსხI MVIIხIVCM0-6ხIXLC80L0 06CIIVXM88L9MM9, VI0 8 C80M% 0V0600/V%, 

0ნVCიომ8იV88თ ი00V9CC თდ00MV0088LMM9 L9080ღ< ი0მ009Cთ00M18იხ+M0ღ0 06083088- 

99 – 06LII0CI86CLMI0IL0 LI6LIIდმ ICVი0080M CMCICMხI LL8C6C/).CLIILLხIX M0CI – 6/1IM-0M 

M6ი000ხI8LM0M 6მ38018ი6LIM0V (0მ00CL00M160-59M0M CIნVMIVხხ!, I188V0L0 8მ0XV- 

18MIV0MI0-ი2IM00809L0CC6 3ი6M6L+IV8 10M VIIV MLI0M CVMCICMLI 08CC006LI#9. 

2. 06VI6CI8CLILICIV LCLII0 I0Vიი080V CMCICMხI M8C8ი6CLMI6IX M6CI ხMიI0926L1 

30MIხI 083MM9+M0”0 დVIIXCIM0C9M8ი5ხIM0L0 #შ83L2846CII#9 – 06VI6CCI8CL+VI6CI6 LIC+II6ხI LLშძ- 

C6M6CLIML6IX IVIIMXIC8 M C893VICLIIMX MIX I029MCი00XLICIX MშIMCI068IICV M C000VXCLIVV 

8 ყ#მინმ8ი6LIVM II88+IხIX (0809CL60V1+66ხ+MI6IX I9IC0X6CXIVIM: LICLIICIX II06MC0#/IხIX 

M 80XMI6MIV0MIნIX M0CMXIMVI6CMC08, 3800800LLMMX08, 086M060CმLIMM#0+VLICIX 30LI M 0VIMX 

M0MიII6MC08, M6ი0C000C186LLM0 00,1MII0CM6LMICIX M CICICM6 MVIIხVVხILI0-6ხII1080:0 

06CIIVXM88+IM98 #8C6ი6.MI9 98.MI-MICI0 08M0L8. 

3. 8 ოინმიცვოიმX 06LI6CI8CLLL000 LLI0მ I CLIM #M806X0/0VM0 VMIMIხI8821ხ 

0C-LI089MხIC (0მ00CL00V106იხMხI8 ინVLILიMხ! 6-0 თ00MM0088VMV#9 C ი6ი6ი0ში6ი- 

09068I16LIMCM M VMCნVIIIC+IMCM CVCICMLCI 06L0I0CI80CLMIხ6IX LCMI008 0100Mიხ6+-IX 
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ხ2C6CIMILხX M6CI. II0M8IხLI0MV M006MIM0088I+IVMV0 809MXM0 ი0990L)0CI80881ხ 

ი006MIM06088LIM/6 0ნV(6CI80+L.0% LI6IVი0მ I CLIM 8 8M068 60VM0L0 I0Cმ009CL069- 

MI69M69M0I”V0 060მ0308მ8MM9 C C00180ICI8VI0LII6M 0VთCდ006LLIMმ2LLV6M 2I00L6CCმ 

იI006MIM00988.MMVM9 ი0 3-მიმM. ჩმვიმ60VVმ ი000MI0C8 06VI0CI180VVI0I0 LI6LII608 

ICLIM ყმ8ი8616ი ი00M0XVI0MLIხIM 3-1800M M6X9VV ი000MI9MM 08M0LM9M0V იიმ- 

MM0608MM# M ი80086ML8MM ICM608)15MხIX XI29M08 I000/008. 

4. 8 VCს08M#9X I 6VIIV#CCM0V წCVIMI080M CMCICMხ! L8C06/)CLILIხIX M6CI L8M6- 

XV6.MI2 I1CL06+IIIMი თ00MM06C08მ8M9V% 60VL0V M6იი6ნხI!9+0M 80XVI6CMIVCM9M0-იიმ”IM- 

0080MM0M CI6VMXIV6ხI – 6I0 06V(0თ86LVMI010 LIIIნმ, 0838M88(0სI6(0C9 ი06VMV- 

სI6CI86+9M0 8ეიიხ თმ8L.MხIX (0მ009C00M108იხM5ხIX +9I01CLIVM. 0მ+IMI89 CVCICM8 

8MMM0CM86“ 0+960ხ5)ხI6 386+IხიM, 01007ხM6I6 0186180ი6LIM9, MX0100ხ!C 0838M88!01698 

ი0 000ი00:8თM96CMMM VCII08M8M 8 08/0MVC6 1-1,5 9მC080M +08M9MC000+90Mი 00CIVი- 

·M0CIM 01 9908 CMCICMხI – 06LI0(0000CM0L0 LI6MIნმ CI0M%MLხI. 

5. 8 VCი08M%X ი06ხILII6CLM9 CM000CV6CM V X8V6CI88 LI62M9ICI00IM0L 06CIIV- 

X0488LIMM, C0M08LII6LM#8 8086M6LIM 90CIVVIIII0CVM, M0CM6XVI0CMLMIხIC M6CX0V I63შ- 

C6CIICLIIIხIMM LIVIICI8MM 386LMხ%9 I0M060618L0I 600086 88XLI06C 3LI896CLIM#6, VI6M 310 

ი0VII9X0 8 Mი08MIM#0, M +066VI0I 0C060 IIII816/1ხ+0V 8Mთდთ800LMLI/MმLIMIM M 600966 

00”8IMIVMMX-0M V893VMM 8 6/0VLIVIM CMCICMV. 803LIMMX86”, 8 9მCILI0CIM, I606X00MM06+6 

8 C080იL!6LICI8088LIMM 00VM9I0M 8 I0მ/00CL00MX6C)6ხL0VM M08MIMM6 MXII8CCMCდVM- 

M2LIMIM C 38110XC6CLIMIხIM 8 66 0C-08V M0LIIIMმLIM6M CVCI6M 06სI!06C186LLIხIX LI6LMI- 

+008 L6 8 8V9068 0I9CIIხLIხIX M0C» C000/09VLMCLLხIX #8 0C9086 0ი0808ი6LI0%# 

«M6C08XMM», მ 8 8V06 #6I1000ხ!8LC0V C/IM+MI0M 80XMX8MIVCLI0-ი9)18MVM0080M90M V 

V068MVM3VM008მ8+IM0M C08/ი(6I, M6CVLIICM 8 C060 VIIMLIMM 06LLI6CI86LMI0M% VCLIიმ 

CMCICMხI 08CC6I16LIM9, I0CIMM3ხI88I0LLI6M I16C0ნ6MI06VI0 06”M0LIმ 8 V)600M. 

6. CI)0X#8LI29C9 CMCICMმ8მ 02CC08ი6LIM9 LI8 I1600MI700MM I 0V3VMV იჩ06/0ი06- 

მ8ი981 0234006083M06 თ0ი0M 0838MI#9 06LVI6CI86CLILIხIX LICII0608 V MX +V90I0#10- 

IM4§6CM0M M ი00CL68M9MC186LII0M CICVMIVიხ! C VCII08MCM, V>X0 დ00M VX 08038MIM8 

CI0CIIხM0 X0, CM0იხM0 V CIIVV8მ608, VIL0 I0C6V61 ”CLICIMV6CM0L0 მ.(8M38 M8X890-0 

M0LIდთIV0X0 II2MM60მ. 

7. 8 იმ8ეიმზი2X ი06III9CI86C6LM0L0 I60IIი8 I 6MII#C6CM0V ”CV9III080M CVCICMხI! 

M2C6M)6LIMხIX M68C1 8ხI/6II9I0I09 06LILI0CI8CXIMIხ-I6C LI6LII6ხ!: CI0MVLICI 06CIIV6LMMM, 
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(000008 MIIX6Iმ, CVCI88M, | 800 86მ8LIM M C893ხI881+0IIIMC VX M8”Mთნ6მიM –86CიV6– 

ოVMმLMICM0CI0 3M896CLIM%. 

| 0მ009CIL60M1606906 00L)0LI#M6 | 6VIIMC6CM0!0 06LII6CI86LIMCI0 LI6+II0მ, VVIM- 

15I8მ9 6I0 3-8VVM0CVხ M8M 80/V/LILICI0 38CM2 8 C#CICM0 06VI8C1806LIIICIX LC-I/098 

CMCICMხ! #M828C07)C6LILხ6IX M06CL 00CIIV6I)X#M, 8MIMI0986+ 090 838VM0C8938LMICIX 

38089: VI00900946CLVM6 II28LI0:0 386CLI8 C06CLI80LII0 06L19CL80+MI010 L9LI6C8 #0- 

ხ9ემ –– თმ8M0-%0 მ0MMIV#MCთC68IV/8LI0-MVII5IV969010 III6მ. 0CCI08-M89 3მემMმ 8 

0მ+90M L8ი08896LIV# 38MIICV8მ61C#9: 8 0+108X68MIVM 8 610 CIC6VMIV906 CI0MVM%II0%# 

3.8MVMM0CIV 8 C001801CIL8MM C MX M96VLICIM, II0IIMIMMI6CMMM M I0მ090თC00MI160)ხ– 

MხIM C006860XმLM6M, 8 V893M8 #28MM0!0 L9LMIნ6მ C Iომ8.M0M ი0V00/0LI09ო%#M 0CხIM 

00008, 00M0VM MVC0MVM M MCI00MVCCMM CII0XV8LI6VC9 38CI00VMM0M VM C CVMCICM0M 

(Iი88IIხIX M8IMCIნ680ი6%, 8 I8MM6 8 VCI8II08/1CLIVV MCM6MMI81VCხ! M CLI0CVMIV0XI 

06LI6C186LIVMხIX M0MIMI6MC08, 083M6LICLIM6 M01006ხIX 8 #1მ+I0I0M IIM-ICVI8ICM CMC- 

76M6 009MXV0 ნხI!ხ 06LVICL0 8 0CM08M0M, 8 MმCLIII8668 08IM0ჩ88იხM90:0 L(6II6მ 

8 LI80I0M, მ #6 8 CI06ი9/ხ+I6ხIX 6I0 386L(ხ68. 

ზ. IIილლინლმ308მ+IL06 06LI0CI86LM0L0 L8-MIნ8 I6VIIMCM 00ი0808ი9610C9ი 

9281016ხM6CVLIIVM LL8VMIM0-VCXLIMMCCMMM I00006C0M M# +806X00MM0CI5ხI0 00C109-- 

+090 0838VIM9 06LI6CI86LI0>0 C6MI0668 MV VI009/00496+IM9 X/II5IVCII0-6-II080% VM 

+8MC90001+0M CI0VMIVნხI! C V9610M 8ხIC0M0L0 ი00LIII8 398CL00CMMV (70-80%) 8 

CII0XVM8LIIVMXC9 08M0LI8X MV 60-ხLIMX 0მCX0008 LIმ M80IMI18მიIხM0-80CCI8M08M76801ხ- 

LIხIM 06CM0LII CI800I0, M8ი0318XVCI0 (8 C00/#+ICM I, 5 318X8) 8მM00IM3#06088LL0L0 

XMI0I0 დიLI0გ. 

#იმიM3 06VII6M 10C9M06L+LIMM 0838VIM9 I 6MIIMCMV 8იI!98I196L 006/0,10CLII1MVM 

80300X9CIIM% +I8 M080VM C0LIIმIIხIM0M M ICX-MV6CM9V 0C+086 IILICVM0IL0 06LL68- 

CI86L+I0I0 L69Iდნმ, 0838V88M%II6(009 8001ხ 06MM, M8M ი0M000960M 0CM (სიძემ. 

I10# 310M 0C908+068 «8მი08806+IM6 0838MIM% 06LII0CLI80LMI0(0 LI9LIL6მ I0000მ 

იი8იიი00080ი68-50 იხც80ნიმ/მICLLIMM 8+LI6LIILIVIM (08090CL00ML6იხ+#IხIM +9I016LIMCM 

8 ხმ 0მ8ი6LIMM 0838VVVM98 0 8LM940M CVCI6CM%ხ! 08CC68II6+IVM9. 

9 8ხI08ი6LMV6 06LII0CI86+LI0V0 V6LIდმ I6MIIVMCCMCM I CLIM – «84 06/1MLM0- 

0 დ08მ00C-00MX-80ხ+M010 060მ3088LIM#8 M# 00I89VM38LIMM CI0 8 8M08 I800CIMI0M# 

CMCICMსხI, #8 0CM080 ”6L6IM96CM0L0 V M00CI0შ.MICL8CIII0%0 მ+მIIM38 06LLI9M 
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CI0VVMIVიხ), 060Cი69M886“ I0M0XV VV6+8 M0CCILIხIX VCII08MM M თ00MM06088+IM6 

06LIL(6L6 მIC8Mნი8 ი6LI86CI86ML0ღ% V6IIIნმ, X8M 06506MIL8 (L0809CL00MI605M9M010 

M9006MIM0088MIM9. 

IVსIხნ 8 იხ0908ძიმ8X MCVIMM9M0I0ო 06LI6CI86LII0-0 L6I02მ2 I CLIM M 680 ოი8- 

·M0080VMX 02M0%008 08CC6CI16LIM9 LL8 0CI080 I0CVMM0L-0 VM6CI8 C0LIMM89ხM0!0, 

96M0,08თდMM909CX010 M Mინ00MხIსი6ნMM0I0 M0ICIMLIM8იმ 8 30LMმ8X CI8მM9820X#90!0 M 

M36M0816/ხM010 0ნ6CMVXM88LM49 M0XI+0 ი6სIIM+X6 +9MM6C ი00ნიCMხI, M2MVI0ნ9/00- 

აCLI#C 8CCM CMCI6MხI 06CIVX#IM8მ+IM#9 8 ი08608ი8X 08M0M8, 8ხI98ი61IM6 C0C1888 V 

3898%6LIM9 C0CIმ8ი%MI0LIIMX 0C6ხCMI08, 000608ი6C+IM6 MმCLII86+I0+0 C00ი0/LIVMI6LIM9 

0+#96IIხ#ICIX ი0M00/0#LხIX M 80XMICMIV0II6IX MCMIII6MC08, 088LMხIM 060830M, M8M 

M CVIIMIM0L2MI6M06 M XV9I0CX6CX86CLMI06 C0080X89M0 010)0ოხILI6-IX 316M6LI08 

CMCL6MხI 8 06LI6M, იმ9MMLსმ8თ106 08M90LL8მ. 

10. C06აIგ9 იი6ინ6ე08816იხ9M0თხ ხმ30860VIMM ი006MI8 06LI0CI86CLIM010 LI6M- 

163 I CLIM, M8M 90809 (#2მ8/00CIL00M+CII5M0I0 06ი0მ8308მLMIM9, ი0MVM0 +6X 3მ/0მV, 

M0I00ხI!6 0ი00/00#MCM%I ი0 96MC:8MI0სIMM VIICICVMLIM9IM, 8«MI0CV86+ CI)0/1VI0VIVM6C 

იი00860+M%: (6MC. 7): 

მ) XC. 890806LM6 06LII#X MCLIV008 06I6თ 86900 LLCII0მ ICIIM #8 0CMI0- 

86 მM8IIM38მ M M000MI08 08M0LM0MV LII8LIM0608MM, 0830860IL8LIL6IX CX6CM IXVიი0- 

80M CMCICMLხI M26C6/16LIMხIX M6CV, VV6CI8მ ი0M0004M6IX დიMI0608 M Cი0XM8ს)6MC9 

CMCI6Mხ! 086C08ი6LIMM. #I8+LLI5-IM 023060 M0X61I 6ხI!Iხ 8ხI00II)CLI 8 M8Cს)I1860 

1:200000. 

6) I#თდთ006LLM8V#9 06LI6M CMCICMხ! 06LI6C186VM0L0 I69M+0მ MCLIM #Mმ 

019000იხ#ხI6 M0VიMIხI6 386LIხ9 8 LI80088I/16+IMM III88LI6IX I0Cმ00C100M706MიხLM6IX +9- 

I0VCIIMMV C ნ66”I8M6M#მLIM6M 30M CI8LI820X10L0 M 8-I6000"IM070 06CMVXM0488LV98. 

88M+ხIV იმჭე6ი ი860'ხI 8MMI0986+ 

–- 8ხსმ8ი6IM#6 CVCI6MMI 06LV6CI86MMLCIX LIII008 #8მ6C06ი6CLMIხIX MVMMI0C8; 

–-–0ი0008ი6+IM6 30, ი0VII6-8I0სIMX M« (ო88LIხIM M8მIMCI068ი09M 006CLMV6IIMM%MმLC- 

MCI0 M M68CXII0L0 3LMმ9CIIM9, C803ხI!88)0LIVX L8C68I16LIხI6 MVVIMXხI 8 Mმოხმ8ოCLI4V 

წიმ8M%IX I(0მ00CთC09V-0VM10ი05MხIX I9I0IC+IMM. 

8) /MI8IIM3 თ.ე8იხ#IხIX CMCI6M 06სI6CI86LMIMVM0L0 L6-I08 I CLIM 

#I8+IICIV იმ308ი 026015ხI M0X01 6ხIIხ 8ხIი0MML 8 M8CLIIX860 |I:I00000. 
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ნ/VM4ხI# #006ML 06LI6C180-9M0წ0 

    

  

      

    

  
      

    

          
  

      

        
  

              

ს6VI0მ | C,IM 

VCI8M08ი05M#68 06VIVX 

M0IMIVი08 M 1:200000 

8მდთ080CLV82IIV48 06სI6V ლი.89MM3მV#8 თიი8იხ9Mხ0X 

CIნVMIVVნხ! 018618იCIV/%# 

M 1:200000 

06სჯ|8თ806MMხ)86 I100M6XC/I0M+ხ16 06ასI6CI868'Mხ!8 II00MCთMVI0MMხI!8 

LLCMVიხ! 386-Mხი8 რითი 386MხM 
ჩMვლნირ"MხX ხMვC8იCMIხX M 1:25000 

M98CI M0C 1:5000 

M 1:25000 

1:5000 

V9ლ 8 «9CICIMV M (0მე0ნ0მ3VI0სIVX ი0M00/0M6ხVX   

M V068LM3M0082MVხIX M0Mოი6«C08 8 Lმოიშ8ი6-MVM# 

იიიინიმიგ2რს(6C0 0838VVM9 C#CI6MხI 68CCVI8IM#             
ნი. 7. 06აI88 M670იეიიიწMყლიჯვი იიCოიეი8ვ+0ოხM0CIხ 0მ30260IXM4 

იილიიV”ვ 06V(6CL86MMინი I6ოხმ (ნVიო080M CMCV6Mხ! M23C6CI1CLIM-X M6CL 

ჩგვიზი 809868” Cი680ს%0სI#0 ი0008601VLM: 

– მ.9გიM3 8M8MM00809M90M CI0CVMIV0ხI 06II6CI8C+MIხIX L8IMI#7008 იი/M8LMM00- 

80MLხIX 0890-9408 | CLIM C VCI8M08141CLIMCM C0LI820ხM0L0 I 086M0-”0მდM+M8CM0L0 

ი016CLIIM28I1მ CI980ხ=MხIX 309 C 8ხI980CLIM6CM 8V6LIILIMX C893CV; 

– მMთთი0ი6VLM#M8L#9 M თVMIMIII0CM8IIხM06 30+M#0088MV6 CMCI”6CMხ! 06LI90- 

CI8CIIMCIX IICMI06C08 ი0 C0000X8VMMI0 V 3L29MM0CIM 66 0106/ხLI6IX M0MIM96M008, 

066L)6LIM6C CMCICMხI CI89M9201L00 M M36M081+6C/1ხM0(0 06CMVXIMM88+IVM#I 8 C#CI6M68 

8 I6M0M. 
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M) XVC-89M0806+IM6 0C-08+IხIX (0800CL60MX76იხჩMხIX M0MVLM008 0838VXV% 06LI8- 

C>8CIIM9%IX ICMI0068 M86C006LMIხIX MV+MMIC8 8 V893M0 C 380მ98MM თ000MM06088LM9 

ინს)6C 86900 V%Iი0მ იუმMM0080MMხX 08M0LM08, M8მV 60V+ხIX ”0მ00CL00M- 

+8იხ9MხIX 06083088LIMV. 

089-MI5ხI 083060 M0X6“+ 6ხIIხ 85ხI00IM0LI 8 M8CLII860 |I:25000, I:5000 

ჩვვეფი, X0MMM0 1CX 38089, M0100ხ10 0ი000806LსხI II0 ,16MCI8VIM0LLIMM VLICIნ6VM- 

LIMM9M –მ30860IM4 IMIII VCMI06908 I0000098, 8MIII0M86“ CI06/V/%LVIM6 II03VVIMM: 

–VC8M9008ი6VM6 06LI6V +CLICLILIMM 0838VVXV% 06LI6CI86LIL6IX L(6LII0608 #M8066- 

ჩა9%LMLIხIXX M8CI 8 C893V C 0CLI08LIხIMM LI8ი0მ88ი6LIM/89MM 0838VVV#9 06ს19CL80LII0-0 

V6CLII068 I CLIM MM=MM 8M10CM6008მLI#M 8 V893M6 C III88LIC6IMM 8+6VILIVMM# MმIMთდმი9- 

MM, 068CიC+I6+IM6 I08L3V18 VM I. /#.; 

–-VCI8.I08I16LIM6 LM8M607686 06VIVX I068009CL00MX6CIხ+I6IX I ნ6VIILVIVI08 0838V- 

IM9 ი989MM0080M9M9M0M CICVMIVიხ! 06LI0CI86LIVLIხ-IX LII008 X%0C600008, VX C893V C 

M0800906(083VI0LIIMMM M0M000/M5ხIMM თ8MXI008MM; 

–-VCI8II08I16CLIM6 CICVMIV0IM0CI0 96LIICLI#9 I0C0CM6X%VI0VLICIX 38CLIხ68 C 06ხ6/M- 

LCLIMCM IთI88LMIხIX M8მ-MMC0მოშ6V#, C893ხI!88L0LIIVX 06LII6CI86CLILCI6 LICLIIC6ხI I0000098 

M M0MI)6”8M9LIIMIX M LIMM 30+) 8 06/1MLIVI0 CMCICMV; 

–VCI8მ9M08ი6CLIM60 L0CMCLIMი8+'V/0ხI 0CI08IM5IX 06ხ6MIL08 06CIIVXV88LIM9, 083M6- 

LIICLILIხIX 80006 IMMII6VLIხIX CMCICM (M6MIIMLIIM, MCC+8 0L9-IX8, 308MM 8M3V8IხLVM0VM 

0ჩ0M6CLII8LIMM M #0-). 

0C508M9MხI!6 ი006MIXხI6 M8მ100Mმ2)1%! 06VI0CI806XIM0I0 IICIII08 CMCI0CMხ! 

026C0»6CLM9 ი2302681CI83!0XC#/ 8 CII0/VICVICM 06%6CM6: 

– Mმ ყ60ი1CX6C « (1006MIIIხIV იიმი 06LII0CI86ILI-M0L0 LI6-II0მ I CLIM» IL 8M6- 

ყმთC9მ (08IMMLI6C6I M X0CXIV0ხI! 06LI6CI88LMM0L0 L6LIნ6მ, 9868+C9 X808MI160MCIVM8 

C7I0X048LIIMXC9 VCII08VM; 

– ყ0ი!6CX « I II მMM06080"+89 CICVMIVნმ M %V#·IMLIM0CLI8I1ხLM06 3C+IM06088+IM6» 

C0090XMI 0CM08LIხI6 M0MIV0ხI 0838VMIM8 06!LI9C180CL+I-+I0,0 LI6LII6მ C VCI8I.I08716- 

M96M (08MVLI 083MMMLხხIX თ0VIIMLIM0CLIმII6MხIX 30VI. 

–-9M2 9ყ06016CX#0 « 0689 IC+I9)ლ+ICIIM9 0238VMIV9 06LI6CI86MM0L0 LIC6LII0მ #866- 

#)ლI9ხIX MC» M8M6480IC9 0CLI08L1ხI6 IVIV 0838MIM9 06LIICC1I86C+LIხIX 1ILII6098 

”CLIM 8 V8იი0887168+I#M II28LხIX (0800C-60M710იხLMხIX 19I0ICLM%. 
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–– 8C001861CL8MM C 38,ემ+IM6M M8 I006MIM0098მ8+V6 იმვ3იმ6მ81ხI88MI1C9 თდი0მI- 

M6XLIILCI 06VI6CI8C+M00 LIIIნ6მ I C+IM M 0-0 0100იხLხIX (09800C.00M168იხLIნIX 

386LIხ68. 

+ჯ # # 

16CI96I.LV98 ი06060მ0308მL+M8 CMCICMხ! 08CC000LLM9, 8MI0ყ2!0Lს)8მ98 დი0ხჩ- 

MM008მILMI#46 06LI0C180LMIხხIX LLCIIL00C8 (CVIIIIო08=0M CMCთ606MLხI L2C0I1CLIM-X M6CV, 

989)1906LC9, 693VC9II08M0, ი00109CCM8LI0M. C/9V8M0, 8CIIM 310L იI0VIILIVII 6V06L 

იიM9MI81 603 VM6I18 06LIICV ICLI9CIILIVIMI «8-IX00მ» 06LI6C1I8CILIIIხIX LL%IL008 I000- 

008 M3 0”0მ+VMV9ყ6LMLხIX 060068008 M 38CI6მM88მ1ხ I000MIV6VCMხIC 1600M100VVM 

CIIVM8VLIხIMM C000VXXCLIM9MM M MX MCM0016MC8MM, 10 06LIV/#606CMხI!6 06I1მCIV, 8 

LI(90M M 8 I0M ყMCი6 (000/მ, M C8ი6CMM6 M8CCI.1C+LILMCI6 M6CLI8 01 310I0 1005M0 

ი0CI0208%I+ 

ჩ8CLIIM00LV6C 068M0M ი006VIV0088LLM9 82CI 803M0X+#0CIXხ VCი06CLIL0ო 06LIVIხ 

0/#LIV M3 88X+CVMLVIMX ი00ნი6M, ი0CI88M16LMI6IX CCI0/M99 ი8008 (0000CL100VI6იM8- 

MM – ი006086MV დ090MV06088L+IM9 06LILI9CI86LIMCIX LI(CII008 I0Vიი080M CMCICMხ! 

L2C608I16LIL-ხIX M6CV, –– #M08ხIX (09მ09CL00VI6იხ+ICIX 0608308მ8+IVMV, 98ი9I0LIIVIXC9 

წომ8.M6IMM CVნ6VMXIVCII6IMM C0CIმ88ი9LCLIMMM 8 CVCICM6 08C00906CLI#9 M«0VIIIხIX 

ხ8”M0M08. 

8 3+0M #Mმგინმ88ი6MVV Cი69V6I 0ხ-მILIV3088L6 ი00CMVV0088+LM6 #82 V008+M6C 

ვმემ)ს დთ0ი0MM9Mი00წ88+IM9 69VL0109 06LVIICI86LIMI0CI0 LICLII6მ8 M8M IX2890:0 80XVI6C#M- 

+V09M0-იიმ.MM00809-00 386+82 8 06ს!6V CVCI6M6 08VM0L8მ. I10M 3-0M 9M006M1ხI! 

00VIX-6%I 8MIICV2Iხ 16 მCი6MXხI 0838MVMVV98 06LII9CI86CMVIხIX LICII008 I000008 M 

ი00M6XVI0MMხIX 38CLI6ხ68 8 M0100ხIX 0L0C8X801C9), I06X96 8CC(0, 06LII6(08009- 

CL00VM+6I)1ხ+ხI6C 3808MIM, 8 MM6CLL%0 – 8ხI98ი6CLIM6 0CL08+I0V 16LM96CXILIMIV 0838MXM9 

06აI0CL86LMIხIX ICLIL008 M8C0I10+LIხIX M6CI 8 VMმი0მ8ი0CLIMVM 0CM08L+LხIX Iნ800- 

CI00MI06იხILMIხIX I9ICI0ICLIMVM, V893Mმ MX იი მ+LIM0080ML0V CICVMIV0ხI C 0CL08LIხIMM 

8II6LIIIIIIMM M8IMCI0მი9MM, VCIმM08ი0LVM6 თ00M VI0090090LM9 ი00M6XVI09- 

LIხIX M6XIV LL8CCM6LILIხIMM IMVIICI8MM 386M568 C M0060790X6LM#9MM თM0 MX ნიმI0- 

VCI00VMCX8V, 083M6LLCLIM9 060I6CI86.M6CIX 06ხ6MI08 06CIIVXM88MM9 C VM6I0CM 

3616IV3მLIV/V I600VI00MVM. 
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ნCI6CI86LLM0, VI0 I000VIM06C08მMM6C მLI2I10”MMIMIხIX 06%6MI08 00IMM0 0CV- 

LI0CI8ი97ხC9 #M2 0CM086 C9M>+0I%0 380 მLMVM9 C ი0M87.6MCLIMCM 80XMI6M1000ც8- 

(0მ00C00MI16ი6M, 3M0LI0CMMCI08 M ,010VIMX Cი96LIM8I1MCI08 I10 6M8(CVCI60MCI8V 

M 036C1)1CMCLIVIL0 I160ნVI006MM. C0ნMCხI XVLI8-CM0088L+IM9 LმVMMI0-MCCII0008816CIხ- 

CMMX, ი008MII0-M3ხICM816CI5ხMCIX M CL060MI6ი9MხLხIX 068601 M0IVI ი0C168ი06LII0 C0- 

880ს)CICI80881ხ09. #18 ი808ხIX ი008X თღMLI89CVM0088LI#6 M0XC-I0 0CVLII9CI8VXხ 

M 98 90ი9680M VM8CIMM 96003 08M0LIM#IხIX VI0მ86LV90CMVX M CL00CMI6CICLIხIX 

00L8LIM32LIMM, 38 C+X6CI IX C0040CI8, MC1005I0 CXCI00M0 86ხI90ი90769 M, M8M 

ი0828Mი0, M6 0C88M88MXC8 ი0 0მ308იმ8M ი0098MIM06088LMV9, CI0C0MXCI10CI188 M 

6I198I0VCI069MCI8მ 1600MI06MM. 

VM8მ38MM-I6 00LმLIM38LIM0LMI6 80000CCI +106C6VI0I M0CIIM061I+I00 06CVX9VCIIM98 

C 85I08601M0M 000800ი0+0M M6C+00MMM 00:”8LI38LIMM MCC000088100ხCMVX 

M 9006MIM9M0-M3CხICM8VCIIხILIხIX 0860 CVIL8M0, VX68 მ /#2+I+C0M 318 MM6!01C9 

C00ხ6083MხI0 M068/0/10CხIVM# ცი9 100, VI06ხ! 80ი00C8მM თ00MV008მIMM9 06LL6- 

CI808LIMCL90 L9IIი0მ M90VIIII0C80M CMCI6CMხI L86C8ი6CLM-+ხIX M6C», MმM LM080L0 (08/090- 

CთI99MI6896M00 06083088LIM9, M7(0MMM0 VVMCI0 I6006IVV96CM010 3LI28MIC+IM9 II6M9276 

88XI1I00 ი008MIMV98C#M006 31I8'IC+IMC C C00186L1CLI8MVIMLII6M 9688IIM38LIM6%M 0I9,CI1ხLI-5IX 

106006VVMI6CMMX M I006MILI5IX I0II0C–XC+IMM 8 ”08900C100VI6CI)ხLI0M I08MIVM6. 

89ხI98ი6MVM6 06სIMX I0VMVMI0C8 თ00MM0088+IM9 06LI6CI86MM0V0 LIII6მ 

1 6MIIMCCM0M | CLIM M0X68+ 88MIხCი M610/VX+I0CMVIM M8160M8მ00M ინM 00L)0L+IVM# 

მხყმი0L/M#MხIX 3მიმ9 I0 90VIMM 08M0M8M. 
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თბილისის ცალკეული 

რაიონებისა და უგნეპის 

არქიტექტურულ –სივრცობრივი 

ორგანიჯაციის საპროექტო 

წინადადებები 

  

  

როგორც ცნობილია, თბილისის ქალაქთ- 

მშენებლობის განვითარების პროცესში 

დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სათანადო 

საპროექტო-დაგეგმარებითი სამუშაოების დროულ შესრულებას და 

მათ საფუძველზე მშენებლობის განხორციელებას ქალაქის, როგორც 

მთლიანი ორგანიზმის,ისე ცალკეული ობიექტების ოპტიმალური ფუნ- 

ქციონირებისათვის. 

    

ამ თვალსაზრისით თბილისის ახალი გენერალური გეგმის შედგენას 

პრიორიტეტული მნიშვნელობა ენიჭება და მას ძირითადად ქალაქის 

ტერიტორიული მოწყობის და პერსპექტიული განვითარების მარე- 

გულირებელი ფუნქცია აკისრია. ამავე დროს, ქალაქთმშენებლობითი 

და ქალაქგეგმარებითი საკითხების გადაწყვეტის პროცესში განსა- 

კუთრებული ყურადლება უნდა დაეთმოს დედაქალაქის იმ რაიონებს 

და უბნებს, რომლებიც მოითხოვენ დაგეგმარებისა და განაშენიანების 

მოწესრიგებას, ტერიტორიული რეზერვების გამოვლენას და მათ 

ოპტიმალურ ორგანიზაციას ფუნქციური გამოყენების და ესთეტი- 

კური იერსახის გაუმჯობესების გათვალისწინებით. ამ საკითხების 

გადაწყვეტა დეტალური დაგეგმარების პროექტების პრეროგატივაა, 

რომელთა უგულებელყოფა იწვევს არქიტექტურისა და მშენებლობის 

ქაოსს, ძნელად გამოსასწორებელს და ძვირადღირებულს. 

წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებები ეხება ოთხ ობიექტს: 

„დედაქალაქის კარიბჭე“, „რიყის უბანი", „სახელმწიფო კანცელარიის 

მიმდებარე ტერიტორიის მოშენების კონცეფცია“ და „მრავალსართუ- 

ლიანი ავტოსადგომები მიკრორაიონებისა და კვარტალებისათვის“. 
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ამ ობიექტების არქიტექტურულ-სივრცობრივი ორგანიზაცია მოით- 

ხოვს დეტალური დაგეგმარებისა და განაშენიანების პროექტების შედ- 

გენას. მათი რეალიზაციის შემდეგ ისინი ასახული უნდა იყვნენ თბილისის 

ახალი გენერალური გეგმის პროექტში ან მისი კორექტირების დროს. 

1. „დედაქალაქის კარიბჭე“ 

აეროპორტის გზატკეცილის არქიტექტურულ-სივრცობრივი 

ორგანიზაციის საპროექტო წინადადება 

არსებული სიტუაცია. 

აეროპორტის გზატკეცილი დედაქალის უმთავრესი მაგისტრალია, 

რომელსაც პირდაპირ ფუნქციასთან ერთად იდეოლოგიური დატ- 

ვირთვაც გააჩნია. ეს გზატკეცილი დედაქალაქის, მათ შორის მთელი 

საქართველოს კარიბჭეა. ამ ტრასით შემოდის ჩვენი ქვეყნის ყველა 

რანგის სტუმარი. დღეს ტრასა არქიტექტურული თვალსაზრისით 

დამთრგუნველად უსახურია და უსიამოვნო შთაბეჭდილებას ტოვებს 

როგორც სტუმარზე, ასევე მასპინძელზე. განსაკუთრებით მძიმე მდგო- 

მარეობაშია გზატკეცილის ის მონაკვეთი, რომელიც მოშენებულია 8 

სართულიანი ტიპობრივი სახლებით, შენობათა არქიტექტურულ უსახუ- 

რობას ემატება მობინადრეთა საქალაქო ცხოვრების არაადეკვატური 

წესი. საქართველოს დედაქალაქიდან მიღებული პირველი შთაბეჭქ- 

დილება უაღრესად მძიმეა და მისი განეიტრალება თითქმის შეუძლე- 

ბელია, ეს შთაბეჭდილება სამუდამოდ გაჰყვება სტუმარს. არანაკლებ 

დამთრგუნველია ტრასის ამ მონაკვეთის მეორე მხარე, სადაც 1-2 სარ- 

თულიანი სასაწყობო და სამეურნეო შენობების სრული ქაოსია. 

საპროექტო წინადადება 

ა) ტრასის ნაწილი – 8-სართულიანი საცხოვრებელი სახლების ჯგუფი 

არსებული8 სართულიანი ტიპობრივი საცხოვრებელი სახლების „გა- 

კეთილშობილება“ კოსმეტიკური ჩარევით, ფერით, შეკეთებით, არავი- 
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თარ შედეგს არ მოგვცემს. სასურველი ეფექტის მიღება შესაძლებელია 

ახალი „ფასადების“ მიშენებით. ასევე საჭიროა ახალი მოცულობითი 

ჩანართები, ვინაიდან შვიდი რვასართულიანი ტიპობრივი სახლი (თით- 

ეული 125 მეტრის სიგრძის, ანუ ფეხბურთის მოედნის ერთნახევარი), 

ქმნის მონოტონურ შირმას. აუცილებელია ამ შირმის გარღვევა, ლოკა- 

ლიზება ცალკე სეგმენტებად. 
საპროექტო წინადადებით შირმა გაწყვეტილია ახალი მოცულობებით. 

არსებულ სახლებს მიშენებული აქვთ „ახალი ფასადები“. მიშენების სიღ- 

რმე მერყეობს 2 მეტრიდან 3.5 მეტრამდე. წარმოდგენილია ფასადების 

4-5 ვარიანტი. მინაშენი მნიშვნელოვან საყოფაცხოვრებო კომფორტს 

შექმნის. „ახალი ფასადების“ კონცეფტუალური დებულებაა უარის თქმა 

ღია აივნებზე. არქიტექტურული თემა „დამსხვილებულია“ და ითვალ- 

ისწინებს ჩქარი აღქმის (ჩქაროსნული ტრანსპორტიდან) სპეციფიკას. 

ბ) ტრასის მეორე მხარე – „საზოგადოებრივი ჯგუფი“. 

საპროექტო წინადადებით ტრასის 850 მეტრიანი მონაკვეთის მოპირდა- 

პირე მხარე წარმოადგენს „საზოგადოებრივ ნაწილს“. აქ დაპროექტებუ- 

ლია სამი ჯგუფი, რომლებიც განსხვავდებიან როგორც არქიტექტურულ 

– სივრცობრივი თავისებურებებით, ასევე დანიშნულებით: 

1. ჯგუფი – 
წარმოადგენს მრავალფუნქციურ შენობათა კომპოზიციას, რომლის 

დომინანტია ორი იდენტური, 25 სართულიანი შენობა. გეგმაში სწორ- 

კუთხა კვეთის (30მX30მ), რომელიც 17 სართულის ზემოთ (8 სართული) 

წრიულ ფორმებში გადადის. თითეულის კუბატურაა 40.500 მპ, სასარგე- 

ბლო ფართია 11.000 მ?. კომპოზიციაში ასევე შედის გეგმაში სწორ- 

კუთხედის ფორმის 5 მოცულობა. 1 ჯგუფი – ეს ბიზნესცენტრია. 

2. ჯგუფი – 
საფეხუროვანი ფორმის სასტუმრო კორპუსების კომპოზიციაა. არ- 

ქიტექტურულად თითქმის იდენტური. კორპუსების სიმაღლეა 60-70 მ 

(20-23 სართული). სასტუმრო კომპლევსში 600 ადგილია. 2 კორპუსში 
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„დედაქალაქის კარიბჭე“ 

1. მრავალფუნქციური ცენტრი I. ავტორი ვ. დავითაია 
2-3. მრავალფუნციური ცენტრი II-ეს ვარიანტები. 
ავტორი -- ვ. დაყითაია, 'ვტორები - ზ. მაქარაშვილი, ლ. რეხვიაშეილი 
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კი სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი ბინებია. კომპლექსის მთლიანი 

კუბატურაა 36.000 მ3, მთლიანი სასარგებლო ფართია 12.600 მ, 

3. ჯგუფი – 
არქიტექტურულ-სივრცობრივი კომპოზიცია „აწყობილია“ 6 სხ- 

ვადასხვა მოცულობის კუბისაგან. ეს ჯგუფი კულტურულ-სავაჭრო 

ცენტრია. აქ დაპროექტებულია სამაყურებლო და საგამოფენო დარბა- 

ზები, ბარ-რესტორნები, დანსინგები, სამორინე და სხვა. კომპლექსის 

კუბატურაა 142.150მ3, სასარგებლო ფართი 22.000 მ?. ასეთია ზოგადი, 

(ერთ-ერთი სავარაუდო) საზოგადოებრივი ცენტრი, რომელიც რა თქმა 

უნდა შეიცვლება დროსა და სივრცეში, გამომდინარე კონკრეტული 

ამოცანიდან. 

მიწისქვეშა ურბანიზაცია 

„საზოგადოებრივი ცენტრის“ მთელი ტერიტორიის (საორიენტაციოდ 

80მX850მ) მიწის ქვეშ დაპროექტებულია 2-3 სართულიანი სივრცე, რო- 

მელიც უზრუნველყოფს ზედა მოცულობების სრულსაექსპლუატაციოავ- 

ფტონომიურობას (მანქანების სადგომი, სასაწყობო მეურნეობა, საინჟინრო 

უზრუნველყოფის სათავსოები და სხვა). გარდა ამისა, აქ შეიძლება გან- 

თავსდეს სავაჭრო რიგები, ბაზარი, სპორტული კლუბები, ტრენაჟორები, 

საცურაო აუზები და სხვა. არსებობს დიდი შესაძლებლობა ზედადა ქვედა 

სივრცეების ერთობლივად გააზრებისა, სათავსოთა პირველი სინათლით 

განათებისა და ინსოლაციის უზრუნველყოფისა. 

ტრანსპორტი 

„თბილისის კარიბჭე“ ტრანსპორტის თვალსაზრისით უაღრესად 

ხელსაყრელ სიტუაციაშია. ცენტრალური ჩქაროსნული მაგისტრა- 

ლის ორივე მხარეს შესაძლებელია განხორციელდეს სატრანსპორტო 

ჩართვები. საპროექტო წინადადების ერთ-ერთი კონცეპტუალური 

პოზიციაა მინიმუმამდე დაყვანილ იქნას ჩართვების ორგანიზება 

„მიწის დონეზე“. ამ ამოცანის გადაწყვეტის რეალობის გარანტიაა 
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მიწისქვეშა სივრცის არსებობა. ქვედა დონეების დამაკავშირებელი 

რამპები ისეა განაწილებული მთელ ტერიტორიაზე, რომ ტრასიდან 

შემოსული ტრანსპორტი უახლოესი მანძილებით ხვდება ქვედა 

სივრცეში. ამჟამად არსებობს გზატკეცილის მარცხენა და მარჯვენა 

ნაწილების დამაკავშირებელი ორი მიწისქვეშა გადასასვლელი, რომ- 

ლებსაც საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება დაემატოს 2-3 ახალი. 

აქვეა მეტროს სადგურიც. 

ტექნიკურ-ეკონომიური მონაცემები 

არსებული საცხოვრებელი სახლების ფასადების მიშენება. ერთი 8 

სართულიანი მრავალსექციანი სახლის (L=126მ) მთელ ფრონტზე და 

ნაწილობრივ გვერდით ფასადებზე 2-3 მეტრის სიღრმის მიშენების შემ- 

თხვევაში, ჯამური სასარგებლო ფართი უდრის 3000-3500მ?. თუ ერთი 

მ?-ის ღირებულებას ავიღებთ საშუალოდ 120 აშშ. დოლარს, ერთი სახლის 

ფასადისათვის საჭირო იქნება 360.000-420.000 აშშ. დოლარი. გასათვალ- 

ისწინებელია ასევე საპროექტო-საკვლევი სამუშაოების ღირებულება და 

შენობათა სტატიური მდგომარეობის დადგენა. 

ახალი შენობები: 

– გათვალისწინებულია: 12 სართულიანი სასტუმრო და ორი წრიული 

ფორმის საოფისე შენობა. მიწისქვეშა ა/სადგომებით და დამხმარე სათ– 

ავსოებით. მოცულობა 30.000მ9 (ორივესი), სასარგებლო ფართი 8.000მ? 

(ორივესი) 

– კოშკურა ტიპის 12 სართულიანივ30 ბინიანი საცხოვრებელი სახლი. 

კუბატურა: 12.000მ1. სასარგებლო ფართი 3600მ2. 

–- 1-2 სართულიანი, სავაჭრო - საყოფაცხოვრებო დანიშნულების 

მსუბუქი ტიპის პავილიონები. 
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2. „რიყის უბანი“ 

(საპროექტო წინადადებები) 

1. ისტორია 

რიყის ტერიტორიის, რომელიც შემოსაზღვრულია მტკვრის მარცხენა 

სანაპიროს ქუჩით, ბარათაშვილის აღმართის საყრდენი კედლითა და 

მეტეხის პლატოთი, განაშენება დაიწყო მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრი– 

დან, ძირითადად ერთი-ორ სართულიანი სახლებით, რამდენიმე სამსარ- 

თულიანი ჩანართით, ჩამოყალიბდა მთავარი ქუჩა, რომელსაც ჰქონდა 

ვიწრო „გასასვლელები“ მდინარე მტკვრისაკენ, ასევე მოპირდაპირე 

მხარეს (ამჟამინდელი ბარათაშვილის აღმართის მხარეს), რომლებიც 

ებჯინებოდნენ კლდოვან ფერდობს. მთავარი ქუჩა გადიოდა მტკვრის 

ბუნებრივი ნაპირის პარალელურად 50-60 მეტრის დაშორებით. მდინ– 

არეზე კი, ერთმანეთის მიჯრით წყლის წისქვილები იყო განთავსებული. 

რიყე ხელოსანთა უბანი იყო. სახლების პირველი სართული მთლიანად 

სახელოსნოებს და სავაჭროებს ეკავათ. 

უბანი თითქმის ყოველ გაზაფხულზე იტბორებოდა. ამ უბნის დატ- 

ბორვას პრაქტიკულად ბოლო მოეღო ბეტონის ჯებირებში მტკვრის 

მოქცევის შემდეგ, მაგრამ 1971 წლის ძლიერმა წყალდიდობამ მნიშ– 

ვნელოვნად დააზარალა მოსახლეობა, რამაც საბოლოოდ განაპირობა 

რიყისადმი ხელისუფლების დამოკიდებულება და მისი აღება. 

2. არსებული სიტუაცია 

1971 წლის წყალდიდობის და ტერიტორიის განაშენიანებისაგან განთა– 

ვისუფლების შემდეგ, რიყემ ახალი ფუნქცია შეიძინა, გახდა „თბილისობის“ 

ჩატარების ცენტრალური ადგილი, სადაც საქართველოს რაიონებს მიჩ- 

ნეული ჰქონდათ დროებითი „სადგომი“ (ფართი). რაიონები აქ „აგებდნენ“ 

სახელდახელო „ფაცხებს“, ოდა-სახლებს, რომლის დემონტაჟი ხდებოდა 

დღესასწაულის დამთავრებისთანავე. ზოგიერთი გფაცხა“ იმდენად გულ- 

მოდგინეთ ნაშენი აღმოჩნდა, რომ გადავიდა მუდმივის კატეგორიაში და 
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იქცა რიყის განაშენიანების ელემენტად. არქიტექტურული თვალსაზ- 

რისით ესაა ნოსტალგია სოფელზე ქალაქში, საქეიფო სახლები. ბოლო 

ათწლეულის საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ამ ადგილისადმი ინტერესი 

მნიშვნელოვნად გაიზარდა და გამოიძებნა შესაბამისი გზები ადრე მონიშ- 

ნული ტერიტორიების და ნაგებობების პრივატიზაციისა. ახალმა მეპა- 

ტრონეებმა იწყეს „ფაცხების“ კაპიტალურ ნაგებობებად გადაკეთება, 

აღმოცენდა რამდენიმე დაბალი არქიტექტურული ღირებულების კაპიტა- 

ლური შენობაც (რესტორნები). რიყე მეთოდურად, მიზანმიმართულად 

ყალიბდება სამგლოვიარო და საზეიმო რიტუალების ადგილად. პროფესი- 

ული საზოგადოების მცდელობა, რომ ქალაქის ხელისუფლებას აეკრძალა 

ყოველგვარი მშენებლობა და ნაკვეთების გაყიდვა სანამ კონკურსების 

გზით არ ჩამოყალიბდებოდა იდეა, მიზანი ამ ადგილის მხატვრულ-ესთე- 

ტიკურ პოზიციებზე და ფუნქციებზე, დარჩა მოწოდებად. 

ქალაქის ეს უნიკალური მონაკვეთი კვლავაც რჩება კერძო ინტერე- 

სების ძალადობის ადგილად. დრო საღი აზრის და საზოგადოებრივი 

ინტერესების წინააღმდეგ მუშაობს. 

3. რიყის არქიტექტურულ-სივრცული და ფუნქციური 
კონცეფციის ძიებანი 

რიყის უბანი თბილსის ისტორიული ბირთვია. სახელმწიფო დაცვის 

ზონის ნაწილია და ბუნებრივია, ეს აისახა დეტალური დაგეგმარების 

პროექტჰიც. ზატარდა რამდენიმე კონკურსი, სხვადასხვა დროს შექმ- 

ნილია სა'«როექტო წინადადებები და სადიპლომო პროექტები. განსა- 

კუთრებულად უნდა ჩაითვალოს 1997 წელს ჩატარებული კონკურსი, 

როგორც მონაწილეთა რაოდენობით, ასევე საზოგადოებრივი რეზონან- 

სით. ზემოი: სსესებული კონკურსი მიზნად ისახავდა პროფესიული აზ- 

რის გამოგ::ყაას რიყის უბნის მხატვრულ-ესთეტიკურ და ფუნქციურ 

საკითხებზე. კონკურსმა გამოავლინა განსხვავებული იდეები და მიდ- 

გომები, მაგრამ ამ პროექტებმა ვერ ჰპოვა შემდგომი განზოგადება და 

ვერ იქცნენ პროგრამად კონკრეტული ამოცანის გადაწყვეტისათვის. 
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რიყის უბნის განაშენიანების ვარიანტები (1 - 1997 წელი, 2 - 2003 წელი) 

ავტორები ვ. დავითაია, მ. დავითაია 
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რიყის უბნის განაშენიანების ვარიანტები (2003 წელი) 
ავტორი ვ. დავითაია 
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კონკურსმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ამოცანის სირთულე დაძიების 

გაგრძელების აუცილებლობა. 

4. გარემოს უნიკალურობა 

რიყე განსაკუთრებული, უნიკალური ტერიტორიაა ქალაქის სტრუქ- 

ტურაში. ის გარშემორტყმულია სამზერი იარუსებითა და მოედნებით, 

ზედხედებით, რაკურსებით (ბარათაშვილის აღმართი, მეტეხის პლატო, 

სოლოლაკის ხეივანი და ფერდობი. ნარიყალა, ფუნიკულიორი დდა სხვა) 

რიყე ასოცირდება ბუნებრივ არენასთან, თეატრალურ სცენასთან. ის, 

თითქოს, არქიტექტურული სანახაობის, სპექტაკლის, დღესასწაულის 

მოლოდინშია. 

რა არ უნდა იყოს: 

დაუშვებელია ამ სივრცის ორგანიზაცია კომერციული ან რომელიმე სხვა 

პრაგმატულიმიზნების პრიმატით.ის უნდა იყოს პრაგმატულისა დალამაზის 

ჰარმონიული შეთანხმება. თავისი აზრით, ბუნებით, აქცენტების სწორად 

დასმის შემთხვევაში, პრაგმატული და ლამაზი, სარგებლიანი და მშვენიერი 

არათუ ეწინააღმდეგებიან ერთმანეთს, არამედ გულისხმობენ და განსაზ- 

ღვრავენ ურთიერთს. 

დაუშვებელია მონოფუნქციურობა და უწყებრივობა, სივრცისადმი 

კერძომესაკუთრული უფლებრივი კონტროლის დაწესება. რიყე უნდა 

იყოს საქალაქო სივრცე, ადგილი ყველასათვის, რომელმაც უნდა უზ- 

რუნველყოს ადამიანთა განსხვავებული ინტერესების, ასაკის და ინ- 

ტელექტის მოთხოვნების დაკმაყოფილება. დაუშვებელია ტერიტორიის 

დანაწევრება-გასხვისება, ეს რეალურად ტოლფასია „საკონტროლო 

პაკეტის“ 100%-ით კერძო პირებზე გადაცემისა და რიყის სრული არქე- 

იტექტურული და მხატვრული კუსტარიზაციისა. 

5. საპროექტო წინადადებები – ვარიანტები 

წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებები თავისებური გაგრძელე- 

ბა-განვითარებაა 1997 წლის კონკურსზე გამოტანილი კონცეფციისა. 
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იდეის ამოსავალია სივრცის,არქიტექტურულისიტუაციის,კომპოზიციის, 

ატმოსფეროს ცვალებადობა-განახლება დროში, გარკვეული ციკლით. 

არქიტექტურა არა როგორც კონსტანტი, არამედ მუდმივად განახლებადი, 

ბიოლოგიური პროცესი,დაბადების, განვითარების და კვდომის ციკლი. ეს 

პრინციპი თავის მხრივ ითხოვს შესაბამის მხატვრულ-ესთეთიკურ ხედვას 

(პოზიციას). მე ვუყურებ (აღვიქვამ) რიყეს,როგორც თეატრალურსცენას, 

სადაც გარკვეული დროის ინტერვალით (ციკლით) დაიდგმევა არქიტექ- 
ტურული სპექტაკლები. ისევე რიგორც სპექტაკლის სცენოგრაფიას არ 

მოეთხოვება ანგარიში გაუწიოს თეატრალურიდარბაზის არქიტექტურას, 

მის სტილს, ასევე რიყე-სცენას არ მოეთხოვება კონტექსტი გარემოსთან, 

ატმოსფეროსთან, განწყობილებასთან. ის დროებითი და წარმავალია. 

მე ვიხრები რადიკალური კონტრასტისაკენ ფორმით, ფერით, მა– 

სალით. 

სასაუბრო ენაც განსხვავებულია: არქიტექტურული კომპოზიცია, 

მთავარი ღერძი, აქცენტი, არქიტექტურული თემა, ისტორიული კონტე- 

ქსტი, დომინანტი, ქუჩა, მოედანი, პერსპექტივა და სხვა ტრადიციული 

კრიტერიუმები იცვლებიან: სივრცული ატმოსფეროთი, განწყობილე– 

ბით, სანახაობით, სპექტაკლით, ცვალებადობით, რიტუალით, სცენო- 

გრაფიით, რეჟისურით, დროებითობით, პირობითობით და სხვა. 

საპროექტო წინადადებას ბევრი რამ აქვს საერთო საგამოფენო, სა- 

ფესტივალო სივრცეებთან: 

ა) მიწისქვეშა სართული. 

საპროექტო წინადადებაში ჩადებულია ორი დონის პრინციპი. პირვე– 

ლი დონე ანუ „მიწის ქვედა სართული“ წარმოიქმნება ტერიტორიის 

არსებული ნიშნულის 1,5-2,0 მეტრის ჩაღრმავებით (ამის შესაძლებლო- 

ბას იძლევა გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური პირობები), სიმაღლეში 

ემატება 2,5 მეტრი, რითაც გარანტირებულია სათავსოთა ნორმალური 

სიმაღლეები. 

„მიწისქვედა სართულის“ (უფრო სწორი იქნება თუ ვიტყვით „მიწამი- 

ყრილი“ სართული) საერთო ფართია 20-22 ათასი მწ,რაც მნიშვნელოვნად 
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აღემატება ამჟამად არსებული ობიექტების ჯამურ ფართს. აქ შეიძლება 

მოეწყოს მაღახიები, კაფე-ბარები, მცირე თეატრალურ-სანახაობრივი 

დაწესებულებები, საგამოფენო სალონები, მოდების დემონსტრირება. 

სანაპიროს ქუჩის გასწვრივ მოწყობილია ავტოსადგომები 120 მანქა- 

ნაზე. 

კონსტრუქციულისქემა კარკასულია, რაც განსაზღვრავს სათავსოთა 

უპრობლემო გადაგეგმარებას. კარკასის „თავები“ ისეა კონსტრუ- 

ირებული, რომ შესაძლებელია მათი გამოყენება ახალი (ცვალებადი) 

კომპოზიციის დასამონტაჟებლად. 

ბ) მიწის ზედა სივრცის ორგანიზაცია 

მიწის ზედა „არქიტექტურა“ ცვალებადია დროში, გარკვეული 

ციკლით. განახლების პერიოდულობას განსაზღვრავს დრო, მოთხოვნა, 

ფინანსები. ციკლის დასრულების შემდეგ ხდება კომპოზიციის ელე- 

მენტების დემონტაჟიდა მისი გადატანა სხვა ადგილას. კონსტრუქციულ 

კვანძებში თავიდანვე ჩადებულია იოლი მონტაჟისა და დემონტაჟის 

შესაძლებლობა. არქიტექტურული ფორმების შემომსაზღვრელად გამო- 

ყენებული იქნება სინთეთიკური ქსოვილი. დამუშავებულია მიწის ქვედა 

სართულის ერთ-ერთი შესაძლო გადაწყვეტა და მიწის ზედა სივრცის 

ორგანიზაციის სამი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი წარმოადგენს სამი 

ხაზოვანი ფორმის კომპოზიციას (1997 წლის საკონკურსო პროექტი), 

მეორე ვარიანტი პირველის განვითარებად შეიძლება ჩაითვალოს, 

სანაპირო ზოლის ახლებურად გააზრებით. მესამე ვარიანტი ძირითადი 

იდეის ფარგლებში განსხვავებულ ფორმებს და სივრცობრივ ატმოს- 

ფეროს გვთავაზობს. ეს ვარიანტები განუსაზღვრელიადა ისინი ყოველი 

ციკლისათვის უნდა შეირჩეს კონკურსის საფუძველზე. მეორე და მესამე 

ვარიანტები გვთავაზობენ სანაპირო ზოლის „მოშენების“ წინადადებას, 

ორსართულიანი მოცულობები განკუთვნილია კაფე-რესტორნებისთ- 

ვის. ეს ზოლი ხიდებით უკავშირდება მიწისქვეშა სართულის სახურავს, 

რომელიც გამწვანებულია. 
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არქიტექტურულ ფორმებს აქვთ ფუნქცია, რომელსაც განსაზღვრავს 

მოთხოვნა. 

გ) არსებულთან დამოკიდებულება 

არსებული ფაცხა-ოდები და ახალი რესტორნები რეალობაა და უნდა 

ვივარაუდოთ იურიდიულად გამართულ საფუძველზე აღმოცენებული. 

მათ აღმოცენებაზე პასუხისმგებელია სახელმწიფო სტრუქტურები, 

სახელმწიფო ჩინოვნიკები და არავითარ შემთხვევაში მესაკუთრე. ამი- 

ტომ პასუხისმგებლობა მთლიანად მათ ეკისრებათ. შესაძლებელია ორი 

ვარიანტი. პირველი - არსებულის კომპენსაცია სანაპირო ზოლში, ასევე 

მიწისქვეშა სივრცეში. მეორე ვარიანტით შესაძლებელია მათი დატო- 

ვება, განვითარების უფლების გარეშე, სრულ ამორტიზაციამდე. 

3. სახელმწიფო კანცელარიის მიმდებარე ტერიტორიის 

მოშენების კონცეფცია 

(საპროექტო წინადადება) 

პროექტის მიზანია – კანცელარიის არსებული შენობის საერთო 

– საქალაქო დომინანტიდან რიგით კატეგორიაში გადაყვანა, მამა და- 

ვითის ფერდობის განაშენიანების მოცულობით-სივრცობრივი ჰარმო- 

ნიზაცია მთაწმინდასთან. 

გამომდინარე შედეგია არქიტექტურულ-მხატვრული ამოცანის 

გადაწყვეტის თანმდევი ეკონომიკური სარგებლიანობა, კერძოდ წარ- 

მოდგენილი პროექტით ვიღებთ სასარგებლო ფართს. ახალ მოცულო- 

ბებში შესაძლებელია განთავსდეს 2-3 სამინისტრო, საერთო დიდი და 

მცირე საკონფერენციო დარბაზებით, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინ- 

ისტრის სამსახური, ა/სადგომი 80-100 მანქანისათვის და სხვა. 

პრეზიCენტის /საცხოვრებელი/ რეზიდენცია განთავსებულია მიმდე- 

ბარე პარ ქი. რეზიდენცია მიწისქვეშა გვირაბით უკავშირდება როგორც 

ძველ, ასევე ახალ შენობებს. 
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სახელმწიფო კანცელარიის მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანება (2003 წელი) 
ავტორი ვ. დავითაია 

4. მრავალსართულიანი ავტოსადგომები თბილისის საცხოვრებელი 

მიკრორაიონებისა და კვარტალებისათვის 

(საპროექტო წინადადება) 

თბილისის საცხოვრებელი მიკრორაიონები და კვარტლები „ამოვსებ- 

ულია“ ლითონის და ბეტონის ავტო ფარეხებით. მათ დაიპყრეს საბავშვო 

სათამაშო მოედნებისა და გამწვანების ადგილები, დასვენების ზონები, 

სპორტული მოედნები. 

საპროექტო წინადადება გვთავაზობს მარტივი კონსტრუქციის 

/ლითონის, ანაკრები/ მრავალსართულიან ავტოსადგომებს მინიმალ- 

ური ზომის 24.0X36.0მ დაშენების ფართით. შესაძლებელია სიმაღლის 

რეგულირება-მოთხოვნილების შესაბამისად 3-4 სართულიდან 12-15 
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მრავალსართულიანი ავტოსადგომები მიკრორაიონებისა და კვარტალებისათვის (2003 წელი) 
ავტორი ვ. დავითაია 

სართულამდე. სართულზე განთავსდება 28-32 ავტომანქანა. ვერტი- 

კალური ტრანსპორტირება შესაძლებელია როგორც ლიფტებით, ასევე 

პანდუსებით. „საკედლე მასალად“ გამოყენებულია ფერადოვანი სინ- 

თეტური ქსოვილი, რომელიც დამუშავებულია გეომეტრიული სუპერ- 

გრაფიკით. 
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– თაილისის ახალი გენგეგმის 

  

M-=ლა 0 პა დამუშავებისა და ცალკეული 
სა>: 8) ქალაქთმშენებლობითი ობიექტების 

) დაგეგმარუბის შესახებ 

პავლია ლთის ლაა 1. თბილისის გენგეგმის დამუშავების 

| შესახებ 

თბილისის განვითარებისა და რეკონ- 

სტრუქციის გენერალური გეგმა 1970-2000 

წლებისათვის დამტკიცებული იქნა საქ. სსრ მინისტრთა საბჭოს 1970 

წლის 27 აგვისტოს M473 დადგენილებით და ახალი (მე-4) გენერალუ– 

რი გეგმის (სქემის) დამუშავებისა და დამტკიცებამდე დღესაც მო- 

ქმედებს, როგორც დედაქალაქის და მისი მეურნეობის განვითარებისა 

და მშენებლობის დოკუმენტი. 

ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, სო- 

ციალური და ეკონომიური ცვლილებები გარკვეულწილად მოითხოვს 

ქალაქგეგმარებითი ახალი ამოცანების გათვალისწინებით მოქმედი 

გენგეგმის დებულების სათანადო გადახედვას. ამავე დროს, ბოლო 

წლებში ქალაქის გენერალური გეგმის პროექტის ძირითადი პოზიციე- 

ბის გაუთვალისწინებლობის გამო დაშვებული იქნა მთელე რიგი 

ქალაქმშენებლობითი შეცდომებისა, რომლებიც შეეხება, როგორც 

ტერიტორიების არასწორე გაცემას და შენობათა პრივატიზაციაში 

დაშვებულ გადახვევებს, ისე გენგეგმით დასახულ გარკვეულ ფუნ- 
ქციურ ზონებში მათთვის სრულიად უცხო ობიექტების გაჩენას. გან- 

საკუთრებით დაზარალდნენ სატრანსპორტო მაგისტრალები, მოედ- 

ნები, კვანძები, სარეკრეაციო ზონები – პარკები, სკვერები, ბაღები. 

ქალაქის დღევანდელი და მომავალი სატრანსპორტო სქემის უმთა- 

ვრესი და უმნიშვნელოვანესი ხერხემალია მტკვრის სანაპირო მაგის- 

ტრალები, რომელთა დასაწყისი ჩრთილოეთიდან დავით აღმაშებნებ- 

ლის ხეივანია (ყოფილი საქართველოს სამხედრო გზა). ათწლეულების 
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განმავლობაში ქალაქი ინარჩუნებდა ამ ხერხემალს და მის მიმდებარე 

ტერიტორიებს ქალაქის უმთავრესი მაღალი კლასის სატრანსპორტო 

არტერიის ჩამოსაყალიბებლად, მომავალში ადგილობრივი გზებისა 

და ორდონიანი სატრანსპორტო კვანძების მოწყობის იმედით. დიდი 

თანხების დახარჯვით ძალიან დიდი სამუშაოები ჩაატარა ქალაქმა, 

რომ ჩრთილოეთიდან შემოსასვლელი გზა დიდ მონაკვეთზე 8 ზოლიან 

მაღალ კატეგორიის გზად გადაქცეულიყო. 
დღეს კი ამ მაგისტრალის ჩქაროსნული ზოლები გადავაქციეთ 

ბენზოგასამართ სადგურებთან, ავტოსამრეცხაოებთან და უსახურ 

სავაჭრო ჯიხურებთან მისადგომ გზებად, მაშინ როცა ეს ობიექტები 

შეიძლება განთავსებულიყვნენ გენგეგმით დასახულ იმ ადგილობრივ 

გზებზე, რომელთა მშენებლობის დაფინანსებაც სწორედ ამ კერძო 

ობიექტებიდან მოზიდული თანხებით შეიძლებოდა და ამით გათვალ- 

ისწინებული იქნებოდა, როგორც კერძო, ისე ქალაქის ინტერესები. 

მნიშვნელოვანი დარღვევებია დაშვებული საბინაო და საზოგადოე– 

ბრივი მშენებლობის განთავსებისას. ბოლო 10-15 წლის პეროდში ახა– 

ლი მშენებლობის დიდი მოცულობა ძირითადად ქალაქის ცენტრალურ 

რაიონებში მიმდინარეობს, თანაც წინასწარი საპროექტო ქალაქგეგ- 

მარებითი დოკუმენტაციის დამუშავების გარეშე, სატრანსპორტო, 

საინჟინრო, ეკოლოგიური, ეკონომიკური, ისტორიული ზონის მოთხ- 

ოვნათა და მრავალი სხვა საკითხების უგულებელყოფით. 

არც ერთი ზემოთჩამოთვლილი და სხვა ქალაქგეგმარებითი შეც- 

დომა არ იქნებოდა დაშვებული, რომ თუნდაც დღეს მოქმედი, 1970 

წლის “ძველი" გენგეგმის ძირითადი დებულებები ყოფილიყო დაცუ- 

ლი. 

ახალი რეალიების გათვალისწინებით გასააზრებელია ქალაქის 

საინჟინრო ინფრასტრუქტურა. 

დიდად მნიშვნელოვანია აგრეთვე ის, რომ ქალაქ თბილისის ად- 

მინისტრაციულ საზღვრებში მრავალი მეურნეობის ტერიტორი- 

აა მოქცეული, რომელიც ორმაგ დაქვემდებარებშია: ერთი მხრივ 

მიეკუთვნება, მაგალითად, მცხეთის რაიონს, მაგრამ განთავსებულია 

ქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში. ყველა სამთავრობო გადაწყ- 
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ვეტილებით ამ ტერიტორიებზე ქალაქის ნებართვის გარეშე დაუშვე– 

ბელია ნებისმიერი კაპიტალური მშენებლობა, რათა ამან მომავალში 

არ შეუქმნას სირთულე ქალაქს განვითარებისათვის (ახალი ტერიტო- 

რიების ათვისება, საინჟინრო ინფრასტრუქტურა, სატრანსპორტო 

საკითხების გადაწყვეტა და სხვა). 

ტერიტორიათა ორმაგი დაქვემდებარების ყველა უარყოფით- 

მა თვისებებმა თავი იჩინა 1990 წლის შემდეგ, როდესაც ქვეყანაში 

ცნობილმა საზოგადოებრივ-პოლიტიკურმა მოვლენებმა გამოიწვია 

სახელმწიფოსა და ქალაქის ხელმძღვანელი ორგანოების მიერ ზემო- 

ქმედებისა და კოორდინაციის შესუსტება, რამაც მრავალ ქალაქგეგ- 

მარებით შეცდომამდე მიგვიყვანე. მაგალითად – ყველა ქალაქგეგ- 

მარებითი ნორმის დარღვევით, ქალაქის ხელმძღვანელობასთან 

შეუთანხმებლად, კაპიტალური მშებლობისათვის მცხეთის რაიონმა 

გასცა ტერიტორიები ყოფილი საქართველოს სამხედრო გზის გას- 

წვრივ, უშუალოდ ჩქაროსნული ზოლების მიმდებარედ (ბენზოგასა- 

მართი სადგურებისათვის, რესტორნებისათვის და სხვა). ასევე არ 

შეიძლებოდა თბილისის ზღვის წყალსაცავთან ახლოს, ქალაქგეგმარე- 

ბითი ნორმების (ეკოლოგიური, სანიტარული და სხვა) დარღვევებით 

ნაკვეთების გაცემა. ნაკვეთების დიდი რაოდენობა გაცემულია მაღა- 

ლი წნევის გაზსადენის განსხვისების ზოლში. კიდევ მრავალი მაგალ- 

ითი მოწმობს ტერიტორიათა ორმაგი დაქვემდებარებით გამოწვეულ 

უარყოფით შედეგებს. ეს კომპლექსურად გასააზრებელი და ძნელად 

გადასაწყვეტი საკითხი მრავალი ათწლეულია დგას ქალაქის წინაშე. 

ყოველივე ზემოთთქმულის გამო და საქართველოს მთავრობის 

მეთაურის, მინისტრთა კაბინეტის და ქალაქის მუნიციპალიტეტის 

დადგენილებებისა და ბრძანებულებების საფუძველზე, “ თბილქალაქ- 

პროექტმა” 1994 წლიდან დაიწყო ახალი მე-4 გენგეგმის წინამოსამზა- 

დებელი სამუშაოების შესრულება და გარდამავალი პერიოდის გენ- 

სქემის დამუშავება დაფინანსების გარეშე. 

სამწუხაროდ, „თბილქალაქპროექტისაგან" დამოუკიდებელ მიზეზ- 

თა გამო, ხელშეკრულების დადებას და ფინანსირების გახსნას 2.5- 

3 წელი კიდევ დასჭირდა. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საქართველოს 
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რესპუბლიკის პარლამენტის დადგენილებით (M# 821-IIს 27.06.1997წ) 

მკაცრად იყვნენ გაკრიტიკებული დამკვეთები – ქალაქის მერია და 
საქართველოს ურბანიზაციის და მშენებლობის სამინისტრო, 1997 

წლის დეკემბერში გახდა შესაძლებელი ხელშეკრულების გაფორმება. 

მრავალი წინასწარი განხილვის შემდეგ გენგეგმის მაკორდინირებე– 

ლისაბჭოსა (ქალაქის პრემიერთან შექმნილი) და კომისიის მიერდადას- 

ტურებულია,რომ შესრულებულია გარდამავალი პერიოდის გენსქემის 

50% და ჩაბარებულია ქალაქის არსებული მდგომარეობის შესწავლის 

მთელი საპროექტო დოკუმენტაცია 100%-ით (11 ტომი გრაფიკული მმა- 

სალით 11.01.2002წ). სამწუხაროდ, სამ წელზე მეტი გავიდა და არავინ 

იფიქრა მის გამოყენებაზე. დაძველების გამო ჩაბარებული მასალა 

სრულიად გასაახლებელია, ეს დაასაბუთა თუნდაც იმ ფაქტმა, რომ მე- 

რიამ 2004 წლის ბიუჯეტში შეიტან ამ სამუშაოს ხელახლა შესრულება; 

იმის ნაცვლად, რომ ეს სამუშაო დაევალებინა „თბილქალაქპროექტი- 

სათვის” (რომელთანაც დადებულია ხელშეკრულება და არავის გაუ- 

უქმებია). 2005 წელს გამოაცხადა ტენდერი მის შესრულებაზე. მარ- 

თალია, ტენდერი (2 ტურად) კვლავ „თბილქალაქპროექტმა“ მოიგო, 

მაგრამ დაიკარგა კიდევ 4 წელი... 

2002 წელსვე შესაძლებელი იყო დასრულებულიყო სსი “თბილქალაქ- 

პროექტთან” 1997 წელს დადებული ხელშეკრულებით “ქალაქ თბი- 

ლისის ახალი (მე-4) გენერალური გეგმის დამუშავებისათვის წინას- 

აპროექტომოსამზადებელისამუშაოების შესრულებადა გარდამავალი 

პერიოდისათვის ქ. თბილისის განვითარების და რეკონსტრუქციის 

მოკლევადიანი გენერალური სქემის დამუშავება.” 

ეს სამუშაო უზრუნველყოფდა ქალაქს სრულყოფილი ქალაქგეგ- 
მარებითი დოკუმენტაციით, საქალაქო მეურნეობის ყველა დარგის 

განხილვით (ეკონომიკა, ტრანსპორტი, საინჟინრო ინფრასტრუქტურა 

და სხვა...). იგი იქნებოდა წინაპირობა ქალაქსი ცალკეული ნაწილისა- 

თვის შემდგომი ქალაქგეგმარებითი საპროექტოსტადიების დამუშავე- 

ბისთვის, ცალკეული ქალაქგეგმარებითი საკითხების (ბაზრობათა 

განთავსება, სამარშრუტო ტაქსების მოძრაობა) გადაწყვეტისათვის 

და სხვა. 
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დღეს სწორედ ასეთი სამუშაოს, ასეთი სამოქმედო პროგრამის 

უქონლობა და საერთოდ ქალაქგეგმარებისადმი, როგორც "ძვირადღ- 

ირებული ფუფუნებისადმი", უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება 

არის საფუძველი ყველა იმ ქალაქგეგმარებითი შეცდომისა, რომელიც 

ასე ძვირად უჯდება ისედაც გაღატაკებულ ქვეყანას..: 

ასეთი კომპლექსური ქალაქგეგმარებითი სამუშაო, დამუშავებული 

პერსპექტივის გათვალიწინებით, უნდა იყოს საფუძველი ყოველგვარი 

ტერიტორიულ-ფუნქციური ზონირებისა და განაშენიანების კოეფი– 

ციენტებისა. საერთოდ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ფუნქციური, 

სამშენებლო და ლანდშაფტური ზონირება 100 წელზე მეტია, რაც 

გამოიყენება და მისი ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია სამშენებლო აქ- 

ტივობის სტიმულირება; ამას კი პერსპექტივაზე გათვლილი ქალაქგეგ- 

მარებითი დოკუმენტაცია სჭირდება. უნდა ვიცავდეთ პროექტირების 

იერარქიაში განხილვის სამ დონეს -– ქალაქის სტრატეგიული გეგმა, 

გენერალური გეგმა და მხოლოდ შემდეგ ზონირების რეგულირების 

გეგმები ქალაქის ცალკეული ტერიტორიებისათვის. ქალაქის განვი- 

თარება არ შეიძლება მთლიანად მივანდოთ საბაზრო ძალებს, მითუ- 

მეტეს ჩვენთან, განსხვავებით სხვა ქვეყნებისაგან, რომელთაც უკვე 

ჩამოყალიბებული მრავალნაცადი საკანონმდებლო ბაზა და ამ ბაზაზე 

აღზრდილი საზოგადოება ჰყავთ. ამგვარად, აუცილებელზე აუცილე- 

ბელია ქალაქის განვითარების ძირითადი, კომპლექსურად გააზრებუ- 

ლი ქალაქგეგარებითი დოკუმენტის შექმნა. (არა აქვს მნიშვნელობა, 

რა ერქმევა მას – ქალაქის გენგეგმა, მასტერ-პლანი თუ ტერიტორიის 

გამოყენების გეგმა). ქალაქი ცოცხალი ორგანიზმია და მითუმეტეს თუ 

გავითვალისწინებთ ჩვენი ქვეყნის გარდამავალი პერიოდის რთულ 

ვითარებას, ქალაქგეგმარებაში ნეგატიური პროცესების თავიდან 

ასაცილებლად ქალაქის გენგეგმაზე მუშაობის პარალელურად მისი 

ცალკეული შემადგენელი ნაწილები ყოველდლიურ ზრუნვას მოითხ- 

ოვენ. 

ეს შეეხება ქალაქის სატრანსპორტო და საინჟინრო მომსახურებას, 

ქალაქის ცალკეული ელემენტების დაგეგმარებისადმი ინდივიდუ- 
ალურ მიდგომას, ეკოლოგიური სიტუაციის გაჯანსაღებას და სხვა. 
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ქალაქის სატრანსპორტო ქსელის გაჯანსაღებისათვის კვლავ აქ- 

ტუალურია გრძივი სატრანსპორტო მაგისტრალების ხარისხობრივი 

სრულყოფა და ახალი განივი მაგისტრალების შექმნა, სანაპიროების 

ცალმხრივ მოძრაობაზე გადასვლისათვის მზადება, კახეთის გზატკე- 

ცილის ქალაქის ცენტრისაკენ გაგრძელება და სხვა. 

სამწუხაროდ, დღეს დედაქალაქის განაშენიანება არ მიმდინარეობს 

დღევანდელი რეალობის შესაბამისი განვითარების, რეკონსტრუ- 

ქციის ერთიანი, კომპლექსურად გააზრებული სტრატეგიით, ქალაქის 

ცენტრის, მისი ისტორიული ნაწილის აღდგენა-რეკონსტრუქციისადმი 

ღრმა გაანალიზებული მიდგომით. 

თუ გვინდა ქალაქის ისტორიულ ნაწილში ჩამოყალიბებული 

ქალაქგეგმარებითი მახასიათებლების შენარჩუნება-გადარჩენა (მაშ- 

ტაბი, სართულიანობა, იერსახე და სხვა), რაც თავისთავად დიდ ფინ- 

ანსებთან არის დაკავშირებული, საჭიროა ქალაქის სხვა ნაწილებში სა– 

კომპენსაციოდ ინვესტორებისათვის ბევრად უფრო თავისუფალი და 

მომგებიანი გარემოს შექმნა (თუნდაც სართულიანობის მნიშვნელოვა- 

ნი ზრდით ახალ ტერიტორიაზე). სხვა მხრივ დღეს სახელმწიფოს არ 

ძალუძს ასეთი დიდი მოცულობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების 

ჩატარება, გადაწყვეტილებები კი სასწრაფოდ არის მისაღები. 

წლების განმავლობაში დაგროვდა და არ წყდება რთული პრობლე- 

მები – მიწისძვრით დაზარალებულთათვის საკითხის გადაწყვეტა, ინ- 

ვესტორთა მოსაზიდად სატენდერო ობიექტებისათვის ტერიტორიე- 

ბის რაციონალური გამოვლენა, სარეზერვო საცხოვრებელი ფონდის 

შექმნა, ქალაქის ადმინისტრაციული საზღვრების საკითხი, სარეკ- 

რეაციო ზონების დაცვისა და განვითარების საკითხები და სხვა. ეს 

საკითხები უნდა აისახებოდეს საქალაქო ბიუჯეტით შესასრულებელ 

საპროექტო-საძიებო სამუშაოთა ყოველწლიურ გეგმებში, რომელთა 

შინაარსი და განხორციელების გზები დიდ დახვეწას მოითხოვს. 

ქალაქის დაგეგმარებაზე მრავალწელიანი მუშაობის შედეგად და- 

გროვდა ქალაქის ცალკეული ობიექტების დაგეგმარების მთელი რიგი 

საპროექტო წინადადებები, რომლებიც ქალაქს დიდიხანია უნდა გან- 

ეხორციელებინა. 
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ქვემოთ წარმოდგენილია რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ობიექტი და 

აშკარაა, რომ ისინი ქალაქის ახალ გენგეგმაშიც ორგანულად ჩაერ- 

თვებიან. 

2. ქალაქის განივი სატრანსპორტო მაგისტრალი 

ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩის გაგრძელებაზე 

ქალაქის გენგეგმით (1970წ.) და მის საფუძველზე დამუშავებული 

კომპლექსური სატრანსპორტო სქემით ეს მაგისტრალი ყოველთვის 

პირველი რიგის მშენებლობის ობიექტს წარმოადგენდა. დაიწყო კიდეც 

მშენებლობა (პროექტის ავტორები: არქიტექტორები – შ. ყავლაშვი- 

ლი, ს. კაციტაძე, ა. კერესელიძე, თანაავტორები: არქიტექტორები ი. 

ყანდარელი,ი. მიხაილოვი). პროექტი ითვალისწინებს აკაკი წერეთლის 

გამზირზე ორდონიანი სატრანსპორტო კვანძისა და რკინიგზის თავზე 

ესტაკადის მშენებლობას და ახალი ექვსზოლიანი მაგისტრალით ა. 

წერეთლის გამზირისა და ცოტნე დადიანის (ყოფილი ოქტომბრის) 

ქუჩის დაკავშირებას. ამით იქმნება ქალაქისათვის უმნიშვნელოვანესი 

განივი სატრანსპორტო კავშირი (საბურთალო-დიდუბე-ნაძალადევი- 

ლოტკინის მთა-თბილისის ზღვის დასვენების ზონა). 

დღეს წერეთლის გამზირის, რკინიგზის ვაგზლის და ბაზრობათა 

მიმდებარე ტერიტორიებზე შექმნილი რთული სატრანსპორტო მდგო- 

მარეობა მნიშვნელოვანწილად გამოწვეულია სწორედ ამ სატრანს- 

პორტო კავშირის არარსებობით. 

აღსანიშნავია, რომ ასეთი დიდი მაგისტრალის მშენებლობა 

დედაქალაქის მჭიდროდ განაშენიანებულ ისტორიულ ქსოვილში დიდ 

კაპიტალდაბანდებებთანაა დაკავშირებული, დედაქალაქის დიდი მო- 

ცულობის საბინაო და საზოგადოებრივი ფონდის ნგრევა, რისი შესა- 

ძლებლობაც ქალაქს უახლოეს წლებში აარ ექნება. აქედან გამომდინარე 

გაჩნდა საპროექტო წინადადება (ავტორი: არქ. გ. შავდია), რომელიც 

საშუალებას მოგვცემს მნიშვნელოვნად მცირე ეკონომიური დანახ- 

არჯებით დავაკავშიროთ ერთმანეთთან რკინიგზის ორივე მხარეს 

არსებული ტერიტორიები, თუნდაც არც თუ ბოლომდე სრულყოფილი 
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. ცოტნე დადიანის ქუჩა 

მეტრო ნაძალადევი 

LI პ ტბექტიელი #1 /სა% 
აგი! ალი 

თექდორე მღედლის ქუჩა 

ა. წერეთელის გამზირი 

მეტრო წერეთელი 

  

ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩა 
(განივი მაგისტრალი) 

სურათი 1 
განივი სატრანსპორტო 167 

მაგისტრალი ვახუშტი 

ბაგრატიონის ქუჩის 

  
გაგრძელებაზე



სახით, მაგრამ ეს იქნება უკვე პირველი ეტაპი ქალაქის გენგეგმით 

გათვალისწინებული და აუცილებლად განსახორციელებელი დიდი 

პროგრამისა (სურ. 1). 

საპროექტო მშენებლობა ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოე- 

ბის გათვალისწინებას: დამთავრდეს მშენებლობა რკინიგზის თავზე 

ესტაკადის ნაწილისა (ნაძალადევიდან დიდუბისკენ მიმავალი მი- 

მართულების), რომლის მნიშვნელოვანი მონაკვეთიც (100 გრძივი 

მეტრზე მეტი) უკვე აშენებულია და მშენებლობის დასამთავრებლად 

საჭირო რკინაბეტონის ანაკრები კონსტრუქციებიც არსებობს. 

წერეთლის გამზირისა და ცოტნე დადიანის ქუჩის დაკავშირება ეს- 

ტაკადასთან მოხდეს არსებული ქუჩების (ვახუშტი ბაგრატიონის, ფო- 

თის, მახინჯაურის და სხვა) გავლით და დამატებითი მცირე პანდუსის 

მშენებლობით. ასეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის ძალიან 

მცირეა იმ რამოდენიმე საცხოვრებელი სახლის საბინაო ფონდის მოც- 

ულობა, რომლის აღებაც საჭირო გახდება. 

ამ საპროექტო წინადადების განხორციელებით გაიხსნება უახლოე- 

სი სატრანსპორტო კავშირი დიდუბესა და ნაძალადევს შორის. ეს კი 

უკვე ნიშნავს გენგეგმით გათვალისწინებული ქალაქისათვის უმნიშ- 

ვნელოვანესი განივი სატრანსპორტო კავშირის ამოქმედებას. 

აღსანიშნავია, რომ პირველ ეტაპზე განხორციელებული სამუშაოე- 

ბი გააუმჯობესებს საბოლოო სატრანსპორტო სქემასაც და მომავალ- 

ში მისი ორგანული ნაწილი იქნება. 

ამავე საპროექტო წინადადებით მოწოდებულია იდეა რკინიგზის 

თავზე და მის მიმდებარედ განაშენიანების განხორციელებისა. 

დღეს ყველასათვის ცნობილია, რომ რკინიგზას უკავია ქალაქის 

ცენტრალურ ნაწილში ყველაზე საუკეთესო ტერიტორიები და ჰყოფს 

ქალაქს ორ ნაწილად. 1970 წლის გენგეგმის დამუშავების დაწყებისას 

გაჩნდა წინადადებები რკინიგზის ხაზის თბილისის ზღვის გაღმა ტერ- 

იტორიებზე გადატანისა და ქალაქში ორივე მხრიდან ჩიხური შემოსვ- 

ლით ორი რკინიგზის სადგურის შექმნისა. ეს იდეა ედებოდა საფუძვ- 

ლად ქალაქის 3 სტრუქტურულ ელემენტად დაყოფას. ყოველივე ეს 
კიდევ ერთხელ იხილებოდა ახალი გენგეგმის წინამოსამზადებელ 
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სამუშაოთა მიმდინარეობის განხილვისას 1998-1999 წლებში. ბოლოს 

ეს წინადადებები აისახა ქალაქის ურბანული განვითარების კონცე- 

ფციაზე გამოცხადებულ კონკურსში „თბილქალაქპროექტის“ მიერ 

წარდგენილ ვარიანტში, 2001 წელს. 

მაგრამ რკინიგზის გადატანა დაკავშირებულია მნიშვნელოვან 

ქალაქგეგმარებით პრობლემებთან, რომელთა გადაწყვეტაც უახ- 

ლოეს წლებში ძნელად წარმოსადგენია. რკინიგზის გადატანამდე 

შესაძლებელია რკინიგზის თავზე და მის მიმდებარედ განაშენიანების 

განხორციელება (მისი ნაწილობრივ გადახურვით), რაც ქალაქს დიდ 

ეკონომიურ მოგებას მისცემს. ასეთი განაშენიანების მომგებიანი 

მახასიათებლებია –– განაშენიანების მაღალი სართუილიანობისა და 

სიმჭიდროვის განხორციელების საშუალება, საუკეთესო სატრანს- 

პორტო კავშირები ქალაქის მთავარ მაგისტრალებთან და სხვა. 

მსოფლიოში მრავალი მაგალითია ისტორიულად ჩამოყალიბებულ 

ქალაქებში რკინიგზის მიერ დაკავებული ტერიტორიების რაციონ- 

ალურად გამოყენებისა თანამედროვე მოთხოვნილებების გათვალ- 

ისწინებით. 

ქალაქის ცენტრალური ნაწილის ამ მნიშვნელოვან უბანში რკი- 

ნიგზის ორივე მხარეს და მის თავზე შესაძლებელია 150-200 ათასი 

კვადრატული მეტრი საერთო ფართის ნაგებობათა აშენება. მცირე 

დასანგრევი ფონდი, შესანიშნავი სამშენებლო და ეკონომიკური მახა- 

სიათებლები განაპირობებენ. 

3. სატრანსპორტო კვანძი ილია ჭავჭავაძის გამზირისა და 

ვარაზისხევის ქუჩის გადაკვეთაზე 

ქალაქის მიღებული სატრანსპორტო სქემის განხორციელებისა- 

თვის პირველი რიგის მშენებლობის ობიექტს ყოველთვის წარმოად- 

გენდა ორდონიანი სატრანსპორტო კვანძის მშენებლობა თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის წინა მოედანზე. 
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ქალაქის გენგეგმის დამუშავების შემდეგ, ამ სატრანსპორტო კვან- 

ძის გადაწყვეტის მრავალი ვარიანტი იქნა დამუშავებული (ესტაკა- 

დით, გვირაბით და სხვა) სხვადასხვა საპროექტო კოლექტივების მიერ 

(არქიტექტორები -– რ. ბაირამაშვილი, თ. ჯაფარიძე, მ. გოგიშვილი, დ, 

სვანიძე და სხვა). 

ყველა ამ ვარიანტის ხელახალი გაანალიზებით და დღევანდელ 

მოთხოვნათა გათვალისწინებით დამუშავდა სრულიად ახალი ვარი- 

ანტი სატრანსპორტო კვანძის გადაწყვეტისა, რომელსაც საფუძვლად 

დაედო ქ. თბილისის რეკონსტრუქციისა და განვითარების გენგეგმის 

(1970-2000წ.წ.), კომპლექსური სატრანსპორტო სქემისა და ქალაქის 

ცენტრის დეტალური დაგეგმარების ძირითადი დებულებები. სატ- 

რანსპორტო კვანძის პროექტის ავტორები არიან არქიტექტორები 

–– გ. შავდია და ნ. მიქაძე, მონაწილეობდნენ არქ. ვ. მაისურაძე, საინ- 

ჟინრო ნაწილის ხელმძღვანელი ინჟ. ვ. მაჭავარიანი, ინჟ. ლ. მაღლა- 

ბაშიანი). კვანძის სატრანსპორტო სქემა შეთანხმებულია, როგორც 

საქალაქო სამსახურების, ისე ურბანიზაციის და მშენებლობის სამინ- 

ისტროს მიერ. მხოლოდ სახელმწიფოს ფინანსურმა მდგომარეობამ 

შეაფერხა ამ სატრანსპორტო კვანძის მშენებლობის დაწყება. 

ქალაქის ცენტრალურ ზონაში ეს ერთ-ერთი ურთულესი სატრანს- 

პორტო კვანძია. განსაკუთრებით კრიტიკული მდგომარეობა იქმნება 

პიკის საათებში (ადრე თუ მხოლოდ დილა-საღამოს იყო კრიტიკული 

პერიოდები, დღეს დღის 2-3 საათზეც მნიშვნელოვნად იზრდება სატ- 

რანსპორტო ნაკადები). ჩატარებული გამოკვლევების შედეგად მიღე- 

ბული მონაცემების მიხედვით კვანძის დატვირთვის დონემ პიკის 

საათებში მნიშვნელოვნად გადააჭარბა მისი დღევანდელი გამტარუ- 

ნარიანობის შესაძლებლობას. 

დღესდღეობით განხორციელებულია ამ სატრანსპორტო კვანძის 

მოგვარების ე.წ. „სამკუთხედის“ ვარიანტი, რომელმაც ვერ გააუმ- 

ჯობესა ტრანსპორტის მოძრაობა იმის გამო, რომ არ იყო გათვალ- 

ისწინებული სატრანსპორტო ნაკადების შესაძლო შეჯგუფების 
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უნიმერსიბტმფ 

წ. 

        

სურათი2 
სატრანსპორტო კვანძი ი. ჭავჭავაძის გამზირს და ვარაზისხევის ქუჩის გადაკვეთაზე 

უარყოფითი შედეგები, რისთვისაც სათანადო მეთოდოლოგიით დაკ- 

ვირვების (აღრიცხვის) ჩატარება იყო საჭირო. 

წარმოდგენილი კვანძის საპროექტო გადაწყვეტა გულისხმობს 

ძირითადი სატრანსპორტო ნაკადების გადაკვეთის ორ დონეს, ტრანს- 
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პორტის გატარებას ჭავჭავაძის გამზირიდან ვარაზისხევის ქუჩაზე 

პანდუსების მოწყობით და მარცხენა მოხვევით გზაგამტარის ქვე- 

და დონიდან უშუალო გასვლით; მელიქიშვილის ქუჩა – ჭავჭავაძის 

გამზირის მიმართულებით – უწყვეტი მოძრაობის მიღწევით და ხიდის 

ფარგლებში სამ-სამზოლიანი გზის ზედაპირის არსებული ნიშნულის 

შენარჩუნებით (სურ. 2). 

ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის საპროექტო წინადადე- 

ბის გადაწყვეტის ერთ-ერთ უმთავრეს დადებით ფაქტორს წარმოად- 

გენს მიმდებარე განაშენიანების სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების 

მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება: აღარ ხდება საქალაქო მნიშვნელობის 

ინტენსიური სატრანსპორტო ნაკადების სხვა მიმართულებებზე გა- 

დაყვანა არსებული მეორეხარისხოვანი საცხოვრებელი ქუჩებით (ნა- 

ფარეულის, თაყაიშვილის, ფალიაშვილისა და კეკელიძის ქუჩებით). ი. 

ჭავჭავაძის გამზირიდან, ბარნოვისა და კეკელიძის ქუჩებიდან სატ- 

რანსპორტო ნაკადები პირდაპირ გადიან საქ. სახ. უნივერსიტეტის 

წინა მოედანზე – სატრანსპორტო კვანძში. 

პროექტი ითვალისწინებს ორდონიან სრულყოფილი სატრანსპორ- 

ტო კვანძის მშენებლობას შუქნიშნების გარეშე ტრანსპორტისა და 

ფეხით მოსიარულეთა მოძრაობის ერთიანი ორგანიზებული სისტემის 

შექმნით. მიწისქვეშა გადასასვლელთა სისტემა ორგანულად დააკავ- 

შირებს ერთმანეთთან როგორც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩ- 

ერებებს, ისე მოედნის ქვეშ განთავსებული 2 სართულიან საზოგადოე- 

ბრივი დანიშნულების ნაგებობას (6200 კვ. საერთო ფართით), ასეთი 

მოცულობის აშენება მნიშვნელოვანი შენატანი იქნება ქალაქის ბიუ- 

ჯეტში და კარგი საშუალებაა ინვესტორთა მოსაზიდად. 

პროექტიაგრეთვე ითვალისწინებს კვანძის მშენებლობასთან დაკავ- 

შირებულ საკმაოდ რთული საინჟინრო საკითხების სრულყოფილ გად- 

აწყვეტას. მნიშვნელოვანია, რომ კვანძის მშენებლობა განხორციელდ- 

ება ვარაზისხევის არსებული დიდი კოლექტორის გადატანის გარეშე, 

რაც ყველა სხვა საპროექტო გადაწყვეტაში დიდ ტექნიკურ და ფინ- 

ანსურ სიძნელეებს უკავშირდება. 
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4. ი. ჭავჭავაძის გამზირის განმტვირთავი მაგისტრალი – „დუბლი“ 

და გმირთა მოედნის სატრანსპორტო კვანძის რეკონსტრუქცია 

ქალაქის გენგეგმა და კომპლექსური სატრანსპორტო სქემა, გარდა 

გარაზისხევზე ორდონიანი სატრანსპორტო კვანძის მშენებლობი- 

სა, ტრანსპორტის ნაკედების ზრდასთან ერთად ითვალისწინებდა 

ი. ჭავჭავაძის განმტვირთავი მაგისტრალი –– „დუბლის“ მშენებლობას 

მდ. ვერეს მარჯვენა ნაპირზე (ზოგან ღიად, ზოგან გვირაბით). დღეს 

ი. ჭავჭავაძის გამზირსა და მდ. ვერეს ხეობას შორის არსებული კვარ- 

ტალების ინტენსიურმა განაშენიანებამ ყოველგვარ წინასწარ გაან– 

გარიშებებს გადააჭარბა და აუცილებელია, რომ ამ ზონაში უკვე დაწ- 

ყებული საბინაო მშენებლობების დამთავრებისათვის ქალაქი მზად 

შეხვდეს ამ გაზრდილ სატრანსპორტო ნაკადებს, ის, რაც შორეული 

მომავლისათვის იყო გათვალისწინებული, საჭიროა ბევრად უფრო 

ახლო პერიოდში განხორციელდეს. საჭიროა დღესვე ზრუნვა ზემო- 

თაღნიშნული „დუბლის“ მშენებლობის დაწყებისათვის. 

ამ გზის გაყვანისას მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ის, რომ 

იგი გადის სარეკრეაციო ზონაში და მისი ტრასირება მაქსიმალურად 

უნდა ითვალისწინებდეს ლანდშაფტის თავისებურებებს და ამავე 

დროს გამორიცხავდეს ნეგატიურ გავლენას დასვენების ზონაზე, პირ- 

იქით, შეიძლება მაქსიმალურად გამოყენებულ ივნას ამ გზის გაყვანის 

დადებითი მახასიათებლები: სარეკრეაცო ზონის და მასში განთავსე- 

ბული ობიექტების, მიმდებარე კვარტლების უკეთესი სატრანსპორტო 

მომსახურება, ი. ჭავჭავაძის გამზირის განტვირთვა, საკუთარი ხედე– 

ბის „გახსნა“ ვერის ხეობაზე და მიმდებარე ფერდობების პანორამაზე. 

ჩვენს მიერ დიდი შეცდომა იქნება დაშვებული, თუ მდ. ვერეს ხეო- 

ბისა და მიმდებარე ტერიტორიების განაშენიანების მაქსიმალური 

სიმჭიდროვის სურვილით დავკარგავთ ამ მაგისტრალის გატარების 

შესაძლებლობას, ვინაიდან ჯერჯერობით სხვა რეალური და კომ- 

პლექსურად გააზრებული ალტერნატიული წინადადება ი. ჭავჭავაძის 
გამზირის განტვირთვისთვის არ არსებობს. 
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ქალაქის გენგეგმით და კომპლექსური სატრანსპორტო სქემით ი. 

ჭავჭავაძის გამზირის „დუბლით“ სატრანსპორტო ნაკადები მიემართე- 

ბიან მტკვრის სანაპიროსკენ, ქალაქის უმთავრესი სატრანსპორტო 

არტერიისკენ გმირთა მოედნის დაუტვირთავად. მაგრამ ყოველთვის 

იკვეთება ამ მაგისტრალის სანაპიროსთან მიერთების (ვარაზისხევი- 

დან სანაპირომდე) რეალურად განხორციელების სირთულე (ტექნიკუ- 

რი, ფინანსური): მიერთება ხდებოდა ყოფილი აბრეშუნის ფაბრიკის 

შენობის ქვეშ და უშუალო კონტაქტში ქალაქის ერთ-ერთ უდიდეს სა- 

ნიაღვრე კოლექტორთან. სწორედ ამ სირთულემ და გმირთა მოედნის 

კვანძში ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის გაუმჯობესების 

სურვილმა კვანძის ავტორთან არქიტექტორ კიაზო ნახუცრიშვილთან 

  

კოსტავას ქუჩა ვარაზისხევის ქუჩ» 

          

სურათი 3 
გმირთა მოედანი. სატრანსპორტო კვანძის რეკონსტრუქცია 
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შეთანხმებით წარმოშვა საპროექტო წინადადება (არქიტექტორი გივი 

შავდია), რომელმაც ქალაქის მთავარ არქიტექტორთან არსებულ (მთ. 

არტ. მ. ჩხაიძე) ქალაქმშენებლობის საბჭოზე დადებითი შეფასება მი- 

იღო. (სურ. 3) 

ამგვარად საპროექტო წინადადების დამუშავების წინაპირობები და 

მიღებული გადაწყვეტილებათა არსი შემდეგია: 

ა) სატრანსპორტო კვანძის ცენტრალური წრის ირგვლივ მოძრაო- 

ბა შეფერხებებით ხდება, რაც გამოწვეულია შემავალ ქუჩებს შორის 

მცირე მანძილებით (ზოლიდან ზოლში გარდამავალი მონაკვეთების 

მცირე ზომებით) და წრის ირგვლივ სამოძრაო ნაწილების გადაჭარ– 

ბებული სიგანეებით – მოძრაობის ზოლების რაოდენობა 8-9 აღწევს, 

მაშინროდესაც ნორმატიული მოთხოვნებით მათი რაოდენობა 4-5-ს 

არ უნდა აღემატებოდეს, რათა დამატებითი სირთულეები არ შეიქმნას 

ზოლიდან ზოლში გადასვლისას. ამ ხარვეზების გამოსწორებას კვან- 

ძის მშენებლობის დამთავრებისთანავე შეეცადნენ – საღებავით “მონ- 

იშვნის” საშუალებით გაზარდეს ცენტრალური წრის რადიუსი, მაგრამ 

ამან არ გაამართლა – ჩვენი მძღოლებისათვის საღებავით მონიშნული 

ბარიერი წინააღმდეგობას არ წარმოადგენდა. აქედან გამომდინარე 

საჭიროა ცენტრალური წრის რადიუსის გაზრდა. 

ბ) საბურთალო-სანაპიროს მიმართულებით მოძრაობის მოედნის 

ქვეშ გატარებისას გზის გადახურვა საჭორო არ იყო. მზიან ამინდ- 

ში განათებული სივრციდან დახურულ, ბნელ სივრცეში (თუნდაც 

ხელოვნურად განათებულში) შესვლა და შემდგომ ისევ განათებულ 

სივრცეში გამოსვლა სირთულეებს უქმნის ტრანსპორტის მოძრაობის 

უსაფრთხოებას. ამგვარად, საჭიროა ცენტრალური წრის მონაკვეთში 

ქვედა მაგისტრალის გადახურვის მოხსნა. 

გ) გადახურვის მოხსნა უკვე საშუალებას მოგვცემს ი. ჭავჭავაძის 

გამზირის “დუბლი” უშუალოდ შევუერთოდ მოედნის ქვეშ საბურ- 

თალო-სანაპიროს მიმართულებას, სხვა მხრივ დაუშვებელია გადახ- 

ურვის ქვეშ, გვირაბში ასეთი მაგისტრალების ურთიერთკავშირი. 

ასეთი გადაწყვეტა დიდად მომგებიანია ყველა ადრე მიღებულ გად- 

აწყვეტილებასთან შედარებით, როგორც ტექნიკური, ისე ფინანსური 
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თვალსაზრისით. ამგვარად, მიზანშეწონილია ი. ჭავჭავაძის გამზირის 

“დუბლის” მიერთება უშუალოდ მოედნის ქვედა სივრცეში, მითუმეტეს 

რომ ქვედა მაგისტრალის გამტარუნარიანობა ამის საშუალებას იძლ– 

ევა. 
დ) მოედნის ქვეშ შესაძლებელია მიწისქვეშა სივრცის გამოყენება 2 

სართულიანი საზოგადოებრივი დანიშნულების ნაგებობებით, დაახ- 

ლოებით 25.000 კვ.მ-ის ფართით. არსებული მიწიქვეშა გადასასვ- 

ლელები, რომლებიც დღეს უმოქმედოდ არიან, ახალ დამატებით ფუნ- 

ქციას შეიძენენ და ორგანულად ჩაერთვებიან მიწისქვეშა ქვეითად 

მოსიარულეთა ზონის მომსახურებაში. 

ასეთი გადაწყვეტა, რომელიც ითვალისწინებს მოედნის დატვირთ- 

ვას საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტებით (რასაკვირველია, 

კარგი სატრანსპორტო მომსახურებით), გააერთიანებს ქალაქის ცენ- 

ტრის ამ უბანში მომსახურების ინფრასტრუქტურის გაწყვეტილ ქსო- 

ვილებს და მიწისქვეშა ურბანიზაციის კარგი მაგალითი იქნება. 

5, სასტუმროს კომპლექსი რთულ რელიეფზე 

1990 წლის შემდეგ ქალაქის განაშენიანებაში გაბატონებულმა ქა- 

ოსმა, ქალაქგეგმარების საკითხებისადმი უპასუხისმგებლო დამოკ- 

იდებულებამ, ყველაზე მეტად გამწვანებული ტერიტორიები, სარეკ- 

რეაციო ზონები, ქალაქის ლანდშაფტი დააზიანა. მტკვრის მარჯვენა 

სანაპიროზე გაგარინის ქუჩის ბოლოდან დიღმის მასივამდე მარშალ 

გელოვანის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიები ყოველგვარი ქალაქგეგ- 

მარებითი გააზრების გარეშე გაცემულია ბენზოგასამართი სადგურე- 

ბის, ავტოშემკეთებელი სახელოსნოების, კვების ობიექტების და სხ- 

ვათა განსათავსებლად და ეს ყველაფერი ხდება ქალაქის მთავარ 

სატრანსპორტო არტერიაზე, მის ჩქაროსნულ ზოლებზე ყოველგვარი 

ნორმების დარღვევით. 

ძალიან დიდი ტერიტორია (ვაშლიჯვრის ფერდობებისა), გაცემული 

ნაკვეთების უკან, მოწყვეტილ იქნა მთავარ სატრანსპორტო არტე- 

რიას. აუცილებელია დროულად მოხდეს ამ ტერიტორიის დაგეგმარე- 
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1. გენერალური გეგმა; 2. საერთო ხედი 
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ბის კომპლექსური გააზრება, რათა ქალაქისათვის ასეთი ღირებული 

მონაკვეთი მომავალში სულ არ შეეწიროს ზოგიერთთა კერძო ინტერ- 

ესებს. 

ტერიტორია ძალიან რთულია, დასერილია ხევებით და მისი ჩვეუ- 

ლებრივი ტრადიციული მეთოდებით განაშენიანება ეკონომიურადაც 

წამგებიანია და ამ ტერიტორიის ლანდშაფტს დაუკარგავს მის ჩვეულ 

ხიბლსა და თავისებურებებს. 

ქალაქის გენგეგმით ტერიტორია წარმოადგენს მის დასავლეთით 

მყოფი ლისის ტბის საქალაქო დასვენების ზონის ნაწილს და სწორედ 

ამ ზონაში ხდება მისი ერთ-ერთი “მწვანე გასვლა" მდ. მტკვრის ხეო- 

ბისაკენ. 

დღეს ქალაქის განაშენიანების სტრუქტურა საბურთალოს და დი- 

ლომს შორის თითქოს გაწყვეტილია და გამთლიანებას მოითხოვს. 

ამ მოსაზრების გათვალისწინებით გაჩნდა საპროექტო წინადადება 

– ქალაქგეგმარებითი კონცეფცია ამ ტერიტორიის დაგეგმარებისა 

(იდეის ავტორი: არქ. გიორგი ჩახავა, არქიტექტორები – გიორგი ჩახავა 

და გივი შავდია). პირველი რიგის მშენებლობისთვის გამოიყოფა დაახ- 

ლოებით სამი ჰექტარი ტერიტორია სასტუმროს კომპლექსის მშენე- 

ბლობისთვის, სარეკრეაციო ზონის – პარკის შექმნისათვის. (სურ. 4) 

განაშენიანების სტრუქტურის ძირითად ელემენტად აღებული 

იქნა თბილისში, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე აშენებული ყოფილი 

საქართველოს გზათა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის მოც- 

ულობა (პროექტის ავტორები: არქიტექტორები გ. ჩახავა, ზ. ჯალაღა- 

ნია, კონსტრუქტორი: თ. თხილავა) ასეთი მოცულობის სტრუქტურის 

გამოყენებით,მისი მიწიდან მოწყვეტილი, ზევით ატანილი მოცულობე- 

ბით (რასაკვირველია, განსხვავებული არქიტექტურითა და მალების 

ზომებით) მაქმისმალურად იქნება შენარჩუნებული ლანდშაფტის 

თავისებურებანი, შენობებს მინიმალური შეხება ექნებათ მიწასთან 

(დაშენების პროცენტი – 3-4%-ია). 

ტერიტორიის ლანდშაფტური არქიტექტურის ყველა თანამე- 

დროვე ხერხით გამწვანება-კეთილმოწყობით, საუკეთესო კავშირე- 
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ბის დამყარებით (საბაგირო გზებით, ვერტმფრენებით) ქალაქის მნიშ- 

გნელოვან ზონებთან (ლისის ტბისდასვენების ზონა,მეტროს სადგური, 

მტკვრის მარცხენა სანაპირო), მის ტერიტორიაზე კულტურულ-საყო- 

ფაცხოვრებო და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ობიექტებისა და გარ- 

თობის სხვა საშუალებათა განთავსებით, მაღალი დონის საინჟინრო 

მომსახურებით ეს ტერიტორია გადაიქცევა ქალაქის ერთ-ერთ საინ- 

ტერესო სარეკრეაციო ზონად და მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს 

ქალაქის იერსახესა და ეკოლოგიურ ვითარებას. 

მომავალში მშენებლობის არეალის განვითარება ჩრდილოეთისაკენ 

(საბინაო და საზოგადოებრივი მშენებლობისათვის, სულ 10 ჰექტარი) 

გააერთიანებს ქალაქის გაწყვეტილ ქალაქგეგმარებით სტრუქტურას 

საბურთალოსა და დიღომს შორის. 
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თბილისის ურბანული 

განვითარების კონცეფციაჯხე 

გამოცხადებული კონკურსის 

შედეგები და საკონკურსო 

პროექტებში ჩამოყალიბებული 

საკითხების პრიორიტეტული 

მიმართულებები და 

რეკომენდაციები 

  

    

  

1. კონკურსის შედეგები 

2001 წლის ქ.თბილისის მერიამ და საქართველოს ურბანიზაციის და 

მშენებლობის სამინისტრომ გამოაცხადა ღია კონკურსი “ქ. თბილისის 

ურბანული განვითარების კონცეფციაზე”. 

მისი აუცილებლობა გამოწვეული იყოიიმ გარემოებით, რომ დედაქა- 

ლაქის მესამე გენერალური გეგმის მოქმედების ვადა (1971-2000 წ.წ) 

უკვე ამოწურული იყო. ამიტომ დღესდღეობით აქტუალურია რიგით 

მეოთხე გენერალური გეგმის შედგენა, რომლის დროსაც თბილისი 

ახალი რეალიების წინაშე დგას, გამომდინარე არსებული სოციალურ- 

ეკონომიური პირობებით – ტერიტორიული მოწყობის, ურბანული 

განვითარების სტრატეგიის და ახალი ქალაქთმშენებლობითი ნორ- 

მატიული ბაზის უქონლობითა თუ ნაკლებობით, დედაქალაქის 

მდგრადი განვითარების, მართვის ოპტიმიზაციის და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის პრინციპების არარსებობით და სხვა. 

პირველ მცდელობად, რომელიც შეიძლება მიჩნეულ იყოს რო- 

გორც თბილისის მეოთხე გენერალური გეგმის შემუშავების და- 

საწყისად შეიძლება ჩაითვალოს 1990 წელს ჩატარებული კონკურსი. 

“ქ.თბილისის პერსპექტიული განვითარების ქალაქთმშენებლობითი 

კონცეფციაზე", რომელმაც გამოავლინა ქალაქის დაგეგმარებისა 

და განაშენიანების აქტუალური პრობლემები, თუმცა ამის შემდეგ 
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მეოთხე გენერალური გეგმის შედგენის მიმართულებით სამუშაოები 

აღარ განხორციელებულა. : 

2001 წელს გამოცხადებული კონკურსის ძირითად მიზნებს (რო- 

გორც ეს კონკურსის პროგრამაში და პირობებში იყო ჩამოყალიბე- 

ბული) წარმოადგენდა ისეთი ურბანისტული კონცეფციის გამოვლენა, 

რომლის შემდგომი სივრცით-გეგმარებითი განხორციელება ახალი 

გენერალური გეგმის მეშვეობითი უზრუნველყოფდა: 

დედაქალაქის მდგრად სოციალურ-ეკონომიურ და ეკოლოგიურ 

განვითარებას; 

მის სრულფასოვან ინტეგრაციას ქვეყნის განსახელების სისტემასა 

და განსახლებათა საერთაშორისო ქსელში; 

თბილისელთა ცხოვრების თანამედროვე სტანდარტების მიღწ- 

ევას; 
თბილისის ახალი მეოთხე გენერალური გეგმის დასამუშავებლად 

პროგრამის მომზადებას; 

კონკურსის ძირითადი მიზნებიდან გამომდინარე, მის სარეკომენდა- 

ციო ამოცანებს და განსახილველ პრობლემებს შეადგენდა: 

თბილისის განვითარების გენეზისი (თბილისის განვითარების ქა- 

ლაქთმშენებლობითითთავისებურებების გამოვლენა;ურბანული გარე- 

მოს შეფასების სისტემა და კრიტერიუმები, თბილისის ტრადიციული 

და ახლებური ფუნქციების გააზრება და განვითარება; კულტურულ 

მემკვიდრეობის დაცვის პრინციპების სრულყოფა); 

თბილისის მართვის ოპტიმიზაციის პრობლემები (თბილისის ტერი- 

ტორიების მართვის ოპტიმალური მოდელის გააზრება, ქალაქის 

გენგეგმის დამუშავების მეთოდიკა, სტაბილურობა და ვადები, 

სახელმწიფო, მუნიციპალური და კერძო ინტერესების გაწონას- 

წორების გზების დასახვა); 

თბილისის ურბანული განვითარების, სივრცულ-კომპოზიცი- 

ური პრობლემები (განაშენიანების ფუნქციური და გეგმარე- 

ბითი სტრუქტურა, ურბანული და ბუნებრივი ლანდშაფტების 
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სპეციფიკა, ქალაქის ცენტრის ფორმირება, ისტორიული ცენტრის 

რეკონსტრუქცია – რეგენერაცია, ახალი "საქმიანი ცენტრის” 

(ცენტრების) განვითარება, სატრნსპორტო და საინჟინრო-კომუნი- 

კაციური ინფრასტრუქტურის სრულყოფა, ქალაქიის მოსახლეობის 

ზრდისა და ტერიტორიული ცვლილებების ტენდენციები, თბილი- 

სის ტერიტორიის ბალანსის ოპტიმიზაცია). 

– ქალაქის გარემოს დაცვა, ბუნებრივ-ეკოლოგიური და ანტროპო- 

გენული ფაქტორების შეჯერება; 
– საგანგებო სიტუაციაში მოქმედების სცენარი. 

კონკურისის პროგრამაში და პირობებში ჩამოთვლილი თემები 

წარმოადგენს იმ ძირითად საკითხებს, რომელიც თბილისის განვითა- 

რების პრობლემებს შეეხება და კონკურსის მონაწილეთა ნაშრომებში 

უნდა ყოფილიყო ასახული. ერთ-ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა 

ენიჭებოდა ნამუშევრებში წარმოდგენილ რეკომენდაციებს, რომლე- 

ბიც ღირებული იქნებოდა თბილისის გენერალური გეგმის საპროექტო 

დავალების შესადგენად. 

თბილისის ურბანული განვითარების კონცეფციის კონკურსზე 

წარმოდგენილი იყო 11 ნაშრომი, ყველა მათგანი დაშვებული იყო 

განსახილველად. 

ჟიურიმ' შეისწავლა საკონკურსოდ წარმოდგენილი თერთმეტივე 

ნამუშევარი – გრაფიკული და სატექსტო მასალა. სპეციალურ სხ- 

დომებზე მოისმინა ავტორების განმარტებები და პასუხები შეკით- 

ვებზე. 
ნამუშევრების დეტალური განხილვისათვის ჟიურიმ გამოყო 

ექსპერტები?. ექსპერტებმა საკონკურსო ნამუშევრების ანალიზის 

1. ჟიურის შემადგენლობა: ი. ზოდელავა და მ. ჩხენკელი (ჟიურის თანათავმჯდომარეები), დ. აბულაძე, დ. 
ახვლედიანი, გ. ბათაშვილი, გ. ბერიძე, ზ. ზირაქიშვილი, ზ. თავართქილაძე, ლ. თუმანიშვილი, ე. კახიძე, ი. 

მასხარაშვილი, ლ. მეძმარიაშვილი, დ. მოურავიძე, %. ნემსაძე, ვ. ორბელაძე, ი. სალუქვაძე, გ. შაიშმელაშ- 
ვილი, გ. შერაძე, მ. ჩხაიძე, ნ. სვანიძე. 

2. ექსპერტები: არქიტექტურულ-გეგმარებით ნაწილში – გ. გიორგაძე, ნ. ქვათელაძე, ო. ნახუცრიშვილი; 
ეკონომ-გეოგრაფიულ ნაწილში – თ. გუგუშვილი; საინჟინრო ნაწილში – ო. ჭკუასელი; გარემოს დაცვის 
ნაწილში – ს, ცაბაძე. 
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შემდეგ წერილობით გამოთქვეს მოსაზრებები მათი დადებითი და 

უარყოფითი მხარეების შესახებ, თბილისის ქალაქთმშებლობითი 

განვითარების, საინჟინრო ინფრასტრუქტურის და ბუნების დაცვის 

ასპექტებში. ნამუშევრები დააჯგუფეს მიღებული რეკომენდაციების 

პრაქტიკული მნიშვნელობის თვალსაზრისით, მათი გამოყენების 

შესაძლებლობებით მეოთხე გენერალური გეგმის საპროექტო დავა- 

ლების შესადგენად. 

ჟიურის მუშაობის შემდგომ ეტაპზე მოეწყო საკონკურსო ნა- 

მუშევრების საზოგადოებრივი განხილვა. ავტორების ინფორმაციის 

შემდეგ გამოითქვა მოსაზრებათა მთელი რიგი იმ ხარვეზების გამო- 

სასწორებლად, რომლებიც გამომსვლელთა აზრით უნდა იყოს გათ- 

ვალისწინებული. 

ზემოთაღნიშნული ღონისძიებების ჩატარებამ, იქ მიღებულმა შედე- 

გებმა ჟიურის თვითეულიწევრს ჩამოუყალიბა თავისიხედვა კონკურსზე 

წარმოდგენილი ნამუშევრების მიმართ. შემდგომში ჟიურის ცალკეულ 

სხდომებზე იმართებოდა საფუძვლიანი მსჯელობა თვითეული ნა- 

მუშევრის დადებითი და უარყოფითი მხარეების გამოსავლენად. 

ჟიურიმ თავის შემაჯამებელი სხდომის ოქმში აღნიშნა: “წარმოდგე- 

ნილი ნამუშევრები, რომლებიც დაშვებული იყო კონკურსზე განსახ- 

ილველად, სხვადასხვა სისრულით და ხარისხით, პროფესიულ დონეზეა 

დამუშავებული. ნაშრომთა შორის რიგი კონცეფციებისა გამოირჩევა 

შესრულების მაღალი დონით და კონცეპტუალური მოსაზრებათა 

მაშტაბურობით. შემოთავაზებული ძირითადი ქალაქგეგმარებითი და 

ქალაქთმშენებლობითი განვითარების იდეები, ამა თუ იმ სახით, ადრე 

უკვე იყო დაფიქსირებული (ქალაქის წინამორბედ გენგეგმაში, ქა– 

ლაქმშენებლობით დოკუმენტებში, სამეცნიერო შრომებში, ცალკეულ 

კონკურსებში და სხვა). ამავე დროს ცალკეულ ნაშრომებში აღინიშნება 

კონკრეტული ამოცანისთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანი და ვრცელი 

მსჯელობები რიგ საკითხებზე, ტექსტის გაჯერება თეორიული მო- 
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საზრებებით, რომლებიც პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით 

ნაკლებად საინტერესოა და ღირებული". 

ჟიურიმ საბოლოო სხდომაზე შეაჯამა ექსპერტთა დასკვნები, საზოგა- 

დოებრივი განხილვის შედეგები და ჟიურის თვითოეული წევრის მოსაზრე- 

ბები კონკურსზე წარმოდგენილისაუკეთესო ნამუშევრების გამოვლენისა 

და მათი ავტორების პრემიებით დაჯილდოების შესახებ, რის საფუძველ- 

ზეც ღია კენჭისყრით მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება:9 
1. ვინაიდან ვერც ერთმა წარმოდგენილმა კონცეფციამ სრული მოც- 

ულობით ვერ გასცა პასუხი კონკურსის პროგრამით გათვალისწინებულ 

ყველა საკითხს ჟიურიმ მიზანშეწონილად ჩათვალა არ გაიცეს პირველი 

პრემია. 

2. დარჩენილი 6 პრემიის განაწილების მიზნით კონკურსზე წარ– 

მოდგენილი 11კონცეფციიდან განისაზღვრა 6 ნამუშევარი. თვითეულ 

მათგანში მეტნაკლები დამაჯერებლობით და სისრულით არის წარ– 

მოდგენილი თბილისის ქალაქთმშენებლობის კონცეფციის ძირითადი 

მიმართულებები, რომლებიც ეხება: არქიტექტურულ-დაგეგმარებითი 

სტრუქტურის მოდელის გამომუშავებასა და მთლიანად ქალაქგეგმარე- 

ბითი პრინციპების გამოვლენას, განაშენიანების ტიპების დადგენას 

ქალაქის ცალკეულ ზონებისათვის (ისტორიული, ახალი, სამომავლო და 

ა.შ.) რეკონსტრუქციისა და რეგენერაციის პრიორიტეტულ განვითარე- 

ბას, საზოგადოებრივი ცენტრის ფორმირებას, ქალაქის და ქალაქგარე 

სატრანსპორტოსისტემას, საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ჩამოყალი- 

ბებას, გარემოს დაცვის საკითხებს, საინვესტიციო პოლიტიკის პრი- 

ორიტეტული პოზიციებს და ქალაქთმშენებლობის სხვა პრობლემებს 

კონკურსის პროგრამის მოთხოვნების შესაბამისად. 

ვ. შერჩეული 6 ნამუშევრიდან საავტორო ჯგუფებზე პრემიები გა- 

ნაწილდა შემდეგნაირად: “ 
3 კონკურსის პროგრამით და პირობებით განსაზღვრული იყო პრემიების რაოდენობა და ჰონორარი: 

პირველი პრემია – 25 000 ლარი, მეორე პრემია – 15 000 ლარი, მესამე პრემია – 10 000 ლარი, ოთხი 
წამახალისებელი პრემია – თითეული 5 000 ლარი. 

4 პრემიების განაწილებისას ჟიურიმ გაითვალისწინა არა მარტო ექსპერტებისა და ჟიურის წევრების წერი– 
ლობითი დასკვნები და საზოგადოებრივი განხილვის დროს გამოთქმული მოსაზრებები, არამედ დააზუსტა 
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მეორე პრემია (15 000 ლარი) მიენიჭა ავტორთა ჯგუფს: 

პ. ძიძიგური (ხელმძღვანელი), ზ. გელდიაშვილი, ა. ყრუაშვილი, 

თ. ჯაფარიძე, თ. ზედელაშვილი, დ. სვანიძე, ნ. ჩხაიძე (ლოგო "მზის 

საათი”). 

მესამე პრემია (10 000 ლარი) მიენიჭა ავტორთა ჯგუფს: 

გ. შავდია (გუნდის თავი), მ. ბოლქვაძე, ლ. გოშაძე, ნ. ირემაშვილი, 

ე. რუხაძე, ო. ჯაფარიძე, ი. ბოლქვაძე, ვ. მაჭავარიანი, (შპს “თბილქა- 

ლაქპროექტი''). 
ოთხი წამახალისებელი პრემია (თითოეული 5 000 ლარი) მიენიჭათ 

ავტორთა ჯგუფებს: 

ვ. ვარდოსანიძე, ზ. კიკნაძე, გ. სალუქვაძე (ურბანისტთა ასოცია– 

ცია). 

გ. მეტრეველი, ნ. მიქაძე (დევიზი 52) 
პ. ძინძიბაძე, მ. მურჯიკნელი, ნ. გვენცაძე, დ. ძინძიბაძე, ი. ჭიაბერ– 

აშვილი (ლოგო “ალფა”) 
ვ. აფციაური, მ. ზაალიშვილი (დევიზი “66") 

4. ჟიური მადლობას უხდის ყველა ავტორს კონკურსში მონაწილე- 

ობისთვის და აჯილდოებს დიპლომებით". 

ჟიურის გადაწყვეტილება დადასტურებულიამისი წევრების ხელის- 

მოწერით. 

2. საკონკურსო პროექტების ანალიზი? 

აღნიშნული ანალიზის მიზანს შეადგენდა თბილისის ურბანული 

განვითარების კონცეფციის კონკურსზე წარმოდგენილი პროექტების 

შესწავლა იმ თვალსაზრისით, თუ რამდენად პასუხობენ ისინი სა–- 
  

პრემიების განაწილების რიგითობა ქულების მინიჭების სისტემით, რაც ჟიურის თითეული წევრის სუბიექ- 
ტურ შეფასებას ითვალსწინებს. 

5 ანალიზი ავტორის სუბიექტურ მოსაზრებებს ემყარება და ჟიურის მიერ მიღებულ ზოგიერთ გადაწყ- 
ვეტილებებს არ შეესაბამება, 
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კონკურსო პროგრამას და პირობებს და რამდენად ღირებულია მათში 

ჩამოყალიბებული რეკომენდაციები თბილისის ახალი გენერალური 

გეგმის დავალების შესადგენად. 

ჩატარებული ანალიზის სფუძველზე გამოვლენილია დედაქალაქის 

ქალაქთმშენებლობის განვითარების პრიორიტეტული მიმართულე- 

ბები, რომლებიც ცალკეულ პროექტებში მეტ-ნაკლები სისრულით და 

მოცულობითაა წარმოდგენილი. 

იმასთან დაკავშირებით, რომ პროექტების ანალიზისა და შესწავლის 

შემდეგ საჭირო იყო საკონკურსო პროგრამით გათვალისწინებული პპრე- 

მიების განაწილება (სულ იყო შვიდი პრემია – პირველი, მეორე, მესამე 

და ოთხი წამახალისებელი) კონკურსზე წარმოდგენილი 11 პროექტი 

დავაჯგუფეთ ორ ნაწილად: 

– პირველი ჯგუფი (7 პროექტი) – რომლებიც იმსახურებენ მაღალ შე– 

ფასებას და პრემიებით დაჯილდოებას; 

– მეორე ჯგუფი (4 პროექტი) – რომლებიც ვერ მოხვდნენ პირველ 

ჯგუფში. 

ქვემოთ წარმოდგენილია პირველ ჯგუფში მოხვედრილი პრო- 

ექტების ანალიზის საფუძველზე ჩამოყალიბებული მოკლე ან- 

ოტაციები. 

პროექტი!. „საქართველოს ურბანისტთა ასოციაცია“ (ავტორები 

– ვ. ვარდოსანიძე, %. კიკნაძე, გ. სალუქვაძე). 

წარმოდგენილი პროექტი იზიარებს და ასახავს თანამედროვე ურ- 

ბანული განვითარების ისეთ პრინციპებს, როგორიცაა "ადამიანის 

ფაქტორის” პრიორიტეტი, მდგრადობა, ინტენსიურობა, ეკოლოგიური 

უსაფრთხოება, საბაზრო ეკონომიკაზე ორიენტაცია, თვითმართვ- 

ელობა, საზოგადოებრივი ინტერესების უზრუნველყოფა. კონცეფციაში 

უპირატესი მნიშვნელობა ენიჭება სატექსტო ნაწილს, გრაფიკულ ილუს- 

ტრაციებს მხოლოდ დამხმარე როლი ეთმობა. 

186



როგორც ავტორები აღიშნავენ “მეტაფორულად კონცეფცია ორი- 

ენტირებულია თბილისის, როგორც ურბანული ორგანიზმის, არა 

ანატომიაზე, არამედ პროცესზე"”,რაც მეტყველებს იმაზე, რომ ქალაქის 

განვითარების პროცესი იხილება დინამიკაში, ცალკეული ქალაქთმშენე- 

ბლობითი ელემენტების მზარდი კავშირებით. 

კონცეფციაში საინტერესო იდეებია ჩამოყალიბებული: თბილისის 

ოლქის ფორმირება, ახალი სატრანსპორტო ღერძების ჩამოყალი- 

ბება ქვეყნის ტერიტორიაზე, ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანპორტის 

პრიორიტეტული განვითარება, განაშენიანებული ტერიტორიების 

- 8 ჟშ 

  

– 
9 

  

    
მილიპირითში 2-2 ი 02... – > 

პროექტი. MI თბილისის ურბანული განვითარების კონცეფცია 
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განტვირთვა ტრანზიტული ნაკადებისაგან. სამარშრუტო ტაქსების 

შეზღუდვა, განივი კავშირების გაძლიერება, მტკვრის ორივე სანაპიროს 

კეთილმოწყობა მწვანე ზონების სისტემების ფომირებით. 

დიდი ადგილი აქვს დათმობილი თბილისის მართვის ოპტიმიზაციის 

პრინციპების განხილვას. საპროექტო-დაგემარებითი სამუშაოები გა- 

ნიხილება, როგორც თბილისის განვითარების მართვის სისტემის შემად- 

გენელი ნაწილი. საყურადღებოა დედაქალაქის მართვის ფუნქციების 

დაფუძნება ორსაფეხურიან სისტემაზე. 

ნაშრომში ნაკლები ყურადრება ეთმობა თბილისის სივრცობრივ-გეგ- 

მარებით ორგანიზაციის საკითხებს, მხატვრულისსახის ჩამოყალიბებას. 

კონცეფციაში არ ჩანს ქალაქის ზრდის, მისი შეჩერების ან სტაბილი- 

ზაციის მოსაზრებები. გაუმართლებლად მიგვაჩნია ავტორთა წუხილი 

რკინიგზის ვაგზლის და ქალაქის ფარგლებში რკინიგზის მთელი ხაზის 

“ჩაძირვის” შანსის დაკარგვის შესახებ. გარდა ამისა რიგი რეკომენდა- 

ციებისა საკამათოა. 

მთლიანად საკონკურსო პროექტი შეიცავს ღრმა მეცნიერულ ანალ- 

იზს და ცალკეულ პროგნოზულ წინადადებებს, რომლებიც ღირებულია 

გენერალური გეგმის დავალების შესადგენად. ამის გამო საკონკურსო 

პროექტი იმსახურებს მაღალ შეფასებას. 

პროექტი 2. დევიზი – „კრედო“ (ავტორი კ. ამირეჯიბი) 

წარმოდგენილი პროექტის კონცეფცია ითვალისწინებს შიდასაქალაქო 

განვითარების აქტუალურ ამოცანების გადაჭრის გზების მოდელს, რო- 

მელიც ქალაქთმშენებლობის განვითარების ევოლუციურ, რევოლუციურ 

და ინვოლუციურ ფაზების ციკლურ ცვლებს ითვალისწინებს. დასაბუთე- 

ბულია შიგასაქალაქო ორგანიზაციის ახალი ელემენტები: ოთხი მსხვილი 

გეგმარებითი რაიონი და ორმოცამდე ძირეული სტრუქტურული ელემენტი 

–– უბანი. დამუშავებულია თბილისის რეურბანიზაციის კონცეფცია, მო- 

სახლეობის შემცირების პრობლემა, ქლაქთმშენებლობის ახალი ტენდენ- 

ცია, რომელიც მდგომარეობს ტერიტორიების რეზერვების ათვისებაში. 
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ნაშრომში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ენიჭება იმ აზრს, 

რომ თბილისის ქალაქთმშენებლობის სისტემების განვითარების და– 

ფუძნებით რეურბანიზაციის მიმართულებით, შემცირდება თბილისის 

მოსახლეობის რაოდენობა 900 ათასამდე; ავარიული ფონდის რეკონ- 

სტრუქცია-რეაბილიტაციის პირობებში შეიქმნება ქალაქის ტერიტო- 

რიული გაფართოების შეჩერების შესაძლებლობა; პერიფერიაზე ქა- 

ლაქწარმომქმნელი ფაქტორების წარმოქმნით და მომსახურე სფეროს 

განვითარებით გაუმჯობესდება მოსახლეობის დემოგრაფიული დე- 

პოპულაციის სურათი, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო 

ქსელის და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე. 

კონცეფციაში არ არის განხილული თბილისის განვითარების სივრ- 

ცულ-კომპოზიციური საკითხები. არაა გააზრებული საინჟინრო ინ- 

ფრასტრუქტურის ორგანიზაციის პრობლემები, არაფერია ნათქვამი 
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ეკოლოგიაზე. მიუხედავად ამისა ნაშრომი იმსახურებს მაღალ შეფასებას 

მასში დასმული პრობლემების გადაწყვეტის გამო. 

მთლიანად პროექტში დამუშავებული მეცნიერული საფუძვლები 

იძლევა იმის საშუალებას, რომ ისინი თბილისის გენგეგმის დავალების 

შემუშავებას მნიშვნელოვნად დაეხმარებიან და შეუწყობენ ხელს მის 

ჩამოყალიბებაში. 

პროექტი 3. ლოგო – „მზის საათი“ (ავტორები – პ. ძიძიგური, ა. 

ყრუაშვილი, ბ. გელდიაშვილი, თ. ზედელაშვილი, თ. ჯაფარიძე, დ. 

სვანიძე, ნ. ჩხაიძე) 

წარმოდგენილ პროექტში თბილისის განვითარების კონცეფცია გა- 

ნიხილება საქართველოს განსახლებისა და აგლომერაციის ქალაქგეგ- 

მარებითი პრობლემების საერთო ჭრილში. ძირითადი ყურადღება 

ეთმობა ქვეყნის სამხარეო მოწყობას, მუნიციპალური ტერიტორიების 

საზღვრების შეცვლას, თვითმართველობის სისტემის ჩამოყალიბებას, 

კერძო საკუთრების პრიორიტეტის დასაბუთებას და სხვა. 

თბილისის აგლომერაცია მოიაზრება, როგორც ერთიანი ქალაქგეგ- 

მარებითი სისტემა (ოლქი). მისი შემადგენელი ქვესისტემათა ცენტრებია 

– მცხეთა, რუსთავი, გარდაბანი, რომლებიც იტვირთავენ ტერიტო- 

რიულ- სარეკრეაციო,ისტორიულ-კულტურულ, სამრეწველო,სათბობ- 

ენერგეტიკულ, სასაწყობო და სხვა მომსახურების ფუნქციებს. 

დედაქალაქის ქალაქთმშენებლობითი განვითარების პრიორიტეტად 

მიჩნეულია მისი ზრდის განხორციელება არსებულ საზღვრებში, ქვედა 

დონის ტერიტორიული ერთეულის – უბნის (კომუნის) აღდგენით, და- 

მოუკიდებელი თვითმართველობით, აღმასრულებელი ორგანოთი და 

ბიუჯეტით. გათვალისწინებულია თბილისის ცენტრალურ განაშენიანე- 

ბიდან რკინიგზის გატანა და სატრანზიტო მოძრაობის ორგანიზება 

შემოვლითი გზით, რის შედეგადაც განთავისუფლდება საკმაოდ დიდი 

ზომის ტერიტორია მრავალფუნქციური, საზოგადოებრივ-საქმიანი 

ცენტრის განსათავსებლად. 
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პროექტი M3 თბილისის ქალაქგეგმარებითი განვითარების კონცეფცია 

კონცეფციაში რეკომენდირებულია გრძივი და განივი მწვანე კავ- 

შირების ერთიანი სისტემის შექმნა (ინვერსიული, ასევე ხეობის გას- 

წვრივ ჰაერის მასების გადასაადგილებლად ქალაქის უბნების განიავები- 

სათვის), §გცკვრისაკენ მიმართული ხევების აღდგენა და მათი ჩართვა 

მდინარის ე(ითიან რეკრეაციულ სისტემაში სხვადასხვა ქალაქთმშენე- 

ბლობითი ხერხების გამოყენებით. 

ავტორების აზრით თბილისის რაოდენობრივი ზრდა არაა მოსალოდ- 

ნელი. ამავე დროს მათი გაანგარიშებით სამოსახლო ტერიტორიების 

რეკონსტრუქციით, განაშენიანების სიმჭიდროვის გაზრდით, აუთვისე- 

ბელი ტერიტორიების გამოყენებით შესაძლებელი ივნება 2 200 000 

მოსასლის განსახლება. 
191



ავტორთა თვალსაზრისით საინვესტიციო პროგრამები წარმოად- 

გენენ ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის ერთ-ერთ მთავარ შემად- 

გენელ ნაწილს. გენერალური გეგმა,როგორც დაგეგმვის ინსტრუმენტი, 

კონკრეტულ შინაარს იძენს მხოლოდ საინვესტიციო პროგრამების მეშ- 

ვეობით, რომლებმაც უნდა გაიარონ სათანადო პროცედურა შესაბამისი 

სტატუსის მისაღებად. 

და ბოლოს, აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილი კონცეფცია თავისი 

გააზრებით, ქალაქთმშენებლობითი პროცესების ახლებურიხედვის და 

საინვესტიციო პროგრამებზე აქცენტირების მხრივ ერთ-ერთ საუკეთე- 

სო ნამუშევარს წარმოადგენს. ამავე დროს იგნორირებულია კულტურუ- 

ლი მემკვიდრეობის დაცვის პრობლემები, საპროექტო-დაგეგმარებითი 

სამუშაოების შესრულების და მშენებლობის პროცესებში მოსახლეობის 

მონაწილეობის საკითხი. პრობლემატურია ქალაქის განვითარების 

ძირითად ვექტორად მიჩნეული იყოს აღმოსავლეთი მიმართულება. 

მიუხედავად ამ შენიშვნებისა პროექტში ვრცლად არის გაშუქე- 

ბული მეცნიერული რეკომენდაციები თბილისის ქალაქგეგმარებითი 

განვითარების შესახებ, პროგნოზული მოდელების მეთოდოლოგიური 

წინადადებებით, რომელთა ერთობლიობა საშუალებას იძლევა ისინი 

გამოყენებული იყოს მეოთხე გენერალური გეგმის დავალების შესად- 

გენად. პროექტი იმსახურებს მაღალ შეფასებას. 

პროექტი 4. „თბილქალაქპროექტი“ (ავტოები – გ. შავდია, მ. 

ბოლქვაძე, ლ. გოშაძე, ნ. ირემაშვილი, ე. რუხაძე, ო. ჯაფარიძე, ი. 

ბოლქვაძე, ვ. მაჭავარიანი). 

წარმოდგენილ პროექტში პროფესიონალურად არის გაშუქებული ქ. 

თბილისის ქალაქგეგმარებითი განვითარების პოზიციები. დეტალურად 

არის გამოვლენილი ტერიტორიული რესურსები. ინტერესს იმსახურებს 

ქალაქთმშენებლობის განვითარების ხედვა პროექტით დადგენილი სამი 

პერიოდისთვის,რაც იძლევა საშუალებას მიღებული ოყოს გეგმარებითი 

სტრუქტურის გადაწყვეტის მოქნილი პოლიტიკა. 
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მიზანშეწონილად არის მიჩნეული თბილისის საგარეუბნო ზონის 

საზღვრების დადგენა და დამტკიცება, მის ფარგლებში მარნეულის და 

მარნეულის რაიონის ნაწილი ტერიტორიის მოქცევა, მცხეთა-თბილისი- 

რუსთავი-გარდაბანის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის ერთობლივი 

განხილვა. 

აქტიური რეკონსტრუქციის ტერიტორიებად მიჩნეულია ავლაბრის, 

ჩუღურეთის, სვანეთის უბნის, ნაძალადევის რაიონები, რომლებისთ- 

ვისაც უნდა შეიქმნას ხელსაყრელი საინვესტიციო პროგრამები, და- 

მუშავდეს დეტალური დაგეგმარების პროექტები. ამავე დროს აღნიშ- 

ნულია, დიდი სიფრთხილით და ნაკლები ინტენსივობით უნდა ჩატარდეს 

სარეკონსტრუქციოსამუშაოები მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე (ძველი 

  

    
პროექტი.M4 თბილისის ურბანული განვითარების კონცეფცია 

(2050 წ.) 
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თბილისი, სოლოლაკი, მთაწმინად, ვაკე) ძირითადად ავარიული ფონდის 

შეცვლით და ისტორიული ძეგლების შენარჩუნებით. | 

პროექტში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა გარშემოსასვლელი 

სარკინიგზო მაგისტრალის შექმანას, რაც იძლევა საშუალებას გაუქმ- 

დეს ქალაქის განაშენიანებაში ტრანზიტული მოძრაობა, განვითარდეს 

ნავთლუღისა და დიდუბის ვაგზლები, როგორც ჩიხური სადგურები. 

მათ შორის განთავისუფლებულ ტერიტორიაზე მოეწყოს ჩქაროსნული 

სატრანსპორტო მოძრაობა და განთავსდეს საქმიანი ბიზნეს ცენტრები, 

სათანადო ინფრასტრუქტურითა და საინვესტიციო პროგრამებით გათ- 

ვალისწინებული ობიექტების მშენებლობით. 

მოცემულია მთელი რიგი ღონისძიებების ნუსხა თბილისის ერთიანი 

გამწვანების სისტემის შექმნის შესახებ, რომელიც უწყვეტად იქნება 

დაკავშირებული ქალაქის ცენტრალურ ნაწილთან, საცხოვრებელ 

რაიონებს შორის სივრცეებთან სამოსახლო ტერიტორიების განიავების 

შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად. მტკვრის სანაპირო მაგისტრალე- 

ბზე, გამტარიანობის გაზრდის მიზნით, რეკომენდირებულია პირველ 

რიგში ცალმხრივი მოძრაობა, შემდგომში კი ტრანსპორტის მოძრაობა 

დაწესდეს ერთ მხარეზე, ხოლო მეორე მხარე დაეთმოს მოსახლეობი- 

სათვის სარეკრეაციო ზონების შექმნის შესაძლებლობებს. გათვალ- 

ისწინებულია გაჩერებული საბაგირო გზების რეაბილიტაცია და მათი 

ახალი მშენებლობა, რაც თბილისს შემატებს მეტ ხიბლს, კომფორტს და 

ეგზოტიკურობას. აქტუალურად არის მიჩნეული მიტოვებულიმიწიქვეშა 

ნაგებობების გამოყენება საწყობების, მაცივრების და ტერმინალების 

მოსაწყობად. 

კონცეფციაში აღნიშნულია, რომ თბილისის გენგეგმის შედგენის წინ 

უნდა უსწრებდეს საქართველოს განსახლების სისტემის და თბილისის 

რაიონული დაგეგმარების პროექტები, ხოლო დედაქალაქის გენგეგმას 

საფუძვლად უნდა დაედოს ის პროგრესიული ქალაქთმშენებლობითი 

მიმართულებები, რომლებიც ურბანული განვითარების კონკურსზე 

წარმოდგენილ პროექტშია გათვალისწინებული. 
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ავტორების მოსაზრებით ერთდროულად უნდა წყდებოდეს თბილი- 

სისა და მისი საგარეუბნო ზონის ქალაქთმშენებლობითი პრობლემები. 

ამ მხრივ მცხეთა-თბილისი-რუსთავი-გარდაბანი-ერთიან აგლომერ- 

ციულ სისტემაში მოიაზრება, მიზანშეწონილად არის მიჩნეული თბილი- 

სის განაშენიანების ტერიტორიული ზრდა, რეზერვებად მოიაზრება 

გაუქმებული საწარმოების, თავდაცვის სამინისტროს გამგებლობაში 

არსებული და ტრანზიტული რკინიგზის გადატანით განთავისუფლე- 

ბული ტერიტორიები. 

საკმაოდ კარგ დონეზეა წარმოდგენილი საინჟინრო ინფრასტრუქ- 

ტურის განვითარების ძირითადი მიმართულებები. 

პროექტის დადებით შეფასებასთან ერთად საჭიროა აღინიშნოს 

ნაკლებად პერსპექტიული ზოგადი ფორმულირება იმის შესახებ, რომ 

ავტორებმა უნდა იხელმძღვანელონ მოქმედი ქალაქთმშენებლობითი 

ნორმებითა და წესებით. უპრიანი იქნებოდა მითითებულიყო პრო- 

გრესული გზები და პრინციპები, რომლებიც მიესადაგებოდა თბილისის 

ქალაქთმშენებლობით განვითარებას. საეჭვოდ მიგვაჩნია, აგრეთვე, 

მტკერის სანაპიროს მაგისტრალებზე ცალმხრივი მოძრაობის დაწესების 

მოსაზრება. 

მთლიანად კონცეფცია გამოირჩევა დამუშავებული მასალის სის- 

რულით, შეიძლება ითქვას აკადემიურობით, მაღალი დონის შესრულე- 

სით, თეორელი და პრაქტიკული ქალაქთმშენებლობითი პოზიციების 

თანაარსეი=ბით. აღსანიშნავია საკონკურსო პროექტის გრაფიკული 

მისაღის ყესრულების მაღალი დონე. ნაშრომი თავისი რეკომენდა- 

ციებით დიღ მასალას იძლევა ახალი გენერალური გეგმის დავალების 

შესასრულებეად და ერთ-ერთ საუკეთესოდ შეიძლება ჩაითვალოს. 

პროექტი 5. დევიზი “52” (ავტორები – გ. მეტრეველი, ნ. მიქაძე). 

წარმოდგენილ პროექტში ასახულია თბილისის ქალაქთმშენებლობი- 

თი განვითარების კონცეფცია, სადაც მცხეთა, თბილისი, რუსთავი, 

გარდაბანი, თავისი ფუნქციური დატვირთვებით, გაერთიანებული 
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არიან განსახლების ფორმირების ერთიან სისტემაში და წარმოადგენენ 

აგლომერაციის ბირთვს, რომლის გეგმარებითი სტრუქტურის მთავარ 

ცენტრს წარმოადგენს ქალაქი თბილისი. ახალი საცხოვრებელი ფონდის 

რაციონალურიაათვისების მიზნით დასახულია არსებული საცხოვრებელ 

კომპლექსებში საცხოვრებელი სახლების რეკონსტრუქციის, დაშენება- 

მიშენების საშუალებით საცხოვრებელი ფართის გაზრდა. 

ავტორთა ვარაუდით საპროექტო პერიოდისათვის ქალაქის მოსახლე- 

ობის რაოდენობა მიაღწევს 1 450 000-ს. თბილისის ტერიტორიული ზრ- 
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     1 
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პროექტი.#M5 თბილისის ურბანული განვითარების კომპლექსური კონცეპტუალური სქემა 
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დის მიმართულებად მიჩნეულია აღმოსავლეთისა და თბილისის ზღვის 

მხარეები, ამავე დროს განმარტებით ბარათში აღნიშნულია ქალაქის 

ზრდის შემცირების შესახებ. 

მიზანშეწონილად არის ჩათვლილი რკინიგზის განსხვისების ზოლის- 

გაუქმება და მის ადგილზე მძლავრი ცენტრის შექმნა, რომელიც შეი- 

ძლება გახდეს საერთაშორისო მნიშვნელობის საქმიანი ბირთვი. 

ნაშრომში შემოტანილია ცნება “დიდი თბილისი”, გამოკვეთილია 

თბილისის მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის ქალაქგარეთ და სახლე- 

ბის პროცესის განხორციელების შესაძლებლობა. 

ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლების ბლოკი დეტალურად არის 

დამუშავებული და დიდ მოცულობის ინფორმაციას შეიცავს. განაშ- 

ენიანების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს არსებული 

მიკრორაიონების და კვარტალების გარდასახვა ცხოვრების მაღალი 

დონის ქალაქის ნაწილად,მსხვილბლოკური და პანელური სახლების სან- 

აციის საშუალებით. მიზანშეწონილად არის მიჩნეული საბინაო მშენე- 

ბლობის ახალი ფორმის განვითარება, სადაც მშენებლობის ნაწილიმუ- 

ნიციპალური საკუთრების იქნება – იაფი, ეკოლოგიური და სოციალური 

საცხოვრებელი განაშენიანების პროგრამით განხორციელებული. 

ნაშრომში ნაკლები ყურადღება ეთმობა კულტურული-მემკვი- 

დრეობის დაცვის საკითხებს და ქალაქის ეკოლოგიურ პრობლემებს, 

არაა დასახული მართვის ოპტიმიზაციის ძირითადი მიმართულებები. 

გაურკვეველია რა გზით შეიძლება განხორციელდეს საბაზრო ეკონომი- 

კის პირობებში არსებული მონოტონური და უსახო მიკრორაიონების 

გარდასახვა თანამედროვე საცხოვრებელ მიკრორაიონებად. 

მთლიანად ნამუშევარი გამოირჩევა მაღალი ინფორმაციულობით, 

სატექსტო ნაწილის ლაკონიურობით, გრაფიკული მასალის სიცხადით. 

პროექტში აღნიშნული წინადადებები წარმოადგენენ სარეკომენდაციო 

მასალას თბილისის გენერალური გეგმის პროგრამის შესადგენად. 
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პროექტი 6. ლოგო “ალფა” (ავტორები – პ. ძინძიბაძე, მ. მურჯიკ- 

ნელი, ნ. გვენცაძე, დ. ძიბძიბაძე). 

წარმოდგენილი საკონკურსო პროექტი შესრულებულია მაღალი პრო- 

ფესიულ დონეზე, გამოირჩევა მასალის კომპაქტურობით და ლაკონიური 

ტექსტით, საკითხების დასმის კონკრეტულობით და მათი გადაწყვეტის 

რეალურობით. 

შემოთავაზებულია ქალაქის განაშენიანების დაყოფა 3 განსხვავე- 

ბულ ქალაქგეგმარებით კოდის მატარებელ სუბსტანციად: (1) დიდი 

დიღომი - გლდანი, ავჭალა, მუხიანი, თემქა, (2) დიდუბე – ჩუღურეთი, 

ისანი-მთაწმინდა-კრწანისი, ვაკე-საბურთალო, (3) სამგორი-ლილო, 

ვაზისუბანი-ვარკეთილი. 

დასმულია რკინიგზის გატანის საკითხი, გათვალისწინებულია გას- 

აუქმებელი სარკინიგზო მაგისტრალის ტერიტორიაზე ჩქაროსნული 

სატრანსპორტო მოძრაობა კახეთისა და მცხეთის მიმართულებით, 

საზოგადოებრივ-საქმიანი და სავაჭრო ობიექტების განთავსება მრა- 

ვალფუნქციური კომპლექსური განაშენიანების განხორციელებით. 

კონცეფციაში აღნიშნულია ქალაქიდან საწარმოთა ნაწილობრივ 

გატანის ღონისძიებების ჩატარება, რაც მოსახლეობის ზრდის რეგუ- 

ლირების და განაშენიანებისათვის ტერიტორიების რეზერვების გამოვ- 

ლენის საშუალებას იძლევა. გარდა ამისა, პროექტში დაფიქსირებულია 

თბილისის ზრდის მოსაზრება, რომელიც ითვალისწინებს ქალაქის 

განაშენიანებას თბილისის ზღვის გაღმა ტერიტორიაზე, როგორც ეს 

გათვალისწინებული იყო დედაქალაქის მესამე გენერალურ გეგმის 

პროექტში. 

გარდა ზემოაღნიშნულისა კონცეფციაში დიდი ადგილი აქვს დათმო- 

ბილი სატრანსპორტო პრობლემებს, განსაკუთრებით განივი საავტო- 

მობილო გზების ორგანიზაციას, ხიდების მშენებლობას. 

ნაშრომში ნაკლები ყურადღება ეთმობა გარემოს დაცვის პრობ- 

ლემებს, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებს, არაფერია 

198



  

  

    
      

პროექტი M 6. დიდი თბილისი. 
1. ადმინისტრაციული მოწყობა; 2. საზოგადოებრიე-საქმიანი და სავაჭრო ცენტრის განაშენიანების 

საპროექტო წინადადება. 
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ნათქვამი საინჟინრო ინფრასტრუქტურაზე, ქალაქის ინტეგრაციაზე 

ქვეყნის განსახლების სისტემის ქსელში. 

საკონკურსო ნამუშევრის ფასეული პოზიციები უდაოდ შესაძლებელია 

გამოყენებულ იქნას თბილისის ახალი გენერალური გეგმის დავალების 

შედგენისას, რისთვისაც პროექტი იმსახურებს მაღალ შეფასებას. 

პროექტი 7. დევიზი – „66“ (ავტორები – ვ. აფცაური, მ. ზაალიშვილი) 

წარმოდგენილ პროექტში მოცემულია თბილისის და მისი საგარეუბნო 

ზონის სოციალურ-ეკონომიკური ბაზის ფორმირებისა და ქალაქთმ- 

შენებლობითი განვითარების განსაზღვრა ბუნებრივ-ლანდშაფტური 

გარემოს ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე. ყურადღება ექცევა 

ქალაქის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ მართვის, თანამედროვე 

“საქმიანი ცენტრების და საიჟინრო ინფრასტრუქტურის სრულყოფის 

განსაზღვრას, ურბანული განვითარების, ლანდშაფტების, გარემოს 

დაცვის და მუდმივი ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზაციას. 

უპირველეს ამოცანად მიჩნეულია ურბანიზაციის პროცესის რეგუ- 

ლირება, ქალაქის ტერიტორიების რაციონალური ათვისება, მიწისქვეშა 

სივრცეების გამოყენება, "კავკასიის სატრანსპორტო დერეფნის 

(მცხეთა, თბილისი, რუსთავი, გარდაბანი) გამოკვეთილ აგლომურაციის 

ჩამოყალიბება, ფუნქციური ზონირების მოწესრიგება, ბუნებრივ ლანდ- 

მაფტებს თვითრეგულირების საშუალების მიცემა და ა.შ. 

წამოდგენილ ნაშრომში სწორედ არის დასმული ბუნების დაცვის და 

ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური ღონისძიებების პრობლემური საკითხები, 

მოცემულია მათი გადაწყვეტის ოპტიმალური გზები როგორც თბილი- 

სისათვის, ისე მისი საგარეუბნო ზონისათვის. 

ნაშრომში არ არის გაცემული პასუხი კონკურსის პროგრამაში ჩამოთ- 

ვლილ ისეთსაკითხებზე, როგორიცაა: თბილისის ახლებური ფუნქციების 

გააზრება და განვითარება, კულტურულ მემკვიდრეობის დაცვის გზები 
და პრინციპები,მოსახლეობის ზრდისა და ტერიტორიული ცვლილებების 

ტენდენციები, საგანგებო სიტუაციეში მოქმედების სცენარი. 
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პროექტი. M7 თბილისის ურბანული განვითარების კომპლექსური სქემა 

მიუხედავად ამ შენიშვნებისა წარმოდგენილი კონცეფცია იმსახურებს 

განსაკუთრებულ ყურადრებას ბუნებრივ-ეკოლოგიური პრობლემების 

სერიოზული მიდგომით,პპრაქტიკულირეკომენდაციების გამომუშავების 

თვალსაზრისით და ამიტომ მიზანშეწონილია მათი გამოყენება თბილი- 

სის ახალი გენერალური გეგმის დავალების შესასრულებლად. 

ქვემოთ ჩამოყალიბებულია მეორე ჯგუფში მოხვედრილი პრო- 

ექტების მოკლე ანალიზი, იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად 

ღირებულია ნაშრომებში წარმოდგენილი რეკომენდაციები თბილი- 

სის გენერალური გეგმის დავალების შესასრულებლად. 
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პროექტი8. ლოგო – „კვადრატაში ჩასმული შენობის მოცულობები". 

(ავტორი – თ. ჯეირანაშვილი, მონაწილენი – ი. საბაშვილი, თ. კოდუა) 

წარმოდგენილიკონცეფცია,ძირითადად მისი ცალკეული პოზიციები 

უდაოდ იმსახურებენ გარკვეულ ყურადღებას. ნამუშევარი, ფაქტო- 

ბრივად, შემოიფარგლა საკანონმდებლო საკითხების აღწერით, სადაც 

დასახულია საქართველოს განსახლების სისტემის ახალი თეორიული 

მოდელი, რომელიც შეიცავს ოთხ დონეს: ფედერალურს, ზონალურს, 

რაიონულს და პირველადს (ადგილობრივს). 

ნაშრომში ჩამოთვლილია თბილისის ურბანული პროცესების გამომ- 

წვევი ძირითადი ფაქტორები. განსაკუთრებულ ინტერესს წარმოადგენს 

ურბანისტული სტრუქტურული მოდელი, რომელიც შედგება თორმეტი 

ძირითადი ელემენტისაგან (ბლოკებისაგან), ჯგუფებისაგან და ქვე- 

  
პროექტი M8 თბილისის ურბანული განვითარების კონცეპტუალური სქემა 
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ჯგუფებისაგან, მათში კი ფიქსედება მიმართულებების დიფერენციაცია 

გარკვეულ თემების, ეტაპების და სტადიების გათვალისწინებით. 

აღსანიშნავია ავტორის მოსაზრებები გენგეგმის დამუშავების ეტა- 

პებისა და ვადების, ქალაქის მიწის საბაზო და მიწის ნაკვეთის ღირე- 

ბულების გაანგარიშების შესახებ, ამავე დროს კონცეფციაში არ ჩანს 

თბილისის განვითარების მიმართულებები, ფუნქციური ზონირების 

საკითხები, ტარნსპორტისა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის პრობ- 

ლემების გადაჭრის გზები და სხვა ქალაქთმშენებლობითი მიმართულე- 

ბები, რომლებიც კონკურსის პირობებით იყო გასათვალისწინებელი. 

მიუხედავად ამისა ნაშრომში წარმოდგენილია მთელირიგი საინტერესო 

რეკომენდაციებისა, რომელებიც ღირებულია თბილისის გენერალური 

გეგმის დავალების შესადგენად. 

პროექტი 9. დევიზი – „20414702“ (ავტორები – ვ. ფრანგიშვილი, 

ა. სიჭინავა) 

წარმოდგენილ კონცეფციაში დედაქალაქის განვითარების პრობლემა 

განხილულია საქართველოს განსახლების პერსპექტიულ სქემასთან 

დაკავშირებით. თბილისის ურბანული განვითარების ქალაქთმშენე- 

ბლობითი იდეის განხორციელება, ავტორების აზრით, შესაძლებელია 

თბილისის არსებულ საზღვრებში, სადაც არსებობს ქალაქის განაშ- 

ენიანებისათვის საჭირო რეზერვები. 

თბილისის შეზღუდული ტერიტორიული რესურსების პირობებში 

მიჩნეულია ახალმშენებლობის განვითარება სოფლის მეურნეობისათვის 

უვარგის ტერიტორიებზე და რთულ რელიეფურ პირობებში. კონცეფცი- 

აში განხილულია “ვაშლიჯვარის” და “დიდი დიღმის" რთული რელიეფის 

ათვისების არქიტექტურულ-გეგმარებითი წინადადებები. 

ქალაქის ცენტრალური ნაწილის განტვირთვის მიზნით წარმოდ- 

გენილია ორი “ახალი ცენტრის” ფორმირება: პირველი – ქალაქის შე- 

მოსასვლელში, ავჭალის გზატკეცილზე, მეტრო "სარაჯიშვილის" და 
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პროექტი M9 თბილისის ურბანული განვითარების კონცეფცია (ძირითადი ნახაზი) 

კონიაკის ქარხნის მიდამოებში, რკინიგზის სადგურის განვითარებით. 

მეორე – მეტრო “სამგორის” მიმდებარედ. 

ნაშრომში ყურადღებაა გამახვილებული თბილისის ისტორიული 

რაიონის რეკონსტრუქციის აუცილებლობის შესახებ. მიუღებლად არის 

ჩათვლილი ამ რაიონში რეკონსტრუქციის აკრძალვა. 

ერთიანი ენერგეტიკული სატრანსპორტო დერეფნის ტრანზიტული 

ნაკადების დედაქალაქზე აცილების მიზნით შემოთავაზებულია სარკი- 

ნიგზო და საავტომობილო მაგისტრალების შემოვლითი ვარიანტების 

დაპროექტების წინადაადებები, შესაბამისი ტერმინალების მშენებლო- 

ბების განხორციელებით. 

ავტორთა ზემოაღნიშნული მოსაზრებები უდაოდ წარმოადგენენ 

პროგრესულღონისძიებებს. ამავე დროს კონცეფციაში გაურკვეველია 
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თბილისის ზრდის შეჩერების მექანიზმი, არ ჩანს ქალაქის ტერიტო- 

რიული განვითარების რომელ ტენდენციას უჭერენ მხარს ავტორები 

– გრძივს, განივს, შეზღუდულს თუ როგორც გრძივს, ასევე განივ განვი- 

თარებას. კონცეფციაში არაფერია ნათქვამი საინჟინრო ინფრასტრუქ- 

ტურაზე, საგანგებო სიტუაციებში მოქმედების სცენარზე. 

მთლიანად კონცეფცია იმსახურებს ყურადღებას და მისი ცალკეული 

ქალაქთმშენებლობითი პოზიციები შესაძლებელია გამოყენებული იყოს 

რთული გენერალური გეგმის დავალების შესრულების დროს, განსა- 

კუთრებით რეორგანიზაციის და ადაპტაციის საკითხები და სხვა. 

პროექტი 10. დევიზი – „40004“ (ავტორები – ი. ტვილდიანი, დ. 

გუნცაძე, 6. ჩზეტიანი, რ. დოლიძე) 

კონკურსზე წარმოდგენილი პროექტის ავტორების მიერ თბილისი 

განიხილება, როგორც ქვეყნის დედაქალაქი, ქვეყნის გეგმარებითი 

რაიონის ცენტრი (აღმოსავლეთ-ცენტრალური გეგმარებითი რაიონი) 

და თბილისის აგლომერაციის ცენტრი. სრულიად მართებულადაა აღნიშ- 

ნული, რომ დედაქალაქის განვითარება განპირობებულია ბუნებრივი 

პირობებით და ჩამოყალიბებულია ურბანიზებული არეალის ხაზოვანი 

მიმართულებით (კასპი-მცხეთა-თბილისი-რუსთავი-გარდაბანი) და ამ 

სისტემის განტოტებებში მდებარე დასახლებული ადგილები ხვდებიან 

მის გავლენის სფეროში. 

საპროექტო წინადადებით ინტენსიური რეკონსტრუქციის ზონებს 

განეკფთვნება ავლაბრის პლატო, ელია, სვანეთის უბანი, კუკია. სიმ- 

ჭიდროვის გაზრდა ნაგულისხმევია ნაძალადევის ტერიტორიაზეც. 

თბილისის ტერიტორიული განვითარების მხრივ ყველაზე მნიშ- 

ვნელოვნად მიჩნეულია სამხრეთ-დასავლეთი ტერიტორიები – თბილი- 

სი-მარნეულის მომართულებით, თელეთის ზეგანის ჩრდილოეთი 

ნაწილი, თელეთის ფერდის სამხრეთი კალთა, რომელიც თბილისის 

განაშენიანებასთან შეიძლება დაკავშირდეს გვირაბით. 
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პროექტი MM0 თბილისის პერსპექტიული განვითარების საპროექტო წინადადება 

კონცეფციაში არ არის განხილული მთელი რიგი საკითხები, რომ- 

ლებიც კონკურსის პროგრამით და პირობებით იყო განსაზლვრული: 

ყურადღებოდაა დატოვებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის, 

ა ბუნებრივ-ეკოლოგიური, ქალაქის მართვის ოპტიმიზაციის, საგანგებო 

სიტუაციებში მოქმედების სცენარის საკითხები და სხვა. არ არის სრუ- 

მასალაც. ლყოფილი გრაფიკული : 
წარმოდგენილ პროექტში ცალკეული პოზიციების შემდგომი დ 

მუშავების შედეგად შესაძლებელი ივნება მათი გამოყენება გენგეგმი 

დავალებაში. 
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პროექტი 11. (ავტორი – ნ. გივიშვილი) 

წარმოდგენილიკონცეფცია ითვალისწინებს არსებულიმესამე გენერ- 

ალური გეგმის კორექტირებას და ახლებურ განხილვას. ახალი მეოთხე 

გენერალური პროექტში ყურადღება გამახვილებულია თავისუფალი 

ტერიტორიების ათვისებაზე, განსაკუთრებით ქალაქის გარეუბანში. 

ქალაქის ცენტრში ნავარაუდევია: ახალი საქმიანი და სხვა დანიშ- 

ნულების ცენტრების შექმნა (რიყის უბანის, კიბალჩიჩის ხევის და პუშკი- 

ნის ქუჩის მიდამოებში), მტკვრის სანაპიროების ზონირება (ხელოვნების, 

ბიზნესის, სამეცნიერო და გამაჯანსაღებელი ზონებით). 

| 
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ქალაქის ნებისმიერი ტერიტორიის განაშენიანების თუ რეკონსტრუქ- 

ციის განხორციელება მიჩნეულია პრინციპით: ა) კარკასი (ძირითადი 

ბირთვი); ბ) ქსოვილი (ძირითადი ბირთვის გარშერმო შექმნილი განაშ- 

ენიანება) და გ) პლაზმა (დროებითი პავილიონის ტიპის ნაგებობები და 

გამწვანება). 

კონცეფციის ავტორი გვთავაზობს ახალი შერეული სართულიანობის 

განაშენიანების შექმნას დიდუბე-ჩუღურეთი-ნაძალადევი-ისანი-სამგორის 

რაიონებში. ძირითადი აქცენტი საგარეუბნო ზონის განვითარებაში გა- 

დატანილია საკურორტო ზონების გაძლიერებაზე და განაშენიანებაზე. 

მთლიანად კონცეფციაში არ ჩანს თბილისის ინტეგრაცია ქვეყნის 

განსახლების სისტემაში და მისი განვითარების გენეზისი. არ არის 

განხილული ქალაქის სივრცულ-კომპოზიციური პრობლემები და 

საგანგებო სიტუაციებში მოქმედების სცენარი. სუსტადაა წარმოდ- 

გენილი განმარტებითი ბარათი, სადაც არ ჩანს მოსახლეობის ზრდის, 

სტაბილიზაციის თუ შემცირების მოსაზრებები. არაა სრულყოფილი 

გრაფიკული მასალა. 

ჩვენი აზრით წარმოდგენილი კონცეფცია ვერ პასუხობს საკონკურსო 

პროგრამაში და პირობებში დასმულ საკითხებს და ამის გამო ნაკლებად 

სავარაუდოა ნაშრომში მოყვანილი რეკომენდაციების გამოყენება 

თბილისის ახალი გენერალური გეგმის დავალების ჩამოყალიბებაში. 

3. საკონკურსო პროექტებში ჩამოყალიბებული ძირითადი 

პრიორიტეტული ქალაქთმშენებლობითი მიმართულებები და 

რეკომენდაციები 

თბილისის ურბანული განვითარების კონცეფციის კონკურსზე 

წამოდგენილი ნამუშევრების შესწავლამ (როგორც ჟიურიში მუშაობის 

დროს, ასევე შემდგომში), აგრეთვე ექსპერტების და ჟიურის წევრების 

მიერ დაფიქსირებული შენიშვნების გათვალისწინებამ მომცა საშუ- 
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ალება ჩემომეყალიბებინა ქვემოთ მოყვანილი მთელი რიგი მოსაზ- 

რებები თბილისის და მისი საგარეუბნო ზონის ქალაქთმშენებლობის 

განვითარების ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებებისა და 

რეკომენდაციების შესახებ, რომლებიც ღირებულია დედაქალაქის 

ახალი გენერალური გეგმის დავალების შესადგენად: 

ი თბილისის აგლომერაციის როგორც ერთიანი ქალაქთმშენებლობითი 

ორგანიზმის (ოლქის) გააზრება, სადაც დასახლებული ადგილები, 

საგარეუბნო ტერიტორიები და მათი გამაერთიანებელი სატრანს- 

პორტო მაგისტრალების და გზები იტვირთავენ ისტორიულ-კულ- 

ტურულ, საკურორტო-რეკრეაციული და ტურისტულ, სამრეწველო, 
სასოფლო-სამეურნეო, სასაწყობო და სხვა საჭირო ფუნქციებს; 

« თბილისის გენერალური გეგმის დამუშავების განხორციელება საქა- 

რთველოს განსახლების გენერალური სქემის და რაიონული დაგეგ- 

მარების პროექტების საფუძველზე, რომლის დროსაც გარკვეული 

იქნება თბილისის აგლომერაციის მასშტაბი, დედაქალაქის მო– 

სახლეობის საპროგნოზო რაოდენობა, ტერიტორიული ზრდის ან 

მისი შეზღუდვის მიმართულებები, პერიფერიული საინჟინრო ქსელის 

ინფრასტრუქტურა და სხვა ქალაქთმშენებლობითი განვითარების 

მექანიზმები; 

« საინვესტიციო პროგრამების პრიორიტეტების რანგში აყვანა კონკრე- 

ტული სფეროების (საზოგადოებრივი, საცხოვრებელი, საწარმოო და 

სხვა) პროცენტული განაწილების, მათი ეტაპობრივად განთავსების 

და სხვა პარამეტრების ჩვენებით; 

« სოციალურ-დემოგრაფიული სტრუქტურების შენარჩუნების (ან ცვ- 

ლილების) პროგნოზირება; 

« განაშენიანების ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლების (სიმ- 

ჭიდროვე, სართულიანობა, ტერიტორიის ბალანსი და სხვა) დას- 
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აბუთება და მიზანშენონილობა ქალაქის სხვადასხვა რაიონების 

სპეციფიკის გათვალისწინებით; 

ურბანული ინდიკატორების გამოყენება, რაც საშუალებას იძლევა 

გარემოს ჰარმონიზაციის პროცესების შეფასებისას გათვალისწინებ- 

ული იყოს მათი ხელშესახები მონაცემები; 

"სოციალურ პროექტირებაზე” ორიენტაცია, რომელიც გულისხმობს 

მოსახლეობის მონაწილეობას დაგეგმვის პროექტირების და მშენე- 

ბლობის პროცესში; 

სოციალური საბინაო პრობლემების წინა პლანზე წამოწევა, რომლის 

დროსაც დასახლების ნაწილი მუნიციპალურ საკუთრებას დაექვემ- 

დებარება და იქნება იაფი, ეკოლოგიურად გაუმჯობესებული და 

სოციალური საცხოვრებელი განაშენიანების პროგრამით განხორ- 

ციელებული; 
თბილისის ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სტრუქტურის 

გამოვლენა და მისი მოდელის შექმნა, ქალაქის პერსპექტიული გა- 

ნაშენიანების გათვალისწინება ქალაქის არსებულ საზღვრებში; 

თბილისის ქალაქთმშენებლობის განვითარების მნიშვნელოვან ამო- 

ცანას წარმოადგენს ახალი განაშენიანებისათვის ტერიტორიების 

რეზერვების გამოვლენა. ამ მხრივ პერსპექტიულია: 

ეგრეთწოდებული “მოუხერხებელი მიწები”,ანუ რთული რელიეფიანი 

ფერდობები; 

ტერიტორიები, სადაც ამორტიზირებული და უხარისხოდ აგებული 

საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობებია განთავსებული; 

ტერიტორიები, სადაც ტიპობრივი პროექტებით არის განხორციელე- 

ბული მიკრორაიონების და კვარტლების განაშენიანება; 

თავდაცვის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული, საბჭოთა არმი- 

იდან მემკვიდრეობით მიღებული ტერიტორიები; 
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– ტერიტორიები, რომლებზედაც განთავსებულია უმოქმედო, ლიკ– 

ვიდირებული ან ქალაქის ფარგლებიდან გასატანი სამრეწველო და 

სასაწყობო შენობა-ნაგებობები; 

– სარეკოსტრუქციო რაიონების ტერიტორიები: ავლაბრის, ჩუღუ- 

რეთის, სვანეთის უბნის, ნაძალადევის, ლოტკინის მთის. დიდი სი- 

ფრთხილითაა ჩასატარებელი სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ძველი 

თბილისის, სოლოლაკის, მთაწმინდის და ვაკის რაიონებში, სადაც 

საჭიროა ავარიული შენობების გამაგრება, ისტორიული ძეგლების 

შენარჩუნება, უღიმღამო ნაგებობების ნაცვლად თანამედროვე შენო- 

ბების მშენებლობა – ძველი და ახალი არქიტექტურის შეთავსებადო- 

ბის გათვალწინებით; 

ი« ახალი გენერალური გეგმის ჩარჩოებში ზონირების ჩატარება დიფე- 

რენცირებული გეგმარებითი რეჟიმის მიხედვით, სადაც განსახორ- 

ციელებული იქნება კონსერვაციის, რესტავრაციის, რეკონსტრუქ- 

ციის, რეაბილიტაციის და რეანიმაციის სამუშაოები; 

« რკინიგზის ტრანზიტულისხაზის გატანა ქალაქის საზღვრებს გარეთ, 

აღმოსავლეთით – ნორიოსა და მარტყოფის მახლობლად სარკინიგზო 

და საავტომობილო ცენტრალიზებული ტერმინალების და სასაწყობო 

ინფრასტრუქტურის განთავსებით. გასხვისების ზოლის გაუქმებით 

შეიქმნება შესაძლებლობა დიდი ზომის ტერიტორიაზე (დაახლოებით 

150 ჰა.) განხორციელდეს მძლავრი ურბანიზირებული საზოგადოე- 

ბრივ-საქმიანი და სავაჭრო ცენტრის მშენებლობა; 

« თბილისის ცენტრალური ვაგზლის შენობის ფუნქციის შეცვლა. ნავთ- 

ლუღისა და დიდუბის სადგურებთან მძლავრი ჩიხური ვაგზლების 

მშენებლობების გათვალისწინება და მათ შორის ჩქაროსნული სა- 

ტრანსპორტო მოძრაობის ორგანიზება. 

« ქალაქის გრძივი განაშენიანების და რთული რელიეფის პირობებში 

განივი სატრანსპორტო და საქვეითო კავშირების ინტენსიური გან- 
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ვითარება, რაც ერთმანეთისაგან იზოლირებული ტერიტორიების 

ინტეგრაციის საშუალებას იძლევა. 

თბილისის ქალაქთგეგმარებითი სტრუქტურის გრძივი ღერძის 

მოსალოდნელი გაძლიერება (ტრასეკისა და საზოგადოებრივი ცენ- 

ტრის ფუნქციების ზრდის გამო) განაპირობებს მტკვრის გასწვრივ 

მაგისტრალებისა და მიმდებარე უბნების ტერიტორიულ-სივრცითი 

ორგანიზაციის ოპტიმატიზაციის აუცილებლობას, მასობრივი 

დასვენების ადგილების მოწყობას, მწვანე მასივების გაჩენას, რაც 

მკვეთრად გააუმჯობესებს მიმდებარე საცხოვრებელი კვარტალების 

სანიტარულ-ჰიგიენურ პირობებს; 

თბილისის განაშენიანებაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უპი- 

რატესი, პრიორიტეტული განვითარება; სამარშრუტო ტაქსების 

შეზღუდვა, მათი გამოყენება პერიფერულ ზონებში და რთულ რე- 

ლიეფებზე განივი კავშირების დასამყარებლად; 

თბილისის საზოგადოებრივი ცენტრის განვითარება ძირითადად 

მტკვრის გრძივი მიმართულებით, რომელსაც განივი სატრანსპორტო 

საშუალებებით უკავშირდება ცალკეული რაიონების (საბურთალოს, 

ვაკის, დიღმის, გლდანის, მუხიანის, ვარკეთილის) საზოგადოებრივი 

ცენტრები; 

თბილისის აგლომერაციის მასშტაბში დასახლებული ადგილების 

ჯგუფური სისტემების საზოგადოებრივი ცენტრის ფორმირება, 

რომელიც მცხეთა-თბილისი-რუსთავი-გარდაბანის გაერთიანებული 

ქალაქთმშენებლობით სტრუქტურას ქმნის მთელი აგლომერაციის 

მოსახლეობის კულტურულ-საყოფაცხოვრებო მომსახურების უზ- 

რუნველსაყოფად. 

იმასთან დაკავშირებით, რომ მოსახლეობა აქტიურად უნდა მონაწ- 

ილეობდეს საკუთარი გარემოს განვითარების საკითხებში თბილისის 

საქალაქო ორგანიზაციის მმართველობის ერთეულად მიჩნეული 
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იყოს არა მარტო გამსხვილებული რაიონი, არამედ უბანიც, როგორც 

თვითმართველობის ყველაზე ორგანული, ისტორიულად ჩამოყალი- 

ბებული და სიდიდით ოპტიმალური მოსახლეთა ბუნებრივი ერთობის 

სტრუქტურა. პირველადი შეფასებით ქალაქში შესაძლებელია გამოი- 

ყოს 40-მდე უბანი; 

თბილისის ქალაქთმშენებლობითი განვითარება მჭიდროდ უკავშირდ- 

ება მისი საგარეუბნო ზონის ტერიტორიულ-სივრცით განვითარებას. 

ეს განპირობებულია ქალაქის და მისი შემოგარენის არქიტექტურულ- 

გეგმარებითი პრობლემების ერთობლივ გადაწყვეტას, რომლებიც 

ეხება: 

საგარეუბნო ზონის დასახლებული ადგილების ჯგუფური სისტემის 

ფორმირებას; 

თბილისიდან გასატან, სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების მხრივ 

მავნე, საწარმოების განთავსებას, მათ დისლოკაციას. 

თბილისისა და მისი შემოგარენის საჰაერო სივრცის გაჯანსაღებას 

(ქალაქის გარშემო მწვანე ზონის შექმნა, ტყე-პარკების დამცველი 

სარტყელის ორგანიზაცია, ქალაქისა და ქალაქგარე გამწვანებული 

ტერიტორიების ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება); 

ქალაქგარე საკურორტო-რეკრეაციული რაიონების განვითარებას, 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნას; 

ტერიტორიების დროულ დაჯავშნას (ბრონირებას) პერსპექტიული 

საკურორტო კომპლექსების განთავსებისათვის; 

თბილისისა და მისი საგარეუბნო ზონის დაგეგმარების თავისებურე- 

ბების გათვალისწინებას, რომლებიც გამოვლენილია სამშენებლო- 

კლიმატური და სეისმური მიკრორაიონების რუკებში და განსაზ- 

ღვრავენ სპეციფიკურ არქიტექტურულ-სამშენებლო მოთხოვნებს; 
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– ქალაქის და ქალაქგარე სატრანსპორტო სისტემების ორგანიზაციას 

(სარკინიგზო და საავტომობილო გზები, საჰაერო-საბაგირო კავ- 

შირები, შვეულმფრენი ტრანსპორტი და სხვა); 

– საგარეუბნო ზონის ტერიტორიაზე ისეთი ღონისძიებების განხორ– 

ციელებას, რომლებიც ითავლისწინებს გარემოს დაცვას, ეკოლოგი- 

ური უთანასწორობის აცილებას, ბუნებრივი რესურსების რაციონალ- 

ურად გამოყენებას, თვითრეგულირების პროცესის შენარჩუნებას; 

– ქალაქის გამწვანებული ტერიტორიების პრივატიზაციის აკრძალვას, 

პარკებში პრივატიზირებული ტერიტორიების გამოსყიდვას; 

– თბილისისა და მისი საგარეუბნო ზონის ტერიტორიაზე ბუნების 

სტიქიური მოვლენების (მიწისძვრები, წყალდიდობები, ღვარცოფები, 

მეწყერები და ანტროპოგენური ეროზიული პროცესები) ნეიტრალ– 

იზაციას, რომელიც მოითხოვს სპეციფიკურ სათანადო საპროექტო- 

დაგეგმარებით სამუშაოების შესრულებას ადგილობრივი პირობების 

გათვალისწინებით; 

– თბილისისა და მისი შემოგარენის ლანდშაფტური ეკოსისტემების 

გამოვლენას, ბუნებრივ-ანთროპოგენური ლანდშაფტების კადას- 

ტრის შედგენას, ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზაციას, რაც 

ბუნების დაცვის ეფექტურ საშუალებებს წარმოადგენენ და გარემოს 

ეკოლოგიური კრიზისის აცილებას განაპირობებენ; 

– სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის დამატებითი ტერიტო- 

რიების გამოვლენას და არსებული სავარგულებზე მოსავლიანობის 

გაზრდას, რაც უზრუნველყოფს მალეფუჭადი სასოფლო-სამეურნეო 

პროდუქტებით მოსახლეობის მომარაგებას. 

– თბილისისა და მისი საგარეუბნო ზონის საინჟინრო ინფრასტრუქ- 

ტურის განვითარებას (წყალმომარაგება, სამეურნეო-ფეკალური და 

სანიაღვრე კანალიზაცია, სადრენაჟო სისტემა, ელმომსახურება,კა- 

ვშირგაბმულობა, თბომომარაგება, გაზიფიკაცია), რომლის მთავარი 
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მიმართულებები უნდა დაეფუძნოს რესურსების დაზოგვის, სისტე- 

მების მუშაობის საიმედობის, ეკონომიურობისა და უსაფრთხოების 

პრინციპებს. 

- მიწისქვეშა სივრცეების ორგანიზებას ქალაქში და საგარეუბნო ზო- 

ნაში სასაწყობო, სატრანსპორტო და სავაჭრო ინფრასტრუქტურის 

სისტემების მშენებლობის გათვალისწინებით. 

»»» 

ქვემოთ წარმოდგენილია ექსპერტის – არქიტექტორ – ნოდარ 

ქვათელაძის მიერ შედგენილი,კონცეფციებით ნაკარნახევი, თბილისის 

ტერიტორიული განვითარების ჯამური (პირობითი) სქემა. 

   
   
    

    

აეროპორტის ტერიტორია 
ალაქში ო თა 
ურთბინიანი სახლები 

(მეორე) 

  ჰპირის იცის ზღეისაკენ 

ბ ბ => რეკრეაცია თბილისსა 

არნ | სიხლის 
ექსპერტის აზრი ღC+=273 
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ქალაქის ტერიტორიის 

ქალაქთმშენუბლობითი 

ღირებულების დადგენის 

ფორმალიზმი 

მიწათსარგებლობის, მიწის -–– უნიკალური 

  

  
ბუნებრივი რესურსის გამოყენების ფასიანობა 

საბაზრო ეკონომიკის ფუნდამენტური ცნე- 

ბაა. მიწაზე სახელმწიფო საკუთრების დროს 

  

შენობა-ნაგებობებს, საწარმოო, თუ სხვა კომ- 

პლექსებს ჰქონდათ ფულადი ფორმით გამოხატულიღირებულება (მიწის 

ღირებულებისაგან დამოუკიდებლად), რომელიც მოიცავდა ხარჯებს, 

გაწეულს ობიექტის შექმნასა და მის საექსპლუატაციო მდგომარეობის 

შენარჩუნებისათვის. სასოფლო-სამეურნეო მიწებსაც ჰქონდათ ფულად 

სახსრებში გამოხატული ღირებულება, რაც მის ბუნებრივ პოტენციალს, 

მიღებულ მოსავალს, დაცვასა და კვლავწარმოებას უკავშირდებოდა. 

მას ითვალისწინებდნენ მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნებისთვის 

გასხვისების შემთხვევაში. რაც შეეხება საქალაქო მიწას, მას საბჭოთა 

წყობილების დროს ფაქტიურად ფულად გამოსახულებაში ღირებულება 

არ ჰქონდა. შემოღებული მიწის რენტის გადასახადი (1923 წ.), 10 კლა- 

სად დიფერენცირებული დაბალი განაკვეთით (ქალაქის სიდიდისა და 

ფუნქციური გამოყენების სახეობის მიხედვით), ფაქტიურად არავითარ 

გავლენას არ ახდენდა ქალაქგანვითარების პროცესზე; შემდგომში კი 

იგი საერთოდ გაუქმდა (ორმოცდაათიანი წელების ბოლოს). საბჭოთა 

კავშირის არსებობის ბოლო წლებში მიწის ქალაქთმშენებლობითი ღი- 

რებულების ფულად ფორმით გამოსახვის პრობლემას სპეციალისტების 

გარკვეული ყურადღება მიექცა, მაგრამ ასეთ მიდგომას არსებული 

სოციალურ-ეკონომიკური წყობის პირობებში წარმატება არ მოჰყო- 

ლია, დღეისათვის, შეიძლება ითქვას, რომ “უფასო მიწის" სინდრომი 

დაძლეულია,თუმცა ამ სფეროსთან დაკავშირებული მეთოდოლოგიური 
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და პრაქტიკულისაკითხების გააზრების,შესწავლა-დანერვის პრობლემა 

ისევ აქტუალურია. 

საჭიროებს მტკიცებას ის ფაქტი, რომ მიწის (ზოგად შემთხვევაში 

– უძრავ ქონებას (მიწა და/ან შენობა-ნაგებობა და/ან მრავალწლიანი 

ნარგავები) ღირებულებას საბაზრო ურთიერთობის პირობებში არ აქვს 

ცალსახა მნიშვნელობა და ინტერპრეტაცია. იგი იცვლება შეფასების 

მიზნებიდან გამომდინარე (გაყიდვა, დაბეგვრა, დაზღვევა და ა.შ.). 

უძრავი ქონების შეფასებისას ცხადად განასხვავებენ ისეთი ცნებებს 

(ტერმინებს) როგორიცაა: 

– ფასი, რაც როგორც წესი, ასახავს მომხდარ ფაქტს – გარიგებით 

შეთანხმებულ თანხას, რომელსაც უხდის მყიდველი გამყიდველს. 

გამოყენების მიზნებიდან გამომდინარე, საკუთრების ფორმის, ადგილმ- 

დებარეობისა და სხვა მაჩვენებლების გათვალისწინებით; 

– ღირებულება, რომელსაც აქვს ჰიპოთეტური ხასიათი, ასახავს 

ტრანსაქციაში (ყიდვა-გაყიდვა, არენდა, გირავნობა და სხვ.) მონაწილე 

სუბიექტების აზრს (ვარაუდს), ობიექტის ფასის შესახებ. განასხვავებენ 

ღირებულების შემდეგ ძირითად ტიპებს, როგორი არის: 

· საბაზრო ღირებულება; 

· საინვესტიციო ლირებულება, ან გამოყენების ღირებულება; 

«· დაზღვევის ღირებულება; 
« შეფასებული ღირებულება. 

შესაძლებელია ფასების ტიპების მიმართ უფრო დიფერენცირებული 

მიდგომა ( მაგ.:ღირებულება ღია ბაზარზე, ღირებულება გამოყენებაში, 

რეალიზაციის საანგარიშო ღირებულება, შეზღუდული რეალიზაციის 

საანგარიშო ღირებულება, ჩანაცვლების ნარჩენი ღირებულება, ლია 

ბაზარზე იჯარის ღირებულება, იჯარის მომავალი საანგარიშო ლირე- 

ბულება, უტილიზაციის ღირებულება, დაზღვევის ღირებულება, ღირე- 

ბულება დაბეგვრისთვის, საინვესტიციო ღირებულება). 

საბაზრო ღირებულება ყველაზე უფრო სავარაუდოა (სარწმუნო 

ალბათობა), თუ ის უზრუნველყოფილია თავისუფალი და ღია ბაზრის 
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არსებობით, სადაც გამყიდველი და მყიდველი მოქმედებენ მიზანშე- 

წონილად, ყოველგვარი იძულების გარეშე. 
ყველა შემთხვევაში ღირებულების დადგენამდე დასაზუსტებელია 

შეფასების მიზანი, რომელიც შეეხება არა მარტო კერძო, არამედ სახ- 

ელმწიფო ინტერესებს. 

შეფასების ძირითად მიზნებს წარმოადგენენ: 

ინფორმაციის მიღება ქვეყნის დაგეგმვისა (უპირველეს ყოვლისა, 

ტერიტორიულ-სივრცითი) და გადაწყვეტილებების მიღებისათ- 

ვის; 

ქვეყანაში შეფასების პოლიტიკის საფუძვლების ჩამოყალიბება; 

მიწის გადასახადის პოლიტიკის ჩამოყალიბება; 

საინვესტიციო პოლიტიკის ჩამოყალიბება. 

შეფასების მეთოდის შერჩევა განპირობებულია შეფასების მასო- 

ბრვ თუ ერთეულ ხასიათზე, უძრავი ქონების ტიპზე და ა.შ., თუმცა 

შეფასების პროცედურები დაიყვანება მსგავს სქემაზე: 

უძრავი ქონების ადგილმდებარეობის დადგენა; 

მფლობელობის უფლების დადგენა; 
ღირებულობის შეფასების თარიღის დადგენა; 

შეფასების მიზნის განსაზღვრა; 

შეფასების საზღვრების (მთლიანად თუ ნაწილობრივ) განსაზ- 

ღვრა; 
შემზღუდავი პირობების განსაზღვრა; 

ზ 

შეფასების მეთოდის (მეთოდების) შერჩევა. 

ღირებულების შეფასება ითვლება არა იმდენად მეცნიერებად, 

რამდენად ხელოვნებად. ამასთანავე ღირებულების შეფასება ხდება 

სპეციალური პროცედურების გამოყენებით. რომელთაგან ცხადად 

ჩამოყალიბებულია სამი მეთოდი (ალგორითმი): 

დანახარჯების მეთოდი 

გაყიდვათა შედარების მეთოდი, 

შემოსავლის კაპიტალიზაციის მეთოდი. 
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დანახარჯების მეთოდი ითვალისწინებს შენობა-ნაგებობაზე 

გაწეულ ე.წ პირდაპირ (მასალები, მუშახელი, დამატეით ხარჯები, 

მოიჯარადეს მოგება) და არაპირდაპირ (ადმინისტრაციული და სხვა) 

ხარჯებს, უკეთეს შემთხვევში საპროექტო-სახარჯაღრიცხვო დოკუმენ- 

ტაციის საფუძველზე, ფიზიკური და მორალური ცვეთით გამოწვეული 

გაუფასურების გამოკლებით. მიწის ღირებულება (საორიენტაციო) 

იანგარიშება ცალკე. 

გაყიდვათა შედარების მეთოდი ორიენტირებულია არც თუ ისე დიდი 

ხნის წინათ გაყიდულ,შეფასებულან გასაყიდად გამოტანილ პირობითად 

იდენტურ ობიექტების ფასების შედარებაზე. მსგავსება-განსხვავების 

შესაბამისი კოეფიციებტების გამოყენება იძლევა ფასის დადგენის 

გარკვეულ საფუძველს განსაზღვრული დროის მომენტისათვის. 

შემოსავლის კაპიტალიზაციის მეთოდი უძრავი ქონების განკარგ- 

ვით მომავალში პოტენციალური სარგებელის მიღების (გამოყენებით 

ან გადაყიდვით) განსაზღვრას ეფუძნება. 

პოსტსაბჭოთა სივრცეში, მიწაზე საბაზრო ოპერაციებზე ინფორ- 

მაციის სიმწირის გამო, საქალაქო მიწების შეფასების მეთოდიკა 

ძირითადად საცხოვრისის ბაზრის ანალიზით იყო ჩანაცვლებული, 

იგულისხმებოდა რა, რომ საცხოვრისის ( ბინის, სახლის, კარ-მიდამოს) 

ფასი გარკვეულწილად შეიცავს მიწის ფასსაც. შეფასების მეთოდიკები 

(უფრო სწორად – პარადიგმა) სხვადასხვა ქვეყნებში, არსებული ან ის– 

ტორიული პირობებისგან გამომდინარე, განსხვავებულია, რაც უფრო 

ნაკლებადაა მისაწვდომი ინფორმაცია, მით უფრო ჰიპოთეტურია, ზოგ 

შემთხვევაში მიდგომა "ევრისტიკულია” ( ე.ი, ავტორთა მიგნებებისა 

და ვარაუდებს ასახავს). მონაცემთა მოპოვების, სტატისტიკური და- 

მუშავების და კორექტირების ოპერატიული კომპიუტერული სისტემა 

ამ შემთხვევაში ფრიად პერსპექტიულია. ე.წ. CI5 (გეო-ინფორმაციული 

სისტემების) გამოყენება ამ სვეროში უალტერნატივოა. 
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უძრავი ქონების ბაზრის მონიტორინგს, მიწაზე და შენობებზე ფასე- 

ბის დინამიკაზე ინფორმაციის მოპოვების გარდა, შეუძლია პასუხი გას- 

ცეს ქალაქის განვითარების დაგეგმვისათვის აუცილებელ კითხვებს: 

რამდენად იზრდება მოთხოვნილება ქალაქის მიწებზე მოსახლეო- 

ბის განსახლების და დასაქმების საჭიროებისთვის; 

მიწის გამოყენების რა სახეობას აქვს პრიორიტეტი; 

სად აქვს ადგილი მიწათსარგებლობის ტრანსფორმაციას; 

მოთხოვნა – შემოთავაზების შეფარდების ტერიტორიული გა- 

ნაწილება; 

უძრავი ქონების ფასისა და მოსახლეობის შემოსავლების შე- 

ფარდების დინამიკა; 

„ფასების რელიეფის მორფოდინამიკა"; 

აგრეთვეხვა საკითხები, რომლებიც ზემოთმოყვანილებთან ერთად 

ე.წ. ურბანული ინდიკატორების სფეროა. 

განხილული საკითხების ნორმატიული ჩარჩოები დღეისთვის ცალ- 

სახად დადგენილი არ არის. მათ ნორმატიულ და მეთოდოლოგიურ 

საფუძველს წარმოადგენს: 

„საქართველოს საგადასახადო კოდექსი“ (2004 წ.); 

„ტერიტორიების ზონირების და არასასოფლო-სამეურნეო მიწის 

გადასახადის ტერიტორიული კოეფიციენტების განსაზღვრის 

სარეკომენდაციო მეთოდიკა“, დამტკიცებული საქართველოს 

ურბანიზაციისა და მშენებლობის მინისტრისა და საქართველოს 

მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარის 1998 

წ. 25 ნოემბრის ბრძანებულებით. 

ამ დოკუმენტებს წინ უძღოდა სხვადასხვა სტატუსისა და მთოდო- 

ლოგიური ხასიათის დოკუმენტები. როგორიცაა: „საქართველოს რე– 

სპუბლიკის ქალაქებში მიწის ნაკვეთების ღირებულების გაანგარიშების 

მეთოდიკა“, დამტკიცებული არქიტექტურისა და მშენებლობის საქმეთა 

კომიტეტის 1993 წლის 20 დეკემბრის 114 ბრძანებით, „საქართველოს 

რესპუბლიკის ქალაქების მიწის ნაკვეთების ღირებულების გაანგარიშე– 
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ბის მეთოდიკა“ (შემსრულებლები: ზ. კიკნაძე, მეთოდიკის ავტორი – თ. 

ჯეირანაშვილი, კ. ფოცხიშვილი) ,1995 წ.;„არასასოფლო-სამეურნეო და- 

ნიშნულების მიწის გადასახადის განსაზღვრის მეთოდიკა“ (შემდგენელი 

თ. ჯეირანაშვილი), დამტკიცებული საქართველოს ურბანიზაციისა და 

მშენებლობის სამინისტროს 1997 წლის M71 ბრძანებით. 

ტერიტორიის ზონირება ქალაქთმშენებლობითი ღირებულების 

მიხედვით შემუშავდა ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური 

რეფორმების პირობებში, სივრცითი დაგეგმვის მეთოდოლოგიის, 

საკანონმდებლო-ნორმატიული ბაზისა და „ახალი თაობის“ ქალაქთმ- 

შენებლობითი დოკუმენტაციის უკმარისობის პირობებში. სახელდობრ, 

არ არის განსაზღვრული ქვეყნის ტერიტორიულ-სახელმწიფოებრივი 

მოწყობა; საქართველოს პარლამენტმა სულ ახლახან მიიღო კანონი 

“სივრცითი დაგეგმვისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესა- 

ხებ”, რომელიც როგორც ფორმით ისე შინაარსის მიხედვით სტოვებს 

ნაჩქარევად მიღებულ, დაუხვეწავ დოკუმენტის შთაბეჭდილებას. ადგი– 

ლობრივ თვითმმართველობებს არ გადასცემია არასასოფლო-––სამეურ- 

ნეო დანიშნულების მიწები; პრაქტიკულად არ არის აპრობირებული 

არასასოფლო-სამეურნეო მიწის გადასახადის ტერიტორიული კოეფი- 

ციენტების განსაზღვრის მეთოდიკა; საქართველოს დასახლებების გე- 

ნერალური გეგმები გაუფასურებულია შინაარსობრივი თვალსაზრისით 

და ამოწურულია მოქმედების ვადების მიხედვითაც. 

ზონირების ამოსავალს წარმოადგენს ტერიტორიების ზონირების 

და „არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადის 

ტერიტორიული კოეფიციენტების განსაზღვრის სარეკომენდაციო 

მეთოდის“ ის დებულება, რომელიც ადგენს ქალაქებში მცხოვრებთა 

რაოდენობის მიხედვით ზონირების საფეხურების რაოდენობას. ამა- 

სთან, „ინსტრუქცია“ განსაზღვრავს, რომ „ქალაქებში 10 ათასიდან 

50 ათას მცხოვრებამდე ზონირება ერთსაფეხურიანია (ცენტრალური, 

შუალედური და პერიფერიული). ლოკალური ტერიტორიული ინდექსის 

მნიშვნელობის დიფერენციაცია ზონების მიხედვითხხდება0,8 –დან 1,2- 
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ის ფარგლებში. თბილისის ზონირება ორსაფეხურიანია (ცენტრალური, 

შუალედურიდა პერიფერიული ზონები იყოფიან ქვეზონებად,კოეფიცი- 

ენტის დიაპაზონა 0.5-1.5). ეს ტერიტორიულ-სტრუქტურული ზონები 

მოიაზრება, როგორც ქვემოთმოყვანილი პარამეტრების (კრიტერიუმე- 

ბის) მნიშვნელობათა მიმდევრობითი რიგის რანჟირება: 

საინჟინრო ინფრასტრუქტურა; 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა; 

სოციალური ინფრასტრუქტურა; 

კეთილმოწყობა; 

ბუნებრივ-ეკოლოგიური პირობები; 

პრესტიჟულობა. თ 
თ 

+ 
ლ
ა
ა
 

ამ კრიტერიუმების ხასიათიდან გამომდინარე,მათი სრული კვანტი- 

ფიცირება ერთიან ფიზიკურ განზომილებათა სისტემაში მეტად პრობ- 

ლემატურია, ამდენად გამოიყენება ე.წ. „ქვალიმეტრიული“ (ხარისხის 

გაზომვის) მეთოდისა და ექსპერტული სისტემების პრინციპები. 

ცდა ობიექტების (პროცესის) კლასიფიკაციისა, ტიპიზაციისა, 

უნიფიკაციისა, მოდელირებისა აპრიორულად შეიცავს ერთგვარ 

“ძალადობას! ობიექტზე დაჯგუფების დაყოფის შეცდომებს 

ძგივჯას5 ძIVI510), საბოლოო ჯამში კი მოდელისა და ობიექტის სრულ 

ადეკვატურობაში დაეჭვების მიზეზს მოდელის უსაზლვროდ 

დეტალიზაცია-გართულება კი მას ფაქტიურად გამოუყენებელს 

ხდის. დასაშვები კომპრომისი კი ობიექტის (“საგნობრივი გარემოს”), 

შესაბამისი კვლევის მეთოდების ცოდნასა და პრაქტიკული მიზნების 

გათავისებას უნდა ეფუძნებოდეს. 

ქვემოდ მოგვყას ხარისხის შეფასების მეთოდების მახასიათებლები 

და შეფასების მოდელების შედარებითი ნუსხა: 
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ხარისხის შეფასების მეთოდების მახასიათებლები 

  

  

  

  

                            
  

მოხერხებული სარწმუნო 

პრაქტიკული უნივერსალური მკაფიო ჭეშმარიტი 

1. 2 ვ. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12. 13. 14. 

9 
C C გ წ 
V V დ ლი 
ლ C 4 ლ ჯ C ო ლ C 

§ |ყ9 I> |ჯ § ჯ§ 8 2 2 ი» .% 
დ დ < დ 2 > C დ 2 V” დ <5 % (15 I% I4« 12 IV I§ I2 13 IX |)5 9? 5 !_ 
§ I 2 2 12 |§ |I%ი M# IC IV |)< IL 15 15092959:1%051:05 849415 § 2 5 |I% I Iჯ |I2 I95 |§5 |I%5 I< I2 15 |< |§5 )« 

შეფასების მოდელების შედარებითი ნუსხა 

მოდელის სახეობები და ტიპები: მახასიათებლები: 

1. ექსპეტრული – ექსპერტების ჯგუფი 1 – 10, 14 

2. ექსპეტრული – ერთი ექსპერტი 1- 10 

ვ. სიციოლოგიური- მომხმარებელთა 
მოთხოვნილების 
სტატისტიკური დამუშავება 3,4,6–9, 11-14 

4 სიციოლოგიური- მომხმარებელთა 
მოთხოვნილების 
უშუალოდ გამოვლენა 2,4,7 – 9, 11-14 

5. დიფერენცირებული – ერთი მაჩვენებლით 
შეფასება 1 –< 4,7 –8, 10, 14 

ინ. ეკონომიკური – ეკონომიკური მაჩვენებლით 
შეფასება 1 <8, 10, 14 

7. ეკონომიკური – დაყვანილი ეკონომიკური 
მაჩვენებლით შეფასება 1-6,8-11,14 

8. შეზღუდვებით - ერთი არაეკონომიკური 
მაჩვენებლით შეფასება 1 –<10, 13 

მ. კომპლექსური - ფუნქციური მოდელით 
შეფასება 1 –4,6,10,12-14 

10. კომპლექსური - „ეფექტურობა/ღირებულება" 1 - 4,6, 8 - 13 

11. კომპლექსური - დიხოტომიური შკალით შეფასება - 5,7 - 11 
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(2. კომპლექსური - არადიხოტომიური შკალით შეფასება 1 -5,7-13 

13. კომპლექსური- ქვალიომეტრიულიმეთოდით შეფასებ» 11-14 
14. ეკონომიკო- 

მათემატიკური- წრფივი პროგრამირების მეთოდი 2-14 

15. ეკონომიკო- 
მათემატიკური – არაწრფივი პროგრამირების მეთოდი 3-14 

16. ლინგვისტური - არამკვეთრი სიმრავლეების მეთოდი 3-14 

„სარეკომენდაციო მეთოდიკით“ მოთხოვნილი 6 კრიტერიუმის გარ- 

და, ქალაქის ტერიტორიის შეფასებისას სასურველია შემოტანილ იქნას 

დამატებითი, კრიტერიუმი -– „მარგინალური ეფექტი“. ეს კრიტერიუმი 

გულისხმობს, რომ ცალკეული ერთეულების ქალაქთმშენებლობითი 

ხარისხი გარკვეულწილად დამოკიდებულია „მეზობელი“ ერთეულების 

ხარისხზე. ამ თვალსაზრისით „მეზობლის” გავლენა დაზუსტებულია 

სწორედ ამ „მეზობლობის“ პარამეტრებით, როგორიცაა ფიზიკური სა- 

ზღვარი (პერიმეტრის კონტურის წილი), „გავლენის სფეროების წონა“ 

(აღებულ შემთხვევაში –– ფართობი). 

ადგილმდებარეობის მეთოდის (ინდექსის) გამოყენება გულისხმობს 

დადგენილ მინიმალურ საბაზო ფასზე, ნაკვეთის ადგილმდებარეობი- 

დან გამომდინარე, აწევის და დაწევის კოეფიციენტების გამოყენებას. 

მეთოდი (რომელსაც ემპირიულსაც კი ვერ უწოდებ, საჭიროებს 

დაზუსტებას და მეთოდოლოგიურ დასაბუთებას!. 

1ურბანული მიწის გამოყენების (მისი სარგებლიანობის) ხარისხი მაღალ ტაქსონომიურ დონეზე 
(მაგალითად, ფისკალური მიზნებიდან გამომდინარე, მთლიანად ქალაქის მაშტაბით) შეიძლება 
გამოისახოს: 

2, 2, 5,/,(”,)ი –3 190მX (C L; –C ჯ) 
I /=1 

სადაც: 5/ - მიწის საბაზო ღირებულებაა ზონაში, ჩ - მიწის გამოყენების სახეობასთან დაკავშირებული ფუნ– 
ქცია (კოეფიციენტი); /I - სხვადასხვა მიზნებისთვის გამოყენებული მიწის ნაკვეთის ფართი; MI - ნაკვეთით 

გებლის კატეგორიაზე დამოკიდებული შემასწორებელი კოეფიციენტი მაჩვენებლების (მეტრიკული 
ვექტორი) და ექსპერტული შემასწორებელი კოეფიციენტების ვექტორის ნამრავლი (ან სხვა ფუნქცია, რო– 
მელიც სტატისტიკური მეთოდებით შეიძლება დაზუსტდეს მოდელის დეტალიზაცია და მისი რიცხობრივი 
რეალიზაცია ძირითადად დამოკიდებულია მოპოვებული საწყისი ინფორმაციის ხასიათზე და ობიექტური 
შედეგების მიღების „პოლიტიკურ ნებაზე“. 
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უძრავი ქონების კომპლექსური შეფასების განზოგადებული ობიექ- 

ტია შენობა + ტერიტორია. 

ამ შემთხვევაში მოდელირების საფუძველია ე.წ. „სარგებლიანობის 

ფუნქცია“, ორი ცვლადის სპეციფიკური ფუნქცია. 

შეფასების საკითხი ემიჯინება ხარისხობრივი სტანდარტის დადგენის 

პრობლემას. საცხოვრისის ხარისხობრივ სტანდარტის მაჩვენებლები 

ძირითადად რეგულირდება საზოგადოების ეკონომიკური შესაძლე- 

ბლობებით მისი განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე. ოპტიმალური 

მოთხოვნების ჩამოყალიბება საზოგადოების ჭეშმარიტი ინტერესების 

გამოხატულებაა და მეტწილად მეცნიერული კვლევის პრეროგატივაა და 

ნორმატიულად სამშენებლო ნორმებითა და წესებით რეგულირდება. 

ფართოდ გავრცელებული აზრი – საქართველოსთვის რესპუბლიკური 

სამშენებლო ნორმებისა და წესების დამუშავების აუცილებლობის შეს- 

ახებ, ეფუძნებოდა მტკიცებას, რომ მასში უფრო მეტად უნდა გათვალ- 

ისწინებულიყოჩვენი ქვეყნის ბუნებრივ-კლიმატური თავისებურები და 

კულტურულ-საყოფაცხოვრებო ტრადიციები. ამ მიმართულებით ჩატ- 

არებულია სერიოზული კვლევები, რომელთარეკომენდაციების დანერ- 

გვა,ინსტიტუციური შეზღუდვების მოხსნის მიუხედავად, ჯერჯერობით 

ვერ ხერხდება, ამავე დროს აქტუალურია ცივილიზირებული ქვეყნების 

ნორმატიულ ბაზასთან ჩვენი ნორმების ჰარმონიზაცია. ეს, უპირველეს 

ყოვლისა, ეხება „უძრავი ქონების შეფასების სტანდარტს". 

წლების მანძილზე სამშენებლო ნორმები და წესები გამოცდილი 

ტექნიკური გადაწყვეტების სპეციფიკაციას წარმოადგენდნენ, რითაც 

იზღუდებოდა შესაძლო ვარიანტების სფერო; ხისტი ეკონომიურობის 

პოლიტიკა, ფაქტობრივად “ზემოდან შეზღუდვის" (არაუმეტეს) პრინ- 

ციპს ანხორციელებდა. ახალი კონცეფციის თანახმად, მომხმარებელის 

ინტერესების დაცვის მიზნით, უსაფრთხოების, კომფორტულობის, 

ჰიგიენურობის გარანტიები “იზღუდება ქვემოდან" (არანაკლებ),ხოლო 

გადაწყვეტის საშუალებები (სიახლეები) არ იზღუდება. 
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უძრავი ქონებიან დაკავშირებულ შემთხვევებში, როგორც წესი, 

საჭიროა მისი ხარისხის განსაზღვრა. საკითხის პრობლემატურობა 

განპირობებულია იმით, რომ "ხარისხი” არ მიეკუთვნება ცალსახად 

განსაზღვრულ და ყოველთვის ერთი მნიშვნელობით გამოყენებულ 

ტერმინებს. ობიექტის თვისებების (მახასიათებლების) ერთობლიობა, 

რომელიც განსაზღვრავს მისი დანიშნულებისამებრ გამოყენების 

ვარგისიანობის ხარისხს, შეიძლება ჩაითვალოს ამ ტერმინის ძირითად 

მნიშვნელობდ. ამ ნაშრომში განხილული მაჩვენებლები საცხოვრისის 

ხარისხის - „სამომხმარებლო ღირებულების“ განსაზღვრის საფუძვე- 

ლია. ღირებულების განსაზღვრა გულისხმობს შეფასების პროცედურის 

გამოყენებას ითვლება, რომ კონკრეტულ ობიექტს გააჩნია, თუ ის 

სასარგებლოა და მასზე არსებობს მოთხოვნა. 

ღირებულების ცნებისათან დაკავშირებულია–საქონლის ან მომსახუ- 

რებისთვის შემოთავაზებული ან გადახდილი თანხის რაოდენობა., 

კონკრეტულ დროსა და ადგილზე. დანახარჯები – მომსახურების ან 

საქონლის შექმნისთვის საჭირო თანხის რაოდენობაა. 

ზოგად შემთხვევაში ღირებულება, ფასი და დანახარჯები ერთმანეთს 

არ ემთხვევა. 

უძრავი ქონების ბაზარზე კონკრეტული სიტუაციებისა და საბაზრო 

ურთიერთობის სუბიექტების ამოცანებიდან გამომდინარე, არსებობს 

ღირებულების ბევრი სახე, მათ შორის: 

თი საბაზრო ღირებულება, 

ი ღირებულება ღია ბაზარზე, 

ი ლირებულება გამოყენებაში, 

« რეალიზაციის საანგარიშო ღირებულება, 

«ი შეზლუდული რეალიზაციის საანგარიშო ღირებულება, 

« ჩანაცვლების ნარჩენი ღირებულება, 

«·« ლღიაბაზარზე იჯარის ღირებულება, 

· იჯარის მომავალი საანგარიშო ღირებულება, 

«ი «უტილიზაციის ღირებულება, 
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.· დაზღვევის ღირებულება 
«ი ღირებულება დაბეგვრისთვის 

.·« საინვესტიციო ღირებულება. 

მიუხედავად საკმაოდ დიდი მრავალფეროვნებისა უძრავი ქონების 

ხარისხის გაზომვისა ე.ი. შეფასების საკითხებთან მიდგომაში, შეიძლება 

გამოვყოთ სამი პრინციპული დებულება, რომელიც შეადგენს ამ 

პრობლემის ზოგად თეორიულ-მეთოდოლოგიურ საფუძველს: 

1. ხარისხის გაგება, როგორც დინამიური ერთობლიობა ცალკეული 

თვისებებისა, რომლებიც სხვა თვისებებთან ურთიერთკავშირში ქმნიან 

ხარისხის იერარქიულ სტრუქტურას; 

2. თეორიულად დაშვება ხარისხის მაჩვენებლის,როგორც ნებისმიერი 

ცალკეული, ასევე მათი შეხამებების (კომბინაციების) გაზომვის 

შესაძლებლობისა; 

3. ხარისხის გაზომვის რაოდენობრივი მეთოდების გამოყენების 

აუცილებლობის აღიარება უძრავი ქონების ფორმირებისა და 

გამოყენების ყველა ეტაპზე. 

პირველი დებულება გამომდინარეობს სისტემური მიდგომის 

მოთხოვნილებებიდან. მეორე და მესამე დებულებას აქვს ფართო ექს- 

პერიმენტული და რეალური გამოყენების პრაქტიკა სახალხო მეურნეო- 

ბის მრავალ სფეროში. 

შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ობიექტის ხარისხის დონე – ეს ფარ- 

დობითი მაჩვენებელია, რომელიც მისი მახასიათებლების გარკვეულ 

თვისებების ერთობლიობასთან - ეტალონთან? შედარებისას წარმო- 

2 ქვალიმეტრიული თვალსაზრისით რაიმე # ობიექტის რაოდენობრივი M(4) შეფასების ალგორითმი 
შეიცავს რამდენიმე ეტაპს: 

მიღებულ განზომილებათა ჩ სისტემაში იზომება ობიექტი (მოვლენა) ე.ი. განისაზღვრება 

სიდიდე 4); 
ყალიბდება იდეალური #, ეტალონის ფორმულირების ლოგიკური კანონზომიერება (წესი); 

განისაზღვრება "იდეალური" #- (შესაფასებელი ობიექტის სრულყოფილი ვარიანტი); 
მიღებულ განზომილებათა C სისტემაში იზომება "იდეალური" ეტალონი #გ. ე.ი. განისაზღვრება 
სიდიდე 

#LC4) 
გამოსახულების მეშვეობით M(4) = #C CM >) განისაზღვრება შესაფასებელი ობიექტის იდეალ- 

I 

თან მიახლოების ხარისხი, ე.ი. მისი ხარისხის რაოდენობრივი შეფასება. 
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ჩინდება. ფორმალურად ეტალონიდან (“იდეალური წერტილიდან") 

რაიმე შესაფასებელი კონკრეტული ობიექტის (რომლის მდებარეობა 

"ხარისხის სივრცეში" თვისებების მაჩვენებლებით - კოორდინატებითაა 

განსაზღვრული,თუმცა ეს სივრცე შეიძლება "დეკარტესეული” არიყოს) 

დაშორება ხარისხის კომპლექსურ მაჩვენებელთან ასოცირდება. 

პრობლემა იმაშია, რა შკალით გაიზომოს ეს მანძილი. ინტუიციურად 

ცხადია, რომ რაც ნაკლებია ეს მანძილი, მით უფრო მაღალია ხარისხი. 

თუ ორი შესადარებელი ობიექტის განსხვავება მხოლოდ ერთ მაჩვენე- 

ბელ-პარამეტრშია, უკეთესობის დადგენის საკითხი ტრივიალურია (ე.წ. 

“პარეტოს კრიტერიუმი"). თუ ერთი ობიექტის ყველა მახასიათებელი 

მეორის შესაბამის მახასიათებლებზე ნაკლები არ არის (ტოლია ან მე- 

ტია), ამოცანა აქაც გარკვეულია. ხხვა შემთვევებში. (მაჩვენებლების 

შემთხვევითი კომბინატორიკა) ხარისხის დადგენა პრობლემატურია და 

გაზომვის შკალებისა და ცალკეული მაჩვენებლის მნიშვნელობასთან 

ერთად მისი მნიშვნელოვნების (წონის) საკითხი 

განიხილავენ სხვა სქემასაც. თუ დავუშვებთ, რომ საცხოვრისი ხას- 

იათდება თვისებებით: M,, M,,. . M,., რომელთა “წონა” (მნიშვნელოვნება) 

მომხმარებლისთვის, შესაბამისად გამოისახება კოეფიციენტებით: მ,, 

მე,. . მ,, მაშინ კომპლექსური ხარისხი 

#M()=/, მ M1+მ8მ,M,+მ,M,+-- + 8.M, 

ხარისხის მახასიათებლების კლასიფიკაცია შეიძლება გამოყენებული 

იქნას ხარისხის მაჩვენებლებზე მომხმარებლის შეხედულების ჩამოსაყა- 

ლიბებლად. საცხოვრისის მატერიალური (დანიშნულების, საიმედოო- 

ბის, ერგონომიული, ეკოლოგიური პარამეტრები) და არამატერიალური 

(ესთეტიკა, მოდა, სხვა “იმიჯური" მოტივაციები) ანალიზი (ხარისხო- 

ბრივი მაჩვენებლებლების დიფერენციაცია, სტრუქტურულ-–იერარ- 

ქიული დონეების გამოვლენა) საბოლოო ანგარიშში ე.წ. “საქონლის 
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ატრიბუტის" (მარკეტინგული ცნება) თვალსაჩინოდ წარმოსახვას ემ- 

სახურება. გამოსადეგობა, სარგებლიანობა, ვარგისიანობა – ატრიბუტის 

სუბიექტური შეფასებაა. 

კომპლექსური ხარისხის მაჩვენებლის გამოსაანგარიშებელად, 

როგოც წესი, გამოიყენება ერთი (შეიძლება საკმაოდ რთული) 

გამოსახულება. ისტორიულად ოპტიმიზაციის მეთოდებიც ამ გზით 

ვითარდებოდნენ (უპირობო ოპტიმიზაცია, დიფერენციალური 

განტოლებები, ლაგრანჟის მეთოდი). ზოგად შემთხვევაში ხარისხის 

დადგენის მოდელს უნდა ჰქონდეს მათემატიკური პროგრამირების 

ამოცანის სტრუქტურა ე.ი. უნდა შეიცავდეს მიზნის ფუნქციას და 

შეზღუდვების სისტემას). ყველა სხვა წარმოდგენები და პროცედურები 

მისი კერძო, ტრივიალური ან არაკორექტული შემთხვევებია. 

მიზნის ფუნქცას და შეზღუდვების სისტემას უნდა ჰქონდეს ფიზიკუ- 

რი (ეკონომიკური) არსი. თუმცა კრიტერიუმად (მიზნის ფუნქციის 

მაგივრად) შეიძლება გამოყენებული იქნას ინტეგრალური ხარისხის 

ცნება (სამომხმარებლო ხარისხი / საწარმოო დანახარჯები). ასევე 

3 წრფივიდა ადიტიური დამოკიდებულებების შემთხვევაში მოდელი შეიძლება წარმოვადგინოთ 
გამოსახულებებით: 

20X-3თX 2,0,X,5 4, ხ.X 5, 
#=I I 

სადაც: X,- ცვლადია, რომლის მნიშვნელობა ინტერპრეტირებულია, როგორც სტრუქტურული ელ- 

ემენტის (ობიექტის) არსებობა, რაოდენობა ან სიმძლავრე; C, -ერთეული ობიექტის ღირებულებაა (ფა- 

სეულობა), 0, და ხ სტრუქტურული ელემენტის მახასიათებლებია.თავისუფალი წევრები 4 I ,8. 
შეესაბამება სტრუქტურულ-ტერიტორიულ ერთეულებში მათი ფუნქციური გამოყენების სხვადასხვა 
ვარიანტების ნორმას, რესურსებს (ტერიტორია და სხვ,), ლიმიტებს (მინიმუმი, მაქსიმუმი, გრადაცია). 

მოდელში შესაძლებელია ობიექტის (სისტემის) იერარქიული სტრუქტურის გათვალისწინება (აგრეგატის 
და დამაკომპლექტებელი ნაწილების პრინციპი). პერსპექტიულია გამოყენებითი ინფორმატიკის მიმარ- 
თულება, რომელიც ითვალისწინებს ობიექტების აღწერიდან (ტრადიციული მონაცემთა ბაზა) პროცეს– 
ების აღწერისკენ (ცოდნათა ბაზა) გადასვლას, როდესაც ფაქტები (მონაცემები) და წესები (ცოდნა) ინ– 

ფორმაციულ სისტემაში ერთიანდება ხელოვნური ინტელექტის კონცეფციის საფუძველზე. ურბანული 
ობიექტების განვითარების თანმხლები ერთიანი საჯარო ინფორმაციული სისტემის შექმნა სწორედ ასეთ 
პერსპექტიულ და აქტუალურ სამუშაოდ წარმოგვიდგება. მონაცემთა ბაზების "ინტელექტუალიზაციის" 
ტენდენცია წარმატებით შეიძლება იქნას განხორციელებული სწორედ არქიტექტურისა და ქალაქმშენობ- 
ლობის სფეროში. ქალაქთმშენებლობის ნორმატიული ბაზა. ეტალონური გადაწყვეტები, შეფასების პრო- 
ცედურები, “ფაქტები” ამ სისტემის საინტერესო სემანტიკური საფუძველია 
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ეკონომიკური ეფექტურობის ნაცვლად შესაძლებელია მიღებული იყოს 

სოციალური ეფექტურობა. ამ შემთხვევაში საჭიროა ეკონომიკურად 

ძნელად-ინტერპრეტირებადი დაშვებებისა და პრიორიტეტების ჩამოყა- 

ლიბება. 

დასმული ამოცანის გადაწყვეტისას მიზანშეწონილია გამოყენებულ 

იქნას გეოინფორმაციული სისტემების ტექნოლოგია –– შესაფასებელი 

ობიექტების სიმრავლისა და ფორმალიზების პრინციპული შესაძლე- 

ბლობის გამო. 

„ინსტრუქციის“ სარეკომენდაციო ხასიათი იძლევა ტერიტორიის 

ქალაქთმშენებლობითი შეფასების ზოგადი მეთოდიკის დახვეწის და 

გაღრმავების შესაძლებლობას. სახელდობრ, ნორმატიული სამი ზონა 

განიხილება,როგორც ქალაქის ტერიტორიის საკადასტრო დაყოფის ორ, 

საკადასტრო სისტემაში მომიჯნავე ტაქსონომეტრიული საფეხურებს 

(ქალაქის მთელი ტერიტორია და ქალაქის ტერიტორიის ცალკეული 

ერთეულები (უბნები), როგორც საკადასტრო კვარტალების) შორის 

გამოსაყოფი სტრუქტურულ-ტერიტორიული ზონები. 

ამასთან, სტრუქტურულ-ტერიტორიული ზონების გამოყოფის 

პროცედურა ეფუძნება ზემოთმოყვანილი 6 ძირითადი კრიტერიუ- 

მის მნიშვნელობათა პირობითს თანხვედრას (მნიშვნელობათა სიახ– 

ლოვე გრადაციების დისკრეტულ პარამეტრულ თანამიმდევრობაში). 

კრიტერიუმების მნიშვნელობა კი, მოიაზრებს იმ პოსტულატს, რომ 

საკადასტრო კვარტალების მახასიათებლები (ხარისხი) ადიტიურია 

(შესაძლებელია მათი შეკრება). თავის მხრივ, საკადასტრო ნაკვეთების 

ქალაქთმშენებლობითი ხარისხი დამოკიდებულია ელემენტარული 

საკადასტრო ერთეულის -–- მიწის ნაკვეთისა და შენობა-ნაგებობების 

–- არსებობასა და ხარისხზე (როგორც ჯამური მაჩვენებელი გამრავ- 

ლებული მის “წონაზე”, მნიშვნელოვნობაზე). 

შეფასების საფუძვლად შეიძლება აღებული იყოს ე.წ. „დელფის 

მეთოდის” პრინციპი, რომლის არსი მდგომარეობს ექსპერტთა აზრების 

შეჯერებაში სპეციალური პროცედურების (სტატისტიკური და ქვალი- 
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მეტრიული) მეშვეობით. ექსპერტები საკადასტრო კვარტალს აძლევენ 

შეფასებას ბალიან სისტემაში ზემოხსენებული თითოეული კრიტერიუ- 

მის მიხედვით. ექსპერტთა (სუბიექტური) შეფასების მაკორექტირებელ 

ფაქტორად სასურველია გამოყენებულ იქნას კრიტერიუმების თემატუ- 

რი დეტალური (ობიექტური) დამუშავება ადგილზე მოპოვებული გან- 

ზომვადი მონაცემების ბაზაზე. შესაბამისი გათვლები ხორციელდება 

კომპიუტერზე, სპეციალურად შედგენილი პროგრამის მეშვეობით, 

რომელიც გულისხმობს ექსპერტთა შეფასებების შეჯერებადობას და 

ე.წ. „დაკალიბრებას“. 

ტერიტორიის საექსპერტო შეფასებისას გამოიყენება ბალიანი 

რანგული შკალა, ამავე დროს, გასათვალისწინებელია თითოეული 

კრიტერიუმის „წონა” – მნიშვნელოვნება რომელსაც, შეიძლება ობიე- 

ქტური საფუძველი ჰქონდეს (ტერიტორიულ-სტრუქტურულ ერთეულის 
ფართი, მოსახლეობის რაოდენობა, ან სხვა რესურსის მოცულობა); სხვა 

შემთხვევაში იგი ექსპერტული შეფასების შედეგია. 

ტერიტორიულ-სტრუქტურული ზონები მოიაზრება, როგორც ზე- 

მოთმოყვანილი პარამეტრების (კრიტერიუმების) მნიშვნელობათა 

მიმდევრობითი რიგის რანჟირება. 

ამ კრიტერიუმების ხასიათიდან გამომდინარე,მათი სრული კვანტი– 

ფიცირება ერთიან ფიზიკურ განზომილებათა სისტემაში მეტად პრობ– 

ლემატურია, ამდენად გამოიყენება ე.წ. „ქვალიმეტრიული“ (ხარისხის 

გაზომვის) მეთოდისა და ექსპერტული სისტემების პრინციპი. 

დასმული ამოცანის გადაწყვეტისას გამოყენებულ იქნა გეოინფორ- 

მაციული სისტემების ტექნოლოგია –– შესაფასებელი ობიექტების 

სიმრავლისა და ფორმალიზების პრინციპული შესაძლებლობის გამო. 

აღწერილი პროცედურა რეალიზებული იყო ქ. ზესტაფონის ტერი- 

ტორიის ქალაქთმშენებლობითი ღირებულების დადგენის პროცესში. 

ნიშანდობლივია ქ. ზესტაფონის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების ინიციატივა დაემყარებია სივრცითი წესრიგი მათს ტერი- 

ტორიაზე. „ჰაბიტატ-ჯორჯიასთან“ (ხელმძღვანელი ვ. ვარდოსანიძე) 

231



დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე. 2004 წელს შემუშავდა 
საკვლევ-ანალიტიკური თემა: „ქალაქ ზესტაფონის რეკონსტრუქციისა 

და განვითარების გენერალური გეგმის დამუშავების პროექტისწინა 

სტადია”. შემდეგ ნაბიჯს წარმოადგენს „ქალაქ ზესტაფონის ქალაქთმ- 

შენებლობითი დოკუმენტაციის შემუშავება“,რომელიც შეიცავს შემდეგ 

პოზიციებს: 

1. ქალაქის დიგიტალური საყრდენი გეგმის შედგენა; 

2.ქალაქის ფუნქციურ-სივრცითი განვითარების სტრატეგიულიხედვის 

(კონცეფციის) ჩამოყალიბება; 

3. ქალაქის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგული– 

რების წესების შემუშავება; 

4. ქალაქის ტერიტორიის ზონირება ქალაქთმშენებლობითი ღირებ- 

ულების მიხედვით. 

მსგავსი პრეცენდენტი, მხოლოდ სახელმწიფოს ცენტრალური აღ- 

მასრულებელი ხელისუფლების ინიციატივით, განხორციელდა 2004 

წელს, ქალაქების ბათუმის, ქუთაისის, გორის, ფოთის, ქობულეთის 

მიმართ“. ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, „ქ. ზესტაფონის ტერი- 

ტორიის ზონირება ქალაქთმშენებლობითი ღირებულების მიხედვით“, 

გარკვეულწილად, შეიძლება განხილულ იქნას, როგორც საქართველოს 

ქალაქების ეკონომიკური მდგრადობის და ფისკალური ეფექტურობის 

უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის პილოტ-პროექტი, რომლის შედე- 

გები, ერთის მხრივ, გადაწყვეტს ქ. ზესტაფონისთვის მეტად აქტუალურ 

ამოცანას, მეორეს მხრივ კი – ხელს შეუწყობს საქართველოს დასახლე- 

4 ახალი თაობის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენის მაგალითია ეკონომიკური განვითარებია 

სამინისტროს მიერ 2004 წელს გამოცხადებული ტენდერი, მოგებული გეო-ინფორმაციულისსისტემების და 
დისტანციური ზონდირების საკონსულტასიო ცენტრის "გეოგრაფიკს" მიერ საქართველოს რიგ ქალაქები- 
სთვის ამ სახის დოკუმენტაციის შემუშავებაზე, მოწვეულ ურბანისტ-ქალაქთმშენებლების (კ. ამირეჯიბი, ლ. 
ვარდოსანიძე, 1. კიკნაძე, ბ. სუმბაძე, პ. ძიძიგური, ლ.თუმანიშვილი და სხ.) მონაწილეობით. "ახალი თაობის 

ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია საქართველოს ქალაქებისთვის”. #%CVს)ნVIILVV, M 2.2005. 
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ბებში არასასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიების ქალაქთმშენებლობითი 

ღირებულების მიხედვით ზონირების მეთოდიკის დახვეწასს. 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია ქალაქის რაოდენობრივი (მათემატი- 

კური) მოდელირების სხვა დადებითი მხარეები. როგორიცაა: დისცი- 

პლინათაშორისი ბარიერების ლიკვიდაცია; უნიფიკაცია ტერმინოლო- 

გიისა (რომელიც სხვადასხვ საზოგადოებრივ დისციპლინებში ერთნაირი 

არ არის),თეორიული და ოპერაციული მნიშვნელობა და,რაც შეიძლება 

ყველაზე მთავარია – შემეცნებითი ასპექტი. 

5 ამჟამად მოქმედი არასასოფლო-–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრა 

ხორციელდება შემდეგი ფორმულით: 

§=VIVX0.24XIVXLXC 

სადაც: 5 – 1კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი; 
+ - ქალაქის მაკრომდებარეობის ინდექსი; 

0.24 - 1კვ.მ. მიწაზე დადგენილი წლიური გადასახადის საბაზისო განაკვეთი; 
M - ადგილობრივი მმართველობის ორგანოს მიერ მიღებული მიწის ნორმატიული ფასის მარეგულირებელი 

კოეფიციენტი, M>20; 
L – ლოკალური ტერიტორიული კოეფიციენტი. თბილისისთვის დადგენილია მისი შემდეგი მნიშვნელო– 

ბები: 
1.5 – ცენტრალური ზონისთცის, 
1.0– შუალედური ზონისთვის, 
0.5 – პერიფერიული ზონისთვის. 
ქვეზონებისთვის ტერიტორიული კოეფიციენტის დიფერენცირება მოხდება პლიუს-მინუს 20 პროცენტის 

ფარგლებში; 
ნ –ტერიტორის ფართი. 
ზონები (ქვეზონები) გამოიყოფა ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი ღირებულების შემდეგი პარამე- 

ტრების (კრიტერიუმების) გათვალისწინებით: 
საინჟინრო ინფრასტრუქტურა, 
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, 

სოციალური ინფრასტრუქტურა, 
კეთილმოწყობა, 

ბუნებრივ-ეკოლოგიური პირობები, 

პრესტიჟულობა. 
ამავე ფორმულით იანგარიშება მიწის გადასახადის და არენდის ღირებულებაც. განსხვავება იქნება მხოლოდ 

M კოეფიციენტის მნიშვნელობაში. 
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თბილისის წყალსადეუნისა დღა 
წყალარინების ინფრასტრუქტურის 
განვითარების მეთოდოლოგიური 

პრობლემები. 

ინფორმაცია წყალმომარაგების შესახებ   
თანამედროვე საზოგადოების სამეურნეო 

და კულტურული მოღვაწეობა მჭიდროდაა 

დაკავშირებული წყლის რესურსების გამოყ- 

ენებასთან. წყლის გარეშე წარმოუდგენელია 

  

სახალხო მეურნეობის რომელიმე დარგის გან- 

ვითარება. წყალს განსაკუთრებული ადგილი 

უჭირავს ბუნებრივ რესურსებს შორის, რაც განპირობებულია ადამი- 

ანისათვის მისი შეუცვლელობით. 

საქართველოს კანონმდებლობა და ის პროგრამები, რომლებიც 

სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესებასა და მოსახლეობის ეკოლო- 

გიურად უსაფრთხო წყლით უზრუნველყოფას ეხება, წყლის ხარისხის 

ევროსტანდარტამდე დაყვანის ძირითადი სტრატეგიაა. 

ქვეყანაში რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობას ემატება ისიც, რომ 

არ არსებობს ისეთი სტრუქტურული რგოლი, რომელიც კოორდინაციას 

გაუწევს წყლის მოხმარების რეგულურებასა და მის მართვას, რაც ეჭვის 

ქვეშ აყენებს უახლოეს ხანში სასმელი წყლის რაციონალური გამოყ- 

ენებისა და ხარისხის გაუმჯობესების რეალობას. 

შეიძლება ითქვას,რომ მთლიანად საქართველოს მოსახლეობის ხარისხ- 

იანი სასმელი წყლით მომარაგება დღეისათვის არ არის დამაკმაყოფილე- 

ბელი, ამიტომ სასურველია აქტიურად გამოვიყენოთ წყლის დამუშავებისა 

და მიწოდების თანამედროვე მეთოდები და ტექნოლოგიები. 

1. თბილისის წყალმომარაგების წყაროები და სისტემები 

საქართველოს სხვა ქალაქებთან შედარებით თბილისის წყალმომა- 

რაგების სისტემა ყველაზე უფრო სრულყოფილ და რთულ საინჟინრო 
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ნაგებობათა კომპლექსს წარმოადგენს, რომელიც 135 წელზე მეტს 

ითვლის. პრიმიტიული (1862 წ.) მეურნეობიდან ის გადაიქცა ერთ-ერთ 

სრულყოფილ წარმოებად წყლის მიღების, დამუშავების და სხვადასხვა 

კატეგორიის წყალმომხმარებლებზე სასმელი წყლის განაწილების 

მიხედვით. 

წყალმომრაგების წყაროდ გამოყენებულია როგორც მიწისქვეშა 

წყლები (არაგვის ხეობა), ასევე ზედაპირული წყლები (ჟინვალისა და 

თბილისის წყალსაცავები). ეს უკანასკნელი იკვებება მდ. არგვისა და 

იორის წყლებით. 

ქ. თბილისში სასმელი ხარისხის წყლის ძირითადი მომხმარებლები 

არიან მოსახლეობა, მრეწველობა, კომუნალურ-საყოფაცხოვრებო 

ობიექტები. 

2010 წლისათვის დედაქალაქის მოსახლეობა მიაღწევს დაახლოე- 

ბით 1680 ათას კაცს. ამასთან ერთად რასაკვირველია გაფართოვდება 

კომერციული და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, რაც მკვეთრად 

გაზრდის მოთხოვნილებას წყალზე და მის არინებაზე. 

ქალაქის წყლით უზრუნველსაყოფად არაგვის ხეობის სათავე ნაგებო-– 

ბებიდან ეწოდება 1 1 მჰ/წმ, ხოლო თბილისის “ზღვა”-ზე განთავსებული 

”ღრმაღელისა" და “სამგორის” წყალდამამუშავებელი სადგურებიდან 10 

მ3/წმ (თითოეული სადგურის წარმადობა 5 მ?/წმ-ში). სულ ქ. თბილისს 

მოეწოდება 21 მ%/წმ-ში მაღალი ხარისხის სასმელი წყალი, სადაც მდ. 

არგვის წილი მთლიანი წყალმოხმარების 76%-ს შეადგენს. 

იმის გათვალისწინებით, რომ თბილისის ერთადერთ უალტერნატივო 

წყაროს წარმოადგენს მდ. არაგვის გასწვრივ ქვიშა-ხრეშოვან ტერასაზე 

განლაგებული წყალმიმღები ნაგებობები: ბულაჩაური, ჭოპორტი-მის- 

აქციელი, ნატახტარი, და მუხრანის ველის ჭაბურღილები, ამ ხეობის 

ეკოლოგიური მდგომარეობის მნიშვნელობა საკმაოდ დიდია. აღნიშნული 

ნაგებობების ტექნიკურ-ტექნოლოგიური მახასიათებლები ჯერ კიდევ 

პასუხობენ სასმელი წყლის ხარისხისადმი წაყენებულ მაჩვენებლების 

თანამედროვე მოთხოვნებს, თუმცა საჭიროა წყალმიმღებ ნაგებობათა 

ყოველწლიური პროფილაქტიკა. 

გარდა მიწისქვეშა წყლებისა ქ. თბილისი იკვებება ზედაპირული 
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წყლების ხარჯზე. სამგორის გამწმენდი ნაგებობა აშენდა 1952 წელს, აქ 

დღეს ნაგებობათა კომპლექსში შედის ფილტრების 5 ბლოკი და კონტაქ- 

ტური გამკამკამებლები (20 ფილტრის საერთო ფართი 1130 მ”-ია, და 30 

კონტაქტური გამკამკამებელი ფართით 867 მ?.) 2000-2004 წლებში შ.პ.ს. 

"თბილწყალკანალმა” ჩაატარა ნაგებობების ძირეული რეკონსტრუქ- 
ცია-გადაიარაღება. დაინერგა ახალი ტექნოლოგიური პროცესები, 

ფილტრების მუშაობის რეჟიმების, გარეცხვის რეგლამენტის შეცვლამ 

გააუმჯობესა სასმელი წყლის ხარისხი. 

“ავშნიანის” გამწმენდი ნაგებობა -– “ღრმაღელე” ახლად აშენებულია. 

იგი განთავსებულია “თბილისის ზღვის” ჩრდილი აღმოსავლეთით 552 

ნიშნულზე და დაგეგმარებულია ქ. მოსკოვის საინჟინრო მოწყობილო- 

ბების საპროექტო სამეცნიერო ინსტიტუტის მიერ. | რიგი ექსპლუა- 

ტაციაში შევიდა 1985 წელს და ითვალისწინებდა 1,15 მ%/წმ-ში წყლის 

ხარჯის დამუშავებასა და მიწოდებას. ახლა იგი მუშაობს საპროექტო 

სიმძლავრით და ქალაქს აწვდის § მ/წმ-ში მაღალი ხარისხის სასმელ 

წყალს. 

მიუხედავად იმისა, რომ ეს კომპლექსი აშენებულია თითქმის ორი 

ათეული წლის წინათ მაინც საჭიროა მისი გადაიარაღება თანამედროვე 

დონეზე, აქაც საჭიროა არსებული ტექნოლოგიური რეგლამენტის 

შეცვლა. 
1985 წლის ბოლოს ჟინვალის ჰიდროკვანძი შევიდა ექსპლუატა- 

ციაში. პროექტით გათვალისწინებული იყო 500 მლნ. კვტ.სთ ელ-ენ- 

ერგიის გამომუშავება წელიწადში, 5,2 მჭ)/წმ-ში სასმელ-სამეურნეო 

წყლის მიწოდება ქ. თბილისისა და მისი შემოგარენისათვის და 24 

ათ. ჰა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მორწყვა. ჟინვალის 

ჰიდროკვანძი დღეისათვის ქ. თბილისის წყალმომრაგების (50%) 

მიზნებისათვის აწვდის 10-15 მშ/წმ-ში, რომელიც ერთი წყალდე- 

ნით (36.7 კმ, გამტარუნარიანობა 12 მ3/წმ) მოეწოდება თბილისის 

წყალსაცავს. აქედან გამომდინარე თბილისის წყალმომარაგება 

დღეს და პერსპექტივაში მთლიანად დამოკიდებულია მდ. არაგვის 

ჩამონადენსა და ჟინვალის ჰიდროკვანძის სრულყოფილ მუშაობაზე. 

ვინაიდან, ქალაქ თბილისის წყალმომარაგების წყარო ძირითადად 
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მდ. არაგვის ხეობაა, ექსტრემალური სიტუაციის დროს ქალაქის 

მოსახლეობა შეიძლება დარჩეს სასმელი წყლის გარეშე. ისე, რომ 
ქ. თბილისის წყალმომარაგებისათვის დგება საკითხი მეორე წყ- 

აროს მოძიება-მშენებლობისა. ასეთის აუცილებლობა დაგვანახა 

2005 წლის გაზაფხული-ზაფხულის წყალდიდობებმა მდ. არაგვის 

ხეობაში, რამაც საკმაოდ დიდი ზარალი მიაყენა წყალმიმღებ საინ- 

ჟინრო ნაგებობებს. გარდა ნაგებობების საექსპლუატაციო პირო– 

ბების გაუარესებისა ნედლი წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლებიც 

მკვეთრად შეიცვალა. 

ქ. თბილისის წყალმომარაგების ალტერნატიული წყაროები მოძიებ- 

ული და დამუშავებული იყო ქ. თბილისის წყალმომარაგების განვითა- 

რების სქემაში („საქკომუნმშენპროექტის მიერ“). განხილულ ვარიანტთა 

შორის უპირატესობას დღესაც კი, ალბათ, მივანიჭებდით “თრიალეთის” 

წყაროებს, რომელთა წარმადობა შეადგენს 5 მჰ/წმ-ში. თუმცა ამ წყაროს 

თბილისამდე მოწოდება დანაკარგის გარეშე (ქ. მარნეული, ქ. რუსთავი) 

საეჭვოა. 

ქ. თბილისის განვითარების პერსპექტიული გეგმის დამუშავება 

წარმოუდგენელია მწვანე მასივების, სარეკრეაციო ზონების, პარკების, 

გაზონების გარეშე, რომელთა მოსარწყავად და მათი გარეგნული მხარის 

იერსახის შესანარჩუნებლად საჭიროა საკმაოდ დიდი რაოდენობის 

წყალი, რომელიც ჯერ კიდევ სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების 

სისტემებიდან იხარჯება. 

მდ. მტკვარი, რომელიც ქ. თბილისში ჩამოედინება ზემღვრიე მდი– 

ნარეთა ჯგუფს მიეკუთვნება (2000 მგ/ლ-ზე მეტი სიმღვრივე) და იგი 

ძალიან ძვირად ღირებული გამწმენდი ნაგებობების მეშვეობითაც 

კი ძნელად ექვემდებარება იმ დონემდე დამუშავებას, რომ სასმელი 

მიზნებისათვის გამოსაყენებლად ვარგისი გახდეს, ხოლო ტექნიკური 

წყლის მისაღებად საჭირო იქნება მილდენების დამატებითი დიდი ქსელი, 

რაც ძნელად განსახორციელებელია ქალაქის გეგმის კონფიგურაცია, 

ქუჩების მიწისქვეშა კომუნიკაციებით გადატვირთვისა და რთული რე- 

ლიეფის გამო. 

ქ. თბილისის მიწისქვეშა ნაგებობის მეტროპოლიტენის გვი- 

237



რაბების ქსელი კვეთს მიწისქვეშა წყლების წყალშემცავ ფენებს, 

საიდანაც მეტროპოლიტენის 10-თი სატუმბი სადგურიდან 10 მლნ. 

მ31/წელინადში წყალი გადაიქაჩება ან მდ. მტკვარში, ან ახლო მდე- 

ბარე საკანალიზაციო კოლექტორში. ქ. თბილისის ტერიტორიაზე 

არსებული მიწისქვეშა წყლები მაღალმინერალიზებულია, მაგრამ 

დაბალი ტემპერატურისაა. მათი გამოყენება სამრეწველო ობიექტე- 

ბზე შეიძლება როგორც მაცივარაგენტი, სათანადო დამუშავების 

შემდეგ. აღნიშნული წყლების მრეწველობაში გამოყენების შესაძლე– 

ბლობებზე 1980-2000 წლებში მუშაობდა საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის “წყლის რესურსების გამოყენების, წყალმომრაგების 

და წყალარინების კათედრა”. 

ქ. თბილისის სარწყავი და ტექნიკური წყალმომრაგების წყაროდ 

დღეისათვის რჩება მდ. მტკვარი, საიდანაც 12 სატუმბო სადგურის 

მეშვეობით დაახლოებით 20 000 მ1/სთ-ში წყალი მიეწოდება ავჭალის, 

ორთაჭალის, ბაქტერიოფაგის, კრწანისისა და ბოტანიკურ ბაღებს, 

ხოლო! დაII აწევის სატუმბო სადგურებით ვაკის პარკის, “ბერიკონის" 

და რესპუბლიკის მოედნის შადრევნებს და სხვა. თუმცა შადრევნებში მდ. 

მტკვრისათვის დამახასიათებელი ორგანოლეპტიკური შემადგენლობის 

წყლის გამოყენება არ არის მიზანშეწონილი. 

გლობალურად, სარწყავი და ტექნიკური წყალსადენის მოწყობა ისე, 

რომ მან მოიცვას ქალაქის მთლიანი ტერიტორია ან მისი ძირითადი 

ნაწილი დიდ ტექნიკურ, ფინანსურ და ეკონომიკურ სირთულეებთა- 

ნაა დაკავშირებული და პრაქტიკულად მისი განხორციელება არ არის 

მიზანშეწონილი. ასე, რომ ქალაქის სარეკრეაციო უბნების მორწყვისა 

და ტექნიკური მიზნებისათვის, ამჟამად ისევ არაგვის ხეობიდან მიღე- 

ბული სასმელი წყალი რჩება, რაც მაინცა და მაინც მართებულად არ 

მიგვაჩნია და იგი კვლავ შესწავლის საგნად რჩება. 

ქ. თბილისის წყალსადენის ქსელის საერთო სიგრძე შეადგენს 3200კმ. 

თბილისის მკვეთრად ცვალებადი რელიეფის გამო წყლის მიწოდება 

წარმოებს 400 ნიშნულიდან 1400მ-მდე. ასეთმა ჰიფსომეტრიულმა 

პარამეტრებმა განაპირობეს წყლის მიწოდების და მოხმარების 5 ზონის 

მოწყობა, რომლებსაც ემსახურება 30 სატუმბო სადგური და 76 სამა–- 
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რაგო რეზერვუარი - საერთო მოცულობით 310 ათასი მმ. 

ქ. თბილისის წყალსადენის ქსელიდან წყალი მიეწოდება, როგორც 

მიმდებარე კურორტებს, ასევე ქალაქიდან მოშორებულ დასახლებებს 

- მცხეთას, დუშეთს და გარდაბნის რაიონის სოფლებს. 

წყალდენების (600-1400მმ) და მაგისტრალური განმანაწილებელი 

ქსელების (200-500მმ) სიგრძე სულ შეადგენს 2100 კმ-ს. კვარტალური 

და ეზოს ქსელი 610 კმ., ხოლო მომხმარებელთა განშტოებები 490ძკმ. 

წყალსადენის განშტოებები და ეზოს ქსელები უმეტეს შემთხვევაში 

მოწყობილია ფოლადის მილებით, ხოლო წყალდენები და მაგისტრალ- 

ური ქსელები 35% თუჯისაა, 75% კი ფოლადის. წყალსადენის ქსელის 

30%-ზე მეტი ამორტიზებულია. ფოლადის მილების იზოლაციის ხარისხი 

ძალზე დაბალია, ის განიცდის ელექტროქიმიურ კოროზიას, მისგან 

დაცვის ღონისძიებები დღეისათვის იმდენად არასრულყოფილია, რომ 

შეიძლება ითქვას -– იგი არ არსებობს. მსოფლიომეცნიერთა კვლევების 

მონაცემებით 2-4 წლამდე ექსპლუატაციაში მყოფი კოროზირებული 

მილდენების გამტარუნარიანობა 1,3-1.5-ჯერ მცირდება. მოძველებული, 

ამორტიზირებული, კოროზირებული ქსელები არასაიმედოა, რაც და- 

ზიანებათა და ავარიათა გამომწვევი ძირითადი მიზეზია. დედაქალაქში 

6 წლის დაკვირვების შედეგების საფუძველზე (საექსპერიმენტო ქსელის 

სიგრძე შეადგენდა 1500 კმ-ს, მილდენების დიამეტრი 150 მმ-დან – 1400 

მმ-მდე) დადგენილი იქნა საშუალოდ დღეში 2 ავარიამდე, რომელთა 

შეკეთების დრო საშუალოდ 4-14 სთ-მდე მერყეობდა. 

წყალსადენის სისტემის საიმედო მუშაობას ძირითადად ახასიათებენ 

ტექნოლოგიური და სანიტარული პარამეტრებით, რომლებიც ერთმა- 

ნეთთან მჭიდროდ არიან დაკავშირებულნი: 

– ტექნოლოგიურ პარამამეტრებს მიეკუთვნება: წყალმომარაგების 

წყაროს მარაგის დადგენა, ორი ან მეტი წყალმომარაგების წყაროს 

რაციონალური გამოყენება-განაწილება, ავარიათა შემცირების 

პროგნოზირება და მათი სალიკვიდაციო ხერხების შემუშავება, 
ელექტროენერგიის ეკონომია – წყლის მიწოდების თვითდინებად 

სისტემებზე გადასვლის და სატუმბი სადგურების რიცხვის შემცი- 

რების გზით. 
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– სანიტარულს მიეკუთვნება -– ქსელში წყლის დაბინძურების რისკის 

მინიმუმამდე დაყვანა, რეზერვუარებში ჯანსაღი წყლის ხარისხო- 

ბრივი მაჩვენებლების შენარჩუნება და ამ უკანასკნელზე საინფორ- 

მაციო ქსელის შექმნა. 

სანიტარული დაცვის ზონები 

თბილისის წყალმომარაგება ხორციელდება არაგვის ხეობაში გან- 

თავსებული 5 წყალმიმღები სათავე ნაგებობიდან 630 ათ. მ? -– საინ- 

ფილტრაციო მოედნებითა და სალექარებით,თბილისის “ზღვიდან” მის 

ნაპირზე აგებული ორი წყალგამწმენდი სადგურით, რომელთა წარმადო- 

ბაა 10 მშ/წმ. წყალგამანაწილებელ ქსელზე მოწყობილია 4000-მდე ჭა, 

მათში დამონტაჟებული ურდულებითა და სხვა ჩამკეტი არმატურით. 

დაახლოებით 310 ათ. მჰ-ზე მეტი მოცულობის რეზერვუარებისა და მათი 

მართვის ინფრასტრუქტურით. ყველა ზემოთჩამოთვლილნაგებობებს, 

მითუმეტეს წყალმიმღებებს, რეზერვუარებს და სატუმბო სადგურებს, 

აუცილებლად სჭირდებათ სანიტარული დაცვის ზონები. 

დღეს ძალიან სწრაფად შენდება მაღლივი კორპუსები, ქალაქში კო– 

მერციულიმშენებლობის ბუმია, რაც უარყოფითად მოქმედებს როგორც 

წყალსადენის, ასევე კანალიზაციის მიწისქვეშა საინჟინრო ქსელებზე. 

ქვემოთ მოყვანილია “სანიტარული ზოლის” მოთხოვნათა ნაწილი დარ- 

ღვევებისა: 
– სოფ წიწამურთან IV-VI წყალდენების "სანიტარულ ზოლში” დაწყე- 

ბულია სხვადასხვა ობიექტის მშენებლობა. 

– დიღმის სასაფლაოსთან IV წყალდენის “სანიტარულ ზოლში" გან- 

თავსებულია მემორიალური საძმო სასაფლაო. 

– ბავშვთა ქალაქ "მზიურის" ტერიტორიაზე (არაყიშვილის ქუჩის 

მიმართულებით)700მმ დიამეტრის წყალდენის “სანიტარულ ზოლში” 

მიმდინარეობს საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. 
– მარშალ გელოვანის გამზირზე “ვეფხი და მოყმის” ძეგლის მიმდე- 

ბარედ მაგისტრალური წყალდენების “სანიტარულ ზოლში” ეწყობა 

სხვადასხვა სავაჭრო და საზკვების ობიექტები. 
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– სოფ. დიღმის ასახვევთან 900მმ-იანი დიამეტრის წყალდენის “სანი- 

ტარულ ზოლში” აშენდა სხვადასხვა კომერციული ობიექტი. 

– ვაკე-საბურთალოს რაიონში ინტენსიფიკაციის გზაზე გამავალი 

წყალდენების თაგზე მოეწყო დიდი სიმაღლის გრუნტის და ნაგვის 

ყრილები. 

– ისანი-სამგორის რაიონში, ჯავახეთის ქუჩის გასწვრივ, 600მმ დი– 

ამეტრის წყალდენის “სანიტარულ ზოლში” ეწყობა სხვადასხვა ობი- 

ექტები. 
– ჩარგლის ქუჩაზე (ხევძმარის ხევიდან –– საქსტანდარტამდე) აშენე- 

ბულია სხვადასხვა კომერციული ობიექტი. 

– გლდანში, ქერჩის ქუჩისა და თიანეთის გზატკეცილის მიმდებრედ 

I-III წყალდენების “სანიტარულ ზოლში”, აშენებულია როგორც ინ- 

დივიდუალური საცხოვრებელი სახლები, ასევე სხვა დანიშნულების 

ნაგებობები. 

სასმელი წყლის საკმაოდ დიდი რაოდენობა 10 მშ/წმ დედაქალაქს 

მიეწოდება ზედაპირული წყლების ხარჯზე ჟინვალის წყალსაცავი- 

დან და თბილისი ზღვიდან. გამწმენდი ნაგებობები მოთავსებულია 

თბილისის წყალსაცავის ფარგლებში და წყალს იღებენ წყაროდან, 

რომელიც განიცდის ანთროპოგენურ ზეგავლენას. ასე, მაგალითად 

თბილისის ზღვის აკვატორია, სადაც წყალმიმღები ნაგებობებია გან- 

ლაგებული დაცული არ არის –- | სანიტარული ზონა (აღსანიშნავია, 

რომ ეს სანიტარული ზონა ისედაც საკმარისი არ არის),ხოლო!II სანი- 

ტარული ზონის ფარგლებში გაცემულია ნაკვეთები და არავითარი 

საინჟინრო ნაგებობა არ არსებობს, რომელიც წყალსაცავს დაიცავს 

ნიაღვრებისაგან უხვი ატმოსფერული ნალექების დროს, რაც თავის 

მხრივ სიმღვრივეს მატებს წყალს და იგი ძნელად ექვემდებარება 

გაწმენდის იმ ტექნოლოგიურ პროცესს, რომელიც არის რეგლამენ- 

ტირებული. სამგორის გამწმენდ ნაგებობებზე ამავე დროს საბაღე 

ნაკვეთებში შხამ-ქიმიკატების შეტანის შემთხვევაში შეიძლება გაიზ- 

არდოს ტოქსიკური მინარევების რაოდენობა წყალში, რაც თავის 

თავად უარყოფით გაქლენას მოახდენს წყალსაცავზე. გარდა ზემოთ 
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აღნიშნულისა, უახლოეს მომავალში გათვალისწინებულია საცხოვრე- 

ბელი სექტორის მშენებლობა, რაც დამატებითი ანთროპოგენური 

დატვირთვა იქნება წყალსაცავისათვის. ფაქტიურად ძირეულად უნდა 

შეიცვალოს წყალგამწმენდი ნაგებობების კომპლექსი, ან წყალსაცა- 

ვის წყლის ეკოსისტემის დასაცავად აიგოს სპეციალური ხელოვნური 

საინჟინრო ნაგებობები – მხედველობაში გვაქვს ატმოსფერული 

წყლების ამრიდები, მათი გამფილტრავი მოედნები, თხრილები, გა- 

დასატუმბი სადგურები და სხვა. 

ცნობილია, რომ ქალაქის წყალმომარაგების ძირითად წყაროზე 

– არაგვის ხეობაზე და მის ფილტრატებზე უარყოფითი გავლენა 

მოახდინა სამხედრო გზამ (გამონაბოლქვი. ნავთობპროდუქტები, რაც 

ატმოსფერული ნალექების მეშვეობით ჩაედინება წყალსატევში) და იმ 

კანალიზაციის კოლექტორმა (ჟინვალი-თბილისი), რომელიც დაბალი 

მშენებლობის ხარისხის გამო მიზეზია მდ. არგვის დაბინძურებისა, 

რადგან არ არის გათვალისწინებული საავარიო გადამგდებები, წყ- 

ალამრინი ნაგებობები. ნაწილობრივ გააუარესა სიტუაცია იმანაც, რომ 

ჟინვალის წყალსაცავიდან წყალუხვობის პერიოდში ქვედა ბიეფში აღარ 

ხდება წყლის ისეთი რაოდენობის გადმოგდება, რომელიც ხელს უწყობს 

კალაპოტის გარეცხვა-რეგენერაციას. 

თბილისის წყლის მოხმარების ნორმები და პრობლემები 

წყალმომარაგების სისტემაში 

ქ. თბილისის წყალმომარაგების არასრულყოფილად მუშაობის გა- 

მომწვევი ძირითადი ფაქტორები შეიძლება დაიყოს ორ ჯგუფად: 

– პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება ისეთი ფაქტორები, რომელთა აღმოფხ- 

ვრა მათი სპეციფიკურობის გამო რთულია და ზოგიერთ შემთხვევაში 

შეუძლებელიც კი, მაგალითად: 
1. რელიეფი და ქალაქის ტოპოგრაფია –- იგი განაშენიანებულია, რო– 

გორც ვიწრო ზოლი სიგანით 2-4 კმ და მიყვება მდინარე მტკვრის 

ორივე ნაპირს დაახლოებით 40-45 კმ-ის სიგრძეზე, ჩრდილო-დასავ- 
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ლეთიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ. ამავე დროს80-85%-ზე მეტი 

მთლიანი სასმელი წყლის მოცულობიდან მოეწოდება ერთი მხრიდან, 

ჩრდილო–დასავლეთიდან მდ. არაგვის ხეობიდან. განაშენიანების 

ტერიტორიის ვარდნაა (სიმაღლეთა შორის სხვაობა) 300 მეტრი, 

ხოლო თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ქალაქის მიმდებარე 

კურორტებიც იღებენ წყალს, მაშინ ეს ვარდნა 1000 მეტრზე მეტია. 

ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქის ქსელი ზონალურია (5 ზონა 

და სატელიტი) წყლის გადასატუმბად გამოყენებული სატუმბო სად- 

გურები ბევრად აჭარბებენ ცალკეულ ზონებში დასაშვებ ნორმებს 

(ნორმატიულია 60 მეტრი) და ამიტომ ჟონვები დასაშვებზე მეტია; 

· კლიმატი ცხელი და მშრალია. ზაფხულის პერიოდში ქ. თბილისში 

მკვეთრად იზრდება წყლის ხარჯი, უმთავრესად რწყავენ ეზოებს, 

ქუჩებს, მწვანე ნარგავებს, კედლებს და სახურავებს, აცივებენ კვების 

პროდუქტებს, რეცხავენ ხილს, ბოსტნეულს. ეს იწვევს დღეღამური 

ხარჯის უთანაბრობის კოეფიციენტის მკვეთრ გაზრდას ნორმატი- 

ულთან შედარებით. 

· ქ. თბილისის ტერიტორიაზე და მის ახლოს ტექნიკური ხარისხის 

წყლის მოპოვება შეუძლებელია ან იმდენად ძვირადღირებულია 

მისი დამუშავება, რომ ეკონომიურად მიუღებელია (მდ. მტკვარი 

ზემღვრიეა და მისი გამოყენება მოსარწყავად მიზანშეწონილი არ 

არის). მიწისქვეშა წყლებიც მაღალ მინერალიზებულია და სპეციალ- 

ური დამუშავების გარეშე მისი გამოყენება არ იძლევა ტექნიკური 

წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის საშუალებას. 

მეორე ჯგუფი ფაქტორებისა ეკუთვნის შედარებით ადვილად ალ- 

მოსაფხვრელ ღონისძიებებს, მაგალითად: 

.· უხარისხო და დაურეგულირებელი სანტექნიკური მოწყობილო– 

ბებისა და დანადგარების გამოყენება, რომელიც იწვევს ძალიან 

დიდ ჟონვებს საცხოვრებელი სახლების შიდა ქსელებში, ამავე 

დროს ჩამკეტი არმატურა თითქმის გამოსულია მწყობრიდან 

გარე და ეზოს ქსელებში, რაც დამატებით იწვევს ჟონვებს. ეს 

უკანასკნელი საერთო წყალმოხმარების ბალანსში როგორც და- 

ნაკარგი გათვალისწინებული არ არის, იმიტომ, რომ ეს ხდება 
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წყალმზომების შემდეგ. ეს წყლის სასარგებლო რეალიზაციაში 

ითვლება, შედეგად ხვედრითი ხარჯი მნიშვნელოვნად იზრდება. 

ახალი მშენებლობებით გამოწვეული სირთულეები წყალსადენის 

და კანალიზაციის სისტემებში, რაც გამოიხატება იმაში, რომ არ 

გეგმარდება შიდა სანტექნიკური ქსელი, მაღლივ საცხოვრებელ 

სახლებში არ არის გათვალისწინებული სახანძრო წყალგაყვანი- 

ლობა, ახალი დასახლებები ჩნდება პრესტიჟულ უბნებში, წყალ- 

სადენითა და კანალიზაციით აღჭურვილ უბნებში, რაც იწვევს 

როგორც ერთისისტემის, ასევე მეორის გადატვირთვას, იმ დროს, 

როდესაც საჭიროა ათვისებულ იქნას ისეთი რაიონები, სადაც 
ნაკლებად არის ქსელები დატვირთული. აქ ახალი მშენებლობა 

პირიქით ხელს შეუწყობს მათი საექსპლუატაციო პირობების 

გაუმჯობესებას. ახალ აშენებული ცალკეული სახლების ჩაბარება 

წარმოებს ტექნიკური პირობების გაუთვალისწინებლად. მაღლივი 

კორპუსები საჭიროებენ წყლის მექანიკური ხერხით მიწოდებას 

ზედა სართულებზე (ხშირად არ არის გათვალისწინებული ზონალ- 

ური სისტემები), ამიტომ ქვედა სართულებზე ჭარბი წნევის გამო 

სანტექნიკური მოწყობილობები ადვილად გამოდიან მწყობრიდან 

და იმავდროულად იზრდება სასმელი წყლის დანაკარგები. 

2. თითქმის მთლიანად უგულებელყოფილია სამრეწველო ობიექტებზე 

პროგრესულისისტემები წყლის მრავალჯერადი გამოყენებისათვის 

და ტექნიკური მიზნებისათვის გამოსაყენებელი პირობით სუფთა 

წყალი იღვრება კანალიზაციაში. 

3. საზოგადოებრივი სანკვანძები აღჭურვილია ისეთი ავტომატური 
ჩამრეცხი ავზებით, რომელთაც არა აქვთ სიფონიზაციის უნარი და 

15-20-ჯერ მეტ წყალს ხარჯავენ, ვიდრე ნორმითაა გათვალისწინებ- 

ული. 
4. სარწყავი მიზნებისათვის, როგორც მწვანე ნარგავებისა (გაზონების, 

სკვერების) ასევე ასფალტის ფენილისათვის იხარჯება სასმელი 

წყალი. 

5. წყალსადენის სისტემის ზონირება ქალაქის ფარგლებში მოითხოვს 

მათი საზღვრების დაზუსტებას, რადგან უმეტეს შემთხვევაში 
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ზონების საზღვარზე წარმოიქმნება დიდი წნევები. თითქმის არსად არ 

არის გამოყენებული წნევის რეგულიატორებიდა სტაბილიზატორები. 

ამ უკანასკნელთა მოწყობა კი ხელს შეუწყობს წნევების ნორმალურ 

გადანაწილებას. 

6. მოწოდებული და რეალიზებული წყლის არასრულყოფილი აღრიცხ- 

ვიანობა უხარისხო წყალმზომებით უმეტეს შემთხვევაში არ იძლ- 

ევა ხარჯების განაწილების რეალურ სურათს გარე და შიდა ქსელების 

ტექნიკური მდგომარეობით გამოწვეული დანაკარგების სიდიდის 

განსაზღვრაში (ამორტიზირებული ქსელები, დაზიანებული არმატურა, 

ავარიები, დატაცება). 

ზემოთ აღნიშნული მიზეზების შესწავლის მიზნით შემუშავებულია 

სპეციალური საკვლევ-სამუშაო პროგრამა, ექსპერიმენტული სტადიის 

სამი ეტაპით, რომელსაც წარმატებით ახორციელებს საწარმოო გაერ- 

თიანება „თბილწყალკანალი“: 

(| ეტაპის მიხედვით დამუშავდა წყალმომხმარებლების სქემები, შერ– 

ჩეულ იქნა ქალაქის სხვადასხვა რაიონში საცხოვრებელ სექტორში 10 

საექსპერიმენტო სახლი, სადაც დადგენილ იქნა ჟონვების სიდიდე და 

შეფასებულ იქნა სანდანადგარების შეკეთების საორიენტაციო ღირებ- 

ულება. ჟონვის სიდიდე ამ სახლებში ერთ მცხოვრებზე მერყეობდა 0,2- 

4,0 მჰ/დღ.ღ. აქტიური ექსპერიმენტისათვის შეირჩა 86 საცხოვრებელი 

შენობა. დამუშავდა ქალაქის სქემა-რუკა საექსპერიმენტო ობიექტებით. 

შესწავლილ იქნა ქალაქში დაწნევების განაწილების რეალური სურათი, 

რომელიც საფუძვლად დაედო დანნევების რუქკის შედგენას. ამასთან 

ერთად შეირჩა სხვადასხვა კალიბრის ხარჯმზომები და წყალმზონები 

ექსპერიმენტების ჩასატარებლად. 

I ეტაპის მიხედვით ჩატარებულ იქნა ყოველდღიური დაკვირვებები 

წყალმზომების ანათვლების მიხედვით. დადგინდა ფაქტიური დღეღა- 

მური ხარჯები და განისაზღვრა საცხოვრებელ სექტორში ხვედრითი 

ხარჯის საშუალო სიდიდე, რომელიც ტოლია 960 ლ/დღ,ღ 1 კაცზე. 

ამასთანავე განისაზღვრა ჟონვების საშუალო პროცენტული სიდიდე, 

რომელმაც შეადგინა 29,38 ანუ 282 ლ/დღ.ღ I კაცზე. ანალიზმა გვიჩვენა, 

რომ წყლის ჟონვის საათური სიდიდე დღისა დაღამის საათებში პრაქტი- 
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კულად იდენტურია, რაც აიხსნება ღამის საათებში წნევების ზრდით. 

II ეტაპი ითვალისწინებდა წყალდენებზე და განმანაწილებელ ქსელზე 

დანაკარგების განსაზღვრას და სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტების 

წყალმოხმარების დადგენას, ასევე წყალდენზე და ქსელის ერთ კილო- 

მეტრზე დანაკარგებისა და ჟონვების დადგენას. 

ექსპერიმენტი ჩატარდა სამგორის გამწმენდი ნაგებობიდან გამომა- 

ვალ 600მმ-იან წყალდენზე, რომელიც ემსახურება სამგორის რაიონის!!! 

მასივის 10 კვარტალის 15941 მცხოვრებს. წყალდენზე დამონტაჟებულ 

იქნა 500მმ-იანი ხარჯმზომი, რომელზეც წარმოებდა დაკვირვება დღე- 

ღამის სხვადასხვა საათებში. დადგინდა ჟონვების სიდიდე ღამის საა- 

თებში, რომელმაც შეადგინა 800 მშ/სთ-ში. ანალოგიური ექსპერიმენტი 

ჩატარდა მთაწმინდის რაიონში სულსან-საბას ქუჩაზე და საბურთალოს 

რაიონის დიდი დიღომის დასახლების | კვარტალში. პარალელურად 

წარმოებდა ჟონვების დადგენაIII მასივი 10 კვარტალის შიდა გან- 

მანაწილებელ ქსელებში, სადაც დამონტაჟებული იყო კომბინირებული 

წყალმზომები (დ=150/30 მმ). 

შეფასდა ავარიათა საერთო რიცხვი დიამეტრების მიხედვით და ერთ 

ავარიაზე მოსული წყლის დანაკარგების მოცულობა. 

დადგინდა, რომ წყალდენებში დანაკარგები არის საშუალოდ 0.185 

ლ/წმ-ში 1 კმ-ზე, ხოლო განმანაწილებელ ქსელებში 0,5 ლ/წმ-ში 1 კმ- 

ზე, რაც შეადგენს 40 ლ/დღღ 1! კაცზე მილდენის 1 კმ სიგრძეზე. ერთ 

ავარიაზე საორიენტაციოდ იკარგება 43 მშჰ/დღ.ლ-ში. ამასთან შეიმჩნევა 

ავარიათა რაოდენობების (4-5%-ით) ზრდის ტენდენცია. 

მთლიანად წყალმომარაგების სისტემაში წყლის ჟონვები და დანა- 

კარგები შემდეგნაირად ნაწილდება (სურ. 1). 

დიდი დიღმის საცხოვრებელ სექტორში წყლის 

მოხმარების ფაქტიური სიდიდეები 

დიდი დიღომი წყალმიწოდების ავტონომიური სისტემით არის აღ- 

ჭურვილი. წყალსადენის ქსელი მოწყობილია გვირაბებში, რაც აადვი– 

ლებს ექსპერიმენტის ჩატარებას. დასახლების 104 კორპუსზე სახლებში 
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ქ. თბილისში წყლის უჟონვებისა და დანაკარგების 

განაწილება მლნ. მ 

  

სქმოსახლეობა 79,6 – 41,3% 

II საზოგადოებრივი დანიშნულების 
ობიექტები 5,7- 3% 

I) წყალდენები და განმანაწილებელი 
ქსელები 45 – 23,4% 

IIავარიები ქსელზე 31 – 16,1% 

  

წ) ტექნოლოგიური დანაკარგები 28 – 
14,5% 

(5) მრეწველობა 3,3 – 1,7%         
  

სურ.1 

შემყვან მილსადენებზე დამონტაჟდა 151 წყალსაზომი, ხოლო ბინებში 

117 ინდივიდუალური წყალსაზომი. ჩატარებულია 2500-ზე მეტი და- 

კვირვება გარე და საბინაო ინდივიდუალურ წყალმზომებზე. წყლის 

ფაქტიური ხარჯის სიდიდემ სახლებში ერთ მცხოვრებზე შეადგინა 

საშუალოდ 1000 ლ/დღ.ღ. ხოლო იქ, სადაც შეკეთდა სანდანადგარები 

და დამონტაჟდა საბინაო ინდივიდუალური წყალსაზომები, ფაქტიური 

ხვედრითი ხარჯის სიდიდე შემცირდა საშუალოდ700-780 ლ/დლ.ღ.-დე 

ერთ მცხოვრებზე, ანუ 22-30 % 

აღსანიშნავია,რომ საბინაო ინდივიდუალურ წყალმზომებით აღრიცხ- 

ულმა წყლის ხარჯმა შეადგინა 130-დან 1075 ლ/დღ,ღ ერთ მცხოვრებზე. 

ხარჯის ასეთი ცვალებადობა მომხმარებლის წყალთან დამოკიდებ- 

ულების შედეგია. ინდივიდუალური წყალმზომების დანერგვა, ხელს 

შეუწყობს სასმელი წყლის რაციონალურად გამოყენებას. 

ექსპერიმენტის (გრძელდება 2005 წლის ბოლომდე) საბოლოო შედე- 

გები განაპირობებს სატარიფო განაკვეთების დასაბუთებულ დადგენას, 

სასმელი წყლის უყაირათო ხარჯვის საწინააღმდეგო ღონისძიებათა 

შემუშავებას და შენობებში სანდანადგარების სარეაბილიტაციო სამუშ- 
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აოების ჩატარების ფინანსურ-ეკონომიკურ შეფასებას. 

ოცდამეერთე საუკუნის დასაწყისისათვის საქართველოს დედაქა- 

ლაქში,როგორც ადრე იყო აღნიშნული, მიუხედავად ქვეყანაში არსებული 

მძიმე ეკონომიკური სიდუხჭირისა, შეიმჩნევა სამოქალაქო მშენებლობის 

წარმოების მკვეთრი გამოცოცხლება. ბუნებრივია ნაგებობებთან ერთად 

მათი საინჟინრო სისტემების, განსაკუთრებით წყალმომარაგებისა და წყ- 

ალარინების სისტემების მშენებლობაც უფრო აქტუალური გახდა. ამასთან 

ერთად მეტი სიმწვავით დადგა წყალსატევების (მდ. მტკვარი, ვერე) სანი- 

ტარულიპირობების გაუმჯობესების და არსებული წყალმომარაგებისა და 

წყალარინების ქსელებისა და ნაგებობების ექსპლუატაციის საკითხები. 

აღნიშნული ქსელების გაფართოებისა და დიამეტრების ზრდის გამო 

ჰიდრავლიკური გადაანგარიშების და მათ შესაბამისად სარემონტო-სამ- 

შენებლო სამუშაოთა ჩატარების აუცილებლობამ წარმოშვა დამატებითი 

პრობლემები ამ დარგების საექსპლუატაციო სამსახურებისათვის. რიგ 

შემთხვევებში აამ სამსახურების აღჭურვა და საწარმოო ძალებივერ აუდიან 

დასმული პრობლემების გადაჭრას. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიოს დიდი 

ქალაქების საკანალიზაციო ქსელებში მომხდარი ავარიებისა და დაზიანე- 

ბების სალიკვიდაციოდ მილიონობით თახნხები იხარჯება. გამონაკლისი ამ 

შემთხვევაში არაა საქართველოს დედაქალაქიც, რომლის საკანალიზაციო 

(წყალარინების) ქსელების ფუნქციონირება სათანადო შესწავლას და საე- 

ქსპლუატაციო სამსახურების მენეჯმენტის გაუმჯობესებას მოითხოვს. 

ამჟამად საქართველოში დაგროვილია საკმაო თეორიულიდა პრაქტი- 

კული მუშაობის გამოცდილება, რომელზე დაყრდნობითაც შესაძლებე- 

ლია როგორც პროექტირების, ასევე მშენებლობისა და ექსპლუატაციის 

წარმოების უზრუნველყოფა მეცნიერებისა და ტექნიკის თანამედროვე 

მიღწევების გამოყენებით. 

2. თბილისის წყალარინების (საკანალიზაციო) 

სისტემები 

თბილისში ამჟამად ფუნქციონირებს კანალიზაციის ორი სისტემა: 

გაერთიანებული, რომელიც ქალაქის ცენტრალური ნაწილს ემსახურება, 
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კერძოდ ფუნიკულიორის მიმდებარე რაიონებს, სოლოლაკს,ყოფანის ხევს 

და განცალკევებული, რომელიც მოიცავს ქალაქის განაპირა რაიონებს. 

თბილისის შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და სართულიანობის 

გაზრდასთან ერთად აუცილებელი ხდება საკანალიზაციო კოლექ- 

ტორების ქსელის გაფართოება და უკვე არსებული კოლექტორების 

დიამეტრების გადიდება. 

აღსანიშნავია, რომ ბევრგან საკანალიზაციო კოლექტორებში, ხარ– 

ჯების გაზრდის გამო დარღვეულია ნორმებით გათვალისწინებული 

შევსების სიდიდეები, აგრეთვე ქსელზე არსებული გამყოფი კამერები 

ვერ უზრუნველყოფენ ჩამდინარე ფეკალური სითხისა და წვიმის 

წყლების გაყოფას, რაც იწვევს მდ. მტკვრის დაბინძურებას. ხშირად 

საწარმოო ჩამდინარე სითხე წინასწარი გაწმენდის გარეშე ჩართულია 

კანალიზაციის ქსელში, რაც აგრეთვე იწვევს კოლექტორების ხანგამ- 

ძლეობის შემცირებას, დაზიანებათა და ავარიების რაოდენობის ზრდას 

და მდ. მტკვრის დაბინძურებას. 

თბილისის მთავარი გამყვანი საკანალიზაციო კოლექტორები 

განლაგებულია მდ. მტკვრის ორივე მხარეს. მდინარის მარცხენა 

ნაპირზე ორი გამყვანი კოლექტორია, მარჯვენა ნაპირზე კი ერთი. 

კოლექტორების საერთო სიგრძე 7ჭჰკმ-ია. ავჭალის დიუკერიდან 

ლოჭინოს ხევამდე დიამეტრები იცვლება 500მმ-დამ 2500მმ-მდე. 

მათ შორის 70,5კმ რკინა-ბეტონის კოლექტორებია, ხოლო თუჯისა 

კი 2,5კმ-ია. კოლექტორები ექსპლუატაციაში ძირითადად გასული 

საუკუნის 60-70-იან წლებშია შესული. მთავარ კოლექტორებზჭე სა- 

ნიაღვრე კოლექტორების გადაკვეთის ადგილებზე, მდინარის ორივე 

ნაპირზე, მოწყობილია 44 გამყოფი კამერა-ღვარსაშვებები. მათი 

დანიშნულებაა დაბინძურებული წვინის წყლების გამოყოფა და გაყ- 

ვანა გამწმენდი სადგურისაკენ. ინჟ.ჭუბაბრიას მიერ შემუშავებული 

თბილისური ტიპის გამყოფი კამერა-ღვარსაშვი, სამწუხაროდ ვერ 

აკმაყოფილებს სანიტარულ მოთხოვნებს, ვინაიდან ფეკალური სითხე 

წვიმიან ამინდში გაწმენდისა და ყოველგვარი განცალკევების გარეშე 

ხვდება მდინარეში. იქ ,სადაც განაშენიანების გაფართოების გამო 

იზრდება ჩანადენი სითხის რაოდენობა და შესაბამისად იწევს დონე 
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გამყოფ კამერაში,ვიზუალურადაც შეიმჩნევა წყალსაშვის მეშვეობით 

ფეკალების ნაწილის მდინარეში ჩაღვრა. 

რაც შეეხება სანიაღვრე კანალიზაციის განვითარებას უნდა აღინ- 

იშნოს, რომ ქალაქ თბილისს 65-მდე მძლავრი ხევი ემიჯნება, აქედან 

მხოლოდ 41 ხევს აქვს კეთილმოწყობილი ნიაღვარგამტარი კოლექ- 

ტორი. 

დედაქალაქის ტერიტორიის დაახლოებით 19%-ს კანალიზაციის 

გაერთიანებული სისტემა ემსახურება, რაც დასახლებული ტერიტო- 

რიის 1800 ჰა-ს შეადგენს, ხოლო ნახევრად განცალკევებული სისტემა 

კი ემსახურება 1280ჰა-ს, რაც დასახლებული ტერიტორიის 13,5%-ია, 

სრულიად განცალკევებულისისტემა კი ემსახურება ტერიტორიის 6420 

ჰა-ს, რაც 67,5%-ს შეადგენს. 

კანალიზაციის ნახევრად განცალკევებული სისტემა ემსახურება 

ქალაქის მჭიდროდ დასახლებულ შემდეგ რაიონებს: დიდუბის, ავლა- 

ბარის მცირე ნაწილს, მთაწმინდის მნიშვნელოვან ნაწილს –– ორთაჭ- 

ალჰესამდე. 

აღნიშნული ტერიტორიის ფართობი ტოლია 1280 ჰა-ის და ეს შეად- 

გენს ქალაქის განაშენიანების 13,5 %-ს. ქალაქის განაშენიანებული 

ტერიტორიის დანარჩენ ნაწილში განხორციელებულია კანალიზაციის 

განცალკევებული სისტემა. უნდა აღინიშნოს, რომ ავლაბარისა და 

გლდანის რაიონებში სანიაღვრე კანალიზაცია შედარებით სუსტადაა 

განვითარებული. 

ქალაქის დასახლებულ ტერიტორიაზე ჯერ კიდევაა უბნები, რომ- 

ლებიც სრულიად არ არის კანალიზირებული, ან კიდევ ნაკლებადაა 

კანალიზებული. ამჟამად ქალაქის რაიონების კეთილმოწყობის მიზნით 

საჭიროა უკვე არსებული როგორც ნიაღვარგამტარი, ასევე საყო- 

ფაცხოვრებო წყალარინების კოლექტორების რეკონსტრუქცია. 

დღეისათვის საყოფაცხოვრებო და სანიაღვრე კანალიზაციის სის- 

ტემებს ორი სხვადასხვა ორგანიზაცია უწევს ექსპლუატაციას. წინასწარ 

ავღნიშავთ, რომ ასეთი ვითარება მართებულად არ მიგვაჩნია. 

საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო კანალიზაციის სისტემის საე- 

ქსპლუატაციო სამსახური მომსახურებას უწევს 2000 კმ-ზე მეტი 
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სიგრძის კოლექტორების ქსელს, რომელთა ხანდაზმულობა იცვლება 

1870 წლიდან დღემდე. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი აშენებულია გა– 

სული საუკუნის 70-იან წლებში და მოიცავს ქალაქის შენობა-ნაგებო- 

ბების (თითქმის 20%). საყურადღებოა აღნიშნული პროცენტის სიდიდე. 

ქვემოთ გრაფიკზე მოყვანილია წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელებით 

აღჭურვილ შენობა-ნაგებობათა ფონდის (სამრეწველო ობიექტების 

გარდა) განაწილება საქალაქო ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს 

გასული საუკუნის 90-ანი წლების მონაცემებით, ქ.თბილისის რაიონების 

საექსპლუატაციო უბნების მიხედვით. 

  

თბილისის შენობათა (მათ შორის წყალმომარაგებით და 

კანალიზაციით) განაწილება რაიონების მიხეღვით 
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სურ.2 

როგორც ჩანს დედაქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიების 

შენობა-ნაგებობების მხოლოდ 43%-ია აღჭურვილი წყალსადენ-კანალი- 

ზაციის სისტემებით. რაც შეეხება დედაქალაქის წყალმომარაგების 

ქსელში მიწოდებული წყლისა და საკანალიზაციო კოლექტორების 

ქსელით გატარებული ჩამდინარე წყლის რაოდენობებს, ანალიზი 

მიუთითებს მათ იდენტური ცვალებადობის ტენდეციაზე. 
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წყლის მიწოღება ღა გატარება ქ. თბილისში 
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სურ.3 

წარმოდგენილი მასალიდან ცხადად ჩანს საკანალიზაციო მეურნეობის 

ჩამორჩენა წყალსადენთან შედარებით.ხარჯების მიხედვით წყლით მომა- 

რაგება დაახლოებით 1,8-ჯერ მეტია წყლის გატარებაზე. საგულისხმოა, 

რომ საშტატო განრიგის მიხედვით აღნიშნული ჩამორჩენა კიდევ უფრო 

აშკარაა. კერძოდ თუ წყალსადენის ქსელს ემსახურება 96 ხელმძღვანელი 

- სპეციალისტი და730 მუშა, შესაბამისად საკანალიზაციო ქსელს ემსახ- 

ურება 67 ხელმძღვანელი - სპეციალისტი და 268 მუშა (თითქმის 2,6-ჯერ 

ნაკლები). ანალოგიური ვითარებაა მანქანა-იარაღებითა და სპეციალური 

ინსტრუმენტებით აღჭურვის მიხედვითაც. პრაქტიკულად არსად არ არის 

დანერგილი თანამედროვე კომპიუტერულისისტემები შესაბამისი გამომ- 

თვლელი პროგრამებით. სახარჯთაღრიცხვო მაჩვენებლების მიხედვით 

მთლიანი ხარჯი გაწეული კანალიზაციის ქსელის ექსპლუატაციის სამსახ- 

ურის მიერ 2004 წელს დაახლოებით 9-ჯერ ნაკლებია წყალსადენის სამ- 

სახურების ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ასეთ ვითარებაში გართულებულია 

ქსელში არსებული აავარიებისა და დაზიანებათა ოპერატიული აღკვეთისა 

და პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარება და სამსახურის რაციონა- 
ლური მართვის ამოცანების გადაწყვეტა. 
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საკანალიზაციო ქსელზე დაზიანებათა გამომწვევი მიზეზები 

ქ. თბილისის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა კომუნიკაციები მუშაობენ 

რთულ გეოლოგიურ პირობებში. ქალაქის უმეტესი ნაწილი ლიოსისე– 

ბური გრუნტისაგან შედგება, რომელიც ინტენსიურად ირეცხება წყლის 

მეშვეობით და მაღალი ეროზიულობით ხასიათდება. ამიტომ, განსა- 

კუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იმ ნაგებობების დაცვას კორო- 

ზიისაგან, რომელთაც უხდებათ ასეთ გრუნტებში არსებულ აგრესიულ 

და ნოტიო გარემოში მუდმივი მუშაობა. 

ვინაიდან საკანალიზაციო ქსელის მნიშვნელოვანი ნაწილი რკინაბე- 

ტონისა და ბეტონის მილებისაგან შედგება, უნდა გავაანალიზოთ მათი 

დაშლის პროცესი, რომელიც აგრესიულ გარემოში მიმდინარეობს. ეს 

პროცესი იწყება ტუტოვანი დამცველი ფენის დაქვეითებით, რომლის 

დროსაც იცვლება 12-დან 9-მდე. ამ მომენტში აირები აღწევენ არმატ- 

ურამდე და მათი ზემოქმედებით არმატურა იჟანგება და იწყება ბეტონის 

დამცველი ფენის დაშლა. ე.ი. ბეტონი შემდგომი ექსპლუატაციისთვის 

აღარ გამოდგება. 

რაც შეეხება ცემენტის დაშლას, აქ მნიშვნელოვანი როლიაკისრია მის 

ერთ-ერთ მთავარ შემადგენელს -– ჩამქრალ კირს ანუ კალციუმის ჰი- 

დრატს. საბოლოოდ დამშლელრეაქციაში მონაწილეობს მხოლოდ კირი 

და მისი მონაწილეობით ჩამოყალიბდებაის ქიმიურად მავნე აგრესიული 

ნივთიერებები, რომლებიც შლიან და ანგრევენ ბეტონს. 

კირზე ადვილად მოქმედებს: ა) მჟავეები, მარილები, აირები -–– ისინი 

ქმნიან ისეთ ნაერთებს, რომლებიც მავნე თვისებებით ხასიათდებიან 

ბეტონის მიმართ; ბ) ორგანული ნაერთები: ცხიმები, ზეთები, რომლებიც 

კირთან შეერთებით ქმნიან საპონის მაგვარ ნივთიერებას, რომელიც 

გამოირეცხება და ბეტონი ამისი ზეგავლენით შემსუბუქდება. განსა- 

კუთრებით მავნეა წარმოქმნილი მარილები, კირის სულფოალიუმი- 

ნატები,ე. წ. დევალისა და კანდეოს მარილები, რომლებიც კრისტალდება 

ბეტონის ფორებში –– შემდეგ ფართოვდება დიდი მოცულობით რის 

გამოც ალაგ-ალაგ იწვევს მილების დახეთქვას. მიწისქვეშა ნაგებობათა 

მთლიანობის რღვევის ხასიათზე დამოკიდებულების მიხედვით ავარიები 
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შეიძლება გამოიწვიოს: ჰერმეტულობის დარღვევამ, საძირკვლის დე- 

ფორმაციამ, ცალკეული კონსტრუქციული ნაწილებისა და ელემენტ- 

ების დარღვევამ. ავარიათა წარმოშობის ერთ-ერთ მიზეზად მიჩნეულია 

ნაგებობათა არასწორი ექსპლუატაცია და სხვა. 

თბილისში ავარიების (დაზიანებების) განაწილება 

ქ. თბილისში საკანალიზაციო ქსელზე დაზიანებათა და ავარიების 
მოხდენის სიხშირის დახასიათებისა და პროგნოზირებისათვის,საჭიროა 

დავადგინოთ დროის გარკვეულ მონაკვეთებში (დღეღამეში, თვეში, 

წელიწადში) მომხდარი ავარიების რიცხვი, მათი საშუალო რაოდენობა 

და გაბნევის მახასიათებლები. ავარიების რაოდენობის აღსანუსხავად ქ. 

თბილისის ყოველი რაიონის კანალიზაციის საექსპლუატაციო უბნები- 

დან და საკანალიზაციო მეურნეობის საავარიო სამსახურიდან შეკრები- 

ლი იქნა ქსელში მომხდარი დაზიანებების სტატისტიკური მონაცემები. 

აღნიშნულ უბნებში შემოღებული აქვთ ე. წ. ავარიათა შეტყობინებისა 

და ავარიის ლიკვიდაციისათვის შესრულებულისამუშაოს ჟურნალები, 

რომლებშიც აღრიცხულია მომხდარი დაზიანების თარიღი, ობიექტის 

(ადგილმდებარეობის) დასახელება, შემტყობინებელი, სამუშაოს სახე, 

მისი შესრულების დრო და შემსრულებლები. ჟურნალის "სამუშაოს 

სახის" გრაფაში, მოკლედაა გადმოცემული თუ რა სახის დაზიანებას 

აქვს ადგილი (გაბიდვნა, მილების ჩანგრევა და სხვა). 

იმისათვის, რომ განისაზღვროს ქსელის 1კმ სიგრძეზე ავარიათა 

რაოდენობა დაზუსტებული იქნა საკანალიზაციო ქსელის სიგრძე საე- 

ქსპლუატაციო უბნებისა და დიამეტრების მიხედვით. დადგენილი იქნა 

ავარიების ლიკვიდაციისათვის საჭირო ყოგელწლიური სარემონტო 

თანხა და ერთი ავარიის (დაზიანების) თანხა, უბნების მომსახურე პერ- 

სონალის და მათზე გამოყოფილი მექანიზმების რაოდენობა. ცალკეული 

რაიონებისათვის წლების, თვეების, დღეების მიხედვით ჟურნალები– 

დან ამოკრეფილი უნდა იყოს მომხდარი ავარიების რაოდენობები და 

გაანალიზდეს: 
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მომხდარი ავარიების მინიმალური და მაქსიმალური რაოდენობა 

დღეღამეში; 
წლის განმავლობაში ავარიების ჯამური და საშუალო რაოდენობა 

დღეღამეში; 
წლის განმავლობაში ავარიულ დღეთა მთლიანი რიცხვი და ავარიების 

საშუალო რაოდენობა აღებული მხოლოდ აღნიშნულ ავარიულ დღეთა 

პერიოდისათვის; 

თვის კონკრეტული დღისათვის ავარიათა ჯამური და საშუალო რა- 

ოდენობა წლების მიხედვით. 

  

  

  

  

  

  

  

          
                                            
    

ქ.თბილისის საკანალიზაციო მილსადენების გაბიდვნის, 
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სურ.4 
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თბილისის ჩამდინარე წყლების გაყვანა 

გამწმენდი სადგურისაკენ 

როგორც ზემოთ იქნა აღნიშნული თბილისის მთავარი გამყვანი 

საკანალიზაციო კოლექტორები განლაგებულია მდინარე მტკვრის 

ორივე მხარეს. მდინარის მარცხენა ნაპირზე ორი გამყვანი კოლექტო- 

რია, მარჯვენა ნაპირის გასწვრივ კი ერთი. კოლექტორების საერთო 

სიგრძე აღემატება 73 კმ-ს. ავჭალის დიუკერიდან ლოჭინოს ხევამდე 

დიამეტრები იცვლება 1000-2500 მმ-დე. 

მთავარი გამყვანი კოლექტორების შევსება გამყოფ კამერებთან 80%- 

ს აჭარბებს, რაც გამოწვეულია გამყოფი კამერების არანორმალური 

ფუნქციონირებით. მაგალითად: ვარციხის ქუჩაზე მილის დიამეტრი 

500 მმ-ა, შევსება კი სრული,ხოლო მთავარ კოლექტორში, მდ. მტკვრის 

მარცხენა სანაპიროს ქუჩაზე გალაქტიონის სახ.ხიდთან,დიამეტრი 1500 
მმ-ა, შევსება კი –– 1300 მმ-ზე მეტი. 

  

მთავარი კოლექტორების მშენებლობა (რკ.ბეტონი) 
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მთავარი კოლექტორების მშენებლობის(რკ.ბეტონი) 

სიგრძე, 1-1950, 2-1960, 3-1970,4-1980-ან წლებში 

  

    
  

სურ. 6 

ბევრ შემთხვევაში სანიაღვრე კოლექტორებში მთლიანად დარ- 
ლვეულია კანალიზაციის ქსელში ჩაშვების სანიტარული წესი, რომლის 

თანახმადაც, სავსებით იკრძალება სამეურნეო ფეკალური და საწარმოო 

წყლების ჩაშვება სანიაღვრე კოლექტორებში. (ლენინგრადის, ვარციხის, 

კამოს, მარჯანიშვილის ქუჩაზე და სხვა). მშრალი ამინდის პირობებში 

ადვილი შესამჩნევია სანიაღვრე კოლექტორებში ფეკალური სითხის 

მოძრაობა. 

ის, რომ ქალაქ თბილისში კანალიზაციის ქსელი ამორტიზებულია, 

დასტურდება ხშირი ავარიებით, რომლებიც გამოწვეულია გრუნტში 

უხარისხო მილების გამოყენება-ჩალაგებით, ამიტომ ქალაქ თბილისის 

კანალიზაციის ქსელი მოითხოვს გადაუდებელ რეაბილიტაცია-რეკონ- 

სტრუქციას, რაც შესაძლებლობას მოგვცემს დავაგეგმაროთ და ავაგოთ 

მარეგულირებელი რეზერვუარები და ახალი ტიპის გამყოფი კამერები. 

აღნიშნულის შედეგად, საერთო ჯამში გაუმჯობესდება მთავარი 

გამყვანი კოლექტორების საექსპლუატაციო პირობები. 

მთავარი გამყვანი კოლექტორით ჩანადენი სითხის რაოდენობის 

დასადგენად ჩატარდა ნატურალური დაკვირვებები ლოჭინოს ხევში 

მდებარე შემკრებ ჭაზე. 
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თბილისის ჩამდინარე წყლის ხარჯები 
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სურ.7 

მაქსიმალური მოდინება მთავარი გამყვანი კოლექტორის ბოლო 

უბანზე შეადგენს 5,12 მჰ/წმ და იგი იწყება ღამის პირველი საათიდან და 

მთავრდება ღამის ოთხი საათისათვის. მინიმალური მოდინება შეადგენს 

4,2 მ/წმ და იგი იწყება დღის სამი საათიდან და მთავრდება 6 საათი- 

სათვის. ეს გარემოება აიხსნება იმით, რომ მთავარი გამყვანი კოლექ- 

ტორების საერთო სიგრძე 73 კმ-ზე მეტია და დახარჯული სასმელი 

წყლის მაქსიმალური მნიშვნელობები გარკვეული დროის შემდეგ აღწ- 

ევს მთავარი გამყვანი საკანალიზაციო კოლექტორის ბოლო უბნამდე. 

მთავარი კოლექტორის გამტარუნარიანობა დაახლოებით 10 მჰ/წმ-ზეა 

გაანგარიშებული. ქალაქის ზოგიერთი რაიონის ჩამდინარე წყლები 

ახლომდებარე ხევებშია გადართული და მთავარი გამყვანი კოლექტო- 

რის ნაცვლად ჩამდინარე წყლები მტკვარში ხვდება (ასეთი რაიონებია: 

გლდანის, მუხიანის, ლილოს, ორხევის, აეროპორტის დასახლებისა და 

ავჭალის ნაწილი). 

ამასთან ქ. თბილისისათვის ატმოსფერული ნალექების მრავალ- 

წლიანი მონაცემების მიხედვით მაქსიმალური ნალექების რაოდენობა 

რომელიც მაის-ივნისის თვეებში მოდის 200 მმ-ზე მეტია. ე. ი. წვიმის 

წყლების ჩანადენის რაოდენობა დასახლებული ტერიტორიის 1800 

258



ჰა-დან (რომელსაც გაერთიანებული სისტემა ემსახურება) 9,5 მშ/წმ-ს 

შეადგენს. ვინაიდან აღნიშნულიწწვიმის წყლის ხარჯებიდან გარკვეული 

ნაწილი მდ. მტკვარში ჩაედინება, ამიტომ სავარაუდოდ, მოსალოდნელი 

წვიმის წყლების რაოდენობა, რომელიც მთავარ კოლექტორში მოხვდება 

იქნება არანაკლები 2,5-3,5 მშ/წმ. ქალაქის ზემოაღნიშნული რაიონები- 

დან მიღებული ჩამდინარე წყლების ხარჯები, რომლებიც დღეისათვის 

არაა მიერთებული მთავარ გამყვან კოლექტორთან ზოგადი შეფასებით 

დაახლოებით ტოლია2-ვ3 მ1/წმ-ში. ამრიგად, იმ შემთხვევაში თუ აღნიშ- 

ნული ხარჯები საერთო რაოდენობით დაახლოებით 6 მჰ/წმ, ჩაირთვება 

მთავარ გამყვან კოლექტორში, მაშინ ეს კოლექტორი ვერ უზრუნვე- 

ლყოფს მათ გატარებას. 

დღეისათვის მოქმედი რეგიონული გამწმენდი სადგურის მუშაობის 

ეფექტურობა დიდად არის დამოკიდებული ქალაქის ჩამდინარე წყლების 

მთლიანი რაოდენობის მთავარ კოლექტორში ჩართვაზე, ამიტომ თუ მთა- 

ვარ კოლექტორში არ ჩაირთვება აღნიშნული რაიონებიდან ჩამდინარე 

წყლები, გამწმენდი სადგური არ იქნება მაქსიმალურად დატვირთული, 

ამასთან მდინარე მტკვრის სანიტარული პირობებიც გაუარესდება. 

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე საჭიროა მთავარი გამყვანი 

საკანალიზაციო კოლექტორის რეკონსტრუქცია, ღრმად ჩალაგებული 

კოლექტორების მოწყობა, წვიმის სარეგულაციო რეზერვუარების 

დაპროექტება და განლაგება ქსელის რთულსაექსპლუატაციო უბნებზე, 

კოლექტორების დიამეტრებისა და სამშენებლო ღირებულების შესამ- 

ცირებლად, დარღვევების დროულად აღმოსაფხვრელად. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში გართულდება მთავარი გამყვანი კოლექტორის ფუნქ- 

ციონირება, განსაკუთრებით კი მაის-ივნისის თვეებში, როცა მოსა- 

ლოდნელია ატმოსფერული ნალექების დიდი რაოდენობა. 

მთავარ კოლექტორებზე არსებული გამყოფი კამერების ფუნქციონი- 

რების ძირითად ნაკლოვან მხარეებად «უნდა ჩაითვალოს ის, რომ მი- 

ერთების ადგილას ზოგიერთ უბანზე ისინი დალამულიადასაჭიროებენ არა 

მარტო გაწმენდას, არამედ რეკონსტრუქციას, რათა “პირობითად სუფთა" 

წყლები ავტომატურად იქნეს გადაგდებული მდინარე მტკვარში. 

როგორც წესი წვიმმიმღებები და გვერდმიმღებები დანაგვიანე- 
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ბულია და შევსებულია სხვადასხვა სახის მყარი და არაორგანული ნა- 

ტანებით, წვრილი და მსხვილი ნაწილაკებით, მაგალითად: კოსტავას ქ. 

68-ში, გმირთა მოედანზე, ჭავჭავაძის გამზირზე, კეკელიძის ქუჩაზე და 

ვარაზის ხევში მდებარე წვიმმიმღებები, თუმცა აღსანიშნავია რომ იქ 

სადაც წარმოებს საგზაო სარეკონსტრუქციო სამუშაოები დღეს მეტი 

ყურადღება ექცევა საკანალიზაციო ქებსაც. 

ხშირად კოლექტორებზე არ არის დაცული ჭებს შორის საჭირო მან- 

ძილები. ჩვეულებრივ ისინი აღემატება ნორმებითა და ადგილობრივი 

პირობებით გათვალისწინებულს. ზოგიერთ ხევზე ვხვდებით ისეთ უბ- 

ნებს, სადაც ორ ჭას შორის მანძილი 60-70 მ-ს აღემატება, მაგ: მამრაძის, 

დოლაბაურის, ვეძათხევის, ვერხარნისა და გვაზაურის კოლექტორებზე. 

ასეთი მდგომარეობა პრაქტიკულად სიძნელეებს და უხერხულობას 

ქმნის კოლექტორების გაწმენდა-გასუფთავებისათვის, მათი დალამვის 

შემთხვევაში, რაც თითქმის ყოველ წელს არის მოსალოდნელი. 

სანიაღვრე ჭების უმეტეს ნაწილს არ გააჩნია ჩასასვლელი საფეხ- 

ურები, კოლექტორებზე გვხვდება გადაუხურავი ჭები, ზოგიერთ მათ- 

განს საერთოდ არ გააჩნიათ ჩარჩო და თავსახური, ასეთ ჭებში იყრება 

ქვები და სხვადასხვა ნივთები, რაც ჩახერგვით ემუქრება კოლექტორს. 

დედაქალაქის მრავალ ქუჩაზე ჯერ კიდევ გვხვდება დაზიანებული თუ- 
ჯის თალფაქებიანი საკონტროლო ყქები. 

3. გეოსაინფორმაციო სისტემის (გსს) შექმნა და 

მათი გამოყენება თბილისის წყალმომარაგებისა და 

წყალარინების სისტემებში 

თანამედროვე მსოფლიო წარმოუდგენელია საინფორმაციო, 

ანუ კომპიუტერული ტექნოლოგიების გარეშე. საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები გამოიყენება ყვალგან: მეცნიერების, ტექნიკის, 

მედიცინისა და ჯანდაცვის, ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის, 

სოციალურ საყოფაცხოვრებო და მომსახურეობის სფეროებში. 

საინფორმაციო ტექნოლოგიები საშუალებას იძლევა ურთულესი 

საინჟინრო-ტექნოლოგიურინაგებობებისა და სისტემების დაგეგმვის, 
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მათი მართვისა და ექსპლუატაციიის. 

ბოლო ათწლეულში შექმნილმა სპეციალიზირებულმა კომპიუტერულ 

პროგრამების ერთობლიობამ, ე. წ. გეოსაინფორმაციო სისტემებმა, 

რევოლუცია მოახდინა მეცნიერებისა და ტექნიკის ისეთ სფეროებში, 

რომლებიც საჭიროებენ ობიექტებისა დამონაცემების დაკავშირებას 

სივრცულ კოორდინატებთან (გეოგრაფიულ რუქებთან, გეგმებთან, 

ნახაზებთან, სქემებთან და სხვა). ეს ტექნოლოგია არა მარტო აკა- 

ვშირებს ობიექტებსა და მონაცემებს სივრცულ კოორდინატებთან, 

არამედ საშუალებას იძლევა ნებისმიერი ინფორმაციის სივრცული 

ვიზუალიზაციის, ანუ მისი ადგილმდებარეობის განსაზღგრას რუ- 

კაზე, ნახაზზე თუ სქემაზე. გარდა ამისა პროცესსა თუ მოვლენაზე 

ამომწურავი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში, გსს საშუალებით 

შესაძლოა სიტუაციური ამოცანების ამოხსნა. მაგალითად, რა მოხდება 

თუკი შეიცვლება სისტემის ესა თუ ის პარამეტრი. ამ შემთხვევაში გსს 

მოახდენს ახალი პროცესის გათვლას და მის ვიზუალიზაციას. 

ქ. თბილისის წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების 

გსს-ს შექმნა, ანუ მასში შემავალი ნაგებობებისა და ობიექტების აღ- 

რიცხვა-ინვენტარიზაცია, საშუალებას მოგვცემს ავამაღლოთ მართვის 

ხარისხი და მივაღწიოთ მისი ექსპლუატაციისა და რეაბილიტაციის 

პროცესების გაუმჯობესებას. ცალკე აღნიშვნის ღირსია შენობებისა და 

ნაგებობების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების გსს-ი, 

„რომლის მეშვეობით შეფასდება წყალდამხარჯი მოწყობილობებისა 

და დანადგარების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ფუნქციონირება. 

ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით აქტუალურად გვესახება მაღლივი 

შენობების დაპროექტებისა და მისი შემდგომი ექსპლუატაციის გაანა- 

ლიზებისას. 

ქვემოთ მოყვანილია ქ. თბილისის წყალარინების სისტემაში შემავალი 

ნაგებობებისა და ობიექტების მონაცემთა ძირითადი ბაზისა და ქვება- 

ზების სტრუქტურა და ჩასატარებელი სამუშაოების ნუსხა. 

ჩვენი აზრით, მაგალითად წყალარინების სისტემისთვის უნდა გამოი- 

ყოს ობიექტებისა და ნაგებობების შემდეგი ძირითადი გსს-ფენები: 
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– ზოგადი ინფორმაცია 

– სისტემა (გაერთიანებული, განცალკევებული, თუ ნაწილობრივ გან- 

ცალკევებული) 
– კოლექტორები 
– ჭები და გამყოფი კამერები 

– სატუმბი სადგურები 

– გამწმენდი ნაგებობები 

– ინფილტრაცია და ექსფილტრაცია 

– რეზერვუარები 

– წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელები 

თვითოეული ფენისათვის შეიქმნება მასში შემავალი ობიექტების 

საინვენტარიზაციო ანკეტები, რომელთა ერთობლიობა წარმოადგენს 

ამ კონკრეტული ფენის ქვებაზას. ამასთან ერთად შეიქმნება ნახაზებისა 

და ჩატარებული სარემონტო სამუშაოების ბარათები და შესაბამისი 

სახის ტექსტურ-გრაფიკული ფაილების ბაზები. 

რეკომენდაციები 

თ ქალაქის ზრდის ტემპისა და შესაბამისად მოსახლეობის სასმელი 

წყლით უზრუნველყოფისათვის ჩატარდეს ალტერნატიული წყ- 

ალმომარაგების წყაროების მოკვლევა-მოძიება, საგანგებო ექს- 

ტრემალური სიტუაციების თავიდან აცილების მიზნით; 

თ დედაქალაქში მოწოდებული წყლის რაოდენობრივ-ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების შენარჩუნება-გაუმჯობესების მიზნით განხორ- 

ციელდეს მდ. არაგვის ხეობის დაცვა ანთროპოგენური ზემოქ- 

მედებისგან; 

« წყალმომარაგების სისტემის ჭარბი წნევების ლიკვიდაციისათვის 

გადაისინჯოს და დაზუსტდეს ქალაქის ზონალური ქსელების საზ- 

ღვრები; 
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მოწოდებული და რეალიზებული წყლის აღრიცხვიანობის მოსაწეს- 

რიგებლად სხვადასხვა კატეგორიის მომხმარებლები აღიჭურვოს 

წყალმზომებით; 

ქალაქის მთავარი საკანალიზაციო კოლექტორის ფუნქციონირების 

გაუმჯობესების მიზნით ჩატარდეს სარეაბილიტაციო სარეკონ- 

სტრუქციოსამუშაოები გამყოფ კამერებზე, საავარიო ჩამშვებებზე 

და საკონტროლო ჭებზე; 

დაზუსტდეს გარდაბნის რეგიონული საკანალიზაციო გამწმენდ 

სადგურში მიწოდებული ჩამდინარე წყლების რაოდენობა და 

ხარისხი, მისი საექსპლუატაციო პარამეტრების გაუმჯობესების 

მიზნით; 

მიზანშეწონილია გეოსაინფორმაციო პროგრამების გამოყენება 

წყალსადენ-წყალარინებით სისტემებში, რომელიც მკვეთრად 

გააუმჯობესებს მენეჯმენტს საექსპლუატაციო პარამეტრების 

ოპტიმიზაციის ხარჯზე. 
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შინაარსი 

შესავალი   

თბილისის ტერიტორიულ.სივრცითი განვითარების 
სტრატეგიული დაგეგმვა (თ. ჯეირანაშვილი)   

დ00MV608/#MXIMC 0ნLVICCL8C-I900I 0 LICLIIნ6# IL ნVIII0C8CM 
CV CICMხLI LI#CCIICLIIხIX MC=CI ILნVIIIMCCMCV 

94   #IIICMCჩ/#LIVIსM (6. M2MMC8M%!I5MILM) 

თბილისის ცალკეული რაირნებისა და უბნების 
არქიტექტულ.სივრცობრივი ორგანიზაციის 
საპროექტო წინადადებები (ვ, დავითაია)   

თაპაილისის ახალი გენგეგმის დამუშავებისა და ცალკეული 
ქალაქთმშენებლობითი ობიექტების დაგეგმარების 
შესახებ (გ. შავდია)   

თბილისის ურბანული განვითარების კონცეფციაზე 
გამოცხადებული კონკურსის შედეგები და საკონკურსო 
პროექტებში ჩამოჭალიბებული საკითხების პრიორიტეტული 

მიმართულებები და რეკომენდაციები (გ. ბერიძე)ჯ......-.-/აიატიეაოიირბიორაითითი 

ქალაქის ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი ღირებულების 
  დადგენის ფორმალიზმი (%. კიკნაძე) 

თბილისის წყალსადენ-წყალარინების ინფრასტრუქტურის 

განვითარების მეთოდოლოგიური პრობლემები 
(ლ. კლიმიაშვილი, გ. სოსელია, ნ. ნაცვლიშვილი) ........,., ააა,» მიხარინორნებონოხოთობით 
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