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ავტორებისაგან 

"სოციალისტური სატყეო მეურნეობა, როგორც სახალსო მეურ- 
ნეობის ერთ-ერთი დარგი, წარიმართება საბელმწიფო გეგმით. გეგმის 

შედგენ-სას სატყეო მეურბეობა ეყრდნობა სააღრიცხვო მონაცემებს « 
ამ ზონაცემების სისრულეში მოყვანა და აღრიცხვა სატყეო ტაქსა- 

ციის მოვალეობაა. 

„ტაქსაცია# ლათინური სიტყვაა და ნიშნავს „შეფასებას4. სატ- 
ვერო ტაქააცია, როგორც მეცნიერება, ჩამოყალიბდა მე-18 საუკუნე- 
ში, როდესაც მერქანი გახდა ეაკქრობის საგანი: ხოლო მისი სწრაფი 

განვითარება დაიწყო §ე-19 საუკუნის დასაწყისში. 

სატყეო ტაქსაცია სწავლობს, ერთი მხრივ. ტყის პროდუქციას, 
ღა, მეორე მბრიე, თეით მის ზრდის დინამიკას, ადგინს პროდუქციის 
55 ზრდადი ხე-ტყის მატერიალურ შ;ფასებას, აღგენს და სწავლობს 
მეთოდებს, რომელთა საშუალებით შეიძლება განისაზღვროს ზრდადი 
და გოკრილი ხე-ტყის მოცულობა, კორომებისა და ტყის მასივების 

მ:რაგი. ცალკეული ხის ან კორონის მატება და ა შ. 
სატყეო დარგის მეცხიერებათა შორის სატყეო ტაქსაცია ერთ- 

ერთი ძირითადი დარგია. მისი ძირითადი ამოცანაა აღრიცხოს, შეის- 
წავლოს და გამოავლინოს ტუის რესურსები. "მან გეოდეზიური სამუ- 

დ«აოებ:ს საფუძველზე უ5და შეადგინოს სატყეო რუკები, განსაზღვ- 

როს სატყეო მეურნეობისა და მოეწველობის გახვითარების პერსჰექტი- 
ველო. 

ძირითალი აზოცანის გადაწყვეტისას სატყეო ტაქსაცია იყენებს 
ბოტანიკას, მცენარეთა ფიზიოლოგიას, დენდროლოგიას, მეტყევეობას, 
სატყეო მეტეოროლოგიასა და ნიადაგმცოდნეობას, ტყის სორტიმენტა- 

ცისა და სასაქონლო შეფასებას, სატყეო საქონელთმცოდნეობ,სა და 

მერვჟაზიცოდნეოპბას, ტყის აგეგმვას, კორომების გეგმებსა და სატყეო 

რუკების შედგენას, გეოდეზიურ სამუშაოებს, ფიზიკას, მათემატიკას, 
გარიაცხელ სტატისტიკასა და ავიაციას. 

სასელმძღეანელოს I, II, III. IV, V, VI, VII VIII, IX. X. 

2” XIს XIII და X1X თავები ეკუთვნის დოც. შ. აფციაურს, ხო- 
ლო XIV, XV. XVI, XVII, ღა XVIII თავეაი–- უფროს მასწავლე- 
ბელ ი, ს-ხნიაშვილს.



1 განყოფილება 

1თავი 

მოჭრილი ხის ღეროსა და მიხი ნაწილების 
ტაქსაცია 

§ 1. სატჟეო ტაძხაციაში ზამოქენებული საზომი და 
სააღრიცსვო ერთეულები 

ხე, როგორც სატყეო ტაქსაციის კვლევის ერთ-ერთი ობიექტი, შეიძ- 

ლება დანაწილდეს ბუნებრივი ნიშნების, ტექნიკური ვარგისიანობისა და სა- 

მეურნეო მნიშვნელობის მიხედეით. ბუნებრივი ნიშნების მიხედვით ხის ნაწი- 

ლებია: ღერო, ტოტები (ვარჯი) და ფესვები; ტექნიკური ვარგისიანობისა და 
სამეურნეო მნიშვნელობის მიხედვით კი -–საქმისი (სამასალე) მერქანი, საშეშე 

მერქანი და ტოტები (ფიჩხი). სატყეო ტაქსაცია შეისწავლის როგორც მთლიან 

ხეს, ისე მის ნაწილებს, რომელთა საზომი ერთეულებია მეტრი, დეციმეტრი, 
სანტიმეტრი და მილიმეტრი. დიამეტრის საზომად გამოყენებულია სანტიმეტრი 
და მილიმეტრი; კვეთის ფართობის საზომად-კვადრატული სანტიმეტრი, 

კვადრატული დეციმეტრი, კვადრატული მეტრი; მერქნის მასის საზომად-– 
კუბური მილიმეტრი. საზომი ერთეულები გამოიყენება იმისდა მიხედვით, თუ 
რას ზომავენ და რა სიზუსტით სურთ გაზოშვა. მაგალითად, ღეროს სიგრძეს 

ზომავენ მეტრობით და სანტიმეტრობით; ხეების დიამეტრს -–-სანტიმეტრო- 
ბით და მილიმეტრობით; კორომის კვეთის ფართობის ჯამს –კვადრატული 

ზეტრობით, ხოლო ცალკეული ხის კეეთის ფართობს--კვადრატული სანტიმე- 
ტრობით ან კვადრატული მეტრობით. მერქნის მასის აღრიცხვისას კუბური 
მეტრი შეითლება იყოს წყობითი ან მკვრივი. საქმისი მერქანი (მრგვალი, და– 
ხერხილი, დამუშავებული და ა. შ.), როგორც წესი, აღირიცხება მკვრივი კუ- 

ბური მეტრობით; შეშა, ფიჩხი და სხვა - წყობითი კუბური მეტრობით. მკე- 
რივ კუბურ მეტროში სიცარიელე არ არის, წყობითში კი თვით სახელწოდება 

მიგვითითებს, რომ სიცარიელე აუცილებლივ გვექნება და წყობითი კუბატუ- 
რა მთლიანად მერქნით არ არის გამოვსებული; წყობითი კუბური მეტრის 

მკვრივ კუბატურაში გადასაყვანად გამოიყენება ე. წ. მერქანსრულობის კოეფი- 
ციენტი. რომელთა შესახებაც ქვემოთ გვექნება საუბარი. 

§ 2. ხის ღეროს სიგრძისა და სიმსხოს საზომი 
სელსაწყო-–იარალები 

მოჭრილი ხის ღეროს ან მისი ნაწილების–-–მორის, ბოძის, ლატნის, აგ– 

“რეთვე დახერხილი და დაუმუშავებელი ხე-ტყის–-ფიცრის, ძელის, ძელაკის 
და სხვათა სიგრძის საზომად იყენებენ ლითონის საკეც მეტრს ან ტილოს 

ბაფთას, ხოლო სიმსხოს (დიამეტრის) საზომად კი– სტანდარტულ ორთითას, 
სატაქსაციო საზომ სახაზავს, ტაქსატორის ყავარჯენს და საზომ კავს (ბრჭ- 
ყალა). 

სატაქსაციო ორთითას მრავალი კონსტრუქცია არსებობს, მაგრამ ძირი–- 
თადად იყენებენ სტანდარტულ სატყეო სატაქსაციო ორთითას (ნახ. 1), რო- 
მელიც შედგება დანაყოფებიანი სახაზავისა და ორი თათისგან; უძრავი თა- 
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თი სახაზავის ბოლოზეა დამაგრებული, ხოლო მეორე მოძრაობს სახაზავზე. 
სტანდარტული ორთითა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ძირითად მოთხოვ- 

ნებს: 1) თათები უნდა 

იყოს ურთიერთბარა- 
ლელური და საზომი. 

შიმშის პერპენდიკულა- 
რული; 2) ზოძრავი თა- 
თი საზომ საზაზავზე 
მოძრაობდეს თავისუ- 

ფლად ღა მჭიდროდ; 
3) საზომ სასაზავზე და-. 

ნაყოფები იყოს სწო- 
რად და მკაფიოდ გა- 

ზოსახული; 4) ორთი- 

თას თათების სიგრძე 
#§.» უვიუვი უნდა იყოს ასაზომი 

დიამ ეტრის ნახევარზე. 

  

  

        

  

      

79 6ჯ7 მეტი; 5) მოძრავ თათ- 

=> ზე სამუხრუჭე მოწყო- 

C ბილობა ყოველთვის 
– წესრიგში უნდა იყოს. 

ყველა ეს მოთხოვნა 
აუცილებელია, განსა- 

კუთრებით უკანასკნე- 
ლი, რომელიც აპირო-.- 

ბებს თათების მუდმიგც პერპენდიკულარობას საზომი სახაზავის მიმართ, რაც;. 
თავის მზრივ, ძირითადი პირობაა სწორი და ზუსტი გაზომვისათვის. 

III III 
ჯ» IMსის” M45იიი: დე Mი-ილ + 
ჯ MM “4 43 თ 

ნახ, 1. სტანდარტული ორთითა 

   

   

  

ნახ. 2. სატაქსაციო საზომი სახაზავი 

ხის ღეროსა და მისი ნაწილების დიამეტრი მასობრივ სატაქსაციო საზუშა- 
ოების დროს იზომება 2 ან 4 სანტიმეტრის შუალედით, ხოლო კვლევითი სა- 

მეცნიერო სამუშაოების დროს შეიძლება საჭირო იყოს 0,5 ან 1,0 სმ-ის სი– 
ზუსტე. ორთითას საზომ” სახაზავზე დატანილია დანაყოფები 0,5 სმ სიზუსტით, 
ხოლო რიცხვები აღნიშნულია ერთ მხარეზე ორი სანტიმეტრის, ხოლო მეო- 

რე გვერდზე–-ოთხი სანტიმეტრის შუალედით. ტყის აღრიცხვა ორი სანტი- 
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მეტრი შუალედით ხდება სასორტიმენტო შეფასებისას, ხოლო ოთხსანტიმეტ–- 

“რიანი შუალედით -ტყის ინვენტარიზაციის დროს. დიამეტრის 2 ან 4 სან– 

ტიმეტრით დამრგვალება 
ინარჩუნებს საკმაოდ მაღალ     

  

სეა 
რიე,ელლაიი     
   

  

სიზუსტეს რაკ სავსებით ს კირა ე M)ბე) 

მისაღებია სამეურნეო სამუ- . (((52. 29/2 
შაოების ჩასატარებლად. ა. ->X#     

სატაქსაციო სა- 
ზომი სახაზავი (ნახ. 2) 
ზის ღეროს ან მისი ნაწი- 

ლების დიამეტრთა გასაზო- 

რად გამოიყენება; კონსტ- თხ. 3. ტაქსატორის სახაზავი 
რუქციტულდ იგი საკ- 
ნაოდ მარტივია და შედგება დანაყოფებიანი სახაზავისა და უძრავი თათისა- 

გან, რომელიც არასამუშაო მდგომარეობისას იკეცება სახაზავის პარალელუ– 
რად და ჯდება მისთვის ამოღა- 
რულ ბუდეში ხოლო სამუშაო 

მდგომარეობისას კი უძრავი თა- 

თის მოვალეობას ასრულებს. სა- 

ხაზავზე დანაყოფები, ისევე რო- 

გორც სტანდარტულ ორთითაზე, 

2 ან 4 სანტიმეტრის შუალედით 

არის აღნიშგული. მოძრავი თათის 
როლს აქ დამკვირვებლის თვა- 

ლი ასრულებს. წარწერების უკეთ 

ამოკითხვისათვის ყოველი 2 ან 

ნახ, «. საზომი კაეი 4 სანტიმეტრის შუალედი თეთ- 
რი და შავი ფერითაა შეღებილი. სატაქსაციო საზომ სახაზავს ერთი ხელით 

იყენებენ და ეს მის ერთ-ერთ უპირატესობად უნდა მივიჩნიოთ. 

ტაქსატორის ყავარჯენი (ნახ. 3) პროფ. ნ. ანუჩინმა შექმნა 
ე. წ. ტაქსატორის ყავარჯენი, რომელიც ტყეში მრგვალი სანიმუშო ფართო- 

ბის ასაღებად გამოიყენება, იგი შეიძლება გამოვიყენოთ აგრეთვე, როგორც 

სატაქსაციო სასომი სასაზავი მოჭრილი და მოუჭრელი ხის დიამეტრის გასა- 

ზომად. ხმარების წესი ისეთივეა, როგორიც სატაქსაციო საზომი სახაზავისა. 

საზომი კავი (ნახ. 4). მრგვალი ზე-ტყის––მორების, კოტრების, ბოძებისა და 

სხვათა დიამეტრის საზომად გამოიყენება საზომი კავი, რომელიც მზადდება მა– 

გარი მერქნისაგან და წარმოადგენს სწორკუთხოვან სახაზავს ზომით 10X:30 მმ 

და სიგრძით 100 სმ. სახაზაეს ორივე მხარეს აქვს ერთი და ნახევარსანტიმეტ- 

რიანი დანაყოფები. საზომ კავს ერთ ბოლოზე აქვს სახელური, ხოლო მეორე 

ბოლოზე ––უძრავდ დამაგრებული ლითონის კავი „ რომლის გამოწეული 

ნაწილი სახაზავთან ქმნის სწორ კუთხეს. 

მორის დიამეტრის გაზომვისას საჭიროა კავი გამოვდოთ კვეთის ერთ 

მხარეს და საზომი სახაზავი დავამთხვიოთ კეეთის ცენტრს--–დიამეტრს, კავი 

აქ გვევლინება, როგორ/) უძრავი თათი, ხოლო მოძრავი თათის მოვალეობას 

კი დამკვირვებლის თვალი ასრულებს. 
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§ 3. სის ღეროს განიჭკვეთის ფართობის განსაზღვრა 

ხის ღეროს ან მისი ნაწილების მოცულობის განსაზლვრისათვის საჭი- 
როა ვიცოდეთ მისი სიგრძე და კვეთის ფართობი ერთ ან რამდენიმე კეეთ– 

ზე. მართალია, ხის ღერო მრგვალია, მაგრამ შისი კვეთი ნებისმიერ ადგი- 

ლას არ წარმოადგენს წრეს ან ელიფსს, ს. ოსეტროვისა და ე. დობრვლიანს- 

კის გამოკვლევებით ხის ღეროს ნებისმიერი კვეთი უახლოვდება ელიფსს. მა- 
თი გამოკვლევით დადგინდა, რომ, თუ ხის ღეროს ნებისმიერ სიგრძეზე კვე- 

თის ფართობს განვსაზღვრავთ. წრის ფართობის ფორბულით, (დომილება 

არ აღემატება 0,5--1 %-ს. შედარებით მეტ (ცდომილებას იძლევა ხის ქეედა 
ნაწილი (1--5%), რადგან ფესვის ყელთან და მის ზემოთ, განსაზღვრულ სი- 
მაღლეზე, ხის ღეროს ფორმა მეტად ცვალებადია. თუკი კვეთს მივიჩნევთ. 

წრედ ღა მის ფართობს განვსაზღვრავთ, მიღებული სიხუსტე სრულიად საკ- 

მარისია სამეურნეო სამუშაოების ჩასატარებლად. სამეცნიერო-კვლევითი სა- 

მუშაოების ჩატარებისას კვეთის ფართობს გეოზეტრიული წესით, პლანიზეტ- 
რით ან პალეტკით საზღვრავენ, ცხადია, კვეთის ფორმის წინასწარ ლიეზე 

გადატანით. 

კვეთის ფართობის განსაზღვრისას წრის ფორმულას ელიფსის ფორგუ- 

ლასთან შედარებით მხოლოდ იმიტომ მიეცა უპირატესობა, რომ წრის ფარ- 
თობისათვის ერთი დიამეტრია საჭირო, ელიფსში კი-–- ორი. 

წრის ფართობის ფორმულა თ =»,“ სატყეო ტაქსაციაში მისი გამოყენე- 
ბის მოხერხებულობის გამო გადაყვანილი დიამეტრზე მიიღებს ასეთ სახეს: 

§5-–-“. 

სატყეო ტაქსაციაში მიღებულია, რომ კვეთის ფართობი აღინიშნოს 

C, წ, ან წ» ასოებით; ხშირად C დიდით აღნიშნავენ მრგვალი ხე-ტყის, შოლ- 
ტის, მსხვილი თავის კვეთის ფართობს, > პატარათი--წვრილი თავის კვეთის 

ფართობს, ხოლო 1+-თი–შუაწელის კვეთის ფართობს. ხის ღეროს კეეთის 
ფართობის ემპირიული ფორმულის ზოგადი სახე ასეთია 

1#9%) 
წი“ 4 ' (1)- 

სადაც #, არის განივკვეთის ფართობი ხის ღეროს ნებისმიერ კვეთზე; 

2 -- მუდმივი სიდიდე და უდრის 3,14; 
ხე- დიამეტრი ღეროს ნებისმიერ კვეთზე. 

მიუხედავად იმისა, რომ ფორმულა საკმაოდ მარტივია, მისი გამოყენე– 

ბა მასობრივი სატაქსაციო სამუშაოების ჩატარებისას მაინნც დიდ დროს მო- 
ითხოეს, ამიტომ ამ ფორმულით შედგენილია ე. წ. განივკვეთის ფართობის 

გასაანგარიშებელი ცხრილები, სადაც დიამეტრების მიხედვით მოცემულია 

კვეთის ფართობის მსა პასუხები კვადრატული სანტიმეტრობითა და მეტრო- 

ბით (ცხრ. 1) ამავე ცხრილით შეიძლება განესახღვროთ აგრეთვე ორ- 

მეტრიანი კოტრების მოცულობა შუაწელის დიამეტრის მიხედვით (ცხრილის 

ზოლო სვეტი). 
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ზის ლეროხ განივკვეთის ფართობები (მ3-ობით) და ორმეტრიანი 
კოტრის მოცულობა (მ1-ობით) შუა დიამეტრის მიხედვით 

ცხრილი 1 

  

  

  

  

ნ რ. 
„9 დ (69-ობით) 2-მეტრიანი 

ჯ კუტრის V 

= 0.0 0.2 | 04 0.6 08 (მშ-ობით) 

' C,0C0(3 0.01 0,00015 0.00021 0,0CC25 C,00016 
2 C 00011 0.00038 009045 C.00053 0.09052 C.CC063 
ვ 0,C«2? 9-6L08 0:C009 “0010 0,021) 
4 C,CC:3 0,CC14 C,C015 0.001? 0,9C.8 

8 C.6020 00621 0:0023 0,09025 0,6026 
6 0,C029 0,0039 0,0022 C,0034 0,5C36 

7 6.9039 ბ,C04) 0,6643 0.0045 C,6049 
ზ 0,-650 6,C053 C.0655 0,0058 0,0661 
9 05663 0,CC66 C6%9 0.0072 0,%75 
10 0,0:78 0:00§2 0:0085 ი.0ეგ2 0.0052 
11 C,0005 0,0098 0,0102 0,010 C0:ა9 
12 6.6113 0,0117 0,0121 00125 0,9129 

13 C,0153 0,0127 0,0141 0,0145 0,9150 
14 C,0:5« 0,0158 0,0163 0,C167 C,0172 

15 00177 0:0182 00156 C.61-1 C9195 
16 4:0201 C:6206 0.21) 6C2)6 C.C222 
17 00227 C.5232 C.02:მ <:6243 66242 
18 0,0254 0,0269 0,0206 6,272 ა.L278 

19 0,0261 0.0289 0,2296 0,C2:2 0,-:Cგ 
2 06214 0,0320 0.0327 6.0ააპ 0,C34ე 
2) 06346 თხვევე 0,C6560 0,0266 0,0:73 
22 0.C320 0.0587 0ფ94 6,0401 04C8 C.0750 
23 0,0416 C.0423 C,04§30 0.0417 C'0445 C.6531 
24 0452 0,0460 0,64057 6,0475 6.0581 5.6%5 

25 0.0491 0.04-9 0,0507 0.0515 C,0523 0 0582 
26 0:C531 0.0539 C.0542 §.03556 06564 0,562 
27 0.0573 0,0581 0.0590 0.0598 0,0667 C,:145 
28 0,061 CC625 0,0633 0,0642 0,005) 0.:2:2 
29 0,0661 0,0670 00679 0.06808 0.6677 0.1321 
30 0,0707 0,0716 C,0726 C,0735 0თ.C745 C,.1414 

ვ1 0,0755 00764 | 0.0774 0,0284 0.:7-4 ლ,:5:0 
32 0.0864 0.0814 0.0824 0:0835 0.0845 01610 
ვვ 0,0855 0,0566 0,0876 ლ,0887 0,0857 0,1711 
34 0,06908 0,019 0,0929 0.0940 0,0951 0,1816 
35 0,0962 0,0973 0.0984 0,0995 0,1601 0,1224 
36 0,1018 0,1029 0,1041 0,1652 01664 0,2036 

37 0,)075 0,1087 0.1099 0.1110 ე,1122 0.2150 
3გ 0,1134 0.1146 0,1158 0,1170 0.1132 0,2268 
39 0,1195 0,1207 C,1219 01232 0.1244 0,2369 
40 0,1257 0,1269 01262 01295 0.1307 0.2513 
41 01320 0,1333 0,1346 0,1359 0.13?2 0,2640 
42 0,1385 0,1399. 0,1412 0,1425 0,1425 02770 

43 0,1452 0,1466 0,1479 01493 0,1507 0,2904 
M 0.)520 0,1554 0,1548 0,1562 0.1576 C,3041 
45 0,15950 0,1605 01619 01633 0,1643 0,518L 
4 0,1662 00676 0,1691 0,1705 0,1720 0,3324 
4? 0,1735 01750 0.1765 01780 0.1795 0,245 
248 0,1810 0,1825 0,1640 01855 0,1870 0,3619            



გაგრძელება 

  

  

  

  

          

% 8 თ (მ3-ობით) 2-მერრიანი 

§ _ კოტრის V 

=> 0,0 02 | იი | 04 0.8 (9-ობით) 
L-) 

49 0,19896 0,1901 | 0,1917 0,1932 0,1948 0.3772 
50 0.1964 0.1979 0,1995 0,201 0,2027 0.13927 
51 0.2043 0.2059 0,2075 0,207 0,2107 0.4086 
52 0,2124 0.2140 0.2156 0.2173 0,2190 0,4247 
53 0,2206 0.2223 0,2240 0,2256 0,2273 0,4412 
54 0,2290 0,2107 0,2324 0,2341 0,2359 0.4580 

§5 0,2376 0,2393 0.2410 0,2428 0,2445 0,4752 
56 0,2463 0,2481 0.2498 0,2516 0,2524 0,4926 
57 0,2552 .0,2570 0,2588 0.2606 0,2624 0,5104 
58. 0,2642 0,2660 0.2679 0.2697 0,2716 0,5284 
59 0.2734 0,2752 0,2771 0,2790 ი2გ0ი? | 0,5464 
60 0,2827 0,2846 0,2865 0,2882 0,2903 | 0,5655 

61 02923 0,2942 0,261 0,2980 0,2-92 0,5845 
62 0,3019 0,3056 0,3058 0,2078 C,20997 0,6938 
63 0,31)7 0,3137 0,3157 0,3177 0,3197 0,6234 
64 0.3217 0,3237 0,3257” 0.3278 0.3253 0,6434 
65 0,3518 0,3339 0,3359 0,3360 0,24§ე 0,6637 
665 0,3421 0,4442 0,3463 0,3484 0.55C5 0,6მ42 

67 0,3526 0,3547 0.3568 0,3599 · 1 0.7051 
68 0.3652 0,3653 0,3674 0,2696 0.7: კ) 0,723 
69 0,3739 0.3761 0,3783 0,2605 0.აი26 0,7479 
20 0,3648 0,3871 0,38-3 0,3915 0,3957 0,7697 
21 ლპვიხი–” 1 0,3981 0,4004 0,4026 0,4049 0,791ც 
72 0,4071 0,4094 0,4117 0,4140 0,41ტ3 0,8143 

73 0,4185 0,4208 0,4231 0.4254 0,42?8 0,81271 
974 0,4ვე: 0.4324 0,4347 0,4371 0,434 0,8502 

?5 0.44:8 0,4442 0,4465 0,4489 0.4513 0,8836 
76 -6,4556 0,4560 0,4564 0,4608 0,4632 0.9073 
77 0,4657 0,4681 0,4705 0,4729 ი4?4ჭ ს) 0,9313 
28 0,4778 0.4803 0,482მ 0,4852 იტ · 0,9557 

79 0.29C2 0,4927 0,495! 0.4975 0.509! 9,9803 
80 0,5C27 0,5052 0,5077 0,5152 0,5128 1,2053 
ზ1 0.5153 C,517მ 0,5204 0.5220 0,5255 1,0206 
62 0,528! 0,5307 0.5333 0,5159 0.53985 1,562 
§3 0.5411 6.5437 0,5463 0,5489 0,5515 1,0823 
მ4 C.5542 0,5568 0,5595 0,5621 0,5645 1,1084 

85 0.5675 0.5761 0,5726 0.5755 0.5782 1,1349 
86 0,56C9 0,5848 0.5677 0,5-05 0,593! 1,1618 
ხ7 C,5945 0.5972 0,5999 0,6C27 0,6055 1,1889 
(+) 0,6C52 06,6:10 0,6138 0,6165 0.6193 1,2164 
89 C,6221 0.6249 0,6277 0,6305 0.6333 1,2442 
90 0.6562 0,6250 0,6416 0,6447 0,6475 1,2724 

ლ 0,6504 0.6533 0,6561 0,6590 0.6619 1,1008 
(22 0,6649 0.6577 0,6706 0,6735 0.6764 1,3295 
93 0,675935 0,6822 0.695) 0.6631 0.6919 1,3586 
94 0,694ი 0.6565 0,6959 0,7029 0.7058 1,3879 
45 C,7683 0.7118 0.7'4მ 0.7178 0,7208 1,4176 
9% ლ.7258 C.7263 0,7299 0,7329 0,7359 1,4476 

97 0,7390 0,7429 0,743) 072493 ) 0.7523 1,4789 
9გ 0,7543 0.2552 0.7650 0,7642 | 0.7690 1.50მ6 
99 6.7695 C,7721 0.7760 0,7792 0,7822 1,5394 

190 0.7054 C,7830 07944 | 07974 | 0,7976 1,5708    



V”„ თავი 

ხის ღეროსა და მისი ნაწილების მოცულობის 
ბანსაზღლვრის მეთოდები 

§ 4, ფიჭიკური მეთო.დები. ქხილო.მეტრები და წონითი ხერსი 

მოჭრილი ზის ღეროსა და მისი ნაწილების მოცულობას სატყეო ტაქსა– 
ციაში საზღვრავენ ფიზიკური და მათემატიკური მეთოდებით. თავის მხრიე, 
ფიზიკური მეთოდებია: მოცულობითი და წონითი. პირეელი მეთოდი ემყარე- 

ბა ფიხიკის ცნობილ კანონს, რომ სითხეში ჩაძირული სხეული გამოდევნის 

თავისი მოცულობის ტოლ სითხეს, ხოლო მეორე – კანონს, ოომ სითხეში ჩა- 
-იირული სხეული წონაში კარგავს იმდენს, რამდენსაც იწონის მის მიერ გა– 

მოდევნილი სითხე. 
მოცულობითი მეთოდი, მოცულობითი მეთოდის ვროს გამოიყენე- 

ბა ხელსაწყო, რომელსაც გსილომზეტორი (ესილონ ბერძნულად მეCქანს 
ნიშნავს) ეწოდება, ე. ი. ქსილომეტრი მერქ§ის მხომს ნიშნავს. თავის მარივ, 
ქსილომეტრები ორი სახისაა– დონემუდეივი და დონე/ცვალებადი (იხ. ნახ. 
5), როგორც პირველი, ისე მეორე სახის ქსრილომეტრები სხვადასხვა კონსტ- 
რუქციისაა, 

დონე ვალებადი ქსილომეტრი (ნახ. 5 მარჯვნივ) აგებულია ზიარი ვურჯვ- 
ლის კანონის საფუძველზე. ქსილომეტრი წარმოადგენს ცილინდრული ფორ- 

მის ლითონის ჭურჭელს, რომლის ფუძის დიამეტრი 50-10 სანტიმეტრია, 
სოლო სიმაღლე -–1,5 მ, ცხა- 
დია, შეიძლება ნებისმიერი 

ზომის ქსილომეტრის დამ- 
სადება. ქვედა ნაწილში აქვს 
ოე:კანი წყლის გამოსაზვე- 
ბად, ხოლო ფულიდან 40 ––50 

სანტიმეტრს ცილინდრის 

  

    

  

  

  

  

კედელთან ღაად შეერთებუ- 
ლია მინის ძილი, რონელ. 

შაც ხოჩან წყლის დონე. 

წყლის მილს ან ნის მარ- 
თობ სკალას აქვს დანაყოჟება. რომლებიც წყლის დო5ის აწევისას საშუალე– 
ბას იძლევა კუბური დეცკიმეტრობით განვსახღვროთ მერქვის მოცულობა. 
მერქნის მასის ჩაიირვა ხდება ზამბა=ის საშუალებით რომელიც სახურავზეა 

მოწყობილი. 

დონეცვალებად ქსილომეტრში საჭიროა ჩაისხას წყალი იმ რაოდენო- 

ბით, რომ მერქნის მასის ჩაძირვისას წყალი არ გადმოვიდეს. წყლის ჩასხმის 

შემდეგ აითვლია5ნ მის დონეს; დავუშვათ ის უდრის 10 დმს, ხოლო მერქ- 
ნის მასის ჩაძირვის შეჰდეგ მან აიწია 22 დმპ-მდე, მაშინ მერქნის მასის მო- 

ცულობა უდრის ამ ორი ანათქლის სხვაოგას, ე. ი. 12 დმწ-ს. ცნობილია, რომ 

ხმელი მერქანი შეიწოვს განსაზღვრული რაოდენობის წყალს, ამიტომ მერქ- 

ნის ნაჭერს ამოიღებენ წყლიდან და აჩერებენ მას მანამდე, სანამ შეწოვილი 

წყლის ნაწილი ჩამოიწურება, ცხადია, ნერქანში დარჩება განსაზღერული 

წყლის რაოდენობა და ეს დააკლდება წყლის პირვანდელ მოცულობას და 10 

დმ”-ის მაგიერ ქსილომეტომი დარჩება 9,7 დმ), ე. ი. მერქანმა ზეიწოვა 
9 

ნახ. 5. ქსილომეტრები



0,3 დ3“ წყალი, თუ ამ სხვაობას დავუმატებთ მერქნის პირვანდელ მოცულობას. 
12-დმ“-ს, მივიღებთ მის სრულ მოცულობას 12,3 დმ?-ს. 

დონემუდმივი ქსილომეტრიც (ნას. 5 მარცხნივ) აგრეთვე ლი– 
თონის ცილინდრულ ჭურჭელს წარმოადგენს და შეიძლება იყოს იმავე ზომის, 
როგორც დონეცვალებადი. განსხვავება მხოლოდ კონსტრუქციაშია, მას ფუ– 
თიდან 1,2-ზე უკეთდება ონკანი და ამ ონკანის დონემდე ასაამენ წყალს. ჩა- 
იირავენ მერქნის ნაჭერს და ხსნიან ონკანს, საიდანაც წყალი გადმოდის წი- 

ნასწარ მიდგმულ პურჭელში რომელიც გვაძლევს მერქნის მოცულობას. 
ქსითილომეტოების დასამზადებლად იყენებენ უჟააგავ, ფერად და იაფფა- 

სიან ლითონებს, თუმცა შეითლება მისი დამზადება მერქნისაგანაც (ცილინდ- 
რული კასრის სახით, მერქნის მასის მოცულობის განსაზღვრა ქსილოზეტრუ- 

ლი წესით ყველა მეთოდზე ზუსტია. 
მაგრამ მისი სისუსტე დამოკიდებულია მერქნის სიზშრალეზე, ქსილომეტ- 

რის დიამეტოზე, სამუშაო პროცედურის სწორად და სწრაფად ჩატარებასე 
და ა. 8. 

ქსილომეტრული მეთოდი ხი«ირითადად გამოიყენება ლაბორატორიებზი 

სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოებისათვის, ხოლო სამეურნეო პირობებში -––უს- 
წორმასწორო მერქნის ნაწილების-– ტოტების, ფესვებისა და ნუჟრების მოცუ- 
ლობის განსაზღვრისათვის. 

წონითი მეთოდი. ამ მეთოდით მერქნის მოცულობა ორი წესით 

შეიძლება განისაზღვროს: ერთგვაროვანი მერქნის მასას-–-ტოტებს, ფესვეCს, 
შეშას და ა, შ.-- წონიან მთლიანად, წემდეგ მათ მცირე ნაწილებს (სასურვე- 

ლია იყოს საშუალო). მერქნის ამ ერთობლიობის მოცულობას ზუსტად გაიან- 
გარიზებენ ქსილომეტრით ან სხვა წესით და ადგენენ პროპორკიას, ცნობი- 

ლი კანონის მიხედვით ერთგეაროვანი მასის მო _კულობები მათი წონების პირ- 

დაპირპროპორციულია. 

02,:#M-.V, :V, (2) 

სადაც 9, არის მეოქნის მთლიანი წონა, 

V, – მთლიანი მოცულობა; 

უე – შერჩეული მერქნის ნაწილის წონა; 

” –- შერჩეული ნაწილის მოცულობა. 

მოცულობის მისაღებად მთლიან წონას ვამრავლებთ შერჩეული ნაწილის 
მოცულობაზე და ვყოფთ ამ ნაწილის წონაზე 

V,=51:%, 

მაგალითად, მშრალი განოხდისათეის მიღებულია 160 ტ შეშა. მშექანი- 

კურად “«ერჩეული 2 მ) წყობით შეშის წონ: არის 1 ტონა, მაშინ მთლიანი 
შერის წყობითი მოცულობა 

V.= 25152 = 320 მ"-ს, 

ამ მეთოდის გამოყენების სიზუსტე დამოკიდებულია მთელი მასის ზუსტ 
წონაზე, საშუალოდ შერჩეული მერქნის ნაწილის წონის სისწორესა და ამ 

ნაწილის ზოცულობის ზუსტ განსაზღვრაზე. მერქნის მოცულობის განსასაზღვ- 

რავად იყენებენ აგრეთვე ე. წ. მოცულობითს წონას. ცნობილია, რომ მოცუ- 
(1)



ლობითი წონა უღრის მთელი მასის წონის შეფარდებას მის შესატყვის მო–- 

ცულობასთან. თუ მოცულობითს წონას აღვნიშნავთ #,-ით, მთლიან წონას – 
/#-თი და მთლია5 მოცულობას – ”-თი, 

მაშინ 

/#,= # ; 
V 

აქედან ი 

“ ჩ ” რ): 
ე. ი. თუ ვიცით მერქნის მასის მთლიანი და ზოცულობითი წონა, შეგვიძლია 
მოცულობის განსაზღვრა. ძირითადი მერქნიანი ჯიშებისათვი“ დადგენილია 

საშუალო მოცულობითი წონა სხეადასხვა ტენიანობის დროს (ცხრ. 2). 

  

  
  

ცხრილი 2 

ძირითაღი ტუ:ს ჯიშების საშუალო მოცულობითი წონა (ტონებში) 

ჰაერწმრა ლენ აე. ქ. 
_ ა.ს ლიი > ავ ნახ-ვრად ახლად 

ტვის ჯიშის დასახელება | მდგომათერ- | სნსრალი |ნოგრილი 

ჩეეუ ლებრიეი ფივეი 0,520 C 6C0 0.863 
ძეთ აე 01450 0,550 0,7:4 
სოკი, ... · 0,470 6.4:0 0.827 
ციმბირს კ,კ:დარი . . 0,440 C.550 0,589 
?ფოთლოვანა (ლარიქს.) . 6.5:50 0,620 6,353 
უთხოვარი . , · 0,640 C,-CC 0,980 

ზამთრის მუხა . 0,740 0,850 1,050 
ზაფხულის «უხა . 0.7Cა 0,660 1,02C 
იფანი , .... · · 0,750 0.780 06,-24 
წგკერჩხალ– მაზხვიღლთოთოლა „ 0,750 0,290 0.46C 
მინდვრის ნ კერჩზალი 0.6: 9 0.720 0,562 
წაბლი .-... 0,060 0,750 0,915 

წითელი 0.710 C,770 0.-6მ 
რცხილა C,740 0.780 0.88 
ღელა 0,6-0 0.720 0,927 

მაჟალო 0.670 0,759 0,974 
პანტა 0,720 C, 780 0,660 
არყი 0.650 0,710 0.878 

მურყანი (შავ) 0,540 0.520 0,827 
ვერხეი (თეთო”) . 0,430 0.5C0 0.750 
ცაცვი .. . 0,459 0,585 0,292       

მაგალითი. ვთქვათ, მივიღეთ 200 ტ. წიულის ახლად მოჭრილი ხე–- 

ტყე, რომლის მოცულობითი წონა უდრის 0,968 ტ-ს, მაშინ ამ მერქნის მასის. 

მოცულობა 

„> „200_ 206,6 მ3-ს. 
0,968 

§ 5. მათემატიკური მეთოდები. ხის ღეროს მოცულობის 
განმსაზღვრელი მიასლოებითი ფორმულები 

ხის ძირითადი ნაწილი ღეროა და მისი მოცულობის განსაზღვრა სატ- 

ყეო ტაქსაციის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაა. ხის ღეროს შემქმნელი მრუ- 

11.



დის განტოლება არ ექვემდებარება ზოგად კანონზომიერებებს ამდენად იგი 
ძლიერ ნაირგვარია და უახლოვდება ამა თუ იმ ბრუნეის წესიერ სხეულს, ამი- 
ტომ თანამედროვე ტაქსაცია ხის ღეროს ცალკეულ ნაწილებს ადარებს ბრუნ- 

ვის წესიერ სხეულებს. ასე, მაგალითად, ღეროს ქვედა ნაწილი ნეილოიდს 
ემსგავსება, მისი შომდევნო ნაწილი–– ცილინდრს, ცილინდრის მომდევნო -–-–პარა- 
ბოლოიდს, ხოლო ხის კენწერო-––-კონუსს (იხ. ნახ. 6, 7, 8, 9, 10). 

დადგინდა, რომ ხის ღერო წარმოადგენს წესიერი ბრუნვის რთულ სხე– 

ულს (მოიცავს ნეილოიდის, ცილინდრის, პარაბოლოიდისა და კონუსისმაგვარ 

ფორმებს) და მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ 

მოიძებნოს ისეთი სტერეომეტრიული ფორ- 
მულა, რომელიც დააკმაყოფილებდა ოთხივე 
წესიერი ბრუნვის სხეულის მოცულობას. ასე– 
თი ფორმულები მრავალი იყო, მაგრამ მათ 
შორი საერთო აღმოჩნდა ე. წ ნი- 

უტონ-რიკკეს ფორმულა, რომლის სასე მთე- 
ლი ხის ღეროსათვის (ზოლტისათვის) ასეთია 

V=(C + რი->- ; (5) 

ცერწაჭრილისათვის 

/_. 

  

  

  

ნახ, 7. ნეილოიდი,. 
ნახ. მ. ცილინდრი. 

ნახ. 9. პარაბოლოიდი. 

ნახ. 10. კონუსი. 

  

ნ.', 6. ხ-ს ღ:როს სქემა 

სადაც C არის მსხვილი თავის განივკვეთის ფართობი; 

71 “–- შუაწელის განივკვეთის ფართობი; 

დ – წვრილი თავის განივკვეთის ფართობი: 
! –- ხის ღეროს სიგრიხე. 

მიუბედავად იმისა, რომ ეს ფორმულა ყველა წესიერი ბრუნვის სხეულის 
ზოსკულობას ზუსტად საზღვრავს. სატყეო ტაქსაციაში სირთულის გამო მან 

ვერ მიიღო ფართო გამოყენება, რადგან საჭიროებს დიამეტრის სამ ანაზომს 

ღა მათ შორის არის ფესვის ყელის დიამეტრიც, რომლის ე. წ თავღორია- 

ნობის გამო იილევა მოცულობაში ნამატს, თუმცა ცალკეული მორების მო- 

ცულობის განსაზღვრისას ეს მხარე უგულებელყოფილია, რადგან ხის ღერო- 

დან მიღებულ მეორე, მესაზე და ა. შ. მორებს ასეთი თავღორიანობა არა 
აქვთ. 
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სტერეომეტრიული ფორმოლებიდან ყველაზე ფართოდაა გამოყენებული 

პარაბოლოიდის მოცულობიდან მიღებული ე. წ. შუა დიამეტრის ფორმულა, 
რომელიც ყველა ფორმულაზე მარტივია და ზუსტი. მას სატყეო ტაქსაციაში 

გუბერის ფორმულა ეწოდება. 

ფორმულა ასეთი სახისაა 

V =4+-., (7) 

სადაც ჯ» არის ხის ღეროს ან მორის შუა წელის განივკვეთის ფართობი, 

(  -- ხის ღეროს ან მორის სიგრძე. 

როგორც აღნიშნული იყო, ფორმულა მიიღება პარაბოლოიდის ფორმუ- 

ლიდან, რომლის სახეე- ასეთია: 

V= 0 _–_–_____ (8) 

სადაც C არის პარაბოლოიდის ფუძის ფართობი; 

( – პარაბოლოიდის სიმაღლე. 

პარაბოლოიდის, როგორც ბრუნვის წესიერი სხეულის, დიამეტრის კვა- 
დრატები ისე შეეფარდება ერთმანეთს როგორც ამ კვეთის სიმაღლეები. 

თუ პარაბოლოიდის წუა წელის კვეთის დიამეტრს აღვნიშნავთ ბ-თი (იხ. ნახ. 

11), მაშინ პროპორცია მიიღებს ასეთ სახეს: 

V 

  

  

  

ნახ. 11. ხის ღეროს სქემა შუა დიამეტრის ფორმულისათვის 

11: 51=/:   ; აქედან #)1:8=2:1, 

ე. ი 1))=2ბ7. 

შევიტანოთ ეს მნიშვნელობა (8) ფორმულაში და მივიღებთ 

=26“ / 
”= 1“. –უ =4"/. 

ეს ფორმულა წარმოადგენს აგრეთვე ცილინდრის “ფორმულას, რომლის 
ფუძეზე აღებულია პარაბოლოიდის შუა წელის დიამეტრი, ხოლო. სიმაღლე 

უდრის პარაბოლოიდის სიმაღლეს. ფორმულა ზუსტად საზღვრავს ცილინდ- 

რისა და პარაბოლოიდის მოცულობას, ხოლო კონუსის მოცულობას საზღვევ- 

რავს 25%-ის და ნეილოიდისას––-5096-ის ცდომილებით. 

პროფ, ნ. პ. ტრეტიაკოვისა და სხვათა გამოკვლევებით მთლიანი ხის ღე- 

როს (შოლტის) მოცულობის განსაზღვრისას აღნიშნული ფორმულა იძლევა 
სისტემატურდ ცდომილებას 5%.-ით, ხოლო ცალკეულ "შემთხვევაში–-–25 % -ით. 
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ამიტომ ამ ფორმულით შოლტის მო, ობას იშვიათად საზღერავენ. იგი ძი- 
რითადაღ ესოიენები ი მორებისა და კოტრების მოცულობის. გა! ს სასაზღვრა- 

ვად. რადგან ხის ღეროს ჩამონაჭრები (ნაწილები) უახლოვდება („ილინდრს 
ან წაკვეთილ პარაბოლოიდს, რომელთა მოცულობა საკაოდ ზუსტად 
იზომება. 

§ 6. ხის ღეროსა და მიხი ნაწილების ატანწვტილების 
გავლენა მოცულობაზე 

ხის ღეროს ცილინდრული ფორმა არა აქვს, რადგან ხის ღეროს დიამეტ– 

რი ფესვის ყელიდან კენწეოროსკენ თანდათან კლებულობს, ხის ღეროს ასეთ ცვლი- 

ლებას ატანწვიილება ეწოდება.ა ატანწვრილება არის აბსოლუტური, 
ფარდობითი და საშუალო. აბსოლუტური ატანწვრილება არის ყოველ მეტ“- 

ზე დიამეტრთა სავაობა. ფარდობითს კი საზღვრავენ ტაქსაციური დიამეტ“ის 
“მიმართ, კერიოდ, შას იღებენ 1009გ-ა ა ა სხვა თის იამგტრს 
უფარდებენ მას. საშუალო ატანწვრილება კი განისაზღვრება · მორის. ან მოტ. 
რის ქვედა და ზედა კვეთების დიამეტრთა სხვაობის გაკოფით მათ სიგრძეზე. 
ცხადია. რაც მეტია ატანწვრილება, მით უფრო ნაირგვარი იქნება ხის ღე- 
როს ნაწილების ფორმა და შუა დიამეტრის ფორმულით განსაზღვრული მისი 

მოკულობაც ნაკლები სიზუსტის იქნება; ამიტომ ხის ღეროს ან მისი ნაწი- 
ლების მოცულობის უფრო ზუსტი განსაზღვრისათვის მას პყოფენ სექციებად, 
როზლებიც უფრო მეტად უახლოვდებიან ამა-თუ იმ ბრუნვის წესიერ სხეულს 
და აზ სექციების მოცულობას საზღერავენ ცალ-ცალკე მარტივი ფორმულით, 

ხოლო მათი შეკრებით მიიღება მთელი ღეროს მოცულობა, 

6 7. ხის ღეროს ან მისი ნადილების მოცულობის განსაზღვრა 
დუა დიამეტრია რთული ფორმულით 

როგორც აღინიზნა, შუა დიამეტრის რთული ფორმულა მიიღება შესა- 
ტყვის მარტივ ფორხულათა ჯამით. იგი გამოიყენება მაშინ როდესაც ხის 
ღერო ან მისი ნაწილები დაყოფილია სექციებად და მათი პოცულობა განი- 

საზღვრება ცალ-ცალკე. 

წ :%. ლე! ეო% 

  

  

ნახ. 12, ხ-ის ღეროს სჭემა ზუა დაამეტრის რთული ფორმულისათვის 

სექციის სიგრძედ მიღებულია 2,0 მეტრი, როგორც სამეურნეო სამუშა- 
რების ჩატარებისათვის ყველაზე მოსაბერხებელი და საკმაო სიზუსტის მქონე 

(სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობისა სექციის სიგრძეს იღებენ 1 ან 0,5 
მეტრს), 2,0 მეტრიან სექციებად ხის ღეროს დაყოფის დროს შუა დიამეტრის 
რთული ფორზულით მოცულობა შეიძლება განისაზღვროს საკმაოდ მაღალი 

სიზუსტით-2-3 პროცენტით, სატყეო ტაქსაციაში ეს ფორმულა მიჩნეულია 
როგორც ძირითადი ფორმულა ხის ღეროსა და მისი ნაწილების მოცულო- 
ბის განსასაზღვრავად. 
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შუა დიამეხრის რთული ფორმულა მიღებულია ხის ღეროს (სექციე- 

ბად) დაყოფით (იხ, ნახ. 12). 
მოვიყვანოთ მაგალითი: ვთჟვათ, ხის ღეროს შოლტის სიგრიე 24 მეტ- 

რია, ე. ი. გვექნება თოღმეტი ორმეტრიანი სექცია; თუ თითოეული სექციის 

მოცულობას ავღნიშნავთ L”-თი და შის შესატყვისად პირველ სექციას -– V,-ით, 

მეორე სექციას -/,-თი. ბოლო სექციას --V,,/თი და ცალ-ცალკე განვსაზღე- 
რავთ მათს მოცულობას შუა დია:ეტრის ფორმულით და შევკრებთ, მზივი- 

ღებთ ხის ღეროს მთლიან მოცულობას, ფორმულით ეს ასე გამოისახება: 

Vღ =%/ 7: წვეთ ე.ა <+%ე!. (9 

მარტივი გარდაქმნის %«ელდეგად (კერიოდ, რადგან / ყველგან 2,0 მეტ- 
რია, იგი შეიძლება ფრჩაალებს გარეთ გავეტავოთ) მივიღებთ: 

M-=(,ე უა ი/ვეფიოთ“'“+“-წა) /, (10) 

სადაც 4, ჯა: >. უი არის რესატყვესი სეჭციების შუა წელის განივკვეთის ფარ- 
თოაი, 

1 სექ,,იის სიგრ«ე. 

ნებისმიერი საგრCის ხის ღეროს ა§ მორის მოცულობის განსახღვრისათ- 

ვის აზ ფორმულის ზოგადი სახე ასე შეიხლება გამოვსახოთ: 

წილო წეი თოთო) 7. (11) 
თუ ხის ლეროს აჟვს კონუსი (და ეს ყ–ველთვის გვექნება, როდესაც სი- 

გრიე კენტი სეტრებია). მაში5 ფორ:ულას ემაჯება წვეროსა და კონუსას მო- 

ცულობა და ფორმულა ზიიღებს ასეთ სახეს: 

! _–_–_–_”–. (ე+06-1:ლC->7ე + თ.) +#%-3 (12) 

სადა, თ არის კონუსის ფულე: 
/, –– კონუსის საგოსბე. 

ყხIთავი 

ხის ლშარს ფორმის კოეფიციენბები 

ვ 8. ხის ღყროს ატანწვრილება 

ხის ღეროს ფუედა: წკერომდე დეამე უის ცვალებადობას ეწოდება 

ღეროს ატანწვრილება. როგორც აღვაიმნეთ, ატანწვრილება გამოხატულია 
ხის ღეროს ფორმასა და მეთქალსრულობაში, როპელიც, თავის მბრივ, განა- 
პირობებს ხის ღეროს მო კულობის სიდიდეს და მისგან მერქნის გამოსავლია- 

ნობას. თუ გვაქვს ორი ერთნაირი სიმაღლესა ღა ტაქსაციური დიამეტრის 
ხის ღერო, ხოლო მათი ატანწვრილება განსხვავებულია, მაზინ იმ ღეროს მო- 

ცულობა იქნება მეტი, რომელიც ნაკლები ატანწვრილებით ხასიათდება. ხის 

ღეროს ფორმა ყეელაზე უკეთ შეილლება დავახასიათოთ ე.წ. ნამდვილი აბსო- 

ლუტური ატაზნწვრილები »., ნამდვილ აბსოლუტურ ატანწვრილებაში გულისხ- 
მობენ ხის ღეროს განსაზღვრულ კვეთზე დიამეტრებს ქერჭით ან უქერქოდ- 

როგორც აღ5იშნული გვქონდა, ხის ღეროს მოცულობა განისაზღვრება შუა 

დიამეტრის რთული ფორმულით, რის გამო ღერო იყოფა ორმეტრიან სექ- 
ციებად და სექციების შუა წელის დიამეტრებით განისაზღვრება კვეთის 
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ფართობი, ხოლო მათი ჯამის სექციის სიგრძეზე გამრავლებეთ -–სის ღეროს 
მთლიანი მოცულობა, ე. ი. დიამეტრები უნდა გაიზომოს 1, 3. 5 და ა. შ. 
კვეთებზე, აგრეთვე ფესვის ყელზე, ტაქსაციურ დიამეტრისა და საჭიროები» 
შეჭთხვევაში კონუსის ფუ”ეზეც. როდესაც ვიცით დიამეტრები ამ კვეთებზე, 

შეგვიძლია მოვძებნოთ დიამეტრი ხის ღეროს ყოველ კეეთზე. ნამდვილი აბ- 
სოლუტური ატანწვრილებით ზუსტად შეგვიძლია დავახასიათოთ ხის ღეროს 
ფორმა, მიი ატანწვრილება და განვსაზღვროთ მოცულობა; ამრიგად, იგი 

ითვლება ხის ღეროს ძირითად სატაქსაციო მაჩვენებლად. 
ცნობილია, რომ (ალკეული ღეროების ფორმის, ატანწვრილებისა და 

ყველა მაჩვენებლის შედარების კანონ ხომიერების დაცვის მიზნით საჭიროა 

შესადარებელ მაჩვენებელთა ფარდობით სიდიდეებში გამოსახვა; ამიტომ საზ- 
ღვრავენ ე. წ. ფარდობითს ატანწვრილებას, მთელი ღეროს თარდობითი 
ატანწვრილება მიიღება ტაქსაციურ დიამეტრთან ყველა სხვა კვეთის დიამე- 

ტრის შეფარდებით, რაც გამოისახება პროცენტობით. ეს კი საშუალებას იC- 
ლევა როგორც ერთი, ისე სხვადასხვა ჯიშის ხის ღეროები შევადარო» ერ- 

თიმეორეს ღეროს მერქანსრულობის თვალსაზრისით. 

§ 9. ხის ღეროს ფორმის კოეფიციენტი ღა ფორმის კლასები 

ფარდობითი ატანწვრილების რიცხვს ხის ღეროს ფორმის კოეფიციენ- 
ტი ეწოდება. ეს კოეფიციენტი, ისე როგორც აბსოლუტურ ატანწვრილების 
მონაცემები, ახასიათებს ზის ღეროს როგორც მთლიან, ისე მისი ნაწილების 

ფორმას. ფორმის კოეფიციენტი არის რიცხვი, რომელიც მიიღება ხის ნების- 
მიერი”კვეთის დიამეტრის ტაქსაციურ დიამეტრთან შეფარდებით და ზოგადი 

ფორმულით ის ასე შეიძლება გამოვსახოთ: 

ძი 
1), ” (13). 

სადაც ძ, არის ხის ღეროზე ნებისმიერი კვეთის დიამეტრი, 

ს, -- ტაქსაციური დიამეტრი. 
საერთოდ, სატყეო ტაქსაციაში ხის ღეროს ფორმის დასახასიათებლად 

იყენებენ ძ.,. 94, ი, და იე კოეფიციენტებს რომლებიც განისაზღვრებიან 

ფესვის ყელის, კვეთის (1/4, 1/2 და 3/4) დღიამეტრების ტაქსაციურ დიამეტრ- 

თან შეფარდებით და მათი ფორმულები შემდეგი სახით გამოისახება: 

- #._. _ ნ. ##ი_. _ ჩას 
ძა 7, 1 9) ი, 'თ ჩ, 1 შვ ჩ, · 

აქედან ჩანს, რომ, თუ გვეცოდინება დ, ფორმის კოეფიციენტი და ტაქ- 
საციური დიამეტრი, შეგვიძლია მოვძებნოთ ამ კვეთზე დიამეტრის აბსო–- 

ლუტური მნიშვნელობა; ფორმულით ეს ასე გამოისახება: 

ძე=0-/, (14) 

ცალკეული ფორმის კოეფიციენტები, ცხადია, სრულ წარმოდგენას არ 
მოგვცემს ხის ღეროს მთლიან ფორმაზე, მაგრამ, თუ ზემოთ მოყვანილი ოთხი– 

ვე ფორმის კოეფიციენტს გამოვიყენებთ, შეიძლება ხის ღერო სქემატურად 
გამოვსახოთ საკმაო სიზუსტით. 

ფორმის კოეფიციენტების ცვალებადობის კანონზომიერების შესწავლი- 
სას მივედით იმ დასკვნამდე, რომ მათი დამოკიდებულება არაპირდაპირია ხის 
26 

  მა=



სიმაღლის მიმართ. სიმაღლის ზრდა იწვეეს ფორმის კოეფიციენტების შემცი- 
რებას. ამიტომ მთელმა რიგმა მკვლევარებმა შეისწავლეს ეს საკითხი და მო- 
გვცეს ახალი შოსაზრებანი. 

პროფ. ნ. ტრეტიაკოეს ზიაჩნია, რომ, თუ ფორმის კოეფიციენტებს გან- 
ვსაზღვრაგთ არა /),, არამედ ხის სიმაღლის 1,4 დიამეტრის მინართ, უფრო 
რეალური იქნება რადგან 1/4-ის დიამეტრი ნაკლებ ()ვალებადია, ეს რიცხ- 
ვები უკეთ გაზოსახაეს ხის ღეროს ფორმას და მათ ფორმის კლასები უწოდა, 

რომელთა ზოგადი ფორმულაც ასეთი სახისაა: 

ძ,= ი 
” #,, (15) 

პროფ. ე. პ. ზახაროვი სწავლობდა ხის ღეროს ფორმას ღარდობითი 
ატანწვრილების შეთოდით; ხის ღერო მან დაყო ათ ტოლ ნაწილად (10 სექ- 
ციად) და 0.1 კეეთის დიამეტრი მიიღო, როჯორ,ე საწყისი დიანეტრი, რო- 

მელსაც ეთარდებოდა ყველა სხვა ფარდობითი კეეთის (0,2, 0,3, 0,4 დაა. შ.) 

დიამეტრები; იგი ნივიდ. იმ დასკვნამდე, რომ ფორმის კოეფიციენტი განი- 

საზღვროს ფორმულით 

#% (16) 

ეს მეთოდი საზუალებას იილევა უფრო სრულყოფილად შევისწავლოთ 

ხის ღეროს ფორმა. 
თანამედროვე სატყეო ტაკსაცია ხის ღეროს ფორმის კოეფიციენტთა- 

გან, როგორც «ირითადს, იყენებს ძ.-ს. ცხადია, 0, რომელიც სის ღეროს 

%უა წელის დიამეტრის ტაქსაციურ დიამეტრთან შეფარდებით მიიღება, მთლი- 
ანად და სრულყოფილად ვერ ახასიათებს ხის ღეროს, მაგრამ რამდენადმე 
მიახლოებით წარმოდგენას იილევა ხის ღეროს ფორმაზე. ფორმის კოეფიცი- 
ენტისა (ძ,) და ფორმის კლასის (0,ე) მიხედვით ხის ღეროების ფორმას ყო- 

ფენ სამ ჯგუფად (ცხრილი 3). 

  

  

ეცხრილიმვ9 

სის ფორმის ღახასიათება ხიდიდის მიზედვით 

ზის. ღეროს ატანწერილების ხარისხი ძ. 9.» 

მ ცირე ატ.ნწვრილება 
(მაღალი მერქანსრულობა) 0,75 –0,80 0,85 

საშუალო ატანწვრილება 
დაშუალო შერქ-ნსრულობა) 0,65-070 | 0,80 

მაღალი ატანწერილება 0,55--0,6 0,75 
(დაბალი მეოქანსრულობა)   
ხის ღეროს ფორმის კოეფიციენტი (0,) სახის რიცხეთან ერთად პრაქ- 

ტიკულად გამოიყენება ხის ღეროს მოცულობითი და ატანწვრილების ცხრი–- 
ლების შედგენისა და ზრდადი ხის მიახლოებითი მოცულობის განსაზღვრისა- 
თვის (იხ. თავი 4). 

2. შ. აღციააური,. 0. სესნიაშვილი 17



§ 10. ხის სახის რიცხვები 

სახის რიცხვი, როგორც ხისა და მისი ღეროს სატაქსაციო ნიშანი, სა- 

ტყეო ტაქსაციაში შემოღებულ იქნა გასული საუკუნის დასაწყისში პაულზე- 

ნის მიერ გამოთქმული მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ხის მოცულობა შევუ- 
დაროთ მასზე აგებული ცილინდრის მოცულობას და ამით მივილოთ რაიმე 
ფაქტორი, რომელიც შემღეგ თვით ხის მოცულობის განსასაზღვრავად გამო- 
ვიყენოთ, განავითარა კოენიგმა და მოგეცა სახის რიცხვის (ნება. 

სახის რიცხვი ისეთი სიდიდეა, რომელიც მიიღება ხის მოცულობის 

ცილინდრის მოცულობასთან შეფარდებით; იგი ამავე ხის ტაქსაციურ დია- 
მეტოზეა აჯებული, ხოლო სიმაღლე ხის სიმაღლის ტოლია და ასე გამოი- 
სახება: 

#- -წოა ს ია 
V ცილინ თამ (17) 

ამ ფორმულიდან შეიძლება განესახღვროთ ხის მოცულობა 

I= 1“ყილინ '/ ან V=ფ,ვ/-./. (18) 

თუ ხეზე აგებულ ცილინდრის მოცულობას გავამრავლებთ რაიმე # კოეფი- 

ციენტზე, მივიღებთ ხის მოცულობას. ამავე ფორმულიდან ჩანს, რომ, რაც მაღა- 

ლი იკნება სააის რიცხვი, მით მეტია ხის ღეროს მოცულობა და მისი მერქანსრუ- 
ლობა. ამ სახის რიცხვს ეწოდება ძველი სახის რიცხვი და თანამედროვე სატყეო 
ტაქსაციაში პრაქტიკული გამოყენება ჯერჯერობით მხოლოდ მას აქვს. სატყეო 

ტაქსაციაზი ცნობილია აგრეთვე შემდეგი სახის რიცხვები: ნორმალური, 

აბსოლუტური, ჭეშმარიტი, ნამდვილი და ნატურალური, მაგ- 

რამ ისინი კერჯერობით პრაქტიკულად არ გამოიყენებიან. ამიტომ ქვემოთ, 

როდესაც სახის რიცხვებს მოვიხსენიებთ, საქმე გვექნება მხოლოდ ძეელი სა- 
ხის რიცხვებთან. 

პროფ. მ. ტკაჩენკო სწავლობდა სხვადასხვა პირობებში გაზრდილ ამა 

თუ ი9 სახვობის ტყის ჯიზების ღეროს ფორმას, მის მოცულობას და #9 

და ძ,-იის ურთიერთდამოკიდებულები შესწავლის საფუძველზე დაადვინა, 
რომ ამ სატაქსაციო ნიჭჰუშებს ბორის არსებობს განსაზღვრული კანონხომიე- 
რება, რომელი: ასე ჩამოაყალიბა: ვთანაბარი სიმაღლისა და ერთნაირი ფორ- 

მის კოეფიციენტის დროს ყველა მერქბიანი სახეობის ხის ღერო ხასიათდება 

საჯაოღ თანაბარი სახის რიცხვით!. შემდგომმა გამოკვლევებმა კი დაგვანა- 

ხა, რომ, თუ ხის ღეროს სიმაღლე და ფორმის კოეფიციენტი თანაბარია, 

მაშინ ყველა ჯაშის სახის რიცხვები ემთხვევა ან ძლიერ უახლოვდება ერთი- 
მეორეს და სხვაობა არ სცილდება საშუალოდ 5-6%-ს. 

შეზღგომვი გამოკვლევების საფუთველზე კი პროფ. ტკაჩენკომ მოგვცა 

ე· წ. ხის ღეროს ზბოცულობის განსაზღვრის შემდგომი კანონი: „სხვადასხვა 

პირობებში გაზრდილ სველა მერქნიან ჯიშს თანატოლი მოცულობა ექნება, 
თუკი თანაბარია მათი სიმაღლე და ფორმის კოეფიციენტი".! 

ზემოთ თქმულის საფუძველზე პროფ. მ. ტკაჩენკომ მოგეცა ე. წ. ზოგადი 

სახის რიცხვები ხის სიმაღლისა და ფორმის კოეფიციენტების მიხედეით 
(ცხრილი 4). 

  

1. წიიტ. M, , I 34 6M#0, 323#0M 06CM08 9000356MMXLX 6X80009შ, 1911. 
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უცხრილი4 

ზიხ ღეროს ზოგადი ხახიხ რიცხვები (პროფ. მ. კ. ტკაჩენკოს მიხედვით) 

  

  

  
  

2 
2 - C 
§ 85 სახის რიცხეები 0.-ს მიხედვით <6 

8V I 24 #. 
59% 0.55 0,60 0.65 0,790 0,75 აპი |55=- 
CC 

12 0,405 0,438 0,471 0,502 0,550 0,550 | 12 
14 0,398 0,429 0,463 0,503 0,544 0,587 2:14 
16 0,18« 0,422 0,457 0,456 0,540 0,584 16 
18 0,383 0.417 0,554 0.494 0,537 0,581 16 
20 0.37- 0,413 0,450 0,491 0,534 0,579 | 20 
22 0.374 0,40- 0,447 0,488 0,531 0.576 22 
24 0.37) 0,406 0,444 0,485 0,529 ბ,6575 | 24 
2ტ 0,367 0,403 0,44! 0,483 0,527 0,575 | 26 
286 0.364 0,401 0,412 0,481 0,527 0,575 | 28 
<0 0,361 C,39- 0,437 0,480 0,525 0,574 30 
32 0395 C.426 0,436 0,477 0524 _)| 0,573 | 32 
24 0,357 C,394 0.434 0,477 0,523 0,562 34 
უბ 0,356 0,393 0,433 0,476 0,522 0,561 346 
53 0:354 0,291 0,431 0,475 0,521 0,560 | 38 
40 0,352 C,390 0.430 0,474 0,520 0,560 40               

ამ ცხრილში შეიძლება მოიძებნოს ტყის ჯიშთა ღეროს სახის რიცხვები 
ხის სიმაღლისა და ფორმის კოეფიციენტის მიხედვით. 

მაგალითი: ხის /71=34 მ, ძ,=0,70, პირველ სვეტში მოვნახავთ 34, მეხუ– 
თე სვეტში--0,70„ მათ გადაკვეთაზე მიღებული რიცხვი სახის რიცხვის სი- 
დიდე (#=0,477) იკნება. 

მსხვილი მერქნის (I,) ზის ღეროს (ს) და მთელი ხის (Lე) 

სახის რიცხვები 

ეხრილა§ 

  

  

  
  

« ფიკეი I ნაძვი სოჭი წიფელი 8 
LI - თ“ 
39 LI | რ. ი). | ს | ეებგებს!'!'''” | .' 
<V | 5 

ზ | C,27 ! 0,58 | 0.73 | 0.21 | 0,60 | 0,82 | 0,55 | 0.60 | 0,7 | 0,07 | 0,57 | 0,72 | 8 
10| 0,036 | 0.55 | 0.65 | 0,43 | 0,5? | 0,75 | 0.47 | 0,58 | 0,73 | C,20 | 0,54 | 0.66 |10 
12 | 0.45 | 0,52 | 0,6! | C.49 | 0,57 | 0.71 | 0.51 | 0,57 | 0,62 | 0.37 | 0,52 | 0,629 112 
14| 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0,:1 | 0,56 | 0,659 | 0,53 | 0,56 | 0,67 ! 0.43 | 0,51 | 0,60 (14 
16 | 0,4პ | 0.49 | 0,56 | 0.53 | 0,55 | 0,566 | 0,53 ! 0,55 | 0.45 | C.46 | 0.50 | 0,58 I1ტ6 
18| 0,4? | C,46 | 0,54 ! 0,52 | 0.54 | C,63 | 2,53 | 0,54 | 0,63 | 0,47 | 0,4- | 0,56 I18 
20| 0.47 | 0.47 | C,53 | 0,52 | 0.51 | 0,62 | 0,53 | 0,541 | 0,62 | 0.48 | C4- (| 0.57 |)20 
22| 0,46 | 0,4? | 0,52 | 0.51 | 0.52 | 0,60 | 0,53 | 0,53 | 0,61 | 0,47 | C,4“ | 0.57 122 
24| 0,45 | 0,46 | 0,5! | 0,51 | 0,5! | 0,559 | 0,52 | 0,52 | 0.60 | 0,423 | 0,4" | 0,57 |24 
26 | 0,45 | 0,45 | 0.50! 0.51 | 0.58 | 0.58 | 0,51 | 0.52 | 0,59 | 0.49 | 0.49 | 0,56 |26 
28 0,45 | 0,45 | 0,4 | C,50 | 0,50 | 0.57 | 0,5! | 0.51 | 0.58 | 0,50 | 0,49 | 0.56 128 
30| 0,45 | 0,45 | 0,4? | 0,4» | 0.50 | 0,54 | 0,50 | C,50 | C,50 |! 0,509 | 0.49 | 0,56 20 
32 | 0,45 | 0,45 | 0,49 | 0.49 | 0.42 | 0,55 | 0,49 | 0.4» | 0,55 | 0,50 | 0,48 | 0,56 |I32 
34| 0,495 | 0,45 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,54 | 0,4მ | 0.48 | 0,54 | 0.50 | 0.48 | 0,56 134 
36) – | – – | 0.48 | 0.49 | 0,54 | 0,47 | 0,427 | 0,52 | 0,50 (| 0148 | 0,56 36 
ვგ -–_|.. !_.. , 0.46 | 0.48 | 0,54 | 0,45 | 0.45 | 0,50 | 0,509 | 0,8 | 0,56 136 
40! – | – | –– | 0.48 | 0146 | 0.53 | 0,44 | 0,44 | 0,452 | 0,§ე | 0,468 | 0,56 140 

              
ამ ცხრილით შეიძლება განვსაზღეროთ საქართველოს ტყის ძირითადი ჯიშების სახის რი« 

ცხვები––ღეროსი, მსხვილი მერკვნის და მთელი ხის. სახის რიცხვი მოიძებნება ჯიშის და ხის სიმა– 
ღლის მიხედეით. 

მაგალითი. ზის სიმაღლე 28 მეტრია; წიფელი, მისი სახის რიცზეებია: ღეროსი ––0,49, მსხვი– 
ლი მერქნის-=-0,50, მთელი ხის --0,%56- ; წიფელი, დ '" 
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§ 1. ხის ღეროს სასის რიცხვისა და ფორმის 
კოეფიციენტის ურთიერთკავშირი 

ყახის რიცხვის განსაზღვრა ხდება შემდეგი ფორმულით: /# = ჩხისა_ _ 
ცილინ 

თუ შივიღებთ, რომ ხის მოცულობა .განსაზღვრულია შუა დიამეტრის ფორ–- 
მულით, მაშინ შეგვიძლია დავწეროთ 

ი #7 ა 1თ 

= ო –წა. ( ჰ“ 

–- 0. # / 
4 

თუ ხის ღეროს შუა წელის დიამეტრის ტაქსაციურ დიამეტრთან "ეფა- 

რდება არის ფორმის კოეფიციენტი, მაშინ ფორმულა (19) შეიძლება ასე გამო0ი– 
სახოს 

6= 0. (20) 
ეს ფორმულა სატყეო ტაქსაციაში ცნობილია ვაიზეს სახელით. აქედან 

გაზომდინარე, სახის რიცხვისა და ფორმის კოეფიციენტის პირდაპირი დამო- 
კიდებულება დაცული იქნება მხოლოდ იდეალური ატანწვრილების ღეროებზე, 
რომლებიც ტყეზი სრულებით არ გვხვდება; საქირო გახდა ამ ფორმულის 
შემდგომი შესწავლა. ამ თვალსაზრისით საყურადღებოა სტრეჟელეცკისა 

§=0,71 4, (21) 
და კუნცეს 

# =ძე–C (22) 

ფორმულები, სადაც C მუდმივი "სიდიდეა და სხვადასხვა ტყის ჯიშის თეის 
სხვადასხვაა. სახელდობრ, პროფ. კუნცემ მოგვცა ფიჭვისათვის 0,20; ნაძვ ისათ– 

ვის 0,21; წიფლისათვის 0,22; პროფ. ტურინმა მოგვცა შავი მურყნისათვის 

0.22 დლცაცხვისათვის 0,211 პროფ. კობრანოვმა არყისათვის--0,22 და 

ვერხეისათვის-––0,24; 

ფორმის კოეფიციენტისა და სახის რიცხვის აურთიერთდამოკიდებულე- 

ბის უფრო ღრმა შესწავლით სრულყოფილი დღა ზოგადი ფორმულა მოგვცა 

პროფ. შმიფელმა 

#§=0,66/.'+ 32 ე) 0,14 (23) 
9“-/ 

და ზუსტოვმა 
1,04 

#=0,609 სალბი, 
რ-ი თ ტი 

როგორც ამ ფორმულიდან ჩანს, სახის რიცხეის დასადგენად საჭიროა 

ვიცოდეთ ხის სიმაღლე და ფორმის კოეფიციენტი (ძ:). თავის სხრივ, ფორმის 
კოცგფიციენტის დასადგენად საჭიროა ვიცოდეთ ხის ღეროს შუა წელის დი- 

ამეტრი, რაც არც ისე ადვილი დასადგენია ზრდად ხეზე. აქ საპიროა ატან- 

წერილების ცხრილების გამოყენება. 

მოყვანილი ფორმულებიდან, ცხადია, პირველ ორს (21, 22) ეძლევა უპი- 
რატესობა, მაგრამ შითელის ფორმულა ჯერჯერობით ყველაზე ზუსტია. 
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სახის რიცხვისა და ფორმის კოეფიციენტის ურთიერთკავშირი პირდაბი- 
რი და მაღალი კორელაციის კოეფიციენტით ხასიათდება, ხოლო ორივე ეს 

ნიშანი ზის სიმაღლესთან არაპირდაპირდამოკიდებულებაშია. ყველა სახელმძ- 

ღვანელოსა და სატყეო-საცნობარო ცხრილში, სადაც ფორმის კოეფიციენტის, 

სახის რიცხვისა და სიმაღლის დამოკიდებულებაა ნაჩვენები, ზემოთ მოყვანილი 
კანონზომიერებანი ნათლად ჩანს. 

IV თავი 

ზრდადი ხის ტაქსაცია 

წ 12. %რდადი ხის დიამეტრის გაზომვა 

ზრდადი ხის სიმსხოს, როგორც წესი, საზღვრავენ მიწის ზედაპირიდან 

1,3 მ-ზე და უწოდებენ დიამეტრს მკერდის სიმაღლეზე. რა უდევს საფუძე- 

ლად მკერდის სიმაღლეს და რატომ უდრის 1,3 მეტრს? ამ კითხვაზე პასუხი 

რაიმე მათემატიკურ საფუძველს არ ეყრდნობა. მიღებულია, რომ საშუალო 
სიმაღლის კაცს მკერდი აქის 1,3 მეტრზე და ორთითათი დიამეტრების გაზო– 
შეა ყველაზე მოხერხებულია ამ სიმაღლეზე. ამიტომ ერთხელ მიღებული პი- 

რობითი სიმაღლე––მკერდის სიმაღლე სატყეო ტაქსაციაში ერთ-ერთი ძირი- 
თადი ნიშანია. ხმირად მკერდის სიმაღლეზე ხის დიამეტრს უბრალოდ უწო- 

დებენ ტაქსაციურ ან სატაქსაციო დიამეტრს, რომელიც სიმბოლურად აღინი– 
შნება #90,-თი. 

მასობრივი სატაქსაციო სამუშაოების ჩატარების დროს ხის დიამეტრი 

გაიზომება 2 ან 4 სანტიმეტრის შუალედით ნებისმიერი მიმართულებით, ხო- 
ლო ფერდობ ადგილებში, თუ დაქანება დიდია, დიამეტრი უნდა გაიზომოს 

ზედა მხრიდან; სამეცნთერო-კვლევითი მუშაობის დროს განაზომთა სიზუსტე 

შეიძლება იყოს 0,5 ან 1,0 სმ. თუ ორთითათი არ ხერხდება დიამეტრის გა– 
ზომვა, მაშინ საზღვრავენ გარშემოწე რილობას და ჰყოფენ 3,14-ზე. 

8 13. ხის სიმაღლის გაყომვა ი 
სიმაღლმყომით 2“ I 

ხის სიმაღლეს საზღვრავენ 2 
ე. წ. სიმაღლმზომით რომლის >“ 

კონსტრუქცია ძირითადად დამ- თი >“ 

ყარებულია გეომეტრიულ და – 
ტრიგონომეტრიულ საფუძელებზე. -“ 
სიმაღლმზომი მრავალი კონსტრუ. 090221. #6... C == 

–.–– ქციისაა. არსებული სიმაღლმზომე- –– 
ბიდან შედარებით მოხერხებული, “–-- I 

ზუსტი და მარტივი კონსტრუქცი- 
ის სიმაღლმზომებად თვლიან ქვე- წახ. 13. სიმაღლმზომთა კონსტრუქციების 
მეან განხილულ სიმაღლმზო–- მათემატიკური საფუძველი. 

ცალკეულ სიმაღლმზომთა განხილვამდე გავეცნოთ მათი აგებისა და 

კონსტრუქციების მათემატიკურ საფუძვლებს (ნახ. 13). 
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ამ ნახაზზე ჩვენ გვაქვს ორი წყვილი 400 და თ00; 80C და ხიC 
სამკუთხედი, რო ვაქეს მსგავსებიდან შეგვიძლია დავწეროთ 

4C:02-=00:CX და ჩC:ხC=C)C:CX; 
აქედ ან 

0C:0C ჩ-.0C 
46=----;8C= - – 

C- C”« 

თუ მივიღებთ, რომ 218 არის ხის სიმაღლე, მაშინ 

48= 40+ 86 = -4% +40706., (25). 

ამავე ნახაზიდან შეიძლება დაიწეროს ტრიგონომეტრიული საფუძველი 

4C=0X L§ი,; 8C=0C 1#3; 

48=0C (/(§C-268). (26) 

სატყეო ტაქსაციაში გამოყენებულია ბაზისიანი და უბაზისო სიმაღლ- 
მზომები. ბაზისიანი სიმაღლმზომის გამოყენების ერთ-ერთი ძირითადი პირო- 
ბაა მანძილის წინასწარი განსაზღვრა დამკვირვებლიდან ხემდე. 

ამჟამად ცნობილი სიმაღლმზომიდან პრაქტიკაში ყველაზე მეტად გამო- 

ყენებულია გეომეტრიულ საფუძველზე აგებული შემდეგი სიმაღლმბომები, 
1. ხატაქსაცით ნტანდარტული ორთითა, როგორც სიმაღლმზომი. სატაქ- 

საციო სტანდარტულ ორთითას, როგორც სიმაღლმზომს, იგიცგე ნაწილები 

აქვს, რაც ჩვეულებრივ სტანდარტულს. მათი ძირითადი ნაწილებია: მოძრავი 
და უძრავი თათები, დანაყოფებიანი სახაზავი, შვეეულის ჩამოსაკიდი და მოძრაე 

თათზე სიმაღლის განმსაზღვრელი არათანაბარდანაყოფებიანი სკალა (ნახ. 14), 0 სიმაღლის გ ღვრელ დანაყოფე კალ ) 
ი. გამოყენების წესი. უპირ- 

2 ველეს ყოვლისა, უძრავი თათის ბო- 
“42 ლოზე ვამაგრებთ შეეულს, რომელიც 

“/ 

„ი 2 
” = 

აქედან 

პორიზონტალორ მდგომარეობაში მოძ- 

რავი თათის დანაყოფზე ნულს ემთხ- 

ა. 
ხის სიშაღლლის გასაზომად საჭი- 

როა შერჩეულ ხესთან ვიდგეთ ერთ. 

პორიზონტალურ სიბრტყეზე; ვაკე პი- 

რობებში ეს თავისთავად ხდება, ხო- 

ლო ამა თუ იმ ექსპოზიციაზე უნდა. 

დავდგეთ ექსპოზიციის მართობულად. 
შემდეგ გასაზომ ხეს უნდა დავცილდეთ 

ნახ. 14. ორთითა სიმაღლმზომი. იმდენი მეტრით, რამდენსაც უდრის 

ხის სიმაღლე (თვალზომით) და მოძ- 

რავი თათი უნდა დავაცილოთ უძრავს იმდენი სანტიმეტრით, რამდენი მეტ- 
რითაც ხეს დავცილდით; ამის შემ საჭიროა უძრავი თათის ა სწორი: 
მხრიდან სავხედოთ ხის  'კენწეროს მამაცი გადაკვეთილ მალე ს მოთ 

რავ თათზე ავითელით; თუ ანათვალთა რიცხვის სიმაღლეს (მიწის ზედაპი- 
რიდან) საშუალოდ 1,5 მეტრს დავუმატებთ, პივიღებთ ხის სიმაღლეს. 

თუ ხე ჩვენზე დაბლაა, მაშინ შევასრულებთ ორ ათვლას ხის წვეროსა 

და ძირზე გამზერით და ამ ორი ანათვლის ჯამი მოგვცემს ხის სიმაღლეს; 
თუ ხე ჩვენ ზემოთ დგას, მაშინ ორ ანათვალს ერთიმეორეს ვაკლებთ. 

2. ხარკიანი (ფაუსტმანის) ხიმაღლმზომი მიეკუთვნება ბაზისიან სიმაღლ- 
მზომთა ჯგუფს. მერეე აღი ნაწილებია კორპუსი, რომელიც წარმოა- 
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დგენს ხის სწორკუთხა ფირფიტას (ზომით 18 »; 10 სმ-ზე ან 15„-10 სმ-ზე). 

კორპუსზე დატანილია ორი ვერტიკალური და ერთი ჰორიზონტალური სკალა, 

მასზე სახსრულად დამაგრებულია თვალისა და საგნის სამზერები, დიოპტრები 

და თუნუქის ჩარჩოიანი სარკე. ვერტიკალურ სკალებს შორის მოთავსებულია 

მერქნის მოძრავი ფირფიტა ერთ ბოლოზე მიმაგრებული შვეულით ,(ნახ.15). 
სიმაღლის გასაზომად საჭიროა ხიდან დამკვირვებლამდე გაიზომოს მან- 

ძილი--ბაზისი- და ეს 
სასურველია უდრიდეს 

დაახლოებით ხის სი–- 

მაღლეს; შემდეგ უნდა 
შევარრიოთ ვერტიკა- 
ლური სკალა და ამ სკა– 

ლებს შორის მოძრავი 
ფირფიტის მდგომაCე. 

ობა. სახელდობრ, თუ 

ხის სიმაღლე 20 მეტრს 

არ აღემატება, ვიკე- ნახ. 15. ფაუსტი-ნწის სიმაღლ=ნზონი, 
ნებთ მარცხენა სკალას 
და ფირფიტის იმ ბოლოს, რომელზეც შვეული მიბმულია ქეევით, ხოლო 

თუ ხის სიმაღლე 2ე მეტრზე მეტია, ვიყენებთ მარჯვენა სკალას და ფირფი- 
ტის იმ ბოლოს, რომელზეც შვეული მიმაგრებულია ზევით, ამის ”შემდეგ 

ვხსნით თვალისა და სასაგნე საზზერებს, აგრეთვე სარკეს და გავუმზერთ ხის 

კენწეროს, შეეული დაიხრება მარცხნივ და პორიზონტალურ სკალაზე! გადა- 

კვეთს რიცხვს, რომელსაც ვუმატებთ საშუალოდ 1,5 მეტრს და ვღებუ- 
ლობთ ხის სიმაღლეს. : 

3. ბუსეს სიმაღლმზომი -–– ყავარჯენი; იგი უბაზისო, საკმაოდ მარტივი 

  

სიმაღლმზომია. მისი გაკეთება და გამოყენება: საველე პირობებში შეუძლია 

ყველა მეტყევე სპეციალისტს. და იმათ, ეისაც აინტერესებს ხის-სიმალ- 
ლის გაზომვა. 

პროფ. ბუსე სიმაღლმზომად იყეჩებს ჩვეულებრივ ყავარჯენს. მან 70-სანტიმეტ– 
რიან ყავარჯენს გაუკეთა სამიზნეები თავსა და ბოლოში, მესამე სამიზნე გააკეთა 

ქვედა სამიზნიდან 7 სანტი- 

“ო” “LL მეტრის დაშორებით, ე. ი. 
; სამიზნეებს შორის მახძილის 

"-_- = ) -ჭ. ! მეათედზე (ნახ, 16.). 

--. ჩ#= ბუსეის სიმაღლმზომის 
-“ 28. ძირითადი ნაწილებია ხის 

2 რაა. სწორი ღერო სამი სა- 
MI. მიზნეთი. ზედა და ქვედა სა- 

>2“ / მიზნეეს შორის მანძილი 
6-- ესა“ ”' შეიძლება ავიღოთ ნებისმიე- 

აჰ"VVსI-–. –-–_ რი, ხოლო მესამე სამიზნე     –_–.–__ 
ლელ ლ– – ს სეაადეაგუალი>დოდლეუაუსავუთლს ? დ” ჰ ქვედა სამიზნედან მეათედ 

ნახ. 16,'ბუსეს სიმაღლმზომი, ო” დანაყოფზე უნდა გაკეთდეს. 
გამოყენების წესი. სიმაღლმზომს ვიკავებთ მარჯვენა ან მარცხენა 

ხელში გაშლილი მკლავით ისე, რომ იგი მკლავთან მართ კუთხეს უნდა ქმნი- 
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დეს 'და სამზერები ხელის მართობული იყოს. დავცილდებით ხეს მანამ, 
სანამ ხისს ძირი და წვერო არ მოექ კევა ზედა და ქვედა სამზერებს შო“ის, 
ამის შემდეგ გავუმზეორთ მესამე სამიხნით ხის ღეროს; გამზერის ხაზი (სხივი) 
გადაკვუთს მიწის პირედან განსაზღვრულ სიმაღლეზე ხის ღეროს, ამ ადგილს 
ვიჰავკოკრებთ, ვზოპავთ მის სიგრქეს და ათზე გამრავლებით მივიღებთ ხის 

სემაღლ ეს. 
4. ქრისტენის სიმაღლლმზომი; იგი უბაზისო სიმაღლმზომია, საკმაოდ 

მარტივია და ფართოდ გამოიყენება. ემყარება ბუსეს სიმაღლმზომის პრინციპს 
მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ მესამე სამიზნე ლარტყითაა შეცვლილი. ქრის- 

ტენის სიმაღლპზომე შედგე- 

ბა მსუბუქი ლითონის ფირ- 
ფიტისა და =.რი სამიზნისა- 
გან, რომელთა შორის მან- 

2-2 2C ძილი განსახღვრულია (20, 
„2? 2“ 30, 40 სმ და ა. შ.). 

= ფირფიტაზე სამიზნეებს 

„იე შორის მანხილი არათანაბრა- 
ა, და დაყოფილი. დანაყო- 

ჟი ფებზე წა” წერილი «იცხვე- 

-?2 : : ბი ბის სიძაღლის მაჩვენებე- 
ალეა ეეეს თეი ებიბეი # ლია. სიმაღლმზომი საჭი- 

–_ –. L_ როებს 2, 3, ან 4 მეტრის სი- 

“ მაღლის ლარტვას. 

გამოყენების წე- 
ასეთია: ხის ღეროს 

ნთელი "სიგრიით უნდა მივაყუდოთ ლარტყა, რომლის სიგრძე დამოკიდებუ- 

ლია სიმაღლმზომის საზზერებს შორის მანძილზე; თუ ხის ღერო 30 სანტიმე- 
ტრია, ლარტყა 3-მეტრიანი უნდა იყოს, ხოლო, თუ 20 სანტიმეტრია, ლარტ- 

ყა 2-მეტრიანია და ა. შ. ვიკავებთ სიმაღლმზომს იძავე წესით როგორითაც 

ბუსეს სიმაღლვხომს და ვცილდებით ხეს, ვათავსებთ ხის წვეროს და იძირს 

სამიზნეებს შო“ის, შემდეგ გავხედავთ ლარტყის წვეროს, რომლის გამზერის 

სხივი სიმაღლმზომ?ის სკალაზე გადაკვეთს რომელიმე რიეხვს. ეს რიცხვი ვგვი- 

ჩვენებს ხის სიმაღლეს. 

5, კონდრატიევის სიმაღლმზომი –-ვარეგმზომი შედგება მსუბუქი ლითო- 

ნის ფირფიტისაგან სამა სამიზნით (აგებულია ბუსეს სიმაღლმზომის პრინცი- 
პით). ზედა და ქვედა სამიხნეებს შორეს მანძილი დაყოუილია 10 ტოლ ნა- 
წილად 0,1-–1,0-მდე წარწერებით (ნახ. 18), შუაში მოძრავად მიმაგრებულია 
ლითონის წვრილი ფირფიტა პროცენტული დანაყოფებით (0-დან 100-მდე, 

10-ის ჯერადი წარწერებით). მისი მარცხენა მხარე (წაწვეტებულია და გვიჩვე- 
ნებს ვარჯის დაარილობას გრადუსობით. 

კონდრატიევის ხელსაწყოს გამოყენებისას ზუსტად იგივე პირობები უნ- 

და დავიცვათ, რაც ბუსეს სიმაღლმზომის "შემთხვევაში. 

  

  

ნაზ. 17. ქრისტენის სიმაღლმზოზი. სი 

ერთდროულად შეგვიძლია განვსაზღვროთ ვარჯის სიგრძე და მისი დახ- 

რილობა გრადუსობით. ნახაზიდან ჩანს, რომ ვარჯის სიგრძე ხის სიმაღლის 
ნახევარს უდრის, ე. ი. ვარჯის სიგრძის გასაზომად საჭიროა ზე ჩავსვათ ზე- 
ღა და ქვედა სამზერებს შორის და შემდეგ გავხეადოთ პირველი ცოცხალი 
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ტოტის ადგილს; თუ მან გადაკვეთა 0,6, ეს ნიშ5ავს, რომ ვარჯის სიგრძე 
აის სიმაღლის 0,6 ან 60%გ-ს შეადგენს. 

ვარჯის დახრილობის კუთხის გასაგებად საუიროა პირველი ცოცხალი 
ტოტის მიმართულებას დავამთხვთოთ სიმაღლმზონბზე მიმაგრებული ფირფიტა, 
რომელიც ვარჯის დახრილობის კუთხეს გვაძლევს გრადუსობით. 

ტრიგონომეტრიულ I ; 

საფუძველზე აგებუ- 4 
ლი სიმაღლმზომები ი» ს აიი # ს 

კ0<-2",ა(0 39 5» /, M 

  

     ტრიგონომეტრიულ სა- 7ჯ4 
0 

ფუძველზე აგებული სიმაღ- | „, 
მზომები, როგორც წესი, ყვე- ! ა   - სააათი ლ 41 ·//ი 

დუსელი იაკ: 5 აუდ 
ლა ბაზისიანია, ე. 0. ხის სი– –. 

მაღლის გასასომად წინას- 

წარ საჭიროა "ხიდან დამკვი- 

რვებლამდე მანთილის ზუსტი გაზომვა. მანხილს ძირითადად იღებენ 5 ან 

10 მეტ“ ს. 

1, ქანქარიანი სიმაღლმზომი. მეტყევე მაკაროვმა 1949 წელს შექმნა 

საკმაოდ მარტივი და' მოხერხებული კონსტრუქციის სიმაღლმზომი, რომელიც 
ცნობილია ქანქარიანი სიმაღლმზომის სახელწოდებით, რადგან მისი ერთ-ერ- 
თი ძირითადი ნაწილი ქანქარაა. იგი შედგება მსუბუქი ლითონის თხელი სექ- 
ტორისაგან რომელიც მიმაგრებულია გასაპჰზერ წვრილ მილზე. სექტორის 
წინა მხარეს ზამბარით მოძრავად მიმაგრებულია ქანქარა. სექტორს აქვს 
ორი სკალა – ზიგა (10-მეტრიანი) და გარე (20-მეტრიანი) ბაზისებისათვის. 
პორიზონტალურ მდგომარეობაში ქანქარა ემთხვევა სკალის ნულოვან დანა- 
სოფი. 

ო გასაზონი ხიდან „ნდა გადავზომშმოთ მანიილი 10 ან 20 მეტ“ი (თუ ხის 

სიმაღლე 15 მეტრამ- 

დეა). ბაზისად ვიღებთ 

10 მეტრს, ხოლო, თ 
მეტი სიმაღლისა იშ 

მეტრს. გასამზერი მი- 
ლით გაეხედოთ ხის 

წვეროს და გავანთავი- 

სუფლოთ ქანქარა თა- 
ვისუფალი მოძრაობი- 

სათვის; ქანქარა დაი- 
ხრება მარცხნივ და 
სკალას დანაყოფი რო- 

მელიმე დიცხვზე ბა- 
ბა, რომელი(ჯხი 

ნაზ. 19. ქანქარიანი სიმაღლპზონი. სიმაღლეს გეიჩეენებს 

(ნახ. 1+X). 
2. ეკლიმეტრხ, როგორც სიმაღლიზომს, იყენებენ ხის გასაზომად. ამისათ- 

ვის საჭიროა ხიდან დამკვირვებლამდე მანძილი გაიზომოს ზუსტად; მანძი- 
ლი სასურველია იყოს 5-ის ან 10-ის ჯერადი. შერჩეული ადგილიდან გაეხე- 

დაეთ ხის კენწეროს და ავითვლით გრადუსებს, სპეციალურად შედგენილ 
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ნას. 1მ, კონდრატიეეის სომაღლმზომი, 

 



ცხრილებში ბაზისისა და ათვლილი გრადუსების გადაკვეთაზე ამოვიკითხავთ.. 

ხის სიმაღლეს. 

3. ვშიატიშევისა და ჯურჯუს კონსტრუქციის ეკლიმეტრ-ხიმაღლმზომი. 

საბჭოთა მეტყევე მკვლევარმა ხის სიმაღლე ბაზისისა და დახრილობის 

კუთხის მიხედვით სათანადო მასშტაბით შეამცირა და წრიული სახით დაი- 

ტანეს ეკლიძეტრის გრადუსებად დაყოფილ დოლის ბუდეზე. 

რუმინელმა მეტყევე მკვლევარმა ჯურჯუმ წრიული სკალები შეცვალა 
ნომოგრამულით. მათ შორის ორი რკალისებურია--ბაზისისა (მარცხნიე) და 

გრადუსების (მარჯვნივ), ხოლო ერთი სწორი, 
ჭ ბლუმელ-ლეისის სიმაღლმ%ზო- 

მი. გეომანის დემოკრატულ რესპუბლი- 

კაში ორმა მეტყევე-შკვლევარმა –– ბლუმელ- 
მა და ლეისმა შეჟემნეს ქანქარიანი სიმაღლ- 

მზომის მსგავსი სიმაღლმსომი რომლის 
მუშაობისა და გამოყენების პრინციპი თით- 
ქმის იგივეა, რაც მაკაროვის ქანქარიანი 

სიმაღლმზომისა. მისი ძირითადი ნაწილებია: 
კორპუსი წრის სექტორის სახით, თვალისა 
და სასაგნე სამზერები. სასაგნე სამზერს ძირ- 
ში გაკეთებული აქვს ქანქარის გამშვები (სა- 
მუხრუჭო) ჩახმახი, კორპუსის ზედა მარცხე- 

ნა მხარეს – ამონაჭერი ცერა თითის გასა- 
ყოფად სიმაღლმზომის გამხერის მოხერხებუ- 
ლად დაკვირვებისა დ. გაპოკენებასათკის , 
ხოლო კორპუსის მეორე მბარეს მოთავსე- 
ბულია ცხრილი, რომელშიც აღნიშნულია 
უსწორმასწორო რელიეფის "შესყორებები. 
ამავე ცხრილით შეიილება დახრილობის გრა- 

ახ, 20. ჯურჯუს. სიმა ი დუსები გადავიყვანოთ პროცენტებში; სი- ნახ. 20. ჯურჯეს. სიმაღლმზომ მაღლმზომის ყველა მშექანიხმი მოთავსებულია 
კორპუსის შიგნით, იწონის 320 გრამს და ზომით უდრის 18 -:15 X2 სმ, აევს 
აგრეთვე დასაკეც 9 საბაზისო ლენ- 
ტი. სის სიმაღლის გასაზომად მას 
აქვს ოთხი სკალა (15, 20,.30 და 

40 მ) ბაზისისათვის, მეხუთე სკა– 
ლით -შეიძლება დახრილობის კუ- 
თხის გაზომვა (ნახ, 21), 

როგორც ყოველი ბაზისიანი 
სიმაღლმზომის გამოყენებისას, 
აქაც საჭიროა ხიდან დამკვირვე- 
ბლამდე მანძილის გაზომვა. ამ მი– 
ზნისათვის იყენებენ საბაზისო და– 
საკეც ლენტს (ნახ. 21-ზე მარჯვ- 
ნივ). მას ამაგრებენ ხეზე ისე, 
რომ მისი ნულოვანი დანაყოფი ნახ, 21. ბლუმელ-ლეისის სიმაღლმზომი. 

იყოს ტაქსატორის თვალის სიზაღლეზე, შემდეგ ცილდებიან ხეს და ოპტიკუ- 
რი სამზერით ეძებენ სასურველ რიცხვს, მაგალითად, თუ საჭიროა დავდგეთ 
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ხიდახ 20 მეტრის დაშორებით, მაშინ საზომი ლენტის რიცხვი (20) უნდა: 

იყოს ოპტიკური სამზერის ნულოვანი დანაყოფის დონეზე, ეს იმას ნიშნავს, 
რომ ტაქსატორამდე მანძილი 20 შეტრია, რის შემდეგ გავუმზერთ ხის კენ- 

წეროს, ვათავისუფლებთ ქანქარას და შეორე სკალაზე ვითვლით ხის სიმაღ- 
ლეს (მეორე სკალა 20-მეტრიანი ბაზისისათვისაა), 

5. ჩეაოსლოვაკელმა მეტყევეებმა შექმნეს სიმაღლმზომი „მეტრა“, 
რომელიც კონსტრუქციით ბლუმელ-ლეისის სიმაღლმზომის მსგავსია, მხო- 

ლოდ განსხვავება ისაა, რომ სასაგნე სამზერი იგივე მანძილმზომი(ცაა. თავის- 
მხრივ, სასაგნე სამზერ-მანძილმზომი წარმოადგენს საფეხურებრივ ჩარჩოს. 

მანძილის გასაზომად 

ხიდან ტაქსატორამდე საჭი- 

როა ხის ღეროს მივაყუდოთ 

ორმეტრიანი ლარტყა. შემ- 
დეგ გავხედოთ სიმაღლმზო- 
მით და ლარტყის წვეროს 

უნღა დავამთხვიოთ მანიილ 

მზომის ის რიცხვი, რა მშან- 

ძილზეც გესურს დავცილ- 
დეთ ხეს, რის შემდეგ ხის 

სიმაღლის გაზომვა წარმო- 
ებს ისე, როგორც ბლუმელ.- 

  

ლეისის სიმაღლგზომით (ნახ. 

22). ნა, 22. ჩეზნობლოვაკერი სიმაღლმზოში „მეტრა“, 

§ 14, ზრღაღი სის მოცულობის განმსაზღვრელი მიასლოებითი 
მეთოდები 

ზრდადი ხის ღეროს მოცულობა შეათლება ასე გამოვსახოთ 

V=.ო» ჯ#, (27) 

სადაც ღე არის ტაქსაციური დიამეტრის კვეთის ფართობი, 

”/ “– სის სიმაღლე და განისაზღვრება ზემოთ აღწერილი ერთ.ერთი 
მეთოდით, ზოლო სახის რიცხვი (/) მოინახება სახის რიცხვების ცხრილიდან. 

ცხრილში მოცემული სახის რიცხვები მიღებულია მიახლოებით (ძირითადად 

საშუალო ფორმის კოეფიციენტისათვის) და მოცულობაც გვექნება მიახლოე- 

ბითი. საერთოდ, ეს ფორმულა ითელება Cირითადად და მისი გარდაქმნით მე- 

ტყევე: მკვლევარებმა მოგეცეს უფრო გამარტივებული სახე. ასეთ ფორმუ- 
ლათა შორის აღსანიშნავია დენცინის ფორმულა 

ჩ!, #- -95/ ან V=0,001/#1,. 28 
1000.” ი, (29 

(28) ფორმულას იყენებენ სხვადასხვა ხის ჯიშისათვის სხვადასხვა სიმა– 
ღლის დროს. ასე, მაგალითად, ფიჭვისათვის-- თუ მისი სიმაღლე 30 მეტრია; 

ნაძვის, მუხისა და წიფლისათვის- თუ მათი სიმაღლე 25 მეტრია; ხოლო სო- 

ჭქისათვის--–თუ სიმაღლე 26 მეტრია. თუ დასახელებული ჯიშების სიმაღლე 
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ამ სოდიდეებზე მეტია, მაშინ ყოველ მეტრზე ფიქვის, ნავისა და სოჭისათვის 

იღებენ მოცულობის დანამატს -–-3 გ-ს, შუხისა და წიფლისათვის-–-5M% -ს, სოლო, 
ღუ სიმაღლე ერთ მეტCზე ნაკლებია, მაშინ აკლდება ფიჭეს ყოველ მეტრზე 

39%, ნა-ვს და სოჭს–- 4%. მუსას და წიდელს--5 06: ფორმულა მარტივია, ზაგრამ 

მას საკვაოდ ართულებს შესწორებები ჯიშებისა და სიმაღლეების მიხედვით. 
დემენტიევის ფორმულაც მარტივია, მაგრამ შესწორებები აქაც აძნე- 

ლებს მის გამოყენებას. მისი ზოგადი სახე ასეთია 

» ცე /7:>+L7X 
I = L", ილი რთ 

ამ ფორმულასაც სჭირდება შესწორება ძი.-ის მიხედვით. თუ ძ,=>90,65, 
ნაშინ #=0 და ზის ღეროს მოცულობა განისაზღვრება ტაქსაციური დიამეტ- 
რის კვადრატის (ცხადია, კვადრატულ მეტრებში გადაყვანილი) ნამრავლით 

სიმაღლის მესამედზე; თუ ხის ღეროს ფორმის კოეფიციენტი (ი.) 0,65-ზე მე– 

ტი ან ნაკლებია, იგი საჭიროებს შესწორებას ყოველ 0,01-ზე--0,6 მეტრით 
(0,05-ზე 3 მეტრით), ცხადია, ფორმულის გაზოყენებას წინ უსწრებს დღორ- 

მის კოეფიციენტის (ძყ.) განსაზღვრა, რაც ერთგვარად აინელებს ამ ფორმუ- 

ლის გამოყენებას. 
სის ღეროს მოცულობის იირითადი ფორმულის V:=წV//” სათანადო 

გარდაქმნით მივიღეთ მისი მოცულობის მიახლოებით განმსაზღვრელი ფორ- 

მულა 
V=#X.-IM, (39) 

სადაც /«“ არის ცვალებადია კოეფიციენტი ჯიშისა და ხის სიმაღლის მიხედ- 

ვით. თუ ხის სიმაღლე 25 მეტრია, მაშინ ფოთლოვანისათვის #:=:9,8მ-ს, ხო- 

ლო წიწეიანისათვის –9,0; შესწორება შეგვაქვს კოეფიციენტში ხის სიმაღ- 

ლის მიხედვით; ფოთლოვანისათვის ყოველ მეტრზე--0,4, ხოლო წიწვიანისა- 

თეის ––0,3, ცხადია, თუ ხის სიმაღლე 25 მეტრზე მეტია, შესწორება გვექნე- 

ბა პლუსით და, პირიქით. 
ზრდადი ხის ღეროს მოცულობის განმსაზღვრელ ფორმულებს იყენებენ 

მხოლოდ მაშინ, თუ ერთეულ ხეთა მოცულობის დადგენა არის სავირო. მა- 

სობრივი სატაქსაცი=« სამუშაოების ჩატარებისას--–ტყის სორტიმენტაცია, ტყის 

მთლიავი ავ საექსპლოატაციო მარაგის დადგენა, სასაქონლო შეფასება და 

ა, შ.–– იყენებენ მასოზრივ მოცულობით ცხრილებს, რომლებიც შედგენილია სი- 

მაღლის თანრიგების მიხედვით და გვაძლევს ხის ღენოს მოცულობას ხის 

ტაქსაციური დიამეტრისა და სიმაღლის მიხედვით (განყოფილება 2, § 24). 

Vთავი 

სის შეგატების ტაქსაცია 

§ 15, სის სნოქანების განსაზლვრა 

ზრღადი ხის კამბიალური ქსოვილი ყოველწლიურად სავეგეტაციო პერი- 
ოდში განივჭრილზე ილევა მერქნის განსაზღვრულ ნაფენს, რომელსაც წლი- 

ური რგოლი ეწოდება, ხის ხვოვალების განსაზღერა სწორედ ამ რგოლებით 
ხდება. თუ ზეს ფესვის ყელთან გადავჭრით და წლიურ რგოლებს ავთვლით 

ცენტრიდან პერიფერიისაკენ ან. პირიქით, დავადგენთ ხის ხნოვანებას. 
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ხის ხნოვაჩების მატებასთან ერთად მატულობს მისი სიმაღლე და დია- 

მეტრი, მაშასადამე, მთლიანი მერქნის მასის შემატება დამოკიდებულია მის 

სნოვანებაზე; ანიტომ ხნოვანების ზუსტად განსაზღვრა განაპირობებს ხის შე- 

მატების შემდგომ სიზუსტეს. 
სხვადასსეა სახეობის ზეს წლიური რგოლები სხვადასხვა სინკვეთრით 

ემჩნევა. საერთოდ, ყეელა სახეობის მერქანი (გახაფხულისა და შემოდგომის) 

სხვადასხეა შეფერილობის არის და წლიურ რგოლთა ათვლა მასზე საკმაოდ 
გაადვილებულია, მაგრამ არეს ისეთი ჯი“მები (ვერხვი, ტირიფი, არყი, რ(ხი- 
ლა, ცაცხვი და სხე.ე, რომელთა წლიური რგოლები ერთგვაროვანია და 

ინელად ასათვლელია. სშირად წლიური რგოლები მთელ გარზემოწერილობაზე 

სხვადასხვა სიგაისასა და ეს შესაალებელია მრავალი მიაეზით იყოს გამო- 

წეეუოლი. 
ასაკის მიხედვით Cნელად ასათვლელ წლიურ რგოლებს (განსაკუთრებით 

ხნოვანების პირველ 10-20 წელს) ხშერად აფერადებენ, ასველებენ ან იყენე– 
ბენ გამადიდებელ %Lჩას და ა. 8. 

თუ ხის ღეროს კვეროდას ფესვის ყელამჯე გავჭრით, დავივახავთ კონუ- 
სისმაგვარ ნაფენებს, რომლებიც ერთიმეორესთან მჭიდროდაა დაახლოებული; 

თითოეული ასეთი ნა უენი სწორედ კამბიალური ქსოვილის მოქმედებით მიღე- 

ბული მერქნის მასის წლიური სნამატია, რომელიც განივჭქრილზე წლიური 
რგოლის მჯგავსია. 

სის ხნოვანების მიახლოებითი განსაზღვრა გარეგზული ნიზშნებითაც შეიძ- 
ლება, ასე მაგალითად: 1. ახალგაზრდა ხის ვა“ჯი კონუსისებურია, ხოლო 

ხნოვანების“ მატებასთან ერთად იგი იღებს მომოგვალებულ, ქოლგისებურ 

ფორმას; 2. ახალგაზრდა ხეების ტოტები ღეროსთან მახვილ კუთხეს ქმნის, 

ხსნოვანი-–- ბლაგვ კუთხეს; 3, ხნოვანების მატებასთან ერთად ღეროს ცილდება 
ტოტები, ხოლო ქერჭი იშაზრება, ახალგაზრდა ხეების ქერკი კი გლუვია. 

§ 16- «ოგაი ცნი:ბები შეგატების ფესახებ 

ზრდად ხეს ყოველ სავეგეტაციო პერიოდზი ეცვლება ცალკეული სატა- 
ქსაციო ნიშნები-სიმაღლე, დიამეტრი და მერკჟნის მთლიანი მოცულობა. ხის 
ცალკეული სატავ:საციო ნიშნების განსაზღვრულ პერიოდში ცვალებადობას 
ეწოდება ნამატი. სატყეო ტაქსაციაში არჩევენ შემატების ორ სახეს–-მ ი- 
მდინარეს და -საშუალოს. 

მიმდინარე შემატება გულისხმობს სის რომელიმე სატაქსაციო ნირიის 
ცჯალებადობას დროის განსასღერულ პერიოდში; საზუალო ზდემატება კი ისა- 
ზღვრება მთელი პერიოდისათვის, რომლის განმავლობაში იზრდებოდა სატაქ- 

საციო ნიშანი. საშუალო შემატების სიდიდე უდრის ყოეელწლიუ” მზიმ?დინა- 
რე შემატებათა საშუალო არითხეტიკულს: აჟედან, მინდინა”ე ღა საზხუალო 
შემატებებს ფორის მოსალოდნელია არსებობდეს სამგვარი დამოკიდებულება; 
ისინი შეიძლება იხოს ერთმანეთის ტოლი ან §06დინა-“ე მეტი «ხოს საზუა- 
ლოზე. ან პირიქით. 

ხის სატაქსაციო ნიზნების ცვალებადობას, მათ წლიურ შემატებას აპი- 

რობებს გარემო პირობები და სატყეო-სამეურნეო მოქმედების ბიოეკოლოგიუ- 

რი თვისებებით და ხნოვანების პერიოდი, ცნობილია, <ომ მურყანი, ვერხვი, 

ევკალიპტი, კრიპტო?ერია, აკაცია და სხვა შედარებით სწრაფად იზრდება 
და ერთეულ სLსნიოვაწებაში ზონიერ ან წელ §ოზა“დ ჯიზებზე–- წითელი, ფიქ- 
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ვი, ნაძვი, ბბა და სხვა–მეტს შეიმატებს, როგორც სიმაღლესა და დიამეტ- 

რებში, ისე მოცულობაში. ერთი და იგივე სახეობა საუკეთესო პირობებში მეტ 
შემატებას გვაძლევს და, პირიქით. 

მაგალითად, 100 წლის პირველი ბონიტეტის წიფლის სიმაღლის წლიუ- 

რი საშუალო აამატი უდრის 30 სმ, ხოლო ამავე ხნოვანების მეხუთე ბონიტე- 
ტის წიფლისა--18 სმ, ე.ი. 40"/-ით ნაკლებს. ყოველწლიური ნამატის დად–- 

გენა, მით უმეტეს ხის მოცულობის, საკმაოდ გაძნელებულია და პრაქტიკულად 
მოუხერხებელი, ამიტომ მიმდინარე შემატებას სასღვრავენ, როგორც საშუალოს, 

უკანასკნელი 5 ან 10 წლისათვის და ამ საშუალოთი მსჯელობენ ამა თუ იმ 

სატაქსაციო ნიშნის მიმდინარე შემატებაზე, მიმდინარე შემატებას აღნიშნავენ 
27 ასოთი, ხოლო საშუალოს--მ-თი, ინდექსად უმატებენ იმ ასოს, რომელი 

სატაქსაციო ნიშნისაც არის, ასე. მაგალითად, მკ 2, ნიშნავს საშუალო და 
მიმდინაოე შემატებას სიმაღლეში. საშუალო და მიმდინარე შემატების განსა- 
ზღვრის წესი ზოგადი ფორმულებით ასე შეიძლება გამოვსახოთ: 

I 

თი (31) 
სადღაც ძ, არის რომელიმე სატაქსაციო ნიშნის საშუალო შემატება, 

(ე –– რომელიმე სატაქსაციო ნიშნის მთლიანი აბსოლუტური სიდიდე, 
2 – მთლიანი ხნოვანება 

7, = 'ხა-–/.- IL , 
” (პ2) 

სადაე 7, არის რომელი?ე სატაქსაციო ნიშნის მიმდინაCე შემატება, 

# –– რომელიმე სატაქსაციო ნიშნის დღევანდელი აბსოლუტური 
მნიზვნელობა, 

1. -- რომელიზე სატაქსაციო ნიშნის # წლის წინანდელი აბსოლუ- 
ტური მნიშვნელობა, 

M/ –– სნოვანების პერიოდი, რომლისთვისაც ისაზღვრება მიმდინარე 
შემატება. 

შემატება, საშუალო იქნება იგი თუ მიმდინარე, განისაზღვრება რო- 
გორც აბსოლუტური, ისე ფარდობითი (პროცენტობით) სიდიდეებით. თუ 
გვსურს ორი ან ოამდენიმე ხის რომელიმე სატაქსაციო ნიშნის ცვალებადო- 
ბის ინტენსივობა შეგუდაროთ ერთიმეორეს განსაზღვრული დროის პერიოდ- 
ში, შემატება უნდა გამოვსახოთ პროცენტობით ფარდობით სიდიდეებში, 
რადგან ეს უკანასკნელი სწორად ახასიათებს ზრდის ინტენსივობას. მოვიყვა- 
ნოთ მაგალითი. ორი ხის მოცულობასა და მოცულობის მიმდინარე შეპატე- 
ბას. აბსოლეტურ ღა ფარდობით სიდიდეებზი შემდეგი მაჩვენებლები ახასია- 
თებს: 

ხის IM მოცულობა მ? მიმდინარე შემატება მიმდინარე შემატება 
მ?.ობით %-ობით 

1 0,447 0,1218 4,88% 

2 0,208 0,3210 3,54% 

თუ მიმდინარე შემატების აბსოლუტური სიდიდეებით ვიმსჯელებთ, 
დავინახავთ რომ მეორე ხის მიმდინარე შემატება უფრო ინტენსიურია, ვიდრე 
პირველისა, იმ დროს, როდესაც ფარდობით სიდიდეებში გამოსახვით, პირი–- 
ქით, პირველი ხის მოცულობის შემატება უფრო ინტენსიურია. ' 
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§ 17. სიმაღლის ფშემატების აბსოლუტური სიღიდის განსაზღვრა 
გო3რილ ხეჭე 

ხის სიმალლის საშუალო ან მიმდინარე აბსოლუტური შემატება განისა- 
'ზღერება მხოლოდ მოჭრილ ხეზე. საშუალო შემატებისათვის საკმარისია გა- 
მოვარკვიოთ ხის ღეროს მთლიანი სიმაღლე და მისი აბსოლუტური სიდიდე 

გავყოთ ხის ხნოვანებაზე, რომელიც ავითვალეთ ფესვის ყელის გადანაჭერზე. 
მოვიყვანოთ მაგალითი. მოვქერით ზე რომლის ხნოვანება აღმოჩნდა 

127 წელი, ხოლო სიმაღლე //=31,8 მ, მაშინ საშუალო შემატება სიმაღლეში 

ფორმ, 31.) გამოისახება ასე 

86, = _3),ზ_ _ 025 მ. 
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მოურილი ხის უკანასკ6ნელი წლის ნამატი შეილება განისაზღვროს ბო- 

ლო წლის ნაზარდის გაზომვით, ტყის ჯიშთა უმეტესობას ეს კარგად ემჩნე· 
ვა, მაგრამ, როგორც აღნიწნული იყო. მიმდინარე შემატებას საზღვრავენ 

უკანასკნელი 5 ან 10 წლის პერიოდისათვის (ხშირად 10 წლის პერიოდისათ- 
ვის მას უკავშირებენ ტყის მოწყობის სარევიზიო პერიოდს, რომელიც 10 

წელს უდრის). ანისათვის საჟიროა ჩატა-დეს ზეზდეგი სამუშაოები: წვერო- 

დან განსახღვრულ მანძილზე ხეს ჩაჭრიან ცენტრამდე, რომლის ერთი მხარე 

სწორია; ამ ჩანაჟერზე თვლიან წლიურ როგოლთა რაოდენობას. თუ 10-ზე ნა- 
კლებია ან მეტი, განმეოოებით ჩნაქრიან ხეს მარცხნივ ან მარჯვნივ, ვიდრე 

არ მოინახება ათწლიანი რგოლი, აზის რეპდეგ გაზომავენ წვერომდე სიგრძეს 
და ეს უკანასკნელი იქნება 10 წლის შენამატი, რომლის 10-ზე გაყოფით მიი- 

ღებენ სიზაღლის მიმდინარე შენამატს. 

ამ მაგალითში სის სიმაღლე /7=31,8 მ, ხოლო ზნოვანება 4=127 წელს. 
ხის უკანასკნელი 10 წლის შებაქაქ,ია 2,7 8, ე. ი. I, – /გ-„=2,7 მ, მაში5 მი- 

მდინარე შენამატი სიმაღლეში ასე გამოესაბება: 

ჩა /ი-ი 31,8 --29,1 
7. = _-  - ., --=0,27 მ. 

” 109 

§ 18. ღიამეტრისა და კვეთია ფართობის შფემატებათა 

განსაზღვრა 

მოჯრილ ხეხე დიამჭე ზრისა და კვეთის ფართობის შემატება შეიძლება 
განისაზღვროს სნებისმიეო კვეთხე, ხოლო ზრღადე ხის დიამეტრისა და კვეთის 

ფართობია შემატებას საზუკრავენ მხოლოდ მკერდის სიმაღლის (ტაქსაციურ) 
დიამეტრაე: როგოოკ წესი, შემატება დიამეტ=სა და კვეთის ფართობზე გა- 

ნისახღვრება უქერქოდ, 
ნელჰზარდი ჯიშების ყოველწლიური ნაჰატი უმნიშკნელოა; ამის გამო 

საზღვრავე5 მის პერიოდულ (5 ან 10 წლის), მიმდინარე და საშუალო შმშემა- 

ტებას. 

საშუალო შემატება ზეს ღეროს ნებეყმიერ კვეთზე მიიღება დიამეტრის 

გაყოფით მის შესატყვის ხნოვანებაზე და გამოისახება ასე 

  

4 (33) 
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დიამეტრის პერიოდული მიმდინარე შემატება კი გამოისახება ასე 

27კ= -მა–ძი-ი _ · 
” (34,. 

სადაც ძ. არის ნებისმიერი კეეთის დღევანდელი დიამეტრი, 
ძა --ხის ნებისმიერი კვეთის 7; წლის წინანდელი დიამეტრი, 
M -- ხნოვანების პერიოდი, რომელშიც უნდა გაჩისაზღვროს ნამატი. 

როგორც საზუალო, ისე მიმდინარე შემატების განსაზღვრისას სასურ- 
ველია გადანავერზე გადავხომოთ დიამეტრი ორ მოპირდაპირე მხარეს და 
გამოვიყენოთ მათი საშუალო. კვეთის ფართობის საშუალო და მიმდინარე 

შემატება განისახღვრება როგორც მოჭრილი, ისე ზრდადი ხისათვის. 
კვეთის ფართობის საშუალო. შემატება გამოისახება ასე 

ე. =-65+ . 
CC 4 (35, 

ხოლო მიმდინარე 

27, = 4%ძ=84ძ-ი_ . 
' ” (36) 

დიამეტრისა და კვეთის ფართობის მიმდინარე პერიოდული შემატების 

ზუსტი განსაზღვრისათვის საჭიროა შემდეგი ძირითადი პირობები: ავიღოთ 
დღევანდელი და # წლის წინანდელი დიამეტრები, სულ მცირე ორი მოპირ- 

დაპირე (მილიმეტრის სიზუსტით) იმ რადიუსისა, რომელიც მოთავსდა # წელ– 
თა რიცხვში: 

ზრდადი ხის ტაქსაციურ დიამეტრსა და მოჭრილი ხის ღეროს ნების- 

მიერ კვეთზე შემატების დასადგენად იყენებენ პრესლერის ბურღს. მისი სა- 

  

  

  

ნახ. 23. პრესლერის შემატების ბურღი, 

დუალებით ადგენენ როგორც დიამეტრისა და კვეთის ფართობს, ისე მოცუ- 

ლობის ნიმდინარე შენატებას ბურლის ძირითადი ნაწილებია ლითონის 
ღრუ ბურღი, რომლის მეორე ბოლოს ოთხკუთხედის ფორმა აქვს, ბურღის 
სახელურში გნოსარგებად ბურღის ბუდე, როსელიც სახელურის მოვალეობა- 
საც ასრულებს, და ნახევრად წრიული ლითონის ფირფიტა, რომლის ერთი 
ბოლო დაკხილულია, ხოლო მეორე ბოლოზე უხრავად მიმაგრებულია ბურ- 

ღის სარქველი (ნახ. 23). 
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გამოყენების წესი. სარქვლას მოხსნით ბუდედან ვიღებთ ბურღს, მას 

ოთხკუთხედის ფორმის ბოლოთი მოვარგებთ სახელურს (იმავე ბუდეს) და 

ტაქსაციურ დიამეტრზე ქერქის მოცილების შემდეგ ხის ღეროს ცენტრის მა– 

რთობულად ჩავბურღავთ 2-3 სანტიმეტრის სიღრმეზე, ამის შემდეგ ბურ- 

ღის ღრუში შეგეყავს ნახევრად წრიული ლითონის ფირფიტა და მარჯევნი- 
დან მარცხნივ ბრუნვით ფირფიტასთან ერთად გამოგვაქვს ბურღი, შემდეგ 

კი ფრთხილად ბურღის ღრუდან–- ფირფიტა, რომელიც დაკბილული ბოლო- 

თი გამოიტანს ცილისდრული ფორმის მერქნის ნაწილს, რომელზეც ”აითელე 

ბა უკანასკნელ 1,0 სმ-ში წლიური რგოლების რიცხვი ანდა 10 წლის ნაზარ” 

დის რადიუსი რომლის გაორკეცებითაც მივიღებთ უკანასკნელი 10 წლის 

დიამეტრის ნამატს. ' 

უკანასკნელ ხანს შეიქმნა უფკრო სრულყოფილი ხელსაწყოები, რომელთა 
საშუალებით განისაზღვრება წლიური «გოლის საშუალო სიგანე და 5 ან 10 
წლის დიამეტრის ნამატი, ასეთ ხელსაწყოთა შორის აღსანიშნავია შემატების 

განსაზღვრული ეყკლუნდის ხელსაწყო და კალბერგის მაკროდენდრომეტრი. 

ეკლუნდის ხელსაწყოთი შეიძლება გავიგოთ წლიური რგოლის საშუალო სი- 

განე. ხელსაწყო შედგება ერთდროულად მომუშავე ორი აპარატისაგან მიკ- 
როსკოპ-მზომელი მოძრავი სასაგნე მაგიდით და ელექტრულმბეკდავი საანგა- 

რიშო მანქანით, რომელსაც, თავის მხრივ, აქვს ურიკა და ლოგარითმული 

ახაზავი (ნახ. 24). ამ 

ხელსაწყოებიდან ყეე- 
ლაზე სრულყოფილია 

კალბერგის მიერ 1952 

წელს შექმნილი ხელ- 
საწყო (ნახ. 25), რომ- 

ლის საშუალებითაც 

შეიძლება ხის ზრდის ნახ. 24. 

  

მსვლელობის შესწავლა საათობით, დღეობით, კვირაობით ან თვეობით. მათი 

ძირ ითადი ნაწილებია საათ-მიკრომეტრი, მსუბუქი ლითონის ფირფიტა შემ- 

  

  

      
  

ნახ. 25. 

ხები ღ;რაკიCთ, C6C§-(ითა( ე6თ-CC6:Lთან დაკა:§<C6:1-დია საზომი საათი 

და მერენის ის ადგიღი, სადია(ვ გაზოზეა უნდა ჩატა“დეს. 
9.,შ. აღცი:რი, 0, L.LნCაწეილი. ვვ



გამოყენების წესი, ხელსაწყო გასაზომ ადგილზე მაგრდება ხრახ- 
ნებით (ნახ. 25). გაზომვის დაწყებაბღე ადგილი, სადაც გაზომეა ჩატარდება, 
უნდა მოსწორდეს და გაიწმინდოს უხეში ქერქისაგან. 

§ 19, მოპრილ ხეზე მოცულოგის- აბსოლუტური 
შემატების განხაზღვრა 

მოჭრილ ხეზე საშუალო და მიმდინარე შემატების განსაზღგრას საფუძვ- 

ლად უდევს ზის ღეროს მოცულობის დადგენა. მას საზღვრავენ შუა დიამეტ- 
რის მარტივი ან რთული ფორმულით. მიღებულ მოცულობას თუ გავყოფთ 
ხის ხნოვანებაზე, მივიღებთ მოცულობის საშუალო შემატებას, რომელიც ასე 

გამოისახება: 

4“ CV), 
მიმდინარე შემატების განსაზღვრისათვის ხის დღევანდელ მოცულობას 

(V.) გამოვაკლოთ / წლის წინანდელი ხის მოცულობა (V,-–,) და მიღებული 

სიდიდე გაეყოთ # წელთა რიცხვზე, რომელიც გამოისახება ასე: 

„- M-M». 
” (38) 

თუ დღევანდელი ხის მოცულობა (V,) განისაზღვრება შუა დიამეტრის 

მარტივი ფორმულით, მაშინ / წლის წინანდელი ხის ღეროს მოცულობა ამა- 
ვე ფორჯულით უზპდა განისახღვროს, ხოლო, თუ დღევაბდელი ხის მოცულო- 

ბა განისაზღვრება მუა დიამეტრის რთული ფორმულით, გ” წლის წინანდელი 

ხის მოცულობაც რთული ფორმულით უნდა განისაზღვროს. 
დღევანდელი ხის მოცულობის განსახღვრა მარტივი ან რთული ფორ- 

მულით (ჯ 6) ხდებ, ხოლო / წლის წინანდელი ხის ღეროს მოცულობის 

განსასაზღვრავად სავიროა ჩატარდეს შემდეგი სამუშაოები: მოჭრილი ხის 
”„ წლის ნაპატი უნდა განისაზღვროს სიმაღლეზე (+ 17). ამ სიდიდის 

გაზოკლებით ხის მთლიანი სიგრძიდან მივიღებთ ” წლის წინანდელი 
ხის სიმაღლეს. ამ სიმაღლის ნახევარზე განვსაზღვოავთ შუა წელის დიამეტოს 
(უჭერქოდ!, გამოვაკლებთ უკანასკნელი წლის ნამატს და მივიღებთ „ წლის 

წინასდელი ხის ღეროს შუა წელის დიამეტრს, რომლის კვეთის ფართობის 
გამრავლებით მის შესატყვის სიმაღლეზე მივიღებთ „ წლის წინანდელი ხის 
ღეროს მოცულობას, ხოლო, თუ მოცულობა დღევანდელი და /!. წლის ყწი- 

ნანჯელი ხისა უნდა განისაზღვროს რთული ფორმულით. მაშინ ”» წლის წი- 

ნანდელი ხის ყველა ორჭეტრიანი სექციის შუა წელის დიამეტრები უნდა გა- 
ნისაზღვროს და დადგინდეს მათი კვეთის ფართობი, რომლის შეჯამებით და 

ორზე გამრავლებით (რადგან სექციის სიგრძე 2,0 მეტრია) მიიღება ხის ღე- 

როს მოცულობა, რომელიც მას ჰქონდა 7” წლის წინათ. ვიცკით რა დღევან- 
დელი და / წლის წინანდელი ხის ღეროს მოცულობები, ცხადია, მიმდინარე 

შემატების (3ვ?) ფორმულის გამოყენებით განისაზღვრება შემატების სიდიდე. 

სატყეო ტაქსაციაში ცნობილია ხის ღეროს ანალიზის ორი მეთოდი-–- 
მარტივი (§ 22) და რთული (§ 23), მარტივი ანალიზი იძლევა დღევანდელი 

და # წლის წინანდელი ხის ძირითადი სატაქსაციო ნიშნების--სიმაღლის, 
დიამეტრის, სახის რიცხვის, ფორმის კოეფიციენტის, საშუალო და მიზდინა- 

რე_შემატების მდგომარეობას დღეს და # წლის წინ, ხოლო რთული ანალიხი 

გვაძლევს ამავე სატაქსაციო ნიშნების ცვალებადობას ხნოვანების განსაზღ- 
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ვრული პერიოდების მიხედვით (ძირითადად მიღებულია 10 - წლიანი პერიო- 

დები). მოჭრილი ხის ღეროზე მოცულობის საშუალო და მიმდინარე შემატე- 
ბის განსასახღვრავად შუა დიამეტრის მარტივი ფორმულის გამოყენების მა- 

გალითი მოყვანილია ხის ღეროს მარტივ ანალიზში (§ 22), ხოლო რთული 

ფორმულა (ხნოვანების პერიოდის მიხედვით რამდენადმე გარდაქმნილი სახით) 
ხის ღეროს რთული ანალიზის დროს (§ 24), 

§ 20. მო2გრილ ხესე მიმღინარე შემატების პროცენტის განსაზღჭრა 

ხის ძირითადი სატაქსაციო ნიშნების--–სიმაღლის, დიამეტრის, კვეთის 
ფართობისა დღა მოცულობის ზრდის ინტენსივობის დასახასიათებლად საზღვ- 

რავენ მიმდინარე შემატების პროცენტს. 

მიმდინარე შემატებას საზღვრავენ განსაზღვრული პერიოდისათვის (ძი- 
რითაღად 10 წლისათვის). მაგალითად, ხის სიმაღლე 1950 წელს იყო 22,4 

მეტრი, ხოლო .196–ნ წლისათვის მიაღწია 249 მეტრს, ე. ი. მიმდინარე 
პერიოდული შემატება სიმაღლეში 

(24,9 – 22,4) : 10=0,25 მ. 

მიღებული მიმდინარე შემატება არის 10 წლის ყოველწლიურ ნამატთა 

საშუალო არითმეტიკული, ამიტომ მისი პროცენტული გამოსახეა საწყისი 
(1950 წლის) ან საბოლოო (1960 წლის) სიმაღლიდან არ იქნება სწორი, 
რადგან პირველ შემთხვევაში მივიღებთ გაზრდილ სიდიდეს, ხოლო მეორე 

შემთხვევაში––შემცირებულს, მართებული იქნება მიმდინარე ნამატის პრო- 

ცენტული გამოსახვა მხოლოდ ამ ორ სიდიდეთა საშუალო არითმეტიკულიდან 

(24,9--22,4) :2=23,65 მ. 

თუ მიმდინარე შემატებას გამოვსახავთ პროცენტობით ამ საშუალო სი- 
მაღლიდან, მივიღებთ: 

(0,25 : 23,65)-100=-1,06%გ. 
პროფ. პრესლერმა მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში შეისწავლა აღნიშ- 

ნული საკითხი და მოგვცა ზოგადი ფორმულები მოჭრილ ხეზე ძირითაღი 

სატაქსაციო ნიშნების მიმდინარე (პერიოდული) შემატების პროცენტის და- 
სადგენად, სადაც მოცემულია ასეთი თანაფარდობა: 

  

„ჩსლჩაი ნით ._ ჩ,-100; 
” 2 

აქედან 

0. (Mვ-–Iა-). მი? ”/ი«-+V/»-» _ 200 ჩი. 

2 ჩ 2 ” იიი ს «39 

ანალოგიურად მივიღებთ: 

200 მარი-ა 
Mი= გ “მ. -ძ., (40 

ი = . 200 , წა.-წია ა : 
ი ი წ.+წ-ი (41) 

200 Iა–-”,-, 
____  .._ (42) 
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დიამეტრისა და კვეთის ფართობის მიპდინარე შემატებას საზღვრავენ 
აქსაციურ დიამეტრზე, რომელთა შორის დადგენილია ასეთი თანაფარდობა: ტაქსაციურ დიამეტრზე ელ დადგესილ ე ფაოდ 

ჩ-=2 Iს. (43, 

ამ ფორმულას იყენებენ შემატების განსასაზღვრავად როგორც ცალკეუ- 
ლი, ისე ხეთა გრთობლიობისათვის. 

§ 21, ზრდად სეყჭე მიმდინარე შემატების პროცენტის განსაზღვრა 

ზრდად ხეზე შემატების განსაზღვრა საკმაოდ მიახლოებითია, ხოლო ზო- 
გიერთი სატაქსაციო ნიშნის საშუალო და მით უმეტეს მიმდინარე შემატების 
დადგენა თითქმის შეუძლებელია; ამიტომ მიმართავენ მიმდინარე შემატების 

განსაზღვრის მიახლოებით მეთოდებს, რომელთა შორის იყენებენ პრესლერი-- 

სა და ზნეიდერის (ფორმულები) მეთოდებს. 
1. პრესლერის მეთოდი. ზრდადი ხის მოცულობის მიმდინარე 

შემატების განსასაზღვრავად იყენებენ ფარდობითს დიამეტრს და ფორმულა 
მიიღებს ასეთ სახეს: 

200 #?--(”--1)3 
#9ხ= · _ -.-. | 

” „”+(C---1)? (44, 

ფარდობითი დიამეტრი („) არის დღევანდელი დიამეტრის შეფარდებ ა 

მის # წლის ნამატთან, მისი ზოგადი ფორმულა ასეთია: 

ძი 

' 2. (45) 
პრესლერის ფორმულა კარგ შედეგს იძლევა მწიფე და ხნიერი ხეებისა. 

თვის, როდესაც ზრდა სიმაღლეში დამთავრებულია. თუ სიმაღლეში ზრდა 
გრძელდება, მაშინ ფარდობითი დიამეტრის (#7) ხარისხის მაჩვენებელი იცვე- 
ლება და იშვიათ შემთხვევაში აღწევს 4-ს. გარდა ამისა, მხედველობაში იღე– 

ბენ აგრეთვე ხის ზრდის ინტენსივობას, რომელიც ისაზღვრება თვალზომით 

და საფუძვლად უღევს ხის ვარჯის სიგრძე და მისი ფორმა. ზრდის ინტენსი- 
ვობისა და ვარჯის სიგრძის მიხედვით მოცემულია ზის ჯგუფები და მათი 

შესატყვისი ფარდობითი დიამეტრის ბარისხის მაჩვენებელი (ცხრ. 6). 

  

ცხრილი6 

  

1 სუსტი ზრდა ზობვიერი ზრდა | კარგი ზრდ> 
  ვარჯის სიგრძე 

        
  

  

  

| X | ხი ჯგუფი X | სის ჯგუფი | X 

ბის მთელი სიხაღლის | კ ! 2 2), ა " | 29/ე | V I 2 

აახადაბბრი სა 12 | ეას|'გზბვეაეა“.... 
ხს ხნღლის რო LL | 2. | IV | 3,0 | V | 81/ე 

სუსტი, ზომიერი და კარგი %ზრდის კლასს. ვარჯის ფორმით საზღვრა- 

ვენ. თუ ვარჯი კონუსისებურია, ზრდას კარგად მიიჩნევენ თუ რამდენადმე 
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მოზრგვალებულია – ზომიერად, ხოლო, თუ შესამჩნევად შომრგვალებუ ლი– 

სუსტად. ცალკეულ კლასებში მოცემულია ხის ჯგუფი და მისი შესატყეისი 

(') სარისხის მაჩვენებელი, ცხრილში მოყვანილ მაჩვენებელთა დახმარებით 
შეგვიძლია შევარჩიოთ მიმდინარე შემატების პროცენტის ცხრილებში შესატ- 

ყვისი მნიშვნელობა ფარდობითი დიამეტრისა და ხის ჯგუფის მიხედვით 

(კ6ხრილი 7). თუ ჯგუფებად მივიღეთ, მაგალითად, 11,5 ან 111,5, ეს ჯგუ- 
დები მოინახება შესატყვისად II და III და III და IV-ს საშუალო არითმეტიკუ- 

ლით. 

ცხრილი7 

ზ%რღდადი ხის ღეროს მოცულობის მიმდინარე (პერიოდული) შემატებინ განსაზღვრა 

ფარდოზითი დიამეტრისა და ხის ზრდის ჯგუფის მიხედვით 

  

  

  
  

<« C 

თ. ის ზრდის ი 5 =, 35 ხის ხრდის ჯგუფ 2 < ხის ზრღის ჯგუფი 

(ი  აეაკ––|) 85 
«97 I | II | IV V %«45 I LI IV V 
და, დხ, 

2,0 132 | 144 | 156 168 7,5 ვვ ვც 42 4? 
.2,2 120 1:2 144 )56 80 უ) 35 40 44 

2,2 110 | 120 | 1254 146 8:5 2 33 ვ7 42 
2,0 101 | 113 | 124 136 9.0 27 3) 35 39 
2-8 94 | 105 | 116 127 9.5 26 2" 33 ვ7 
3.0 88 -8 1C9 11% 10,0 25 28 31 25 

32 82 | «2 | 102 112 10.5 22,5 26.5 30 23,5 
3.4 77 86 76 19 11.6 22 25 28 უ) 

56 #2 81 LI 100 1134 2! 24 27 ე0 

უო 68 | 77 86 95 12,0 20 23 26 29 
40 64 | 73 81 90 12.5 19,5 22 25 27 
42 ი! | 69 77 86 1349 19 21 24 26 

44 58 | 66 74 82 13,5 16 20.5 23 25.5 
47.5 56 63 70 78 14,0 17 20 22 25 

.4.. ავ 60 67 74 14.5 17 '!9 21,5 24 

5,0 51 | 58 65 72 15,0 16 18 21 23 
5.5 «ი | 52 59 66 15.5 16 18 20 22 
50 42 48 53 5 16,0 15 17 19 21 

4.5 ვი I 44 | 49 55 16.5 15 17 19 21 
7.0 36 40 45 50 17,0 (4 16 18 20 

17.5 14 16 18 20 35 6,7 7,7 8.6 9,5 

180 (| 13 | 15 | 17 19 36 6.5 7-5 8.4 9,3 
165. | 10 | 15 | 17 15 37 6,4 7,3 “ 
1:,0 | 13 | 14 | 16 18 38 6.2 7,1 8,0 8.9 

1.5. 1 12 | 14 | 16 18 ვ9 6,1 ი 7,3 მ.7 
29 12 | 14 | 15 17 40 §.9 6.8 7.6 ზ.5 
21 11 | 13 | 15 17 42 5,6 6,4 7,2 8.9 
22 11 | 12 | 14 16 4 5.4 X 6.9 7.8 
23 )0 | 12 | 13 14 46 5, 5.9 6.6 7.4 
24 59 | 11 (| 13 14 4გ 49 56 6.3 70 

„25 95 I 11 | 12 13 50 47 54 6.1 6,8 
26 9,1 10 12 13 (1) 4,0 4.5 5.1 57 

27 886 | 10 | 1! 12 70 3.4 3,6 4.3 47 
28 ზ,3 C,7 1. 12 80 2,9 3,4 3.8 4,1 

2” 82 | 93 | )1 12 90 256 30 2.4 ვ,ც 
36 79 | 9.9 | 1:09 11 100 CX) 2,? 1,0 3,4 

2) 77 | 87 | 98 10 
32 7,4 | 9,5 | <,5 10 
53 70 ! 7,9 | 3.9 10                   
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მოვიყვანოთ მაგალითი, ვთქვათ, ტაქსაციური დიამეტრი უდრის 36- 
სმ (უქერქოდ), 10 წლის ნამატი-––-4 სმ-ს, მაშინ ფარდობითი დიამეტრი ”= 

=36:4=9-ს. თუ ვარჯის სიგრძე ხის სიმაღლის ნახევარზე ნაკლებია და 

თ«რდის ინტენსივობით კარგია, მაშინ ხის ჯგუფი იქნება IV,5. მოვნახავთ დამ- 
ხმარე ცხრილზი IV და V ჯგუფებს ფარდობითი დიამეტრის (9-ის) პირდა-- 

პირ და მათი საზუალო არითმეტიკული სიდიდე იქნება სწორედ 10 წლის 

მიმდინარე შემატების პროცენტი, ე. ი. შივიღეთ IV-ხე–პე და V-ზე--39, 
ე. ი. (35+39) : 2=> 37%, ხოლო წლიური მიმდინარე შემატების სიდიდე იქნე– 

ბა 37: 10=3,7%. 
ეს მეთოდი ყველა სხვა მეთოდთან შედარებით უკეთეს შედეგს იძლევა. 

2. შნეთდერის მეთოდი. შნეიდერის მეთოდი საკმაოდ მარტიეია, 

მაგრამ მასაც გააჩნის ისეთით ნაკლოვანებანიდ„ რომლებიც მის გამოყენებას 

რამდენადშე ართულებს. ფორმულა გამოისახება ასე: 

# #.7 
ან –--., 

ნ, ჩხ, (46) 
სადაც # არის კოეფიციენტი, რომელიც ხის ზრდის ინტენსივობისა და ვარ- 

ჯის სიგრძის მიხედვით იცვლება 400-დან 800-მდე; 

ნ, – ტაქსაციური დიაშეტრი უქერქოდ; 
”. – წლიური რგოლების რიცხვი, 1,0, სმ-ში; 

(1 –- წლიური რგოლის საშუალო სიგანე. 

# კოეფიციენტის შესარჩევად, როგორც აღვნიშნეთ, ორი პირობაა ს ა- 
ჭირო: ზრდის ინტენსივობა და ვარჯის სიგრძე. მათი მნიშვნელობები მოყვა– 
ნილია ქვემოთ მე-8 ცხრილში. 

L=   

ცხრილიზ 

  

ზრდის ინტენსივობა 

ვარჯის სიგრძე   

ძალიან! სალკე– 

    
შეწყვე– |ზომიე-I 
ტილი სუსტი | რი კარგი ! კარგი | თესო 

ბის სამაღლის 1/2-ზე მეტი 400 | 470 | 450 | 7%0 | 670 | 720 

ხის სიმაღლის 1/2-სა და 3/4-ს შორის 400 | 500 | 570 | 620 | 7 | 770 

ხის სიმაღლის 3/4-ზე მაღლა 400 | 530 | 600 670 | 730 | მუე     
მოვიყვანოთ მაგალითი. წიფლის ტაქსაციური დიამეტრი #),=44 სმ (უქერ– 

ქოდ); წელთა რაოდენობა #=მ. როცა ვარჯის სიგრძე ხის სიმაღლის ნახე– 
ვარსა და სამმეოთხედს შუა არის, ზრდის ინტენსიურობა კარგია, მაშინ 
#=»630. თუ ამ მნიშვნელობებს შევიტანთ ფორმულაში, მივიღებთ: 

600 630. 0,125 
ი=” –-= 1,8%,/7= =1,8%. 

44.8 474 % 

როგორც აღვნიშნეთ, მეთოდები მიახლოებითია (მოსალოდნელია. 
60-70% ცდომილება), რადგან ხის ზრდის ინტენსივობის განსაზღვრა სიმაღ- 

ლეში რამდენადმე პირობითია და დიდ გამოცდილებას მოითხოვს, ამიტომ ამ 
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ფორმულებს იყენებენ ძირითადად „ცალკეული ხეების ან ხეთა ერთობლიო- 
ბის ურთიერთშედარებისათვის, მით უმეტეს, რომ შედარება ხდება ფარღო- 
ბითს სიდიდეებში. 

§ 22. მრგრილი ხის ღეროს მარტივი ანალი%ი 

მოჭრილი ხის ღეროს მარტივი ანალიზისათვის საჭიროა ჩატარდეს სა- 

ველე და კამერუ ლი სამუშაოები. 
საველე სამუშაოები. მოვრილი სის ღეროს ანალიზი ტარდება 

როგორც სამეურნეო, ისე სატყეო-სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის ჩატარები- 
სას. საანალიზო ხე შეიძლება იყოს საქმისი ან საშეშე კატეგორიის. ეს, (ხა- 

დია, დამოკიდებულია კვლევის ხასიათზე. საანალიზოდ შე”ჩეულ ხეს და ზის 

ადგილმდებარეობას მოქრამდე აღწე”რენ ტაქსაციურად და ეს მონაCემები 
შეაქვთ სპეციალურ უწყისში, რობელსაც ხის ღეროს მარტივი ანალიზის სა- 
ტაქსაციო ბარათი ეწოდება. უწყისის პირველ განყოფილებაში (ფორმა 1) 

იწერება სატყეო მეურნეობა, სატყეო კვარტალი, უბანი, სანიმუშო ფართობის 
ნომერი, კორომის შემადგენლობა, ხნოვანება, სიხშირე, ბონიტეტი, წარმადო– 

ბის თანრიგი, სასაქონლო კლასი, ნიადაგი, მხარე და დაქანება, მოდელის მი- 

დამოს სიხშირე, მოდელის ზ–დის ხასიათი, ჯიში, ტაქსაციური დიამეტრი. 
ხის მოჭრის შემდეგ უწყისში შეაქვთ ღეროს ნამდვილი ხნოვანება (ძირით 

გადანაჭერზე წლიური +#გოლების რიცხვი), სიგრიე დიამეტრი სიგრიის შუა 

წელზე (ქერქითა და უქერქოდ). 
მეორე განყოფილების მეორე და მესამე ვერტიკალურ სვეტებში იწერე- 

ბა ორმეტრიან სექციათა 
შუა წელზე გაზომილი დია- 

მეტრები ქერქითა და უქერ- 
ქოდ. მესამე განყოფილება- ., 

ში იწერება სასურველი (მიზ- ;'|! 
ნობრივი) სორტიმენტის(”V · 
სიგრძე და წვრილი თავის 

დიამეტრი, მეოთხე განყო- 
ფილებაში–– ღეროზე პირვე- ნახ, 26, ხის ღეროს მარტივი ანალიზი. 

ლი გამხმარი და (ოჯეცხალ 
ტოტებამდე სიგრძე, მეხუთე განყოფილებაში-- უკანასკნელი 10 წლის ნაზარ- 
დი სიმაღლეში, 10 წლის წინანდელი ზის შუა წელის დიამეტრი და მისი შე- 

ნამატი. ამ მონაცემების გასაანგარიშებლად საჭიროა ჩატარდეს ნახაზზე ნაჩ- 

ეენები ჩანაჭ“ები (ნახ. 26). 

თუ საანალიზო ხის ღეროს სიგრძე /=26,8 მეტრს, ხნოვანება 24<=120 

წელს და უკანასკნელი 10 წლის ნაზარდი უდრის 2,4 მ-ს, მაშინ მისი შუა 
წელი იქნება 12,2 მეტრი, სადაც ასევე უნდა ჩავჭრათ 10 წლის ნაზარდი და 

გავიგოთ დიამეტრი. : 
როგორც ნახაზიდან ჩანს, უკანასკნელ 10 წლის შენამატს სიმაღლეში 

ვიგებთ წვეროდან განსაზღვრულ სიგრძეზე ჩაჭრით. ამ სიგრძის საორიენტა- 
ციო სიდიდე შეიძლება გავიგოთ მთელი სიგრძის ხნოვანებაზე გაყოფით და 

10-ზე გამრავლებით, ხოლო 110 წლის ზის შუა წელის დიამეტრს მივიღებთ, 
თუ ამ კვეთზე ფაქტიურ დიამეტრს გამოვაკლებთ 10 წლის ნაზარდს (ნახ. 26). 

კამერული სამუშაოები. მეორე განყოფილებაში ორმეტრიან სექ- 
ციათა შუა წელის დიამეტრითა (1,3,5 და ა. შ. განიეკვეთები) და კვეთის 

39 

(/(“) 
ჟ 

. „ა”” 

  

        
თ?:ი“: ა #//2/ „ჰაი“! 

 2'''' 27/20) ვ==65პ3=5 ''”'შ'',



ფორგა1 
სიხ ლეროს მარტივი ანალიზის სატაქსაციო ბარათი 

1 განყოფილება 

  

ახმეტის სატყეო მეურნეობა |კორ. შემადგ-–10 წ-/მხარე და დაკანება–- ჩრ, | ჯიში- წიო-ლი 
"ამ, 

  

  

  

    
  

  

    

        
    
              
  

  

სატყეო – ილტოს „ ბნოვ.--120 წ. (მოდელ. მიდ. სიხშირე 0,7 ნნოე. LL +I 

12ე 
კეარტალი – უ7 !სიხშარე–-0.7 სიმაღ. ზ/დ ზევით--1260 მ)  10ე 

ღბანი = 1 Iბონიტეტი--11 მოდელ. ზრდ. ზირისხი || ი,= ქერქ. 42 _ 

სანინუზო ფართ.- 2 სასაქ. კლასი––2 სწარმად. თანრიგი –-I| /-  თეპერპ. 41 

ი + _ 245 
! 2 22,5 

(I განყოფილება III განყოფიდ ლება_ 

IX იჯ (L6-ობით) ! V (29-ო”ით) ჯ LL I , 

4 ; . _ გჰ |“„–--–-– C « '. 
“ <2" '85 913 

+ V L სორტიმენტ. ის ! “ 'I IL2 V მ: % 

§ 6 | C | § 2 დასახელება C Vე 2 ფრ? = +4+ <2 «%. დ < :C 3 ია 
§ წწ) 4 8-1 + ჯ ა = თლ <= 67, 
გუ=>! <3 ყ == # % 2 5 

1. | 42,5 | 41.5 | 0,284 | 0.220 19014 ' სახერხი მორ. .I1 |80 60 1,6! 0,770 ლ 
3 | 39.5 | 36,5 | 0,245 | 0.223 | 0:012 | 2 |სახერხი მორი , 1II | 6,5 |21.4 | 0,290 |20,7 
5 13.5 | 355 |0.2C9 10,128 |0:011 | 3 |სახერხი გორი . V |?”,0 1)16,8(0,076 | 5.5 
2. | 33.5 | 22,5 10.176 | 0,166 |0,010 | 4 ბოძი . .„. .IV( |2,5 |11.5:0,042 / 30 
9 | 30.5 | 2-,5 !0.146 10,137 | 0,009 | 5 სლატანი - | VIი« |4,0 | 5,5|0,0)5 | 1,7 
11 | 27,5 ( 26.5 !0,119 10,110 | 0009 | 

13 | 24.5 (| 24,0 |0,09-4 | 0.9-0(1 0.004 | ი | _ 
15 | 2:,0 | 22.ს | 0.06? | 0,066:0.003| | ზ წეეროდან – ' 2.6 ი,0005 | –- 
1> | 16.0 | 17,5 ! 0.05! | 0,048!0.001| (ლ <= ტი -. . .. 
19 | )5,0 | 14,5 | 0.035 | 0,033) 0,002 |_“”” ც _ სუბ. · ' 
2: | 12,0 | I1,5 L0,C23 | 0,021 .0.002 I––ჯ '. “წეეროდა .L „ეკე...“ 
23) 90 | 8,5 | 0.015 | 0,011| 0,002 | + L8 ქერქი . "I I I+5 

6, 5. ' : 
25 | 6.0 | 5,5 |60,%6 | 0,0051 0,001 ,– 
27 – – | | IV განყოფილება V განყოფილება 

ი! კ 36 | 2,6 ი,00ე6. თიიი5, სახის 6 რიცხვი (#/) 9.38|4/,, წ=2.4 მ 
% ს I ხი8) – – – · კოეფ. (ი:) 0,500 იგ L–/: (ქერქ.) 

| საყო ნაწ. 7=25,0 მ. 2 (უქერ.) 

როს მოლიან დ, „მერ ერ.1,472გტ |საქმ. ნაწ. ძი=5,5 სმ | _ 23 სმ 
ი ო“ 9“-( 

ღე C ' უქ.რჭ. 1,394 |საქ. ნაწ. (17= 1,195 მ? “2 (მ 
85,500: L-I ჟერვ-ს მოც. 0,652 –_– - 222 რაი + )საშ. ნაწ. 7/=0,0005 აძ –-–-=3,0 სმ 

– ლ:ვალიბა შეასრულა: 'სიმ. პირ. ცოც. ტოტ. საშუალო. შემატ. 
თარიღი –1281 –8=>0,012 შა 

,ვარჯის /7=14,8 559გ |მიმდ. შემატ. 2= 

ლ 0,020 მ? 

–.=1,44%   
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ფართობის ცხრილით ესაზღვრავთთ მოცულობებს ქერქითა და უქერ- 
ქოდ, მათი ცალ-ცალკე შეჯამებით მივიღებთ საანალიზო ხის ღეროს მო- 

ცულობას; შემდეგ მათი სავაობათ ან მეექვსე სვეტის შეჯამებით კი მივი- 
ღებთ ქერქის მოცულობას; მისი პროცენტული სიდიდის დასადგენად მას 

ვუფარდებთ ხის ღეროს მთლიან მოცულობას. ' ' 

მესამე განყოფილებაში ცალკეულ სორტიმენტთა მოცულობებს ვიგებთ 
სტანდაოტული მოცულობითი ცხრილებით (სიგრძისა და წვრილი თავის დია- 

ზჯეტრის მიხედვით) და შეგვაქვს ამ განყოფილების შესატყვის უჯრებში. 
ცალ-ცალკე ვაჯამებთ სამასალე და საშეშე სორტიზენტთა მოცულობებს, 

ვსაზღვრავთ მათს აბსოლუტურ სიდიდეებს, ვუფარდებთ ღეროს მთლიან მო- 

ცულობას და მას გამოვსაბავთ პროცენტობით. ამავე განყოფილებაში გვექნე- 

ბა დანაკარგები, რომლებიც მიიღება წვეროდან, ქერქიდან და ა. 8. 
მეოთხე განყოფილებაში ესახღვრავთ სახის რიცხვისა და ფორმის კოე- 

ფიციენტს, პირველი გამოისახება ასე: 

  #- ოსა 
- Vცილინ (47) 
Cეორე კი ასე: ი 

– 43 

L ხხ, (48) 
აპავე განყოფილებაშია გადმოგვაქვს (მესამე განყოფილებიდან) სამასალე 

და საშეშე სორტიმენტთა სიგრძე, დიამეტრი და პროცენტული სიდიდეები. 
პირველი ცოცხალი ტოტიდან ესაზღვრავთ ვარჯის სიგრძეს და მის არო- 

ჟენტულ სიდიდეს. 
აეხუთე განყოფილებაში საშუალო შემატებას გამოვსახავთ ასე: 

' 1“ 
ს ,= _, 

(49) 

ხოლო მიჭღინაე შემატებას ასე: 

/ –--L” 
2.= "MVი--I-.. I. - 

”' (50) 

როგორც 122, ისე 110 წლის მოცულობებს ვსაზღვრავთ შუა წელის დია– 

მეტრის მარტივი ფორმულით. 
მოყვანილი გვაქეს მაგალითი (ფორმა 1), როდესაც ხის ღეროს სიგრძე 

1:=26,8 მ, /2,= 42 41 სმ, ხნოვანება „1=1L20 წელს, 10 წლის ნამატი 34/,კ= 

=2,4 მეტროს და 10 წლის დიამეტოის ნამატი 3ძ,ი=3,0 სმ-ს. 

თუ საანალიზო ხე საშუალო სამოდელოა, მაშინ მისი სატაქსაციო მო- 
ზაცემები შეგვიძლია გავავრცელოთ ტყის იმ ნაწილზე, სადაც ის შევარჩიეთ 

და მოეჭერით. 
§ 23. ხის ღეროს რთული ანალიჭყჭი 

1. ზის ღეროს რთული ანალიზის პრინციპები 

ხის ღეროს რთული ანალიზისათვის საანალიზო ხე და მისი ღერო იყო- 

ფა ნაწილებად (კოტრებად) და ყველა საანალიზო სატაქსაციო ნიშნის (,ელი- 
ლებათა ბზესწავლა ცალკე წარმოებს. ხის წესიერი აღნაგობისას იგი ყოველ- 
წლიურად ივითარებს ახალ ფენას და ამით საშუალებას იძლევა ღეროს გა- 

–L



ნივჭრილზე შესწავლილ იქნეს ხის სიმსხოზე ზრდის მსვლელობა, ამავე დროს 
ამ განივქრილზე წლის რგოლების ერთმანეთთან შედარებით და კვეთის სი- 
მაღლესთან მათი დაპირისპირებით შესაძლებელია ღეროს სიმაღლის ზრდის 
მსვლელობის შესწავლაც. 

ხის ღეროს ანალიზის დროს ღერო დაყოფილია ნაწილებად და 
ყოველი ნაწილის (კოტრის) შუა წელში ამოღებულია განივჭრილის ფირფიტა. 

ანალიზის დოოს კოტრებად დაყოფა მათი რაოდენობისა და სიგრილის 

მიხედვით დამოკიდებულია ჩასატარებელი სამუშაოს ხასიათსა და მიზანზე, 
თუმცა ყველა შემთხვევისათვის ორი მომენტი უცვლელი რჩება–ფირფიტები 

ამოიღება ფესაის ყელიდან და მკერდის სიმაღლიდან 1,3 მ-ზე (ნახ. 28). პირ- 
ველი საჭიროა ხნოვანების, ხოლო მეორე (1,3 მეტრზე)––სახის რიცხვისა (7) 

და ფორმის კოეფიციენტების (#ი.) დასადგენად. 
სატაქსაციო გაანგარიშებათა გამარტივებისა და გაადვილებისათვის 

კოტრებს იღებენ ერთი სიგრიძისას-––იირითადად 2 მეტრს. 

ხის ღეროს ანალიზის საველე სამუშაოები 

საანალიზოდ შერჩეული ხის მოქრის შემდეგ საჭიროა ამოიხერხოს ფირ- 

ფიტები ფირფიტები ამოიხერხება ხშირად (--0; 1,3; 3,6: 5.6; 7.6: 9,6; 

11,6; 13,6 და ა. შ.) ორ-ორი მეტრის შემდეგ, გარდა მეორე (1,3 მ-ზე) ფირ- 

ფიტისა (ნახ, 27). 
როგორც სქემიდან ჩანს. პირველი კოტრის სიგრძე 2,6 მეტრია, დანარ- 

ჩენი კოტრები კი ორ-ორ მეტრიანია. 
ამოხერხილ ფირფიტას დაეწერება ქვეყნის მხარე (ძირითადად ჩრდილოე- 

თი, საანალიზო ხისა და ფირფიტის ნომერი, ჯი- 

.– ში, წლიური რგოლების დათვლა და წლოვანება; 

  

. ნახ. 28). 

C0 ხუ V'/ იმ შემთხეევაში თუ ხის სიგრძე ისეთია, 

რომ ფირფიტის ამოხერხვის ადგილიდან კენწე- 
' ფ,რშიმა #:299C რომდე კიდევ არის ერთი მეტრი, კონუსი არ გეე- 

/VI / 52% ქნება, დანარჩენ შემთხვევაში კი კონუსი გვექნება. 

| –“ 8. ხის ღეროს ანალიზის კამერული 

სამუშაოები 
ნ.ხ, 27. ამოზერხილ ფირფიტაზე 

ლარშერის ნიმუში. ხის ღეროს ანალიზის კამერული დამუშავე- 

ბის ძირითადი მიზანია: ფირფიტაზე წლიური 
რგოლების დათელა, დიამეტ“ის აზომეა ქვეყნის მხარეების მიხედვით (ჩო. სამ, 

და აღმ-დას.) და მათი საშუალებით საშუალო დიამეტრის მონახვა, სიმაღ- 

ლეების დადგენა ხნოვანების პერიოდების მიხედვით, ცალკეული დიამეტრე- 

ბის კვეთის ფართობის განსაზღვრა, ხის მოცულობის გაანგარიშება. შემატე- 
ბის (საშუალო და მიმდინარე), სახის რიცხვისა და ფორმის კოეფიციენტების 

დადგენა. 
ფირფიტებზე წლიური რგოლების ათვლა ძირითადად ხდება პირველი 

(ნულოვანი) ფირფიტიდან. ფირფიტებზე ათვლა ხდება ცენტრიდან პერიფე- 
რიისაკენ პერიოდებად, ხოლო შემდეგ მეორე და ყველა დანარჩენ ფირფიტე- 

ბზე პერიფერიიდან ნტრისაკენ, რაც საშუალებას იძლევა მიღებული შედე- 
გები შევადაროთ ურთიმეორეს, ვინაიდან ის გარე ფენა, საიდანაც ვიწყებთ 
დათვლას (მეორე და ყველა დანარჩენზე), ყველა ფირფიტისათვის საერთოა 
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და მათ შემაერთებელ ფენას წარმოადგენს. შემდგო1ჰი წლის შრეები კი იმის 
მიხედვით აითვლება, თუ რამდენად არიან ისინი დაშორებული ცენტრიდან. 

ფირფიტებზე წლიური რგოლების დათვლისა და წლოვანების სასურველ 

პერიოდებად დაყოფის შემდეგ ხდება დიამეტრების გაზომვა და („ცხრილის 

შედგენა (ცხრ. 9). 

როგორც ამ ცხრილიდან ჩანს, პ ი რე ე ლ ვერტიკალურ სვეტში მოცემულია 

ფირფიტის ნომრები, მეორეში – კვეთის სიმაღლე და წლოვანება, ხოლო მესამე 

გერტიკალურ სვეტში--დიამეტრების მიმართულება ქვეყნის მხაCეების მიხედვით. 

მეოთხე და მეხუთე სვეტებში დიამეტრები მოცემულია ქერქით და 

უქერქოდ, ხოლო მომდეენო სვეტებში-- შესაბამის წლოვანებათა მიხედვით. 

როგორც აღნიშნული იყო, პირველ (ირის) ფირფიტაზე წლიური რგო- 
ლები აითვლება ცენტრიდან პერიფერიისაკენ და გამოიყოფა წლოვანების ის 

რაოდენობა, რომლითაცა (5,10 და ა. შ.) ვაკეთებთ ანალიზს. 

თუ პერიფერიებში დაგვრჩა წლიური რგოლების ნაკლები რაოდენო- 
ბა (თუ კლასი ათწლიანია, შეიძლება დაგვრჩეს – 9.8,7.6 და ა. შ. 1-მდე), მა- 

შინ მეორე და ა. შ. ფარფიტებზე პერიფერიიდან ჯე“ არასრულ პერიოდში 
დარჩენილ წელთა რიცხვი გადაითელება და შემდე), 10-10 წელი. 

მე-10 ცხრილის განივკვეთის ფართობის შევკება ხდება მე-– ცხრილი. 

დან. ამ ცხრილის პირველ ვერტიკალურ სვეტში იწერება ფირფიტის ნომერი,. 

მეორე სვეტში –კოტრის სიგრძე (იწყება მეორე ფირფიტით, რადგან პირველს 
სიგრძე არა აქვს), შემდეგ სეეტებში – განივკვეთის ფართობი შესატყვისი დი- 

ამეტრისა და ხნოვანების კლასის ღჯორაზი, 
შე.11 ცხრილის “(მოცულობის ()ხრილის) შევსება ხდება მე-10 ცხრილი- 

დან. ამ ცხრილის პირველ პორიზონტალურ სვეტში იწერება ყველა ორმე- 

ტრიანი კოტრის განივკვეთის ფართობის ჯამი შესატყვისი ხნოვანების კლა- 
სის უჯრაში (ე. ი. 11 კოტრიდან ქვემოთ ჯამდება ყეელა განივკვეთის ფართობი). 

მეორე პორიხსონტალურ სვეტში იწერება ორმეტრიანი კოტრების მო- 
ცულობები, რასაც ვღებულობთ ხნოვანები”“ კლასის ცალკეულ უჯრაში ჩაწე- 

რილი განივკვეთის ფართობის ჯამის გამრავლებით ორზე (რადგან ყველას 
სიგრძე ცალ-ცალკე ორი მეტრია). 

მესამე სვეტში იწერება 2,6-მერღიანი კოტრის მოცულობა, რომელიც 
მიიღება მე-10 ცხრილის მეორე პორიზონტალური სვეტის (შეორე კოტრი). 
უჯრებში მოცემული განიკკვეთის ფართობის გამრავლებით 2,6-ზე. ჩაწერა 
აქაც ხდება შესატყვისი ხნოვანების კლასების უჯრებში. მეოთხე სეეტში 

გვექნება კონუსის მოცულობა, თუ ასეთი გვაქეს. დაბოლოს მეხუთე სეეტში 

ეწერთ მთელი ღეროს მოცულობას. 

მე-12 ცხრილს (სიმაღლესე ზრდის ცხრილი) ავსებენ მე-9 ცხრილიდან. 
მის პირველ ჰორიზონტალურ სვეტში იწერება კვეთის სიმაღლე ფესვის ყელი- 

დან. 
მეორე ჰორიზონტალურ სვეტში იწერება წლიური რგოლების რიცხვი 

(კვეთის სიმაღლეზე) მე-8 ცხრილის მე-8 ვერტიკალური სვეტიდან. 
მესამე ჰორიზონტალურ სვეტში იწერება თუ რამდენი წელი იზრდე- 

ბოდა ხის ღერო სიმაღლეზე; ამას გამოვაკლებთ მომდევნო ფირფიტების 
წლიური რგოლების რიცხვებს და დავწერთ შესაბამის უჯრედში. 

მეოთხე ჰორიზონტალურ სვეტში იწერება სასურველი ხნოვანების 
კლასები 3,5,10 ან 2-ის ჯერადი; ძირითაღად ზიღებულია 10-ის ჯერადი 
(10,20,30,40,50 და ა. შ.). 
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მეხუთე პორიზონტალურ სვეტში იწერება ამ ხნოვანების კლასების 

შესატყვისი სიმაღლაეები„ რომელთა დადგენაც ხდება ინტერპოლაციისა და 

გრაფიკული წესით. 
ინტერპოლაციის წესი. თუ გეინდა დავადგინოთ 10 წლის ხის სი- 

მაღლე, მაშინ ჰვსარგებლობთ მესამე ბორიზონტალური სვეტით, სადაც 
ვპოულობთ წელთა რაოდენობას, რომელთა შორის მოთავსებულია 10 წელი 

(რიგ „შემთხვევაში შეიძლება 10 წლის წინ სიმაღლე მოცენული იყოს პირდა- 

პირ). ჩვენ შემთხვევაჯLი 10 წელი მოქცეულია 0-სა და 3: წლებს შორის. სა- 
ჭიროა დავადგინოთ სხვაობა მათსა (რაც უდრის 31) და შესატყვის სიმაღ- 

ლეებს შორის (რაც უდრის 1.3 მეტრს). ამ უკანასკნელი სიმაღლის სხვაობის 

გაყოფით წელთა სხვაობაზე მივიღებთ ზრდას 1,3 გეტრს, ანუ 130 სმ გაყო- 

ფილი 31-ზე იქნება 4 სმ, ე. ი. ამ პერიოდში (0– 31 წელი) ხე ყოველ- 
წლიურად 4 სმ-ით იზრდებოდა, მაშინ 10 წლის გაისრდებოღა 40 სმ, ანუ 

04 მეტრი "შესატყვის დ 20 წლის -- 

0,8 შზეტრი, 50 წლიL-––-1,2 მეტრი, რად- 

გან ხნოვანების კლასები მოქცეულია ა1 

წელს შორის. 
მოვიყვანოთ მეორე მაგალითი(), და- 

ვადგინოთ 220 წლის ხის სიმაღლე, ჩვენს 

შემთხვევაში იგი მოთავსებულია 211 და 

223 წლოვანებებს“ წორის (მე-8 და მე-9 
ვერტიკალურ სვე--#ებზი) მათი სხვაობა 
12 წელია, მათი შესატყეისი სიმაღლეებისა 

კი 2 მეტრი, რობლის გაყოფით 12 წელზე 

მივიღებთ,: რომ ერთი წლის ნაზარდი ამ პე- 

რიოდში უდრის 6.6 სმ. 220 წელი უახლოვ- 
დეზა 223 წელს(მჯთ შორის სხვაობა 3 წელია) 
თუ ერთი წლის ნაზარდს გავაგოავლებთ სა3- 
ზე (16,6>:3 =49,8 სმ), მივიღებთ სიდიდეს, 

რომლის გამოკლებითაც 223 წლის ხის სიმა- 

ღლიდან (13,6 8) მივიღებთ საძიებელი 220 
წლის ხის სიმაღლეს, ე. თ. 13,6--0,496 = 
=11,104 მეტრს. ამის მსგავსად გადგენთ 

სხვა ხნოვანების კლასების სიმაღლეებსაც. 
რაფი ი სი. მართკუ- 

თხა პოორდინატთა ღერებზი მასშტაბით 

გადავიტანთ განივკეეთის სიმაღლეებს და 
მათ დესატყვის ხნ-ვახებებს და ათწლე- 
დების მიხედვით ნროენასავთ სიმაღლეებს. 

მეხუთე ცსრილის ე. წ. დასკვეითი 

ცხრილის ”შევსება ხდება §ე-მ, 10 და მე- 
11 ცხრილების დახმარებით. 

პირველ ეერტიკალურ სეეტში 
აწერება ხნოეანების პერიოდები, · ნახ.. 23. 

მეორე ვერტიკალურ Lეეტში ხნოვანების პერიოდების შესატყვისი სი- 

ტია) რ26/7% %ზ7/0ი, §2C3020/2ბა 

' 226 ი“ 

  

  
მაღლეებია, რომლებიც გადმოიწერება მე-11 ცხრილის აეხლთე პორიზონტალუ- 

რი სეეტიდან. 
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მუსამე ვერტიკალურ სვეტში იწერება სიმალლის მიმდინარე ნამატი, 

რომელიც მიიღება დღევანდელ სიმაღლეს გამოკლებული 10 წლის წინანდე- 
ი გაიანლზე ზირ ლი სიმაღლე და მილებული სხვაობა 

გაყოფილი 10-ზე. დღევანდელ სიმაღ- 
ჟი ლედ მივიჩნევთ ყოველი მომდევნო ხნო- 

ვანებითი პერიოდის სიმაღლეს ზოგა- 

“ #2 დი ფორმულით–-2,= "7 M%-ი ; 
/ 

(L<=10 წელს) 

მეოთხე ვერტიკალურ სვეტში 
იწერება დიამეტრები, როზლებიც გად- 

მოიწერება მერვე ცხრილის შესამე 

პორიზონტალური სვეტიდან, ე. ი. აქ 

იწერება მკერდის სიმაღლის დიამეტ– 

რები ხნოვანების კლასების მიხედვით. 

2 9840 //90 მეხუთე ვერტიკალურ სვეტში 
იწერება დიამეტრის მიმდინარე ნამა- 

ტი, რომელი,) ისეთივე წესით განისა- 

ზღვრება, როგორც სიმაღლის მიმდინა- 

რე ნამატი. 

ნახ. 29. მეექვსე ვერტიკალურ სეეტში 
იწერება ზოცულობა. რომელიც გადზოგვაქვს მე-11 ცხრილის ბოლო მეხუ- 

თე პორიზონტალუდლი სვეტიდან. 
ე ი შეზვიდე. ვერტიკალურ სვეტში იწერება საშუალო შემატება მოცულო- 

ბაში, რომელსაც ვღებულობთ ზოცულობის გაყოფით მის შესატყვის ხნოვა- 

ნებაზე მაგალითად, 90 
წლის ხის მოცულობაა ( 

0,0C49 6?, აშ უკანასკნელის 2 L იელი ვვეა-–-– ღა'ა–-_-__ 827! 

90.ზე გაყოფით მივიღეთ 2: | 

0,CCC061 8” (ანუ 0.06 დ-ს). 22 

ეს არის 90 წლის ხის მო ?:? 

ცულობის საწზუალო ზემატე. “ 
ბა, “ 

მერვე ვერტიკალურ სვ- #2. 
ტში იწეCება მინდინარე შემა- 

«ი L 

      
«რ ჰა «ი ჰუ ჩი ი0,)X ოი:0ყ9ისისჰი 

„ანა 91იამ2ტ#ზე 

   

   
  
  

4 შაLშძიაზი 7-2 

ტება მოცულობაში, რომელ “ 
საც ვღებულობთ შემდეგნაი- გ «ი #60 /#ე0 (20 /00 /§0 (80 200 220 20 

რად: ხნოვანების წინა პერიო- «ი:0 70 90 #0 /ჰ0 /§0 /720 /90 2/0 2ჰ0 244 
დის მოცულობას ვაკლებთ ნახ. 30, 

უკანა, მისი მომდევნო ხნოვა- 

ნების პერთოდის მოცულობას და სხვაობას ვყოფთ ათზე, რადგან ამ პერიო- 

დებს შორის სხვაობა ათი წელია (თუ ხნოვანების პერიოდები 3 ან 5-ის ჯერა– 

დია, მაშინ მოცულობათა სხვაობა გაიყოფა შესატყვისად 3 ან 5-ზე), 
მაგალითი, გავიგოთ 60 წლის ხის მიმდინარე ”შემატება, ამისათვის 

საჭიროა 60 წლის ხის“ მოცულობას (0,0023 მ)) გამოვაკლოთ 50 წლის ხის 
მოცულობა (0,0010) და სხვაობა (0,0013) გავყოთ 10-ზე, მივიღებთ მიმდინა– 
რე შემატებას (0,0C013 მ?) 60 წლის ხისათვის. 

46



იმ შემთხვევაში, თუ გვაქეს 10 წლის ხის მო,ულობა, მასს ჯირდაპირ 
ვყოფთ 10-ზე და მისი საშუალო და მიზდი1არე შემატება უდრის ერთმანეთს. 

მეცხრე ვერტიკალურ სვეტში იწერება მიმდინარე შემატების პროცენ- 
ტი, რომელიც შემდეგნაირად მიიღება: 

მოცულობას ეუფარდებთ 100-%-ს, ხო- 

ლო მიმდინარე შემატებას ჯ. პროპორ- 

ციის ახსნით კი ვღებულობთ მიზდინა- 

რე შემატების პროცენტს. 
მაგალითი: 120 წლის ხის მო- 

ცულობა უდრის 0.0)03 9§4-ხ. მისი 

მიმდინარე შემატება კი-–- 0.000:8 მ“-ს 

პრობორციით 

0,0103 : 100=0,00018: ჯ 

0,00018.100 _ _ 0,016 _ _, „,, 
ი0ბბ)ი2ვ 0,003 “ო 

და ა. შ. ყველა ხნოვანების კლასისათ- 

ვის. 

მეათე ვერტიკალურ სვეტში 
მოცეზულია სახის რიცხვები რომელ- 

თა დასადგენად სავიროა გავიგოთ ჟყო- 
ველი სნოვანების ხეზე აგებულა ცი- 

ლინდრის მოცულობა,დ რონელზჯედაც 
ხის ბოცულობის გაყოფით მივიღებთ 

ამ ხნოვანების ხის სახის რიცხვს, 

  

ე,” 

ი» 

პოთ3ღრზაზე ზ8##”ა 

მააშრ.ზი / #4) 

  
“აპ 404649 ან,” წე კა #0 #6 

ნაზ. 31. 

მაგალითი: 8) წლის ხეზე აგებული ცილინდრის სიმაღლე იქნება 

აიძჯტინარე 0 Cა33)0/ 232#0)021-% 

ზტტ) 

L მა:შრაჭი !|:06თ2 

_ა 4 იი)მვ 

2იპი 

0ი0/ი 

· 
ლლ ლაა ავრ ------. პი” ––- 

–-– ვგაეეაგე– –_“ 

«2-/პ0ი IM ვი0 წI0 1220 110 2V0-203 

      

ნახ. 32. 

3.06 მეტრი, დიამეტრი კი=4,5 
სმ, მოცულობის გასაგებად საქი- 
როა ვიპოვოთ =4,5 სმ განიეკვე– 

თის ფართობიდლდ რაც უღრის 

0,0016 სმ”, ამ უკანასკნელის სი- 

მაღლეზე გამრაგლებით მივიღებთ 

სახიებელი ცილინდრის მოცულო- 

ბას 

0,0016+“-3,06 = 0,00491 მ?. 

თუ 80 წლის ხის მოცულობას 
–0,0042 მ" ცილინდრის მოცუ- 

ლობაზე გავყოფთ, მივიღებთ სა- 

ძიებელი სახის “იცხვს 
0,0042 : 0,0049=0,85. მსგავ– 

სად მოიდებნება ხნოვანების ყველა 
კლასის ხის სახის რიცხვი. 

მეთერთმეტე ვერტიკა– 
ლურ სვეტში მოცემულია სახის 

რიცხვის მიმდინარე შემატება, 
რომელსაც ესაზღვრავთ ისეთივე 

წესით, როჯორც განისაზღვრა მიმდინარე შემატება სიმაღლეში, დიამეტრსა 
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და მოცულობაში, მხოლოდ ი9 განსხვავებით, რომ ამ სიდიდეს ვლებულობთ 
როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი ნიშნით. 

მეთორმეტე ვერტიკალურ სეეტში მოცემულია ძ., რომლის ზოგადი 
' 
9 , რაც ნიშნავს ხის დიამეტ-   ფორმულა, როგორო) ვიცით, ასეთია: ძ,= 

/ 
რი სიმაღლის 1'2-ზე გაყოფილია /#),-ზე. მის დასადგენად ვიყენებთ მე-8 და 

მე-12 ცხრილებს, 

– მაგალითი: დავადგინოთ 

«აარ #იძხპისა რა ფოგმის ჩვენი საანალიზო ხის ი., როცა 
კრაფიციიჰ6ძ4ი% /9.) ზრრა - 

    

    
   
   

ის იყო 110 წლის, მისი სიზაღლე 
თაყშიაბი #97 ამ დროს იქნებოდა 4,07 მეტრი, 

L ე. ი. მოსალებნია დიამეტრი ან 
?: აიიი სიმაღლის 1/2-ზე, ანუ 4,07: 

2. / – -=203 მეტრზე, მე:8 
იჰ 2 

“ „თ იი იი ჯი ი) , ცხრილში 2,03 მეტრზე დიამეტ- 
  რი არა გვაქვს, ამიტომ 2.03 მეტ- 

რზე დიაზბეტრს ვეძებთ იმ კვე–- 
თის სიმაღლეებს შორის, სადაც 

ის მოთავსებულია. ჩეენს შემთხვევაში იგი მოქცეულია 1,3 და 3,6 კვეთებს 

შორის (აქაც, როგორც მე-1) ცხრილში, სიმაღლეების დადგენისას უნდა 
მივმართოთ ე. წ. ინტერპოლაციას). 

საჭიროა მოილთებნოს ამ კვეთის სიმაღლეების შესატყვისი დიამეტრები 

110 წლის ხისათვის 1,3-ზე 6,1; 3,6-ზე 2,4 სმ. თუ დიამეტრთა სხვაობას 

გავყოფთ კვეთის სიმაღლეთა სხვაობაზე, მივიღებთ ამ პერიოდისათვის ერთ 

ერთეულზე დიამეტრის ცვლილებას, ე. ი. 3,7 : 2,3>1,6; აქედან 

1 სმ დიამეტრი «Cცვლება 0,016 სმ-ით, 

10 სმ „ · 0,160 სმ-ით, 
100 სმ » . 1 სმ-ით. 

ჩვენ გვინდა გავიგოთ დიამეტრი 2,03 მეტრზე, ე. ი. 203 სმ.ზე. 1,3-სა 

ღა 2,03 ბორის სხვაობა უდრის 0,73 მ-ს, თუ 1 ს2-ზე დიამეტრის (ვლილე- 
ბა უდრის 0,016 სმ, მივიღებთ 1,17. ამას თუ გამოვაკლებთ 1,3 კვეთის დია- 

მეტრს, მივიღებთ საძიებელი სიმაღლის დიამეტრს, სახელდობრ, 6,1––-1,17= 

=4,93 სმ (ვაკლებთ იმიტომ, რომ 2,03_ მეტრი ზევითაა 1,3 მეტრზე და 

ღა დიაბეტრი შედარებით წვრილი იქნება) ჩავსვათ ეს მონაცემებთ 

თორ §ულაზი და ნიგიღებთ 

«0 40 §9)ა ძი ზა,ლეი/პ0,X# (60 აი 210 პეი 2V0 

სახ, 33, 

4,935 
აე= –“ -- = 0,80, 

# “როქი. ' 
ასეთიეე წესით განისაზღე“რება სხეა ფორმის კოეფიციენტებიც. 

ზოზდეინო ზე-13, 14, 15, 16 და 17 სვეტებში მოყვანილი გეაქეს დია- 

მეტრის, განიეკეეთის ფართობის, სიმაღლისა და მოცულობის §იზდინარე 

ჯენატე0ის ბროცენტი მათი განსაზღერა ხდება პრესლერის ფორ 

?ღლით 

. – 200 6-6» , 
ს 1ბ%“4(%-ი (51) 
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სადაც # არის რომელიმე სატაქსაციო ნიშნის მიმდინარე სიდიდე, 

MM, –– წლის წინანდელი სიდიდე, 

# –– ჩვენ შემთხვევაში 10 წელი, 
განივკვეთის ფართობის პროცენტი გამოსახულია ასე: 

=2 #,. 

მეთვრამეტე სეეტში მოყვანილია ღეროს ძარითადი სატაქსაციო 

53იშნების (დ, /,, /) მიმდინარე შეძატების პროცენტთა ჯამი, ანუ მოცულო- 

ბის მიმდენარე შემატების პროცენტის სიდიდე. 
მეთექვსმეტე და მეთვრამეტე სვეტებში მოჟვახილი ციფრობ- 

რივი მონაცემები თითქმის თანატოლია, ეს იმაზე მიგვითითებს, რომ სამუ- 

შაო ხშირად არის ჩატარებული. 
მე·12 ცხრილის შედგენით მთავრდება ხის ღეროს ზრდის მსვლელობის 

რთული ანალიზია, რომლის შემდეგ საჭიროა ამ ხის ტანის ნახაზი და მრუდი 
იიგოს სიმაღლის, დიამეტრის, მოცულობის, საშუალო და მიმდინარე შემა- 

ტების, სახის რიცხვისა და ფორმის კოეფიციენტებით (ნახ. 26, 29, 30, 31, 

32, 33),



I ანძყოფილება 

VI თავი 

ცალკეულ სეთა ერთობლიობის ტაქსაცია 

§ 24, ცალკნულ ხითა ერთობლიობის ცნება და მათი 
მარაგის განსაზღვრის წესი 

სატყეო ტაქსაციაში ცალკეულ ხეთა ტაქსაცია, მათი ბოცულობის გან- 

საზღვრა და სორტიმენტაცია იშვიათად ტარდება, ხოლო ხეთა ერთობლიო- 
ბის ტაქსაცია–-ჩვეულებრივი წესით, რაც გულისხმობს შემდეგს: ამორჩევითი, 
სანიტარული და გავლითი ჭრის დროს სპეციალური სორტიმენტების (საავი- 

აციო, სარეზონანსო და ა. შ.) დამზადებისას აღინიშნებ ცალკეული ხეებთ 
(კვარტალში უბანში), რომელთა გარემო პირობები ძლიერ ნაირგვარია, ნა- 
ირგვარია აგრეთვე კორომის ფორმა, შემადგენლობა, სისშირე, ხნოვაჩება, 

ბონიტეტი და სხვა ძირითადი სატაქსაციო ნიზნები. 
ნ. ტრეტიაკოვი აღნიშნავს, რომ „ცალკეულ ხეთა ერთობლიობა ეს ართს. 

სხვადასხვა კორომში გაზრდილი ერთი და იმავე ჯიშის ხეები„ რომლებიც 

დადაღული არიან მოსაჭრელად". მართალია, ისინი სხვადასხვა კორომზი 

არიან გაზრდილი, მაგრამ გამოყენების მხრივ ერთი და იმავე მიზნისათვისაა 

დანიშნული, აქვთ ერთი და იგივე თვისობრივი მნიშვნელობა და სხე. 

ცალკეულ ხეთა ერთობლიობის ტაქსაციის სამუშაო პროცესები შემდეჯ 
ჩლემენტებს მოიცავს: 1) ხეების შერჩევას; 2) მათ გაზომეას და დადაღვას; 

3) საერთო მოცულობის (მარაგის) განაზღვრას; 4) '·სორტიმენტების გამოსავ– 

ლიანობის დადგენას და სხე. 

მოსაჭრელად დანიშნულ ყველა ხეს უნდა გავუზომოთ სიმაღლე და ტაქ- 

საციური დიამეტრი 2--4.სანტიმეტრიანი სისქის საფეხურების მიხედვით. 
ანაზომთა მონაცემები თანმიმდევრობით შეგვაქვს სააღრიცხვო უწყისში. შემ- 

დგომ გაანგარიშებათა გაადვილების მიზნით აღრიცხული ხეები დაჯგუფდება 
სისქის საფეხურებისა და სიმაღლის მიხედვით, რის შემდეგ მასობრივ მოცუ- 

ლობით ცხრილებში ტაქსაციური დიამეტრისა და სიმაღლის მიხედვით მოი–- 

ნახება ერთი ხის მოცულობა და ამ მოცულობის შესატყვის ხეთა რიცხეზვე 

გამრავლებით მივიღებთ ცალკეულ ხეთა სისქის საფეხურების მოცულობებს, 

ხოლო მათი შეჯამებით კი ყველა აღრიცხული ხეების მთლიან მარაგს. რო- 
გორც ვხედავთ, მასობრივი მოცულობითი ცხრილებით შესაძლებელია განი- 

საზღვროს ცალკეულ ხეთა ერთობლიობის მხოლოდ მთლიანი მარაგი. სამე- 

52



ურნეო საქმიანობის დროს ძირითადად საჭიროა არა მარტო მთლიანი მარა- 

გი, არამედ სასორტიმენტო გამოსავლიანობაც, რისთვისაც არსებობს სასორ- 

ტიმენტო ცხრილები თანრიგების მიხედვით (იხ.§ 64), ხოლო მაღალხარისხო-« 

ვან ასორტიზენტთა გამოსავლიანობა განისაზღვრება „ცალკეული ხეობრივი 

ტაქსაციისა და სორტიმენტაციის მეთოდით. 

§ 25, ხის ღეროს მოცულობითი, ანუ მახობრივი ცხრილები 

მასობრივი, ანუ მოცულობითი ცხრილები სიმაღლისა და ტაქსაციური 

დიამეტრის მიხედვით პირველად შედგა 1846 წელს ბავარიაში (გერმანია) და 

მათ ბავარიული ()ხრილები ეწოდება, ცხრილების შესადგენაღ გაანალიზებუ- 

ლი იყო 40.220 სხვადასხვა ჯიშის ხის ღერო. ამის შედეგად მ. გრიგორიევმა 

1869 წელს ეს ცხრილები გადაიყვანა რუსულ საზომ ერთეულებზე (ფუნტებსა 

და დეუმებზე), ხოლო :878 წელს თ. რუძსკიმ–-არშინებსა და კუბურ ფუნ- 

ტებზე, ასე რომ, ამ ცხრილებს თავის დროზე საკმაოდ ფართო გამოყენება 

პჰვონდა რუსულ სატყეო ტაქსაციაში, ხოლო შემდგომ პერიოდში ხანგრძლივ- 

მა პრაქტიკულმა განოცდილებამ დაადასტურა, რომ ისინი ვერ აკმაყოფი- 

ლვბდა მოთხოვნილებებს საკმაო (ყდომილებათა გაზო; ამიტომ დააყენეს სა–- 

კითხი ადგილობრივი (რუსული) მოცულობითი ცხრილების შესადგენად. ამ 

მიმართულებით 190+-1913 წლებში კრიუდნერის ხელმიღვანელობით ჩატარ- 

და სამუშაოები (108.000-ზე მეტი ხის ღეროს ანალიზი). მოცულობით (კხრი- 

ლებს წინ უსწრებდა სახის რიცხვების ცხრილების შედგენა. 

მოცულობითი „,სრილები ორი საბისაა: ზოგადი ღა ადგილობრივი, ანუ 

კირიო, ზოგადი ()ხრილები კერლო ფხრილების საფუძველზეა შედგენილი. ამ 

უკანასკნელთა გაზოყენება ცალკეული სატყეო რაიონების მიხედვით უდავოდ 

პრაქტიკულია. დღეისათვის მოქნედი მოცულობითი ცხრილები შედგენილია 

ხის სიმაღლის, ტაქსაციური დიაზეტრისა და ხის ლეროს საშუალო ფორმის 

მიხედვით. იმისდა მიხედვით, თუ მოცულობითი ცხრილის გამოსაყენებლად 

ხის რამდენი სატაქსაციო ნიშანი უნდა განისახღვოოს, არჩევენ ერთ, ორ ან 

სამკარიან (შესასვლელიან) (კსრილებს (იხ, ცხრილები 14, 15, 16, 17, 18, 

19), 

თუ ადრე მოცულობით ცხრილებში მოყვანილი იყო მხოლოდ ხის ლე- 

როს მოცულობა, ამჟამად მათში შეაქვთ აგრეთვე ხის ვარჯის მოცულობაც. 

“მოცულობითი ცხრილების გამოყენებას განვისილავთ ქვემოთ კორომის ტაქ- 

“საციის დროს. 

წVვეთავი 

ტყის პროდუქციის, მრბჭალი ხე-ტყის სორტიმენტების 
ტაძსაცია 

§ 26, ტყის პროდუძციის, სორტიმენტის ჭოგადი ცნება 

ტყე, ტყის მცენარეულობა სახალხო მეურნეობისათვის მრავალი სახის 

„პროდუქციას იძლევა, მაგრამ აქ საუბარი გვექნება მხოლოდ ტყის იმ პრო- 

დუქციასა და სორტიმენტზე, რომელიც უშუალოდ მერქნიდან მიიღება. 
განსაზღვრული ზომისა და დანიშნულების ხის ღეროს (ან ტოტების) 

ააწილს ტყის პროდუქცია, ანუ სორტიმენტი ეწოდება. საერთოდ, ხიდან მი- 
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ცხრილი 14 

წიფლის ღეროს მოცულობის (ქერქით) ცხრილები სიმაღლის თანრიგისა 

და საშუალო ფორმის კოეფიციენტის მიხედვით (როცა #.,= 0,00) 

  

    

    
  

                    

( თანრიგი LI თანრიგი III თანრიგი IV თანრიგი V თანრიგი 

– – _–– – –_ – – –– “ი 

11512 5 | §. | 5 § § 1 5:19) 1 
ი I 2 1% I24 წ 6 (ვ # წ § დ 

=, დღ, 1 ლ დ, დ ლ, დ ღ, დ, ს ლ, 2: დ, 
2 ლ 1> | = > «უ > = | > დ | > 

8 15. | 0.034| 12 0,030 11 0,026 9 0,022 8 0.019 
12 19 | 0,097|I 17 0,087 13 0,068 11 0,058 10 0,053 
16 23 ! 0,207, 20 0,180 17 0,154 13 0,120 11 0.103 
20 25 | 0,350, 22 0,309 18 0,256 15 0.216 13 0,188 
24 27 | 6,544) 23 0,465 20 0,407 16 0,331 14 0290 
28 206 | 0,766), 25 0,685 21 0,564 17 0,463 15 0,422 
32 30 | 1,070, 26 0,937 22 0.790 18 0,654 16 0,588 
ვტ 31 | 140| 27 1,22 23 1,04 19 0,873 17 0,782 
40 32 | 1,78 | 28 1,56 24 1,35 20 1,123 18 1,C2 
44 ვა | 223 | 29 1,96 25 1,69 21 1,44 18 1-2 
48 34 | 274 | 30 2.41 26 2.10 22 1.78 19 1,5 
52 35 | 3,29| 3) 2,92 27 2.56 23 2.19 20 1'91 
5ტ 35 | 3.21 | 32 ვ,48 28 3,07 24 2,64 20 2.22 
60 ვ7 | 463| ევ 4,15 29 3.65 24 3,04 20 2.54 
64 ვგ | 5.40| 13 4.72 29 4.15 25 3.58 21 305 
68 38 | 609! 34 5,49 30 4,803 30 4,შ3 22 3.57 
72 39 | 7,05| 34 6.16 30 5,41 26 4,74 2! 4000 
76 39 | 706 | 34 6,87 ე) 6,23 26 §29 22 446 
60 4 | 80,077 | 35 7,60 31 6,90 27 6,05 22 494 
84 40 | 977 | 35 ბ,77 32 8,60 32 7,83 22 5.45 
88 4) 11,02| 36 9,64 32 8,650 28 7.5 22 5.98 
92 4 12,055) 16 | 10.54 32 9,40 28 8,28 – _ 
96 422 13,328 | 36 | 11,48 32 | 10,24 26 9,01 _ 

109 42 ,14,52 | 36 | 12,45 32 I! 11,11 28 9,71 – 
104 42 15.70 | 36 | 13,46 32 | 12,02 – _- 
108 42 ფ·1694 | 36 | 14.53 ვ2 | 12,93 – _ 
412 43 !I10,6=| 36 15,62 32 | 1ქ1,53 
116 “პ 20,05 | 36 | 16,76 32 | 14,95 – – 
120 43 21,45 | 36 | 17,92 32 I 16,000 – – 

ცხრილი 15 

რცხილის ღეროს მოცულობის (ქერქით) ცხრილები სიმაღლის თანრიგისა და 

საშუალო ფორმის კოეფიციენტის მიხედვით Cძ;ე-0,60) 

  

  

  

  

      

1 თანრიგი 11 თანრიგი III თანრიგი 

#7, (სმ-ობით) 
MM (მ-ობით) ,V (მ'-ობით) :// (მ-ობით) ·/7 მ“ობით) |// (მ-ობით) ” 

| | ,(მ2--ობით) 

1 |! ვ. ! I § 4 7 

8 16 0,034 13 0,028 10 0,022 
12 18 0.084 14 0,067 11 0,053 
16 20 0,167 16 0,135 12 0.103 
20 22 0.285 18 0,235 14 0,186 
24 23 0,430 19 0,354 15 0,286 
28 24 0,608 20 0,511 16 0,414 
32 25 0,624 21 0,698 17 0,572 
36 25 1,04 21 ბ,883 18 0,761 
40 2 1,34 22 1,14 18 0,935 
44 27 1(46მ 23 1,45 18 1,14 
48 28 2,07 23 1,722 18 1,315 
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1 | 2 ვ 4 5 6 7 

52 | 28 2.43 23 2,02 IL 1,55 
56 ' 28 2,62 2პ 2,134 18 1,84 
60 29 3.36 24 2,79 19 22 
64 29 პავ 24 ე.17 14 2,53 
იმ 50 4.45 24 3,5 19 2.26 
72 3, 49 24 4.91 19 5.25 
76 | 30 5,55 24 4.47 19 ვ.> 
ჩი 3) 6,3 25 5,15 19 3,26 
84 2) 7.00 25 5,68 15 4,5 
38 31 7.68 25, 6.23 19 4,2 
«2 31 ჩ.39 25 6.21 19 5.25 
% 31 5,13 25 7,4! 19 5.0 

10იი ვ) თ.) 25 გ,04 19 6.18 
104 31 10,72 25 9,?1 
168 31 11,56 25 2,38 
112 | 31 1243 25 10.69 
116 3 15ვე 25 10.62 
120 31 14.27 23 1,59 

ცხრილი 16 

მუხის ღეროხ მოცულობის (ქერქით) ცხრილები სიმაღლის თანრიგიხა 

და საშუალო ფორმის კოეფიციენტის მიხედვით 

I თანრიგი II თანრიგი III თანრიგი 

% %6 
<5 < 
4 #/ 6-ობით) V (მ3?ობით) # C-ობით) / (63-ობით)| #7 (მ-ობით)' ჩ 

C 
(=) | >. 

8 16 0,04 12 0.03 11 0,3 
12 19 0,11 15 0.8 13,5 0.C? 
16 221.5 0,21 17.5 0,177 16 C.15 
20 24 0,36 19.5 0.29 18 C,27 
24 26 0,54 21 0,45 19.5 0.42 
28 27.5 ს,76 23 0,65 21 0,62 
32 29 1,07 24,5 0,92 22,5 0,325 
36 30 1,40 25.5 1,21 23.5 1,11 
40 31,5 1,79 26,5 1.56 24 1,42 
44 32 2,19 27.5 1.9§3 24.5 1.70 
48 32,5 2,66 28 2,35 2 2.12 
52 33 3,16 28,5 2.80 25.5 2.54 
§6 ვე 39 929 3,29 26 2.99 
60 33.5 4,28 29.5 ე,ვ3 26 3,4? 
64 ვ4 4.9! 29.5 4,39 26.5 ვ,ა7 
68 34 5,56 30 §,60 26.5 4,5ე 
72 34 627 20 5,64 27 5.63 
76 34.5 7,05 30,5 6,33 27 §5,67 
8ი 34.5 7,833 30,5 7,007 27 4,33 
84 34,5 8,65 30,5 7.82 27 6.3 
88 34.5 9,50 30,5 8,60 27,0 7.66 
2 კ 359 10,40 ვ),ი 9,42 27,0 ბ,37 
ჩა. 35.0 11,318 31,0 10,28 27,0 9,11 

55,0 12,34 3),0 11,186 27,0 9,58            



ნაძვის ღეროხ მოცულობის (ქერქით) ცხრილები სიმაღლის თანრიგისა 

ცხრილი!7 

და საშუალო ფორმის კოეფიციენტის მიხედვით C7:=9.00) 
  

  

                

  

    
  

  

  

        

I თანრიგი _ | __ IL თანრიგი '_1LL. თანრიგი _ _IV. თანრიგი _ | _V. თანოიგი 
– ო 
5 6 8 § § 6 § § § § C «« ი C 2 " 

112)2 I1)1 1 I? 1 1 I2 117? 
9 |< ლ § = < 5 თ 2 I1=5 
=1=.=VI > დ > < => ლ. I => 

”) 14 0,053 11 0,026 9 0,022 8 7 | 0,012 
12 17 0,090 14 0,075 11 C,059 10 8 | 0,044 
16 2 0,:85 17 0.159 14 0,133 11 10 | 0,055 
20 23 0,334 : 0.276 1:ტ 0.234 13 11 | 0,165 
2 25 C.520 2' 0,440 18 0,380 15 : 0.257 
2კ 27 0,760 23 0,650 20 0,570 17 14 | 0.4აც 
32 27 1,0? 25 0.920 22 0.820 18 15 | 0,567 
56 31 1,4 27 1.26 24 1,12 20 16 0,757 
4: ვ: 1,.0 29 1.67 25 1,44 2! 17 | 0,994 
44 34 226 50 2.10 26 1,835 22 18 | 1,276 
46 35 2.90 31 2-6 28 2,33 2 20 1.C71 

§2 35 2.49 22 2.6 29 2,22 24 2ა | :,-04 
56 52 4)7 | 35 3,72 29 ვ3,27 2- 2C I 2. ტ 
90 38 4,89 34 4.49 30 1,90 25 20 | 2:14 
64 39” 5.72 ე4 5,ე1 3ტ 4,43 25 > 20 | 2,997! 
C8 49 6,45 35 5,81 30 5,60 23 2 20 | 3.554 
72 40 7.40 25 6,51 30 5,6| 25 4.ხს 2ი | 3,702 
<6 4) 8.24 35 7,26 30 6,25 “25 5.21 2 | 4,19+ 
ბ 41 9,40 45 8,05 20 6.94 25 5,7? 
64 4 10,67 35 8,87 30 7.64 25 6,37 
58 42 | 11,67 235 9.73 30 8,286 25 6.93 
92 22 | 12,76 55 10,64 30 9.16 25 764 
CC 42 | 12,3, ვ5 11,58 30 9.97 25 8.31 

1% 42 | 15.03 ვ 12.57 30 | 10,892 
164 42 1! 16,30 3§ 13,60 30 | 11,70 
168 42 17.58 35 14.66 30 12,62 
1:12 42 !: 19.9) 315 | 15,77 30 3,57 
116 42 | 20.28 3§. | 16,9) ვი | 14.57 
15C 42 I 2:,70 ვე.) 16,10 5ე | 15.95 , 

ც. რი ლი 18 

სოჭის ღეროს მოცულობის (ქერქით) ცხრილები ხიმაღლის თანრიგისა და 

ხაშუალო ფორმის კოეფიციენტის მიზედვით ().=090,6%) 

1 თანრიგი თანრიგი | II) თანრიგი I IV თანრიგი V თანრიგი 

_) 2| 3 4L 516) 7 I 8!) 9 10 1 11 
" 

ზ 12 0.0120 10 ! 0+25 8 | 0,020 7 | 0,019 რ | 0.017 
12 15 0.004 12 0+X67 10 0,057 9 | 0,ა52 7 | 9,042 
16 18 0.177 14 0,140 12 6,120 19 0,102 9 | 0093 
20 21 0.320 16 0,246 14 0.219 12 0,137 11 |0,173 
24 24 0,520 19 C,4520 1ტ 0,355 14 | 0,310 12 | 0,269 
28 26 C,770 '22 04:50 18 0.549 16 0,480 14 | 0,428 
32 2გ 1,08 2 0,920 20 0.780 17 0.670 15 | 0,595 
3C 56 146 24 C.2; 22 1,082 15 0,950 17 (| 0,848 
40 52 1.92 258 1668 25 · 51 21 1,26 18. | 1,103 
44 54 2.49 §. 2.18 27 197 23 | 1465 19 (| 1,404 
48 36 §.09 32 2.77 5“ 2,52! 25 | 2.13 2. | 1,840 
52 3გ 3.82 54 ! 348 ყი ვ3ა5. | 26 2.66 »;2 | 2,255 
დ 40 4.68 36 425 32 3.7? 28 ვ.ვე 24 | 2,846 
ტი 42 5,65 56 5.12 ყ 4.63 ვეი) 4,06 25 | 3,401 
64 44 6.72 45 6.11 56 5.55 31 4.77 26 | 4,029 
68 48 794 ! 42 77 257 6.40 52 5.55 27 | 4,716 
72 4ბგ |) 9,21 44 8,50 59 7,56 54 | 66C 26 | 5,664



  

  

    

    

    

    

  

I | 2 | | «I 8 | 6 | 7 | 6 | ” | 101 11 
| 

- » 
76 50 | 10681 ! 45 | ა,70 4C 8,61 ' 25 97.60 25 | 6,518 
80 52 | 12.18 «6 | 1C2 4 9.82 36 გ53 ვე | 7,221 
გ4 §: 15,566 48 | 12,54 4: | 11,354 57 9.28 29 | 7,%3 
84 54 | 15.02 49 | :4.I 43 | :2.44 37 | 10.72 30 ! 2,740 
92 55 | 17,3+. 5C | 15,85 43 | 13.55 37 | 11,722 5ე | 9,550 
«6 56 | 15,19 50 | 12,25 432 | 14.% 57 | 12:77 (2 II0.4ე8 

16% ეტ | 2C,მ2 50 | 18.72 432 | 16,C6 ე? | 13,425 ' 
194 50 | 22,52 50 | 20,25 43 | 17.27 27 | (4.9: 
198 § 24.25 § 21,864 43 | 13.73 « 1C.1C6 
112 5ი (| 26.12 ხე | 23,49 43 1! 50.15 | | 
1:6 56 | 20.02 §ი | 5,9 43 | 2L,61 
12=C 56 | 25,652 55. | 226,97 43 

! | I... I ' 

უეხრილი 1. 

ფიკვის ღეროს მოცულობის (ქერქით) ცხრილები სიმაღლის თანრიგისა 

და საშუალო კოეფიციენტის მიხედვით (C- =0.00) 

1 1 თ.ნრ-გი ი >. თანრიგი 1 III თ:ნრი:ი 1V თანრიგი 1 _V თანრიგი _ 

– – “ ლე %. I ნი | –< (3 ნ. |) 6 | – 
C · « C წ I < C 8 < C - 8 

290212 15:14 2:12 (2!) 21? |? |4 
ღიბხი 985 დ | დ დ, | - ლ= დ, ლ. | ლ =. _ = +> = დ > 

CC ='>= =1- დ) 2 I=) > => 
- ' – ' 1 ,; 

12 | 0.03 1. · 709 1 8 | ი.24 | ჯ. 'ე.022 
:6 C025 1... კ :1 ( 19 0070 I 10 ; 0,ტე 
2C | C.190 18. ' : 1C | 1 0,147 12 : 0,131 
23 | 0.220 2.) | )5 17 |) 0,254 14 10:225 

' 

'ი 50 23 ! 6.40 1. 2: I 0.4კე 19 0.46 15. | 0.24? 
(,7:0 25. ' 24:30 ; 22: (0.63. 0 6.534 16 | "501 

ს: (,54ი 26 | C5)6 , 23 | 0:45 21 C,793 7 | 0,634 
I 1.20 ოა” _ 2! 1.63 18 | 9,498 
I I ! 

კი ვე ს 1620 | 27, 148. 1 25: 13: I 22 1.20 19. | 114 
44 (ი ს,--C 23 | 102 | 25 | 1.68 22 1.02 19 | 1.45 
22..1..5: 2.55 2 , 92.18 : 25 2.§.: 23 1.92 
აე ! 21 2,63 2კ | 250 (| 2ი 235 23 2,26 ; 

ჟ“ ' ' 

-56. ! 51 | 22: 28 | 258 ! 26 | 2.75 2: | 2,2 ' 
«CC 1:53 3.76 28 | =,43 2ი კ) 2517 1 2უ 2.5) I 
ა4 | 52 3.54 26 | 23.% 2 3,67 | 
03 32 4.84 290 | 4.41 26 წI2. ' 

' ' I ' 72 | :2 | :44 | 2 | 45% | 2 | 453 ; 
7C 52 6C7 2- I 550 ! | 
ძC, | 32 | «72 20 ( 6 ! I         

ღებული სორტიმენტები მათი გამ-ყენების მიხეღეით 

(საქმისი) და საშეშედ. 
სამასალე სორტემენტი და შეშა შეიძლება უშუალოდ ტყეში, 

    
«ყოფა სამასალედ 

ტყეკაფსა 
და საწყობში დამზადდეს. თუ სამასალე სორტიზენტი პირველად “გადის ღდა- 

მუმავებას და იყენებენ მოგვალი სახით, მასს მოგეალი 

სორტიმენტები ეწოდება. 

ხე-ტყე ან მრგვალი 

ხის ღეროსაგან მიიღება მორები, მრგვალი სახის ბო”ები სამთამადნო, 

ელექტრო და სატელეფონო გადაცემისათვის, ლატანი, სარი, ჭიგო სოფლის 

მეურნეობისათვის. 
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საბჭოთა კავშირში ტყის პროდუქციის სორტიმენტი სტანდარტიზებუ- 

ლია და ზისი დაცვა სავალდებულოა ყველა ოორგანიზაციისათვის. 
საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სტანდარტების 

კომიტეტი ამტკიცებს ტყის პროდუქციის ყველა სახის სტანდარტს და თი- 
თოეულს ეძლეეა ნომერი, ჯიშის, დანიშნულების. სიგრძისა და სიმსხოს ზო- 
გების მიხედვით და მათ შემოკლებულად „გოსტი“ ეწოდება. სტანდარტში მი- 

თითებულია პროდუქციის დანიშნულება, ხარისხი, დამუშავების თავისებურე- 
ბა, აღრიცხვისა და შენახვის წესი და სხვ. 

§ 27. მრგვალი ზე–-ტყეს ხორტიგენტები და მათი ტაძსაცია 

მრგვალი ხე-ტყის სორტიმენტი მიიღება ტოტებისაგან გასხეპილი (რიგ 

შემთხვევაზი გაქერქილი) ზის ღეროს (შოლტის) განსაზღვრული სიგრძის ნა- 

წილებად დაურით. სტანდარტიზებულია მოგვალი ხე-ტყის ძირითადი სორტი- 

მენტები, მათი დანიშნულების, სიგრიის, სიმსხოს ზომისა და „გოსტის" ნორ- 
6ის მიხედვით (ცხრ. 20). 

  

  

ცხრილი 20 

მრგვალი ზე-ტეის ძირითაღი ხორტიმენტები 

I 

სორტინენტის სორტიმენტის სოღტინენტ-ს ლიდიენტის | „გოსტის" 

სს გ ა ხგოძე ერილი თ.ვი, „რი # დ.სახელება დანიწნულება დ ტბით) | (სმ-ობით) ომერ 

# I 
1! 2იწვიანების სახერბი მორი| დახ-რხილი სორტი- )4 სმ და 

| ნენჯების იის –ვბად 3-8.5 ზევით 1047--5) 

2 ' §აგართოთლოეანი ჯიშების 1–4,5 726 –5=54 
| ს.ხერსი მოღები 

3.: რბილფოთლოეანი ჯიშების 2 –8,5 4534--46 
| სახურხი იროები 

4 ! შიწვიანების სამშენებლო | სამრეწველო და სა– 
მორები მოქალაქო მშენებ- 

ლობისათვის 4-9 12 სმ და ზე- 468-49 
ვით 

5 | ფოთლოქანების სამშენებ· | საკოლმეურნეო, სა- 

, და ზოთებე მერეს დ 3 % 2 სმ დაზ როებიძ, მ ა ზეჟე. 1 ა ზე– 
' დიოეიით ლი ეით ლუ 4533--48 

რ | ჟიშეიანების ბოძები „ავშირგაბზულობი- | 6.5; 7.5: 
სათვის 8,5; 9.5; 

1)1),13 14--24 468-49 

? ( ნაღიროს საურდენები-ბო- ქვანახშირის და 
ძ-Cი ამთომადნო მრიწ - - 

ველობის 6,5-6,5 7– 38 616--5C 

8 | ბალანსი ღელოზის 
ა (ის მასის წარ– 

მრემისათვის 0.75-–3,2 8-–25 2845!           
ფენიშვნა: „გოსტის" ნოსხერში პირეელი რიცხეი სორტიემენტის ნომერია, სოლო 

მეორე სორტიზენტის დაგტკიცების წელი.



სორტიმენტების აღრიცხეას განსახღვრული წესი აქვს; თუ მრგვალი 
ხე-ტყე სიგრძით 2 მეტრზე მეტია (საქმისია ის თუ საშეშე), აგრეთვე ძვირ- 
ფას მერქნიან ჯიშთა (კაკალი, წაბლი, მუხა, ყწიფელი, რცხილა, ჭადარი, იფა- 

ნი, თელა. მაჟალო და პანტა) და ნებისმიერი სიგრძის წიწვიანების სპე.კია- 

ლური დანიშნულების სორტიმენტები აღირიცხება ცალობით, მოცულობა 

კი--მ"-ობით (უქერქოდ). 
წიწვიანისა და რბილფოთლოვანის სორტიმენტები სიგრძეში აღირიცხე- 

ბა 0,25 მეტრი გრადაციით, კავშირგაბმულობის ბოლები კი-- 1,0, ხოლო სპეც- 

დანიზნულების მ–გვალი ხე-ტყე და მაგარფოთლოვანი ჯიშის სორტიმენტები 

–0,1 მეტრი გრადაციით. ყველა სორ ტიმენტს, როგორე წესი, ეძლევა სიგრ–- 
Cეში დანამატ. 3-დან 10-სანტიმეტრამდე. ეს დანამატი სტანდარტით დად- 

გენილ ზომაზე მეტი უ5და იყოს; თუ ასეთი არ არის, მაშინ სიგრძეს აკლდე- 
ბა ერთი გრადაცია. ასე, მაგალითად, თუ ფიკვვის სამშენებლო მორის სიგრ- 

ხე 6,5 მეტრია, ე. ი. არა აქვს დაზამატრი, მაშინ მისი სიგრძეა არა 6,5 მეტ– 

რაი, არამედ 6,25 მეტრი. აგტეთვე, თუ გა და5ავერი არას ორია ერთ ან ორძვე 
თავში, მაშინ მორის სიგრძედ ჩაითვლება კვეთეას შორის უმცირესი მანძილი. 

ფოთლოვანის ჯიშის ყველა სოღტიმენტი, წიწვიანიდან სპეცსორტიმენ. 
ტი, სამთამადნო ბოCები და ბალანსები (10 სანტიმეტრამდე სისქის დიამეტრ. 
ში) იზხომება 1,0 სასტიმეტრი სიზუსტით. ამასთან, 0,5-ით ნაკლები მხედ- 

ველობაში არ შიილება, ხოლო 0,5 სმ-ზე მეტი მრგვალდება. წიწვიანის ყვე- 
ლა სხვა სორტიმენტის დიამეტრი იზომება წყვილ სანტიპეტრობით, ამასთან, 

თუ 1,0 სმ-ზე ნაკლებია, მეედველობაში არ მეიღება, ხოლო მეტი ზრგვალდე- 

ბა უახლოეს წყვილ სანტიმეტრამდე. როგორც წესი, საქმისოი სორტიმენტის 

დიამეტრი იზომება წერილ თავში უქერქოდ, ამასთან, თუ ერთეული სორტი- 

მენტია მოცემული მოცულობის ზუსტი განსაზღვრისათვის დიამეტრს ორი, 

ურთიერთმართობული მიმართულებით საზღვრავენ და გამოჰყავთ საშუალო. 
თუ მისაღები ან გასაცემი მოლების რაოდენობა 100 ცალხე მეტია, მაშინ 

დასაშვებია მათი დიამეტრების გაზომვა ერთი მიმართულებით. 

ცხრილი 21 

მრგვალი ზე-ტუის მოცულობის სტანდარტული ცხრილი „გოსტ“-2:08-44) 

  

  

    

დ 
2 კოტრის, ანუ §ორის სიგრძე მეტოობით 

+: | 
=4%| 2, | 3,9 | 45, 49 | 4,5 | 5,0 | §,5 | 4.9 | 6#,5 | 7.9 | 7.5 | 99 
ფ< I I       
  

3 |0,0023 ლ” 0.0057 I0,0067 0,0078 I0,0092 (019 .0.012 |0,013. | 0.015 | 0.017 | C.018 
4 |0,002710,0045 0.C079 I0,0023 (0011 |0,013. |0.014 '0.016 .0.018 | 0,020 | 0,025 | 0,026 
5 |0.0053 (0,008 0,0!1 |0,013 |0,015 |0,010 |0.020 'C,022 )0.025. | 0.029 | 0,032 | 0,036 
ი |0,0073 0,012 0,0:4 |0,017 |0,019 I0.022 |C.025 '0,02გ I0,031 | 0.037 | 0.042 | 0,047 
7 |0,010 |0,015 0,016 (0,021 |C,025 10,028 |0,0:2 '0,026 |0,040 | 0,045 | 0,05) | 0,058 
8 |0.01! |0,017 0,021) |0,026 |0,031 |0,035 (0040 0045 |0,051 | 0.057 | 0,064 | 0,071 
ი |0,014 |0,02! 0,026 |0,012 |C,017 |0,043 |0,049 0,055 '0,C61 | 0,C69 | 0.076 | 0,064 

10 |0,017 |0,0:26 0,031 |0,037 |0,044 |0,051 |0,056 '0.065 |0.075 | 0:082 | 0,090 | 0,102 
1) |0.022 |0,032 0,037 |0,045 |0,053 10,062 |0,020 0,080 |0,090 | 0,093 |0,0103 | 0.:20 
2 10,026 |0.02გ 0,046 |0,053 M,063 |I0,073 M0,003 '0.093 10,103 | 0,114 | C.125 | 0,138 
13 |0,030 |0.045 0,053 |0,062 |0,074 |ი,0865 |0,0;7 ,0,108 I0.120 | 0,122 | 0,144 | 0,158 
14 10,035 |0,052 0,061) |0,073 10,084 |0.097 |0,110 ,C.123 |0,125. | 0,150 | 0.14 | 0,179 
15 |0,039 |0,060 |0,072 |0,084 |0,097 (0,110 |0,125 I0,140 (0,154 | C)169 | 0,185 | 0,200 

    
          

59.



  

  

  

    

  
    

  

  

    
      

  
  

ო 

< 2,5 | 4.0 | 45 | 59 | §5 | «9 | 45 | 72 §.0 
<= |) 

' I 

:6 დღ.2გ2| 0,065 0.0110, 0.124( 0,140) 0,155 | C,172| 0,169: 0,220 
:7 ლ,092| 0,107 0.124 | C,140| 0.158| 0,175 | C.192 | 0,210 0,250 
:ც C,1C3| 0,120 0,138 | 0,156 | 0,175 | 0,194) 0,210 | 0,230, 0,260 
13 0.114| 0,133 0.153 | 0-174| 0,194 | 0:210| 0.230 | 0,26C' 0,309 
22 0.126C| 0.147 0.170 | 0,190! 0,210 | 0.22C I 0,260 | 0.280 | 0,330 
21 0,140; 0,163 0,186 | 0,210! 0.22 0,200 | C.280 0201 6. 0,260 

22 0,154! 0.178 0,200 | 0.230:-0.26C | 0,280 | 0,310 0,346! 0,400 
23 0,106 | ლ0.195 6,220 | 0.250' C,262| 0.310 | C,140| 0.370! 0,430 
24 C,(841 0.210 0.240 | 0,276! 0,260 | 0,339 | C.260 | 0.40C 0,470 
- 6292 | 623 0,2ი | 0,29 | 0,32 | 0.26 | 0.39 | 0.42 0,50 
24 0.2) | 025 0.26 | 0.32 | 0,35 | 0,39 L 7.43 | C,46 054 
2- 0,232 | 027 0,230 | 6,324 ! 9,38 | 0,42 | 0,4 | 0:01 9,58 

2 C,25 | 0.29 ; 9,3პ | 0,527 1 0,41 | 0,45 | C,+:9 | 9,53 0.63 
-9 C.27 | 0.31 : C,36 | 0.39 (| C,44 (| 0,4ც | C,53 | 0,53 0,567 

: 0,29 | 0-3 0,პც | 0,42 ! C,47 | 0,52 | 0.56 | 0.61 0,72 
0,11 | იტ 0,40 | 0,45 : 0,50 | 0,55 | 6.60 | 9.56 0.77 
6,3პ | 01ნ C43 | 0.46 ; 0.53 | 0,59 | (C.04 | 0,7 0,82 

53 035 | 040 0-6 |! 0,5! ; 0,57 | 0,-2 | C,C=3 | 0,:+ 0,87 

24 6.17 | 0432 0,49 | 0.54 “ 0,60 | 0.66 | 0.72 | (,7მ 6.92 
23 0.19 | 045 C5: 19057 C.63 | 0,70 | ე,76 | C,პ3 09% 
26 ლ4“2 ლ0.აპ (C0,54 | 0.60 | 0,67 | 0,74 | 0,მ8ი | 0.88 1.02 
ვ 0აკ ივი C,57 | 0,662 | 0,?1 | 0,73 | ი.95 | 0.94 1,08 
23 | 0.4ტ . 05: C,60 ; 6,067 | 0,74 | 0.82 | 2-ს | 0.97 4.13 
32 | 0,§მ | 0,:6 , C,05 | 0.70 | 0,26 | 0,86 ! C,-4 | 1,092 1,20 

45 | 0.50 | 0.5 C.66 ! 0.74 | 0,82 | 0.50 | 0.59 | 1,0? 1,25 
41 | 0,5) 1 0ხ) ლ,20 ; 0.78 | 0,66 | 0,95 · 1,ს4 | 1,153 1.31 
42 0,56 '0-64 0:73 (: 0,პ! | 0.90 | 1.60 | I,68 | 1.)8 1,38 
43 ი”ს C6ხ7 0.7C | 0.85 ( 0.95 | 1,04 ( :,:4 | 1,24 1,44 
4 0.0) ; 9,70 , C,66 | 9.89 | :,99 | 1,09 I 1.26 | 1,2ი 1.51 
45 ს,64 | 0,74 ! Cი4 | 0,:4 | 1,04 | 1,14 | 1,25 (! 1,36 1,58 

4“ 0ა7 027 ილ,ა7 ! 0.96 | 1,680 | 1,19 | !,ვი | 1.41 1,65 
42 C70 (0-0 ი0,V1 | 1.02 | 1,13 | 1,24 (| 1.36 | 1.48 1,72 
43 C.6 0.73 ი0პ. C95 1,06 1,18 1,30 |! 1.41 1,54 1.80 
4- 0.64 : 0:76 08% ლ“. (| 1,1: | 1,23 | 1,35 | 1,43 1! 1,6! 1,438 
ღე 0 I 0.79 | ი) 163 1,15 | :,289 | 1.4) | 1,54 | 167 1,95 
1: 6.20 ! 0.33 | 695 1632 1,2! I 1,123 ( 1,47 | 1.60 | I,74 2,04 

, 
L> ბევ (Cლ,86 | 0.99 | 1.12.) 1.25. ( 1,39 | 1,53 (| 1.67 | 1.81 2.12 
53 07: C.99 : 1.03 | ;.123 | 1,430 | 1.44 | 1.55 | 1.73 | 1,59 2,20 
54 ემე C,93 : 1,07 | 1.2) | 1.35 | 1.50 | 1,65 : 1,809 | 1,96 2,29 
55 ის 0,97 : 1,1 1: 1.2ტ |! 1,41 | 1,56 | 1.72 ! 1,87 | 2.02 2,237 
1 0466. 1.01 | 1,16. | 1:31. | 1,46 (| 1.62 | 1:78 | 1.95 2,11 2,46 
C7 სწ 1,05 | 1,29 | 126 1,52 | 1,68 | 1,54 | 2,001 ! 2.19 2.55 

5- C 1.25 | 1,4, 1,57 | 1,74 | 1,91 | 2,08 | 2,27 2,63 
55 ი, 1,2C ! 146 1,612 | 1,80 | 1.98 (! 2,16 | 2.34 2,72 
C5 C.. 1.23 | 1,51 1.68 | 1,86 | 2.05 (| 2.23 | 2,42 2.81 
6: 1. L,33 | 15». 1.74 | 1.93 | 2.11. ! 2,230 | 2.50 2,90 
«2 |: 1.43 ! 1 1,8; | 1,95ა | 2,108 ; 2.17 | 257 29 
63 6. 1,7 : !.85 | 2.05 | 2.25 ! 2,45 | 2.05 ე,06 

79 13 1.52 | 172 1.51 | 2,11 | 2.32 ! 2,52 | 2,73 1,17 
C5 ' .17 :.56 :· 1.77. ;| 1,%7 | 2,17 | 2.38 | 2,59 | 2,6! – 
#6 , 2C 10% ! 1:32 | 2.62 | 2.23 | 2.44 | 2.66. ! 2,86 - 
7 24 1,68 ; 1.37 : 2.98 | 2,29 | 2,50 | 2,72 | 2,94 – 
MI „27 1,2C ; 1,62 | 2,13 | 2.35 | 2.57 | 2.79 | 3.04 
7C 34 1.86 | 2,C | 2.25 | 2,46 | 2,64 | 2,56. ! 3,09 

· 

40 

                 



  

<4 | 
2 26 | 35 | :5.| 40! 4,5 | 5 | §,5 | 46; | «,5 | 7.0 | 7,5 | 80 

  

72 1,04 | 1,232 | 1.61 | 1,85 | 2,10 | 2,234 | 2.54 | 2.84 (| 3,11 : 3,36 | 3,68 
74 1,17 | 1.42 | 1,656 | 1,90 | 2,)6 | 2,42 | 2,7 2,93 | 3,27 | 3.55 ( 3,86 
?6 1.29 | 1.46 | 1,7) | 1,099 ! 2,50 | 2,56 | 2,85 | 3,14 | 3,44 | 3.75 | 4,07 
78 1.42 | 1,54 (| 1,282 | 2.10 | 2.40 | 2,69 : 23,00 | 3,31 ( 3,6C3 | 2.95 | 4.29 
980 1,54 | 1,62 | 1.“2 | 2.22 | 2.56 | 2,862 ' 3.15 | 3,47 | 5,6? | 4,26 | 4.29 
§2 1.66 | 1,75 | 2.-# | 2,34 | 2,064 | 3,04 | 3,29 | 3,064 | 3,99 | 4,35 | 4,72 

84 ! 1,?9 | 2,13 | 2.46 | 2.78 | 3,10 | 3.45 | 3,მე | 4,195 | 4.57 | 4,95 | – – 
ხ6 | :,88 | 2.2! | 2.54 | 2.0 | 2,27 I-3,65 | 4.02 | 4.40 | 4,79 | 5,))9 | – = 
ზი ( 1,7 (| 2.31 | 2-5 | 3,04 (| 2,43 | 3,81 | 4.19 | 4,568 | 5,61 | 5,41 
ძლ | 2.05 | 2.4! | 2,77 | 3,)8 | 3,58 | 3,597 | 4.36 | «,?9 | 5,29 | 5,67 
92 | 2,14 | 2.52 | 2,91 | 3,36 | 2,74 | 4,14 | #,55 | 5.00 | 5,45 | 5,89 
%4 | 2:23 | 2,642 | 3.54 | 2,47 | 3,827 | 4,3! ! 4,73 | 5,20 | 5,68 | 6,14 

3.62 | 4,6 | 4.50 | 4,95 | 5,43 | 5.92 | 6,41 
3.77 | 4:20 | <.70 | 5.18 | 5.67 | 6,17 | 669 
1,92 | 4.40 : 4.50 | 5.40 | 5,952 | 6.45 | 6,98 
4,09 | 4,59 ; 5,12 | 5.64 | ტ,18 | 6,72 | 7.29 
4.26 | 4.78 ! 5.22 | 5,66 | 6,43 | 6.99 | 7,59 
4,454 | 4,98 | 5.55 | 6,12 | 6,21 | 7,30 | 7V4 
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16 | 2,84 ! 1,37 

198. | 2,25 | 3,50 | 4,24 | 4,60 | 5.17 | 5.77 | 6,37 | 7.C0 | 7,464 | 8,28 
110 ! 3,06 | 3.63 | 4.20 | 4,78 | 5.35 | 5.99 | 4.63 | 7,30 | 7,596 | 8,73 
112 (| §,18 | 5,7 | 4,3მ | 4,597 | 5,57 | 6.24 | 6,9! | 6+0 | 8,286 | 8.99 
114. | 3.31 ' 1,93 | 4.54 | 5,17 | 5.30 |! 6.50 | 7,19 | 7.90 | 6,61 | 9.36 
11-. | 3,45 ! 4.08 | 4.7! | 5,40 | 4,086 ! 6,78 | 7.47 | 8.20 | 0.90 | 0,72 
118 | 3,59 კ 4,24 | 4.39 | 5X61 | 4,34 | 7.05 | 7,75 | 98,50 | 9,25 | 10,07 
120 | 3,73 | 4.40 | 5,C7 | 5,84 | 6,41 | 7,27 | 9,03 | 8,80 | 9,57 | 10,41 

                        
ლატნის, სარისა და ჭქიგოს აღრიცხვისას საშუალო დიამეტრის დასად-- 

გენად დიამეტრს უზომავენ 3-5 ცალ მექანიკურად შერჩეულ სორტიმენტს 

და მათი საშუალო არითმეტიკული დიამეტრი მიიღება მთელი მასისათვის. 
საწყობში მრგვალი საზასალე ხე-ტყის შენახვისას (სამასალე მერქნის) 

სორტიმენტეს აჯგუფებენ ხარისხსა და დანიშნულების მიხედვით 
ღა აწყ-ბენ შტაბელებად ყოველი შტაბელისათვის ავსებენ აღრიცხვის 
უწყისს, რომელშიც მოცემულია შტაბელის ნომერი, სორტიმენტის სიგრძე 

და წვრილი თავის დიამეტრი. შტაბელში სორტიმენტთა აღრიცხვის ფორმა 

მოყვანილია ქეემოთ. 

ფორმა2 
  

დიამეტრი წვრილ თაეში (სმ-ობით) 

სორტიმენ– - | I | I 
ს სიგრ 

სერილიი 14 | :6 | 16 | 29 | 22 ! 2 | 2 ჯამი 
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უწყისის უჯრედებში სორტიმენტთა რაოდენობა აღირიცაება წერტი- 

ლებით და ათეული კონვერტებით. 
მორების ზფტაბელებად დაწყობისას მათი წვრილი თავები ერთ მხარეს 

უნდა მოვაქციოთ, რაც აადვილებს შემდგომ მიღება-ჩაბა“ებას. 
ტყეკაფზე ან საწყობში სამუშაოს (ხე-ტყის დამზადების) მიღება-ჩაბარე- 

აბი დგება აქტი, რომელშიც აღინიშნებ სორტიმენტი, ზომა და რაოდე- 

რაა. 

მიღება-ჩაბარების სამუშაოთა გაადვილებისა და „გოსტის“ მოთხოვნების 

დაკმაყოფილებისათეის სო–ტიმენტებს წვრილ თავში (დიამეტრით 10 სმ-ზე 
და სიგ”ძით 2,0 მშეტრზე მეტი ზედა მსხვილ გადანაჭერზე) ეწე–ება ზომა, სა- 

ხელწოდება (სახერხი, საზშენებლო და ა. 9.), ხარისხი, ხოლო ქვედა წვრილ 

გადანაჭერზე –წარმოების მარკა და შემმოწმებელ-კონტროლიორის ნო. 

მერი. 
§ 26, მრგვალი ხე–ტყის მოცულობის განსაზღვრა მასო.ბრივი მოცულობითი 

ცხრილებით 

გზრგვალი ხე-ტყის (მორი, კოტრი, ბოძი, ლატანი და ა. შ.) ერთეული 

ეგზევპლარის მოცულობა შუა დიამეტრის მარტივი ან რთული ფორმულით 

განისაზღვრება, მაგრამ პრაქ ტიკაში მრგვალი ხე-ტყის ერთეული ეგზემპლა- 
რის ტაქსირება და მოცულობის განსაზღვრა იშვიათად ხდება; ამიტომ ძირი- 

თადი სამუშაოების გაზომვა წარმოებს მრგვალი ხე-ტყის სხვადასხვა სორ- 

ტიმენტეის ერთობლიობის მიხედვით, რომელთა რაოდენობა ხშირად ასეული 

და ათასეული ცალობით განისაზღვრება. 
ცხრილი 22 

ხის ღეროს წვეროს ნაწილიდან მიღებული მრგვალი ხე-ტჟის მოცულობის განსაზღვრა 

ძ-წვიილ 
სახლე ს:-. ! ' I 

ოხით: 7 8 9 10 | 1) 12 | 13 | I4 | 15 

  

  
  

        

/ თ. | 
(მ-ობ–C) ა I 

2.6 6014 | 00144 | 0.0)78 | 0,021! | 0,025. C.029 | 0,023 | 0,038 | 0,043 
2.C 0.C125 00154 | 0.0190 | 0,023) 0,627 0.03! | C,036 | 0,040 | 0.045= 
22 00121 C.00:65 | 0,020 0,024 | 0,028 0,013 | 0,016 | 0,043 | 0.043 
2.25 0.0136 0,017C ! 0,921 0,024: 0.029- 0,034! 0,039 | 0,044 0.049 
2.3 ს 0,0140 00175 ! 0,922 0,025| 0,030? C.025 | 0,040 | 0,045 | 0,050 
2,4 0,014“ 00:85 | 0,C23 0'027| 0,022 · 0,027 | 0,042 | 0,047 | 0,052 

2.5 0.0156 0.020 0,024 0.928 | 0,033. 0.039 | 0,044 | 0.049 | 0.055 
2,6 9,C166 0.021 0,025 0,030 | 0,035 0,040 | 0,046 | C,052| 0,058 
2.7 0,0175 0,022 0.627 0,031 | 0,037 0,042 | 0,040 | C,054 | 0,060 
2,75 C-0180 0,0,22 0.C23 0.032 | 0,037 | 0,042 | 0,049 | 0:056 | 0,061 
2.5 0,1:85 0,023 0,028 0,033 | 0,036 ; 0.044 | 0,050 | 0,057 | 0,003 
2,9 0,6L94 0,024 0,029 0,034 | 0,040 . 0,046 | 0,053 | 0,059 | 0,066 

2.0 0,020 0,025 0.630 0,036 | 0,042: 0.046 | 0,955 | 0,062 | 0,069 
3,1 0,021 0,C26 4,032 0,038 | 0,C44 | 0,050 | 0,050 | 0,064 | 0,072 
3,2 0.022 0.028 0,033 0,039! 0,046 | 0,052 ( 0,059 | 0,067 | 0,075 
3.25 0.022 0,029 0,034 0,040 | 0,047 | 0'053 | 0,061 | 0,068 | 0,076 
33 0,023 0.029 0,035 0,041 | 0,646! 0,055 | 0,062 | 0,067 | 0,077 
3,4 6,024 0,030 0,036 0.043 | 0,050 , 0,057 | 0,064 | 0,072 | 0,089 

3,5 0,025 0,031 0,037 0,044 6052 0,059 | 0,066 | 0,074| 0,083 
3.6 0,026 0,032 0.039 0,046 | 0,054 ! 0,061 | 0,069 | 0,077| 0,086 
37 0,027 0,034 0,641 0,043 ) 0,056 | 2,054| 0,071 | 0.080| 0,090 
375 0,028 0,C35 0.041 0,049 | 0,057 | 0,065 | 0,073 | 0.081 | 0,092 
3.8 0,029 0.035 0.042 0,050 | 0,058 | 0,066 | 0,074 | 0,083| 0,073 
3,9 0,C30 0,037 0,044 0,052 0,060 | 0,068 | 0,076 | 0,006 | 0,096           
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' 

ძ L 9 | 1C 11 12 13 14 | 15 

2 | | 
, 

4.6 C,C31 C.-35 0.42 I|C,053 ' 5.66: 0.0?: 19.979 C.C3– | 9,169 
4,1 C.552 C,2952 C.047 „255 , 9.5C4 | 0.673 ! C,062 | C,092 | C,1C2 
4.2 0.C52 C.C41 Cატი |C.C5? ,C(,C46 | 0.C75 | 2,645 | C.095 |0.105 
4,25 0,233 0.-42 0C4: I|C,955 !ჟ.C607 |0.076 | 2,CჩC |0,296 | C.107 
5.3 C,054 0.C§2 ლ.:0 I|6.5%9 |C.CCგ2 | 9,07ა (0.0აჯ | 0.C58 | 0.109 
4,4 0.056 0,C54 0C5: IC.C6) :C.970 | C,05C | CC90 0,10) |C,112 

4.5 0027 I C.45 64554 _ 0,082 |) 0,C93 | 0,104 | 0,115 
4.6 C,056 C,C56 0(აე IC+6= C.025 | C,C:5 | 0.0 6 |C.:C7 :C.1)9 
4.7 C.C59 L C957 '6.C77 | C.9585 | C.099 | 0,110 ! ე,122 
4.75 C,04C C.-§5 L0.0?2 | 0.091 | C,101 | 0,115 | C,124 
4. C.C41 C,0'V C,030 | C"0C91 | C,:C2 | 0,114 | C,126 
4.V 0.C42 (M23) „0,562 |C,6%95 |C,:05 | C,117 | C,:29 

5C 0.044 C.6 C.C62 C.C% |C.1=5 | 0,125 | 0,133 
5.. 0,-:45 C.C5 C4C4 0,C95 16,111 10.123 1C.:3 
5.2 0,056 CC: C.CCC 0.1C2 IC,114 | 9,126 (C,140 
5,25 0.C647 C.C55 C.%; C,164 |C.115 |0.:28 | C.:43 
5.3 0.C47 C.051 -C<(5 C.:-5 | 0.117 | 0.13C !C.145 
5,4 C,C4“ C,CC59 0.C2- 0,107 | 0,120 | 0.154 | 5,148 

5.5 0.059 0CC6) 0.110 | 0,124 | 0,137 | C,152 
5,6 6C5. ! CCC2 0,113 | 2.127 | 0,141 1 C,156 
5.7 0,C52 6:64 C,116 | 0.:30 | C,14+ | 0,169 
5,75 0C52 CCC5 C.115 | 9,121 :C,146 !C,162 
5.მ 0+X54 ი4122 ი.1I1- | 0,133 | 0.148 | C.164 
5,“ C,:55 CC67 0,122 IC,126 | C,152 | C,168 

6.C · 6.057 C.C69 C.C82 0.125 | 0,140 | C,155 | 0,172 
6.) C.053 0.97) 1 6.6:4 1,129 | 0,143 | 0,159 , 0,176 
6.2 6.905% ი,572 C.65C 0.121 | 0,146 | 0,165 | 0,181 
6,25 0.C§0 0.673 ა.C32 0.)23 19,148 |0,1C5 | 0,183 

6.ა იიი | (CC ე.ი: C,134 | 0,150 | 0.167 | C,135 
5, 0.C62 ი0:ი | 6X9- 0,137 | C,153 | 0,171 | C,109 

6.5 C064 C.228 0052. |C6.108 | C.122 | 6,140 | 0,157 | 0,174 | 0,193 
6.6 0,066 0.032 CC-5 |C,11ე | 6.125 |ი.145 | 0,161 | 0,128 | C,197 
6,7 0.ც6? 0.C52 0.6 7. |:.1:5 | 2.128 (0.146 | 0,165 | 0,182 | 0.201 
6.75 0.C68 C.353 CC9გ 'C.114 | 0.130 | 9,145 | 0,166 | 0,184 | C.204 
6.8 ისხი– | 0054 C 0-9 (|0.11C |0.131 | 0.:50 | 0,168 | 0,186 | C,206 
6.9 0.,C71 ი,C36 0.:C2 !C.115 | 0,155 | 0,154 |.0.172 | 0,190 | 0,211 
79· 0.072 C+C65 C,105 | ე.121 | 1,128 1C.156 | 0,176 | 0,15 | 5,216               
მრგვალი ზე-ტყის მოცულობის განმსახღერელი ცხრილებიდან საყურად- 

ღებოა ტაქსატორ ა. კრიუდნერის მიერ (1904--1913 წწ) შედგენილი ცხრი- 

ლები, სადაც მორის მოცულობა განსაზღვრული იყო ხის ღეროს ატანწვოი- 

ლების ცხრილებით. ცხრილების პირველი ვარიანტი შედგენილი იყო X+Xიშე- 

ბის მიხედვით, ხოლო თვით ჯიშებისათვის მოგვცა მორის საშუალო ატანწვ- 

რილების 5 კლასი, შემდეგ კი ყველა ჯიშის მოღ=ასათვის, რომელთაც თანა- 
ბარი საშუალო ატანწვრილება, ერთი და იგივე სიგრძე და წვრილი თავის 

დიამეტრი აქვთ, მოგე კა ერთიანი ცხრილები. 
1925 წელს გ. ტუსკიშ აღნიშნული ცხრილები რამდენადმე შეასწორა 

და გადაიყვანა იგი მეტრულ სისტემაზე, რომელიც დაინერგა პრა ქტიკაში. ამ 
ცხრილების შემდგომი (დაზუსტებისათვი") გამოკვლევა ჩაატარა ნ. ანუჩინმა; 

ისინი შეადარა სხვადასხვა ჯიშის მორების ნამდვილია მოკულობის ცხრილებ- 

თან და მიიღო საშუალო კვადრატული გადახრა 9-სა და 11%-ს შორის. 
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დადგენილია აგრეთვე, რომ, რაც უფრო გრძელია მორი, მით დიდია ატანწვ- 

რილება და ცდომილება; ამიტომ გოძელი მორი შეიძლება პირობითად გავ- 
ყოთ ო--სამ ნაწილად და ისე განესაზღვროთ მისი მთლიანი მოცულობა, 

ამჟამად მრგვალი სე-.ტყის მოცულობის სტანდარტული ცხრილები ორი 
სახისაა: ერთი, სადაც მოცემულია ისეთი მორებისა და მრგვალი ხე-ტყის მო- 
ცულობა, რომელთა საშუალო ატანწვრილება 1.0 სმ-ზე მეტი არ არის და 
მას უწოდებენ „გოსტ“--1708--44 სტანდარტულ მოცულობით ცხრილს, ხო- 
ლო მეორე ცხრილში მოცემულია ისეთი მრგვალი ხე-ტყის მოცულობა, რომ- 

ლის საშუალო ატანწვრილება 1,0 სმ-ზე მეტია და მას ნაწვერალიდან მიღე- 

ბულ ხე-ტყეს უწოდებენ (ცხრილი 21, 22). 
როგორც ჩანს, მრგვალი ხე-ტყის მოცულობაზე გავლენას ახდენს საშუ- 

ალო ატანწვრილება, რომლის კლასიფიკაცია სხვადასხვა ავტორს სხვადასხვა 
აქვს; 
ქვს: კრიუდნერმა მოგვცა ატანწვრილების შემდეგი კლასიფიკაცია: მაგალი- 

თად, თუ საშუალო ატანწვრილება 0.5 სმ-მდეა, ატანწვრილება ძლიერ მცი- 

რეა; 0.5-1კ0 სანტიმეტრამდე უმნიშვნელოა; 1-1,კ5 სმ-მდე––საშუალო; 

1,5-2,0 სმ-მდე–-–მნიშვნელოვანი, ხოლო, თუ საშუალო ატანწვრილება 2,0 
სმ.ზე მეტია, მაშინ ატანწვრილება მეტად მაღალია, ხოლო ორლოვმა მოგეცა' 

ატანწვრილების სამი კლასი: 1,0 სმ-მდე მცირე; 1-2 სმ-მდე საშუალო და 2,0 

სმ-ზე მეტი–- დიდი. აქედან გამომდინარე, როდესაც გვინდა გამოვიყენოთ 

მორის მოცულობის განმსაზღვრელი „ცხრილები, პირველ ყოვლისა, უნდა გან- 

ვსაზღვროთ ასაზომი ხე-ტყის მასის საშუალო ატანეწრილება და შემდეგ სორ- 

ტიმენტის მოცულობა. 

§ 29, მტაბელებად ღაწყობილი მრგვალი სე–-ტყის ტაქნაცია 

მრგვალ ხე-ტყეს აწყობენ შტაბელებად. შტაბელი შესაძლებელია იყოს 

სწორკუთხედის ან სამკუთხედის ფორმის, ამასთან, სწორკუთხედად დაწყობი- 
ლი ხე-ტყე შეიძლება იყოს უშუალოდ ერთიმეორეზე დაწყობილი ან გარდიგარ- 

დმოდ, ანდა მორების ერთ წყებას შორის დანატანებით (წვრილი ლატანი). შტა- 

ბელებად დაწყობილი მრგვალი ხე-ტყის მოცულობა შეიძლება გადავიყვანოთ 

მკერივ მ-ში მერჭქანსრულობის კოეფიციენტებით, რომლებიც ყველა ფორმის 

შტაბელს თავისი აქვს. ამასთან, მხედეელობაშია მისაღები, ჯიში და მორი 

აქერქილია თუ გაუქერქავი. 
გაქერე მერჭა შითნელის მაი ცხენტი იცვლება მორის სიგრძისა და სიმსხოს 

ი გისედერთა რაც მოკლე და მსხვილია მრგვალი ხე-ტყე, მით შტაბელი მერქან- 
სრულია, ხოლო, თუ შტაბელში დაწყობილია წვრილი და გრძელი მორები, 

მით მერქანსრულობის კოეფიციენტი დაბალია. აღნიშნულის ნათელსაყოფად 
შეიძლება მოვიყვანოთ ა. კოზლოვსკის მერქანსრულობის კოეფიციენტები 
(იხ. ცხრილი 23). 

ც ხრილი 23 
შტაბელებად დაწყობილი მორის მერქანხსრულობის კოეფიციენტები 

წვრილი თავის დიამეტრის მიხედვით 

დიამეტრი წვრილ თაეში სმ-ობით 
მტაბელის მორის სი გრ- | ა ვრილ თაე 

ფორმა | ა წრობოო) | 16 |.) 18. | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 26 | 40 

6.5 –- | 0,47 | 0,49 | 0,§3 | 0,5? 

6,5 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,61 | 0,64 

  

  

მწკრივითი 0,59 

0,65 

0,60 | 0,62 | 0,63 

უჯ რედული 0,69 

64 

0,66 | 0,68   
  

    

 



VII თავი 

დასერხილი, ნაკობი დღა ზათლილი სორტიმენტების ტაქსაცია 

§ 30. დასმრსილი ხე-ტყის სორტიმენტები, მათი ფო#4მა და ტაძხსაცია 

დახერხილი ხე-ტყის «ირითადი სორტიმენტებია ნარრალი, ნაოთხალი, 

სხვადასხვა კვეთის «თელი„ «ელაკი ფიცარი„ განთელი (შპალები) და 
ყუაფიცარი (ნაგვერ- 
დალი) (იხ. ნახ. 34). 

ნაორალი (1) მი- 
იღება მორის ორ სი- 
მეტრიულ, ხოლო ნა- 

ოთხალი (2) მორის 

ოთხ სიმეტრიულ ნაწი- 

ლად გახერხვით; Cელი 

(3, 4,5) მიიღება იმის- 

და მიხედვით, თუ რამ- 

დენი მხრიდანაა ჩამო- 
ხერხილი იგი. შეიძლე- 
ბა იყოს ორ(3), სამ- 

(4) და ოთხნაწიბური- 

ანი (5), ხოლო კვეთის - 

ფორმის მიხედვით კი ნახ. 14. დახერხილი ზე-ტყის ძირთთადი სორტიმენტები. 

მახვილ- და ბლაგეკუთხიანი. საერთოდ, «ელის სისქე და სიგანე უნდა იყოს 

10 სმ-ზე მეტი. 
ძელაკი (6) ისეთი ხე-ტყის სორტიმენტია, რომლის სისქე არ შეიძლება 

10 სანტიმეტრზე მეტი იყოს, ხოლო სიგანე სისქეზე ორჯერ მეტი. 
ფიცარი (7) ხე-ტყის სორტიზენტია, რომლის სისქეც 10 სმ-მდეა, ხოლო 

სიგანე ორჯერ უნდა იყოს მეტი სისქეზე. 

განძელი (შპალი) (8,9) შესაილებელია სხვადასხვა ფორმისა და ზომის 
იყოს, საერთოდ, განძელის კატეგორიებია: ძელისებური, ორმხრივ ჩამოხერ- 

ხილი (ჩამოგანული) და სწორკუთხოვანი. მას სათანადო სისქისა ,და სიგანის 

კვეთის ფართობი აქვს. _ 

იმისდა მიხედვით, თუ როგორია რკინიგზის ტეირთწონადობა და ტვირთ- 
გამტარობა, აგებენ შესატყვისი ზომის განძელებს. 

ყუაფიცარი, აწუ ნაგე:რდალი (10) ხე-ტყის ისეთი სო–ტიმენტია, რო- 
მელიც რჩება მორ«დან ჯ-ე”რდის ჩანოხერხვისას. – 

დახერხილი ხე-ტყის სორტიზენტია აგ“ეთვე იატაკის პარკეტი. პარკეტი 

შეიდლება იყოს სხვადასხვა ზომის. მისი აღრიცხეა ძირითადად ხდება კვად- 
რატული შეტრობით. 

დახერხილი ხე-ტყის შენახვისას ხდება მათი სორტიმენტადჯია. ერთი და- 
ნიშნდლებისა და ზონის ზე.ტჯსეს აწსონეს ცალაე წტაჭელებად, რაც აადეი- 
ლებს მათს აღრიცხვას. 
5. შ. აფციაური, 0. სეხნიაშვილი ტ5  



§ 31. დასერსილი ხე-ტყის აღრიცხვა და გაზომვა 

ყველა სახის ხე-ტყის სიგრძე იზომება მეტრობით ან სანტიმეტრობით, 
ამასთან, მხედველობაშია მისაღები დანამატი სიგრძეში„ რომელიც განსაზ- 
ღვრულია ყოველი სორტიმენტისათვის. დანამატი, როგორც წესი, აღრიცხვი- 

სას მხედველობაში არ მიიღება. სისქე და სიგანე აღირიცხება მილიმეტრობით 

(განძელების და ნაორალების გარდა). ამასთან, დაცულია სტანდარტის ზომა 
სისქესა და სიგანეში. მოსაზღვრე ზომების ნახევარზე ნაკლები მხედველობაში 

არ მიიღება, ხოლო, თუ მეტია, მრგვალდება ჩვეულებრივი წესით. ასე, მა– 

გალითად, ფიცრის სისქეა 20 მმ, სიგანე კი-–-– 152 მმ, ასეთი ზომის ფიცრის 

ზომებად მიიღება სისქე 19 მმ და სიგანე 150 მმ. რადგან „გოსტის“ ზომებით 

მომიჯნაქე ·სისქეებია 19 და 22 მმ, ხოლო სიგანეში კი–-150 და 160 მმ, ამი- 
ტომ დახერხილი ხე-ტყის შეშრობაზე დანამატი აღრიცზვის დროს მხედველო– 

ბაში არ მიიღება. 

დახერხილი ხე-ტყე იზომება ცალობით და აღირიცხება მკვრივი კუბა- 
ტურით. წესიერი ფორმის (სწორკუთხედი) კვეთის ხე-ტყის მოცულობა შეიძ- 

ლება განისაზღვროს ასე: 

V = თ.-L-I, (52) 

სადაც რ არის სისქე, §– სიგანე, /-– სიგრძე. 

ამ ფორმულის მიხეღვით შედგენილია დახერხილი ხე-ტყის მოცულობის 
ცხრილი, 

ხე-ტყის მოცულობა, რომელსაც არაწესიერი კვეთი აქვს, შეიძლება გა- 

ნისაზღვროს შეპდეგი წესით: ძელის, რომელსაც ოთხივე ნაწიბური ჩამოჭრი- 

ლი აქვს, მოცულობა გამოისახება ასე: გავიგოთ კვეთის ფართობი როგორც 

ნაწიბურჩამოუგანავი, ე. ი. სისქისა და სიგანის ნამრავლი, ხოლო შემდეგ 

განვსაზღვროთ კუთხითა ოთხი სამკუთხედის ფართობი, რომელთა ჯამძ გა- 

მოვაკლოთ მთლიან კვეთის ფართობს; თუ მიღებულს სიგრძეზე გავამრავლებთ, 
მივიღებთ სორტიმენტის მოცულობას. თუ ნაწიბურები თანაბრადაა ჩამოხერ 

ხილი, მაშინ ერთი სამკუთხედის ფართობს ვამრავლებთ 4-ზე დღა ვღებულობთ 

სორტიმენტის კვეთის ფართობს, რაც ფორმულით ასე შეიძლება გამოვსახოთ. 

თი =0-(–45სჯს, (53) 

სადაც თ არის სისქე, ( –– სიგანე, § –– გგერდითი საზკუთხედის ფართობი. 

ყუაფიცარს (ნაგვერდულს) ზომავენ როგორც ცალობით, ისე წყობითი 
კუბატურით. წყობითი კუბატურის მკვრივში გადასაყვანად იყენებენ მერქან- 
სროულობის კოეფიციენტს 0,48-დან 0,70-მდე იმისდა მიხედვით, თუ როგო- 

რია მისი ზომები. 
ცალობით კი ყუაფიცრის მოცულობა შეიძლება განისაზღვროს ასე: 

#= ფა“ (4 
სადაც #,,, არის კვეთის ფართობი მსხვილი თავიდან ყუაფიცრის სიგრძის 

0,4-ზე, ანუ 40%-ზე, (-–- სიგრძე. 

თავის მხრივ, კვეთის ფართობი განისაზღერება ასე: 

2 
წია =-ვ“ ძ-/, (55)



სადაც თ არის ყუაფიცრის სისქე სიგრძის 0,4-ზე, 
§ –– სიგანე ამავე კვეთზე. 

§ 32, ნაპობი ხ0–-–ტყის აღრიცხვა და გაზომვა 

დახეთქილი ხე-ტყის ყველაზე გავრცელებული სორტიმენტებია საკასრე 

ტკეზი, ყავარი, ფერსო, სოლი და სხე. დანიშნულების მიხედვით როგორც 

საკასრე ტკეჩი, ისე ყავარი შეიძლება იყოს სხვადასხვა ზომის, 

საკასრე ტკეჩი მზადდება მუხის, წიფლის და სხეა ჯიშებისაგან. საკასრე 
ტკეჩი და ყავარი აღირიცხება ცალობით (ასობით ან ათასობით) ან კუბური 

მეტრობით. საკასრე ტკეჩს არჩევენ გვერტითს და ძირისას. წიფლისა და მუ- 

ხის საკასრე ტკეჩის გამოსავლიანობა (მრგვალი ხე-ტყის) უდრის 30--40% -ს. 

ტკეჩისა და ყავრის მოცულობას საზღვრავენ სპეციალური (ცხრილებით; მი- 

ღება-ჩაბარებისას გაიზომება სულ „ცოტა მთელი მასის 10%. თელის ფერსო- 
სა და სოლის მიღება წარმოებს როგორც ცალობით, ისე კუბატურითაც. 

მიღება-ჩაბარებისას გაიზომება სულ ცოტა მასის 6% მაინც. 

IX თავი 

ფეფის ტაქსაცია 

§ ვე, შეშის ხასეები, ფორმა და მისი ტაძსაცია 

საშეშე მერქანი დანიშნულების მიხედვით სამი სახისაა: გათბობის, და- 

ნასზირებისა და მშრალი გამოხდის. საერთოდ, შეშა მზადდება უვარგისი ხის 

ღეროს, ნაწვერალის, ტოტების, იირკვებისა და ფესვებისაგან6. ფორმით იჯ:ი 

მრგვალი და ნაპობია. 
სიმსხოს მიხედვით შეშა არის 3-დან 10 სმ-მდე წვრილი, 11-დან 

15 ს3-მდე საშუალო და 16 სმ-ზე ზევით მსხვილი.ჭმრგვალი სახის შეშა მზად–- 

დება მხოლოდ წვრილი და საშუალო ზომის, ე. ი. 3-დან 15 სმ დიამეტრიან 

წვრილ თავში, მასზე მსხვილი კი ისპობა. 

ცხრილი 24 
შეშის პერქანსრულობის კოეფიციენტები 
  

შენის ღეროს სიგრძე (მ-ობით) 

  

  
  

–. I. აღე კოეფიციენტები _ :-. "ღეროს სისქე 
ჯიში ღეროს ფორმა (სმ-ობით) 

025 0,213 | 0,50 | 0.75 | 1,0 | 1,25 

წიწეიანი I მრგვალი 3-–10 0,85 | 0,80 | 0,775 | 0,71 | 0,69 | 0.68 
სოთლოეან: ი · · 9,73 0.69 0.6 | 0.64 | 063 | 0,62 

წიწვიანი მრგეალი 11-15 0,88 084 | 6:79 | 0,75 | 0.73 | 0,72 
ნაპობი · 0.83 0.79 0,75 0:73 0.72 | 0,71 

ფოთლოვანი მრგეალი · 0,80 0.77 0,74 | 0,?1 | 0,720 | 0,68 
ნაპობი ა» 0,78 0,25 0,72 | 0,70 | 0.69 .| 0.65 

წიწვიანი ნაპობი 16 და მეტი 0,82 C,80 0,768 | 0.75 | 0,74 | 0.73 
ფოთლოვანი ნაპობი »· 0,860 0.78 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,71 

შ ენიშვნა: 20 = საარი ღეროებისათვას მიღებულია მერქანსრელობის კოეფიციენტი. 
ფოთლოვა ხსათვი ' 

წიწვიანებისათვის-–-0,72 

<§7



მოვიყვანოთ მაგალითი. მტაბელად, რომლის სიგანე 8,0 მეტ+ია, ხოლო სი-. 

მაღლე – 2,0 მეტრი, დაწყობილია ფოთლოვანი ჯიშის 1,0 მეტ-ის სიგრძის ნა- 
პობი შეშა სისქით 18 სმ. წყობითი კუბატურის განსასაზღვრავად საჭიროა სამი 
განზომილების ნამრავლი 8 X 1 X 2 = 16 მჭ, მკვრივ კუბატურაში გადასაყვა- 

ნად მოვძებნეთ მერქანსრულობის კოეფიციენტი სატაქსაციო ნიშნებით. ჩვენ 
მაგალითში მივიღეთ 0,72, ე. ი. შტაბელად დაწყობილი შეშის მკვრივი კუ- 
ბატურა უდრის 16 X 0,72 = 11,52 მ-ს. შეშის შტაბელებად დაწვობისას 

მხედველობაშია მისაღები სტანდარტი, ერთგვაროვნება და დანიშნულება, 
შტაბელს წყობის მიხედვით არჩევენ მჭიდროდ და მეჩხერად დაწყობილს 

(იხ. ნახ. 35), მერქანსრულობის კოეფიციენტი, როგორც საშუალო, მიღებუ-- 

ლია მჭიდროღ დაწყობილი შტაბელი- 
სათვის. შეშას არჩევენ აგრეთვე ტენი- 
ანობის მიხედვით. თუ შეშის აბსოლუ- 

ტური ტენიანობა 25 და ფარდობითი 

კი 20%-მდეა, მას მშრალს (ხმელს) 

უწოდებენ, თუ აბსოლუტური ტენიანო- 

5: ბა 26-50%-ია და ფარდობითი-21-- 

ფასჩბაიი CVობას –33%, მაშინ--ნახევრად მშრალს (ჭა- 

ნარი), ხოლო, თუ აბსოლუტური ტენი-- 
ანობა 50%-ზე და ფარდობითი კი 

33%-ზე მეტია, მაშინ – ნედლ შეშას. 
თბოუნარიანობის მიხედვით ტყის 

ჯიშები დაყოფილია სამ ჯგუფად. პირ- 

ველ ჯგუფში გაერთიანებულია მაღალი 
თბოუნარიანობის ტყის ჯიშები-––არყი,, 

– ვაუჩივი წყობა იფანი, წიფელი, რცხილა, ჯაგარცხილა, 
ნეკერჩხალი, მუხა, ლარიქსი, მაჟალო, ნახ, 35, შეშის შტაბელის წყობა. პანტ M კუნელი; მეორე ააა ში მურ 

ყანი და ფიქვი; მესამე ჯგუფში--ნაძვი, სოჭი, ვერხვი, ტირიფი და ცაცხვი. 

იმისდა მიხედვით, თუ რომელი ტყის ჯიშის ან რა ჯიშის მერქნითაა 
შეშა დამზადებული, არჩევენ ერთგვაროვან და არაერთგვაროვან შეშას. თუ 

შეშა ერთ ჯგუფში გაერთიანებული ტყის ჯიშებისაგანაა დამზადებული, იგთ 

ერთგვაროვანია, ხოლო თუ ნაირგვარი ან შერეულია, მაშინ არის სხვადასხვა 

ჯგუფის მე“ქანი. 
შეშის სიგრძე, შეიძლება იყოს 0,25; 0,33; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25 ღა 

2,00 მეტრი. 
შეშის აღრიცხვა ხდება როგორ წყობითი, ისე მკვრივი კუბატურობით. 

არსებობს წყობითი კუბატურის მკვრივში გადასაყვანი კოეფიციენტი, რომელ- 

საც მერქანსრულობის სტანდარტული კოეფიციენტი ეწოდება. მერქანსრუ- 
ლობის კოეფიციენტის სიდიდე დამოკიდებულია ხის ჯიშზე (ფოთლოვანია 

თუ წიწვიანი), ღეროს ფორმაზე, სისქესა და.სიგრიეზე, რის მიხედვითაც 
შედგენილია ამ კოეფიციენტების სტანდარტული ცხრილები; ამიტომ საქი- 

როა შეშის შტაბელის წყობის სისწორის შემოწმება, რაც შემდეგში მდგომა- 

რეობს: შტაბელის მთელ სიგრძეზე ატარებენ დიაგონალს, ზომავენ მის სიგრ– 

ძეს სანტიმეტრის სიზუსტით, ანავე დიაგონალზე ზომავენ ლეროთა განიეკვე– 
თის სიგრძეს, აჯამებენ და მიღებულს ყოფენ დიაგონალის სიგრძეზე, თუ, მი– 
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ვიღებთ სტანდარტული მერქანსრულობის კოეფიციენტის ტოლს, წყობა სწო- 

რია, ხოლო, თუ განსხვავებულია, მაშინ ხელმძღვანელობენ ფაქტიურად მი–- 

ღებული კოეფიციენტით. 
თუ შტაბელის სიგანეა 8 ან 10 მეტრი, ატარებენ ერთ დიაგონალს, ხო- 

ლო, თუ ნაკლები სიგანისაა– ორ ურთიერთგადამკვეთ დიაგონალს იმ პირო- 

ბით, რომ დიაგონალზე უნდა იყოს არანაკლები 60 ღერო მაინც. 

შეშის მერქანსრულობის კოეფიციენტის სიდიდე და წყობის სიმჭიდრო- 

ვგ დამოკიდებულია შემდეგ ფაქტორებზე: 
1, ჯიშზე; ერთი და იმავე ზომის წიწვიანის შეშის ღეროები უფრო 

მვიდროდ ეწყობა და შტაბელის მერქანსრულობა მაღალია, ვიდრე ფოთლო- 

ვანისა, რადგან წიწვიანის შეშა უფრო სწორია; 

2. ღეროს სიგრძეზე; რაც უფრო მოკლეა შეშა, მით უფრო მჭიდროდ 

ყწკობა; 
3, ღეროს ფორმაზე; მრგვალი ღეროები მაღალი მერქანსრულობით. ხა- 

სიათდება, ვიდრე ნაპობი; ამიტომ მრგეალი ხე-ტყის დაპობისას წყობითი 

მოცულობა საშუალოდ 5%-მდე იზრდება; 

4, ღეროს სისქეზე; რაც უფრო მსხვილია წეშის ღერო, მით მაღალია 

შერჟანსრულობა; 

5. შეშის სიმშრალის ხარისხზე; რაც უფრო მშრალია ღერო, მით უფ- 

რო მჭიდროა შტაბელის წყობა; 

6. წყობის წესსა და დამწყობის ხელოვნებაზე. 

შეშად მიიღება აგრეთვე კუნძები, ფესეები, ტოტები (მსხ-ხილი გუდუ- 

რები), ფიჩხი და ნაწვერალი, რომელთა წყობითი კუბატურის მკვრივში გა- 

დ ასაყვანად არსებობს,საშუალო კოეფიციენტები: 

1. კუნძების ფესვების და მსხვილი გუდურებისათვის .0,5 ან 50% 

(46-55%);2. ფიჩხისათვის -0,4 ან 409 (35--45%); ჰპ. კენწეროებიდან მი- 

ღებული ნაწვერალისათვის 0,2 ან 20%. 

§ ვკ, ტოტებისა და ძერძის მოცულობის ზანსაზღვრა 

ტოტების მოცულობა ზუსტად განისახღვრება ფიზიკური მეთოდით. 

სატყეო ტაქსაციაში ტოტების მოცულობა განისაზღვრება მასობრივი მოცუ–- 

ლობითი ცხრილებით, სადაც იგი გამოსახულია პროცენტობით ღეროს მო- 

ცულობიდან. 

ა. ტიურინი სწავლობდა აღნიშნულ საკითხს და მივიდა იმ დასკვნამდე, 
რომ ხის ღეროს ტაქსაციურ დიამეტრსა და ტოტების მოცულობის პრო- 

ცენტს შორის არსებობს პირდაპირი დამოკიდებულება; ფიქვნარისათვის ფორ– 

მულით ეს გამოისახება: 

ნ,=:10 + 0,1 #,. (56) 

დადგენილია, აგრეთვე, რომ ერთი და იმავე ჯიშის ხეების, რომელთაც ერთი 

და იგივე სიმაღლე და დიამეტრი აქვთ, ტოტების მოცულობა ფორმის კოე- 
ფიციენტის ზრდასთან ერთად მცირდება, ე, ი. 4: და LI, შორის არაპირდა–- 
პირი დამოკიდებულებაა. 
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ჩეხოსლოვაკიელი მკვლევარი ფ. კორსუნი ტოტების მოცულობის პრო 
ცენტის განსაზღვრას უკავშირებს ხის ტაქსაციურ დიამეტრსა დღა სიმაღლეს. 
მან ნაძვნარებისათვის მოგვცა ასეთი გამოსახულება: 

ი 
ნ, = 17,4--+ 

? #” 
–-5,3. (57) 

ამ ფორმულაში ტაქსაცკიური დიამეტრი და. სიმაღლე ერთიმეორეს 
ეფარდება, ე. ი. დიამეტრი იყოფა სიმაღლეზე. ამ. თანაფარდობის საშუალო 
სიდიდღედ ჩეხოსლოვაკიის ნაძვნარისათვის ფ. კორსუნი იძლევა რიცხვს-–0,94-ს 

(0,66--1,83) და ტოტების მოცულობის საშუალო. პროცენტს ღეროს მოცუ– 

ლობიდან (ქერქით)--10,7%-ს. მისივე დასკვნით ნაძვის ტაქსაციური დიამეტ- 
რის ხის სიმაღლესთან შეფარდების 0,1-ით ზრდა იწვევს ტოტების მოცულო- 
ბის ზრდას 2%-ით. 

ხაქართველოს წიფლნარებში ტოტების მოცულობის საკითხის შესწავლამ 
დაგვარწმუნა, რომ იგი პირდაპირ დამოკიდებულებაშია კორომის სისში“რეს- 

თან და 90,6--0,8 სიხშირის კორომებისათვის ეს დამოკიდებულება გამოისა-. 
ხება ასე: 

ს.=85,7-97., (58) 

სადაც ჩი არის კორომის სიხშირე. 

მერქნიან მცენარეთა მრავალი სახეობის ბუჩქისა და ხე:მცენარის ქერქს 

დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაგალითად, მუხისა და ნაძვის ქერქი შეიცავს მთრი- 

მლავ ნივთიერებას; კორპის, მუხის და ამურის ბარხატის ხის ქერქი-–კორპს; 

ვანჭყატის ქერქი--გუდაპერსს და ა. შ. გარდა ამისა, ქერქის მოცულობის. 
განსაზღვრა საჭირო ზდება სამასალე ზე-ტყის (ძირზე) შეფასებისას და რიჭჯგი 
სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ჩატარებისას. 

ზრდადი ხის ან ხეთა ერთობლიობის ქერქის მოცულობა განისაზღვრება- 
მასობრივი მოცულობითი ცხრილებით. 

მოჭრილ ხეზე ქერქის მოცულობა განისაზღვრება „სტერეომეტრიული მე- 

თოდებით. მარტივი ან რთული ფორმულით განისაზღვრება სის ღეროს მო- 

ცულობა ქერქით და უქერქოდ, მათი სხვაობა კი მოგვცემს ქერქის მოცუ- 
ლობას. 

ა. ტიურინი, რომელიც სწავლობდა ქერქის მოცულობას, მივიდა იმ 

დასკვნამდე, რომ ფორმის კოეფიციენტსა და ხის ქერქის მოცულობის პრო- 
ცენტსა, ერთი მხრივ, და ტაქსაციურ დიამეტრსა და ხის ქერქის პროცენტს 
შორის, მეორე , მხრივ, არის არაპირდაპირი დამოკიდებულება და ფორზბუ- 

ლებით ასე გამოისახება: 

თუ ძ41=90,75, მაშინ 2 # =0,1 X,–– 0,4, (59) 

ლ–_..... (60). 
ძ. =0,57, 2 =0),17/V7-+90,2, (61» 

სადაც 2 # არის ტაქსაციურ დიამეტრზე ქერქის ორმაგი სისქე სანტიმეტ-- 

რობით. 

ტაქსაციურ დიამეტრსა და ქერქის მოცულობის პროცენტს შორის არა- 
პირდაპირ დამოკიდებულებაზე ნათელ წარმოდგენას გვაძლევს 25-ე ცხრილი... 
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ხის ქერქის მოცულობის %, ჯიშებისა და დიამეტრების მიხეღვით 

ცხრილი 25 

  

ხის ქერქის მოცულობის პროცენტი ტაქსაციური დიამეტ რის მიხედვით 

  

  

ჯიში 

ბ. | 12 | 16 | 20 | 24 (| 26 | 32 | –- | 52 

ბუხა 23 | 22 | 2! | 21 | 19 | .)? | 17 | –- | )15 
ფიჭეი 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | –- | 12 
ნაძჟი 11 11 11 1 10 10 10 –_ 7                 

ქერქის მოცულობის პროცენტი იცვლება აგრეთვე გარემო 
მიხედვით, პირობების გაუარესება იწვევს ქერქის მოცულობის 

ზრდას. 

  
პირობების 

პროცენტის



)სI განყოფილება 

» თავი 

კორომის სატაქსაციო მაჩვენებლები 

§ 35, კორომის ცნება 

დედამიწის ზედაპირის უზარმაზარი ტერიტორია დაფარულია ტყეებით, 

რომლებიც მთელი რიგი ნიშან-თვისებებით განსხვავებულია ერთმანეთისაგან, 

ამიტომ მათი შესწავლა იწყება რამდენიმე მსგავს ნაწილებად, უბნებად და- 

ით. 
აშშ ტყის ნაწილს, რომელიც თავისი ნიშან-თვისებებით საკმაოდ მსგავსია, 

უკავია განსაზღვრული ტერიტორია და შესამჩნევად განსხვავდება მომიჯნავე 
ტყის ნაწთლისაგან, ეწოდება კორომი. მაშასადამე, კოროში არის ტყის ის 

ნაწილი, რომელსაც ახასიათებს გარემო პირობებისა და ბიოლოგიურად 

მსგავს მცენარეულობათა ერთიანობა. უფრო კონკრეტულად, მცენარეთა ერ–- 

თობლიობაში შედის მცენარეები ყველა ხნოვანების და ცოცხალი საფარი 

ბალახეული მცენარეულობით, ხოლო გარემო პირობები კი აერთიანებს ყეელა 
ფაქტორს, როძლებიც მოქმედებენ ტყის ზრდა-განვითარებაზე, მაგ.,ნიადაგი, 

რელიეფი, პიდროლოგიური და კლიმატური პირობები და სხვ. 
ტყის ტაქვაციის თვალსაზრისით, კორომის ყკელა შემადგენელი ნაწილი 

მნეშვნელოვანია, მაგრამ ძირითადი ყურადლება მაინც ხეთა ერთობლიობას 
ექცევა, რომლის მაჩვენებლებითაც განისაზღვრება კორომის ნაირგვარობა. 

თუ კორომი საკმაოდ მარტივია, მაშან მისი ცნება ემთხვევა ხეთა ერ- 
თობლიობის ცნებას. ტყის მასივების კორომებად დაყოფას საფუძვლად უდევს 

კორთმინ სატაქსაციო მაჩვენებლები ან სატაქსაციო ნიშნები. თუ ტყის ჯან- 
საზღვრულ ტერიტორიაზე სატაქსაციო მაჩვენებლები მსგავსია, კორომებად 

დაყოფა არ ხდება. თანამედროვე სატყეო ტაქსაცია კორომის ძირითად სა- 
ტაქსაციო მაჩვენებლებად გამოჰყოფს კორომის წარმოშობას, შემადგენლო–- 
ბას, ფთრმას, საშუალო სიმაღლეს, საშუალო დიამეტრს, ხნოვანებას, ბონი- 

ტეტს, ხიხშირეს, ტყიხ ელემენტს, სახაქონლო კლაზს, კვეთის ფართობის ჯამხ, 

მარაგს, ტყის ტიპს, მოზარდს და ქვატყეხ. გავეცნოთ თითოეულს ცალ–ცალკე. 

§მლ კორომის წარმოშობა 

წარმოშობის მიხედვით კორომი არის ბუნებრივი და ხელოვნური. თავის 

მხრივ, თითოეულ ამ ჯგუფს შეიძლება პქონდეს როგორც თესლით, ისე ვე- 
გეტაციურად წარმოშობილი კორომი. 
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ტყის ტაქსაციის დროს საჭიროა გაირკვეს კორომის წარმოშობა, რად- 

განაც თესლით და ეეგეტაციურად წარმოშობილი კორომები ერთმანეთისაგან 

თვისობრივადაა განსხვავებული, რომელთაც სამეურნეო მშენებლობა ენიჭე- 
ბათ, ასე, მაგალითად, თესლით წარმოშობილ კორომში ხეებს „ცალკეული 
დგომა და ზრდის ხანგრძლიობა ახასიათებთ, იძლევა უფრო იძეითძრფას მერქანს 

და მეტია საქმისი მერქნის გამოსავლიანობა და ა, შ. ამ უპირატესობასთან 

ერთად თესლით წარმოშობილ კორომებს დიღი სამეურნეო მნიშვნელობა 

აქვს. ცნობილია, რომ ყველა ტყის ჯიშს არა აქვს ვეგერაკიური გამრავლე- 

ბის უნარი. საქართეელოს ტყეებში გავრცელებული ფიჭვი, ნაძვი და სოჭი 
Cირკვის ამონაყარს არ იძლევა; შემჩნეულია მხოლოდ ნა”ვის ტოტის ღაფეს- 

ვგიანების ცალკეული შემთხვევები, რომლებსაც ჯერჯერობით სამეურნეო მნი–- 

შვნელობა არ მიუღია, ფოთლოვანი ტყის ჯიშები-- წიფელი, რცხილა, მუხა, 

მუ”ყანი (თხმელა), იფანი და სხვა იძლევა ძთირკვების ამონაყარს და ხში- 
რად მას სამეურნეო მნიშვნელობა აქეს კოლხეთის დაბლობის მურყანებში 

მეურნეობის წარმოება ამონაყარზეა დამყარებული. წიფლნარი, მუხნარი და 
რცხილიარი ხშირად ქმნის კორომებს, სადაც ერთდროულად გეხვდება რო- 

გორც თესლით, ისე ვეგეტაციურად წარმოშობილი ხეები. კორომში ცალ- 

კეულ ხეთა წარმოშობის დასადგენად იყენებენ იძირკვის გადანაჭერს. ვეგე- 

ტაციურად წარმოშობილი ხე პირველ ხანებში სწრაფად იზრდება და წლიუ- 
რი რგოლებიც ფართო აქვს; თესლით წარმოშობილს -–– პირიქით, 

§ 37. კოტომის შემადგენლობა 

ჯიმზთა შერევის მიხედვით კორომებს არჩევენ წმინდას (თუ ერთი ტყის 
ჯიშითაა წარმოშობილი) და შერეულს (თუ ორი ან მეტი ჯიშითაა წარმოდ- 

გენილი). 

ჟორომის შემადგენლობა პირობითად 10 ერთეულით აღინიშნება. იმის 
მიხედვით, თუ როგორია შემადგენლობაში ჯიშთა მონაწილეობა, 10 ერთეუ- 

ლი ნაწილდება შესაბამის კოეფიციენტებად. თუ კორომი წმინდაა, ე. ი. არის 

მხოლოდ ერთი ჯიში, მაშინ მემადგეილობის ათივე ერთეული ამ ჯიშს და- 

ეწერება. მაგალითად, წმინდა წიფლნარი ან ფიჭვნარი ასე ჩაიწერება. 10 წ 

ან 10 ფ. 
აქვე შევნიშნავთ, რომ კორომის შეზადგენლობის ფორმულაში იწერება 

ჯინის მხოლოდ პირველი ასო. თუ კორომში ორი ან მეტი ჯიშია, იგი შე- 
რეული კორომია. მემადგინლობის განსაზღვრისათვის იყენებენ ხეთა რიცხვს, 

კვეთის ფართობსა და მარაგის მეთოდებს. 
სამივე მეთოდით გაანგარიშების საფუძველს წარმოადგენს ჩვეულებრივი 

პროპორცია, რომელშიც შემადგენელი ჯიშების ხეთა რიცხვი, კეეთის ფარ- 

თობების ჯამი ან მარაგი ეფარდება 10-ს ან 100-ს, ხოლო (ცალკეული ჯიშის 

ხეთა რიცხვი, კვეთის ფართობები და მარაგი--/M-ს; ეს ზოგადი ფორმულით 
ასე გამოისახება: 

7 –– 10 (:00), 
L-#% ' 

სადაც 7” არის ზემოთ დასახელებული რომელიმე სატაქსაციო ნიშნის (/V, C, 

M) მთლიანი ჯამი: 

1–-ცალკეული ჯიშის შესატყვისი სატაქსაციო ნიშანი (/, C, MI), 
73 

აქედან /#-– (.19 0090,



##–-კოეფიციენტი, რომელიც გამოსახავს ჯიშის მონაწილეობას შემა- 

დგენლობაში (10-ის ნაწევრიდან) პროცენტობით. 
მეორე და შესამე მეთოდები ერთსა და იმავე პასუხს იძლევა, რადგან 

კვეთის ფართობებსა და მარაგს შორის პირდაპირი დამოკიდებულება ა“სე- 

ბობს; პირველი და მეორე მეთოდებიც მსგავს პასუხს მოგვცემს, თუ შემად- 

გენელ ჯიშთა საშუალო დიამეტრები ერთიმეორეს უახლოვდება, წინააღმ- 
დეგ შემთხვევაში საკმაოდ განსხვავებულ შედეგებს მივიღებთ. 

შემადგენლობის კოეფიციენტი შეიძლება გამოისახოს როგორც ფარდო- 

ბითი (პროცენტობით) სიდიდეებით, ისე (10 ერთეულის) ნაწევრებით; ამ ორ 

სიდიდეს შორის შემდეგი თანაფარდობაა (იხ. ცხრ. 26). 

ცხრილი 24 

შემადგენლობის კოეფიციენტები ერთეულ კოეფიციენტებსა და პროცენტებში 

1 (L"I | ·) · I” |. 9 

| 
! 

  

  

  ნაწევარი 10 ერთეუ- 
ნ 

| | 
| LI 

არია ს42> სხა ბ 64 2ს 625 5645 
ლიდა I” | 

6,6 იობ 9,5 

' 
  

  ( 
პროცენტობით 6-1516--25 26-35 36_ 45 4.-55 56-65. 66--75 76--85|8მ6--95| 96-–= 

I ' ' I !   

ნ. ანუჩინს ასეთი თანაფარდობა მიღებული აქვს მარაგის განსასაზღვ- 

რავად, მაგრამ მისი გამოყენება ხეთა რიცხვისა და კვეთის ფართობების მე- 

თოდისათვისაც შეიძლება. იმ შემთხვევაში, თუ ჯიშის შერევა გვაძლევს 2–- 
–5%-ს ან 0,2-–0,5 ერთეულს, მაშინ შემადგენლობის ფორმულაში ჯიში 

პლუსით (+) იწერება, ხოლო, თუ 0,1 ერთეულია ან 19:-ია, მაშინ იწერება 

ერთეული (ე. ი. ჯიმი წარმოდგენილია ერთეული ხეებით). შეიძლება შემად- 
გენლობაში ორი ჯიში ერთად იძლეოდეს ერთ კოეფიციენტს ან მასზე ნაკლებს,, 

შაშინ ისინი ერთად იწერება. კორომის შემადგენლობის ფორმულის ჩაწერა 

ხდება განსაზღვრული პირობების დაცვით. როგორც წესი წინ ყოველთვის 

ის ჯიში იწერება რომელიც წზემადგენლობაში მაღალკოეფიციენტიანია; 

არის გამონაკლისი შემთხვევაც, როდესაც წინ იწერება ის ჯიში„ «ომელიც 

ნაკლებკოეფიციენტიანია, მაგრამ სახალხო შეურნეობისათვის დიდი მზნიშენე- 

ლობა აქვს, 
თუ ორ და მეტ ჯიშს შემადგენლობაში ერთნაირი კოეფიციენტი აქეს, 

მაშინ წინ იწერება ის ჯიში, რომელიც მეტად მნიშვნელოვანია ან მომავალ–- 

ში მეურნეობა ამ ჯიშით არის დაინტერესებული, აღნიშნულის ნათელსაყო- 
ფად მოვიყვანოთ მაგალითები შემადგენლობის ყველა ძირითადი შესაძლო 

ვარიანტისათვის. 

მაგალითი 1. როცახეთა რიცხვით და კვეთის ფართობით განსაზღვრული 

შემადგენლობა სხვადასხვა ფორმულას გვაძლევ, ტყის განსაზღვრულ 

ფართობზეა ორი ჯიში–-ფიქვი და ნაძვი; აღრიცხვით აღმოჩნდა 240 ხე; 

აქედან 120 ფიჭვი და 120 ნაძვია, „ცხადია, ხეთა რიცხვით განსაზღე- 

რული შემადგენლობა იქნება 

5 ფ. 5ნ.ან565ფ. 
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როგორც აღნიშნული გექონდა, წინ იმ ჯიშს ვწერთ, რომელიც შეურ-- 

ნეობას აინტერესებს ან სასურველია მომავალში მისი გავრცელება. თუ და- 

ვუშვებთ, რომ ამ ჯიშთა საშუალო დიამეტრი და სიმაღლე თანატოლია, მა- 

შინ ორი მომდევნო მეთოდი შემადგენლობის ერთსა და იმავვ ფორმულას 

მოგვცემს. მაგრამ ჩვენ პირობითად მივიღოთ, რომ ფიქვეის საშუალო დიამეტ- 
რი #2,=-40 სანტიმეტრს, ხოლო ნაძვის-–– /2,=-28 სმ., მაშინ ფიქვის კვეთის ფარ– 
თობი =Cეც –= 15,08 მ?, ხოლო ნაძვის ––+Cა = 7,390 მ. პროპორციის გამო- 

ყენებით დავწერთ: 

22,47_ _ 15,080 ს, _ 15,08 . 10 (100) 
10100 #”ა'"შ. 22,47 

ე· ი. მივიღეთ 

= 6,65 ან 66,5% 

7 ფ. 3 ნ. 

განსხვავება უდავოდ საგრძნობია. 
მაგალითი 2. ტყის განსაზღვრულ ფართობზე აღირიცხა 300 ძირი ხე, 

აქედან წიფელა 50, ხოლო ნათვი--250, მაზინ ხეთა რიცხვის შემადგენლობა 

იქნება: 
300 ––<10 250 , 10 

250 – # 

ე. ი. 8 ნ. 2 წ. 

მაგრამ ამ ჯიშებს ჰქონდათ განსხვავებბული დიამეტრები. წიფლის იყო 

80 სმ, ნაძვისა-–-36 სმ, მაშინ მათი კვეთის ფაროობების ჯამი თითქმის თანა– 

ბარია, წიფლის არის 25,13 მ“, ნაივის--25,45 მ?, მაშინ მივიღებთ 5 ნ 5 წ 

ან 5 წ 5 ნ შემადგენლობას, 

ერთსა და იმავე ფართობზე სხვადასხვა მეთოდით მივიღებთ განსხვავე- 

ბულ შემადგენლობას. როგორც პირველი, ისე მეორე მაგალითი მით უფრო. 

განსხვავებულ შემადგენლობას მოგვცემს ერთსა და იმავე ფართობზე, რაც 

ნაირგვარი იქნება ხეთა რიცხვისა და მათ საშუალო დიამეტრთა სხვაობა. სატყეო 

ტაქსაციაში შემადგენლობის განსაზუკრის ძირითად მეთოდად აღიარებულია 

ქვეთის ფართობისა და მარაგის მეთოდი, მაგრამ ხეთა რიცხვით განსაზღვ- 

რულ შემადგენლობას აქვს თავისი დადებითი მხარეც და რიგ შე მთხვევაში 

სატყეო-სამეურნეო თვალსაზრისით მას ენიჭება გადამწყვეტი მნიშვნელობა, 

რადგანაც ეს მეთოდი გვაძლევს ჯიშთა რაოდენობრივ, რიცხვობრივ მაჩვე- 

ნებელს, რაც მეურნეობის შემდგომი წარმართვის საფუძველი ხდება. 
მაგალითი 3. მივიღეთ ჯიშთა შერჩევის შემდეგი კოეფიციენტები ან 

პროცენტები; ნაძვი არის 69% (6,9), წიფელი--28% (2,8) და სოქი–3% 

(0,3), მაშინ შემადგენლობის ფორმულა ასე ჩაიწერება: 

7 63ნ6+ს 

მაგალითი +«. ჭვაქვს ხის ჯიშთა შერევა. მუხა არის 3,8 (38%), რცხი- 
ლა-–-5,9 (59%) და ვერხვი--0,3 (3%); საერთო წესით ფორმულა ასე უნდა. 
ჩაიწეროს; 

6 რ 4 მ+3. 

მაგრამ ნ. ანუჩინის მიხედვით აქ უპირატესობა უნდა მიეცეს ჯიშის (ან 

მერქნის) ღირებულებას. ცნობილია, რომ მუხა ერთიორად და მეტად ძვირია,. 

ვიდრე რცხილა, ამიტომ მუხა წინ უნდა დაიწეროს და მივიღებთ 

4მ6რ+3., 
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შეიძლებოდა უამრავი მაგალითის მოყვანა, მაგრაშ ესეც საკმარისია, 
რომ გავერკვეთ კორომის შემადგენლობის ნაირგვარობაში, 

კორომის შემადგენლობის დასადგენად შეიძლება გამოვიყენოთ ვ. ბი- 
ტერლინის სიხშირმზომი და ნ. ანუჩინის სატაქსაციო სამზერი, რომელთა სა–- 
შუალებითაც მეგვიძლია ცალკეული ჯიშების მიხედვით ავთვალოთ კვეთის 
ფართობი და ზეპდეგ ჩავატაროთ ისეთივე გაანგარიშება როგორიც ზემოთ 
იყო მოყვანილი. 

§ ვმ. კორომის ფორმა 

ფორმის მიხედვით არჩევენ მარტივ და რთულ კორომებს, კორომის 
ფორმას ხეთა ერთობლიობის საბურვლის ვერტიკალური შეკრულობის მიხედ- 
ვიო განსაზღვრავენ. თუ ხეთა ერთობლიობის ვარჯები ერთ ვერტიკალურ სი- 
ბოტყეშია განლაგებული, მაშინ გვაქვს მარტივი, ერთსართულიანი (იარუსია–- 

ნი) კორომი, ხოლო, თუ ორ და მეტსართულიანია (ია-უსი), მაშინ კორომი 
რთულია. კორომის სართულიანობა ძირითადად გაპირობებულია ჯიშის ბიო- 

ეკოლოგიური თვისებებისა და გარემო პირობების თავისებურებით რთულ 
კორომებს გვაძლევს როგორც სინათლის, ისე ჩრდილის ჯიშები. სინათლის 
ჯიშებში, როგორც წესი (მეორე სართულში), გვაქვს ჩრდილის ჯიში, მაგა- 

ლითად, ფიქვის ქვეშ ნაძვი. ჩოდილის ჯიშები კი თვით ქმნის მრავალსართუ–- 

ლიანობას ან სხვა ჩრდილის ჯიშია მასთან შერეული, მაგ. ნაძვნარ-სოქნარი 

წიფლხარ-ნაძვნარი, სოჭნარ-ნაძვნარი და ა. შ. ზოგჯერ ერთ სართულში შე- 
იძლება იყოს ორი და მეტი ჯიში. საქართველოს ტყეებში ხშირად ორი და 

მეტი ჯიმია ერთად. ტყეებში ხშირად ერთ სართულში გეხვდება ფიქვი და 

ნაძვი, წიფელი და ნაძვი, სოჭი და ნაძვი და სხე. 

კორომში არჩევენ ძირითად და დაქვემდებარებულ სართულს. ძირითად 
სართულად მიიჩნევენ იმ სართულს, რომელსაც მეტი მარაგი და საშეურნეო 
მნიშვნელობა აქვს. სართულებად დაყოფას საფუძელად უდევს ხეთა ერთობ- 

ლიობის საბურვლის შეკრულობა, რაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ძირი- 

თად პორობებს: 
1. თუ კორომის საშუალო სიმაღლე 15 მეტრზე შეტი არ არის, სართუ- 

ლებად დაყოფა არ ხდება; 
2. «ირითად და დაქვემდებარებულ სართულთა საშუალო სიმაღლეებს 

შორის განსხვავება 15--20%გ უნდა იყოს; 

3. დაქვეზდებარებულ სართულს უნდა ჰქონდეს მარაგი 30 მშ და ეს Cი– 

რითადი სართულის 20%-ს მაინც უნდა შეადგენდეს. 

კორომის სართულებად დაყოფა ერთ-ერთი ძირითადი პირობაა მისი 
შეზდგომი ზუსტი ტაქსაციისათვის,ს სართულებში ზუსტად განისაზღვრება 

ყველა სატაქსაციო მაჩვენებელი და განსაკუთრებით მარაგი და მისი სორტი- 

ზენტაცია, რომელთაც უდიდესი მნიშვნელობა აქეთ. 

§ 39. კორომის საშუალო. სიმაღლე 

კორომის საშუალო სიმაღლე ერთ-ერთი ძირითადი სატაქსაციო მაჩვე- 

ნებელია, რომლითა;) განისაზღვრება მისი ფორმა, ბონიტეტი, ტყის ელემენ- 
ტი, მარაგი და სხვ. კორომის საშუალო სიმაღლის განსახღვრის სხვადასხვა 

შეთოდი არსებობს. თუ მარტივ, ერთსართულიან კორომში მექანიკური შერ- 
ჩევის წესით რამდენიმე ხეს გავუზომავთ სიმაღლეს და მათ საშუალოს გამო- 

ვიყვანთ, მივიღებთ სათიებელ საშუალო სიმაღლეს. შედარებით ზუსტი სამეც- 
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ნიერო კვლევითი მუშაობისათვის გამოყენებულია უფრო რთული ხე+“ხი, რო- 

მელიც ლორემ შემდეგი ფორმულით გამოსახა: 

MM. = ჩდ Mლ +- /ვლე + -.. + ჩა§, 

წ +959 +6+წი+..+8 

სადაც //, -../, არის ცალკეული სისქის საფეხურის სიმაღლეები. 

თ... წე შესაბამისი სისქის საფეხურის კვეთის ფართობების ჯამი, 
„სხვადასხვა მეცნიერთა აზრით (პრიტცა, ვეიზე,„ შმიფელი, ტიურინი, 

ტრეტიაკოვი და სხეები), კორომის საზუალო სიმაღლედ მიჩნეულია საშუა- 
ლო დიამეტრის წქონე ხის სიმაღლე, 

პრაქუიკულად ეს ასე ხორციელდება: მოინებნება საშუალო დიამეტრის. 
ხე და ამ დიამეტრით (სისქის საფეხურის) სულ ცოტა სამ ხეს გაეზოზება სი- 

მაღლე და· მათი საშუალო არითმეტიკული მიიღება კორომის საშუალო სიმზა- 

ღლედ. 
ზემოთ მოყვანილი ყველა მეთოდი კარგია ცალკეული სართულების გა- 

სარკვევად, ხოლო თუ გვექნება ოთული კორომი, მაშინ საშუალო სიმაღლეე- 

ბი უნდა განვსახღგროთ სართულების მიხედვით, მაგრამ რთულ კორომში თუ 

გვსურს საერთო საზფალო სიმაღლის განსახღვრა, უკეთესია გამოვიყენოთ 

პროფ. ლორეს ფორსზულა (62). რთულ კორომში ზოგჯერ არჩევენ გაბატონე–- 
ბულ სიმაღლეს; ცხადია, იგი ევკნება ძარითადი სართულის ხეებს და ადვი- 

ლად შეიძლება მათი თვალზომიერი შერჩევა. რამდენიმე ხის სიმაღლის საშუა- 
ლო არითმეტიკული მოგვცემს საშუალო გაბატონებულ სიმაღლეს, რომელსაც 

ხშირად ბონიტეტის დასადგენად იყენებენ. 
შერეულ კორონში საშუალო სიმაღლის განსასაზღვრავად, ვ. სემენიუ- 

ტას აზრით, შეიძლება გამოვიყენოთ შემდეგი მეთოდი: ვთქვათ, გვაქვს სამი 

ჯიშისაგან შემდგარი კორომი 

6ფ2ნ2არ, 

რომელთა საშუალო სიმაღლეებია 28 (ფიქეი), 23 (ნაძვი) და 26 (არყი). სა- 

შუალოს მისაღებად ეს სიმაღლეები შრავლდება შემადგენლობის შესატყვის 
კოეფიციენტებზე და მიღებული ჯამი იყოფა 10-ზე (შემადგენლობის 10 ერ- 

თეული). ფორმულით ეს გამოისახება ასე: 

(28.6) +- (23.2) + 25:2 
10 

უფრო შემოკლებულად ეს შეიძლება ასე განისაზღვროს; უმცირეს სიმა–- 

ღლეს აკლებენ დანარჩენ სიმაღლეებს. მიღებულ ნაშთს ამრავლებენ შესატყვის 
კოეფიციენტზე და მათ ჯამს ყოფენ 10-ზე. თუ მიღებულს დაუმატებენ უმცი- 

რეს სიმაღლეს, მიიღებენ საერთო საშუალოს, რაც ფორმულით გამოისახება 

ასე: 

(62 

#7ჩსაპ = = 26,4 მ. 

#Mს.ვ = C:01C92 –+ 23 = 26,4 მ. 

§ 40. კორომის საფუალო. დიამ0ტრი 

საშუალო დიამეტრი, ისე როგორც საზუალო სიმაღლე, არის კორომის 
ერთ-ერთი ძირითადი სატაქსაციო მაჩეენებელი. კორომში საშუალო დიამეტ- 
რის მქონე ხის მო”ებნა იყო და არის სატყეო ტაქსაციის ერთ-ერთი ძირი- 
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თადი საკითხი. ცნობილია. რომ ნამდვილი საშუალოს დიამეტრის დადგენა 
დამოკიდებულია იმ ვარიანტთა (ნიშანთა) ნაირგვარობაზ,სყ რომელთათვისაც 

უნდა მოიძებნოს საშუალო სიდიდე; დადგენილია, რომ რაც ნაკლებია ევარი- 
ანტთა რყევადობის ფარგლები, მით საშუალო უახლოვდება ნამდვილს და, 

პირიქით, ჩვენ უკვე გავეცანით საშუალო სიმაღლის განსაზღვრის მეთოდებს, 

მაგრამ ყველა მათი გამოყენება საშუალო დიამეტრის განსაზღვრისათვის არ 
შეიძლება, რადგან მარტივ, ერთსართულიან კორომში ხეების დიამეტრები 
სიმაღლეებზე ოთხჯერ და მეტად ()ვალებადია. ვ. ზახაროვის გამოკვლევით, 

ერთხნოვან ფიჭვნარში დიამეტრთა ცვალებადობის კოეფიციენტი 25V/.-ს აღ- 
წევს. ეს კი იმაზე მიგვითითებს, რომ საშუალოს დასადგენად უნდა გაიზომოს 

გაცილებით მეტი ხეების დიამეტრები, ვიდრე სიმაღლეები. 
საშუალო დიამეტრის დასადგენად გამოყენებულია საშუალო შეწონილი 

მეთოდი, რომლის ფორმულა გაშლილი სახით შეიძლება ასე წარმოვადგინოთ 

8) + წა. + წეჩა + “+ წი _ _+-0 

M, =- 0 + /ვ + ..-- M 

სადაც დ)...თე არის სისქის საფეხურში კვეთის ფართობების ჯამი, 

I, ...ე--შესატყვისი სისქის საფეხურში ხეთა რიცხვი. 
როგორც ვხედავთ, ფორმულით მივიღებთ საშუალო სის განივკვეთის 

ფართობს, რომლის შესატყვისი დიამეტრი შეიძლება მოიძებნოს განიეკეეთის 

ფართობთა ცხრილით ან განისაზღვოოს ფორმულით 

ჩსა= 2 V #8. (64) 

ეს ფორმულა მიიღება წრის ფართობის ფორმულის გარდაქმნით 

_= აო LX C > + = 4 · 

- 8 საპ => (63) 

ამ ფორმულიდან თუ განვსაზღვრავთ #2-ს, მივიღებთ 

ჯს! -= _46., აქედან 0=-2ყ/ -%. (65) 
ჯ ” 

როგორც ჩანს, საშუალო დიამეტრის განსასაზღვრავად საჭიროა ტვის 
განსაზღვრულ ფართობზე მოიძებნოს ხეთა განივკვეთის ფართობთა ჯამი და 
გაიყოს ხეთა რიცხვზე, რომ მივიღოთ საშუალო განივკვეთის ფართობი. 

მოვიყვანოთ მაგალითი. ვთქვათ, ტყის განსახღვრულ ნაწილზე აღრი- 

ცხულია 200 ხე, რომლებიც სისქის საფეხურების მიხედვით შემდეგნაირად 
გასაწილდა: 

სისქის საფეხურის განივკვეთის ფართობი 
16 22 0,0201 შეგვიძლია ამოვკოიბოთ 32-ე ცხრილიდან. 
29 პბ 0,0314 ამ მნიშვნელობებს თუ შევიტანთ (63) ფოC- 

24 “ი 0,0#52 მულაში, მივიღებთ; 
28 ა0 0,0616 _ 0,0201-25 -+- 0,0314-30 + 0,045 - 40 

  

  

ვვ 20 0,0804 5Vამ 25–+30 + 40 
ვე 15 0,1018 0,0616-50 -L 0,604-20 + 0,1018.15 
4 10 0,1257 50 +20+15 
44 1ბ· 0,1520 0,1257·. 10-++0,1520-10 

M = 200 10+10 
  = 612 სმ? ანუ 0,0612 8" 
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თუ ამ საშუალო განივკვეოის ფართობით მოვძებნით ცხრილმი დია- 
“მეტრს, მივიღებთ 27,9 სმ ან ფორმულით 

=2 |/ 612 _ 2 )ვ95-. | 3,14 2-13,95 =: 27,9 სმ. 

კორომში საშუალო დიამეტრის მოსაძებნად იყენებენ აგრეთეე კორომის 

"აღნაგობის კანონზომიერებას, რაზედა/ ქვემოთ გეექნება საუბარი. 

§ 4 კორომის სნოვანება 

კორომს აბსოლუტურად ერთხნოვან, პირობით ერთხნოვან და ნაირხნო- 

ვან კატეგორიებად ყოფენ. აბსოლუტურად ერთხნოვან კორომად მიიჩნევენ 

ტყის ისეთ ნაწილს, რომელიც ერთაზოვანი ხეებითაა წარმოდგენილი, სადაც 
ხეთა ხნოვანებაში განსხვავება არ არი”. ასეთი კორომები მიიღება დათესვით 

ან დარგვით. პირობით ეოთხნოვან კორომად ითვლება ხეთა ისეთი ერთობ- 

ლიობა, სადა( მათი ხნოვანება არ ცილჯება ერთი კლასის ფარგლებს. ხნოვანე- 
ბის კლასებში წელთა რაოდენობა პირობითია. სწრაფმოზარდი ჯიშებისათვის 

მიღებულია 10-წლიანი კლასები, ზომიერი ზრდის ჯიშებისათვის -– 20-წლიანი, 

ხოლო შორეულ აღმოსავლეთში ღა ჩრდილოეთზი- 40-წლიანი კლასები, სა- 

დაც ხის ზრდა საგრ-ინობლად “შენელებულია. . 
ნაირხნოვან კორომაჯ "მიიჩნევენ ხეთა ისეთ ერთობლიობას, სადაც 

გვაქვს ხნოვანების ო<=ი, სამე და მე ხი კლასის ხეები, 27-ე ცხრილსიი მოცე- 
მულია წელთა რაოდენობა ხნოვანების მიხეჯვით სწოაფმოზბზარდი, ზომიერი 

და შენელებული ზრდის ჯიშებისათვის. 

ცხრილი 27 

ხნოვანების კლახები ტუ-ხ ჯიშების ზრდის ინტენსივობის მიხედვით 

ხნოვანების სები 1 : I1 "I IV V VI ვახებტის კლა I 

  

წელთა რიცხ"ეირ ზნოეან:ბის 
კლ.სდი 

! 
I 
! 

ა) ს.რაღნზარდი ჯიშებისა- | 
თეი» . | :=)!C 1.22 21-30 31-40 41-50 51–6 

ბ) ზომიერი ზოდის ჯიშები- 
სათვას . 1-20 | 2!-.40 41-6ე | 6:--80) 81--100' 101--120   –:ნეულებული ზრდ-ს ჯი- 

8 მეე სთვის 5 , | 1-4C 4-0 01--120 | 121--160 161--200; 201240 

კორომში არჩევენ საშუალო და გაბატონებულ ჩზნოვანებას. საშუალო 

ხნოგანება ერთხნოვან და პირობით ერთხნოვან კორომებში აღვილი დასად- 
გენია, ხოლო ნაირხნოვანში მისი განსაზღვრა რამდენადმე პირობითს ხასიათს 

ატარებს. 
აბსოლუტურად ერთხნოვან კორომში საკმარისია ერთი ხის მოჭრა და მისი 

ხნოვანებით კორომის ხნოვანების დადგენა. პირობით ერთხნოვან კორომში სა- 
შუალო ხნოვანების დასადგენად შეიძლება გამოვიყენოთ შექანიკური ან ტი- 

პური შერჩევის წესი; ერთი ხის ნაცვლად უნდა შეირჩეს სამი-ხუთი ზე და მათი 
ხნოვანების საშუალო არითმეტიკული უნდა ჩაითვალოს კორომის საშუალო 
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ხნოვანებად. ცხადია, აქაც საშუალო და გაბატონებული სნოვანება ერთი და 

იგივე გვექნება. 
ნაირხნოვან კორომში საშუალო შეიძლება განისაზღვროს, თუზცა იგი 

რამდენადმე პირობითია. საშუალო ხნოვანების განსასაზღვრავად ზემოთაღწერი– 
ლი მეთოდები არ გამოდგება; აქ უნდა გამოვიყენოთ ე. წ. საშუალო შეწონილი 

მეთოდი, რისთვისაც საჭიროა ტყის განსაზღვრულ ფართობზე (სანიმუშო ფარ- 

თობზე) აღირიცხოს ყველა ხის ტაქსაციური დიამეტრი სისქის საფეხუ- 
რების მიხედვით. თვითეულ სისქის საფესურში საშუალო ხნოვანების დასაღ- 

გენად უნდა მოივრას ორი-სამი ხე; მათი ხნოვანების საშუალო არითმეტიკუ- 

ლი იქნება სისქის საფეხურის საშუალო ხნოვანება, რომელთა ნამრავლის ჯა- 
მის გაყოფა შესატყვისი სისქას საფეხურის კვეთის ფართობთა ჯამზე იძლევა 

კორომის საშუალო. ხნოვანებას. ფორმულით ეს ასე გამოისახება: 

/სავ = ი,§9, + ძან; “+ თელა + ... + ი,” 

წ +8წ5+ წა + ...+ წი 

სადაც დღე, §:...წე არის ცალკეული სისქის საფებურთა კვეთის ფართობთა 

ჯამი, 

იე, რ... ი არის (ცალკეული სისქის საფეხურთა საშუალო ხნოვა- 

ნება. 
როგორც ჩანს, ნაირხსნოვან კორომში საშუალო ხნოვანების განსაზღვრა 

არა მარტო პირობითია, არამედ საკმაოდ რთულიც, ამიტომ ნაირხნოვან კო- 

რომებს პყოფენ ცალკეულ თაობებად და მათ მიიჩნევენ, როგორც პირობით 

ერთხნოვან ხეთა ერთობლიობას, ხოლო, თუ სართულები გვაქვს, მაშინ სარ- 
თულისათვის საზღვრავენ ცალკე ხნოვანების კლასს და იმ სართულის (ზეთა 

ერთობლიობის) ხნოვანებას, რომელიც წარმოადგენ“ კორომის ძირითად ნა- 

წილს. 

უკანასკნელ ხანს ნაირხნოვან კორომებს ჰყოფენ შედარებით განუყოფელ 
ნაწილებად-–ტყის ელეშენტებად, რაზედაც ქვემოთ გვექნება საუბარი. 

ხის ან კორომის ნამდვილი ხნოვანების გარდა არჩევენ სამეურნეო 
ხნოვანებას, რომელიც განისაზღვრება არა წლიური რგოლების რიცხვით, 

არამედ ხის სატაქსაციო ნიშნების (სიმაღლისა და დიამეტრის) ფაჭტიური 

სიდიდეებით, ე. ი. სამეურნეო ხნოვანება არის ის პერიოდი, რომელშიც ხეც 
ან ხეთა ერთობლიობა სატაქსაციო ნიშნებით სიმაღლისა და დიამეტრის დღე- 

ვანდელ ზომებს მიაღწევდა ყოველგვარი შეფერხების გარეშე. სამეურნეო 

ზნოვანება შეიძლება განისაზღვროს სხვადასხვა წესით, რომელთა შორის ყვე–- 

ლაზე მარტივია შემდეგი: ძირკვის გადანაჭქერზე ითვლიან ნორმალურად ნა- 

ზარდი წლიური რგოლების რიცხავს და ყოფენ შესატყვის დიამეტრზე, რი- 
თაც მიიღება სიგანე; თუ მას მთლიან დიამეტრზე გავამრავლებთ, მივიღებთ 

ხის ხნოვანებას, რომელშიც გამორიცხულია ყოველგვარი მეტნაკლებობა. ეს 
ფორმულით ასე გამოისახება (1951) 

(66) 

ტავ = 4-9, (67) 

სადაც რძე არის ნორმალურად (ზომიერად) ნაზარდი პერიოდის ხნოვანება, 

ც0--სის მთლიანი დიამეტრი, 
მ--ხის ნორმალურად ნაზარდი პერიოდის დიამეტრი, 

90



მოვიყვანოთ მაგალითი. ნორმალურად (ზომიერად) ნაზარდი ხის პერიო- 

დის ხნოვანება იი 78 წელს, მისი“ შესატყვისი დიამეტრი ძ 26 სმ-ს, ხო- 

ლო ხის მთლიანი დიამეტრი #0 =: 32 სმ., მაშინ სამეურნზეო ხნოვანება 

78-32 
4 აჯ ს“ – – 96 ს, სამ 2 წელ 

სამეურნეო ხნოვანებას იყენებენ ხის ან ხეთა ერთობლიობისათვის ისეთ 

პირობებში, სადაც საგრინობლად გაუარესებულია ზრდის პირობები. აქ ბო- 

ნიტეტი მხოლოდ სამეურნეო ხნოვანებით განისაზღვრება. სამეურნეო ხნოვა- 

ნებას მიმართავენ აგრეთვე ნაირხხოვან კორომებში სადაც ხეთა ერთეულ 

გავლენის გამო მათი ნაწილი შენელებული ზრდით ხასიათდება. 

§ 42. კორომის ბონიტეტი 

ბონიტეტი ლათინური სიტყვაა „80იI(ვვ“ და ნიშნავს „ვარგისიანობას“; 
კორომის ბონიტეტრზი გულისხმობენ მის გარემო პირობებს. როგორც ცნობი- 

ლია, გარემო პირობები მთელ რიგ ფაქტორთა კომპლექსს „წარმოადგენს; თუ 

მცენარეს ზრდა-განვითარების ოპტიმალური პირობები აქვს, მაშინ როგორც 

ცალკეული ხის, ისე ხეთა ერთობლიობის ზრდა საუკეთესოა. კორომი აღწევს 

მაღალ მწარმოებლობას და, პირიქით. ცნობილია აგრეთვე, რომ ტყის ჯიშე- 

ბი განსხვავებული ბიოეკოლოგიური თვისებების გამო გარემო პირობებს 

სხვადასხვა მოთხოვნილებას უყენებს და ამიტომ ერთ და იმავე გარემო პირო- 

ბებში ისინი სხვადასხვა მწარმოებლურობას იძლევა; აღნიშნულ შეფასებას 
ბონიტეტის კლასები აღწევენ მიღებულია ბონატეტის ხუთი ძირითადი 

კლასი; პირველი კლასის იქნება მაღალი მწარმოებლურობის კორომი, ხოლო 

მეხუთესი–-დაბალი მწარმოებლურობის. ბონიტეტის კლას რომაული ციფ- 
რებით აღნიშნავენ I, 11, III, IV, V; არჩევენ აგრეთვე პირველზე მაღალ ან 

მეხუთეზე დაბალ ქვეკლასებსაც (1Lა, 1 ბ ან V ა,). როგორც ჩანს, ბონი- 

ტეტის კლასს ერთეულ ფართობზე ერთსა და იმავე ხნოვანებაში ტყის პრო- 
დუქტიულობით საზღვრავენ. ამა თუ იმ ტყის ფართობზე მეტი მარაგის მომ- 
ცემ ჯიშს მაღალ ბონიტეტს აკუთვნებენ. 

კორომის ბონიტეტის განსაზღვრა შრომატევადია, ამიტომ მოინახა 
შედარებით მარტივი მეთოდი. დადგენილია, რომ კორომის წარმადობასა და 

მის საშუალო სიმაღლეს შორის არსებობს პირდაპირი დამოკიდებულება, ამი- 

ტომ კორომის ბონიტეტი უნდა განისაზღვროს მისი ხნოვანებისა და საშუა- 

ლო სიმაღლის მიხედვით- 1911 წელს მ. ორლოვმა ეს მოსაზრება გამოი- 

ყენა და შეადგინა ერთიანი ცხრილები, რომელთა დახმარებით განსაზღვრა 
კორომის ბონიტეტი. ცხრილები შედგენილია თესლით და ამონაყრით წარმო- 

შობილი კორომებისათვის ცალ-ცალკე (ცხრილი 28, 29). ამ ცხრილებს დღე- 
საც წარმატებით იყენებენ ზოგიერთი შესწორებით, რომელთა შორის აღსა- · 
ნიშნავია ნ. მარგველაშვილის მიერ კორექტირებული საბონიტეტო ცხრილი 
(ცხრილი 30). იგი ძირითადად საქართველოს ტყეებისათვისაა განკუთვნილი. 

ბონიტეტის კლასი განისაზღვრება როგორც ცალკეული კორომებისათ- 
ვის, ისე კორმთა ერთობლიობის, მთელი ადმინისტრაციულ-სამეურნეო ერთე- 
ულისა და ცალკე სატყეო უბნის ან სატყეო მეუ-ნეობისათვის მოვიყვანოთ 
მაგალითი, გეთქვათ, სატყეო მეურნეობის ტყით დაფარული ფართობი უდრის 

4750 ჰა, რომელიც ბონიტეტის კლასების მიხედჭით შემდეგნაირად ნაწილ- 

დება: 
6. შ. აფციაური, ი, სეხნიაშვილი 81



ცხრილი 28 

თეხლით კორომის განაწილება ბონიტეტის კლასებად სიმაღლისა ღა ზნოვანების 

  

  

  

  

        
  

  

  

მიხედვით 

თესლით წარმოშობილი. კორომების სიმაღლე 2-ობით 
რ ს _ –_ 

ხნოვანება ბონიტეტის კლასები | 

) I " MI | V | V | V. სხოვანბი 

10 6-5 5-4 4-3 3-2 2-! _ = 19 
20 12-10 9-8 7-6 6-5 4-3 2 1 20 
პი 16--14 13-12 11–1)10 9–-8 7-4 5-4 3-2 30 
«C 20–-18 17-15 14--13 12-10 9–8 75 4“ 4ი 
56 24--21 20-18 17-|I5 14-12 1)–-9 == 5-4 50 
60 28-24 23--20 19--17 16-14 13--11 10–8 7-5 60 
70 30--26 25-22 21-–:9 16--16 15-12 11–9 8-4 70 

80 32--28 27-24 23–-2) 20-17 16-14 13-11! 10-–7 80 
§ე 34–30 29--26 25–-23 22-19 18-15 14--12 11-–-8 % 

100 35--3) 30–--27 26-24 23--20 19-16 15-13 19–9 100 
1:0 36-32 31-29 28--25 24-21 ! 20-17 16-13 12-9 110 
120 38--34 33-30 29-26 25-22 21 )18 17-14 13-10 )X 
130 36-34 33-- 30 29-- 26 25--22 21-18 17-14 11–-10 130 
140 39 35 34--3! 30--27 26--23 22-19 17-14 13–10 149 

150 39 _ე5 34--31 30--27 26--23 22-19 18--14 1?%–10 150 

160 40-56 35–--31 30–2? 26--23 | 22–)9 18--14 13-–10 160 

ცხრილი 

ამონაყრითი კორომების განაწილება ბონიტეტის კლასებად 

ზსნოვა– M წებ 
ბა Iა I I II IV V Vა 'ოვანჯბა 

5 5 4 გ 2 1.5 1 – 5 

15 ? 6 5 4 3 2 1 10 
15 11 10--9 8-7 6 5 4-3 2–1,5 15 

უშ 14 13-12 11-10 LC. 7-6 5-4 3-2 2ა 
25 16 15-13 12–11 10–9 8-7 6-5 4-3 25 

30 18 17-14 15-13 12–-11 10--8 7-6 5-4 ჯა 

35 20 1წ-–17 16-14 13--–)2) 11–-10 9-7 6-5 55 
40 21 20---19 18-)16 15–!)3 12-11 10-28 ?–8 4” 

45 23 22--20 19--17 16--14 | 13-–11,5 10--8,5 8-55 45 
5ი 25 24 --2) 20-18 17-15 | 14-12 11--0,5 8--6 CL 
55 26 25-23 22-09 18-)6| 15-13 12–9 8-რ 55 
60 27 26-24 23–-20 1%-16,5, 16--13,5| 13--9,5 986 ტ0 

65 28 27-245| 21--24 20-17 16-14 13--108 9--7,5 65 
29 28.5 2ჩ-255 24-25) 21-18 17-14 13--10,5) 15--7,5 70 

75 29 28--25,5 25-22 21-–)18,5|) 18--14,5) 24-11 10–8 75 
გ0 30 29 – 26 25--23 22–)9 18-15 14-12 11--0,5 8 
85 31 30--27 26--23.5 23-20 19--15,5| 15-13 12–-8,5 85 

% 3 30-22? | 27-24 | 23-21 | 20-16 15-13 | 12--8,5 99 

108 31 30-27 27-24 23–21 20-16 15–13 12–68,5 10% 
110 32 31–-2გ.5| 28-25 24--21 20-17 16--13,5, 13–9,0 119 
120 32 32-=-2? 28-26 25--22 21–-18 17--13,5|) 13--9,0 120              



ცხრილი 30 

თესლითი კორომების განაწილება ბონიტეტის კლასებად (კორექტირებული 

ნ. მარგველაშვილის მიერ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2, ჯ ტ.I I | LI I | IV | IV | V | Vა 
% 
5 სიმაღლე (მ-ობით) 

10 8-7 7-6 6-5 5-4 | 4-3 3.2 |2-1| -–+ | 

20 | 16--15 | 14--12 | 12-10) 9-6 | 7-4 6-5 |4-3) 2 1 

30 | 22-19 | 18-16 | 16-14) 13-.12| 11. 10! 9-8  7-6| §5-4|) 3-2 

40 | 25-27 | 23--21 1 20-18! 17-15) 14->13 | 12-10| 9-8) 7-5| 4-3 

50 | 30-27 | 27-24 ( 24-21) 20-18 | 17.15 | 14-12 II1..9 | 8-6 | 5=4 

60 | 33--30 | 30-27 | 26-23 | 23-20) 19-17 | 16-:14 /13- 1II(0- 8 7-5 

70 | 56--33 | 32--29 | 29--26 | 25-22 | 21--19 | 18-16 – 8-6 

80 | 37-34 | 34-31 | 3)- 26 | 27--24 | 23-21 | 20--17 |16–1413- 11 10--7 

90 | 39--36 | 35--32 | 32--29 | 29--26 | 23--25 |. 22-19 )8-1514-1211-8 

100 | 20-37 | 37-24 | 3ვ--30 | 30--27 | 26-24 | 23--20 |19--16 15-1302-% 

110 | 4I--398 | 36-35 | 235--32 | 31-29 | 20-25 | 24--2! 09-I7)6--1312--10 

120 | 39--42 | 23--16 | 36-13 | 33--20 | 29-26 | 25--22 |21- 16I17- 14I13–-10 

130 | 43--40 | 40-37 | 37-24 1 33-30) 29--26 | 25-22 |21--18,17- .14I13- 10 

140 | 44-41 | 41--38 | 36--35 1 ე4- 31 | 30-27 | 26-23 |22--18.17--14'13- 10 

150 | 45-42 | 42--39 | 38--35 წ 34-31 | 30-27 | 26--23 (ი. 98-40 

160 | 46-42 | 43--40 | 39-36 |) 35-32 | 31-28 | 27--24 |23--20/195--15!14--11 

170 | 47--44 | 43--40 | 39-36 | 35--32 | 31--28 | 27--24 |23--2019--15114--11 

180 47-44 44-4 40-37 36--33 | 32--29 268--25 |24=–-21|20--16|15–--11 

190 | 48-45 | 44--41 | 40--ე7 | 36--33 | 32--29 | 28-25 |24--21!20- 16 15--11 

200 | 46-46 | 45--42 | 41--18 | 37--34 | 33-30 | 29-26 (25--22:21--1716--11 

220 50-47 | 46--43 | 42-39 36-25 | 34-31 30--27 |26-–22I22-–17:16–--11 

240 | 51-42 | 47-44 | 43-40 | 39-36 | 35-32 | 31--26 |27- 23|22- 17I16--11 

260 | 52-49 | 48--45 ! 44-41 | 40--37 | 36--33 | 32--29 |2მ- 24,23- 1716. 11 

200 | 52-49 | 49-45 | 44-4! | 40-37 | 36-43 | 32--29 |28--24.23-- 17116--11 

300 | ჟ§3--50 | 49--46 | 45--42 | 41--28 | ე7--34 | 33-29 (26-24 .23--17I16--11 

320 | §3- §0 | 49--46,ს 45-42 | 41- 38!) 37. 34 | ვ3. 29 28. 2423. 1716. 11 

340 | 53-.50 | 49--46 | 45-42 | 45-38) 37-34 | 32--29                 28-24 – 1 6--11 
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1. ბონიტეტის კლასისა–-15.600 ჰა,, 

II. · ი “–-17.400 პა,, 
III. –- 8.000 პა., 
IV. ა” .”. –- 6.500 ჰა. 
მაშინ საშუალო ბონიტეტის კლასი იქნება: 

1-15.600 -L 11-17-400 + 111.8000 -L 6.500 _ 100.400 
15.600 -–L 17.400 +- 8.000 +- 6.500 __ 47.500 
  = 11,1. 

§ 43. პოროვის სისშირე 

კორომის შემადგენელი ხეების დგომის სიმჭიდროვე ნაირგვარია, რაც 

თავის მხრივ, გაპირობებულია მრავალი მიზეზით: ჯიშის ბიოეკოლოგიით, გა–- 

რემო პირობების ნაირგვარობით, ჩატარებული სატყეო-სამეურნეო საქმია- 
ნობით. 

კორომში ხეთა დგომის სიმჭიდროვის ხარისხს კორომის სიხშირე ეწო- 

დება. პირობით მიღებულია, როზ ხეთა სიმჭიდროვის მაქსიბუმი აღინიშნოს 

ერთი ერთეულით; ასეთ კორომს ნორმალურს უწოდებენ. 
ნორმალურ კორომად მიიჩნევენ ტყის ისეთ ნაწილს, რომელიც მოცემუ- 

ლი ჯიშის, ხნოვანების, ბონიტეტისა და ფორმის მიხედვით სრულყოფილია და 

გარემო პირობები გამოყენებულია მაქსიმალურად. ნორმალურ კორომში მეტ- 
ნაკლები ზე არ უნდა იყოს. 

კორომში, სადაც აღნიშნული პირობები დარღვეულია, შეიძლება გვქონ- 

დეს 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3 0,2 და0,1 სიხშირეები, ე. ი. კორომს არ- 

ჩევენ 10 სიხშირისას, რომლებიც პირობით შეიძლება დავანაწილოთ: მაღალი. 
(0,8, 0,9, 1,0), საშუალო (0,5, 0,6, 0,7) და დაბალი სიხშირის (0,1, 0,2, 0,3, 

0,4) ჯგუფებად- · 
უკანასკნელი ჯგუფიდან მ. ორლოვი გამოთიშავს 0,2-0,) სიხშირეებს 

და მათ უწოდებს მეჩხერებს, რომელთაც დაკარგული აქვთ ყოველგვარი არ- 
სებითი ნიშან-თვისება. 

ერთეულ ფართობზე ხეთა სიმჭიდროვე შეფასდება ხეთა რიცხვით, მათი 

საბურველის შეკრულობით, ერთეულ ფართობზე მარაგით ან კვეთის ფართო- 
ბების ჯამით. 

სატაქსაციო პრაქტიკაში ამ სამი მეთოდით ადგენენ კორომის სიხშირეს. 
ერთეულ ფართობზე ბეთა რიცხვით ან მათი ვარჯის შეკრულობით თვალზომი– 

ერად შეიძლება დავადგინოთ სიასშირე; თუ მოცემულ ფართობზე მეტი ხე არ 

დაეტევა, მას (1,0 სიშხირის) ნორმალურ კორომად თვლიან; თუ ყოველ 10 
ხეში კიდევ ერთი მოთავსდება, მაშინ აქ 0,9 სიხშირეს აღნიშნავენ, თუ ორი 

მოთავსდა-–-0,8 სიხშირეს და ა. შ. ასეთი წესით განსაზღვრული სიხწზირე რა- 

მდენადმე პირობითია, მაგრამ პრაქტიკაში მიღებულია და ძირითადად იყე- 

ნებენ მას კორომის გარემო პირობების შესწავლის დროს, განსაკუთრებით 

კი კორომის წარმოქმნისა და მისი შემდგომი ზრდა-განვითარების პირობების 

შესასწავლად. კორომში სიხშირის შესწავლა უნდა დაუკავშირდეს ძირითადად 

საბურველის შეკრულობას, რომელიც, თავის მხრივ, განსაზღვრულია კორო- 
მის შემადგენელი ხეების ვარჯის პროექციებით. ი გ ღვოულ კ 

კორომის წარმადობის დასადგენად გამოიყენება სიხშირე, რომელიც 
განისაზღვრება კვეთის ფართობთა ჯაზის ან მარაგის მიხედვით და მას ტაქ- 
საციური სიხბირე ეწოდება. შესასწავლი კორომის კვეთის ფართობთა ჯამს 

ან მარაგს თუ შევუდარებთ ამ კორომის მსგავს ნორმალური კორომის კვეთის 
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ფართობთა ჯამს ან მარაგს, მივიღებთ ე. წ. ფარდობითს, ანუ ტაქსაციურ 
სიხშირეს, რომელიც ფორმულით ასე გამოისახება. 

  

5:60 
X0, ' (68) 

# ხ= –“, “ (69) 
“ი, 

სადაც >C და /V არის შესასწავლი კორომის კვეთის ფართობების ჯამი და 
მარაგი, 

50, და /#/, შესასწავლი კორომის მსგავი ნორმალური კორომის 

კვეთის ფართობების ჯამი და მარაგი. 

შესასწვლი კორომის მსგას ნორმალურ კორომს ეპოულობთ 

კოროზბს ზრდის მსელელობის ცხრილებში ჯიშის ხნოვანების და 

ბონიტეტის კლასით. 
მოვიყვანოთ მაგალითი. ბორჯომის სატყეო მეურნეობის ლიკანის ფივე- 

ნარებში სიხშირის დასადგენად სანიმუშო ფართობზე (1,0 პა-ზე გადაყეანით) 

მივიღეთ კვეთის ფართობების ჯამი XC0 = 32,2 811 და მარაგი IX – 392 212, 

რომლის საშუალო ხნოვანება 96 (100) წელია, ხოლო ბონიტეტი--11. ამ მო- 

ნაცემებით ფიქვნარების ზრდის მსვლელობის ცხრილებში ვპოულობთ, რომ 

96 (100) წლის, 11 ბონიტეტის ფიქენარის კვეთის ფართობების ჯამი XC, = 

= 40,4 მწ, ხოლო მარაგი /M; = 494 მ! თუ ამ მონაცემებს” ზწევიტანთ შესა- 

ბამის ფორმულებში, მივიღებთ 

დ 4 3 

ნ -= _5C 8 _32,2 = 0,797 -- 0,8; = _ M = _392. = 0,783 = 08. 
XC 404 #  4% 

კორომის ამ ორი სახის სიხშირეს შორის საბურვლის შეკრულობასა და 
ტაქსაციურ სიხშირეს შორის არსებობს მაღალი კორელაციური კავშირი. ბა- 

კურიანის ტყეებში ამ საკითხის შესწავლისას მივიღეთ კორელაციის კოეფი- 

ციენტი („) 0,7--0,8.ის ფარგლებში. ეს კი იმაზე მიგვითითებს, რომ საბურ–- 

ვლის შეკრულობასა ღა ტაქსაციურ სიხშირეს შორის არსებობს პირდაპირი. 

დამოკიდებულება და ამასთან საკმაოდ მაღალი. 

სიხშირის განსაზღერა როგორც საბურვლის შეკრულობით, ისე კვეთის 

ფართობით ან მარაგით მარტივ და ერთხნოვან კორომში შედარებით ადვი- 

ლია, მაგრამ რთულია მისი განსაზღვრა ნაირსნოვან კორომში. სიხშირის ზუ- 

სტი განსაზღვრისათეის საჭირო ხდება რთული კორომის დაყოფა სართულე- 

ბად და მათში სიხშირეების (ეალ-ცალკე განსაზღვრა; მათი შეჯამებით კი კო- 

რომის მთლიან სიხშირეს მიეიღებთ. 
კორომის სიხშირის სწორად განსაზღვრას უაღრესად დიდი სამეურნეო 

და პრაქტიკული მნიშენელობა აქვს, მას უკავშირებენ ტყის განახლების, 
ღეროს მერქანსრულობისყ, ტოტებიდან გაწმენდის, სიმაღლეზე ზრდის ინტენ- 

სივობისა და სხვა საკითხებს. 

§ 44. ტყის ილემინტი 

ტყის ელემენტი, როგორც კორომის ცალკე სატაქსაციო ნიშანი, სატ- 
ყეო ტაქსაციაში შემოიტანა ტრეტიაკოვმა 1927 წელს. მისი განმარტებით, 
ტყის ელემენტი არის ტყის ის განუყოფელი ნაწილი, რომელიც წარმოდგენი– 
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ლია ერთი ჯიშით, ერთხნოვანია და ერთსართულიანი ან იგი რთული, შერე– 

ული და ნაირხნოვანი კორომის ნაწილია და აკმაყკოფილებსს ჩამო- 
თვლილ პირობებს. როგორც ჩანს, კორომის ტყის ელემენტებად დაყოფას სა- 

ფუძვლად უდევს ჯიში, სართული და სნოვანება. ამრიგად, მარტივი, 

ერთსართულიანი და ერთხნოვანი კორომი ტყის ერთი ელემენტისაგან შედგება 
და ამ შემთხვევაში ტყის ელემენტის ცნება კორომის ცნებას ემთხვევა. როდე– 

საც ტყე ერთხნოვანია და ერთსართღლიანი, მაგრამ შედგება ორი ჯიშისაგან, 
მაშინ გვექნება ტყის ორი ელემენტი. ტყის ორი ელემენტი შეიძლება გვქონ- 
დეს მაშინაც, თუ კორომი ორსართულიანია ან ორი ხნოვანებითი თაობი- 
თაა წარმოდგენილი და ა. მშ. ტყის სამი ელემენტი გვექნება მაშინ თუ კორომი 

სამი ძირითადი ჯიშითაა წარმოდგენილი ან სამი ხნოვანებითი თაობა გვაქვს, 
ან სამსართულიანია და ა. შ. აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ ცალკე ტყის ელე- 

მენტის გამოყოფისას აუცილებლად ორი ძირითადი პირობა უნდა დავიცვათ; 

ტყის ელემენტში იყოს განსაზღვრული ხეთა რიცხვი და მარაგი. 
ჩვენ ვიცით, რომ ზომიერი ზრდის ჯიშების ხნოვანებით თაობებს ერთი 

კლასით (20 წელი) განასხვავებენ, ტყის ელემენტის გამოყოფისას კი–-2 ან 3. 
კლასით, თუ კი ისინი ერთ სამეურნეო ერთეულთა ფარგლებში მოექცევიან. 

ასე რომ, ტყის ელემენტში არ შეიძლება ორი ჯიში ან ორი სართული გავგა– 
ერთიანოთ, მაგრამ ხნოვანების მიხედვით შეიძლება გგჭონდეს ორი და სამი 

კლასი ერთად. 
საქართველოს ტყეები ძირითადად ნაირხნოვანია, ამიტომ მათში ტაქ- 

საციის ჩატარებას საფუძვლად უნდა დაედოს ტყის ელემენტები, რადგანაც. 

ამით კორომის სამეურნეო და სამრეწველო მნიშვნელობა საკმოდ დაზუსტ- 

დება. 

§ 45. კორომის სასაძონლო. კლასი 

ხეთა კლასიფიკაციას ტექნიკური ვარგისიანობის, ანუ საქმისი მერქნის 

რაოდენობის მიხედეით კორომის სასაქონლო კლასი ეწოდება. 
კორომის დაყოფას საფუძვლად უდევს ერთეულ ფართობზე საქმისი მერ- 

ქნის გამოსავლიანობა. თავის მხრივ, ერთეულ ფართობზე საქმისი შერქნის 

გამოსავლიანობა შეიძლება დადგინდეს როგორც მატერიალური შეფასებით, 

ისს ხეთა რიცხვით რომლებიც ტექნიკური ვარგისიანობის მიხე- 

დვით მიეკუთვნება საქმისი მერქნის კატეგორიას, სასაქონლო კლასებად და-. 
ყოფა ხეთა რიცხვის მიხედვით უფრო პრაქტიკული დღა მოხერხებულია და,. 

როგორც ჩანს, ეს მეთოდი მომავალში ფართოდ გავრცელდება. კორომის სა-. 

საჭონლო. კლასებად დაყოფის ცხრილი მოყვანილია ქვემოთ (ცხრ. 31). 

  

  

  

ცხრილი 3!) 

კორომის სასაქონლო კლასებად ღაყოფა 

წიწვიანები | ფოთლოვანები 

სასაქონლო ხუთა რი-! საქმისი მერქნის აღრი, ხეთა 
კლასი საქმისი მერქნის ჯ სიმ სეი ღე-'% მედიის სამას არი იბ 

თლ 5გიდა! | ზე | რაგიდან სი ღეროების % 

1 71 < 91 < 5) < 71 < 

2 70--51 90-- 71 50-31 70-51 

3 50 > 20 > 30 > 50 >  



როგორც პროფ. ნ. ანუჩინი მიუთითებს, ეს დაყოფა რამდენადმე პირო- 

ბითია და შეიძლება შეიცვალოს (ალკეული ჯიშებისათვის. 

§ 46- კვეთის ფართობების 2ბამი 

კორომის სატაქსაციო ნიშნების (შემადგენლობა, საშუალო სიმაღლე”! 

საშუალო დიამეტრი, სისშირე და სხვ.) განსაზღვრა-დადგენისათვის აუცილე- 
ბელია წინასწარ ვიცოდეთ კვეთის ფართობების ჯამი როგორც სანიმუშო 

ფათობზე, ისე სისქის საფებურების ან შემადგენელი ჯიშების მიხედვით. ()ნო- 

ბილია აგრეთვე, რომ კორომის მარაგის განსახღვრულ კომპონეზტებს შორის 
ძირითადია კვეთის ფართობების ჯამი, ამიტომ ნ. ანუჩენს მისი სატაქსაციო 

აღწერაში ცალკე სატაქსაციო ნიშნად შეტანა აუცილებლად მიაჩნია. 
კორომის კვეთის ფართობების ჯამის განსახღვრის ზუსტ მეთოდად ით- 

ვლება აღრიცხვითი ტაქსაციის მთლიანი გადათვლა, მაგრამ მისი გამოყენება 
ყოველთვის “შესაძლებელი არ არის და საკმოდ შრომატევადიცაა,: ამიტომ 

საჭირო ხდება უფრო გამარტივებული მეთოდების მონახვა. პირველ რიგში 
უნდა დავასახელოთ ავსტრიელი მეცნიერის ვალტერ ბიტერლიხის ხელსაწყო, 
რომელსაც შან სიხშირმზომი უწოდა. სიხშირმზომი საკმაოდ მარტივია, მარ- 

ტივია მისი კონსტრუქციაც. იგი წარმოადგენს ოთხკუთხედის ფორმის სწ ორი 

ხის ღეროს, რომლის სიგრ- 
ძე ზუსტად 102 სმ-ია. მას 

საგნისაკენ მიმართულ ბო- 

ლოში უძრავად დამაგრებუ- 

ლი აქვს ლითონის ფირფი- 

ტა--სამზერი 2 სმ ამონავ- 
რით, რითაც დაცულია ფარ- 

დობა მრგვალი სანიმუშო 
ფართობის რადიუსსა და 

ამ სანიმუშო ფართობზე სა- 
შუალო ხის დიამეტრს შო- ნას, 36. ბიტერლიზის სიხშირიზომი, 

რის 1 :50-თან (ნახ. 36). 

ხელსაწყოს გამოყენება საკმაოდ მარტივი» და იგი შემდეგში-მდგომარეობს: 
სატაქსაციო შერჩეულ ფართობში ვდგებით შუა ადგილას, თვალთან მიგვაქვს: 

ხელსაწყოს თავისუფალი ბოლო და სათითაოდ გავუმზერთ ყველა ხეს, რომლე- 
ბიც ჩვენს ირგვლივაა; სასურველია, ყოველი ხის ღეროს გავუმხსიროთ მიწის. 

პირიდან (1,3 მეტრზე) ტაქსაციურ დიამეტრზე. ყოველი ხე, რომლის დიამე- 
ტრიც დაფარავს 2 სმ სამზერს, ჩაითვლება ერთ სრულ მ“-ად; ხეს რომლის. 
დიამეტრი ზუსტად მოთავსდება სამზერში, მივიჩნევთ 0,5 მ'"-ად, ხოლო. ის ხე- 
ები, რომლებიც ლაღად, თავისუფლად მოთავსდება სამხერში, არ აითვლება; 

თუ ხეები ერთიმეორეს ფარავს, შეიძლება გადავდგეთ ცენტრიდან ერთი ან 
ორი მეტრით და შეებედოთ დაფარულ ხეს; ეს საერთო შედეგზე არსებით 

გავლენას არ მოახდენს. ამრიგად, ხეთა რიცხვი, რომელთაც დაფარეს სამზე- 
რი და ხეთა რიცხვის ნახევარი, რომელნიც ზუსტად მოთავსდნენ სამზერში. 

ერთად, გეაძლევს კვეთის ფართობთა ჯამს 1,0 მ?“ ობით. ფორმულით ეს ასე 
შეიძლება გამოვსაზოთ: 

  
X6=0+ --, (CI:)) 

სადაც 2C არის კვეთის ფართობების ჯამი 1,0 ჰა-ზე, 
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ი--ხეთა რაოდენობა, რომელთაც დაფარეს სამზერი, 
ხ–-- ხეთა რაოდენობა, რომელნიც ზუსტად მოთაესდნენ სამზერში. 

ასეთი ათვლა უნდა ჩატარდეს სულ მეირე სამი მაინც სანიმუშო ფარ- 
თობზე და მათი საშუალო მივიჩნიოთ 1,0 ჰა-ის კვეთის ფართობის ჯამად. 
ათვლების რაოდენობა დამოკიდებულია შესასწავლი ფართობის სიდიდეზე, 

LM ჰექტარ სანიმუშო ფართობზე კარგ შედეგს იძლევა 3-5 ანათვლის სა- 
ო. 

ე ანათვლების ჩატარება შეიძლება სანიმუშო ფართობის ცენტრალურ ხაზ- 
ზე თანაბარი მანიილის დაშორებით, ხოლო თუ სანიმუშო ფართობი ოთხ- 

კუთხედის ფორმისაა, ათვლები-– 

დიაგონალზე ან კუთხეებში. 
კოროზში კეეთის ფართობე- 

ბის ჯამის დასადგენად ნ. ანუ-· 

ჩინმა “ექმნა სპეციალური ხელსა– 
წყოები––სატაქსაციო სამზერი ლი- 

ნზა (ნახ. 37) და სატაქსაციო სა- 

წ.ბ. 37. სატაკსაე“ო სანზელი ლინზა. მზერი (ნახ. პმ). ღრივე ხელსაწ- 

ყო აგებულია ბიტერლიხის ხელ- 

საწყის საფუქველზე 1 : 52-თან იმ განსხეავებით, რომ სატაქსაციო სამხერ. 

ლინზაში გაპოყენებულია სხივთა გარდატეხის წესი. ლინზაზი გამზერის სხივ- 

თა დახრილობის კუთზე ისეა შერჩეული, რომ იგი ყოველი სის დიამეტრთან 

ქმნის ფარდობას 1 : 50-თან. 
სატაქსაციო სამზერი ლინზის გამოყეხების წესი შემდეგია: გამოყენების 

გაადვილების მიზნით ლინზას მარჯვენა მხარეს აქვს შეფერადებული წერტი- 

ლი, რომელიც ე?თხეევა ხის ღეროს ცენტრს. კვეთის ფართობების ჯამის 

განსაზღვრის პერობები იგძვეა, 

მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ 

ლინზაშე ხის ღეროს გამოსახუ- 

ლება ორად ჩანს, და თუ ხის ღე- 

როს გამოსახულება ერთიმეორეს 

არ გასცდა, იგი 1 მჭ-ად ითვლე- 

ბა. თუ ორი გამოსახულება ერთი- 

მეორეს ზუსტად შეუთავსდა, ასე- 

თი ხე გვაძლევს 0.5 მ“-ს, ხოლო, 

თუ ხის მეორე გამოსახულება ნას, 38. სატაქსაციო სამზერი. 

გაცილდა მის ღეროს, ასეთი ხე 

არ აითვლება. სრული და ნაჯევარი მ? ჯამი მოგვცემს კვეთის ფართობთა 

ჯამ” 1.0 ჰა-ზე. 
სატაქსაციო სამზერი დამკვირეებელმა უნდა მოირგოს თავისი გაშლი- 

ლი მკლავის სიგრილის მიხედვით. მაშასადამ,ე თუ დამკვირვებლის მკლავის 

სიგრიე 80 სგ-ია, მაშინ სამზერის სიგანე უნდა ავიღოთ 1,6 სმ, ე. ი. დავიც- 

ვათ ფარდობა 1 : 59.თან: სამხერი შეიძლება გამოითვალოს უშუალოდ ტყე- 

<ი. ათვლის წესი კი შემდეგია: გამლილი მკლავით სამზერშა გავხედავთ 

ჩვენს ირგვლივ ყველა ხეს; ხე, რომელიც სამხერით ვერ დაიფარება, 1,0 მ”-ია, 

ხოლო ხე, რომელიც ზუსტად დაიფარება, ილევა 0.5 მ1-ს, ის ხე რომელიც 

სამზერში თავისუფლად მოთავსდება, არ აითვლება; აქაც საერთო ჯამი გვა- 

თლევს კვეთის ფართობების ჯამს 1,0 პა-ზე. 

მგ    



სამივე ხელსაწყოს გამოყენებისას ერთი პირობა საერთოა, რობ ერთი 

და იმავე ხის განმეორებით აზომეის თავიდან ა,კილების მიზნით სასურველია 
საწყის ხედ შევარჩიოთ ყველაზე ნიშანდებული გინდაც ყეელაზე მსხვილი, რო- 

მელიჯ/) ჩვენთან ახლოა და, (ხადია, 360? ფემობრუნებისას ამ საწყის ხესთან 

დავამთავრებთ ათვლას. : 

§ 47. კორომის მარაგი 

ზემოთ დასახელებული კორომის სატაქსაციო ნიშნები დადგენის შემ- 

დეგ განსაზღვრავენ კორომის ერთ-ერთ Cირითად და სამეურნეო თვალსაბ!- 
რისეთ ყველაზე მნიშვნელოვან სატაქსაციო ნიშანს-- მარაგს. კორომის მარაგ- 

ში გულისხმობენ განსაზღვრულ ფაოთობზე მერქნის მასას. ცნობილია კორო- 

ნის მარაგის განსაზღვრას მრავალი მეთოდი, რომელთაც ქვემოთ გავეცნო-- 

ბით, მანაგდე კი სასურველია უფრო ფართოდ გავეცნოთ თვით მარაგის სა- 

ხეებს, კორომმი არჩევენ მთლიან, საექსპლოატაციო და. სალიკ- 

ვიდო მარაგს, 
კორომის მთლიან მარაგში შედის ზრდადი და ზეხმელი ხეები, ხოლო საექ– 

სპლოატაციო მარაგი ხე-ტყის ის ნაწილია, რომელიც) თავისი ტექნიკური მო- 

ნა(:ემებით გამოსადეგია ძეურნეობის რომელიმე დარგში; მისგან შეილება 

დამზადდეს სორტიმენტი, თუ იგი ტექნიკურად მჟიფეა. სალიკვთდო მარაგ- 

5ი კი იგულისხმება საექსპლოატაციო მარაგი ნარჩენების გარეშე. 

კორომის მარაგის განსაზღვრის მეთოდებია მარტივი და რთული. 

მაშასადამე, კორომის სხვა სატაქსაციო ნიშნებთან ერთად მისი მარაგი 

მარტივი და რთული ხერსსთ შეიძლება დავადგინოთ, მხოლოდ სანიზგუშო 

ფართობი) აღებით. საქიროა გავე კნოთ სანიმუჯო ფართობის დანიშნულებას, 

ფორმას, სიდიდეს და მისი გამოყენების პიოობებს. 

ც ჰ8. სანიმუშო ფართობის დანი«ნულება, ფორმა და ხიდილდე 

მისი 8:მოღარგვლის (აღების) წესი და ბეთა აღრიცხვა 

სანიჭუშო ფართობი შეიძლება იყოს მუღმივი და დროებითი. კორომის 

მარაგის დასადგენად ძიოითადად დროებით სანიმუშო ფართობს იყენებენ. 

დროებითი სანიმუშო ფართობის მიხედვით ტარჯება სატაქსაციო სამუშაოე- 

ბი ერთჯ–ვრადი ახომვით, რის შემდეგ მასი დავიშ5ულება მნიშვნელობას კარ– 

გავს, ხოლო, რაც შეებება მუდმივ სანიმუშო ფართობს, იგი არსებობს მუდ·- 

მივად ათეული და ასეული წლებითაც კი. მუდმივი სანიმუშო ფართობის და- 

ნიშნულებას უფრო დაწვრილებით, ქვემოთ გავეცნობით. 

დროებითი (აგრეთვე მუდმივი) სანიმუშო ფართობი დაყოფილია ფორ- 

მის, სიდიდისა და დანიშნულების მიხედვით. სანიმუშო ფართობს შეიძლება 

ჰჭონდეს სყორკუთხედის ან მრგვალი ფორმა. სანიზუშო ფართობის ფორმა 

დამოკიდებულია მის დანიშნულებაზე, შესასწავლი ტყის ფართობის ნაირგვა- 

რობასა და კვლევის სიზუსტეზე. სწორკუთხედის ფორმის სანიმუშო ფართო- 

ბიდან ყველაზე მეტად გავრცელებულია წაგრძელებული სწორკუთხედი. როზლის 
გეერღების თანაფარდობა შეითლება იყოს 1:2; 1:3; 1 :4 და ა, შ. ასე, მა- 

გალითად, თუ სანიმუშო ფართობის სიგანედ ავიღებთ 20 მეტოს, მაშინ სიგ- 

რძე შეითლება იყოს 40 მეტრი, 60 მეტრი, მე მეტრი და ა, მშ. უკანასკნელ 

პერიოდში იყენებენ მრგვალ სანიმუშო ფართობს რომლის შემოფარგვლაე 

ხდება ზემოგანხილული ხელსაწყოებით (ბიტერლიხის, ანუჩინის). 
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უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს სანიმუშო ფართობის სიდიდეს_ 
როგორც ფორმა, ისე მისი სიდიდე დამოკიდებულია დანიზნულებისა და შე–- 
სასწავლი ობიექტის ნათრგვარობაზე. საერთოდ, სანიმუშო ფართობი შესაძ- 

ლებელია იყოს 100 მ-დან 10.000 მ"-მდე (ე. ი. 0,01 ჰა-დან 1,0-მდე). სტა- 
ტისტიკურ დაკვირვებათა ჩატარებისას მიღებულია 'მედარებით მცირე სიდი- 
დის სანიმუშო ფართობის აღება, ხოლო ერთჯერადი სატაქსაციო სამუშაოე- 

ბისა და მათ შორის მარაგის განსაზღვრისათვის არანაკლებ 2500 მ? ფართო- 
ბისა (0.25 პა). 

ტყის მოწყობის დროს ძირითადად იღებენ 0.5 ან I,0 ჰა სიდიდის სანი- 
მუშო ფართობს, ზომით 25 X 100 ან 40X-250 მეტრს; ბოლო დროს თვით ტყის 

მოწყობის ინსტრუქცია ითვალისწინებს სანიმუშო ფართობის სიდიდე განისა–- 
სღვროს ვ. ზახაროვის მეთოდით, ამ მეთოდის მიხედვით სანიზუშო ფართობ- 
ზე უნდა იყოს არანაკლები 200 --250 ძირი ხე, ხეთა ასეთი რაოდენობა ფარ- 

თობზე წიხასწარ ზეიძლება დავადგინოთ, ე. ი. განვსახღვროთ სანიმუშო. 
ფაროობის სიდიდე. 

ვ. ზახაროვმა დაადგინა, რომ კორომის ძირითადი სატაქსაციო მაჩვენე- 

ბლების, მათ შორის მაოაგის განსაზღვრისათვის საჭიროა სანიმუშო ფართობ- 

ზე იყოს სულ მცირე 200 --250 ხე, თუ ხეთა ამ რაოდენობას გავამრავლებთ 

მათ შორის საშუალო მანძილის კვად“ატზე, მივიღებთ სანიმუმო ფართობის 
სიდიდეს, რაც ფორმულით ასე შეიძლება გამოისახოს 

# = „V-მ? ან 200 (250)-/1, (71): 

სადაც, # არის სანიმუშო ფართობის სიდიდე მ”-ობით ან ჰა-.ობით, 

(–-– შესასწავლი ტყის ფართობზე ხეთა მორის საშუალო მანძილი, 

V–-ხეთა რიცხვი, რომელიც წინასწარ მოცემულია და უდრის 200 

ან 250, 

ხეთა რიცხვის შერჩევა თავის მხრივ, დამოკიდებულია შესასწავლი 

ობიექტის ნაირგვარობაზე. ფართობსე თანაბარი განლაგების დიამეტრთა 

არამკვეთრი ცვალებადობისა და ჯიშთა თანაბარი შერევის მიხედვით შეიძლე- 

ბა აჟვილოთ 200, ხოლო ყველა სხვა შემთხვევაში 260 ან 30C ხე. შესასწავლ 
ტყის ფართობზე ხეთა შორის საშუალო მანძილი განისახღვრება შექანიკური 

შერჩევის წესით, რაც შემდეგში მდგომარეობს: 20-25 ხეს შორის მექანიკუ- 

რი ზსერჩევით და ნებისმიერი მიმართულებით ზომავენ ხეთა შორის მანძილს 
და იგებენ მათ სამუალო არითმეტიკულს. 

მოვიყვანოთ მაგალითი, ტყის შესასწავლ ფართობზე, სადა, შევარჩიეთ 

ადგილი სანიმუშო ფართობის ასაღებად (შემოსაფარგლად), გავხომეთ ხეთა 

შორია მანძილი 0,1 მეტრის სიზუსტით აღნიშნული წესით და მივიღეთ შე?მ- 

დეგი რიცხვები: 4,5; 5,0; 3,2; 3,5; 4,2; 3,1: 2.6; 5,6; 4,2; 2.2 1,8; 5,4; 

3,3; 3,2: 4,8; 5,1; 4,4; 4,6; 2.9; 3.2; 3,7 4,7; 5,2: 4,0; 3,2, რომელთა ჯა- 

მი შეადგენს 96,7 მ. ამ რიცხკის 25-ზე გაყოფით მივიღებთ 3, მეტოს; ეგ 

შეიძლება დავამრგვალოთ 4,0 მეტრად (საერთოდ დამრგვალება ყოველთვის 
სასურველია მეტობით) მაშინაც კი, თუ ათწილადი 0,5-ზე ნაკლებია. ჩვენს 

მაგალითში სანიმუშო ფართობის სიდიდე ტოლი იქნება 0,32 პა-ს, X#:=200; 

ხოლო, თუ ,V =- 250, მაშინ მივიღებთ 0,4 ჰა.ს. 

სანიმუშო ფართობის სიდიდის დადგენის შემდეგ შეირჩევა მისი ფორ- 
მა და ძირითადი მიწართულება. ჩეენ შემთხვევაში სანიმუშო ფართობს შეიძ- 

ლება მიეცეს ასეთი ფორმა; 32X100 ან 40X100 მეტრზე, ანდა გვერდების 
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სიგრძეთა ნებისმიერი შეთანაწყობა იმ ანგარიშით რომ ფართობი დარჩეს- 

0,32 ან 0,40 პა. 

რაც შეცხება დანიშნულებას, სანიმუშო ფართობი შეიძლება იყოს რო- 

გორც ერთჯერადი ტაქსაციის, ისე განმეორებით სატაქსაციო სამუშაოებისა- 

თვის (მუდმივი სანიმუშო ფართობები). სანიმუშო ფართობით შეიძლება გან- 

ვსაზღვროთ კორომის ძირითადი სატაქსაციო ნიშნები, ჩავატაროთ მისი 

სორტიშენტაცია, სასაქონლო შეფასება,- შევაგროვოთ მასალები სხვადასხვა· 

სახის ცხრილების შესადგენად, გადავჭრათ სადავო საკითხები როგორც სა-. 

მეურნეო, ისე სამეცნიერო კვლევითი ხაზით და სხვ. 

დროებითი სანიმუშო ფართობის შემოფარგვლა ხდება გეოდეზიაში (ცნო-- 

ბილი წესით, მაგ,, სარებით, ეკერით, ბუსოლით, გონიომეტრით ან სხვა პო- 

რიზონტალური კუთხმზომი ხელსაწყოთი როდესაც სანიმუშო ფართობის 
ფორმა სწორკუთბედია, საკმარისია სამი კუთხიდან სწორი ხაზების გატარება 

ჩვეულებრივი დასარვით. თუ საჭიროა სანიმუშო ფართობის აბრისის აგება 

და გეგმაზე გადატანა. აუცილებელია კუთხეთა ზუსბზი ათვლა რუმბებში და· 

გვერდების სიგრძის გაზომვა 0,1 მეტრის სიზუსტით. 

სანიმუმო ფართობის შემოფარგვლის შემდეგ საჭიროა ხეთა აღრიცხვა-· 
(ფართობზე მოხვედრილი ყველა ხის ტაქსაკიური დიამეტრის აზომვა). თუ 
წვრილი ზომის ხეებია (საშუალო დიამეტრის 20 სმ-მდე), დიამეტრი აიზომება · 

2 სმ შუალედით, ხოლო, თუ მეტია საშუალო დიამეტრი, მაშინ–4 სმ შუა- 

ლედით. ვაკე პირობებში დიამეტრი შეიძლება გაიზომოს ნებისმიერ მიმართუ– 

ლებით, ხოლო საშუალო და დიდი დაქანების პირობებში – ზედა მხრიდან ან 

ფერდობის მართობულად, თუ კორომი საჭიროებს ტყის ელემენტებად დაყო- 

ფას, ხეთა აღრიცხვა უნდა მოხდეს ტყის ელემენტების მიხედვით და ცალ- 

კეულ ელემენტებში აღრიცხული ხეები დაიყოს ქტექნიკური ვარგისიანობის: 

მიხედვით. ' 

ტექნიკური ვარგისიანობის მიბედვით ხეების დაყოფის ძირითადი კატე- 

გორიებია: მაღალხარისხოვანი, საქმისი, ნახევრად საქმისი და საშეშე. ასეთი· 

დაყოფა ხდება საქმისი მერქნის გამოსავლიანობისა ღა გარეგნული ნიშნების. 

მიხედვით, სახელდობრ: 1) თუ ხის ღეროდან 6,5 მეტრი და მეტი საქმისძა და- 

აქედან სულ მცირე 2.5 მეტრი მაღალხარისხოვანი მორი (კოტრი) გამოვა, 

იგი მიეკუთვნება პირველ კატეგორიას: 2) ხე საქმისად ჩაითვლება მაშინ, თუ 

მთელი სიგრძიდან 6,5 მეტრზე მეტი სამასალეა, ხოლო, თუ ხის სიმაღლე 20 

მეტრზე ნაკლებია, მაშინ მისი მესამედი უნდა იყოს სამასალე კატეგორიის; 

3) ხე ნახევრად საქმისია, თუ მისი ღეროდან მივიღებთ 2-–6,5 მ საქმის ხე- 

ტყეს. მაგარმერქნიან ფოთლოვანში ნახევრად საქმისად მიიჩნევენ ისეთ ღე- 

როს., საიდანაც დაახლოებით ერთი მეტრი საქმისია; 4) საშეშე ხედ ითვლება ის. 
ღერო, რომელიც ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. 
როგორც ვხედავთ, აღსარიცხ ხეთა დაყოფა ტექნიკური ვარგისიანობის მიხედ– 

ვით მთლიანად დამოკიდებულია სპეციალისტის ცოდნასა და გამოცდილებაზე.. 

ქვემოთ მოცემულია ხეთა აღრიცხვის უწყისი (იხ. ფორმა 3). 

სანიმუშო ფართობზე ხეთა აღსარიცხავად ყველაზე მოხერხებულია გამოვი- 

ყენოთ ბრიგადა 3 კაცის შემადგენლობით. აქედან, ერთი ავსებს სააღრიცხვო. 
უწყისს, მეორე ზომავს ხის დიამეტრებს და განსაზღვრავს ხის ტექნიკურ ვარგი- 

სიანობას, მესამე აკეთებს აღნიშვნებს“ აზომილ ხეებზე სასურველია, რომ 

უწყისის შემესები თავის მხრივ აკონტროლებდეს ხის ტექნიკურ ვარგისია- 
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ცხრილი 32 

განივკვეთის ფართობები (მ1-ობით) ხიმსხოს საფეხურების მიხედვით (M-ხეთა 

რიცხეი ათეულებით, ი-ხეთა რიცხვი ერთეულებით) 
  

  

  
  

    
  

სიმსხოს სა: _ M 
ხურების M (L2-ობ-თ) ი ' 212 | 4| § ტ 7 8 9 

4 00 – 0.001 | C,003 | 004 C,C95!: C+XC6 | 0,C08 0.C09! 0,019 | C,011 

10 0,013 | 0,014 | 0,015| 0,016 0,001! 0019! C,020 0,C2) | 0.023 | 0,C24 

20 | 0.025 | 0,026 | 0,028 | 0,029 0.030 | 0.03! | 0,033 , C,034, 0,035 | 0,636 
30 | 0.628| 0,039| 0.040! 0042 0.041! 0,044 | 0.040 , 0.046 : 0,048 | C,C49 
40 C.ა59 | 0.052| 0.053 | 0,054 C,055 , 0,556 | 0,058 ; 0,059! 0,060 | 0,062 

50 | C.C623| 9,064| 0,%5 0,0?) 0,668 | 0,C69 | 0,070 | 0,072) 0,073| 0,0-4 

ზ 00 – | 0.%05 | C,010| 0,915 | 0,020; 0,625 | 0,C30 | 0,035 | 0.040 | 0.045 
10 | 0.050| 0,055 | C,060! 0,C65 , 0.C70' 0.075 ! 0,080 | 0,080 | 0,059! | 0,696 
20 | 0,121 | 0,006 | 0.11! 0116! 0,121 | 0,126 0,131) | C,136 ' 0,141 | 0,146 
30 0,151 | 0,156 | 0.1ტ1 0,:66 ; 0,7) 0C.176 | 0.181 0,186, ბ,11 | 0,196 

40 9,2-1 | 0.2%6 | 0.211 | 0.216 . 0 221 | 0.226 | 0,231 | 0,226 ; 0.241 | 0,246 

50 0,251 | 0,256 | 0,26) | 0,268 | 0,271 | 0,276 | 0,262 | 0,286 , 0,292 | 0,297 

12 00 – | 0.11 | 0,023 | 0,034 | C,645 ! 0.0" | 0,268 | 0,079 · 0,091 | 0,102 
10 0,1:3 | 0,124 | 0,136! 0,147; 0.15მ8 0,170 | 0,181 | 0,192: 0,204 | 0,215 

2ა 0,222: 0 258 | 0.249 0,269 | 0,227) 0,283 | 0,294 | 0,305 0,317 | ი,328 

30 0,139 0,25) | 0.302, 0,373 | 0.385 , 0.396 | 0,407) ი.419 0.430 | 0,441 

40 | C,452 | 0,464 | 0,475 | 0.406 | 0,4'8 | 0 509 | 0,520 | 0,531 ! 0,543 | 0.554 
50 |! C,566 | 0,577 | 0,528 | 0,599 | 0,611 | 0,622 | 0,633 | 0,645 : C,556 | 0,667 

16 00 | –- | 0,020| 0,4 | 0,969 | C,080 | 0,10) | 0.12) | 0,19) | 0,161 | 0,161 
10 | C,201 | 0,221 | 0,241 | 0,261 | 0,282 | 0,302 | C,322 | 0,342 ; 0,362 | 0,382 

20 0,4C2 | 0,422 | 0,442! 0,462 (| 0.483 | 0,503 | 0,523 | 0,543 0,56) | 0,583 

30 0.603 | 0,623 | 0,641 | 0.664 | 0,684 | 0,704 | 0,724 | 0744 0,764 | 0,784 

40 0,804 | 0,824 | 0,645 | 0,მ65 | 0,885 | 0,905 | 0,925 ) 0,945 0,565 | 0,985 

50 | 1,005| 1,025|1 1,046 | 1,C66 | 1,086 | 0,1% | 0,120 | 1,146 | 1,166 | 1,186 

20 00 – 0,031 0,063 0,C94 | 0,126 | 0,157 | 0,189 0,220 , 0,251 | C,283 

10 0,314) 0.546 | 0.277 | 0,408 | 0,440 | 0,471 | 0,503) 0,534 0,546 | 0,597 

20 0,628 | 0.ი6(.| 0,691 | 0,723| 0,754 | 0.785 | 0,817 | 0,848 . 0,880 | 0,911 

30 0,942 | 0.C74) 1,005! 1,037 1,068 | 1,100 | 1,131) 1,162! 1,194 | ს,22= 

40 1,257 | :,288 | 1,320 | 1,351 | 1,382 | 1,414 1,445 1,477 | 1,508 | 1,539 

50 | 1,571 | 1,602| 1,634 | 1,665 | 1,696 | 1,728 | 1,259 | 1,791 | 1,622 | 1,854 

24 00 | –– | 0,%5| 00%| 0,136C| 0,181 | 0,226 | 0,271 | C,217 | C,362 | 0,407 
10 0,452 | 0,492 | 0.543 | 0,588 0,633 | 0,679 | 0,724 | 0,769 · 0,614 | 0,860 

20 0,%5 | 0,-50| 0,995 | 1,040 | 1,086 !.1,131 | 1,176| 1,222 1,267 | 1,112 
30 1,357 | 1,402| 1,446! 1,493) 1,538 1,583! 1.629 !,674 1,719| 1,764 

40 | 1,810| 1,955 | 1,900 | 1,945| 1,990 2.036 | 2,084 | 2,126 2,172 | 1,217 
50 2,262 | 2,307 | 2,352 | 2,398 MI 2,488 | 2,533 | 2,579 2,624 2,669 

28 00 _– 0,062 | 0,123 , 0,185 | 0,246 C,306 0,370 | 0,431 | 0,4-3 | 0,554 

10 0,616 | 0.6?7 | 0.739  0.800 | 0,662 0,924 | 0,995 | 1,047 | 1,108 1,170 

20 1,225 | I.293 1,255 1,416 1476 1,539 | 1,601 | 1,662 | 1,724 | 1,786 

30 | I,847| 1,909| 1,970; 2'04)2| 2.094 2,155 | 2,217 | 2,278! 2,340 | 2,401 
40 2,463 , 2,525 | 2,586 | 2,648 2709? 2,771| 2,834 | 2.894 | 2,556 | 2.017 

50 3,079 3,140 12% 3,264 , 3,325 |) 3,337 | 3,438 | 3,510 1 3.57! 3,693 

32 ი0 | -– | 0,080| 0,161! 0,241 | 0,322 0,422 | 0,482 | 0,563 | 0,64+ | C,>24 
10 0,604 | 0,885 | 0,955 | 1,046 | 1,126 1.206|! 1,207 | 1,367! 1,448 ე :,52მ 
20 1,608 | 1,689| 1,769 1.855|) 1,950 2.011 | 2,091 2.172 | 2,252 | 3,332 

ვ0 ,„ 2,413 | 2,493| 2,574 2,054 | 2,734 2,915 | 2,695 | 2,970 | 3,056 | 2,137 
40 3.217 | 3,297 | 2.378 3,458 | 5,53ლ?– 3,619 | 3,700 | 3,780 | 3,860 | 3,941 

50 4,021 | 4,102 | 4,162; 4,262 | 4,341 | 4,423 4,504 | 4,584 | 4,665 | 4,745 
' 

36 00 –- | 0,102 0201 0-6 ი,407 0,509 | 0.611 | 0,712| 0,614 | 0,916 
10 | 1,018| 1,120| 1,222' 1,323! 1,425, 1,527 | 1,629 | 1,730 | 1,632 | 1,934 
20 | 2,016! 2,138 | 2,239, 2341 | 2,443) 2,545 | 2,646! 2,748 | 2,650 | 2922                 

9ძა



გაგრძელება 
  

  

  

              
  

      

  

  

სიმსხოს სა- _- ი 

რ V 0 1 2 ვ 4 | § | წ 7 გ ი 

ვი | 3,054! 3,155 | 3,257 ვ.ე§9 | 8,461 | 3,563! 3,664 | 3,766 | 3,868 0,970 
40 | 4,072| 4,173| 4,275 | 4,3277' 4,479 | 4,580 | 4,662 | 5,764 | 4,686 | 4.988 
50 | 5,009 | 5,191 | 5,293 | 5,395 | 5,497 | 5,590 | 5,700 | 5,802 | 5,904 | 5,008 

40 იი – (I 0,126, 0,251 | 0,377 | 0,503 | 0,628 | 0,754 | 0,890 | 1,005 | 1,131 
10 | 1,254| 1,382| 1,508 | 1,634 | 1,759 | 1,085 | 2,01! | 2,136 2,262 | 2,308 
20 | 2,513|1 2,639 | 2,765 | 2,990 | 3,016 | 2,142 3267 37593 | 3,519 | 3,644 
30 | 3,770 | 3,8% | 4,092) | 4,147 | 4,273 | 4,398 | 4,524 | 4,650 | 4,775 | 4,901 
40 | 5.021 | 5,152| 5,218 | 5,404 | 5,529 | 5,655 | 5,780 | 5,906 | 6,032 | 6,156 
50 (| 6,263 | 6,409 | 6,534| 6,660 | 6,266 | 6,912 | 7,037 | 7,162 | 7,288 | 7,414 

44 ი0 – |! 0,152| 0.304 | 0,456: 0,608 | 0,760 | 0,912 | 1.064 | 1,216 | 1,368 
10 | 1,520| :,673| 1,825 | 1:977 | 2,129 | 2,201 | 2,433 | 2,585 | 2,737 | 2,689 
20 | 3,041 | 3.193 | 3,345 | 2,497 3649 3,801 | 3,953 | 4,105 | 4,258 | 4,410 
30 | 4,562 | 4,714 | 4,666 | 5,018 | 5,170 | 5,322 | 5,474 | 5,626 | 5,778 | 5,930 
40 | 6,082 | 6,224 | 6.306 | 6,538 | 6.690 | 6,842 | 6,994 | 6,146 | 7.298 | 7,451 
50 | 7,603| 7,755 | 7,907 | 8,059 | 8,211 | 0,362 | 8,515 | 2,667 | 0,819 | 8,971 

' 

48 00 –- I! 0.181 | 0,362| 0,543| 0.724 0,905 | 1,086 | 1,267 | 1,448 , 1,629 
10 | 1,810! 1,9%%| 2,172 | 2,352| 2,533 2,714 | 2,895 | 3,076 | 3,267 3,43გ 
20 | 3,619 | 23,800| 3.98) | 4,162 | 4.343 | 4,524 | 4,705 | 4,666 | 5,067 5,246 
30 | 5,429 | 5,610! 5.79) | 5,572 | 6,152 · 6,334 | 6.514, 6,695 | 6,676 7,057 
40 I 7,236 | 7,419 | 7,609 | 7,701 | 7,562 | 8.143 | 8,324 | 0,505 | 8,606, 8,667 
50 | 9,648 | 9,229 | 9,410 | 9,591 | 95,?72 | 9,952 | 10,11 | 10,3) | 10,50, 10,68 

52 00 – | C,212| 0,425 | 0,637 | 0.850 | 1,062 | 1,274 | 1,487 | 1,699 | 1,911 
10 | 2,124| 2,336 | 2,548 | 2,761 | 2,973 | 3,166 | 3,398 | 3,610 | 3,823 | 4,015 
20 | 4.247 | 4,460, 4.672 | 4,885 | 5,097 | 5,309 | 5,522 | 5,734 | 5,946 | 6,159 
30 (| 6,37) | 6,5ჩ4| 6.7% | 7,008 | 7,221 | 7,433 | 7,645 7:856 | 8,070 | 6 282 
40 | 6,495 | 8,707 | 8,920 | 0,132 | 9,444 | 9,557 | 9,769 | 9,992 | 10,19 | 10,41 
50 | 10.62| 10,83| 11,L4| 11,26 | 11,47 | 11,686 | 11,89 | 12,1) | 22,32 | 12,53 

56 09 – | 09,246, 0,492 | 0,739 | 0,985 | 1.232 | 1,478 | 1,724 | 1,970 ; 2,217 
10 | 2,463 | 2,709 | 2,956 | 3,202 | 3,442 | 3,694 | 3,941 | 4,187 | 4,433 | 4,680 
20 | 4,926 | 5,172 | 5,419 | 5,065 | 5,91) | 6,156 | 6,40« , 6,650 | 6,686 | 7,143 
30 | 7,3მ9| 7,615 | 7,882 | 8,128 | 8,374! 0,620 | 9,867 | 9,113 | 9,359 , 9,606 
40 | 9,852| 10,10| 1C,34 10,59 10,864 | 1!,08| 11,33 | 11,56 | 11,82 | 12,C7 
50 | 12,32| 12,56 | 12,81 | 13.05 | 13.30 | 12,55 | 13,79 | L4,04 | 14,29 | 14,53 

6C 00 – | 0,283! 0,566, 0,848 | 1,131 | 1,414 | 1,6% | 1,979 | 2,262 | 2.545 
1C | 2.827! 2,110 | 3,352 | 3,876! 3,958 424! 4,524 | 4,807 | 5,089 ! 5,372 
20 | 5.655 | 5,938 | 6,220 | 6,503 | 6,766 | 7,069 | 7,351 | 7,634 | 7,917 ! 8,200 
30 | 8,482| 0,765 | 9,048 | 9,330 | 9,613 9,8% | 10,16 | 10,46 | 10,74 | 11,023 
40 | 11,31 | 11,59( 11.08! 12,161 12.44 | 12,72 | 11,01 | 13,29 | 13,57 | 13,85 
50 | 14,14| 14,42| 14,70| 14,99| 15,27 | 15,55 | 15,8ე | 16,12| 16,40; 16,68 

64 00 – | 0,222 | 0,643) 0,“65 | 1,287 | 1,608 | 1,930 | 2,252 | 2,574 ; 2,895 
10 | 3,217 | 3,539| 3,660 | 4.162 | 4,504 | 4,826 | 5,147 | 5,469 | 5,791 | 6,112 
20 | 6,434 | 6,756 | 7,077 | 7,299 | 7,721 | 0,042 | 8,364 | 8,684 | 9,008 | 9,329 
30 | 9,651 | =,973 , 10,29 | 10,62 | 10,94 | 11,26 | 11,58 | L1,90; 12,22 | 12,55 
40 | 12,87| 13,19| 12,51 | 13,831 14,15 | 14,48 | 14,8C'| 15,12 1544 15,?6 
§0 | 16,08 | 16,41 | 16,73 | 17,05 | 17.27 | 17,649 18,02 | 18,34 18966 | 18,98 

68 00 – | 0,363 | 0,726 | 1,C90 | 1,453 | 1,816 | 2,379 | 2,542 | 2,%05 | 3,265 
10 | 3,632| 3,995 | 4,358 | 5,721 | 5,084 | 5,449 | 5,611 | 6,174 | 6,537 | 6,900 
20 | 7.263 | 7.62 | 7,990 | 0,353 | 6,716 | 9,079 | 9,442 | 9,806 | 10,17 10,53 
ვი | 10,90| 11,26 | 11.62 | 11,598 | 22,35 | 12,71 13,07 | 13,44 | 13,680 | 14,16 
40 | 14,53| 14,9 | 15,25 | 15,62 | 15,98| 16,34 | 16,721 | 17,07 | 17,43 17.80 
50 (| 16,16 | 18,25 | 18,ცმ | 19,25 | 19,61 | 19.97 | 20,34 | 20,70 | 21,04 | 21,43 

ჯ 00 –- | 0.407| 6,814 | 1,221 | 1,629 | 2,026 | 2,443 | 2,050 | 3,257 | 3,664 
19 ,072 | 4,479 | 4,886 | 5,293 | 5,700 | 6,107 | 6,514 | 6,922 | 7.329 7,736 
20 | 8,143, 8,550! 8,957 | 9,564 | 9,772 | 10,16 | 10,59 | 10,99 11,40 | 11,81 

94



გაგრძელება 
  

  

  

        
  

  
  

        

სანსხოს სა– – L 
აი 

მები V 0) 1) 2) 314) 5| 4)| 7) 81 9 

30 | 12,12 | 12,62| 13,03 | 13,44 | 13,84 14251 1446 15,% | 15,47 | 15,მ6 
40 | 16,29| 16,69| 17,10 | 17,5) | 17,91 | 18,32| 18,73 | 19,14 | 19,54 | 19,95 

76 00 – I( 0,454| 0,%7 ! 1,361 | 1,815 | 2,268 | 2,722 ! 3,176 | 3,629! 4,003 
10 | 4,536| 4,9»0| 5,444 | 5,897 | 6,351 | 6,805 | 7,258 | 7,712 | 8,166 | 8,619 
20 | 9,073 | 9.527 | 9,980 | 1044 | 10,099 | 11,34 | 11,79| 12,25 | 12,70| 12,16 
30 | 12,61 | 14,-6| 14.52 | 14.97 | 15,42| 15.88| 16,33| 16,76| 17,24| 17,69 
40 | 10,15| 10.60 | 19.05 | 19,5! | 19,% | 20,41 | 20,მ7 | 21,32| 21,78 | 22,23 

80 00 – (! 0.503| 1,005| 1.50მ! 2,011! | 2,513 | 3,016 | 3,519 | 4,021 | 4,534 
10 | 5.027 | 5.529| 6.032 | 6,534 | 7.037! 7,540 | 8,042 | 8,545 | 9,048 | 9,550 
2ი | 10.05 | 10,5C | 11,06| 11,56 | 12,046 | 12,57 | 12,07 | 13,57 | 14,07 | 14,58 
30 ( 15,08 | 15.58 | 16,08| 16.597| 17,09: 17,59| 18,10| 18.60) 19,10| 19,60 
40 | 20,:1 | 20,61 | 21,1: | 21,61 | 22,12 | 22,62 | 23,12 | 23,62 | 24.13 | 24,63 

84 00 –- | C.554| 1.108 | 1.662! 2.217 ; 2.?71 | 3,325 | 3,979 | 4,433 | 4,968 
10 | 5.542' 6.0-6 | 6.650| 7.2C4! 7.756 0,313 | 8,867 | 9,421 | 9,975 | 10,53 
20 (| 11.C8, 11,64| 12,19| 12.75, 13,30| 13,65| 14,4! | 14,96 | 15,52 | 16,07 
30 | 16-43 17,:8| 17,73 | 16,29) 18.84 | 1,40 | 19,95 | 20,50 | 21,046 | 21,61 

38 00 – | 0,606 1,216 | 1.825! 2.453 | 3,C41 | 3.649| 4,258! 4,866 | 5,47რ 
10 | 6,082! «,690| 7,29ე ! 7,907! 8.515 | 9,121! 9,731 | 10,34! 10,95 | 11,56 
2 12.16! 12.77 | 12,386 15,99  14,60 (| 15.2! | 15,01 | 16,42! 17,03 | 17,64 
30 | 18.25| 18,651 19,46 | 20,07 ; 20.68 | 21,29 | 21,950 | 22,50 | 23,11 | 22,72 

92 00 – | 0,665| 1;330| 1,-94! 2.659) 3,324 | 3.939| 4.653 | 5,318 | 5,983 
10 | 6.648) 7.312| 7,977 | 8,642” 9.307 | 9.71 | 10,64) 11,30 | 11.97 | 12,63 
20 | 13.32| 13.96 | 14.621 15.2: 15.95; 16,62| 17,28 | 17,95| 18.61 1 19.28 
ე0 | 19,94 | 2C,61 | 21,27 | 29,X4' 22,60, 23,2? | 23,93 | 24,60 | 25,26 | 25,93 

56 00 – 0.724 | 1.4438 | 2.172, 2,895 | 3,ტ191 4,343 | 5,067 | 5,791 | 6,514 
10 | 7,228 | 7.962| 8.686 | 9.4|0; 10.13 ; 10.66 | 11,58| 12,30| 13,03 | 13,75 
20 | 14.46 | 15.20| 15,52 | 16.65 | 17.37 | 18,10 | 18,802; 19,54| 20,27 | 20,99 
30 ! 21,71 | 22,44| 23,146 | 33,89 | 24.61 | 25,33 | 26,06 | 26,78 | 27,56 | 28,23 

1609 00 –- | 0.785 | 1,571 | 2,348 ' 3,000 | 3,940 | 4.720 | 5,500 | 6.300 | 7,070 
10 | 7,854 | 9.635 | 9,425 |10.210 1C,9:6 11,781 | 12.57 | 13,125! 14,14| 14,92 
20 '15,706 | 16.49 | 17,28 | 16.06 , 10,009: 19,64 | 20.42 | 21,290 | 21,99| 22,78 
ვი 23,562 | 24,325 | 25,13| 25,92 | 26,70, 26,49 | 28,27 | 29,06 | 29,85 | 20,63 

104 60 – ! 0,857| 1,215| 2,573! 3,430 4.267 | 5.145 | 6,003 | 6,860 | 7.718 
10 | 8,575 1 9.433| 10.29| 11.15! 12,00, 12,66 | 13.72| 14,58|) 15,441 16,29 
20 |17,150 | 10.01 | 15.86 | 19,72 20,58 | 21:44 22,30 | 23,15 | 24,0) | 24,867 
30 "| 25,73 | 26.58 | 27,44 | 23,30 | 29,16 | 30,01 | 50,მ?7 | 31,73 | უ2,59 | 23,44 

108 00 – | 0.916( 1.632| 2.758 =>) 458C! 5.4906 6.412| 7.32მ . 8,240 
I0 | 9,:6 | 10.08 10,59| 11.9: | 12.ძ2 | 13.74 | 14.66 | 15.57, 16,49 | ,7.40 
20 | 18.32 | 19,24 | 20,16 | 21,207 | 21,596 ! 22.90 | 23.82 . 24,73 | 25.05 | 26,568 
ვა | 27,45 | 28.40 | 29,31 | 30,213 / 31,14; 32,66 | 32.98 | 33.89 | 34.31 | 3§,72 

112 60 – | 0.9% | 1.972 | 2.558 ! 3,944 | 4.930| 5.916 | ტ6.5902 | 7,090 | 8.874 
10 | 9,809 | 10.85 | 11.03) 12.82 | 13.00 | 14.79 I 15,78| 17.76 | 17.75) 10,73 
20 | 1+V,72| 2C.71 | 21,69 | 22,ტ8 | 23.66 | 24,65 | 25.64 | 26,62 | 27,61 | 22.59 
30 | 29,58| 30,57! 31,55 | 32,54 | 33,52 | 34,51 | 35,50 | 36.48 | 37,49| 36.45 

116 00 –- ! 1,056 | 2,112 | 3,168 | 4.224 | 5,280 | 6.326 | 7,392 | 6,448 | 9,504 
10 | 10,56 | 10,62| 12,67 | 13,73 | 14,78 | 15,54 | 16.%0| 17.95 | 19.01 | 20,06 
20 | 21,12| 22.16 | 23.23 | 24.29 25%) 260 27,46 | 28,51 | 26,57 | 30,62 
30 | 31,68| 52,74 | 33,79 | 34,მ5 | 35,90 | 26,96 | 38,02| 39,07 | 40,131 4),18 

120 00 – 1,13) 2,26|) 3,39 152) 565) 6,278) 7,9) 9,04| 10,17 
10 | 11,30| 12,43 | 13,56 | 14.69 | 15.82 | 16.95 | 18,06| 19.21 | 20,34| 21,47 
20 | 22,60! 22,73 | 24.86 | 25.99 | 27.12 | 28.25 | 29,398 | 30,51 | 31,641 32,77 
30 | 33,9CI 35,025 | 36,:6 | უ7,29 | 38,42 | 39,55 | 40,63 | 41,681) 42,95 | 44,07   
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ნობას, რითაც უფრო საიმედო ხდება აღრიცხვის მონაცემები აღრიცხული 
ხეებისათვის შეაძლება მივილოთ პირობითი ნიშნები მაღალხარისხოვანი ხე 
აღვეიშვოთ ჯვრით, საქჭისი ღერო–ერთი შტრიხით, ნახევრად საქმისი-- 

ორით და საშეშე-–-–სამი შტრიხით. აღნიშვნები შეიძლება ჩავატაროთ ცარ- 
ცით ან საღებავით, რაც საშუალებას გვაძლევს თავიდან ავიცდინოთო ყოველ- 

გვარი შეცდომები სანიმუშო ფართობის შემოწმებისას. აღნიშვნები უნდა გა- 
კეთდეს იმ მხრიდან, საიდანაც გამოჩნდება იგი აზომვის დროს. აღრიცხვა 
დამთავრებულად ჩაითვლება მაშინ, როდესაც ყველა ან იირითადი სისქის 
საფეხურებში საშუალო სიმაღლეები განსაზღვრულია. თუ ყველა სისქის სა- 
ფეხურში სიმაღლე არ განისაზღვრა, მაშინ სიმაღლეთა მრუდის აგებით 

დადგინდება სიმაღლე ყველა სისქის საფეხურისათვის. 

§ 49. კორომის მარაბის განსაზღვრის მეთოდები 

მარტძვი მეთოდები: 1, საშუალო სამოდელო ხის მეთოდის დროს კო- 

რომში უნდა ზოიძებნოს ხე (საშუალო მოდელი), რომელსაც ექნება ხეთა ერ- 
თობლიობისათვის დამახასიათებელი საშუალო დიამეტრი, სიმაღლე, სატაქ- 

საციო ნიშნები--სახი“ რიცხვი, ფორმის კოეფიციენტი და მოცულობა. საზუ-. 

ალო სამოდელო ხის მოძებნა იწყება საშუალო დიამეტრის ხის მონახვით. 
აღსანიშნავია, რომ საშუალო დიამეტრის ხეს უნდა პქონდეს “კორომის საშუ- 

ალო სიმაღლე, დამკვირვებელმა მეტყევე-სპეციალისტმა უნღა შეარჩიოს სა- 

შუალო სამოდელო სე როგორც საშუალო დიამეტრის, ისე სხვა სატაქსაციო 
ნიშნების საზუალებით, პირველ ყოვლისა სიმაღლით. 

საშუალო სამოდელო ხის მეთოდით კორომის მარაგის განსაზღვრა მი– 
ზსანშეწონილია, თუ კოროზი დანაწილებულია ტყის ელემენტებად ან იგი 
არის მარტივი, ერთხნოვანი და ერთსართულიანი. ეს მეთოღი ფორმულით 

ასე გამოისახება. 

/#=V.X, (CC2. 

სადაც /#: არის მთლიანი მარაგი, 

V-–-–საშუალო სამოდელო ხის მოცულობა სანიმუშო ფართობზე; 
X-–-ზხეთა რიცხვი სანიმუშო ფართობზე. 

მაშასადამე, საშუალო სამოდელო ხის მონახვა რამდენადმე პირობითია, 
რადგან ძნელია მოინახოს ნამდვილი საშუალო ხე ყველა მისი ძირითადი სა- 

ტაქსაციო ნიშნით; ამიტომ იღებენ არა გრთ, არამედ რამდენიმე (3--5) საშუ– 
ალო სამოდელო ხეს და გამოჰყავთ მათი საშუალო სატაქსაციო ნიშნები, ხო- 
ლო აქედან მიღებულ მოცულობას იყენებენ როგორც საერთო საშუალოს. 

როგორც წესი, მოჭრილი საშუალო სამოდელო ხეების მოცულობა განისაზ- 

ღვრება წუა დიამეტრის რთული ფორმულით. 

ზოვიყვანოთ მაგალითი. სანიმუშო ფართობზე აღრიცხულ ხეთა რიცხვი 

/#M = 284, მათი კვეთის ფართობების ჯამი »C = პ4,08 მ-ს, მაშინ საშუალო. 

სამოდელო ხის განივკვეთის ფართობი ყსავ = 0,1200 მ; აქედან საშუალო 
დიამეტრი /2, = 39,1 სმ. სიმაღლეთა მრუდით მოძებნილი ამ დიამეტრის შე- 

სატყვისი სადუალო სიმაღლე VM.ვ = 27,6 მ. 

ცხადია, ფაქტიურად მოძებნილი საზუალო სამოდელო ხის ტაქსაციუ- 
ური დიამეტრი და საზუალო სიმაღლე ზუსტად ასეთი არ იქნება; გვექნება 

გადახრები როგორც დიამეტრში, ისე სიმაღლეში, ამიტომ ნამდვილ საშუალო. 

სამოდელო ხესთან მიახლოების გზა არის საშუალო სამოდელო ხის მონახვა: 
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მოჭრა და მათი საშუალოს გამოყვანა. ჩვენ მიედ ფაქტიურად მოქრილ საზ 
საშუალო სამოდელო ხეს აღმოაჩნდა შემდეგი დიამეტრები და სიმაღლეები: 

პირველი ხის-––/), = 40,2 სმ M = 28.4 მ 

მეორე ხისს -–-/, = 38.9 სმ /V = 27,2 მ 

მესამე ხისს –-–/), = 39,5 სმ M = 27,5 მ 

საშუალო ს, = 39,5 სმ M:- 27.7 მ 

ცხადია, ამ სამი ხის საერთო საშუალო სატაქსაციო ნიშნები უფრო 
ახლოა ნამდვილ საშუალოსთან, ვიდრე თითოგული ხისა (ალ-ეალკე. მიღე- 

ბული საშუალო სატაქსაციო ნიშნების მიხედვით მოცულობა V = 1,52 მ?, მა- 

შინ სანიმუშო ფართობზე კორომის მთლიანი მარაგი M = 1,52 X 284 = 
= 431,68 მ". აღნიშნულის გარდა, ნამდვილ, საშუალოსთან მიახლოების სა- 

შუალებაა მარაგის ფორმულაში თეორიული ხეთა რიცხვის გამოყენება, რაც 

ასე შეიძლება გამოისახოს: 
დ 

M =>”. “წ”, (73) 
წამ 

სადაც I არის საშუალო მოდელის მოცულობა, 

X0-მთლიანი კვეთის ფართობების ჯამი, 

წს საშუალო მოდელის კეეთის ფართობი. 

თუ რამდენიმე სამოდელო ზე მოიჭრა, მაშინ ფორმულა ასეთ სახეს მიი- 

ღებს: 

50 
M#=+=V.– –, (74) 

ა · 

სადაც XV არის მოჭრილ მოდელთა მოცულობის ჯამი, 

»C–მშთლიანი კვეთის ფართობების ჯამი, 

2>წ-– მოჭრილ მოდელთა კვეთის ფართობების ჯამი. 

საშუალო სამოდელო ხეების (ხის) მოხერხებულად შერჩევისას კორომის 

მარაგი შეიძლება განისაზღვროს + 3 -- 4% სიზუსტით, ყველა სხვა შემთხ– 

ვევაში ცდომილება გაცილებით მეტი იქნება. 
2. სიხშირეზე რედუქციის მეთოდი გულისხმობს შესწავლილი 

კორომის შესატყვისი ნორმალური (1,0 სიხშირის) კორომის მარაგის დაყვა- 

ნას ფაქტიურ სისშირემდე, რომელიც გააჩნია შესასწავლ კორომს, ფორმუ- 

ლა ასეთი სახისაა: 

M#=M.-», (25) 

სადა, M არის შესასწავლი კორომის მარაგი, 

/M,--შესასწავლი კორომის მსგავსი ნორმალური კორომის მარაგი, 
#--შესასწავლი კორომის სიხშირე. 

შესასწავლი კორომის ნორმალურ მარაგს ვპოულობთ კორომის ზრდის 
მსვლელობის ცხრილებში ჯიშის, ხნოვანებისა და ბონიტეტის კლასის მიხე- 

დვით. ” 
3. გერდინგისა და ბორგრევეს მეთოდი ფორმულით ასე გამო- 

ისახება: 

7 =16 08) #-#- (76) 
ფორმულაში 16 (ფოთლოვანებისა და ფიქვისათვის) და 18 (ნაძვისა და სო- 
ჭისათვის) მუდმივი კოეფიციენტებია, 
7, შ. აღციაური, ი. სეხნიაშეილი 9%7



# არის კორომის საშუალო სიმაღლე, 
ნს- კორომის სიხშირე. 

საქართველოს პირობებში ეს კოეფიციენტები არ არის გამართლებული. 

ნ. ნარგველაშვილის, ვ. მირზაშვილისა და ჩვენი გამოკვლევის საფუძველზე 
ეს კოეფიციენტები გაცილებით მეტია ყველა ჯიშისათვის. ნ. მარგველაშვილ. 

მა ეს ფორმულა საქართველოს წიფლნარისათვის ასეთი სახით მოგვცა: 

«VM = 24(/7 –– 6,2)-/2, თუ საშუალო სიმაღლე 23 მეტრამდეა; (77) 

„“”M = 21(// –– 4):#”, თუ საშუალო სიმაღლე 23 მეტრზე მეტია. (78) 

4. სახის რიცხვის მეთოდი. ფორმულით ეს მეთოდი ასე გამოისა- 

ხება: 

»# =XCთ-I9.:5, (79) 

სადაც 50 არის შესასწავლი კორომის კვეთის ფართობების ჯამი, 
II –კორომის საშუალო სიმაღლე, 

#-კოლრომის საშუალო (ზოგადი) სახის რიცხვი. 

ამ ფორმულას კორომის მარაგის განმსაზღვრელ იირითად ფორმულად 

მიიჩნევენ. 

5. 6 ტრეტიაკოვის მეთოდი (ფორმულები). ნ. ტრეტიაკოვმა 
გერლინგისა და ბორგრევეს ფორმულის მსგავსად ცალკეული ტყის ჯიშები- 

სათვის მოგვცა შემდეგი ფორმულები: 

ფიქვისათვის // = 17,5 (I – 2).#/ (80) 

ნაივისათვის I = 23,3 (// –-6)-#, (8,) 

მუხის, თელის, ნეკერჩხლისათვის /V = 20 (// -–– 6)./?. (82) 

ამავე მეთოდთა ჯგუფს შეიძლება მივაკუთვნოთ აგრეთვე მოცულობის 

მრუდისა და სწორის ხერხები. 

6. მოცულობის სწორისა და მრუდის მეთოდების საფუძ- 
ველზე აიგება მართკუთხა კო- 

«I /  ორდინატთა ღერძებზე გრაფიკი 
7 სააღრიცხვო ხეების მოცულო- 

' ბისა და კვეთის ფართობის ზ8ი- 
ხედვით. სააღრიცხვო ხეები (მო–- 
დელები) შეირჩევა წინასწარი 

აანგარიშების გარეშე (მექანი- 
ბური შერჩევის სით), ! იმი. 

სასურველია, ისინი გვქონდეს 
ყეელა საფეხურიდან. სააღოი- 

ხვოდ შერჩეული მოდელები იკ- ეაადიეი თრღანები ი ა ა დია ი 

კლო ი 2 რთული ფორმულით. % 
როგორც აღვნიშნეთ, ამ 

მეთოდით კორომის მარაგის 
ე, (§-ობით) მ ასაღებად საჭიროა ავაგოთ 

ნახ, 39. მოცულობათა მრუდი. მოცულობათა მრუდი, რომე- 

ლიც აიგება მართკუთხა კოორ– 
ღინატთა ღერძებზე მოჭრილ მოდელთა დიამეტრებისა და მოცულობების 
მიხედვით; ამასთან, კოორდინატთა ღერიზე მოინი შნება (ცხადია მასშტაბით 
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“მოცულობები, ხოლო აბსცისათა ღერძზე-- შესატყვისი სისქის საფეხურებით 
(ნახ. 39). მიღებული წერტილების შეერთებით მივიღებთ ტეხილ ხაზს (ე. წ. 
ღია პოლიგონს), რომელიც შეიძლება შემდგომშევაერთოთ მომრგვალებულად 

· ნახაზზე მთლიანი ხაზი მომრგეალებული გრაფიკით (მრუდით) ყველა სის- 
ქის საფეხურისათვის განვსაზღვრავთ მოცულობებს; საფეხურის ხეთა რიცხვზე 
მათი გამრავლებით მიძვიღებთ საფეხურის მთლიან მოცულობას, ხოლო მათი 
შეჯამებით–--კორომის (სანიმუშო ფართობის) მთლიან მარაგს. აღნიშნული შე- 
„იძლება ასე გამოვსახოთ: 

/#M = 7,/, + Vე8ა + დეე + ·.. + ეჩ: (83) 

მოცულობის სწორის ასაგებად იყენებენ ამავე ხეთა: მოცულობებს იმ 
განსხვავებით, რომ აბსცისთა ღერიზე მოინიშნება არა დიამეტრები„ არამედ 

კვეთის ფართობები. დადგენილია, როზ ერთგვაროვან კორომში ხის კვეთის 

ფართობებსა და მოცულობებს შორის არის პირდაპირი დამოკიდებულება, 
ამიტომ მივიღებთ სწორი ხაზის მსგავს (ნას. 40) გრაფიკს მიღებული მო- 

ცულობის სწორის გამოყე- (3§ 

ნება იმავე წესით ხდება და თი“ 
იგივე ფორმულა შეიძლება 

ზანოვიყენოთ, როგორც მო- (ის 

ცულობის მრუდის დროს. ით 

ამ მეთოდის დადებით მხა- იჯ 
რედ შეიძლება მივიჩნიოთ თი 

ის, რომ სააღრიცხვო ხეე- 

ბისა და მოდელების შერჩე- 

ვა ხდება სრულიად მექანი. იჰ 

კურად წინასწარი გაანგა- 
რიშების გარეშე. 

რთული მეთოდე- 
ბი. კორომის მარაგის გან- 
მსაზღვრელი რთული მეთო: ვ (მ“-ობით) 
დებიდან განვიხილავთ შემ- ნახ. 40. მოცულობის სწორი. 

დეგ მეთოდებს: 
1, საშუალო მოდელის მეთოდი კლასების მიხედვით. 

როდესაც კლასში გეაქვს ხეთა რიცხვის თანაბარი რაოდენობა, მაშინ ეს მე- 
თოდი ფორმულით ასე შეიძლება გამოვსახოთ: 

/#M =LV,/!, -L მა? -L შეე +L +... 4- “იჩი. (84) 

რადგან პირობა მოითხოვს, რომ კლასში ხეთა რაოდენობა თანაბარია, 

ამიტომ ფორმულა ასე შეიძლება ჩაიწეროს: 

= (?V, + დვ -L ?ვ + ... + V,) M, (85) 

სადაც 9, არის კლასის საშუალო სამოდელო ხის მო(/ულობა, 

M--სეთა რიცხვი კლასში. 

როგორც წინა მეთოდში გექონდა აღნიშნული, # შეიძლება შეიცვალოს 

ძიაჭ V 
(ვ
? 
ო»
) 
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=> გამოსაზულებით, რითაც აცილებული იქნება კორომის მარაგის განსა- 
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"ზღვრისათვის (გაანგარიშებულ და ფაქტიურად) მოჭრილ მოდელთა გავლე: 
ნა. ამ შემთხვევაში ფორმულა ასეთ სახეს მიიღებს: 

IM)
 

4#M# = (დ, -L XV; + 13 + V,, + ... + წი) – >, (86) 

სადაც + არის მოქრილ მოდელთა კვეთის ფართობების ჯამი, ხოლო ფორ- 

მულის დანარჩენ წევრთა მნიშვნელობა იგივე რჩება. 
სანიმუშო ფართობზე აღრიცხულ ხეთა რაოდენობის კლასებად დაყოფა 

ნებისმიერია. შეიძლება მიღებულ მთლიან ხეთა რიცხვს შევურჩიოთ კლას- 
თა ისეთი რაოდენობა, რომ იგი გაიყოს უნაშთოდ. ასე, მაგალითად, თუ ხე- 

თა რიცხვი  = 265-ს, კლასი შეიძლება იყოს 5, ხოლო მასში გვექნება 53 
ხე; თუ /V = 336-ს, კლასი შეიძლება ავიღოთ 7, მაშინ კლასში იქნება 48 ზე 

ან 6 კლასი და კლასში-–-–56-– ზე და აკ. შ კლასთა რაოდენობის საშუალო 
რიცხვად შეიძლება მივიღოთ 5–10. 

2 პროპორციულ-საფეხურებრივი წარმომადგენლობის 

მეთოდი. ეს მეთოდი ფორმულით ასე გამოისახება 
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81 =   (0,7, -L შე/ი -L Vა/ზე + ·.· + შცჩ,), (87) 

სადაც ჯ# არის წინასწარ მიღებული პროცენტის სიდიდე (თუ რამდენი მო-. 

დელი უნდა ავიღოთ მთელი ხეთა რიცხვიდან), 

შ, სე საფეხურში საშუალო. ხის (მოდელის) მოცულობა, 
=M ჩვ საფეხურში მოდელთა რიცხვი, რომელიც მიიღება საფეხურში ხე– 

თა რიცხვის წინასწარ მიღებული პროცენტით. 

ამ ფორმულის ძირითადი შინაარსია სწორედ ის, რომ ყოველ საფეხურ- 

ში სააღრიცხვო მოდელთა რაოდენობა განისაზღვრება პროპორციულად წი-. 
ნასწარ მიღებული პროცენტის მიხედვით. 

3. პროცენტულ-კლასების წარმომადგენლობის მეთოდი 
ხეების რიცხვის მიხედვით. ეს შეთოდი გამოისახება ასე: 

#= --. (დ,თ, +- შეთე -L შაძა -+ .-· + წირი), (88) 

სადაც M არის მთლიანი ხეთა რიცხვი სანიმუშო ფართობზე, 

#–-კლასთა რაოდენობა, სადაც თანაბარი ხეთა რიცხვი გვაქვს, 

4, ... 0,--–კლასში საშუალო შოდელის მოცულობა, 

ძ, ·..რძე--კლასში მოდელთა რიცხვი. 
4. სახეს რიცხვის ფორმულა ჯიშების, სისქის საფეხურის ან 

კლასის მიხედვით. ფორმულა შეიძლება გამოვსახოთ ასეთი სახით: 

M = ფ,ჩM.ჩი, -L წაI§/5M% -L წეჩვ/ ეშე +- ··· + წიჩი7/ თი: (89) 

სადაც თ ... წ, არის ჯიშის, სისქის საფეხურის ან კლასის კვეთის ფართო- 

ბების ჯამი, 
#, --- /ჩე– შესატყვისი საშუალო სიმაღლეები, 
/# ·-.#ე-- შესატყვისი სახის რიცხვები, 
#0, ·.. წე შესატყვისი ზეთა რიცხვები. 

კორომის შარაგის განმსაზღვრელი მეთოდები ერთიმეორესთან შედარე- 
ბით მეტნაკლები სიზუსტისაა, მაგრამ ერთგვარი უპირატესობა ეძლევა მარტი– 
§00



ე» ფორმულებიდან სახის რიცხვისა და საშუალო სამოდელო ხის მეთოდებს, 

როგორც უფრო მარტივ, მოხერხებულ და საკმაო სიზუსტის მქონეთ; რთუ- 

ლი მეთოდებიდან--პირველ ორს, მაგრამ აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ, თუ 
შესასწავლ, კორომში წინასწარ გამოვყოფთ ტყის ელემენტებს და მასში ცალ- 

ცალკე დავადგენთ მარაგს, .ხოლო მათი შეჯამებით კორომის მთლიან მარაგს, 

მაშინ ყველა მეთოდი საკმაოდ მიუახლოვდება ერთიმეორეს და უპირატესო- 

ბა მიეცეზა ყველაზე მარტივს. 

8 50. ტყის ტიპები 

ტყეების ტიპებად დაყოფას დიდი ხნის ისტორია აქვს. იგი წასული სა- 

უკუნის მეორე ნახევარში დაიწყო და დღესაც გრძელდება. მართალია,: 

გვაქვს ტყის ტიპის განმარტება, მაგრამ მისი გამოყენება სატაქსაციო სამუ- 
შაოების დროს საკმაოდ ძნელია. ტყის ტიპის შესახებ ანუჩინი წერს: „ტყის 

ტიპების დადგენის დროს ყურადღება უნდა მიექცეს რელიეფს, ნიადაგის სი- 

მდიდრეს, ტენიანობას, ცოცხალი საფარის ფარდობითს მსგავსებას, ხეთა 

ერთობლიობის ძირითადი იარუსის შემადგენლობას, ბონიტეტსა და წარმო- 

შობას“. თუ ამ მოსაზრებას გავითვალისწინებთ კორომები“ ტყის ტიპებად 

დანაწილებისას, მივიღებთ ტყის ტიპების ღიდ ნაირგვარობას, რომელთა გა– 

მოყენება სატაქსაციო სამუშაოების ჩატარებისას გაძნელებულია. 

§ 51, მთზარღი ღა ქვეტყე 

მოზარდი და ქვეტყე კორომის სატაქსაციო ნიშნების ძირითად ჯგუფს 

მიეკუთვნება. მოზარდია იმ ახალგაზრდა ხეთა ერთობლიობა, რომელიც შემ- 

დგომში მოგვცემს კორომის ძირითად საბურველს ან სართულს, ხოლო ქვე- 

ტყე არის იმ ხე-ბუჩქთა ერთობლიობა, რომელიც არასდროს არ გვაძლევს 

კორომის ძირითად საბურველს. 
მეტყევეობასა და ტყის მოწყობის სახელმძღვანელოებში გამოყენებულია 

მთელი რიგი სკალები, რომელთა საშუალებითაც შეიძლება შეფასდეს ტყის 
განახლების პირობები. აღმონაცენად მLიჩნევენ 5 წლამღე ხნოვანების ნათე- 

სებს, ხოლო 6 წლიდან 20-25 წლამდე–-მოზარდად, მოზარდს არჩევენ საი- 
მედოს და უიმედოს, ეს დაყოფა საკმაოდ პირობითია და ხშირად არ მართ- 

ლდება ბუნებაში. დასაშვებია, რომ უიმედო მოზარდიდან მივიღოთ საუკეთე- 

სო ღეროს სამასალე ან ნახევრად სამასალე ხე. 

§ 52. კორომის შემატების ტაქსაცია 

პირველ განყოფილებაში (§§ 17--24) განხილული საკითხებიდან ვიცით, 

თუ რას ნიშნავს' საშუალო და მიმდინარე ნამატი და როგორ განისაზღვრება 
იგი მოჭრილ და ზრდად ხეზე. აქ განვიხილავთ საკითხს მხოლოდ კორომის 

ნამატის განსაზღვრის შესახებ. 
კორომის სატაქსაციო ნიშნებისათვის შეიძლება განვსაზღვროთ რო- 

გორც საშუალო, ისე მიმდინარე ნამატი; რადგან კორომის ყველა სხვა სა- 
ტაქსაციო ნიშანთან შედარებით ყველაზე მეტი სამეურნეო მნიშვნელობა აქვს 
კორომის მარაგის ნამატს, ამიტომ ამ ნაწილში განვიხილავთ მხოლოდ კო- 

“რომის მარაგის საშუალო და მიმდინარე ნამატს. 
ცალკეული ხისა და ხეთა ერთობლიობის (კორომის) ტაქსაციის შედა- 

რებისას აღვნიშნეთ, რომ მათ შორის არა მარტო რაოდენობრივი, არამედ” 

მკაფიოდ გამოსახული თვისობრივი განსხვავებაც არსებობს. ეს კანონზომიე- 
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რება ძალაში რჩება ცალკეული ზისა და კორომის ნამატის ტაქსაციისათეი-- 

საც. თუ (ცალკეული ხე სიცოცხლის უკანასკნელ წლამდე იმატებს მოცულობაში, 
კორომისათვის ეს ასე არ არის. თუ კორომის ხეთა უმრავლესობა იზრდება 

და იმატებს მოცულობაში, რითაც ხელს უწყობს კორომის საერთო მარაგის 
ნამატს, ნაწილი ხეების ზრდა წყდება ხმება და ქარის ან სხვა ბუნებრიეი 
მიზეზით ეცემა და მათი მარაგი აკლდება კორომის საერთო წარმადობას. აქ 
შეიძლება გვქონდეს კორომის მარაგის ზრდისა და კლებადობის ორით მომენ- 

ტი--ორი ფაზა. დადგენილია, რომ კორომის განსახღვრულ ხნოვანებამდე 

გვაქვს აღმავალი ფაზა, როდესაც ზრდად ხეთა ნამატი სჭარბობს წაქცეულ, 
დაღუპულ ზეთა მარაჯს და საერთო ჯამში გვაქვს მარაგის ზრდა, შემდეგ 

კი დგება მეორე ფაზა, ე. ი. დაღმაელობის ფაზა, როდესაც ხეები მასობრი- 

ვად იღუპება და ზრდად ხეთა მოცულობის ნამატი საგრძნობლად ნაკლებია 
დაღუპულ ხეთა მოცულობათა ჯამზე და გვაქვს მარაგის ინტენსიური კლება. 
აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ ეს ეხება არა საერთოდ ტყის ზრდა-განვითარების 

მთლიან პროცესს, რომელიც განუწყვეტელია, არამედ ხეთა ერთობლიობის 

ერთ თაობას (თუ რაიმე სტიქიური უბედურება არ მოხდა მისი ზრდა-განეი- 
თარების დროს). ა. ტიურინი მიუთითებს, რომ წმინდა ფივვნარებში აღმავ- 

ლობის ფაზა გრძელდება 160 წლამდე, ხოლო დაღმავლობისა--360 წლის და- 
სასრულამდე. ცხადია, კორომის ზრდა-განვითარების აღნიშნული დინამიკა 

გავლენას ახდენს კორომის მარაგის როგორც საშუალო, ისე მიმდინარე ნამა- 

ტის სიდიდეზე, ამიტომ ნამატის განმსაზღვრელ ფორმულაში მონაწილეობს 
ე· წ. კორომის ჩამონაკლები მარაგი. 

კორომის საშუალო ნამატი განისაზღვრება ასე: 

ს,= -M22+ 9, დი. 
ხოლო. მიმდინარე ნამატი ასე: 

#Mს-- Mია-ა + M · 

” 

2.= (91)- 

ამ ფორზგულაში: 5. არის კორომის საშუალო ნამატი, 
2„.-კორომის მიმდინარე ნამატი, 
/M,--კორომის დღევანდელი მარაგი (4 ხნოვანების პერიო·-. 

დისათვის). · 

/M..გ--კორომის მარაგი /, წლის წინ, 

>II--კორომშის ჩამონაკლები მარაგი წარმოშობიდან დღემდე 

(#4 ხნოვანებამდე). 
”I-კორომის ჩაშონაკლები მარაგი 7 წლის პერიოდში, 

იმ შემთხვევაში, თუ კორომში არ წარმოებდა პერიოდული დაკვირვება 
მარაგის ჩამოკლების შესახებ მისი წარმოშობიდან შესწავლის პერიოდამდე, 

ცხადია, ძნელია განისაზღვროს X/! სიდიდე. ამიტომ პრაქტიკაში საშუალო 

ნამატის ფორმულას იყენებენ რამდენადმე სახეშე/ცცვლილად: 

M. 
“> 

აქ მხედველობაში არ არის მიღებული ჩამონაკლები მარაგი. ასეთი წე – 
სით განსაზღვრულ ნამატს ხშირად უწოდებენ ტაქსაციურ ნამატს, ხო– 
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ლო, როცა ჩამონაკლები მიიღება მხედველობაში, მაშინ ვგღებულობთ წ. 
ფაქტიურ ნამატს. 

კორომის ზემოთ მოყვანილი ორი სახის ნამატიდან ძირითადია მიმდი- 
ნარე ნამატი; ამიტომ შემდგომი განხილვა მხოლოდ ნამატის ამ სახეს მიეC- 

ღვნება. მაშასადამე, კორომის მარაგის ყოველწლიური ნამატი თითქმის შეუ- 
ძლებელია განისაზღვროს, ამიტომ ადგენენ ე. წ. მიმდინარე პერიოდულ ნა- 

მატს 10 წლისათვის რადგან ტყეთა მოწყობის სარევიზიო პერიოლღი 10 
წლით განისაზღვრება. 

კორომის მიმდინარე ნამატის განსაზღვრის ორი ხერზია ცნობილი: 

1. ზუდმივ სანიმუშო ფართობზე განმეორებითი ტაქსაციის (აზომვების!) 

ჩატარება და 2, სამოდელო ხეების მოჭრა და კორომების ერთჯერადი ტაქ- 
საცია. მუდმივი სანიმუშო ფართობის ერთ-ერთი ძირითადი დანიშნულება- 
თაგანი სწორედ ის არის, რომ განსაზღვრული პერიოდის მიხედეით (ხშირად 
5 ან 10 წელი) შეიძლება ჩავატაროთ კორომის ტაქსაცია და განვსაზღვროთ 

მიმდინარე პერიოდული ნამატი. განმეორებითი აზომშვებით მიღებულ მარაგს 

თუ გამოვაკლებთ წინა პერიოდის მარაგს, ამასთან დავუმატებთ ამ პერიოდში 

მოჭრილ ან ბუნებრივ ჩწამონაკლებ მარაგს, მივიღებთ მარაგის მიმდინარე ნა– 
მატს საკვლევი პერიოდისათვის. ეს მეთოდი უდავოდ ზუსტია, მაგრამ მისი 

გამოყენება საკმაოდ გაძნელებულია. 

სამეურნეო საქმიანობაში ძირითადად გამოყენებულია მეორე ხერხი. სა- 

მოდელო ხეები შეიძლება შეირჩეს სხვადასხვა ხერხითა და რაოდენობით. სა- 
მოდელო-საანალიზო ხეებს ჭრიან სისქის საფეხურების კლასებად დაყოფილ 

ხეთა ჯგუფებისა და შემადგენელი ჯიშების მიხედვით. ამასთან, სამოდელო- 

საანალიზო ხეები შესაძლებელია იყოს საშუალო, წინასწარ გაანგარიშებული 
ზომების ან შემთხვევით მშექანიკურად შერჩეული. რაც შეეხება მოსაჭრელ 

სამოდელო-საანალიზო ხეთა რაოდენობას, იგი ცვალებადობს იმისდა მიხედ- 
ვით, თუ როგორია შესასწავლი კორომის ნაირგვარობა ღა რა მიზანი აქვს 

საკითხის შესწავლას. თუ რთული, ნაირხნოვანი და შერეული კორობი წანას- 

წარ დაიყო სართულებად, ხნოვანებად, თაობებად და ჯიშებად, მაშინ ტყის 

ელემენტებისს მარაგის მიმდინარე ნამატის განსახღვრისათვის საგიროა 
მოდელთა გაცილებით მცირე რაოდენობა, ვიდრე მთლიანი კორომისათვის. 

თუ მივიღებთ, ამა თუ იმ კორომში ყველა სატაქსაცხო სამუშაო ჩატარდეს 
მხოლოდ ტყის ელემენტებად დაყოფის შემდეგ (ცხადია, თუ ამის საჭიროება 
არის). მაშინ შესაძლებელია ტყის ელემენტის მარაგის მიმდინარე პერიოდუ- 

ლი ნამატი განისაზღეროს რამდენიმე საშუალო სამოდელო ხის მოჭრით, მაგ- 
რამ არანაკლები 5--10 ხისა. სამუშაოები შემდეგნაირად ჩატარდება: სანიმუ- 

შო ფართობზე არსებული წესით მოინახება (განისაზღვრება) საშუალო სამო- 
დელო. ხის ტაქსაციური დიამეტრი, შეირჩევა აპ დიამეტრისა და საშუალო 

სიმაღლის 5 –10 ხე და მოიჭრება, შემდეგ ჩატარდება მათი მარტივი ან 
რთული ანალიზი და განისაზღვრება მიმდინარე ნამატი როგორც აბსოლუ- 

ტურ, ისე ფარდობით სიდიდეებში, დავადგენთ მოჭრილ მოდელთა საშუალო 
მიმდინარე ნამატს, რომლის გამრავლებით სანიმუშო ფართობის ხეთა რიცხვ- 
ზე მივიღებთ მთლიან მიმდინარე ნამატს 5 ან 10 წლის პერიოდისათვის. ეს 
ფორმულით ასე შეიძლება გამოვსახოთ: 

2.=0+29+9+-4+2) 2, (93) 
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სადაც 2 „+. არის მთლიანი მიმდინარე ნამატი, 

7, -.. 2–ცალკეულ მოდელთა მიმდინარე ნამატიაბსოლუტურ სიდიდეებში, 
M#-სანნიმუშო ფართობზე ხეთა რიცხვი. 
/-–მოდელთა რიცხეი. | 

თუ გვსურს მიმდინარე ნამატი გამოვსახოთ პროცენტობით, მაშინ ფორ– 
მულა შეიძლება ასე გამოვსახოთ: 

#, + ჩ. + - 1... 264, (94): 

სადაც #2. არის კორომის მიმდინარე ნამატის პროცენტის საშუალო სი- 

დიდე, 
0, ..ჩე--მოჭრილ მოდელთა მიმდინარე ნამატის პროცენტი, 

”-––მოდელთა რიცხვი, 

ხოლო, თუ გვსურს პროცენტიდან აბსოლუტურ (მ"-ობით) სიდიდეებზე 

გადასვლა, მაშინ კორომის მიმდინარე ნამატი შეიძლება გამოვიანგარიშოთ 
მარტივ პროცენტთა მეთოდით, სახელდობრ, 

#M-ჩწა. , (95) 
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სადაკცკ M არის კორომის მთლიანი მარაგი, 

ჩ,„-კორომის მთლიანი მიმდინარე ნამატი პროცენტობით. 

ზოგიერთ შემთხვევაში კორომის მარაგის მიმდინარე ნამატის დასადგე- 

ნად ყოველი სისჟის საფეხურში იღებენ ერთ ან რამდენიმე მოდელს; მოდელ- 
თა რიცხვი 20-30 ღა 'შეიძლება მეტიც იყოს, ცხადია, ეს წესი მეტ სიზუსტეს 
მოგვცემს, მაგრამ საკმაოდ შრომატევადია. სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის 

დროს ამ უკანასკნელს უდაგო უპირატესობა აქვს. 

კორომის მიმდინარე ნამატი შესაძლებელია განისაზღვროს ხეთა მოუგ- 

რელად მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ შერჩეული სამოდელო-საანალიზო ზეე- 

ბი არ იჭრება. 

ნ”. = 

  2» - 

§ 531 კორომის აღნაგობის კანონზომიერება 

კორომის სატაქსაციო მაჩვენებლები ურთიერთკანონზომიერ დამოკიდე- 

ბულებაში გვევლინება. იყო დრო, როდესა(, ფიქრობდნენ, რომ კორომში ხე- 

თა ერთობლიობა არავითარ კანონზომიერებას არ ექვემდებარება, მათი გან- 

ლაგება დიამეტრების ან სიმაღლეების მიხედვით ქაოსურად ხდებოდა და 
რაიმე კანონზომიერების დადგენა შეუძლებელი იყო, მაგრამ 18980 წლიდან 

ვაიზეს შებედულების შემდეგ ეს მოსაზრება უკუგდებულია და ამ დროიდან, 

ნათელი გახდა, რომ კორომის აღნაგობა ექვემდებარება მკაფიოდ გამოსახულ 
კანონზომიერებებს. 

ვაიზემ დაადგინა, რომ კორომში გაანგარიშებული საშუალო სამოდელო 
ხე არ არის განყენებული ცნება, იგი არსებობს რეალურად; ამასთან, კორო-, 

მის ხეთა ერთობლიობასა და განლაგებაში მას გარკვეული და მყარი ადგილი 

უკავია. მან აღმოაჩინა, რომ ერთხნოვან, მარტივ კორომში საშუალო დიამე- 

ტრის მქონე ხეს უჭირავს 60%, (57,5“/)), ხოლო ყველაზე მსხვილი დიამეტრის 

მქონე ხეს--40% (42.5%). საკითხის შემდგომი შესწავლის შედეგად (შიფელი, 
ფეკეტი) კვლავ დადასტურებულია ეს კანონზომიერება. დადგინდა აგრეთვე, 

რომ არა მარტო საშუალო დიამეტრის, არამედ საშუალო სიმაღლის ხის 
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ადგილიც მკვეთრად განსაზღვრულია კორომში და მისი ქვედა ღა ზედა 

%ღვარები, ე. ი. უდაბლესი ხის სიმაღლე, საშუალო სიმაღლის 68%-ს, ხოლო 

უმაღლესი ხის სიმაღლე 114%-ს უდრის (იხ. ნახ, 41), 

კორომის აღნაგობის შესწავლის საკითხებს დიდ ყურადღებას აქცევენ 
საბჭოთა მერყევე-მკვლევარები (ტიურინი, დავიდოვი, ნაუმენკო, ბიცინი, შა- 

ნინი, აბრამოვიჩი და სხვები). საქართველოში ამ საკითხზე მუშაობენ მეტყევე- 

დკელევარები (გ. გიგაური, ა. კაპანაძე, შ. აფციაური და სხვები) როგორც 

აღინიშნა, კორომის აღნა–- 

გობის კანონზომიერების შე- 

სწავლა დაიწყო მარტივი, 

ერთხნოვანი და ერთსართუ- 
ლიანი კორომების მაგალით- 

ე თა შეძდეგ კი გაღული, 
აირხნოვანი და შერეული 
/ორომების მარტივ ნაწი- იი CC) ' 

ლებად (ტყის ელემენტებად) წ 
დაყოფილ კორომებზე; ამას- ნახ. 41. კორომის აღნაგობა ვეიზეს მიხედვით. 
ოან, პირველი საკითხი, რო- 

ხელიც ყველა მკვლევარმა შეისწავლა, ეს იყო კორომში ხეების კანონზომიერი 

განაწილება დიამეტრების მიხედვით. 

#-I%% 

  

    

--10M»."               ი პნ ჰი ი პ0 ხი 70 ბ0 % I29 

§ 54. საშღალო დიამეტრის სის აღგილი ტყის ელემენტდი 

ვ. ვაიზემ აღმოაჩინა კანონზომიერება საშუალო დიამეტრის ხის ადგი- 

ლის შესახებ კორომში. შემდგომ ეს საკითხი დაამუშავეს შიფელმა და ფეკე- 

ტე? და მოგვცეს ერთიანი ცხრილი, რომელიც დაყოფილია 12? ტოლ ნაწი- 

ლად; ამით გამოისახა 10-ის ჯერადი პროცენტობით და მიიღეს, რომ საშუა- 

ლო დიამეტოის მქონე ხეს უჭირავს ხეთა რიცხვის 60%, ხოლო, თუ საშუა- 

ლო ხის დიამეტრს პირობით 100%-ად მივიღებთ, მაშინ უწვრილესი ხის 

დიამეტრი იქნება 55,5%), ხოლო ყველაზე მსხვილი ხისა--156% (იხ. ნახ. 41); 

აჟედან, თუ კოროჰის ხეთა საშუალო დიამეტრი 40 სმ-ია, ასეთ კორომში 

ჯველაზე წვრილი ხის დიამეტრი იქნება 22 სმ, ხოლო ყეელაზე მსხვილისა -- 

92,4 სმ. საერთოდ, მათ მოგვცეს ხეთა განაწილების შემდეგი ცხრილი: 

ხეების განაწილების | 
პროცენტები 09 19 20 30 4 50 60 70 80 90 100 

საზუალო დიამეტრიდან 

ცალკეული ჯგუფის ხის დიამეტრი 
იკ-ობით 55.5 68,9 7!,) 83,77 89,5 99,5 101 108 117 128 156 

ამ ცხრილის მიხედვით შეგვიძლია მოეძებნოთ ნებისმიერი ხის დიამეტ- 

რი, თუკი ეიცით საშუალო დიამეტრი და საძიებელი ხის ადგილი კორომ- 
%ი პროცენტობით. დავუშვათ, კორომის საშუალო დიამეტრი არის 44 სმ, 
ხოლო საძიებელი ხე მოქცეულია კორომის ხეთა რიცხვის 909გ-ზე, მაშინ ამ 

ხის დიამეტრი იქნება 56,3 სმ, რაც ფორმულით ასე გამოისახება: 

ი... შ28:4ე ენ ვ ცვ, 
100 

პირიქით, თუ ვიცით ხის დიამეტლი, შეიძლება მოიძებნოს მისი ადგი- 

ლი კორომში საშუალო დიამეტრის მიმართ. ვთქვათ, მისი დიამეტრია 40 სმ; 
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9სმის კიოხვა, სად, რომელ ჯაუფში მოექცევა იგი, თუ საშუალო დიამეტ<ი 
44 სმ-ია? ეს ხე მდებარეობს 50M)კ-ის ჯგუფში, რადგანაც ხის დიამეტრი სა- 
შუალო დიამეტრის 91V:-ს შეადგენს. 

ავსტრიელმა მეტყევემ ზიფელმა საშუალო დიამეტრს შეუფარდა ყვე–ა 
სხვა დიამეტრი და მიღებულ რიცხვებს უწოღა რედღუქციული რიცხვე1:ი, რო. 

მელოა საშუალებითაც განისაზღვრა ნებისმიერი დიამეტრის ხე და მისი აღ- 
გალი კორომში. რედუქციული რიცხვების ზოგადი ფორმულა გამოისახება ასე: 

” 
IX ი, ; (96) 

სადაც IX, არის რედუქციული რიცხვი, 

#)ე-ნებისმიერი დიამეტ“4ი. 

9,–-კორომის საშუალო დიამეტრი. 

ამ ფორმულით. თუ მოყკანილი „ცხრილის მეორე სტ“”იქონის ყველა 

–იცხვს გავყოფთ 100-ზე, მიეიღებთ სწორედ რედუჭქჭციულ რიცხვებს” ხეთა 
რიცხვის 10 ტოლ ნაწილად დაყოფილი ჯგუფებისათვის. ე. ი. უმცირესი 

რედუქციული რიცხვი იქნება 0,555, ხოლო უღიდესი- 1,560 რედუქციულია 

«–იცხვის ფორმულის მიხედვით, თუ ვიცით კორომის ხეთა საშუალო დიამე,ხ- 

რი და რედუქციული რიცხვი, შეგვიძლია მოვძებნოთ ნებისმიერი ხის დია»- 
მეტრი. 

· მოვიყვანოთ მაგალითი. კორომის საშუალო დიამეტრია 36 სმ, რას უღ- 

რის ხის დიამეტრი. თუ რედუქციული რიცხვი უდრის 1,28. მივიღებთ #9, = 

= 1,28-36 = 4,08 სმ. . 
ფიფელმა ეს რედუქციული რიცხვები მიიღო ნაძვნარისათვის. მაგრამ შეჭ- 

დგომა შესწავლამ ეს კანონზომიერება დაადასტურა სხვა ჯიშებისათვისა;;. 

ა. ტიურინმა ფიქვკნარისათვის მიიღო 0,50–- 1.70, მ. დავიდოვზა დასავლეთ 
უკრაიის წიფლნარისათვის –- 0.474 –– 1.85; საქართველოს წზწიფლნა- 

რიპათვის მივიღე» 0.442 –-1,მ55; როგორ) ეხედავთ; რედუქკიული რიცხვე- 

ბი ერთმანეთთან საკმაოდ მიახლოებულია, მიუხედავად იმისა, რომ შესწავლი- 

ლი კორომები სხვადასხვა ჯიშისაა და მკვეთრად განსხვავდება გარემო პი- 

რობებით. ყოველივე ეს მიგვითითებს იმაზე, რომე კორომში ხეთა განლაგება 

დიამეტრის მიხედვით მტკიცე კანონზომიერებას ექვემდებარება. ამ მიმართ»;- 

ლებით განსაკუთრებული მუწაობა ჩაატარა ტიურინპა. კორომის დიამეტრები 

მან გამოსსა ფარდობით სიდიდეებში. სახელდობრ, საშუალო 

დიამეტრი (მიუხედავად მისი აბსოლუტური მიიშვნელობისა) პირობით ალღ- 

ნიშნა 1,0 ერთეულით, ხოლო დანა”ჩენი გამოსახა მეაროედი სიზუსტით წი- 

ლადებში და მათ უწოდა ბუნებრივი სისქის საფეხურები. ერთხნოვანი ფიუე- 
ნარისათვის მიიღო ბუნებრივ საფებუ”რთა შემდეგი მწკრივი: 

0.5--0,6--0,7-0,8-0,8 –1,0--1,1--1,2---1,3--1,4-– 1,5-–1,6--1,7. 

ხეთა რიცხვი ამ სისქის საფეხურების მიხედვით, გამოსახული მთლიანი. 

ხეთა რიცხვიდან პროცენტობით, შესატყვისად განაწილდა: 

0,7--3,5--9,5-16,1--18,4-–-18,1--13,1-- 8,9--6,3-–3,3––1,5 
0,5-–0,1 (100), 

თუ ავიღებთ ხეთა რიცხვს გამოსახულს პროცენტობით, ყველაზე წვრი- 

ლი ხიდან საშუალო სისქის საფეხურამდე, მივიღებთ 57,25%-ს, ე. ი, საშღა- 
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ლო ხე მდებარეობს ყველაზე წვრილი ხიდან 57,25%-ხე, რაც სას)სმაოჯ უახ..- 

ლოვდება ვაიზეს მონაცემებს (57,5%). 

თუ ვაიზხეს, ფეკეტეს და შიფელის მიეო კორომის აღნაგობის კანონზო- 

მიერების გამოკვლევებს ჰქონდათ ერთგვარი თეორიული დასაბუთება და გან- 

ზოგადება, საბჭოთა მკვლევარებმა გააღრმავეს ეს თეორიული დებულებები, 

მისცეს მასს სამეურნეო მნიშენელობა, აქ, პირველ რიგში, აღსანიშნავია 

ა. ტიურინის გამოკვლევები. მის მიერ შემოღებული ბუნებრივი სისქის საფე- 

ხურების უპირატესობა ის არის, რომ იგი გამოიყენება ყველა კოროზისათვის 

და მათგან შეიძლება გადასვლა ნამდვილი სისქას საფეხურებზე ნებისმიერ 
განზომილებაში ნებისმიერი შუალედით. ამისათვის საქირო იქნება მხოლოდ 

გრაფიკის აგება, რომელიც იმავე ტიპისაა. გრაფიკის ასაგებად საჭიროა აბ- 

სცისთა ღერძზე მოინიშნოს ბუნებრივი სისქის საფეხურები, ხოლო ოღდინატ- 

თა ღერიზე-- შესატყვის ხეთა რიცხვი პროცენტობით. 

ა. ტიურინი ნივიდა იმ დასკვნამდე, რომ კოროიმში ბუნებრივი სისქის საფე–· 

ხურების მიხედვით ხეების განაწილება არ არის დამოკიჯებული ჯიშზე, ბონი- 
ტეტზე და არც კორომის სიხშირეზე. იგი რაზდენაჯ:ე დამოკიდებულია კო- 

რომის სნოვანებაზე და ძლიერ გავლენას ახდენს მათზე მოვლითი ქრის ხასი– 
ათი. როგორც რედღუქციული რიცხეებით, ისე ბუნებრივი სისქის საფეხურე- 

ბის მიხედვითაც შეგვიძლია კორომში მოვძებნოთ ნებისმიერი ხის დიამეტრი, 
თუკი ვიცით კორომის საშუალო დიამეტრი და საძიებელი ბუნებრივი სის- 

ქის საფეხური. 
კორომის აღნაგობის ზემოთ მოყვანა-ლი კანონზომიერებათა ძირითადი 

პრაქტიკული მნიშვნელობა ის არის, რომ ამ კანონზომიერების გამოყენებით 

შეიძლება განესაზღვროთ კორომის მარაგი, ნამატი და ჩავატაროთ მისი 
სირტიმენტაცია. თუ გვაქვს სანიმუნო ფართობზე ხეთა აღრიცხვის ზუსტი 

მონაცემები, შეიძლება მოვძებბოთ კორომის საშუალო ხე და ამით ჩავატა- 

როთ ყველა დანარჩენი სატაქსაციო გამოთვლა, რომლებიც უკავშირდება სა- 

შუალო. სამოდელო ხეს. 

§ 55. ტჟის ელემინტჯი ხეებიხ სიმაღლეების ცვალებადობის 
კანონზო=გიერება 

ტყის ელემენტში, მიუხედავად ხეების ერთხნოვანებისა (ან პირობით. 

ერთხნოვანების), შეიმჩნევა სიმაღლეთა საგრინობი (უ)ვალებადობა, მაგრამ აქაც, 

ისე როგორც დიამეტრის მიხედვით, არის განსაზღერული კანონზომიერება. 

თუ საშუალო სიმაღლის მიმართ რედუქციული რიცხვებით გამოვსახავთ ტყის 

ელემენტის ყველა ბის სიმაღლეს, მივიღებთ სიდიდეებს, რომლებიც საკმაოდ 

მიახლოებულია ყველა ჯიშსა და გარემო პირობებთან. ასე, მაგალითად. ტი- 

ურინის, ტრეტიაკოვის, ლევინის, შიფელისა და დავიდოვის მონაცემებით 
(რომელთაც სხვადასხვა ჯიში შეისწავლეს) სიმაღლის რედუქციული რიცხვე- 

ბის საშუალოს ქვედა ზღვარი უდრის 0,69, ზედა--1,160, ხოლო საქართველოს 

წიფლნარისათვის მივიღეთ ქვედა ზღვაოი 0,63 და ზედა –1,19. 

სიმაღლის რედუქციული რიცხვები ზოგადად ასე შეიძლება გამოვსახოთ: 

IL = _ ჩი, (97). 
” 

სადა) #, არის ნებისმიერი ხის საშუალო სიმაღლე, 
ჰა–კორომის საშუალო სიმაღლე. 

ჯა?



საერთოდ. შიფელის მიერ მიღებული რედუქციული რიცხვების მწკრივი 
ასე გამოიყურება: | 
ხეების გასაწილების 

პროცენტი 1 10 20 30 40 50 60 79 80 

90– 100 
საზუალო სიმაღლიდან ცალკეული ჯგუფის 
ხის სიმაღლის რედუქციული 

რიცხვები 0,68--0,788--0,866 --0,911-–0,947--–0,978 -- 1,004-–1,030-–1,056 

1,092-––1,140, 

მაშასადამე, თუკი გვეცოდინება კორომის (ტყის ელემენტის) საშუალო 
სიმაღლე. მოცემული რედუქციული მწკრძვით შეგვიძლია აღვადგინოთ კორო. 
მის ყველა სისქის საფეხურის საშუალო სიმაღლე მიახლოებითი სიზუსტით. 

§ 56. ტყის ელეზენტში ხეების მოცულობის ცვალებადობის 
კანონზომიერება 

ტყის ელემენტში ხეების მოცულობის ცვალებადობა სათანადო კანონ- 

ზომიერებას ექვეძდებარება, ცნობილია, რომ ხის მოცულობა მისი დიამეტ- 

რისა და სიმაღლის საშუალებით მიიღება. თუ ამ ორი სატაქსაციო ნიშნის ცვა- 
ლებადობა განსაზღვრულ კანონზომიერებას ექვემდებარება, ცხადია, მოცულო- 
ბის (ყვალებადობაშიც გვექნება სათანადო კანონზომიერება. 

ა. ტიურინის მიხედვით ბუნებრივი სისქის საფეხურებისათვის გვაქეს 
მოცულობის რედუქციული რიცხვების შემდეგი სიდიდეები: ბუნებრივი სის- 

ქის საფეხურებია 0,5--0,6-0,7 --0,8--0,9 –1,0-1,1–- 1,2--1,3--–1,4-–1,5– 

1,6--1,7 

მოცულობის შესატყვისი რედუქციული 
რიცხვება 0,22--0,33- 0,46--0,62--0,80- 1,0 –-1,22--19,46--1,71--1,98 

–-2,27-2,58--2,89. 

ამ მწკრივების მიხედვით თუ მივიღებთ საშუალო ხის მოცულობას 100 

პროცენტიდან, მაშინ ყელაზე წვრილი ხის მოცულობა იქნებ 22%, ხოლო 

ყველაზე მსხვილი ხის--–289%. 

მ. დავიდოვისა (დასავლეთ უკრაინის წიფლნარისათვის) და ჩვენი მონა– 

ცეზები (საქართველოს წიფლნარისათვის), უახლოვდება ამ რედუქციულ 

მწკრივს და კვლავ ადასტურებს, რომ მოცულობის მიხედვითაც კორომში ხე- 

ების განაწილება ექვემდებარება მყარ კანონზომიერებას. 

ზემოთ მოყვანილი რიცხობრივი მაჩვენებლები კორომში ხეების კანონ- 

ზომიერი განაწილების საშუალო დიამეტრის, სიმაღლისა და მოცულობის 

არა მარტო თეორიულ დასაბუთებას ინლევა, არამედ მათს პრაქტიკულ-სამე- 
ურწეო გამოყენებასაც. 

კორომის მარაგის განსაზლვრა მოცულობითი, სასორტიმენტო 

და სასაქონლო ცხრილებით 

კორომის მარაგს საზღვრავენ ცხრილებით, სადაც ხის სიმაღლის, დია- 

მეტრისა და ფორმის კოეფიციენტის მიხედვით მოცემულია მისი 
მოცულობა. ასეთი დ„ცხრილებია;: მოცულობითი სასორტიმენტო და სა- 

საქონლო, გავეცნოთ თითოეულ მათგანს ცალ-ცალკე. 

1C8



§ 57. პორომის მარაგის განსაყღვრა მოცულობითი (მასობრივი) 
ცხრილებით 

მოცულობითი ცხრილებით ცალკეული, ზრდადი ზის ან ხეთა ერთობ. 

ლიობის მოცულობის განსაზღვრას გავეცანით მეორე განყოფილებაში 

(§ 24). მოცულობითი ცხრილები დართულია და შედგენილია ცალკეული ჯიშე- 

ბისა და თანრიგების მიხედვით. ზის ღეროს მოცულობა მოცემულია სიმაღლის, 

დიამეტრისა და საშუალო ფორმის კოეფიციენტის მიხედვით. აზ (ეხრილე- 

ბის შედგენას საკმაოდ ხანგრძლივი ისტორია აქვს, პირველი მოცულობითი 

ცხრილები შეადგინეს 184ტ წელს ბავარიაში. იგი რუსულად გაღმოითარ- 

გმნა და 1888 წლამდე მოქმედებდა რუსეთში. პირველი რუსული მოცუ- 

ლობითა ცხრილები შედგენილია 1886 წელს და მათ მასობრივი ცხრილები 

უწოდეს, ამ დროიდან დაწყებული საკმაოდ რთული გარდაქმნა-განვითარე- 

ბის გზა განვლო ამ ც„ხრილებმა და საბოლოოდ მივიღეთ ისეთი ფორმით, 

როგორც ზემოთაა აღნიშნული. 
მოცულობითი ცხრილებით კორომის მარაგი რომ განვსაზღვროთ, საჭი– 

როა ვიცოდეთ თუ რომელი სიმაღლის თანრიგის ცხრილი უნდა გამოვიყე- 

ნოთ შესასწავლ კორომში. როგორც დავინახეთ, თანამედროვე მოცულობითი 

ცხრილები შედგენილია სიმაღლის 5 თანრიგისათვის. თანრიგებში კი ერთი 
და იმავე ტაქსაციური დიამეტრის მქონე ხის ღეროს განსხვავებული მოცუ- 

ლობები აქვს, ამის ნათელსაყოფად მივმართოთ რიცხვებს, პირველ თანრიგში 

ნაძვის ხის ღეროს საშუალო, ფორმის კოეფიციენტით (9; = 0,60) და ტაქსა- 

ციური დიამეტრით (68 სმ), სიმაღლეა 4 მეტრი და მოცულობა--6,45 მ?, 

მეორე თანრიგში--სიმაღლეა 35 მეტრი და მოცულობა – 5,81 მ”, მესამე თან- 
რიგში- 30 მეტრია და მოცულობა--5,0 მ, მეოთხე თანრიგში--სიმაღლე 

25 მეტრია და მოცულობა –4,17 მპ), ხოლო მეხუთე თანრიგში- სიმაღლე 20 

მეტრია და მოცულობა--3,35 სე. როგორც ვხედავთ, სიმაღლე და მოცუ- 
ლობა თანრიგების მიხედვით საკმაოდ განსხვავებულია. მაგალითად, პირველი 

თანრიგის ნაძვის ხის ღეროს სიმაღლე და მოცულობა ორჯერ მეტია მეხუთე 

თანრიგის ნაძვის ხის ღეროს სიმაღლესა და მოცულობაზე. აქვე შევნიშნოთ, 
თუ რატომ უწოდებენ ამ მოცულობით ცხრილებს შედგენილს სიმაღლის 

თანრიგების მიხედვით; როგორც დავინახეთ, თანრიგის კლასს აპირობებს 

მხოლოდ სიმაღლე; ერთი და იმავე დიამეტრისა და საშუალო ფორმის კოე- 

ფიციენტის მქონე ხის ღეროს სიმაღლე და თანრიგის კლასი იცვლება. 

საბჭოთა კავშირის ტყეების ძირითადი ჯიშებისათვის შედგენილია მო- 
ცულობითი ცხრილები ძირითადად 5 თანრიგის კლასისათვის იმ განსხვავე– 

ბით, რომ სიმაღლის შუალედი თანრიგის კლასებს შორის სხვადასხეაა და 
იგი 1-7 მეტრის ფარგლებში ცვალებადობს. ამასთან სიმაღლეთა შორის 

მკვეთრი განსხვავებაა პირველ, მეორე და მესაშე კლასებსა და მსივილი ზო- 

მის ხეებს შორის, სახელდობრ, პირველი და მეორე თანრიგების 120 სმ წი- 

ფლის სიმაღლეთა სხვაობა 7 მეტრია, მაშინ როდესაც ამავე ჯიშის 8 –-12 სმ 
მეოთხე და შეხუთე თანრიგებს შორის სიმაღლეთა სზვაობა 1 მეტრია. აღნიშ– 

ნული დაპირობებულია იმით, რომ წვრილი ზომის ახალგაზრდა ხეების 

სიმაღლე ნაკლებ ცვალებადია, მაშინ როდესაც მსხვილი ზომის ხეებისათვის 
სიმაღლეთა სხვაობა უფრო მკვეთრია. 12 სმ წიფლის სიმაღლე 10-19 მეტ- 
რის ფარგლებში ცვალებადობს, განსხვავება 95 მეტრია, მაშინ როდესაც 68 

სმ წიფლისათვის სიმაღლის ცვალებადობა 22-38 მეტრის ფარგლებშია (გან- 
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სხვავება 16 მეტრია). აღნიშნულხზე პასუხს გვაძლევს ტყის ჯიშების ბიოეკო- 
ლოგიური თვისებები და ხნოვანების მიხედვით სატაქსაციო ნიშნების დიამეტ- 

რის ზდის თავისებურებანი. 

კორომის მარაგის განსაზღვრა იწყება მოცულობითი „ცხრილების შერ- 
ჩევით და კორომის სიმაღლის თანრიგის დადგენით. ამისათვის კი საჭიროა 
მექანიკური შერჩევის წესით რამდენიმე ხეს გავუზომოთ დიამეტრი და სიმაღ- 
ლე (ტყის ელემენტში საკმარისია 10–-15 ხის, მთლიანად კორომისათვის კი 
20-25 სის); ავაგებთ სიმაღლის მრუდს, მისი საშუალებით მოვძებნით ცალკე- 
ული სისქის საფეხურისათვის სიმაღლის თანრიგს და კორომს ჩავთელით სა- 

დუალოდ იმ თანრიგის კლასად, რომელიც უფრო ხშირად შეგვხვდება. შეიძ- 
ლება კორომის სიმაღლის თანრიგი საშუალო ხის დიამეტრისა და სიმაღლი- 
თაც მოიძებნოს, მაგრამ ის ნაკლები სიზუსტისა იქნება. 

კოროპის სიმაღლის თანრიგის საშუალო კლასის დადგენის შემდეგ მა- 

რაგის დადგენა დიდ სითნელეს არ წარმოადგენს; სანიმუშო ფართობზე აღრი- 
ცხულ ხეთა რიცხვს სისქის საფესურების მიხეღვით ეამრავლებთ შესატყვის 

მოცულობაზე და მათი შეჯამებით მივიღებთ კორომის მთლიან მარაგს. 

მოცულობითი ცხრილების გამოყენებისას საყურადღებოა აგრეთვე ატანწერი- 

ლების ცხრილები. ატანწვრილების ცხრილებში მოცემულია ერთი და იმავე 

სიმაღლისა და დიამეტრის ხის ღეროს სხვადასხვა ფორმა. ხის ღეროს ფორ- 

მებია მაღალი, საშუალო და დაბალი. ცხადია, რაც უფრო მერქანსრულია 

ხის ღერო (ერთი და იმავე სიმაღლის და დიამეტრის), მით მეტია მისი საერ- 

თო მოცულობა. ასე, მაგალითად, თუ წიფლის ხის ღეროს ტაქსაციური დია- 

მეტრია 60 სმ და სამაღლე--29 მ ღეროს საშუალო მერქანსრულობის 

დროს (როღესავ #0. = 0,660) მოცულობა უღრის 3,062 მ“”ს, მაღალი 

მერღრქანსრულობის დროს (როდესაც 4. = 0,72) –– 4,10 მქ.-ს, ხოლო დაბა- 

ლი შერქანსრულობის დროს (როდესაც «4. = 0,60)--3,12 მ?.ს; როგორც 

ვხედავთ, ხის ღეროს ატანწვრილება საგრძნობ გავლენას ახდენს მის მოცუ- 

ლობაზე, ამიტომ სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის დროს დიდი ყურადღება 

უნდა ღაეთმოს ხის ღეროს ატანწერილებას. სამეურნეო მუშაობის დროს კი 
საკმარისია გამოვიყენოთ მოცულობითი ცხრილები, რომლებიც შედგენილია 

საშუალო მერქანსრულობის ღეროებისათვის. 

ამ ცხრილებში ხის ღეროს მოცულობა მოცემულია ჯიშისა და სიმაღ- 

ლის თაზრიგის მიხედვით. იგი შეიძლება გამოვიყენოთ კორომის მარაგის 
დასადგენადა(ს. 

Xთ ავი 

კორომის ზრდის მსვლელობის ცსრილები., მარაბისა და 

კვეთის ფართობების სტანდარტული ცხრილები 

წ 58. კორომის ყრდის მხნვლილო ბის ცხრილები 

როგორც ცალკეული ხის, ისე კორომის ზრდის მსვლელობა გულისხმობს 
მათი სატაქსაციო ნიშნების ცვალებადობას ხნოვანების პერიოდების მიხვდ. 
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ვით. ცალკეული ხის ღეროს რთული ანალისი ამ საკითხს ამომწურავად პასუ- 

აობს მაგრამ მისი გაიგიეებ კორომის სატაქსაციო ნიშნების ზრდის 

ზსვლელობასთან არა მარტო რაოდენობრივი, არამედ მკვეთრი თვისებ- 

რივი განსხვავებათა გაბოც არ შეიძლება. კორომის, სატაქსაციო ნიშ- 

ნების (კვალებადობა ხნოვანების პერიოდების მიხედვით მოცემულია ზრდის 

მსვლელობის ცხრილებში. ცხრილი, თავის მხრივ, ორი ნაწილისაგან შედგება. 
ბირველ ნაწილში მოცემულია კორომის ძირითადი ნაწილის (გაბატონებული 

ნაწილის) სატაქსაციო ნიშნების ცეალებადობა ხნოვანების განსაზღვრული პე- 

რიოდის მიხედვით, ხოლო მეორე ნაწილში -–დაქვემდება რებული ნაწილის ძი- 
რითადი სატაქსაციო ნიშნების (ყვალიბადობა. 

საბჭოთა კავშირში მოქმედი კორომის ზრდის მსელელობის ცხრილები 

წედგენილია 10-წლიანი პერიოდის მიხედვით და იირითადი ნაწილისათვის 

დადგენილია შემღეგი სატაქსაციო ნიშნები: საშუალო სიმაღლე მ-ობით, სა- 

ზუალო დიამეტრი--სმ-ით, ხეთა რიცხვი, კვეთის ფართობების ჯამში მ?, სახის 

რიდხვი, მარაგი -–-მ1, მეორე დაქვემდებარებული ნაწილისათვის –– ხეთა რიცხვი, 

კვეთის ფართობების ჯაზი და მარაგი, როგორც წესი, კორომის ზრდის მსელე- 

ლობის ცხრილები შედგენილია ჯიშებისა და ბონიტეტის კლასების მიხედვით. 
ამ ცხრილებს „ნორმალური" კორომის ცხრილებსაც უწოდებენ, რაც გაპირთ- 

ბებულია იმით, რომ კორომის ძირითადი სატაქსაციო ნიშეები--ხეთა რიცხ- 

ვი, კვეთის ფართობების ჯამი, მარაგი, საზუალო და მიმდინარე ნამატი მო- 

ცემულია 1,0 პა-ზე 1,0 სიხშირისათვის. ზოგ "შემთხვევაში კორომის ზრდის 
მსვლელობის ცხრილებს დართული აქვს სასორჯიმენტო ცხრილების ნაწილიც. 

როგორც დავინახეთ, მთელი კორომის ზრდა-განვითარების ისტორია 

ზმოყვანილია ცხრილებში. მათი საშუალებით შესაძლებელია წინასწარ განისა–- 
ზღვროს ამა თუ იმ ჯიშის კორომის ზოდის მაჩვენებლები ხნოვანების პერი- 
ოდების მიხედვით, რასა) დიდი მნიშვნელობა აქეს სატყეო მეურნეობების ღა 

მრეწველობის დასაგეგმად. ამ ცხრილებს იყენებენ აგრეთვე ტყის მასივების 
ტაქსაციის, კოოომის სიხშირისა და მარაგის განსაზღვრისათვის. 

-:§ 59M კორომის ზრღის მსვლელობის ცსრილების შედგენის მეთო.დები 

კორომის ზრდის მსვლელობის ცხრილების შედგენის რამდენიმე მეთო. 

დია ცნობილი. მათ შორის ყველაზე მარტივი და ზუსტია მუდმივ დაკვირ- 

ვებათა მეთოდე. ამ მეთოდის შინაარსი ისაა, რომ შესასწავლ კორომში ან 
შესასწავლი ჯიშას კოროძის სხეადასხვა ბონიტეტის პირობებში ხელუხლე- 

ბელ ფართობზე იღებენ მუდმივ სანიმუშო ფართობს და მასზე პერიოდულად 

აწარმოებენ ყველა საჭირო სატაქსაციო სამუშაოებს განსაზღვრული ხნოვანე- 

ბის (5, 19 ან 20 წლის) პერიოდის მიხედვით. ყოველი გაზომვის შემდეგ მი- 

ღებული მონაკემები შეაქვთ სპეკიალურ ცხრილში და სათანადო პერიოდის 

გავლის შემდეგ ამუშავებენ მათ და ადგენენ ზრდის მსვლელობის ცხრილებს. 

სასურველია, რომ ერთი და იმავე ბონიტეტის პირობებში იყოს არა ერთი, 
არამედ რამდენიმე (ორი და მეტი) სანიმუშო ფართობი, რომელთა მონაცემე- 

ბიდანაც შეგვეძლე : ამელი სატაქსაციო ნი96 ბის განსაზღვრა. ამ 
მართალია, შეთოღი მარტივი და ზუსტია, მაგრამ მოითხოვს საკმაოდ 

ხანგრძლივ დროს, ამიტომ კორომის ზრდის მსვლელობაზე სრული წარმოდგვ- 

ნა შესაძლებელია მივიღოთ მხოლოდ მაშინ, როცა გვექნება მონაცემები ბუნებ- 
რივ სიმწიფემდე, რის გამოც საჭიროა გასდ. უფუო მოხერე ბული მეთოდის 

მონახვა. ასეთი მეთოდი მრავალია, რომელთაგან გავეცნობით მხოლოდ ზო- 

გიერთს. მანამდე კი შევნიშნავთ, რომ ყეელა მეთოდისათვის კორთმის ზოდის 
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მსვლელობის „ცხრილების შედგენის პერიოდებია: მოსამზადებელი, საველე დ. 

კამერული. 
მოსამზადებელი სამუშაოების პერიოდი მოიცავს შესასწავლი 

სახეობის (ჯიშის) ხელუბლები კორომების შერჩევას, ტყეების ზრდა.განვითა- 
რების პირობების შესახებ მასალების შეგროვებას, ასაღები სანიმუშო ფართო- 

ბების რაოდენობის განსაზღვრას, მის სიდიდეს და კონკრეტული ადგილზდება- 
რეობის დადგენას. 

საველესამუშაოები მოიცავს მისთვის დამახასიათებელ ადგილებში 

სანიმუშო ფართობის აღებას, მის ზუსტ ტაქსაციას, ნაწილობრივ დამუშავე- 
ბას და სასურველ კატეგორიებად დაყოფას, ხოლო კამერული სამუშა- 
როების დროს მთლიანად დამუშავდება სანიმუშო ფართობის მონაცემები, 

მოხდება მათი დაჯგუფება ვარგისიანობის მიხედვით, საშუალო სატაქსაციო 
მაჩვენებლები განისაზღვრება ხნოვანების პერიოდების მიხედეით და შეუდარ- 

დება არსებულ ცხრილებს (ცხადია, თუკი ასეთი არსებობს). 

გამარტივებულ მეთოდთა ჯგუფს ეკუთვნის სტატისტიკური, ანუ 

ზოლების მეთოდი, რომლის ავტორია ბაუერი. ამ მეთოდის გამოსაყენებ- 

ლად სავიროა ერთჯერადი ტაქსაციით შეგროვდეს დიდი რაოდენობის მასა- 

ლა სხვადასხვა ხნოვანების, ბონიტეტისა და მაღალი ჯიშის სიხშირის ნორ- 
მალურ კორომებში, რომელთა მონაცემებითაც მართკუთხა კოორდინატთა 

ღერიებზე აგებენ გრაფიკებს. გრაფიკების აგება შეიძლება ყველა სატაქსაციო 

ნიშნით, მაგრამ ბონიტეტის კლასებად დასანაწილებლად აიგება მარაგის ან 

სიმაღლის გრაფიკი, ამასთან, სიმაღლის ან მარაგის მონაცემები გადააქვთ 
ორდინატთა ღერიზე, ხოლო აბსცისათა ღერძზე მოინიშნება ხნოვანების პე- 

რიოდი (ძირითადი )0-წლიანი). ყველა სანიმუშო ფართობის გრაფიკი აიგება 

საერთო ღერძებზე და მიიღება მარაოსებური გრაფიკი (ნახ. 42). 
პირველ ყოვლისა სა- 

ჭიროა მკაფიოდ გამოვსახოთ 

გრაფიკების ზედა და ქვედა 
საზღვრები, შემდეგ კი მათი 
განფენილობის მთელი სიგ- 

რძე უნდა გავყოთ ბონიტეტ- 

თა კლასის რაოდენობაზე 

(ძირითადად 5კლასია მიღე- 

ბული). მიღებული მონაკვეთე- 
ბი ზუსტად ტოლი იქნება და 

ზოლის შუაზე გატარებული 

გრაფიკი იქნება სწორედ ბო- 
ნიტეტის კლასში სატაქსაციო 

ნიზნის საშუალო მაჩვენებ- 
ლები ხნოვანების პერიოდის 
მიხედვით. ამ მეთოდს და- 

დებითთან ერთად აქვს მთე– 

ლი რიგი ნაკლოვანებები: 

იგი მოითხოვს საკმაოდ დიდი რაოდენობის მასალის შეგროეებას, ამასთან 

ბონიტეტის კლასის საზღვრების დადგენა გაძნელებული და პირობითია, არ 

ხდება კონტროლი და სანიმუშო ფართობის ერთსა და იმავე ბუნებრივ რიგ- 

ში გაერთიანება, ბღნებრივი რიგი კი გულისხმობს კორობთა ისეთ ერთობ 
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ნახ. 42. მარაოსებური გრაფიკი ბონიტეტის 
კლასების მიხედვით.



ლიობას, რომლებიც ხნოვანების ცალკეული პერიოდებისათეის სატაქსაციო 

ნიშნების ზრდის ერთგვარობით ხასიათდებიან. ანუჩინის აზრით, მიუხედავად 

ამ ნაკლოვანებებისა ეს მეთოდი, რიგი შესწორებების შემდეგ, შეიძლება გა- 

მოვიყენოთ. 
სხვა მეთოდებიდან აღსანიშნავია ე. წ. კომბინირებული, ტიპოლო- 

გიური და ანალიზური მეთოდები. ეს უკანასკნელი ყველაზე შეტად გამოყენებუ- 

ლია საბჭოთა კავშირში, მე-19 საუკუნეში ამ მეთოდის გამოყენებ დაიწყო 

მეტყევე პარტიგმა. შემდგომი მისი განვითარება ეკუთვნის ტიურინს. ამ მე- 

თოდის შინაარსი ისაა, რომ უნდა შეირჩეს ერთხნოვანი მაღალი სიხშირის 

სხვადასხვა ხნოვანების წმინდა კორომები; მათი ანალიზის საფუძველზე უნდა 
მივიღოთ ისეთი კოროზები, რომლებიც ერთ ბუნებრივ რიგს ეკუთენის, ანდა 

წარმოადგენს ერთი ბუნებრივი რიგის შემადგენელ ერთეულ ნაწილს. ამ მე– 

თოდისათვის შერჩეული ყველაზე ხნიერი კორომის სატაქსაციო ნიშნების (ძირი– 

თადი სიმაღლის) ზრდის დინამიკა ისეთი უნღა იყოს, როგორიც ამავე რიგში 
გაერთიანებული ახალგაზრდა კორომის სატაქსაციო ნიშნებისა და, პიოიქით, 

აღნიშნულ “შედარებას ახდენენ ხნოვანების პერიოდებით, რომლებიც მშიიღე- 
ბიან ამ კორომში მოჭრილი სამოდელო ხეების რთული ანალიზით. ანუჩინის 

მონაცემებით, სათანადო სიზუსტის დასადგენად, თითოეულ კოროზბ?ში უნდა 

მოიჭრას 10–--15 სამოდელო ხე მაინც, რომ შეგვეძლოს საზუალო სიმაღლის 

დადგენა 2%-ის სიზუსტით. ჩეენ მოგვეპოვება მასალები, რომელთა შედა- 
რება საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ კორომები, მიუხედავად მათი 
მკვეთრად განსხვავებული გეოგრაფიული ადგილმდებარეობებისა, სიმაღლეში 

ზრდის დინამიკის საკმაოდ მსგავს მონაცემებს გვაძლევს. ლენტეხის, დუშეთი- 

სა და ახმეტის სატყეო მეურნეობების წიფლნარებში აღებულ სანიმუშო ფარ- 

თობზე მოჭრილი სამოდელო ხეების საშუალო სიმაღლეები ხნოვანების ერთსა 

და იმავე პერიოდში ზრდის დინამიკის ერთსა და იმავე მაჩვენებლებს გვაძ- 

ლევს. აღნიშნულის ნათელსაყოფად ციფრობრივი მასალები მოყვანილია ქვე–- 

მოთ 33-ე ცხრილში. 

ცხრილის ანალიზიდან ჩანს, რომ ცალკეულ პერიოდებში სიმაღლეთა 

შორის განსხვავებაა, მაგრამ ბონიტეტის კლასს მაინც არ სცილდება. აღსა- 

ნიშნავია ის გარემოებაც, რომ 50 წლამდე სიმაღლის ზრდის ინტენსივობა IV 
ბონიტეტში რჩება, 50-60 წლებში III ბონიტეტში გადადის, ხოლო 60 წლი– 

დან უკვე–-მეორე ბონიტეტში. ეს კორომები ერთი ბუნებრივი რიგის შემა- 

დგენელ ერთეულებად უნდა მივიჩნიოთ, როგორც აღნიშნულიდან ჩანს, ამ 

მეთოდში ძირითადი და ყველაზე მნიდვნელოვანიას კორომების სწორად 
შერჩევა. სწორად შერჩევისათვის საჭიროა როგორც ბონიტეტის კლა- 

სის სწორად განსაზღვრა, ისე კორომის აღნაგობის კანონზომიერებათა 

გამოყენება. 
ნ. ანუჩინის აზრით, ზრდის მსვლელობის ცხრილების შესადგენად ქჭეე– 

ლაზე ზუსტი დღა სრულყოფილია ისეთი მეთოდი, რომელიც ეყრდნობა საწარ- 
მოო პირობებში შეგროვილ მასალას, რომლის დამუშავებაც მოხდება ვარია- 

ციული სტატისტიკის მეთოდით, იგი აღნიშნავს, რომ ზრდის მსვლელობის 

ცხრილების უმეტესობა შედგენილი იყო იმ დროს, როდესაც ალბათობათა 
თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა სატყეო ტაქსაციაში არ გამოიყენე- 
ბოდა და დიღი რიცხვების კანონი ტაქსატორებისათვის ნაკლებად იყო ცნო- 

ბილი. არ იყო ცნობილი სატაქსაციო მაჩვენებლების ვარირებისა და ფვა- 
ლებადობის ბუნება და არც დაკვირვებათა რიცხვის ოდენობა. მისი აზრით, 
8, შ, აფციაური, 0. სეზნიაშეილი 113



ზრდის მსვლელობის ცხრილების შესადგენად გამოყენებოლი უნდა იქნეს 
ყველა მასალა, დაჯგუფებული ხნოვანების კლასების, ბონიტეტის, სიხშირის 

და მარაგის მიხედვით. მასალათა სისწორის შესამოწმებლად ანუჩინი აქაც 
სამოდელო ხეების რთულ ანალიზს ასახელებს. 

ცხრილი უ3 

წიფლნარებში აღებუ-ი ერ»თი ბუნებრივი რიგის ხამოდელო ხეების საშუალო მონაცემები 

სანიმუშო 
ფართობე– 
ბ-ს აღე- 

'ფუა: ო 

ბის აღგი- ხნოვანება. | 10 20 | 30 | 40 

  

ხნოვანების პერიოდების მიზ; თ სიქ, ბი და ბონიტე- სამო: რ 'ვ. ე დე 'ეეღვი აღლეები დ. 'ტე 

ხეების სა- - ტის კლასი _ ა -“ს_–აეა'–-- 

  
ჯ0 | «ი | 7ი იი | §9 

  

ლენტები 94 1,6 | 2,9 | 5.2 | მ, | 13,1 | 16.9 | 20,6 | 24,0 (| 25,1 
IV IV IV IV IV IV II 11 I II 

დუშეთი ვ9 1,3 | 3,2 | 6.5 | 8,6 | 12,5 | 16,9 | 21.6 | 22,9 | 24.8 
IV IV IV IV IV | IV "I I " " 

ახმეტა 98 1,5 | 2,6 | #;9 | 9,9 | 127 | 15,6 | 19,8 | 22.7 | 25,6   IV IV II IV IV IV I I " I 

§ 60, ხაბპოთა კავშირში შედგენილი და გამოყენებული კორომის 
%ზრდის მსწვლელობის ცხრილები 

185850 წელს კორომის ზრდის მსვლელობის პირველი ცხრილი რუსეთში 

გხმოიცა ა. ვარგას ხელმძღვანელობით. იგი მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა 

იმ დროს არსებულ დასავლეთ ევროპის ცხრილებისაგან ცხრილები შედგე- 
ნილი იყო ლენინგრაღის, ტულის და სამარის გუბერხიების ტყეების მაგალით- 

ზე და მოიცავდა ფიქვის, ნაძვისა და არყის კორომებს. 

1913 წელს ტ. ტიურინმა მსგავსი სამუშაოები ჩაატარა არხანგელსკის 

გუბერნიაში და გამოაქვეყნათს ფიჭვნარების ზრდის მსვლელობის ცხრილები 
ბონიტეტის სამი კლასისათვის, მანვე 1916 წელს გამოაქვეყნა ჩრდილოეთ 

რუსეთის ნაძვნარების ზრდის მსვლელობის ცხრილები, მომდევნო პერიოდში 

კორომის ზრდის მსვლელობის ცხრილებზე მუშაობენ კლიმოვი, იაცენკო, 

შუსტოვი, ნაუმენკო და სხვები. 

როგორც ევროპული, ისე რუსული ცხრილების გაერთიანებული ცნობა- 
რი გამოაქვეყნა მ. ორლოვმა 1931 წელს, შემდეგ ტიურინმა და სხეებბა-- 

1945 წელს; ტრეტიაკოქმა, გორსკიმ და სამოილოვიჩმა-- 1952 წელს. 
კორომის ზრდის მსვლელობის („ცხრილების შემდგენელთა ერთობლივი 

აზრია, რომ ერთი და იმავე ჯიშის კორომის ზრდის მსვლელობაში არის მთელი 
რიგი კანონზომიერებანი, რომელნიც საერთოა თითქმის ყველა გარემო პირო- 

ბებისათვის (ცხადია, ბონიტეტისა და ხნოვანების ერთი და იმავე კლასის 

ფარგლებში), ამიტომ შკვლევართა უმრავლესობა იყო და დღესაც მომხრეა 

ცალკეული ჯიშებისათვის რედგეს ერთიანი ზოგადი ()ხრილები, მაგრამ ნაწილი 

ამ აზრს არ იზიარებს. 

ზოგადი (ცხრილების შედგენისადმი სწრაფვა დღესაც არ შენელებულა. 

როგორც ტყის მეურნეობის შემდგომი განვითარება გვიკარნახებს საჭირო 
არის ასეთი ცხრილების შედგენა; მათ შესადგენად ჯერ უნდა გვქონდეს კერ- 

ძო, ადგილობრივი ცხრილები, რაც) აღინიშნა, ეხებოდა ერთხნოვანი, ერთსართუ– 

ლიანი და ერთი ჯიშის კორომებს ე. წ. ტყის ელემენტის ზრდის მსვლელობას. 
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მართალია შედგა შერეული კორომების ზრდის მსვლელობის ცხრილები 
1950 წელს ა. კარპოვის ხელმძღვანელობით ფიქვნარ-ნაძვნარისა და 
ფიქვნარ-არყნარის, ხოლო 1951 წელს ნი ოგოროდოვის ხელმძღვანელობით 

ნაძვნარ–სოჭნარ-არყნარისათვის, მაგრამ მათი გამოყენება ჯერჯერობით 

არ არიას, არა ნაკლებ სირთულეს წარმოადგენ ნაირხნოვანნი კო- 

რომების ზრდის მსვლელობის ცხრილების შედგენა და მით უმეტეს რთული 
კორომებისა, თუმცა ამ მიმართულებით მუშაობა კვლავ მიმდინარეობს და თუ 

მოინახა სრულყოფილი მეთოდი ასეთი სახის კორომების ზრდის დინამიკის 
ამსახეელი ცხრილების შესადგენად, მაშინ, მომავალში შეიძლება შედგეს ცხრი– 

ლები სამეურნეო გამოყენებისათვის. 

§ 6. კვეთის ფართობისა და მარაგის სტანდარტული ცსრილები 
და მათი გამოყენება 

ნ.. ტრეტიაკოვის ხელმძღვანელობით კორომის ზრღის მსვლელობის 
ცხრილების შემდგომი უნიციფირებისათვის შედგენილია სტანდარტული ცხრი- 

ლები სიმაღლის მიხედვით ტყის ძირითადი ჯიშების კვეთის ფართობებისა 
და მარაგისათვის (ცხრ. 41). მათ შედგენას საფულნვლად დაედო კორომის ძი- 

რითადი სატაქსაციო ნიშნები (საშუალო სიმაღლე, კვეთის ფართობების ჯა- 

მი, სახის რიცხვი და მარაგის ურთიერთკანონზოზიერი დამოკიდებულება). 

ეხრილი 41 

კვეთის ფართობებისა და მარაგების სტანდარტული ცხრილები 

  

  

  

'I ი 
ფიპვი, - | ნაძეი, სოქი. | გუზა, ნეკერჩ- 

> არიქსი ს კედრი, ცაცხვი| ბალი, თელა არყი, იფანი ვერხვი შავი მურყანი 

< „აე 
5 8 

6 6 <= ზწ- 1 6 ნ ნ 6 5 6 5 

ყხ§ 1 2? | 3 | 9 )I 2 | 5 1) 5 <5 2 15.2 
შუა ღ ლთ ლ <% % 5 ლ = ლდ ი 

3%00615-1915:|)=50052| 5 ს. = IC 
  

15,) | 55 | 17,5 | 70 | 13,8 |. 50 | 10,9 

ზ | 10,9 | 85 | 21,6 | 105 | 15,8 | 75 | 1,5 

10 | 22,1 | 120 | 25,3 1 145 | 1777 | 98 | 15,ც 

12 1 25,0 | 155 | 20/6 | IC0 | 19,5 | 120 | 17,9 1 1 

14 I 27,8 | 195 : 31.7 | 240 | 21,3 | 150 | 19,8 | 1 

16 | 30,3 | 235 | 34,7 | 295 | 23,2 | 160 | 207 | 1 26.0 | 200 | 22.5 | 180 

16. | 32,7 | 280 | 27,2 ! 350 | 25,1 | 220 ! 23.3 | 1 28.0 | 235 | 25,7 | 220 

20 | 35,0 | 330 | 40,0 | 495 | 26; | 255 | 25,0 | 220 | 30,0 | 280 | 29,0 | 2200 

22 | 32,2 | 375 | 42,5 | 465 | 26,4 | 295 | 26,6 | 255. | 31,9 | 320 | 22,3 | 355 

24 (| 39,3 | 430 | 44.9 | 525 | 30,1 | 335. | 28,1 | 290 | 32,7 | 360 | 35,5 | 420 

26 | 41,4 | 485 | 47,3 | 5%0 | 31,7 | 280 | 29,5 | 330 | 35,4 | 405 | 38.6 | 495 

28 | 43,3 | 540 | 49,5 | 655 | 33,2 | 425 | 30,9 | 370 | 37,1 | 455. | 41,5 | 575 

30 | 45,2 | 60ა | 51,7 | 7925 | 34,6 | 470 | 32,3 | 415 | 28,8 | 505. | 44.1 | 645 

32 , 47,1 | 665 | 53,6 | 795 ! 35,9 | 515 ! 337 (| 460 1! 40,4 | 555. ! 46,4 | 720 

24 | 48,9 | 730 | 55,9 | 870 | 36,8 | 560 | 34,9 | 505 | 41),9 | 610 | -– 

36 | 50,7 | 000 | 57,9 | 945 | 37,7 | 605 | 36,2 | 555 | 41,4 | 665 | –- 

13,) | 45 8.0 

16,2 | 70 | 107 

19,0 | 100 | 13,5 

21,4 | 130 | 16.4 (| 1 

22,8 | 165 | 19.4 |1 

5
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კორომუს მარაგი ეს არის ფუნქცია კვეთის ფართობებეს ჯამის საშუალო 
სიმაღლის სახის რაცხვისა და იგი შეიძლება ასე გამოვსახოთ: 

#I = /(5C///. (ზა 
დადგენილია, რომ სხვადასხვა ჯიშის ხეების ერთი და იმავე სიმაღლი- 

სათვის სახის რიცხვი უმნიშვნელოდ ()ვალებადობს. აქედან კორომის მარაგი 
შეიძლება განვიხილოთ, როგორც კვეთის ფართობების ჯამისა და სიმაღლის 
ფუნქცია; ამიტომ ამა თუ იმ ჯიშის კორომში სიხშირისა და მარაგის დასა- 

დგენად შეიძლება გამოვიყენოთ მხოლოდ საშუალო სიმაღლე და კვეთის 
ფართობების ჯამი და არ მივიღოთ მხეღველობაში კორომის ბონეტეტი და 
ხნოვანება, რომლებიც აუცილებელია ჩეეულებრივი ზრდის მსვლელობის ცხრი- 

ლების გამოყენებისას. ნ. ანუჩინი განიხილავს რა სტანდარტულ ცხრილებს, 
აღნიშ5ავს, რომ ამ ცხრილებს ცალკეულ მის ნაწილებში შეიძლება ჰქონდეს 
რივი ნაკლოვანებები, მაგრამ მათი შედგენა უდავოდ სერიოზული ყურადღე- 

ბის ღირსია. მისივე აზრით, ცხრილები უფრო ზუსტი და საიმედო იქნება, 

თუ მასალები დამუშავდება არა გრაფიკული წესით, არამედ უმცირეს კვად- 

რატთა მეთოდით და შედგება სატაქსაციო ნიშნებისათვის შესაბამისი განტო- 
ლებები. 

ამ მიმართულებით ს. კიროვის სახელობის ლენინგრადის სატყეო ტექ- 

ნიკურმა აკადემიამ შეადგინა ფორმულები კორომის მარაგისა და კვეთის 

ფართობების ჯამის განსასახღვრავად. „ცალკეული ჯიშებისათვის კორომის 

მარაგის განმსაზღვრელ ფორმულებს ჩვენ უკვე გავეცანით (პროფ. ტრეტია- 
კოვის ფორმულები, § 48), ახლა გავეცნოთ ფორმულებს, სადაც საშუალო 

სიმაღლათ განსაზღვრულია კვეთის ფართობების ჯამი. 

ფიქვისათვის –:0 =90,5 // + 23,5, (99) 

ნაძვისა და სოჭქისათვის –50= ს + 12,5, (100) 

არყისათვის –26=0,8 // +10, (101) 

ვერხვისა და თხმელისათვის –XC = /7 -+L 10, (102) 

მუხის, ნეკერჩხლისა და 

თელისათვის –5C6 =0,8/7 -L 12, (103) 

წიფლესათვის – XC = 0,6// + 19. (104) 

სტანდარტულ ცხრილებს, როგორც შესადარებელ საზომ ერთეულს, 
იყენებენ ტაქსაირებული კორომის სიხშირისა და მარაგისათვის როგორც 

ცხრილიდან ჩანს, საკმარისია განისაზღვროს კორომის საშუალო სიმაღლე, 

რომამ ცხრილის დახმარებით დადგინდეს შესასწავლი კორომის სიხშირე და მა- 

რაგი. თუ სანიმუშო ფართობზე აღრიცხულ ხეთა რიცხვის კვეთის ფართობების 

ჯამს შევუფარდებთ სტანდარტული დცხრილის შესატყვისი ჯიშისა და საშუა- 

ლო სიმაღლის კვეთის ფართობების ჯამს, მივიღებთ კორომის სიხშირეს, ხო- 

ლო ამ უკანასკნელის გამრავლებით ნორმალური კორომის მარაგზე-–საძიე- 
ბელი კორომის მარაგს, ამ ცხრილების უპირატესობა სწორედ ისაა, რომ 

კორომის სიხშირე და მარაგი შესაძლებელია განისაზღვროს ბონიტეტისა და 
ხნოვანების კლასების განსაზღვრის გარეშე, აგრეთვე ის, რომ ერთით და იმა- 

ვე საზუალო სიმაღლის, სხკადასხვა ჯიშის კორომის მარაგი, და სიხშირე სა- 

კმარისია შევუდაროთ ერთიმეორეს ისე, რომ არ განესაზღეროთ მათი ბო- 

ნიტეტისა და ხნოვანების კლასი. 
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§ 62. კორომის აღრიცხვითი ტაძსაციის უმარტივესი მეთოდები 

კორომის აღრიცხვითი ტაქსაციის უმარტივეს ხელსაწყოებს მიეკუთვნე- 

ბა ვ. ბიტერლისის სიხშირმზომი, ნ. ანუჩინის სატაქსაციო სამზერი, სატაქსა– 

ციო სამზერი ლინზა და ტაქსატორის ყავარჯენი, გ. გიუდეს ხელსაწყო, მე“ 

ფონის, ბრიუსისა და ჯირარდის ობტიკური, ავტომატური მოწყობილობა და 
სხვ. 

ცხრილი «42 
ტაქსატორის ყავარჯენის აგებიხ საფუძვლები 
  

მრგვალი სან-მუშო „ფარ“ 

  

  

 I%,. მრგვალი სანიმუშო ფარ- 
« I თობის რადიუსი თობის რაღიესი 7 მ. 
აა "სიმაღლ მი- 
26 წის ჰ არიდან -ბ 6 ა. ეზ. ' მზერის კუ.| ,„.2%, ამზერის კუ- 64 | ტაკსატორ-ს ს ”გამზერის კუ- თხე გრადუ- გამზირის გა ბე. გრადუ- 
7ღ, : დიონი 19. თხის კოტას- სობით და ამონის ' სობით და 

= «ორთ გეზი გეხსი > 295 ღია : წუთობით ა | წუთობით 

1,55 1.45 0,290 7?ე? 50 0.207 287 18 

1.60 1,59 0,300 73? 17 0,214 77“ 57 

1,65 1,55 0,3)0 72“ 47 0,221 77” 33 

1,70 1,690 0,320 72" 17 0,229 77? 07 

1.75 :,65 0,330 719 43 0,239 769 43 

1,80 1,70 0,340 ?12 13 0,243 76% 20 

1,65 1,75 0,350 70” 43 0,250 75" 57         
აღრიცხვითი ტაქსაციის მარტივი მეთოდები გულისხმობს მრგვალი სა-. 

ნიმუშო ფართობების აღებას. მუ- 

დმივრადიუსიანი მრგვალი სანი- 
მუშო ფართობი შეიძლება ავი- 

ღოთ აგრეთვე ნ. ანუჩინის ტაქ- 

სატორის ყავარჯენით, რომლის 

აგების პრინციპიც მოცემულია 

ცხრილ 42-ში. 

როგორც ცხრილიდან: _ ჩანს 

დებულია დამკვირებლის, !ტაქსა– 

ტორის სიმაღლისა და სანიმუშო 
ფართობის მუდმივ რადიუსზე. სა- 

ერთოდ კი, ტაქსატორის ყავარჯ– 

ნის აგების პრინციპი ტრიგონო- 

მეტრიულ საფუძველზეა დამყარე- 
ბული. თუ მივიღებთ, რომ მრგვალ 

სანიმუშო ფართობს ავიღებთ 5 და 
7-მეტრიაი რადიუსით, მაშინ 
კოტანგენსი და მისი შესატყვისი 

    
ნახ, 43. ნ. ანუჩინის ტაქსატორის ყავარჯენი 

პეიზი, რომელიც იქმნება ყავარჯნის სახელურსა და ტანს შორის, ტოლი იქ-- 
ცხრილში ოყვანილი სიდიდეებისა. 
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ყავარჯნის დანიშნულება მარტო შრგვალი სანიმუშო ფართობის შემო- 
ფაროგვლით არ განისაზღვრება, მისი საშუალებით შეიძლება ხის დიამეტრის 

გაზოშვა (ნაზ. 43, ზევით). ყავარჯნის ტანზე, იგივე დანაყოფებიან სახაზავზე, 
შეიძლება მოვნიშნოთ ბუსეს ან ქრისტენის ტიპის სიმაღლლმზომის დანაყოფე- 
ბი და გამოვიყენოთ, როგორც სიმაღლმზომი, 

ტაქსატორის ყავარჯნით მრგვალი სანიმუშო ფართობის შემოფარგვლა 

ნაჩვენებია (ნახ. 43, ქვემოთ) სქემაზე, რაც შემდეგში მდგომარეობს: ყავარ- 

ჯნის სახელურის, რომელშიც გა- 

ყრილია ზონარი ან მავთული, 

გასამზერი ხაზი მიგვაქვს თვალ- 
თან, შემდეგ შემოვტრიალდებით 

360--ით და ავთვლით ყველა ხეს, 
რომლებიც მოექცა მიწის ზედა- 

პირზე გამზერის ხაზის შიგნით, 

რადგანაც სანიმუშო ფართობი 

საკმაოდ მცირეა (5 მეტრი რადი- 

უსისა--78 მ“6'; 7 მეტრი რადიუ- 

სისას–--154 მ“), ამიტომ საჭიროა 
ნახ. 44. გიუდეს ხელსაწყო შესასწაალ ფართობზე ავილოთ 

რამდენიმე ხე და გამოვიყვანოთ 

მათი საშუალო არითმეტიკული. საშუალო დიამეტრის დასადგენად საჭიროა 

თითოეულ ფართობზე 3 – 5 ხეს გავუზომოთ დიამეტრი და მათი საშუალო 

მივიღოთ საერთო დიამეტრად. თუ მრგვალ სანიმუშო ფართობზე შერეულ 

კორომში შემავალ ჯიშებს კალ-ცალკე ავთვლით, ამ ხელსაწყოთი შეიძლება 

განისაზღვროს აგრეთვე კორომის შემადგენლობაც. 

აღრიცხვითი ტაქსაციის უმარტივეს მეთოდთა ჯგუფს მიეკუთვნება აგოე- 
თვე „მფრინავი“ სანიმუშო ფართობის წესი ზომით 20 X 20 მ-ზე. ასეთი სა- 

ნიმუშო ფართობი შესასწავლ 

ორომში უნდა ავიღოთ რა- 
მდენიმე მექანიკური შერჩე- 
ით და მათი საშუალო სა- 
ტაქსაციო მონაცემები შეი- 

ძლება გავავრცელოთ მთელ 
ფართობზე. 

ავსტრიელი მკვლევარი 
გიუდე ტვის ტაქსაციის შერ– 
ევითი მეთოდის მომხრეა 

და აპ მეთოდის გაზო- 

ყენებისას მას ყველაზე მო- 
ხერხებულ ფართობად მიაჩ- 

წიით მრგვალი სანიმუშო 
ფართობი, ამ უკანასკნელის 
შემოსაფარგლავად მან გა- ნახ. 45. სოლისებური პრიზმა 

მოიყენა საკმაოდ მარტივი 
ხელსაწყო (ნახ, 44), როზლის ნაწილებია ფიცრის. ნაჭერი სახელურით, რომ- 
ლის ზედა ნაწილი სწორია. მასზე ერთიმეორის მოპირდაპირედ ჩასობილია 
საგზერები, რომელთა შორის მანძილი უდრის 2 სმ-ს გამზერის სისწორის 
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დასაცავად მარცხენა ან მარჯვენა სამზერის გასწვრივ არის მესამე საზზერი, 
ხელსაწყოს მეორე ნაწილი წარმოადგენს მუყაოს ან ლითონის მრგეალი 

საბაზისო ლარტყას (ნახაზზე მარჯენივ), რომლის დიამეტრი განსაზღვრულია 

და 2 სმ-იან სამხბერთან ერთად იძლევა განსაზღვრული დიამეტრის სანიმუშო 
ფართობის შემოფარგვლის საშუალებას, სამზერ ხელსაწყოს ვიკავებთ მარ- 

ცხენა ან მარჯვენა ხელში გაშლილი მკლავით და სანიმუშო ფართობად გან- 
საზღვრული ადგილის ცენტრში ჩასობილ მრგეალ საბაზისო ლარტყის გარ- 

შემოვლით შემოვფარგლავთ სანიმუშო ფართობს. 
ამერიკელმა მკვლევარებმა––მეფონმა, ბრიუსმა და ჯირარდმა მოგვცეს 

ოპტიკური მოწყობილობა, რომელიც საშუალებას იძლევა ავტომატურად აე- 
თვალოთ კვეთის ფართობი 0,4 პა-ზე. იგი დაფუძნებულია სხივთა გარდატე– 

ხის პრინციპზე სოლისებურ პრიზმაში (ნახ. 45). ტაქსატორი თავის ირგვლივ 
მორიგეობით შეხედავს ყველა ხეს, თუ ნახაზზე ნაჩვენები შუა გამოსახუ- 

ლება მივიღეთ 1,0 მ“-ად, მაშინ მარჯვენა გამოსახულების ორ ხეს ჩავთვლით 
1,0მ“-ად, ხოლო მარცხენა გამოსახულების ხეებს საერთოდ არ ჩავთვლით. ასე– 

თი წესით მიღებული კვეთის ფართობების ჯამი იქნება სწორედ 0,4 ჰა-ს 

კვეთის ფართობების ჯამი.



II განყოფილება 

ჯLთავი 

ტყეკაფის ფონდის ტაქსაცია 

წ. 631 ტქეეკაფის ფონდის ცნება, ტყეკაფის გამოყო უა და ტაქსაცია 

ტყის იმ ნაწილს, რომელიც განსახღვრულია მოიჭრას მიმდინარე .ან 

რამდე ნიმე წლის შემდეგ, ტყეკაფის ფონდი ეწოდება. ტყეკაფის ფონდი, თა- 
ვის მხრივ, საექსპლოატაციო ფონდის შემადგენელი ნაწილია. როგორც ცნო: 
ბილია, ტყის მასივის ის ნაწილი, რომელიც ტექნიკურად მწიფეა, სათანადო 

სიხშირე და რაიმე განსაკუთრებული დანიშნულება არა აქვს (საკურორტო, 

მწვანე ზონის ტყეები, ნიადაგდაცვითი, წყლის მარეგულირებელი დღა ა. შ., 
სადაც აკრძალულია მთავარი სარგებლობის ჭრები), ითვლება საექსპლოატა- 

ციო ფონდის ტყეებად. ასეთ ტყეებს ერთეული ან ათეული წლების შემდეგ 

ჭრიან. 

ტყეკაფის გამოყოფის სამუშაო პერიოდებია:. მოსამზადებელი, 
საველე და კამერული. მოსამზადებელ პერიოდში, მიღებული დავალების 

შესაბამისად, სატყეო მეურნეობის განვითარების პერსპექტიული გეგმით ტყის 

მოწყობის გაანგარიშებიდან–--შევარჩევთ მოსაჭრელი ფართობიდან შესაფერის 
ფართობს და შევადგენთ პროეჭტს, თუ სად, რომელ კვარტალში ან უბანში, 

რამდენი ჰექტარი უნდა გამოვყოთ ტყეკაფად, რა სახის ჭრა უნდა ჩავატაროთ 

და რა ძირითადი სორტიმენტები უნდა დავამზადოთ, რის შემდეგ იგი წა- 

რედგინება ხელმძღვანელობას განსახილველად. 

საველე სამუშკოების დაწყებამდე ადგილზე ხდება მომავალი 'ტყეკაფის 

საზღვრების საორიენტაციო გაგნება. შყმდეგ კი ავიღებთ საკონტროლო სა– 

ნიმუშო ფართობს, რომლის ტაქსაციითაც ვამოწმებთ ტყის მოწყობის მასა- 
ლებს. «ირითადად სატაქსაციო ნიზნებს შორის განსხვავება თუ + 10%-ის 

ფარგლებშია, ტყის მოწყობის მასალები ამ მიკრო ფართობზე მისაღებია და 
შეიძლება ტყეკაფის იმ ფართობის გამოყოფა, რომელიც დადგენილია მოსამ- 

ზადებელი სამუშაოების დროს. 

«– ტყეკაფის გამოყოფა ხდება როგორც ტყის პირწმინდა ჭრების, ისე 

ამორჩევითი ჭრის დროს, პირწმინდა ჭრის დროს ტყეკაფის ფართობის გან–- 

საზღვრა, მისი გამოყოფა და სატაქსაციო აღრიცხვა-წატარება მარტივია 

ამორჩევით მეურნგობასთან შედარებით. პირწმინდა ჭრის დროს, ვიცით რა 

მოსაჭრელი მარაგის რაოდენობა ცგრთ პექტარზე, ვსაზღვრავთ ტყეკაფის ფარ–- 
თობს. მაგალითად, მოსაჭ”რელია 1400 81 მერქანი, პექტარის საშუალო მარაგი 
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კი უდრის 200 მ1, მაშინ მოსაჭქრელ მარაგს ვყოფთ ჰექტარის საშუალო მა- 

რაგზე და მივიღებთ ტყეკაფის ფართობს. 
შედარებით რთული და შრომატევადია ტყეკაფის გამოყოფა ამორჩევი- 

თი მეურნეობის პირობებში. ამ დროს მხედველობაშია მისაღები სიხში”ე, 

დაქანების სიმკვეთრე, ჯიშთა (ცვლისა და ტყის განახლების პროცესი. ამორ– 

ჩევით მეურნეობაში ტყეკაფის ფართობი მოსაჭრელი მარაგის“ რაოდენობით 

ისაზღვრება, მაგრამ იმ განსხვავებბთ, რომ იგი იყოფა არა ჰექტარის სა- 
შუალო, არამედ მოსაჭრელად დაშვებულ მარაგზე. ამჟამად მოქმედი ჭრის 

წესების შესაბამისად წლიური ტყეკაფის ოდენობას საზღვრავენ საექსპლოატა- 
ცთო ფონდის ტყეებიდან მოსავრელი ფართობის წლიური წემატებით. თუ ვა- 

კეა, ტყეკაფი წესიერი გეომეტრიული ფორმისაა, ხოლო, თუ რელიეფი მთა- 
გორიანია, მაშინ იყენებენ ბუნებლივ საზღვრებს: ხევებს, ქედებს, გზებს, ტყით 
დაუფარავ ფართობებს, ნაკაფს ან ბუნებრივ ველობებს, ზოგჯერ კი მიმარ- 
თავენ სასაზღვრო სირონის გაყვანას. თუ საჭიროა ტყეკაფის ფართობის გეგ- 

მაზე გადატანა, მაშინ უნდა მოხდეს მისი პორიზონტალური აგეგმვა (პოლი- 

გონის შეკვრა) და აბრისის შედგენა. ტყეკაფის გამიჯენა ხდება სასაზღვრო 
ბოძებით, რომლებიც სათანადო წარწერით თეალსაჩინო ადგილას უნდა 

ჩაისვას. 
საველე სამუშაოების დროს მოსაჭრელი ზეების შერჩევა და მათი აღრი- 

ცხვა ტექნიკური ვარგისიანობის მიხედვით ერთ-ერთი ყველაზე საპასუხის- 

მგებლო საქმეა, 
მოსავრელი ხის მონიშვნა-დაღვა ხდება ფესვის ყელზე, სადაც ჩამონა- 

თალზე დაიწერება ხის რიგითი ნომერი და ტაქსაციური დიამეტრი. წარწე- 

რისათვის იყენებენ ზეთიან საღებავს. 
მოსაჭრელი ხეების აღრიცხვა ხდება სპეციალურ სააღრიცხვო უწყისში; 

მასში უნდა ჩაიწეროს ჯიში, მისი ტაქსაციური დიაზეტრი სმ-ობით, დ«ექნი- 

კური ვარგისიანობა--საკჟმისი, ნახეგ/რად საჟმისი, საზეშე და აგრეთვე სპეც- 
დანიშნულების მერქანი. ამავე უწყისში უნდა აღინიზნოს რამდენიმე სისქის 
საფეხურის ხის სიმაღლე ტყეკაფის სიმაღლეთა მრუდის ასაგებად და სასორ- 

ტიმენტო ცხრილის თანრიგის მოსა«ებნად. 

კამერული სამუშაოების დროს უ5და განისაზღვროს ტყეკაფის მატერი- 

ალური და ფულადი ღირებულება. 
§. 64, ტჟეკაფის მატერიალური (სასორტიმენტო) ღა ფულადი შეფასება 

ტყეკაფის კანე”რული სამუშაოების -ირითადი შინაარსი ის არის, რომ 

მოვახდინოთ მისი სასო-ტინენტო, აწუ მატერიალური შელასება, 
მატერიალური შეფაLსებისათეის ავსებენ უწყისს. ოწყისის პითეელ სეეტ- 

ში აღინიშნება სისქის სადეხურები 2 ან 4 სმ წღალედით, ხოლო §ო?დევნო 
სეეტში–– მთლიან ხეთა «იცხეი სისქის სათეხურებისა და ტეგნიკური ვაCგი- 
სიანობის მიხედვით. შენდეგ კი განისაზღვრება მთლიანი მარაგი (სასოღრღი- 
მენტო ცხრილით) და მისი დანაწილება საემისი სამენე, მერქნად და ნარჩენე- 
ბად. საქმისი მერქანი, თავის მხრიე, ნაწილდება მსხგიღი, სადჯალოდა წერი- 

ლი ზომის სო“დტინენტებად. ამ ღწყისის წედგენა ხდება ტჯეკაფის აღრიცხ- 
ვის :წყისისა და სასორტინენტო ( ხCრილების §იხედეით. == 

' ტყეკაფის ნატერიაღ ური შეფასების რირითადი მოზენტია სასოო”ტი- 
მენტო ცხრილის Lსწო”ად წერწეეა და სიმაღლის თანრიგის სახღალო კლასის 

ზუსტად დადგენა. ; 
ჩვენ გავეცან ით კორომის მარაგის განსაზღერას §§ოლალობითი და სა- 

სორტინენტო ცხრილით, სადაც განხი-ლლია ნ6ოცულობითი ან სასო“ტი- 
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მენტო ცხრილის სიმაღლის (იმავე წარმადობის) თანრიგის სწორად შერჩევა, 
ამიტომ მას აქ აღარ შევეხებით. სასორტიზენტო ცხრილში მოცემული ჯი- 

შისა და თანრიგების მიხედვით (კჯალკეული ხის მთლიანი მარაგი დანაწილე- 
ბულია საქმის და საშეშე მერქნად, ხოლო საქმისი, თავის მხრივ, დანაწილე– 

ბულია მსხვილი, საშუალო და წერილი ზომის მერქნად. აქვეა მოცემული 
ნარჩენები. ტყეკაფის მატერიალური შეფასების უწყისს უკეთდება ჯამი საქ- 

მისი მერქნის სიმსხოს კატეგორიების მიხედვით. 

ტყეკაფის ფულად შეფასებაში გულისხმობენ მერქნის ფულად ღირებუ- 
ლებას, რომელიც შეადგენს მომხმარებელზე გასაცემი ზრდადი ხე-ტყის სა–- 
ძირკვო გადასახადს. ხე-ტყის ძირზე გასაცემი ნიხრი საბჭოთა კავშირში ერ- 

თხანია და მოქმედებს სანიხრო ზონების, გასაცემი ფასის თანრიგის კლასისა 

და ჯიშების მიხედვით. საბჭოთა კავშირის ტყეები დაყოფილია შვიდ სატ- 
ყეო-სანიხრო ზონად. ეს ზონებია: 1. სამხრეთის, რომელშიც შედის უკრაინის 

სტეპების პირველი ჯგუფის ტყეები; 2. ტყესტეპის, რომელშიც შედის ტყის 

ის ოლქები, რომლებიც შედარებით მეტი ტყეანია, ვიდრე ტყესტეპების ტყე- 
ები; 3. სამსრეთის მთის ტყეები, რომელიც აერთიანებს კავკასიის, შუა აზიის 

რესპუბლიკებისა და დასავლეთ უკრაინის მთის ტყეებს; 4. ცენტრალური, 
რომელიც აერთიანებს სსრ კავშირის ევროპული ნაწილის ცენტრალური სამ- 

რეწველო ოლქის ტყეებს; 5. სსრ კავშირის ევროპული ნაწილის ჩრდილოე- 
თის (სახელდობრ, კარელიის ასსრ, არხანგელსკის ვოლოგდსკის, კიროვის, 

პერზისა და სხვა ოლქები); 6. შორეულ აღმოსავლეთის --– შორეულ აღმოსავ- 

ლეთისა და სახალინის ტყეები; 7. ციმბირის ზონა--ციმბირის ტყეები. 

გამომდინარე აქედან, სანიხრო ზონა საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოი- 

ცავს, აქვს განსხვავებული ტყიანობა და ტყეების ადგილმდებარეობაც, ნაირ- 

გვარია ტყის საზიდი გზებით, რელიეფით და ა. შ. ხე-ტყის ზიდეის მანძილის 
ზიხბედვით მასხე დაწესებულია დიფერენცირებული ფასები. სსრ კავშირში 

მიღებულია თანლღიგის 5 კლასი, აქედან საქართველოში მოქმედებს პირველი 

ოთხი. ხე-ტყის ზიდვის მანძილი კმ-ობით: 0-4 4,1--10:10,1--17 17, 1-–-25 

25 და მეტი სანიხრო თანრიგის კლასი: |, 1I, III, IV, V. 

ტყეები ნაწილდება სანახრო თანრიგებად შემდეგი წესით: ჯორომის გეგ- 

მაზე ან რუკაზე კვარტალის ცენტრიდან უახლოეს გადასატვირთ პუნქტამდე 

(ცენტრალურ სამანქანო, სარკინიგზო ან საზღვაო გზამდე) იზომება პირდაპირი 

მანიილი, როზელიც შემდეგ მრავლდება შესწორების კოეფიციენტზე. მიღებუ- 
ლი მანძილი თანრიგის კლასის განსაზღვრის საფუძველია. მთლიანი რელიე- 

ფის პირობებში ეს კოეფიციენტი უდრის 1,5, 
კვარტალის თანრიგზე მიკუთენებას (სატყეო მეურნეობათა წარდგენით) 

აწარმოებს მოკავშირე რესპუბლიკების სატყეო მეურნეობის ცენტრალური 

ორგანოები. 
სატყეო-სანიხრო გადასახადის მესამე ძირითადი პირობაა ჯიშის, მისი 

მერქნის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები და ტექნიკური ვარგისიანობა. სა- 

მასალე მერქანი გასაცემი ფასის მიხედვით ნაწილდება სპეცდანიშნულების, 

მსხვილი, საშუალო და წვრილი ზომის ჯგუფებად. 
სანიხრო ზონების მიხედვით ერთი და იმავე ჯიშის მერქანი ყველაზე 

ძვირია ბირველ ზონაში და იაფი მეშვიდეში, ასევე, სანიხრო თანრიგების მი- 

ხედვით ერთი და იმავე ჯიშის მერქანი ყველაზე მაღალი ფასისა პირველ 

თანრიგში და იაფი მეხუთე თანრიგში; აგრეთვე მსხვილ მერქანს მეტი ფასი 

აქვს, ვიდრე საშუალოს, ხოლო საშუალოს მეტი, ვიდრე წერილს. 
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საქართველოში 1967 წლიდან ძალაში შევიდა ხე-ტყის ძირზე გასაცემი 
ახალი ფასები, სადაც ფასის განსაზღვრის წესი ძირითადად იგივე დარჩა. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ტყეკაფის მატერიალური და ფულადი შეფა- 
სების უწყისების საფუძველზე იწერება ტყის საკრელი ბარათი ან ორდერი, 

რომლითაც შეიძლება ტყეკაფზე ჭრის დაწყება. 
ტყეკაფის გამოყოფისა და სატაქსაციო სამუშაოების დამთავრების შემ- 

დეგ ხდება მისი შემოწმება (შემოწმება შეიძლება გამოყოფის პროცესშიც). 

შემოწმებისას უნდა ავიღოთ ტყეკაფის ფართობის სულ მცირე 3% მაინც და 

ყურადღება უნდა მიექცეს შემდეგ მომენტებს; 1. დაცულია თუ არა მოქმედი 
ჭრის წესი; 2. შეესატყვისება თუ არა გამოყოფილი ფართობი დამტკიცებუ- 

ლი ჭრის გეგმის ფართობს მარაგით, სარგებლობის სახეებითა და ჭრის ხერ- 
ხებით; პ. გამოყოფილი ტყეკაფის ათვისების შესაძლებლობას; 4 ტყეკაფის 

გამოსაყოფად შესრულებული სამუშაოს ხარისხს, 5. ტყეკაფზე ჩატარებულ 

სატაქსაციო სამუშაოთა სისწორეს, ხეთა გადათვლას, მათ დანაწილებას ტექ- 

ნიკური ვარგისიანობის მიხედვით, სასორტიმენტო ცხრილის თანრიგის გან- 
საზღვრას და ა, შ.; 6. ტყეკაფის საბუთების, მისი მატერიალური და ფულა- 

დი ზეფასების სისწო“ეს. 

როგორც წესი, შემოწმების შედეგს აქტით აფორმებენ. თუ შემოწმების 

შედეგად მიღებული სხვაობა - 10%-ზე მეტია, ხდება განმეორებითი შემოწ- 

მება; თუ აღმოჩნდა, რომ ტყეკაფის გამოყოფა და მისი ტაქსაცია არასწო- 
რად ა“ის ჩატარებული, დამნაშავე ისჯება ადმინისტრაციული წესით, ხოლო, 

თუ დანაშაული დიდია --– სისხლის სამართლის წესით. 

  

  

  

      

ცხრილი4პ 

აღმოხავლეთის წიფელი (თანრიგი) 

> 6 2 )სანასალე მერქნის გამოსავლი– დ 
რ ანობა _ 2 აეეი სმსჭის კატე ? ფ% 
= სიმაღლე გორიის მიხედვით 2 = 3 8 

§ მ-ობით , 26 დი% 

8. წ ს 8 ვ 3L 44 “მე:სსწუ=ურ»»“· «+ +858 
6, 5 8 ლ | § C ა 95 

8 I 15 = | – 0,024 0,024! 0,006 0,004 0.034 
12 19 – – 0,074| 0,074| 0,011 0,012 0,097 
16 23 -– 0,055 | 0,109 | 0,14 | 0,016 0,025 0,207 
20 25 – 0,21 0,07 | 0,28 | 0,03 0,04 0,35 
24 27 – 0,41 0.03 | 0,44 | 0,094 0,6 0,54 
28 2გ |0)17 | 0.47 – | 0.64 | 0,3 0,010 0,77 
32 კი | 051 | 0,386 –. | 0,89 | 0,05 0,3 1,07 
36 ვ) 0,8გგ | 0,29 – | 1.77 | 0,097 0,16 1,40 
49 32 1,322 | 0,17 – | 1,49 | 0,07 0,22 1,76 
44 ევ 174 | 0.12 – | 1,87 | 0.09 0.27 2,23 
48 ვ | 2224 | 0,099 – | 2,30 | 0,4 0,123 274 
52 ეუ | 274 | 042 – | 2,26 | 0.4 0,29 ვ3,2> 
56 36 3,29 – – | 2,29 | 0,15 ბ,47 3,9) 
60 ვ? 2,69 – – | 2,89 | 0,18 0,56 4,63 
64 ეგ 4,54 – – | 4,54 | 0,21 0.65 5,40 
68 38 5,13 – – | 5,143 | 0,243 0,73 6,09 
72 ვ9 5,94 – – | 5,24 | 0,% 0,65 7,05 
?6 ვ9 6,62 – – | 6,62 | 0,30 0,94 7,86 

80 40 7,4? – –- | 7,47 | 0,4 1,06 6,87 
84 40 8,23 – – | 89,23 | 0,3? 1,17 9,77 
88 41 9,268 – – | 9,26 | 0,42 1,32 11,02 
92 41 10,15 – – |10,15 | 9,45 1,45 12,05 
96 42 11,27 – – I!11,27 | 0,50 1,61 13,3კ 
100 რ? | 12,23 – – (12,23 | 0,48 1,81 14,52                   
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აღმოხავლეთის წიფელი (1) თანრიგი) ეცხრილი 44 

  

  

  

            
  

  

  

  

  

      

დ სამასალე მერქნის გამოსავლიანობა § § 
< მ-ობით რადარ კატეგ- ი იხედვით 6 % §% 
ო, « C= 

– ' 2 ო წ” 

« C : 8 <2 
<8 ნ ცV წხ % სმ 2Vყ;) 

2 C დ <« + +) C <2 << დ « წყ ღ + 49 
85 დ) 5 > + = ა ყ<ა 

– _– | 0,020 | 0,020 | 0,007 0,003 0,030 
– – 0,965 0,065 0,012 0,C10 0,0ც7 
– 0,054 0,087 0,14) 0,017 0,022 0,188 
– 0,167 0,058 0245 | 0,027 0,037 0,30» 
= 0,35 0,03 0,” 0,03 0,06 0,47 

0,17 0,38 – 0,55 0,05 0,08 0,6გ 
0,45 0,32 – 0.77 0,06 0.11 0,94 
0,79 0.22 – 1,01 006 0,15 1.22 
1.16 0,13 – 1,29 0,08 0,19 1,56 
1,54 0,09 – 1,63 0,09 0,24 1,9 
1,97 0,04 –_ 2,01 0,11 0,29 2,4! 
2.40 0.04 – 2,44 0,13 0,35 2»2 
2,9! – – 2,91 0,17 0.40 3,48 
3,47 – – 3,47 018 0,50 4,15 
3,95 _– – ე,95 0,21 0,5ი 4,722 

4,59 – – 4,59 0,24 0,66 5,49 
5,15 = – 5,15 0.27 0174 6,19 
5,75 – – 5,75 0,29 0.83 6,87 
6,53 – = 6,53 0,34 0.93 7,860 
7,20 – – 7,20 0,37 1,035 8.60 
8.07 – – 8.07 0,41 1,16 9.64 
8,82 = – 0ტ,82 0,45 1,27 10,54 
9,63 – =- 9,ტ5 0,47 1,39 11:46 

| 1944, – – 10,44 იუ2 ,| 14 12,45 

ცხრილი 45 

აღმოსავლეთის წიფელი (III თანრიგი) 

სამასალე მერქნის გამოსავლიანობა - ტროს 
მ?-ობით სისქის კატეგ. მიხედვით § 2 6 ნთლიანი, 

· ' :< დად მო ობა. 
2სხვი– საშუ- წერი– სულ დ 6 %C (M ლ 

(ლი | ალო ლი. | დ8 28 
| 

– – “0,017 I 0,017 0.006 0,003 0,026 
– – 0,049 0,049 0,012 0,006 0,067 

ს – 0,054 0,Cი3 0.01» 0.019 0.018 C,154 

– 0,162 0.035 0,197 0,028 0,03! 0,256 
– 0,311 0,013 0,324 0,034 0,049 0,457 

0,17 0,520 – 0.47 0,064 0.07 0,58 

| C,29 | C,25 – 0,64 0,05 0.10 0,7V 
! C,(66 | 0,19 – 0,-5 0,07 0,2 1,04 
: 1.60 | 9,11 – 1,11 0,08 0,)C 1,35 
| 1,34 C.05 – 2,240 0,C9 0,20 1,69 

| 1,6 CX5 – 1,74 0,)! 0,25 2,10 
12.13 | = – 213 I|,0,12 0,2! 2,56 
1 2.5 = – 2,55 0,55 0,15 3,07 
7964 | – – 53,04 0,17 0,443 3,65 
, 3,426 = 5 3,426 0.19 0,520 4,15 
: 4,-2 = – 4,C2 0,23 0.58 4,წკ“ 
ბ რაი – _– «4.59 0,26 0,65 5,4) 

| 5.15 – ლ ღ:,18 0,50 C,25 6.23 
5.74 – = 5,774 C:3 0.83 ი,90 

| 6.5: = – 6.51 C.38 0.94 7,683 
| 2,1- – _– 7.16 0.41 1,03 8,560 
| 7,54 –_ – 7,682 ნ.45 1,2 9,49 

, 6.52 – _ ჩ,52 C.49 1,24 10,24 
ს 9:24 – | – 9.24 (5– | 1233 11,11        



აღმოსავლეთის წიფელი (IV თანრიგი) 

ცხრილი 46 

  

  
  

                
  

  

  

C სამასალე მერქნის გამოსაელიანობა § - ხ2§ 
«%> § ხნ 6 სისქის კატეგორიების მიხედვით, 2 <, § 252 6 

«56 | C5 თ გ >2 82 8: ა C%ი |_––-------- ღა +§ 6 == 
8-5 5 მსხვილი საშუალო ' წვრილი | სულ დ == + 

' I == 
ზ 9 – – 0014 | 0,014) 0,C-2 0,602 0,022 

12 11 == – 004) | 0,041| 0,011 0,006 0,058 
16 13 – 0,039 0,050 0,089) 0,017 0,014 0,129 
20 15 – 0,390 | 0,022 | 0,161| 0,028 0,026 0,215 
24 16 – 0,259 – 0,299) 0,032 0,040 0,331 
28 17 0,14 0.22 – 0,3ტ 0,04 0.06 0,465 
32 18 0,31 0,9 – 0,52 | 0,% 0,07 0,65 
36 19 0,5 0.14 –_ 070 | 0,007 0,10 0,67 
40 20 0.34 0,58 – 0,92 0.07 0.14 0,13 
44 21 0,63 0,55 = 0,8 | 0,09 0,17 1,44 
48 22 1,44 0,2 – 1,46 0,11 0.21 1,78 
52 23 1,80 –_ – 1,ჩ0 0,13 0,26 , 2,19 
56 24 2,18 – – 2.18 0,15 0,211 2.64 
60 24 2,51 – – 2,501 | 0,17 0,36 3,04 
64 25 2,97 – 5 297 | 0.18 0,43 3,58 
68 96 3.50 –_ – 3,50 0,22 0,51 423 
72 26 3,92 – – 3.92 0.25 0,57 4,774 
76 26 4,27 = – 437 | 0,28 0,604 5,29 

LI") 27 5,00 – . – §5,00 0.32 0,73 6.05 
84 28 5,70 – – 5,70 0,37 0,83 6,20 
88 26 6.25 – – 6,25 6,41 0,9! 7,57 
92 26 6,84 – – 6,4 | 0,45 0,9 8,286 
96 28 7,44 – – 7.44 0,49 1,08 9,01 

109 28 8,02 – – | 8,02 0,52 | 1,17 9,71 

ცხრილი 47? 
აღმოსავლეთის წიფელი (V თანრიგი) 

სამ. სა რკნის გამოსავლიანობ. დ: წ C 

«2 818 სქან კარეგორიე ის მოხედვით, % 24C L§5 
დაო 48 თ§ მ9-ობით % M% 6 2 ჯ«§ 25 

254141 8 | #) 5:23 
ხ-.58% | 5= გსხეილი | საშუალო) წვრილი | საშუალო ღ 28% 85 ხლ= 

გ ზ – – 0,012 0,012 0,005 0.002 0,019 
12 10 – => 0,036 0,036 0,012 0005 | 0,053 
16 11 – 0,039 0.035 0,074 0,017 ი,0ი)2 | 0,103 
20 | 13 – 0.138 – 0,138 0,027 0,023 0,188 
2 , 14 – 0,022 5 0,22 0,4 0,03 0,29 
28 I 15 0.12 0,2) – 0,33 0,904 0.05 0,452 
32 16 0,27 – 0,220 – 0,47 0.05 0,0? 0.59 
36 | 17 )| 04 0,13 – 0.62 0.06 0,19 0.78 
40 ! 18 0.76 0,06 – 0,82 0,08 0.12 1.02 
44 18 0,95 0,05 – 1,00 0,09 9,15 1,24 
48 | 19 1,26 – – 1,26 0,11 0,18 1,55 
52 20 1,56 – – 1,56 0,12 0,23 1,91 
56 | 20 1,61 – – 1.61 0,14 0.26 2,21 
60 20 2,08 – – 2,54 0,146 0,30 2,54 
64 21 0.50 _– – ს,50 0,18 0,3? 3,05 
68 22 2,93 – – 2,93 0,21 0,43 3,57 
72 72 3.29 – = 8,29 0,33 0,46 400 
76 22 3,67 – –_ 367 0.20 0,54 4,46 
80 2 | 4% – – 4,06 0,29 0,59 4,94 
84 22 4,48 = – 4,48 0,31 0,66 5,45 
988 22 4,% – – 4–,92 0,314 0,272 5,96              



ცხრილი 48 

მუხა (| თანრიგი) 

  

  
  

  

  

              

სამასალე მერქნის გამოსავლიანობა ვ 
ლი მმობით, სიმს კატეგ. მაოხედეით ' 5 -I 6 რდ 8 

“V § _ რ LC C წ C 

6 , 2“% << <9 
< § | მსხვილი | საშუალო | წვრილი | სულ | ა ჯა წ. 

16 – _ 0032 | 0,03 – 0,01 604 
19 – –_ 0,08 0,08 0,01 0,02 0,11 

21,5 – 0,906 0,09 0,15 0,02 0,04 0,21 
24 – 0,21 0,06 0,27 0,04 0,05 0,36 
26 –_ 0,38 0,05 0,43 0,03 0,08 0,54 

27,5 0,10 0,428 _– 0,58 0,08 0.12 0,78 
29,0 0,490 0,41 – 0,8) 0,10 0,16 1,07 
30,0 0,76 0,30 _– 1,96 0,14 0.20 1,40 
31,5 1,23 0,13 – 1,06 1,17 0,26 1,79 
32 1,61 0.05 – 1,36 0,22 0,31 2,1“ 

395 | 2.02 – –- |166|) 02 0,28 2:66 
33,0 2,38 –_ – 2,38 0,32 0,46 ვ.1C6 
ვვეი“ 2,89 _– _– 2,80 0,36 0,53 3,069 
63,5 3,25 – – 3,25 0,42 0,61 4,28 
34,0 3,72 _– – 3,72 0,49 0,70 4,91 
34,0 4.23 ლ. _– 4,23 0,55 0,78 5,56 
340 | 4,277 – – 477) 0,62 088 6.27 
345 | 5,36 – – | 536) 0,20 0,99 7,05 
345 ს 59 – – 5.96 | 078 1:09 7.83 
34,5 6.57 _– – 6,57 0,8? 1,21 8,65 
34.5 7,24 – – 97,24 0ბ,96 1,34 9.5 
35.0 7,92 – – 7,92 1.04 3,46 10,4 
350 | 8,65 – = 865) 1,13 3,60 11,3§ 
350 )| 9,368 – – 938 | 1,23 | 1.73 1234 

მუხა (თანრიგი |1I) ცხრილი 45-· 

12 = –_ 0,020 0,020 ლ 0,0)0 0,03 
15 – – 006 0006) 0,01 0,010 0,08 
17,5 – თ.05 0.07 0,42 0,02 0,03 0,17 
19,5 –_ 0.16 0,096 0,22 0,03 0.04 0,29 
21,0 – 0,32 0,01 0,33 0,905 0,07 0,45 
23,0 0,10 0,38 – 0,48 0,07 0,10 0,65 
24,5 0,32 0.36 – 0,68 0,10 0,14 0,92 
255) 0,67 0,23 – 090) 0,13 0,18 1,21 
205) 107 010 – 117) 0,16 0.23 1.56 
27,5 1,39 0,04 – 1,43 0,21 0,29 1,93 
28 1.75 – –_ 1,75 0,25 0,35 2,35 
285) 2,09 – –- | 200, ი,ვი 0,41 2,8C 
290)! 2.46 – – 2,46 0,35 თ48 3:29 
295) 2.87 – – 2,87 04) 0.55 3'83 
295!) 3.30 – – ვვ0ის| 0:46 0,63 4:39 
30,0 3,75 – – 3,75 053 0,72 5,0 
3200) 4:23 = = ტ23) 01 0,860 5.64 
305) 4:75 – – 475 068 0.90 6.33 
305) 5.25 _ – 525| 0.75 1:01 7:05 
305) 5.87 _ – 5,87 0,83 1.12 782 
305!) 645 – – |§45) 092) 1.32 შუ 
ვ1,მ | 7,07 – – | 7ა7| 1,00 1,35 9:42 
3),0 7,71 == –_ 7,71 1,10 1,47 10,286 
31,0 8,39 – _– 8,39 1,19 1,609 11,16.              



მუხა (|IIL თანრიგი) 
ცხრილი 59 

  

  

        

  

          

8 
ოც § სამასალე, მერქნის გამ ოც ს ' გამოხა, ნობა, 
L 2 2 მმ-ობით, სისქის კატეგორ. მიხედეით 6 5 

(1 1– “9-2 2 > 

?> | 3 <= 2 81 124 
V= L1 C 2 22 1 2 3 2 1 35 ) 52 

ი - - ყხVოდ< 

12 | 13,5 იდ 0 
16 16 09 092 CI 07 
20 | 18 040 | 092 003 635 > 16 ი)აძ)L 0,03 9.05 027 

9) 0:30 0.25 , , 

32 | 22,5 0:28 633 – 045 თე 0.6 942 
36 | 23.5 061 IX – 0,0) 0,1 0,13 055 

40 | 24 | 0352 ო6 | > 90 I 08 ი)? 8. 
44 | 24.5 1:24 თხე – 197095 022 142 2 | 245 121 03 – )27 | 0.22 027 1.42 

52 | 25:5 1:83 – – 53 | 052 032 212 
56 |220) 2,4 – – % I 026 029 72 
60 |220) 2.5) – – 20) 04 0.45 2 00 | X.9 2,5) – – 2.51 0.44 0:52 147 
04 | 2, 2.88 = – 288) 0,49 0.60 32 
98 1 265 2% – – 326 | 0.57 0:67 29 

76 | 270 4.11 = – 91 0» 0 3. 2 1291 44 – – 4)1 | 0.7) 0,25 557 
80 | 270 | 459 – – 459 | 0.30 0:94 293 
04 1279 5.05 – – §05 | 0.89 1:04 დ23 
9% 1 29) 55% – – §.56 | 0.56 114 6 
32 | 201) 62 – – 607, 1.35 1:25 65 
6. | 275 §4I – = 6,61 1,15 1.15 911 

, – – 616) 1,25 1:47 986 ; 9.86 

რცხილა (I თანრიგი) ცხრილი 5) 

8 16 – ! 5 –- |) 002210, ე I 2 13 – – 0 ი23 9,923, 0,507 იახიდ (C 0,054 
18 – ილ „061 | 0,013 0,010 

16 20 – . 0,073 | 0,127 0,020 0,020 " 996 
2 22 – 017 005 | 0.22 | 0,03 0,03 2928. 
2 23 C, 932 00: | 0.4 0,04 0.05 043 

2 მ, , = 49 | 0,05 0, , 

შეუ 8 - 298» ა 
26 094 0,17 – II 007 თ : 4 2 0, , – I1.1 | 007 134 

44 27 130 ი) 9 = | 1.40 | 008 თ20 168 

52 | 28 | 19მ 00% = |22 | 9 02 207 
56 28 233 0:04 = | 257 | 2) 03 24 5 20 1 233 ' – I237 | 0,4 0.34 232 
«0 2 2,2 – – I 282 | 0.14 040 136 
« 2 3.2) = –-– | 342! | 0,15 0,46 82 
48 30 მ,?4 – – | 3.74 | 0.16 0.53 23% 
72 30 4)მ – – 1 4.9 | 0,20 0.6 4:99 
2 3 2% _ –- | 4,64 | 0,24 0,67 + 
8 31 §.27 – –. | 5:27 ! 0.31 0.76 624 
მ 3) 581 – –. | 5.61 | 0,35 0,864 თ 
08 | 2) 6.34 – – | 434 | 02 0,92 768 
22 3) 69 – – | 6.9) | 0,47 0,0! 839 

10 | 31 8.12 _ – 832 + 19 შე) 112 | 00 1,19 9:91                 
135



რცსილა (II თანრიგი) 
ცხრილი 52 

  

  

      

  

    

  

    

  

  

> სამასალე მერქნის გამოსავლიანობა 
დ 2 ობით. სკს კატეგორ. მიხედვათ 

– 7 შეშა როს მთლი– 
C – C მშ-ობით | ნარჩენები, ახი ი მოცელო- 
+6 +) ნ L გ1-ობით ბა, 0--ოიით << ” (7) ” „ C ' 

23% « ლ დ დ (7 
2 ლღ 3 დ « 
§5 | 5 3 3 “> #) 

8 13 – – 0,016 | 0,019 | 0,007 0.003 0,026 
12 14 = –_ 0,045 | 09,045 | 0,014 0,006 0,%7 
16 16 – 0,058 0058 |0,00-7. 0,022 0,016 0,135 
20 18 – 0,14 0,040 | 9,18 0,03 0,03 0,24 
24 19 – 0,27 – 0,27 0,04 0,04 0,35 
28 20 0,14 0.26 – 0,40 0-05 0,96 0,51 
12 21 0,35 0,23 – 0,56 0,06 0,08 0,7V 
36 2 0.52 0,195 – 0,71 0,906 0,11 0,868 
4ა 22 0,81 0,1 – 0,92 0,08 0,14 1,14 
44 23 1,11 0.08 – 1,19 0.09 0.17 1.45 
48 23 1.25 0,07 –_ 1,42 0,09 0,21 1,72 
52 23 ),07 – –_ 1,67 0.11 0.24 2.02 
56 23 1,93 – – 1,93 0,13 0.28 2.34 
ი0 24 2,31 – – 2,31 0,15 0,12 2.79 
ი4 24 2,63 55 – 2,63 0.16 0..8 3.17 
ინ 24 2,95 – – 2,9 0,19 C 45 3,58 
72 24 8.32 – – 3,322 0.2! 0.43 4.0! 
76 24 3,68 –_ – 3,083 0.25 0,54 4.47 
80 25 4,24 – – 4.24 0,29 0,62 5,15 
84 25 4,66 – – 4,66 0,34 0,68 §5,68 
86 25 5,109 – –_ 5,10 0,38 C,75 6,23 
92 25 §,55 – – 5,55 0,44 0,82 ტ,81 
96 25 ტ,03 – – 6,03 0,49 0.89 7,41 

10ე 25 ტ,5ე = – 6,50 0,57 0,97 8,04 

რცხილა (1II თანრიგი) ეიხრილი 53 

8 19 – – 0,01Iე | 0,013) 0,9-6 0,003 0,922 
12 11 – –_ 0,034 | 0,034) 0,013 0,006 0,053 
16 12 – 0,030 0.0120 | 0კ0ი– 0,022 0,012 0.193 
20 14 – 0,11 0.02 0,13 0,04 0,02 0,19 
24 15 – 0.21 –_ 0,2) 0,905 0,03 0.29 
28 16 0,12 0,19 – 0.31 0.05 0,05 0,4! 
22 17 0.27 0,17 – 0,44 0.06 0,07 0,57 
36 18 0,46 0.14 – 0.60 0,07 0.09 0,76 
40 18 0,05 0,099 – 0,74 0.09 0,1) 0,94 
4 16 0,66 0.05 – 0,9) 0,09 0,14 1,14 
4ზ 18 1,08 – _– 1,098 0,11 0.16 1,935 
52 18 1,28 – – 1.28 0,12 0,19 1,59 
56 18 1.48 –_ – 1,4 0.44 0.22 1,64 
ტი 19 1,8C –_ –_ 1,860 0,16 0.27 2,212 
64 19 2,904 – – 2,64 0.1 0,30 2,53 
68 19 2.30 = –_ 2,30 0,22 0,24 2,66 
22 19 2,5წ –. – 2.58 0,24 0,236 2,280 
26 19 2,67 – – 2,ბ7 0,27 0,43 3,57 
80 19 3,018 – _– 3,186 0.31 0,47 3.% 
84 )9 3.42 _– _– 3,48 0,125 0.52 4,36 
86 19 3,865 – _– 3,683 0,39 0,57 4,179 
%2 19 4.18 –_ –_ 4.18 0.42 0,63 §,23 
%«%6 19 4.52 – – 4.52 0.50 0.68 §,79 
100 19 4,950 – – 4,-0 0,54 0,74 6,18            



აღმოსავლეთის წაძვი (I თანრიგი) 

ცხრილი 54 

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  

    

  

  

  

  

  

– 8 სამასალე მერკნის გამოსავ: იანობი | 

ი 5 |მ+-ობით, სისქის კატეგორ, მიხედვით 
- სე– –----------–_ . 

1 დ ნარჩენები, | ღეროს. ვ 
ლ მ5-ობით მთლიანი მო– 

<5 | წ | მსხვილი საშეალო | წვრილი | სულ § ცულობა, 
C7დ C - 242 ე9-ობით 

<< <> ლო ,# 
(2024 5 == 

8 14 – – 0.026 | 00026) 0.4 0,003 0.033 
13 17 – – 0.073 | 0.073 |) 0.007 0,0)0 0,099 
16 2C – – 0,150 | 0150) 0,013 0,022 0,185 
26 23 – C 203 | 0072 | 0275) 0.019 0.040 0,314 
24 25 – 9,37 00 | 0,43 0.03 0,9 0,52 
28 27 – 0.63 – 0.63 0.04 0,09 0.74 
32 29 C.54 0.35 – 0.69 0.05 0,13 1,07 
36 31 0.95 0.24 – 1.19 0.98 0.17 1,44 
40 ვვ 1.32 0.27 – 1.59 0.08 0.23 1.99 
44 34 1.80 0.18 – 1.58 0.10 0.28 2,36 
48 35 2.21 0.20 – 2.47 0,12 0,35 2,90 
§ 36 2.69 0.23 – 2,92 0.15 0.42 3,49 
§6 27 349 – – 3.49 0.18 0,50 4,17 
60 ვ8 4,10 – – 410 0.20 0,59 4.89 
64 39 4.83 – – 4.83 0.20 0.69 5,72 
6 20 5.45 = = 5.45 0.23 0,77 6,45 
72 40 5.10 – – 6.19 0.32 0,89 7.40 
76 4) 6.19 – –_ 6.89 0.36 0,99 8,24 
80 41 7,590 = = 7.90 0.37 1,13 9,40 
მ4 41 6,70 – – 8.70 0.41 1,25 10,36 
88 42 9.85 – – 9.65 0.42 1.40 11.67 
92 42 | 10,77 = – 1077 | 0.46 1.53 12,76 
ი | 42 (| 11.72 – = 11,722) 0.50 1,67 13,89 
C0 42 | 12,72 – – 1272, 0.55 1,81 15,03 

აღმოსავლეთის ნაძვი (II თანრიგი) ცხრილი 55 

8 11 _ – | 0020 | 0.023 C,003 0.008 0,026 
12 14 – – 0.-000 | 0.260 0,007 0.008 0,075 
16 17 – 0.155 | 0.28 | 0.128 0,012 0.019 0,159 
20 19 – 0,23 0065 | 0,224 0.019 0,033 0,276 
24 21 – – 0.18 0.36 | 0,03 0,05 0.44 
2 23 – 0,55 = 0.55 | 0,03 0.08 0.66 

2 25 0.43 0.33 – 0.76 | 0,95 0.11 0,92 
36 27 0,79 0.25 – 1.04 |! 0,07 0,15 1.26 
კა | 29 | 1:15 0:23 – '.3გ ! 0,09 0.20 1,67 
44 30 1.54 0.21 – 0,75 | 0.40 0,25 2.10 
–8 31 1,85 0.27 – 1.12 | 0,14 0.30 2,56 
52 32 2.57 – – 2.57 | 0,15 0.37 ვ,09 
56 ვვ 3.08 – – ვ.08 | ი,19 0.45 3 72 
ტ0 34 3.64 – = 344 | 0.23 0.53 4.40 
64 34 4.18 – – 4.16 | 0.23 0,60 §,01 
68 35 4.80 – – 4.80 | 0,31 0.70 5,81 
72 35 5,38 = – §.38 I! 0.35 0.78 6.51 
76 | 2§ | 6,9 – – | 600| 039 0.07 7,26 
80 35 6,65 – – 6.65 | 0.43 0,97 8.05 
84 3§ 7.33 – – 7.33 ' 0.48 1,05 8.67 
88 1§ 8,05 ო – 8.05 | 0,52 1.16 9,73 
92 35 8,79 – – 8.79 | 0,57 1.28 10,64 
96 35 9.57 = – 9:57 | 062 1.39 11,586 

-100 3§ 10,47 – – I|1047 | 0,59 1,51 12,57 
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ცხრილი 56 
აღმოზავლეთის ნაძვი (11) თანრიგი) 

6 სამასალე მერქნის გამოსაელიანობა 8 
I. მ-ობით, ხისქის კატეგ. მიხედვით «< #4 

„ა 2 აბი ლლრ6იირ:: დ ? 
– <C დ <4 ჯლ 17. | ? ჯ §2 
დ. წ მსხვილი |საშუალო | წვრილი | სულ =% 55 2 I#2 1 
დხ (24 - + “ 

> |) 4 დ ჯ §C§ ო =. თ + 5 == 

8 9 _– _– 0.017 0,017 0.003 0.002 0,022 
12 11 – – 0.046 0,046 0,007 0.002 0,059 
16 14 – – 0106 | 0106) 0,011 0:016 0135 
20 16 – 0,152 0.036 0,088 0.018 0,028 0,224 
24 18 – 0,23 0.08 0.31 0.03 0.04 0,38 
28 20 _– 0,47 0,47 0.93 0,07 0.57 
32 22 0,34 0,33 – 067 | 0.05 0.19 0,282 
35 24 0.66 9,26 – 092!) 0,07 0:13 1,1< 
40 25 1,01 0.17 – 118) 009 0,17 1.44 
42 26 1,25 0,25 – 1.59 0.11 0.22 1,93 
43 286 1.64 0.28 = 1929 | 013 0:28 2.33 
52 29 2,32 – – 2.32 (15 6.) 0,34 2.82 
56 29 2:69 = – 269 | 0.19 0.39 3.27 
69 30 3,.19 – – 3.19 0.24 0.47 3,90 
64 50 3,63 – ლ 3.63 0.27 0.53 4.45 
68 30 4.10 –_ – 4.10 0,30 0,60 5.0 
72 30 4,69 – _ 5.60 0.34 0.67 5,061 
76 30 5:12 – – 5.12 | 0.38 0,75 6.25 
80 30 5.68 _– _ 5.68 0,42 0,83 6,93 
84 20 6,26 _ – 4627 | 0246 0.92 7,64 
88 30 6.87 – – 6,87 0.51 1,090 8.38 
92 30 7,51 – – 7,51 0.55 1.10 V,16 
9-6 30 8.17 _ – 8.17 0.60 1,20 9,97 

100 30 8,687 – – 887 | 0466 12» 1082 

აღმოხაელეთის ნაძვი (IV თანრიგი) ცხრილი 57 

გ 8 –_ _– 0.015 0.015 0.003 0.002 0.020 
12 10 –_ – 0.052 0.042 0.007 0.006 0.055 
16 11 – = 0.082 0.082 0.010 0.013 0,105 
20 13 – 0.13 0.041 0.154 0.017 0.023 0.194 
24 15 – 0.25 – 0,25 0.04 0.03 0,32 
28 17 – 0,39 – 0.39 0.04 0.06 0.49 
32 18 0,31 0:24 – 0.55 0.05 0.08 0.68 
36 20 049 0.26 – 075 | 0.08 0.11 0,94 
4ე 2) 0.79 0.19 _– 0.98 0.09 ი,15 1.22 
44 22 100 0.24 –_ 1.24 0.:2 0.16 1,54 
48 23 1,54 – – 1.54 0.15 0.23 1.92 
52 24 1.90 – – 1.99 | 0.46 0.28 2,34 
56 25 2.29 ლ – 2.29 0,20 0.34 2,83 
60 25 2,63 – – 2.63 2.23 0.39 3,25 
64 25 3,00 – – 3.00 0,25 0,47 3,70 
68 25 3.37 – – 3.37 0,30 9,50 «,17 
72 25 3,79 – – 3,779 0,33 0,56 4,68 
76 25 422 – – 422 | 036 0:63 5,21 
6C 25 4.67 – – 4607) 0:41 0,70 §5,78 
84 25 §'16 – – |516| 04 077 637 
88 23 | §.65 = – |5655| 050 084 6,99 
<2 25 | 6.19 – – I6ქ)191 0.54 0,91 7.64 
%6 25 6.73 _– _– 6,73 0,59 0,9 8,31. 

100 25 7,31 – – 731 | 0,63 0,68 902                



აღმოსავლეთის ნაძვი (V თაწრიგი) 

ცხრილი 58 

  

  

  

          

დ 6 
« სამასალე მერქნის გამოსავლიანობა, 5 
დ 8 სისქის ლე მერეს მიხედვით, მმ-ობით § ჯ – 

– 4 I 2 ' «V. 
4§ 5 | წ <, 5% 
§5 წ, | მსხვილი | საშუალო“ წერილი | სულ %- გა 3 ხ? 

26 | « თ < 5 51 
65 5 დ 2 სოლ 

8 6 – – 0011 | 0.011) 0.902 0,002 0.015 
12 გ – – 0034 | 00124) 0.024 0-004 0:45 
16 : – – 0074 | 0,074) 0.010 0.01) 0,095 
20 11 – – 029 | 01291! 0.01ტ 0020 0,1 
24 13 – 0,04 –- |020:| 9.22 0.031 0:257 
28 14 – 033 -- I031|I 0X3 0.95 0.41 
32 15 0.80 C,15 – I|9.: 0.2 0,07 0.57 
36 16 0.41 0.20 – 0.61 0,5 010 0.76 
40 17 0.51 0.28 – I077) 958 0. 9 

ი ა 5) 89% 2) 2 – – „ა ”“ '.. „ 

L 20 1:56 – – 156 | 0.17 0:23 1,96 
56 20 1მ0 = – I|:80| 0. 0,28 2,28 
40 20 | 207 = –- |207 | 0,23 0.31 2.61 
ი 20 | 236 – – I236რ) 0.25 0.36 2.97 
648 20 246 – – I266 | 029 0.40 3.35 
22 20 | 2,986 – – (2958) 0.3 0.45 2.76 
76 20 | 2303 – – (| 335 | 0.36 0.50 4.16 
80 20 | 2,68 – – I! 3.8 

კავკასიური ხოჭი (I თანრიგი) ცხრილი §59 

გ 12 – – 0.023 | 0.023| 0.004 0,003 0,030 
12 15 – – 0C%6 , 0.0666| 0.00“ 0,009 0,084 
16 18 – 0.04 | 0.056 | 0.142| 0,014 0:021 0,177 

20 21 – 0)92 | 0.066 | 0.258| 0.024 0,038 0,320 
24 24 = 0,420 – | 0,420| 0.049 0,000 0,520. 
26 26 0,22 0:40 – I|I0462| 0% 009 0.77 
32 28 | 0:54 0.36 – |0->9| 0.05 6.13 1.08 
36 50 | 0.95 0.28 – 1.23 | 0.05 0.18 1,46 
49 32 1.43 0.18 = 1.61 | 0.08 0,23 1.92 
44 34 1:93 0.17 – 2.10 | 0.09 0,30 2,49 
48 36 | 2,36 0.23 – 2.59 მ)3 იკ? 399 
52 ვც | 324 – – .24 | 0. : ) 
56 20 3.93 – – 3,93 | 0,19 0.56 4.68 
60 42 4.77 = – I477| 029 0,68 5.65 
64 44 545 – – I-5465| 0,4 0,81 6,722 
68 46 | 6,4 = – | 6+44| 0,125 0,92 7,94 
72 4ზ | 777 – – I|7727 | 0.33 111 9.21 
26 50 | 9908 8 – | 908) 0.43 1,30 10,81 
80 52 | 1026 – – |10:% | 0.46 1.46 12,16 
84 53 | 1172 – – |II,72 | 0.56 1.68 13,96 
868 §4 | 135 – –  |13,15 | 0,60 1,687 15,62 
თ 55 | 1467 – –  |14:7 | 0,61 2,098 17.36 
% 56 | 16.12 – -.. |16:12 | 0,728 2.29 19.19 

100 5ტ | 19.49 – – |17,49 | 0.82 2,50 20,82                 
135.



კავკასიური ხოჭი (II თანრიგი) 
ეხრილი06ზ 

  

  

  
  

        

5 6 
=> სამასალე მერქნის გამოსავლიანობა < 
თ 8 გ>-ობით. სისქის კატეგორ. მიხედეით 8 ჩ- 
= 2 აირევა ასანა ნისარაააახრირნეეს! 1000 1 : 2 
- <= “ - V 
« - I, - 48 « რი 8. | მსხეილი | საშუალო | წერილი | სულ = M>) 568 
დ (#2 -– M=) C 2 

2: | 4 < ჯ %C5 88 9< ლ <2 259 

8 10 – – 0.019 0,019 0.003 0,003 0,025 
12 12 – – 0051 | 0,0:51| 0,009 0,007 0.97 
16 24 = 0,068 0,041 0,109 0,014 0,017 0,149 
20 16 – 0:128 00607 | 0.125| 0,022 0,029 0,246 
24 19 _– ი.33 – 0,33 0,04 0.05 0,42 
2 22 = 0,52 – I|052) 0.95 0.08 065 
32 24 0,43 0.34 – 077 | 0905 0.1 092 
36 26 0,729 0.26 – 1,05 0,07 0,15 1,27 
4 28 1.15 0.27 – 1,40 0,08 0,20 1.64 
44 30 1,56 0,26 – 1,682 0,10 0.26 2,16 
48 32 | 207 0,23 – I230|) 04 0,321 2.77 
§2 ე4 2:89 – = 2,890 | 07 0.42 2.48 
დ 36 3,50 – – 3,50 0,20 0,50 4.28 
60 26 4.24 – 8 424 |) 0,227 0.61 §,12 
64 40 5,07 – _– 5,07 0.31 0,73 6,11 
68 -42 6,06 – – 6,06 0,34 0.87 7,27 
72 44 7,04 – – 7,094 0,44 1,02 8,50 
76 45 8,08 – – 8,086 0.46 1,16 9,79 
80 46 9,08 – – 9,08 0,60 1,31 10,9? 
84 48 10,45 – – 10,45 0,58 1,51 12,54 
86 49 11,77 – – 11,77 0,72 1,720 14," 
92 50 13,14 – – 13,14 0,8) 1,90 15,85 
96 50 14,13 – – 14,13 0,987 2,C7 17,25 

100 50 15,53 – – 15,53 0,95 2,24 18,72 

' 

კავკასიური სოვი (11) თანრიგი) ცხრილი 6! 

8 გ – – 00005 | 0015 | 90იი3| 0,002 0,029 
12 19 – – 0,044 0,044 0.006 0,007 0,057 
16 12 – – 0,093 0.093 0,013 0.014 0,120 

26 14 – 0,107 0,063 0,170 0,023 0,026 0,217 
24 16 – 0,281 – 0,201 | 0,031 0,043 0,255 
28 18 – 0,43 – 043 |005 09% 0.54 
52 20 C,42 C,22 – 0,64 0,05 0,09 0,78 
36 22 0,73 0,14 – 9,9 0,095 0.13 1,08 
4C 25 1,06 0,18 – 1.4 0,09 0.18 1,51 
4 27 1.36 026 – 10ჭტ |002 | 024 1.97 
42 29 1:84 9.26 - 2) |0,12 030 2.52 
52 30 2,52 – –_ 2.52 0,17 0,36 3,035 
56 52 3.12 – – 3,12 0,20 0.45 3,77 
«ე 34 3.84 – = ვ, 4 | 024 0,55 4:63 
64 36 4,56 – – “აზ | 0.25 0.66 5:49 
68 37 5,532 – – 5,32 0,32 0,76 6,40 
72 39 ი2 (| – – ი2პ |ას36)L 0.91 7:56 
726 4 | 7.)5 8 - 715 | 0.42 104 061 
65 4 გ.)4 – – 614 | 0.50 116 9.82 
84 43 | 436 – – 9ვე |0რ) 1.2 11,34 
§8 43 | 10.34 = – 1034 | 0,61 1:49 12-44 
92 43 | 11:28 – – )12გ I|060 | 1763 13159 
56 43 | 12.31 = – 1231.) 0.71 1.76 1480 

100 43 13.36 – – 13,36 0,78 1.92 1ტ,06                



კავკახიური სოჭი (IV თანრიგი) 

ცხრილი62 

  

  

  

        

2 8 სამასალე თერქნის გამ ოსაელიანობა L ა 
თ 8 მმ-ობით, სასქის კატეგორ. მიხედეით 8 C 5 
– C L- 5 9 

- = <4 - /78- 

«§ | ფ | გსხეილი სსა? რი დ 2 5? 5 L/ | ისხეილი I|საშუალო | წვრილი | სულ დ 528 
5-2 L – M=ე C 5-6 
გ <= ღღ (3 «5 56 
8 | 5 დ 2 XI 

! 

8 7 – – 0,013 | C,0ს)3,| 0,0C4 0,C02 0,019 
12 ი – = 0,032 0,037 0,010 0,505 0.052 
16 10 – _– 00077 | 0,077 0,013 0.0:2 0,102 
2C 12 – 0,104 0,037 0.141 0,924 0,022 0,168? 
24 14 – 0,24 – 0,24 0.03 C04 0,31 
28 1ტ – Cაზ – 0,368 0, C,Cტ ლ,<2 
უ2 17 0,33 0.20 – C,53 0.6 0,08 0,67 
56 19 0,52 0.23 – 0,:5 L,08 0,11 0.94 
40 21 0,86 C,19 /“- 1.5 0,7 0,16 1,28 
4 23 1015 0.23 – 1.38 2,11 0,20 1.69? 
48 25 1,78 – –_ 1,78 6,13 0.27 2,18 
52 26 2,17 – – 2.17 0,17 0,32 2,66 
56 28 2.71 – –_ 2,7! C,19 0,40 2.3C 
60 30 3,55 – – 1,525 C,22 0.49 4,06 
64 31 3.92 – – 1.92 C,28 0,57 4.77 
68 32 4,56 – – I456| 0,კვ33 0.66 8.55 
72 34 5,4 –_ – 5.48 0,308 6.80 6.66 
76 35 62 = – | 6,213 | 0.46 0,9! 2.60 
80 36 7,01 – == 7.91“ 0.54 1,03 8,58 
84 37 8,66 – _ 8,C5 C,.55 1,7 9,78 
68 37 ზ,54 – –_ 8.94 C,60 1,29 10,735 
92 ვ7 | 9. – – |9%6! 04 1,4) 1172 
9% 37 10,52 – – 1C,52 0,71 1,54 12.77 

160 37 11,422 – – 11,42 0,77 1,66 15,95 

კავკასიური ზოპი (V თანრიგი) ცხრილი 63 

I 

(კ 5 _– – 0,210 | 9,010) 0.C-C2 0,602 0,014 
1.2 7 – – 0,050 0,55C 0.C09 0.003 0,052 
14 9 – – 0.070 | 0,070 0.012 0,011 C.C93 
20 11 – 0.103 0.C029 C,132 C,025 0.C21 0.173 
24 12 = 0,253 –_ C2 ას 2,034 0.02 
28 14 –_ 0,053 – 0.33 0.C50 0.05 
ვ: 15 0,30 0.16 –_ 0,4ტ 0.C7C 0.06 
346 17 C.51 0,17 – 0.65 C.210 0.10 
40 1 0.76 0,14 – 0,9 C.C70 0.13 
44 19 0.91 0,24 _– 1.15 0.29 C,16 
4ზ 21 ?.5) – – 2.51 C,11 C.22 
52 22 1,85 – – 1:,65 C.15 C,27 
56 24 2.34 – – 2.55 C.17 0,54 
690 25 2,79 – _– 279 6.23 'წო) 
C4 26 3.29 _– _– 2,2” C.=6 0.43 
458 2? 3.63 – – 3.ეპ 0,27 C.5-6 
72 23 4.64 – –_ 46C+ 0.34 C.C8 
26 30 §.37 – – ხა7 | C37 0,78 
800 დ 5,95 – – 5,9> ნ.ი ს.ა7 
84 30 6.56 – –_ 6,:6 0.55 0,C-5 
88 50 7.20 _– – 7.0 45 1C4« 
92 30 7.07 – – 227 | 06.54 1.14 
96 30 ზ.52 – – 8.57 C.53 1.25 

1C0 50 950 –_ – ს,ე0 C,63 1.55                   141.



ეხრილი64 

ფიჭვი (I თანრიგი) 

  

  

  

  

  

              

2> სამასალე მერქნის გამოსავლიანობა, ზ 
« 29 -ობით, სისქის კატეგორ. მიხედეით % «§ 

2 დ # ? 
- 2 · Lჯ 4“ C 

<§ მსხვილი საშუალო | წერილი | სულ შს. ჯ <= წ§ 
<4? 2 M-ე §5% 
< (-2 4« (28-29 
65 დ დ Cი5=5 

– – იტ | 002) – 0,007 0,031 
– – 0070 | 0070) 0,01 0,0) 0,090 
– 0,0 068 016 | 0,01 0,02 0,19 
– იი | იიი |028| ი0/1! 001 0/3ე 
– 032 | ილი | 044| 0/01 0106 0)51 
– 058 | 0:05 063 | 0,01 IX. 073 
0.37 044 | 005 |0მრ)| 0701 0.2 0,99 
0.73 0|31 0-7 1)11 002 016 199 
102 | 0:32 ' 142) 003 0,8 1,62 
123 | 04 – 171 | 004 024 1:99 
1'89 0)17 – 206 |) 0,9 0.27 2.39 
2232 | 0/21 – 244 ) 0/% 0,33 283 
2595 | 0:24 – 283 ს 0:09 0)36 3.28 
297 | 0:28 – 325) 00 043 3:70 
ვ44 | 0.29 – 73, 010 0.46 3.44 
3)82 0,213 – 4.2: 0,12 051 484 
4:74 - – 474 | 013 0)57 5.44 
52 – = 520! C0)15 062 6)07 
5:85 – – §,05 | 0)18 069 672 

ფიჭვი (II თანრიგი) ცხრილი 65 

– – I| 0022 | იი2 – 0,006 0,028 
– – I|02% 006) 0,01 0,0! 0:08 
– = 014 04!) ი0)0! 002 0,17 
– CI8 | 0C#%7 025) 0)01 004 020 
– 03 | 0)05 040) 07! 006 047 
– ია2 | 0705 057) 003 0,08 068 

0,37 ივე | CM04 078 0)11 0,91 
0,58 044 ” 1702) 0,2 0თ14 118 
0:99 0.29 – 1289 | 003 07 148 
1C- 0)37 – 157) 0704 021 102 
172 0)16 – 188) 005 0125 218 
202 0119 – 221) 007 028 2,56 
2.35 0.23 – 256) 0,08 0:32 298 
270 XX – 297) 0:09 0,37 343 
3,099 030 – ვვი9) 0711 040 3'90 
355 0:32 – ვ)ზ7, 0:09 045 441 
357 037 – 434) 0:10 0.50 29% 
4:82 “. – 492 | 012 056 950 
5,326 – – 5.36 0,14 0,61 6,11              



ცხრილი66 

ფიქვი (I) თანრიგი) 

  

  

            

დ: « სამასალე მერქნის გამოსიელიანონა § 
თ ჯ შილარავ მითის კატეგორ. მიხედვით წ « 5 

– 2 "2 = V> 
-« 5 · - - C < 2 55 | წ | მსხვილი | საწუალო, წვრილი | სულ! = ჯ 565 
< LC <= დ « §ლუღC 
85 | 5 "დ 4 წ55 

8 9 – – 0,021 | 002: – 0,005 9.92? 
12 13 – – იიი | 006) 0,01 0,01 0,06 
16 16 = = 013 (10,383) 0,01 0,02 0.16 
20 19 – C,18 6-6 0,24 0,01 0,03 0,28 
24 2) – 0,34 0 | 030) 0,1 0,55 0,44 
28 22 – 0,5! Cნი3 |554) 0! 0,08 0,63 
32 23 0,37 0,35 – |0ქ2| 002 0.10 0,პ4 
56 24 0,4? 6.47 – ბ1ე%) 002 0,13 109 
40 25 0.58 0,2: – I|1Iწ) 042 0,16 1,37 
4 25 1,19 C426 – I 145) 0,955 0,18 1.58 
48 25 1,43 0,3! – |)/74) CC 0,22 2,02 
52 26 1,67 0,37 – |204| 0,097 0,27 2,213 
56 26 2,16 0,22 – | 238) 026 ვვ! 2,75 
60 26 5.52 0,24 – |2726)| 0,0? 0.24 1.47 
ი4 26 2,88 0,23 – |2.I6!) 02ზ 0,37 3461 
463 26 3.26 C.:! – |ვ597) 010 0,4! 4.03 

2 28 3,655 0,35 – 4,0 0,11 0,47 4,58    



V განყოფილება 
  

XIII თავი 

ტყის ინვენტარიზაცია და აეროფოტოგადალება 

§ 65. ზოგადი ცნობები სსრ კავშირის ტჟის ფონდის შესახებ 

სსრ კავშირი მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ქვეყანასა ტყის ფართო- 

ბების მიხედვით. მას მსოფლიო ტყეების ფართობის ერთ მეოთხედზე მეტი 
უჭირავს, ხოლო. მარაგის მხრივ–-მესამე ადგილი, 

საბჭოთა კავშირში მთელი ტყეები სახელმწიფო საკუთრებადა· გამო- 
ცხადებული და სარგებლობის მიხედვით ორ ნაწილად არის გაყოფილი 

სახელმწიფო და საკოლმეურნეო. სახელმწიფო ტყეების ფართობი უღრის 

ერთ მილიარდ პექტარზე მეტს, ხოლო საკოლმეურნეო ტყეებისა --40 მი- 
ლიონ ჰა-ს, ტყის ფონდის მიწებს ქვეყნის ტერიტორიის ნახევარი უკავია. 

აქედან ევროპულ ნაწილზე მოდის 40%-მდე, ხოლო დანარჩენი-–-აზიურ ნა- 
წილზე. ხნოვანების მიხედვით ნახევარზე მეტი მწიფეა, და გადამწიფებული. 

ტყეები ძირითადად ბუნებრივია, ხოლო ხელოვნური ტყეების ფართობი უდ- 

რის 14 მილიონ ჰექტარს. 
საბჭოთა კავშირი მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველთაგანია ერთ სულ 

მოსახლეზე ტყის ფართობის მოხმარების მიხედვით. ასე, მაგალითად: ჩეენში 

ერთ სულ მოსახლეზე მოდის 4 ჰა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1,2 ჰა- 

მდე. საფრანგეთში–- ერთი შეოთხედი ჰა, ხოლო ჩინეთსა და ინდოეთში ერ- 
თი შეათედი პა. თავის მხრივ, ტყის ფონდი საბჭოთა კავშირის ტერიტორია- 

ზე საკმაოდ არათანაბრად არის განაწილებული, რესპუბლიკების მიხედვით 

ტყის ღართობს რსფსრ-ში, ლატვიაში, საქართველოსა და ბელორუსიაში უვი- 
რავს 31% და მეტი, ხოლო ლიტვასა და ესტონეთში--20-- 30%, იმ დროს, 

როდესაც “უა აზიის რესპუბლიკებში 2--59%-ს აღწევს. ტყით ყველაზე მდი- 

დარ რესჯაუბლიკად ითვლება რსფსო (40%- მდე ), ხოლო უღარიბესად–-–ტაჯი- 
კეთის სსრ (2%-მდე), აღსანიშნავია ისიც, რომ საბჭოთა კაეშირის მთელი 

ტყეების 90% ზოდის რსფსრ- წი, 
როგორც ავღნიზნეთ. მსოფლიო დრყეების მარაგის თითქმის მესამედი 

მოდის საბჭოთა კავშირზე ღა იგი 80 მილიარდამდე 85 აღწევს. ჩვენი, ტყეები 

ძირითაღაღ წიწვიანია, ბათ შმორის გაბატონებულია ლარიქსი (40Mგ-ზე მე- 
ტი), Cენდეგ ფCვეი და ნალეი, ფოთლოვანიდან ძირითად ჯინს წარმოადგენს 
არყი (14% -ზდე), <ეზდეგ საესაული, ვერხვი, მუხა, წიფელი და ა. შ. 

§ C6- ტყლრC6ის იწმენტარი%აცია 

ტყეების ინვენტარიზაცია გულისხმობს მათ აღწერასა და შესწავლას. ტყეე–- 
ბის თან-ნეღროეე «ნვენტარიზაცხა წარმოებს კონბინირებული მეთოდით, 

144



რომელიც აერთიანებს მიწის ზედა სატაქსაციო სამუშარებსა და აეროფოტო.: 
გადალებათა დეშიფრირებას. ტყის მასივები საბჭოთა კავშირი ერთიმეორი- 

საგან განსხვავდება გეოგრაფიული მდებარეობით, გამოყენების ზესაძლებლობი - 

სა და დანიშნულების მხრიე; ამიტომაც მათი ინვენტარიზაცია მოითხოვს სტივა“ 
დასხვა მიდგომასა და შესწავლის სიზუსტეს, რაც თავის გამოხატულებას 

პოულობს ე. წ. ტყის მოწყობის თანრიგში, რომელიც უზუალოდ უკავშირ- 

დება ინვენტარიზაციის საკითხებს. 
ტყის მოწყობის მოქმედი ინსტრუქციით (1964 წ.) სსრ კავზირის ტყეები 

დაყოფილია ხუთ თანრიგად, (L ა, 1, II, 1II და IV), რომელთაც აქვთ მტკიცედ 
განსაზღვრული დანიწნულება, ასე, მაგალითად, I ა თანრიგს იყენებენ მაშინ, 
როდესაც მოსაწყობია განსაკუთრებული მნიშვნელობის ტყეები, ტჯსეპა“კე- 

ბი, საკურორტო და ნაკრძალი ტყეების ცალკეჟლი ნაწილები, ხოლო ცალკე- 

ულ შემთხეეგებში პირეელი და შეორე ჯგუდის დყეები, სადღაც მეურნეობა წარ- 
მოებს ძაღალი ინტენსიგობით. 1 თანრიგს იყენებენ მაღალი ინტენსიეობის მეღრ- 

ნეობის ტყეებში: II თანრიგით მოეწყობა ტყეები, სადაც წარმოებს ინტენსიუ- 
რი ტყის მეურნეობა და ექსპლოატაცია; 1I1) თანრიგს იყენებენ ტყის მასიეებ- 

ში, სადაც წარმოებს ტყის ექსპლოატაცია და გათვალისწინებულია მისი განვი- 
თარება უახლოეს 10 წლისათვის: VI თანრიგს ეკუთვნის ის ტყეები, რომელ–- 

თა ათვისება უნდა მოხდეს ტყის მოწყობიდან შეორე ათეული წლის შემდეგ- 
სარეზერვო ტყის მასიეში, რომლის ათვისება დაიწყება არა უახლოეს 

20 წლისა, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს აეროტაქსაცია ა5და ტყეების აერო- 

გადაღებათა კამერული გაშიფვრით მიღებული მასალები. 
ტყის მოწყობის თანრიგებს შეესატყვისება სატყეო კვარტალის განსაზღ- 

ვრული ფართობი და თვით კვარტალში სატაქსაციო უბნის საორიენტაციო 
სიდიდე პექტრობით. თანრიგების მისედვით კვარტალისა და უბნის ფართო- 

ბები მოცემულია 67-ე ცხრილში. 

ტყის მასივი, რომელიც ინვენტარიზაციას ექვემდებარება, პირველ ყოვ- 

ლისა, უნდა დანაწილდეს სატყეო და არასატყეო ფართობებად. სატყეო ფარ- 

თობებში უნდა გაერთიანდეს ტყით დაფარული ფართობი, გაუტყევებელი 

ტყეკაფი, ნახანძრალი, ველობი, რომლებიც შემდგომში უნდა გატყიანდნენ. 

არასატყეო ფართობებია წყლის სივრცეები და გამოუსაღეგარი მიწები, რომ- 

ლებიც დაკავებულია სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მიერ. ტყის ინვენტა- 

რიზაციის ერთ-ერთი ამოცანაა მიწის ძირითადი კატეგორიები, მკაფიოდ გა– 

მოსახული საზღვრებით, გადაიტანოს ტყის გეგმაზე. 

ტყის ფართობი, თავის მხრივ, უნდა დანაწილდეს სამეურნეო ნაწილებად, 

ხოლო სამეურნეო ნაწილი--–კვარტალებად. კვარტალებად დაყოფა წარმოებს სამი 

მეთოდით: პირველი მეთოდისას ძირითადად იყენებენ სასაზღვრო ნაკაფების გაკ- 
რას ისე რომ მივიღოთ ერთი ზომისა და ფორმის კვარტალები. ამ მე– 
თოდს ხელოვნურ დაყოფას უწოდებენ. მეორე მეთოდის დროს იყენებენ 
მხოლოდ ბუნებრივ საზღვრებს, მდინარეებს, ქედებს, ხეობებს, საგზაო, სა- 

ტელეგრაფო ან ელექტროგადაცემის ქსელს და ა. შ. ამ მეთოდს კი ბუნებ- 
რიე დაყოფას უწოდებენ. მესამე მეთოდი არის ე. წ. კომბინირებული მეთო- 
დი, რომელიც პირველი და მეორე მეთოდების შერწყმას წა–მოადგენს. კვარ- 

ტ ალების გამოსაყოფად შეიინლება გამოვიყენოთ როგორც ბუნებრივი საზღვ- 

რები, ისე ხელოვნური ნაკაფები. 
ტყის ინვენტარიზაციის სამუშაო სახეებია შემდეგი: 
1. გრაფიკული გეგმა თითოეული სამეურნეო ერთეულისათეის; 2. სამე- 

ურნეო ერთეულის საერთო ფართობის დანაწილება ერთგვაროვან უბნებად 

10, შ. აფციაური, ი. სეხნიაშვილი 145.



ცხრილი 67 

ტუის მოწუობის თანრიგების მიხედვით კვარტალებისა და უბნების ხიდიადე 

  

    

  

| მანძილი საკეარტა- 1. გ ოველ 100 ა.ზ, 
' : . "ხა აფებსა და დ ყლელ ა 
' ულ, - 

ა ღი შიღიდე შორის (მ-ობით) 2 ჟ 
3 რ 

% : L აერო“. 9 "> : აეროფო- აერო- 68 აეროფო- | აეროფო- 

<5 ' ზომები. | ფართთბი | ტოსურა-| ფოტოსო-| 58% | ტოსურა- | ტოსურა- 
5+«% IL (კგ-ობით) | (ჰა-ობით) თების გა-, რათების | დ 5,6 |თების გა. თელის 

= ' ინ-ბ- -I 2 გ ლ> | ?ძ მოუყენებ-| გამოჟე. 2C §  |მოუყენებ- | გამოყენე– 
56 I ლად ტბით 53 წ=<, ლად ბით 

ჯა 0.5X0,5 25 500 125 1-2 78 100 
1 1,0>:0,5 50 500 125 2-5 60 90 

1,0X 1,0 100 500 125 3-5 60 90 
II | 1,0X1L.0 100 500 256 6-15 45 50 

2.0X1,0 200 500 250 46-15 35 49 
I! | 2:0+2'0 400 (100 560 16--35 17 25 

4.0X2.0 80C 100ი 500 16-35 14 23 
4,0»4.0 1600 2000 1000 36-- 80 8 1 

IV 8.0» 2.0 1600 2000 10C0 36-80 7 11 
I !         

სრა სამეურნეო თვალსაზრისით; 3. აღნიშნული უბნების ტექნიკური აღ- 

ერა. 
თითოეული სამეურნეო გრთეულისათვის გრაფიკული გეგმა მიიღება 

ტყის აგეგმვის საფუიველზე. თავის მზბრივ, ტყის აგეგმვის სახეებია--– წმინდა 

გეოდეზიური და სამეურნეო. გეოდეზიური სამუშაოების მიზანია საკვარტალო 
ქსელის გეგზაზე გადატანა საზღვრების ჩვენებით თუ საინვენტარიზაციო 

ობიექტი დიდია და იგი ერთ პლანშეტზე (პოლიგონზე) არ თავსდება, მაშინ 
საერთო გეგმა პლანშეტებად ნაწილდება. პლანშეტსე ზოცემულია კვარტა- 

ლების საზღვრები და შიდაკვადროატული დეტალები. თუ ვაკე პირობებში 

პლანშეტს §«ეიილება პქონდეს სრულიად განსახღვრული ფორმა და სიდიდე, 

მთიან პიოობებზი კი –პირიქით, ფორმა და სიდიდე საგრძნობლად ნაირგვა- 

რი შეიძლება იყოს, რასაც აპირობებს შესასწავლი ფაროობის რელიეფი. გე- 

ოდეზიური სამუშაოების საფუძველზე მიღებული საკვარტალე ქსელის შიგა- 

სიტუაციის გადაღებისა და მისი სატაქსაციო აღწერის შედეგად ხდება კვარ- 
ტალის უბნებად დაყოფა. კვარტალის ტყით დაფარული ფართობის უბნებად 

დანაწილებას საფუძვლად უდევს შემდეგი: 
1. ტყის ჯიში, თუ ორ მოსაზღვრე ტყის ნაწილში ჭარბობს სხვადასხეა 

ტყის «ჯიში; 

2. თუ შემადგენლობაში მეორე ან მესამე და ა, შ. ჯიშის მონაწილე- 

ობა ორი და მერი კოეფიციენტიანია; 
3. ხნოვანებითი თაობა, მწიფე და მწიფეზე ხნიერ კორომებში ხნოვანე– 

ბის ორი კლასი; ხოლო სხვა კორომებში ხნოვანების ერთი კლასი; 
4. ბონიტეტის კლასის განსხვავება; 
5. სიხშირის განსხვავება 0,2 კოეფიციენტით; 

6. მომიჯნავე ხეთა ერთობლიობის საშუალო დიამეტრს შორის 4 სან- 

ტიმეტრი და მეტით განსხვავება, თუ საშუალო დიამეტრი 40 სმ და მეტია, 
მაშინ--8 სმ. 
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7. ერთი სასაქონლო კლასით განსხვავება, 

8. წარმოშობის სხვადასხვაობა-–ბუნებრივი ან ხელოვნური, თესლითი 
„ან ამონაყრითი; 

9. სამეურნეო ღონისძიებების სხვადასხვაობა-–მთავარი და მოვლითი 

„გრების ჩატარება; 

10. ტყეების მდგომარეობათა მკვეთრი განსხვავება; 
11, ტყის ტიპის მკვეთრი განსხვავება რომელიც სრულიად განსხვავე- 

ბულ სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებებს მოითხოეს. 

კვარტალში გამოყოფილი უბნების კონტურები გადააქვთ მინდვრის გეგჭ- 
მაზე (აბრისზე), ხოლო ტაქსაციური დახასიათება--კვარტალის სატაქსაციო 

აღწერის ჟურნალში. როგორც წესი, ტყის მოწყობის 1ა, | და I) თანრიგების 

დროს ყველა უბნის ტაქსაცია უნდა მოხდეს უშუალო დათვალიერებით. 

-MIV თავი 

აეროფოტოაგებმვა 

§ 67. აექროფოტოაგეგმვის მნიშვნძლობა ტჟის ინვეწტარიჭაციაში 

საბჭოთა კავშარის სატყეო ფონდის რაციონალური გამოყენება, ტყით 

დაფარული ფართობის აღრიცხვა და მათი დახასიათება წინათ მიმდინარეობ- 

და მხოლოდ გეოდესხიური ხერხით. 
ამჟამად პრაქტიკაში მიღებულია საკმაოდ დიდი გამოცდილება ტყეების 

აეროფოტოაგეგშვისა და მუშაობის სწორი ორგანიზაციის წარმართვისათვის. 
შესწავლილია მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. აეროფოტოაგეგმვის 

მასალებით ადგენენ ფართობის საზღვრებს, მათ სიდიდეებსა და სატაქსაციო 

მაჩვენებლებს. 
ტყით დაუფარავი ადგილების ფართობის აღრიცხვა. ადვილია, ხოლო 

დაფარული ფაოთობის (კორომების ნაირსახეობის, ხნოვანების, შემადგენლო- 

ბის, სიხშირის მარაგისა და სხვათა გამო) შედარებით რთული. 

ამრიგად, სატყეო ფონდის მთლიანი აღრიცხვა რომელსაც სატყეო 

ფონდის ინეენტარიზა(ცია ეწოდება, ემყარება აეროფოტოაგეგმვისა და სატ- 

ყეო სატაქსაციო მასალებს. 
აეროფოტოაგეგმვის მასალებს იყენებენ როგორც სატყეო ტაქსაციაში, 

ისე საველე გეოდეზიური სამუშაოების მოცულობის შემცირებისა და პროდუ- 

ქციის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის. 

§ 68, აეროფშოტოაგეგმვა 

დედამიწის ტყით დაფარული ზედაპირის გადაღებას აწარმოებენ თვით- 
მფრინავზე მოწყობილი აპარატით, აეროფოტოაპარატის ოპტიკური ღერძის 

მიმართულების მხრიე არსებობს გეგმური და პერსპექტიული აეროფოტოგა- 

აღება. 
წლე გეგმური აეროგადაღების დროს ფოტოაპარატის ოპტიკური ღერძი მი- 
მართულია შვეულად ან გადახრილია მისგან 3“-მდე (ნახ. 46), ხოლო პერს- 

პექტიული გადაღების დროს იგი გადახრილია შვეულიდან წინასწარ განსა- 

ზღვრულ (თ) კუთხით (ნახ. 47). 
გეგმურ აეროსურათზე მასშტაბი ყველა მიმართულებით მუდმივია, ე. ი. 

აცროსურათზე ნებისმიერ ადგილას მოზომილი ერთი სანტიმეტრი ადგილზე 

მოგვცემს ერთსა და იმავე სიგრძეს. 
(47



პერსპექტიული აეროსურათის მასშტაბი კი ცვალებადია, ე-· ი. აერო- 
სურათის სხვადასხვა ადგილას მოზომილი მანძილი ადგილზე არ უდრის ერთ- 
სა და იმავე სიგრძეს, ამიტომ ტყის ზედაპირის გეგმის შედგენისას უმთავრე- 

  

ნახ. 46. გეგგური აეროსურათების გადაღების 
სქემა 

და მრუდხაზოვანი (ნახ. 50) ზედაპირი 

ნავის ერთხელ გაფრენით, 
როდესაც საჭიროა დედა- 

მიწის ზედაპირის დიდი ფართო- 

ბის გადაღება, მაშინ ერთი გაფ- 

რენით შეუძლებელია მისი გადა- 

ღება, ამიტომ ზედაპირის გა- 

დასაღებად საჭიროა რამდენიმე 

მარშრუტით ფრენა. გადაღების 

დროს აეროსურათებს იღებენ 
ისე, რომ ერთი და იმავე ზედა- 

პირის ნაწილი გადაღებული იყოს 
მიმდევრობით ორჯერ (ნახ. 51). 

ასეთ სურათებს თუ ორჯერ გადა- 

  ნახ, 48. ცალკეული აეროსურათის გადაღე– 

ბის სქემა 
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სად იყენებენ გეგმურ აეროგადადებას. 
დედამიწის ზედაპირის გადაღე- 

ბისას არჩევენ („ალკეული "სურათების 
(ნახ. 48), მარშრუტე1ისა და ფართობე- 
ბის გადაღებებს. (ცალკეული აეროსურა- 
თი გადაიღება მაშინ, როდესაც გადა- 

საღები ობიექტი ან ზედაპირის სასურ- 

ეელი ფართობი გამოისახება 

როსურათზე, 

მარშრუტული აგროგადაღება ხდე– 

ბა მაშინ, როდესაც გადასაღები ზედა- 
პირის ნაწილი გაგროიელებულია ზოლის 

სახით, მაგალითად, გზა, მდინარე, 

ზღვის ნაპირი და სხვ. სწორი (ნახ. 49X 
ამ შემთხვევაში გადაიღება თეითმფრი- 

ერთ აე- 

=>77 

ნახ. 47. პერსპექტიული აეროსურათების გადაღების. 

სქემა 

ღებული ნაწილით ერთიმეორეზე გა- 

დავაფარებთ, მივიღებთ მარშრუტის 

მთლიან გამოხატულებას, რის გამო 

მარშრუტში მიმდევრულ სურათებს 

შორის გადაფარვას სიგრძივი გადა- 

ფარვა ეწოდება და აღინიშნება #,-ით. 

ფართობრივი გადაღების“ დროს 

კი სურათები ერთიმეორეს ეფარება 

როგორც მარშრუტში, ასე მარშრუტ- 

თა შორის (ნახ. 52). 

აეროსურათების მარშრუტთა შო- 

რის გადაფარვას განივი გადაფარ- 

ვა ეწოდება და აღინიშნება X-ით.



როგორც სიგრძივი საზოვანი „., გადაფარვა, ისე განივი 2., სიდიდეები 

დამოკიდებულია აეროფოტოსურათების მორიგ დამუშავებასა და გადასაღე–- 
ბი ზედაპირის ფიზიკურ-გეოგრაფიულ პირობებზე. თუ ზედაპირი მთაგორია–- 

ნია და აეროფო ტოსურათების დამუშავება განზრახულია სტერეოსკოპულად, მა- 

არერიი ხრ ზია – -% ,-. 8, დაოწერაიტისვ ფი. ა 

თას, 47. სწორხაზოვასი აეროგადაღების სქემა 

  
ნას, 52. ფართობრივი აეროგადაღების სქემა 
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შინ სიგრძივი გადაფარვა 56% -ზე და განივი კი 40%-ზე ნაკლები არ უნდა. 

იყოს, ხოლო, თუ განზრახულია აეროფოტოსურათებით მარტო ფოტოგეგმის. 
შედგენა, მაშინ სიგრძივი პროცენტული გადაფარეა 40% -ზე და განივი კი 30% -ზე 
ნაკლები არ უნდა იყოს. აეროფოტოსურათების გადაღების შემდეგ დაცული 
რომ იყოს წინასწარ განზრახული პროცენტული გადაფარვა, ამისათვის უნღა 
მოხდეს მისი გაანგარიშება და ამ საფუძველზე საფრენოსნო რუკის შედგენა. 

§ 69. საფრენოსნო სამუშარფრების გაანბარიშება 

საფრენოსნო სამუშაოების გაანგარიშებას საფუძვლად უდევს შემდეგი:· 
1. გეგმური აეროსურათის მასშტაბი; 2. სიგრძივი და განივი გადაფდარქეები;: 
3. სიგრძივი და 4. განივი ბაზისები; 5 აეროსურათების რიცხვი და 6. ფო- 

ტოგრაფირებათა შორის ინტერვალი. 

1. გეგმური აეროსურათის მასშტაბი, თარაზულ აეროსურათ- 
ზე გამოსახულ მონაკვეთის 
შეფარდებას ადგილის შესა- 
ბამის მონაკვეთთან გეგმუ- 

რი აეროსურათის მასზტაბი. 

ეწოდება. 
თარაზული (პორიზონ- 

ტალური) აეროსურათის მა– 

სშტაბის ფორმულის გამო- 

საყვანად საჭიროა ვაკე ად- 

გილის ზედაპირი გადავი- 

ლღოთ ავროფოტოაპარატის 

ოპტიკური ღერძის შვეული 

მდგომარეობით (#/) ფრენის 

სიმაღლიდან. 

აეროფოტოაპარატის 

ოპტიკური ღერძი დედამი- 
წის ზედაპირს გადაკვეთს 

რომელიმე 0 წერტალში. 

0 წერტილი შევაერთოთ 

ზედაპირის რომელიმე # 

და 8 წერტილებთან (ნახ. 
53) ადგილის სიბრტყის 

ნახ. 53, თარაზული აეროსურათის მასშტაბი #40 და 80 მონაკვეთების 

აეროსურათის სიბრტყეზე გამოსასახავად 5 წერტილიდან გავატაროთ სხივე– 
ბი # ღა 8 წერტილებისაკენ და გავაგრძელოთ სურათის სიბრტყის გადაკვე- 

თამდე. გადაკვეთით მიღებული თ და ხს წერტილები შევაერთოთ სურათის 

მთავარ ი წერტილთან, მივიღებთ ძ0 და 60 მონაკვეთებს, რომლებიც (40 და 80 
მონაკვეთების გამოსახულებას მოგვცემს. გამოსახულება მიიღება შებრუნებული 
და შემცირებული. მომავალში მსჯელობის გასაადვილებლად სურათის სიბრტყე- 

მოვათავსოთ 5 ობიექტივსა და ადგილის ზედაპირს შორის იმავე /=50 

მანძილით. გამოსახულების მსგავსება არ დაირღვევა, სამაგიეროდ პირდაპირი 
გამოსახულების გამო მსჯელობა გაადვილდება. 

ნახაზიდან ჩანს, რომ 450, ძ50, 850 და 650 სამკუთხედები მსგავსებია. 
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პირველი წყვილის მსგავსებიდან დაიწერება 

„იი _ 50.” 

40 §0' (105) 
ხოლო მეორის მსგავსებიდან 

_ხ0ი_ _ 50 

80 50“ (106) 
როგორც (105) და (106) შეფარდებებიდან ჩანს, ტოლობის მარჯვენა მხარეს 

გვაქვს ერთი და იგივე სიდიდე, ხოლო მარცხენა მბარეს–– სურათისა და შე- 

საბამისი ადგილის მონაკვეთების შეფარდება, რაც, განსაზღვრის თანახმად, 

წარმოადგენს თარაზული აეროსურათის მასშტაბს და აღინიშნება + =ით; 
I II! 

ხი 1 50 

80 ი" 50“ (107) 

თუ მივიღებთ მხედველობაში, რომ 50=ჯ და 50=/7, მაშინ (107) გა- 

მოსახულება მიიღებს სახეს 

1 # 
” - #“ (108) 

ამ ფორმულით გამოითვლება გეგმური ან თარაზული აეროსურათის 
მასშტაბი, როდესაც ცნობილია კამერის ფოკუსის (#) მანძილი და ფრენის 

(/7/) სიმაღლე. 
აეროსურათზე იი და ხ0 მონაკვეთები წარმოადგენს ადგილზე ნების- 

მიერად ამორჩეული მონაკვეთების გამოსახულებას, რის გამო მასშტაბის 

(108) ფორმულას იყენებენ აეროსურათის ყველა მონაკვეთისათვის, (108) 
ფორმულიდან ჩანს, რომ ფრენის სიმაღლის გადაღებით აეროსურათის მასშ- 

ტაბი მცირდება, ხოლო ფოკუსის მანძილის გადიდებით კი პირიქით. 

გეგმური აეროსურათის მასშტაბას ფორმულის საფუძეელზე გამოსახავენ 
ადგილის მონაკვეთებს; სურათის შესაბამისი მონაკვეთებით მივიღებთ. 

  “ი 
ნება – - = გვექნე 10 

  0 = · = „4=00-I=00 009) 

  

” 
– ხ. = · და C0.8=0ინხ-II=ისხ წ 010) 

ე. ი. თუ ცნობილია აეროსურათის მასშტაბი და სურათხე ორ წერტიოს 

შორის მანძილი, შეიძლება ვიპოვოთ შესაბამისი ხაზის სიგრძე ადგილზე. 
(107) ფორმულის დახმარებით საზღვრავენ აეროსურათის მასშტაბს, თუ 

ცნობილია ადგილზე 04 მონაკვეთისა და მისი შესაბამისი 0ირ მონაკვეთის 
სიგრძე აეროსურათხზე 

0C 1 

C4 ” (111) 

(111) ფორმულას იყენებენ საველე პირობებში აეროსურათის მასშტა- 

ბის განსაზღვრის დროს. 
"ამოცანა 1. განისაზღვროს გეგმური აეროსურათის მასშტაბი, 

თუ /=250 მმ და //=3000 8. 
15)



პასუხი. 

1 / _ 2950მმ _ _ _1 
” # “ 3000. 1000მე 12000 

ამოცანა 2. ფოტოაპარატის ფოკუსის მანძილი /=150 მმ. რა სიმაღლე- 

ზე უნდა იფრინოს თვითმფრინავმა ადგილის ზედაპირიდან, 
რომ ფოტოგრაფირებული აეროსურათის 

1 1 
მასშტაბ ს“ -– =--“--, 
ასმტაბი იყო „” 17000 

პასუხი. > = -/- , საიდანაც /#=I/-/=17000.150 მჭ = 2550 მ.   

ამოცანა 3. რა ფოკუსის მანძილი უნდა ჰქონდეს აეროფოტოაპარატის 

ობიექტივს, რომ /7=2500 მეტრიდან ფოტოგრაფირებული სუ- 

რათის მასშტაბი იყოს 1 : 12500. 

1 25028.-100 სმ. 
პასუხი. –- => -/- , საიდანაც #=> -#9- = –-5368- =20სმ 

ამოცანა 4. განისაზღვროს ადგილზე #8 ხაზის საგ«ძე, თუ მისი შესაბა- 

მისი მონაკვეთი ბეგმურ აეროსურათზე ძა =5,0 სგ და სურა- 

თის მასშტაბი – – – ––––.. 
1 15000 

პასუხი, ე). იჩ 
” #48 

ანოცანა 5. განისაზღვროს გეგმური აეროსურათის მასშტაბი, თუ აერო- 

სურათზე მონაკვეთი V#ხ.-4.5 სმ და მისი შესაბამისი სიგრძე 

ადგილზე 4/#=900 მეტოს. 

! ყხ_ C 1 _ 45 სმ. _ _1_ 
_. »  900-.100სმ 20000 

, საიდანაც 48-->/!.ძხ= 3,0 სმ-15000 450 მ.   

2. სიგრძივი გადაფარვის გასაანგარიშებლად (ნახ, 54) 

აღვნიშნოთ: /,-ით სურათის სიგრძე ფრენის მიმართულებით; 

ით სურათებს შორეს ხახოვანი გადაფარვა; 

ჩ.-ით პროცენტული გადაფარვა. 

საზოვან (#,) და პროცენტული(#,) სიგრძივ გადაფარვებს შორის კავ– 

შირი გამოისახება ასე: 

#7, = _ჩ < ·1009 
/, რ: (112) 

ამ ფორმულით გაიანგარიშება სიგრძივი პროცენტული გადაფარვა, რო- 

მელშიც ცნობილია სიგრძივი გადაფარვის ხაზოვანი სიგრძე /.,. 
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3. განივი გადაფარვის გასაანგარიშებლად (ნახ. 55) 

აღვნიშნოთ: /,-ით სურათის სიგანე მარშრუტის მიმართულების მართობულად; 

სით მარშრუტთა შორის ხაზოვანი გადაფარვა; 

#,-ით პროცენტული განივი გადაფარვა. 
განივ (2,) ხაზოეან და (/2,) პრო- - 

ცენტულ გადაფარვას შორის კავშირი 
გამოისახება ასე: 

#ა.=: _Mს 100%. 
: (113) 

4. სიგრძივიბაზისი, სურა- 
თის მასშტაბში მარშრუტის მთავარ 

წერტილება შორის მანძილს სიგრიივი 
ბაზისი ეწოდება და აღინი”ზხება ხ,-ით 
(ნახ. 54), იგი სიგრძივი გადაფარვის „ნახ. 54. სიგრძივი ბაზისი ღა პროცენტული 

ელემენტებთან კავშირშია და გამოისა- გადადას ა 

ება ასე: 

ხ. <2 ( 1– <=). 

5. განივი ბაზისი, სურათის მასჭტაბშა მარმრუტთა შორის მან- 

იელს განივი ბაზისი ეწოდება და აღინიშნე- 

»X 

  

  

  

          
      

ბა ხ,-ით (ნახ. 55). 

ი. იგი განივი გადაფარვის ელემენტებ– 
თან კავშირშია და გამოისახება ასე: 

# 
ხ.-.!|, 1 –“ 7-6), 

M წყ ჯ '( 100 ) (115) 

წ, L როგორც ს, სიგრძივი, ისე ხ. განივი 

0: ბაზისები უIავშიოდება აღგილის შესაბამის 

8. და 8. ბაზისებს (ნახ, 56). 

ნახაზიდან ჩხავს, რომ ღედამიწის ზედა- 
პირზე 5,5ე= 8. ბახსისი წარმოადგენს ორ 

მიმდევარ ფოტოგრაფირებათა შორის მან- 

ძილს. 

სურათზე გამოსახული (ს,) და მისი დეყაბამისი (7) სიგრძე ადგილ– 

=ზე გამოსახულია ასე: 

'– ხააM-,.( 1– 

ნახ. 55. განივი ბაზისი და პროცენტუ- 

ლი გადაფარვა 

ჩ. .· 
– 1– III,(116 
10ე » ( ) 

სადაც თ არის აეროსურათის მას–- 

<ტაბის მნიშენელი და გამო0თვ- 

ლება ასე     

  

წ. 
I!!! = = -, (117) 

# ნახ 56, აეროსურათის ტხ,-სა და აღგილის ?ესაბანის 

სადაც / არის ფოტოკამერის ჩ.-ს შორს „აეშირი 

-ფოკუსის მანძილი და (//)--ფრენის სიმაღლე. 
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სიგოძივი (ს) ბაზისის აზალოგიური განივი (8,) ბაზისი გამოისახება. 

ასე: ; 
8.=ჩო=ჩ( 1-7 I, 

100 (118)- 
6. აეროსურათების რიცხვ.ი, აეროსურათების რაოდენობა დამო- 
ი 7» ქ. 8 - კიდებულია გადასაღები ტერიტორიის 

“ჭ სიდიდეზე. აღვნიშნოთ,დედაზიწის ზედა- 

პირზე გადასაღები ფართობის სიგ“რიე: 

#.ით, ხოლო სიგანე #M,-ით (ნახ. 57), 
მაშინ მარმოუტზბი აეროსურათ- 

თა / რიცხვი გამოითელება ასე: 

    
  

- 
8 (ლ “+ 

11. (119) 

ნაL. 57. საღრენოსნო რუკაზე დანიშნეღი მარშრუტთა # რირი გამოითვლება 
სა?არა4 ო ხაზები " 
_თოუტო იამე ასე: ლ. 1, (120) 

8, 

მთლიანად გადასაღებ ტერიტორიაზე საჭირო სურათთა რაოდენობა გამოი- 
თელება ასე: 

M.:-. /.#. (121) 

7 ფოტოგრაფირებათა მორის დროის ინტერვალი. 
ფოტოგრაფირების დროს აეროსურათების (ცენტრებს შორის მანძილი 

დაცული რომ იყოს, საჭიროა მისი დაკავრეარება დროის მონაკვეთსა და თვით- 

მფრინავის სიჩქარესთან. ცნობილია, რომ გავლილი მანძილი დღოოსა და სი- 

ჩქარეს უკავშირდება ფოორგულით (§ახ. 56) 

8. თ, (122). 

სადაც 2. არის თვითმფრინავის სიჩქარე, (- დრო. ამ უკანასკნელი ფორმუ- 

ლიდან დრო, ანუ ფოტოგრაფირებათა შორის ინტერვალი გამოითელება ასე: 

8. 
“თ (123) 

მაშასადამე, აეროგადაღების დროს ყოველი # დროის მონაკვეთში უნდა 

მოხდეს აეროსურათის ფოტოგრაფირება. 

1= 

§ 70- საფრენთსნო. რუკის შედგენა 

საფრენოსნო რუკად იყენებენ წვრილმასშტაბიან ტოპოგრაფიულ რუკას. 

რუკაზე აღნიშნულია საფრენოსნო მარშრუტები. რუკის შედგენას საფუძვლად 

უდევს განივი გადაფარვის „», სიდიჯე და მარშრუტთა შორის #, და 8, მან- 

-ს, მაშინ მარშრუტთა შორის:   ილები. რუკის მასშტაბად თუ მივიღებთ 

ხ“, მანძილი საფრენოსნო რუკის მასშტაბში გამოითვლება ასე. 

ხ/ 8, _ _ ხა = MM. /, ( = _1,_ I. 

#I M M 1090 (124) 

ამ ფორმულით გამოთვლილი მანძილი #”, საშუალებას გვაძლევს დავი- 

ტანოთ სამარშრუტო ხაზები საფრენოსნო რუკაზე, რაზედაც ამოირჩევენ სა- 

ორიენტაციო ნიშნებს. 
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§ 7. საშრენოსნო. სამუშაოები 

საფრენოსნო რუკის შესწავლის შემდეგ მფრინავი და გადამღები შეუდ- 

გებინ აეროფოტოგადაღებას. აეროდრომიდან გადასაღებ ტერიტორიაზე 

შესვლამდე მფრინავი თვითმფრინავს მოიყვანს ორიენტირებაში, ე, ი. აიყვანს 
ღავალებულ სიმაღლეზე, გაასწორებს საწყის და ბოლო საორიენტაციო ნიშ- 

ნებზე და გადასაღებ ტერიტორიაზე შესელისთანავე აეროგადამღები ჩართავს 

კამერას სურათების გადასაღებად. მფრინავი და გადამღები ამოწმებენ თვით– 
მფრინავის სწორად ფრენას შუალედ საორიენტაციო ნიშნებზე. 

გადასაღები ტერიტორიიდან თვითმფრინავის გასვლის უმაღ ფოტოკა- 

მერა გაზოირთვება, თვითმფრინავი მობრუნდება, მეორე მარშრუტზე გაო- 

რიენტირდება და გადასაღებ ტერიტორიაზე შესვლისთანავე კამერა ხელახლა 
ჩაირთვება და ასე შემდეგ აეროგადაღების დამთავრების შემდეგ თვით- 

მფრინავი დაეშვება აეროდრომზე, ფოტოკამერიდან ამოიღებენ ფირს და გაგ– 

ზავნიან გამოსაკლინებლად. ფირის გამოვლინების შემდეგ დაბეჭდავენ სურა- 

თებს, რომელთაც კონტაქტური ნაბეჭდი ეწოდება. 

§ 72. აეროგადაღების ტექნიკური საშუალებები 

აეროგადაღების ტექნიკურ საშუალებებს მიეკუთვნება: 1. თვითმფრინავი, 
2. აეროდრომი, 3. აეროფოტოაპარატი,4. საველეფოტოლაბორატორია და 

ფოუტოგრანმეტრია. 
1, თვითმფრინავი, სატყეო საქმეში, მის დაცვასა და ტყით დაფარული 

ზედაპირის გადასაღებად «ყენებენ თვითმფრინავს. ავიაციის განვითარების 

პირველ ეტაპზე იყენებდნენ მხოლოდ II0-– 
–2 ტიპის ორფრთიან ბიპლანებს (ნ. პო- 

ლიკარპოვი კონსტრუქციის, ბიპლანები 
ორი ან სამადგილიანია, რომელთაგან ერთი 

უკავია მფრინავს, მეორე-მზირს, მესამე-აე- 

ლღოფოტოაპარატს ან ქიმიური შხამების 

ქიმიკატებს. ამჟამად როგორც აეროფოტო- 

აგეგმვაში, ისე სატყეო და სოფლის მეურ- -__ 

ნეობაში დაიწყეს MVM)II--12, 1I(C-12 ტI-2 ნახ, 58. თვიომფრინავის გარეგანი ხედი 

და სხვა ტიპის თვითმფრინავების გამოყენე- 
ბა, რა) ერთი გაფრენით აეროსურათების რამდენიმე მასშტაბში გადაღების 

საშუალებას იძლევა. გარდა ამისა, მათ იყენებენ საკმაო მოცულობისა და 
ტვირთამწეობის გამო სოფლის მეურნეობაში ქიმიური შხამებისა და სასუქე- 
ბის შესატანად (ნახ. 58). 

სახალხო მეურნეობის სხვადასხვა დარგში ამჟამად იყენებენ პელიკოპ- 
ტერს (შვეულმფრენს). იგი არსებობს ერთ, ორ ღა მრავალხრახნიანი, 

ერთხრაზნიანი პელიკოპტერის (ნახ. 59% უმთავრესი ნაწილებია ფი- 

უზელაჟი, წამყვანი ხრახნი, საჭის ხრახნი, ძრავა, მთავარი რედუქტორი და 

კაბინა. 
პელიკოპტერი განსაკუთრებით გამოირჩევა სხეა მფრინავი აპარატი- 

საგან იმით, რომ მას აქვს პაერში დიდი ხნის გაჩერების უნარი. 
ამიტომ მისი საშუალებით შეიძლება ტყის მეურნეობაში მომუშავე მუშაკების 

მიუვალ ტყეებში გადაყვანა მიუდგომელი ადგილებიდან ხე-ტყის გამოზიდვა 
სამანქანო გზამდე, სახანძრო რაზმის გადაყვანა, ცეცხლსაწინააღმდეგო მასა- 
ლების გადაზიდვა ტყისა და სოფლია მეურნეობის მავნებლებთან ბრძოლა, 
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გეოლოგიურ, ტოპოგრაფიულ, მოაგორიან მიუდგომელ ადგილებში სამედიცი- 

ნო დახმარების აღმოჩენა, ზღვაზე დაზიანებული გემების დახმარება, მგზაე- 

რების ხმელეთზე ან სხვა გემზე გადაყვანა, საძოვრებზე და საძოვრებიდან 

. პირუტყვის გადმოყვანა და სხვ. 
პელიკოპტერის უპირატესობა სხვა 

დანარჩენ უპირატესობასთან ერთად 

ისაა, რომ მას არ სჭირდება სპეცია- 
ლური გზატკეცილი, რკინიგზა და მო- 
მსახურე პერსონალი და თვითმფრინა- 

ვივით აეროდრომი. მის ასაფრენ-დასა- 

ჯდომად საკმარისია მცირე ზომის მო- 
ედანი. 

2. აეროდრომი. დანიშნულების 

ნახ. 59. პულ–კოპტერის სქემა მიხედვით აეროდრომი ორგვარია; მუ- 

დმივი: და დროებითი, 

იმ შემთხვევაში, როდესაც თვითმფრინავი სატყეო მეურნეობის განკარ- 

გულებაშია მომსახურე პერსონალით, მაშინ მოაწყობენ მუდმივ აეროდრომს, 

ხოლო, თუ მუშაობას აქვს სეზონური ან შემთხვევითი ხასიათი, მაშინ–-–დროე- 

ბითს. 

როგორც ტყის, ისე სოფლის მეურნეობის მავნებლებთან ბრძოლაში, 

შეფრქვევის (დამტვერიანების) გარდა, ხშირად გამოიყენება შესხურება, ამი- 

ტომ აეროდრომი უნდა შეირჩეს წყაროს ან მდინარის სიახლოვეს. 

ადგილობრივი მომსახურების აეროდრომად შეირჩევა ყამირი ან მრავალ- 

წლიანი ბალახით ნათესი ვაკე ზედაპირი, ყველა სახის აეროდრომი ხასიათ- 

დება: საფრენოსნო ვე- 

    

ხა0ბა ––––ეუეს– 

მარშს «აზარა 3მშლი 
მეპაით შბ 

ლით და მისი მისად- LI. 

გომებით. 

საფრენოსნო ვე- | 

ალა ალა აილა ლლლლ 

I 
' 
|) 
' 
' ლი წარმოადგენს აე- 

როდრომის მუშა ნა- 

წილს, რომელსაც იყე- 

ნებენ თეითმფრინავის ა გრიიი მნიშ –. 

ასაფრენად ღა დასაჯ- არარი ა აირი არააა ბევარიი შემამერინეს 

დომად. , დასატვირთავი მოედანი; 4-აეროფოტო დ. ქიმიური მასალე–+ 

საფრენოსნო ვე“ ბის საწყობი; 5-თვითმფრინავის სადგომი 

ლის ქანობი არ უნდა 6--ქარის მიმართულების მაჩვენებელი; 7-–-საწეავის საწყობი. 

ი«ღემატებოდეს 0,025, ე. ი. ყოველ 100 მეტრზე ამაღლება 2,5 მეტრზე მეტი 

არ უნდა იყოს, 

მისადგოზი ზოლი ეწოდება აეროდრომის იმ ნაწილს, რომელიც ესაზღვ- 

რება საფრენოსნო ველის ფრენის მიმართულებას და აქვს უსაფრთხოების 
დანი ჭნულება. მისი სიგრიე 100 მეტრზე ნაკლები არ უნდა იყოს. 

აეროდრომის მუშა საფრენოსნო ველის ნორმალურ ზომად მიღებულია 

600 .2490 მ ქარის მოძრაობის მიმართულებით (ნახ. 60), მაგრამ ზედაპირის 

ბუნებრივი პირობების გამო შეიილება შეირჩეს აეროდრომად მოედანი 400X 

„50 ზომის 100 მეტრიანი მისადგომით. 
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თუ აეროდროგბი განკუთვნილია მუდმივი ექსპლოატაციისათვის, მაშენ 
აეროდრომის საფრენოსნო ველის კუთხეები აღინიშნება გმართკუთხიანი ნიშ- 
ნებით (რომელთა გვერდების სიგრთე უდრის 6 მიტრს, სიგანე 1 მეტრს), 

ხოლო საშიში ადგილები-–- მახვილი კუთხით, რომლის გვერდების სიგრიე უდ- 

რის 3 მეჯრს, სიგანე · 

1 მეტრს და მიმართუ- V2 
ლია კუთხით საში%დი ე-–ლლი ს” 
ადგილისაკენ (ნახ. 61), „>(_ ჯ 

რომლის ნიზნები შე- 

' 2 – ვ იღებება თეთრი ფე- 
რით. 

- ნას, 61, აეროდრომის გამაფრთზილებელი ნიშნები. 
საწყობები, თვით- 1=– სასაზღვრო ხიშანი; 2–– წინააღმდეგობის ჩიშანი; 

მფრინავის სადგომზე- 3-სახიფათო ადგილის შემოზღუდვის სგემა. 

ბი, ქარის მიშართულე- 

ბის მაჩვენებლები და მომსახურე პერსონალის სამუშაო და დასასვენებელი 
შენობები განლაგდება საფრენოსეო ველის გვერდით, ხოლო ქიმიურ ნივთიე- 
რებათა საწყობის სი.ხლოვეს დაინიზნება თეითმფრინავის დასატვირთი ად- 
გილი. დროებით აეროდრომზე საფრენოსნო ველისა და ზოლის საზღვრები აღი- 
იხნება დროშებით, 

პელიკოპტერის გამოყენების შემთხვევაში დასაჯდომი და ასაფრენი მო- 

ედნის ფართობის სიგრძე უდრის 30 მეტრს, ხოლო სიგანე 15 მეტრს ასმეტ- 

რიანი მისადგომებით, თუ შესალლებეულია ოთხივე მსრიდან. მისადგომების 

დასაწყისში წინააღმდეგობათა 

 .”'” სიმაღლე 10 მეტრს არ უნდა 
! '! ––_ --_-- ალ I. -I აღემატებოდეს (ნახ. 62), 

(უ 3. აეროფოტოაპარა- 

L-) 4 ( 3 ტები. დედამიწის ზედაპირის 
5 გადასაღებად იყენებენ მრა- 

ვალი კონსტრუქციის აერო- 
ნახ. 62. ფეეულდრომის სქემა. ფოტოაპარატს, რომელთაც სა- 

მეე სბ სეეშე ი ბეი ელი _ ფუძვლად უდევს ერთი და იმავე 
ულიკოპტე დგომი: 9 მოწყობილობის სქემა. 63-ე ნა- 

მასალათა საწჯობი; 5--საწეავ-ს საწყობი. ხაზზე მოცემულია ერთობიექტი- 

ვიანი აეროფოტოაპარატის ვერტიკალური ჭრილი, რომლის ძირითადი 'ნა- 

წილებია: 1. ტანი, 2. კონუსი, პ. ობიექტივი, 4, კოლოფი, 5. ფილმის გა- 

დამხვევი კოჭი და 6. ფილმის გამასწორებელი დაფა. 

აეროფოტოაპარატის მთავარი ნაწილია ობიექტივი. იგი ხასიათდება 

საფოკუსო მანძილით, რომელიც იზომება (ისაზღვრება) ობიექტივის უკანა 

ანძი წერტილიდან ფირის სიბრტყემდე. რადგან აეროგადაღება წარმოებს 
საკმაო აემვილოდან, ამიტომ ა პეროფოტოაგეგმვის დროს ეს სნაილი რჩება 
უცელელი, რომელიც ფაქტიურად უდრის ობიექტივის ფოკუსის მანძილს და 

აღინიშნება #.-თი. მისი მიმართულება ემთხვევა ობიექტივის ოპტიკურ ღერის 
ახ მთავარ სხივს. 

ოპტიკური ღერძისა და ფოკალური სიბრტყის გადაკვეთის წერტილს 

აერრსურათზე კოორდინატთა სათავე ეწოდება. მისი მდებარეობის საპოვნე- 

ლად აეროსურათზე ჩარჩოს მოწყობილი აქვს კოორდინატთა ჭდეები (ნახ 64), 
რომლებიც აისახებიან აეროსურათზე დედამიწის ზედაპირის გამოსახულებას- 

თან ერთად, ჩარჩოზე ჭდეები განლაგებულია იმ ვარაუდით, რომ მათმა ჯვა– 
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რედინად შეერთებამ მოგვცეს წერტილი, რომელზედაც გაივლის ობიექტივის 
ოპტიკური ღერძი. კოორდინატთა მოპირდაპირე ჭდეებზე გავლებული ხაზები 

მიღებულია კოორდინატთა ღერძებად 

(ნახ. 65), 
აეროფოტოაგეგმვაშმი უმთავრე- 

სად იყენებენ ერთობიექტივიან ავტო- 
მატურ აეროფოტოაპარატს (იხ. 66-ე 

ნახაზი). 
თუ აეროდრომი იმყოფება დასა- 

ხლებული ადგილის მახლობლად, მაშინ 
ლაბორატორია ეწყობა საცხოვრებელ 
სახლებში. ხოლო მცირედ დაუსახლებელ 
ადგილებში-––ხისს დროებით აგებულ 
ნაგებობებში, კარვებში, ავტომანქანაზე 

და სხვ. ფოტოლაბორატორიის ორგა- 

ნიზაციისა და მოწყობის დროს აუცი- 
ლებლად მხედველობამია შისაღები 

წყლისა და ელექტროდენის არსებობა. ლაბორატორიის ტიპური სქება ნაჩვე- 

ნებია 67.ე ნახაზზე. 
აეროფოტოაპარატით გადაღებულ ფირზე გამოსახულება უხილაეია. 

რომელიც მოითხოვს მის თვალსაჩინოდ გარდაქმნა-გამოვლენას ფარულია 

    

ნ.ხ, 63. აერ- ფოტო.პარატის 

  

           
ნახ. C4, აერრფოტოაპარატი! ს.ნ.- ნახ. 65. აეროსერათის კოორდინატთა ღერძებ“ 

გ-ტივო ჩარჩ– 

გამოსახულების გამოვლინებისათვის გამოიყენება მავლინებლები, რომელთა 

შედგენილობის რეცეპტია: 

1. მეტოლი--2 გ, 2. კრისტალური სულფიტი 100 გ., 3, პიდროხსინონი 

5 გ. 4. ბურა– 2 გ და 5. 1 ლიტრი გამოხდილი წყალი. 
მომზადებულ მავლინებელში მოათავსებენ ფირს, 10--15 წუთის შემდეგ 

მას გარეცხავენ გამდინარე წყალში და შემდეგ მოათავსებენ სამაგრებელში, 

რომელიც წარმოადგენს 30%გ-იან პიპოსულფიტის ხსნარს ფირს 5-10 წუ- 

თის შემდეგ ამოიღებენ და ხელახლა გარეცხავენ, რის შემდეგ მას გადაიტა- 

ნენ განათეხულ ოთახში გასაშრობად. 
ფირის გამოვლინებისათვის იყენებენ ცელულოიდის ნაპირდანაოჭებულ 

ბაფთას (ნახ, 68), რომელიც ფირთან ერთად გადაიხვევა და გამოსავლინებ- 
ლად მოათავსებენ სპეციალურ კასრში (ნახ. 69). 

გამოვლინებული ფირის გასაშრობად იყენებენ მრავალი სახის საშრობს, 
რომელთა შორის აღსანიშნავია საშრობი დოლი (ნახ. 70).



ფირის გამოვლინებისა და გაშრობის შემდეგ ცალკეული ნეგატძვი დაი- 

ნომრება ემულსიის მხრიდან 

და გადაღების დრო. 

ფირის ამგვარად მომ- 

ზაღების შემდეგ თი- 

თოეული ნევგატივიდა5 

მოამზხაღებენ კონტაქ- 
ტურ ანაბეჭდს, ნეგა- 

ტივიდან პირდაპირი 

გაზოსახულების მიღე- 

ბას პოსიტიური პრო- 

ცესი ეწოდება, თვით 

სურათს-- პოზიტივი. 

გიღებული აერო- 

სურათებით აფასებენ 
საფრესოსაო საზუშაო- 

ების ხარისხს, რისთეი-· 

საც ნათ მიმდევრობით 

აწყობე?” დაფაზე და ბა- 
ფთეაი» Cევოფარგლა- 

ვენ კღკეულ. ტრაპეი. 
ციელს (ნახ. 71), ამოი- 

გად, პილგადაჯებით 

აწყობილ აეროსურა- 

თეს) მონტაჟი ეწო- 

დეჯა. 

პირგადადებითი 

მონტაჟის მიხედვით 
1 საზართ., ვ–  ხულსათ პალ; 

შებრუნებული ციფრებით, მიიწერება ინდექსი 

    

ჯერო, სუტოკოვი+ 

- ,ასეტა; =–– ტანი 

შეადგენენ ავროსურათების გრაფიკულ სკენას «ნახ. 72), რომელიც გვიჩვენებს 

სურაოიბის საერთო გა ნლაგება". 

  

არონტჰ#/ე23იჩ 
85+26იC 

ოთახი | 

უიიჭქის 

გა?მოსა3“”ი612ჭ3XCი 

ოთჰკაი 

  

#აპადხობი 

0ა 

  
ნას, 67. საველე აეროლოტოლაბორატოლრია 

საეუშშაო ოთჰხი 

  

  

პ. ნაპირცამარგუნული (კორ .გსი) 
C გალაC ხაფთა გაღანხეევით 

გრაფიკული სქემის გარდა შეადგენენ ციფრობრივ სჟემას (ნახ. 73 
პირგადადებით მონტაჟზე საფრენოსნო სამუშაოების ხარისხი მოწმდება 

შემდეგი მაჩვენებლებით: სურათები უნდა დალაგდეს სწორხაზობრივად, მათ 

შორის არ იყოს ხარვეზი, ე. ი. არ იყოს მარშრუტში და მარზრუტთა შორის 
(59



გარღვევა. ყველა აეროსურათი იყოს ერთნაი=ი მასშტაბის, სიმკვეთ+ის, იე- 

რისა და სხვ. 

პირგადადებითი მონტაჟიდან გადაიღებენ სურათს, რომელსაც რეპრო- 

დუქჭცია ეწოდება (ნა5. 71). 

  

  

ნ.ს, 71. პირგადადებითი მონტაჟი 

C5. სამავლინებელი კასრ– ნახ. 70. ფირის ს:9“-ობი დოლი 

  

პირგადადებითი მონტაჟის რეპროდუქცია გადაიღება მცირე მასშტაბ- 

.--   
  

  

2 

      

4 
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ნახ. 22. პარგადადებითი მონტაჟის გრაფიკული სქემა 

ში, რაც აეროსურა- 

თის საერთო სქემას 

და გადაღებული ფარ- 
თობის ზოგად წარმო- 

დგენას იძლევა. ასე 

რომ, იგი შეიძლება გა- 

მოყენებული იყოს გა- 

დაღებული ზედაპირის 

მიახლოებითი გეგმად. 

მონტაჟის რეპროდუქციის დამზადების შემდეგ მას დაშლიან და კონტა- 
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ქტურ ნა ბეჯდენს გაანაწილებენ პლანშეტების მიხედვით, საზოლოოდ, კონტა- 

ჭტური ნაბეჭღები გაიგსავნება საველე სატაქსაციო ჯგუფებსი ტყის ინეენ- 

ტარიზაციაზი გამოსაყენებლად. 

4“ ჯჰ მახშჩუტი 

ს 2 3 « 5 6 72 
_, I/ მახშხუტი 

8 9 (0 ” „2 XI “ 

III მაიშჩუტი 

(5 I(6 1? სცწ I9 20 2 “ 

2.ხ. 72. ნონტაჟის ცაფრობრივი სქემა 

§ 23. აეროგადაღებაში გაზოყკენებული ფოტოგრაფიული მასალები 

აეროფოტოგადაღებაზი გამოიყენება ორი სახის ფოტოგრაფიული მასა- 

ლა – სანეგატიეო და საპოზირიეო.” 

ადრე, აეროგადაღების სანეგატივო მასალად იყენებდნენ მინის ფირფი- 

ტებს, მაგრან იზ დროს არსებულ აეროფოტოაპარატების არასრულყოფილო- 

ბის გამო იგი წარმოებაში ვერ დაინერგა, რის გამო უპირატესობა მიეცა 

აეროფირს, 
აეროფოტოფირი წარმოადგენს ცელულოიდის ბაფთას რომლის ერთ 

მხარეს წაცხებულია შუქმგრძნობი ემულსია. ფირის სიგანე უმთავრესად 19 ან 

32 სმ-ია, ხოლო სიგრძე მერყეობს 35-60 მეტრამდე, იგი დახვეულია რუ- 

ლონებად და მოთაესებულია ლითონის ქილებში. 

აეროფოტოფირები ხასიათდება შემდეგი მაჩვენებლებით: 1. შუქმგრძნო- 

ბიარობით--შუქის ზემოქმედებით გამოწვეული ემულსიის გაშავების უნარი, 

2. კონტრასტობით-–ემულსიაზე გადასაღები ობიექტის ცალკეული ნაწილის 

სიკაშკაშის სხვაობის გადმოცემის უნარი, 3. ფერმგრძნობიარობით--ემულ- 

სიის მგრძნობიარობა სპექტრის განსაზღვრული ფერებისადმი და იმის უნარი, 

რომ გადმოსცეს სიშავის ხარისხით გადასაღები ობიექტის ფერები. 

ამჟამად აეროგადაღებაში გამოყენებული აეროფოტოფირები დაყოფი- 

ლია ჯგუფებად: 1-ლ ჯგუფს ეკუთენის შავ-თეთრი, მე-2 ჯგუფს--ღერადი სამ- 
ფენოვანი და მე-3 ჯგუფს – ფერადი სპექტროზონალური ფირები. 

1. პირველი ჯგუფის აეროფირი იძლევა გადასაღები ზედაპირის 

შავ-თეთრ გამოსახულებას. მას აქვს ერთი შუქმგრინობი ფენა რომელიც 

სპექტრის ფერების მიხედვით მზადდება: პანქრომატული, ორტოქრომატული, 

და ინფრაქრომატული. 

პანქრომატული აეროფოტოფიოი ხასიათდება იმით, რომ მისი 

ემულსია შეიგროინობს სპექტრის (ნახა ?74--75) ხილული უბნის სხივებს და 

ამიტომ იგი წარზოადგენს უნივერსალურ შუქმგრძნობ ფოტოგრაფიულ შასა– 

ლას, რომელიც აკმაკოფილებს ფოტოგრაფიის ყველა მოთხოვნას, მიუხედა- 

ვად ანისა, ტყის შესწაქლაში იგი ყოველთვის არ უზრუნველყოფს აეროსურა- 

თის ხარისხს, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში, როდისაც დტყეს აქვს 

ერთფეროვანი მწვანე ფერი. შემოდგომის პერიოდში ფოთლოვანი 'უიშები 

ღია ფერისაა წიწენართან შედარებით და ამიტომ ამ პერიოდში გა ” ებულ 

აეროსურათებ%სე კორომის შემადგენლობის გაშიფე“ გაღლებე დ გაშიფვრა ადვილღება. 

11. ზ. აფციაური, 0. სეხნ:აბვილი 1:01



ორტოქრომატული აეროფოტოფირი. ისე როგორც პანქრომატუ- 

ლი, მგრძნობიარეა სპექტრის ხილული უბნისა, მაგრამ ი9 განსხვავებით, რომ 
მწვანე ფერებისადმი მგრძნობიარობა ორჯერ მეტია. აეროფოტოფირებში 
ასეო თვისებას აქვს პრაქტიკული მნიშვნელობა იშ მხრიე, რომ გაზაფხულზე, 

    

   

    

    მი6ი8ი ჰ/იზმა 
რ»#ი630 

====> თითიიი 

უმსჰიი ბიხხივეზი 

ნახ. 74. ჩზის სბივის სპექტრად დაშლოს სქემა. 

როდესაც ახლად იფოთლება ტყე და მის ფოთლებს აქვს უაღრესად მწვანე 
ფერი, მათი გამოსახულება მკეეთრად განსხვავდება წიწვოვანი ჯიშებისაგან, 
რაც, ცხადია, ქმნის ხელშემწყობ პირობებს აეროსურათის გასაშიფრავად, 
ე. ი. წიწვოვაასი და ფოთლოვანი ჯიშების გასარჩევად. ამ ხარისხის ფირი 
გამოვლინდება მხოლოდ მჯვანე შუქზე. 

ინთრაქრომატულ აეროფოტოფიოს ახასიათებს საერთოდ დაბალი 
მგრძნობიარობა და აქვს მგრძნობიარობის ორი სფერო ხილული და უხილავი 

(ინფრაწითელი). ამ ფირს იყენებენ წითელი შუქფილტრით, რომელიც შთანთ- 
ქავს ხილულ ასხივებს და გაატარებს მხოლოდ ინფრაწითელ და წითელ სხი- 

ვებს. ასეთი ხერხი საშუალებას იძლევა გამოვიყენოთ ფირის მგრი«ნობიარობა 

მსოლოდ ინფრაწითელი სხივების, ანუ სპექტრის უხილავი სხივების მიმა”თ. 

სწვ-ნე მცენარეებს აქვს დიდი სიკაშ,აშე ინთრაწითელი სპექტრის 

უბანი ღა მათ ზმერქზიან ჯიშთან შედარებით დიდი განსხვავება ემჩნევა. 
მერქ§ზიანი ჯიშისა და ინფრაქრომატული აეროფირის თვისეაები აეროსუ- 
რათზე კონჯრასტის გადიდების საბუალებას იძლევა, რის გამო ფოთლოვანი 

კიმებხი მნიშვბელოენად განსხვავდება წიწვოვანისაგა5; ეს კი ქმნის აეროსუ- 

რათი. განიფვრის ხელშემწყობ პირობებს. ამ სახელწოდების ფირს ავლინე–- 
ბენ სიბნელერი. 

ფერადი საწფენოვანე. თანამედროვე სანეგაზივო მასალა ძი“ი- 

თადად განსხვავდება შავ-თეთ”-ი სანეგატივო აეროფოტო მასალისაგან 
იმით, რომ იგი შედგება სამი ფერმგრ«ნობი ფენისაგან. პირეელ და მეორე 

«გრინობიარე ფენებს შორის მოთავსებულია ერთი დამატებითი უგრინობი 
ყვითელი ფილტროვანი ფენა (ნახ. 76),,რომელიც ასრულებს "ბუქფილტრის 

ნოეგალეობას, პირველი ზედაფენა წარმოადგენს ემულსიას, რომელიც ლურჯი 

თერებისადჭი ძლიერ მგრ(ნობიარეა, მწვანის მიმართ– სუსტი და უგრძნობია 
წითელი თერებისაღზი. 

ზუა ფენა (ორტოქრომატული) მგრძნობიარეა მწვანე ღერებისადმი 
და უგრძნობია წითლისადში. 

მესამე ფენა (პანქრომატული) მგრძნობიარეა წითელი ფერებისადში 
და უგრინობია მწვაჩისადმი. 

სამივე ფენის სისქე აღემატება შავ-თეთრი ემულსიის სისქეს მხოლოღ 

7-8 მიკრონით. ყველა ემულსიური ფენა მგრძნობიარეა ლურჯი ფერები- 
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სადმი, მაგრამ ყვითელი ფილტროვანი ფენა მათ შთანთქავს და არ უშვებს 

შვედა ფენებამდე. 
ყვითელი ფილტროვანი ფენა თავისუფლად ატარებს მწვანესა და წითელ 

ფერებს რომლებიც 

აღწევენ მეორე და მე- თითლის 72მ2-/6ისი ფ2რ 
სამე ფენებაჭმდე მეო- იარი თობი 830 –-ლი, 

რე ფენა მგრძნობიარეა 
მწვანე ფერისადმი,ამი- "” გ 
ტომ მწვანე ფერის სხი- 
ვები მოქმედებს მასზე 

და, მართალია, ეს სხი- 

ვები მიაღწევს მესამე 

ფენამდე, მაგრან მას- 

ზე არ მოქმედებს; სამა– ნახ, 76. ფერადი სამფ:ნოვანი ფოტომასალა 

გიეროდ, წითელი ფე- 
რის სხივები უმოქმე- 
დოდ გაივლის მეორე მგრძნობიარე ფენას და მიაღწევს მესამე ფენამდე და 

მასზე მოქმედებს. 
ამრიგად, დედამიწის ზედაპირის ობიექტებიდან წამოსული სხივები 

ჰირეელ ფენაზე მოგვცემს საგნების ლურჯ, მეორე ფენაზე--მწეანე და მესა- 
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252:ტ6L კ აბი” კოპი <|36» | „გეა_–_.ს ვ2ნწამშიი სარებკჰი 

ლობის –32შპი«ძნობი 426) ეა“. ძაიაშვაი 6ჰ“ქჰბავე: 

სე 7მ1ერუნიაი ჰ#ვეფენილი       

ნახ. 77. ფერად ფოტოგრად“აში თერგაყოუის სქაება 

მეზე-– წიოელ გამოსახულებას. ფირზე სამფეროვანი გაზოსახოლების მისალე– 

ბად შუქმგრთნობიარე ფენების დამზადების დროს ფენებში შეავჟვთ ისეთი ნივ- 
თიერებები (ფერადი კომპონენტები), რომლებიც გამოვლინების დროს ღება- 

ვენ ფენებს. პირველ ლურჯმგრინობიარობის ფენაში შეაქვთ ყვითელი საღე- 

ბავი, მეორეზი-–– მეწამული და მესამეში–-–ცისფერი (ნახ. 77). 
ასეთი ფერადი ნეგატივიდან პოზიტივის დასამაადებლად აიღებენ ფე- 

რად ფოტოგრაფიულ ქაღალდებს, რომელთა შუქმგრძნობიარე ფენების გან- 

ლაგება ისეთია როგორც ფირის, ადგილის ნატურალურ ფერებში 

გამოსახულების მისაღებად ფოტოგოაფიულ ქაღალდის ფენებში შეაქვთ 
ნეგატივის” ფერების შემავსებელი საღებავები: ლურჯი, მწეანე და წითელი. 

გამოვლინების შემდეგ მივიღებთ ფერად ფოტოგრაფიულ სურათს. 

ამჟამად არსებული ფოტომასალა, საღებავები და დამზადების ტექნიკა 

ობიექტების ფერების ზუსტი დაცვა-გადმოცემის საშუალებას არ იძლევა. ზო- 
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გიაერთი ნაკლოვანება შეიძლება გამოსწორდეს კორექციული შუქფილტრების. 
საშუალებით, რომლის კომპლექტშიც შედის 33 ცალი შუქფილტრი და შეი- 
ძლება მათი რეგულირება 5% სიმკვრივის ფარგლებში. 

განიერკუთხა მოკლეფოკუსიან ობიექტივებში ადგილიდან წამოსული 
სხივები ნეგატივის სიბრტყეზე გავლის შემდეგ თანაბრად არ ნაწილდება და. 

კიდეებზე ცენტრთან შედარებით კლებულობს 75%-ით. ეს მიხეზი იწვევს 
ვიწროკუთხეებიანი გრძელფოკუსიანი ობიექტივის გამოყენების აუცილებლო- 

ბა. ვიწროკუთხიანი ობიექტივი კი მოითხოვს ფრენის სიმაღლის გადი- 

“დებას. დიდი სიმაღლიდან გადაღების დროს შუქფილტრის გამოყენება არ- 
შეიძლება, უფილტროდ კი წარმოიშობა ბინდი, რის განო წერილმასშტაბიანი. 

ფერადი აეროგადაღების ხარისხიანი წარმოება შეუძლებელია, 

ფერადი გადაღების საუკეთესო მასშტაბად აღიარებულია მსხვილი მზას- 
შტაბის (11000) აეროგადადღება. ამჟამად ფერად აეროფოტოგრაფიაში იყე-- 

ნებენ დღიური შუქის IIM-1 აეროფირს, რომელსაც აქვს სამი ფერშემგრძნო-. 

ბი ფენა. 

ცდებით დადგენილია, რომ ტყის ფერადი აეროსურათების გაშიფვრა: 

საუკეთესო შედეგს იძლევა მაშინ, თუ იგი გადაღებულია გაზაფხულზე ან შე- 
მოდგომაზე, 

ფერადი ნეგატივიდან შავ-თეთრ ფოტოგრაფიულ ქაღალდზე შეიძლება 

დამზადდეს ჩვეულებრივი შავ-თეთრი ანაბეჭდი. 

§ 74. სპეძტრო ზონალური ფერადი აეროფირები 

სამეცნიერო-კვლევითი კინოფოტო ინსტიტუტის თანამშრომლებმა 1957” 
წელს დაამუშავეს ორფენოვანი ფერადი აეროფირი, რომელმაც სპექტროსო- 

ნალურის სახელწოდება მიიღო. ამჟამად არსებობს სპექტროზონალური ფირის. 

რამდენიმე სახე, რომელთა შორის ყველაზე მეტადაა გამოყენებული CI1--2-ის 

სახის აეროფირი. 

ეს აეროფირი ისეთი აგებულებისაა, როგორც .სამფენოვანი„ მხოლოდ 
იმ განსხვავებით, რომ მას აქვს ორი შუქმგრძნობიარე ფენა-პანქრომატული 
და ინფრაქრომატული. ბირველზე მოქმედებს სპექტრის ხილული სხივები და 

სენსიბილიზებულია 4009–680 /Iსც ზონის ფარგლებში მაქსიმალური 650 თ. 
სენსიბილიზაციით, მეორეზე – ინფრაწითელი სხივები და სენსიბილიზებულია 
სპექტრის 620-–760 ზონის ფარგლებში მაქსიმალური 750 Iს სენსიბილიზა- 

ციით ინფრაქრომატული ფენა მოქცეულია ზემოდან, პანქრომატული – ჟვე- 
მოდან. ფირი ზემოდან დაფარულია ყვითელი ჟელატინის ფილტროვანი ფე– 

ნით ქვემოდან–-მწვანე “ფარავანდედსაწინააღმდეგო” (იი00XM500060968M#) 
ფენით. აეროფოტოერაფირების დროს აუცილებლად იყენებენ 0C-14, X-18 

ან MC-14 ყვითელ შუქფილტრებს. 
სპექტროზონალური აეროფირების დამსადების დროს თითოეულ ფენა- 

დი შეაქვთ ფერადი კომპონენტები, რომელთა გამოვლინების დროს ზემოთა 

მგრინობიარე ფენა იღებება ლურჯად და ქვემოთა-მეწამულით რდემღებავი 

ფერების გამო. ობიექტივიდან წამოსული ინფრაწითელი სხივები მოქმედებს 
ინფრაქროზატულ ფენაზე და ნეგატივზე მოგვცემს საგნის მწვანე გამოსახულე- 

  

#. ზოგიერთი ობიექტის გამოსახულებას თან სდევს შარავანდედი, ნათელი გვირგვინი თე– 
თრი ქობის სახით. 
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ბას, ხოლო ხილული წითელი და ნარინჯი სხივები მოქმედებს პანქრომატულ 
ფენებზე და მოგე'კემს საგნების მეწამული ფერის გამოსახულებას. ის საგნე- 
ბი, როქჭლებიდანა კა აერეკლებიან სპექტრის ორივე ზონის ფერები, მოქმედებს 

ორივე ფენაზე და მოგვცემს საგნის რუბზ-პომწვანო ან სხვა რომელიმე 
ფერის გამოსახულებას, რაც აიხსნება საგნიდან წამოსული სხივების ინტენ- 

სიგობით. 

ფოთლოვანი ჯიშები ინტენსიურად მოქმედებს ინფრაქრომატულ ფენა- 
ზე, წიწვოვანები კი-–-პანქრომატულზე. პირველი ისახება ნეგატივზბე ლურჯ- 

მწვანე და მეორე –მეწამული ფერით. რადგან CLL-2 აეროფირს აქვს მხო- 
ლოდ ორი ფერშემგრძნობი ფენა, ამიტომ მას არ შეუძლია ბუნებრივი ფერე- 

ბის ნატურალურ ფერებში გადმოცემა. ზოგიერთი გამოისახება ნატურალურ 

ფერებში, ზოგიერთი კი-––სრულიად სხვა ფერებში. 

ეს თვისება სპექტროზონალურ ფირს სხვა ტიპის აეროფირებთან შედა- 
რებით უპირატესობას ანიჭებს, რაც მცენარეთა და განსაკუთრებით კი ტყის 

ჯიშების შესწავლა-გაშიფვრის საშუალებას იძლევა. 
სპექტროზონზალური CII-2 აეროფირის ჯ კონტრასტობა უდრის 1,5, 

გარჩევის უნარიანობა კი–-60--70 ხაზს მძლიმეტრობით. შუქმგრძნობიარობა 

განისახღვრება ინფრაქრომატული ფენის მგრძნობიარობით, რომელიც წითე– 

ლი ფილტრის გამოყენების შემთხვევაში LI0CI-ის სტანდარტით უდრის 150 

ერთეულს. 
აეროფოტოაგეგმეა წარმოებს ობიექტივით, რომლის საფოკუსო მანძილი 

მერყეობს 100--140 მმ-ის ფარგლებში. 

სპექტროზონალური აეროფირის ფოტოლაბორატორიული დამუშავება 
"თითქმის არაფრით არ განსხვავდება ფერადი აეროფირების დამუშავებისაგან. 

ანაბეჭდი მიიღება ისეთი, როგორც ფერადი ნეგატივისაგან, მაგრამ შეიძლე– 
ბა მივიღოთ ჩვეულებრივი შავ-თეთრი ანაბეჭდი ბრომვერცხლიან კონტრას- 

ტულ ქაღალდზე. 
§ 75. ფოტოგრაფიული ძაღალდები 

ფოტოგრაფიული ქაღალდი არსებობს სამი სახის: შავ-თეთრი, ფერადი 
საზგფენიანი და სპექტროზონალურ-ორფენიანი, 

შავ-თეთრი ფოტოქაღალდი წარმოადგენს სენსიბილიზებულ შუქმგრძ- 

ნობიარე ფენას, რომლითაც დაფარულია ქაღალდის ფუძე. 
გ შავ-თეთრი ფოტოქაღალდი დაყოფილია მქრქალ და კრიალა ჯგუ- 

ფერად. 
მქრქალ ფოტოქაღალდზე თავისუფლად წარმოებს ფანქრით მუშაობა, მასზე 

ზოგიერთი წვრილი ობიექტების გამოსახულებათა ამოკითხვა ხშირად ძნელ- 
დება და ზოგჯერ შეუძლებელიც ხდება. კრიალა ქაღალდზე––პირიქით, წვრილი 

ობიექტები ნათლად ისახება, მაგრამ ფანქრით მუშაობა შეუძლებელია, რაც 

მისი უარყოფითი მხა+ეა. 

კონტრასტობის მხრივ ფოტოქაღალდი იყოფა 7 ჯგუფად, მათი დახა- 

სიათება მოციმულია 68-ე ცხრილში, 
ნორმალური ხარისხის ქაღალდს იყენებენ კონტრასტული ნეგატივიდან 

„პოზიტივის დასამზადებლად. . 
ფერადი სამფენოვანი ფოტოქაღალდი ხასიათდება იმით, რომ მას აქეს 

ხამი შუქმგრძნობიარე ფენა, რომელშიც შეტანილია ფერადი კომპონენტი. 
ფერადი ქაღალდი გამოიყენება LIV9-1 და CI9-2 მარკების ფირებიდან ფერადი 
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ცხრილი68 

  

  

“ ფოტო- ! გინრრასტო- 
კ. ღაღღის | კონტრასტობის სახელწოდება X--კოე– 

ს ფიძიე 

1 რბილი 1.0–-),2 

2 ნორმალური 1.3--1,5 

3 ნორმალური 1.6-1.9 

4 კონტრასტული 2.0-- 2.4 

5 კონტრასტული 2.5-2.9 

რტ უარბად კონტრასტული 3.0--3,9 

7 ზეკონტრასტული 4.0-– 5.0 

ან სპექტროზონალური ანაბეჭდების მისაღებად. C/7--–1 ნეგატივიდან მიღებული 

ანაბეჭდის ფერები მიახლოებულია ნატურალურთან, ხოლოCM –2 სპექტროზო- 
ნალური ფირიდან ანაბეჭდებზე გამოსახულება მიიღება პირობით ფერებში. ასე, 
მაგალითად, ფოთლოვანი ჯიში ქაღალდზე ისახება ნარინჯის ფერით, ხოლო 

წიწვიანი ჯიში--მწვანე ან ლურჯი ფერით (ნახ. 78). 
ნეგატივის მეწამული ფერის საგნები ფოტოქაღალდზე ისახება ლურჯი 

ან ლურჯ-მწვანე ფერით, ასე ისახება აგრეთვე წვერხმელა ვარჯები და გა- 

შიშვლებული ნიადაგი (ნახ, 79). | 
ნეგატივის ფენებზე საგნები ისახება სხვადასხვა ფერით. ანაბეჭდებზე 

ფერების ივერი დამოკიდებულია შუქფილტრების შერჩევასა და ფოტოლაბო- 

რატორიული დამუშავების «ეჟიმზე. 

§ 76, სპეძქტრო ზონალური ფერადი ორფენიანი ფოტოძალალლდები 

ფოტოგრაფიული C8-2 ქაღალდი განკუთვნილია მხოლოდ CII-2 სპექ- 

ტრალური ავროფირიდან პოზიტივების დასამზადებლად ფოტოგრაფიული 

C5-2 ქაღალდის ფენებში შეტანილია ისეთი სახის საღებავები, რომლებიც) 

განსხვავდებიან ფოტოფირის ფენების შემღებავი კომპონენტებისაგან. ამიტომ 

Cნ6-2-ზე მიღებული ანაბეჭდები მკვეთრად განსხვავდება სამფენოვანი ქალღა- 

ლდის ანაბევდებისაგან. ' 
წიწვიანი ჯიშები (ფიქეი, ნაძვი და 'სოჭი) C5--2 ფოტოქაღალდზე ისახება 

რუხ-ყავისფრად, ფოთლოვანი-–ღია-მწვანედ ან ცისფერ-მწვანედ. გაშიშვლებუ- 

ლი ნიადაგი და წვერხმელა ხეების ვარჯები–ალუბლისფრად (ნას. 80). 

ტყის გაშიფვრისათვის უპირატესობა უნდა მიეცეს სამფენიან ანაბეჭ- 

დებს. სამფენიანი გამოსახულება იძლევა მდიდარ ფერებს, ვიდრე ორფენია- 

ნი. ორივე ტიპის ქაღალდზე წვერხმელა ხეების გამოსახულება განსხვავდება 

მოზარდი ხეებისაგან. 

C-2 ფერად ფოტოგრაფიულ ქაღალდზე ცალკეული ჯიშების გამოსახუ. 
ლება ყოველთვის არ მიიღება სტანდარტულ ფერებში. ამის მიზეზებია: გა.· 

დაღების დრო (გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, დილა, შუადღე, საღა.- 

მო, ნაწვიმარი, უწვიმარი), ფენებას ხარისხი, გამოყენებული შუქფილტრები, 
მავლინებელი, შემღებავი კომპონენტები და სხვა. 

§ 77. აქროსურათი და მისი ჯოგიერთი თვისება 

ვაკე ზედაპირის კვადრატული ბადე გეგმურ აეროსურათზე გამოისახება 

იმავე ბადით (ნახ. 81), რის გამო აეროსურათზე მასშტაბი ყველა მიმართუ- 
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ლებით მუდმივია, მაგრამ მის გამოსაყენებლად საჭიროა მასშტაბში მოყვანა. 

სულ სხვა თვისებებისაა პერსპექტიუ., 

ლი აეროსურათი, 

პერსპექტიულ აეროსურათზე ად- 

გილის კეადრარები გამოისახება ტრა- 

პეციებად ან სხვადასხვა სახის რომბე- 

ბად (ნაზ. 82), რის გამო სხვადასხვა 

ნაწილში მასშტაბი იქნება ცვალებადი. 

ასეთი აეროსურათი მოითსოვს პერსპე- 
ქტიულობისაგან განთავისუფლებას და 

ღავალებულ მასშტაბში მოყეანას. 

აეროსურათის ერთ მასშტაბში   

  

მოყვანას და პერსპექტიული და?ახინ- 
ჯების გასწორებას ტრანსფორმირება 

ეწოდება, აეროსურათზე დამახინჯებას ნ: 81. თარაზულ აეროსურათზე კეადრატთა 

იწვევს დედანიწის ზედაპირის უსწორმას- ბადის გამოსახულება 

წორო Cელიეფი;კ. ასეთი დამახინჯების თავიდა5 აცილება როგორც გეგმურ, ისე 

პერსპექტიულ აერო- 

სურათხბე ტრანსფორ- 

მატორით შეუძლებე- 

ლია, ამიტომ განვეხი- 

ლოთ მისი გამომწვევი 

მიზეზები და თვისებე- 

ბი ცალ-ცალკე. 

§ 76. გამოსახულების 
საზოვანი ბგადააღგი– 
ლება აეროსურათ%ზე 

ა, გამოხვეული ადბი– 

7-7” / 7/ /// ლის რელიიფით 
/ / / / #/ #/ აეროსურათზე 

გამოსახულების გადაა- 

დგილებას იწვევს ად– 
გილის რელიეფი; არ- 

ჩევენ გადაღების ·ორ შემთბხვევას--გეგმურს და პერსპექტიულს. 

აეროსურათზბე რელიეფით გამოწვეული გადაადგილების შესასწავლად 

სიერცის § წერტილიდან ფოტოგრაფირებულია რელიეფიანი ზედაპირი ოა- 

ტიკური ღერიის შვეული მდგომარეობით (ნახ. 83) ზედაპირის რომელიმე 
4 წერტილი, რომელიც პირობითი C, სიბრტყიდან ამაღლებულია # სიმაღ- 

ლით, აეროსურათზე გამოისახება, როგორც წერტილი. ზედაპირი რომ ყო- 

ფილიყო ვაკე და შეთავსებული LC, პირობით სიბრტყესთან, მაშინ 4 წერტი- 

ლი იკნებოდა, 4, წერტილში მდებარე და მისი გამოსახულება აეროსურათზე 

მიიღებოდა თ წერტილზი. ნახაზიდან ჩანს, რომ ძია, რომელიც აღინიშნება 

ბი წარმრადგენს რელიეთით გამოწვეულ დამახინჯებას (გადაადგილებას) და, 

ცხადია, გაჰოწვეულია ზედაპირის უსწორმასწორო რელიეფით, ანუ (#) ამაღ- 
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ნაზ. 82. პერსპექტიულ აეროსურათზე კვადრატთა ბადის გ-სო- 

· სახულება



ლებით. რელიეფით გამოწვეული 8,, გადაადგილების სიდიდის დასადგენად გა- 
ვარჩიოთ მსგავსი სამკუთხედები 

რი 44-50 და #”.50-ძ2590 

პირველის მსგავსებიდან დაიწერება 

სს ტი 
” -3:20 (125) 

მეორე მსგავსებიდან 5,4) სხივი სამკუთხედის თი და /#4”,C ურთიერთ-პა- 
რალელურ გვერდებს ყოფს პრო– 

§ პორციულ მონაკვეთებად, რის გა- 
· მო შეიძლება დაიწეროს      

ჩ ძირთა 

სყ იი'. (12) 

თუ აღენიშნავთ იი მონაკ- 
ვეთს ”-ით და მხედველობაში მი- 
ვიღებთ, იომ «თი .=ბმ), მაშინ 

126-ე ფორმულა მიიღებს სახეს 

/ ი 
<= –- ი · 

” , 

საიდანაც 
+ _ #7. 
'ი= “აღი (127) 

ნახ. ჩ3. რელ-ეფით გამოწვეული დამახინჯება 
თარაზულ აეროსერათზე თუ მხედველობაში მივიღებთ 

ბეგმური მასშტაბის ფორმულას 

1 
  

მარინ (127) ფოომულა მიიღებს ასეთ სახეს 

- ”' #”.ჩ 
ა 

ჩ „”/ (128) 
  

რის საშუალებითაც გამოითვლება გეგმურ აეროსურათზე წერტილის ხაზო- 
ვანი გადაადგილება. 

ამოცანა 1. განისაზღვროს ბ.,, თუ 7=>5 სმ, #=25 მ. და /7=2500 მ. 

პასოხი: ზჩ.= 5 სმ. 25 მ. =0.05 სმ=0.5 მმ. 

ა 2500 8, 

ამოცანა 2. განისაზღვროს 2,, თუ ”=4 სმ, /=30 მ, /==200 მმ. 

1 1 
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პასუხი: 
4 სმ.30მ 

ბჩეშთ -–-- ი. = 0,4 მმ, 
"200 მმ-15000 

§ 79. გეგმური აეროსურათის კსასარგებლო. 
ფართობი 

გეგმურ აეროსურათზე რელიეფით გაზოწვეული დამახინჯებიდან (128) 

ჩანს, რომ # ფრენისა და / ამაღლების მუდმივობის შემთხვევაში / რადიუს- 
გექტორის გადიდება იწვევს რელიეფით გამოწვეულ ბი, დამახინჯების გა- 

დიდებას და, პირიქით; აქედან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ გეგმური აერო–- 

სურათის ცენტრში დამახინჯება ნულის ტოლია, ხოლო აეროსურათის 
კიდეზე – მაქსიმალური. ცხადია, რომ, თუ ცალკეული აეროსურათის ფარ- 

გლებში ამაღლება მკვეთრად (ვალებადია, მაშინ ასეთი აეროსურათის 

გეგმად გამოყენება შეუძლებელია მიუხედავად ამისა, აეროსურათის 

ყოველ ცალკეულ ცენტრალურ ნაწილში წეგვიძ- 
ლია ამოვირჩიოთ ისეთი ფართობი, რომლის ფარ- 

გლებშიც რელიეფით გამოწვეული ხაზოვანი და- 
მახინჯება არ აღემატება წინასწარ გააზრებულ , 

სიზუსტეს. 
გეოღეზიიღდან ცნობილია, რომ გეგმის გრა- 

ფიკული შეცდომა არ აღემატება 0,2 მმ, ამიტომ - 

ღელიეფით გამოწვეული შეცდომა არ უნდა აღე წას, 84, სასარგებლო ფართობი 
მატებოდეს გრაფიკული შეცდომის ფარგლებს. 
მთაგორიანი ზედაპირის შემთხეევაში გეგმის შედგენის სიზუსტედ მივიღოთ 

0.4 მმ, მაშინ (127) ფორმულა მიიღებს ასეთ სახეს: 

  

      

#" 
9 

ამ ფორმულიდან განისაზღვრება ” რადიუს-ვექტორი, რომელსაც ექნე- 

ზა ასეთი სახე: 

04 მმ= · 

_ 04#M 
–- #7.“ (129) 

გეგმურ აეროსურათზე მთავარი წერტილის ირგვლივ / რადიუსით შე– 

ზოწერილი წრე მოგეცემს ფართობს, რომლის ფარგლებშიც რელიეფით გა- 

მოწეეული ხაზოვანი დამახინჯება არ აღემატება 0,4 მმ სიზუსტეს, ასეთ ფარ– 
თობს სასარგებლო ფართობი ეწოდება (ნახ. 84). 

XV თავი 

ფოტობეგმის კონტურული ნაწილის შედბენა 

§ 80. ფოტოგებმები 

დედამიწის ზედაპირის აეროსურათებით შედგენილ გეგმს ფოტოგეგმა 
ეწოდება. ფოტოგეგმა სიზუსტისა და შედგენის მიხედვით იყოფა მოზაიკურ 

ფოტოგეგმად და ფოტოსქემად. 
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მოზაიკური ფოტოგეგმა შედგენილია ერთ მასშტაბში მოყვანი- 
ლი ტრანსფორმირებული აეროსურათებით, რაც დაკავშირებულია საკმაო 
შრომატევად პროცესებთან. ფოტოგეგმის შედგენას თავისი რთული პროცე– 
სების გამო სჭირდება ორი სეხონი და ამიტომ ადგენენ ფოტოსქემას. 

ფოტოსჭქჭემას არ სჭირდება წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოები 
და მისი შედგენა შესაძლებელია საველე პირობებში კონტაქტური ნაბეჭდე- 
ბით. რადგან მიღებული ფოცტოსქემა შედგენილია დაუტრანსფორმირებელი 
აეროსურათებით, ამიტომ მის ფართობზე მასშტაბი არ იქნება ერთი და იგი- 
ვე. მართალია, ფოტოსქემას ახასიათებს არასაკმაო სიზუსტე, მაგრამ იგი არ 

ჩამოუვარდება ფოტოგეგმას ნაკლები სიზუსტის სამუშაოების შესრულების 
დოოს. გარდა ამისა, ის გამოიყენება ფოტოგეგმის შედგენისას როგორც 
საველე, ისე კამერულ პირობებში. 

§ 8. ფოტოსქემის უედგენა 

ფოტოსქემის შედგენა წარმოებს კონტურებით და საწყის საორიენტა- 
ციო მიმართულებით. 

კონტურებით ფოტოსქემის შედგენის” დროს კონტაქტურ ნაბექჭდებს 

ააწყობენ ისე, რომ გადაფარვის ზოლის შუახსაზზე მდებარე აეროსურათის 
რამდეკციმე ზემო წერტილი შეუთავსდეს ქვემ» სურათის შესაბამის ერთსახე- 

ლა წერტილებს. წერტილების შეთავსების შესამოწმებლად ზემო სურათის 

გადაფარვის შუახაზის მახლობლობაში მდე- 

| ბარე კონტურულ წერტილებს ჩაჩხელეტენ 
და თუ ქვემოთ სურათზე გაიჩხვლიტა იგივე 

! წერილები, პირობა დაცულია, წინააღმდეგ 
| შემთხვევაზი შეთავსებას დააზუსტებენ ზემო 

'! 
' 

  

  

. 

“ 

! სურათის გადაადგილებით. 

5 ხშმირდ აეროსურათების შეთავსება 

ს==–-- –.--- ინელდება სხვადასხვა მასშტაბის გამო. ამ 
ნახ. 85. ნოსაზღვრე აეროსურათების შემთხეევაში მათ ხელოვნურად გასათანაბ- 

ნირმაბშტაბიანობის გამოვლინების რებლად ზემოთა სურათის კონტურებს გაა- 

ქვია ლაგებენ ქვემოთა სურათის კონტურული 
წერტილების მიმართ სიმეტრიულად, სადაც მთლიანი წრეები (ნახ, 85) მიე–- 
კუთვნება ზემო სუღათს, ხოლო წყვეტილი წრეები- ქვემო სურათს. ამ- 
რიგად, გადაფარვის ზოლში ორი-სამი ერთსაბელა კონტურული წერტილის 

შეთავსების შემდეგ ამოირჩევენ სურათების გაჭრის ხახსს გადაფარვის შუა 

ხაზის ძახლობლად (ერთ სანტიმეტრამდე დაშორებით შუა ხაზიდან). გაჩხელე- 
ტით მოიხებნება ისეთი წერტილები, რომელთა შეთავსება უკეთესია, ამის 

შემდეგ შეთავსების წერტილების შემაერთებელ ხაზხე ლანცეტით გაიჭრება 
ოოივე აეროსურათი ერთდროულად, გაჭრის ხაზის ამორჩევაზზე დიდად არის 

დამოკიდებული ფოტოსქემის ხარისხი, ამიტომ ხაზი ისე უნდა შეირჩეს, რომ 
აეროსურათის ნაკლები რაოდენობის კონტურები “გადაიჭრას. გაჭრის ხაზი 
არ უნდა მისდევდეს კონტურის საზღვარს ან ხაზს, ამაე დროს უნდა ვე– 
რიდოთ ლანცეტით მცირე ზომის კონტურების გადაჭრას. გადაჭრის შეზდეგ 
მოსაზღვრე აეროსფრათების მონაჭრებს მოაცლიან და ცენტრალურ ნაწილებს 
დააწებებენ დიქტზე ან მუყაოზე ისე, რომ ფოტოსქემის შედგენისას აეროსუ- 
რათის გასავრცელებელი მხარე დარჩეს ჩაუწებავი, ჩაწებებულ მეორე აერო- 
სურათს გადაფარვის ზოლით შეუერთებენ მესამე.სურათს და ა. 8. (ნახ. 86). 
ჯე 

       



ფოტოსქემას ადგენენ ცალკეულ ან ერთდროულად რამდენიმე მარშრუ- 

ტზე, ამიტომ ფოტოსქემს დამონტაჟება 
ხდება ცენტრალური სურათიდან. '! 3 ' 

კონტურებით მარშრუტის ფოტოსქემის , 

შედგენის დროს ხშირია შემთხეევა როდე- ზ 
საც (ცალკეული აეროსურათის შემთხვევით 
მობრუნება იწვევს შეცდომებს, შეცდომები 

კი–-მარპრუტის გაღუნვას. ამიტომ ამ სახის 

შეცდომის თავიდან ასაცილებლად ადგენენ · 

მარშრუტის ფოტოსქემას საწყის ს საორიენ- წაბ. 86, მარშრუტის ფოტოსქეზის 
ტაციო მიმართულებით, რაც საგრინობლად 26გება 
ამცირებს მარშრეტის გაღუნვით გამოწვეულ შე:ედომას. ამ მიზნით" ასაწყობ 

-–--=53=-- _. აეოოსურათზე მთავარი წერტილების ირგვ- 

' ლივ შემოიწერება წრეები რადიუსით 

    

“ 

#/ == 2 , 

50 (13თ 
  

რომლს ფარგლებში ამოირჩევა კონ- 

ტურული წერტილები. ამ წერტილებს ცენ- 
ტრალური წერტილები ეწოდება, მათი შეერ- 

ნახ. 37. >.წჟ”ს-საორტენტეციო თებით მივიღებთ 0,0ე და სხვა ხაზებს, რო- 

მიმართულება მელთაც საწყის-საორიანტაციო მიმართულე- 

ბა ეწოდება (გახ. 87). 
მოსაზღვრე აეროსურათებს საწყის-საორიენტაციო მიმართულებით. გაა- 

ორიენტირებენ და ზემო სურათს ხაზზე ამობრავებენ მანამდე, ვიდრე გადა- 
ფარვის შუა ხაზზე არ მოხდება რამდენიმე ერთსახელა კონტურის შეთავსება... 

  

  

§ 62. ფოტოგეგმის შემდგანა 

ფოტოგეგმი“ ფზედგენა ხდება ტრანსფორმირებული აეროსურათებით. 

როგორც ცნობილია, აეროსურათების ტრანსფორმირება წარმოებს საორიენ- 
ტაციო კონტურული წერტილებით, როშელთა მდებარეობა განისაზღვრება 

საველე გეოდეზიური ან კამერული გახშირებით. ამ წერტილებს სატრანსფორ- 
მაციო პლანზეტზე გადაიტანენ ან ღაალაგებენ კოორდინატებით. მაშასადამე, 
ერთი მხრიე, გვეკნება პლანშეტი საორიენტაციო წერტილებით და, მეორე 

მხრივ, აერონეგატივები, რომლებზედაც საორიენტაციო წერტილები აღნიშ- 
ნულია გაჩხვლეტით. ტრანსფორმირების შედეგად ტრანსფორმირებულ სუ- 

რათზე დედამიწის ზედაპირთან ერთად შავად გამოისახება სატრანსფორმა- 
ციო კონტურული წერტილები. შავი კონტურული წერტილების ირგვლივ 

0.5 მშ რადიუსით ამოიჭრება წრეები პუანსონით (ნახ. 88), რის შემდეგ გვე- 
ქნება აეროსურათები ამოჭრილი წერტილებით და პლანშეტი იმავე სატრან- 

სფორმაციო წერტილებით (ნახ. 89). 
ამის შემდეგ ფოტოგეგმის შესადგენად პირველ სურათს მოათავსებენ 

პლანშეტზე ისე, რომ მისი წერტილები განლაგდეს აეროსურათის ამოჭრილი 
წრეების ცენტრში. მას დაამაგრებენ პლანშეტზე ტვირთით და მიუწყობენ 
წეორე სურათს და ასე შემდეგ. აეროსურათების პლანშეტზე მოთაესების 
დროს კონტურული წერტილების შეუთავსებლობა არ .უნდა აღემატებოდეს 
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0,4 მმ-ს, ი3 შემთხეევაში. როცა წერტილების დაცილება მეტია, 
ნსფორმირებას იმეორებენ. პირველი მარშრუტის ·როსურათის ტრა 

ნახ, მმ. პუანსონი 

მაშინ აე- 
აწყობის 

შემდეგ შეირჩევა აეროსურათების გაკვრის ხაზები, გაჭ- 

რის ხაზებზე სურათები დაიჭრება, ნაპირები გადაეღუ- 

ნება ქვემოთ, წაესმებ ამილაცეტატის წებო და მიმ- 

დევრობით დაეკვრება პლანშეტს. ამილაცეტატის წებო 

მზადდება შემდეგი რეცეპტით: 

ამილაცეტატი . „ 100 სმ), 

აცეტონი · 75 სმშ?ჭ, 

ცელულოიდი . 25 სმპ. 

გაჭრის ხაზები ისე უნდა შეირჩეს, რომ მოსაზღ- 

ვრე სურათების ფოტოიერი ერთიმეორეს უახლოვდე- 

ბოდეს, გაქრის ხაზები არ ემთხვეოდეს კონტურების 

საზღვარს ან გზას, არ კვეთდეს მათ მახვილი კუთხით 

და არ იკვეთებოდეს დიდი რაოდენობით წერილი კონ- 

ტურები. თუ აღნიშნულით პირობები დარღეეულია, 

ფოტოგეგმა ნაირი იერის მიიღება. პირველი მაო'წყრუ- 
მეორეს, მესამეს „ტის მოთავების შემდეგ მიუწყობენ მეორე მარშრუტს, 

და ა, შ. აწყობის შე” 

დეგად მივიღებთ ფო- 
ტოგეგმას (ნახ. 90). 

მონტაჟის დამთავრე- 

ბას შემდეგ ფოტოგეგ- 
მის ზემოდან მოათავ- 

სებენ მინას მინახე 

ტვირთს და ასეთ მდგო- 

მარეობაში დატო- 

გებენ 3-4 დღის გან- 

კლაბ შიტი – 

50 დ! 3 

ტგანორივრგჰბული 
ამჩტრიპ+.თი 

–C 
  

·, «ვ 

  

  9 “ 

    
ნაზ. 89. ტრანსფორმირებული აეროსურათი და ფოტოგეგმის შედგენა 

ხავლობაში, რის შემდეგ აწყობილი ფოტოგეგმა გაიწმინდება აცეტონში და- 

დოძრგეუმეა სველებული ბამბით და ამით და- 

  

     

  

LV 
მთავრდება ფოტოგეჯმის შედგენა. 

მას ინახავენ როგორც დედანს, 

ხოლო მის რებროდუქციებს იყე- 

ნებენ მიწათმოწყობაზი, ტყის მო– 

წყობასა და სამხედრო საქმეში. 

§ 83. ტრანსფო.რმირება და მისი 
ხერხები     აეროგადაღების დროს თვით- 

  

ნახ. 90. შედგენილიი 

მფრინავი ვერ იცავს დავალებუ- 
ფოტოგეგმის სქემა ლი ფრენის სიმაღლეს და ფოტო-: 

კამერის ოპტიკური ღერითის შეეულობას სიზუსტით, ამიტომ აეროსურათზე 
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გამოსახულ კონტურებსა და ადგილზე მის შესაბამის კონტურებს შორის დარ- 
ღეეულია მსგავსება. ამასთან, თუ მხედველობაზი მივიღებთ აგრეთვე ზედაპი- 
რის უსწორმასწორო რელიეფს, მაშინ მიეიღებთ ისეთ დამახინჯებულ აერო- 

სურათს, რომლის გეგმად გამოყენებ ყოელად შეუძლებელია. 
როდესაც რელიეფით გამოწვეული ბაზოვანი დამახინჯება აეროსურა- 

თის სასარგებლო ფართობის ფარგლებში უმნიშვნელოა, მაშინ აეროსურათი 
ტრანს ფორმირდება ისე, როგორც ვაკე ზედაპირის აეროსურათი მხოლოდ იმ 

განსხვავებით, რომ ფულნეზე სატრანსფორმაციო წერტილები შესწორდება Cრე- 
ლიეფის გავლენით, ხოლო, თუ აეროსურათი მთაგორიანი ზედაპირისაა, მა- 
შენ ასეთ აეროსურათების ტრანსფორმირებას აწარმოებენ ზონების მიხედ- 

ვით. 
ფოტოტოპოგრაფიის განვითარებაში ჩამოყალიბებულია ტრანსფორმი- 

რების ოთხი სერხი: 1, გრაფიკული, 2. გრაფომეჯჭანიკური, 3. ოპტიკურ-გრა- 
ფიკული და 4. ობრტიკურ.მექანიკური. 

განვიხილოთ ჩამოთვლილი ტრანსფორმირების ხერხები ცალ-ცალკე. 

§ 81. აეროსურათების გრაფიკული ტრანაფშორგირება 

ცნობილია აეროსურათების გრაფიკული ტრანსფორმირების ორი გზა: 

1. წინასწარ ცნობილი შიდა და გარე ,ორიენტირების ელემენტებით 

და 2. კონტურული საორიენტირო (სა- 
ყრდენი) წერტილებით. 

1. აეროსურათის გარე ორიენტი- 
რების ელემენტების განსაზღვრა დაკავ- 

შფირებულია საკმაოდ დიდ სირთულეს-· 
თან დამის მისაღებად საჭიროა დამხმა«ე 

საველე გეოდეზიური სამუშაოების ჩა- 

ტარება. თანამედროვე პირობებში გა- 

რე ორიენტირების ელემენტებით აე- 
როსურათების ტრანსფორმირება გა- 

მოიყენება დიდი დახრილობის აერო- ნახ. 91. აეროსურათზე სასარგებლო ფართო- 

სურათების ტრანსფორმირების დროს. ბის გამოყოფის სქემა. · 

2), აეროფოტოგეოდეზიურ და საუწყებო საწარმოებში დანერგილია 

როგორც გეგმური, ისე პერსპექტიული აეროსურათების გრაფიკული ტრანს- 
ფორმირება საორიენტაციოდ წერტილებით; საო- 

რიენტაკცო წერტილები ამოირჩევა რუკაზე 

  

  

    
  

        
      

  

  

          

  

– ან მათი კოორდინატები განისაზღვრება სა- 
' I ველე პირობებში ჩვეულებრივი გეოდეზიური 

ს. 9 ' ხერხით. 
' –” ტრანსფორმზი#ებისათვის იყეზებენ თეთოეუ- 

    ლი ბეროსურათის ცენტრალურ ნაწილს, ანუ სა- 

სარგებლო, ფართობს, რომლის ზომა დამოკიდე- 

ნახ, 92. აეროსურათზე გამოყო- ბულია განივი და სიგრძიივი პროცენტული გადა- 

ფილი სასარგებლო ფართობი ფარვის სიდიდეზე. გრაფიკული ტრანსფორმზირე- 

ბის წინ ყოველ აეროსურათზე სასარგებლო ფარ- 

თობის შემოსაფარგლავად აეროსურათი აიწყობა და მისი გადაფარვის შუა 

გაივლება წყვეტილი ხაზები (ნახ. 91). 
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91-ე ნახაზზე მოყვანილია სამი მარშრუტის სამ-სამი სურათი. ამ კერძო 
შემთხვევაში სასარგებლო ფართობის გამოყოფაზე სრულ წარმოდგენას იძლე- 
ვა მე-5 სურათი (ნახ. 92). ხშირად სასარგებლო ფართობს მუშა ფართობს 

უწოდებენ. 
როდესაც ვაკეზედაპირის აეროსურათი გადაღებულია ოპტიკური ღე“C- 

ძის შვეული მდგომარეობით ან იგი გადახრილია 3--4 გრადუსის ფარგლებში, 
მაშინ სურათი მიიღება დაუმახინჯებელი, რის გამო მისი ტრანსფორმირება 
გამოიხატება მხოლოდ მასშტაბის შეცელაში. ამგვარი აეროსურათის ტრანს- 
ფორმირებას აწარმოებენ პროპორციული ფარგლით, ფარგალ-საზომით და 
პროპორციული ბადის აგებით. 

§ 85, გებმური აეროსურათის ტრანსფორმირება 
პროპორციული ფატგლით 

პროოპორციულ ფარგალს იყენებენ მცირე რაოდენობის წერტილებისა 

და კონტურების გადასატანად აეროსურათიდან გეგმაზე, 

პროპორციული ფარგალი შედგება ორმხრივ წაწვეტებული ფეხებისაგან, 

რომელთა ბრუნვის ღერძი ფარგლის მოკე- 

აქჩოსუშჩათი ცილი მდგომარეობის დროს შეილლება გა- 
დაადგილდეს ფეხების სიგრიიე ქრილში 

(ნახ. 93). 
ბრუნვის ღერძის გადაადგილება იწვევს 

ფარგლის ერთი წყვილი ფეხის დაგრძელებას 

და ზეორის შემოკლებას, რაც ფარგლის აწყო- 

ბის საშუალებას იძლევა, ე. ი. როდესაც 

ფარგლის ერთი მხრის წვეტანები ჰოზომავს 

აეროსურათის ორ წერტილს შორის მან- 

ილს, მაშინ მეორე წყვილმა წვეტანებმა უნ- 

და მოზოზოს შესაბამის წერტილებს შორის 

მანძილი რუკაზე. 
ფარგლის ასაწყობად იქცევია” ასე: 

ავროსურათზე ამოირჩევე2 ძი და 5 კონტუ- 

რულ წერტილებს, რომლებიც კარგად ამოი- 

ცნობა რუკაზე 4 და 8 წერტილების სახით. 

ფარგლის ერთი მხარის წვეტანებს შეუთავ- 

სებენ აეროსურათის თ და ხ წერტილებს, ფარგლის მეორე ზხარის წვეტა- 

ნებს შორის მანიილს წეადარებენ რუკის » და 8 წერტილებს შორის განიილს 

(ნახ. 93). თუ ფარგლის წვეტანები შეუთავსდება რუკის 4 და 8 წერტილებს, 

მაზინ პირობა დაცულია და ფარგალიც აწყობილია. ფარგლის აწყობა ნიშ- 

ნავს იმას, რომ მოცემულ აეროსურათზე ყოველ ორ წერტილს შორის ფარგ- 

ლის ერთი მხარის წვეტანებით მოზომილი მანძილი ყოველთვის ტოლი იქნები 
გეორე მსრის წვეტანებით რუკაზე შესაბამის წერტილებს შორის მოზომილი 
მანძილისა. წინააღმდეგ შემთხეევაში ფარგალი მოიკეცება, ბრუნვის ღერ- 

ძი გადაადგილდება და განმეორდება ხელმეორედ შედარება, 

ფარგლის აწყობის შემდეგ ხდება აეროსურათის ტრანსფორმირება, ე. ი. 
აეროსურათიდან რუკაზე იმ წერტილებისა და კონტურების გადატანა, რომ- 

ლებიც წარმოიშვა არსებული რუკის შედგენის შემდეგ. 
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ნაზ. #3, პროპორციული თარგჯლი 

და მ”Lსი ავუობა



აეროსურათიდან ( წერტილის რუკაზე გადასატანად ფარგლის ერთი მახრის 
წვეტანებით მოიზომება #6 მანიილი. ფარგლის მეორე მხარის ერთი წეეტანა 
შეუთავსდება რუკის „4 - 

წერტილს აა ფარგ- 
ლის მეორე წვერით 

რუკა–ზბაე შემოიწერება 

რკალი. შეძდეგ მოი- 

ზომება აეროსურათზე 

ხილ მანძილი და ფარგ- 
ლის მეორე მხარის 

წვეტანებით რუკაზე ” (LL, %, ჯეროსურ-თიდ:ნ რუკაზე კონტურის გადატანის სქემა 
წერტილიდან შემოი- 

წერება რკალი; 4 და 8 წერტილებიდან შემოწერილი რკალების გადაკვეთით 

რუკაზე მიიღება C წე“ტილის მდებარეობა (ნახ. 94). 
ხშირად აგებული წერტალუს შესაპოწპებლად აეროსურათსა და რუკაზე 

ამოირჩევა მესამე ერთსახელა (აეროსუღრათზბე ძ და რუკაზე /2) წერტილი, რუკის 

ს წერტილიღან შემოიჯერეაა რესახამისი ოკალი, რომელმაც საუკეთესო პი–- 

რობებზი უნდა გაიაროს გადაკკეთილ C წერილზე. ასეთივე თანმიმდევრო- 

ბეთ გადაიტაღება აეროსურათიდან რუ1ჯააე ყველა კონტური და წერტილი. 

სგეჩოსუჩათი ჩშაა დ 
  

  

      

  

86. გეგმუ#ტი აეროთ:ურათის ტ/ანს=–ორმირება პროპორციული ბაღით 

აეროსურათიდან რუჰაზე როდესაც გადასატანია კონტურები და საგნე– 

ბი, მაინ ხელსაყრელია პროპორციული ბადას გამოყენება. პროპორციული 

ბადის აგება ძეილლება ორ, სამ და ოთხს ერთსახელა კონტურულ წერტილზე. 

რ ორ კონტურულ წერ- 
ტილზე პროპორციული ბადის 
ასაგებად .მეირჩევა აეროსურათსა 

(ს და ხ) და რუკაზე შესაბამისი 
4 და 8 წერტილები. შერჩეული 
წეოტილები შეერთდება სწორი 

ხაზეიიო და დააყოფა ერთი და 
იმავე რაოდენობის მოზაკვეთე- 

ბად (ნახ. 95). დაყოფის წეოტი- 

ლებზე (ხაზის ორივე მხარეს) ავ- 
ლებენ მოცემული ხაზის მართო- 

ბულ ხაზებს. პართობები დაიყოფა აეროსურათისა (#Vხ) და რუკის (48) ტოლი 

მონაკვეთების მსგავსად. დანაყოფის წერტილებზე გაივლება #8 და 773 ხაზების 

პარალელური ხახები, რის შემდეგ მივიღებთ პროპორციულ უჯრედთა ბადეს, 
რომლის მიხედვით გადაიტანება კონტურები და საგნები აეროსურათიდან 

რუკაზე. 
სამ კონტურულ წარტალზე პროპორციული ბადის ასაგებად აეროსურათსა 

და რუკაზე აზოძრჩევა ერთსახელა კონტურული წერტილები (თ, ხ დაC აეროსუ- 

რათზე და 4, 8 და C რუკაზე), რომლებიც ხაზებით შეერთდებიან მიღებული 
სამკუთხედების თითო ერთსახელა გვერდები(ინ და #0) დაიყოფა თითოეული 

ერთი რაოდენობის ტოლ მონაკვეთებად (ნახ. 96). დაყოფის წერტილებზე გა- 
«ვლება დანარჩენი ორი გვერდის პარალელური ხაზები, რითა( აეროსურათსა. 
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ჩუაა 
აქროსიათი 

  

  

  

     
ნახ. 95, ორ წირ.ტილზე აგიბული აროარრებუელი 

ბაღით ტრანსფორ?ირების სვვმა



და რუკაზე მიიღება პროპორციული უჯრედთა ბადე, რომლის საშუალებითაც 

აეროსურათიდან ოუკაზე გაღაიტანება ყველა კონტური, საგანი და წერტილი. 

კქსოსშიამთი . რშკა 
  

  

  
                

ნახ. §6. სამ ერთსახელა წერტილზე პროპორციული 
ბადის აგების სქემა 

კაზე აგრძელებენ §,, 50; 5, და 5, წერტილების გადაკვეთამდე. 
აეროსურათის (თიხით) და რუკის 

(4#8CM-) ოთხკუთხედებში გაიყვანენ დია- 

გონალებს და მათი გადაკვეთის 6 და 

« წერტილებზე 5), 5, 5 50 წერ- 
ტილებიდან გაავლებენ მიმართულებებს, 

რის შემდეგ მიიღება ახალი ოთსკუთხე- 

დები, რომლებშიც ხელახლა გაავლებენ 

დიაგონალებს და მათ გადაკვეთის წერ- 

ტილებზე გაიყვანენ სხივებს 5,, 5, 5“ 

5”, წერტილებიდან. ამრიგად, უჯრედ- 
თა დანაწილებით მიიღება გეგმილურ 

უჯრედთა ბადეები (ნახ. 97), რომელთა 

მიხედეით გადაიტანენ კონტურებსა აე- 

  

წერტილს 
ნენ ოთხკუთხედს. 

§ 87. პერსპექტიული აერო – 
სურათის პრაფიკული 

ტრანსფორმირება გეგმი– 
ლური ბადის გამოყენებით 

გეგმილური ბადის ასაგე- 
ბად პერსპექტიულ აეროსუ- 

რათსა და რუკაზე აირჩევენ 

ოთხ ერთსახელა კონტურულ 

შეადგე- 
ოთხკუ- 

თხედის მოპირდაპირე გვერ- 

დებს ავროსურათსა და რუ- 

„ეჩოსუაათი 
  

  

  

  
  

როსურათიდან რუკაზე... გპა 

გეზმილური ბა- 

დის უჯრედთა კუთხე- 
ებზე გავლებული დია- 
გონალები წარმოად- 

გენს სწორ ტბხაზებს- 
- ,///" 

დიაგონალების გაგრ | , / # 

ძელებები თავს იყოის | ! '/ “ 

5, 5” და 5ც 5, სა” | : ·/ 
ზებზე მდებარე ” და 

#M წერტილებში, არის 

შემთხვევ, როდესაც 

ოთხკუთხედის გვერ- 

· 
ი
ზ
ა
:
 

V 

დების გაგრძელებათა 

    

სუ
ეგ
ბე
სე
ეი
 ა
ა
ა
 
_
–
.
-
-
 

  

გადაკვეთის 5; და 5, 
წერტილები მდებარე- ნახ. 97. გეგმილური ბადის აგების სქემა 

აე 

თბს უსასრულობაზი -ან იკვეთება აეროსურათისა და რუკის ფა“გლების გა- 
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რეთ. ამ შე:ნთხეევაში ოთხკუთხედის გეერდების გაგრიელებაზე აიგება მისი 

მსგავსი ორი ახალი ოთხ::თხედი, რონლებზიც გაივლება დიაგონალები, 

დიაგონალთა გა- 

დაკვეთის 62, და C, 0 
წერტილებზე 6 წერ- 
ტილიდან გაიელება #6, 

და 66“, ხასები. გაყვა- 

ნილი ხაზები «ხით 
ოთხკუთხედს გაყოფს 

ოთხ გეგმილურ უჯ. C 
დად (ნახ. 98). ახლად 

მიღებულ უჯრედებში 
ხელახლად გაიყვანენ 
დიაგონალებს და მათ 

გადაკვეთის წერტი- 
ლებზე ისევ გაიყვანე§ 
სწორ ხაზებს. საბო- 

ლოოდ მიიღება უჯ. 

რედთა ბადე, რომლის 

დანაწილება გაგრძელ- 
დება სასურველ ზომის წაზ, 98. გეგგმილური ბადის აგების სქემა, როდესაც ოთსკუთხედე- 

უჯრედთა ბადის აგე. ბის გეეოდების გაგრძელებები არ იკვეთება ერთ წერტილში 
ბამდე. 

მიღებული უჯრედებით, ისე როგორც სხვა დანარჩენ შემთხეევაში, გა- 

დაიტანენ ყველა კონტურსა და საგანს აეროსურათიდან რუკაზე. 

  

§ 96. მთაგორიანი %ედაპირის ამროსურათის” ბრაფიკული 
ტრანსფორმირება 

მთაგორიანი ზედაპირის აეროსურათის გრაფიკულ “ტრანსფორმირებაშით 

იყენებენ ორ ხერხს: ტრანსფორმირებას ცენტრალური სხივების გადაკვეთით 

და; რადიალ=+Cი ბადის აგე- 

ბიო. 

1. ტრანსფორმი- 
რება ცენტრალური 

სხივების გადაკვე- 

  

. “ 8 მთაგორიანი ზედაპი- 

'#L2 ' - Cის აეროსურათების გრა- 

იკული ტრანსფორმირება 
ნახ. 99. მენსულით პირდაპირი გადაკეეთის სქემა ემყარება რელიეფით გამო- 

წეეულ ზაზოეან დამახინჯებას, აეროსურათის ანალიზიდან ცნობილია, რომ 

რელიეფით გამოწვეული ხაზოვანი ცდომილება მიმა-თღლია „ნადირ“ ან 

მთავრი წერტ«ლისაკ:ენ,; აზიტომ (:ენტ“რაღურ მინაჭთ=ლებაზე #ელ-Cეთი 

გავლენას არ ახდენს, მას არ ამახინჯებს. 

დედამიწის ზედაბირის ტობოგრადილლ აგეგმეისას, როგორც (ცნობი- 
ლია, იყენებენ პირდაპირი გადაკვეთის ხერხს. 
12, შ. აფციაური, ი. სეხნიაშვილი 177 

     



პირდაპირი გადაკვეთისათეის პლანშეტსა და ადგილზე უნდა გვქონდეს 
ორი ერთსახელა წერტილის მდებარეობ, რომელთა შორის მანთი- 
ლი მიღებულია ბაზისად. ადგილის ბაზისის ერთი ბოლოდან დაიმზირება დე- 
დამიწის ზედაპირის მახასიათებელი წერტილები და პლანშეტზე გაივლება მი- 

მართულებები, ბაზისის მეორე 

; /, 3 “ ბოლოდან დაიმზირება იგივე წერ“ 
ტილები და ხელახლა გაივლება 

42." აზ -7. 92 მიმართულებები. ერთსახელა მი- 
: მართულებების გადაკვეთით მი- 

” “ს ვიღებთ წერტილების მდებარეო- 
ნახ. 1C0. მოსაზღვრე აეროსურათების ერთსაელა ბას, რომელთა შეერთება პლან- 

წერტილებზე გაყვანილი სხივები შეტზე მოგვცემს ადგილის, ანუ 
გზის გამოსახულებას (ნახ. 99). 

სტერეოსკოპული წყვილის ცალკეული აეროსურათით შეგვიძლია წარმო- 

ვიდგინოთ ცენტრალური წერტილებიდან დედამიწის ზედაპირზე დამზერილი ად- 
გილი, ამიტომ 0, და 0, წერტილებიდან ეოთსახელა წერტილებზე გავლებული 

ცენტრალული მიმართულებები შე– 

ესატყვისება პლანშეტზე ბაზისის 

ბოლოებიდან გამოსულ სხივებს 

(ნახ, 100). 

ერთსახელა წერტილებზე გავ- 
ლებული მიმართულებების გადა- 

კვეთის წერტილების მისაღებად, 
საჭიროა პლანზეტზე ვიცოდეთ 

ცენტრალური C, ღა C, წერტი- 

ლების მდებარეობა. პლანშეტის 

ამ წერტილებზე თუ გადავიტანთ 

აეროსურათიდან სხიეებს მათი 

გადაკვეთისას, მივიღებთ წერ- 
ტილებს, რომელთა 5 წეერთებაც მოგვცემს ისეთ კონტურს, როგორც ტოპო- 

გრაფიულ აგეგმვაშია (ნახ. 101), 
აეროსურათიდან სხივების პლანშეტზე გადატანა წარმოებს ორი ხერსით: 

ლივით ან განკუთვნილი სახაზავებით. 

–3--> 

საა ი. 
2. მთაგორიანი ზედაბირის აეროსურათების ტრანსფორმირება რადია- 

ლური ბადის საშუალებით დაამუშავა ინე. გეგბარტმა, ამ ხერხს იყენებენ მა- 

შინ, როდესაც აეროსურათებსს შორის სიგძიკვი პროცენტული გადაფარვა 
50%-ზე მეტია. 

1728 , 
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ნახ. 101. ერთსახელა სხიეების პირდაპირი გადაკვე- 

თით პლანმეტზე ზედაპირის კონტურების მდებარე- 

ობის მიღების სქება 

  

  

  

  

     



რადიალური ბადის ასაგებად აეროსურათზხე მოძებნიან ცენტრალურ . 

წერტილებს 1,2,3..... რომლებიც ამოიცნობიან მოსაზღვრე სურათზე, რო- 
გორც 11,2),3),.,, წერტილები,.ამ წერტილების შემაერთებელ ხაზებს საწყის- 
საორიენტაციო მიმართულება ეწოდება. 

თითოეული აეროსურათის საკუთარი ცენტრალური წერტილებიდან საწ- 

ყის-საორიენტაციო მიმართულებისადმი ზევით და ქეევით ყოველი § ან 10 
გრადუსის შემდეგ გაივლება რადიალური სხივები (ნახ.102). 

პირველ და მესამე აეროსურათებზე გატარებულ თითოეულ სხივზე ამო- 
ირჩევენ რამდენიმე მახასიათებელ 

კონტურულ წერტილს, რომლებ- L 
საც ამოიცნობენ მეორე სურათზე. 
თითოეული სხივის ამოცნობილ 

  

, 

წერტილებს მიმდეერობით შეაერ- - 

თებენ. მიუხედავად იმისა, რომ -#6C2 · == 2: ' 

პირველსა და მესამე ჰურათებე | | აღ 272 > C-7”თ3 
გაყვანილი სხივები წარმოადგენს (IააX-< ხას: ?, 
სწორ ხაზებს, დელამიწის ზედა- > 

პირის უსწორმასწორობის გამო ( 
მეორე სურათზე მიიღება ტეხილი 
ხაზები. თუ გადავიტანთ პირველ 

და მესამე სურათებიდან გატარე- 
ბულ სხივებს მეორე სურათზე, მი- 
ვიღებთ ე. წ. რადიალურ უჯრედთა ბადეს (ნახ. 1031, რის შესაბამისადაც 

რედთა ბადე აიგება რუკაზე ან პლანშეტზე. რეღთა ბადის ასაგებად უჯოედღ დე აიგე უკა სე ლანმეტზე. უX 5 საჭიროა წინასწარ 

განისაზღვროს 1,2,3.... 

ცენტრალური წერტი- 
ლების მდებარეობა რუ- 

"კპზბაე ა პლანშეტზე 

სასურველი მასშტაბით. 
რუკის განახლე- 

ბის შემთხვევაზი 1,2,3 

ცენტრალური წერტი- 
ლების მდებარეობა 

რუკაზე განისაზღვრება 

„ბოლოტოვის ხერხით. 
ახალი რუკის შედგე- 

ნის შემთხვევაში აღნი- 

ნას. 104. რადიალურ უჯრედთა ბადე პლანშეტზე შნული წერტილები 

ანისაზღვრება ველზე 
გეოდეზიურად ან კამერულად ფოტოტრიანგულაციის ქსელის საშუალებით. 
წერტილებზე აიგება რადიალური უჯრედთა ბადე (ნახ. 104), მაშასადამე, 

ერთი მხრივ, გვექნება მეორე აეროსურათზე აგებული უჯრედთა ბადე (ნახ. 

103). და, მეორე მხრივ, იმავე უჯრედთა ბადე რუკაზე ან სუფთა პლანშეტზე 

(ნახ. 104). აეროსურათის უჯრედთა ბადიდან კონტურები და წერტილები გა– 

დაიტანება პლანშეტის ერთსახელა უჯრედში. 

    –ა ე   
ნახ. 103, რადიალურ უჯრედთა ბადე აეროსურათზე 

  

      ჰპიანრეტი   

1»



საწყისი საორიენტაციო მიმართულებათა სიახლოვით, რაღიალური სს+- 

  

  

      

ვების არასაიშედო გადაკვეთის გამო, ამ სხივებს” უახლოესი გადაკვეთის- 
წერტილების შეერთებით აიგება დამატებითი უჯრედთა ბადე. (ნახ. 103-სა 
და 104-ზე ნაჩვენებია წყვეტილი ხაზები). 

ზოგიერთ შემთხვევაში, კონტურების, სიმცირის გამო, თუ ერთი სურა- 
- თიდან მეორეზე სხივის გადატანა შეუძ- 

ლებელია, მაშინ გამოიყენება ისეთი წერტი- 

' ლები, რომლებიც მიიღებიან სხიეთა და მო... 
კლე კონტურული ხაზების გადაკვეთით, მა-. 
გალითად, # წერტილი (ნახ. 102 და 103)». 
რომლის მდებარეობა მეორე სურათზე დაი- 

' == ნიშნეა თვალზომურად. იმ “შემთხვევაში,. 

როდესაც ამ კონტურული ხაზების სიგრძეე–- 
>) .. ბი ერთიმეორისაგან 0,5 მილიმეტოითაა გან- 

სხვავებული, მაშინ სურათხე დასანიშნად. 

ნახ. 105. რადიალური სხივების გამოიყენება პრობორციული ფარგალი ან 
ასაგები ტრაფარეტი ცვალებადი მასშტაბი. 

აეროსურათსა და პლანშეტზე რადიალური სხივების დასატანად იყენე- 

ბენ ცელულოიდის ფირფიტაზე დამზადებულ ტრაფარეტს (ნახ. 105). 

§ 89 ოპტიკურ-მეძანიკური ტრანსშორმირება 

აეროსურათების ოპტიკურC- -მექანიკური ტრანსფორმირებისათვის იყენე– 

ბენ ეგრეთ წოდებულ ფოტოტრანსფორმატორებს. არსებობს ფოტოტრანსფორ-- 

მატორებს ორი სახე, 

რომელთა ძირითადი მიზანი 
და დანიშნულება ისაა, რომ 

მოიყვანოს ყველა აეროსუ- 

რათი ერთსა და იმავე მას. 

შტაბში გაანთავისუფლოს 
აეროსურათები ღდახრილო- 

ბით გამოწვეული დამახინ- 

ჯებისაგან. აღნიშნული პი- 
რობების გადაწყვეტა საშუ- 

ალებას იძლევა დახრილ სი- 

ბრტყეზე მიღებული ცენტ- 
რალური გეგმილი მეორე 

თარაზულ სიბრტყეზე ცენ- 

ტრალურ გეგმილად გარდა- 
ქმნას. 

ტრანსფორმ ირების არ- ნახ. 106. პერსპექტიული ბერო სურათის ტრანსფორმირე– 

სის განმარტების მიზნით, 
ვთქვათ, რომელიმე სივრცული § წერტილიდან ფოტოგრაფირებულია ოპტი- 

კური ღერძის დახრილობით დედამიწის ზედაპირის რომელიმე 48CL მრა-. 
ვალკუთხედი., მრავალკუთხედის გამოსახულება აეროსურათზე მიიღება, რო- 

გორც ცენტრალური თხიძ გეგმილი, რომელიც), ცხადია, არ ემსგავსება ად- 
გილის მრავალკუთხედს და იქნება მისი ფიგურის დამახინჯებული გამოსახუ- 
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ლება. დაუმახინჯებელი ფიგურის მისაღებად თუ აღვადგენთ ფოტოგრაფირე–- 

ბის მომენტში არსებულ მსგავს სხივთა კონას დღა გავკვეთთ მას ადგილის პა- 

რალელური ? სიბრტყით, მაშინ აშ ახალ თარაზულ..სიბრტყეზე, ანუ ეკრანზე 

მაგეგმილებელი სხივები გადაიკვეთება და მოგვცემს „მეოთე ცენტრალურ 
ძ, ს, 0, ი, გეჯიილს, რომელიც მსგავ- 
სია #/#C/() ოთაკუთხედისა (ნახ. 1006). 

ეკოანზე ჭიღებულ გამოსაბულებას 

დაამაგრებენ ფოტოგრაფიულ ქაღალდ- 
ზე, რის შედეგად მიიღება ტრანსფორ- 

მირებული აეროსურათი, რომლის მას- 

1 
შტაბი აღინიზნება -“V ით. 

პირველი გვარის ფოტოტრორანს- 
-ფორმატორებს ახასიათებს ზოგიერთი 

  

    

ნახ. 1C3. MI ფოტოტრანსფორმატო- 

რის საერთო ხედი 

წახ. 107. პირეელი სახის ფოტოტრანსფორ- 

მატორის შვეული კრილი 

უარყოფითი მხარე, რის გამო მათ 

ნაკლებად იყენებენ წარმოებაში. წარ» 
მოებაი იყენებნ–” უმეტესად მეო- 
რე გვარის ფოტოტრანსფორმატო- 

რებს, რომლებიც განთავისუფლებულია 
თითქმის ყოველგვარი უარყოფითი 

მხარისაგან. 

ფოტოტრანსფორმატორი ძალზე 

წააგას ფოტოგრაფიულ გამადიდე- 
ბელს, რომლის ვერტიკალური ჭრილი 
მოცემულია 107-ე ნახ-ზე. იგი შედ- 

გება # კამერის, 5 ობიექტივისა და 4 

უკრანისაგან. კამერაში მოთავსებულია # ნათურა, # კონდენსორი და #” სა– 

ნგგატივო. ჩარჩო. 

არსებობს მეორე სახის ფოტოტრანსფორმატორების მრავალი მარკა, 

მათ შორის ადრე .გამოიყენებოდა MIIM-ის ფოტოტრანსფორმატორი (ნახ, 
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108), თანამედროვე პირობებში კი უმთავრესად იყენებენ CდILM (ნახ. 109) 

და «16. ნახ. 110) ტრანსფორმატორებს. 

  

    

  

ს. 109. ა“ – IM რანსფორ- 
სც... მატორის ართო ხედი ნახ. 110. თL6 ფოტოტრანსფორმაგ ორის 

ბ-რთXM ფოტოტრანსფორმა- საერთო ხედი 

ტორის სქემა 

§ 904 ოპტიკურ–გექანიკური ტრანსფორმირების ტეძნიკა 

ტრანსფორმირებისათვის ნეგატივის იმ მდგომარეობაში ჩაყენება, რაც. 

მას ფოტოგრაფირების მომენტში ჰქონდა გარე ორიენტირების მიხედვით, 

ნეგატივი 

ყლ ჯX 

აი MM 

  

      

საკმაოდ რთულ ამოცანას წარმოადგენს; ამიტომ სუ- 
რათის ტრანსფორმირება ხდება არა გარე ორიენტირე- 
ბის ელემენტებით, არამედ გეოდეზიური კონტურული 
წერტილებით, რომელთა მდებარეობა სურათზე ან ნე- 
გატივზე წინასწარ ცნობილია. ამ წერტილებს კოხნტუ- 
რული საორიენტაციო წერტილები ეწოდება. მათი ში- 

ღება შეიძლება ორი გზით: საველე გეოდეზიური მომ- 

სადებით ან კამერულად ბრტყელი ფოტოტრიანგულა- 

ნახ. 111. ნიგატიეზე ჩაჩ'ვ- (სიის ხერხით. 

ლეტილი საორიესტაც-ო 
წერტილები. 

საორიენტაციო კონტურული წერტილები აეროსუ– 

რათიდან ამოიცნობა ნეგატივზე და მათი მდებარეობა 

ჩაიჩხვლიტება ნემსით” (ნახ. 111). იგივე წერტილები, რომელთა კოორდინა- 

ტები განსაზღრულია საველე ან კამერულ პირობებში, ქაღალდის ფურცელზე 

დალაგდება გეგნის მასშტაბში (ნახ, 112), მაშასადამე, გვექნება, ერთი მხრივ» 
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ნეგატივი ოთხი გაჩხვლეტილი კონტურული წერტილით და, მეორე მხრივ, 
პლანშეტი შესაბამისი ოთხი წერტილით. წ 

ნეგატივს მოათავსებენ ტრანსფორმატორის სანეგატივო ჩარჩოში, ხო- 

ლო ეკრანზე-–პლანშეტს ეელზე ან კამერუ-...“ 
ლად განსახღლვრული წერტილებით (ნახ. .ძ« ით 

113). 

ნეგატივს გააზუქებენ და მის გამოსა- 
ხულებას მიიღებენ ეკრანზე, გამოსახულების 

მასშ-აბის შეცვლით და ეკრანის დახრი- 
ლობით მიაღწევენ ისეთ მდგომარეობას, 

რომ ნეგატივიდან გამოსხივებული ოთხი , · 

წერტილი “"ეუთავსდეს ეკრანხე მდებარე '' აეს ალანშეტი კოოოფი სატენით 
პლანზწერტის შესაბამის ოთხ წერტილს. ტრანს- აღაბამალი 730ცბლ 
ფორმატორის ამ მღგომარეობაში ყოთნისას ეკრანზე მოათავსებენ ფოროგრა- 
ფიულ ქაღალდს და მასზე დაბეჭდავენ განოსახულებას დღორანსდორვმირების 

  

ი·აC «ნ       

  

ნახ, 113. აეროსურათის ტრანსფორმირების სქემა 

შედეგად შიიღება, ერთი მხრივ, აეროსურათი ოთხ-ოთხი ”ავი წერტილით 
(ნახ. 114) და, მეორე მხრივ, პლანშეტი ველზე გეოდეზიურად მონბადებუ- 

  

., · · 
  

            

ნახ. 114, ტრანსფორმირებული აეროსურათა ნახ. 115. პლანშეტი სატრანსუორმაციო 

ოთხი შავი წერტილით წერტილით 

ლი შესაბამისი” სატრანსფორმაციო წერტილებით (ნას. 115). ამრიგად, 

ტრანსფორმირებული აეროსურათებითა და პლანშეტით აიწყობა ფოტოგეგ- 
მა, ისე როგორც აღწერილია 82-ე პარაგრაფში. 
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§ 91, ღოტოგეგმის ბაფოტმება და აწყობის კონტროლი 

ფოტოგეგმის გამოსაშვებად საჭიროა მისი გაფორმება და აწყობის (მონ- 
ტაჟი) სიზუსტის დადგენ- გაფორმება 

თ 9 %ი ლთა 9, 8 მიმდინარეობს შემდეგი თანმიმდევრობით: 

= “ 1. ფოტოგეგმაზე დაიტუშება საკოორ- 

თ C- ი9 C- ი 2 დინატო ბადე შავი ან ლურჯი ტუშით, რის- 
_ 94 თვისაც ბადეს ფოტოგეგმაზე აღადგენენ 

ხბზიე “თ ის ხ | საკოორდინატო ბადის გამოსახულებით ან 

  

    
დ.ე ტრაპეციის ჩარჩოს კუთხეების დატანით ფო- 

C C სქ ი “9 · ყ | ტოგეგმაზე ჩარჩოს კუთხეებზე მიუწერენ 
გეოგრაფიულ კოორდინატებს, ხოლო სა- 

9-0 9 ბ კოორდინატო ბადეს-–-–შესაბამის კილომეტრი 

0! ან წარწერებს. 
თ 595 % C ი 9 2. ფოტოგეგმაზე საკოორდინატო ბა. 
  

დის მიხედვით ლაგდება ტრაპეციის ფარგ- 

ნახ. 116. პუანსონით ამოჭრილი ნახვ- ლებში არსებული გეოდეზიური, ტრიგონო- 
რეტებისა და სატრანსფორმაციო” წერ. მეტრიული, პოლიგონი. ბეტრული და საველე 

ტალერნს მორის დაცილების სქემა გახშირების წერტილები, რომლებიც არ გა- 
მოიყენება ფოტოგეგმის შედგენაში. ამ წერ- 

ტილებთან ერთად დაიტუშება საორიენტაციო სატრანსფოოკაციო წეოტი- 

ლები, რომელთა მდებარეობა ფოტოგეგმაზე აღინიშნება არა აუანსონით ამო- 

უღრილი წერტილეის ტცენტრის არამედ 

პლანშეტზე დალაგებული წერტილების ნა- 
ჩხვლეტების მიხედვით. 

3. ჩარჩოს გარეთ მზიეწერება: ჩრდი- 
ლოეთით-ნომეკლატურა, სამხრეთით-–- შუაზე 

რიცხვითი მასშტაბი და მარჯვენა კუთხეში- 

შებსრულებელი და შესრულების დრო. აღ- 

მოსავლეთით დაიხაბება ტრაპეციის სქემა, 

  

როზელზედაც აღინიშნება ტრაპეციის ელე- 

მენტების ზომებ. ფოტოგეგმის აწყობისა 

და გაფორმების შებდეგ გადაიღებენ ფოტო– 

გეგმის ბირს იმავე მასშტაბში, რასაც რე- 

პროდუქცირება ეწოდება, თვითონ ფოტო- 

მის პირს–-ფოცოგეგმის რეპროდუგცია. 
ბებ ფოტოგეგმის“ შედგენის ზარისხი ფასდება: 1. ტრაპეციის ჩარჩოს აგე- 

ბისა დი კილომეტრიანი ხაზების გაყვანის სიზუსტით, 2. აეროსურათების სატ- 

რანსფორმაციო წერტილების, 3. აეროსურათების ჭრილზე კონტურებისა და 
4. მოსაზღვრე პლანშეტების ჩარჩოების საზღვარზე კონტურების შეთავსების 
სიზუსტით. , 

1. ტრაპეციის, გვერღების სიგრითეების განსხვავება თეორიულისაგან 

0,1 მილიმეტრს არ უნდა აღემატებოდეს, ხოლო დიაგონალთა სიგრძესა და 

კილომეტრიან ხაზებს შორის მანიილი – 0,2 მილიმეტრს. ეს სიგრძეები იზო- 
მება საკონტროლო (ჟენევის) სახაზავით. 

2. სატრანსფორმაციო წერტილების შეთავსების შესამოწმებლად იზო- 
მება პლანმეტბე დალაგებული წერტილებისა და აეროსურათის პუანსონით 
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ამოქრილი წრეების ცენტრამდე მანძილები. წერტილების გადახრები, "ერთი 
მხოიევ, უნდა იყოს მიმართული სხვადასხვა მხარეს და, შეორე მხრიე, მათი 

დაცილება არ უნდა აღემატებოდეს 0,3-–0,4 მილიმეტრს, რისთვისაც მთელ 

ტრაპეციაზე შეადგენენ საკორექტორო ფურცელს და მასზე ისრებით აღნი9- 

ნავენ დაცილების მიმართულებასა და სიდიდეს (ნახ. 116). 
3. ფოტოგეგმის მოსაზღვრე 

აეროსურათების ჭრილებზე კონტუ- 
-რების დაცილების სიდიდეების დასადგენად 
ჭრილებზე შეუთაესებენ სურათის მონაჭრებს 

და ყოველ 3-4 სმ დაშორებით ჭრილების “ 
წ 

მახლობლად ჩაჩხვლეტენ კონტურულ წერ.  „, 
ტილებს; ნაჩხვლეტისა და შესაბამისი კონ- 03 

ტურის დაცილება არ უნდა აღემატებოდეს “ ე: 
0,7--0,8 მილიმეტრს, ზღვრული დაცილება ი 
დაიშვება იზვიათ შენთხეევაში. ფოტოგეგმის CL, 1,8, კაროვიანის ჩარჩოზე შედა- 
ზთელ ფართობზე ჩაატარებენ შედარებებსა მერეს სქემა შე მ 
და გაზომვებს, რის საფუძველზე შეადგენენ 

საკორექტორო ფურცელს დაცილებათა სიდიდეების ჩვენებით (ნახ. 117). 
4. მოსაზღვრე ფოტოგეგმის შედარება საზღვარზე 

? სრულდება ისე, როგორც ფოტოგეგმის მოსაზღერე სურათებისა, რისთვისაც 

ერთი ფოტოგეგმის მონაჭერს შეუთავსებენ მეორე ფოტოგეგმის ჩარჩოს და 
მის სიახლოეს მონაჭრებიდან ფოტოგეგმახსე დაჩხვლეტენ მკვეთრად გამოსა– 

ხულ კონტურულ წერტილს. თუ ფოტოგეგმები შედგენილია ზუსტად, ჩაიჩხვ- 
ლიტება იგივე კონტურული წერტილი. დაცილება დაჩხელეტილ და ფოტო- 
გეგმის შესასამის წერტილებს შორის არ უნდა აღემატებოდეს 1,00 მილი- 

მეტრს, ერთსახელა წერტილებს ზორის დაცილებები გაიზომება ფარგალსა- 
ზომით და ამ? განაზომებით შედგება საკონტროლო ფურცელი (ნახ. 118). 

თუ სახღვრებზე საღმე აღმოჩნდება მნიზენელოვანი დაცილება, ფოტო- 

გეგმის ასეთ მანნილს შეადგენენ ხელახლა, საკორექტორო ფურცლების და- 

მუზაგეიის შედეგად დაადგენენ ფოტოგეგმის შედგენის ხარისხს,! 

ი 0§ 00 06 023 0” 
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XVI თავი 

მთაბოტიანი ზედაპირის აქეროსურათის ტრანსფორმირება 

§ 92, რელიეფით გამოწვეული დამახინვბება და 
ტრანსფორმირების სერსები 

მთაგორიანი ზედაპირის ტოპოგრაფიული აგეგმვის ღროს მის ყოველ 

წერტილს პლანშეტზე ვაგეგმილებთ ორთოგონალურად, 

ზედაპირის აეროგადაღება წარმოებს ცენტრალურ გეგმილზი ერთი წერ- 

ტილიდან გაზოსული სხივებით, ამიტომ ფოტოაპარატის ოპტიკური ღერ- 

ლის შვეული მდგომარეობით მიღებული აეროსურათი, თუ წარმოადგენს ვა- 
კე ზედაპირის გამოსახულებას, მაშინ იგი არაფრით არ განსხვავდება ორთო- 

გონალური გეგმილისაგან. ასეთი აეროსურათის ტრანსფორმირება არავითარ 

სიძნელეს არ წარმოადგენს, მაგრამ თუ აეროსურათზე გამოსახულია მთაგო- 

1 ვ. ფ დეინეკო, აეროფოტოგეოდეზია, 1955, გე. 244--247, 
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ლიანი ზედაპირი, ის იმდენა ამახინჯებულია რელიეფის გავლენით, რომ 
ადამიანს უქვიც კი შეეპარება შის გასწორებაზე. პლიმშ ბმრე 

გავარჩიოთ 119-ე ნახაზი, სადაც CV არის რელიეფის მიხედვით შერჩეუ- 
ლი საშუალო ან პირობითი სიბრტყე და #–სურათის სიბრტყე. უსწორმას- 

წორო ზედაპირის 4, 8 და C წერტილები სურათის სიბრტყეზე გამოსახუ- 
ლია, როგორც «თ, ხ და C. ზედა- 

პირი რომ ყოფილიყო ვაკე და 
შეთავსებულ პირობით (/ სიბრ- 
ტყესთან, მაშინ #4, 8 და C წერ- 

ტილები იქნებოდა „ა 8. და C 
წერტილებში მდებარე, ზედაპი- 

რის „1, ” დღა C წერტილების 

პირობითი LV სიბრტყიდან /,, /, 
და /, ამაღლებებმა გამოიწეია 
სურათზე წერტილების გადაადგი- 
ლება ით,, ხ5ე და CC, სიდიდეებით, 
რომლებსაც, როგორც ცნობილია, 

ნახ. 11 9. მთაგორიანი ზედაპირის აეროსურათის რელიეფით გაზოწვეღლი დამახინ- 

ადგილის რელიეფით გამოწეელლი ღ.მახინ/ება ჯება ეწოდება. წერტილების გა– 

დაადგილება, როგორც მიმართუ- 

ლებით. ისე სიდიდით ერთიმეორისავან განსხვავდება; მათი (:ალილებათა კა- 

ნონზომიერების რაიმე მათემატიკური დამოკიდებულების გამონახვა და მხედ- 

ველობაში მიღება მეუძლებელია, მაგრამ, რადგან, აეროგადაღების დღევან- 
დელი ტექნიკური პირობების გამო ზედაპირის უკეთესი აეროსურათის გადა- 

ღება შეუძლებელია, ამიტომ უნდა მოვნახოთ ისეთი გზები, რომლებიც ასეთ 
აეროსურათის გეგმად გარდაქმნის საშუალებას მოგვცემს. 

მთაგორიანი ზედაპირის დამახინჯებული აეროსურათის ტრანსფორმი- 

ღების სახეებიდან თანამედროვე პირობებში ცნობილია ზონებად ტრანსფორ- 

მირება, ტრანსფორმირება სამთო ტრანსფორმატორზე. გრაფიკული და ოპტიკო– 

გრაფიული ტრანსფორმირება. 

  

  

§ 93, აეროსურათების ზონებად ტრანსლორმირება 

გავარჩიოთ დედამიწის ამობურცული ზედაპირის აეროსურათი (ნახ. 120). 

ნახახიდხნნ ჩანს, რომ #. დღა C წერტილებ,ი რომლებიც მდება- 

რეობენ მკვეთ (ს) თარაზულ სიბრტყეზე, მიიღება ხეა და ით. წერტილებში 

დაუმახინჯებლად, მაგრამ ამობურცული ზედაპირის (1 წერტილის გამოსახუ- 

ლება თავისი ნამდვილი მდებარეობიდან გადაადგილებული იქნება რელიეფით 

ამოწი: ი დამახინჯებით მ8,ც=(ი 
ბ შალი ნ დასატრანსფორმირებლად მივიღოთ ეკრანის სიბრტყედ პირო- 

ბითი ((/) სიბრტყე და ნეგატივი გავასხივოთ პირობით სიბრტყეზე, ანუ ეკ- 

რანზე. 8. და C, წერტილების გამოსახულება მიიღება დაუმახინჯებლად, რაც 

შეეხება # წერტილს, მისი გამოსახულება მიიღება 4”, წერტილში, რომელიც 

“«. წერტილიდან გადაადგილებულია .1ეტე=4ტ, სიღიდით, რაც, ლფცხა- 
დია, გაზოწვეულია ზედაპირის რელიეფით. 

თუ C/, შიბრტყეს, რომელიც გაივლის 4, წერტილში, მივიღებთ რო- 
გორც პირობით, ისე ტრანსფორმირების სიბრტყედ (ნახ. 121), მაშინ „74 წერ- 
ტილის მდებარეობა მიიღება დაუმახინჯებლად, ხოლო 8 და C წერტილები-–– 

დამახინჯებულად. პირველის დამახინჯება იქნება #8”8, და მეორესი--C”Cა- 

186



ახლა პირობით ტრანსფორმირების სიბრტყედ მივიღოთ C/აკ. სიბრტ- 
პი რომელიც გაივლის ამობურცული ზედაპირის საშუალო სიმაღლეზე 
(ნას 122), ნახაზებიდან ჩანს, 
რომ „21, 8 და C წერტილები გა- 
მოისახება დამახინჯებულად, და- 
მახინჯების ხაზოვანი სიდიდეები 

ზემოთ განხილულ შემთხვევებთან 
შედარებით მცირეა. ამ საშუალო 
სიბრტყეზე დაუმახინჯებლად მიი- 

ღება MX და # წერტილები, რო- 
მლებიც მდებარეობენ ზეღაპირი- 

სა და პირობითი (C სავ) სიბრტ- 

ყის გადაკვეთაზე. ტრანსფორმი- 
რების შედეგად მიიღება ისეთი 
გამოსახულება, რომლის დამახინ- 

ჯება (#8, 2” ჰა და C”C, ხაზო- 
ვანი სიგრთეები) არ აღემატება 
რელიეფით გამოწვეულ წინასწარ 
ჩაფიქრებულ 2?,-სიდიღეს და გა–- 

მოითვლება ასე: 

I·/ 
ა,ც= ”ჩ” ' (131) 

  

  

« 

ზ, 

C, გი 

ა 

I 
ა. 

ნახ. 120. გეგგურ აეროსურათზე რელიეფით გამო- 
წ-ეული ღამახინ;ბა, როდჯსაც Lხი სიბრტყე 

უთავსდება /3ე და C წერტილებს 

სადაც #/ არის ფრენის სიმაღლე პირობითი სიბრტყიდან ან იმ სიბრტყედან, 

რომელზედაც ვაწარმო ბთ აეროსურათის ტრანსფორმიოებას, 

ს – პირობითი სიბოტყიდან უსწორმასწორო ზედაპირის წერტილე- 
ბამდე ამაღლება, 

/ –- მანიილი პლანმეტზე მთავარი წერტილიდან ზედაპირის წერ- 
ტილამდე. 

  
ნახ. 121. რელი”ეფით გამოწვეული დამახინჯება; რო- 

პლანშეტზე / მანძილი იზო- 

მება აეროსურათის სამუშაო ფარ- 

თობის უდიდესდ დაშორებულ 

წერტილამდე იმიტომ რომ 

თუ უდღიღეად დაშორებულ 
წეოტილისათვის მივიღებთ დამა- 

ხინჯებას, მაშინ ახლო მდებარე 

წერტილებისათვის ეს დამახინჯება 
მანიილის შესაბამისად მცირდება. 

ამრიგად, თუ გეეცოდინება 

პლანშეტის მთავარი წერტილი- 

დან უდიდესად დაშორებულ წერ- 
ტილებაზმდე (/) მანძილი, ტრანს- 

ფორმირების (2) მკეეთი სიბრ- 

ტყიდან ფრენის (/7) სიმაღლე და 

რელიეფით გამოწვეულ (4/) და- 
მახინჯებს განვსაზღვრავთ ან 

დესაც ს/კ მკვეთი სიბრტყე უთავსდება ამობურ- მივცემთ ისეთ მნიშვნელობას, 

ცული მწვერვალის ,| წერტილს რომ შედგენილ რუკას სიზუსტის 

მხრივ არ დაუკარგავს ღირსებას, მაშინ შეგვითლია გამოვთვალოთ ტრანსფორ– 
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მირების (9) სიბრტყიდან უდიდესად დაშორებული : წერტილის (,/) სიმაღლე 

424, 

#-- ,-” (132) 

ე. ი. რელიეფით გამოწვეული დამახინჯება ტრანსფორმირების შედე- 
გად არ აღემატება განსაზღვრულ 

ა, სიდიდეს. 
ამაღლების ფორმულას იყე- 

ნებენ არა მარტო დადებითი, 
არამედ უარყოფითი ამაღლების 

წერტილებისათვისაც, რომლებიც 

მკვეთი (ს) სიბრტყიდან დადაბ- 

ლებულია ქვემოთ / სიმაღლით. 

როგორც ჩანს, მოცემულ მკვეთ 

სიბრტყეზე დაგეგმილდება რე- 
ლიეფით გამოწვეული დამახინჯე- 

ბის ტ, სიდიდის ფარგლებში ყვე- 

ლა ის წერტილი, რომლებიც LI 
სიბრტყიდან ამაღლებულია ან და– 

დაბლებულია / სიმაღღით. 
ასეთი ზოლის სიმაღლეს 

ნახ.-192. რელიეფით გამოწეჭული დამახინება 2/#/=V#/” ზონა ეწოდება, ხოლო ზო- 
როღესაც L/სავ. მკვეთი სიბრტყე გიივლის ამობურ- ნის შუაზე გავლებულ სიბრტყეს-– 

ცული ზედაპირის საშუალო სიმაღლეზე ზონის საშუალო სიბრტყე. 
ზონის სიმაღლე გაშოითქელება ასე 

  

M”:= 2#= 22, #7სა3- 
! (133) 

სადაც 4, არის რელიეფით გამოწვეული დამახინჯება და არ უნდა აოემატე- 

ბოდეს 0,4--–0,5 მმ, 

(“–-მანძძლი პლანშეტზე მთავარი წერტილიდან უდიდესად დაშო- 

რებულ წეოტილაზდე, 
#7. ფრენის სიმაღლე მოცემული ზონის საშუალო '"სიბრტყიდან. 

ამავე ფორმულით გა- 

მოითვლება ზონათა საშუა- 

ლო სიბრტყეებს შორის.მან- 

ილი, ანუ ზონათა შორის 

ინტერვალი (ნახ. 123), 

თითოეული აეროსუ- 
, · ·. 

ეარ ე არეში ეის ნახ. 123, მზთიგორიანი ზედაპირის ზონებად დაყოფის სქემა 

თზოგიფსების მიხეღვით?გაზოითვლება ზონათაურიცხვი 

L ზორის 

სიმაღლე 

  
რის. 4თთ 

/' (134)



სადაც # არის ზონათა რიცხვი, 

4. და 4ა„ “მოცემული აეროსურათის ფარგლებში უდაბლესი: და 
უმაღლესი იზოგიფსების სიმაღლეები, 

ყ ზონის სიმაღლე. 

მოცემული აეროსურათის პირველი (უდაბლესი) ზონის საზღვრები იქნება: 

უდაბლესი 4, სიმაღლის იზო- 
იფსი 

უმაღლესი .1„,,,'MI–ი 
მეორე ზონის საზღვრები იქნება: 

უდაბლესი 4იი“ 2, , 
უმაღლესი #ია” 2 #” ა. შ. 
ზოგადად, ზონების საზღვრების 

ამოთელის ფორმულების 
, უდაბლესი საზღვარი იქნება 

რითი +-(ზ--1)-/” 

უმაღლესი საზღვარი #»,.+ზ./”, 

სადაც ზ–-არის ზონის ნომერი. 
პირველი ზონის უდაბლესი საზღ- 

ვრის 2» სიმაღლეს თუ დავუმატებთ ჯოვის იო6 ზენაჰიგი 

ნახევარი ზონის წა. 124. ზონების საშუალო სიბრტყეების 
ღებთ პირველი ზონის საშუალო მკვე– სიმაღლეების გაანგარიშების სქემა 

თი სიბრტყის სიმაღლეს, ე. ი. 

    
  სიმაღლეს, მიეი- 

#12. = ტის + #” საშ. == 4თი 2 (135) 

პირველი ზონის საშუალო „413 სიბრტყის სიმაღლითა და ზონათა შო- 

რის ს” ინტერვალით განისაზღვრება დანარჩენი ზონების საშუალო სიმაღლეე-. 
ბი, ვ. 4. 

მეორე ზონის საშუალო სიბრტყის სიმაღლე იქნება 

3 
ასექჟგჟგჭგეუეაეუეას“ს” 

5 
შესაზე – /9§L, “= 4თ»+ 2. სM”= 4L, –+27#; 

7 , 
მეოთხე __ /44. = 4თი+ ე“ ჩ == #3“. 

ზონის საშუალო სიბრტყის სიმაღლის გამოსათვლელად შეიძლება დაი- 

წეროს ზოგადი ფორმულა, რომტლსაც ექნება ასეთი სახე: 

# ” , #7”. 

4ხაგ. = 4აი L 92. + (%-–1) M=4თას+/! +Cრ(0%–1) 2””; (136)



ზონების საშუალო სიბრტყეებიდან შესაბამისი ფრენის სიმაღლეები 
გამოითვლება ასე: 

#7, ლ = ყურ. _4 მაჰ. 

MM = #7 ფრ. 411, ს (137) 

//სს = /M/ცტ, – 40%. 

ამ გამოთელების ზოგადი სასის ფორმულას ექნება ასეთი სახე: 

ხია. ”– /7ფრ.“- საჯ. (138) 
სადაც რ. არის ფრენის სემაღლე ზღვის დონებრიევი ზედაპირიდან (ნახ. 

124). 

ზემოთ მოყვანილი ფორმულების გაანგარიშების შემდეგ (ალკეული აე- 
როსურათებისათვის რომლებსედაც გამოხატულია რელიეფი, მოამხადებენ 

პლანშეტს შემდეგი თანამიმდევრობით: 

1. აეროსურათის მიბედვით პლანშეტზე დაალაგებენ სატრანსფორმა- 
ციო წერტილებს კოორდინატებით ან 

' 3 გადმოიტანენ მათ ფოტოტრიანგული- 
“+. აციის ქსელიდან და მიუწერენ შესაბა- ჩ. ჩა 

ნ, მის სიმაღლეებს; 

თ 2. მთავარი ან („ცენტრალური 

წერტილის მდებარეობას გადმოიტანენ 

  

ღო ფოტოტრიანგულაციის ქსელიდან ან 

ჩ. მის მდებარეობას პლანშეტზე განსაზღ- 
„6 სა ვრავენ გრაფიკულად ბოლოტოვის ხერ- 

2 · ხით. 

ჩი. მ. 3. მთავარი წერტილიდან სატ-     რანსფორმაციო წერტილებაზდე გაიზო-   

ნახ. 125. სატრანსფორჯაციო პლანშეტის მება /, /#, / დღა /, მანძილები და 
მომზაღების სქემა მათი მნიშვნელობა მიეწერება შესაბა- 

ზის წერტილებს (ნახ. 125). 
პლანშეტის ასეთი წინასწარი მომზადების შემდეგ გამოითვლება სატ- 

რანსფორმაციო წერტილების რელიეფით გამოწვეული ხაზოვანი გადაადგი- 

ლების სიდიდეები 

L-ჩ 
4გ/= –. 

7 (139) 

რომლის ზოგადი სახე დაიწერება ასე 

ბ,,= M(4ყ-4სა ) ), 

საშ. 
(140) 

სადაც 4, არის სატრანსფორმაციო წერტილის სიმაღლე ზღვის დონებრივი 
ზედაპირიდან; 
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4ხ ვ, –– მოცემული ზონის საშუალო სიბრტყის სიმაღლე ზღვის დონე- 

ბრივი ზედაპირიდან; 

//ბ.გ –– ფრენის სიმაღლე ზონის საშუალო სიბრტყიდან: 

(4„–– 1 5 )-– წერტილის ამაღლება ზონის საზუალო სიბრტყიდან. 

აეროსურათის პირველი ზონის დასატრანსფორმირებლად წერტილებში 

რ–ელიეფით გამოწვეული 'მესწორება გამოითელება ასე: 

= ს(0 –=4%5, 
' 
სამ. 

პირველი წერტილისათვის ი, 

4. ,4..- 

მეორე წერტილისათვის #7, /.(4»– 4Vა?) , | 

| ”7/!საპ 

/3_C1ე-–/1!სავ. 141 
ნესაზე წერტილისათვის 4” = მნ-2 52), ს (141) 

სა3, 
__- 

მერთ»ხე წერტილისათვს 3, რექლლრბა) ბაბ.) , 
საჰ, 

მეორე ზონის დასატრანსფორმირებლად წერტილებისათვის შესაბამისი 

შესწოდებებია: 

(3, -411სა> 
პირველი წერტილისაღვის –- 23ი, = ს(0,–. __სა'.). 

ჩეული 

ლეო | 
მეორე წერტილისათვის გა, I2I23--4'Vა2), | (142) 

' საჯ ' ' 

4.--,41! 
მესაზე წერტილისათვის ––- ., /ა(45--4)აგ.). 

#71!სავ. 
ჰ,ე- 4) 

მეოთხე წერტილისათვის -- „V, / (1.-–#4)%ა.) 
#71 საკ, 

და ა, 5. 

პლანშეტზე რელიეფით გამოწვეული უარყოფათი შესწორება გადაიზო- 
მება მთავარი წერტილისაკენ და დადებითი – პირიქით. 

პირველი ზონის ტრანსფორზირების შემდეგ პლანშეტზე მოიშლება შეს- 

წორებები. მეორე ზონის ტღანსფოომირებისათვი სატრანსფორმაციო წერ- 

ტილები შესწორდება ხელახლად. შესაბამისი შესწორებებით და აეროსურა- 

თის მეორე ზონა ხელახლა ტრანსფორმირდება. ასეთივე თანმიმდეერულად 
შესწორდება წერტილები და ტრანსფორმირდება აეროსურათის დანარჩენი 
ზონები. 

126-ე ნახ-ზე მოყვანილია აეროსურათის სასარგებლო ფართობი, როპელზე- 
დაც გამოხატულია რელიეფი. 

ზონის სიმაღლე გამოითვლება ფორმულით 

” 043) 
191 

M”=2



ვთქვათ, ფრენის სიმაღლე (სურათის საშუალო სიბრტყიდან) (; -:1000 მ. 

პლანშეტზე მთავარი წერტილიდან უდიდესად დაშორებულ წერტილებამდე 
მანძილი #”=1ე0 სმ. და რელიეფით გამოწვეული დამახინჯება +,=0,5 მმ. 

აზ ზონაცემებით მიიღება 

2.-9,5 მმ..1000 

100 მმ. 

იმ შემთხვეეაში თუ 4,.,=135 მ, #„,=95 მ, მაშინ სონათა რიცხვი 

მაა ძიეს 135 მ--95 მ 
2= –-–ეეე ლლ ეეე ---__- =- 4, 

„” 19 

# == =19 მ. 

ე. ი. ნოცემულ აეროსურათზე იქნება 
ოთხი ზონა,ა რომლებიც დაზმტრისუ- 
ლია სურათზე. 

აეროსურათის ტრანსფორმირების 

შედეგად გვექნება ოთხი ტრანსფორ- 

მირებული სურათი„ რომლებიდანაც 

ვისარგებლებთ იმ ფართობით, ან იმ 

ზონით, რომელიც ტრანსფორმირებუ- 

ლია სურათზე. ცალკეულ სურათზე გა- 

მოყოფილია ის ფართობი და ზონა, 
ნახ. 126. აეროსურათის სასარგებლო ფარ–- % რომლებიც ტრანსფორმირებულია (ნახ. 

თობზე ზონებად დაყოფის სქემა 127). 

ამ ზონებით აიწყობა ფოტოგეგმა იმავე სახით, როგორიც 126-ე ნახ- 

ხეა ნაჩვენები, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ გამოსახულება განთავისუფლებუ– 

ლია რელიეფით გამოწვეუ- 
ლი დამახინჯებისაგან. ა 9 

აეროსურათების ზო- 

ნეად ჯლტტრანსფორმირები- 
სათვის იყენებენ იმავე ტექ- 

ნიკას, რომლებიც აღწერი- I 

29 

  

  

ლია 90-ე პარაგრაფში. ში- 

ნაარსის სრული გაგებისათ- 

ვის ტრანსფორმირება გაუ- 

კეთდება მხოლოდ სურათის 

% “> 
  

  

პირველ ზონას, დანარჩენი ” დ ? „V% - 
ზონების ტრანსფორმირები- L იმ 

სათგის კი შეიცვლება მხო- 
ლოდ მასშტაბი ეკრანის 

დახრილობის შეუცვლელად. ი ა ა 9         ტრანსფორმირების შე- 

დეგად მივიღებთ იმდენ სუ- 

რათს, რამდენ ზონათაც და- 
ყოფილია აეროსურათი. თითოეული ზონის ტრანსფორმირებულ სურათს მიე– 
წერება უკანა მხრიდან ზონის ნომერი, საშუალო სიბრტყის და ფრენის 
სიმაღლე ზონის საშუალო სიბრტყიდან, 

§92 

  

ნახ, 1 27.ცალკეული ტრანსფორმირებული ზონა



§ 94. სამთო ტრანსფორმატორი 

ცნობილია რომ დედამეაწის ზედაპირის უსწორმასწოოობის გამო ყველა 

ადგილი არ გამოისაბება აეროსურათზე ერთსა და იმაეე მასმტაბზი, დედამიწის 

ზედაპირის დაბლობი ადგილები გამოისახება შედარებით პაქ,არა ნასწტაბში, 

ვიდრე ამაღლებული. ჩწედა- 
პირის ყეელა ადგილის გა- 

მოსახულება რომ მივიღოთ 

ერთხა და იზავე მასშტაბში, 

საჭიროა “2 გამოსახულების 

>–'' 

დიდი ბასზტაბის აღგილე- 

ბი რევამ..იროთ და ბატრა- 

  რასი –- გავადიდოთ, რიას 

შემდეგ შეი«ღება დედამიწის 
რთული “რ%ედაპიჯის ძთლია- 

ნი განოსასულების მიღება 

ერთ მასრ.ახნი. ამ მიზარ- 

თულებით ზეა აზიის აერო- 

გეოდეაპიური წაოზოებია 

თანაზნოობლეამა ლ. ც. ბავ- 

ლოვმა, ს. ა. პილაეჟცჰა და 

  

ფ. პ. ვევჩენკომ ააგეს ე. წ. 

სამთო ფოტოტოან-ფორმა- 

ტორი (ნახ. 128), რომელიც . 

შვეულ სარეპროდუქციო ფოტოკაზერას წარმოადგენს (1) კამერის ზეზოთ 

მოთავსებულია სანეგატივო ჩარჩო (2). ქვეძოთ საობიექტივო ჩარჩო (3). რო- 
გორც სანეგატივო, ისე საობიევტივო ჩარბო (4) და (5) საჯეებით გადაად- 

გილდება მამმართველზე (6). სასეგატივო ჩარაოს გადაადგილება იწვევს გა- 

მოსახულების მასშტაბის შეცვლას ხოლო ობიექტივის ჩარჩოს გადაადგილება–– 
გამოსახულების სიმკვეთრეს. საობიექტიეო ნა”ჩოსა და ეკრანს (7) შორის 

მანძილი აითვლება მიმმართველის სკალაზე (898), ეკრანის გასაზუქებლად სა- 

ნეგატივო ჩარჩოს ქვემოდან დაყენებული აქვს ნათურები, ხელსაწყოს თან 
ერთვის ეკრანზე მოსათავსებელი დიდი რაოდენობით ნახვრეტებიანი დაფა- 

ცხაური (9). ცხაურის ნახვრერებზი ჩაისმება ლურსმიის მაგვარი ერთი §ხრი- 

დან ბრტყელი და მეორე მხოიდან წაწვეტებული შკირები. 

მთაგორიანი ზედაპირის აეროს,რათის სხვადასხვა მას ტაბის გასათა- 

ნაბრებლად მასზე დაიხაზება რელიეფი და სიმაღლის მიხეღვით დაიყოფა ზო- 

ნებად. ზონების საზღვრები გადაილება ლაივზე (კალკა), თვით აეროსურათი კი 
დაისერება და უკანა მხრიდან წაეცხება კაუჩუკის წებო. 

აზრიგად მომზადებულ აეროსურათს მოათავსებენ ცხაურზე. ცხაურს აე- 

რ ოსურათით გადააბრუნებენ და დადებენ მკვრივ ქაღალდზე, ცხაურის უკანა 
მხრიდან მოათავსებენ ზონების საზღვრებით გაზოხაზღლ ლივს და მას გააო- 

ნ.6, 125. ს, ეთო ტ“ ანსფუორწატორი 

რენტირებენ სურათის მიხედვით საგანგებო წკირებით. ლიეზე ცხაურის ნახე. 
რეტებში ჩასვამენ მოცემული ზონისათვის განკუთვნილი სიგრძის წკირებს იმ 

ვარაუდით, რომ წკირების წვეროები შეეხოს დაფის მეორე მხრიდან მდებარე 
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დასერილ აეროსურათს, ყეელა ზონის შუა ხაზზე წკირები დაყენებული იქნე- 

ბა სხვადასხვა სიმაღლეზე. 

ცხაურს გადმოაბრუნებენ და მოათავსებენ ეკრანზე ისე, რომ აეროსუ- 

რათის მთავარი წერტილი შეუთავსდეს ობიექტივი” ოპტიკურ ღერის, რი- 

· თაც იგი თავისი სიმძიმით დააწ- 

ვება ეკრანს; დაწოლის შემდეგ 

მალანაზიევშლი წკირები შეესობა მას იქამდე, 

აბ ოსთა, ვიდრე ბრტყელი თავები არ მიე. 
ბჯინება ცხაურის ქვედა მხარეს. 

სხვადასხვა სიგრძის წკირი მეო- 
რე მიხრიდან მიაწვება დასერილ 
ზონებს და მათ აწევს სხვადასხვა 
სიმაღლეზე, რის გამო მაღალი 
ზონა მოექცევა დაბლა და დაბა- 

ლი მაღლა. სურათის უკანა მხრი- 

დან წასზული წებო კი მოჭიმავს 
ტობპვათ ზონების ნაპირებს და მოხრის 
რა»იაიი მათ რელიეფის საწინააღმდეგოდ, 

მარრი ეს კი გამოიწვევს რელიეფის გავ- 
ლენის შემცირებას და მოგვცემს 

ზონების სიმაღლეების გაზრდის, 
აქაროოტრ- ანუ ზონათა რიცხვის შემცირე- 

«მირი ბის საშუალებას. 
ამრიგად, აეროსურათზე ხე- 

ლოვზურად მიიღება ზედაპირის 

    

      

  

ფებრუნებული მოდელი, ე. ი. მთის 

ადგილას –- ქვბური და ღელის 

ადგილას – ქედი, რომლის ფოტო- 

გრაფირებაც მოგვცემს გათანაბ–- 

რებულ მასშტაბში მოყვანილ აე- 
როსურათს, სადაც რელიეფით 

გამოწვეული დამაზინჯება (4/) 

იი არ აღემატება წინასწარ განსაზღ- 
ვრულ სიდიდეს, ღრრანსფორმი- 
რების პროცესი სქეპატურად ნაჩ- 

ნახ. 12%. სამთო ტრანსფორმატორზე ზონებდ ქენებია 129-ე ნახაზზე, 
ტრინსფოომირების თან:ნინდეგვრონითი სქემა კერძო შემთხვევაში რო- 

დღესაც ტრანსფორმირების კოე- 

ფიციენტი M#-=1-ს, გაზინ წკირების სიგრძეები გამოითვლება ასე: 

2 #-/” 27= -ი“ 2. 144 
IV-V 044) 

სადაც //” არის ფრენის "სიმაღლე საწყისი ზონის საშუალო სიბრტყიდან, 

„» – სამთოტრანსფორმატორის ობიექტივის ფოკუსის მანძილი, 

„ –- ზონათა შორის სიმაღლე. 
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§ 95. ოპტიკურ-ბგრაფიკული ტრანსფორმირება 

ზედაპირის რუკის შედგენის დროს ოპტიკურ-გრაფიკული ტრანსფორ- 
“პირების სერხი ფართოდაა გამოყენებული. ხელსაწყოების ზცირე მოცულობა- 

სა და წონას დიდი მნიშვნელობა აქვს (საველე პირობებშიც) სურათების 

ტრანსფორმირებისათვის, მით უმეტეს, რომ მათ არ ესაჭიროება განსაკუთ– 

-რებული პირობები, ისე როგორც ფოტოტრანსფორმატორებს. 

ტრანსფორმირების ოპტიკურ-გრაფიკული მეთოდის დროს აეროგადა- 

ღების, კარტოგრაფიულ და საუწყებო საწარმოებში იყენებენ ცალკეულ ოპტი- 
კურ ხელსაწყოებს, სახელდობრ: 1, ერთეულ მაგეგმილებელს, 2. მ. კონშინის 

სახატავ ხელსაწყოს, 3. ოპტიკურ პანტოგრაფს და 4. ბაშტანის სტერეოს- 

"კოპს. 

§ 96. ცალკეული ოპტიკური მაგიგმილებელი 

ოპტიკურ მაგეგმილებელს იყენებენ უმთავრესად მთაგორიან ადგილებ- 

ში მცირე მასშტაბიანი რუკის შესადგენად. მაგეგმილებლით გეგმის შედგე- 

ნა სამუალებას ილევა აე- 

როსურათის დახრილობითა 

და რელიეფით გამოწვეული 
დამახინჯებები ავიცილოთ 

თავიდან, 

ცალკეული მაგეგმილგ- 
ბლის ძირითადი ნაწილებია: 

სადგარი (1), დამაგეგმილე- 

ბელი კამერა (2) და ნეგა- 
ტივის მამუქარით (3), სად- 

გარი ნალისებურია და მა- 
გიდაზე იდგმება სამი ამწე- 

ვი ხრახნით (4) სადგარზე 

აღმართულია ორი მიმმარ- 

თველი ძელი (5), რომლებ- ნას. 136. ცალკეული ოპტიკური მაგეგმილებელი 

ზედაც შვეულად მოძრაობს 
დამჭერი (6). დამქერზე ურიკათა სისტემით (7?) დაკიდებულია მაგეგმილებელი კა- 

მერა (2). ზაგეგმილებლისა და ურიკის გასაწონასწორებლად მიმმართველი «ელების 

ზემო ბოლოებზე მოწყობილია ქოქონაქები (8), რომლებზედაც ჯაქვით (9) გადაკი– 

დულია ტვირთი(10). სადგარზე მოთავსებულია აგრეთვე ელექტროდენის 120 ან 
220 ვოლტიდან 6 ან 12 ვოლტამდე ძაბვის დამწევი ტრანსფორმატორი (11). 

მაგეგმილებლის ელნათურა დაკავშირებულია ტრანსფორმატორთან სადენით 

(12) (ნახ. 130). 
კამერას ერთი მხრიდან მოწყობილი აქვს საპეგატივო ჩარჩო (13), მე- 

ორე მხრიდან--ობიექტიეი (14), რომლის ფოკუსის მანძილი /==52.2მმ. სანე- 

გატივო ჩარჩო წარმოადგენს ბრტყელ კვადრატულ მინას, ზომით 6->:6 სმ., 

რომელზედაც აღნიშნულია მთავარი წერტილი. ჩარჩოში თავსდება 5,5X5,5 
სმ. ზომის ნეგატივი რომელი) რეგულირდება დამჭერი ხრახნებით (15). 
ობიექტივი (14) ჩახრახნილია განკუთვნილ ბუდეში და ბრუნეით მას შვეულად 

გადაადგილების საშუალება აქვს. ეს გადაადგილება იწეევს მაგეგმილებლის 
„ფოკუსის მანძილის შეცვლას, რაც აუცილებელია ეკრანხე დაგეგმთლებული 
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გამოსახულების სიმკვეთრის მისაღწევად. ასეთი მოწყობილობის მაგეგმილებე– 
ლი კამერა ნეგატივის (1,7–-7,3) გადიდების საშუალებას იძლევა. 

მაგეგმილებელს გააჩნია სიმი ხაზოვანი გადაადგილების საშუალება X, 
# და 7 ღერიებზე (ნახ. 131). მაგეგმილებელი კამერა (X) ღერძზე გადაადგილ- 
დება (20): საჭის საშუალებით და მისი გადაადგილების სიდიდე აითვლება 
დამჭერზე მოწყობილ მილიმეტრიან სკალაზე (21). X-ის ლერიზე გადაადგილ- 

დება მაგეგმილებელი საჭით (22) და ამ გადაადგილების ხაზოვანი სიდიდე 
აითვლება მილიშეურიან სკალაზე (23). (2) ღერლზე მაგეგმილებლია დიდი სი- 
დიდით გადაადგილდება სავით (24) და ეს გადაადგილება აითვლება მარ „ხენა 
შვეული ძელის სანტიმეტრიან სკალაზე (25); მისი მცირე გადაადგილება შეი- 
ძლება მიკრომეტრული საქით (26), რომლის გადაადგილებაც აითვლება მილი– 

ნეტრიან სკალაზე (27). 

ზაზოვანი გადააღგილების გარდა, მაგეგმთლებელს აკვს X-ისა და X-ის 
ღერძების მიმართ + 12“-მდე გადახრისა და შეეული კონსტრუქციული ღერ-. 

იის მიმართ 0?–360”-მდე ბრუნვის საშუალება. 
X-ის ღერის მიმართ თ. და )”-ის ღერლის მიმართ თ გადახრა ხორკეი- 

ელდება თ, და თ მიკრომეტრული სრახნებით, ხოლო კონსტრუქციული ღერ- 
ლის მიმართ შემობრუნება ხორციელდება ხელით და მ _კირე (») კუოხეზე მიკ- 

როზეტრული ხრახნით. 
ნეგატივის მაზუქმი მოთავსებულია ელექტრონათუორა (16) და მასში 

ფუქის მომფენი კონდენსორი (17). ნათურა რეგულირდება ზვეული და თარაზუ- 
ლი გადაადგილებით და მაგ- 

რდება სასურველ მდგომა- 
რეობაში Lრახჩებით (18Xნახ. 

130), მაგეგმილებელს თან 
ურთვის ხელის ნათურა (19). 

ცალკეული ოპტიკური 
მაგეგნილებლით აეროსუორა– 

თების ტრანსფორმირების 

Cირითადი პროცესებია წე- 

მდეგი: 1. აეროსურათიდან 
#1 მცირე ზომის ნეგატიეების 

ი მონსადება, 2. აეროსურა- 

თების ტრანსფორმირება და 

ნ.ხ. 151. მაგეგნილებელი კამერის სკალები და ნაწილების ზონის ფარგლებში კოზტუ- 

აღწერილობა რებისა და იზოგიფსების გა–- 
მოხაზვა. 

1. მცირე ზომის ნეგატივის დამზაღება, სატრანსფორმირებელი აერო- 

სურათის სასარგებლო ფართობზე გამოისახება ყველა კონტური და იზოგიფ- 

სი ურეცხავი ტუმით (გუაშა). ასეთ აეროსურათს მოათავსებენ გასათეთრებ- 

ლად ხსნარში, შემზადებულს შემდეგი პროპორციით: 1. 10სგ-იანი აზოტმჟავა 

ტყვიის ხსნარი 30 ს3“, 2, 10% -იანი წითელი სისხლის მარილის ხსნარი 20 სმ?; 

3, 10%-იანი აზოტმჟავას ხსნარი (ქიმიურად სუფთა) 2 სმ“; 4, წყალი 10090 სმ. 

ფოტოგრაფიული გამოსახულების მთლიანი გათეთრების შემდეგ მას გა– 
დაიტანენ ხსნარში: 

1. წყალი ......... .„ 1000 სმ 

2. 10%-0იანი აზოტმეავას ხსნარი . „10 სმ?   1წ6



როდესაც აეროსურათს მთლიანად გაცილდება სიყვითლე, მასს მოათავ- 

ყებენ გასარე კხად გამდინარე წყალში და ნახევარი საათის შებპდეგ ამოიღე- 

ბენ გასამრობად (გათეთრებული აეროსურათის აღსადგენად მას დაამუშავე- 
ბენ მეტოლო-გიდროხინიან მავლინებელში). იმავე მაგეგმილებლით, რომლი- 

თაც განსრახულია აეროსურათის ტრანსფორმირება გათეთრებული და გამშ- 
რალი აეროსურათიდან, მოამზადებენ მცირე ზომის ნეგატივს, რისთვისაც 

გკრანზე მოათავსებენ გათეთრებულ გამშრალ აეროსურათს ისე, რომ მისი 
მთავარი წერტილი გეგმილდებოღდეს სანეგატივო ჩარჩოს ცენტრში ან პირი- 

ქით. სანეგატივო ჩარჩოს გამოსახულება მთლიანად უნდა ფარავდეს ეკრანზე 

ნდებარე სურათს. ამ პირობის შესრულების შემდეგ მაგეგმილებლის სანეგა– 

ტივო ჩარჩოში მოათავსებენ მინის ფოტოგრაფიულ ფირფიტას და მოახდე- 

5ენ გათეთრებული აეროსურათის ფოტოგრაფირებას, 
2. ფოტოგრაფირებული გათეთრებული აეროსურათის შემცირებულ 

“ნეგატიეს ემულსიის ეკრანისაკენ შექცევით დაცენტრავენ მაგეგმილებლის სა- 
ნეგატივო ჩარჩოში. ეკრანზე მოათავსებენ პლანშეტს ოთბი სატრანსფორმა- 

ციო კონტურული წერტილით, ნეგატივს გააშუქებენ და მისგან გამოსხივე- 

ბულ ხუთ სბივს (მთავარი წერტილის ჩათელით) შეუთავსებენ პლანშე- 

ტის ხუთ შესაბამის წერტილს (ნას, 131), წერტილების შეთავსებას აღწევენ 

მაგეგმილებლის ვერტიკალურ სეეტზე გადაადგილებით (მასშტაბის შეცვლით) 
თ. სიგრძივ და თ განივ კუთხეზე დახრით. ერთსაბელა წერტილების შეთავსე- 

ბის შემდეგ ნეგატივიდან დაგეგმილებულ კონტურებს და იზოგიფსებს გადახა- 
ზავენ გრაფიკულად პლანშეტზე ანდა ამაგრებენ ფოტოგრაფიულ ქაღალდზე. 

საგრძნობრელიეფიანი ზედაპირის გამოსახულების ტრანსფორმირების ზე 

მთხვევაში პლანშეტზე შეიტანენ რელიეფით გამოწვეულ შესწორებას და 

ტრანსფორმირებას აწარმოებენ ზონების მიხედვით (იხ. § 93) იმ განსხვავებით, 

რომ ცალკეული ზონის კონტურებს და იზოგიფებს გამოხატავენ პლანშეტზე 

ფანქრით. 
§ 97. კონდინის ხასატავი ხელსაწყო, 

სახატავი ხელსაწყო კონსტრუირებულია პროფ. მ.-დ. კონშინის მიერ 
და იყენებენ კონტურებისა და იზოგიფსების გადასატანად აეროსურათიდან 

ფოტოგეგმაზე ან პლანშეტ- 

ზე (ნახ, 132). 

ხელსაწყო შედგება 
დაზგისაგან (1) რომლის 

ზედა მხარეს მოთავსებულია 
ორი პარალელური მიმმარ- 
თველი (2). მიმმართველზე 

საჭით (ვ) გადაადგილდება 
უროკა (4). ურიკას თან და- 

აქვს დიდი სარკე (5) და 

სასურათე ჩარჩო (6). ჩარ- მნას, 132. კონშინის სახატაეთ ზელსაწყოს საერთო ხედი 
ჩოს აქს მოწყობილობა, 

რომელიც მას აძლევს დახრილობას და თავის სიბრტყეში კრენის კუთხეზე 

ბრუნვის საშუალებას. დაზგის მეორე ბოლოში მოთავსებულია სამზერი მოწ- 

ყობილობა (7), რომელიც წარმოადგენს ოპტიკურ სისტემას. 
ოპტიკური სისტემის შემადგენელი ნაწილებია: უარყოფითი ლინზა (8), 

კუბი (9), დამატებითი პრიზმა (10) და შემკრები ლინზა (11) (ნახ, 133). 
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კუბი შედგება ორი შეწებებული მართკუთხა პრიზმისაგან შეწებებულთ. 
წახნაგი კუბის დიაგონალია; იგი ნახევრად შევერცხლილია, რის გამო ნახევ- 
რად სხივგამტარია და სხივაზმრეკლი. კუბის ზემოთ დაყენებულია პრიზმა 
(10), რომელიც გვერდიდან დამზერის საშუალებას იძლევა რადგან კუბის 
დიაგონალური წახნაგი ნახევრად სხივგამტარია და სხივამრეკლი, ამიტო5 
5 წერტილიდან დამზერის დროს ერთდროულად თვალი დაინახავს როგორც 
აეროსურათს (6), ისე პლანშეტს (12). (8) და (11) ლინზები რომლებიც გან- 
ლაგებულია კუბის ორივე მხარეს, აეროსურათისა და პლანშეტის ერთნაირი. 
სიმკვეთრით განხილვის საშუალებას იძლევიან. 

სახატავ ხელსაწყოს ერთვის (8) და (11) ლინზების წყვილ-წყვილი კომპ- 
ლექტი, რომელთა გამადიდებლობის კოეფიციენტები ცვალებადია, სარკიდან 

(5) კუბამდე (9) მანძილის (ლინზების სურეილი- 

გა სამებრ) შეცვლით შეიცვლება პლანმეტზე გამო- 
5) ია სახულების სიდიდე. ხელსაწყოში გამოსახულების. 

გადიდება ცვალებადობს 0,2-5-მდე ფარგლებში. 

' ტრანსფორმირების დროს ჩარჩოში (6) მო- 

_ ·ჟქკ· თავსდება აეროსურათი, ხოლო ეკრანზე-პლანზეტი. 
აეროსურათის გასაშუქებლად იყენებენ ელნათურს. 

ნახ. 133. აკე ხელხაწყოს სამზერი (7) მოწყობილობიდან სარკემდეგ მანძილი- 

სა (8) და (11) ლინზების („ვალებადობით სასუ- 

რათე (6) ჩარჩოს დახრილობითა და მისი კრენის კუთხეზე ბრუნვით მივალღ- 
"წევთ გამოსახულებისა და პლანშეტის იდენტური წერტილების შეთავსებას. 

შეთავსების ზემდეგ პლანშეტზე გადაიხაზება ყველა კონტური და იზოგიფსი. 

მთაგორიანი ზედაპირის აეროსურათების ს დამუშავების შემთხვევაში. 

ტრანსფორმირება ხდებ "ზონების მიხედვით მასშტაბის სისტემატური.. 

შეცვლით. 

«<> 

§ 93. ოპტიკური პანტოგრაფი 

ინტ. სტაროსელსკის მიერ კონსტრუირებულ ოპტიკურ პანტოგრაფს იყენე- 
ბენ გეგმური აეროსურათების ტრანსფორმირებისათვის (ნახ. 134), იგი აწყობი– 

ლია ლითონის სადგარზე (1), რომლის თარაზულ ზედაპირს (2) იყენებენ ეკრანად.. 
სადგარზე შვეულად აღმართულია სვეტი (3), რომელზედაც ქუროთი (4) გა- 
დაადგილდება თარაზული ძე- – 

ლი (5). ძელის ერთ ბოლო– 

ზე დამაგრებულია სამზერი 

მოწყობილობა (6) ხოლო 

მეორე ბოლოზე მოძრაობს 
სასურათე ჩარჩო (7), რო- 

მელიც შეიძლება მიუახლოვ- 
დეს ან დაშორდეს სამზერ 

მოწყობილობას. სასურათე ბ. 

(7) ჩარჩოში მოთავსდება და– ნახ. 134, ოპტიკური პანტოგრაფის საერთო ხედი 
სატრანსფორმირებელი აე–- 

როსურათი, ხოლო ეკრანზე –– რუკა ან პლანშეტი საორიენტაციო წერტი-. 
ლებით. საბზერის ოკულარიდან (8) ზზირი ერთ სიბრტყეში ხედავს ერთ. 

დროულად სურათისა და რუკის შეთავსებას. 
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ეკრანზე დაცემული აეროსურათის გამოსახულები სა და რუკის ერთ მას 
შტაბში მოყვანა ხორციელდება სურათსა და სამზე=ს შორის, სამზერსა და 

ეკრანს შორის მანძილების შეცვლით და ხელსაწყოსთან დართული (14 ცა” 

ლი) სხვადასხვა გამადიღებელი ლინზების შერჩევით. აეროსურათის გაზოსა- 

ხულებისა და რუსის ერთ ქასშტაბშე მოყვანის შემდეგ ხდება გაპოსახულე- 
ბის გადახაზვეა რუკაზე ან პლა5ზეტზე ფანჟრით ან ტუმით. 

სამხერი მოწყობილობა წარმოადგენს ორმაგ აძრეკლავ პრიზმას (პენტა 

პრიზმა) (ნახ. 135), რომლის ## წახნაგი მთლიანად, ხოლო I/ წახნაგი ნახე– 

გრად შევერცხლილია, /--–აეროსურათიდა5 წამოსული სხივები პოი ზნის წახნაგი- 

დან აირეკლება და დაედემა // წახნაგს; რა- § 

დგან ოგი ნახევრად შევერცხლი- 

ლია, ამიტომ ნაწილი სსივებისა აირეკ- 

ლება და წავა მზირის § თვალისაკენ, ზაწი- 

ლი კი გაივლის // წახნაგს და მიიმართება 
6 ეკრანისაკე§, რის გამო /2 სურათის გამო- 

სახულება აღნოჩნდება ა ეკრანის ქვემოთ 

ან ზემოთ, ან შეთავსებული იქნება § სიბრ- 

ტყესთან. ' 

სიბრტყეების შეუთავსებლობას დაა- 
დასტურებს (5) თვალის ოდნავი გადანაც- 

ვლებით გამოწვეული (ჯ) სურათისა და ე(/. 

რანის სიბრტყის ერთიმეორის მიმართ გა- 

დაადგილება – პარალაქსი. სიბრტყეების შე- 

უთავსებლობის მიზეზია (5) თვალიდან (#/) 

სურათამდე და (5) ეკრანამდე მანიილების 
უტოლობა. მანძილების უტოლობის, ანუ პა- 135. რეტიკერი 1 ნტოცრიC-ს 

რალექსის თავიდან ასაცილებლად პენტა აზერი რ ყოპ ღრ 
პრიზმასა და ეკრანს შორის მოათავსებენ ისეთ ლინზას, როზმელიი ხელოვ- 

ნურად გაუტოლებს ზემოაღნიშნულ მანძილებს და მოსპოას წარძოებნილ პა- 
რალაქსს, 

/ეკრანზე მდებარე რუკისა და სურათის /2 გამოსახულების ერთ მასშ.' აბში 

მოყვანა ხორციელდება ოთხი ერთსახელა წერტილის ზწეთავსებით». ერო.ახლხე- 

ლა წერტილების შეთავსებისათკის კი იყენებე2 ზამიამი' ხერხს, რას:ოცი:აე) 

ხელსაწყოს თანდართული აქვს შუქის ჩაპრთველი და გამოსოთველი მოყვო- 
ბილობა. 

  

§ 99. ინჟ. ბაფტანის სტერტეოსკოპი 

სტერეოსკობს იყანებენ კონტურებისა და იზოგიუსების გადასატანად 
აეროსურათიდან ფოტოსქემასა ან ფოტოგეგმაზე. ხელსაწკო შედგება სადგა“ 

რისაგან (1), რომელზედაც 45: კუთხით დაყენებულია დიდი სარკე (2). დგარ- 

ში თარაზულად მოძრაობს ორი მიმმართველი (3) რომელთა ბოლოებზე 

შვეულად დამაგრებულია სვეტი (4). სვეტის ზემოთ მოთავსებულია ბინოკულა- 

რული სამზერი მოწყობილობა (5), რომლის მარცხენა მხარეს დაყენებულია 

მცირე სარკე (6) და ლინზა (7), მარჯვენა მხარეს კი–– ლინზა (8), რომელიც 
ვერტიკალურად გადაადგილდება ხრახნით (9) (ნახ. 136). 

მუშაობის დროს სტერეოსკოპს დადგამენ ფოტოგეგმაზე, რომლის სად- 

გარზე დიდი სარკის ქვეშ მოათავსებენ კონტურებითა და რელიეფით გამო- 

სახულ აეროსურათს (10). ბინოკულარულ მოწყობილობაში დამზერის დროს 
მარცხენა თვალი დაინახავს აეროსურათს და მარჯვენა--ფოტოგეგმას (11). 

199



სტერეოსკოპს ფოქტოგეგმაზე ამოძრავებენ იქამდე, ვიდრე მარჯვენა თეალში 
მიღებული გამოსახულება არ დაემთხვევა მარცხენა თვალში მიღებულ შესა- 

ბანის ფოტოგეგბის ნაწილის გამოსახულებას. დამზერის დროს მოსალოდნე- 
ლია, რომ აეროსურათის გამოსასულების მასშტაბი არ დაემთხვეს ფოტოგეგ- 
ნის მასშტაბს. ნორმალურ პირობებში ორივე თვალის სამზერი სხივების სი- 

გრიეების შეფარდება უნდა უდ- 
რიდღეს იმავე გამოსახულ ებათა 
ჰასშტაბი“ “ფრეფარდჯებას. თუ ეს 

პირობა დარღვეულია და აღემა- 
ტება 309%-ს, მადინ მიიღება ბუნ- 

დოვანი არამკვეთრი გამოსახუ- 

ლება. ასეთი მემთხეევის თავიდან 

ასაცილებლად მიმმართველი (3) 
გადაადგილდება თარაზულად (12) 
ხრახნის საშუალებით (ნახ. 137), 

ხოლო (8) ლინზა--–შეეულად (9) 

  

· : ხრახნისს საშუალებით იქამდე, 

ნახ, 126. ბაშტანს სტირეოსკობის საერთო ვიდრე არ მივაღწევთ გამოსახუ- 
ხ-ლი ლებათა მას“ტაასი., ანუ აკომო- 

დაციის როლობას. 

გამოსახულებათა მასშტაბის მოწესრიგების ხ–ემდეგ აეროსურათიდან 

ფოტოგჯეგმ-აზე გადაიტანენ გაშიფრულ კონტურებსა და აორიჯონტალებს. უზდა 
აღინიშნოს, რომ სტერეოჰკობუ- 

ლად მზერის დროს ფოტოსურა- > 

თი და ფოტოგეჯმის ნაწილი, რო- #0 - 7 

მელიც შეესაბამება აეროსურათს, 

წარმოადგეს სტერეოსკოპულ 

წყვილს და ამიტომ, თუ ფოტფოგებ- 

ზის ნაწილი შედგევილია ამ სუ- 

რათის მოსაზღვრე სურათისაგან, 

მიიღება პირღაპირი ან შებოუ- 

        

ნებული სტერეოეფექტი, სოლო, ნახ. 137: ბაშტანის სტერეოსკოპის სქემა 

თუ ფოტოგეგბის ეს ნაწილი ამა- 

ვე სურათის ნაწილია, მაშინ მიიღება ნულოვანი ეფექტი. 

§ 100. გრაფომეძანი: უზი ტრანსფორმირება 

გრაფომექანიჯური ტრანსფორმირებისათვის იყენებენ ალექსაპოლსკის პერ- 
სპე1 როგრაფსა და პანტოგრაფს. 

პერსპექტოგრაფი წარმოადგენს მექანიკურ ხელსაწყოს, რომლის საერთო 
ხედი მოყვანილია 138.ე ნახაზზე. აღნიშნული ხელსაწყო კამერულ პირობებში 

მექანიკურად აღადგენს ფოტოგრაფირების მომენტში არსებულ სხივთა კო- 

ნას. ხსივთა კონის აღდგენის სემდეგ აეროსურათების წერტილები მექანიკუ- 
რი სხიელით გეგმილდება ეკრანზე, ანუ ტრანსფორმირების სიბრტყეზე მასშ- 

ტაბი. პერსპექტოგრაფის მუშაობის პრინციპი დამყარებულია შემდეგზე: 
ვთქვათ, სივრცის ა წეოტილადან ფოტოგრაფირებულია დედამიწის ზედაპი- 
რი ოპტიკური ღერიის დახრილი მდგომარეობით (ნახ. 139). ზედაპირის 
4, 0 და X წერტილები სურათის სიბრტყეზე გამოისახება, შესაბამისად, როგორც 
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C, 0 და /I წერტილები, რომელთა მდებარეობა დამახინჯებული იქნება აეროსურა- 
თის დასრილობით, თუ სხივთა კონას გადაგკვეთთ დედამიწის ზედაპირის პა რა- 

ლელური (§ჯ) სიბრტყით, ამ «სიბრტყეზე 

მივიღებთ ზედაპირის · მსგავს, 

ანუ ტ=ოანსფორმირებულ გამოსახულე. 

ბას, რომლის მასშტაბი აღვაიშნოთ 

–+თ. ტრანსფორმირების მასშტაბი 

( –;;– |დამოკიდებულია (ბ) ეკრანის 

'5/) მანიილზე, ამ დამოკიდებულების 
დასამკარებლადაც 139-ე „ნახაზიდან 
<ეგეიძლია დავწეროთ, 

  

1 ი,0, _ 0, I. MI, . , ავატრები 
–-= ლ -- ი 145) ნახ. 128, ა ლეკსაპოლსკის პერს:ექტოგრ:ფის 
-M 40 4#V 5.V 045) საერთო აღი · 

მაგრამ 5§.V წარმოადგენს ფრეზის სიმაღლეს, ე. ი. 5 = I, ამიტომ 

_1 = 5, 

“I MM. 

”/ 
სა ნ. , 5 ==, 

იღაავ ახლო, (146) 

ე. ი. თუ ცნობილია ფოტოგრაფირების MI სიმაღლე და ტრანსფორმირების 

–-- მასშტაბი, შეიძლება გაანგარიშდეს 5/! მანწილი, ალექსაპოლსკის :ეორს- 

პექტოგრაფი გამოიყენება აეროსღრათის შესამცირებლად, ამიტომ §/ მანიი- 

კ ლი ყოველთვის მეტია 5/V/,, მანძილზე და 50 მან- 
/# ძილი ყოველთვის ტოლი უნდა იყოს ფოტოკამე- 

ლის ფოკუსის მან6ილისა. 
/L სხივთა კონის აღდგენისა და აეროსურათის 

ყვი / ტრანსფორზირებისათვის წარმოვიდგინოთ ა წერ- 

ტილზი ·- მაგვრ მოწყობილობაზე დამაგრებუ- 
ლი 5/! ფანქარი, რომელიც /) წერტილში უერთ- 
დება თარაზულ /IM ღეროს. ღეროს ბოლოზე # 

წ 7. წერტილში მოწყობილია წვეტანა, რომელიც ფან- 

ქ 

  

ქართან ერთად შეადგენს ზატერიალურ სხივს, ამ- 

გვარი მოწყობილობა საშუალებას იძლევა მატე- 

რიალური სხივი ერთდროულად შევუთავსოთ რო- 

გორც ეკრანზე მოთავსებულ აეროსურათს. ისე ? 

ნას. 199. პერსპექტოგრაფის პლანშეტის ერთსახელა წერტილებს. როდესაც წეე- 
გერმეტრია ტანა გადაადგილდება #-დან /#ც-ში, მაშინ ფანქ- 

რის წვერი გადაადგილდება 0-დან 0,-ში. აერო- 

სურათის "კონტურზე წვეტანის შემოელების დროს პლანშეტზე ფანქრით შე. 
მოიზატება იგივე კონტური შემცირებულ მასშტაბში (ნახ. 140) პერსპექტო–- 

გრაფით აწარმოებენ აეროსურათის სასარგებლო ფართობის ტრანსფორმიდებას. 
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სხივოა კონის აღდგენა და გამოსახულების დავალებულ მასშტაბში მო- 

ყვანა წარმოებს საორიენტაციო კონტურული წერტილების დახმარებით ა§ 
გარეორიენტირების ელემენტებით. 

პანტოგრაფი არის ხელსაწყო, რომელსაც იყენებენ ისეთი აე- 

როსურათების ტრანსფორმირებისათვის რომლებიც პერსპექტიულად დაუ- 

მახიაჯებელია და მოითხოვს მხოლოდ მასშტაბის შემცირებას (იშვიათად გა- 
დიდებას). მართალია, პერსპექტიული დამახინჯება პანტოგრაფით არო სწორ- 
დება, მაგრამ, თუ პერსპექტიულ აეროსურათზე ამოვირჩეეთ ისეთ ცენტლა- 

ლურ ნაწილს, სადაც პერსპექტიულობით გამოწვეული დამახინჯება პანტო- 
გრაფირების შემდეგ არ აღემატება შესადგენ გეგმის გრაფიკულ სიზუსდეს, 

  

  

” მაშინ შესაძლებელია ასეთი აეროსურათის 

ა პანტოგრაფით ტრანსფორმირება. თუ შესა- 

ღა დგენ გეგმის გრაფიკულ სიბუსტედ ზივი- 
ირ: 1 ღებთ 0,3 მმ, მაშინ აეროსურათის სამერ   

შემცირების შედეგად შეითძლება პანტოგრა- 

ფირებული იყოს აეროსურათის ის ნაწილი, 

140. პერსპეეტტოგრალთს აღაც პერსპექტიულობით გამოწვეული ზაქ- 
მუშაობის სქემა სიმალური დამახინჯება არ აღემატება 0.9 

მმ; როგორც სხვა არსებულ ტრანსფორნი- 
რების ხერზებში, ისე აქაც ტრანსფორმირების დროს იყენებენ ოთხ კონტურულ 

წერტილს, რონელთა გეგმური მდებარეობაც განისაზღვოება საველე ან კა- 
ზე”ულ ბირობებში, 

ბანტოგრაფი შედგება ოთხი ერთიშეორესთან ს:ხსხულად შეერ- 
თებული ლითონის ბერკეტებისაგან და წარმოადგენს მოძრავ პაოალელოგრავს 

(ნახ. 141+. მუშაობის დროს (2) პოლუსი, (2) ფანქარი და (+) წვეტანა უნდა 

მდებარეობდეს ერთ ვერტიკალურ სიბრტყეზე. ნახაზის ან გეგმის ხუთჯ;ეო 
დჯემცირების დროს «48 

ბერკეტის # და #8 

ქუროებს მოათავსებენ 

#“ხ დღა C5 ბეოკეტების 
დანაცოფებზე წარწე- 

ლით 1: 5-თან, ასევე 

48 ბერკეუის 2 ფან- 
ქრიან ქუროს ფანქრით 

მოათავსებენ დახა- 

ყოფსე წარწერით 
1:5–თან, 

ბანტოგრაფის მუ- ნახ. 141, პანტოგრაფის სქ; მა 
აბის თეორიული 

საფუბველი მდგომარეობს #5C და 25/ სამკუთხედების მსგავსებაში თ; 
მუშაობის დასაწყისმი სამკუთხედები მსგავსია და მუშაობის პროცესშთ 

ეს მაგავსება არ ირღვევა, მაშინ X ფანქარი გახაზავს იმ ხაზის პარალელურს, 

რომელზედაც გაივლის § წვეტანა. ამრიგად, აწყობილი პანტოგრაფის 7 

ფანქრით გამოხახულ ფიგურებსა და წვეტანით შემოვლებულ ფიგურებს 

შორის დაცული იქნება მსგავსება მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ ორიგინალის 

მასზტაბი განსხვავებულია ახლად გამოხაზული ფიგურის მასშტაბისაგან. 

ცნობილია, რომ ყოველ ნახაზს ან გეგმას ახასიათებს თავისი გრაფიკული შე- 
2C2    



ცდომა (აეროსურათს– პერსპექტიულობით გამოწვეული დამახინჯება), რომე- 
ლიც, აეროსურათის გადიდებასთან ერთად გაიზრდება და შეიძლება იმდენად 

გაიზარდოს, რომ გეგმამ მთლად დაკარგოს თავისი ღირსება, ამიტომ პრაქ- 

ტიკაში მიღებულია გეგმის ან აეროსურათის შემცირება პანტოგრაფირების 
ოზ. 

წ აეროსურათის ტრანსფორმირების (პანტოგრაფირების) წინ ამოირჩევა 
სურათის კუთხეებზი ოთხი საორიენტაციო წერტილი, მათით კოორდინატები 

განისაზღვრება საველე ან კამერულ პირობებში, აღნიზნული წერტილები და- 

ლაგდება პლანშეტზე საჭირო მასმტაბში რელიეფით გამოწვეული შესწორე- 
ბით. ერთი მხრივ, მივიღებთ პლანშეტს ოთხი გეოღეზიური წერტილით და, 
მეორე მხრივ აეროსურათს ოთხი ზესაბამისი კონტურული წერტილით. 

პანტოგრაფირების ტექნიკა. აწყობილი პანტოგრაფის ქვეშ მო- 
ათავსებენ (2) პლანშეტს ოთხი გეოდეზიული წერტილით და (3) აეროსურათს 

ისე, რომ (1) ფანქრის წვერი შეუთავსღდეს პლანეტის ი” წერტილს და (3) 
წვეტანა– აეტროსურათის შესაბაზის « წერტილს (ნახ. 142, აეროსურათს ნემჭ- 

სის საშუალებით დაამაგრებენ მაგიდაზე (( წერტილით , ამის შემდეგ პლან- 

შეტის დანარჩენ კონტურულ წერტილებს შპეუთავსებე§ ფანქრის წეეთრს. აე- 

როსურათს (ი) წერტილზე აბრუნებენ იქავჯე, ევიღრე არ მიაღწეეენ აერო- 
სურათისა და პლანზეტის ურთიერთორიენტირებას. თუ შემცირების მასშტა- 

ბი წინასწარ ცნობილია, მაშინ პანტოგრაფის ბერკეტებს წინასწარ დააყენე- 

ბენ ცნობილ ანათვლებზე ხოლო, თუ შემცირების მასშტაბი უცნობია, 
მაშინ აეროსურათის ორიენტილე- 

ბასთან ერთად საჭაროა ბერკ#ე- 

ტების გადაადგილებაც. ორიენ- 

ტირები შემდეგ აეროსურათს 

დაამაგრებენ და ”წეუდგებიან მის “ა ა. – 
ტრანსფორმირებას, ე. ი, პანტო- ს კიც <= 3> 

გრაფირებას სასარგეზნლო ფართო- თოი ა 

ბის ფარგლებში. 

დიდი რელიეფიანი ზედა- 
პირის აეროსურათების პანტოგრაფირება რთულდება იმით, როვ 
პანტოგრაფირება წარმოებს ზონების მიხედვით და ყოველი ცალ-ცალკე ზო- 
ნისათვის უნდა მოხდეს პანტოგრაფის ბერკეტების სიგრიეების გაანგაოი”ება 
და დაყენება. 

გეოდეზიურ და კარტოგრაფიულ საწარმოებში რუკების შემცირება-გა- 
დიდებას აწარმოებენ მრგვალი ჯერადი რიცხვით, მაგალითად, 2-ჯერ, 3-ჯერ 
და ა. შ. სინამდვილეში აეროსურათების პანტოგრაფირების დროს საქმე 
გვაქვს შემცირება-გადიდების წილად ან ჯერად რიცზხვებთან, რის გამო პანტო- 
გრაფის ბერკეტებზე არსებული წარწე-ები აეროსურათების დასაყენებლად გა– 
მოუყენებელია და საჭირო ხღდება ბერკეტის სიგრძეების ხელახალე გაანგარი- 

   
ნაბ, 142. პანტოგრაფიL საერთო ხედი 

ბერკეტებზე დასაყენებელი ანათვლები გაიანგარიშება ფორმულებით: 

+-4( 1– - » 

“ MM /# (146-ა) 
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სადაც X=.45, V= 42, ძ==C5, 7=10 = 429. 
IV არის აეროსურათის მასშტაბის მნიშენელე, /#1= შესადგენი რუკის 

მასშტაბის ენიშვნელი (ნახ: 142) ბერკეტებზე ქუროების დაყენების წინ 
გამოთვლილი ჯ და V სიდიდეები უნდა შესწორდეს შესაბამის ბერკეტის შეს- 
წოდებით, რომელიც აღნიშნულია პანტოგრაფის ატესტატში. 

XVI თავი 

აეროსურათების გაშიფვრა 

§ 101. აემროსურათების გარიფვრა ღა მისი ხერხები 

აეროგადაღების მომენტში, აეროსურათზე ისახება დედამიწის ზედაპირ- 
ზე არსებული ობიექტების უმეტესი ნაწილი, რომლებიც თავიანთი სიდიდის, 
ფორმისა და ფერის მიხედვით ერთიმეორისაგან განსხვავდებიან. 

აეროფოუტომასალაზე ობიექტების გამოსახულების ამოცნობას, მათ შო- 

რის სახღვრის დადგენას და ტოფოგრაფიული პირობითი ნიშნებით აღნიშვ- 
ნას, გაშიფვრა ეწოდება. 

აეროსურათს ფართოდ იყენებენ თავდაცგის, სოფლის მეურნეობის, სატ- 

ყეო საქმის, გეობოტანიკის, გეოლოგიის, გეომორფოლოგიის, წყალთა მეურ- 
ნეობის, საგზაო მეურნეობისა და სხვა დარგებში, 

ყველა დარგის სპეციალისტს შეუძლია აეროსურათზე ამოიკითხოს მისთ- 

მის საჭირო ობიექტი, მიიღოს თითქმის ყველა ის პასუხი, რომლებსაც ისინი 

მიიღებდნენ” უშუალოდ ადგილზე მისტვლით ან ტოპოგრაფიული რუკის 

დახმარებით. აეროსურათზე ზედაპირის ობიექტების ამოსაცნობად საჭიროა ამ 
ობიექტების გამოსახულებათა შესწავლა. 

დანიშნულების მიხედვით გაშიფვრის სახეები ორგეარია: ტოპოგრაფი- 
ული და სპეციალური. 

ტოპოგრაფიულ გაშიფვრას მიეკუთვნება ყველა იმ საგნის ამოცნობა, 

რომელთაც მათთვის დამახასიათებელი მნიზვნელობა აქვთ და აუცილებელია 
რუკის შესადგენად. ასეთი ობიექტები ფოტომასალაზე აზოიცნობა, მათ შორის 

დაიდება საზღვარი და აღინიშნება ტოპოგრაფიული პირობითი ნიშნებით. 

სპეციალურ გაზიფვრაში შეეეხებით მხოლოდ იმ ობიექტების გაშიფვრას, 
რომელთ.ეც აქეთ სატყეო-სამეურნეო მნიშვნელობა, მაგალითად, ტყიანი და 

უ'ყეო ადგილები, ტყის მასივებისა და კორომების სახღვრები„ ფოტოგრა- 

ფირების მომენტში ტყის კორომის ფიზიკური მდგომარეობა, სიხშირე, სი- 

მაღლე, ხნოვანება და სხვა. 

მართალია, დედამიწის ზედაპირზე არსებულ ობიექტებს ახასიათებს თა- 

ვისებური გამოსახულება, მაგრამ აეროსურათზე მათი ამოცნობა მაინც ინელ- 

დება და ზოგიერთ შემთხვევაში შეუძლებელიც კი ხდება. მაგალითად, მდი- 

ნარეზე გადებული ხიდის ამოცნობა სინელეს არ წარმოადგენს, მაგრამ მისი 

შემ.დგენელი მასალის და ტვირთამწეობის დადგენა აეროსურათზე შეუძლე- 

ბელია; აეროსურათხე გაა ადვილად ამოიცნობა, მაგრამ მისი ხარისხის ან 

საფარის დადგენა (ლორღიანია თუ ქვაფენილი) შეუძლებელია. აეროსურათზე 

ნაგებობა თავისი ოთხკუთხედი ფორმით და ჩრდილით გამოირჩევა, მაგრამ 
იმის დადგენა, ნაგებობა საცხოვრებელია თუ არა, ან რა მასალისაგან არის 

აგებული, შეუილებელია. 
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სასაზღვრო ან კავშირგაბმულობის ბოძები თუ არ წარმოადგენს კონ- 

ტურულ სანიზნებელ წერტილებს თავიანთი სიმცირის გამო, კამერულ პი- 
რობებში შეუძლებელია მათი ამოცნობა, აზიტომ მიმართავენ გაშითვრის სა- 

ველე მეთოდს. 
როგორც ჩანს, ჯრაქტიკულად გამოყენებულია აეროსურათების კამერუ- 

ლი და საველე გაშიფვრის ერთობლიობა. 

საეელე პირ-,ბებში ფოტომასალის გაშიფერა შესაილებელია ვიზუალურად 
და ინსტრუზენტალურად. გაშიფერის ვიხუალური ხერხი მდგომარეობს ფო- 

ტომასალაზე გამოსაიული ობიექტების ადგილის ობიევტებთან უზუალოდ შე- 
დარება<რი, რაც მისი შინაარსის დადგენის საშუალებას ილევა. ინსტრუმენ- 

ტულ გაზიფვრას იყენებენ მაში5, როდესაც ადგილის ობიექტები თავისი სიმ- 
ცირით ან სხვა მაბზე1იო არ გამოისახება ფოტომასალაზე. 

თანამედროვე « ევ5იკის პირობებში ადამიანი უძლურია შავ-თეთრ ფო- 

ტოგრაფიულ გამოსასულებაზე (კამერულ პირობები) დამპაჯერებლაუ გაშიფ- 
როს ყველა გამოსახული ობ:ექტისა და ზედაპირის ელემენ-ების შინაარსი 
ადგილხე სურათის %«. უღარებლად. ამიკ,ომ სრულყოფილი გაზნიფვრა მიეღება 

მხოლოდ აეროფო ხოცაზოსახულების კამერული და საველე დახუშავებით, 

§ 102. გაჭზთსაბგულ=გბია გამწიღბავი ნიუან–თვისებები 

დედამიწის ყოეელ ობიექტს აეროსურათზე თავისებური გამოსახულება 
აქვს, ამიტომ გამოსახულების აგების გეომეტრიული კანონების ცოდნა ამ 

ობიექტებს ამოცნობის საშუალებას 

იძლევა. 

ობიექტების 2:ბოსახღლების იზ 

ნიზნებს, რობლების იხლევე:2 საკნის 
ამოცნობის საშუალებას, გადიფვრის 

ნიშან-თვისება ეწოდება. მას 

მიეკუთენება ფორმა, ჩრდი- 

ლი, განოსახულების იერი და 
ზომა. 

ფორმა. აეროსურათხე ადგი- 

ლის კონტურებისაა ღა ობეექჯების 
ამოსაცნობად დიდი მწიშვნელობა აქვს 

მათი გამოსახულების ფორმას. 
კონტურები, როპლებიც უთავს- 

დება დედამიწის ვაკე ზედაპირს, გეგ- 

მურ სურათზე განოისახება თავისი 
ფორმის მიხედვით (ვენახი, ბოსტანი, 

სახნაეი, სათიბი და სხვა). 
ზეზე მდგომი საგნების გამოსახულება სუღათზე იცვლის თავიანთ ფორმას, 

მაღალი საგნის გეგმური გამოსახულება მიიღება მხოლოდ სურათის ცენტრ- 

ში; ცენტრიდან დაშორებით იგთ იცელის თავის ფორმას ღა სურათზე მიი- 
ღება საგნის პერსპექტიული გამოსახულება, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევა- 

ში, ერთგვარდ ხელსაყრელობასაც კი იძლევა მისი შინაარსის ამოსაცნობად. 

მაგალითად, ხის პერსპექტიული გამოსახულება საშუალებას იძლევა ამოვიც–- 
ნოთ მისი ჯიში. სახლის პერსპექტიული გამოსახულება წარმოდგენას იძლევა 
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მის სიმაღლეზე. სართულის რიცხვსა და ვერტიკალური ჭრილის ფორმაზე. 
ზეზე მდგომი საგნების გამოსახულება სურათზე ექვემდებარება პერსპექტი- 
ული გეომეტრიის კანონებს რომლითაც) მაღალი საგნები გადასრილად 

ისახება სურათის კიდეზე. მათი მიმართულებაც ემთხვევა ცენტრიდან გაყვა- 
ნილ რადიუსებს (ნახ. 143), რის გამო საგნის ძირი ისახება ცენტრთან ახ- 
ლოს, ვიდრე წეერი, ამიტომ პერსპექტიული გეომეტრიის კანონების (,ოდნა 

დიდ დახმარებას გეიწევს აეროსურათის გაშიფვრაში. 
ჩრდილი. ჩოდილს დიდი და ზოგჯერ გადამწყვეტი, გამნიღბავი შნი- 

შენელობა აქვს კონტურებისა და საგნების ამოცნობისათვის. იგი წარმოდგე- 
ნას გვაძლევს საგნის ფორმაზე, მის 

ღ%- სიმაღლესა და დედამიწის რელიეფზე. 

ჩრდილი (ზოგიერთ შემთხვევაში) მავნე 
გაელენასაც ახდენს აეროსურათის გა- 

შიფვრაზე, რადგან მაღალი ობიექტე- 

ბის ჩრდილში შეიძლება ზოგჯერ და- 

ბალი ობიექტები იფარებოდეს და მა- 
თი გაშიფვრა შეუძლებელი იყოს. 

არჩევენ ჩრდილის ორ სახეს: სა- 

კუთარსა და ვარდნილს. 

საკუთარი ისეთი ჩრდილია, რომ- 
ლითა; თვით ობიექტის ნაწილი იფა- 
რება თავისიეე ჩოდილით, ხოლო ობი- 

ექტის ჩრდილს, დაცემულს დედამიწის 

ზედაპირზე ან მახლობლად მდებარე სა- 
გნებზე, ვარდნილი ჩრდილი ეწოდება, 
რომლის სიგრძე დამოკიდებულია მზი- 

სა და საგნის სიმაღლეზე. 
ნ.ხ, 144. ზეზე მზდგო?ი საგნის საკუთარია და თუ ცნობილია მზის სიმაღლე, 

ვაოდნილი ჩოდილი მაშინ, თანახმად 144.ე ნახაზისა, ობი- 
ეჭქტის სინაღლე შეიძლება განისაზღვროს ფორმულით. 

M#=I/1ყ>, (147) 

სადაც / არის ჩრდილის სიგრძე ვაკე ზედაპირზე. 

თ-- დედაზიწის ზეეაპირზე მზის სხიეების დაცემის კუთხე, ზეზე მდგომი 
საგჩების გარდა, ჩრდილს იძლევა აგრეთვე ჩაღრმავებული ადგილებიც, ამი- 
ტო?8 უნდა გვახსოვდეს, რომ ზეზემდგომი ობიექტების ჩრდილი წაწვეტებულია 

ჩრდილის მიმართულებით, ხოლო ქვაბურად ჩაღრმავებული ადგილების ჩრდი- 

ლი ეფინება დედაბიწის ზეღაპირს წაწვეტებულად იმ ნაპირისაკენ, ·საიდა- 

ნაც ზოღის ჩრდილი, 
გაშიფვრის დროს დიდი მნიშვნელობა აქვს აეროსურათის ორიენტირე- 

ბას. ცუდი ორიენტირების შემთხვევაში ამობურცული ობიექტის გამოსახუ- 

ლება მოგვეჩვენება ჩაღრზავებულად და, ბირიგით. ასეთ შემთხვევაში აერო- 

სურათი უნდა გავაორიენტიროთ ისე, რომ მისი ჩრდილის მიმართულება 

გამხილვის დროს ემთხვეოდეს დღის ან ნათურიდან წარმოსული შუქის მი- 

მართულეზას. 
იერი. შავ-თეთრ ფოტოგრაფიულ ემულსიაზე ობიექტები თავის ნატუ- 

რალურ ფერებში კი არ ისახება, არამედ გარდამავალ ფერებში ღია თეთრი- 
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-დან ზუქ-შავ ფერამდე. გამოსახულების გარდამავლ ფერებში გამოსახეას 

ან გამოსახულების გაშუქების ხარისს გამოსახულების იერი ეწო- 

დება. 

ფოტოგრაფიულ სურათზე გამოსახულების იერი სხვადასხვა ოაიექ.ტის 

ერთიმეორისაგან გარჩევის საშუალებას იილევა. 

თუ ადგილის ორი ზოსაზღვრე მსგავსი ობიექტი გამოისახა ერთი და 

იმავე იერით, მაშინ პათი (უალ-/ალკე გარჩევა შეუთლებელია. 
განოსახულების იერი დამოკიდებულია; 1) გადასაღები ობიექტის ფე- 

როვნებაზე; 2) ობიექტის სიგლუვეზე; პ) ობიექტის განათებაზე, 4) ნეგატი–- 
ვის ემულსიაზე, 5) პოხიტი: ი დანუშაქებაზე; 6) გადასაღები ზედაპირის ტე- 

ნიაზობაზე და სხვა. 
განოსახულების იერზე გავლენას ახდენს საგნის ფეროვნება. ზაზთრისა 

და ზაფხულის პერიოდზი §ფღალი გვიზა ისახებ თეთრი იერით. ღრმა მდი- 

ნარე, მცენარეულობით დაფაოული ზედაბირი, ახალი მოსნული ნესტიანი 

ნიადაგი და სავა.ისახება ნაცრისფერ-ზუვ ფერებში. 
ობიექტის გლუვი ზედაჯ:ირიდან 90Cის სხივები ინტენსიურად ირეკლება, 

რის გამო ძისი გაიოსახულება ნაიღება დედაღებით ღია იერით, ვიდრე მისი- 

ვე მსგავსი ხაოიანი ზედაპირი. დატკებნილა გიწის ზედაბირი აეროსურათხე 
ისახება შეჯარებით ღია იერიო. ვიდე იგივე დასატკეანი ზედაპირი. 

განათება დამოკიდებულია წლისა და დღის დროჯე ან მხის სიმაღლეზე. 

ზაფხალობით დღის ერთსა და იმაჯე დოოს შედა ”ებით მეტი განათებაა, 

ვიდრე ს.მოარში, გარ- 

და ააისა, განათების 

ინტენსივობა ლღამოკი- 
დეა„.ლია გან-თესფლი 
ობიევტის სხივის იი- 

მართულებაზე, 
საგსის ზეღაპირ- 

ზე მართოხულად და- 
ცებული სხივები მე-     საეაასა აა აადლ ტად ანათებს, ვიდრე –_” 
დახოილად დაცეჰული საშ. 14ა. აახს ხანის რაოდენობით განოწვეული 

სხივები. ამიტომ პიო- გამოს.ბულების იერი 

ველ შენთხვევაში აე- 
როსურაძ,ზე გამოსახულების იერი 
აში. 

მზის სხიეთა რაოდენობით გამოწეეული იერის სიმძლავრე ნათლად ირ- 
კვევა აეროსურათზე გამოსახული სახლის სახურავიდან (ნახ. 145). აეროფო- 

ტოგრაფიაში დიდი მნიზვნელობა აქვს სანეგატივო მასალის შერჩევას. ფე–- 
რების შეგრძნების მხრივ ფოტოგრაფიული ემულსია ერთიმეორისაგან განსხ– 
ვავდება. ემულსიის ამ თვისებს ფერშერჩევითი უნარიანობა ეწო– 

დება (იხ. ჯ 73). 
სახჭქოთა კავშირში მზადდება სხვადასხვა სახელწოდების ფერშერჩევი- 

თი ემულსიები (იხ. § 73). 

გამოსაზულების ხარისხი დამოკიდებულია ფოტოგრაფიული ქაღალდის 
ხარისხზე, მაელინებლის შემადგენლობასა და დაყოვნებაზე, ერთი და იმავე ნე– 
გატივის კონტაქტური ნაბეჭდი სხვადასხვა დაყოენების პირობებში სხვადა–- 
სხვა იერის მიიღება. 

- 
ზედაღრებიო» ღიაა, ვეიღრე შეო=ე შემთხეე- 
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დედამიწის ზედაპირის ერთი და იგივე ობიექტი აერო სურათზე ისახება 

სხვადასხვა ტენიანობის დროს სხვადასხვა იერით. 

გამოსახულების ზომა. აეროსურათების გაშიფვრაში არანაკლებ 
მნიშვნელობა აქვს ობიექტების გამოსახულების ზომას. მისი სიდიღე აზუს –- 
ტებს ფორმით ამოცნობილი ობიექტის მართებულობას, რადგანაც ობიექტის 
გამოსახულების ზომა დამოკიდებულია აეროსურათის მასშტაბზე; ამიტომ 
(თუნდაც მიახლოებით) საჭიროა აეროსურათის მასშტაბის ცოდნა, შეიძლება 
დავკააყოლილდჯეთ მოცემული ჯგუფის აეროსურათების საშუალო მასმუტა- 
ბით. 

ხზილად სხვადასხვა ობიექტი აეროსურათზე ისახება ერთი და იმავე 
ზონით, აპიტომ მათი მართებულად ამოცნობის მიზნით იყენებენ დამატებით 
გაზმეფვგრის ნიშან-თეისებებს, იერს, ჩრდილსა და სხვ, 

ტყის აეროსურათზე სატაქსაციო მაჩვენებლების განსაზღვრისას ვარჯის 
გაპოსა+ულების ზომა ხის ხნოვანების განსაზღვრის საშუალებას იძლევა. 

ჩანზოთვლილი ნიშან-თვისებები ცალ-ცალკე ყოველთვის არ ი«ლევა ობი- 

ეეტის აზოცაობის საშუალებას, ამიტომ გაშიფვრისას გაზოყენებული უნდა 
იყოს უღთობლივი ნიშანთეისება, რომლითაც შეიძლება არაპირდაპირი ამო- 

ცნობით განისახღვროს მოცემული ობიექტის “დინაარსი. მ,„გალითად, თუ მდი- 
ნარისაკენ მიმავალი გზა წყდება მდინარესთან და მის: გაგრძელება იწყება 

წეორე ნაპიოიდან, ეს იმის მაჩვენებელია, რომ ამ ადგილას მდინარეზე ფო- 

ნია ან ხალხისა და ტრანსპორტის გადასაყვანი საშუალება (ბორანი ან ნავი). 

უწყლო ქეელიან ადგილებში, თუ გზები ან ბილიკები თავს იყრის ერთ 
წეოტილზი, ეს მიგვითითებს ჭის არსებობაზე; რკინიგსა თუ იკეეთება შარა- 

გზიო და გადაკვეთაზე არსებობს ოთხკუთხედის მაგვარი ფიგურა, ეს კი მიგ- 
ვითითენს სადარაჯო ნაგენობაზე. 

აეროსურათების გაბიფვრაზი დიდი წარმატებით იყენებენ სტერეოსკო- 
პულ დასა'ზერ და გასაზომ ხელსაწყოებს. 

§ 103, ტიპოგრაღიული გასიფვრა 

ფოტოგრაფიულ განოსახულებაზე (ფოტოგეგმა, ფოტოსქემა აეროფო- 

ტოსურათი) კონტურებისა და ადგილის ობიექტების ამოცნობას, რომელთაც 

აქვთ ტოპოგრაფიული სნიშვნელობაა ტოპოგრაფიული გაზიფერა 
ე წოდება. 

აეროფოტომასალა გაიშიფრება როგორც კამერული, ისე საველე პი- 

რობებში. გაშიფვრა დამყარებულია საგნის გამოსახულების ნიშან-თვისებებზე. 

მაგ: ფორმაზე, ზომაზე, ჩ–-დილსა და იერზე (იზ. § 102). კამერულ გაშიფვრისას 

ხსში”ად იყენებენ ეტალონს, რომელიც წარმოადგენ დედამიწის სურათთა 

ფოტოგრაფიულ ალბოზს, გადაღებულს წლის სხვადასხვა პერიოდში. კამერულ 
პირობები აეროსურათები“ სტერეოსკოპული განსილვა მნიშვნელოვნად 

აუმჯობესებს ამოშიფერის ხარისხს. ამ მხრივ უპირატესობა მიეცა ფერად 

გამოსახულებას, რაც ჯერჯერობით საკმარისად არაა დამკვიდრებული აერო- 
გადაღებაში, 

ხშირია შემთხვევ, როდესაც კამერულ პირობებში შეუძლებელია ფო- 

ტოგრაფიულ მასალაზე ამა თუ 98 ობიექტის ან კონტურის შინაარსის ამო- 

შიფვრა. ასეთ შემთხვევაში იძულებული ვართ ფოტოგრაფიული მასალები 
გავშიფროთ საველე პირობებში. 
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საველე გაშიფვრის შემთხვევაში ფოტოგრაფიულ გამოსახულებას უშუ- 
ალოდ ადარებენ შესაბაბისი ადგილის კონტურს ან ობიექტს. გაზიფვრის შე- 

დეგად ფოტოგრაფიულ მასალაზე შემოისაზღვრება კონტური, დაისმება პი- 
რობითი ნიშანი და გაშიფვრასთან ერთად შეიკრიბება ადგილმდებარეობათა, 
მდინარეთა, დასახელებულ პუნქტთა და სხვა სახელწოდებები. 

საველე გაშიფვრას, უმეტეს “შემთხეევაში, შეახაბებენნ ფოტომასალაზე 
დედამიწის ზედაპირის რელიეფის გამოსახვასთან. 

საწარმომაე იყენებენ. გაშიფვრის ორ ხერხს; კამბერულს და საჟელეს. გა- 
შიფვრის ერთობლივი წარმოება პროდუქციის თვითღირებულების შემცი“ე- 
ბისათვის ისე უნდა იყოს შეხამებული, რომ საწარმოზი მომუშავე სპე ვიალის- 
ტები მთელი წლის მანძილზე თანაბრად იყვენენ ღატვირთული. 

აეროსურათების მასშტაბის შერჩევის §ხს-ივ ო. გოლდმანის სიტყვითა 

და ცდებით დადასტურებულია, რომ მცირე მასზტაბიან აეროსურათებთან შე- 
დარებით 1:10000 და 1: 12200 მასშტაბის აეროსურათების კამერული გაშიფ- 

ვრის მოცულობა აჭარბებს ველზე გაშიფრულ მოცულობას. 
ფოტოგრაფირების სეზონისა და დღის პერიოდის შერჩევას გადამწყვე- 

ტი მნიშვნელობა აქვსს გამოსახულების ობიექტების კამერულ ამოცნობაში. 
ცნობილია რომ დედამიწის ზედაპირის ფოტოგრაფირებას უმთავრესად აწარ- 

მოებენ ზაფხულის პერიოდში, როცა დედამიწის მწვანე საფარი თითქმის 

მთლიანად სიმწიფის პერიოდშია. 
შერეული წიწვოვან-ფოთლოვანი ჯიშების გასამიურაღ ხელსაყრელია 

აეროგადაღება შემოდგომაზე, რადგან ფოთლოვანი ჯიშების კორომები ყვითლ– 

დება და წიწვოვანი კი ინარჩუნებს თავიანთ სიმწვანეს. 
სტერეოსკოპულად რელიეფის გამოსახაზავად უმჯობესია ადრე გაზა- 

ფხული. 
აეროგადაღების დროს შერჩევა დამოკიდებულია გადასაღები ზედაპი- 

რის მდგომარეობაზე; მაგალითად, ქალაქის ტიპის დასახლებისა დღა ტყით 

დაფარული ზედაპირის ფოტოგრაფირება უმჯობესია დღის 12 საათზე, რად- 

გან ამ დროს მაღალი სახლებისა და ხეების ჩრდილები მცირდება. ასეთ პი- 

რობებში ფოტოგრაფირებული ხის ჩრდილის სიგრძე საქართველოს პირო- 

ბებში თითქმის უდრის ხის სიმაღლეს და გამოსახავს ხის ნაშდვილ ფორმას, 

რაც ხის ჯიშის ამოცნობის საშუალებას იძლევა. 
ხშირად, ჩრდილის გავლენის შესუსტების მიზნით ქალაქის ფოტოგრა- 

ფირებას აწარმოებენ ღრუბლიან ამინდში. მართალია, ასეთ პირობებში მა- 

ღალი სახლების ჩრდილი აღარ დაფარავს მოსაზღერე მცირე სიმაღლის ნა- 

გებობებს, მაგრამ ნაგებობათა შინაარსის გაშიფვრა ჩრდილით შეუთლებელი 

ხდება. 
მდინარის ნოღის აეროგადაღების წარმოება უმჯობესია დილის ან სა- 

ღამოს საათებში, რადგან წვრილი ბორცვების ჩრდილი საშუალებას იძლევა 

ამოლშიფროს ზედაპირის რელიეფის თვისება. 

ტოპოგრაფიული გაზიფვრის ობიექტებს მიეკუთვნება: ა) საყრდენი გე– 

ოდეზიური წერტილები, ბ) საორიენტაციო წერტილები, გ) ფაბრიკა-ქარხნე- 
ბი და სხვა სამრეწველო საწარმოები, დ) დასახლებული ადგილები, ე) სასო- 

ფლო-საშეურნეო სავარგულები, ვ) გზები და კავშირგაბგ?ულობა თავისი ნაგე– 
ბობებით. ზ) პიდროგრაფიული ქსელი თავისი ნაგებობებით, თ) საზღვრები 

და ი) ადგილის რელიეფი. 
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აა საკყრდე5 წერტილეას მიეკუთვნება ტრიგონომეტრიული, პოლიგონო- 
გეტრიული, გეომეტრიული წერტილები, ნიეელირების რეპეოვაი და მარკები, 

თუ ისინი წარმოადგენენ კონტურულ წერტილებს, ფო ზოგრაფიულ მასალა- 

ზე მIვეთრად არიან გამოსახულნი და ალღინეშუებიან ჩაჩავლეტით. იმ შემთს- 
ეეკაშ:, როდესაც წე“ ზილების ამოციობა შეუძლებელია, მაშინ ფოტოზასა- 
ლაზე მათ გადაილებენ გეოდეზიურად. 

ბ) საროიესტაკიო წერტილებს მიეკუთვნება: ეკლესიების გუმბათები, 
მეხეთები, რადიო და სატელევიბიო ანძები, სახვერავი კოშკები, ქარხნებისა 

და ფაბრუკების საკვაბლე მილები, (კალკე მდგარი ხეები, ყორღანები, მონუ- 
მენტები, გზის მაჩეენებლები, ბოლები, ცალკე ხაგებობანი, გაბატონებული ბორ- 

ცვები, მაღალი ხეები, დასახლების პუნქ ტიდან5 მოზორებით ცალკეული შე- 
მოღობილები, სასახღვრო ნიშნები და სხე. 

მკვეთრად გამოსახული საორიენტაციო ობიექტები გაჩხვლეტით ან შე- 
მოკონჭურებით აღინიშნება ფოტომასალაზე, ხოლო ის ობიეგტები„ რომლე- 

ბიც ალ ამოიცნობია5, გამოისაბება გეოდეზიურად ველზე და აღინიშნება ზესა- 
ბამისი პირობითი ნაშნებით. 

გ) სან–”ეწკელო საწარმოებს მიეკუთენება ქარსნები, ფაბრიჯები, ელექტ- 
როსადღგულები. წისქვილები, საბადოები: კირის, ქვის, ქვიშის, თიხის, მარი- 

ლის. რკ-ნის. სპილენიის, ტყვიის, ნავთის სარეწაოები, ნავთის გაყვანილობა, 

ნავთი) აუზები, ნაკთსახდელები, სამრეწველო და სასოფლო-სამეურნეო მექა- 

ნიბა_ იის სა-ყობები და სევ. 
აღნიზსული ობიევუების ნაგებობათა გაშიფვრასთან ერთად გაიშიფრე- 

ბა და დეპოისა სღვრება მათი მიწათსარგებლობის საზღვრებიც. იმ ზემთხეევა- 
შე, თუ ფაბ=ი,ა,ქარსნები ღა სხვა სამრეწეელო ობიექტები თავიანთი სიმ- 

ცირის გაბო ვერ განოისახება ფოტომასალაბჯე, მათ აღნიზნავენ გადიდებული 

ალრობითი სირნებით. 
ღია საბადოეაის ან კარიერების ამოშიფვრა კაბერულ პირობებში წშე- 

დარებით ადვილია, მაგრამ იმის დადგენა, თუ რას წარმოადგენ მოკემუ- 

ლი საბადო აა კარიერი, ზოგიერთის გარდა, ანელი ამოსაცნობია. ამიტომ 

მათი მართებუ ლად ამოსაში ფრაუ საჭიროა ველხე ადგილთან აეროსურათის 

უმუალო ზედარე-ა, 
ორმზოებისა და ყორღანების სიმაღლეების გაზომვით (სტერეომეტრით) 

დეიყლება დარგინდეს მათი შინააოსი, 
დ) დასახლებული ადგილების გაშიფვრა გულისხმობს ქალაქების, დაბების, 

სოთლესის, საბჟოთა მეურნეოსესის, სანიმუშო ფართობების, კურორტების, საბავ- 
აგო ბაღების, საზამთრო ბინების, (ყალკეული საკარმიდამოების, სკოლების, 

სასოფლო-სანჭო", საავადმყოფოების, ტყის და/ვის სადარაჯოების (თავიან– 

თი ფართობებით), მეხწეოროლოგიური, პიდრომეტრული პუნეტებისა და 

სხვათა გაზიფვრას. 
დასაალეხული ადგილების ნაგებობათა კამერული გაშიფვრა არაა ძნე- 

ლი, რალგან ისინი აეროსურათზე გამოისახებიან ოთხკუთხედების სახით. ნა- 

გებობის სიზაღლებე ჩრდილით შეიძლება ვიქონიოთ წარმოდგენა, მაგრამ ნაგე- 

ბობის საშენი მასალის და დანიშნულების აზოცნობა აეროსურათზე კამერულ 

პირობებიი, უმეტეს შემთხვევაში, შეუძლებელია. 
თ ს სასოფლო სამეურნეო სავარგულების. გაშიფვრაში იგულუსხმება ყვე- 

ლა 9მ კონტურისა და ობიეკტის ამოცნობა, რომელთაც აქვთ სასოფლო-სა- 
მეურნეო მნიშვნელობა, მაგალითად: სახნავები, ველები, საძოვოები, სათიბე- 
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ბი. ჭაობები, ხეხილის ბაღები, ვენახები, (იტრუსები, ჩაის პლანრა/(ჯიები, 

ტყეები, ჯაგნარენი სანერგეები, ქარსაცალები, სოფლის მეურნეობისათვის 
გაზოუყენებელი ადგილები და სხვა. 

ყველა სავარგული, რომელთა საზღვრები კარგად“ ამოიცნობა ფოტომასა- 
ლაზე, შემოისაზღვრება და აღინიშნება შესაბამისე პირობითი ნიშნებით, ხოლო 

ის კონტურები, რომელთა საზღვრები გაურკვეველია ფოტომასალაზე, ტოპოგრა- 

ფიულაღ აიგეგმება ველზე. 
კამერული გამათვრის პირობებში სოფლის მეურნეობის სავარგულები 

განოისახება 9ემდეგი ნიშნებით: მაგალითად, სახნავი თავისუფლად ამოიცნო- 

ზა აეროსურათზე სწორი გეომეტრიული მოყვანილობის გამო, თუ მისი სა- 

ზღვრები არ წარმოადგენს ბუნებრივ ზღუდეებს სახნავის გამოსახულების 

იერი. ცვალებადია, რაც აიხსნება სახნავის არსებული მდგომარეობით (მოხ- 

ხული ახალია თუ «ველი, ნასვენია თუ ნათესია, რემოსულია თუ მომკილი 

და სხვა) (ნახ, 146). ' 

სათიბები, საოვრები, ეელები ღა ტრამალები მიეკუთვნება ერთი რი- 

გის სავარგულებს. 
ურწყავი სათიბები გამოირჩევა მუქი «ერით სხვა სავარგულებისა და 

ობიევ ტისაგან, რომლებიც, უმეტეს დეზთხეევაში, 6დებარეობენ ნესტიან და- 

ბლობებში. ხშირ რევთივევაშა სათიბებად იყენებენ მთიან 6 ციცაბო კალთებს, 
სეჩხერ-ჯაგზარიან და ქვია5- · 

ლოდებიან სახხავად უვარ- 

გის ადგილებს. 
სარწყავ სათიბებს მი- 

ეკუთვნება §დინარის 5ოღის, 

აღვის ა– ტბის წანააირო 
სათიბები რომღებაც იCრ- 

წკვება5ე წყალღიდობის 
დროს მდინარის) ან ტბის 
ჟქალაპოტიდან გადმოსული 

აე მაერკავკასიის პირ ამიეოკაქეკახიი ირღრო- – ების 

ბებში ს საძოვრებია საზაფხუ- –_ პერი როთ წაი 
5 .LCL ავი აცელი ოტ ლა გოიკი – ი 

ლო და საზამთრო. ბარველს” ჯეინენი; 2-ნაპურალო; 5 ახალი ნოხნელი“ 4- ადრე 

მიეკუთვნება ძთიანი ადგი- მოხაელი 
ლები„ მეორეს კი–ბაოის 
დაბლობი, ცალკეულ შემთხვევში ფოტომასალაზე აღინიშნება ადგილის 

ფაკტიური მდგომარეობა, რომელიც დასტურდება მოსახლეობის მიეო. 
ვაობები, გასავლელი ჭაობები სასიათდება ნარგავთა მეჩხერიანობი- 

თა და გზის ქსელის არაოსებობით, ძნელად გასავლერი ჭაობები კი––ნარგავთა 

არარსებობით. ზედაპირის იერი იცვლება მუქი იერიდან თითქმის შავ ფე- 
რამდე. 

ბოსტნები. ბოსტნები ძირითადა დ დასახლებული პუნქტის მახლობლა- 
დაა გაშენებული და ხასიათდება მცირე ზომის გეომეტრიული ფიგურებით. 
ბოსტნების იერი არსებული მდგომარეობის მიხედვით ძალზე (კვალებადია. 
ბოსტნები ხეხილის ბაღთან ერთადღ -ადვილად ამოიცნობა ვარჯის გამოსახუ-., 

ლებით, ხოლო თუ ბოსტანი ვევახთან ერთადაა, მაშინ იგი გამოისახება შედა–- 

რებით მუქი იერით. 
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ხეხილის ბაღები სხვა კულტურებთან შედარებით ადვილად გამოირჩევა 
ხეების ვარჯების კვადრატული განლაგებით. 

აეროსურათზე ვენახის ფართობი ისახება სწორი ოთხკუთხედური მუჭი 
იერის გამოსახულებით, ძნელად, მაგრამ მაინც ემჩნევა ვაზების მწკრივები 

ზოლების სახით. სურათზე ვაზების მწკრივების გარდა კარგად გამოირჩევა 
საურმე გზები––ტალანები (V0ნV»M00L+), მავთულის დამჭერი სარების მწკრივე- 
ბი და სხვა, 

ჩაისა და ციტრუსების პლანტაციები უმთავრესად გვხედება შავი ზღვის 
სანაპიროებზე. ისინი აეროსურათზე ისახებიან მუქი უსწორმასწორო ზოლით, 

ხოლო მათ შორის შუალედები –ღია იერით, თუ განათებულია მზის სხივე- 

ბით. 

ტყით დაფარული ადგილები სხვა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულისა-. 

გან კარგად გამოირჩევა თავისი მუქი იერით ვარჯებისა და მათ მორის შუა- 
ლედების გამოსახულებით. ხნოვანი ტყე ახალგაზრდა ტყისა და ამონაყრისა- 

გან გამოირჩევა ვარჯების მარცვლოვანებითა და მათი სიდიდით. ჯაგნა-. 

რი ტყისაგან გამოირჩევა იმით. რომ მას გამოსახულებაზე (კალკეული ბუჩქის 
მარცვლოვანება არ ეტყობა. ხშირია ბუჩქნარში დაქსელილი ბილიკები და 

ბუჩქებს შორის შუალედები. 

დაჭაობებული ტყის ხეები მცირე სიმაღლისაა, მათი ვარჯი მეჩხერია 

და წვრილმარცვლოვანია. კორომის გამოსახულებისა და ნიადაგის იერი თით- 

ქმის ერთნაირია და ამიტომ იერით ნიშან-თვისება დაუდგენელია. 
ნახანძრი ტყე ხასიათდება ნაცრის იერით და ნაგლეჯ-ნაგლეჯ არამკვე- 

თრი საზღვრებიანი კონტურებით. უმეტეს შემთხვევაში ნახანირალი ადგილე– 

ბი სურათზე ისაზღვრება მდინარეებითა და ჭაობებით, ალაგ-ალაგ მოჩანს ღია 
იერის ვარჯები, ტოტებმომწვარი ხმელი ხეების წაწვეტებული ჩრდილები და 

ტყის ახალი ამონაყარი. 

დარგული ტყე ტყის მასივებისაგან გამოირჩევა ნარგავთა მწკრივებით. 

ქარსაცავი აეროსურათზე გამოისახება სწორ ხაზზე განლაგებული 

ხეების ორი-სამი მწკრივით. ტყეკაფი ტყისაგან გამოირჩევა ღია ფერის 

თერით და საზღვრების სწორხაზოვნებით, რაც სტერეოსკოპში მოჩანს ჩაღ- 

რმავებულად. მას აქა-იჭ ჯგუფებად ეტყობა ამონაყარი და სათესლედ დატო- 

ვებული ხეები. 
გზების (თავისი ნაგებობით) გაშიფერაში იგულისხმება რკინიგზის, 

რკინიგზის პარკების, სადგურების, ბაქნების, ასაქცევების, მუშათა ყაზარმების, 

დეპოების, საბარგო სადგურების, წყალსაქაჩავების კარიერების, ხიდების, 
ფუნიკულიორების, ტრამვაის, ავტტოსტრადების ასფალტიანის, ყამირი გზე– 

ბის, ბილიკებისა და სხვათა ამოცნობა. 

კავშირგაბმულობის გაშიფვრაში იგულისხმება: საფოსტო-სატე- 

ლეგრაფო, რადიოსადგურების, კავშირგაბმულობის ხაზებისა დღა სხვათა ამო- 

ნობა. 
შ ყველა ჩამოთვლილი ობიექტი, თუ სხვადასხვა მიზეზის გამო ფოტოგა- 

მოსახულებაზე ვერ ამოიცნობა, გადაიღება გეოდეზიურად. 

რკინიგზა სურათზე ამოიცნობა მუქი, ხოლო ნარკინიგზალი-–თქთრი იე- 

რით, კრილებით, ყრილებით და მდოვრე მოსახვევებით ერთი ლიანდაგის 

სიგანე 1 :10900 მასზტაბით უდრის 1,52 მეტრს, ვიწრო ლიანდიგისა--0,75-- 

–-1,00 მეტრს, რკინიგზის სადგური ამოიცნობა იზით, რომ ლიანდაგის პირ- 
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ზე ისახება ბაქანი ღია იერით, მის გვერდით სადგურის შენობა·.რონოდების 

გამოსახულებით და საბარგო განყოფილებით. 

გხის ასაქცევი სურათზე ამოიცნობა ლიანდაგის გაორებით და სადარა- 
ჯოს ნაგებობების არსებობით; მუშათა ყაზარმა ამოიცნობა რკინიგზის ახლო 

ნაგებობით და მცირე სიგრითის ლიანდაგით; ფუნიკულიორი ლიანდაგის სწორ- 

'ხაზოვნებით (მეეირე სიგრძით), რონოდის გამოსახულებით და შუაზე ლიან- 
დაგის გაორებით (ასაქცევით): საბაგირო გზები "ანო0.ნობა საყრდენი ფერმე- 

ბისა და მოძრავი რონოდების გამოსახულებით; 
ავტოსაჭაპანო გზები და ბილიკები ამოიცნობა გამოსახულების იერის 

§იხედვით, მიგალითად, ასფალტიანი გზები ისახება მუქი იერით. 
გაუმჯობესებული გზები და გზატკეცილები თავისი სიგანით, ყრილე- 

ბით ჭრილებით ხიდებით და მილებით კარგად განსხეავდება 
ყამირი გზებისაგან გზის პირზე ქვების წყობა და გროვა ადასტუოებს მისი 

§შენებლობის >როცესს, - გაუმჯობესებული გზატკეცილი ისახება ღია ძერ0ით. 

  

ნახ. 147. სოთელთშორისი, გზა 

გზის კლასის დასადგენად საჭიროა ადგილობრივი საგზაო მშენებლობის დაწე– 

სებულებიდან ცნობების მიღება. 

სოფელთშორისი და ყამირი გზები, რომლებიც დასახელებული ადგილე 

ბის ორღობეებსა და მინდვრიან ადგილებში გადის არათანაბარი სიგანის ზო–- 

ლით, აეროსურათზე ისახება თეთრი იერით (ნახ. 147). 

ბილიკი ისააება ვიწრო ღია იერის ზოლით, რომელიც) ზოგიერთ ადგი- 

ლას იკარგება და ხელახლა ჩნდება. 
ხეების დასაცურებელი დაღარული ადგილები ტყეში ამოიცხობა თეთრი 

იერის მოკლე ზოლით, რომლის თავსა და ბოლომი დიღი რაოდენობითაა 

ხეების წყობა. 
კავშირგაბმულობა და მათი ნაგებობანი აეროფოტომასალაზე ძნელი 

ამოსაცნობია, გარდა მაღალი ძაბვის ხაზისა. 

ჰიდროგრაფიული ქსელისა და მისი ნაგებობების გაზიფერის შინაარსი 
მდგომარეობს ზღვის, ტბის, მდინარეების, ხევების, ნაკადულების, მინერალუ- 

რი წყლების, წყაროების, ქების, სარწყავი და საშრობი არხების, რუების, 

სანაოსნო არხების, საგუბრების, კუნძულების წყალვარდნილების, ფონების, 
ხიდების შლუზების, დამბების, წყალსაზომი სადარაჯოების, წისქვილების, 

ჰიდროსადგურებისა და სხვათა ამოცნობაში. 
მდინარეები რომელთა გამოსახულებაც 0,6 მმ-ზე ნაკლებია, იხაზება 

ერთი ხაზით, მეტი კი––ორი ხაზით. 

მდინარეების წყალდიდობის საზღვარი ფოტომასალაზე აღინიშნება პუნქ- 

ტირით, ხოლო მდინარეების მიმართულება-––ისოით, მისი სიჩქარე კი–ყო- 

ველი 5 – 6 სმ, შემდეგ. 
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ზემოხსენებული პიდროგრაფიის ელემენტებია სღვები ტბები, მდინა- 
–ეები და აოხები. მდინარეები ფოტომასალაზე ამოიცნობა მუქი ფერით და 

არ საჭიროებს განმარტებას (ნახ. 148), იმ ელემენტების ამოსაშიფრად, 
რომლებიც მასშტაბში თავიანთი სიმცირის გამო არ გამოისახებიან. საჭიროა 
ყელზე მათი უზუალოდ შედარება. მთაგორიანი ადგილების ხევების კალაპო- 
ტი მხოლოდ წვალდიდობის პერიოდში ივსება და სხვა დანარჩენ შემთხვევაში 
წყალი ვიწრო %ოლებად ედინება; ასეთი აღგილები ისახება ღია ნაცრისფერი 
იერით. მიმდინარე ზდოვროე წყალი – მუქი, ხოლო ჩქერები–– ღია იერით. მდინა- 
რეთა სიგანე, ისომება უშუალოდ ფოტოგრაფიულ მასალაზე. მისი მიზა- 
რთულება ამოიცნობა შეპაკადების ან კუნძულის ფორმით. 

მდინაღის ფ-:-ნები ბონები ღა ხიდები ამოიცნობა მდინარის ორივ; 
ნაპირზე მისული გზებით. 

მდოვრე მდიაარე აეროსურათზე ისახება მუჭი იერით, ხოლო წყალეარ- 

დწილი – მოკლე მანძილზე 

განოიყენება აიტროგრა- 

თლვრვ ედ ოთ თაფლი რთეიუთიი– საუდოა ავგრითიზებიი თ თეთრი იერით, რომელი. 
ყყძყძო–-'''  –“_–._ + თანდათან რს 6.52 ირას დი. გ” 4–. „- “ » ა. ა დათან იღე ხუე შეოს. 

“ ლს, რე M,8 1 წყალვარდნილის სიმაღლე ._.. . ' ევაოდ 
_ .2 კ. ყრსაბ4 ს სე ბს იზსოძება სტერეოსკობი- 

| -.:-“იძი“””' 
L 98928, გშიათ 242. მდინარის სეჩქარისა და სა- 

ჯ ჯ“ ა > მრრს დ ყ 
ჟ+.) ალი, +. ხხ , ხსხელყოდების დასადგეზად 

· წ ჭჯ. . თ . L 

- «3 ბჯ რი 
- 2 2 M# ა. ა თ ის”? MM. იულ დაყესებულებათა ოო– 

ალი ს "ააა, წ # განიზაციებზი პოსებული მა- 
”“ სალები. : 

.ა საზღვრების გა- 
შიფვორა, სახელზწიფო, 

რესაუხლიკურიი, საოლქო; 
სარაიონო, საკოლმეურნეო 

  

დღა საბჭოთა მეურნეობია, 

სატყეო ნაკრძალების, საც- 

დელი საღგურებისა და სხვ. საზღვრები გაიშიფრება და აეროსურათზე აღი- 

ნიშნება მესაბამისი ტოპოგოაფიული ნიშნებით. 

სასაზღვრო ნიზნებს შორის საზღვარი აღინიზხება სწორი ხაზებით, 

ხოლო ბუნებრივი საზლვრის პირობებში--მრუდი ხაზებით. 

ბუნებრივი და ხელოვნური (ღობე, ქვითკირი, მდინარე, ქედი) საზღვ- 

რები ფოტომასალაზე ამოიცნობა კამერულად ან ადგილზე გადაიღება გეო- 

დეზიურად. 

ადგილის რელიელი. რელიეფის ბუნებრივი და ხელოვნური „ფო“- 

მები გაიზიფრება ისე, როგორც მაგ.. ყორღანები ფლატები, ხრამები, ღე- 

ლეები, ნაღარები, ჩამონაზლები, ორმოები და სხვა. რელიეფი აეროსურათ- 

ზე იხაზება იზოგითსებით გეოღეზიურად ან სტერეოსკოპულად, ხოლო კონტუ- 

რები, რომლები:ვ გამოსახულია მკვეთრად, ამოიცნობა Iკამერულად, მაგრან 

აზოუცნობობის ზემთხეევალი გადაიღება გეოჯეზიაურად. 

კამერულად რელიეფის ელემენტები გაიშიფრება სტერეოსკოპის ქვეშ. 

ნა. 14მ, ტბის 'უფთა ზეღაპირი. 
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XVIII თავი 

ტყის კორომის გაშიშვრა 

§ 101, კორომების გაშიფვ4ის საფუძვლები 

ტყით დაფარული ადგილის გამოსახულება გეგმურ აეროსურათბე გა- 
მოირჩევა გარენოს სხვა ობიექტებისაგან, მაგრამ, ტყის ჯიზის 2იუხიდავად, 
კორომები ერთიმეორისაგან განსხვავღება, კორომის იეალებადღობა უმთავრე- 
სად დამოკიდებულია ადგილზე, ხის ვარჯიმის აღნაგობაზე, მი ფორჭაზბე, 

ზომასა და სისშირეზე. 
ფოოზა. ერთი და იზავე ხვოვანების ცალკე ზდგარი ხის ვარჯის ფორ- 

მა განსხიავდეაა კორომის ხის ვარჯის ფორმისა- 
გან. გარდა ამისა. ვარჯის თორმა კორომმი ჯიშ- 

თა გარჩევის საზუალებას ი:ლეგა. 
ხის ვარჯის ფორის დამახასიათებელი ზო- 

მებია: I /ს #/უ „#-, სადაც /7ჯ არის ვაო- 

ჯის უდიდესი დიამე4%რი, ჰ,– სიგრიე. ჩ/ე,“ უდი. 

დეს დიაზეტრამდე სიმაღლე, ჩ...--სინაღლე ვაო- 
ჯის დასაწყისაბდე და #ც – ხის მთლიანი სიმალ- 

ლე (ნახ. 149). 

ერთსა და იმავე პირობესზი (ხის სიმ:ღლე. 
ვარჯის სიგანე ღა საგ“-Cე) ვარჯი) ულიდღესი ყრ- 

განე (ხის სხვადასავა სინაღლე ზე) გავლენას ასღეზს I 
არირაჭავიი უს პათ არდის /ენ- | მის ფორმახე, რაც მეტია 24/),, პით გარჟის Iენ 

  

  

წერო მეტად ბლაგვია და ამი.ომ ვარჯი მხისა- 
გან მეტად განათებულია, ანის გამო ეარკჯის გა- | 

ზოსახულებას ექეება უფლო ღია იერი. 
იგი დაძახასიათებელია აგლეთვე დიღი (II) §.ს. )« 4-ს 

ზომის ეარჯის დიამე,ზრისათვის, ვიდრე სხვა ღა- 

ნარჩენი (L და II) ზომისათვის (ნახ. 150), 
ს +ერეოსკობშზი 1 სახის ვარ„ის გამოსასულება უფრო რელიეფოლია, 

ვიდრე 11 და III სახის ვარჯების გამოსახულება; III სახის ვარგი «..კაა:თ0 

ბლაგვი კენწეროების გამო გამოისახება არა რელიეფურად, არამედ სიბრტყედ; 

აქედან გამომდინარე კორომის ვარჯის ანალიზზი განსაკუთრებული მნიშენე- 

ლობა ენიჭება იმ ნაწილს, რონელიც მოქ კეულია ვარჯის უდიდესი (/! ხ) სი- 

განის ზემოთ. 
ზომა. ვარჯის ძირითადი ზომებია /, და #),, სადაც /, არის ცოცხალი 

ტოტებით შემდგარი ვარჯის სიგრCე კენწეროდან ქვედა ცოცხალ ტოჯტება?- 

დე ცალკეული ამოყრილი ტოტების ჩაუთვლელად: /2,-- ვარჯის საშუალო 
დიამეტრი, რომლის მისაღებად ვარჯის დიამე ყოი ისომება (ა-დ) (ჩ-ს) მიმარ- 

თულებით (ნახ, 149). 
დიდმასშტაბიან აეროფოტოსურათზე ვარჯის გამოსახულების ფორმაზე, 

ზომასა და მისი ჯიზის გამოცნობახე საუკეთესო წარმოდაენას იCლევა აე- 
როსურათის კიდეზე პერსპექტიული გამოსახულება და ხის ჩრდილი. 

ვარჯის სიხშირე. აეროფოტოსურათზე გამოსახულ კოროზთა გაშიფ- 

ვრის მიზნით ვარჯის სიხშირის სახეებია; ხშირი, საზუალო და თხელი. 
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ხშირს მიეკუთენება ისეთი ვარჯი, რომლის გვერდიდან ხედვის დროს 

ტოტებსა და ფოთლებს შორის გასუ- 
ლი სხივები 25% ზე ნაკლებია. საშუა- 
ლო სიხშირის ვარჯებს მიეკუთვნება 
50ძ%გ-ზე ნაკლები, ხოლო თხელს-––ისე- 

თების რომლებშიც ტოტებსა და 

ფოთლებს შორის გასული სხივების 
რაოდენობა 50%გ-ზე მეტია (ნახ. 151). 

ნას, 150. სიმაღლის გადიდ„ბასთან ერთად იმისათვის, რომ აეროფოტოსუ- 
ვარჯის ფორმის ცვალებადობა რათზე კორომთა გამოსახულების მიხე- 

ღვით დავადგინოთ სატაქსაციო მაჩვენებლები (შემადგენლობა, ხნოვანება, 

სიხშერე და ბონიტეტის კლასი), 

საჭიროა ფოტოგრაფიული გამო- 

სახულების ანალიზის დროს მივი- 
ღოთ ჩამოთვლილ ნიშან-თვისება- 

თა კომპლექსი. 

  

§ 105. აუარობთა დემაღგენლო- 

ბის გაშიფვრა 

როგორც ცნობილია, მეCრქ- 

ნიანი ჯიშები გარეგანი აღნაგო- 

ბით ერთიმეორისაგან განსხვავდე- 

ბა, ამიტომ საშუალო და მსხვილ- 
მასშტაბიან აეროსურათებხე 

კოლოზთა შემაღგენლობის გაშიფ- 
ვრის Cირითად ნიშან-თვისებად 

გამოყენებული უნდა იქნეს კორო- 
მის გამოსახულების ფორმა, იერი, ვარჯის ზომა, კორომის საშუალო სიმაღ- 

ლე, კორომთა საბურველში ჯიშთა განლაგების სასიათი. კორომთა საბურველში 

საერთო გამოსახულება, ხოლო დამხმარე ნიპან-თვისებაღ ვარჯთა სიგრძეებს 

ზოორის განსხვავება და მეორე იარუსის არსებობა. 
1. ვარჯების ფორმათა შორის განსხვავება კორომების წემადგენლო- 

ბის გაზიფვრის მთავარი ნიშან-თვისებაა. ყოველი კორომის ფარგლებში ერ- 

თი და იმავე ჯიშის ფორმა („ვალებადია, მაგრამ გარემო პირობების, კორო- 
მეს შემადგეილობესა და ვარჯის თავისებურების გამო მას–ი ქვარბობს ამა 

თუ იმ ვარჯის ტიპური ფორმა, 

  

ნახ. 151. სხეადასხვა სინშირ-ს ვარჯები 

და მათი გამოსახულება აეროსურათზე 

სტერეოსკობული ანალიზის დროს უნდა დავადგინოთ, არსებობს თუ 
არა განახვავება მერქნიანი ჯიშების ვარჯების ტიპუო ფორმებს შორის რო– 

გორც აეროსურათის ცენტრალურ, ისე განაპირა ნაწილებში. ამასთან ერთად 

ცალკეული ჯიშის დასაღგენად უნდა გამოვარკვიოთ ვარჯების ამობურცულო- 

ბის ხასიათი. არსებობს ამობურცულობის სამი ფორმა: მკვეთრად გამოსახუ- 

ლი, სუსტად ?წესანჩწევი და ბრტყელი. ვარჯის ამობურცულობის ხარისხზე, 
როგორც ცნობილია, გავლენას ახდენს ვარჯის ზემო ნაწილის ფორმა, ფო- 
ტოგრაფირების დღის პერიოდი და საბურველში ვარჯთა განლაგების ხასიათი 

(ნახ, 152). 
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ფოტოგრაფირების მასშტაბი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ვარჯის 
ფორმჭის გამოსახულებაზე. მასშტაბის შემცირებასთან ერთად ფორმის თავი- 
სებურება იკარგება და ვარჯის 

გამოსახულება იღებს წრის ან 

წერტილის ფორმას, აეროსურა- 

თების სიგრთივი (609) გადაფარ- 

ვის შენთხეევაში ერთი და იგი- 
ვე კორომი გამოისახება ერთი 

მხრივ, სხვადასხვა იერით, რაც 
აიხსნება ფოტოაპარატიდან -გა- 
მოსული სხივებია და მზი 
სხივების მიმართულებით და     ეორე მხრივ, ერთი და იგი- 

ვე სე ერთ შემთხეევაში გამოისა- 

  

ხება აეროსურათის ცენტრალურ . სV 152, გარჯნიან» ჯიშის ვარ/ების ფორმა 
ნაწილმიი და მეორე იეზთხეევამი 
აეროსურათის კიდესე, რის გამო 

ა–-ნაძვი. ბ-–არუი, გ–ფი<ვეი დ-–ევრსე<, 

კიდეზე გამოსახული ხე ემსგავსება ადგილზე არსებულ ხის ნამდვილ ფორმას, 

  

განათების სიდიდით გამოწეე- 

ღლ” ვარჯის გამოსახუდების „ზომის 
ცვალებადობა 

ამიტომ კორომის ამოსაშიფრად საჟიროა 
ერთი და იმავე ჯიშის გამოსახულების შეს- 
წაველა (გამოკვლევები) აეროსურათების რო- 

გოლე ცენტრალურ, ისე კიდურ ნაწილებში. 
ა) ხეთა ვარჯების გამოსახულების 

იერი. გაშიფვრის დროს ხის ვარჯის გამო- 

სახულების იერი მჟღავნდება მის ფორმას- 
თან ერთად. გამოსახულების იერისა და 
ფორმის ცვალებადობის გამომწვევი მიზეზე- 
ბია: ა) განათების. პირობები, ბა კორომის 

სიხშიCე, ბ) ფოთლის ან წიწვის ფეროვნება, 
დ) ობიექტის საექტრალური არეკვლის თვი- 
სება, ე) კორომის ფენოლოგიური მდგომა– 

რეობა და ვ) ფოტოგრაფირების პირობები, 

ფირის თვისება, მგრინობიარობა, შუქფილტ- 
რი, ფოტოლაბორატორიული დამუზავების 

„პროცესი და სხვა. 
გ) ვარჯის ზომა, შერეულ მწიფე 

ტყეში ეარჯთა სიდიდეებს შორის განსხვა- 
ვება ითვლება კორომების შემადგენლობის 
გაზიფვრის არსებით ნიშან-თვისებად. ამ 
ნიშნის გამოყენების დროს მსედველობაშია 

მისაღები ის მდგომარეობა რომ სუფთა 
ერთხნოვან კორომებშიც კი ცალ-ცალკე ჯა- 

მოსახულ ეა-ჯთა ზომა ერთიმეორისაგან 
განსხვავდება. მათ გამოსახულებაზე გავლენას ახდენს აეროსურათის მასშტაბი, 

ვარჯის ფორმა, ობიექტივის გარჩევის უნარიანობა, მხის სიმაღლე და კო- 
რომის სატაქსაციო თავისებურება. ხსოგიერთი ხის გამოსახულება, რომლებიც 

მოქცეულია მოსაზღვრე ხეების ჩოდილში, აეროსურათხე არ გამოისახება ა 
ზედარებით მცირე ზომის მიიღება (ნახ. 153). 
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კოლრმის შეგაღგენლობის დასაღგენად იზომება ცალკეული ხის ვარ;ის 
დიაზე#+ოი პაალაქსური ფირფიტებით, საზომი გამადიდებელი სუზით, ფარ- 

გალ-საზოვით ან სტერეოსკოპული ხელსაწყოთი. 
«. ხეთადგონის სიმაღლეთა ცვალებადობა. ჯიშთა შორის სიმაღლეთა 

სხვაობის დადგენა შეიელება სტერეოსკოპული სურათების გაჩხილვითო ამ ჯა- 
ზობი სტერეოსკობულიეი ხელსაწყოთი. უნდა აღინიზ?ოს, რომ ფწაწეე+ებული 

და Cლაგვკენწეროიანი ხეები არ გაიზომება ერთი და იმაეე სიზუსტით. ამიტომ 
კორომის შეპადგენლობის განიუვრამნი სიმაღლეთა სხვაობასთან ერთალ ეა“- 

ჯის დაჯახასიათებელი ხომებიც უ:ღა გამოვიყენოთ (/),, /, და #ჩ.). 

ა. კორომის საბურვლის საერთო ხედი. 1ორომის შემაღვგებლობის გა- 

შიღლვოახზე გაელენას ახდე5ს საბურველში ხეთა განლაგების ხასიათი: თადაბა- 

რია, უთანაბროა, -გუფური თუ ნიჯრილია ვარჯები და სსე. 
აგორგადაღების მასშტაბისა ღა ფოტოგრაფირების ·დღის მ” 5ე5>ის მი- 

სეჯეით ისახება მსოლოჯ 

ის ხეები. (Cობლები( ქა5იან 

მაღალ საბუღეელს ღა Iარ- 
გა განა„ებული· მზის 
სხივებიო. ეარ,ებეი, რონ, 

ლებიც მოქ-,ეულია გაწიერი 

და მაღალი ხეების ვარჯე- 
ბის ქეენ ან იათ ირ:,ილ- 

ასურალბე %ი, აეროფო:: M   

არ თსაბება (3ას. 154). 
დ ი:-ტის რქეი- გა“ გუგების სიგრძე 

  

თა ცვალებავობა, სა%უა-   
ლო ბასშუე:ნის (1 16022-– 

154. ნარი „ღროზოს L2 2 2.» :.. 
2 –1 :5000) სტერეოაკობილ 

<-________ · : 
< ლააშმებბ აგროსორათსე გამოირევა 

ზოგიერთი ვარჯის ხილული ნაწილის სიგრიე ხის სიპაღლის 1:2--1 4-ჯდღე, მაგ- 
აზ ეარჯის სიგრილის დადგენა აეროსურათის ცენტოალურ საჯილჰი კორო- 

მის საბურავის ზეკრულობის გამო ხშირად შეუძლებელია. ·სეთ შემთხეელაზმი 

იყენებენ აეროსურათის კიდეე ვარჯის გა?ოსაბულებას, საჯა:) შერეულ კო- 
რონაი ნათლად ჩანს ვარჯის ფორმასა და სიგ“:ეს პორის განსხვავება. 

როგორც ცალკეული ხის, ისე ტყეს კედლის ვარდხილი ჩოდჯიჯი, რო- 
დესაც ის ადგილის ზედაპირს ეგ';ემა, წარმოდგებას იიღ ევა კორონის ეარჯის 

ზომასა და ფორჰაზე. დღის პერიოდმი ჩრდილი იცვლის თავის ფორმასა და 

ზონას. ამიქ,ომ ჩოდილით აზა თუ იმ ჯინის დასადგენად საჭიროა მხეღვე- 

ლობაზე ნივილოთ ნზის სინაღლე და ადგილის რელიე ვა. 
1. მეორე იარუსის თანაარსებობა, მეორე იარუსის თანაარსებობა წეი- 

ძლება გაიზიფროს 1 : 50506 –-1 : 10%-0 ნასშტაბები”ს აეროსურათხე. ზწეორე 
იარუსის თანაარსებობა ზწზეილება დავადგინოთ აეროსურათზე ვარჯის ხილუ- 

ლი ნაწილის მცირე სიმაღლითა და ვარჯთა წვრილი გამოსახულებით. მეორე 
იარუყის თანაარსებობა განსა,უთრებით კარგად ემჩნევ· აეროსურათის კი- 

დეება, სადაც ბეთადგობის გამოსახულება პერსპექტიულად ისახება. 
აზრიგაღ, კორომის შეზადგენლობის გაშიფერისათეის აეროსურათის გამო- 

სახულების ანალიზის დროს მხედეელობაშია მისაღები გაშიფვრის ყველა ნე- 

ფშ-ნ-თვისების ერთობლიობა, 
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§ 106. კორომის სნოვანჯბათა გაშიშ34ა 

აეროსურათზე ცალკეული კორომების ხნოვანების დასადგენად «ირითა- 

დად გამოიყენება 1. ვარჯის ფორმა და ზომა, 2. ხეთადგომის საშუალო სი- 
მაღლე და ჩრდილის სიგრძე. 3. ვარჯთა გამოსაზულების გარჩევის ხარისხი 

და ვარჯთა შორის შუალედია სიდიდე, 4. კორომების სიღრმეზე განევრეტის 

ხარისხი (დამხმარე ნიშან-თვისებას მიეკუთვნება), 5, ვარჯთა სიგოძეები და 

6. ჯიმთა შორის ხნოვანების განსხვავება, ჩანოთვლილი §50შან-თვისებათა ეორ- 

თობლივი გამოყენება კორომების ხნოვანების გაშიფვრის საზუალებას იCლევა. 

1, ვარჯის ფორმა და ზომა იცვლება კორომის სვოვანებასთან ერ- 

თად, ამიტომ კორონის ხნოვანების დასადგენად ად:ენენ ვარჯის ფორმას და 

ზომას სტეროს#,ოპული გაზომვის საზუალებით. გაზომვის საუკეთესო შპედეგე– 

ბი მიიღება მაშინ, როდესაც ხეების გა”ოსაზულება აეთოსურათზე ერთიბეო- 

რისაგან განცალკეეებულია. ამას (ი ხელს უჟკო:ბს აეროსურათის მასშტაბი 

და ფოტოგრაფიული მასალის შერჩექა. 

2. კორონის საშუალოსი:აქლღე ლა ჩ”დილის სიგრძე. კორო- 

მის ხნოვანების ღასაღგენად §სეღეგლობაშია მისაღეხი კორონი საზუალო 

სიზაღლე, ხეებს ზო“ის სიმაღლეთა (ვალებჯაღობა და ვარ„თა ზომები. ღამა- 

ტებით ნიშან-თვეასებ:დ იყენებე5 სურაღის კიდეზე ვაო+თა დახრილ გამოფა- 

ხულებას და ვარუნი=ლ ჩღდჯილე-ს ადგილის #ელიეფის მხეღდუელობაში მიღე- 

ბით. ჩამოთვლილი §5:5:5 თვიიეჯათა ერთობლივი ანალიხი ქალის ხელსაკრელ 

პირობებს კორონის სიოვანების დ.აა<გ ენა). 

3, ვარჯთა შორის ზეალიდები და მათი ცალ-ცალკე გარ- 

ჩევის ხარისსი. სეთაჯგომის ს.პერეელი კროობის ხვაოვანებასთან ერთად ი.ვ 

ლება. აეროსულათზე აბალგაზოდა კოროპე. ვაო“თა გამოსახულება. განყა- 

კუთრებით ფოთლოვანი ”ი9:სა. ივუემ:დ წე+#ილია, რომ მათ დორის ?უა- 

ლედები არ,კ კი გამოირჩევა. ხნოკანეპის გ:დიღებასთა5 ერთად ვარჯებს ე:)- 

ვლება ფორმა, გამოსახულება შეუჯარებით უფოო Cსხვილდება და ნათ შოოის 

დუალედებიც კარგად გამოირჩევა. 

4. სიღრმით განპვრეტის ხარისხი, კორომთა ხნოვანების გა–- 

დიდებასთან ერთად იცვლება არა მარტო საბპუღოვლის პროექცია, არაჭედ 

სიღრმეზე განჭვრეტის ხარისხიც ვარჯესისა და მათ შორის ჯუალედების გა- 

დიდების გამო. ფოთლოვანი (30 7ლია) და „იჯვოვანი (40 წლია) ხნოვანების 
კორომში მიწის ზედაპირი არ გა5-.ქერიტება, მაგრამ მეტი ხხოვანების სუფ- 

თა კორომებში კი განჭვრეტის ხარისხი ვარულობს, 

სტერეოსკოპული სიღომითი განკვოეეა წეღარებით= უკეთესია «ველ კო- 

რომში. ასეთი განევ–ეტის ხარისხი დამოკიდებულია კორონის სიხვირებე, 

საბურველის შეკოულობაზე, მის ფორმაბე და, განსაკუთრებით, საბურვლის 

ზემო ვარჯების ფოომასა და ზოძაზე. ამისათეის მხეჯველობაშია მისაღები 

ღამხმარე ნიშან-თვისებები: 

5, ვარჯის სიგრ”ე საკმაოდ თვალსაჩინოა აეროსურათის 

კიდეზე; 
6. სამოილოვიჩის აზრით, ზოგიერთი რაიონის ტყეში შესაძლებელია პირო- 

ველი იარუსის კორომის ხნოვანებით განისაზღვროს მეორე იარუსის ზნოვა- 

ნება. ვერხვისა და ნაძვის შერეული კოოომების ჯიშთა ცვლის კანონის მი-, 
ხედვით რაც ნაკლებია ვერხვი,მით მეტი სნოვანებისაა ნაძვი 
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§ 107. კორომთა სისშირის გაშიფვრა 

მიწისზედა ტაქსაციური მეთოდით კორომების სიხშირე განისაზღვრება 
მკერდის სიმაღლეზე ხეების განივკვეთის ფართობის ჯამის საშუალებით, აე- 

რრსულათზე კი--საბურვლის შეკრულობის ხარისხით, ამიტომ სიხშირის გა- 
ფიფვოისას უნდა გავითვალისწინოთ ფოტოგრაფირების დღის პერიოდის და 
ნეაღაგის იერი. 

საბურვლის შეკრულობის ხარისხის დასადგენად შესაძლებელია გამო- 
ვიყენოთ აეროსურათზე ვარჯებით დაკავებული ფართობები დღა მათ შორის 

დუალედების შეფარდება, ე. ი. 0,1-დან 1,0-მდე, მაგალითად, თუ ვარჯის 
ფართობს უკავია 70% და შუალედის ფართობს-პმ0- მაშინ შეკრულობა 
უჯრის 0,7. 

კორომის სითფრმეში სტერეოსკოპულად განჭერეტის ხა- 
რისხი. კორომში განპჭერეტის ხარისხი ცვალებადია და დამოკიდებულია 

სატაქსაკიო მაჩვენებლებისა და ფოტოგრაფირების მომენტზე. იგი გამოისა- 

ხება კორომის საშუალო სიმაღლის მიხედვით, როგორც მაგ., /Iსაწ, –- //სა 3: 

1 
> ჩსავ და სხე. 

როდესაც კორომის სიხში+–ე 0,5-ზე ნაკლებია და ვარჯები გეგმილდება 

ღია იერის ნიადაგზე, ვარჯის ზომა, სიხშირე და კორომის საბურვლის %ეკ- 
”ულობა თითქოს კლებულობს. ხოლო, თუ პირველი იარუსის კოლომი გეგ- 

მილდება მეორე იარუსის კორომზე, საბურვლის შეკრულობის მოვლენას ექ. 

ნება ზებრუნებული ხასიათი. 

გარდა ამისა, წაწეეტებულკენწეროიანი ვარჯები ქმნის საბურვლის შე- 

კრულობის ნაკლებობას. ხოლო ბლაგეკენწეროიანი ვარჯები მის მეტობას, რის 

გამო საჭიროა ნარგავთა სისშირის გაშიფვრის დროს ასეთი მოვლენის მსეღ- 

ველობაში მიღება. 

§ 108, ბრონიტეტის კლასის გაფიფვრა 

ბონიტეტის კლასი განისაზღვრება მიწისპირული ტაქსაციით, კორომთა 

ხნოვანებითა და მათი საშუალო სიმაღლით. აეოოსურათის გაშიფერისას, 

გარდა სუოვანებისა და საშუალო სიმაღლისა, მხედველობაშია მისაღები სხვა 

კოვალევაღრი პირობები, როგორიცაა გარემო პირობები, კორომების ურთი- 

ერთ-განლაგება და სხვა სატაქსაციო ელემენტები. ყველა ჩამოთვლილი ნე- 

შა§5-თეისების ანალიზის შედეგად გვეძლევა ბონიტეტის კლასისა და ტყის 

ტიპის დადგენის საშუალება. 
ს.ერეოსკოპული წყვილის (სტერეოსკობის ქვეშ) განხილეისას მივი- 

ღებთ ზედაბირის შემცირებულ რელიეფურ გამოსახულებას რომელიც წარ- 

ნოდღგენას იხლევა ზეღაბირის რელიეფზე, მის ელემენჭებსა და ექსპობზი- 

ცოიაზე. 

ადგილის ექსპოზიცია მიგვითითებს კორომის შეგუებაზე და ხელს გვი- 

წყობს ბონიტეტის კლასის დადგენაში. 
გარემო პერობების წეკვლასთან ერთად იცვლება კოროზთა სატაქსაციო 

მ:ჩვეზებლები ღა აეროსურათზე კორომთა გამოსახულების საერთო სახე. 

ბონიტეტის კლასის დასადგენად მხედველობაში უნდა მივიღოთ ნარ- 
გავთა ის სატაქსაციო მაჩვენებლები, რომლებიც წარმოდგენას ქმნიან ნარ- 
22C



გავთა საბურველზე. ესენია: 1, ამა თუ იმ ხნოვანებაში საზუალო სიმაღლისა. 

და ვარჯის დიაზერრებს შორის დამოკიდებულება, 2. Cირითად ან გაბატო- 
ნებულ ჯიშებში სხვა მეორეხარისხოვანი ჯიშების შერევა პ. საბურველში. 

ხეების განაწილების ხასიათი, 4. საბურვლის შეკრულობის თანაბრობის 
ხარისხი და 5. მეორე იარუსის არსებობა ან არარსებობა. 

ყეელა ჩამოთვლილი ნიშანთვისება გავლენას ახდენს ფოტოგრაფიულ 
გამოსახულებაზე, რაც შესაძლებლობას იძლევა ბონიტეტის კლასის დახსად- 

ნად. 

ი აეროფოტოსურათებით დადგენილი ბონიტეტის კლასის მართებულება 

%ეილლება ზემოწბდეს სტერეოსკობული სიმაღლეებით – კორომების ხნოვანების 
საშუალებით (ნ. ვ. ტრეტიაკოვის რედაქციით 1952 წელს გამოცემული სა- 
ტაქსაციო ცნობარის 156--162-ე ცხრილების დახმარებით). 

გარდა ამისა, აეროსურათზე ბონიტეტის კლასის დადგენისას მხედვე– 
ლობაშია მისაღები ჯორომის შეგუების პირობები მოსაზღვრე კორომებთან, 
ადგილის სიმაღლესთან, ექსპოზიციასთან და რელიეფის თავისებურებასთან. 

ბუნებაში კორომს ჩვევია ერთიმეორის მიმარო სიგრცეში განლაგების 
თავისებურება, მაგალითად, წმინდა ნაძენარებს ხშირად ესაზღვრება შეორე 
იარუსის სხვა ჯიშის კორომები; სუფთა ჭაობებს ესაზღვრება V კლასის ბო- 
ნიტეტის კორომები, რომლებიც თანდათანობით გადადის მაღალი კლასის 
ბონიტეტში. სტერეოსკოპულად განხილვის დროს, სურათზე ჩამოთელილ ნი- 
შან-თვისებათა ერთობლიობის მხედველობაში მიღებით, ვაღწევთ ბონიტეტის 
კლასის დადგენას. 

დღემდე მკვლევარებს შორის არ არის მიღწეული შეთანხმება ვარჯის 
ფორმის სტანდარტულ სახელწოდებაზე, ყველა მკვლევარი თავისებურად 
განსაზღვრავს ვარჯის ფორმას მისი გარეგანი გეომეტრიული მოხაზულობით, 
კერძოდ, ნ. ი. ბარანოვი ვარჯის ფორმას ყოფს შვიდ სახედ და აღნიშნავს 
მათ შემოკლებით. ეს აღნირვნებია: 

კ კონუსისებური, კბ--კონუსისებური ბლაგვი, კე/–– კვერცხი- 
სებური, ს– სიგარისებური, პ--პარაშუტისებური, ნს -– ნახევრად სფერო- 
სებური და (სფ)-– სფეროსებური, 

§ 109, ნაძვისა და სოპის კორომების გაშიფვრა 

ნაძვისა და სოჭის კორომები თავისი გარეგანი ფორმით განსხვავდება 
სხვა კორომებისაგან“ მათი ვარჯები უმეტესად კონუსურია, სოჭი ნაივთან 
შედარებით მეტად წაგრძელებულია. სიხშირისა და ბონიტეტის კლასის შემ- 

ცირებასთან ერთად ვარჯის კენწეროებს ეძლევა მომრგვალებული ფორმა, 
ახალგაზრდა ვარჯი უფრო კონუსურია, ვიდრე სიმწიფის პერიოდში. 

ახალგაზრდა ნაძვისა და ფიქვის ტოტების წიწეები მწვანეა, სიმწიფის 
პერიოდში კა მუქი მწვანე. გაზაფხულზე წიწვების ახალი ამონაყარი ღია 
მწვანეა. 
წ ნაძვის ვარჯი განსაკუთრებით ხშირია შუა ნაწილში. გარემო პირობების 

გაუარესებასთან ერთად ვაოჯის სიხშირე კლებულობს. ნა”ლეის ვაოჯის სიკრ- 

იე შერეული ფოთლოვანი ჯიშების ვარჯხე თითქმის 1,5-2-ჯერ მეტია. 

ნაძვის კორომები ამო”ჩევითი მეურნეობის პირობებში ნაირხნოვანო- 

ბის გამო, განსხვავდება ნაირსიმაღლიანობით და ფართობზე უთანაბრო განა- 
წილებით, ამასთან დაკავშირებით საბურველი, უმეტეს ზენთხვევაში, უთანაბ- 
როდ შეკრულია, შეიმჩნევა ვარჯთა შუალედების არათანაბარზომიერება. 
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საშუალო-მასშტაბძს აეროსურათზე მწიფე ნაძვის კორომების საბურეე- 
ლი ისახება ნაცრისფერი მოზოგვალო ან უწესრიგო მომრგვალო ვარჯებით 

და მათ შორის შავი შუალედებით. გამოსახულების საერთო იერი მუქი ნაც- 
რისფერია. შერეული ნალვი სხვა გაბატონებულ ი კორომებისაგან გამოირჩევა 
საერთო. მუქი იელით. 

აეროსურათის ცენტრალურ ნაწილში ნავის ვარჯების კონუსურობისა 

და ბლაგვი კონუსიანობის გამო განათებული და გაუნათებელი მხარეები 

მკვეორად განსხვავდებიან ერ»სანეთისაგან როდესაც მზიდან და ობიექტი- 
ვიდან გამოსული სხივები ერთმახეთის საწინააღმდეგოა, მაშინ საკუთარი 
ჩრდილი სამკუთხედების სახით ისახება, რომელთა წვეროები მიმართულია 

ხის ვარჯის ცენ ტრისაკენ. აეროსურათის ცენტრიდან დაშორებასთან ერთად 

იცელება კორომში 

დაჩრდილული მხარის 
გამოსახულება, ჩრდი- 

ლი იღებს წაწვეტებუ- 
ლი ბლაჯკვი სამკუთხე- 
დის ფორმას. 

ვარჯის გარე ტო- 
ტების სეჩხერიანობის 
ბემთხვევაში განათება 

მატულობა, რის გამო 

ეარჯის დაჩრდილულ 
წსარეს ირგვლივ ემ- 

ჩნევა ვიწრო ღია იე- 

რის ქობა (2960#100#). 
ვარჯის დაჩრდილული 

ნ:ხ. 155. ნაძინარის კორომის სქ“ აატური ხედი და მათი მხარეები იცვლება მუ- 

გ-ნოსახულება პ,როსცოათზე ქი იერიდან ზავ იე- 

რაზღე, რის გამო ისინი ერწყმიან (CVV83%01C9) ასეთივე იერის ვარჯთა მორის 

რუალეჯდების გამოსახულებას, ასეთი მოვლენა განსაკუთრებით 1: 5000- 

1: 10000 მასშტაბის აეროაურაოეის ენჩნევა. 
დილასა და საღამოს გადაღებულ აეროსურათებზე ისახება მხოლოდ 

კოროზების მწვერვალები. მათი ჩოდილების გამო ვარჯის განიერი ნაწილი 
და მცირე სინაღლის ზოგი ხეები აეროსურათზე არ ისახება (ნახ. 155), ამი- 

ტომ ასეთ აეროსურათს ემჩნევა წვრილი ვარჯები, რაც სტოვებს ნარგავთა 

მეწხერიანობის შთაბეჭდილებას. მზის ამაღლებასთან ერთად ვარჯთა გამოსახუ- 

ლების ზომა მატულობს და მათი რიცხეიც იზრდება. მეჩხერ კორომებს ემჩ- 

ნევა კვესურიანობა წარმოშობილი კონუსისებური წაგრძელებული ჩრდილე- 

ბით. სტერეოსკოპში გარკვევით მოჩანს კორომში სიმაღლეთა განსხვავება, 
საბურვლის პროფილის კბილანობა, ღრმა' ჩავარდნები ან ეარჯთა მჭიდროდ 
მიჯრღილობა. 

კორომის ნაირსახეობების გამო ნაძვისა და სოჭის ვარჯების გამოსახუ- 
ლებათა ზომა ერთმანეთისაგან განსხვავებულია. წვრილ ვარჯებთან ერთად 

მოჩანს დიდი ზომის ვარჯები. კორომში 'ვარჯთა შორის მანძილების არა- 
თანაბრობა ქმნის სხვადასხვა ზომის დაჩრდილულ, ზოგჯერ წაგრძელებულ. 
ფორმის შუალედებს. 
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მეორე იარუსის კორობი გამოირჩევა 1 : 22:92 – 1:5029 მასდტაბის აერო- 

სურათზე და ილევა მის სისშირეზე წარმოდბებას, მას ტაბის დე2ი”ებასთან 

ერთაღ გამო“ჩევის ხარისხი კლებულობს და წვრილ 1:2500უ მასშტაბის აე- 

როსურათზე მეორე იარუსის გარჩევა წეუნლებელი ხდება, მარასადაზე, ნაCვე- 

ნარის გრ-ელვარჯიანობისას კორომები დ.ბლა განიერდება და სჯერეოასკოპ- 

ში დაბალი მოჩანს. 
სოჭი ნაძვისაგა5 განსხვაეღება ვ:რჯის ვიწრო კონუსისებური ჩრდილით, 

სოპზარის ვარჟ/ები წვრილია, ვიდრე ნადვნარისა, 

ზერეული მომწითებული ნალვხარიღდან ფოთლოვანი 
ჯიში გამოირჩევა უკეთესად, ეიღ”ე ყიქვი. ” 

ნა-ლვით გაბატონებულ კორონში ფოთლოეანი ჯიში ფიქვის ღეროზე მაღ- 

ლა დაომის გამო ავროსურათზხე ისახება ღია იერის ამობურცული მარცე- 

ლების სახით. 
ნავით გაბატონებულ კორომში გერხვი ზამოირჩექა თეთრი იერის დი- 

დი ზომის ვარჯების გამოსახულებით, უ“ეჭ,ეს «ემთხვევაზი ვეერხეე გვხვდება 

ჯგუდურად. როზელთა გარჯები ზოგ:იერ გიის ჭად მიკრილია. 

ნახვით გაბა '.ო-ეგღლ კორობში არსს იხლევა თიოქნის ისეთივე გაპოსა- 

ხულებას, როგო“. ვერკვევი, მყოლოდ 6:ს2 ვარის განოსაბულება ღრმადაა 

ხა“ გარი საბუC;ელ%:. 

რერეულ ტყეზი იარჯია გაბოსაპულების ზონა ი.ვლება დეზღეგი 

   
თანაწინდეკოო:ით: ნა«ეი, არვი C0 ეკი. ვე 

საბურელის 2:ის-ველოვანი მაპრელო:“ დროს. ვეოავის ზერევის შემვ-     

თხვიყასი, კო“”ო-ი "იღლ. ეზი 

ცად უყნტევრიქ ება, ხოღო ნა- 

დვიL კოროზაე საუ1ეთესრ წალ“ 

მოოგვნა-ს რნლევა სააუაღო დღა 

დიღა 8.სმ აბის აეროსცლათები. 

დავაობებული ნიაღაგის აი- 

რობებში ფ”ქუისა და არყი» გა- 

მორწევ მნალვისაგან გაLხწელე- 

ბულია. 

  

ცაცზხეის ნარევი 1:10220 

მასწხაბის აეროსურათშზე სხვა §ა- 

რევისაგან გამოირჩევა ვარჯის §აM. 156, ეერთა-სა ოა ნაძე“ს ვარჯებ-ს გამო– 

ბრტყელი გამოსახულებით. სახელება იზის მნესაევიბი მიმართულების 

ბეპოდგომის აეროსურათი ' 
განსხვავდება ზაფსულის აეროსურათესაგან. მუბის ნარევი ისახება ლია თეთ- 

რი იერით, ვერხეის – რიისფერით, არყის--ღია ნაცრისფერი იერით, ფიქვის-– 

ნაცრისფერით. ფიჭვის გამოსახულება სხვა ჯიზის ვარჯებთან შედარებით 

ამობურცულია, 
აეროსურათზე გასაფბულის არყნარები ნაცრისფერი იერით ისახება. 

ვერხვის ვარჯები ყვავილობის პერიოდში-– თეთრი იერით, ხოლო მუხა, რო– 

მელიც ამ დროს ჯერ კიდევ გაუფოთლავია,––ტლანქი უწესრიგო ხაზებით, 
ცაცხვი–- წვრილი შეუმჩნეველი ბადურა ვარჯით, 
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30-დან 49 წლამდე შეკრულ ნაძვნარ-სოჭქნარში ვარჯის გამოსახულება 

ცალ-ცალკე ნელად შესანჩნევია, აეროსურათზე კორომთა საერთო გამოსახუ- 

ლება ღია იერისაა, ვარჯოა შორის შუალედები თანაბარია, საბურეელშ., 
ღრმა ჩავარდნები არ ენჩნევა. 

ნალვნარ-სოგნარს 60-დან 70 წლამდე ხნოვანებაში ვარჯების 
განათებულ და დაჩრდილულ მხარეებს შორის განსხვავება არ ემჩნევა ხოლო 
70-დან 90 წლის ზევით ვარჯები ერთიმეორისაგან კარგად გამოირჩევა 

ვარჯთა შორის ზუალედებით და სიმაღლეთა სხვადასხვაობით, 
შერეულ კორომში ჯიშის ხნოვანების დასადგენად სიმაღლეთა შედაCე- 

ბის ხერხს იყენებენ. მაგალითად, ნაძვნარ-ფოთლოვან ნარგავებში თუ ნახთეი 

ვერხვლზე ან არყხე დაბალია, მაშინ ნაძვის ხნოვანება 100 წელზე ნაკლებია. 

მაგრამ არყი და ვერხვი თუ დაბალია ნაძვზე, მაშინ ნაძვის ხნოვანება 100 

წელზე მეტია. საშუალო მასშტაბის აეროსურათზე, როდესაც სიხშირე 0,5- 

ია, კორომი თვალით დაიმსირება დედამიწის ზედაპირამდე ან მოზარდამდე, 
მეორე იარუსი” არსებობის პირობებში კი – სუსტად. იმ შემთხვევაში, რო- 

დღესაც სიხშირე 0,6-0,7 ფარგლებშია, კორომი სტერეოსკოპში თვალიერდე- 
ბა დედამიწის ზედაპირამდე ღია საბურელის ადგილზე, ხოლო 0,8--1,0 სიხ- 

შირის კორომების სიღრმეში განჭვრეტა უმნიშვნელოა. 
იმ შემთხვევაში, როცა აეროსურათზე ადვილად განისაზღვრება ბონი- 

ტეტის კლასი, სტერეოსკოპული სიმაღლით შესა-ლებელია შემოწმდეს ხნოვა- 
ნება ან სიმაღლითა და ხნოვანებით განისაზღვროს ბონიტეტის კლასი (იხ. 

სატაქსაციო ცნობარი, ცხრილი 156--161). 
დაბალი კლასის ბონიტეტის კორომი ხასიათდება თხელი ვარჯებით, 

ამიტომ მათში გასული მზის სხივები ეცემა დედამიწის ზედაპირს, ანათებს 
მას და აეროსურათზე მიიღება კორომის გამოსახულება ღია იერით. ხეების 

სიმაღლეები და ვარჯთა დიამეტრები ერთიმეორისაგან ნაკლებად განსხვავდე– 

იან, რა( 90 ს გამოსახ ბის აჭრ ბას. 
მთიან მეს აში კორომის აენარიტის კლასი დამოკიდებულია მისი 

მდებარეობის აბსოლუტურ სიმაღლესა და ექსპოზიციაზე. სახნავის გვერდზე 
კორომის არსებობა მეტყველებს ბონიტეტის მაღალ კლასზე. შერეული კო- 

რომის ბონიტეტის კლასი უმეტესად III კლასზე ნაკლებს არ მიეკუთვნება. 

§. 110 ფიჭვის კორომის გაშიფვრა 

ფიჭვი ვარჯის ფორმის აღნაგობის მიხედვით განსხვავდება ნაძვისა და 

სხვა დანარჩენი ჯიშებისაგან. წმინდა ფიჭვნარის (100 წლის ხნოვანება) ვარ- 

ჯები ბურთისებური ან ნახევრად ბურთისებური ფორმისაა, ხთლო 100 წლის 

ზემოთ – კვერცხისებური ფორმის, 
წიწვი ზაფხულობით არის ღია მწვანე მონაცრისფრო იერის, ხოლო 

გაზაფხულზე – ყავისფერი იერის. 

ფიქვის ვარჯის სიხშირე და ფორმა დამოკიდებულია კორომთა სიხში- 
რესა (რაც უფრო ხზირია კორომი, მით უფრო ვარჯი თხელია) და გარემო 

პირობებზე (რაც მაღალია ბონიტეტის კლასი, მი» უფრო ვარჯი ხშირია). 
სიზწიფის პერიოდი ფიქვის ვარჯის დიამეტრი 30%-ით ნაკლებია ნაძვისახე. 

ამ პერიოჯში ვარჯის დიამეტრი საზუალოდ უდრის 2,მ--2,4 მეტრს, ზღე- 
რული კი-2,0-6,0-ს. ღეროზე ვარჯი მაღლაა განლაგებული და მისი 

სიგრთე ხის სიმაღლის 30%-ს აღწევს. მას მაღალი სიხშირის კორომმი ნაირ- 
სინაღლი ანობა არ ენჩნევა და საბურველი მთლიანად შეკრულია. 
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ჩამოთვლილი თვისებები თავისებურ გავლენას ახდენს ფოტოგრაფიულ 
გამოსახულებაზე და იძლევა მისი ამოცნობის საშუალებას, 

სიმწიფის პერიოდში ფიქვის ვარჯების განოსახულება აეგეროსურათზე 

თანაბრადაა განაწილებული და ღია ნაცრისფერი იერისაა საბურელის სა- 

შუალო და მაღალი შეკრულობის დროს ვარჯთა შორის შუალედები ერთნაი- 
რი ზომისა და ფორმშისაა. 

ფიქვის ვარჯების საშუალო სისშირის გამო ტოტებში თავისუფლად გა–- 

დის მზის სხივები, ამიტომ განათებული და დაჩრდილული ნაწილების გამო- 

სახულებათა შორის ისეთი მკვეთრი განსხვავება არ არის, როგორც ნა«ვის 

ვარჯის გამოსახულებაშია. ვარჯის განათებული მხრიდან დღაჩრდილულზე იე- 

რის თანდათანობით გადასვლა ვარჯის გამოსახულებას ალევს ამობუორცუ- 
ლობას (ნახ. 157), რის გამო იგი წაა- 

გავს არყის გამოსახულებას (ნახ. 158), 
ფიქვს ვარჯებისს გამოსახულებათა 

ცვალებადობა ნაძვის ვარჯებთან 

შედარებით ნაკლებია, რაც კორომთა 

არათახაბარი სიმაღლით აიხსნება; იმავე 
გარემოებით აიხსნება ვარჯთა შორის 

შუალედების თანაფარდობა, რის გამო 

ფიქვნარის გამოსახულება აეროსურათზე 

  

ნაკლებად აჭრელებულია. ნახ. 157, ფიჭვნარის კორომის სქემატური 
აეროსურათის კიდეზე ფიქვის გა- ხეღი და მათი გამოსახულება 

მოსახულება წააგავს, მის გვერდითს აეროსურათზე, 

ხედს, რაც ხელს უწყობს მის გაშიფვრას. 
ხის ღეროზე ვარჯები მაღლა განლაგების გამო, დედამიწიდან საკმაო 

სიმაღლეზე, მოწყვეტილად ჩანს სრერეოსკოპში. ფიჭვნარში ჯერეული ნავი 
წარმოშობს სხვადასხვაგვარ სიმაღლეს და ვარჯების არათანაზომიერებას. ქ 

60 დან 70-წლამდე ხნოვანებაში ფიჭვისა და ნავის ვარჯების გამოსა- 

ხულება ერთიმეორეს ემსგავსება და ამიტომ მათი გარჩევა ერთიმეორისაგან 
ძნელია. 70-დან 80-წლამდე ხნოვანებაში ფიქვს ემჩნევა მარცვლების სხვადა–- 

სხეა ზომა, რაც (ცალ-ცალკე ამოცნობის საშუალებას იძლევა. -- 

ფიჰპვნარში შერეული ვერხვი ჯგუფურია, კარგად გამოირწევა მქიდროდ 

მიჯრილი ვარჯები ღია იერით და 

შედარებით მოზრდილი ზომის მარცე- 
ლებით, რომელთა ზომა 1,5--2-ჯერ 
მეტია ფიჭვის მარცელებზე. ვერხვის 
ნარევი ხშირად გვხვდება I-––11I კლასის 

ბონიტეტში. 
ფიჭვნარში შერეული არ. 

ყის ამოცნობას ზელს უწყობს სურა- 
თის კიდეზე კორომის გამოსახულება, 

ნახ, 156, არყის კორომში შერეული ნაძვის საღა ვარჯის ფორმისა და სიგრძის 

და ეერზეის სქემატური ბედი, ქვემოთ მათი მიხედვით ზესალლებელია არყის ფიქ- 

გამოსა ხულება აეროსურათზე. ვისაგან გამორჩევა. 
ზაფხულის ინფ”რაქრომატულ აეროსურათზე ფიჭვნარში ფოთლოვანი 

ჯიშის უმნიშვნელო ნარევითც კი კარგად გამოირჩევა, არყი და ვერხვი ისახება 
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ნაცრისფერი იერით და ერთიმეორისაგან გამოირჩევა უმთავრესად ვარჯის 
ფოლმების მიხედვით, ჯგუფური ნარევით და საბურველში ნარგავთა განლაგე- 
ბის ხასიათით. 

ერხვი ყვავილობის პერიოდში აეროსურათზე გამოისახება თეთ“<ი იე- 

ლით, არყი კი ამ პერიოდი (აქვს ნორჩი მწვანე მოყვითალო ფოთლები) – ღია 
ნაცრისფერი იერით. 

ჭაობიან ადგილებში ფიქვის ვარჯები ისახება თანასწორი ზომის ღია 
იერით. აქ, ჩვეულებრივ, საბურილის შეკრულობა დაბალია, რის გამო კარგად 

განიუვოიტება დედამიწის ზედაპირი. კორომი იძლევა მუქ ნაცრისფერ ჩრდი- 
ლებს. 

საშუალო სიხშირის ფიქვნარი კარგად შეიმჩნევა ქვიშნარდ ნიადაგზე 

ღია ვაოჯთა შორის კაშკაშა შუალედებით. ასეთი კორომი უმთავრესად 

წმინდა შემადგენლობისაა. რაც ნაკლებია კორომის სიხშირე, მით უფრო ღია 

იერისაა ვარჯების გამოსახულება, და, პირიქით. შერეულ ტყეში ფოთლოევა–- 

ნი ჯიშის ვარჯების სიდიდის გამო ფიჭვნარის სიღრმე ცუდად გამოისახება. 
კორომის ბონიტეტს ცალკეული კლასისათვის გაშიფვრის ნიშან-თვისე- 

ბები არ გააჩნია, მაგრამ აეროსურათხე მაღალი (I-II კლასი) და დაბალი 

(V-–Vი კლასი) ბონიტეტის ჯგუფები ერთმანეთისაგან გამოირჩევა, ამიტომ 

ბონეტეტის კლასი ამოიცნობა დამხმარე ნიშან-თვისებებით, როგორთცაა: გა- 

რემბო პირობები (ბარი, დაფერდება, ამაღლებული და მისი მოსაზღვრე გა- 

რენო), ჭაობი და მოსაზღვრე კორომების დაბალი ბონიტეტი. 
საერთოდ, გაზიფვრის დროს ბონიტეტის კლასი მოწმდება სიმაღლისა 

და ხნოვანების მიხედვით. 

§ 111, მოხნარის ბაშიფვრა 

ხნოვანების მიხედვით მუხის გარეგანი ფორმა მრავალგვარია. საშუალო 

ხნოვალებეს პერიოდში იგი კვერცხიესებურია, სიმუიფის პერიოდში თითქმის 

პარაზუტის მაგვარია,ა ფოთლის ფეროვნება მუქი მწვანეა. აეროსურათზე 
ვარჯები იილევა აჭრელებულ გამოსახულებას, ვარჯთა შმორის შუალედები 

მნიშვნელოვანი შეკრულობის დროს მუქი ნაცრისფერია. ადრე გაზაფხულზე 

მეჩხერ მუხხარებში უფოთლო ვარჯები და მათი ჩრდილები აეროსურათზე 
ისახება მუქი ნაცრისფერი იერით და ქმნის უწესიერო ზაზებს. ვარჯთა შო- 

რის შუალედები ნაცრისფერი იერისაა. 
შემოდგომის პანქრომატული მუხნარები აეროსურათზე ისახება ღია იე- 

რით. შერეულ ტყეში მუხა მკვეთრად გამოირჩევა აეროსურათხე ვარჯების 

მნირვნელოვანი ზომით და იერით, ვარჯების ასეთი გამოსახულება ჭრელია, 
ვარჯები ფორმითა დ: იერეთ განსბვავდებიან ერთმანეთისაგან. სიმწეფის 

ხაოვაების პერიოდში ვარჯთა შორის შუალედები არათანაბარი ზომისაა. 

XIX თაგი 

უბნების გამოყოფა, ტაქსაცია და მასალების ინვენტარიზაცია 

§ 112. გარბიში თვალჭყომით ტაძსაციაში ღა 
ცდომილებათა ნორმები 

ზემოთ გავეცანით სატაქსაციო უბნების გამოყოფას; ახლა საჭიროა გა- 

ვეცზოთ იმ მშმეთოღებს, რომელთა საშუალებით ხდება ამ უბ-ების ტაქსაცია « 
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საბჭოთა კავშირში ტყის ტაქსაციის ძირითად მეთოდად მიღებულია თვალ- 

ზომითი ტაქსაცია. მისი ხარისხი დამოკიდებულია შემსრულებლის კვალიფი- 
კაციას. და გამოცდილებაზე. 

შემსრულებელი შესასწავლი უბნის ტერიტორიაზე ატარებს ვარჯიშს 

თვალზომით ტაქსაციაში. ვარჯიშის ძირითადი მიზანია შემსრულებელმა გა- 

მოიმუშაოს ტყის სატაქსაციო ჩვევები, რომლებიც შეესატყვისება შესასწავ- 

ლი უბნის ტყეებს. 
როგორც წესი, ყოველ სანიმუშო ფართობზე ჩატარებული თვალზომითი 

ტაქსაციის მონაცემები მოწმდება ამავე ფართობზე ჩატარებული აღრიცხვითი 

ტაქსაციის მონაცემებით. ორივე მონაცემი შეიტანება ერთ უწყისში (შედა- 

რებით უწყისში), სატაქსაციო ნიშნების შედარება ხდება როგორც აბსო- 

ლუტურ, ისე ფარდობითს სიდიდეებში. დასაშვებ ცდომილობათა ნორმები 

მოყვანილია 69-ე ცხრილში. 

შედარებით უწყისის საფუძველზე ხდება თითოეული შემსრულებელი 

ტაქსატორის შეფასება, განისაზღვრება მის მიერ დაშვებული ცდომილების 

სიდიდე და შემდეგ გადაწყდება საკითხები სამუშაოზე მისი დაშვების ან არ- 

დაშვების შესახებ. 
ცხრილირტ9 

  

'ტყის მოწყობის მთლი- 
სანიზუთო | სატაქსაციო | ანი ობიექტისათვის 

კორონის სატაკსაციო ნიშნები ფართობი– ან ნედლეულის იაზი– 
სათეის უბნისათვის | სათვის (თუ ასეთი ღა- 

ნაწილება გვაქვს) 

  

    

მარაგი =10% +12+15%,) – 5%, 

საშუალო სიმაღლე +7% > 7% – 

საშუალო დიაზეტრი =1C% + 10) –_ 

სადუალო ხნოვანება: 

ახალგაზრდა კორომებში = 5 წელ) 23:25 წელი – 

100 წლამდე ხნოვანების 9ძ 10 წელი, 3 10წელი – 

10C-ზე მეტი ხნრვანენის => 20 წელი| + 20წელი –_ 

ს ისშირე > 0,1 + 0,! – 

შემადგენლობის კოეფიციენტი 11 «+ 1 – 

ტაქსატორი, რომელიც კოლექტიური ვარჯიშის დროს დაუშვებს ნორ–- 

“მაზე მეტ შეცდომას, ვალდებულია ჩაატაროს დამატებითი ვარჯიში სხვა 

ტაქსატორთა სანიმუშო ფართობზე (ცხადია, რომელთაც მაღალი შეფასება 

მიიღეს), რის შემდეგ გადაწყდება მისი სატაქსაციო სამუშაოებზე დაშვება 

ან სხეა საზუშაოზე გადაყვანა. 

კოლექტიური და ინდივიდუალური ვარჯიშის შედეგები და განკარგუ- 
ლებები შეაქვთ თითოეულ ინჟინერ-ტექნიკურ მუშაკთა დღიურში. საერ- 

თოდ, ვარჯიშის მთელი მასალები (სანიმუშო ფართობის და შედარებითი 

უწყისები) ინახება ექსპედიციის საქმეებთან. 
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§ 113. ტყით დაუფარავი და არასატყეო. ფართობების 
დასასიათება 

ტყის ფონდში შესაძლებელია იყოს სატყეო და არასატყეო ფართობები. 
თავის მხრივ, სატყეო ფართობი იყოფა დაფარულ და დაუფარავ ფართობე- 
ბად. დაუფარავ ფართობში შედის 1. მეჩხერები (ფართობები 0,1-–0,2 სი- 
ხშირის ტყეებით), 2. ნახანძრალები, 3. უტყეო ტყეკაფები, 4. ველობები და 

უდაბნოები; 5. ტყის კულტურები, რომლებიც ახალგაშენებულია და არ გა- 
დასულა ტყით დაფარულ ფართობში. 

არასატყეო ფართობში შედის: 1. სახნავები, 2. სათიბები, 3. საძოვრები 

4. წკლები (ტბები, მდინარეები, წყალსატევები); სპეციალური დანიშნულების 

ფართობი, სადაც შედის: 1. გზები, 2. ნაკაფები, 3. სანერგეები, საკარმიდა- 

მო ნაკვეთები ელექტროგადაცემის ქსელის ფართობი. გამოუყენებელ ფარ-- 
თობებში შედის: 1. ჭაობები, 2. ქვიშნარები, 3. ხევ-ხრამები, 4. მკვეთრი და- 
ქანებები, კლდეები, ჩამონაშლები. 

§ 114, სატაქსაციო. უბნის გამოყოფის მიწისყჭედა 
ტაძსაციის მეთოდები აეროფოტოგადალებათა 

გამოქენებით და ბგამო.უჟენებლად 

სატაქსაციო უბანი ითვლება სატყეო-სამეურნეო სააღრიცხვო ერთეუ- 

ლად; იგი წარმოადგენ” ტყის ნაწილს, რომელიც ერთგვაროვანია თავისი 

სამეურნეო დანიშნულებით და ტაქსაციური თავისებურებით, მკვეთრად განს–. 

ზხვავდება მომიჯნავე უბნებისაგან და მთელ ფართობზე მოითხოვს ერთგვარო- 
ვან სამეურნეომუშაობის ჩატარებას, ყოველი უბანი სატაქსაციო აღწერისას 
იყოფა უბნებად. 

ფართობის მიხედვით უბნებად დაყოფის დროს, პირველ რიგ- 

ში, ყურადღება ექცევა სატყეო და არასატყეო ფართობებს რომელთაც 
ჩვენ უკვე გავეცანით. ვი(სით აგრეთვე, რომ სატაქსაციო უბნის ძირითადი 

მეთოდი ––თვალზომითი ტაქსაცია, რომელიც შეიცავს აზოშვითი და აღრიცხვი–- 
თი ტაქსაციის ელემენტებს, გულისხმობს შემდეგს: 

1) უბანში გამოყოფილ ტყის ელემენტში თვალზომითი ტაქსაციით დად- 

გენილი სატაქსაციო ნიშნების კორექტირება ხდება სპეციალური ხელსაწყო- 
ებით (აზომვა ხდება არანაკლები 3 ხისა, ამასთან, სასურველია შეირჩეს სა- 

შუალო ზომის ხეები აგრეთვე მხედველობაშია მისაღები მათი სიმაღლე, 

დიამეტრი და ხნოვანება, რთულ და შერეულ კორომში აზომვები უნდა მოხ- 
დეს 5-5 ზისა ორ ძირითად ტყის ელემენტში); 

2) ზომწიფარ, მწიფე და მწიფეზე ხნიერ კორომებში, სადაც ამისი შე- 

საძლებლობა არ არის, უბნის სხვადასხვა ადგილზე დამატებით ტარდება 

კვეთის ფართობების ჯამის განსაზღვრა რომელიმე სიხშირმზომით შემდეგი 
ნომრის დაცვით: 1--2-პექტარიან სიდიდის უბანზე აიღება 2 ანათვალი, 3 ჰე- 

ქტარიან და მეტი ფართობის უბანზე ერთგვაროვან კორომში –3-4 ანათ– 

ვალი, ხოლო არაერთგვაროვანზე – 5-6 ანათვალი; 

3) იმ უბანში, სადაც სიხშირმზომის გამოყენება შეუძლებელია, ტყის მოწყო- 
ბა ტარდება II-III თანრიგით, იღებენ მრგვალ სანიმუშო ფართობს მუდმივი 
რადიუსით ან „მფრინავ“ სანიმუშო ფართობს ზომით 20X20-ზე; 

4. 1V თანრიგის პირობებში მიწისზედა ტაქსაციის მონაცემების კორექტი- 

რება ხდება საშუალო ხეების მონაცემებით და სიხშირმზომის კამოყენებით- 
ისე, როგორც ეს მოცემულია 1-ელ და მე-2 მუხლებში. 

1. ა, LI და I თანოიგებით ტყემოწყობის დროს უბნის ტაქსაციით აღწე- 
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“რა-დახასიათება ხდება აეროფოტო გადაღებით, მისი მთლიანი დათვალიერე- 
ბით ან სხვადასხვა მხრიდან შესვლითა და აღწერით; ამასთან, განსხვავებული 

თანრიგის უბნის ფართობის ზომის მიხედვით ანათვალთა რაოდენობაც სხვა- 

დასხვაა. 
    

უბანზე ანათვალთა მინიმალური რაოდენობა 
| 

ტყის გოწყო- 1 | 2 | ვ 
“ბის თანრიგი ' 

  

  

როდესაც უბნის ფართობია (ჰა) 

  

ჯა 1,5 ჰა-მდე 1,5-5 5 და მეტი 

1 3,0 ჰა-მდე 3--10 10 ღა გეტი 

2 5.0 ჰა-მდე 5–-20 20 და მეტი 

IIL და IV თანრიგების დროს ყოველი უბნის აღწერა წარმოებს ე. წ. 
ლენტისებური სანიზუშო ფართობით. აეროფოტოსურათების მიხედვით წინას- 
წარ გამოყოფილი უბის საზღვრების დაზუსტება ხდება უშუალოდ ტყეში. 

უბნის სატაქსაციო აღწერის მონაცემები შეაქვთ ჟურნალში ან ბარათ- 
'ში. თუ კვარტალში რამდენიმე მსგავსი უბანია და არ ემიჯნებიან ერთიმეო- 

-რეს, მაშინ ისინი აღინიშნება ერთი ნიშნით, მაგრამ იმ პირობით, თუ უბნის 

ძირითადი სატაქსაციო პუნქტი ძირითადი ნიშნითაა აღნიშნული, ხოლო შემ- 

დეგ როგორც ჟურნალში, ისე სურათზე მათ ეძლევათ იგივე ნიშნები ინდექ– 

სებით: 14, 1”, 13, 2!, 2), 237 და ა. შ. 
როგორც წესი, უბნის პირეელ (ძირითად) პუნქტში ხდება პირველი ტა- 

ქსაცია და მისი დახასიათება, რის საფუძველზე ივსება სატაქსაციო ჟურნა- 

ლის ყეელა სეეტი, ხოლო განმეორებითი პუნქტებისათვის განისაზ- 

ღვრება მხოლოდ იძირითადი სატაქსაციო ნიშნები (შემადგენლობა, სიხ- 

შირე, ხნოვანება, ბონიტეტი, ფართობი) და (ქვლილებები (თუ გვაქეს მდება- 

· რეობის, ექსპოზიციის, ქვეტყის, მოზარდისა და საფარის). 

სატაქსაციო ჟურნალი და აბრისი შეივსება კვარტალების მიხედვით ზუს- 

ტად და მონდომებით, როგორც ძირითადი პირველადი საბუთები. სატაქსა- 
ციო უურნალში რაიმეს ამოშლა ან ხელმეორედ ჩაწერა დაუშვებელია. 

უბნების გამოყოფა და ტაქსაცია აეროფოტოსურათების გამოუყენებლად 

წარმოებს იმ განსხვავებით, რომ კვარტალის სატაქსაციო აღწერა ხდება 

ხვეული სელების მეთოდით, რაც გულისხმობს ყველა სავალ ხაზზე სატაქსა- 

ციო უბნის საზღვრების დაწყება-·დამთაერების განსაზღვრას, ხოლო მათი სა- 
შუალებით აბრისზე თანმიმდევრობით შემოიფარგლება უბნის მთლიანი საზ- 

ღვრები. უბნის საზღვრების გამოყოფა ხდება სწორი წყვეტილი ხაზებით, ამა– 
სთან, საზღვრები ტარდება რაც შეიძლება ბუნებრივთან, მიახლოებით. უბ- 
ნის საზღვრების დადგენა და მისი სატაქსაციო აღწერა ხდება უშუალოდ 

ტყეში. უბნების გამოყოფისა და ტაქსაციის ერთ-ერთი განსხვავებული ნიშა- 
ნი აეროფოტოსურათების გამოყენებით და მის გარეშე ის არის, რომ პირ- 

ველ შემთხეევაში აბრისზე უბნის საზღვრები ბუნებრივია, ხოლო მეორე შემ- 
თხვევაში სწორი, წყვეტილი ხაზითაა გამოყოფილი. 

§ 115, სატაძსაციო აღწერისა და სატაქნაციო. უწქიხის შედგენა 

ცალკეული კვარტალების მიხედვით დგება სატაქსაციო ჟურნალი და 
აბრისი, რომელთა საფუძველზე ხდება კვარტალის სატაქსაციო აღწერა. უკა- 
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ნასკნელნი ტარდება კვარტალის სატაქსაციო ჟურნალისა და პლანშეტის მეშ– 
ვეობითაც. სატაქსაციო აღწერის უწყისში გადმოიტანება ცალკეული უბნე- 
ბის სატაქსაციო დახასიათება, ხოლო კვარტალის აბრისიდან ან პლანშეტი- 

დან–- როგორც კვარტალის მთლიანი, ისე მისი შემადგენელი უბნების ფარ- 
თობი, თითოეული კვარტალის უბნების აღწერა ჩაიწერება თანამიმდევრობით, 

ამასთან, პირველად ჩაიწერება და სრული სატაქსაციო აღწერა ტარდება 

ძირითადი უბნისა, ხოლო მისი მსგავსი უბნებისათეის (იმავე ნორმით, მხო- 
ლოდ ინდექსური) იწერება ფართობი და მარაგი. საერთო მარაგი თითოეუ- 
ლი უბნისა განისაზღვრება 1,0 პჰა-ის საშუალო. მარაგის გამრავლებით უბნის 

მთლიან ფართობზე. მომწიფარ, მწიფე და მწიფეზე ხნიერი კორომების მთლია- 

ნი მარაგი ნაჩვენებია ტყის ელემენტების მიხედვით. კვარტალის სატაქსაცირ 
აღწერის უწყისის სვეტებს უკეთდება მთლიანი ჯამი; მაგალითად, 

ცალკეული უბნების ფართობებს, უბნის მარაგს, ზრდადი ტყის ცალკე 
და ზეხმელი ხე-ტყის, მეჩხერი და ერთეული ხეების და ჩახერგილი ხე-ტყის 

მარაგს აქვე ნაჩვენებია რა რაოდენობის ხე-ტყეა სალიკვიდაციოდ ვარგისი. 
ტყის ინეენტარიზაციის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია სასაქონლო 

უწყისი. როგორც წესი, სასაქონლო უწყისი დგება მომწიფარ, მწიფე და 

მწიფეზე ხნიერ კორომზებისათვის, რაც, თავის მხრივ, გულისხმობს შემდეგს: 
კორომების მთლიანი მარაგი სატაქსაციო უბნების მიხედვით დანაწილდება 

ძირითად სორტიმენტებად სასაქონლო ცხრილების მიხედვით როგორც აღ- 

ნიშნული იყო, სასაქონლო ცხრილები შედგენილია ცალკეული ჯიშების მი- 

ხედვით და, (ცხადია, თითოეულ უბანში ტყის ელემენტების ჯიშის მიხედეით. 

მოხდება შესატყვისი ცხრილის შერჩევა. სასაქონლო უწყისი ”პეითლება შედ- 

გეს ცალკე სატყეო უბნის ან სატყეო მეურნეობისათეის. ერთიანი სასაქონ- 

ლო შეფასების უწყისის სანიმუშო ფორმა მოყვანილია ქვემოთ. 

სასაქონლო შეფასების უწყისი 
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§ 116. პლანშეტის, კორომის გეგმისა და სატქერL მეურნეობის 

სქემის შედგენა 

ტყის ინვენტარიზაციის დროს აღვნიშნეთ, რომ საინვენტარიზაციო - 
ფართობი ნაწილდება პლანშეტებად. პლანშეტზე თავსდება რამდენიმე კვარ– 
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ტალი თავიანთი საზღვრებით, ვიზირებითა და მთელი შიდა სიტუაციით. 

პლანშეტი, რომლის ფართობი უდრის 60X:60-ს, მზადღება მიწასზედა გეო- 

დეზიური გადაღებით, აეროფოტოსურათების მონაცემებით, ტყის ადრინდელი 
მოწყობის გადაღებით, ტოპოგრაფიული რუკების მონაცემებით, მიწათმოწყო- 

ბისა და აეროგადაღებათა გამოყენებით. პლანშეტი გამოიხატება განსაზღე-· 
რული მასშტაბით, იმისდა ბიხედვით, თუ რომელი თანრიგით წარმოებს 

ტყის მოწყობა. რაც მაღალია თანრიგი, მით დიდია მასშტაბი და, პირიქით, 

თუ უბნის სახღგრები დადკენილია აეროფოტოგადაღებათა დახმარებით, მა- 
შინ ისინი პლანშეტზე წერტილოვანი პუნქტირით აღინიშნებიან ხოლო. თუ 

აეროფოტოგადაღებით არაა საზღვ4ები დადგენილი -- წყვეტილი ხაზებით, %ი- 
და სიტუაციაში მოხვედრილი მდინარეები, ტბები, გზები და ა. წ. აღინიშ- 

ნება შესატყვისი პირობითი ნიჯზნებით. 

თუ კვარტალის ფორა სწორკუთხედისებურია, მისი ფართობი განისაზ- 

ღვრება გეომეტრიული წესით; ამავე წესით განისაზღვრება შიდა სიტღა/ციათა 
ფართობი, თუ მას წესიერი მოყვანილობა აჟეს, ხოლო უბნის ფართობი, ოოწელ- 

საც მრუდხაზოვანი საზღვრები აქვს, პლანიმეტრით განისაზღვრება. თუ კვარტა- 

ლის ან უბნის ფართობი 10 ჰა-ზე მეტია, იგი განისაზღვრება 1,0 ჰპა-ის სიზუს- 

ტით, ხოლო, თუ 10 პა-ზე ნაკლებია,–-0,1 ჰა-ის სიზუსტით. საერთოდ, ფარ- 

თობი განისასხღვრება შემდეგი თანამიმდევრობით: 1. ჯერ გამოითელება 

პლანშეტის მთლიანი ფართობი, ხოლო შემდეგ შემადგენელი კვარტალები; 

თუ მათ ფართობში განსხვავება 12გ-ზე მეტი არ არის, სამუშაო ჩ.ტა“ესუ- 

ლია სწორად, მხოლოდ განსხვავება, რომელიც ან სიიღსტის ფარა=ე;Cნ ბაა, 

თანაბრად ნაწილდება კვარტალის ფართობზე: 2. %ზემღეგ გა? კ“ება 

კვარტალის ყველა უბნის ფართობი, რომელთა შორის განსაეჯვება არ 

უნდა აღემატებოდეს 2%გ-ს.. ეს განსხვავება ნაწილდება უბნებს ზოღის 

თანაბრად; 3. საკვრტალე ნაკაფის ფართობს საზღვრავენ ზისი სიგაზის 

ნახევრის გამრავლებით სიგრიეზე, 4. ცალკე განისაზღვრება თითოეულ 

უბანზე მოხვედრილი გზისა ღა ნაკაფის ფართობები, რომლე1ი: შენდკგ- 

აკლდება უბნის ფართობს. უბნის გზებისა და ნაკაფების ფართობთა 

ჯამი აკლდება შესატყვისი კვარტალის ჯამს და საბოლოოდ Cწჩება 

სუფთა ტყის ფართობი. კვარტალის მთლიანი ფართობი ჯედგება უსსის, 

გზების, ნაკაფების, მდინა”ეებისა და ტბების ფართობთა ჯამისაგა5. 

პლანშეტზე კვარტალების ნუმერაცია წარმოებს არაბული ციფოით და 

იწერება ცენტრში, ხოლო მნიშენელში იწერება კვარტალის მთლიანი ფარ–- 

თობი. კვარტალში გამოყოფილ უბნებს ეწერება ნომრები სატაქსაციო აღ- 

წერის მიხედვით, რომელთა მნიშვნელი გვიჩვენებს უბნების ფართობებს. 
პლანშეტს ეწერება ნომერი და ტყეთმოწყობის წელი; მარცხენა მხარეს 

აღინიშნება ადგილმდებარეობის ადმინისტრაციული დაყოფა, ხოლო მარჯვე- 
ნა მხარეს–– სატყეო და სატყეო მეურნეობის დასახელება. პლანშეტის ქვედა მარჯ- 

ვენა მხარეს უნდა იყოს ტყეთ მოწყობის პარტიის უფროსის, ტაქსატორის.მისი 
მოადგილის ან·გეოდეზისტის ხელმოწერები. პლანშეტის ქვედა მხარის ცენტრ- 

ში იწერება მასშტაბი და მთლიანი ფართობი. 

პლანშეტთა პანტოგრაფირებით ან ფოტოგრაფირებით მიიღება კორო- 

შის გეგმა რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს ოთხი ფორმატის სიდიდეს. 
მისი ზომა შეიძლება იყოს 120X160 სმ. საერთოდ, კოროზის” გეგმა 
არის სატყეოს ან ამ სატყეო შეურნეობი” მთელი ტერიტორაის 
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თვალსაჩინო გამოსახულება; იგი ითვლება სატაქსაციო აღწერათა დამატე– 
ბად. 

კორომთა გეგმას ტყის მოწყობის თანრიგისადა მიხედვით აქვს შესაბა- 
მისი მასშტაბი, ამასთან, მაღალ თანრიგს აქვს დიდი მასშტაბი, ასე, მაგა–- 
ლითად, 1-ლი და მე-2 თანრიგების დროს მასშტაბი-–-1 : 25020, III თანრიგის 
დროს -–) : 50000, ხოლო IV თანრიგისას––1 : 100.000. გეგმაზე კვარტლებსა და 

უბნებს აქვს ნუმერაცია; კვარტალის შუაში არაბული „ციფრით დასმულია 
ნომერი. უბნები გამოყოფილია წყვეტილი ხაზით, რომელთა ცენტრშია წილა- 
დი; მრიცხველში წერია ნომერი ან ლიტერი, მის გვერდით ხნოვანების 
კლასი რომაული ციფრით, ხოლო მნიშვნელში-–ბოვიტეტის კლასი და სიხ- 
შიღლე (როგორც მრიცხველში, ისე მნიშვნელში სატაქსაციო ნიშნები გამო- 

ყოფილია ტირეთი). მაგალითად, აღნიშვნა +) ნიშნავს, რომ ეს არის მე- 

ოთხე უბანი, ხნოვანების VI კლასის, პირველი ბონიტეტისა და 0,7 სიხში- 

რის. 

კორომთა გეგმაზე გაბატონებული ჯიში სხვადასხვა ფერით აღინიშნება, 
ასე, მაგალითად, ფიქვნარი--მოოქროსფრად, ლარიქსი – აგურისფრად, კედა- 

რი--წითლად, მუხნარი – მუქი რუხი ფერით, წიფლნარი – ცისფრად და ა. შ., 

ხოლო თვით ჯიშისათვის ხნოვანების განსხვავების მიზნით შეთერილობა სხვა- 

დასხვა სიმკვეთრისაა. ახალგაზრდა კორომი ღიაა, საშუალოდ ხნოვანი– უფ- 
ღო მომუქო, შემდეგ მომწიფარი, მწიფე და მწიფეზე ხნიერი – ძლიერ მუქია, 
ე. 90. თითოეული ჯიში თავისი ძირითადი ფერის მიხედვით” ოთხი შეფერი- 

ლობისაა, რაც უფრო თვალსაჩინოა და ადვილად მოსახმარს ხდის კორომ- 
თა გეგმას. 

კორომის გეგმას დაეწერება რესპუბლიკა ოლქი, სატყეო მეურნეობის 

სახელმწიფო კომიტეტის (სამანისტრო, სამმართველო) სატყეო მეურნეობა, 

ფართობი, ტყეთმოწყობისა და გეგმის შედგენის წელი და მასშტაბი. გეგმას 

ხელს აწერს ექსპედიციის უფროსი, ტყის გბოწყობის პარტიის უფროსი, ტაქ- 

სატორის მოადგილე და მხაზველი. 
კორომის გეგმას ჭრიან საბეჭდი ქაღალდის ზომის ფორმებად (20X25 

ს?) და აწებებენ ტილოზე. 

§ 17- აეროტაძსაცია და მისი გამოყენება სატყერ, მეურნეობაში 

აეროტაქსაცია გამოიყენება იმ ტყის მასივების შეასწავლად, რომელთა 
დესწავლა არ არის გათვალისწინებული უახლოესი 10-15 წლისათვის, 

აეროტაქსაციის მეშვეობით, შედარებით მცირე დროში, დამთავრებულ 

იქნა საბჭოთა კავშირის ტყეების შესწავლა და ერთიანი რუკის შედგენა- 

აეროფოტოსურათს, როგორც აბრისს, იყენებენ 1948 წლიდან. 
აეროტაქსაციის ძირითადი შინაარსი შემდეგია: შესასწავლი ტყის მასი- 

ვის აეროფოტოსურათების გაშიფვრის საფუძველზე გამოყოფენ უბნებს, რის 

შემდეგ შესაბამისი აეროსურათებით ლენტისებურად ააწყობენ უბნის აერო- 
სურათებს. თვითმფრინავში ან შეეულმფრენში იმყოფება ტაქსატორი, რომე- 

ლიც ატარებს სურათების გაშიფვრის დროს გამოყენებული უბნების ტაქსა- 

ციას. ტაქსაციის ფორმულა იწერება უბნის ცენტრში. ფორმულის მრიცხველ- 

შა იწერება ჯიშების ხნოვანება, ხოლო მნიშვნელში – ბონიტეტის კლასი და 

სიხშირე. თუ უბნის არასატყეო ფართობი 10% -ზე შეტია, ის ფორმულაში 

უნდა აღინიშნოს. ტყის მასივების აეროტაქსაციური შესწავლის დროს უბნე- 
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ბის გამოყოფის ძირითადი პირობებია: 1..ტყის ჯიშების შემადგენლობაში 
განსხვაგება 2 ერთეულით, 2. ხნოვანების არანაკლები 2 კლასით განსხვაეება, 
3. ბონიტეტის ერთი კლასით ან ერთი ჯგუფით განსხვავება (ბონიტეტის, 
კლასები დაყოფილია ჯგუფებად, სახელდობრ, 1: , 1 და 2 კლასები მიეკუ– 

თვნება მაღალ ჯგუფს, მესამე და მეოთხე––საშუალოს, ხოლო მეხუთე და მე- 

ხუთე ა-- დაბალ ჯგუფს). 
აეროტაქსაციის მეთოდით ადგენენ ამა თუ იმ რაიონის ტყეების სქე- 

მატურ რუკას (მასშტაბით 1 :200.000––1:300.00); ამის საფუძველზე შედ- 
ჯება სატყეო შეურნეობის სქემატური რუკა იმ მასშტაბით, რომ იგი მოთავ- 
სდეს ფორმატის ერთ ფურცელზე. 

ტყეების ინვენტარიზაციის დროს აღვნიშნეთ, რომ აეროტაქსაციას წინ 
უსწრებს საწკრთნელი სატაქსაციო სამუშაო. მთელი ეს პროცესით შეიძლება 
ასე დავანაწილოთ: 

1. ტაქსატორები და ავიატაქსატორები გადიან აეროსაწვრთნელ ტაქსა– 
ციას. წვრთნის დროს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სადეშიფრო. 
ნიშნების დადგენა-შესწავლას; 

2. აეროფოტოსურათებზე სტერეოსკოპის დახმარებით გამოყოფენ უბნებს 
და ახდენენ მათ გაშიფვრას, უბნებზე ტარდება საჰაერო ვარჯიში. აეროფო- 
ტოსურათზე გადააქვთ საწვრთნელი სანიმუშო ფართობი და გამოყოფილი 
უბნის ტაქსაციური დახასიათება; 

3. შემდეგ ტარდება აეროსაწვრთნელი ტაქსაცია, რომელიც ემყარება 
მიწისხედა საწვრთნელ სატაქსაციო მონაცემებს. აეროტაქსაციის მიზანია 

აეროტაქსატორი დაეუფლოს აეროტაქსაციის ნიშნებს, ხოლო მფრინავი––სა– 
მარშუტო სვლებს, რომლის მიხედვით მან უნდა იფრინოს. შვეულმფრუნს 

შეუძლია აწარმოოს დაბალი სიმაღლით ნელი ფრენა, ხოლო საქირო შემთხ- 
შჭევაზი ადგილზე +«ჩამოკიდება“, ტყეების აეროტაქსაციისათვის თვითმფრინა–- 

ეთან შედარებით მისი უპირატესობა უდავოა.
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