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ნაშრომში ნაჩვენებია სამოქალაქო თავდაცვის ამოცანები და ორგანი-. 

ზაციული სტრუქტურა, მოწინააღმდეგის თავდასხმის თანამედროვე სა– 

შუალებები და მათგან მოსახლეობის დაცვა. დეტალურადაა განხილული 

სოფლის მეურნეობის წარმოების დაცვის ღონისძიებები მასობრივი და- 

ზიანების იარაღებისაგან, წარმოდგენილია სამოქალაქო თავდაცეის ძალე–- 

ბის მართვა მოწინააღმდეგის თავდასხმის საშიშროებისა და თავდასხმის 

შედეგების ლიკვიდაციის დროს, დაზიანებულ კერაში მაშეელი და გადა–- 

უდებელი საავარიო-აღდგენითი სამუშაოებს ორგანიზაცია და სხეა სა- 

კითხები. 

სახელმძღვანელო შედგენილია ახალი პროგრამის საფუძველზე და 

განკუთვნილია სოფლის მეურნეობის კვალიფიკაციის ამაღლების მსმენელ– 

თათვის, გამოადგებათ სტუდენტებსაც და აღნიშნული საკითხებით დაინ– 

ტერესებულ მკითხველთა ფართო წრესაც, 

რედაქტორი მ. ბარამიძე, 

რეცენზენტები: გ. გე გენავა 
შ. ვაშაკიძე 

თ. ურუშაძე 
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'შმესავალი 

სკკპ XXVII ყრილობამ განსაკუთრებით გაამახვილა ყურადღებ#“ 
საერთაშორისო უშიშროების ყოველისმომცველი სისტემის შექმნაზე, 
ჩამოაყალიბა მისი პრინციპული საფუძვლები. მათ ყოველმხრივი, კომ– 
პლექსური ხასიათი აქვთ. ერთიანი ხაზით წარმოჩნდა უშიშროების 
თანამედროვე ცნების ყველა ასპექტი –- მისი სამხედრო, პოლიტიკუ– 

რი, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული დარგები. 
სკკპ XXVII ყრილობის რეზოლუციაში ხაზგასმითაა მითითებუ-' 

ლი, რომ მომავალი წლებისათვის საბჭოთა კავშირის საგარეო ბო- 
ლიტიკის ცენტრალური მიმართულება უნდა გახდეს ბრძოლა მასობ– 

რივი დახიანების იარაღების განადგურებისა და ომის საშიშროებით 

თავიდან აცილების პროგრამის რეალიზაციისათვის, რომელიც ჩამო– 

ყალიბებულია სკკპ ცენტრალური კომიტეტის გენერალური მდივნის 
ამხ მ. ს. გორბაჩოვის 1986 წლის 15 იანვრის განცხადებაში. ამ 
პროგრამის განხორციელება კაცობრიობას მისცემს შესაძლებლობას 

მთელი მეცადინეობა მოახმაროს არა ომისათვი” მზადებას არამელ 

აღმშენებლობას, 
სკკპ ცენტრალური კომიტეტის გენერალური ზაზი მიმართულია 

იქით, რომ ბირთვულმა სახელმწიფოებმა უარი თქვან ერთმანუთის. 
'წინააღმდეგ ომზე –– როგორც ბირთვულ, ისე ჩვეულებრივ ომზე; 

425 დაუშვან გამალებული შეიარაღება კოსმოსში, შეწყვიტონ უველა 
"სახეობის ბირთვული იარაღის გამოცღა და მთლიანად მოსპონ იგი, 

ააკრძალონ ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური იარაღების გამ'აყენება. 
როგორც მ. ს. გორბაჩოვმა აღნიშნა, ბირთვული საფრთხის, გა> 

შალებული შეიარაღების წინააღმდეგ საყოველთარ მშვიდობის შე–- 

ფთარჩუნებისა და განმტკიცებისათვი) ბრძოლა კვლავაც რჩება საერ–- 

ლამორისო ასპარეზზე საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის 
სააქმიანობის მაგისტრალურ მიმართულებად. 

ყრილობამ დაადასტურა საბჭოთა სამხედრო დოქტრინის თავდაც– 
ფის მიმართულება, რომელსაც საფუძვლად უდევს ის, რომ სსრ კავში– 

ლი ბირთვული ომის მოწინააღმდეგეა. ჩვენი ქვეყანა იმის მომხრე» 
რომ ხმარებიდან ამოვიღოთ მასობრივი მოსპობის იარაღები, საკმარი– 

.



სობის ფარგლებში შეიხედოს საბხედრო პოტეხციალი, მაგრამ ამ 

ფარგლების ბასიათს და დონეს კვლავ ლიმიტს უწესებენ ამერიკის 

შეერთებული შტატები. მისი თანაბლოკელები. 
როგორც ყრილობაზე აღინიშნა, არ არის ისეთი იარაღი, რომლის 

რეზღუდვისა თუ აკრძალეისათვის მზად არ იყოს სსრ კავშირი, ნაც– 
ჯალგების საფუძველზე ქმედითი კონტროლია გამოყენებით. განსა- 
კუთრებით საჭიროა ახლა, სანამ გვიან არ არის, დახშობილ–ლ იქნეს 

კოსმოსში იარაღის განლაგების კურსი. 
თანამედროვე რთულ ვითარებაში, საბჭოთა კავშირის კომუნის- 

ტური პარტიის მტკიცე მეცადინეობის მეოხებით, იქმნება ხალხთა 
უშიშროების გაჯანსაღების პირობები. მაგოამ ეს ჯეო კიდევ როდია 
შემობრუნება უკეთესობისაკენ: იმპერიალიზმი მილიტარისტული აგ- 
რესიული ძალები ცდილობენ გააძლიერონ გამალებული შეიარაღე- 
ბა, ამდენად, ბირთვული ომის საშიშროება კვლავ რჩება. 

ასეთ ვითარებაში დიდი მნიშვნელობა აქვს მოსახლეობისა და სა–- 
ხალხო მეურნეობის ობიექტების მომზადებას მასობრივი დაზიანების 
იარაღებისაგან დასაცავად, რომლის საფუძველია 'შევასწავლოთ მო- 
სახლეობას მოწინააღმდეგის თანამედროვე თაგდასხმის საშუალებები, 
მათგან დაცვის ღონისძიებები, მეცნიერულად განისაზღვროს სახალხო 
მეურნეობის ობიექტების დაცეის და მათ შორის სოფლის მეურნეობის 
წარმოების ყველაზე ოპტიმალური ორგანიზაცია. სრულყოფილად შეს- 
წავლილ და განსაზღვრულ იქნეს მოწინააღმდეგის თავდასხმის შედეგე– 
ბის სალიკვიდაციო ღონისძიებები, '



თავი! 

სამოქალა:ო თავდაცვის საფუძვლები 

, სსრ კავშირის სამშეიდობო პოლიტიკა და იბპერიალისტური 

ძვეუნებიხ აბრესიული კურსი 

საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტია და მთავრობა სხეა 
სოციალისტურ ქვეყნებთან ერთად თანმიმდევრულად აწარმოებ.. 
ბრძოლას მშვიდობისათვის, მასობრივი დაზიანების იარაღების წარ- 
მოების აკრძალვისათვის, განიარაღებისათვის. აგრესიის კურსის და 

საგრთამორისო დაძაბულობის ლიკვიდაციისათვის. საბჭოთა კავშირის 
+ გარეო პოლიტიკა იყო და რჩება ისეთი. როგორიც განსაზღვრულია 

პარტიის X XVII ყრილობით. მტკიცე მშვიდობის უზრუნველყოფა. 
ხალხთა უფლებების დაცვა დამოუკიდებლობისა და სოციალური 
პროგრესისათვის –– ჩვენი საგარეო პოლიტიკის შეუცვლელი მიზანია. 

რთული საერთაშორისო ვითარება §რითხოვს დიდ სიფხიზლეს. 
სიმტკიცეს. გამძლეობა: და აქტიურ მოქმედებას საერთაშორისო კლი- 
პატის გაჯანსაღებისათვის. სოციალისტური ქვეყნების თანამეგობრო- 
ბა განუხრელად იცაეს საერთაშორისო ასპარეზზე მშვიდობიანი თა- 
წაარსებობის ლენინურ პრინციპს. 

მშვიდობისათვის ბრძოლის მთავარი შედეგი ის არის. რომ უკეე 
40 წელზე მეტია საბჭოთა ხალხი ცხოვრობს მშვიდობიან პირობებში, 
თუმცა საბჭოთა კავშირისა და სხვა სოციალისტური ქვეყნების მშვი- 
დობიანი პოლიტიკა ვერ პოულობს საჭირო გამოძახილს აშშ-ისა და 
ნატოს ბლოკის მმართველ წრეებში. მათი ორიენტაცია, საერთაშორი- 
სო კურთიერთობაში მიმართულია მალაზე და მხოლოდ მძალახე. 

მსოფლიოს მსხვილი რაიონები. რომლებიც ათასი კილომეტრით არიან 
დაშორებული ამერიკის შეერთებული მრატებიდა.- გამოცხადდნენ 

ვაშინგტონის „სასიცოცხლო ინტერესების" სფეროდ. მსოფლიოს ხა- 
ლხებისადმი ვაშინგტონის მმართველი წრეები” მტრული გეგმები 

გამოხატულია ახალი ომის სტრატეგიაში რომლის სახელწოდებაა 
„პირდაპირი ბრძოლის საწინააღმდეგო სტრატეგია". 

თეთრი სახლის მთავრობის მთავარი ამოცანაა მიაღწიოს „სრულ 
დღა უდავო“ საბრძოლო უპირატესობა, აღადგინო“ „მსოფლიოში 

§



აშშ-ის, როგორც ლიდერის როლი“, 
ჯერ კიდევ 1946 წელს ამერიკის მმართველმა წრეებმა შეიმუშა- 

მეს გეგმა, რომლის მიხედვით სსრ კავშირის 100 ქალაქზე უნდა გამო- 
·ეყენებინათ ატომური იარაღი. 1949 წელს ამერიკის მაშინდელმა პრე– 
”'იდენტმა ტრუმენმა ხელი მოაწერა გადაწყვეტილებას სსრ კავშირის 
220 ქალაქზე ატომური ბომბის გამოყენების შესახებ. 1962 წელს, 
ანმ--ს მთავრობის გეგმით. რომელიც დაამტკიცა პრეზიდენტმა კე- 
ნედიმ. უნდა მოესპოთ საბჭოთა სტრატეგიული ბაზები. 

ამერიკის შეერთებული შტატების მმართველი ძალები ძირითა- 
დად ეყრდნობიან პირველი ბირთვული დარტყმის მომზადებას საბ- 
ჭოთა კავშირსა და სხვა სოციალისტურ ქვეყნებზე. ამ მიზნით, 1293 
წლის ბოლოს დასავლეთი ევროპის სამ სახელმწიფოში –- ინგლისში, 

დასავლეთ გერმანიასა და იტალიაში დაიწყო დადგმა ახალი ამერიკუ- 

ლი რაკეტების –– „პერშინგ-2«-ისა და ფრთოსანი რაკეტების, რომე- 

ლიც მიზნამდე მისვლას მოანდომებს დაახლოებით 6 წუთს. 
“საომარი უპირატესობის მიღწევის კურსი თავის გამოხატულებას 

პოულობს აშშ-ის სწრაფმილიტარისტულ მომზადებაში, რომელიც 

განსაზღვრულია მატერიალური ბაზის შექმნაში ომი” საწარმოებლად. 

ასე მაგალითად, აშშ-ის კონგრესმა 1904 წლისათვის დაამტკიცა სა?- 
ზედრო ხარჯებისათვის 280 მილიარდ დოლარზე მეტი, ხოლო 1985 

წლისათვის –– 321 მილიარდი დოლარი. ამჟამად ამერიკას აქეს 1500- 

ზე მეტი სამხედრო ბაზა და ობიექტი საზღვარგარეთ 32 სახელმწი- 

ფოს ტერიტორიაზე, სადაც დასაქმებულია ნახეეარ მილიონზე მეტი 
ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე. ამ ბაზების უმეტესი ნაწილი გან- 

ლაგებულია საბჭოთა კავშირისა და სხვა სოციალისტური ქვეყნებია 
მახლობლად, 

აზიაში ამერიკის შეერთებულ შტატებს განლაგებული აქვთ საპ- 
ხედრო ობიექტები, სადაც დასაქმებულია ათასობით ამერიკელი სამ- 

ხიდრო პირი. აშშ-ს ძირითადი სამხედრო ბაზები აქვთ იაპონიაში, 

სამხრით კორეაში, კუნძულ გუამბზე, ავსტრალიაში. 

აცხადებს რა თავისი „სასიცოცხლო ინტერესების“ ზონად ახლო 
და შუა აღმოსავლეთს, აშშ ამ რეგიონში აფართოებს და ქმნის სამ- 

ზედრო საბაზო ქსელს. ბოლო წლებში ამერიკის სამხედრო ბაზები გა– 
რშალა ეგვიპტეში, საუდის არაბეთში, ომანში, კენიასა და სომალში. 

ჯამოიყენება სამხედრო ბაზები პაკისტანში, ასევე კიპროსზე, მარო– 
კოსა და სხვა ქვეყნებში. 

აშშ-ის საომარი სიძლიერის და ბირთვული პოტენციალის საფუძ- 

ველს შეადგენს: 
§



1. საკონტინესტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტები, 
2. სტრატეგიული ავიაცია და 
3. ატომურ-წყალქვეშა ნავები. 
აშშ-ს შეიარაღებაში აქვს სამი ტიპის საკონტინენტთაშორისო 

“ბალისტიკური რაკეტა „ტიტან-2", „მინიტმენ-2+ და „მინიტმენ-ვ“, 
საშუალო სიშორის ბალისტიკური რაკეტა „პერშინგ-2« და ფრთოსანი 
რაკეტა I IM#M#CM. 

ამჟამად აშშ-ის სტრატეგიული თავდასხმის ძალებს შეადგენს 
2112 ბირთვული იარაღის მატარებელი (გადამტანი), მათ შორის: 

1053 საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტის გამშვები და- 
ნადგარი „ტიტან-2--ის ტიპის ბირთვული მუხტით 10 მეგატონა ძალი- 
სა, ბალისტიკური რაკეტის 64% გამშვები დანადგარი 40 ატომურ 
წყალქვეშა ნავზე, 637 სტრატეგიული ბომბდამშენი „8-52--ის ტი- 
პის 13700 კმ სიშორეზე მფრენი (აქედან 411 ბირთვული იარაღის მა- 

ტარებელი). გარდა ამისა, აშშ-ს საბჭოთა კავშირის ტერიტორიის მახ- 
ლობლად, ევროპის შორეულ აღმოსავლეთში –– ინდოეთის ოკეანეში 

თავმოყრილი აქვს ათასობით თვითმფრინავი, რომლებსაც შეუძლიათ 
ერთი აფრენით აიტანონ 10 000-ზმდე ბირთვული იარაღი, თითოეული 
50 კილოტონიდან 10 მეგატონამდე სიმძლავრისა სულ რეზერეში 
მყოფ დაკონსერვებულ მძ-მე ბომბდამშენებთან ერთად აშშ-ს სტრა- 
ტეგიული თავდასხმის ოპერაციისათვის აქვს 2338 ბირთვული იარა- 

ღის გადასატანი საშუალებები, 
მიწისზედა ბაზირების სტრატეგიულ-რაკეტული ძალების განკარ- 

გულებაშია 550 გამშვები დანადგარი „მინიტმენ-3/, 450--,მინიტმენ- 
2“ და 53-–,ტიტან-2“. აშშ-ის საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკურ 
რაკეტებს უნარი აქვთ ზიდონ ერთი ფრენით 2153 ბირთვული მუხ- 
ტი, თითოეული 170 კილოტონიდან 10 მეგატონამდე. 

აშშ-ის, დიდი ბრიტანეთის და საფრანგეთის სტრატეგიული და– 

ნიშნულების რაკეტების ტაქტიკურ-ტექნიკური მონაცემები მოცემუ- 

ლია 1-ელ ცხრილში, ზოლო სამხედრო-საჰაერო ძალების სტრატე- 
გიული ბომბდამშენების ტაქტიკურ-ტექნიკური მონაცემები მე-2 

ცხრილში. 
აშშ-ს დაგეგმილი აქვს მოძველებული საკონტინენტთაშორიასო 

ბალისტიკური რაკეტების შეცვლა ახალი M--X ტიპი „ტრაი- 

-ლერ-2"-ათ, ფრთოსანი რაკეტებით. დაამუშავეს კოსმოსის გამოყენე– 

ბის გეგმა საომარი მიზნებისათვის; ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური 
იარაღების გაუმჯობესება; ნეიტრონული, ლაზერის და სხვა იარაღე–- 

ბის შექმნა. 

გასულ 44 საუკუნის მანძილზე კაცობრიობამ გადაიტანა 15000 
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რაკეტების ტაქტიკურ-ტექნიკური მონაცემები 

ცხრილი 1 

აშშ-ის, დიღი ბრიტანეთის და ზაფრანტეთის ხტრატეგიული დანიშნულების 

  

  

2 

საბრძოლო · . 2 

31 | ბაი |)5 (3 %C 
დ | |–',-.–I5ა I§ 5=> 

რაკეტების და« დ C « (%C 5 წ, + §4 

სახელება = 1 291 < IV. |წ წრეს IყწC I 
«I 21 3 §5-5:5353 337 184 
+ | 52 | 5 228252595 5<)52252 | 2L, XI %) 3 35:399) 35 255323525 

სახმელეთო ბაზირე- 
ბი 

თზე 2 3!,4 | 3,0 | 1936) 1 . 10,0 | 10200| 27350| 1300 | 1100 
(საფრას- 

” ზეთი) – – – 1 10,0 | 3700 – – «ი? 
„მინიტმენ- 2” | 1000 | 1,6 | ვე 1 | 2,0 | 11500) 2400ი| 1200 | 600 
მინიტმენ-3“ | 18,4 | ),13| 35 3 | 0,135 | 10000| 24009| 1200 | 250- 

„ხანი ცნს | – (I – | 13) 9, 9500 24000| (200 | 166. 
M · 
ყნმკეტე) 1გვ | 9,221) 87 | 10 | 0,4 | 11000 24000, კიი | 90 

IIICM4% (ფრთო- 
” სანი რაკეტა) –=I-|- 1 | 092 | 2500 – |5--102120-2ღე 

„პერშინგ-24 – – – 1 – 2500 – – :35-4C 

საზღვაო ბაზირების 

„M-20“ (საფრან- 
გეთი) – – – 1 10,0 | 1200) – – 900 

დ„პოლარის #- 

უ1. 9,5 | 1,ვ7 | 16 § | 0,2 | 4400 | 30000| 1000 | 100 
პოლარის # 

” ვლ. 
(ინგლისი) 9,5 | 137| 16 6 | 0.05 | 3500! 20000| 1000 | 1000 

„პოსუიდონ C-3“ | 13,0 | 1,657 | 27 10 | 0,0§ | 560 02000| 1100 | 470 
რა«დენტ-1“ 
იე –|-–-I|– | 8 9.99 აი0| = | – | 440 
ტომაბოტ“ 

ეარ რა- 
კეტი) – – – 1 0,2 | 600) –– |5-–10მ 20-მდე 

საჰაერო ბაზირების 

„აუნდ-დოგ“ 121,0 | 37 | 4,5 1. 1. 1,0 | 1100| 250909| – | – 
ისრემ“ 4,6 | 045 | 0,6 1 (| 0,2 | 320| 300) – | – 

ბლიუ-სტილი · ოღბი 107 | 04 | 70 | 1 | 1,0) §20| 200| – | – 
CM-8" 

(ფრთოსანი რა- 
კეტი) 4,732 | 0,0 | 1,1 1 | 0,2 | 2709| %C0 |5-109. |20-მდე,                   

ომი. თავისი არსებობის 8 ათეული წლის მანძილზე იმპერიალიზმმა. 

ორი მსოფლიო და 650 ლოკალური ომი ატეხა, რომლებშიც 106 მი-



ცხრილი 2 

აშშ-ის, დიღი ბრიტანეთის ლა ხაფრანგეთის სამხედრო-ხაპაერო ძალების 

სტრატეგიული ბომბდამშენების ტაქტიკურ-ტექნიკური მონაცემები 
  

  

  

  

  

სახა ხი ფრ- მაქსიმალური დატ– 

ბომბღამშენების |ეკიპაჟი “ლ | მაქსიმალური ქსიმა- ეე. 
დასახელება (კაცი)/ბომბებით ღა-| ინქარე ლური, მასი ' 

ტეირთული (კმ/სთ) სიმა–|) "“ რაკეტების 
( 3) (ტ) რა-ბა ტ) ლე (ყმ) 

მძიმე ბომბდამშენი 

“„სტრატოთორ- ' 

ვარტ“ ა 14000-11000 1050 16 | 31 (4 ბომბი 

8=52 და L C |I6000- 18000 1050 17. | 13,0 ))2#ტ1CM-–8 
8>I § “ აიი , 2500 920 | 22 |30ტ/#1CM–-8 

8=18 ცროექტი| 5 იიი ს! 250 20 | 34 |30ტ/CM–8 

საშუალო აომბდამშენი 

წ8-III 2 45C0 2350 18 17 – 

: 4 
«ულკან“ 8=2 

(დიდი ბრიტანეთი) ) 5 3500 1200 19 10 – 
4 

„მინაჟ” IV=# 2 „4000 2140 16 6,4 _– 

(საფრანჯეთი«) 5 ! !         
ლიონი ადამიანი დაიღუპა. 11 მსოფლიო ომმა 50 მილიონი ადამიანი 

შეიწირა. აქედან სსრ კავშირმა დაკარგა 20 მილიონი, გადაიწვა 1710” 

ქალაქი. 70 ათასი დასახლებული პუნქტი ფაშისტებმ დაარბიეს 

100000 კოლმეურნეობა და მეურნეობა, 32000 სამრეწველო დაწესე– 

ბულება და სხვა. მთლიანი ზარალი შეადგენს 2 ტრილიონ 600 მილი- 

არდ მანეთს,>-თანამედროვე ომი, თუ მას იმპერიალისტები გააჩაღებენ, 

მიიყვანს მსოფლიოს კატასტროფის ზღვარზე. 

ამ რთულ პირობებში ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის განპტკი-. 

ცებას და სსრ კავშირის შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზად- 

ყოფნის ამაღლებას კომუნისტური პარტია და საბჭოთა მთავრობა გა-- 

ნიხილავს როგორც ერთ-ერთ ძირითად ამოცანას, როგორც სოცია- 

ლისტური სახელმწიფოს მნიშვნელოვან ფუნქციას. რაც განმტკიცე- 

ბულია სსრკ-ის კონსტიტუციაში.



8, ხამოპკალაკო თავდაცვის ისტორიიდან 

სამოქალაქო ომის წლებში ვ. ი. ლენინი მიუთითებდა, რომ ომის 
წარმოებისათვის საჭიროა ორგანიზებული მტკიცე ზურგი. აქედან გა- 
მომდინარე, მეომარი მხარეები ეცდებიან შეარყიონ და დეზორგანი- 
ზაცია უყონ ზურგის სიმტკიცეს. 

პირველად ზურგის დეზორგანიზაციის შესაძლებლობამ თავი იჩინა 
პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში –– 1914––1918 წლებში, როღესაც 

გამოიყენეს ზურგისს მოსაშლელად ავიაცია,ა გარდა იმის, რომ 
ზურგი დაცვას ახორციელებდნენ ჯარის ნაწილები, აქტიურად 
მონაწილეობდა მშვიდობიანე მოსახლეობაც. რამაც გამოიწვია ადღგი- 

ლობრივი ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის შექმნა, რომელიც ეყრდნო- 
ბოდა მშვიდობიანი მოსახლეობის ძალებს. 

საბჭოთა კავშირში სამოქალაქო თავდაცვის საფუძეელს 1961 
წლამდე ეწოდებოდა ადგილობრივი ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვა 
(MII80). მის ორგანიზაციას ჩაეყარა საფუძველი საბჭოთა ხელისეფ- 
ლების დამყარებიდან თანდათანობით. 

ეყრდნობოდა რა სამოქალაქო ომის გამოცდილებას და ავიაციის 

დიდ მნიშვნელობას, მოსალოდნელ ომში საბჭოთა მთავრობამ 1925 
წელს მიიღო დადგენილება, რომელიც მიმართული იყო ქვეყნის ად- 
გილობრივი ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის შექმნისა და გაძლიერე- 

ბისათვის. 
1925 წელს სსრკ სახალხო კომისართა საბჭომ გამოსცა დადგენი- 

ლება საზღვრის 500 კილომეტრიან ზონაში მყოფ მშენებლობებზე და 
დასახლებულ პუნქტებში ჰაერსაწინააღმდეგო დაცვის შესაქმნელად. 
ეს ზონა იყო მაშინდელი ავიაციის მოქმედების რადიუსი. შემდგომ 
წელს შრომისა და თავდაცვის საბჭომ გამოსცა დადგენილება, რომე– 
ლიც ავალდებულებდა ჰაერსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარებას 
რკინიგზაზე მოწინააღმდეგის ავიაციის მოქმედების ზონაში, კერძოდ, 
რკინიგზის სადგურებში აშენებულიყო თავშესაფრები და ფორმირება 
გაეკეთებინათ ჰაერსაწინააღმდეგო და ქიმსაწინააღმდეგო · ფორმირე–- 

ბებიოსათვის. 
1927 წელს სსრ კავშირის შრომისა და თავდაცვის საბჭომ გამოს– 

ცა დადგენილება საჰაერო-ქიმიური თავდასხმისაგან დაცვის ორგანი- 

ზაციის შესახებ. ყველა საზღვრისპირა ქალაქი გარდაიქმნა და ინიღბე– 
ბოდა ადგილობრივი პაერსაწინააღმდეგო ქალაქად-––პუნქტებად. 

საერთო ხელმძღვანელობას ადგილობრივ-საჰპაერო» თავდაცვაზე 
ახორციელებდა სამხედრო და საზღვაო საქმეების სახალხო კომისა–- 

'რიატი. 1927 წელს შრომისა და თავდაცვის კომიტეტმა დაავალა სამ– 
ჭედრო და საზღვაო საქმეების სახალხო კომისარიატს შეექმნა სპე– 
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ციალური ადგილობრივი პაერდაცვისა და ქიმსაწინააღმდეგო დაცეის 
კურსები, სამოქალაქო სახალხო კომისარიატების საჭიროებისათვის. 
ასეთი კურსები შეიქმნა მოსკოვში, ლენინგრადში, ბაქოში, კიევსა და 
მინსკში. 

1928 წელს სამხედრო და საზღვაო საქმეების სახალხო კომისრის 
მიერ დამტკიცებულ დებულებაში აღნიშნული იყო, რომ ჰავრსაწი- 
ნა:ღმდეგო დაცვის დანიშნულებაა დაიცვას საბჭოთა კაეშარი საჰაე- 
რო თავდასხმისაგან, რისთვისაც უნდა გამოიყენოს ყველა საშუალე- 
ბა, რომლებიც გააჩნია როგორც სამხედრო. ისე სამოქალაქო უწყებებ- 

სა და შესაბამის თავდაცვით ორგანიზაციებს. საკითხის ასეთმა დაყე–- 
ნებამ გახადა აუცილებელი მოსახლეობის სწავლება-მომზადება საჰა- 
ერო და ქიმიური თავდასხმისაგან დასაცავად. ამ ამოცანების შესრე- 
ლებას ახორციელებდა ძირითადაღ წითელი ჯერისა და წითელი ნახე- 
ეარმთეარის ორგანიზაციები. 

მოსახლეობის ჰაერსაწინააღმღეგო და ქიმსაწინააღმდეგო საქმე–- 
'ში მასობრივმა მიომზადებამ საშუალება მისცა ქვეყანას 3 ათასზე მე- 
ტი აღგილობრიოვი საჰაერო დაცვის ნებაყოფლობითი ფორმირებებ-ს 
შექმნისა. 5.5 ბილიონზე მეტი აღამიანი უსრუნველყოფილ იქნა აირ- 
წინაღებით. მოსახლეობის შესაფარებლად საშიშ ზონებში აშენდა და 
მომზაღდა რამდენიმე ათ:სი ბ-აბოავშესაფარი და გაზთავშესაფარი. 
ტარდებოდა შუქშენიღბვის ლონიაძიებები იქ. სადღაც მოსალოდნელი 

იყო თავდასხმები, შექმნ: სწრარად მოქმედი შეტყობინების საშუა- 
ლებები. ამასთან ერთად. საბრბროლო ავიაციის მოქმედების სწრაფად 
განვითარებამ მოითხოვა ნოსახლეობის დაცვა. 1932 წლის 4 ოქ- 
„ტომბერს სახალხო კომისა”თა საბჭომ დაამტკიცა ახალი დებულება 
სსრკ, ადგილობრივი თავდაცვის შესახებ. ამ დებულების თანახმად, 
ადგილობრივი საჰაერო თავდაყვა გამოიყო როგორც დამოუკიდებე- 

ლი საერთო-სახელმწიფოებრიეი თაედაცვის სისტემის ნაწილი. ეს 

თარიღი მიღებულია ადგილობრივი საპაერო დაცვის შექმნის თარიღად. 

ადგილობრივი საჰაერო თაედაცეის ძირითად ამოცანებს წარმო- 
ადგენდა: მოსახლეობის შეტყობინება მოწინააღმდეგის თავდაახმის 

საშიშროების დაწყების და თავდასხმის საშიშროების დამთავრების 
შესახებ; დასახლებული პუნქტებისა და სახალხო მეურნეობის ობი- 

ექტების შენიღბვა საჰაერო თავდასხმისაგან დასაცავად; თავდასხმის 
დედეგების ლიკვიდაცია; ბომბსაწინააღმდეგო და გაზისაგან დაცვის 

-თავშესაფრების მომზაღება„ პირველადი სამედიცინო და საექიმო 
დახმარების ორგანიზაცია; ვეტდახმარებს ს აღმოჩენა დაზიანებულ 

„კხოველთათვის; საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, რეჟიმის დაცვა- 

შტაბები, სამსახურები და ადგილობრივი საჰაერო ღაცვის ფორ- 
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მირებები იქმნებოდა მხოლოდ იმ ქალაქებში და ობიექტებზე, რომ– 
ლებიც შეიძლება ყოფილიყო მოწინააღმდეგის თავდასხმის ობიექტი. 
რადგანაც ადგილობრივი ჰაერდაცვა წარმოადგენდა ჰაერსაწინააღმდე– 
გო თავდაცვის შემადგენელ ნაწილს, მათზე ხელმძღვანელობას ახორ– 
ციელებდა სამხედრო და საზღვაო საქმეთა სახალხო კომისარიატი 
(1934 წლიდან კი სსრკ თავდაცვის სახალხო კომისარიატი) ხოლო 
სამხედრო ოლქების ფარგლებში –- მათი ხელმძღვანელობა. 

ადგილობრივი ჰაერსაწინააღმდეგო დაცვის ამოცანების გადასა–- 
წყვეტად ჟალიბდებოდა სამხედრო ნაწილებიც, ხოლო სახლმმართვე– 
ლობებთან –– თვითდაცეის ჯგუფები. ჰაერსაწინააღმდეგო ფორმირე- 
ბები იქმნებოდა შემდეგი ანგარიშით: 15 კაცი 100-900 მუშა-მო- 
საზსახურეებიდან, 200-–500 კაცი სახლმმართველობებში შემავალი 
მცზოვრებიდან. 

საუბნო გუნდები შედგებოდნენ სხვადასხვა სპეციალური თაე- 
დაცვის ფორმირებებისაგან ხოლო თავდაცვის ჯგუფები როგორიც 
წეს-. ექვს-ექვსი დანაყოფისაგან: სამედიცინო, საავარიო-აღდგენითი, 

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის, წესრიგის დაცვისა და მეთვალყურეო- 

ბ-ს, სადეგაზაციო და თავშესაფრების მომსახურების. საუბნო გუნდე- 
ბი და თვითდაცვის ჯგუფები ემორჩილებოდნენ მილიციის ქვეგანყო- 
ფილების უფროსებს. 

ადგილობრივი ჰაერსაწინააღმდეგო ორგანიზაციის კადრების მომ– 

ზადება ხორციელდებოდა სპეციალურ ჰაერსაწინააღმდეგო დაცეის 
კურსებზე, ხოლო მოსახლეობის მომზადება-–საზოგადოებრივი თაე- 

დაცვითი სასწავლო ქსელით. 
1935 წლიდან მოსახლეობის ჰაერსაწინააღმდეგო და ქიმსაწინა– 

აღმდეგო თაედაცვითი მომზადება ღებულობს უფრო ფართო აი 
ბას. კერძოდ. შემოიღეს და დაწესდა სამკერდე ნიშნის „მზად ვარ 

ჰაერსაწინააღმდეგო და ქიმსაწინააღმდეგო დაცვისათვის“ ნორმა- 
ტივები, მოსახლეობის მომზადება უმჯობესდებოდა ადგილობრივი 

პაერსაწინააღმდეგო ნებაყოფლობით ფორმირებებში. : 
სანიტარიული თავდაცვითი ცოდნის ფორმები” გაუმჯობესები- 

სათვის შემოიღეს ნორმატივები „მზად ვარ სანიტარიული თავდაც- 
ვისათვის“ (მოზრდილთათვის) და „იყავ მზად სანიტარიული თავდაც- 

გისათვ·ის“ (მოსწაელეთათვის). ამ ნორმატიეების დანერგვა ევალე- 
ბოდა. წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის ორგანოზაციების 

კომიტეტებს. 

მნიშვნელოვანი იყო საბჭოთა კავშირის სახალხო კომისართა საბ– 

ჯოს 1927 წლის 20 ივნისის დადგენილება მოსკოვის, ლენინგრადის. 
ბ,ქოსა და კიევის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის გაძლიერების ღო–- 
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'ნისძიების შესახებ, რითაც ამ ქალაქების ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაც- 
ეა ეკისრებოდა ქალაქებს მშრომელთა დეპუტატების საბჭოებს. 
შეიქმნა საბქოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობა ადგილობ- 
რივი ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის დარგში. 

1941--45 წწ. სამაპულო ომის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე 
რამთავრდა ადგილობრივი ჰაერსაწინააღმდეგო თაედაცვის სანსახუ- 
რების შექმნა და მომზადება. შეტყობინების და კავშირის, სამედიცი- 

ნო-სანიტარიული, საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის და უსაფრთ- 

ხოების, თავშესაფრების, ტრანსპორტის, სავაჭრო და საზოგადოებ- 
რივი კეების. წყალმომარაგების ლა კანალიზაცი–ს შენობებ“ა, გზების 
-და ხიღების აღდგენის, მუქშენიღბვის სამსახურები იქმნებოღა შესა–- 
ბამის დაწესებულებებში და ორგანიზაციებში საქალაქო მართვის 

ორგანოებში. 

ამ პერიოდისათვის, ყველა იმ ქალაქის ობიექტებზე. რომლებსაც 

თავდასხმა ემუქრებოდა, და განსაკუთრებულ ობიექტებზე, დაუშეეს 

დირექტორების მოადგილეების საშტატო ერთეულები ადგილობრივ- 
საჰაერო თაედაცვის დარგში. ამრიგაღ. სამამულო ომის დაწყების 

წინ დიდი მუშაობა ჩატარდა მოსახლეობისა და ქალაქების დასაცავად. 
+ სახალხო კომისართა საბჭოს 1940 წლის 7 ოქტომბრის დადგენი- 

ლებით, ადგილობრივი ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის ხელმძღვანე– 
ლობა გადაეცა სსრკ შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატს, რომლის 

შემადგენლობაში შეიქმნა ადგილობრივი ჰაერსაწინააღმდეგო თავდა- 
ცკის მთავარი სამმართველო. 

ადგილობრივი პაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის შტაბები და სამ- 
სახურები, ომის პირველ დღეებში, დამაჯერებლად მოქმედებდნენ და 
გვიჩვენეს მაღალი საბრძოლო მოქმედების დონე და უნარი. 

ადგილობრივი ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის ძალების მობი- 
ლიზაციის საქმეში დიდმნიშვნელოვანი როლი შეასრულა გერმანელი 

ფაშისტების თავდაLხმასთან დაკავშირებით 1941 წლის 2 ივლისის 
სახალხო კომისართა საბჭოს დადგენილებამ „საჰაერო თავდაცვისათ- 

ვის მოსახლეობის საერთო-სავალდებულო მომზადების შესახებ“. ამ 
ღადგენილებასთან დაკავშირებით, 16-დან 60 წლამდე მამაკაცები ვალ– 

ღებული იყვნენ დაუფლებოდნენ ადგილობრივი ჰაერსაწინააღმდეგო 
მომზადების საკითხებს, ხოლო ქალები 18-დან 50 წლამდე უნდა ყო– 

ფილიყვნენ გაერთიანებული სანიტარიული თვითდაცვის ჯგუფებში. 
სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა სამინიატრომ 1941 წლის 3 ივ- 

ლისს სახლმმართველობებთან” დაწესებულებებში და საწარმოებში 

თვითდაცვის ჯგუფების მოქმედებათა დებულებები დაადგინა.



1941 წლის 3 ივლისს ი. ბ. სტალინი მოხსენებაში მიუთითებდა: 
„ადგილობრივი ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის“ წესრიგმი მოყვანის 
შესახებ. ომის წლებში ადგილობრივ-პაერსაწინააღმდეგო თავდაცვა 
თანდათანობით ძლიერდებოდა, მის ფორმირებებში რიცხვმა 6 მილი– 
ონ კაცს გადააჭარბა, გაიზარდა საინჟინრო-ქიმსაწინააღმდეგო სამხედ– 
რო ნაწილების რიცხვი. ადგილობრივი ჰაერსაწინააღმდეგო თაქდა/)- 
ეის ძალებმა გააუვნებლეს 30 ათასი ფაშისტური ავიაციის თავდასხ–- 
მის შედეგები, თავიდან აიცილეს 32 ათასი სერიოზული ავარია სახა– 
ლხო მეურნეობის ობიექტებზე, გააუვნებლეს 4130 ათასზე მეტი ავია– 
ბომბი, 2,5 მილიონი ჭურვი, ჩაქრობილ იქნა 90 ათასზე მეტი ხანძა– 

რი. ადგილობრივმა. ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვამ დიდი როლი 
შეასრულა სამამულო ომის პერიოდში და შეიტანა თავისი წელილი 
გამარჯვებაში. ეყრდნობოდა რა ომის დიდ გამოცდილებას, ომის შემ– 
ღეგ პერიოდში ადგილობრივ-ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის ორგანი-, 
ზაცია განაგრძობდა მუშაობის განვითარებას და გაუმჯობებებას. 

აშშ-ის შეიარაღებულ ძალებში ბირთვული იარაღების გამოჩენამ 
და მისმა სწრაფად დაგროვებამ აუცილებელი გახადა ჰაერსაწინააღმ- 
დეგო თავდაცვის საკითხის გადასინჯვა იგი პირველად 1956 წელს 
დაასახელეს როგორც საერთო-სახელმწიფოებრივი თავდაცვით ღო–- 
ნ“ სძიებათა სისტემის ნაწილი, რომელიც უნდა განხორციელებულიყო 
მოსაბლეობის დასაცავად მასობრივი დაზიანების იარაღებისაგან. სა- 
ხალხო მეურნეობის ობიექტისათვის საიმედო სამუშაო პირობების 
'ესაქმნელად, მაშველი და გადაუდებელი საავარიო-აღდგენითი მუ– 

შაობის ჩასატარებლად. მართალია, ამ დროს ბირთვულ იარაღს არ. 
ასახელებდნენ, მაგრამ ადგილობრივ-ჰაერსაწინააღმდეგო თავდჭცვას. 
ძირითადად მიმართავდნენ ამ მიზნებისაკენ. 

ადგილობრიე ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვას” აკისრებდნენ პა–- 

სუხისმგებლობას მოსახლეობის მოსამზადებლად ჰაერსაწინააღმდეგო,. 
ატომსაწინააღმდეგო, ქიმსაწინააღმდეგო და ბაქტერიოლოგიურსაწი- 

ნააღმდეგო საქმეში. ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელად რჩებოდა ში- 
ნაგან საქმეთა სამინისტრო; რესპუბლიკებში და ავტონომიურ ოლქებ- 

ში –- მინისტრთა საბჭოები; მბარეებში, ქალაქებში და რაიონებში-- 
მშრომელთა დეპუტატთა აღმასრულებელი კომიტეტები. 

აშშ-ის და ნატოს ავანტიურისტულმა პოლიტიკამ, მათმა გამალე- 
ბულმა შეიარაღებამ, სტრატეგიული რაკეტულ-ბირთვული იარაღების 

განვითარებამ 60-იან წლებში საჭირო გახადა ჩვენი შეიარაღებული 
ძალების განვითარების, მოსახლეობისა და სახალხო მეურნეობის და– 

ცვის საკითხების სრულყოფა. 
1961 წლის ივლისში ადგილობრივი ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაც- 
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ვა გადაკეთდა სამოქალაქო თავდაცვად, რომლის მიხედვით სამოქა- 
ლაქო თავდაცვის ორგანიზაციული სტრუქტურა შეეფარდება იმ გაზრ- 
დილ მოთხოვნილებებს, რომლებსაც ჩვენი ქეექენის დასაცავად დღი- 
ვანდელი მდგომარეობა მოითხოვს. 

დღეისათვის სახელმწიფოს ზურგი წარმოადგენს მოწინააღმდე- 
გის თავდასხმის ძირითად ობიექტს. ამიტომაც სთ წარმოადგენს მნიშვ– 
ნელოვან ფაქტორს სახელმწიფოს თავდაცვისუნარიანობის უზრუნ- 

ველსაყოფად. 

ი. სამოქალაკო თავდაცვა თანამიდროვე ოგში 

საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის პროგრამაში მითითე- 
ბულია, რომ სანამ არის იმპერიალიზმი, მანამდე იქნება ომის საშიშრო– 
ება, რომ ერთადერთი წყარო ომის საშიშროებისა იმპერიალიზმია. 

იმპერიალისტური ბანაკი ამზადებს ყველაზე საშიშ დანაშაულს კაცობ- 
რიობის წინააღმდეგ –– მსოფლიო თერმო-ბირთვულ ომს, რომელმაც 
მთელ რიგ ქვეყნებს შეიძლება მიაყენოს არნახული ნგრევა, მოსპოს. 

მთელი რიგი ერები. 
უძველესი დროიდან მოყოლებული, მეცნიერებისა და ტექნიკის: 

განეითარებასთან ერთად ვითარდებოდა ადამიანების გასანადგურებე– 
ლი იარაღები, რის შედეგად იზრდებოდა ადამიანთა მსხვერპლი. 

პირველმა მსოფლიო ომმა იმსხვერპლა 10 მილიონი ადამიანის. 
სიცოცხლე, აქედან მშვიდობიანი მოსახლეობა შეადგენდა მხოლოდ. 

5%-ს, მეორე მსოფლიო ომის დროს დანაკარგებმა შეადგინა 50 მი-. 

ლიონი ადამიანი, მათ შორის მშვიდობიანი მოსახლეობა შეადგენდა 

48- 50%-ს. 1953 წელს კორეის ომში დაიღუპა 8 მილიონი ადამიანი, 
აქედან მშვიდობიანი მოსახლეობა შეადგენდა 70--80%-ს. ზოგიერთი 

სპეციალისტის აზრით, მოსალოდნელ ომში ბირთვული იარაღის პირ-. 
გელი დარტყმით დაიღუპება 700 მილიონი ადამიანი, აქედან სამხედ- 

რო იქნება მხოლოდ 3%. 
გასულ“ ომებთან შედარებით რაკეტულ-ბირთვულ ომს ექნება გა– 

ცილებით მეტი დამანგრეველი ხასიათი. მომავალი ომი, თუ მის გაჩა- 
ღებას შეძლებენ იმპერიალიატი აგრესორები, იქნება შეიარაღებული 

შეტაკება მსოფლიოს ორ საწინააღმდეგო სისტემას –– კაპიტალისტურ. 
და სოციალისტურ სისტემას შორის. 

აშშ-ის და ნატოს მოქმედ საომარ დოქტრინებში მნიშვნელოვანი. 
ადგილი დაუთმეს სოციალისტური ქვეყნებისა და პირველ რიგში საბ– 

ჭოთა სახელმწიფოს ზურგის მნიშვნელოვან ობიექტებზე მასობრივი:- 

დაზიანების იარაღების გამოყენებას. 

(5 
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1918 წელს ვ. ი. ლენინი მიუთითებდა, რომ ომის საწარმოებლად 
აუცილებელია ორგანიზებული ზურგის გამაგრება. 

' ორგანი–ზებული ზურგის გამაგრება თანამედროვე ომის პირო- 
ბებში, როცა გამოიყენება მასობრივი დაზიანების იარაღები, წარმო- 
ადგენს უდიდეს სახელმწიფოებრივ მნიშვნელობის საქმეს ამიტომ 
ჩვენი ქვეჟნის თავდაცვითი სიძლიერის ამაღლებისა მთავარი ამოცანაა 
#ურგის დაცვა. 

სამოქალაქო თავდაცვა არის საერთო-სახელმწიფოებრივი ღონის- 
ძიება. განხორციელებული მშვიდობიანობისა და ომის დროს მოსახ- 
-ლეობის დასაცავად მასობრივი დაზიანების იარაღებისა და მოწინააღმ- 
დეგის სხვა თავდასხმის საშუალებებისაგან, სახალხო მეურნეობის 

ობიექტების შრომისუნარიანობის შესანარჩუნებლად, აგრეთვე მაშვე– 
ლი და გადაუდებელი საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების ჩასატა- 
«რებლად დახიანებულ კერებში და კატასტროფულ დატბორვის ზო- 
ნეზში. 

„ჩვენ გვაქვს დამაჯერებელი მრაგალი თაქტი იმისა, რომ სამოქა– 
ლაქო თავდაცვის კარგი ორგანიზაციის--მოსახლეობის და ეკონომიკის 
·დაცვის საერთო-კომპლექსური ღონისძიებების ცოდნით და განხორ- 
ციელებით საგრძნობლად შევამციროთ მოწინააღმდეგის მასობრივი 

·დაზიანების იარაღების მოქმედების შედეგები“!. 
მოსალოდნელი თანამედროვე ომი მოითხოვს ძირითადი ღონის- 

ძიებების ყოველმხრიე, წინასწარ და თანმიმდევრულ ჩატარებას და, 
“შესაბამისად, დაცვითი საშუალებების მომარაგებას მშვიდობიანობის 
დროს, რადგან ასეთი გრანდიოზული მუშაობის ჩატარება მოსახლეო- 
ბის და ქვეყნის ეკონომიკის დასაცავად ომის წინა შუალედურ პე- 

რიოდში პრაქტიკულად შეუძლებელია. 
სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიებების დროული მომზადების 

-და ჩატარების პრინციპი ითვალისწინებს იმ სამუშაოების მთელ "სის- 
„ტემას, რომელიც განსახღვრულია მათ განსახორციელებლად სახალ– 

ხო მეურნეობის განვითარების გეგმის შესრულების პროცესში. 
ეს პრინციპი საშუალებას იძლევა შეიქმნას დაცვითი ნაგებობე- 

ბის აუცილებელი ფონდი, მომაგრდეს ინდივიდუალური დაცვის სა- 
“შუალებები. მოწინააღმდეგის თავდასხმის შედეგების სალიკვიდაციოდ 

“პეიქმნას, დაკომპლექტდეს. აღიქურვოს და მომზადდეს სამოქალაქო 
“თავდაცვის არაგასამხედროებული ფორმირებები. ორგანიზაცია გაუ- 

კეთდეს და უზრუნველყოფილ იქნეს მოსახლეობის და ფორმირებების 
ძორალურ-ფსიქოლოგიური მომზადება. 

9 ას, ტ ალტუნინი „სამოქალაქო თავდაცვა დღეს“, მოსკოეი, 1980, გე. 18. 
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მოსალოდნელ ომში სამოქალაქო თავდაცვის გარეშე შეუძლებე- 
-ლია გაუძლოთ იმ მკაცრ გამოცდას, რომელიც გარდუვალი იქნება 

მოწინააღმდეგის მიერ მასობრივი დაზიანების იარაღების გამოყენების 
შემთხვევაში. სამოქალაქო თავდაცვა ხდება ერთ-ერთი მნიშვნელოვა- 
ნი ფაქტორი, რომელიც უზრუნველყოფა სახელმწიფოს სამხედრო- 
ეკონომიკური პოტენციალის აღდგენას, რის საფუძველზე გავლენას 

-მოახდღენს თანამედროვე მოსალოდნელი ომის. მსვლელობასა და ”შე- 

დეგზე. 
თანამედროვე პირობებში შეიარაღებული ძალები და სამოქალა– 

ქო თავდაცვა მჭიდრო კავშირშია, რადგან ომის შემთხვევაში სამოქა 
ლაქო თავდაცვამ უნდა უზრუნეელყოს. როგორც დაცვითი ღონისძიე- 
ბების ჩატარება. ასევე მოწინააღმდეგის თაედასხმის შედეგების ლიკ–- 
ვიდაცია. ამავე დროს. «გი შეიარაღებულ ძალებს გაუწევს ყოველ- 
მხრივ დახმარებას აგრესორის დასამარცხებლაღ. ზურგის დასაცავად 
-და ქვეჟნის ეკონომიკის მდგრადობის ფორმირების უზრუნველსაყო- 
„ფად. 

სამოქალაქო თაედაცვის არსი განისაზღვრება: 
–- ქვეყნის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ხასიათით: 
– მისი მთავრობის საგარეო და საშინაო პოლიტიკით; 
– იმ ომის პოლიტიკური შინაარსით და ხასიათით, რომელსაც 

ჭახელმწიფო აწარმოებს. 
სკკპ და საბჭოთა მთავრობა დიდ ყურადღებას უთმობს სამოქა- 

ლაქო თავდაცვის სრულყოფასა და განმტკიცების საკითხს. მისი გან- 

მტკიცებისათვის ქვეყნის მასშტაბით ხორციელდება თანმ»მდევრული, 
ყოველდღიური მუშაობა, 

4, სამოკალაკო თავდაცვის ამოცანები 

სამოქალაქო თავდაცვის ამოცანები მოცულობით, შინაარსით და 

სირთულით მრავალფეროვანია. 
სოფლის რაიონის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სთ-ის ძი- 

რითადი ამოცანები შეიძლება გავყოთ სამ ჯგუფად: 
სამოქალაქო თავდაცვის პირველი ჯგუფის ამოცანაში შედის მუ- 

შების. მოსამსახურეების, კოლმეურნეების და ობიექტზე მცხოვრები 
სხვა მოსახლეობის დაცვა. ეს ამოცანა სამოქალაქო თავდაცვის საფუძ–- 

ველთა საფუძველია. 
საბჭოთა ადამიანების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა იყო, არის 

და იქნება საბჭოთა სახელმწიფოს ყველა დაცვითი ღონისძიების ძი- 
რითადი მიზანი. მოსახლეობის დაცეის ამოცანების დადებითად გადა–- 
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წყვეტაზეა დამოკიდებული სამოქალაქო თავდაცვის სხვა ამოცანების 

გადაწყვეტა. 
ხამოქალაქო თავდაცვის მეორე ჯგუფის ამოცანაა სასოფლო-სა- 

მეურნეო წარმოების და ობიექტის მუშაობის მდგრადობის ამაღლება 
ომისა და სხვა ექსტრემალურ პირობებში, რისთვისაც ჩვენს ქვეყანა- 
შა მუშავდება და დროულად ტარდება ღონისძიებათა კომპლექსი, რო- 
მელიც უზრუნველყოფს შესაძლებელი დანაკარგებისა და ნგრევის. 
მაქსიმალურად შემცირებას. ობიექტზე იქმნება აუცილებელი მასა- 

ლის მარაგი, ტარდება სამუშაოები წყლით, გაზით და ელექტრო- 
ენერგიით უწყვეტი მომარაგებისათვის, ე. ი. ამოცანა მდგომარეობს. 
იმაში, რომ სოფლის მეურნეობის წარმოებას შეუნარჩუნოთ უნარი 
–- აწარმოოს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია სახეობის, მოცულო- 
ბის და ნომენკლატურის მიხედვით, როგორც შესაბამისი გეგმითაა 
გათვალისწინებული. ხოლო დარგების რომლებიც არ აწარმოებენ 
ნატურალურ პროდუქციას (ტრანსპორტი, კავშირი და სხვა), მდგრა– 
დობაში იგულისხმება ომის დროს თავიანთი ფუნქციონალური მოვა- 
ლეობის შესრულება. 

სამოქალაქო თავდაცვის მესამე ჯგუფის ამოცანაში შედის მაშვე– 

ლი სამუშაოების ჩატარება, დახარალებული მოსახლეობისათვის დახ- 
მარების აღმოჩენა და ობიექტის წარმოების აღდგენა. 

ქალაქების, სოფლის რაიონების კოლმეურნეობების საბჭოთა- 
მეურნეობების და სახალხო მეურნეობის სხვა ობიექტების წინასწარი 
მომზადებ» სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიებების ჩატარება, ფორ- 
მირებების შექმნა და მომზადება, აგრეთვე, მოსახლეობის სწავლება- 
მასობრივი დაზიანების იარაღებისაგან დასაცავად, ეს ყველაფერი სა- 

შუალებას იძლევა არა მარტო შემცირდეს დანაკარგები, არამედ შე– 
ვინარჩუნოთ სასოფლო-სამეურნეო ობიექტის რიტმული მუშაობა. 

§. ხამოქალაკო თავდაცვის ორგანიზაციული სტრუქტურა 

სამოქალაქო თავდაცვის ორგანიზაციული სტრუქტურა განისაზღვ-- 

რება სახელმწიფოს ორგანიხაცკციული წყობით ხელისუფლების 

ორგანოების სისტემით, რომელიც უზრუნველყოფს მათზე დაკისრე- 

ბული ამოცანების შესრულებას, როგორე მშვიდობიანობის, ისე ომის. 

დროს, მშვიდობიანობის დროს დაწესებული მუშაობის ფორმებისა და 

მეთოდების შეუცვლელად. 
სამოქალაქო თავდაცვის ორგანიზაციაში და ღონისძიებების წარ- 

მართვაში დასაყრდენს წარმოადგენს სკკპ. ცენტრალური კომიტეტის. 
სამშობლოს დაცვასთან დაკავშირებული დადგენილებები. 
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ჩვენს ქვეყანაში სამოქალაქო თავდაცვის საერთო ხელმძღვანე– 

ლობა ხორციელდება სსრკ მინისტრთა საბჭოს, უშუ-ლოდ კი სახჭო- 
თა კავშირის თავდაცვის მინისტრის მიერ. ყოველდღიურ ხელმძღვა– 

ნელობას ახორციელებს თავდაცვის მინიატრის მოადგილე –- სამო– 
ქალაქო თავდაცვის უფროსი. შექმნილია აგრეთვე სსრკ სამოქალაქო 

თავდაცვის შტაბი, რომლის უფროსი ითვლება სსრკ სამოქალაქო 
თავდაცვის უფროსის მოადგილედ. 

სამოქალაქო თავდაცვა იქმნება ტერიტორიულ-საწარმოო პრინ–- 
ციპებზე. ე, ი. იგი ყალიბდება ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე და სა– 
ხალხო მეურნეობის ყველა ობიექტზე. დაგეგმვა და ღონისძიებების 
გატარება ხორციელდება, როგორც სახალხო დეპუტატების საბჭოე– 

ბის გზით, ასევე სამინისტროების, უწყებების და დაწესებულებების! 
ხაზით, რომლებიც განაგებენ სამრეწველო და სამეურნეო საქმიანობას. 

სამოქალაქო თავდაცვის ხელმძღვანელობა ადგილებზე ზორცი- 

ელდება შესაბამისი სამოქალაქო თავდაცვის უფროსების მიერ: 
–- მოკავშირე და ავტონომიურ რესპუბლიკებში –- მინისტრთა 

საბჭოს თავმჯდომარეები; 
–- მხარეებში, ოლქებში. რაიონებში, ქალაქებში და დაბებში –– 

შესაბამისი აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარეები: 
– სახელმწიფო კომიტეტებში. სამინისტროებსა და დაწესებუ– 

ლებებში, ქარხნებსა და ფაბრიკუბში. სასწავლო დაწესებულებებში, 
აგროსამრეწველო კომპლექსებში კოლმეურნეობებსა და საბჭოთა 

მეურნეობებში, მეცხოველეობის კომპლექსებსა და მეფრინველეობის 
ფაბრიკებში სამოქალაქო თავდაცვის უფროსებად ითვლებიან მათი 

ხელმძღვანელები. · 
სამოქალაქო თავდაცვის უფროსი პირადად პასუხისმგებელია მი– 

სი ობიექტის სამ':ქალაჟო თავდაცვის იდგობაოეობაზე, ორგანიზაცი– 

აა და უველა ღონისძიების გატარებაზე... 

სამოქალაქო თავდაცვის შტაბი წარმოადგენს მართვის ძირითად 
ორგანოს, ყველა პრაქტიკული მუშაობის ორგანიზატორს. იგი ღო- 

წისძიებებს ახორციელებს სამოქალაქო თავდაცვის უფროსის და ზემ“ 

დგომი შტაბის გადაწყვეტილებებისა და მითითებების საფუძველზე. 

შტაბის უფროსი ითვლება სამოქალაქო თავდაცვის უფროსის მოად– 

გილედ. მას უფლება აქვს სამოქალაქო თავდაცვის უფროსის სახე“ 

ლით გასცეს განკარგულებები (ბრძანებები) სამოქალაქო თავდაცვის 

საკითხებზე. 

შტაბის უფროსი პასუხისმგებელია სამოქალაქო თავდაცვის გეგ– 
მის დამუშავებაზე, მის დროულ კორექტირებაზე, აგრეთვე შტაბის 
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ჟჯელა ღონისძიებისს შესრულებაზე. ის ვალღებულია ყოველთვის, 
იკოდეს შექმნილი მდგომარეობა და იყოს მზად, მოახსენოს სამოქა- 

ლაქო თავდაცვის უფროსს მდგომარეობის შეფასებიდან გამომდ“ნა- 
რე დასკვნები და წინადადებები. 

სამოქალაქო თავდაცვის არაგასამსედროებული ფორმირებების 
და მართვის ორგანოების პარტიულ-პოლიტიკური მუშაობის ხელმ- 

პღვანელობა ხორციელდება პარტიული ორგანიზაციების (პარტიული 
ორგანიზაციის ბიურო, პარტიული კომიტეტი) მიერ. 

ის ფაქტი, რომ “სამოქალაქო თავდაცვის სათავეში დგანან საბ- 

უოთა ხელისუფლების აღმასრულებელი ორგანოები, აძლევს სამოქა- 

ლაქო თავდაცვის საქმიანობას მიზანდასახულ, აეტორიტეტულ და 

“შედეგიან ხასიათს. 
სამედიცინო, ხანძარსაწინააღმდეგო, საინჟინრო-ტექნიკური და 

სხვა სპეციალური ღონისძიებების განსახორციელებლად, მათი ძალე– 

ბისა და საშუალებების მოსამზადებლად, აგრეთვე მაშველი და გადა- 

უდებელი სააგარიო-აღდგენითი სამუმაოების ჩასატარებლად იქმნება 

სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურები, რომლებიც იყოფიან საკავში–- 

დო, რესპუბლიკურ, სამხარეო, საოლქო, სარაიონო, საქალაქო და სა- 

ობიექტოდ. 
სამოქალაქო თავდაცვის ძირითად ძალებს შეადგენენ არაგასამ- 

ხედროებული ფორმირებები, რომლებიც იქმნებიან სახალხო მეურ- 

ნეობის ყველა ობიექტზე. მათი მოვალეობაა დაზიანების (მოწამვლის) 

კერებში, სტიქიური უბედურებების რაიონებში და სამრეწველო ავა- 

რიების ღროს გადაუდებელი საავარიო-აღდგენითი სამუშაოებია ჩა- 

ტარება. 

სამოქალაქო თავდაცვის ფორმირებებად იწოდებიან სხვადასხვა 

დანიშნულების რაზმები, გუნდები, ჯგუფები, საგუშაგოები, ბრიგადე- 

ბი, რაზმეულები და რგოლები, რომლებშიაც გაერთიანებულია შრო–- 

მისუნარიანი მოსახლეობა –- მამაკაცები 16-დან 60 წლამდე, ხოლო 

ქალები 16-დან 55 წლამდე, გარდა სამხედრო ვალდებულებისა. რომ- 

ლებსაც გაიწვევენ, არ იქნებიან გაერთიანებული IL და LI ჯგუფის ინეა- 
ლიდები, ფეხმძიმე და 8 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ქალები, აგრეთვე ქა– 

ლები, რომლებსაც აქვთ საშუალო და უმაღლესი სამედიცინო განა»- 

ლება და ჰყავთ ორი წლის ასაკამდე ბავშვები ხანძარსაწინააღმდეგო 

ფორმირებებში ჩაირიცხებიან მხოლოდ შრომისუნარიანი მამაკაცები. 
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ი. სთ-ის ფორმირებუბის შევადბენლობა ა დანიშნულება 

სამოქალაქო თა:ღაცებს ფორმირებები დაქვემდებარების მიხედ– 
ეით იყოფიან: ა) ტერიტორიულად და ბ) საობიექტოდ. ხოლო დანი9- 

ნულების მიხედვით: ა) საერთო დანიშნულების და ბ) სამსახურების. 
ტერიტორიული ფორმირებები ყალიბდება მოკავშირე და ავტო- 

ნომიურ რესპუბლიკებში, მხარეებში, ოლქებში, ქალაქებში, ქალაქისა 
და სოფლის რაიოხებში. «სინი სამოქალაქო თავდაცვის ამოცანებს 
სახალხო მეურნეობის მნიშენელოვან ობიექტებზე წყვეტენ დამოეკე– 

დებლად საობიექტო ფორმირებებთან ერთად. ექვემდებარებიან სა–- 
მოქალაქო თავდაცვის უფროსს და სამუშაოებს ასრულებენ წინასწარ 
დედგენილი გეგმის მიხედვით. 

საობიექტო ფორმირებები იქმნებიან და ამოცანებს ასრულებენ 
უშუალოდ თავის ობიექტებზე და ექვემდებარებიან ობიექტის სამო– 
ქ-ლაქო თა:დაცვის უფროსს. რაიონის სამოქალაქო თავდაცვის უფ- 
როსის გადაწყვეტილებით საობიექტო ფორმირებები შეიძლება გა- 
მოიყენონ რაიონებში ან ქალაქებნი მაშეელი და სხ-ა სამუშაოების 
ჩასატარებლად. 

# საერთო დანიშნულების ფორმირებებხს მიეკუთვნება ნაერთი რაზ- 
მები (გუნდები. ჯგუფები). მექანიზაციის ნაერთი რაზმები (ჯგუფები) 
და მაშველი რაზმები (გუნდები, ჯგუფები). ისინი განკუთენილია მაშ– 

გელი და გადაუდებელი საავარიო--.აღდგენითი სამუშაოების საწარ- 
მოებლად მასობრივი დაზიანების იარაღების გამოყენების კერაში და 

კატასტროფული დატბორვის ზონებში, 
', სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურების ფორმირებების დანიშნუ– 

ღებაა სპეციალური ღონისძიებების ჩატარება –– მაშველი სამუშაორე– 
ბის წარმოება, შეტყობინებისა და კავშირის ორგანიზაცია, დაზვერვის 

წარმოება, სამედიცინო დახმარების გაწევა, ზანძართან ბრძოლა. სა– 
სოფლო-სამეურნეო ცხოველების დაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგის 

დაცვა და ა. შ., აგრეთვე საერთო დანიშნულების ფორმირებების გაძ– 
ღიერება დაზიანებულ კერაში და კატასტროფული დატბორვის ზო- 

ნებში მათი მუშაობის დროს. ეს ფორმირებები შედგებიან რაზმების, 
გუნდების. ბრიგადების, ჯგუფების, რგოლების, ათეულებისა და სა–- 

პუშაგოებისაგან. 
სამოქალაქო თავდაცვის ფორმირებები შეიძლება გამოიყენონ 

მშვიდობიანობის დროს ხანძრებთან საბრძოლველად, სტიქიური უბე–- 
დურებების, მსხვილი სამრეწველო ავარიების და კატასტროფების 

თშელეგების სალიკვიდაციოდ. 
ყველა ნაერთი რაზმი (გუნდი, ჯგუფი) კომპლექტდება მუშებისა 
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და მოსამსახურეებისაგან, ისე, რომ მათმა სამუშაოდან მოწყვეტამ არ. 
იმოქმილოს ობიექტის საწარმოო საქმიანობაზე. 

სამოქალაკო თავდაცვის ორგანიზაცია სოფლის რაიონებში 

სოფლის რაიონში სამოქალაქო თაგვღაცვს ხელმძღვანელობს. 

რაიონის სამოქალაქო თავდაცვის უფროსი -- რაიონის სახალხო დე– 

პუტატთა აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე. 
რაიონის სამოქალაქო თავდაცვის უფროსთან იქმნება შტაბი, 

მიმღები საევაკუაციო კომისია, სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურები 

და ფორმირებები (ნაზ. 1). 

L:მოქალაქო თავდაცვის შტაბის შემადგენლობაში შედიან რ.“- 

აღმაLკომის, აგროსამრეწველო გაერთიანების და რაიონის სხვა ორ- 

განიზაციის თანამშრომლები. შტაბს ხელმძღვანელობს შტაბის უფ- 

როსი. რომელიც სამტატო ერთეულია და ითვლება რაიონის Lამოქა- 

ლაჭო თავდაცვის უფროსის მოადგილედ. 

სამოქალაქო თავდაცვის ძალების მართვისათვის რაიონში იქმნე– 

ბა სამოქალაქო თავდაცვის. შემდეგი სამსახურები: კავშირის, სამედი- 

ცინო, საინჟინრო, სანძარსაწინააღმდეგო„ ავტოსატრანსპორტო, სა- 

სოფლო-სამეურნეო ცხოველთა და მცენარეთა ღაცვის საზოგადო» 

ებრივი წესრიგის დაცვის და სხვა. 

სამოქალაქო თაედაცვი” სამსახურებს უშუალოდ უფროსები 

ხელმძღვანელობენ, რომლებსაც რაიონული აღმ»არულებელი კომი- 

ტეტები ნიშნავენ. სამოქალაქო თაჟდაცვის სამსახურის უფროსთან 
«ქმნება შტაბი ან მართვის ჯგუფი 3-5 კაცის შემადგენლობით. 

“იმ ორგანიზაციაში, რომლის ბაზაზეც იქმნება სამოქალაქო თავ– 

დაცვის სამსახურები, ძალებისა და საშუალებების არსებობის შემთხ- 

ეევაში შეიძლება შეიქმნას სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურების 

ფორმირებები, ამის გარდა, სამოქალაქო თაედაცვის ინტერესებისათ- 

ვის გამოიყენება რაიონში არსებული კავშირის, ჯანმრთელობის დაც- 

გის. ვაჭრობის, საზოგადოებრივი კვების და სხვა დაწესებულებები. 

ცხოველთა და მცენარეთა დაცვის ამოცანების გადაწყვეტაში 
მთლიანად ჩაებმებიან რაიონის ზოოვეტერინარული და აგრონომიუ- 

ლი. დაწესებულებები. 
სამოქალაქო თავდაცვის ძალების მართვისათვის რაიონის ცენტრ- 

“ი «ქმნება მართვის პუნქტი, რომელსაც აქვს საიმედო კავშირი ზემდ– 

გომ და დაქვემდებარებულ ორგანოებთან. 
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ჯოვისია თა3-6რ23)2 ფონგიბტეზეჯი 

ს. 983= აიონის Lსთ-იL ზ)213- 

თუიბი- <რაბი ფრა იი 
რეჭიბი რაიონის Cთ-ის Cა მახეები #24აბი 

. სოფელის მ25#ტ62ქო- 
“ ჯაპრვირის ბის ცხო3ველები-)_ 

' Cა 2ჯ მცინარეები 
დაცვის 

- _I _-L. 

„I სჯეიღიყძინო ტეკ4ნიბური (. 

_-I I 

L | ხანძარსანინა- | | ბარენიჯშჩი |. 
| | ჰჯიჯიპო =ზირუ63 ელყოფის 

I 8) 

| | პპტოსარრა6- საინჟინრო LI 
საორტო 

| L. 
სჯზოგტუდოებიი- 

–I პინებრიბპბის ღა სხპა LI 

დაც3ის 
ჯ ხთ ფფ6:2%9)8%0ი| 

რაიონული დაქვემტე- · 
სასოფლო სჯა#ორესის 

პარეხისშძალაჯები : ჯის | 

აი _ 1 I 
ოიპანისჯპწ0 იის #ა კო6327%6ნ2 სატ#«ოთა 

ობების ვეუხინეარ- 
ტანესებხულეაბის ზიზი   
  

        
  

ნახ. 1, სოფლის იაიონის სთ-ის ოიბანიზაყიის სძემა 
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8, სამოვალაკო თავდაცვის ორგანიზაცია სახოფლო-სამეურნეო 

წარმოების ობიექაზე 

სოფლის რაიონებში სამოქალაქო თავდაცვის ობიექტებს წარ- 
მოადგენენ კოლმეურნეობები, საბჭოთა მეურნეობები, საწარმ”ები, 
სახალხო დეპუტატთა სასოფლო საბჭოები, სასწავლო დაწესებულე– 
ბები და სხვა (ნახ. 2). 

ობიექტის სამოქალაქო თავდაცვის უფროსის ბრძანებით იქმნება 
სამოქალაქო თავდაცვის შტაბები და სამსახურები. ობიექტის სამო- 
ქალაქო თავდაცვის შტაბის უფროსი ექვემდებარება სამოქალაქო 
თავდაცვის უფროსს და ითვლება მის მოადგილედ. 

კოლმეურნეობებსა და საბპოთა მეურნეობებში, იქ, სადაც შე- 
საძლებელია შეიქმნას სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურები: შეტყო- 
ბინების და კავშირის, სამედიცინო, საინჟინრო, ქიმსაწინააღმდეგო, 

რადიაციის საწინააღმდეგო, ხანძარსაწინააღმდეგო, შეფარების ტრანა- 
პორტის, ცხოველთა და მცენარეთა დაცვის. საზოგადოებრივი წეს- 

რიგის დაცვის, გაუსნებოვნების და სხვ. სთ-ის სამსახურის უფრო- 
სებად ინიშნებიან, როგორც წესი, მთავარი სპეციალისტები, 

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ობიექტებზე მაშველი და გა- 
დაუდებელი საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების საწარმოებლად და- 

ზიანების (მოწამვლის) კერებში და კატასტროფულ დატბორვის ზო- 
ნებში, აგრეთვე სამოქალაჭო თავდაცვის სხვა ღონისძიებების ჩასატა- 
რებლად მშვიდობიანობის დროს, იქმნება სამოქალაქო თავდაცეის 
ფორმირებები: 

1 –- ნაერთი გუნდები (ჯგუფები); 
2 –- სანიტარიული რაზმეულები და საგუშაგოები; 
3. –– წანძარსაწინააღმდეგო (ტყის ხანძრის) გუნდები, ათეულები, 

რგოლები; 
4 –– საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის გუნდები (ჯგუფები); 
5 –– სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა დაცვის გუნდები: 
6 –-– სასოფლო-სამეურნეო მცენარეთა დაცვის გუნდები; 

7 –– გაუსნებოვნების გუნდები (ჯგუფები): 
ნაერთი გუნდი წარმოადგენს საერთო დანიშნულების ძირითად 

ფორმირებას, იგი აწარმოებს ხანძრების ლოკალიზაციას და ჩაქრო- 

ბას, ჩახერგილი ადგილების გაწმენდას და ამ ადგილებში გზების გაყ– 

ეანას, ჩანგრეული ნაგებობების ამოთხრას და განთავისუფლებას, 

ხალხის გადარჩენას, დაზარალებულთათვის პირველადი დახმარების 
«ღმოჩენას და დაზიანების კერებიდან მათ ევაკუაციას, კომუნალურ– 

ენერგეტიკულ ქსელებზე ავარიების ლოკალიზაცია,ს ტერიტორიის. 
გაუსნებოვნებას და სხვა. 
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კოლმეურნეობის სამოქალაქო თავდაცვის ნაერთი ჯგუფი 
"იქმნება იმ ობიექტებზე, სადაც არ არის საშუალება შეიქმნას და და– 
კომპლექტდეს ნაერთი გუნდი. 

სანიტარიული რაზმეული იქმნება დაზიანებულ კერაში დახარა- 

ლებეულთათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების” აღმოსაჩენად, 
ეპიდემიის საწინააღმდეგო და სანიტარიულ-პიგიენური ღონისძიებების 
ჩასატარებლად. ერთი სამუშაო ცვლის განმავლობაში სანიტარიულმა 
რახმეულმა შეიძლება დახმარება გაუწიოს 500 დაზიანებულს (მო- 
ძებნისა და გადაყვანის გარეშე). 

ხანიტარიული ხაგუშაგო იქმნება დაზიანებულ კერაში პირველა- 
დი დახმარების აღმოსაჩენად. საგუშაგოს შემადგენლობაშია უფროსი 
და სამი სანიტარიელი რაზმეული. ერთ სამუშაო ცელაში საგუშაგო 
აღმოუჩენს დახმარებას 100 სულ დაზიანებულ ცხოველს (მოძებნისა 
ღა გადაყვანის გარეშე). 

ხანქარსაწინააღმდეგო გუნდი იქმნება ობ. ექტებზე ხანძრის ლო- 
კალიზაციისა და ჩაქრობისათვის. 

მაშველი სამუშაოების ჩასატარებლად ტყის მასობრივი ხანძრე-: 
ბის რაიონში გუნდის საორიენტაციო შესაძლებლობაა: 

–- ხანძრის ცალმხრივი ფრონტის დროს 200 მეტრი ხანძრის ლო- 
კალიზაცია; 

– ცეცხლის ორმხრივი ფრონტის დროს –- 100 მეტრი: 
საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის გუწდი იქმნება საკომენდან– 

ტო სამსახურისათვის და დასახლებულ პუნქტებში, ობიექტებზე, და- 

ზიანების კერებში, მოსახლეობის ევაკუაციის მარშრუტზე წესრიგის 

დასაცავად. 
სახოფლო-სამეურნეო ცხოველთა დაცვის გუნდი ყალიბდება და- 

ზიანებული ცხოველების ვეტერინარული დამუშავებისათვის. ცხო- 
ველთა ფურაჟისა და წყლის დასაცავად. სავეტერინარო დაზვერვის 
ღონისძიებების ჩასატარებლად. აგერთვე ფურაქჟის. საკვების. ფერმე- 

ბისა და სხვათა გაუსნებოვნებისათვის, რაზმში ერთიანდებიან საეე- 
ტერინარო და მეცხოველეობის დარგის მუშაკები. 

მუშაობის 10 საათის განმავლობაში სამოქალაქო თავდაცვის 
გუნდს შეუძლია ჩაუტაროს აცრა 200--300 სულ საქონელს, ხოლო 
ვეტერინარული დამუშავება 160-–200 სულს, აღმოუჩინოს სამკურ- 

ნალო დახმარება 150 სულ ცხვარს, გააუსნებოვნოს 1000 მ“ მეცხოვე-· 

ლეობის სათავსო, გაუკეთოს ჰერმეტიზაცია 2000--4000 მ' შენობას 
(გუნდის უფროსად ინიშნება მთავარი ვეტექიმი ან ზოოტექნიკოსი). 

სასოფლო-სამეურნეო მცენარეთა დაცვის გუნდი იქმნება მემ- 
ცენარეობის დარგის მუშაკებისაგან. რომელთა მოვალეობაა მცენარე–- 
ების, მემცენარეობის პროდუქტების და წყლის დაცვითი ღონისძიე- 
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ბების ჩატარება, ფიტოპათოლოგიურ“ და ენტომოლოგიური დაზეერ- 
ვს სასოფლო-სამეურნეო “ზავარგულების და მემცენარეობის პრო- 
დუქტების გაუსნებოვნება. 

10 სამუშაო საათში გუნდმა საორიენტაციოდ უნღა ჩაატაროს 
შემდეგი სახის სამუშაოები: 

–- ჰერმეტიზაცია გაუკეთოს 1500-2000 მ“ სასაწყობო შენობას; 
–- ჩაუტაროს აეროზოლური გაუსნებოვნება 10 000 მ?ზ სარდაფს; 
–- დაამუშაოს შხამქიმიკატებით 140 ჰა ნ-ათესი, 56 ჰა ბალი და 

სხეა. 

გაუსნებოვნების გუნდი იქმნება ტერიტორიის. გზების, შესობე- 
ბის და აღჭურვილობის, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის და სხვათა 
გაუსნებოვნებისათეის, რომლებმაც განიცადეს რადიაქტიური დახია- 
ნება ან ბაქტერიოლოკიური და ქიმიური მოწამვლა. 

10-საათიან სამუშაო დროს გუნდმა საორიენტაციოდ შეიძლება 
შეასრულოს: 

-- მაგარ საფარიანი 6 2 სიგანის გასასვლელების გარეცხვითი 
დეზაქტივიზაცია (3 ლ/მ?), მორწყვითი დეზაქტივიზაცია (დეგაზაცია, 

დეზინფექცია) 40 კმ; 
– წყლის ნაკადის მიშეებით 2012 ერთეული ტრანსპორტის დე- 

ზაქტივიზაცია. 

სამოქალაქო თავდაცვის შტაბთან ყალიბდება რადიაციული ღა 
ქიმიური მეთვალყურეობი“ საგუშაგოები სადაზვერვო ჯგუფები 
(რჯოლები) და კავშირგაბმულობის ჯგუფები (რგოლები). 

რადიაციული და ქიმიური მეთვალყურეობის საგუშაგოები გან- 

კუთვნილია რადიაციული, ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური მდგომა- 
რეობის მეთვალყურეობისათვის მართვის პუნქტის მახლობლად და 
ადგილმდებარეობის მოწამვლის დაწყების დროული განსაზღერისათვის. 

საგუშაგო შედგება უფროსისა ღა ორი მეთვალყურისაგან: მზვე- 
რავი ქიმიკოსისა და ქიმიკოს-დოზიმეტრისტისაგა- ხელსაწყოებითა 

„და სხვა საჭირო ინვენტარით საგუშაგო კომპლექტდება არაგასამხედ– 

'როებული ფორმირებების აღჭურვის ტაბელია შესაბამისად. 

სადაზვერვო ჯგუფმა შეიძლება ჩაატაროს 10-40 წუთში მოძრა- 

ობის მარშრუტის დაზვერვა ან დაცვითი ნაგებობების 8--12, რომლე– 

„ბიც ერთმანეთისაგან დაშორებული არიან 500 მეტრამდე. 
კავშირის ჯგუფი (რგოლი) იქმნება სამოქალაქო თავდაცვის უფ- 

"როსის კავშირის დასამყარებლად ზემდგომ ორგანოებთან, მეზობელ 
სახალხო მეურნეობის ობიექტებთან. დაქვემდებარებულებთან და ფა– 

მოქალაქო თავდაცვის ძალებთან. 
თანამედროვე რთელ საერთაშორისო პირობებში სახალხო მე– 
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ურნეობის ყველა ობიექტის, მათ შორის სოფლის მეურნეობის წარ–- 

მოების ობიექტებზე მოსამსახურეების, კოლმეურნეების, სპეციალის– 

ტების და სხვათა წმიდათაწმიდა მოვალეობაა შეისწავლონ სამოქალა–- 
ჭო თავდაცვის ღონისძიებების ორგანიზაცია და ჩატარების თანმიმ- 
დევრობა, კერძოდ, მოსახლეობის, ცხოველების, მცენარეების, სურსა- 
თის, ფურაჟისა და წყლის მასობრივი დაზიანების იარაღებისაგან 
დაცვის ორგანიზაცია, აგრეთვე დაზიანებულ. კერაში მაშველი საავა– 
რიო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება.



სამოქალაქო თავდაცვა ნატოს ბლოკის ძირითად 

ქვეჟნებში 

1, სამოქალაქო თავდაცვის ამოცანები და ორგანიზაციული ნტბრეპტურა 

სამოქალაქო თავდაცვის ორგანიზაციის და მართვის საკითხს კა- 
პიტალიატურ სახელმწიფოებში. პირველ რიგში ჩრდილო ატლანტი- 
კის აგრესიულ ბლოკში, დათმობილი აქვს საერთო გეგმის შესაბამი- 
სად მნიშენელოვანი ადგილი სოციალისტური თანამეგობრობის ქვეეყ- 
ნებთან ომის მომზადების და გაჩაღებისათვის. სამოქალაქო თავდაც- 
ეგის გაუმჯობესების) ღონისძიებათა საკთხ: განხილულია ბლოკის 
ფარგლებში და ნაციონალური მასშტაბით. როგორც საერთო მილიტა- 
4ისტული პროპაგანდის განუყოფელი ნაწილი, რათა ხელი შეუწყოს 
სამხედრო ფსიქოლოგიური დაძაბულობის გადიდებას. 

აშშ-ის მმართველი წრეები მშვიდობიანობის დროს ატარებენ 
კომპლექსურ ღონისძიებებს, მოსალოდნელ ომში ადამიანთა შენარ- 

ჩუნებისათვის (ეკონომიკურთან ერთად). რადგან იგი მიაჩნიათ სა- 
ხელმწიფოს სამხედრო ძლიერების მნიშვნელოვან სტრატეგიულ ფაქ- 

ტორად. 

დასავლეთის პრესის აღნიშვნით, ნატოს სამხედრო-პოლიტიკური 

ზელმძღვანელობა ქვეყნების თავდაცვის შემდგომ განვითარებას და 
სრულყოფას განიხილავს, როგორც ომის მომზადების განუყოფელ 

ნაწილს. 
სთ-ის განეითარებისათვის. საერთო საკითხების შესამუშავებლად 

და მოქმედების კოორდინაციისათვის ნატოს ბლოკის ხელმძღვანელ 
ორგანოში შექმნილია სამოქალაქო თავდაცვის კომიტეტი. ის შედის 

ეგრეთ წოდებულ ნატოს ბლოკის "სამოქალაქო სფეროს მთავარ კო- 
მიტეტში. რომელიც პასუხისმგებელია ღონისძიებათა დაგეგმეასა და 

განხორციელებაზე. 

სამოქალაქო თავდაცვის კომიტეტი, უპირველეს ყოვლისა, სწავ– 

ლობს ისეთ საკითხებს, რაზეც დაინტერესებულია ნატოს ბლოკის 
მონაწილე ქვეყნები. კოორდინაციას უკეთებს შესაბამის ნაციონალუ–- 

რი სთ-ის ორგანოების საქმიანობას, ამუშავებს ომის დროს მოსახლე– 
ობის დასაცავად აუცილებელ რეკომენდაციებს. კომიტეტის საერთო 
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სხდომებზე, რომლებიც ტარდება წელიწადში ორჯერ, განიხილავენ 
ი საკითხება, რომლებიც ეხება ყველას ან ბლოკის უმეტეს ქეეყნებს. 

დიდი ყურადღება ექცევა მასობრივი დაზიანების იარაღების მნიშვ- 
ხელოვან სამხედრო-ეკონომიკურ ცენტრებზე შესაძლებელი მოქმე- 

ღების შედეგების შესწავლას, მათში საავარიო-აღდგენითი სამუშაო– 
ების ჩატარებას. 

სხდომებზე პერიოდულად მოისმენენ ბლოკის ქვეყნების წარმო- 
მადგენელთა მოხსენებას, ცნობებს, ღონისძიებებს სამოქალაქო თავ– 
ღაცვის მდგომარეობაზე და სხვა. 

ნატოს ბლოკის სამოკალაკო თავდაცვის კომიტეტიხ ორგანიზაცია 

სამოქალაქო თავდაცვის კომიტეტი ყოველწლიურად მიღებული 
ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე ადგენს მოხსენებას და აგზავ- 

ნის ნატოს საბჭოში ნაციონალური სახელმწიფოების მიხედვით სამო- 

ქალაქო თავდაცვის მიერ ჩატარებული სამუშაოების შესახებ და მა- 

თი გაუმჯობესების მიზნით ამზადებს წინადადებებს და რეკომენდაცი- 

ებს. ნატოს მიერ დამტკიცებული რეკომენდაციები ეგზავნება ნატოს 

ბლოკის მონაწილე ქვეყნების სამოქალაქო თავდაცვას. 

სამოქალაქო თავდაცვის კომიტეტის სამუშაო ჯგუფი ატარებს 

სხდომებს რეგულარულად კომიტეტის მდივნის ან ბლოკში შემავალი 

სახელმწიფოების წარმომადგენლის თავმჯდომარეობით. შეისწავლება,. 

მეცნიერულად მუშავდება და იგეგმება სხვადასხვა წინადადებები და 

ღონისძიებები სთ-ის ამა თუ იმ საკითხის გასაუმჯობესებლად. 

უკანასკნელ წლებში სთ-ის კომიტეტის მოქმედების სფეროში 

მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა ბლოკის ქეეყნებში დაცვითი ნაგე– 

ბობების სისტემის ეფექტურობის შეფასების საკითხს. ამ სამუშაო 

ჯგუფებში სპეციალისტები აღნიშნავენ გარკვეულ მიღწევებს აშშ-ში, 

კანადაში, დანიაში, ნორვეგიაში, გფრ-ში. ამვე დროს, აღნიშნავენ, 

რომ რიგ სახელმწიფოებში, კერძოდ, დიდ ბრიტანეთში, ბელგიაში, 

საფრანგეთსა და იტალიაში ახალი დაცვითი ნაგებობების მშენებლო– 

ბის სამუშაოები უკანასკნელ დრომდე სრულიად არ წარმოებდა, მო–- 

სახლეობის შესაფარებლად დაგეგმილი იყო მეორე მსოფლიო „მის 

დროს არსებული თავშესაფრების, შენობების და სარდაფების გამო- 

ყენება. ეს კი უცხოეთის სამხედრო ექსპერტების აზრით, ბირთვული 

კონფლიქტის პირობებში აშკარად არაა საკმარისი. სთ-ის კომიტეტის 

რეკომენდაციების შესაბამისად ნატოს ზოგიერთ ქვეყანაში ისინჯება 

თავშესაფრების და საფრების შექმნისა და გამოყენების პროგრამა, 

რომელსაც ექნება ბირთვული აფეთქების დამაზიანებელი ფაქტორე- 
ბისაგან საკმარისი დაცვითი თვისებები. დიდი ბრიტანეთის სამხედრო– 
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პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ შეიმუშავა გეგმა ახალი თავძესაფ-– 
რების და საფრების მშენებლობისა და არსებულის რეკოსსტრუქეი-· 

ისათვის, გფრ და დასავლეთი ევოოაპის ქვეყნები ფიქრობენ გამოიყე-· 
ნონ ომის დროს თავშესაფრებად ისეთი ნაგებობებიდ„ როგორიცაა:. 
გარაჟი, საწყობი, სპორტული დარბახზი, სავაჭრო ცენტრი და ა. შ. 

სთ-ის სამუმაო ჯგუფის მიერ დამუშავებულია რეკომენდაციები 
ევაკუირებულთა და ლტოლვილთა შესახებ. იგი ითვალისწინებს მო-· 
სახლეობის აუცილებელი ევაკუაციის გატარებას, იმ ქალაქებიდან, 
რომლებიც წარმოადგენენ ბირთვული დარტყმის საორიენტაციო ად-- 
გილს. ძლიერი რადიაქტიური მოწამვლის ზონას, აგრეთვე სადაც მო– 
სალოდნელია საბრძოლო მოქმედების გაშლა. ამის შესაბამისად ბლო– 
კის უმეტეს ქვეყნებში დამუშავებულია საგანგებო მდგომარეობის 
წარმოქმნის შემთხვევაში მოსახლეობის განცალკევების და ევაკუაცი– 

ის გეგმა. 
ნატოს ქვეყნებში დიდი ყურადღება ეთმობა სთ-ის ორგანიზაცი–- 

ას მრეწველობაში. ბლოკის სთ-ის კომიტეტის რეკომენდაციით იგი 
უნდა შეიქმნას ყველა სამრეწველო ობიექტზე, არანაკლები 30 კაცის 
შემადგენლობით. საწარმოებში უკვე მშვიდობიანობის დროს მოქმე– 
დებს ხანძარსაწინააღმდეგო, საავარიო-მაშველი, პირველადი სამედი- 
ცინო დახმარების, შეტყობინების. საწარმოს დაცვის და რადიაციული 
მეთვალყურეობის სთ-ის სამსახურები. 

ნატოს ქვეყნებს საწარმოებში სადაც მომუშავეთა რიცხვი- 
500--5000 კაცია. სთ-ის სამსახურების ფორმირებების პირადმა ”ე- 
მადგენლობამ ომის დროს უნდა შეადგინო: მუშა-მოსამსახურეთა 
სავრთო რიცხვის 8--10 პროცენტი. მშვიდობიანობის დროს ეს მაჩ- 
ეენებელი მცირდება 2-3 პროცენტამდე. მსხვილ სამრეწეელო ქარ- 
ხნებში, სადაც მომუშავეთა რიცხვი ათეულ ათასობითაა, რეკომენდე– 

ბულია შეიქმნას ცალკეული ნაწილები და ქვეგანაყოფები. 
ნატოს ქვეყნების სამოქალაქო თავდაცვის ორგანიზაციის ერთ- 

ერთ მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს მჭიდრო ურთიერთკავში- 
რი შეიარაღებულ ძალებთან, პირველ რიგში სახმელეთო ნაწილებთან. 

სამხედრო ნაწილებმა და ქეეგანაყოფებმა უნდა აღმოუჩინოს დახმა- 
ოება მოსახლეობას, განსაკუთრებით ბირთვული დარტყმის შედეგების 

ლიკვიდაციის დროს. ზოგიერთ ქვეყნებში შეიარაღებულ ძალებსაც 
სჭირდება დახმარება სამოქალაქო თავდაცვის მხრიდან ძირითადად 

კავშირის საშუალების, ყატრანსპორტო კომუნიკაციების აღსადგენად, 
დღაქრილთა მოსავლელად და ა. შ. ასეთი სამუშაოები შესრულება 

გათვალისწინებულია გფრ-ში, ნორვეგიაში და დანიაში. 

„საბჭოთა სამხედრო საშიშროების“ ფიქტიურ ლოზუნგს ამოფა- 
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რებული ბლოკის სამხედრო-პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, ყურაღ- 
ღებას ამახვილებს სამოქალაქო თავდაცვის საქმიანობის შემდგომ გა– 
ფართოებაზე, რეკომენდაციას აძლევს ბლოკში შემავალ ქეეყნებს 
საგრძნობლად გაზარდონ სახსრები მისი საჭიროებისათვის. მაგალი–- 
·თისათვის მოჰყავთ ისეთი ნეიტრალური ქვეყანა, როგორიც არის შვე- 
ცია, შვეიცარია, სადაც სამოქალაქო თავდაცვის ხარჯები აღწევს სამ–- 

ხედრო ბიუჯეტის 15-20%-ს, დანიაში ლუქსემბურგსა და ნორვე- 
გიაში ასიგნირება ამ მიზნისათვის შეადგენს დაახლოებით 5%-ს, ამა- 

ვე ღროს, მიუთითებენ, რომ სხვა ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი გაცი– 

ლებით ნაკლებია (იტალია –- 2%, ნიდერლანდია –- 1.9%, გფრ –- 
1,5%, დიდი ბრიტანეთი –- 0.4%). ნატოს ხელმძღვანელობის აზრით, 
ეს არაა ყაკმარისი რაკეტულ-ბირთვულ ომში სამოქალაქო თავდაცვის 
ამოცანების გადაწყვეტისათვის. 

ნატოს სთ-ის კომიტეტის გადაწყვეტილება ატარებს ძირითადი 
"რეკომენდაციის ზასიათს. ნატოს ბლოკის თითოეულ სახელმწიფოს 
მთავრობა განსაზღვრავს, რომელი რეკომენდაცია და რა საკითხი იქ- 
ნება მათთან ცხოვრებაში გატარებული, თითოეული ქვეყანა სამოქა- 
ლაქო თავდაცვას წარმართავს თავისი პოლიტიკური მიზნებიდან, თა- 
გისებურებიდან და ეკონომიკურ შესაძლებლობიდან გამომდინარე, 
ე. ი. ამით აიხსნება ის, რომ ბლოკის ქვეყნებში არ არის სამოქალაქო 

ლავდაცვის ერთიანი სისტემა. 
ბლოკის მონაწილე ქვეყნების სთ-ის ორგანიზაციული სტრუქ- 

ტურა თითქმის ერთნაირია, როგორც წესი, ხორციელდება შინაგან 

“საქმეთა სამინისტროში შექმნილი სამოქალაქო თაგდაცვის სამმართ–- 
ეელოს მიერ, გამონაკლისს წარმოადგენს აშშ, სადაც სამოქალაქო 

თავდაცვის ორგანოები ემორჩილებიან პრეზიდენტს კანადაში –- 
ფედერალურ მთავრობას, პორტუგალიაში –-– თავდაცვის სამინისტ- 

როს, ნორვეგიაში –-– იუსტიციის სამინისტროს და პოლიციას, ის- 
ლანდიაში –– იუსტიციის სამინისტროს. 

სამოქალაქო თავდაცვის ორგანიზაციული სისტემა ითვალისწი- 
ნებს ქვეყნის ტერიტორიის დაყოფას ოლქებად, ქვეოლქებად, ზონე- 

ბად და რაიონებად, აშშ-ში 10 ოლქია (თითოეულ მათგანში ოთხიდან 
რვა შტატამდეა), კანადა იყოფა პროვინციების მიხედვით, საფრანგეთ- 

ში არის 6 ზონა (სამხედრო ოლქების შესაბამისად, დიდი ბრიტანე- 
თის ტერიტორია დაყოფილია 10 ოლქად, 17 ქვეოლქად, 3 ზონად და 

სამოქალაქო თავდაცვის 8 რაიონად. ყველგან ადმინისტრაციულ ერ- 
თეულებში –- შტატებში, პროვინციებში, საგრაფოებში, ქალაქებში, 

სათემოში აქვთ სთ-ის შტაბი. 
ამერიკის შეერთებული შტატების სამოქალაქო თავდაცვის მარ– 
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"თვის სისტემა მოიცავს: საგანგებო პირობებში ფედერალურ მართვას 
(ფემა). 

ფემა საკოორდინაციო და საკონსულტაციო ორგანოა, რომელიც 
აძლეეს მ“მართულებას ფედერალური სამინისტროების სამმართვე– 

ლოებს შტატების, მთავრობის და ადგილობრივი ხელისუფლების ორ- 
განოების დაგეგმვისა და ღონისძიებათა პრაქტიკულად გატარების 
დარგში, რაც გულისხმობს სამოქალაქო მოსახლეობის გადარჩენის 
უზრუნველყოფას საერთო ბირთვულ ომში ან სტიქიურ უბედურე- 
ბათა შედეგების დროს. 

სამმ„რთველოს სათავეში არის ფემა-ს უფროსი. 
ფემა თავისი ორგანიზაციული სტრუქტურით შედგება 7 სამმარ- 

თველოსაგან: 
· პირადი შემადგენლობის მომზადების; 
· დაგეგმვისა და მზადყოფნის: 
· მტატებში და ადგილებზე დაგეგმვის: 
- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო; 

· ფედერალური სადაზღვევო; 
· ოლქების სამოქალაქო თავდაცვის შტაბის; 
„ ხანძარსაწინააღმდეგო უზრუნველყოფის. 

აშშ-ის ტერიტორია დაყოფილია 10 სამოქალაქო თავდაცვის ოლ- 
ქად. თითოეულ მათგანში შექმნილია შტაბი (40–-50 კაცი), რომელ- 
შიც შედ-ს შემდეგი განყოფილებები: ზარალის შემცირების, დაგეგმ– 
ეის და მზადყოფნის, თავდასხმის შედეგების ლიკვიდაციის და აღდ- 
ჯენის საკითხების ურთიერთქმედების სწავლების და მომზადების, 
უზრუნველყოფის, ადმინისტრაციული საფინანსო-საკონტროლო. 

ოლქის სამოქალაქო თავდაცვის შტაბის უფროსი და მისი შტაბი 
კოორდინაციას უკეთებს და მართავს ოლქში შემავალი შტაბების 
საქმიანობას დაგეგმვისა და სამოქალაქო თავდაცვის კონკრეტული 
საკითხების განხორციელების დარგში, შტაბის უფროსი პერიოდულად 

ამოწმებს უკვე მშვიდობიანობის დროს შექმნილი ოლქის სთ-ის მარ- 

თვის პუნქტსა და მასზე დაქვემდებარებული შტაბები“ ოპერატიულ 
მზადყოფნას. მისი ხელმძღვანელობით ოლქში შემავალი შტაბების 
სამოქალაქო თავდაცვის შტაბის უფროსები ადგენენ ღონისძიებათა 
კონკრეტულ გეგმას მოსახლეობის და მრეწველობის ზარალის შე- 
სამცირებლად. 

შტაბების სთ-ის ორგანოები ზემდგომი სამმართველოების და 
“მტაბების მიერ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად ამზადებენ მო– 

სახლეობას ომისა და სტიქიური უბედურებებისაგან დასაცავად, აგ- 
«ოვებენ მონაცემებს სთ-ის საქმიანობის უკეთ დაგეგმვისათვის, სა– 
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მოქალაქო თავდაცვის სამუშაოებში აბამენ ნებაყოფლობით საზოგა- 
დოებებს. 

გერმანიის” ფედერაციულ რესპუბლიკაში სახელმწიფოს სამოქა– 
ლაქო თავდაცვის საერთო ხელმძღვანელობა დაკისრებული აქვს 
უშუალოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მის შემადგენლობაში შე- 
მავალი სამმართველოები, რომლებიც გეგმავენ სთ-ის ღონისძიებებს 

ქაეყნის მასშტაბით და კოორდინაციას უკეთებენ სხვადასხვა ფედე- 
რალურ სამინისტროებს და უწყებების საქმიანობას სამოქალაქო თავ- 
დაცვის საკითხებში, აგრეთვე მართვის ორგანოების მუშაობას, პასუ– 
ხისმგებელი არიან გფრ-ში და დასავლეთ ბერლინში სამოქალაქო თაე– 
დაცვის მდგომარეობაზე. 

სთ-ის მმართველობა მოიცავს 5 განყოფილებას. მათი უფროსები- 
ამავე დროს ითვლებიან სამოქალაქო თავდაცვის უფროსის მოადგი– 
ლეებად, რომელთაც ნიშნავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ამტკი– 
ცებს მთავრობა. საშტატო განრიგის მიხედვით სამმართველოს პირად 
შემადგენლობაში 1500 კაცია. 

ღიდ ბრიტანეთში სთ-ის ღონისძიებათა განხორციელებაზე პა- 
სუხისმგებლობა ეკისრება შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მოსახლეო– 
ბის დაცვის ზოგიერთ საკითხზე პასუხისმგებელია სხვა სამინისტრო- 
ებიც. მათი საქმიანობის კოორდინაციისათვის მთავრობასთან შექმ- 
ნილია სამინისტროთამორისო სამოქალაქო თავდაცვის საგეგმო კო-. 
მიტეტი, რომელსაც ხელმძღვანელობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
წარმომადგენელი. 

ქვეყნის სამოქალაქო თავდაცვას უშუალოდ ხელმძღვანელობს. 
სთ-ის სამმართველო გენერალური დირექტორის მეთაურობით. 

რეგეონის მასშტაბით აუცილებელ ღონისძიებათა შესრულება მიმ- 
დინარეობს დიდი ბრიტანეთის ადმინისტრაციული დაყოფის მიხედ- 

ვით: საგრაფო, ქალაქი-საგრაფო, ადმინისტრაციული რაიონი და მუ- 

ნიციპალური ქალაქი (ინგლისი, უელსი და ჩრდილოეთი ირლანდია). 

ხელისუფლების ორგანოებში ან ტერიტორიულ-ადმინისტრაციულ ერ- 
თეულებთან შექმნილია სამოქალაქო თავდაცვის კომიტეტი (სთ-ის 

უფროსის მეთაურობით). მათი შემადგენლობა დამოკიდებულია მო- 

სახლეობის რაოდენობაზე. 

ომის დროს სთ-ის ორგანოების .მოქმედები“ ხელმძღვანელობი- 
სათვის ქვეყნის ყველა საგრაფო და ადმინისტრაციული რაიონი გა- 

ქრთიანდებიან სთ-ის ოლქებში (ინგლისი და უელსი), სთ-ის ზონებში 
(შოტლანდიაში) და სთ-ის რაიონში (ჩრდილოეთი ირლანდია), მათში: 

ჯესაბამისი შტაბების შექმნით. 
სთ-ის სამსახურებში მოსახლეობის ჩართვის პრინციპი სხვადა–- 
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“სხვაა: აშშ-ში, კანადაში, დიდ ბრიტანეთში ნებაყოფლობით, თურ- 

ქეთში ღა პორტუგალიაში გაწვევით, გერმანიის ფედერაციულ რეს– 
ჯუბლიკაში. საფრანგეთში, ბელგიაში, ნორვეგიაში. დანიაში, ჰოლან– 

დიაში ნებაყოფლობითი პრინციპი შეთანაწყობილია სავალდებულო 
მაწვევასთან. რომელიც განსაზღვრულია კონსტიტუციით. 

ცენტრალური დაქვემდებარების ფორმირებები «სხვადასხვა ქვე- 
ჟუანაში წარმოადგენს სხვადასხვა დანიშნულების მოძრავ კოლონას 
(საფრანგეთის გაზოკლებით), რომლებიც “სეიძლება გაერთიანებულ 
იქნეს როგორც კორპუსი; მაგალითად, ჰოლანდიაში ასეთი კორპუსი 
შედგება 23 მოძრავი კოლონისაგან (ექვსი საავარიო-მაშველი. თორ- 
მეტი ხანძარსაწინააღმდუგო და ხუთი სამედიცინო), ნორვეგიაში ფორ- 
მირებულია შორეული დახმარების 14 კოლონა, კანადამი მოძრავი 
მაშველი კოლონა ჩართულია მოძრავ მაშველი ჯგუფის შემადგენ- 
ლობაში. 

დასავლეთის პრესის მონაცემებით მოძრავი კოლონების ძირითა– 
დი დანიშნულებაა ბირთვული დარტყმის შედეგების ლიკვიდაცია, 

პირველ რიგში საავარიო-მაშველი სამუშაოების გატარება. აგრეთვე 
ადგილზე ოპერატიული კვალიფიციური ტექნიკური დახმარების აღ– 
მოჩენა. 

მშვიდობიანობისას ისინი წარმოდგენილია შემცირებული შტა– 
ტით და დაკომპლექტებულია ძირითადად მეთაურთა და ინსტრუქ“ 
ტორთა შემადგენლობით. კოლონას აქვს თავისი ბანაკ, რომელიც 
აზავე დროს წარმოადგენ განგაშის დროს თავშეყრის ადგილს და 
ადგილობრივი სთ-ის სწავლების და წვრთნის ცენტრს საგანგებო 
მდგომარეობის დროს ღაგეგმილაა მოძრავი კოლონის გამოყენება 
ძირითადად დიდ ქალაქებში და სამრეწველო ცენტრებში. 

რეგიონალურ ფორმირებებს მიეკუთვნება სამოქალაქო თავდაც- 
ეის სამსახურების სარაიონთაშორისო რახმები (გფრ). მოძრავი კო– 

ლონები (საფრანგეთი). ბრიგადა (ბელგია) და ა. შ. ისინი იქმნებიან 
მნიშვნელოვან სამრეწველო ქალაქებსა და მსხვილ დასახლებულ პუნ– 
ქტებში. 

ადგილობრივი ფორმირებები წარმოადგენენ სხვადასხვა სამსა+ 
ხურის მრავალრიცხოვან ქვეგანაყოფებს. რომლებიც იქმნებიან ყვე– 

ლა ქალაქში და მსხვილ დასახლებულ პუნქტებში. 
სთ-ის ადგილობრივ ფორმირებათა დამატებით თვითდაცვის ქვე– 

ჯანაყოფები (ოცეული, ჯგუფი) იქმნება ნატოს მთელ რიგ ქვეყნებშია 
გფრ-ში, მაგალითად, ყოველ რაიონზე, რომელთა მცხოვრები 5 ათა« 
სი კაცია, მოდის თითო ოცეული (20 კაცი). თურქეთში უფროსი ინს– 
ტრუქტორის ყოველ უბანს (5-10 ათასი კაცი) ჰყავს 12 კაციანი 

ჯგუფი, ხოლო ინსპექტორის უბნებზე (1--2 ათასი კაცი) –- 8 კაციანი. 
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სთ-ის ორგანოების და ფორმირებათა მეთაურების მომზადება 
ხორციელდება სპეციალურ სასწავლო დაწესებულებებში, ხოლო Cრი- 
(თი შემადგენლობის –– სასწავლო ცენტრებში და სთ-ის ბანაკებში, 
მშვიდობიანობის დროს სთ-ის ფორმირებები პრაქტიკულად მონაწი- 

ლეობენ სტიქიური უბედურებების სალიკვიდაციოდ (მიწისძვრის, 
წჟუალდიდობის, ხანძრის, აგრეთვე მსხვილი სამრეწველო ავარიის და 
კ-ტასტროფის და სხვა). 

აშშ-ში 1981 წ. დაიწყო ფუნქცირება ფედერალური სამმართვე– 
ლოს განსაკუთრებულ პირობებში მოქმედების სასწავლო „ცენტრმა 
(ფებ). რომელშიაც შედის სთ-ის საშტაბო კოლეჯის და ხანძარსაწი- 

ნააღმდეგო დაცვის აკადემია. უმეტეს პროვინციაში მოქმედებს სთ-ის 
კურსები. სთ-ის ცენტრალური სასწავლო დაწესებულებები შექმნი- 
ლია აგრეთვე გფრ-ში, საფრანგეთში და ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში. 

ვ. მოსასლეობის დაცვის ორგანიზაცია 

ნატოს ბლოკის ქეეყნებში მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებებშა 

შედის დაცვით ხაგებობათა სისტემის შექმნა, მოსახლეობის განცალ- 

კევება და ევაკუაცია. 
ამერიკელი სპეციალისტების აზრით, რადიაციის საწინააღმდეგო 

საფრებს აქეს მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებები: ისინი არ უზრუნველ- 
ყოფენ მოსახლეობის უსაფრთხოებას, რომლებიც რჩებიან ქალაქში, 
რათა არ შეჩერდეს მუშაობა დიდ სამრეწველო დაწესებულებებში, 

ისინი მოითხოვენ, რომ აუცილებლად ჰქონდეთ თავშესაფრები, რომ- 
ლებმაც საიმედოდ უნდა დაიცვან როგორც დარტყმის ტალღისაგან, 

«სევე რადიაციული ნალექის, სინათლის გამოსხივების და ხანძრის 

მოქმედებისაგან. 
70-იანი წლების შემდეგ მთავრობამ დიდი ყურადღება მიაქცია 

მოსახლეობის ევაკუაციის საკითხებს იმ რაიონებიდან, რომლებმაც, 

მათი აზრით, შეიძლება პირველ რიგში განიცადონ ბირთვულ-რაკე- 
ტული დარტყმა. ამის მიზეზი იყო ამერიკელი მეთაურების შეხედუ- 

ლებათა გადაჭარბებული შეფასება საყოველთაო ბირთვული ომის 

ს-წყის პერიოდზე. ახლა დასაშვებად მიაჩნიათ, რომ ამ პერიოდს შე- 

იძლება წინ უძღოდეს ესკალაციის ეტაპი –- საერთაშორისო დაძა- 

ბულობის რამდენიმე დღე-ღამის ხანგრძლივობით, რომელიც დაგეგ- 
მილია გამოიყენონ ევაკუაციის გასატარებლად. 

თანამედროვე ეტაპზე მოსახლეობის დაცვის ასეთ ხერხს ეძლევა 

უპირატესობა, ძირითადად ფინანსური მოსაზრებებით. შემა-ს ერთ- 

ერთი ხელმძღვანელის განცხადებით, რადიაციის საწინააღმდეგო საფ–- 
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რების მშენებლობის ხარჯები მთელი მოსახლეობისათვის საშიშ C.-- 
ონებში შეადგენს 60 მილიარდ დოლარს, იმ დროს, როცა ევაკუაციის 

გატარებისათვის სახსრები გაცილებით ნაკლები რაოდენობითაა საჭი– 
რო. 

ფემა-ს დირექტორმა წარუდგინა აშშ-ის მთავრობას მოსახლეო- 
ბის გადარჩენის შემდეგი მონაცემები. სთ-ის სხვადასხვა სისტემის 

დროს ბირთვულ ომში, როცა მოსახლეობის საერთო რიცხვი იქნებ=- 
და 220 მილიონი კაცი: 

–- თუ არ იქნება სთ-ის სისტემა, გადარჩება მხოლოდ მოსახლე- 
ობის 20% (44 მილიონი კაცი); 

– სთ-ის არსებული სისტემის შემთხვევაში გადარჩება მოხსა;- 
ლეობის 10% (66 მილიონი კაცი); 

– კრიზისულ პერიოდში მოსახლეობის ევაკუაციის დროს 
#§0% (175 მილიონი კაცი): 

– დარტყმის ტალღის საწინააღმდეგო თავშესაფრების მთლიანი 
უზრუნველყოფის დროს –- 90% (198 მილიონი კაცი). 

ბლოკის მონაწილე ქვეყნების სთ-ის გასატარებელ ღონისძიებებში 
დიდი ყურადღება ექცევა კავშირის და შეტყობინების ორგანიზაციას. 
მოსახლეობის შეტყობინების სისტემა ნატოს ყველა ქვეყანაშია. რო– 

გორც წესი, ისინი მოიცავენ შეტყობინების ცენტრს, პუნქტებსა და 
საგუშაგოებს. საჰაერო თავდასხმის საშიშროებაზე ცენტრი პირველად 
შეტყობინებას მიიღებს ჰაერსაწინააღმდეგო დაცვიდან. 

" გაუმჯობესებული და განვითარებული შეტყობინების სისტ-მა 
არსებობს აშშ-ში, გფრ-ში, აგრეთვე საფრანგეთში, დიდ ბრიტანეთში, 
წორვეგიაში, დანიაში, ნიდერლანდებში, ბელგიაში. 

აშშ-ში შექმნილია სთ-ის შეტყობინების ნაციონალური ცენტ- 

რები (სამი) და შემდეგი პუნქტები. 10--სთ-ის ოლქებში, 50 ძ-“ი– 

თადი ღა ამდენივე მადუბლირებელი –- მტატებში, 2 ათასზე მეტი -– 

ცალკეულ სახელმწიფო-ობიექტებზე როგორც წესი, სადღეღამ”სო» 
იუშაობის რეჟიმით. შეტყობინება უშუალოდ ხორციელდება საჯვი- 

ღის (სირენის) საშუალებით. 

მოსახლეობაზე მთავრობის ცნობების გადასაცემად მუშაობს რა- 

დიო და ტელეგადაცემის სპეციალური სისტემა: 
გფრ-ში არის ათი ფედერალური ცენტრი (თითო სთ-ის ოღქზხე! 

და თითქმის 25 ათასი მუდმივი შეტყობინების საგუშაგო. ასეთივე სის– 
ტემა არის საფრანგეთში, რომელიც შედგება შეტყობინების ძირითა- 

დი ცენტრისაგან (70 შუალედური პუნქტი და დაახლოებით 480 ათა– 

სი ადგილობრივი მიმღებ-გადამცემი სადგური). 
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ნატოს ძირითად ქვეყნებში, სახღვარგარეთის პრესის მონაცემე– 
ბით, განგაშის გამოცხადების საშუალებებს წარმოადგენს პნევმატუ– 
რი და ელექტრომოქძედების საყვირები. 

აშშ-ის სთ-ის სისტემაში "ყექმნილია რადიაციული მეთვალყუ- 
რეობის და დოზიმეტრიული კონტროლის სამსახური რომელიც 
შმედგება საჰაერო და მიწისზედა ოადიაციული დაზეერვისაგან. უკა- 

ნასკნელის გახკარგულებაშია სტაციონარული საგუშაგოების გაშლი- 

ლი კსელი, რომელიც განლაგებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე და აღ- 

პურვილია აუცილებელი დოხიმეტრიეული ხელსაწყოებით. დღეს- 
დღეობით აშმ-ის ტერიტორიაზე 54 ათასხე მეტი მიწისზეღა საგუ- 
შმაგოა. მათი ნაწილი არის ფედერალურ დაწესებულებებთან და შტა- 
ბების ხელმძღვანელ ორგანოებთან, ხოლო უმეტესობა (80%-% ზე მეტი) 

ადგილობოივ აღმიხისტრაციულ ორგანოებთან, სამრეწველო საწაო- 
მოებზი, ელექტრომომარაგების ობიექტებზე. წყალმომარაგების და 
ტრანსპორტის, აგრეთეე პოლიციელთა უბნებთახ და სახახძრო დე– 
პოებთან, და ა. შ. 

მომწამლავი ნივთიერებებით და რადიაციული ნალექებით დიდი 
ტერიტორიის მოწამელის შესაძლებლობის გათვალისწინებით, ნატოს 
ქვეჟნებში შექმნილია და გრძელდება სტაციონარული და მოძრავი 
რადიაცკიული მეთვალყურეობის ღა დოზიმეტრიული კონტროლის 
ქსელის გაფართოება. მაგ, გფრ-ის ტერიტორიაზე რადიაციული, ქი- 
მიური და ბიოლოგიური მდგომარეობის შეფასების სამსახური გან- 
ლაგებულია ერთიმეორისაგან 10--1§5 კმ-ზე (სულ 1500-ზე მეტი). 

მათგან უოველი ოცდამეხუთე მთავრდება ცნობების შეგროვების და 
დამუშავების პუნქტში, რომელიც დაკავშირებულია შეტყობინების 

ოლქის ერთ-ერთ ცენტრთან; გარდა ამისა, აქვთ 200 მოძრავი საგუშა- 
გო, რომელიც იკვლევს მოწამლული ზონების საზღვრებს. 

რადიაციის საჰაერო დაზვერვის ჩასატარებლად დაგეგმილია გა- 
მოიყენონ საზოგადოებრივი ნებაყოფლობითი საზოგადოება „სამოქა- 

ლაქო საჰაერო გუშაგის“ მსუბუქი თვითმფრინაქები. მათი მოწყობის 
მიზნით შტატის სთ-ის საწყობებში და ზოგიერთ აეროდრომზე შექმ- 

ნილია საჰაერო დაზვერვის ხელსაწყოთა მარაგი, ხოლო პირადი შე- 
2აღგენლობა სწავლობს მასზე მუშაობის ჩვევებს. 

ომის დროს რადიაციული დახვერვის საწარმოებლად გათვალის- 
წინებულია შეიქმნას აგრეთვე მიწისზედა და მოძრავი საგუშაგოები. 

როგორც წესი, ისინი გამოიყენება რადიაციის დაბალი დონის რაიო- 
ნებში და დალექვის ადგილის უფრო დაწვრილებითი ინფორმაციი- 

სათვის. 
მოსახლეობის რადიაციის საფრებში ყოფნის დროს რადიაციუ- 
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ლი კონტროლი ხორციელდება ისეთი რადიაციის დონის ფიქსირები- 

სათვის, რომლის დროსაც შეიძლება დატოვონ დაცვითი ნაგებობა, 

თავშესაფრებსა და საფრებში დოზიმეტრიული კონტროლის გატარე– 

ბისა და დასხივების დოზის მონაცემების მისაღებად საჭიროა დაახ– 

ლოებით 700 ათასი სხვადასხვა დოზიმეტრიული ხელსაწყო. 

ნატოს ქვეყნებში მასობრივი დაზიანების იარაღებისაგან მოსახ– 

ლეობის დაცვის ღონისძიებათა საერთო სისტემაში დიდი ყურადღე- 

«ა. ექცევა სამედიცინო მომსახურებას, რომელიც მოიცავს: 
–- სამედიცინო-სანიტარიულ სამსახურს და მათ ფორმირებებს; 

–- მედიკამენტების და სამედიცინო მოწყობილობათა მარაგს; 

–- სამედიცინო პუნქტის გაშლას დაჭრილთა და ავადმყოფთა 

დაჯგუფებას და მათ ევაკუაციას, აგრეთვე საველე ჰოსპიტალების და 
დამატებითი სამკურნალო დაწესებულებების მოწყობას; 

–- მაშველი სამუშაოების ჩატარებას, დაზარალებულთათვის პი- 

4«-ველადი სამედ.ცინო დახმარების აღმოჩენას, მათ დაჯგუფებას და 
ევაკუაციას ჰოსპიტლებში უძუალოდ ბირთვული დარტუმის შემდეგ; 

–- დაზარალებულთა შემდგომ მკურნალობას, მათ ევაკუაციას 

«სეთ რაიონებში, რომლებიც არ იქნებიან ბირთვული დარტყმის ზო– 

ნაში: 

–- ეპიდემიის აფეთქების თავიდან აცილებას და მასთან ბრძოლას. 

ნატოს მონაწილე ქეეყნების უმეტესობის სთ-ის სისტემაში სამე-' 

დიცინო უზრუნველყოფის ღონისძიებები ტარდება ჯანმრთელობის 

დაცვის ორგანოების მიერ, ხოლო ზოგიერთ სახელმწიფოში –- შეია- 

რაღებული ძალების სამედიცინო-სანიტარიული სამსახურის მიერ 
(ნორვეგია). 

სთ-ის სამედიცინო-სანიტარიული სამსახური იქმნება სახელმწი- 

“დო და კერძო დაწესებულებების და ჯანმრთელობის დაცვის ორგა- 

ნოების ბაზაზე სთ-ის ყველა რგოლში, ოლქის შტაბებიდან ადგილობ- 

რივ ორგანოებამდე (ქალაქებში, დასახლებულ პუნქტებში). 

4. ომის ღროსხ ეკონომიკის დაცვის ღონისძიებები 

ამერიკის ხელმძღვანელობის აზრით, მეორე არანაკლებ უფრო 
მწვავე პრობლემას წარმოადგენს ეკონომიკის სიცოცხლისუნარიანო–- 
ბის უზრუნველყოფა მასობრივი ბირთვული დარტყმის განზორციე- 
ლების შემდეგ. ამ საკითხის დამუშავებაში გარდა ფემა-სი, მონაწი- 

ლეობს მრავალი კორპორაცია და ფირმა, რიგი სამინისტროების სა– 

გეგმო განყოფილებები, აგრეთვე სხვადასხვა სამეცნიერო-კვლევითი 
ორგანიზაცია. 
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ძირითადი სამინისტროები და უწყებები ფემა-სთან ერთად ამუ: 

შავებენ და ავრცელებენ მრეწველობის მნიშვნელოვან დარგებში 
სთ-ის ორგანიზაციის სახელმძღვანელოებს. მაგ., ასეთი ინსტრუქცია გა- 
მოშვებულია კვების, ნავთის, გაზის, თუჯჩამომსხმელი ელექტრო- 
ენერგეტიკული, ქიმიური და მათთან კავშირში მყოფ მრეწველობის 
მუშაკთათვის. 

ომის შემდგომ წლებში აშშ-ის მთავრობა ღებულობს ზომებს 
მრეწველობის სუსტი მხარეების შესამცირებლად, მრეწველობის ახა– 

ლი დამატებითი ინდუსტრიული მშენებლობის გზით. 
რეკომენდებულია, პირველ რიგში, მიწისქვეშ განლაგდეს ქარსხ– 

ნები, რომლებიც ამზადებენ იარაღს, საბრძოლო საჭურველს და სამ- 

ხედრო ტექნიკას, აგრეთვე ელექტროსადგურები. 
სამოქალაქო თავდაცვის საკითხებზე უმაღლეს სასწავლო დაწე- 

სებულებას წარმოადგენს ფემა-ს სასწავლო ცენტრი, ქალაქი ემიტო- 

ბურგი (მერლენდის შტატი), რომლის შემადგენლობაში შედის სამო- 

ქალაქო თავდაცვს ინსტიტუტი და ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის 

აკადემია. მოსწავლეთა ძირითად კატეგორიას წარმოადგენს სახელმ– 

წიფო ორგანოების წარმომადგენლები, საწარმოები და სასწავლო და- 

წესებულებები. 
აქვე იმაღლებს . კვალიფიკაციას საზღვარგარეთის სთ-ის ორგა- 

ნოების მოსამსახურეები, მათ შორის ნატოს ბლოკში შემავალ «ა–- 
ხელმწიფოთა წარმომადგენლები.



თავი II 

მოწინააღმდეგის თავდასსმის თანამედროვე საშუალებები 

მოსალოდნელი მსოფლიო ომის ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნი– 
შანი იქნება ის, რომ გამოიყენებენ მასობრიეი დაზიანების იარაღებს. 

მასობრივი დაზიანების იარაღებია ბირთვული, ქიმიური, ბაქტერიო- 
ლოგიური და ჩვეულებრივი თავდასხმის იარაღებიჟ რომელთა გამო- 
ყენების შედეგად განადგურდება და დაზიანდება ადამიანები, ცხო- 
ველები და მცენარეები, პროდუქტები, წყალი, აგრეთვე სახალხო. 
მეურნეობის ობიექტები. 

1, ბირთვული იარაღი 

ბირთვული იარაღი ეწოდება ისეთ საბრძოლო მასალას, რომლის 
მოქმედება დაფუძნებულია შიგაბირთვული ენერგიის გამოყენებაზე, 
რომელიც გამოიყოფა აფეთქების შედეგად დაყოფის, სინთეზის ან 
ორივე ერთდროული რეაქციის დროს. 

ატომურ იარაღს საფუძელად უდევს შიგაბირთვული ენერგიის 
გამოყენება, რომელიც მომენტალურად გამოიყოფა მძიმე ელემენ– 
ტების (ურან-235-ის ან პლუტონ-239-ის) ბირთვის დაშლის ჯაჭვური: 

რეაქციის შედეგად. 
წყალბადის იარაღი დაფუძნებულია იმ ენერგიის გამოყენებაზე,. 

რომელიც გამოიყოფა მსუბუქი ელემენტების (წყალბადის იზოტო-- 
პების –– დეტრიუმისა და ტრიტიუმის) ატომგულის სინთეზისაგან. 

ბირთვული აფეთქების კერა. ბირთვული ენერგია მეცნიერების 

უდიდეს აღმოჩენად ითვლება. სახალხო მეურნეობის ობიექტებზე 
მისი გამოყენების პრობლემების გადაჭრა და კაცობრიობის სამსა– 
ხურში ჩაყენება თანამედროვე პროგრესული მეცნიერების ერთ-ერთი 
მთავარი ამოცანაა. 

ტერიტორია, რომელზედაც იმყოფება შენობები ნაგებობები,. 

ადამიანები, ცხოველები, მცენარეები, რომლებზედაც უშუალოდ მოქ-.- 
მედებს ბირთვული აფეთქების დამაზიანებელი ფაქტორები, იწოდება 

ბირთვული დაზიანების კერად. 
განასხვავებენ ბირთვული აფეთქების სხვადასხვა სახეობას: 
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1) მიწისზედა აფეთქება- აფეთქება ხდება მიწახბე ან ისეთ სი- 
მაღლეზე, როდესაც აფეთქების ცეცხლოვანი ბურთი შეეხება დედა- 
მ-წას, ასეთი აფეთქებისათვის დამახასიათებელია ადგილმდებარეო- 

ბის რადიაქტიური ნივთიერებებით ძლიერი დაზიანება რადიაქტიური 
ღრუბლის კვალის მიმართულებით. 

2) აფეთქება მიწაში, ამ დროს ახლო მდებარე ტერიტორია ძალ- 

ზე ქუქჭყიანდება, 
2) საჰაერო აფეთქება, როდესაც აფეთქების ცეცხლოვანი ბირთ- 

ვი არ ეხება მიწას, ხოლო რადიუმის დაუშლელი რადიაქტიური ნივ- 

თიერებები მიაქვს ატმოაფეროს ზედაფენაში უერთდება ჰაერს და 
განიფანტება დიდ ტერიტორიაზე და იწვევს გლობალურ მოწამვლას. 

4) აფეთქებები წყალქვეშ და კოსმოსში. ბირთვული აფეთქების 

ძალა იზომება ტროტილებმი, ე. ი. ჩვეულებრივ ფეთქებადი ნიევთიე- 

რების წონითი სიდიდით –– ტროტილით, რომლის აფეთქების ძალა 
ეკვივალენტია ბირთვული აფეთქების ძალისა. 1 კგ ურანის სრული დაშ- 

ლის დროს განთავისუფლდება ენერგია რომელიც ეკვივალენტია 

20000 ტ ტროტილისა, ასეთი აფეთქების ძალას აღნიშნავენ 20 კგ- 

ით- მცირე ყალიბის ჭურვების აფეთქების დროს ძლიერია დარტყმის 

ტალღა და შემღწევი რადიაცია, ხოლო დიღი ყალიბის ჭურვების 

აფეთქების დროს –– დარტყმის ტალღა და სინათლის გამოსხივება. 

ბირთვული აფეთქების შედეგად ადამიანებზე, ცხოველებსა და 

სახალხო მეურნეობის ობიექტებზე მოქმედებს ხუთი დამაზიანებელი 

ფაქტორი: 

ა დარტყმითი ტალღა, რომელზედაც მოდის მთელი 

გამოყოფილი ენერგიის 50%; 

ბ) სინათლის გამოსხივება რომლის წილადაც მო- 

«ის გამოყოფილი ენერგიის 35%; 

გ შემღწევი რადიაციას მასზე იხარჯება გამოყოფი- 

ლი ენერგიის 4%; 

დ) ადგილმდებარეობის რადიაქტიური მო- 
წამვლა, რომელზედაც იხარჯება გამოყოფილი ენერგიის 10% და 

ე) ელექტრომაგნიტური იმპულსი, მასხე მო- 
დის გამოყოფილი ენერგიის 1%. 

ა) დარტყმის ტალღა ბირთვული აფეთქების ყველაზე უფრო 
ძლიერი დამაზიანებელი ფაქტორია, იგი წარმოადგენს შეკუმშული 
არის ფენას, რომელიც აფეთქების ცენტრიდან მოძრაობს ძლიერი 

სისწრაფით. დარტყმითი ტალღის წარმოშობის წყაროს წარმოადგენს 
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შაღალი წნევა, რომელიც წარმოიშობა აფეთქების ეპიცენტრში. დარ- 
ტყმის ტალღის ცენტრიდან დაშორების შესაბამისად მისი მოძრაობის 
სიჩქარე მცირდება ხმის სიჩქარემდე. 

აფეთქების ცენტრიდან მოძრავი აირი მიიმართება ყველა მიმარ–- 
თდელებით. იწვევს აირის შემჭიდროებას (სიმკვრივეს), რაც მაწვგე5ე- 

ბელია წნევის გადიდებისა, აღწევს რა შეკუმშვის უმაღლეს წერტილს, 
შემდეგ წნევა თანდათან კლებულობს. მანძილს რომელზედაც ვრცელდ- 
ება აირის შეკუმშვა, ეწოდება დარტყმის ტალღის ფრონტი, ბირთვული 

აფეთქების შემდეგ მიღებულ წნევასა და ჩვეულებრიე წნევას შორის 
სხვაობას) ზედმეტი წნევის ძალა ეწოდება. ზედმეტი წნევის ძალის 
საზომ ერთეულს წარმოადგენს ის წნევა, რომელიც მოდის 1 სმ? და 
აღინიშნება კგ/სმ2-ით. დარტყმითი ტალღა რომელიც მოქმეღებს 
ჯუველა მიმართულებით, მოძრაობის დროს წააწყდება რა რაიმე წ<ნა– 
სღმდეგობას, «წვევს მის დაზიანებას. იგი მოქმედებს სწორხაზოვნად. 

დარტყმითი ტალღის ფრონტის (ჰაერის შეკუმშვის ზონა) აირის 

რასა აწვება ადამიანებს, ცხოველებსა და სხვა საგნებს, იწვევს ადამია- 
'ნებისა და ცხოველების ყურის ბარაბნის გასკდომას "შესაძლებელია 
ფილტვების, ღვიძლის, ელენთის თირკმლებიდVდ გაგლეჯა. ინგრევა 
შენობები. ბლინდაჟები, სანგრები. მიწურები, სარდაფები და სხვა. 

გაიშვიათებულ ზონაში მოილტვის ჰაერის ნაკადი ცენტრისაკე5, 
წამის რაღაც ნაწილებში წარმოებს წნევის ცვლილებები, რაც, ცხადია, 
ცუდად მოქმედებს ადამიანებზე. 

ზედმეტი წნევის ძალის მოქმედებაზე განსაზღვრულ გავლენას 
ახდენს მისი ხანგრძლივობა, რაც დამოკიდებულია შეკუმშელი ჰაე- 

რის მოძრაობის სიჩქარეზე. 
მცირე ყალიბის ბირთვული ბომბის აფეთქების დროს შეკუმშული 

ჰაერის ფენა რამდენიმე ასეულ მეტრს გადის რამდენიმე მიკროწამში, 

ხოლო დიდი ყალიბის ჭურვების აფეთქების დროს––უფრო დიდ დრო- 
ში, მაგ., მიწისზედა 1 მტ ბომბის აფეთქების ღროს დარტყმის ტალღის 

ხანგრძლივობა შეადგენს 1.1 წამს. 5 კტ ბომბის აფეთქებისას –- 2.7 
წამს, 10 კტ ბომბის აფეთქებისას ––- 4.5 წამს. 

დარტყმის ტალღის ნგრევითი ძალა (ზედმეტი ძალის სიდიდე), 

რომელიც იწვევს შენობებისა და ტექნიკის დაზიანებას. მოცემულია 

დე-3 ცხრილში. 
დარტყმითი ტალღის მოქმედებისაგან ინგრევა შენობა-ნაგებო–- 

ბანი. რომლებსაც ნგრევის ხარისხის მიხედეით- ჰყოფენ ოთხ ზონად: 
მთლიანი. ძლიერი, საშუალო და სუსტი. 

მთლიანი ნგრევის ზონა. ეს ზონა წარმოიქმნება იქ, 
+ადაც ზედმეტი წნევის ძალა დარტყმის ტალღის ფრონტზე უდრის 
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ცხრილი 3 

ზედმეტი ძალის ხიღიდე, რომელიც იწვევს შენობებისა და ტექნიკიხ 

  

  

  

დაზიანებას 

! ზედმეტი წნევის ძალა კგ/სმ, რომელიც იწვეეს 
ნგრევახ 

ნაგებობათა დასახელება ა. 

ჯ | მთლიან”) ძლიერი ) საშუალო სუსტი 

) ლითონის სახურავიანი 
დენობები 0,8 0,5 03 0.2 

2 ქვის ს:ხლები სამი და მეტი 
სართული 04 0,3 0,2-–0,2 0,2- 0,1 

8 | ქეის საზლები ერთი და 
ორი სართული 0,45 0.35 0,15-0,15 !| 0,15–0,0,7 

4 |ხის სახლები 0,3 0,22 0,2-0,08 | 0,00––0,06 

5 | მოწყობილობები არტეზი- · 
17 ),3-17 | 1,კ3-1,) | 0,7–I1,1 

6 წკალსადენის კოშკები არ არის 
(აგურის) 0,7 ცნობები 0,4-04 0,2--0,4. 

7 ავტომობილი 0,6 0,5 0.4 0,2 
8 | ტოაქტორი არ არის 
§ გ გის საზა- ცნობილი| 0,06 0,4 0,3. 

სავშირგაბ! ი ა 
ერო ხაზი თს 19 ი,8 ი ი,>           

0.5 კგ/სმ? და მეტს. ინგრევა ყველა საცხოვრებელი და სამრეწველო 

შენობა. აფეთქების ადგილის ირგვლივ ინგრევა თავშესაფრები, საფ- 

რები, ზიანდება მიწისქვეშა კომუნიკაციები. 
მიწისზედა აფეთქების დროს ტერიტორიის დიდი ნაწილი იქნება 

ჩანგრეული, ჩახერგილი აფეთქების შედეგად ამოსროლილი მიწისაგან. 

დანგრეული შენობებიდან ნაგებობანი ქმნიან ერთიან გაუვალ ჩახერ– 
კილ ადგილს. ადამიანები და ცხოველები იხოცებიან; ამ ზონაში ხან– 
ძარი არ იქნება, რადგან ცეცხლმოდებული საგნები დაიფარება მიწით, 
ხოლო ცეცხლის ალს ჩააქრობს დარტყმის ტალღა, საგნები. რომლე– 

ბიც შეიძლება დაიწვას, მხოლოდ დადნებიან. თავშესაფარში მყოფმა, 

ადამიანებმა შეიძლება მიიღონ დაზიანება ”მემღწევი რადიაციისაკგან.. 

მთლიანი ნგრევის ზონის ფართობი შეადგენს მთელი ფართობის, 
12%-ს. 

ძლიერი ნგრევის ზონა იქნება, როდესაც დარტყმის. 
ტალღის ფრონტზე ზედმეტი წნევის ძალა არის ხ,5-დან 0,3-მდე კმ/სმ? 

და შეადგენს მთელი ფართობის 10%-ს. დიდი ძალის აფეთქების. 

ღროს სინათლის იმპულსმა შეიძლება მიაღწიოს 11 კალ/სმ. ყველა 

სახის შენობა-ნაგებობა ამ ზონაში მიიღებს სხვადასხვა სიდიდის ნგრე– 

გას, თავშესაფრები და კომუნალურ-ენერგეტიკული ზაზები უვნებე– 
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ლი რჩება; აქ შესაძლებელია წარმოიქმნას მასიური ხანძრები და ცე– 
გხლოვანი შტორმი. 

ადამიანები და ცხოველები დანგრეულ შენობებში მიიღებენ სხვა- 

დასხვა ტრავმას. 
საშუალო ნგრევის ზონა მოიცაეას ტერიტორიას, 

სადაც დარტყმის ტალღის ფრონტის ხაზზე ზედმეტ- წნევის ძალა 
უდრის 0.3--0,2 კგ/სმ2? და შეადგენს მთელი ტერიტორიის 18%-ს, ამ 

ზონაში ხის შენობები მთლიანად მოისპობა, ქვის შენობები მიიღებს 
საშუალო და სუსტ დაზიანებას. წარმოიქმნება ხანძარი, ცხოველები 

მიიღებენ მსუბუქ კონტუზიას და ტრავმულ დაზიანებას. 
სუსტი ნგრევის ზონა წარმოიქმნება, როდესაც ზედ- 

მეტი წნევის ძალა უდრის 0.2-–0,1 კგ/სმ? და შეადგენს მთელი ფარ- 

თობის 60%-ს. შენობები ღებულობს სუსტ დაზიანებას. სინათლის 

იმპულსისაგან შეიძლება გაჩნდეს ხანძარი, ადამიანებს და ცხოველებს 

სესაძლებელია დაემართოთ სიდამწვრე და ტრავმატული დაზიანება. 
მე-4 ცხრილში მოცემულია დარტყმითი ტალღის ნგრევის ზონე– 

ბის გარე საზღვარი, რომელიც დამოკიდებულია ბირთვული იარაღის 

სიძლიერეზე. 

ცხრილი 4 

დარტჟმითი ტალლის ნგრევიხ ზონების გარე ხაზლვარი 
  

| | მანძილი (;8) ბირთეული ჭურვის ძალის დროს (მტ) 
  

  

  

ზონები 

| 0,5 | 1 | § )ბ | 20 

მთლიანი ნგრეევისს | 4,2 40 6,8 მ,6 10.7 
ძლიერი ნგრეეის 44 5.4 I =3 11.7 14.7 
საშუალო ნგოევის 55 7.0 ' 12,0 15.0 190 

ნგრევის 90 1,1 I 19,5 204 | 30,8 

საჰაერო დარტყმის ტალღა დაუცველ ადამიანებსა და ცხოვე- 
ლებში იწვევს ტრავმატულ დაზიანებას, კონტუზიას ან სასიკვდილო 

დაზიანებას. 

ადამიანებმა უშუალო დარტყმის ტალღის დღაზიანები” გარდა 
შეიძლება მიიღონ სხვადასხვა სახის ტრავმა, დანგრეულ შენობებში 

ჯოფნის დროს, ან ძლიერი სისწრაფით მფრინავ მინის წამტერევე– 
ბისა ან სხვა საგნებისაგან. დარტყმის ტალღის სიძლიერის მიხედვით 

განასხვავებენ შემდეგი სახის დაზიანებას: 
განსაკუთრებულ მძიმე ტეინის შერყევას 
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(წონტუზია) და ტრავმას მიიღებენ ადამიანები, თუ ზედ-. 
მეტი წნევის ძალა აღემატება 1! კგ/სმ?. ეს იწვევს ადამრანის შილა 
ოორგანრების გასკდომას, ძვლის გატეხვას, შინაგან სისხლის ჩაქცევას,. 
ტვინის შერყევას, გასკდომას იწვევს ადამიანების ისეთი ორგანოე- 
ბისას, სადაც დიდი რაოდენობით გროვდება სისხლი (ღვიძლი, ელენ. 
თა, თირკმლები, ფილტეები, ნაწლავები) ან, სადაც თავმოყრილია 

სითხე (კუჰი, თავის ტვინი, სამარდე და ნაღვლის ბუშტები). 
მძიმე ტრავმა (კონტუზია შესაძლებელია 0,6--1 

აგ/სმ? ზედმეტი წნევის ძალის დროს. რომლისთვისაც დამახასიათებე- 
ლია მთელი ტვინის ძლიერი კონტუზია, ძელების ცალკეული მოტე– 
ხილობა, ()ხვირიდან და ყურებიდან სისხლის დენა. 

საშუალო ტრავმა შესაძლებელია 0,4-–0,6 კგ/სმ2 ზედ- 
მეტი წნევის ძალის დროს. ადამიანებმა შეიძლება იღრძონ (ამოუვარ- 

დეთ) კიდურები ან მიიღონ თავის ტვინის კონტუზია, სისხლის დენა 
ცხვირიდან და ყურებიდან. ყურის დიაფრაგმის გასკდომა. 

მსუბუქი ტრავმა შესაძლებელია 0.2--0.4 კგ/სმ? ზედ- 
გბეტი წნევის ძალის დროს, რომელიც მდგომარეობს ადამიანის სხვა- 
დასხვა ორგანოს ფუნქციონირების დროებით მოშლაში„ რომელიც. 
ჩქარა გაივლის. 

ტყის მასივების მთლიანი დაზიანება შემჩნეულია 0.5 კგ/სმ: ზედ- 
მეტი წნევის ძალის დროს, ხოლო 0,3--0,5 კგ/სმ? წნევისას ზიანდება 
50%, 0,1--0.3 კგ/სმ1 –– 30%. ახალგაზრდა ტყე უფრო გამძლეა. 
ვიდრე ზრდასრული ტყის მასივები. 

ბ) სინათლის გამოსხივება –- აფეთქების ზონაში სწრაფად გამო- 
იყოფა დიდი ენერგია, რის გამოც წარმოიშობა რამდენიმე მილიონი 

გრადუსი ტემპერატურა და ქმნის ცეცხლოვან კრიალა ბურთს. ცე- 

ცხლოვანი ბურთისაგან ხდება ინტენსიური სინათლის გამოსხივება, 
რომელიც იწვევს შესაბამის დამაზიანებელ ეფექტს. იმისდა მიხედვით, 

თუ რა სიძლიერის ბომბები იყო გამოყენებული, სინათლის გამოსხი- 
ვება გრძელდება წამების მეათედი ნაწილიდან 30 წამამდე. 

სინათლის გამოსხივება ვრცელდება სწორ ხაზაღ, სინათლის სის- 
წრაფით: გამოსხივების შემადგენლობაში შედის ულტრაიისფერი, 

ინფრაწითელი დასხივების სინათლისმაგვარი სხივები. სინათლის გა–- 

ზოსხივების დამაზიანებელი მოქმედება დამოკიდებულია გამოსხივე– 
ბის იმპულსის სიდიდეზე, რომელშიც იგულისხმება სინათლის ენერ- 
გია. რომელიც მოდის მთელი გამოსხივების დროს ერთი კვადრატული 

სანტიმეტრის ზედაპირზე და იზომება კალორია/სმ2-ში. გამოსხივებას 

«მპელსის სიდიდე დამოკიდებულია აფეთქების ძალაზე, მისი დამა- 
ზიანებელი ეფექტი ჰაერის გამჭვირვალობაზე ადგილმდებარეობის 

4ბ



რელიეფზე, აფეთქების კერიდან დაშორებაზე, საგნების სითბოს მი– 

ღების თვისებებზე. სინათლის გამოსხივება იწვევს დროებით დაბრმ.- 

ვებას, თვალის ფუმქცირნირების რროებით მოშლას კაშკაშა სინათ- 

ლის მოქმედებით. მზიან დღეებში დაბრმავება გრძელდება 2–-5 წუე- 

თი. ლამით, როდესაც თვალის გუგა გაფართოებულია, მასში გადის 

დიდი რაოდენობით სინათლე და გრძელდება 30 წუთამდე; იწვეეს 

აგრეთვე თვალის ძირის დაწვას. უფრო ძლიერი დაზიანება წარმოი- 

შობა მაშინ, როდესაც ადამიანები და ცხოველები შეხედავენ აფეთ- 

ქების მომენტს მოწმენდილ ამინდში; 

იგი იწვევს ადამიანებზე და ცხოველებზე სიდამწვრეს. 

ადამიანებს და ცხოველებს სიდამწვრე შეიძლება ჰქონდეს სხვ.- 

დასხვა ხარისხის: 
პირველი ზარისხის სიდამწვრის დროს კანი 

წითლდება. 
ცხოველების პირველი ხარისხის სიდამწვრე. 

კლინიკურად შემჩნეულია ღორებზე და ზოგიერთ სხვა ცხოველებ-- 

ზე -- კანის სიწითლე გამოიხატება ტუჩის არეში. 

მეორე ხარისხის სიდამწვრის დროს კანზე ჩნდე- 
ბა ბურთულები, რომლებიც გამჭვირვალე სითხითაა სავსე. 

მესამე ხარისხის სიდამწერის დროს ხდება კა- 

წის და კანქვეშა უჯრედების სიკვდილი, კანი მაგრდება და კარგავს 

ელასტიკურობას, კანი თანდათან შრება, ალაგ-ალაგ სკდება და წარ- 
მოიშობა ბზარები, ვითარდება დაჩირქების პროცესი. იწეევს გულის 

და სისხლსადენი კაპილარების ფუნქციონირების მოშლას. დაზიანებუ- 

ლი ადგილი რჩება ნელა და მკედარი კანი ძნელად შორდება. 

მეოთხე ხარისხის სიდამწვრისას ზოგ ადგილას 

კანი იწვის დანახშირებამდე. 

მე-5 ცხრილში მოცემულია სინათლის გამოსხივების იმპულსის 

სიდიდე. რომელიც ადამიანებსა და ცხოველებში იწვევს სხვადასხვა 

სიდამწვრეს. 

სინათლის იმპულსი იწვევს ხის შენობების, სხვადასხვა საგნებისა 

და მასალების, უხეში საკვები მარაგის, პურის და სხვა ნათესების 

წვას, რის შედეგადაც წარმოიშობა ხანძარი და ცეცხლის შტორმი, 

გ) შემღწევი რადიაცია, აფეთქების კერაში შემღწევი რადიაცია 
იქმნება ნეიტრონული და გამა-გამოსზივების (ელექტრომაგნიტური) 
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ცხრილი 5 

სინათლის გამოხზივების იმპულსის სიდიდე, როზელიც იწვევს სხვადახხვა 

სიღამწვრეს (კალ/სმ?) 

  

  

M#M სიდამწვრის ხარისზი ადამიანებს „ცხოველებს 

1 პირველი 2-4 2-6 
2 მეორე“ 4–10 6-–-12 
ვ შესამე 10-13 12=20 
4 შეოთხე 20-ზე მეტი 25-ზე მეტი 

დაკადისაგან ორივე გამოსხივება წარმოიშობა აფეთქების მომენტში. 
გამა-გამოსხივება წარმოიშობა პირველ წამებში ურანის დაშლის და- 
საწყისიდან. მისი მოქმედება არ აღემატება 10-––-15 წამს, ხოლო ნეიტ- 
რონის –- 1 წამს. შემღწევი რადიაციის მოქმედების სიშორე დამოკი- 
დებულია აფეთქების ძალაზე. მაგ., 20 კტ აფეთქების დროს შემღწევი 
რადიაცია ვრცელდება 1,5--2 კმ-ზე. 10 მეგატონიანის აფეთქებისას 

პემღწევი რადიაცია ვრცელდება 7 კმ-ზე. 
გამა-გამოსხივება მოქმედებს უშუალოდ ორგანიზმის უჯრედებზე, 

მას მოჰყვება მთელი უჯრედებისა დღა ორგანიზმის სასიცოცხლო მოქ- 
მედების მოშლა. მათი მოქმედებით ატომის ნივთიერებებზე წარმო- 
იშობა რადიაქტიური იზოტოპები, რომლებიც აგრეთვე იწვევს იონი–- 
საციას. რადიაქტიურობა წარმოიშობა არა მარტო კანის ქსოვილებში, 

არამედ მიწაში, პაერში, კვების პროდუქტებში და ლითონის საგნებ- 
ში. რის შედეგადაც ობიექტი იქცევა რადიაქტიურად. პროდუქტები 
განსაზღვრულ დრომდე არ მოიხმარება. გამა-გამოსხივებას და ნეიტ- 
რონებს სამუშაო მდგომარეობიდან გამოჰყავთ ელექტრომოწყობი- 

ლობა. ადამიანებსა და ცხოველებში შემღწევი რადიაცია იწეევს დაა- 
ვადებას, რომელსაც სხივურ ავადმყოფობას უწოდებენ. 

დ) ადგილმდებარეობის რადიაქტიური მოწამელა. XIX საუკუნე- 

ში საფრანგეთში ანრი ბეკლერმა დაადგინა, რომ ურანის ნაერთები 
თავისთავად ასხივებს მანამდე უცნობი თვისებების მქონე უჩინარ 

სხივებს, რომლებიც სხეულში შეღწევადობის უნარს იჩენენ, იწვევენ 
ჰაერის იონიზაციას, რის გამო ჩვეულებრივ პირობებში ელექტროდე- 

ნის გაუმტარი ჰაერი მისი კარგი გამტარი ხდება. ამ მოვლენით დაინ- 
ტერესდნენ ცოლ-ქმარი მარი და პიერ კიურები. მათ დიღი შრომით 

1898 წელს შეძლეს ურანის მადნიდან მანამდე უცნობი ორი ელემენ- 
ტის გამოყოფა, რომელთაც პოლონიუმი და რაღიუმი უწოდეს; აგ- 

„რეთვე დაადგინეს, რომ ბუნებრივად განუწყვეტელი! გამოსხივების 
თვისებებს იჩენს თორიუმიც. მათი წინადადებებით იმ ქიმიურ ელე- 
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მენტებს, რომლებიც გამოსხივების უნარს იჩენენნ რადიაქტიუ- 

რი უწოდეს, ხოლო გამოსხივების მოვლენას –– რადიაქტი– 
ვობა. 

ბუნებაში ძლიერი რადიაქტიური უნარის მქონე ელემენტების რი– 
ფცხვი შედარებით მცირეა -- 50-მდე აღწევს. 50 ბუნებრივი ელემენ– 
ტი არსებითად 18 ბუნებრივი რადიაქტიური ელემენტის იზოტოპია. 

გამოსხივებისას რადიაქტიური ელემენტის ატომბირთვი სხვა 
ელემენტების ატომბირთვად გარდაიქმნება. ამ თავისთავად მიმდინა- 
-რე გარდაქმნის პროცესს რადიაქტიური დაშლა ეწო- 
დება. რადგან ისინი ბუნებაშია გავრცელებული, მათ ბუნებრივი 
რადიაქტიური ელემენტები ეწოდება, ხოლო მათ გამოსხიეებას 
ბუნებრივი რადიაქტიურობა. 

ბუნებრივი რადიაქტიური ელემენტების შესწავლის “შედეგად 
დადგინდა, რომ რადიაქტიური მოვლენები ატომბირთვის ბუნებრივი 

დაშლის შედეგია, აქედან გამომდინარე, მეცნიერების წინაშე დაისვა 
კითხვა: ხომ არ შეიძლებოდა ხელოვნურად ატომბირთვის დაშლა? 
"ხელოვნური გზით არარადიაქტიური ელემენტებისათვის რადიაქტიუ- 
რი თვისებების მინიჭება? ეს პრობლემა შემდეგში კვლევის შედე- 
გად. როგორც ცნობილია, დადებითად გადაიჭრა რადგან ისინი ხე- 
ლოვნურადაა მიღებული, მათ ხელოვნური რადიაქტიური ელემენ- 
ტები უწოდეს, ხოლო მათ გამოსხივების თვისებას –- ხელოენური 
-რადიაქტიურობა, 

ბირთეული აფეთქებისას 200-ზე მეტი სხვადასხვა იხოტოპი წარ–- 
მოიქმნება, წარმოქმნილი 200 იზოტოპიდან ყველა გაივლის ნახევრად 
ღაშლის პერიოდს (დროს), მათი უმეტესობა ნახევრად დაშლის პე– 

რიოდს მცირე მონაკვეთში გაივლის. ხოლო ნაწილი –- წლების გან- 
მავლობაში მოქმედებს. ამიტომ მათ შესაბამისად უწოდებენ ხანმოკ– 
ლედ და ხანგრძლივად მცხოვრებ რადიოიზოტოპებს მაგალითად, 
რადიოიზოტოპ ურან-238-ის ნახევრად დაშლის პერიოდი უდრის 4,5 

მილიარდ წელს, ცეზიუმ-137-ის –– 33 წელს, სტრონციუმ-90-ის –– 28 
წელს, კობალტ-60-ის--5.ე წელს, ნატრიუმ-24-ის–-14,8 საათს, ალუ- 

§ინ-28-ის--2,3 წუთს, ხოლო რადიუმ-22-ისა--3.10-? წამს. ამ თვი– 
სების შესაბამისად ბირთვული იარაღის აფეთქების შემდეგ რადიო- 

იზოტოპების შემადგენლობის შემცირება სწრაფად მიმდინარეობს; 
მაგ., რადიაციის დონე აფეთქებიდან პირველ საათთან შედარებით 7 

საათის შემდეგ შემცირდება 10-ჯერ, 49 საათის შემდეგ –– 100-ჯერ, 
ხოლო ორი კვირის შემდეგ –– 1000-ჯერ. მერე კი რადიოიზოტოპების 

სპემადგენლობა ნელი ტემპით მცირდება, რადგან ისინი ზანგრძლივად 
მცხოვრები იზოტოპებია. 
4 ო. მდივნიშვილი თ



როგორც ცხობილია, რადიაქტიური დაძლის მედეგია ალფა დ> 

ბეტა ნაწილაკები, გამა-სხივები. 
ალფა ნაწილაკები წარმოადგენს ჰელიუმის ატომის ბირთვს ორი 

პროტონით და ორი ნეიტრონით, მისი გარბენის მანძილი უდრის 10' 
სმ-ს, სიჩქარე 20 000 კმ-ს წამში; ნივთიერებაში შეღწევადობის მცი– 
რე უნარი გააჩნია, მაგრამ იონიზაციის ღიდი უნარი აქვს, ამიტომ მი– 

სი მოხვედრა ორგანიზმში საშიშია. საშუალო ენერგიის მქონე ერთი 
ალფა ნაწილაკი მთელი თავისი ენერგიის იონიზაციაზე დახარჯვისას 
დაახლოებით 20 000 წყვილ იონს წარმოქმნის, წყალთან ურთიერთ- 
ქმედებისას საშუალოდ ყოველი მესამე მოლეკულის იონიზაციას იწ– 

ვევს. 
ბეტა ნაწილაკი წარმოადგენს სწრაფ ელექტრონს. მისი სიჩქარე; 

უდრის 250 000-–-230 000 კმ-ს წამში, ხოლო გარბენის მანძილი –-– 
რამდენიმე ათეულ მეტრს. მისი იონიზაციის უნარი ნაკლებია, ვიდრე 

ალფა ნაწილაკებისა, მაგრამ შეღწევადობის დიდი უნარი აქეს. ბეტა. 
ნაწილაკის მასა ალფა ნაწილაკის მასაზე დაახლოებით 7 300-ჯერ ნაკ– 
ლებია. ბეტა ნაწილაკი წყალთან ურთიერთქმედებისას იწვევს საშუა– 

ლოდ ყოველი მეათასედი მოლეკულის იონიზაციას. 
დამტკიცებულია, რომ რადიაქტიური ელემენტის ატომთა რიცხ– 

ვი, რომელიც დროის ერთეულში იშლება, ჯერ კიდევ დაუშლელი რა-. 

დიაქტიური ატომის რაოდენობისს პროპორციულია მაშასადამე. 
დროის მცირე მონაკვეთში, მოცემული რაღიაქტიური ელემენტის. 

ატომთა საერთო რაოდენობიდან, ატომის მუდამ ერთი და იგივე ნა– 
წილი იშლება იმ პირობით, თუ ნახევრად დაშლის პერიოდთან შე– 
დარებით დროის ერთეული საკმაოდ მცირეა. რადიაქტიური ელემენ– 
ტის დაშლის კანონიდან გამომდინარე, რაც უფრო მეტია ერთად აღე– 
ბული მოცემული რადიაქტიური ელემენტის ატომთა რაოდენობა. მით: 

უფრო მეტი ატომბირთვი იშლება დროის ერთეულში, მით მეტია. 
მათი აქტივობა და, პირიქით. 

ხანგრძლივად მცხოვრებ ელემენტებთან შედარებით ხანმოკლე, 

ელემენტი ძლიერ ინტენსიურ გამოსხივებას იძლევა. ნახევრად დაშ- 
ლის პერიოდი ეწოდება დროს, რაც საჭიროა ნახევრად აქტიურობის 
შესამცირებლად პირველად დაწყებულ დროსთან შედარებით, ე ი. 

ნახევრად დაშლის პერიოდი არის ის დრო, რაც საჭიროა რადიაქტიუ- 
რი ნაწილაკების 2-ჯერ შესამცირებლად; მაგალითად, იოდ-128-ის ნა– 

ხევრად დაშლის პერიოდი უდრის 25 წუთს და თუ მისი აქტივობა. 

წამში არის 400 დაშლა, 25 წუთის შემდეგ იქნება 200. 

გამა-სხივები თან ახლავს ალფა და განსაკუთრებით ბეტა გარდა– 

ქმნას. გამა-გამოსხივება მიმდინარეობს ცალკეული ულუფების სახით» 
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ანუ კვანტებად (ფიტონებად). გამა-სხივები უმუხტოა. იგი კვანტების 

სახთ გამომდინარე ელექტრომაგნიტური ტალღის ნაკადია. მისი 
ტალღის სიჩქარე უდრის 300 000 კმ-ს წამში; იონიზაციის უნარი ნაკ- 
ლები აქვს, შეღწევადობისა –– უდიდესი, ალფა ნაწილაკებთან შედა- 
რებით დაახლოებით 1000-ჯერ ნაკლები ინტენსივობით იწვევს ატო– 
მების იონიზაციას. ჰაერში ერთ სმ-Vხე შეღწევისს 30-მდე წყვილ 

იონს წარმოქმნის. 
ალფა- და ბეტა-სხივები იწვევს ატომბირთვისს გარდაქმნას თუ 

აქტივობა განიხილება როგორც დროის ფუნქცია, მაშინ მიიღება გა– 
მოსახულება, რომელიც შეიძლება შემოწმდეს ექსპერიმენტით. 

#=Mეი-X, სადაც 

M -. არის რადიაქტიური ატომები“ რაოდენობა ნებისმიერ 
დროში; 

Mა ––- რადიაქტიური ატომების რაოდენობა 0 მომენტში; 
» –– მუდმივი დაშლა; 

(–- დრო; 

C -- ნატურალური ლოგარითმის ფუძე (მუდმივი სიდიდე). 
ამ განტოლებით დგინდება, რომ რადიაქტიური ატომების რაო– 

დენობა. ე. ი. მისი აქტივობა მცირდება დროის მიხედვით, მაგრამ 

არასოდეს ნულის ტოლი არ იქნება. 
ნეიტრონები ელექტრონეიტრონული ნაწილაკების ნაკადია, იგი 

უმუხტო ნაწილაკია. მისი საწყისი სიჩქარე უდრის 15 000 კმ-ს წამშთ 
რადგან ნეიტრონს მუხტი არა აქვს, მას არ შეუძლია ნივთიერებასთან: 
ურთიერთქმედება. მხოლოდ ატომბირთვებთან შეჯახებისას გადასცემს 
ნეიტრონი თავის ენერგიას ნიეთიერებას და პროტონს. უმეტეს შემ– 
Cხვევაში ატომბირთვის მიერ ნეიტრონების მოტაცებას თან ახლავს 

გამა-გამოსხივება; მაგალითად, წყალბადის ატომბირთვისა და ნეიტ- 
რონის ურთიერთქმედების დროს ადგილი აქვს გამა-გამოსხივებას, 

ხოლო აზოტის ატომბირთვისა და ნეიტრონის ურთიერთქმედების 

დროს––პროტონის ამოტყორცნას. 

იმასთან დაკავშირებით, რომ ადგილმდებარეობის რადიაქტიური 
ბოწამელა იარსებებს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, ამიტომ ეს 

ერთ-ერთი სერიოზული დამაზიანებელი ფაქტორია საყურადღებოა 
იგი იმ მხრივაც, რომ მისი გავრცელების რადიუსი დიდია. რადიაქტი– 

ური ნივთიერებებით დაზიანებული ადგილმდებარეობის სიდიდე და 
დაზიანების ხარისხი დამოკიდებულია ბირთვული იარაღის სიმძლავ- 
რეზე, ადგილმდებარეობაზე და ქარის სიძლიერესა და მიმართულება: 
ზე. მაგ, ერთი მეგატონის სიძლიერის ბირთვული იარაღის აფეთქების 
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დროს, თუ ქარის სიჩქარე იყო 50 კმ/საათში, რადიაქტიური ნივთიე- 

რებებეთ ზოწამლული ზონა გავრცელდება დაახლოებით 400 კმ-ზე, 
დ. რ ბირთვული ომის შემთხვევაში ატმოსფეროში და დედამიწაზე 

ყველგან მუტ-ნაკლებად გავრცელდება რადიაქტიური ნივთიერებები. 
რადიაქტიური ნივთიერების მოქმედებისა და დაცვითი ღოხისძიე–- 

ბებიდან გამომდინარე არჩევენ მათი გავრცელების ორ პერიოდს. I 
ბერიოდი (ლოკალური რადიაქტიური ნივთიერებების გავრცელება) 

გრძელდება ძირითადად რადიაქტიური ნეეთიერებისს დალექვიდან 
დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში, II პერიოდი (გლობალური 
რადიაქტიური ნივთიერებს გავრცელება) –- აფეთქებიდან ერთი 

წლის შემდეგ. 
პირველ პერიოდში ძირითადად მიმდინარეობს მცენა- 

რეთა. ნიადაგის და ადგილმდებარეობის ზედაპირული დანაგვიანება. 
რადიაქტიური ნივთიერების დალექვის შემდეგ, როცა დგება 

ტერიტორიის დაზიანების შეფასების საკითხი, გასათვალისწინებელია 

სეზონი –- როდის დაილექა რადიოიზოტოპები. 

მცენარეებში ყველაზე დიდი რაოდენობით რადიაქტიური ნივთი- 
ერება მაშინ ხედება, როცა ისინი ვეგეტაციის პერიოდში დაილექება. 

ამ დროს რადიაქტიური ნივთიერების ნაწილი უშუალოდ მცენარეზე 
ილექება, იჭრება ღეროებსა და ფოთლებში, საიდანაც სხვადასხვა 
ორგანოებში გადაადგილდება, ნაწილი კი ხედება ფესვთა სისტემაში. 

მეორე პერიოდში ხანმოკლედ მცხოვრები რადიოიზო- 

ტოპთა დაშლის შემდეგ დასხივების დოზა თანდათან მცირდება და 

გარკვეული დროის გავლის შემდეგ თანდათან დადის დასაშვებ ნოო- 

მამდე, მაგრამ ამ პერიოდში ფესვების სამუალებით იზრდება დაჭუჭ- 
ყიანებული ნიადაგიდან რადიოიზოტოპების შეთვისების უნარი. ამ 
პერიოდში (აფეთქებიდან ერთი წლის შემდეგ) ნიადაგში რადიაქტი- 

ური ნივთიერებების საერთო შემადგენლობა სხვადასხვანაირია, მაგ., 
მეტ-ნაკლები რაოდენობითაა ნიადაგში სტრონციუმ-90, ცეზიუმ-137. 
ცერიუმ-114, რუცენიუმ-106, ცირკონიუმ-95 და სხვა. მართალია, მე– 

ორე პერიოდში ნიადაგში გეხედება სხვადასხვა რადიოიზოტოპები, 

მაგრამ მცენარეთა დაზიანების თვალსაზრისით, განსაკუთრებული ყუ–- 

რადღება უნდა მიაქციონ სტრონციუმ-90-ს, რადგან იგი თავის თვისე– 
ბებით ჰგავს კალციუმს, მისი ანალოგიურია. ამიტომ იგი ადეილად 

«ჭრება ნიადაგიდან მცენარის ფესვებში. შემდეგ მოდის ცეზიუმ-137, 

მასაც გარკვეული ხარისხით ითვისებს მცენარე (იგი კალიუმის ანა- 
ლოგიურია). რაც შეეზება სხვა რადიოიზოტოპებს, ისინი მდგრადებია 
ნიადაგში და ნაკლებად გადაადგილდებიან ფესვებიდან სხვა ორგანო- 
ებში. 
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ნიადაგიდან მცენარეში რადიაქტიური ნივთიერებების კერძოდ, 
სტრონციუმ-90-ის, შეთვისების ხარისხი დამოკიდებულია ნიადაგის 
სახეზე. ჰუმუსით მდიდარ ნიადაგებიდან სტრონციუმი უფრო ნაკლები 

მოხვდება მცენარეში, ღარიბიდან კ; პირიქით. მცენარის დაზიანებ> 
დამოკიდებულია აგრეთვე თვით მცენარის სახეზე დანაგვიანების 

მეორე პერიოდში მცენარეები რადიაქტიურ ნივთიერებებს ძირითაღად' 
ნიადაგიდან ითვისებენ, ამიტომ ამ პერიოდში უფრო მეტად ზიანღება 

ძიოხვენა და ტუბერიანი კულტურები, ვიდრე მარცვლეულები 
(ცხრილი 6). 

ცხრილ-6 

ხსტრონციუმ ერთეულის რაოდენობა მოსავალში, როდესაც ნიადაგის 

დაზიანებიხ სიმკვრივე არიხ 1 კიური/კმ 

  

  

  
  

  

სტრონციუმ ერთეული 
რარდენობა მცენარეში 

ნიადაგშ ". მ“ სტრონცი- > 2 – 
რამ რთე- დ წოადაგი ლვრბ ებ ერო) 6 IL > (25 | § ეკე–ეალენტი| ული ნწია-| 5 საფო 1-5, | 9< 

1C0 გ. ნია.) დაგში (48 C § <C 2 – |ბალახთ 
424 8 C6C2 6 დაგთან 4% C 93 ყ2,|) 29 | :5 |=54)555) 5-5 
929ლო აო) 32<5,) <5 

I 
კორდიან-ეშერიანი 2.0 ტვვე ! 4!65 ' 7497 | 8330 | 6664 | 7437 

ქვიშნარი 4,9 4165 | 2082 , 3746 | 41ბ5 ვ3ქვ2 | 2748 
მსუბუქი თიხნარი 4,0 277 ! ვი1·1 2499 | 2777 | 2222 | 2494 

საშუალო თახნარი 8.0 2052 ' 10411 1674 | 082 | 1666 | 1874 
მძიმე თისნარი 10.0 1666 832 , 14:9 | 1666 | 1333 | 149» 

შავმიწა 20,0 გვვ 416 | 750 | 833 | 656 | 750 

ბირთვული იარაღის აფეთქების შედეგად წარმოშობილი რადიაქ- 
ტიერი პროდუქტები (ურანის დაუშლელი ნაწილები, მიწა, საბრძოლო. 

იარაღის კონსტრუქციის ნაწილები) ადიან ატმოსფეროში, მოძრაობენ 

ქარის მიმართულებით და თანდათანობით ილექებიან ადგილმდება–“ 

რეობაზე როგორც აფეთქების ეპიცენტრის ახლოს, ისევე მისგან და-' 
შორებით და ქმნიან სიგარის ფორმის რადიაქტიურ კვალს. ეს ლოკა– 

ლური რადიაქტიური ნივთიერების გავრცელებაა. გამოყოფილი რა- 

დიაქტიური ნივთიერების 70--80% ლოკალურად ვრცელდება. ბო– 
ლო აფეთქების შედეგად გამოყოფილი რადიაქტიური ნივთიერების 
20--30% ვრცელდება რროპოსფეროში და 1--2 თვის შემდეგ იწყებს 

ცვენას დედამიწაზე, რომელიც გრძელდება რამდენიმე წლის განმავ– 
- ლობაში, რომელსაც ეწოდება გლობალური რადიაქტიური ნივთიერე– 

ბის გავრცელება. 
ადგილმდებარეობა ჩაითვლება მოწამლულად, თუ რადიაციის 
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დოზა არის 0,5 რ/სთ და მეტი. მოწამვლის ხარისხის მიხედვით მთელი 
ტერიტორია იყოფა ოთხ ზონად. სოფლის მეურნეობის წარმოების 

თვალსაზრისით კი ოთხი ზონა თავის მხრით –– 10 ქვეზონად, რაც სა– 

«უალებას იძლევა ზუსტად განისაზღვროს სოფლის მეურნეობის 

წარმოება (ნახ. 3). 

„– 

. – “სა + 

« <5 

<5 ვერ > 8) 8-:9536-90 წ. · :ე ა 2 % +“ 3ჰარლის 

; 
  

  
  

  

  

          

«4! (71 = L–“ | ალ , ლკიყი 

I « ' 

– | – 1 | 

ხ/“თსის/- პი (ირი 24 რ (6 60 ი “2 20 
დ=-ე/// - კიი 300 (20 80 #00 აი შ0 1? («0 ჯი 

დ 

“ ნაზ, ვ. ადგილმდებარეობის რადიაქტიური მოწამელის ზონები 

IL სუსტად დაზიანებული ზონა (ჩ შეადგენს 

მთელი მოწამლული ფართობის 70--80%-ს, იგი იყოფა ქვეზონებად 

(ჩი 24%, ჩვ, #/). 

1 ქვეზონა (#;) სუსტი დანაგვიანებით ხასიათდება. აქ რადიაციის 

დოზის სიმძლავრის ეტალონია 8-დან 20-მდე რ/სთ, ხოლო დოზა რა- 

დიაქტიური ნივთიერებების მთლიან დაშლამდე 40-დან 100 C-მდე. 

ამ ზონაში სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დანაკარგები არ 

აღინიშნება. 

1I ქვეზონა (#:). რადიაციის დოზის სიმძლავრის ეტალონია 20- 

ლან 40-მდე რ/სთ, ხოლო დოზა რადიაქტიური ნივთიერებების მთლი- 

ანად დაშლამდე 100-დან 200 რ-მდე. ამ ზონაში არ აღინიშნება სა- 

სოფლო-სამეურნეო კულტურების დანაკარგები. 

111 ქვეზონა (ჯე) რადიაციის დოზის სიმძლავრის ეტალონია 40- 

დან 60-მდე რ/სთ, ხოლო დოზა რადიაქტიური ნიეთიერების მთლიან 

დაშლამდე 200-დან 300 რ-მდე. თუ რადიაქტიური ნივთიერება გავრ– 

ცელდება ადრეული განვითარების ფაზაში, მაშინ მარცვლეული კულ- 
ტურების დანაკარგები იქნება დაახლოებით 5–-15%.



1V ქვეზონა (ჩM.). რადიაციის დოზის სიმძლავრის ეტალონია 60–- 
«დან 80-მდე რ/სთ, ხოლო დოზა რადიაქტიური ნივთიერების მთლიან 
ღაშლამდე 2060-დან 300 რ6-მდე. მცენარეთა ადრეული განვითარების 
ფაზაში რაღიაქტიური ნივთიერებების გავრცელებისას მარცვლეული 
კულტურების დანაკარგები იქნება მნიშვნელოვანი (50%-მდე), კარ– 
ტოფილისა 10-დან 15%-მდე (დაკოკრების ფაზაში. მარცვლეელი 
კულტურების თესლის გაღივების უნარ» იქნება 50 %-მდე. 

· ძლიერი დაზიანების ზონა (86). იგი შეადგენს 
მთელი მოწამლული ფართობის 10--12%-ს. სოფლის მეურნეობის 
წარმოებისათვის, შესაფერისი რეკომენდაციების შემუშავების მიზ- 

ნით, ეს ზონაც იყოფა ქეეზონებად (6), C:, დაე). 
I ქვეზონა (ნწ,), რადიაციის დოზის სიმძლავრის ეტალონია 80- 

დან 120-მდე რ/სთ, ხოლო დოზა რადიაქტიური ნივთიერების მთლიან 
"დაშლამდე 400-დან 600 რ-მდე. მარცვლეული კულტურების დანაკარ– 

გები, თუ რადიაქტიური ნივთაერება გავრცელდა ადრეული განვითა– 
“რების ფაზაში, დაახლოებით ისეთივეა. როგორც #, ზონაში, კარტო– 
ფილისა კი 10--30%. ამ ზონაში მოყვანილი მარცვლეული კულტუ– 
რების სათესი მასალის გაღივების უნარი უდრის 40%-ს. 

II ქვეზონა (8;). რადიაციის დოზის სიმძლავრის ეტალონია 120-დან 
160-მდე რ6/სთ, ხოლო დოზა რადიაქტიური ნივთიერების მთლიან 
დაშლამდე 600-დან 800 რ-მდე. მცენარეთა ადრეული განვითარების 
ფაზაში რადიაქტიური ნივთიერებების გავრცელებისას მარცვლეული 
კულტურების დანაკარგები დიდია, ხოლო სიმწიფის ფაზაში გავრცე– 
ლებისას –- უმნიშვნელო. ამ ზონაში მიღებული მარცვლეული კულ- 
ტურების თესლის გაღივების უნარი დაახლოებით 30%-ია. 

1II ქვეზონა (ნე). რადიაციის დოზის სიმძლავრის ეტალონია 

160-დან 240-მდე რ/სთ, ხოლო დოზა რადიაქტიური ნივთიერების 

'ზბთლიან დაშლამდე 800-დან 1200 რ-მდე. 

რადიაქტიური ნივთიერებების ადრეულ ფაზაში გავრცელებისას 

მარცვლეული კულტურები თითქმის 100%-ით იკარგება, კარტოფი- 
ლი –- თითქმის ნახევარი. 

შემდგო? წლებში ამ ზონის ნიადაგებზე რეკომენდებულია ცხო– 

ეელების საკვები კულტურების, სათესლე და საფურაჟე მარცვლეუ- 
ლის და ტექნიკური კულტურების წარმოება, 

-–>4% საშიში ზონა (8). იგი მთელი მოწამლული ზონის 

<6--8%-ია. ეს ზონაც ქვეზონებად იყოფა (8;, 8;, 8:)). 

IL ქვეზონა (8). რადიაციის დოზის სიმძლავრის ეტალონია 240- 

ღან 600-მდე რ/სთ ხოლო დოხა რადიაქტიური ნივთიერებების 
პმთლიანად დაშლამდე 1200-დან 3000 რ-მდე. 
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ამ ზონაში მარცვლეული კელტურების დანაკარგები დაახლოე- 
ბით 100%-ია, ხოლო რძისებრი სიმწიფის პერიოდში მოსავლის და- 

ნაკარგები უმნიშვნელოა. ამ ქვეზონაში აღებული მოსავლის მარცვ- 
ლეული სათესლედ არ გამოდგება. კარტოფელის ტუბერი სარგავ მა- 

სალად იმ შემთხვევაში გამოიყენება, თუ რადიაქტიური ნიეთიერება 

დაილექა აკოკრებამდე. 
შემდგომ წლებში ამ ნიადაგებზე შეიძლება მხოლოდ ()ხოველე– 

ბისათვის საკვების, სათესლე მარცვლეულის და ტექნიკური კულტუ- 

რების მოყვანა. დაუშვებელია სასურსათო და მერძევე ცხოველებისა- 
თვის საკვები კულტურების წარმოება. 

11 და 1I1 ქვეზონები (8; 8ე) რადიაციის დოზის სიმძლავრის 
ეტალონია 600 რ/სთ-ზე მეტი, ხოლო დოზა რადიაქტიური ნივთიერე- 

ბის მთლიან დაშლამდე 3000 რენტგენზე მეტი. 
ამ ზონებში სოფლის მეურნეობის წარმოება გაძნელდება თვით 

ადამიანების მოსალოდნელი დაზიანების გამო. 
_M განსაკუთრებით სახიფათო ზონა (I), «ო- 

მელსაც უკავია მოწამლული ტერიტორიის 2-4 %, წარმოადგენს იგ-– 
ვე 8ვ ქვეზონას. 

ე) ელექტრომაგნიტური იმპულსი. ბირთვული აფეთქების დროს 
წარმოიქმნება ელექტრომაგნიტური ველები, რომლებიც საჰაერო და 

მიწისქვეშა გაყვანილობასა და საკაბელო ხაზებზე, რადიოსადგურების 
ანტენებში ქმნიან იმპულსიან ელექტრულ დენებს და ძაბეას, აგრე- 

თვე რადიოგამოსხივებას, რომელიც ვრცელდება დიდ მანძილზე. 

ელექტრომაგნიტური ველი და დენები ჰაერში და ნიადაგში წარ– 

მოიქმნება აფეთქების მოკაშკაშე არის და შემღწევი რადიაციით შე–- 

ქმნილი იონიზირებული ჰაერის შედეგად. 

მიწისზედა და საჰაერო აფეთქებების დროს, აფეთქების ეპი–- 

„ცენტრიდან რამდენიმე კილომეტრის რადიუსში, კავშირის საჰაერო 

მავთულებს შორის, და აგრეთეე, ელმომარაგების ხაზებსა და ნია–- 

დაგს შორის გადაძაბვა აღწევს ათეულ და ათასეულ ვოლტს. 

იმპულსები ხაზებზე შეიძლება გავრცელდნენ აფეთქების ადგი– 
ლიდან დიდ მანძილზე. 

აფეთქების დროს წარმოქმნილ გადაძაბვას შეუძლია გამოიწვიოს 

ელექტრო და რადიოტექნიკური მოწყობილობების იზოლაციის დარ-- 

ღვევა, აგრეთვე ელექტრო და რადიოაპარატურის ელემენტების გა- 
დაწვა, მომსახურე პერსონალის დაზიანება (დენით). 
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დასხივების დოზა, რადიაციიხ დონე (ანუ დოზის სიმძლავრე), 

რადიაქტიური ნივთიერებით დასნებოვნების ხარისხი და 

მათი საზომი ერთეულები 

რადიაქტიური ელემენტის ძირითად დამახასიათებელ თვისებად: 
ითვლება მათი დაშლის სიჩქარე, ვინაიდან, რაც უფრო მეტი ატომ–- 

ბირთვები იშლება დროის ერთეულში, მით უფრო მეტია გამოსბივე– 

ბის ინტენსივობა. 
რადიაქტიური ელემენტის დაშლის სიჩქარსს რადიაქტიური 

ელემენტის აქტივობა ეწოდება. ცნება აქტივობა მიღებულია რადიაქ- 
ტიური გამოსხივების ერთეულად. აქტივობაში იგულისხმება დროის. 

ერთეულში (წამში. წუთში და ა. შ.) დაშლილი ატომბირთვის რი-- 

(ხვი. რადიაქტივობის საზომ ერთეულად მიღებულია კიური. 
კიური უდრის ნებისმიერი რადიაქტიური ელემენტის ისეთ რაო- 

დენობას, როცა ერთ წამში იშლება 37 მლრდ ატომბირთვი, ანუ 

3.7. 1010 ატომბირთვი, 
აქტივობის საზომ ერთეულად პრაქტიკაში უფრო გამოყენებუ-- 

ლია კიურიდან წარმოებული ერთეულები, როგორიცაა მილიკიური, 

მიკროკიური და სხვა. მილიკიური კიურის მეათასედი ნაწილია, ხო– 
ლო მიკროკიური კიურის მემილიონედი ნაწილი. 

დოზის ერთეულები: ადამიანის. ცხოველების და სხვა– 

ოა რადიაქტიური გამოსხივების ზემოქმედების ხარისბის შესაფასებ- 

ლად სარგებლობენ ცხებით დასხივების დოზა. 

მაიონიზებული გამოსხივების ენერგაის რაოდენობას, შთანთქ- 

მულს დასასხივებელი სხეულის მიერ ეწოდება დოზა. მაშასადამე, 

დოზა ხასიათდება რადიაქტიური გამოსხივების ენერგიით, რომელიც 

«წვევს გარემოს ნივთიერებათა მოლეკულების ან ატომების გარკვეუ-. 

ლი რაოდენობის გარდაქმნას ელექტრულად დამუხტულ ნაწილაკე- 
ბად –- იონებად. ცოცხალი ორგანიზმისათვის წარმოქმნილ–ლ იონთა 

რაოდენობა ცოცხალი ქსოვილის დაღუპულ უჯრედთა რაოდენობის 

მაჩვენებელია. 
დოზა იზომება იმ იონიზებულ ატომთა რაოდენობით, 

რომლებიც გამოსხივების ზემოქმედებით წარმოიქმნება ნივთიერების 
ერთეულ მასაში ან ერთეულ მოცულობაში. 

დოზის ერთეულად მიღებულია რენტეენი, მილირენტგენი, მიკ- 

რორენტგენი. 

რენტგენი არის რენტგენის ან L«- გამოსხივების 
ისეით რაოღენობა, რომელიც ნული გრადუსისას და 760 მმ.. 

ვერცხლისწყლის სვეტის წნევის პირობებში 1 სმ. მშრალ ჰაერში 
წარმოქმნის 2,08 მლრდ. (2.08–-10) წყვილ იონს. 
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მილირენტგენი რენტგენის მეათასედი ნაწილია, 
ხოლო მიკრორენტგენი რენტგენის მემილიონედი ნაწილია. 

რენტგენისა და გამ ა-გამოსხივების დასხივების დროს- 
თან შეფარდებას დოზის სიმძლავრე ეწოდება. 

დოზის სიმძლავრის ერთეულებია: რ/სთ, რ/წმ, 
მლრო/სთ და ა. შ. 

გამა რადიაციის დონის განმსახღვრელ ერთეულს 
წარმოადგენს დოზის სიმძლავრე რ/სთ-ში, რ/წმ-ში, მლრ/სთ–ში და ა. მ 

გამოსხივების ინტენსივობა ზედაპირის ერთე- 

ულ ფართობზე პერპენდიკულარულად მოქმედ სხივთა კონის გამავა– 
ლი ენერგიის რაოდენობას დროის ერთეულში ინტენსიურო- 

ბა ეწოდება. 
გამოსხივების ინტენსივობის საზომი ერთეე- 

ლებია მევ/სმ?, ერგი/სმ? და ა. შ. 

რადიაციის დონე უდრის დოზას. რომელიც წარმოიქმნება დრო- 

ის ერთეულში. ე. ი. ახასიათებს დოზის დაგროვების სისწრაფე. ზო- 
მავენ მას რ/სთ, მლ/სთ, მკრ/სთ. 

რადიაქტიური ნივთიერებით დასნებოვნების ხარისხი ხასიათდე- 

ბა დასნებოვნების სიმკვრივით. 
დასნებოვნების სიმკვრივე იზომება ატომე- 

ბის რადიაქტიური დაშლის რაოდენობით. რომლებიც წარმოებს დრო– 

ის ერთეულში, ზედაპირის ერთეულზე მოცულობის ან წონის ერთე- 
"ულში, ე. ი. ხვედრითი აქტივობის ერთეულებით, იზომება მკ/კგ, მკ/ლ 

ან მრ/სთ (პირველი ორი ჩ და თ ნივთიერებების მიხედვით ხოლო 

+ გამოსხივების მიხედვით მრ/სთ). 

ადამიანთა სხივური ავადმყოფობა და ცხოველთა 

დაავადება 

"ბირთვული აფეთქების ზონაში რადიაციის გამა-გამოსხივება გან- 

საზღვრული დოზის მიღებისას იწვევ, ადამიანებში და ცხოველებში 

სხივურ ავადმყოფობებს. 
სხივურ ავადმყოფობას განვითარების მიხედვით ყოფენ ოთხ პე- 

«რიოდად: 
I. პირველადი რეაქციის პერიოდი იწყება დას- 

სხივების მიღებისთანავე და გრძელდება რამდენიმე საათს ან ორი, 
1ამი დღე. დამახასიათებელია საერთო უხასიათობა, ხანდახან აღგზ- 
ნება, ღებინება, უმადობა და სხვა. 
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დღემდე. ამ დროს ავადმყოფის გარეგანი ნიშნები არ ჩანს და არ გან– 
სხვაგდებიან ჯანმრთელისაგან. მაგრამ სისხლის სადენ მილებში და 
უჯრედებში პათოლოგიური ცელილებები გრძელდება. 

III. ავადმყოფობის გაცხოველების (ამაღლე- 

ბის) პერიოდი. დრო, როდესაც ვითარდება ავადმყოფობის 
ყველა დამახასიათებელი თვისება. 

IV. ავადმყოფობის გადაწყვეტის პერიოდი – 
„გამოჯანმრთელება ან სიკვდილი. 

დასხივების დოზის მიხედვით განიხილავენ ადამიანთ: სხივური 
ავადმყოფობის ოთხ სახეობას: მსუბუქი, საშუალო, მძიმე და განსა– 
კუთრებული მძიმე. . 

მსუბუქი ხარისხის სხივური ავადმვოფო- 
ბის დამახასიათებელია საერთო სისუსტე, თავის ტკივი- 
ლი. ავადმყოფობა ვითარდება 100-–-200 6. დოზის მიღებისას, 

საშუალო ხარისხის სხივური ავაღმყოფობა – 

გამოვლინდება ნერვული სისტემს მოშლა. თავის ტკივილი, 
ღებინება. ასეთი ავადმყოფობისას, თუ სხვა გართულება არ არის, 
«ნკურნებიან რამდენიმე თვის შემდეგ ავადმყოფობა მიმდინარეობს 

200-- 300 4. დოზის მიღების დროს. 
მძიმე სხივური ავადმყოფობა წარმოიშობა 

.300--500 რ. დოზის მიღების დროს. აღინიშნება საერთო მძიმე მდგო- 
'მარეობა. ძლიერი თავის ტკივილები. ღებინება, კუჭის აშლილობა, 

'სანდახან ცნობიერების დაკარგვა, ან ძლიერი აღგზნება. 

ვინაიდან ორგანიზმის წინააღმდეგობა დასუსტებულია, წარმოი- 
შობა სხვადასხვა გართულებები, მკურნალობის გარეშე ადამიანები 
იღუპებიან. 

განსაკუთრებულად მძიმე სხივური ავადმ- 

ცხრილი7 
ადამიანთა დაავადება და სიკვდილიანობა გამა-გამოსხივების ერთდროული 

დასხივების შეღეჯად (%-ში)___________. 

  

, ობრიდან გამოსვლა გამოსხივების დოზა (რ) სიკედილიანობა (5) |5წჰ აერევა გამოს. ა (%) 

150 0 ცალკეული შემთს. 
200 5 29 
320 10 50 

340 15 15 
370 20 05 
400 30 100 
450 50 100 

520 70 160 

§70 05 1090 
610 «თ 1% 
250 100 100   
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ცსრილი8 
რადიაქტიური ღრუბლის კვალზე ვგამა-გამონსხივებინ ერთდროული მიღებისაგან 

ცხოველთა დაავადება და სიკუდილიანობა (%-ში) 

  

  

      

მსხ. რქოსინი 
პ- სექანი ცხვარი ღორი ფრინველი 

დასზივების “ლეა |, : დაესებე–დ– 
ღრთ ედ 29 12189 212591512 

დ დ 5 მ, % 2 ს 2 წ ბ |C ს Lქ 62 | 5 | 8 |%მ| 518) 62) > I8 | #2) 5 | 2 

1 2 ვ 4|5| 4I ? 8 9 |) 1:0| I 12 13 

150 4 |100) 0 | 31109) 9 ი |I0 I0 ი 100 0 
200 ი |190– I 9 7 I1009|)| 0 4 .00| 0 0 100 0 
350 §6 | 93 | 7 | 46 | %6 4 (| 27 95 | 5 ი 100 0 
400 «ი | 88 | 12) 90|)§91!) 9 | 58 92 | 8 4 97 ვ 

500 100 | 65 | 35I100| 69| 31 | 56 78) 22| 25 ი0 | 10 
525 100 | იი | 401100! 5C| 59 | 100 | 72| 26| 43 68 | 12 
550 100 | 50 | §091100 | 39| 0! | 100 | 571 33! 53 85 | 15 
600 1I(X | 20 | 80 )Iთ | 20| ყ6| I00 | §0| 50! 7?! 80 | 20 
700 109 |I2 98 I1X-0| 1(|99|! I00 | 10) 990| 99 70 | -0 
ბ00 60 | 0 |14009)00| 0!1%| IMC0 0 II(00) 100| 50 5 
1000 – |= == 1 == | –| – =)I<=| 100| 15 | 85 
1200 – | – I-– |-–<1–=!1–|) – –|I<–I| I00| 060 |1%                 

ყოფობა, როდესაც ადამიანი მიიღებს 500-ზე მეტ რ. დოზას და 
უმკურნალოდაა 7–--10 დღე, როგორც წესი, მთავრდება სიკვდილითა 

მე-7 ცხრილში მოცემულია ადამიანთა დაავადება და სიკვდილია- 

ნობა გამა-გამოსბივების ერთდროული დასხივების შედეგად. მე-8 

ცხრილში რადიაქტიური ღრუბლის კვალზე გამა-გამოსხივების ერთ- 

დროელი მიღებისაგან ცხოველთა დაავადება და სიკვდილიანობა 

%-ში. 
ადამიანებისა და ცხოველების შინაგანი დაზიანება რადიაქტიური 

ნივთიერებებით მოხდება მაშინ. როდესაც ისინი მოხვდებიან ორგა– 
ნიზმში უმთავრესად საქმელთან, ჰაერთან და წყალთან. 

1 რადიაქტიური ნივთიერების მოქმედება მცენარეებზე 

რადიოიზოტოპებისა და იონიზებული გამოსხივების მოქმედება 

მცენარეებზე განიხილება ორა მიმართულებით: პირველი მოიცავს 

მცირე დოზით რადიოიზოტოპისა და იონიზებული გამოსხივების და–- 

დებით მოქმედებას მცენარეების ზრდა-განვითარებაზე„ მეორე და- 
კავშირებულია მცენარეთა ორგანიზმის დაზიანება-განადგურებაჯსთან. 

როცა შაქრის ჭარხლის თესლი რადიაქტიური ფოსფორის ხსნარით 
(C.5-–-1,2 მიკროკიური 1 კგ თესლზე) დაასველეს, მისი მოსავალი 

იი



12,7-დან 17,8 ცენტნერამდე გაპზა-და, მაქრიანობა გადიდდა 0,12-- 
0.53%-ით. 

მცენ.რე, რომელიც ნაკლებად იკვებება ფოსფორით, მეტად რა- 
დიომგრძნობიარეა, ვიდრე ის, რომელიც ფოსფორით მდიდარი ნია- 

დაგით იკვებება, შესაბამისად, ფოსფორით მდიღარ ნიადაგზე რადი- 
-ქტიური ნივთიერებებით ორჯერ ნაკლები დანაგვიანებული შვრიის 
თესლი მიიღეს, ვიდრე ფოსფორით ღარიბ ნიადაგზე. 

როგორც მცენარეზე, ისე ნიადაგზე რადიაქტიური ნივთიერებები 

«ილექება ნაწილაკებისა და ორთქლის სახით, ან გახსნილ მდგომარეო- 
ბაში (წვიმა, ღრუბელი), ამის მიხადეით მცენარეებზე რჩება სხვადა– 

სხვა რაოდენობით. 

ატმოსფეროდან მცენარეთა დანაგვიანება რადიაქტიური ნივთიე- 

რებებით დამოკიდებულია რადიონუკლეიდების ფიზიკურ და ქიმიურ 
თვისებებზე. მცენარის ზრდის უნარსა და მის ფორმაზე. დალექილი 
რადიაქტიური ნივთიერებების მოხვედრა მცენარეში დამოკიდებულია 

აგრეთვე მათ ხსნადობასა და მცენარევი მათი დაკავების ზანგრძლი- 
ვობაზე. ინტენსიური წეიმებისა და ქარის ზემოქმედებით რადიაქტიუ– 

რი მტვერი სწრაფად სცილდება მცენარეს, შესაბამისად ნაკლებია 
მცენარეთა ზედაპირული დანაგვიანება. დაკვირვებებით, რადიაქტიუ–- 
რი ნიეთიერებების დალექვიდან ყოველი ორი კვირის განმავლობაში, 
მეტეოროლოგიური ფაქტორები ზეგავლენით რადიონუკლეიდები 
მცენარეზე საშუალოდ 2-ჯერ მცირდება. ამ მოვლენს ნახევრად 
შემცირების პერიოდი ეწოდება. ეს უკანასკნელი გადის სამ ეტაპს. 
შემდეგ პერიოდში რადიოიზოტოპები მცენარეზე მყარადაა განლაგე– 
ბული და უმნიშვნელოდ მცირდება. 

რადიაქტიური ნივთიერებებით დაზიანებული მცენარეების შეს– 
"წავლისას განსაკუთრებით საყურადღებოა: 1. მცენარის რომელ ქსო– 
ვილებში ხდება რადიონუკლეიდების შეღწევადობა და 2. რა ფაქტო- 
რი აჩქარება შეღწევადობის პროცესს. 

გამოკვლევებით დადგენილია შეღწევადობის ოთხი ძირითადი 
გზა: 1. ფოთლოვანი შთანთქმა. ანუ ფოთლებიდან რადიაქტიური 

ნივთიერების შეღწევადობა; 2. ფლორალური შთანთქმა, ანუ ოადიაქ- 

ტიური ნივთიერებების შეღწევადობა ყვავილებიდან; ქ. ბახალური 
"შთანთქმა, ანუ რადიაქტიური ნივთიერებების შეღწევადობა ბაზალუ- 
რი ან იმ დარჩენილი ნაწილებიდან, რომლებიც ნიადაგთან კონტაქტში 

არ არიან: 4. ფესვებიდან შთანთქმა. რაც ემჩნევლ თითქმის ყველა 
მცენარეს. წვიმის დროს რადიაქტიური ნივთიერებები მცენარეთა ზე–- 

მო ნაწილებიდან ჩამოირეცხება და ქვედა ნაწილში გადაინაცვლებს. 
ამ შემთხვევაში ფოთლოვანი შთანთქმა ბაზალური შთანთქმით იცვ-



ლება, ანალოგიურად, ბაზალური შთანთქმა იცვლება ნიადაგურით, 
როგორც ცნობილია, რადღიოიხზოტოპთა მეტი ნაწილი მცენარეში 

ნაკლებად გადაადგილდება; ამიტომ ქსოვილებში რადიაქტიური ნივ- 
თიერებებით დაზიანების ხარისხი სხვადასხვა იქნება, რაც დამოკი- 
დებულია შთანთქმის ადგილზე და რადიოიზოტოპის სახეზე. 

ბაზალური შთანთქმა შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს, თუ ფოთ- 
ლებიდან შთანთქმა დამოკიდებულია რადიაქტიური ნივთიერებების 
რაოდენობაზე მოკლე დროის განმავლობაში, ბაზალური "შთანთქმა 
გაპირობებულია რადიაქტიური ნივთიერებების აკუმულაციაზე დიდი 
ხნის განმავლობაში. 

რადიაქტიური ნივთიერებების შეღწევადობა ნიადაგიდან მცენა- 
რეებში ძლიერ იზრდება ხსნადი იონების მეშვეობით რომლებიც 

«მყოფებიან ნიადაგში, აგრეთვე. ნიადაგის მიერ ფიქსაციის მოვლინე– 
ბის გამოც. 

“ რაღიაქტიური ნივთიერებების დალექვიდან გარკვეული დროის 
გავლის შემდეგ, ნიადაგიდან მცენარეთა დაზიანება თანდათან მცირ- 

დება. იგი დამოკიდებულია როგორიც თვით მცენარის უნარზე. შეით- 
ვისოს ნიადაგიდან რადიაქტიური ნივთიერებები. ისე ნიადაგის სახე– 

ზე. მე-9 ცხრილში მოცემულია სასოფლო-სამეურნეოლო მცენარეების. 
მიერ სტრონციუმ-90-ის შეთვისების (სტრონციუმ ერთეულებში) სა- 

ორიენტაციო მონაცემები; შეთვისება ნავარაუდევია სხვადასხეა ნია– 
დაგის სახნავი ფენიდან ჩვეულებრივ აგროტექნიკურ პირობებში, 

როცა დანაგვიანების ხარისხი 1 კიურია (სტრონციუმ-90-ის მიხედვით) 

კვადრატულ კილომეტრზე. 
ცხრილი 9 

სტრონციუმ-90-ის შეთვისების საორიენტაციო მონაცემები 
  

  

თადაგის ტობი მანეს გევებიირი  _ მარცვალ 
1. შავმიწანიადაგები 420-- 600 300--40ი 
2. ტყის რუხი და წაბლა ნიადაგები 600-–1 200 500-–-800 
ვე. კორდიან-ეწერიანი (თიხნარები, გაკი– 

რიანებელი და გაკულტურებული) 
ნიადაგები 1690-2400 1200–-–1400 

4. კორდიან-ეწერიანი (ქვიშნარები, შე 
| ს ია- 

დაგები ტაღ გაკულტურებელი. ჩია 4000--600C 3000-4000 

მცენარეზე დამახიანებელ გავლენას ახდენს გამა-სხივები და ბე– 
ტა ნაწილაკი, ადამიანებისა და ცხოველების დაზიანებისაგან განკხვა- 

ეებით, მცენარეთა დაზიანებაში მთავარ როლს ასრულებს. განსაკუთ–- 
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რებით ბეტა ნაწილაკი. მცენარეთა დაზიანების დროს მიღებულ 

დოზამი ბეტა ნაწილაკი მცირეა, მაგრამ ის სრულიად საკმ> 
რისია, რომ დააზიანოს მცენარის ფოთლები და გამრავლების ორგა- 

ნოები. მცენარეთა დაზიანების დროს მიღებულ დოზაში ბეტა ნაწი–- 
ლაკის წილი 10--20-ჯერ მეტია ვიდრე გამა-სხივების ამიტომაც. 

რადიაქტიურ ნივთიერებათა ღრუბლის კვალზე მცენარეთა დასხივე-. 
ბის გაანგარიშება გამა-გამოსხივებით უნდა გავამრავლოთ 10-–20-ჯერ.. 

უნდა აღინიშნოს, რომ მცენარეები ადრე განვითარების პერიოდ– 
ში უფრო მგრძნობიარეა, ე. ი. ახალგაზრდა განვითარებადი უჯრედე– 

ბი, ამიტომაც სხვადასხვა სახის მცენარეებს შეესაბამება სხვადასხვა. 
რადიაციული მგრძნობიარობა, რაც დამოკიდებულია მათ ფიზიეოლოგი-- 

ურ მდგომარეობაზე. 

მე-10 ცხრილში მოცემულია სხვადასხვა მცენარეთა ერთჯერადო- 

გამოსხივების სასიკვდილო დოზა. მცენარეთა სხვადასხვა მგრძნობია–-. 
რობა დასხივების მიმართ განპირობებულია მათი უჯრედების ბირთ- 

ვების მოცულობით, ქრომოსომებს სიდიდით და უჯრედში ხIIM 

ქრომოსომების მეტ შემცველობაზე. მათი მოცულობის გადიდებით 

ან შემცველობის ამაღლებით, მცენარეები უფრო მაღალმგრძნობია-. 

რენი არიან, 

  

  

ცხრილი 10 

სხვადახზვა მცენარეთა ერთჯერადი გამოხბივებინ ხასიკვლილო დოზა 

სზივების სხ ბის დ მცენარეთა სახეობა დოზა წ“) მცენარეთა სახეობა დასეეე ური 

ხახვი თავიანი 150 კარტოფილი, კომბოსტო 1260 
შერია ზუი 

სიმინდი 420 შაქრის ჭარხალი 1340 
ქერი 4:5 ნაძვი 1200 
მუხუდო 460 ლარიქსი იაპონური 1250 
ბორბალი 450 ტურ 1500 

კომბოსტო თავიანი 1230 არყ 8000 
პამიდორი 1240 ხრდოლეეთის მუხა 0000 
ბრინჯი 1960 ხეკერჩხალი 10000 
სელი 2070   

შენიშვნა: მთანთქმული დოზა 10--20-ჯერ მეტია ბეტა ნაწილაკების მოქმე– 

დების შემდეგ. 
მცენარეთა თესლები განირჩევიან რადიო მგრძნობიარობით, ამი– 

ტომაც გამოყოფენ მცენარეებს: რადიომგრძნობიარე (ლობიო, სიმინ– 

დი, ხორბალი, ტიმოფეევა და სხვა), საშუალო მგრძნობიარე (მუხუ- 
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დო, სოია. შერია ქერი და სხვა და რადიომგრძნობიარობისადმი 

მდგრადს (სელი, თამბაქო, სამყურა, იონჯა და სხვა). 

მე-11 ცხრილში მოცემულია მონაცემები მცენარეთა დაზიანების 

ხარისხის შესახებ, მათ მიერ დაგროვილი დასხივების დოზის სიდი- 

დესთან დაკავშირებით. 

  

  

ეხრილი 11 
სხვადახსვა ღაზხივებინ დოზის დროს მცენარეთა დაზიანება (%-ში) 

რეაქცია | დასხივების სასიკვდილო დოზა (%-ში) 

მცენარის ნორმალური განვითარება 10 
ცკირებ ზრდას 10%-ით 25 

ამცირებს ზრდას 50%-ით ე4 
მტერის სტერილობა «ი 
გენეტიკური ორგანოების შექმნის და- 

გვიანება 45 
ზრდის მკვეთრი შემცირება ტი 
მცენარეთა ნახევრის დაღუპვა 75 
მცენარეთა მთლიანი დაღუპჰვა 100 

მცენარეთა დაზიანების შედეგად მოსავლის შესაძლებელი დანა- 
კარგები დამოკიდებულია არა მარტო დასხივების დოზაზე, არამედ 
მცენარეთა ვეგეტაციის ფაზაზე და თვით მცენარის ბიოლოგიურ თა- 
ვისებურებაზე (ცხრილი 12). 

ცხრილი 12 

ღასზივებიხ დოზისა და მცენარეთა განვითარების ფაზის მიხედვით მოსავლის 

დანაკარგები (%-ში) 

ა) მარცვლეული კულტურების 

  

  

დასხივების გაწვითარების ფაზა, დასხივების დაწყების მომენტში 

ოსა 
(რ) ' | დათავთავება რძისებრ. 

გაღივება | დამუზლება | ყვ-ვილ. სიმწიფე 

100 15-35 25--50 525 0-–)10 

100-–200 20-50 35--70 15-50 0-10 

200–300 35 – 70 50-90 25-50 0-–20 

300–-400 55–-90 80–-100 40-70 0–20 

400––-500 75-–100 90–)00 60-90 0–20  



ბ) კარტოფილის ტუბერების 

  

  

დისსივების განეითარებ-ს ფაზ· დასხივების ღ«წყების მომენტში 

დოზა (რ) ნაზარდი XI ღღ ღაკოკრების ყვავილობის ფოჩის გუმო- 

100--%0 0-5 0–Iა | – – მოსავალი 

200–-X0 10-30 5-20 5 –20 5-15 არ 

300 – 40ი 20--%0 10 –30 10 –ვი 5–-20 მცირდება 

<400–-500 ვე.-ტა 15-40 18-40 10-25 

500-–6%ე «0-10 20 – 50 20-–50 15-30 

200–-1009 §50=:0 50-70 25 –60 20-40 

3000--15008 ხ0-–-I00 50-90 40-40 30-60   
ხურსათის, საკვებისა და წყლის გაჭუჭყიანება რადიაქტიური 

ნივთიერებებით 

რადიაქტიური ნალექი აჭუჭყიანებს დაუფარავ და დაუცველ პრო– 
'დუქტებს, ფურაჟს და წყალს, რის გამოც მათში მაღალი რადიაციის 
სიდიდის გამო მოსალოდნელია შეუძლებელი გახდეს მათი საკვებად 

და ფურაჟად გამოყენება. პროდუქტებში და საკვებში ჩვეულებრივ 

“რადიაქტიერი ნივთიერებები განლაგდებიან ზედაპირზე, ზოგიერთ 

პროდუქტში შეაღწევს ფორებში. მაგალითად, პურში, ორცხობილაში, 

მაკარონში შეაღწევს 0–-5 სმ, შაქარში –- 1,5--2 სმ, მარცვალში –– 

3 სმ. 
სითხეში მძიმე რადიაქტიური ნივთიერებები თავს იყრის ფსკერ- 

ზე, ხოლო მსუბუქი –- ზედაფენაში. 

თივის ზვინებში რადიაქტიური ნივთიერება შეაღწევს ძირითადად 

ქარის მხრიდან 20 სმ სიღრმეზე, დაწნეხილ თივაში კიდევ უფრო ნაკ- 

-ლებს, ხოლო ახალ მოთიბულზე უფრო ღრმად. დიდი ძალის ბირთვუ– 

ლი აფეთქების დროს გარე საზღვარზე, ძლიერი მოწამვლის ზონაში, 

«რადიაქტიური ნივთიერებების კონცენტრაცია შეიძლება მერყეობდეს 

ჩამოცვენის დროს 50--550 მიკროკიურამდე,ე ხოლო ერთი საათის 

"შემდეგ 14––17 მიკროკიური/კგ. 
ხილი, ბოსტნეული, კენკროვანნი დღა სხვა დანაგვიანდება აგრეთ- 

კე რადიაქტიური ნივთიერებების კანზე მიკვრით. 

პროდუქტები და მარცვლეული შეიძლება დანაგვიანდეს აგრეთვე 
= თო. მდივნიშვილი ტყ



დაზიანებულ პროდუქტებთან კონტაქტით ან ჭუჭყიან კონტეინერებ– 
ში –“- ტარაში გადატვირთვით. 

რადიაქტიური ნივთიერებებით დაზიანდება აგრეთვე ტბები და. 

წყალსაცავები, რომლებიც საკვები ჯაჭვის მეშვეობით გადადიას 
წყალსაცაის მობინადრეებში-ი იზოტოპების დაგროვება ხდება 
ძვლებში, განსაკუთრებით სტრონციუმ-90-ის, რადგან იგი კალციუმის 
ანალოგძურია. გამადასხივება იწვევს თევზებისა და სხვა „ხოველე- 
ბის დაზიანებას, დაღუპვას (საშუალო დოზა მოზრდილი თევზებისა- 
თვის მერყეობს 1000--2000 C-მდე). 

ბირთვული აფეთქების პროდუქტები ცვივა ღია წყალსაცავებში 
და შახტურ ჭებში. რადიაქტიური ნაწილაკები თავს იყრის ფსკერზე, 
ხოლო ცალკეული იზოტოპები იხანება წყალში. მათი წყალში გახსნა» 
დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე. სილიკატურ ნიადაგზე მოხვედრი- 
სას 2% იხსნება წყალში, კარბონატულზე – 34%-მდე, აგრეთვე 
წყალში გლობალური ცვენის დროს იხსნება რადიაქტიური ნივთიე– 
რებები. 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების ვარგისიანობის საკითხის 

გადასაწყვეტად განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა მცენარის მი– 
ერ რადიაქტიური ნივთიერებების დაკავების უნარს. მონაცემების მი- 
ხედვით, რადიაქტიური ნივთიერებებსს დალექვისს კარტოფილი, 
ძირხვენები, სიმინდის მარცვალი და ბარდა ნაკლებად ნაგვიანდება,. 

ვიდრე ხორბალი, ჭვავი შვრია, ქერი და წიწიბურა ამიტომაც სა- 
სურსათოდ მიზანშეწონილია პარკოსანი კულტურებისა და სიმინდის 
გამოყენება. წამყვან ადგილს ადამიანისა და ცხოველების რაციონში 
დაიკავებს კარტოფილი და ძირხვენები, 

რადიაქტიური დალექვისას შეიზღუდება ფოთლიანი ბოსტნეუ- 
ლის გამოყენება. 

შემუშავებულია რადიაქტიური ნივთიერებებით დღე-ღამის გან-. 
მავლობაში ადამიანის საკვები პროდუქტის დასაშვები მოწამვლა-და– 

ნაგვიანება. რაც არაა საშიში ჯანმრთელობისათვის. დასაშვები დანა- 
გეიანების სიდიდე დამოკიდებულია დროის ხანგრძლივობაზე. დროის 
ზრდის შესაბამისად ეზრდება დასაშვები მოწამვლის სიდიდე. რადიაქ- 
ტიური ნივთიერების გავრცელებიდან 1 დღე-ღამის რაციონის დასაშ- 

ვები მოწამვლა არის 6,10-ბ“ კიური, 2-7 დღე-ღამის შემდეგ –– 

2,1L კიური, ერთი თვის შემდეგ –– 3,10-–” კიური, 1 წლამდე –-. 

5, 10-9 კიური, ხოლო 1 წლის შემდეგ ––- 1, 10-? კიური. ასევე სას“ 

გელი წყლის დანაგვიანების დასაშვები ნორმა არის 9, 10 -? კიური: 

ლიტრში, ხოლო ტექნიკური წყლის მოწამვლა –– 9--10-) კ/ლ-ში. 
შემუშავებულია აგრეთვე მოსახლეობისათვის რადიაციის დასხი–- 
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უების დასაშვები დოზაც; მაგალითად, 4 დღე-ღამის განმავლობაში 

ადამიანმა შეიძლება მიიღოს 50 რენტგენი დასხივება, ერთი თვის გან– 
მავლობაში –-– 100 6, სამი თვის განმავლობაში –– 200 რ., ხოლო 
ერთი წლის განმავლობაში –- 300 რენტგენი. 

9, ქიმიური იარაღი 

ქიმიურ იარაღში მოთავსებულია ისეთი ქიმიური პროდუქტები, 

რომლებიც საბრძოლო გამოყენების პირობებში იწვევენ ადამიანების, 
ცხოველების, მცენარეების, სურსათის, საკვების, წყლის და სხვ, გა» 
ნადგურება-მოწამელას. 

საბრძოლო ქიმიური მომწამლავი ნივთიერებები მოთავსებულია 
სპეციალურ ჭურვებში ან ქიმიურ ბომბებში. გადმოსაღვრელ საავია– 
"ციო ხელსაწყოებში ან სხვა გარსებში. მათი აფეთქების დროს. საბრ– 
ძოლო ჭურეებისაგან განსხვავებით მოისმის სუსტი ყრუ ზმა. აფეთ- 
ქების ადგილას წარმოიშობა თეთრი ან ოდნავ შეფერილი კვამლის 
ღრუბელი, ნისლი ან ორთქლი. თუ თხევადი მომწამლავი ნიეთიერება 

არას გამოყენებული, მაშინ თვითმფრინავის მიმართულებით გამოჩნდე“ 
ბა შავი ზოლი, , რომელიც ჩქარა იფანტება და ეშვება დედამიწაზე+ 
თძოთლებზე ჩნდება ზეთოვანი წვეთები. სხვადასხვა ქიმიური მომწამ« 
ლავი ნივთიერების გამოყენების შედეგად წვლისა ზედაპირზე წარმო– 
იქმნება ზეთოვანი კვალი, თოვლზე –- სხვადასხვა ზომის ჩაღრმავე– 
ბული ადგილები, მწვანე ბალახი იცვლის ფერს, ფოთლები ყვითლდე“ 
ბა, რუზდება და შემდეგ იღუპება. 

ნატოს ბლოკის სამხედრო სპეციალისტების აზრით, ჭქიმიურა იამ 

რაღის გამოყენება უფრო პერსპექტიულია, რადგან ის მწყობრიდან 

გამოიყვანს ძირითადად ცოცხალ ძალას –- ადამიანებს, სახალხო მე– 
ურნეობის ობიექტები უვნებელი დარჩება. 

მეორე უპირატესობად მიაჩნიათ ის, რომ ქიმიური იარაღის დამ– 

ზადება იაფი ჯდება. ამერიკელი სამხედრო ეკონომისტების გაანგარა– 
შებით ჰიროსიმაშე ჩამოგდებული ბირთვული იარაღის ღირებულე“ 
ბის ქიმიური“ იარაღი გაანადგურებს ჰიროსიმასნაირ ორას ქალაქს. 

ტერიტორია, რომელიც განიცდის ქიმიური მომწამლავი ნივთი+« 
ერების ზემოქმედებას, რის შედეგადაც ზიანდება ადამიანები, ცხოვე– 
ლები, მცენარეები, პროდუქტები და წყალი, ეწოდება ქიმიური მო 
წამვლის კერა. 

ქიმიური დაზიანების კერა პირობითად იყოფა ორ ზონად: 
IL უშუალო დაზიანების ზონა. იგი წარმოიქმნება 

ადგილზე ქიმიური იარაღის გამოყენების შედეგად. ჭურვის აფეთქე< 
ბის პირველ პერიოდში წარმოიშობა მომწამლავი ნივთიერებების ორ« 
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თვლი და აევროხსოლი, როზლებიცე ღასაწყისში ქმნიან მოწამლული: 

პარის პირველად ღრუბელა, ნაწილი მომწამლავი ნიეთიერებებისა. 
წვეთების სახით რჩებიან ადგილზე, წამლავენ გარემოს. 

11. ქარის მიმართულებით ძომწამლავი ნივ- 
თიერების გავრცელების ზონა მოწამლული ჰაერის 

პირველაღი ღრუბელი და მომწაბლაე ნივთიერებათა წვეთებიდან 
აორთქლებული მეორადი ღრუბელი ჰაერის ნაკადთან ერთად გავრცელ- 
ღება სხვა ტერიტორიაზე და წარმოქმნის ახალ მოწამლულ ზონას. 

მომწამლავ ნივთიერებათა გავრცელების ეს ზონა რამდენჯერმე 
მეტია ადგილობრივ მოწამვლის ზონაზე. ამავე დროს, სოფლის პირო-- 

ბეხმი ორთქლი ვრცელდება უფრო დიდ ტერიტორიაზე, ვიდრე ქა-. 
ლაქში. 

ქიმიური მოწამვლის კერის სიდიდე და მდგრადობა დამოკიდე- 
ბულია გამოყენებული მომწამლავი ნივთიერებებს რაოდენობაზე, 
უამოყენებისა და მეტეოროლოგიურ პირობებზე, პაერის ტემპერატუ-. 
«აზე. რელიეფზე, წელისა და დღე-ღამის დროზე. მაღალი ტემპერა- 
ტურის დროს მომწამლავი ნივთიერების აორთქლება. ჩქარდება, ხო- 
ლო მათი მოქმედების ხანგრძლივობა მცირდება, დაბალი ტემპერატუე- 
რის ღროს მომწამლავი ნივთიერებები ორთქლდება ნელა, რის გამოც: 
ტერიტორია დიდხანს რჩება მოწამლული, ძლიერი ქარის დროს მო– 
წამლული ჰაერის ღრუბელი ჩქარა იფანტება, ხოლო მოწამლულ“ 
წვეთების აორთქლება ჩქარდება, რაც აჩქარებს ტერიტორიის გაუს-. 
ნებოვნებას. მზიან ამინდში მომწამლავი ნივთიერებები ორთქლდებიან 

ჩქარა, ვიდრე ღრუბლიანში; ღამე ნელა, ვიდრე დღისით. წვიმა მექა– 
წიკურად რეცხავს მომწამლავ ნივთიერებებს ატმოსფეროდან და მი- 
წის ზედაფენიდან. ამ დროს მომწამლავი ნივთიერებები მიწის ზედა–- 
ფენიდან ან ირეცხება, ან წყალთან ერთად ჩადის მიწის ღრმა ფენაში. 

ამას გარდა, წყალში მომწამლავი ნივთიერება იხსნება. თოვლის მოსვ– 
ლის დროს მოწამლულ ადგილას, მოწამვლა რჩება უფრო დიდხანს. 

მ-–მწამლავ ნივთიერებათა წვეთები ჩქარა ორთქლდებიან მაგარი მექა- 
ნიკური შედგენილობის ნიადაგიდან, ვიდრე ფხვიერიდან ან თოვლი- 

ან. 
' ორთქლი და აეროზოლი თავს იყრის დაბლობ ადგილებში, ხე– 

ვებში, ტყეებში, ბუჩქებთან, მოწამლული ჰაერი დიდხანს დგას მჭიდ- 
ოოდ დასახლებულ ადგილეაში. 

ქინიური მოწამვლის კერა სასიათდება მომწამლავ ნივთიერებათა 
კონცენტრაციით, მოწამვლის სიმჭიდროვითა და მისი მდგომარეობით. 

მომწამლავი ნივთიერებების რაოდენობა, რომელსაც შეიცავს მოწამ– 
ლული ჰაერის მოცულობის ერთეული, ეწოდება კონცენტრაცია. გა- 
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მოიხატება წონით ერთეულებში –- გრამებში ან მილიგრამებში 1 ლ 
ან მ“ ჰაერში, 

მოწამვლის სLიმკვრივე (სიმპიდოოვე) ეწოდება Cიადაგის ას რ-C 
ექტის ზედაპირზე არსებულ თხევადი მომწამლავი ნივთიერების რაო– 
დენობას, იზომება გრამებში 1 მ? მოწამლულ ზედაპირზე. ქიმიური 
მომწამლავი ნივთიერების მდგრადობა დამოკიდებულია მომწამლავი 
ნივთიერები”“ “სახეობაზე, წლის დროზე ღა მეტეოროლოგიურ პი- 
რობებზე. 

ქიმიური მომწამლავი წივთიერების კლახიფიკაცია 

ქიმიურ მომწამლავ ნივთიერებებს (ამზადებენ აშშ-ში) ტაქტ“«კუ- 

რი დანიშნულების მიხედვით ყოფენ ოთხ ჯგუფად: ა) სასიკვდილო, 
ბ) მწყობრიდან დროებით გამომყვანი. გ) გამაღიზიანებელი და დ) სა- 
სწავლო (ნახ. 4). 

სასიკედილოდ მოქმედი ქიმიური მომწამლავი ნივთიერებების ორ- 

განიზმზე ფიზიოლოგიურ მოქმედებას ყოფენ ოთხ ჯგუფად: 
> 1) ნერეო-დანბლურე ნოქმედებ“ს ქიმიური მომწამლავი ნივთიე–- 

რებები ახიანებს ცენტრალურ წერვულ სისტემა. ამ ჯგუფში გაერ- 
თიანებულია ზარინი, ზომანი; V-გაზი. 

2) კანდამაჩირქებელი მოქმედების ქიმიური მომწამლავი ნიეთი– 

ერებები წარმოქმნის კანზე დიდხანს მოურჩენელ წყლულებს. აღნიშ- 

წულ ჯგუფში გაერთიანებულია ლუიზიტი და იპრიტი. 
3) ზოგადშბამიანი მოქმედების ქიმიური მომწამლავი ნივთიერე- 

ბები იწვევს ორგანიზმის საერთო მოწამვლას. ამ ჯგუფში გაერთიანე– 
ბულია ციანმჟავა დღა ქლორციანი. 

4) მხუთავი მოქმედების ქიმიური მომწამლავი ნივთიერებები აზი– 

კნებს სასუნთქ ორგანოებს. მიეკუთვნება ფოსგენი და დიფოსგენი, 
გარდა ამისა, არსებობს მწყობრიდან დროებით გამომყვანი ქიმიი 

ური მომწამლავი ნივთიერებები. მას მიეკუთვნება ფსიქოქიმიური 
მოქმედების „82“, გამაღიზიანებელი ქიმიური მომწამლავი ნივთიე– 
რებები: პირისღებინების (ადამსიტი), ცრემლსადენი (ქლორაცეტოფე– 

წონი) და სასწავლო. 
მოქმედების” ხანგრძლივობის მიხედვით ქიმიურ მომწამლავ 

ნივთიერებებს ჰყოფენ ორ ჯგუფად: მდგრადი, რომლებიც მოქმეღე– 
ბენ რამდენიმე საათიდან რამდენიმე თვემდე (იპრიტი, ლუიზიტი. ზო- 
მანი, ზარინი, V-გაზი) და არამდგრადი, რომლებიც დაზიანების უნარს 
ინარჩუნებენ რამდენიმე წუთს (ციანმჟავა, ქლორციანი, ფოსგენი. დი- 

ფოსგენი). 
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ა) ხასიკვდილოდ მოქმედი ქიმიური მომწამლავი ნივთიერებები 

1) ნერვო-დამბლური მოქმედების ქიმიური მომწამლავი ნივთიე– 
«რებები, ზ ა რ ი ნ ი უფერო ან სუსტი მოყვითალოილ, უსუნო სითზეა, 
ხვედრითი წონა უდრის 1,01; დუღს 1475-ზე, იყინება –385-ზე, ერევა 

წყალში, „ხსნება ბენზინში, სპირტში, კარგად შეისრუტება ფოროვან 

მასალებში. მოწამგლა ვითარდება სწრაფად, გამოკვეთილად (ფარუ- 
ლი მოქმედების გარეშე). 0.02-–0,05 მილიგრამ/ლიტრის შესუნთქვა 
2-5 წუთში იწვევს სიკვდილს. 

ზომანი უფერო სითხეა, აქვს ქაფურის სუნი, ხვედრითი წო- 
ნაა I,02, დუღს 170%?-ზე, იყინება –10%ზე, ცუდად იხსნება წყალში. 

«გი 4-10-ჯერ უფრო ტოქსიკურია, ვიდრე ზარინი, 
V-გააზი თხევადი ან კრისტალური ნივთიერებაა, უსუნო, 5%- 

ძდე იხსნება წყალში. მას აქვს ძრავის ზეთის წებოვნება. დუღილი! 

ტემპერატურაა 2279. სუსტად აქროლადია. კარგად იხსნება ცხიმებში, 
იოლად შეაღწევს დაუზიანებელ კანში. V-გაზი არ იშლება გარემო- 
ში –- ზაფხულში 10-12 დღემდე, ზამთარში 3.5 თვეს. იგი ზარინზე 

ტოქსიკურია 50-ჯერ. 
ნერვო-დამბლერი ქიმიური მომწამლავი ნიეთიერებების მოქმე– 

დებ“სას, დაზიანების სიძლიერის მიხედვით. ადამიანს არ შეუძლია 

ყურადღებით უცქიროს ასლოგანლაგებულ საგნებს. ამ სიმპტომებს 
განსაზღვრავს თვალის კუნთის მკვეთრი შეკვეცა, შემდეგ მკვეთრად 
მცირდება გუგა, ლორწოვან ცხვირის ღრუში, ბრონქებსა და პირის 

ღრუში იზრდება სეკრეცია. იგრძნობა გელის არეში შეხუთვა და სუნ- 
თქვის გაძლიერება. ბრონქების შევიწროებისა და მასში ლორწოს 

დაგროვების შედეგად ვითარდება ჟანგბადის უკმარისობა, ლორწოვა– 

ნი გარსი ლურჯდება. 

ნაწლავების კუნთების სპაზმის გამო მუცლის ღრუში აღინიშნება 

ტკივილი, შემდეგ იწყება ღებინება. დეფეკაცია, შარდიანობა. მოწამე– 
ლის შემდგომი პროგრესისას ვითარდება ცალკეული კუნთის გრეხა, 
ცახცახი არაკოორდინირებული მოძრაობა კრუნჩხვა და ბოლოს 

დამბლა. შემდეგ ჩნდება ცენტრალური ნერვული სისტემის დარღვე– 
ვის ნიშნები: თავის ტკივილი, გალუცინაცია, თავბრუსხვევა, ფსიქი- 

კური აღგზნება, რეფლექსისა და გრძნობების გაქრობა, ცნობიერების 

დაკარგვა, სასუნთქი ცენტრის დამბლისაგან სუნთქვის შეჩერება და 

სიკვდილი. 
ცზოველების მოწამვლისას პირველად შეინიშნება შიში, მოუს- 

კენრობა, თვალის გუგის შევიწროება, შარდიანობა., ცხოველი კარგავს 

მგრძნობიარობას, გადმოგდებული აქვთ ენა, ჩამოშვებული ტუჩები, 

71



ღქვეითდება მხედველობა და სმენა. ერღვევათ კოორდინაცია და კუნ– 
თების ტონუსი, რის შედეგად ცხოველმა შეიძლება მიიღოს სხვადა– 
სხვა პოზა, შემდეგ ეცემა მიწაზე, ეწყება კრუნჩხვები, მძიმე სუნთქვა 
პირით, სიდამბლე. იღუპება სასუნთქი ცენტრის დამბლით. 

2) კანდამჩირქებელი მოქმედების ქიმიური მომწამლავი ნივთიე– 
რებები. 

ლუიზიტი ქიმიურად სუფთა ლუიზიტი უფერო სითხეა. 
ტექნიკური ლუიზიტი მძიმე ზეთისებური, მსუბუჭი ფერის, არასასია- 
მოვნო სუნის სითხეა, ხ-ედრითი წონა უდრის 1). დუღილის ტემ“ 
პერატურაა 180--190?, არ იყინება, მაგრამ 15--ზე ძლიერ სქელდება. 
წყალში ცუდად იხსნება ორგანულ გამხსნელებში კარგად. იგი, რო– 
გორც იპრიტი, მრავალმხრივმოქმედია. მას არ გააჩნია ფარული მოქ- 
მედების პერიოდი. 0,4 მგ/ლ-ის შესუნთქვისას 5 წუთში იწვევს სიკვ– 
დილს. 
იპრიტი. ქიმიურად იპრიტი სუფთა, უფერული სითხეა; ტექ– 

ნიკური იპრიტი მოყვითალო მუქი ფერის ზეთისებრი სითხეა, მდოგ- 

გის ან ნივრის სუნით. ხვედრითი წონაა 1,3. დუღს 217--ზე (იშლება 
წაწილებად), დნობის ტემპერატურა მერყეობს 6--10“-მდე. ცუდად 
იხსნება წყალში, კარგად –– ორგანულ გამხსნელებსა და ზეთში, მრა– 
ვალმზრივმოქმედია. გააჩნია ფარული მოქმედების პერიოდი. 

იპრიტის ორთქლი იწვევს ცხოველების თვალებისა და სასუნთქი 
„ორგანოების დაზიანებას. შეიმჩნევა ქუთუთოების შეშუპება და რქო- 
ვანას დაწყლულება. ზიანდება სასუნთქი ორგანოები: ცხვირის ღრუს 
ლორწოვანი გარსი და ფილტვები. ფილტვებიდან ისმის მშრალი ხი–- 
ხინი, იწყება ხველა, აიწევს ტემპერატურა, აღინიშნება ხუთვის ნიშ- 

ნები, 5–6 დღის შემდეგ ძცხოველი იღუპება. 
3) ზოგადშხამიანი მოქმედების ქიმაური მომწამლავი ნივთიერე- 

ბები. 

ციანმუეავა აქროლადი მოძრავი სითხეა, უფერო, მწვანე 
ნუშის სუნით. დუღს 26"-ზე მყარდება –14“ზე. ხეედრითი წონა 
უდრის 0,7. კარგი გამხსნელია. მეტალებზე და ქსოვილებზე არ მოქმე– 
დებს. კარგად შთაინთქმება ტანსაცმელში. 0,4--0,7 მგ/ლ კონცენტრა– 
ციის შესუნთქვისას ადამიანი 2-5 წუთში იღუპება, ცხენები და ღო– 
რები –– 0,5 მგ/ლ-ზე, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვები –– 0,6 მგ/ლ 
ზე, ხოლო ფრინველები 0,12 მგ/ლ-ის შესუნთქვისას იღუპებიან. 

ქლორციანი უფრო ადვილად აქროლადი სითხეა დუღს. 
13"-ზე, მყარდება –6--7"-- ზე, ახასიათებს მკვეთრი სუნ. იწვევს 
ცრემლდენას. კარგად იხსნება წყალში და ორგანულ გამხსნელებში, 

0,12 მგ/ლ კონცენტრაციის შესუნთქვისას ადამიანი 4 საათის შემდეგ, 
«ღუპება. 
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ზოგად შხამიანი მომწამლავი ნივთიერებებით დაზიანებისას 

ადამიანები პირში ლითონის გემოსა და გულის არეში წუხილს გრძნო- 
ბენ, ეუფლებათ შიში, მძიმე ქოშინი, უდიდდებათ თვალის გუგები, 

ეწყებათ კრუნჩხვები, ემართებათ სასუნთქი ცენტრის დამბლა, რის 
შედეგადაც ადამიანები იღუპებიან. 

4) მხუთავი მოქმედების ქიმიური მომწამლავი ნივთიერებები. 
ფოსგენი უფერო გაზია. 8--ზე იგი აქროლად სითხედ იქ- 

ცევა, აქვს აშმორებული თიეის სუნი, 3.5-ჯერ მძიმეა ჰაერზე. ხვედ– 
რითი წონა უდრის 1-ს. აზიანებს სასუნთქ ორგანოებს. 0,006 მგ/ლ-ზე 
მეტმა კონცენტრაციამ შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილი. გააჩნია 
კარული მოქმედების პერიოდი (2--12 საათი). 

დიფოსგენი უფერო ზეთისმაგვარი სითხეა, აშმორებული 
თივის სუნით დუღილის ტემპერატურაა 128, იყინება --57“-ზე,. 

ხვედრითი წონა ტოლია 1,6-ის. 

ფოსგენი და დიფოსგენი ჰაერთან ერთად ხვდებიან ფილტვებში: 
და ბრონქებში. აქ ისინი იშლებიან და წარმოშობენ მარილმჟავას, 
რომელიც არღვევს უჯრედების ფიზიკურ-ქიმიურ თვისებებს. იწყება: 

ფილტვების შეშუპება. 
მათი შესუნთქვისას შეიგრძნობა წვა ყელში, ხველა, ქაფისებუ– 

რი სითხის ეცხვი გამოყოფით, სუნთქვა მძიმდება, გამობედვა შეშინე– 
ბულისაა, სახის კანი, ყურები, ხელები, ტერფი ლურჯდება. 

ბ) მწყობრიღან დროებით გამომჟვანი მომწამლავი ნივთიერებები 

უკანასკნელ წლებში ნატოს ბლოკი ყურადღებას უთმობს შენა- 
ყრთების განსაკუთრებულ ჯგუფს –- ფსიქოქიმიურ მომწამლავ ნივ– 

თიერებებს („87-). ისინი იწვევენ ადამიანების დროებით მოშლას: 
მხედველობითს და სმენითს პალუცინაციებს, რის შედეგადაც ისინი 
ტირიან ან იცინიან, ცდილობენ გაიქცნენ ან გაგორდნენ მიწაზე, ზოგ 
პემთხვევაში შეინიშნება ძილის მიდრეკილება, შიზოფრენიის სიმპ- 

ტომი და მძიმე დეპრესია, ზოგიერთი მათგანი იწვევს დროებით კი– 

დურების სიდამბლეს ან სიბრმავეს, წონასწორობის დაკარგვას, მო–- 
წამვლიდან რამდენიმე საათის შემდეგ ფსიქიური მოქმედება თანდა–- 

Cან ქრება, მაგრამ შესაძლებელია სერიოზული გართულება (ძვლის 
მოტეხა, ტვინში სისხლის ჩაქცევა და სხვა). 

გ) გამაღიზიანებელი მოკმედების ქიმიური მომწამლავი ნივთიერებები 

ადამსიტი. ქიმიური სუფთა ადამსიტი მოყვითალო-მომწვა– 
ხო ფერის კრისტალია. დნება 195 “-ზე. ტექნიკური ადამსიტი მუქი 
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მწვანე ფეოის, თითქმის უსუნო ფხვნილია.ა დნება 190–--1959-ზე. 
დუღს 410“-ზე. ცუდად იხსნება ორგანულ გამხსნელებში. წყალში არ 
ისსნება. მოქმედებს სასუნთქ ორგანოებზე, იწვევს ხველას, პირისღე- 

ტინებას, ცემინებას. 

ქმლორაცეტოფენონი. ტექნიკური ქლორაცეტოფენონი 
-უფერო, მოყვითალო ან მურა ფერის კრისტალია. დნობის ტემპერა- 
ტუორაა 50--58, დუღილის –- 244--245,. ხვედრითი წონა უდრის 
1.32. წყალში არ იხსნება, კარგად იხსნება ორგანულ გამხსნელებში. 
იწვევს ცრემლის დენას, ზედა სასუნთქი გზების გაღიზიანებას. 

მდგრადი მომწამლავი ნივთიერებები მოწამლავა ნიადაგს, ნაგე– 
ბობებს, მცენარეულ საფარს, წყალს, დაუცველ საგნებს და სურსათს, 

ტყეში მოხვედრისას მისი დიდი ნაწილი ჩერდება ხეების ვარჯ–- 
ზე, ხოლო მცირე ნაწილი გავრცელდება ნიადაგზე და რჩება იქ ხან- 
გრძლივად. ფოთლოვანი ტყის ვარჯებში ჩერდება უფრო მეტ ხანს, ვი– 
“დრე წიწვოვანი ხეების ვარჯებზე. მიწიდან ვარჯებამდე ჰაერი ხანგრძ- 
ლივი დროის განმავლობაში რჩება მოწამლული, აზიანებს ფრინეე- 
ღებს და მწერებს. ნიადაგში მომწამლავი ნივთიერებები შეაღწევენ 
სხვადასხვა სიღრმეზე. ეს დამოკიდებული იქნება მომწამლავი ნივთი- 
ერების წვეთების სიდიდეზე და მათი მიწასთან კონტაქტის ხანგრძ- 
ლიჟგობაზე. 

მომწამლავი ნივთიერებები შეაღწევენ სამშენებლო მასალებში–– 
"ხეში, ბეტონში, აგურში, ჭუჭრუტანებიდან და ფორებიდან შედიან 
მეცხოველეობისა და სასაწყობო შენობებში, საცხოვრებელ სახლებ- 
ში, ასნებოვნებენ ჰაერს, ადამიანებს, ცხოველებს, ფურაჟს, სხვადა–- 
“სვა საგნებს. წამლავენ დაუცავ საკვებს და სურსათა, ხოლო მომწამ- 

ლავი ნივთიერების ორთქლი შეაღწევს ფორებიდან სხვადასხვა ტა- 
“რაში. თხევადი მომწამლავი ნივთიერება შეაღწევს ტომრის ტარაში, 
ბრეზენტში, შესახვევ ქაღალდში, ცელოფანში. გაზის ტიპის მომწამ- 
ლავი ნივთიერებები შეაღწევენ სინთეტიკურ აფსკსა და რეზინში. 

იპრიტი წვეთოვან-სითხისებურ მდგომარეობაში აღწეეს თივაში 

და ნამჯაში, 
ხორცი, განსაკუთრებით ცხიმი, იწამლება არა მარტო წვეთობრივ– 

ს«ითხისებრ, აგრეთვე ორთქლისმაგვარი მომწამლავი ნივთიერებით. ა 

3) მცენარეთა გასანადგურებელი ქიმიური ნივთიერებები 

სასოფლო-–სამეურნეო კულტურების, ტყეების, ბუჩქების დასა- 
“სიანებლად და მოსასპობად მოწინააღმდეგემ შეიძლება გამოიყენოს 
ქიმიური მომწამლავი ნივთიერებები –– ჰერბიციდები დეფოლიან- 

„ტები და ლესიკანტები. 
ჰერბიციდები (ლათინური სიტყვა, ნიშნავს ბალახის 
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მოსპობას). ეხ არის ორგანული და არაორგანული ქიმიური ნაერთი, 
რომელიც გამოიყენება მცენარეებს მოსასპობად ან ნაწილობრივ 

ღდასაკნინებლად, ზოგიერთი მათგანი (არბოციდი) –-– ბუჩქნარების მო– 
სასპობად. მცენარეებზე მოქმედების მიხედვით პერბიციდები იყოფა: 
მთლიახი მოქმედების (საერთო გამანადგურებელი), დამაკნინებელი და 
გამანადგურებელი. ყველა სახის მცენარეებზე ჰერბიციდები შერჩე- 

ვითად მ?ოქმედებს. რომლებიც აზიანებს მცენარეთა ცალკეულ სახეო– 
ბებს. 

ჰერბიციდების მოქმედება დამოკიდებულია მთელ რიგ მეტეო– 
როლოგიურ და ნიადაგობრივ პირობებზე. გარე ტემპერატერის შემ- 
ცირებისას პრეპარატის მოქმეღება სუსტდება, ხოლო 25-30? ტემპე- 

რატურის ზევით ძლიერდება. ნიადაგის მაღალი ტენიანობის დროს 
პერბიციდები იხსნება ჩქარა. მცენარეებზე მოქმედების ხასიათის 
მიხედვით ჰერბიციდებს ყოფენ ორ ჯგუფად: 

კონტაქტური ჰერბიციდები (ადგილობრივი). მოხვ– 
დება რა ფოთოლზე ჰერბიციდები, იწვევენ ქსოვილის მოწამვლას 
“შეხების ადგილას. დაზიანებული უბანი ჩქარა ჭკნება. კვდება და ხმება. 

სისტემატური მოქმედების ჰერბიციდები 

(გადაადგილებით). ისინი აღწევენ შიგნით ქსოვილებში ფოთლებისა 
და ფესვების სამუალებით და ვრცელდება მცენარის ძარღვის სის- 
ტემაში. აღმავალი და დაღმავალი დენით იწვევენ მცენარის მიწისზე– 
და ნაწილისა და მისი ძირების მოწამვლას. 

კულტურული მცენარეებისათვის ყველაზე საშიშ ნივთიერებებს. 
"წარმოადგენენ პჰალოიდფენოქსილძმარმჟავას ტიპის სისტემური მოქ- 
“მედების ნივთიერებები (2.4-მ: 2.4.5-1). დიმეთილპირიდილს (პარა– 

კვატი, გრამაქსონი) და 4-ამიონო-3,5.6-ტრიქლორპიკოლინის მჟავას 
“მიკლორამი) წარმოებულები. ამიტომ მცენარეების მასობრივი დაზია- 

ნებისათეის ყველაზე მეტად გამოყენებულ იქნება ამ ტიპის ქიმიური 

'წივთიერებები. 

პრეპარატების (24-6: 2,4,5-+) მიმართ უფრო მგრძნობია– 

4ეა ორლებნიანი მცენარეები, მზესუმზირა. შაქრის ჭარხალი, ბოსტნეუ– 

ლი, მარცვლოვანი და ა. შ. ეს ნივთიერებები სწრაფად შედიან მცე- 

ნარეში- ნარჩენი ეთერების მოქმედება ნიადაგში გრძელდება 2-3 

„თვემდე. წყალში ისინი განიცდიან სწრაფად ჰიდროლიზს. აღნიშნული 
პრეპარატები ეფექტურია ტყის ან ბუჩქების დაზიანებისა ან განად– 

გურებისათვის. დაზიანების შემდეგ ხეები და ბუჩქნარები კედომას 
იწყებენ ნელ-ნელა, ხოლო სრულად იღუპებიან ერთი წლის შემდეგ. 

დიმეთილპირიდილი (პარაკვატიე) წარმოებულებისად- 

'მი შედარებით მგრძნობიარეა მარცვლოვანი კულტურების დამუხვლი- 
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დან მარცვლის წარმოქმნამდე. პარაკვატი სწრაფად (5--15 წთ-ის გან– 
?აელობაშ“) შთაინთქმება მცენარის ფოთლებით. 

დიმეთილპირიდილის წარმოებულები ნიადაგში მოხვედრიდან 
რამდენიმე საათის შემდეგ პრაქტიკულად მთლიანად ინაქტივირდე- 
ბ! ან. 

ტრიქლორპიკოლინის მჟეაას წარმოებულებისადმი 

პიკლორამი) ძალიან მგრძნობიარეა ორლებნიანი სასოფლო-სამეურ- 
ნეო კულტურები (მზესუმზირა, ბამბა, შაქრის ჭარხალი, კარტოფილი, 
ბოსტნეული და სხვა). 

პიკლორამის წარმოებულთათვის დამახასიათე- 
ბელია, მათი ფარული მოქმედება ხორბალზე და მცენარეში შესვლის 
სისწრაფე. დაზიანებული მცენარეები შედარებით დიდი ხნის განმავ– 
ლობაში არ განსხვავდებიან ჯანმრთელებისაგან, მხოლოდ მოგვიანე– 
ბით იწუებენ ზრდაში ჩამორჩენას და არ თაეთავდებიან, რაც) აძნე– 

ლებს გამოყენებული ნივთიერების ინღიკაციას მცენარის ორგანოე- 
ბის მორფოლოგიური ცვლილებების შეფასებისას, 

პიკლორამი”“ წარმოებულები ნიადაგში ნელა იშლებიან ისინი 
შედარებით ნაკლებ ტოქსიკურია ადამიანებისა და ცხოველებისათვის. 

(ლეტალური დოზა ცხოველებისათვის შეადგენს 3000 მგ/კ2). 
პიკლორამი შემცველობა ნიადაგში კლიმატური პირობებიდან 

და ამ ნივთიერების გამოლექვის დოზიდან გამომდინარე მცირდება 
2 თვიდან 4 წლის განმავლობაში 90%-ით. 

მარცვლოვან მცენარეთა დაზიანებისათვის ყველაზე მეტად ეფექ– 
ტურია პარაკვატი და დიკვატი. მცენარეზე მოხვედრიდან უკვე 5–-15 

წუთის შემდეგ, პარაკვატი შეაღწევს ფოთლების ზედაპირიდან შიგ–- 

ნით: გადაადგილდება ძარღვის სისტემით აღმაეალი და დაღმავალი 

დინებით და ხანგრძლივი დროის მანძილზე არ იშლება პარაკვატი 
აფერხებს მცენარეთა ყველა სასიცოცხლო ფუნქციას და ინტენსიე- 

რად შლის ქლოროფილს. „პარაკვატის მოქმედებიდან 2 საათის შემდეგ. 
სუნთქვის ინტენსივობა დასაწყისში იზრდება 1,7-ჯერ, ხოლო 8 საა– 

თის შემდეგ მთლიანად წყდება. 4 დღის განმავლობაში 60%-ზე მეტი 
-ჭქლოროფილი იშლება ზემოქმედებიდან 3 საათის შემდეგ წყლის 

საერთო რაოდენობა ფოთლებში მცირდება 20%-ით, რაც იწვევს 
ქსოვილების გამოშრობას. ერთდროულად წარმოებს ნახშირწყლების 

დაშლა ოსმოსურად აქტიური ნივთიერებების დაგროვებით, რის შე- 
დეგად უჯრედებში ოსმოსურადღ დაკავებული წყლის რაოდენობა იზ- 

4 დება. ეს იწვევს ჯერ ფუნქციების დარღვევა”, შემდეგ კი უჯრედე- 
ბის დაღუპვას. ფოთლები იღუპებიან მოქმედების დაწყებიდან 24 სა– 
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ათის განმავლობაში, ხოლო ღეროები – 88-12 დღის განმავლობაში 

(დამოკიდებულია პრეპარატის დოზაზე). 

ჰერბიციდების ინდიკაციის ბიოლოგიური 

საშეალებები. ჰერბიციდების ტიპი, მცენარეების დაზიანების 

მიახლოებ“თი ხარისხი და მოსავლის შესაძლებელი დანაკარგი შეიძ- 

ლება დავადგინოთ თვალთახედვით –- დაზიანებული მცენარის გარეგ- 
ნული ნიმუშებით, განსაკუთრებით სასოფლო-სამეურნეო კულტურე- 

ბის იმ საბეობებზე. რომლებიც ამჟღავნებენ მაღალ მგრძნობიარობას 
პერბიცივებისადმი. 

ეთერებით და პიკლორამით დაზიანებული მცენარეების გარეგანი 
ნიშნები თითქმის ერთნაირია და ძირითადად გამოიხატება შემდეგში: 

ორლებნიანებში ამ ჰერბიციდების მოქმედებით ხდება ღეროს წვერის 
-და ფოთლის ნაპირების მოხრა (მოღუნვა). უფრო მოგვიანებით ხდება 

ღეროს ქვედა ნაწილის სისქეში ზრდა მფარავი ქსოვილის დაბზარ- 
"ვით და მხოლოდ ახალგაზრდა ფოთლების დეფორმაციით. 

პარაკვატით მოწამვლისას. 15--60 წუთის შემდეგ, ფოთლებზე, 
ღეროზე. ჯამზე შეიმჩნევა მცირე ზომის უმეტესად მუქი მწვანე. ცხი- 

“მოვანი ლაქები. შემდგომში ეს ლ–აქები ერთიანდება. მშრალ, ცხელ 
აძინღში მესამე. მეოთხე დღეს ფოთლები შრება –- იღებს ჩალის 

-ფერს. 

მე-13 ცხრილში მოცემულია ქიმიური საშუალებებით დაზიანე– 

-ბული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის დანაკარგები 
პროცენტებში, რაც დამოკიდებულია ქიმიური მომწამლავი ნივთიერე– 

ბის სახეზე, დოზაზე, მცენარის სახეზე და მომწამლავი ნივთიერებე– 
ბის გავრეელების დროზე, რომელიც დაემთხვევა მცენარის ჯგანეითა– 
“რების ფაზას. 

არბორიციდებად შეიძლებ გამოყენებულ იქნეს 
.X3.6-L 8, ამონიუმის სულფატი, პარაკვატი, დიკვატი დალაპონი და 
სხვა. მეტად ეფექტურ არბოციდა წარმოადგენ ტორდონი. ეეგეტა- 

ციაში მყოფი ხეების (ნეკერჩხალი. ნაძვი, ტირიფი. ალვის ხე და სხვა) 
“დამუშავების დროს, დოზით 2.25 კგ 1 ჰექტარზე, ხდება მათი სრული 
დაღუპგა. ღენურონ«ს (შარდოვანს წარმოებული) 1 ჰექტარ მიწაში 
20--60 კილოგრამიანი დოზის შეტანისს იღუპება ფიჭვი ნაძვი, 
არყის ხე. ვერხვი. 

დეფოლიანტები (ლათინური სიტყვაა, ნიშნავს ფოთლის 
გაცვენას). დეფოლიანტების სახით ძირითადად გამოიყენება ტრიბუ- 

ტილტრიტიოფოსთატი (ბუტიფოსი), ენდოტალი, პარაკვატი, დიკვატი, 
„ტრიბუტილოფოსფატი (ფოლექსი) და პრეპარატი 2,4-0. 
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ცხრილი 15. 

პიმიური ხაშუალებებით დაზიანებული ხახოფლო-სამეურნეო კულტურების 

მოხავლის დანაკარგები (%-ში) 

  

ჰერბიციდების დოზები (გრ, 

  

  

  
  

  

  

  

I 
: მცენარის განვითარების ფაზები ჰპა“ზე,, რომლებიც ამცირებენ 

კულტურა I 6 გამოკენების პერიოდში მ» ავლიაცობას 

| 20% | 50%, | 70“/, /90 –100% 

' 2 მ | ზზესუმზიტი 8-9 ფოთოლი ჯამის წარმოქ “| '0 | 20 | 30 49 
ჯე ნის დასაწყისში 5 10 20 30 

5-6 წყვილი ნამდეილი ფოთოლი) 40 | 100 | 150 180 
შაქრის ჭარხალი| C_ ; წყვილი წამდეილი ფოთოლი!) მა 20 300 | 500 

– ' პარაკვატი · 
საშემოდგომო ' დამუხლვა 49 თბი 150 | 250 
ხორბალი დათაეთავება და ყვავილობა “უბ !)2მ 2-0 ე00 

ალლა, ალელი აა 
საგაზაფხულო | დამუსლვა ?ს 15:!I 0 500 

შირი ყ დათაეთავება_ და_ ყეავილობა | 70 | 150) 300 500 
დამუზლვა 90 | 200) აი. 500 

ჭეავი დათავთავება · I 120) 30ი 490! 500 

მზესუმზირ»· | ჯამის წარმოქმნა | 10 | ·00 | 150 | 20 
    

! პიკლორამი 
ჯზესუპზირად )1--2 წყვილი ნამდვილი ფითოლი 

  

I 
შაქრის ქარზალი | 4––5 წყვილი ნამდვილი ფოთოლი | §0 | 1600 | 150 |__ 20 _. 

I 
  

  

  
  

ჭ ი | I. | 45 
_ _ზ–-)0 ნამდვილი ფოთოლი 1 3 5 200 

– | ჯამის წარმოქმნა 8 11) 1I. /"ი 
:3--4 ნამდვილი ფოთოლი 2ა 45 7?ა 1ის 

შაქრის პარხალი | 5––6 · · 9 I 30 | 70 270 
'11–-12 “ · 30 55 75 130 

ტუბერის წარმოქმნის დასაწყისი 
კარტოფილი | (ბუტონიზაცია) 20 I 20 | 7” 99 

დამუხლვა 4 0 150 309 

ხორბალი | ლათაენავება I 10 1 10 ) (00) 180     
  

დესიკანტები (ლათინური სიტყვაა, ნიშნავს გაშრობას) 

პრეპარატებია, რომლებიც გამოიყენება კარტოფილის, შაქრის ჭარხ- 

ლის, იონჯას, სამყურას და სხვა მცენარეთა ფოთლებისა და ღეროს 

გასახმობად. ყველაზე მეტად გავრცელებულ დესიკანტებს მიეკუთვ-. 
ნება დინიტროფენოლი, ენდოტალი, მაგნიუმის“ ქლორატი, პენტა- 

ჭლორფენოლი, ნატრიუმის არსენატი. 

მცენარის მთლიანი გახმობისათვის დესიკანტებით უნდა დაიფა- 

როს ყველა ფოთოლი და ღერო. ნათესების მხოლოდ ზემო იარუსის 

დესიკანტით დაფარვის დროს, ფოთლები ქვემო იარუსში არ ხმებიან, 

მათი მთლიანი გახმობა ხდება 4--6 ან 6–-10 დღის შემდეგ. 
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8, გაქტერიოლობგიური იარაღი 

ბაქტერიოლოგიური იარაღი ეწოდება ისეთ იარაღს რომელიდც- 
საბრძოლო გამოყენებისას გამოიწვესს ადამიანების ცხოველების, 
მცენარეების, სურსათის, საკვების, წყლის და გარემოს მასობრივ და-. 
ზიანებას და დასნებოვნებას. 

ბუნებრივ პირობებში ინფექციის ძირითად წყაროს წარმოად-. 
გენს დასნებოვნებულები ან ავადმყოფები, რომელთა გამონაყოფი 
(ნერწყვი, ჩირქი, შარდი, განავალი) დიღი რაოდენობით შეიცავს 

ავადმყოფობის გამომწვევ მიკრობებს. ეს გამონაყოფები ასნებოვნე- 
ბენ ნიადაგს. წყალს, ჰაერს, საკვებ პროდუქტებს, რომელთა საშუა- 
ლებით იწამლებიან ჯანმრთელები. 

ბაქტერიოლოგიური ომისათვის მზადების პერიოდში ინფექციურ 

დაავადებათა გამომწვევ მიკრობებს სპეციალურად ზრდიან ბაქტე-.· 
რიოლოგიურ ლაბორატორიებში. გამოჰყავთ ახალი სახის დაავადებე- 
ბი, რომლებიც უცნობი იქნება სპეციალისტებისათვის. ამიტომ მათ წი- - 

ნააღმდეგ ბრძოლა გართულდება, რადგან საჭირო იქნება ჯერ დაავადე– 
ბი, გამომწვევთა გამოცნობა. შემდეგ კი მის საწინააღმდეგო ღონის- 
ძიების შემუშავება. ბაქტერიოლოგიური იარაღის გამოყენების შემ-- 
თხვევაში ადამიანებისა და ცხოველების დასნებოვნება იწარმოებს. 
სხვადასხვა ხერხით: დასნებოვნებული ჰაერის შესუნთქვით, დაშავე-. 
ბულ კანზე, თვალებზე და ცხვირის ლორწოვან გარსზე დაავადებათა. 
გამომწვევი მიკრობებისა და ტოქსინების მოხვედრით. ნამსხვრევებით 
დაჭრის “შემთხვევში დასნებოენებულ საგნებთან და ნივთებთან 
კონტაქტის დროს, დასნებოვნებული სურსათის. ფურაჟის და წყლის 

გამოყენების გზით. აგრეთვე დასნებოვნებული მწერების, ტკიპების». 

და მღრღნელების კბენის შედეგად. 
ბაქტერიოლოგიური დასნებოვნების კერა ეწოდება ადგილს, სა-.· 

დაც იმყოფებიან ადამიანები, ცხოველები შენობები რომლებმაც 
განიცადეს ბაქტერიოლოგიური იარაღის უშუალო ზემოქმედება, რის 

შედეგადაც ადამიანების, ცხოველებისა და მცენარეების ინფექციურ 
დაავადებათა წყაროდ იქცა, ბაქტერიოლოგიური დასნებოვნების კე– 
რის შემდეგ ინფექცია სწრაფად ვრცელდება მის საზღვრებს გარეთ. 
ამ შემთხვევაში დასნებოვნება მეორდება, რაც წარმოადგენს დიდ სა- 
შიშროებას, ვინაიდან ამ დროს შესაძლებელია მნიშვნელოვნად გა- 
ფართოედეს დასნებოვნებული კერები. 

ბაქტერიოლოგიური საშუალებების გამოყენების ნიშნებია: 
–- საბრძოლო ჰჭურვის აფეთქების ყრუ ხმა, მსუბუქი კვამლის 

ღრუბელი, აფეთქების ადგილას პურვის არაჩვეულებრივი ფორმის 

ან დიდი ნატეხების გავრცელება. 
”



–- დაბლა მფრინავი თვითმფრინავის მიმართულებით კეამლის ან 

ნისლის მოკლე ზოლის წარმოშობა. 
–- აფეთქების ადგილას სითხის წვეთების, ლაბის ან ფხვნილის 

მაგვარი ნიეთიერებების შენიშვნა. 
–- ამ ადგილისათვის არადამაზასიათებელი დიდი რაოდენობით 

მწერებისა და მღრღნელების გავრცელება. 
–– სხვადასხვა ყუთების, პაკეტებისა ღა არაჩვეულებრივი ნიე- 

თების აფეთქების ადგილას არსებობა. 
–- ადამიანების, შინაური და გარეული ცხოველების მასობრივი 

დაავადება. 
რაიმე გადამდები, სენის ფართოდ გავრცელებას (რაიონში, ქალა” 

„აქში, ოლქში, რესპუბლიკაში) ეწოდება ეპ იდე მია, 

ეპიდემია ადამიანის ღაავადებაა, ეპიზოოტიური--გა- 

დამდები სენის ფართოდ გავრცელება ცხოველთა შორის და ეპი- 
ფიტოტიური – მცენარეების დაავადება. აქედან გამომდინარე, 

ამა თუ იმ რაიონის, ქალაქის, მხარის ინფექციურ დაავადებათა ხა- 
რისხის დახასიათებისათვის მიღებულია მცნება ეპიდემიური, ეპიზოო- 

ტიური და ეპიფიტოტიური მდგომარეობა. 
ბაქტერიოლოგიური თავდასხმის დროს ადამიანებისა და ცხოვე–- 

ლების დაზიანების ხასიათი დამოკიდებული იქნება ბაქტერიოლოგიურ 
საშუალებათა სახეობებსა და მათ გამოყენების ზერხზე. 

დასნებოვნებული კერის არსებობის ხანგრძლივობა დამოკიდე– 

„ბულია სამ ფაქტორზე: 
–- აღებულ გარემოს პირობებში გამომწვევის მდგომარეობაზე; 
–– მეტეოროლოგიუო პირობებზე; 

–- გარემოში გადამტანთა (მწერები) ან დაავადებულ (ცხოველთა 
' (მღოღნელები) არსებობაზე. 

ბაქტერიოლოგიცგრ იარაღს გააჩნია შემდე- 
გი თვისებები და თავისებურებები: 

–– დასნებოვნების სხვადასხვა გზით შეუძლია გამოიწვიოს მასობ- 
«რივი ინფექციური დაავადება ან ინტოქსიკაცია. 

–- ზოგიერთი დაავადება ადვილად ვრცელდება ავადმყოფი ორ- 
განიზმიდან ჯანმრთელ ორგანიზმზე. 

– ინფექციური დაავადებებისათვის დამახასიათებელია ინკუბა- 

ციის პერიოდი. 

–- უმეტესი დაავადების გამომწვევი მიკრობები გარემოში ხან- 

გრძლივი დროის განმავლობაში მოქმედებენ. 

––- დაავადების გამომწვევთა გამოცნობა ძნელდება მათი მცირე 

ზომებისა და გარეგანი ნიშნების შეუმჩნევლობის გამო.



ადამიანებისა და ცხოველების დაავადების ბაქტერიოლოგიური 

სამუალებები. 

ბაქტერიოლოგიური იარაღის დამაზიანებელი მოქმედების საფუძ–- 
ველს წარმოადგენს ავადმყოფობის გამომწვევი მიკრობები (ბაქტერი– 

ები, რიკეტსიები, ვირუსები, სოკოები) და ბაქტერიების მიერ გამო- 
მუშავებული ტოქსინები (ცხრილი 14). 

ბაქტერიები ერთუჯრედიანი ორგანიზმებია მრავლდებიან მარ- 

ტივი დაყოფით. იწვევენ ისეთ ინფექციურ დაავადებებს, როგო– 
რიცაა შავი ჭირის, ციმბირის წყლულის, ქოთაოს, ტულარემიის, ქო- 
ლერის გამომწეევი, ბოტულიზმის ტოქსინები და სხვა. 

რიკეტსიებს მიეკუთვნება: პარტახტიანი ტიფის, კლდოვანი მთე- 

ბის ლაქებიანი ცხელების გამომწვევი მიკრობები. 
ვირუსები უმცირესი მიკროორგანიზმებია მრავლდებიან უჯ- 

რედთა პროტოპლაზმაში, ზოგჯერ კი ბირთვში, მარტივი დაყოფის 

გზით. ვირუსებს მიეკუთვნება: ნატურალური ყვავილების, ყვითელი 
ციებ-ცხელების, ცხენების ამერიკული ენცეფალიტების, ფსიტოკოზის 
გამომწვევი ვირუსები. 

სოკოები უმთავრესსდ მრავალუჯრედიანია.ა მრავლდებიან და- 
ჟოფის, დაკვირტვის და სპორების წარმოქმნის გზით, სხვადასხვა 
სოკოვანი დაავადება უჩნდებათ ცხოველებს და მცენარეებს. სოკოვან 

ინფექციებს მიეკუთვნება კოკციდიონდომიკოზის გამომწეევი. 
პათოგენური მიკრობების მთავარ თვისებად ითვლება მათი ტოქ- 

სიკურობა (შხამიანობა). 
შავი ჭირის გამომწვევად ითვლება მოკლე ჩხირი. იგი 

კარგად იტანს დაბლლ ტემპერატურას C(-30%ზე არ იღუპება). შავი 
პირი ადამიანს ემართება მღრღნელების, რწყილების საშუალებით. 

ინკუბაციის პერიოდია 1-3 დღე. ავადმყოფობა იწყება უეცრად, 
ძლიერი შეტევებით, თავის ტკივილით, ტემპერატურა ადის 40”-მდე. 

«უ მძიმეა ავადმყოფობა, ავადმყოფი ერთი ან ორი კვირის ”შემდეგ, 

იღუპება. 

ციმბირის წყლული ცხოველთა დაავადებაა, მისი გამომ– 
წვევია ჩხირი, რომელიც სპორებს წარმოქმნის. ინკუბაციის პერიოდი» 

1--3 დღე. ციმბირის წყლულით შეიძლება დასნებოვნდეს სურსათი, 

საკვები და წყალი, აქედან კი ადამიანები და ცხოველები. 

ქოთაოს გამომწვევი ბაქტერიები მგრძნობიარეა მაღალი 
ტემპერატურის და სადეზინფექციო ნივთიერებების მიმართ. კარგად 

იტანს დაბალ ტემპერატურას. ქოთაოს ინკუბაციის პერიოდი 1-3 

ღღეა, ძლიერი გადამდები დაავადებაა. 
4 ო. მდიენიშვილი 8



ცხრილი 14 

პიარითაღი ინფექციური დაავადებების გამომწვევები, რომლებიც შეიძლება იუოს- 

გამოჟენებული მოწინააღმდეგის მიერ ბაქტერიული ხაშუალების ხახით 
  

    

  

  

    

  

  

  
    
  

  
    
  

  

  

ს § კარანტინის 
საშუალო ი0§-Iავადწყოფობის სანგრძლივო. 

გამომწვევის | კუბაციური საშთმროები ობსერვაციის| ბა და მისი საშიშია. 
სახეობა პერიოდი გარშემო ხანგრძლიეობა) დაწესების იძია 

(დღე–ღამეში)| მყოფთათვის ' პირობები 

I (დღე–ღამეში) . 
1 2 ვ 4 § I 6 

ბაქტერიული ინფექციები 
ადამიანებისა= 

შავი ჭრის 1-3 ნაკლებად – 6 თეის, ცხოვე- 
გამომწვევი საშიშია ლებისათვის 
ციმბირის ' 

წყლულის გ-ს 1-3 .-. გ გ .-. 
მომწვეეი 

ოთაოს ჭა- ძლიერ სა- 
მ მომწვეებ - 1-3 შიშია 14 4 _ 

ტულელემიის ვნ | არაა საშიში 6 არ წესღბა| „-“ 
ოლერის გა ავ – ძლიერ საში-I – ადამი.-ნებისა« 

ააა თორე 1-3 შია = 6 თვი” _ 
- - ადიმიანებისა- 

ბოტულიზმის 1--24 არაა საშიში 2 არ წესდება | თვის, ცხოვე 
ტოქსინები ლებისათვის 

რიკეტხიული ინფექციება 
პარტ ახტიანი საშიშია მკბე- 
ტიფის გამომ. 10--I14 ს ყო- 23 23 ადამიანებისა– 

წვევი ლის დოოს თ-ის 

ოვანი« | ლლ · 
მთების ლა» აღამიანებისა– 
ქებიანი (კხ; 10--20 არაა საშიში 24 არ წესღება თვის, 

ლების გამომ- ცხოველებისა– 
წეევი თვის 

ვირუსული ინფექციები 

ნატურალური 
უჟეაეილის გა- 13–14 საშიშია – 17 «დამიანებისა– 
მომწეევი > _ თეის 

უვითელი _ საშიშია გა- 
ციებ-ცხელების 3--ტ დამტანი კო“; 12 17 „ი 

გი«მომწ ვევი ღოების 
დოოს 

ცხენების ამე” 
რიკული ენცე-| 2-3–-10 | არაა საშიში 2) არ წესდება | ადამიანებისა« 
ფალიტების თვის, ცხო 

გამოიწვევი ეელებისათვის-      



_უუუ___3_3უ3უ3უ:<-.” 
  

  

  

· ადამიანებისა 
ფსიტოკოზის ზ-)ა „ საშიშია 15 | 15 თვის, ცხოვე> 
გი მომწეეეი ! , ! ლებისათვახ. 

სოკოვანი თნფექცტციები 

კო კციდიონ- ' 
დომიკოზის 10-14 არაა საშიში 15 არ წესდება „,-“ 
გამომწვევი I     

  

  

ქოლერით დაავადების დროს ინკუბაციის პერიოდი რამდე–' 
ნიმე საათიდან 1-3 დღეს აღწევს. ავადმყოფი დიდი რაოდენობით-· 

კარგავს სითხეს, სწრაფად ხდება, უჩნდება სილურჯე, ტემპერატურ» 

დაბლა ეცემა, ეწყება კრუნჩხვები და კარგავს გონებას. იგი ძლიერთ 

გადამდები დაავადებაა. 

ტულარემიის დაავადების გამომწვევია მცირე ზომის მიკ– 
რობი. ნაკლებად უძლებს მაღალ ტემპერატურას, კარგად –– დაბალს. 

ტულარემიის გადამდები წყაროა მღრღნელები. 
ავაღმყოფობა იწყება უეცრად 40“-მდე ტემპერატურით, თავის» 

და კუნთების ტკივილით, სისუსტით, ზოგჯერ ღებინებით და ბოდვით. 
«ნკუბაციის პერიოდია 3-6 დღე. 

ბოტულიზმი მძიმე დაავადებაა, ადამიანი ავადდება დასნე> 
ბოვნებულ საკვებში ტოქსინის მოხვედრის შედეგად. ავადმყოფობთ 

«წყება ნაწლავების ტკივილით, ღებინებით. მოგვიანებით, ავადმყოფს. 

უფართოვდება გუგები, აღინიშნება გაორებული მხედველობა, ეკარ– 

გება ხმა. ავადმყოფობა გრძელდება 4-5 დღეს. სიკვდილიანობა» დი– 

დია. 

პარტახტიანი ტიფი ადამიანების დაავადებაა. ინკუბი“ 

ციის პერიოდი განისაზღვრება 10--14 დღით. საშიში, გადამდები დაა 

გადებაა. გადადის მკბენარით. კარანტინისათვის საჭიროა 23 დღე. 

კლდოვანი მთების ლაქებიანი ცხელებით» 

ეპიდემიური დაავადებაა, რომელიც გავრცელებულია სამხრეთ ამე 
რიკაში––მაიმუნებში„ ინკუბაციის პერიოდია 10--20 დღე. ავადმყო“ 

ფობა შეიძლება დაიწყოს მწეავედ, თავის, კუნთებისა და ძვლების 

ტკივილით, ()ხვირიდან სისხლის დენით. ციებ-ცხელება 2-3 კვირას 

გრძელდება. შეინიშნება კანზე გამონაყარი, 

ნატურალური ყვავილი კარგად უძლებს სიცივეს, 
სწრაფად იღუპება მაღალ ტემპერატურაზე ინკუბაცით პერიოდია



3--14 დღე. დაავადება იწყება ტემპერატურის უეცარი მომატებით. 
წელის ტკივილით, ტანის დაჩირქებით. 

ყვითელი ციებ-ცხელება ტროპიკული ქვეყნების ·დაა- 
ე:დებაა. ბუნებრივ პირობებში ყვითელი ცხელების ვირუსის წყაროდ 
«თელება მაიმუნის ზოგიერთი სახეობა და სხვა გარეული ()ხოეელები. 

ვირუსები გადააქვთ განსაკუთრებული სახეობის კოღოებს, ინკუ- 
ბაციის პერიოდია 3--6 დღე. 

დაავადება იწყება უეცრად, თავის ტკივილით, შემცივნებით, მა- 
ღალი ტემპერატურით, ვითარდება კანის სიყვითლე. გულის რევა და 
ღებინება. 

ცხენების ამერიკული ენცეფალიტები ცხე- 
წების დაავადებაა. იგი შეიძლება გავრცელდეს როგორც ცხოველებ- 

Mე, ისე ადამიანებზე, ინკუბაციის პერიოდია 2-დან 10 დღემდე. 
ფსიტოკოზი გავრცელებულია სხვადასხვა სახის ფრინვე- 

ლებში. ავადმყოფობის გამომწვევი ვირუსი გარემოს დიდი გამძლეა. 

ავადმყოფობა იწყება ძლიერი შემცივნებით, მაღალი ტემპერატურით 
და სპეციფიკური ფილტეების ანთებით. ინკუბაციის პერიოდია 8-დან 
15 დღემდე, სიკვდილიანობა დიდია. 

კოკციდიონდომიკოზი სოკოვანი ღაავადებაა. იგი შე–- 
იძლება გამოყენებულ იქნეს ადამიანებისა და (ცხოველების დასაზია–- 
წჩებლად. ინკუბაციის პერიოდია 10–-14 დღე. 

სურსათის, საკვებისა და წყლის დასნებოვნება 

თუ სურსათი, საკვები და წყალი დაუცველი იქნება, ბაქტერიო- 

ლოგიური საშუალებების გავრცელებისას დაზიანდებიან. მათში ინა- 
ხება ბევრი ორგანიზმი, განსაკუთრებით სპოროვანი ფორმით. დაზია- 

ჩების მოქმედების ხანგრძლივობა და ინტენსივობა დამოკიდებული იქ- 
ნება მათ მდგრადობაზე, მეტეოროლოგიურ პირობებზე, საარსებო გა- 

«მოს ხასიათზე და სხვა. 
დაბალი ტემპერატურა ხელს უწყობს პროდუქტებში მიკროორ- 

გ,ნიზმების სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნებას. მოხარშულ საკ- 

ეებში, ხორცში, რძეში 0“--ზე მაღალ ტემპერატურაზე ისინი მრავლ- 

დებიან. 

ბაქტერიოლოგიური აეროზოლები ტომრებში მოთავსებულ მარ- 

ცვალში და კომბინირებულ საკეებში აღწევენ 2––1 სმ-მდე, დაწნეხილ 
თივასა და ნამჯაში 12 «მ-მდე, ზვინებში ქარის მხრიდან –– 50 სმ-მდე, 

ახლად დაწყობილი თივისა და ნამჯის ზვინში –- კიდევ უფრო ღრმად. 
მზის სხივები მომაკვდინებლად მოქმედებენ მიკროორგანიზმებზე, 
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ამიტომ პროდუქტები და ფურაჟი მზეზე გაუსნებოვნდება ჩქარა, ვიდ– 
რე ჩრდილში. 
2 % მცენარეთა გახანადგურებელი ბაქტერიოლოგიური სამუალე- 

ბები. ? 

მცენარეები შეიძლება დაზიანდეს ბაქტერიოლოგიური საშუალე: 
ბებით (სოკოებით, ვირუსები– და ბაქტერიებით), რაც გამოიწვევს 

ნოსავლის მნიშვნელოვან დანაკარგს. ავადმყოფობის ან სასოფლო-სა- 
ზეურნეო კულტურების მავნებლების გამოჩენა და განვითარება და– 
მოკიდებულია გარემოს ტემპერატურასა და ტენაანობაზე. ზოგიერთი 
აყადმყოფობის გამომწვევთა განვითარებისათვის აუცილებელია შეა- 
C'ედი „პატრონი“ (ჟანგა სოკო). ზოგიერთისათვის მნიშვნელობა აქვს 
ხ-ლშემწყობთა არსებობას, მაგ.. მინდორში –- ლპობადი ღეროები, ” 

ფოთოლი, ნაწვერალი, რომლებშიც ატარებენ ზამთარს გამომწვევები, 
მარცვლოვანების დაავადება. პურისჟანგა. მერ 

(ვლოვანთა გავრცელებული მავნე დაავადებაა, რასაც პარაზიტული 
სოკოები იწვევენ. 

ჟანგას გამომწვევი ორსახლიანი პარაზიტია. მისი განვითარების 
სრული ბიოლოგიური ციკლისათვის საქიროა მცენარე – „პატრონი“ 

(ძარცვლოვანი კულტურები) და შუალედური მზყენარე (კოწახური, მა– 
ჟარა, თხილი, შავჩოხა და სხვა), ნაწვერალსა და ნამჯაზე გამოზამთ- 
თებული ტელეიდოსპორები გაზაფხულზე ღვივდებიან, წარმოშობენ 
პაზიდებს (გამრავლების ორგანოებს), ბაზიდიოსპორებითურთ ასნე–- 
ხოვნებენ შუალედ პატრონს, რომელზედაც ვითარდება ეციდიოსპო- 

რები. უკანასკნელი გაიფანტება ქარით და ასნებოენებენ თავთაეიან 

მცენარეებს. მათზე სოკო ურეიდოსტადიების რამდენიმე ციკლს (3-– 

7) გადის –- ურეიდოსპორების წარმოშობით უურეიდოსპორები ქა- 

“ით დიდ ტერიტორიებზე მიმოიბნევა და მცენარეებს აყნებოვნებს. 

დემოდგომაზე, მარცვლებზე წარმოიშობა ტელეიტობუშტულები ტე- 

ლეიტოსპორებითურთ, რომლებიც იზამთრებე–წ რაიონებში. საღა( 

შუალედი „პატრონი“ არ გვხვდება, ჟანგა სოკო ვითარდება, შემცთ- 
რებული ციკლით ერთ ურეიდოსტადიაში. ასეთ შემთხვევაში იზამთ- 
რებს უროდომიცელიუმი. რომლისგანაც გაზაფხულზე განახლდება 
სოკოს ურეიდოსპორების განვითარება. 

ხაზოვანა ღეროსჟქანგა ჟქანგას მრავალი სახეობი- 

დან, მარცვლეულ კულტურებზე, პარახზიტთა შორის ეს ყველაზე უფ- 
რო საშიშია. ჟანგას სამი სპეციალიზებული ფორმაა: ხორბლის. რო- 
მელიც ასნებოვნებს ხორბალსა და ქერს: ჭვავის, რომელიც ასნიბოვ– 
ნებს ჭვავსა და ქერს: შვრიის. რომელიც ასნებოვნებს მარტო შვრიას: 

გამომწვევთა თითოეულ ფორმას შეიძლება ჰქონდეს მრავალი რასა. 
“ფუალედი „პატრონია“ კოწახური, მაპონია და სხვა. 
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გამომწვევი აზიანებს ღეროს, იშვიათად ფოთლებს, თავთავის 

ჟერცლს და ფხას. დაზიანებულ ორგანოებზე გამოჩნდება ქლოროვა- 
5ე ლაქა, შემდეგ ურეიდობუშტუკები ჟანგოვან-რუხი ფერის” ან აგურ- 
მოწითალ ალო ფერის, რომლებიც წარმოქმნიან ღეროზე გრძელ ზოლებს. 
ურთი ჰექტარი ხორბლის ნათესის დასნებოვნებისათვის საჭიროა 1,2 
ჯრ. სპორი. ღეროსჟანგა უფრო მეტად ინტენსიურად ვითარდება 

18-დან 24“-მდე ტემპერატურის დროს. 
4 ვეგეტაციის დროს ბაქტერიისათვის ოპტიმალურ ტემპერატურას 

წარმოადგენს 20-–30?” (ხორბლის, ქერის შავი ლაქებიანი ბაქტერიოზი), 
ზოგიერთებისთვის 33-34" (ფეტვის ზოლიანი ბაქტერიოზი). 

X» "ვეგეტაციის დროს ბაქტერიის გავრცელება ხდება წეიმის წვე- 
თებით, ზოგჯერ ქარით. ზოგიერთი ბაქტერიისათვის ოპტიმალურს 
წარმოადგენს 10--30? ტემპერატურა (ხორბლის, ქერის შავი ლაქებია: 
6ი ბაქტერიოზი)., 

ბაქტერიოზის წყაროა ფესეი და ნიადაგი. ბაქტერი- 

ოზები იღუპებიან 48--50“-ზე და მეტი ტემპერატურის დროს. შავი ლა” 
ქ'ანი ბაქტერიოზით ხორბლის და ქერის მოსავალი შეიძლება შე%, 

ფცირდეა 90%-ით, სიმინდის 20--50%-ით. 

ვირუსული ავადღმყოფობანი. ისინი აზიანებენ არ 
ცვლეულს, მარცვლეულ პარკოსნებს, ჭარხალს, თამბაქოს და ზოგი- 
ურთ სხვა კულტურას. ვირუსული ავადმყოფობებიდან ცნობილია მო– 
“«აიკა ზოლიანობა, დაკუტება, ყვითელი მოზაიკა, ჭარხლის სიყვით- 

ლე და სხვა. 
კარტოფილის დაავადება. კარტოფილს ახიანებს 

სოკოვანი, ბაქტერიული და ვირუსული დაავადებები. განსაკუთრებით 
მავნებელია ფიტოფტოროზი, კარტოფილის კიბო და ვერტიცილეზუ- 
«ი ჭკნობა. 

კარტოფილის ფოჩის ფიტოფტოროზი ანუ კარ- 
კოფილის სიდამპლე ყველაზე მავნე დაავადება: გამომწვევი სოკო 

ეკუთვნის ფიტომიციტებს. ვითარდება ზაფხულის მეორე ნახევარში, 
“გრილ. წეიმიან ამინდში. ფიტოფტოროზი აზიანებს ფოთლებს, ღე– 

(როს, კარტოფილის ტუბერს. ფოთლებზე და ღეროს ცალკეულ ადგი- 
«ლებზე გამოჩნდება პირველად მცირე წაბლისფერი ლაქა, შემდგომში 

“წრაფად ფართოვდება. ფოთლის ქვემოთ მხარეზე, ლაქის ირგვლიე, 
ჭარმოიქმნება მოთეთრო ნაფიფქი, ამოიზრდება ნესტიან ამინდში და 

«ილის ნამის დროს. ნაფიფქი შედგება სოკოს პირზე გამოშვერილი 
სპორის მატარებელი ორგანოებისაგან. ფოთლები ქკნება, ჩამოეკიდე– 

ბიან, შავდებიან და ხმებიან, ნესტიან ამინდში სველდებიან და ლპე– 
2იან. მცენარე იღუპება. კარტოფილის ტუბერზე გამოჩნდება მკვეთ– 
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რად გამოხატული მონაცრისფერო, შემდეგ, წაბლისფერი ჩაზნექილი 
ლაქები. გაჭრილი ტუბერის პერიფერიაზე ჩანს წაბლისფერი ქსოვილი. 

სოკო ტუბერში ზამთრობს. გაზაფხულზე დასარგავ ტუბერში 
მყოფი მიცელიუმი იზრდება და ინერგება. ავადმყოფობა ვრცელდება 

აგრეთვე სოკოს კონიდიუმის გაფანტვით რომელიც წარმოქმნილია 
სპორის მატარებელ ორგანიზმებში, 

არსებობს ფიტოფტოროზის მიმართ ამთვისებელი და მდგრადი 

კარტოფილის ჯიშები –– პირველს მიეკუთვნება ჩვეულებრივ საად- 
4ეო ჯიშები, ხოლო მეორეს –- საგვიანო. 

კარტოფილის კიბო. მისი გამომწვევია სოკო. დაზია- 
ნებულ ტუბერზე წარმოიშობა ზორცმეტები –- დასაწყისში თეთრი, 
მემდეგ ღებულობს თანდათან წაბლისფერს და ლპება. ყლორტებში 
ფორმირდება პარახიტის ზოოსპორანგიები, რომლებშიც წარმოიშვა 
სოოსპორები. უკანასკნელნი წხგდებიან მიწაში და ასნებოვნებენ უახ- 

ლოეს ტუბერს. სოკოს განვითარების ერთი ციკლი გრძელდება 10-- 

12 დღე. 
ვერტიცილეზური ჰკნობა ანუ ვილტი – გაი: 

მომწვევია ტიპური ნიადაგის ბინადარი სოკო. სოკოს განვითარების 
ოპტიმალური ტემპერატურაა 23--26% მაქსიმალური 31-–-327, ავადმ- 
ყოფობა ჩვეულებრიე გამოჩნდება დაკოკრების ან ყვავილობის დაწ- 

ყების ფაზაში. 
მალესკო ციტრუსების სოკოვანი დაავადება,ა რომელიც 

იჭრება მცენარის ქსოვილში, მისი მოქმედებით ყლორტი კარგავს 
ნორმალურ ფერს. ყვითლდება და იწყება ფოთლების ცვენა, შემდგომ 
ყავისფერი ლაქები ვითარდება ტოტებზე. ბოლოს მცენარე ხმება. 
ციტრუსების დასაზიანებლად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, აგრეთ- 
ყე ანთარკნოზი, ნაცრისფერი სიდამპლე და სხვა. 

ჩაის პლანტაციების გასანადგურებლად შეიძლება გამოიყენონ 

ფოთლების ყავისფერი ლაქიანობა, ფოთლების ნაცრისფერი ლაქია- 

ნობა და სხეა სოკოვანი დაავადებები. 
ვენახებისა და ხეხილის ბაღების გასანადგურებლად მოწინააღმ- 

დღეგე ეცდება გაავრცელოს ისეთი ცნობილი დაავადებები, როგორი- 

ცაა ჭრაქი, ნაცარი, ქეცი, ნაყოფების სიდამპლე, შავი კიბო, ვაშლი– 
სა და მახლის ჟანგა და სხვა. ისინი მასობრივად დააზიანებენ და გაა– 
ნადგურებენ ვენახის ზერებსა და ხეხილის ბაღებს. 

მცენარეთა მავნებლები. ომის პირობებში შეიძ- 
ლება მავნებლების მასობრივი გამრავლება, რასაც შეუძლია მოსპოს 
რადიაქტიური ნივთიერებებით ან ბაქტერიული საშუალებებით და- 
“+იანებას გადარჩენილი მოსავალი. 

მწერები დასხივების მიმართ ნაკლებ მგრძნობიარენი არიან. მათ 
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შეუძლიათ შეუფერხებლად გამრავლდნენ და გავრცელდნენ მაღალი 
ღადიაციის ზონიდან სხვა მინდვრებზე, 

მაგ, ხოჭოების 100% იღუპება დასხივების 12 000-დან 100 000– 
მდე რენტგენური დოზის დროს; ნახევრადხეშეშფრთიანების (ბაღ– 

ლინჯოების) –– 180 000 რენტგენური დოზის დროს. 
ჩვეულებრივ პირობებში მწერებს დიდი რაოდენობით სპობენ 

ფრინველები, ომის პირობებში ფრინველთა მნიშვნელოვანი ნაწილი 
იღუპება გამა-გამოსხივებისაგან. ასე რომ, ბევრი მწერი გადაურჩება 
ფრინველს. მავნებელთა გამრავლების შესაძლებლობას იძლევა სა- 
#ეველა ბალახების გავრცელება. სარეველა ბალახები ნაკლებ მომ–- 
თხოვნია მოვლის და უფრო მდგრადია არახელსაყრელ პირობებში, 

მასთან ბრძოლის შენელებისას, ვრცელდება მავნებლები. 
ნიადაგში მცხოვრებ მავნებლებს (მატლი, პურის ხოჭო, ნაცრის–- 

ფერი გრძელცხვირა, ჭარხლის გრძელცხვირა) შეუძლიათ გამრაელდ- 
ნენ რადიაციის მნიშვნელოვანი დონის პირობებში. 

მარცვლოვანთა ყვითელიჟანგა სოკოვანი დაა- 
ვადებაა. აზიანებს ხორბალს, ჭვავს, ქერს, მარცვლოვან ბალახებს. 

უმთავრესად ფოთლებს, ზალთას, იშვიათად ფხას, თავთავის ქერცლს, 
უჩნდებთთ ლიმონისფერი ყვითელი ზოლები წყვეტილი ხაზების 

სახით. შედგება ურედობუშტუკებისაგან. 
მურაჟანგა აზიანებს ხორბალს და ჭვავს. შუალედი „პატ- 

რონი“ მაჟარა, თხილი, შავჩოხა (ხორბლისათვის), პატარქალა (ჭჰვავი– 
სათვის), სოკოები ვითარდება ზომიერი ტემპერატურის დროს 15-- 
20“-ზე. 
სიმინდისმჟეავა შუალედი „პატრონ“ მჟაუნა. სოკოს 

ზრდისათვის ოპტიმალური ტემპერატურაა 17--18%. სოკოთი ძლიერი 
დაზიანებისას ფოთლები ხმებიან, ტარო არ ვითარდება, წარმოიქმნე- 

ბა ფშუტი მარცვლები. 
მარცვლოვანთა ბაქტერიოზები. ბაქტერიული 

ავადმყოფობები აზიანებს ყველა თავთავიან მარცვლოვანებს. მათი 
გამომწვევია სხვადასხვა ტემპერატურული პირობები. ბაქტერიოზის 
დროს ფოთლებზე,ე ხალთაზე და ღეროზე ჩნდება სხვადა- 

სხვა ფორმის და სიდიდის ლაქები, ჩვეულებრივ, ყავისფერი, წაბ- 

ლისფერი ან შავი ფერის. მარცელების რაოდენობა თავთავში მცირ- 
დება, ხოლო განვითარებადი მარცვალი ხდება ფშუტი. ზოგიერთი 
ბაქტერიოზის დროს ფოთლები ხმება და ცვივა. 

4. „ჩვეულებრივი თავდასსმის იარაღები« 

ტერმინი „ჩვეულებრივი თავდასხმის იარაღები“ მას შემდეგ შე– 
მოვიდა ხმარებაში, როცა შეიქმნა ბირთვული იარაღი „ რომელსიც 
აქვს გაცილებით უფრო დიდი საბრძოლო თვისებები. 
გზ



თანამედროვე პირობებში ზოგიერთი ჩვეულებრივი იარაღი აღ– 
ჭურვილია თანამედროვე ტექნიკის მიღწევებით და თავისი ეფექტია– 
ნობით მიუახლოვდა მასობრივი დაზიანების იარაღებს. 

ჩვეულებრივი თაედასხმის იარაღებია: 

ა) კუმულატური; 
ბ) ბეტონმგრეველი; 
გ) ცეცხლგამჩენი: 
დ) ბურთულოვანი; 

ე) კააეტური საბრძოლო მასალები: 
ვ) მოცულობითი მოქმედების საბრძოლო მასალები; 

%) მართველი საავიაციო ბომბი. 

„ჩვეულებრივი თავდასხმის იარაღები“ გაუმჯობესდა ორი მი- 
მართულებით: პირველი––აფითქები ძალის გადიდებით ქიმიური: 
ფეთქებადი ნივთიერებების მიღწევების საფუძველზე; მეორე –- სა 
ბრძოლო მასალების და მისი მიზანში მიტანის საშუალებების კონსტ– 
რუქციის გაუმჯობესებით. | 

ა) კუმულატური 

ბოლო დროს გამოჩნდა მრავალი ახალი უფრო ეფექტური ფეთ–- 

ქებადი ნივთიერებები. მაგალითად. ამერიკული შვიდტონიანი საავია– 

ციო ბომბი 1820-8221 რომელიც აღჭურვილია ლითონისმაგეარი· 

ფეთქებადი ნივთიერებებით, შედგება ამონიუმის ნიტრატის, ალუმი- 

ნის ფხვნილისა და შემაერთებელი ნიეთიერებებისაგან (გამოყენებუ– 

ლი იყო ვიეტნამში). იგი იწვევს დიდ ნგრევას და შეიძლება თავისი 

მოქმედებით შევადაროთ ტექნიკურ-ბირთვული იარაღის მოქმედებაა. 

ამჟამად, უმეტეს ჯავშანმხვრეტ საბრძოლო მასალებს აქვთ კუმუ- 

ლატური მუხტი. მას შეუძლია გახვრიტოს 400--600 მმ-ის სისქის 

ჯავშანი. კუმულატური ჭურვი ჯავშანზე მოქმედებს არა თავისი კორ- 

პუსის ძალით, არამედ მსხვრევადი მუხტის აფეთქების ტალღის ძალით. 

კუმულატურის ჭურვის ასეთ მოქმედებას განაპირობებს მისი მო- 

წკობილობის თავისებურება. კამერაში ფოლადის არტილერიის ჭურ- 

ვის კორპუსში მოთავსებულია მსხვრევადი მუხტი რამდენიმე ფენად. 

დაწნეხილი ფეთქებადი ნივთიერებებით თითრეულ მათგანს აქვს. 
ცენტრში არხი, ეს არხები ერთად ქმნიან ცენტრალურ მილს. ზემო– 

ნაწილში მოთავსებულია სპეციალური (კუმულატური) ჩაღრმავება, 
ნახევარსფერული ან ელიფსური ფორმის. ქვემონაწილში მოთაევსე– 

ბულია მუხტი, ცენტრალური მილის ბოლოს დეტონატორი. ჭურვის 
კორპუსი დაფარულია 2 მმ-ის სისქის ფოლადით, ჩახრახნილია მთავა- 
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რი ელექტრომოქმედების მთავარი ამფეთქებელი. კუმულატური ჭურ- 
ვი ჯავშანთან შეხებისას აფეთქდება და იწვევს ფეთქებადი ნივთიე–- 
რების დეტონაციას, რომელიც მიმართულია მსხვრევადი მუხტის კუ– 
მულატური ძაბრის მიმართულებით. 

სადეტონატორო ტალღა ამ ძაბრის ზედაპირზე მიმართულია მის 
პერპენდიკულარულად. ამიტომ მსხვრევადი მუსტის გაზის ნაკადი არ 

გაიფანტება ყველა მიმართულებით, არამედ კონცენტრირდება, რის 
შედეგადაც წნევა, ტემპერატურა, სიმკვრივე და გაზის ნაკადის სიჩ- 
ქარე აღმოჩნდება ჩვეულებრივი ჭურვის გაზის ნაკადზე გაცილებით 
-მაღალი, კუმულატურის გაზის ნაკადის სიჩქარე აღწევს 1500 მ/წმ-ს. 

გაზის ნაკადი ხვრეტს ჯავშნის კოლონას, აღწევს ჯავშნიანი მან–- 

ქანის შიგნით, იწვევს ეკიპაჟის დაზიანებას, ხანძარს, აფეთქებას, შე- 

იარაღებისა და მოწყობილობის მოშლას. კუმულატორი-ჭურვის უპი- 
რატესობაა აგრეთვე ის, რომ მისგან ჯავშნის გახვრეტა არაა დამოკი- 

დებელი სროლის სიშორეზე, გარდა ამისა, იაფი ჯდება, მარტივია გა– 
საკეთებლად. 

ბ) ბეტონმგრეველი 

საბრძოლო მასალა გამოიყენება ქვისა და აგურის, აგრეთვე რკი–- 

ნა-ბეტონის დაცვითი ნაგებობების დასანგრევად. მას თავის ნაწილი 

გამსხვილებული აქვს, ხოლო კორპუსი წარმოადგენს მაღალხარისხო– 
კან თერმულად დამუშავებულ ფოლადს. კორპუსის კედლის სისქე 

1/8-–-1/3 ყალიბისაა. 

ბეტონზე ჭურვის მოქმედების ეფექტი დამოკიდებულია მის კი- 
ნეტიკერ ენერგიაზე, შეხვედრის კუთხეზე და თვით წინააღმდეგობა- 
ზე. ამ ფაქტორებისაგან დამოკიდებულებით ჭურვს შეუძლია გახვრი- 

ტოს წინააღმდეგობა, შეაღწიოს სიღრმეში და აფეთქდეს იქ. ბეტონ- 
მგრევი ჭურვის კალ,»ბრი საკმაოდ დიდია (152 მმ და ზევით), ბეტონ- 

მგრევი საბრძოლო მასალებით ნგრევა წარმოებს დარტყმისა და ფუ- 
გასური მოქმედების შეთანაწყობის შედეგად. 

გ) ცეცხლგამჩენი იარალები 

ცეცხლგამჩენ იარაღებს უკავია მნიშვნელოვანი ადგილი საერთო 

“შეიარაღებაში. ცეცხლგამჩენი იარაღები განვითარდა II მსოფლიო 
ომში და განსაკუთრებით ომის შემდგომ პერიოდში. ინგლისისა და 

აწერიკის ავიაციის მიერ გერმანიის ქალაქებზე ჩამოყრილი ავიაციუ- 
რი ბომბების დიდი ნაწილი წარმოადგენს ცეცხლგამჩენ იარაღებს. 
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დ«რეზღენსა და ჰამბურგში მეტი იყო მსხვერპლი, ვიდრე ბირთველი 
იარაღს გამოყენებით ჰპიროსიმასა და ნაგასაკზე.ე დრეზდენსა და 

პამბერგში განადგურების 70-80% გამოწვეული იყო ცეცხლგამჩენი 
საბრძოლო მასალისაგან. 

კორეის წინააღმდეგ ომში (1950--1952) პირველად ამერიკე– 
ლებმა დიდი რაოდენობით გამოიყენეს ნაპალმი., აქ ამერიკის ავიაციამ 
ჩამოყარა 200 ათაკზე მეტი ნაპალმის ბომბი. 

ამერიკელების მიერ ვიეტნამის ომში (1965–--1971) გამოყენებუ– 
ლი იყო მილიონ 7000 ტონა ცეცხლგამჩენი საბრძოლო მასალა, რის 

დზედეგად მოისპო ათასობით დასახელებული პუნქტი. 

1967 წელს ისრაელი აგრესორების მიერ ნაპალმის გამოყენებამ 
;გამოიწვია 75%-მდე არაბების დანაკარგები. 

ამშ-ის თანამედროვე ძცეცხლგამჩენი საშუალებები იყოფა «ამ 
«ირითად ჯგუფად: 

1. ცეცხლნარევი ნავთობპროდექტები (ნაპალმი), თეთრი ფოს- 
ფორი, პლასტიფიცირებული ფოსფორი, ელექტრონი; 

2. ლითონიზირებული ცეცხლგამჩენი ნარევი (პიროგული); 

3. თერმიტი და თერმიტული ნარევი; 

გარდა ამისა, მათ მიეკუთვნება ჩვეულებრივი და პლასტიფიცი- 

რებული თეთრი ფოსფორი, ტუტოვანი ლითონები, აგრეთვე ჰაერზე 

თვითაალებადი ნარევი. ყველაზე მეტი გავრცელება პოვა ნაპალმა. 

ნაპალმი წარმოადგენს ქელესმაგვარ მწებავ ნივთიერებას, 
“რომელიც შედგება ბენზინისა და სხვადასხვა გამსქელებელი ნივთიე– 

რ.ებებისაგან, კარგად ეკვრის სხვადასხვა ზედაპირს. გამოყოფს წვის 
შედეგად 1000--1200"ს ტემპერატურას. მას ამფეთქებელი არ აქვს. 

იწვის ჰაერში ჟანგბადთან შეერთებით 5-–-6 წუთს. | 
პირველად 1945 წელს ამერიკელებმა გამოიყენეს ნაპალმი ტოკი– 

ოს რაიონში, რის შედეგად წარმოიშვა საშინელი ხანძარი. ალი დაი- 
ნახებოდა 200 მილი მანძილიდან. 

ნაპალმი რომ თვით იწვოდეს, მას ურევენ ნატრიუმს და მაგნიუმს, 
ან ფოსფორს. ყველაზე უფრო ეფექტურია ნაპალმი 8. იგი აშშ-ის 

“შეიარაღებაში მიღებულია 1966 წლიდან. ის კარგაღ აალდება დ». 
ეკვრება ყოველგვარ სველ ზედაპირს, ავითარებს მაღალ ტემპერატუ– 

“ას, წყალზე მსუბუქია ამიტომ მის ზედაპირზე ცურავა. ავრცელებს 
პაერში მომწამლაე გახურებულ ზოლს. გახურებისას აღწევს ხვრე– 

ლებში, საფრებსა და ტექნიკაში. დაუცველ კანზე 1 გრამის მოხვედრა» 
უ:წვევს მძიმე დაზიანებას. 
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თეთრი ფოსფორი: წარმოადგენს მაგარ, ცვილის მაგვარ 
მომწამლავ ნივთიერებას, რომელიც ჰაერმი თავისთავდ აალდება, 

«წვის ენერგიულად და დიდი რაოდენობით გამოყოფს სქელ. მწვანე, 
ი ეთრ კვამლს. ფოსფორის წვის ტემპერატურა 1200”-ია. იგი გამოი- 
ჯენება როგორც კვამლის წარმომშობი ნივთიერება და ნაპალმისა და 
პიროგულის გამაალებელი ცეცხლგამჩენი საბრძოლო მასალა. 

პლასტიფიცირებული ფოსფორი ჩვეულებრივი 
თეთრი ფოსფორისა დღა შემწებავი ხსნარით სინთეტიკური კაუჩუკის 
ნარევია. ეს ნარევი «წნებება გრანულირებით. იგი გამოიყენება საკვამ- 
ლე საბრძოლო მასალებში (საავიაც-ო ბომბ-, ჭურვები, ნაღმი, ხელის 

ყუმბარა) და ცეცხლვამჩენ საავიაციო ბომბებსა და საცეცხლო ფუ- 
გასებში. 

ელექტრონი გამონადნობია მაგნიუმის (90%). ალუმინის 
C %) და სხვა ელემენტების (7%). იწვის 600“-მდე ტემპერატურის 
დროს და გამოყოფს დამაბრმავებელ თეთრ ან მტრედისფერ ალს, 
ავითარებს 2000–” ტემპერატურას, მისგან ამზადებენ საავიაციო 

ცეცხლგამჩენი ბომბის კორპუსს. 
ნატოს ქვეყნებში გამალებით მუშავდება ახალი უფრო ძლიერი 

ლეცხლგამჩენი საშუალებები. 
ა აშმ-ის ცეცხლგამჩენ ნივთიერებათა გამოყენების საშუალებებს 

წარმოადგენენ: 

–- საავიაციო ცეცხლგამჩენი ბომბი; 

–-– საარტილერიო ცეცხლგამჩენი ჭურვები და ნაღმები: 
–– სატანკო (თვითმავალი) და ზურგის ცეცხლმტყორცნები; 

–- საცეცხლო ფუგასები, ხელის ცეცხლგამჩენი ყუმბარა, ცეცხლ- 
გამჩენი კოჭი და ვაზნები. 

პიროგული –– ლითონიზებული ცეცხლგამჩენი ნარევი შედ- 
გება ნაპალმზე დამატებით მაგნიუმის, ალიუმინუმის და, აგრეთვე. 

ნახშირის, გუდრონის და სხვა ნიეთიერებების ნარევისაგან. მისი წეის 
ტემპერატურა 16005-ია. იგი წყალზე მძიმეა. იწვის 1--13 წუთში. ღია 

ადგილზე ან ტანსაცმელზე მოხვედრა იწვევს ღრმა სიდამწვრეს. 
თერმიტი დღა თერმიტული შემადგენლობა ფხენი-. 

ლის მაგვარი რკინისა და ალუმინის ჟანგის ნარევია. იწვის ჰაერიდან 
ჟანგბადის შეღწევის გარეშე. წვის დროს ტემპერატურა აღწევს და- 

ახლოებით 3000-მდე, ასეთი ტემპერატურის დროს სკდება ბეტონი 

და აგური. მას შეუძლია გაადნოს ლითონის საგნები, დაწვას ფოლა- 

დის ფურცელი -- დურალუმინი. გამოიყენება როგორც „ცეცხლგამ- 
ჩენი ნაღმი, 
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დ) ბურთულოვანი ბომბი 

ბურთულოვანი ბომბი წარმოადგენს ცილინდრულ კორპუსს, რომ- 

ლის სიგრძეა 35 სმ, დიამეტრი კი –– 7,5 სმ. ბომბის კორპუსი გავგსე– 
ბულია ფეთქებადი ნივთიერებებით, მის კედელში არის 250 ლითონის 
ბირთვული მასა 0.7-ღან 1.0 გრამამდე, რომლებიც აფეთქების დროს 
იფანტებიან 100 მ? ფართობზე, ერთი თვითმფრინავით ღია ადგილზე 
განლაგებული ცოცხალი ძალის დაზიანების ფართობია 10 ჰექტარზე 
42ეტი. გამანადგურებელ-ბომბდამშენს შეუძლია წაიღოს 1000-მდე კა–- 
სეტში ჩალაგებული ცილინდრი. 

უფრო მოგვიანებით მოდიფიცირებული ბომბის ეფექტურობა გა- 
იზარდა თითქმის ორჯერ, რომელიც აღჭურვილია ბურთულებით, კუ– 
ბიკებით. შპანელებით და ა. შ. 

ე) კახეტური ხაბრძოლო მასალები 

ამაღლდა რა ჩვეულებრივი დაზიანების იარაღების ეფექტურობა, 

საზღვარგარეთის სამხედრო სპეციალისტები დიდ იმედებს ამვარებენ 
კასეტური ტიპის საბრძოლო მასალებზე, ისინი 10-ჯერ ადიდებენ და- 
'ზიანების ფართობს. კასეტურ· ტიპის საბრძოლო მასალები უზრუნ- 
ველყოფენ ცოცტსზალი ძალის დაზიანებას ათეულ და ასეულ ჰექტარზე. 
ბომბების რაოდენობა კასეტებში შეიძლება იყოს სხვადასხვა ––- რამ- 
“დენიმე ცალიდან ასეულ და ათასეულამდე. კასეტის გახსნისას ბომბი 
გაიფანტიბა დიდ თართობზე და ფეთქდება. 

აშშ-ში დამუშავებულია კასეტი 5LILI-57-–იწონის 900 კგ-ს. მისი 
საბრძოლო აღჭურვილობა მოთავსებულია ცილინდრული კორპუსის 

“შიგნით. კორპუსი სიგრძითაა 2.1 მ. დიამეტრი –– 0.5 მ (განლაგებუ– 
ლი აქვს დაახლოებით 200 ათასი მცირეყალიბიანი მსხვრევადი ბომბი 
ან 200 ტანკსაწინააღმდეგო ნაღმი). 

გამანადგურებელ ბომბდამშენს L-4 „ფანტომ#“ ბორტზე მოთავ- 

სებული აქვს 11 კასერი. შეუძლია შექმნას ცოცხალი ძალის დღაზია- 
ხების ზონა დაახლოებით 1.5 კმ?-ზე: ბომბდამშენ 8-25-ს შეუძლია 

კასერური ბომბის ნამსხვრევების გაფანტვა 8 „მ2-ლხზი. მასში იტეეა 
ათეული და ასეული სხვადასხვა აღჭურვილობის საბრძოლო მასალა, 

Lაზღვარგარეთის სამხედრო სპიციალისტები მუშაობენ არტილერიის 
'საწინააღმდეგო კასეტური საბრძოლო მასალის შექმნაზე. 

აშშ-ის ტაქტიკური რაკეტა „ლონს“ შეიცავს 15 დამაზიანებელ 
ელემენტს. თითოეული მათგანი აღჰურვილია კუმულატური ტიპის 

ჯა ინფრაწითელი დამიზნების სისტემის ჯავშანმხვრეტი საბრძოლო 
-ზუხტით. კონსტრუქტორების გაანგარიშებით მას შეუძლია ერთდროუ– 
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ლად დააზიანოს 15 ტანკი, ერთმანეთისაგან დაახლოებით 100 კმ-ით 
ღაშორებული (თუ დარტყმა განხორციელდება მანქანების თავმოყ- 

ლისას). 

ვ) მოცულობითია მოქმედების ხაბრძოლო მახალები 

მოცულობითი აფეთქების საბრძოლო მასალებში გამოიყენებ» 
“ხვადასხვა სახეობის თხევადი სათბობები. 

მოცულობითი აფეთქების ამერიკული საავიაციო რაკეტა C8IM1-55 
ჯედგება სამი (თითოეული 100 გრ) კონტეინერისაგან, თითოეულ მა– 
C'განში არის დაახლოებით 35 კგ. სათბობი ნარევი. ბომბის ჩამოგდე– 
ბის შემდეგ კონტეინერები იყოფიან და ეშვებიან პარაშუტით, წინა– 
აღმდეგობის შეხვედრისას წარმოებს სათბობი ნარევის დანაწევრება. 
ა დედამიწიდან 2-3 მეტრ სიმაღლეზე წარმოიქმნება დაახლოებით. 
15 მ. დიამეტრის აეროზოლური ღრუბელი. ფეთქდება რამდენიმე წამ– 
ში და ქმნიL 20--30 კგ/სმ: ჭარბ წნევას. მასს შეუძლია დაანგრიოს. 
უმტკიცესი საფარი. 

პენტაგონის მმართველი წრეები თელიან, რომ მოცულობითი 
აფეთქების საბრძოლო მასალებმა ფართო გამოყენება უნდა პოვოს. 
მიწისზედა, საჰაერო, კოსმოსური და საზღვაო 13-ზნების დასაზიანებ- 
ლად. მათი აზრით, უახლოეს ათწლეულში ისინი გახდებიან შეთარა–- 
ღების ერთ-ერთი საშუალება. 

საზღვარგარეთის სამხედრო სპეციალისტები შეუდგნენ საავიაციო 
ბომბების და სხვა საბრძოლო მასალების აღჭურვას ლაზერული სის- 
ტემის, ტელევიზორის აპარატის და სხვა თვითდამიზნების ხელსაწ- 
ყოებით. 

ზჭ) მართველი ავიაციური ბომბი 

მართველი ავიაციური ბომბი ერთ-ერთი პერსპექტიული საავია– 
ციო ბომბის სახეობაა ჩვეულებრივ საავიაციო ბომბთან შედარებით. 
მათ აქვთ მოქმედების დიდი სიშორე და მოხვედრის დიდი სიზუსტე. 

მაგ. მაბ-704/I)Iჩ#II-1 (MX-1, M0წ-00ა დამიზნების ტელევი- 
ზიის სისტემაა. პირველი ნიმუში 1966 წელს შეიქმნა; შედგება სამი 
ძირითადი სექტორისაგან: სათავე, მიტაცები“ სატელევიზიო აპარა- 
ტურით და მიზნის თანხლებით, მსხვრევადი ფუგასური მოქმედების 

მსხერევადი საბრძოლო ნაწილით და ბოლოს საქე ელექტრობგერე– 
ბიL ბლოკის მართვის სისტემით. 1973 წელს მიიღეს უფრო ძლიერი 

ბომბი V0IIIIტIMI-2 (MX#-4, M0ყ-4). იგი გამოიყენება. დიდი: ობი– 
ექტების დასაზიანებლად. 
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ამჟამად მიმდინარეობს ახალი კონსტრუქციის დამუშავება მაბ–- 
C8I1-15-ის. ამერიკული პრესის მონაცემებით ასეთი საავიაციო ბომ- 
ბი აამაღლებს ავიაციის მოქმედების ეფექტურობას (ხიდების, საწარ- 
მოო შენობებია, სასოფლო-სამეურნეო საწყობების, საბრძოლო მასა– 
ლების, ცალკეული ტანკებისა და ავტომობილების თვითდამიზნების 
სისტემის განადგურებას) თვითდამიზნების სისტემის გამოყენებით 
საავიაციო საშუალებათა ხარჯვა მცირდება 100-ჯერ და მეტად. მისი 
ეფექტურობა დიდდება ცუდი მხედველობის დრო”, განსაკუთრებით 
ღამე და შენიღბულ ნიშნებზე, უკანასკნელ ხანს ასეთი სისტემით და– 
ინტერესდნენ არტილერიის კონსტრუქტორები. მათი გაანგარიშებით 
საარტილერიო ჭურვის მიზანში მოხვედრის სიზუსტე იქნება 50-–-70%. 
უფრო ფართოდ უნდათ თვითდამიზნების პრინციპი გამოიყენონ რა- 
კეტულ სისტემაში, უპირველეს ყოვლისა, ტანკსაწინააღმდეგოდ. მა- 
გალითად, ამერიკულ ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტა „ხოლფაუერს“, რო- 
მელიც ვერტმფრენზეა მოთავსებული, აქვს კომპლექსური საბრძოლო 
თვისების თვითდამიზნების სხვადასხვა სისტემა რაც საშუალებას 
იძლევა გამოიყენონ ყოველგვარ ამინდში„ დღე-ღამის სასურველ 
დროს. მას შეუძლია აღმოაჩინოს მიზანი ლაზერის სხივების „განა- 

თებით“ 3 კმ მანძილზე.



თავი III 

თანამედროვე თავდასსმის საფუალებებისაგან 

მოსახლეობის დაცვა 

მასობრივი დაზიანების იარაღებისა ღა ჩვეულებრივი თავდასხ–- 
მის საშუალებებისაგან მოსახლეობის დაცვა წარმოადგენს ღონისძიე– 
ბათა კომპლექსს: არ დავუშვათ ადამიანების დაზიანება, ან მაქსიმა– 
ლურად შევამციროთ მათი მოქმედების ხარისხი. 

მოსახლეობის დაცვის ძირითად საშუალებას წარმოადგენს: 
1. სთ-ის დაცვითი ნაგებობები; 
2. ქალაქებიდან მუშების და მოსამსახურეების განცალკევება და 

“«ოსახლეობის ევაკუაცია ქალაქგარეთ უშიშარ ზონაში; 
3. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები. 
ამასთან ერთად, მოსახლეობის დაცვის მიზნით ხორციელდება: 

–- მასობრივი დაზიანების იარაღებისაგან დაცვის საშუალებების 
საყოველთაო–სავალდებულო სწავლება მოსახლეობისათვის; 

–- მოწინააღმდეგის თავდასხმის საშიშროების და მათ მიერ მა- 
სობრივი დახიანების იარაღების გამოყენების თავის დროზე შეტყო- 
ბინების ორგანიზაცია; 

–- სურსათის, საკვების, წყლის, სასოფლო-სამეურნეო ცხოველე- 
«ის და მცენარეების დაცვა რადიაქტიური, ქიმიური და ბაქტერიო- 
ლოგიური საშუალებებით მოწამვლისაგან; 

–- რადიაქტიური, ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური დახვერვის 

-და ლაბორატორიული კონტროლის ორგანიზაცია; 
–- ხანძრის ეპიდემიისს საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური და 

სანიტარიულ-ჰიგიენური ღონისძიებების გატარება: 
–- დახიანების (მოწამვლის) კერაში მაშეელი და გადაუდებელი 

საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების ორგანიზაცია და გატარება. 

«1. სამოკალაჟო თავდაცვის დაცვითი ნაბებობები 

მასობრივი დაზიანების იარაღებისაგნ მოსახლეობის დაცვის 
ერთ-ერთი ძირითადი საშუალებაა მათი შეფარება დაცვით ნაგებო- 

ბებში, 
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სთ-ის დაცვითი ნაგებობები იყოფა: 
1. დანიძნულების მიხედვით: 

ა) მართვის პუნქტის განლაგებისათვის, 
ბ) მოსახლეობის შესაფარებლად. 

2. განლაგების მიხედეით: 
ა) შენობის ქვეშ (სარდაფში), 

ბ) ცალკე მდგარი. 
3. მშენებლობის დროის მიხედვით: 

ა) წინასწარ აშენებული, 
ბ) სწრაფმშენებარე. 

4. დაცეითი თვისებების მიზედვით: 
ა) თავშესაფრები, 
ბ) რადიაციის საწინააღმდეგო საფრები, 
გ) უმარტივესი ტიპის საფრები. 

5. ტევადობის მიხედვით: 
ა) მცირე (150 ადამიანის ადგილით), 

ბ) საშუალო (150–--450 ადამიანის ადგილით), 

გ) ღ”დი (450-ზე მეტი ადამიანის ადგილით). 

თავშესაფარი 

თავშესაფარი ეწოდება ჰერმეტიზებული ტიპის ნაგებობას, 
რომელიც იცავს ადამიანებს ბირთვული აფეთქების ყველა დამაზია– 
ნებელი ფაქტორისაგან, მომწამლავი ნივთიერებებისა და ბაქტერიო- 

ლოგიური საშუალებებისაგან. თავშესაფარში, რომელიც არის მასიუ– 
რი ხანძრის წარმოშობის ზონაში, ან მეორად ქიმიური მოწამვლის კე- 
რაში (სამრეწველო ობიექტების დანგრევის “შედეგად), გათვალისწი- 
ნებულია აგრეთვე დაცეა მაღალი ტემპერატურის და ძლიერმოქმედი 
შხამიანი ნივთიერებებისაგან (ნახ. 5). 

თავშესაფრებს, როგორც წესი, აგებენ წინასწარ, მშვიდობიანო- 
ბის დროს, მოწინააღმდეგის თავდასხმის საშიშროების დროს, უკმა- 
რისი თავშესაფრების შევსების მიზნით, აგებენ სწრაფმშენებარ თავ– 
'შესაფრებს. 

თავშესაფრებს უმეტესად აგებენ ქალაქებში, რომლებიც წარმო– 
ადგენენ მოწინააღმდეგის პირველი თავდასხმის სავარაუდო ობიექტს. 

თავშესაფრად შეიძლება გადავაკეთოთ მიწაში ჩაღრმავებული ნა– 
გებობები (საცხოვრებელი სახლების ადღმინისტრაციულ-საწარმოო 

“–რენობების სარდაფები, სხვადასხვა სახის გვირაბები და სხვა), აგრეთ– 
ვე მიწისქვეშა სამუშაო (მაღაროები) ადგილები. 

თავშესაფარი ჩვეულებრივ შედგება: ძირითადი შენობის (შეფა–- 
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ნაზ. 5. თავშესაფრის გეგმა 

1––დამცველი ჰერმეტული კარი; 2-- ტაბურები; 3--საწიტარიულ-საყოფაცხოვ-- 

რებო ნაკეეთურები; 4-ძარ-თადი სათავსო ადამიანებისათვის 5--დერეფანი ღა 

საავარიო ამოსასვლელი: 6–მფილტრავ-სავენტილაცირ კამერა; 7–-საკუჭნაო საკ- 

ვები პროდუქტებისათვის; 0–-სამედიცინო ოთახი. 

რებულთა განლაგებისათვის), მფილტრავ-სავენტილაციო კამერის, შე– 
სასვლელში ტაბურის და სანიტარიულ-საყოფაცხოვრებო კვანძისა– 

გან. უნდა ჰქონდეს აუცილებლად ორი შესასტვლელი –– ერთი ან ორი 
ჰერმეტული კარებით და საავარიო ამოსასტვლელი. დიდი ტევადობის. 
თავშესაფრებში შეიძლება გამოიყოს საკუჭნაო საკვები პროდუქტი– 
სათვის და სამედიცინო ოთახი. 

თავშესაფრის ძირითად ნაკვეთურში აკეთებენ მერხებს დასაჯ- 
დომად და ტახტებს დასაწოლად. 

მფილტრავ-სავენტილაციო კამერაში განლაგებულია სავენტილა– 
ციო მოწყობილობა. ამ მოწყობილობამ შეიძლება იმუშაოს ორ რე- 
ჟიმზე –- სუფთა ჰაერის რეჟიმზე (თავშესაფარში ჰაერი შედის გა- 
სუფთავებული მხოლოდ მტვრისაგან, მათ შორის რადიაქტიური მტერი- 

საგან) და ფილტროვენტილაციის რეჟიმზე (ჰაერი სუფთავდება მომ- 
წამლავი ნივთიერებებისაგან, ბაქტერიული საშუალებებისა და რადი- 

აქტიური მტვრისაგან), თავშესაფარში ჰაერის ტემპერატურა და ტე- 
ნიანობა უნდა იყოს ზომიერი: ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 
70%-ს (დასაშვებია 60%), ხოლო ტემპერატურა –- 239-ს (დასაშვე– 

ბია ვ15. 

თავშესაფარი უნდა იქნეს მოწყობილი წყლის მომარაგების, კა- 
ნალიზაციის, გათბობის, განათების სისტემით, უნდა ჰქონდეს რადიო 

და ტელეფონი, გარდა ამისა, თითოეული თავშესაფარი უნდა იყოს 
აღჭურვილი დაზვერვის საშუალებებით, აგრეთვე დაცვის ტანსაცმ- 

ლით, რადიაციული და ქიმიური დაზეერვის ხელსაწყოებით, დაზიანე– 
ბის ადგილების აღმნიშვნელი ნიშნებით, სხვადასხვა ინვენტარით- 
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(ნანძარსაწინააღმდეგო ჩახერგილი თავშესაფრის შესასვლელების გაწ? 
მენდისათვის), სამედიცინო აფთიაქით და საავარიო განათების საშუა– 
ლებებით. თავშესაფრის ძირითადი სათავსოს სიმაღლე უნდა იქნეს 
არანაკლები 2 მეტრისა, ამასთან, შენობის იატაკის დონე –– გრუნტის 

წკლის დონიდან 20 სმ-ით ზევით. 
მშვიდობიანობის დროს თავშესაფრები შეიძლება გამოვიყენოთ 

სახალხო მეურნეობის და მოსახლეობის საჭიროებისათვის. ექსპლუა– 

ტაცია უნდა ხდებოდეს მათი დაცვითი თვისებებს დაურღვევლად 
(ძეუმცირებლად). თავშესაფრების მომზადება და შესაფარებელთა მი“! 
ღება უნდა იგეგმებოდეს ღა ტარდებოდეს რაც შეიძლება მაქსიმა– 

ლურად მოკლე დროში. 
იმისდა მიხედეით, თუ რა მნიშვნელობის არის ქალაქი (ობიექტი); 

არჩევენ თავშესაფრების 5 კლასა: 

1-ლი კლასის თავშესაფარი, რომელიც გაუძლებს 5 კგ/სმ? დარ“ 

ტყმის ტალღის წნევას. 
მე-2 კლასის თაგშესაფარი –– 3 კგ/სმ? დარტყმის ტალღის: წნევას; 

მე-3 კლასის თავშესაფარი -– 2 კგ/სმ? დარტყმის ტალღის წნევას; 

მე-4 კლასის თავშესაფარი –– 1 კგ/სმ? დარტყმის ტალღის წნევას; 

მე-5 კლასის თავშესაფარი –– 0,5 კგ/სმ? დარტყმის ტალღის წნევას» 

თავშესაფარს ღებულობს სპეციალური კომისია თითოეულ თავ– 

<ესაფარზე დგება გეგმა, განლაგების ბარათი და მისგან ადამიანების 

საევაკუაციო გზების სქემა- ამ საბუთების ერთი ეგზემპლარი ინახება 

ობიექტის სთ-ის შტაბში, ხოლო მეორე–– უშუალოდ თავშესაფარში» 

კვარტალში არანაკლებ ერთხელ. „საჰაერო განგაშის“ სიგნა- 

ლით თავშესაფრების შევსების შემდეგ ყოველი მათგანი დაუყოვ“ 

ნებლივ მოწმდება ჰერმეტულობაზე. თავშესაფრის ჰერმეტიზაციის 

Lარისხს აფასებენ ჰაერის მოწოლის სიდიდით, რომელიც ვენტილაცი– 

ის ყველა რეჟიმის დროს არ უნდა იქნეს ნაკლები ვერცხლისწყლის 

სკეტის 5 მმ?. 
თავშესაფრის მომსახურება ევალება სთ-ის თავშესაფრებისა და 

საფრების სამსახურს. თითოეული თავშესაფრის მომსახურებისათვის 

გამოიყოფა თავშესაფრების ერთი რგოლი. რგოლის მეთაური ითვ– 

ლება თავშესაფრის კომენდანტად. 

რგოლი „საჰაერო განგაშის«“ სიგნალზე დაუყოვნებლივ ცხადდება 

თავშესაფარში და იკავებს მისთვის განკუთვნილ საგუშაგოს. სავენტი“ 

ლაციო მოწყობილობა რთავენ სუფთა ვენტილაციის რეჟიმზე და 

უზრუნეელყოფენ შესაფარებელ ადამიანთა ორგანიზებულ მიღებას, 

აგრეთვე შინაგანაწესის დაცვას. 
რგოლი ემსახურება სამ საგუშაგოს (ორ-ორი კაცი თითო ყაგუ1 

“რაგოზე). # 1 საგუშაგო იმყოფება ძირითად შესასვლელთან. „საჰაე– 
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რო განგაშის, დროს თავშესაფრის შევსებისას ერთი გუშაგი იმყო- 
დება თავშესაფრის შესასვლელთან გარეთ, ატარებს ადამიანებს თავ– 
“ესაფარში და თვალყურს ადევნებს წესრიგს; მეორე გუშაგი იმყო- 
ფება თავშესაფრის შესასვლელში შიგნით და თანაბრად ანაწილებს 
“მეფარებულთ შენობაში. განკარგულების მიღებისს გუშაგები ხუ- 
დრავენ კარებს, ერთი მათგანი რჩება კარებთან, მეორე კი თავშესაფარ– 
ში ამყარებს წესრიგს. 

# 2 საგუშაგოს ფუნქციაში შედის ფილტრსავენტილაციო ღა- 
ნხადგარის შემოწმება დღა სამუშაოდ მომზადება, მისი ჩართვა თავ- 

შესაფრის კომენდანტი“ განკარგულებით და თეალყურის დევნება 
ლის მუშაობაზე. 

# 3 საგუშაგოს გუშაგები თავშესაფრის შევსებამდე მის ყველა 
სათავსოში ჩართავენ განათებას, ხურავენ დარაბებს, საავარიო ამო- 
სასვლელებს და გამწოვი ვენტილატორის სარეგულირებელ სახშო- 
ბებს. თვალყურს ადევნებენ ადამიანების განლაგებას და მათ თავშე- 
Lაფარში ყოფნის წესებს. 

შეფარებულებმა თავშესაფარში უნდა შეასრულონ კომენდანტის 
ჯველა 2ოთხოენა და დაეხმარონ წესრიგის დამყარებაში ”შეფარე- 
ბულნი ვალდებულნი არიან ჰქონდეთ თან ორი დღის სურსათის მა- 
რაგი პოლიეთილოვან ან მუშამბის აფსკში შეხვეული, აგრეთვე აუ- 

“ცილებელი პირადი ნივთები, დოკუმენტები და დაცვის ინდივიდუა- 
ლური საშუალებები. 

თავშესაფარში აკრძალულია ხმაური, თამბაქოს მოწევა, ასანთის 
ანთება ნებართვის გარეშე, შეტანა ადვილად აალებადი და მკვეთრი 

სუნის ნივთიერებების, მინაური ცხოველების მიყვანა ნარჩენების 
გადაყრა გამოყოფილი ადგილების გარდა, განსაკუთრებული საჭირო- 

ების გარეშე სიარული. მომსახურე რგოლის უფროსის ნებართვის გა- 
რეშე არ შეიძლება თავშესაფრის შინამოწყობილობის მოქმედებაში 

მოყვანა. შეფარებულნი ვალდებულნი არიან მზადყოფნაში იქონიონ 
ინდ-ვიდუალური თავდაცვის საშუალებანი. 

რადიაციის საწინაალმდეგო საფარი 

რადიაციის საწინააღმდეგო საფარი ისეთი ნაგებობაა, რომელიც 
«ცავს ადამიანებს ბირთვული აფეთქების რადიაქტიური და სინათლის 

გამოსხივებისაგან, აგრეთვე თხევადი მომწამლავი ნივთიერებებისაგან. 
საფრები, რომლებიც აშენებულია მსუბუქი ნგრევის ზონაში, უზრუნ- 

ველყოფს შეფარებულებს შენობის ცალკეული ელემენტის ჩამონგ- 
რევისაგან (ნახ. 6). 
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ნახ. 6. რადიაციის საწინააღმდეგო საფარა 

1-- გრუნტის რემონაყარი; 2-–2შთანთკპელი ფილტრი (გამარტივებული ტი1?ას)წ 

2- ეენტილატორ-; 4--გრუნტის ფენა საფარველზე„ 5-გამაძლიერებელი ბიჯგი; 

6–-გამწოვი მილი; 7– ფანჯრის ქრილას აგურით ამოშენება, 

რადიაციის საწინააღმდეგო საფრები ძირითადად შენდება პატაოა 

ქალაქებში, ქალაქის ტიპის დასახლებულ პუნქტებში და სოფლად- 
ახეთ საფრებს აშენებენ უშუალოდ ადგილსამყოფლის ახლოს. 

რამდენადაც მაღალია რადიაციის დოზის შემცირების კოეფიცი- 
ენტის სიდიდე M, მით უფრო საიმედოა რადიაციის საწინააღმდეგო 

საფარი. IL კოეფიციენტის ხიდიდე დამოკიდებულია მასალის სისქესა 

და სიმკვრივეზე. 

არჩევენ რადიაციის საწინააღმდეგო საფრების სამ ჯგუფს; 

ა) საფრები, რომლებიც რადიაციის დონეს ამცირებენ 200-ჯერ 

მეტად: 
ბ) საფრები, რომლებიც რადიაციის დონეს ამცირებენ 50-დან 

200-მდე; 
გ) საფრები, რომლებიც რადიაციის დონეს ამცირებენ 20-დან 

50-მდე. 
უმარტივესი ტიპის საფრები, მიწურები, თხრილები, სასილოსე 

ორმოები, მიწისქვეშა გვირაბები, გადასასვლელები და სხვა ჩაღრმაქვე– 

ბული ადგილები მოკლე გადაში შეიძლება იყოს აშენებული 

10)



ა5 გადაკეთებული ადამიანების შესაფარებლად. ისინი მნიშვნელოვნად 
შეამცირებენ მასობრივი დაზიანების იარაღების დამაზიანებელ მოქ– 
მედებას. 
.· რეკომენდებულია უმარტივესი საფრები აშენდეს ყველგან: სა- 
წარმოები.· ორგანიზაციების დაწესებულებების საცხოვრებელი 
სახლების ტერიტორიაზე, შემკრებ საევაკუაციო პუნქტში, რკინიგზის, 
საზღვაო-სამდინარო, ავტოსადგურებში. აეროდრომებზე, ევაკუირე- 
ბულ მოსახლეობის ჩასხდომის პუნქტში და ადამიანების თავშეყრის 

სხვა ადგილებში. უმარტივესი ტიპის საფრების მშენებლობისას მათი 
საპირო ტევადობის განსაზღვრისათვის გაითვალისწინება სახეზე არ- 

სებული თავშესაფრები და საფრები. 

“ -ბი„ქ2ის სამოქალაქო თავდაცვის გეგმის შესაბამისად. საფრებს 
ჩვეულებრივ აგებენ წინასწარ, მშვიდობიანობის დროს. ხაფრები აი- 
გება აგრეთვე ადგილობრივი მასალისგან ომის დროს. საფრები შეიძ- 
ლება მოეწყოს სამეურნეო ობიექტების (სარდაფები, ბოსტნეულის და 

სხეათა შესანახები, აგრეთვე ჩვეულებრივი საცხოვრებელი ბინები) 
გადაკეთების გზით, რომელთა მშენებლობას ახორციელებს მოსახ- 
ლერბა კოლმეურნეობების, საბქოთა მეურნეობების, სამშენებლო და 

Lხვა ორგანიზაციების ტექნიკის გამოყენებით. 
რადიაციის საწინააღმდეგო საფრის მშენებლობის და მოწყობი» 

Lაჭირო ფონდის შექმნისათვის ობიექტის სამოქალაქო თავდაცვის 

შტაბი აღრიცხავს სათავსოებს, სამთო გვირაბებს და სხვა ადგილებ»ა, 
რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს რადიაციის საწინააღმდეგო 
საფრებად. შეავსებენ სპეციალურ ბარათებს რადიაციის საწინააღმ- 

ღეგო საფრად გადაკეთებაზე, აგრეთეე ამუშავებენ საგეგმო და სა- 
ორგანიზაციო დოკუმენტებს. ' –რ 

პირველ რიგში, რადიაციის საწინააღმდეგო საფრად უნდა გადა“ 
კეთდეს სარდაფები და პირველი სართულის შენობა-ნაგებობები. 
კერძო სახლებში რეკომენდებულია მოეწყოს თავშესაფარი 5–-10 
ადამანისათვის. ხოლო სახალხო მეურნეობის საჭიროებისათვის გა- 
„მოყენებულ ნაგებობებში –– 50 ღა მეტი ადამიანისათვის. 

| საფარში სასურველია მოეწყოს, აგრეთვე, სანიტარიული კვანძი, 
სავენტილაციო კამერა და გაჭუჭყიანებული ტანსაცმლის შესანა- 

ხი. სწრაფად ასაგებ. 50 კაცამდე ტევადობით. რადიაციის საწინააღმ- 

დეგო საფარში, სადაც არაა მოწყობილი კანალიზაცია, საჭიროა სა- 

თავსო ნარჩენისათვის, გამოსატანი ტარის მოცულობას განსაზღერა- 
ფენ დღე-ღამეში 2 ლიტრი მოცულობის ანგარიშით თითოეულ ადა- 

მიანზე. საფარში აკეთებენ ორ შესასვლელს 80 სმ X 180 სმ. რეკო- 

2ენდებულია მათი განლაგება საფრის ერთიმეორის საწინააღმდეგო 
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პსარეს, ერთიმეორისაგან 30? კუთხის დახრით. შესასვლელში აკეთე- 
ბენ ჩვეულებრივ კარებს, რომელსაც საფრების დაცვით რეჟიმზე გა” 

დაყვანის დროს კარის ჩარჩოსთან ამჭიდროებენ, ასევე. საჭიროა მჭი- 
დროდ იხურებოდეს სახურავი და დამატებით დატვირთვას უძლებდეს. 

მშვიდობიანობისა და ომის დროს საფრების ექსპლუატაციის მო- 
თხოვნილების შესაბამისად გათვალისწინებულია ვენტილაცია, გათ- 

ბობა, წყლით მომარაგება, კანალიზაცია და განათება, ეწყობა მერხე- 
ბი და ტახტები შეფარებულთა დასასვენებლად საერთო რიცხვის 
25--30%-ისათვის. თუ არ არის წყალსადენი, წყლის მარაგის შესაქმ- 
ნელად გამოიყენება საბურავიანი ვედროები, კასრები, ერთ კაცზე 

დღე–ღამეში 3–-4 ლიტრის ანგარიშით. შეაქვთ აგრეთვე ტარა სურსა- 

ი,ისათვ-ს. 
სათავსოების დამცავი თვისებების ამაღლება ხდება კედლის, გა” 

დახურებს, კარების სისქის მომატებით. ფანჯრების და სხვა ელემენ- 
ტების ამოშენებით. ამისათვის გარედან მიწის ზევით ამოწეულ კე- 
დელს მიაყრიან გრუნტს. ამოაშენებენ ფანჯრებს და ზედმეტ კარებს, 
გადახურვაზე აყრიან გრუნტს გადახურვაზე გრუნტის დაყრა 
მოითხოვს. როგორც წესი, წინასწარ მისი კონსტრუქციის გამაგრებას. 

გამოიყენებენ აგრეთვე ხელმისაწვდომ მასალებსა დღა მზა კონსტრუქ- 
ციებს. 

ადამიანების დასაცავად გათვალისწინებული სათავსოების ჰერ- 

მეტიზაციისათვის გულდასმით ამოქოლავენ ყეელა ნაპრალს, ბზარს, 
'ნაზერეტს ჭერზე, კედელზე, ფანჯრებზე, კარის ღიობზე, გათბობისა 
ღა წყალსადენის მილების გასვლის ადგილებს, კარზე ამოაკრავენ 
ქეჩას, რუბერიოდს, ლინოლეუმხ ან სხვა მტკიცე მასალას, ხოლო კა- 
რების ნაპირებს პორებიან რეზინებს უკეთებენ. 

რადიაციის საწინააღმდეგო საფრების დაცვითუნარიანობას გან- 
საზღვრავს საფრის რადიაციის დოზის შემცირების კოეფიციენტი, 
რამდენადაც დიდია ეს კოეფიციენტი, იმდენად საფარი საიმედოა. 
ამა თუ იმ მასალის შემცირების კოეფიციენტის სიდიდე დამოკიდებუ- 
ლია მასალის სიმკვრივესა და სისქეზე, აგრეთეე გამა-გამოსხივების 
ენერგია%C 

ორჯერ შემცირების ფენა შემღწევი რადიაციისათვის შეგვიძლია 
განვსაზღვროთ ფორმულით. 

ძ 21 (ვ, სა ნახ, == – ი.“ დაც 

ძია –– შესასწავლი მასალის ნახევრად შემცირების ფენის 
სიმჭიდროვე, 
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23 –– წყლის ნახევრად შემცირების ფენის სიმჭიდროვე, 
ნ -–– მასალის სიმკვრივე (გ/სმ?). 

მაგ., საჭიროა განვსაზღვროთ საფრის ნახევრად შემცირების ფე– 
ნა, რომელიც გაკეთებულია ბეტონისაგან” თუ მისი სიმკვრივე უდ- 
რის 2.3 გ/სმ,. ჩავსვათ ფორმულაში შესაბამისი სიდიდეები, მივიღებთ 

შაა.=-2-ვ- =1Cსმ. 

შეიძლება გავიანგარიშოთ გამა-გამოსხივების შემცირების საო- 
რიენტაციო კოეფიციენტი ნებისმიერი საფრისათვის ფორმულით: 

#-2 " ს 
<2-უ-- , სადაც 

# არის გამოსხივების შემცირების კოეფიციენტი; 
ი –– მასალის სისქე. 

ცხრილი 15 

“ზოგიერთი მახალის ნახევრად შემცირების ხიდიდე 

ფშემღწევი რაღიაციის და გამა-გამოხხივებისათვის) 

  

  

  

მასაღების ნახევრად შემცირების ფენა (სმ) 

მასალები სიმკვრივე 

(გ/ს)) შემღწევი რადიაცია, გამა-გამოზხივება 

წყალი 1 23 13 
ბის მასალა 0,7 30 21 
პოლიეთილენი 0.9 24 14 
ნაყარი მიწა 1,6 14 6.4 
აგურ”ს წყობა I.ტ 14 ზ.4 
ბეტონი 23 10. 5,6 
ფოლადი 7,8 1 1,8 

ტყვია 11,3 2 1,3 
თოვლი 0,4 50 28 
ნამჯა 1.8 13 8,2 
თიხა 1,ტ 14 ზ.4 
რკინა-ბეტონი 2,5 გ 5,4 
მინა 1,4 16 10       

რადიაციისაგან დაცვის კარგ შედეგსა იძლევა მრავალსართულია- 

ნი შენობის სარდაფების გადაკეთება საფრებად. 
რადიაციის საწინააღმდეგო საფრად ეწყობა აგრეთვე გადაზურუ- 

ლი თხრილი, მიწური, საფარი ფიჩხის კონისაგან, სასილოსე ორმოები. 
გადახურული თხრილი უმარტივესი რადიაციის სა- 
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წინააღმდეგო საფარია. მათ აშენებენ უმეტესად ისეთ ტერიტორიაზე, 
რომელსაც არ მოუწევს შენობების ნგრევისაგან ჩახერგვა––ხევებში, 

დაუსახლებელ ადგილას, მოედნებზე და სხვა. იგი წარმოადგენს გა– 
ღახურულ თხრილს, რომელსაც აქვს ამოსაავლელი ორივე მხარეს. 

თხრილი შეიძლება მოეწყოს რამდენიმე ათეული ადამიანისათვის. მი- 
სი გამაგრებისათვის გამოიყენება ფიცარი, წნელი, მორები, შპალი, 
რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ელემენტები და, აგრეთვე, სახელდახე– 

ლო მასალები. თხრილს გადახურავენ, ზემოდან ასხავენ 20 სმ ფენის 
სისქის ტალახს, შემღეგ აყრიან მიწას 80 სმ-ზე. ჩასასვლელად აკე” 

თებენ საფეხურებს, ვენტილაციისათვის დააყოლებენ მიწის ზემოდან 
34 მეტრი სიმაღლის ამომქაჩავ მილს, ზევით მას აფარებენ ხუფს, ქვე- 
ვით მოწყობილი აქვს სპეციალური სახურავი. როდესაც იწყება რადი– 
აქტიურ ნივთიერებათა ცვენა, რეკომენდებულია სახურავის დაკეტვა 
2-3 საათით. სახურავი უნდა დაიხუროს აგრეთვე ქარის დროს, რო–- 

დესაც რადიაქტიური ნივთიერებები შეიძლება მტვერთან ერთად აეი– 
დეს ჰაერში. კარები თხრილში ჰერმეტულად იხურება, ხოლო შესასვ- 

ლელში კეთდება ერთ მეტრზე გამოწეული გადახურვა. იატაკზე უკეთ– 
დება წყლის საწრეტი ჭით. კედლის ერთ მხარეს აკეთებენ სკამს და– 

საჯდომად და წყლის კასრის დასადგმელად. 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ობიექტზე შენდება უფრო საიმეღო 

რადიაცი-ს საწინააღმდეგო საფარი--მ -წ უ რი. მათში ადამიანებს 
შეუძლიათ იყვნენ უფრო დიდხანს, მიწურის კედლებს და გადახურ- 
ვას აკეთებენ მორებისაგან, შპალებისაგან ფიცრისაგან, აგურის ან 
სხვა რომელიმე მასალისაგან. პირველად აკეთებენ ტრასირებას, შემ- 
ღეგ კი თხრილს სიგანით ორ მეტრამდე, სიმაღლით კი 2 მეტრს, სი- 
გრძით არა ნაკლებ 3 მეტრისა. მიწურის ძირზე აკეთებენ დრენაჟს. 
მიწურის კედლებს ამაგრებენ მორებით, ფიცრებით ან სხვა რომელი-- 

მე მასალით. ზემოთ ხურავენ 18 სმ დიამეტრის მორებით, სახურავზე 
და კედლებს შორის ჰიდროიზოლაციის მიზნით აწყობენ 20--25 სმ 

სისქის თიხას. შეიძლება ვიხმაროთ ტოლი, რუბეროიდი და სხვა. ზე- 
მოღან აყრიან მიწას 80 სმ-ზე, შესასვლელს აკეთებენ საფეხუ-: 

“იანს, მიწურში აწყობენ გათბობას, შესასვლელს უკეთებენ ორმაგ 

კ:რებს, გამოსატან ტუალეტს, ბაკს წყლით, კედლის გასწვრივ აკეთე-- 
ბენ ორსართულიან ტახტებს –- ზემოთას საწოლად, ქვეემოთას და-- 
საჯდომად. მიწურს უკეთებენ ჰერმეტიზაციას და აწყობენ მარტივ- 

ფილტროვენტილაციას. საჭიროების შემთხვევაში მიწურები შეიძლე-. 
ბა გამოვიყენოთ როგორც დროებითი საცხოვრებელი. 

საფარი შეიძლება ავაშენოთ ფი ჩხისაგან, ლერწმისაგან, სასსოფ– 
ლო-სამეურნეო მცენარეების ღეროებისაგან და სხვა. ფიჩხის შესაკ- 
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რავად გამოიყენება რბილი მავთული 1-––3 მმ დიამეტრით. გადახურვი- 
სათვის გამოიყენება სათაღე ფიჩხები ლელქაშას 20-–-25 სმ დიამეტ- 
“ით. აწყობენ მათ მკვრივად ერთიმეორეზე და ამაგრებენ საფრის 
ჩიმართულებით შუაზე მავთულის ერთი წვერით გადამსვლელ ბო- 
ლოზე. 

რადიაციის საწინააღმდეგო საფრებად შეიძლება გამოვიყენოთ 
სასილოსე ორმოები, სასილოსე ორმოების საფრებადღ გამო- 
ყენებისათვის საჭიროა ორმოს თავზე მიწა დავაყაროთ (გადავახუ- 

როთ), გავუკეთოთ ჰაერის ამომწოვი მილი, ფარდები, შესასვლელი კი– 
ბე, შესასვლელში აკეთებენ ფარდულს და აწყობენ ტუალეტს. თუ სა- 
ფარი მდებარეობს დარტყმის ტალღის შესაძლებელ რაიონში, მაშან 

სარდაფმა და პირველი სართულის გადახურვაჩ «უნდა გაუძლოს შე- 
ნობის შესაძლებელ ნგრევის დატვირთვას. სავენტილაციო მოწყობი- 
ლობა და შესასვლელები ამ შემთხვევაში ეწყობა დარტყმითი ტალღი- 
ს:გან დაცვის გათვალისწინებით. ასეთი სახლების სარდაფებს უკეთ- 
დება საავარიო გამოსასვლელი. 

უმარტივესი რადიაციის საწინააღმდეგო საფრებს (გადახურული 
თხრილი. მიწურები, სასილოსე ორმოები და სხვა) შეუძლიათ დაიცვან 
ადამიანები მასობრივი დაზიანების იარაღების მოქმედებისაგან, უფ- 
რო საიმედოდ კიღევ –- საფრებად გადაკეთებულმა შენობა-ნაგებო- 
ბებმა. 

საჭიროების შემთხვევაში საფრები შეგვიძლია ავაშენოთ დარტყ- 
მითი ტალღის მოქმედების გათვალისწინებით. უნდა ვიცოდეთ, რომ 
“თხრილები, მიწურები და სასილოსე ორმოები გადახურული 1 მეტრ 
ს-სქის მიწის ფენით ამცირებს რადიაციას 1000-ჯერ. 

აგურის სახლის პერმეტიზაციისათვის საპძიროა გულმოდგინედ 
ამოექოლოთ ყველა ნაპრალი. და ბზარი კედლებში, ჭერში, მოვარ- 

გოთ კარები, ავაკრათ ქეჩა, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში ჩა- 
ვატაროთ სხვა სამუშაოები, დამცავი თეისებების გაძლიერების მიზ- 

ნით ფანჯრების ღიობებს აგურით ან მიწით სავსე ტომრებით ამოაშე- 
წებენ. სხვენზე აყრიან 30--40 სმ მიწის ფენას, საჭიროებისას გააძ- 

ლიერებენ გადახურვას სპეციალური სამაგრებით. ვენტილაციისათვის 
ერთ-ერთ ფანჯარაში დააყენებენ ჰაერის მომდენ მილს, გამწოვის ნაც- 

ელაღ შეიძლება გამოვიყენოთ ღუმელის კვამლსადენი. 
ხის შენობის კედლები ასუსტებენ რადიაქტიურ გამოსხივებას 

მხოლოდ 2--3-ჯერ. ასეთი შენობების დამცავი თვისებების გაძლიე- 
რებისათვის, უპირველეს ყოვლისა, გაამაგრებენ კედლებს, ამისათვის 

კედლების სიმაღლეზე 40--50 სმ დაშორებით აყენებენ ლასტის ან 
ფიცრის ფარებს.  ფარებსა და სახლის კედელს შორის ჩაყრიან 
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გრუნტა. თუ ამის გაკეთება რთულია, მაშინ სახლის კედელს მიაყრიან 

გრუნტს. 
მრავალსართულიან შენობებში რადიაციის საწინააღმდეგო საფ- 

რის მოწყობა ყველაზე უკეთესია მის შიგასათავსოებში ამისათვის 
ამოაშენებენ ფანჯრის ღიობებს, ამოქოლავენ სხვადასხვა ბზარებს და 
ხერელებს, მოარგებენ და აკრავენ კარებს მჭიდრო მასალას, ამაგრე- 
ბენ გადახურვას და აკეთებენ ვენტილაციას. 

თითქმის ყველა საბჭოთა მეურნეობასა და კოლმეურნეობაში 
არის ბოსტნეულის შესანახი ღა სასილოსე ორმო, რომლებიც იოლად 
შეიძლება გავმართოთ რადიაციის საწინააღმდეგო საფრად. 

ბოსტნეულის საცავში პირველ რიგში გამართავენ ერთ შესასვ- 

ლელს. კარგად მოარგებენ შესასვლელ კარებს. აკრავენ მჭიდრო მასა- 
ლას. აწყობენ ტამბურს; სხვა შესასულელებს, ხვრელებს, ღიობებს 
ჩააშენებენ აგურით ან მიწით საე ტობრებით. კედლის ნაწილია, 

რომელიც ამოღის მიწის ზემოთ. აყრიან მიწას. საცავს გადახურეის 
საჭიროების შემთხვევაში, გაამაგრებენ 50--60 სანტიმეტრი სისქის 
ურუნტის ფენით. რადიაქტიური მტვრისაგან ჰაერის გაწმენდისათვის 
'სავენტილაციო მილის ზევით აკეთებენ უმარტივეს ფილტრს. 

ჩვენს სოფლებში თითქმის ყეელა სახლის ქვეშ არის ·სარღაფი. 
ჩაღრმავებული ერთსართულიანი სახლის სარდაფი ამცირებს რადია- 
ციის დოზას 6--8-ჯერ, თუ უფრო გავზრდით სარდაფების დაცვით 
შესაძლებლობას და ჩავატარებთ მცირე დამატებით სამუშაოებს, 
დავხერავთ ფანჯრებს, დავაყრით მიწას 25 სმ-ზე. ასეთი სარდაფი 

შეამცირებს რადიაციის დოზას 100-ჯერ. 

> შერმეტულ შენობაში ვენტილაციას აქვს ღიდი მნიშვნელობა. 

რადიაციის საწინააღმდეგო საფრად მოწყობილ შენობაში უფრო ხში- 

რად ბენებრიე ვენტილაციას აწყობენ, რისთვისაც ფიცრისაგან აკე- 

თებენ ჰაერის მისადენ და გამწოვ მილებს. მილის შენობიდან გასვ- 

ლის ადგილას აკეთებენ მჭიდრო ღა მორგებულ საფარს. ჰაერის მი- 

სადენ მილში კეთდება მტვერსაწინააღმდეგო ფილტრი, რომელიც შე- 

„იძლება დამზადდეს სხვადასხვა ფოროვანი მასალისაგან. საკეტის დაბ- 

ლა აკეთებენ ჯიბეს ფილტრში შეღწეული მტვრის შესაგროვებლად. 

ჰაერის წევის გაძლიერებისათვის გამწოვ მილს აყენებენ მისადენხე 

1.5- 2 მ-ით მაღლა. ბინებში გამწოვი მილის მაგივრად გამოიყე- 

'ნება ღუმლის კვამლსადენი. მოწინააღმდეგის თავდასხმის საშიშროე- 

'ბის დროს ყველა დაცვით ნაგებობას რომლებიც გამოყენებულია 
მშვიდობიანობის დროს საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო საჭიროე- 

ბისათვის, ათავისუფლებენ და ამზადებენ მოსახლეობის შესაფარებ- 
ლად. რადიაციის საწინააღმდეგო საფრების სათანადო შენახვისათვის 
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პასუხისმგებელი შეიძლება დანიშნული იჟოს ობიექტის სთ-ის უფრო- 
სისაგან. მის განკარგულებაში გამოიყოფა საჭირო რაოდენობის მუ- 
დაკები, რომლებმაც თვალყური უნდა ადევნონ რადიაციის საწინააღმ- 
ღეგო საფრის მდგომარეობას, განსაკუთრებით ფილტრსავენტილაციო 
მოწყობილობას და წესრიგის დაცვას ამ ნაგებობის შევსების დროს. 

რადიაციის საწინააღმდეგო საფრებში ადამიანები” ხანგრძლივი 
ყოფნის დროს მთავარია უზრუნველყონ სუფთა ჰაერის შეუფერხებე- 
ლი მიწოდება. რადგან ნახშირორჟანგის შეფარდებითი სინესტე და 
პაერის ტემპერატურა ასეთ ნაგებობებში მატულობს, მაგ. თუ რა- 
დიაციის საწინააღმდეგო საფარში ერთ ადამიანზე მოდის 1 მ' ,ჰაერი, 

მაშინ ერთი საათის შემდეგ ნაზშმირორჟანგის კონცენტრაცია ”შეიძ- 
ლება გაზარდოს 2-მდე, ე. ი. 100%-ით, ორი საათის შემდეგ 4-მდე, 
სამი საათის შემდეგ რ6-მდე. 

ჩვეულებრივ ჰაერში არის 0.02% ნახშირორჟანგი ხანგრძლივი 
სუნთქვის დროს. ჰაერში ნახშირორჟანგის 2%-ზე მეტის არსებობა 
ძალზე საშიშია. 

ვენტილაციას მოქმედების დროს საფრიდან გარეთ გამოაქვს ადა- 
მიანის მიერ ამოსუნთქული სითბო და ტენიანობა, მაგრამ საფარში 
ჰაერის შესვლასთან ერთად შეიძლება შეაღწიოს რადიაქტიურმა 
მტვერმაც. ამიტომ საკვები პროდუქტები და წყალი უნდა იქნეს კარ- 
გად შენახული, ხოლო საჭმლისა და წყლის მიღების წინ კარგად დაი- 
ბანონ ხელი და გაიმშრალონ სუფთა ხელსახოცით. ამოსელა რადია– 
ციულ საფრიდან შეიძლება მხოლოდ ინდივიდუალური დაცვის საშუა– 
ლებებით, საფარში დაბრუნების დროს რეკომენდებული· დაცვის. 
ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის გაუსნებოვნება. 

საფარში გაჰყავთ ელექტროგანათება. სანთლის, ნავთის და სხვა. 
სინათლის წყაროს მასალების გამოყენება არ შეიძლება, რადგან ისი-. 
ნი გამოყოფენ ნახშირორჟანგს. 

რადიაციის საწინააღმდეგო საფრების სწორად და თავის დრო- 
ზე გამოყენება უზრუნველყოფს მოსახლეობის საიმედო დაცვას რა- 
დიაქტიური დასხივებისაგან, სინათლის გამოსხივებისაგან, ნაწილობ– 
რივ ქიმიური და ბიოლოგიური ჰაერის მტვრისაგან, ხოლო სპეცია- 
ლურად აშენებული –– დარტყმის ტალღისავან. 

5, ქალაქებიდან მუშების და მოხამსასურეების განცალკევება და 

მოხასლეობის ევაკუაცია ქკალაქბარეთ, უშიშარ ზონაში 

მოსახლეობის დაცვის ერთ-ერთ საშუალებად ითვლება ქალაქის 
მუშა-მოსამსახურეებისა და მოსახლეობის განცალკევება და ევაკუა- 
ცია ქალაქგარეთ უშიშარ ზონაში და სოფლის რაიონებში. 
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განცალკევება -– ეს არის იმ საწარმოთა მუშების და მო– 
სამსახურეების ქალაქგარეთ ზონაში გაყვანა და განლაგება, რომლე- 
ბიც ომის პირობებში განაგრძობენ მუშაობას ქალაქში. 

ევაკუაცია – წარმოაღგენს «6 ობიეკტები”“ წუშებისა და 
მოსამსახურეების, რომლებიც წექეტენ ქალაქში ან აგრძელებენ ქა- 

ლაქგარეთ ზონაში მუშაობას, აგრეთვე წარმოებაში დაუსაქმებელი 
მოსახლეობის, ქალაქიდან ქალაქგარეთ რაიონებში ორგანიზებულ გა- 

ყვანას. 
განცალკევებული და ევაკუირებუ ლი მოსაზლეობის განლაგების 

რაიონს წაეყენება შემდეგი ძირითადი მოთხოენილებები: 
–- ბირთვული აფეთქების უსაფრთხოება; 
–- მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა დარტყმის 

ტალღის და სინათლის გამოსხივებისაგან, აგრეთვე პიდროტექნიკურ 
ნაგებობ.თა დანგრევის შემთხვევაში დატბორვისაგან; 

–- სთ-ის ძალების დაჯგუფებისა და მათი დაზიანების კერაში 
შეყვანისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა; 

–- ადამიანთა ცხოვრებისათვის აუცილებელი მინიმალური, მათ 
მორის სანიტარიულ-ეპიდემიური პირობების არსებობას თითოეულ 

მცხოვრებზე ადგილობრივი მოსახლეობის ჩათვლით არანაკლებ 2 მ? სა- 
ცხოვრებელი ფართობი; 

მუშების, მოსამსახურეების და მათი ოჯახის წევრების (რომლე- 
ბიც არ არიან დაკავებული წარმოებაში) განცალკევება და ევაკეაცია 
წარმოებს საბინაო ორგანოების (სსრკ სახლმმართველობა) მიერ საც- 
ხოვრებელი ადგილის მიხედვით. 

თითოეულ წარმოებას, დაწესებულებას, უმაღლეს სასწავლებელს, 
რომელთა მუშები და მოსამსახურეები ექვემდებარებიან განცალკევე- 

ბას ან ევაკუაციას. გამოეყოფათ ქალაქგარეთ ზონაში რაიონი გან- 
ლაგებისათვის (ერთი ან რამდენიმე დასახლებული პუნქტი). 

განცალკევებულ მუშებსა და მოსამსახურეებს ქალაქგარეთ ზო- 
ნაში განალაგებეხნ იმ დასახლებულ პუნქტებში, რომლებიც ახლოსაა 

რკინიგზასთან, ავტოსადგურთან, რათა რაც შეიძლება ნაკლები დრო 

დახარჯოს ქალაქში სამუშაოზე წასვლასა და დაბრუნებაზე. მუშების 
და მოსამსახურეების ოჯახის წევრები, როგორც წესი. მოთავსდებიან 

“ჯახის უფროსთან ერთად, მაგრამ საცხოვრებელი ფონდის სიმცირის 
გამო, შეიძლება ისინი განალაგონ უფრო შორს, მაგრამ იმავე საევა- 

კუაციო მიმართულებით, რომელზედაც განლაგებულია ოჯახის უფ- 
როსი. 

სასწავლო დაწესებულებები ქალაქგარეთ ზონის დასახლებულ 
პუნქტებში განლაგდებიან იქ, სადაც უკეთესი პირობებია სასწავლო 
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პროცესისათვის. მათსე მიმაგრებული იქნება საერთო განათლების 
Lკოლის შენობა, სახოგადოებრივი და ადმინისტრაციული შენობები. 

ევაკუირებული საბავშვო დაწესებულებების განსალაგებლად გა– 
მოიყენება პიონერთა ბანაკები, დასასვენებელი სახლები საბავშვო 
დაწესებულებების შენობები. 

მოსახლეობა, რომელიც არ არის დაკავშირებული წარმოებასთან 
და არ არიან განცალკევებული, განლაგდებიან შედარებით უფრო შორ 

ადგილებში, ხოლო მოსახლეობა ევაკუირებული –- კატასტროფული 
დატბორვის ზონიდან ამ ზონის ახლოს. 

განცალკევებას და ევაკუაციას ხელმძღვანელობს რესპუბლიკის, 
-,ლქის (მხარის), ქალაქის რაიონების სთ-ის უფროსი და მისი შტაბი. 
აზ სამუშაოს უშუალოდ შემსრულებელია ამ მიზნისათვის სპეცია- 
ლურად შექმნილი საევაკუაციო კომისია,ა წარმოებების, დაწესებუ– 
ლებების, სასწავლო დაწესებულებების და საბინაო ორგანოების ხე–+ 

ლმძღვანელები. 

საევაკუაციო კომისია იქმნება რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს– 
თან, სამინისტროებში, უწყებებში, ოლქებში (მხარეებში), ქალაქებში - 

ღა რაიონების სახალხო დეპუტატების საბჭოს აღმასრულებელ კომი– 
ტეტებთან. 

ვ, ევაკუირებული მოსასლეობის მიღება და დაგინაჭება. 

ევაკუირებული მოსახლეობის ორგანიზებულად მიღებისა და და– 
ბინავების დაგეგმვის, მათი ყოველმხრივი მომსახურებისათვის იქმნე- 

ბა ევაკუირებულთა მიმღები კომისიები და პუნქტები სოფლია საბ- 
ჭოს ევაკომიმღები კომისიები იქმნება შესაბამისი სახალხო დეპუტა- 

ტების საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი გადაწყვეტილებებით, 
ხოლო ობიექტის ევაკუირებულთა მიმღები კომისია –- ობიექტის 
სთ-ის უფროსის გადაწყვეტილებით. 

ევაკუირებულთა მიმღები კომისია მუშაობს სთ-ის შტაბთან და 
Lამსახურებთან ერთად. 

ობიექტის ევაკომიმღებ კომისიაში შეიძლება შედიოდნენ: ად- 
გილობრივი სასოფლო საბჭოს ან ობიექტის პასუხისმგებელი მუშა- 

კები, სავაჭრო, საზოგადოებრივი კვების, სამედიცინო, საყოფაცხოვ- 
რებო და სხვა დაწესებულებების ხელმძღვანელები, რომელთაჯ) ევა- 

ლებათ უზრუნველყონ განცალკევებული და ევაკუირებული მოსახლე- 
ობა. პარტიული ორგანოები კომისიის შემადგენლობაში გამოყოფენ 

თავიანთ წარმომადგენლებს. სასოფლო ჩსაბჭოს ევაკუირებულთა მიმ- 

ღები კომისიის თავმჯდომარედ ინიშნება ადგილობრივი საბჭოს პასუ– 
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ხასმგებელი მუშაკი, ხოლო ობიექტის ევაკუ.რებული მიმღები კო- 
მისიის თავმჯდომარედ –- ობიექტის პასუხიმსგებელი პირი. 

დასახლებული პუნქტის, სასოფლო საბჭოს, ობიექტის ევაკომიმ- 
ღებ კომისიას შეიძლება დაეკისროს სთ-ის გეგმის იმ ნაწილის დამუ- 
შავება და თავის დროზე დაზუსტება, რომელიც ეხება განცალკევე- 
ბული და ევაკუირებული მოსახლეობის მიღებას; დაბინავების და და- 
სახლების რაიონებში მათ მომარაგებას; მათთან შეხვედრას, მიღებას, 
აღრიცხვას და დაბინავებას, აგრეთვე მათ ყოველმხრივ მომარაგებას; 

ზემდგომ საევაკუაციო ორგანოებისათვის მოხსენების წარდგენას ევა- 
კუირებული მოსახლეობის მიღების, დაბინავების და უზრუნველყო- 

ფის შესახებ. სოფლის დასახლების პუნქტების ევაკომიმღებ კომისი– 
ებს, რომლებიც წარმოადგენენ შუალედ საევაკუაციო პუნქტებს, 

ევალებათ აგრეთვე ევაკუირებულთა გაგზავნის უზრუნველყოფა და- 
ბინავების საბოლოო პუნქტებში. 

მოწინააღმდეგის თავდასხმის საშიშროების დროს ტარდება ჩა: 
მოსხდომის პუნქტების და ევაკომიმღები პუნქტების მომზადება მო- 

სახლეობის მიღებისათვის. 
განცალკევებული და ევაკუირებული მოსახლეობის მიღების ორ- 

განიზაციისათვის სოფლის რაიონის, სოფლის საბჭოს სახალხო დეპუ- 
ტატების საბჭოსთან, კოლმეურნეობებში და საბჭოთა მეურნეობებში 

იქმნება ევაკუირებულთა მიმღები კომისია. 
კომისიის თავმჯდომარედ ინიშნება სახალხო დეპუტატების საბ- 

ჰოს თავმჯდომარის მოადგილე და სახალხო მეურნეობების ობიექტე– 
ბის ხელმძღვანელები. კომისიის შემადგენლობაში შედიან პარტიული 

და დაგეგმვის ორგანოების, სთ-ის შტაბების და სამსახურების. სატ- 
რანსპორტო ორგანიზაციების, სახალხო განათლების დაწესებულებე- 

ბის, სოციალური უზრუნველყოფის, ჯანმრთელობის, ვაჭრობის, კვე- 

ბის, სახოგადოებრივი წესრიგის დაცვის სამხედრო კომისარიატის 

და კავშირის ორგანოების პასუხისმგებელი პირები. 
საევაკუაციო ღონისძიებების გასატარებლად ინიშნება შემკრები 

საევაკუაციო პუნქტი (შეპ) და მიმღები საევაკუაციო პუნქტი (მეა), 
გარდა ამისა, მოსახლეობის ფეხით გაყვანის დროს ინიშნება მოძრა- 

ობის მარშრუტი, საწყისი პუნქტი, რეგულირების პუნქტი, დასვენე- 

ბის ადგილი, ევაკუაციის შუალედი პუნქტი (საჭიროების მიხედვით), 
სამედიცინო პუნქტი, გათბობის პუნქტი; მოსახლეობის ტრანსპორტით 
გაყვანის დროს ტრანსპორტში ჩასხდომის და გადმოსვლის პუნქტი გა- 

ნისაზღვრება მოძრაობის მარშრუტის მიხედვით. 
შემკრები საევაკუაციო პუნქტი იქმნება მოსახლეობის შესაკრე- 
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?ად ოეგისტრაციის და გაგზავნისათვის ფეხით ევაკუირებულთათვის 
საწყის პუნქტში, ხოლო ტრანსპორტით გადასაყვანთათვის –- ჩასხ- 
ღომის სადგურში. 

შეპ-ის გაშლის ადგილი განისახღლვრება ევაკუირებული მოსახ- 
ლეობის მოძრაობის წესის მიხედვით. ამავე დროს, ითვალისწინებენ 
თითოეული ხერხით და ტრანსპორტის სახეობით ევაკუირებულთა 
რაოდენობას, აგრეთვე შეკრების და გადაყვანის მოხერხებულობას, 
მოსახლეობას, რომლებიც გადაიყვანება ფეხით. მათთვის შეპ ეწყობა 
ქალაქის განაპირას ახლოს, მარშრუტის საწყის ადგილას, ქალაქის 
ტრანსპორტის ბოლო გაჩერებასთან, ან უმუალოდ საწარმოებში, 
ორგანიზაციებსა და სასწავლო დაწესებულებებში. ადამიანების რკი- 

ნიგზის, საჰაერო და ავტოტრანსპორტით გადაყვანს დროს შეპ ეწ- 
ყობა რკინიგზის სადგურთან, ნავსადგურთან ახ უშუალოდ დაწესე- 
ბულებებში რომელთაც აქვთ რკინიგზის ხაზი. მოსახლეობის ავტო–- 
ტრანსპორტით გადაყვანის დროს შეპ ეწყობა იმ ტერიტორიაზე (ან 
ახლოს), რომელთა მუშები და მოსამსახურეები გადაყავთ ამ ტრანს- 
პორტით, 

თითოეულ შეპ-ს მიეკუთვნება რიგითი ნომერი, მასზე მიემაგრე- 
ბა გარკვეული საწარმოების მუშა-მოსამსახურეები ან საბინაო-საექს- 
პლუატაციო კანტორის (სახლმმართველობის) გარკვეული მოსახლეო- 
ბა. შეპ-ის მომუშავე პერსონალად ინიშნება სახალხო დეპუტატების 
საბჭოს ან იმ დაწესებულებათა მუშაკები, რომელთათეის დანიშნუ- 
ლია ეს შეპ. 

მიმღები ევაკოპუნქტი (ნახ. 7) იქმნება ქალაქგარეთ 
ზონაში მოსული ადამიანების შესახვედრად, მათი რეგისტრაციისა და 
განლაგებისათვის საბოლოო პუნქტში გასაგზავნად, მას ქმნის რაიო- 
ნის ევაკუირებულთა მიმღები კომისია. შეპ შეიძლება მოეწყოს აგრე- 
'თვე შუალედ პუნქტში, როდესაც მოსახლეობის ევაკუაცია წარმოებს 
ფეხით. 

ევაკუირებულთა მიმღები კომისია და შეპ-ის შემადგენლობა გა- 
“ნისახღვრება შესაბამისი სთ-ის უფროსის მიერ, მოსასვლელი მოსახ- 
„ლეობის რაოღენობის და მათ უზრუნველსაყოფ ღონისძიებათა მო- 
ტცულობიდან გამომდინარე. 

ფეხით ევაკუირებულთა მოძრაობის მარ9- 

რუტი განისახლვრება წინასწარ; მოწინააღმდეგის თავდასხმის სა- 
რიშროების დროს ის აღინიშნება და ეწყობა საინჟინრო თვალსაზრი- 

სით. 
მარშრუტის მომზადებაზე და მათ მდგომარეობაზე პასუხისმგე- 

ბელია შესაბამისი სთ-ის უფროსი, რომლის გამგებლობაშიც არის 
ეზები. 
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მიმღები 
უფ6ოსის სჯევჯკუაძცტიო 
კოადბილი 156940ის ჟქომენღანლი 

"უფროსი 

I #გ ელ 

I 

42632ღრის, | | პამზა36ის საზომაზოე– 
მილებჯის «ა - ბრივი წესჩი- 
იჯპუჩოაბით კამ2ყოდის გის ღაცვის 
მანლაგეზის (თა62ხ(9%ი) 

ცნობათა დედათა სამერიძინო 
ლა 

მჯგილღდა ბაზ3უოპთა ჯუ64ტი 

ოთახი             
  

ნახ. ”. ეიმუეჯი საევ3ზჯ1უბციო ჰენჭტის სჰემა 

მ. ო. მდიენიშეილი



საწყისი პუნქტი ფეხით მოსიარულე კოლონისათვის ინიმ– 
ნება რაიონის სამოქალაქო თავდაცვის უფროსის მიერ ქალაქგარეთ, 
მოხეტხებულ ადგილას. 

რეგულირების პუნქტი ინიშნება კოლონის მოძრაო- 
ბის მარშრუტხე, მოძრაობის გრაფიკის შესრულების რეგულირების 
მიზნით. 

კოლონის მოძრაობა ფეხით, როგორც წესი, იგეგმება სადღეღა- 
მისო გავლის მანძილით, რათა გავიდნენ შესაძლებელი ნგრევის ზო- 
ნაიდან. ადამიანთა დასვენებისათვის გათვალისწინებულია: პატარა 
დასვენება (10--15 წუთი) ყოველ 1–-1,5 სთ-ის მოძრაობის შემდეგ 

და დიდი დასვენება (1--2 სთ) სადღეღამისო გადასვლის მეორე ნა- 

ხევრის დაწყებისას, როგორც წესი, ძლიერი ნგრევის ზონიდან გასვ-· 

ლის შემდეგ. 
ფეხით ევაკუირებული მოსახლეობისათვის, რომელთა განლპგე-- 

ბის რაიონი შორს არის, აწყობენ ევაკუაციის შუალედ პუნქტს, დასახ- 
ლებულ პუნქტში მოსალოდნელი ნგრევის ზონის გარეთ, გზის ახლოს 
მოძრაობის მარშრუტზე, რათა გაადვილდეს მათი გაყვანა ამ პუნქტი-- 
დან ტრანსპორტით. 

ავადმყოფთა დახმარების“ აღმოჩენისათვის ეეაკუაციი” მარშ-- 
რუტზე აწყობენ სამედიცინო პუნქტს. წლის ცივ დროში შესვენების 
ადგილებში აკეთებენ გათბობის პუნქტს. 

ევაკუაციის გატარებისას შესაძლებელი ბირთვული დარტყმისა- 
გან მოსახლეობის შესაფარებლად შეპ-ში, შესვენების და გათბობის 
პუნქტის რაიონში გათვალისწინებულია უმარტივესი ტიპის საფრების 

მშენებლობა და ამ მიზნისათვის ახლომდებარე სარდაფების და შე- 

ნობა-ნაგებობათა გამოყენება. 
ჩასხდომის პუნქტი ეწყობა რკინიგზის ვაგზლებზე, 

სადგურებზე, ბაქნებზე, აეროდრომებზე, ნავსადგურებში და საწარ- 
მოებთან მისასვლელ გზებზე. ავტომანქანებში ჩასხდომის პუნქტი 

ეწყობა უშუალოდ შეპ-თან. 

ჩასხდომის პუნქტს აწყობენ ევაკუირებული მოსახლეობის გან- 

ლაგების ადგილის ახლოს. 

ჩასხდომის პუნქტის უზრუნველსაყოფად გამოიყოფა მომსახურე 

პერსონალი (მუშა აპარატი), ხოლო ინვალიდების, ავადმყოფების, მო 
ხუცების და მცირეწლოვანი ბავშვებიანი ქალების დასახმარებლად -– 

ჩასხდომაზე დახმარების აღმომჩენი ჯგუფი. 
სასოფლო საბჭოს ობიექტის, დასახლების ევაკომიმღები კომი- 

სიები ამყარებენ კავშირს ქალაქის ობიექტის საევაკუაციო კომისიებ- 
თან და აზუსტებენ მოსახლეობის მიღების და დაბინავების გეგმას,. 
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ეშელონების, ავტომანქანებისა და ფეხით მოსიარულე კოლონების 
მოძრაობის გრაფიკს, თითოეული ეშელონის (კოლონის) შემადგენ 
ლობას, ფეხით მოსიარულე კოლონების ევაკუაციის შუალედი ევაკო– 
პუნქტების ადგილსამყოფელს, ამ პუნქტებიდან დაბინავების რაიონე+ 
ბამდე გადაყვანისათვის საქირო ტრანსპორტის სახეობას და რაოდე+ 
ნობას, აგრეთვე მოსახლეობის განლაგების, მომარაგებისა და მომსა+ 

ხურების მდგომარეობას. 
კოლმეურნეობაში, საბჭოთა მეურნეობებსა და სხვა ობიექტებზე 

ათავისუფლებენ სადგომებს მოსახლეობის და ობიექტის განლაგებისა+ 
თვის, აზუსტებენ ადგილობრივ მცხოვრებთა სახლებში, პანსიონატებ+ 
ში, დამხმარე საწარმოებში და სხვა საზოგადოებრივ შენობებში ევა– 
კუირებულთა ჩასახლების საკითხებს. რაიონის ევაკომიმღები კომი+ 
სიის მითითებით, მოსახლეობის ქალაქადან მისაღებად აწყობენ ევაკო+ 
მიმღებ პუნქტებს. მათ ქმნიან სკოლებში, საბავშვო ბაღებში, კლუ– 
ბებსა და სხვა სახოგადოებრივ შენობებში, მოსახლეობის ჩამოსახლე+ 
ბის უახლოესი სადგურის (პუნქტის) ახლოს. 

ევაკუაციის შუალედი პუნქტის მოვალეობაა ქალა“ 
ქიდან მოსული მოსახლეობის შეხვედრა და განაწილება დასახლებულ 
პუნქტში, საქიროების შემთხვევაში პირველადი სამედიცინო დახმა 
რების აღმოჩენა და ორგანიზებულად გაგზავნა დასაბინავებლად. 

ევაკუირებულთა შემხვედრი პუნქტის პირად შე“ 
მადგენლობას მუდმივი კავშირი აქვს რკინიგზის: თუ სხვა ჩამოსხდო+ 
ძის სადგურთან (პუნქტთან), ხვდება რკინიგზის ეშელონს, ავტომანქა4 

ხების კოლონას და ეხმარება ადამიანებს ჩამოსხდომაში, დახმარებას 

უწევს მოხუცებს, ინვალიდებს, ფეხმძიმე და მცირეწლოვან ბავშვე 
ბიან ქალებს. 

მოსახლეობის შეხვედრის, მიღების და დრთ4 
ებით განლაგების ჯგუფი ხედება, ღებულობს და დროე: 
ბით აღრიცხავს პუნქტში ქალაქიდან მოსულ მოსახლეობას. 

სამედიცინო პუნქტი აღმოუჩენს პირველად დახმა, 
რებას ავადმყოფ ადამიანებს და თვალყურს ადეენებს პუნქტში სანი+ 

ტარიულ მდგომარეობას. ' 

დედათა და ბავშვთა ოთახის მორიგე აწყობს 

მცირეწლოვანი ბავშვიანი ქალების მიღებას, რეგისტრაციას დ» დაბი4 
ნავების ადგილას აგზავნის სპეციალური ტრანსპორტით. 

საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ჯგუფი 

უზრუნველყოფა მოძრაობის უსაფრთზოებას. 

''გაგზავნისა და თანხლების ჯგუფი (ხელმძღ“, 
ვანელობს ევაკუირებულთა შემხვედრი პუნქტის "უფროსის მოადგი+< 
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ლე) რეგისტრირების შემდეგ ყველა მოსულს ანაწილებს დასახლე- 

ბული პუნქტების მიხედვით და სასოფლო საბჭოს დასახლებული 
პუნქტის წარმომადგენლის თანხლებით აგზავნის დაბინავების ადგი- 
ლას. ევაკუირებული მოსახლეობის საცხოვრებელ ადგილას გადასაყ- 
უანად გამოიყენებ» მეურნეობის ყველა სახის ტრანსპორტი. 

სატრანსპორტო საშუალებების უკმარისობის შემთხვევაში ადა- 
მიანები შეიძლება გაიგზავნონ საცხოვრებელ ადგილას ფეხით. ტრანს- 
აორტით გადაყავთ მხოლოდ ბავშვიანი დედები ფეხმძიმე ქალები, 
«ინვალიდები, მოხუცები, გადააქვთ აგრეთვე ბარგი. 

თითოეულ დასახლებულ პუნქტში ევაკუირებულთ უნდა შეხედ- 
ტენ საგანგებოდ გამოყოფილი პირები და წაიყვანონ სახლში, სადაც 
ისინი იცხოვრებენ. 

ევაკუირებულნი ვალდებულნი არიან შეასრულონ ადგილობრივი, 
პარტიული და საბჭოთა ორგანოების ყველა მითითება, მკაცრად დაი- 
«,ვან მოქმედების წესები. 

განცალკევებულ და ევაკუაციის რაიონებში წინასწარ მზადდება 
კოლექტიური დაცვის საშუალებები. თუ საფრები არ იქნება საკმარი- 
სი, აშენებენ უმარტივესი ტიპის რადიაციის საწინააღმდეგო საფრებს. 
ღებულობენ ზომებს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების დასამ- 
ზადებლად. ამ სამუშაოს შესასრულებლად გამოიყენება ყველა შრო- 
მისუნარიანი მოსახლე, მათ შორის ქალაქიდან მოსულნი. 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ევაკუირებული მოსახლეო- 
ბის მომარაგებას საკვები პროდუქტებით, კომუნალურ-საყოფაცხოე- 
რებო და სამედიცინო მომსახურებით. 

მოსახლეობის მომარაგება სურსათით და პირველი აუცილებელი 
მოთხოვნილების საგნებით ევალება რაიონის სასურსათო და ტანსაცმ- 
ლით მომარაგების სამსახურს. პირველი ორი დღე შეიძლება ადამია- 
ნებმა იკვებონ თან მოტანილი: პროდუქტებით. ცხელი საჭმელი შეიძ- 
ლება მოამზადონ მუდმივ საცხოვრებელ სახლებში ან მიიღონ სასა- 
დილოებში. აუცილებლობის შემთხვევაში ეწყობა მოძრავი კვების 

პუნქტი. 

მოსახლეობის კომუნალურ-საყოფაცხოვრებო მომსახურება გან- 

ლაგების ადგილას ევალებათ ადგილობრივ კომუნალურ-საყოფაცხოვ- 
რებო დაწესებულებებს (სახელოსნოებს, საპარიკმახეროებს, სამრეც- 

ზხაოებს და აბანოებს). 

რაიონის სახალხო დეპუტატების საბჭოს აღმასრულებელი კომი- 

ტეტი ყურადღებას აქცევს, რომ ევაკუირებულმა დაბინავების ადგილ- 
ზე მიიღოს თავისი შენატანი ქალაქის შემნახველი სალაროებიდან, 

მოსახლეობის სამკურნალო მომსახურება ძირითადად ხორციელ- 
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დება სოფლის სამედიცინო პუნქტების სამკურნალო ქსელით – პო- 
ღეიკლინიკებით და აფთიაქებით. მათი მუშაობა რადიაქტიური, ქიმიური 
ღა ბიოლოგიური დასნებოვნებისას ძალზე გართულდება, მნიშევნე- 
ლოვნად გაიზრდება ბინაზე დახმარების აღმოჩენის აუცილებლობა. 
მიიღებენ ზომებს პოლიკლინიკის ქსელის, საავადმყოფოების, სამე+– 
დიცინო პუნქტების და სამედიცინო კადრების რაოდენობის გასაფარ- 
თთებლად. ევაკუირებულთაგან სამუშაოში ჩაებმებიან ექიმები, მედ– 
დები და ის პირები, რომელთაც აქვთ სამედიცინო მომზადება. 

ევაკუირებულმა მოსახლეობამ ფართოდ უნდა მიიღოს მონაწი- 
ლეობა სასოფლო-სამეურნეო თუ სხვა სამუშაოებში. 

4. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები ადამიანებს იცავს რაღი– 
ავტიური, მომწამლავი ნივთიერებებისა და ბაქტერიოლოგიური სა– 

“მუალებებისაგან. 
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები იყოფა სასუნთქი ორგა“ 

ნოების და კანის დაცვის საშუალებებად. მათ მიეკუთვნება. აგრეთვე 
1ამედიცინო -ნდივიდვაღური პოოფილაქტიკური საშუალებები (ინ- 

ღივიდუალური აფთიაქ“, ინდივიდუალური ქიმსაწინააღმდეგო პაკეტი). 
სასუნთქი ორგანოების დაცვის საშუალებებს მიეკუთვნება: მფილ-' 

ტრავი და მაიზოლირებელი აირწინაღებ“, რესპირატორები, აგრეთვე 
მტვერსაწინააღმდეგო ქსოვილის ნიღბები და ბამბა-დოლბანდის სახ- 

გუვები. 
კანის დაცეის საშუალებებია: სპეციალური დამცავი ტანსაცმე- 

ლი –- მსუბუქი დამცავი კოსტიუმი, საერთო საჯარისო დამცავი კომპ- 

ლექტი, დამცავი კომბინეზონი და კანის დაცვის” სახელდახელო სა- 

შუალებები. 

სასუნთქი ორგანოების დაცვიხ საშუალებები 

4“ სასუნთქი ორგანოების დაცვის პრინციპის მიხეღვით ინდივ-დუ»- 

ლური დაცვის საშუალებები იყოფა მფილტრავ და მაიზოლირებელ 
ჯგუფებად მ ფილტრავი გულისხმონს ადამიანისათვის საჭირო 
ჰაერის გაფილტერას მომწამლავი ნივგთიერებებისაგან, ხოლო მაი 

ზოლხრებელი მთლიანად ამხოლოებს ადამიანის ორგანიზმს გა– 
რემოსაგან ჰაერგაუმტარი მასალებით. ადამიანი იღებს საჭირო სუფთა 
პაერს სპეციალური ჭურჭლიდან. უფრო პრაქტიკულია და გამოიყენე– 
ბა მფილტრავი აირწინაღები. 

# სასუნთქი ორგანოების, თვალების და სახის რადიაქტიური, მომ- 
წამლავი ნივთიერებებისა და ბაქტერიოლოგიური საშუალებებისაგან 
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ნაზ. მ. აი/წინაღი 

ა) III-5 

· მფილტრავი კოლოფი; 
· MX გირევი სამი. კები; 

.· აარწირლის ჩანთა, ა
ლ
ა
ლ
 

დაცვის ყველაზე · მეტად გავრცელებულ საშუალებებს წარმოადგენს 
მფილტრავი აირწინაღები მოზრდილთათვის I II-5, I" II-4V (ნახ, 8-ა, ბ), 

ბავშვებისათვის II/100-7, /#III-6 (12-–16 წლამდე), /III-6MI (1.5-–12 
წლამდე), M#3/I-4 (1,5 წლის და ნაკლები), როგორც აღვნიშნეთ, 

მფილტრავი აირწინაღის მოქმედება აგებულია გაფილტერის მეთოდ- 

ზე. აირწინაღის ყუთის შიგა ფენაში მოთავსებულია აქტივიზებული 
ნახშირი და ჰაერის მტვრის ფილტრი. 

აირწინაღები III-5, III-4/ შედგება აირწინაღის კოლოფისაგან, 
სახის ნაწილისა და აირწინაღის ჩანთისაგან. აირწინაღის კომპლექსში 

შედის დაუორთქლავი აფსკი ან სპეციალური ფანქარი სათვალის მი- 

§-ს დაორთქლესაგან დასაცავად და გამთბობი სამაჯურები. 

| LL)



  

ბ) III-4წ 

1. მუილტრავი კოლრფი; 
2. აირწინაღის ნიღაბი; 

3, აირწინაღის ჩანთა. 

აირწინაღის კოლოფის დანიშნულებაა გაასუფთაოს ჰაგრი“ რა“ 

დიოაქტიური, ქიმიური და ბიოლოგიური მომწამლავი ნივთიერებე- 

ბისაგან აქტივიზებული ნახშირით და კვამლის საწინააღმდეგო ფილტ- 
რით. 

აირწინაღის სახის ნაწილის დანიშნულებაა მიაწოდოს გაყუფთავე- 

ბული ჰაერი სასუნთქ ორგანოებს, დაიცვას სახე და თვალები რადღი- 

აქტიური, ქიმიური და ბიოლოგიური ნივთიერებების მოხვედრისაგან. 

აირწინაღის III-4/ სახის ნაწილი წარმოადგენს რეზინის წიღაბს 

თასმების სისტემით, ყუთის სარქვლისაგან და შემაერთებელი მილისა“ 
ჯან, ნიღაბის დამაგრება თავზე წარმოებს კეფის უკანა თასმების სა” 

119



ფუალებით, რომელიც შედგება ოთხი არაგამწევი და ორი გამწევი 
თ.ასმისაგან, რაც უზრუნველყოფა ნიღბის კარგად მორგებას თავზე. 
თასმის გაჭიმვა რეგულირდება მოძრავი ბალთის საშუალებით. 

ყუთის სარქვლის დანიშნულებაა ჩასუნთქული და ამოსუნთქული 
ჰაერის ნაკადის განაწილება. ყუთის შიგნით მოთავსებულია ერთი 
ამოსასუნთქი და ორი ჩასასუნთქი სარქველი. რგოლოეანი ნაოჭები მას 
ანიჭებს ელასტიკურობას და უზრუნველყოფს ჰაერის გატარებას მი- 
ლის მოხრის დროსაც. 

აირწინაღის ჩანთის დანიშნულებაა აირწინაღის მოთავსება გა- 
დატანის ან შენახვის დროისათვის, აირწინაღი III-4V-ის ჩანთას აქვს 
ორი განყოფილება: ერთი აირწინაღის კოლოფისათვის და მეორე-–სა- 
ხის ნაწილისათვის, დაუსველებელი აფსკისათვის და სპეციალური ფანქ- 

რისათვის. აირწინაღი III-5-ის ჩანთას ერთი განყოფილება აქვს. მას– 
შია მოთავსებული სახის ნაწილი და კოლოფი. 

აირწინაღის ჩანთაზე გარედან შეიძლება იყოს ერთი ან ორი ჯიბე 
ინდივიდუალური ქიმსაწინააღმდეგო და შესახვევი პაკეტისათვის. ჩან- 

თაზე მიმაგრებულია ქამარი აირწინაღის მხარზე ჩამოსაკიდებლად, აგ- 
რეთვე ზონარი ტანზე დასამაგრებლად. 

აირწინაღების II,100-7, /III-6, 2II-6M-ის დაცვითი მოქმედების 
პრინციპი იგივეა. 

ნახშირორჟანგისაგან თავის დაცვისათვის გამოიყენება გოპკალი- 
ტური ვაზნა, რომელიც წარმოადგენს ცილინდრულ კოლოფს. აღჭურ- 
ვალია საშრობითა და გოპკალიტით. გოპკალიტი ხელს უწყობს ჰაე- 
რის ჟანგბადით ნახშირმჟავას ჟანგვას ნახშირორჟანგ გაზამდე. 

საშრობი გაჟღენთილია ქლოროვანი კალციუმით, იგი შთანთქავს 
წყლის ორთქლა ჰაერიდან, რომელიც გადის გოპკალიტურ ვაზნაში. 
გოპკალიტის მასის 20 გრ-ით და მეტი ტენით გადიდებისას სარგებ- 
ლობა არ შეიძლება. იგი დამცავ თვისებებს ორ საათამდე ინახავს. 
გამოყენებული გოპკალიტური ვაზნა ბარდება საწყობს. 

ვაზნის სახურავზე ხრახნით დამაგრებულია ყელი აირწინაღის 
პირის ნაწილის შესაერთებლად, ხოლო ძირზე არის ჭრილი აირწინა- 
ღიას კოლოფთან ვაზნის შესაერთებლად. 

აირწინაღის III-5-ის ნიღბის შერჩევისას ზომავენ ჩაკეტილ ხაზს, 
რომელიც გადის საქოჩრიდან ლოყაზე დღა ნიკაპზე. ამ მონაცემებით 
განსაზღვრავენ ზომას მუზარად-ნიღბისას (ნახ. 9 ა)- 

63,0 სმ-მდე 0 ზომა; 
63,5-დან 65.5 სმ-მდე 1-ლი ზომა; 

66,0-დან 68,0 სმ-მდე მე-2 ზომა; 

68,5-დან 70,0 სმ-მდე მე-3 ზომა; 
71,0 სმ-დან ზევით მე-4 ზომა. 
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აირწინაღის III-4ჯ-ის ზომის შერჩევისათვის იზომება სახის სი– 
მაღლე. წარბებთან ცხვირის ჩაღრმავებიდან ნიკაპის ქვემო ნაწილამ– 
დე (ნახ, 9 ბ) 

99--:09 მმ პირველი ზომა; 

109––-119 მმ შეორე ზომა; 

119 მმ ზევით მესამე ზომა. 
ზომა აღინიშნება ნიღბის სანიკაპე ნაწილის გარე მხარეზე. 

საიზოლაციო აირწინაღი IIII-4 გამოიყენება: 
–- დაზვერვის და მასობრივი დაზიანების კერაში მაშველი და 

აღდგენითი სამუშაოების წარმოების დროს: 
–- როდესაც ჰაერშია მავნე ნივთიერებები; 

– ჰაერში ჟანგბადის უკმარისობის დროს; 
– წყალქვეშ მუშაობის დროს; 

–- საბადოებში, შახტებში მუშაობის დროს. 
ადამიანებს მძიმე მუშაობის დროს. ხმელეთზე შეუძლიათ ისარ– 

  
ნახ. 9. აირწინაღების ზომის აღების წესი 

ა) III:5 
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ბ) III. 4V 

გებლონ აირწინაღი III1-4-ით 1,5 საათის განმავლობაში. წყნარ სამუ- 

შაოზე 4 საათი, წყალქვეშ 1,5 საათი წყალში 20 მეტრ სიღრმეზე 
არა უმეტეს 20 წუთისა. 

აირწინაღის მოვლისათვის საჭიროა: 

–- დავიცვათ დარტყმისა და შენჯღრევისაგან, კოლოფში სინე”ს- 

ტის მოხვედრისაგან; 

–- არ უნდა გამოშრეს და არ იქნეს შენახული სინესტის წყარო- 
სთან; 

–- სარქველი დავიცვათ დანაგვიანებისაგან; 

–- შევინახოთ მშრალ გაუთბობელ საწყობში გამართულ ყუ- 
თებში. 

კომპლექტურ მდგომარეობაში (ტემპერატურა არ უნდა იყოს 
15“-ზე მეტი) ხანგრძლივი შენახვის დროს მოვათავსოთ ჩანთაში, ჩა- 

მოკიდებულ ან დადგმულ თაროზე ძირით ქვემოთ (ძირის ჭრილი 

იხურება რეზინის საცობით). 
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რესპირატორი ჩ-2 (ნახ. 10) წარბოაღგენს რ.დიაქტიურ 
ნივთიერებისაგან მოსახლეობის დაცვის საშუალებას. იგი წარმოად- 

გენს მოილირავ ნახე:არ ნიღაბს ორი ჩასასუწთქი და ერთ- ამოსასუნ- 

თქ სარქელით. ცხვირზე მომჭერ-თ, ელასტიკური ღა გაუჭიმ.ვი თას- 

შებით. რესპირატორის 0-2--ს გარე პოროვან მასალასა ღა შინაგან 

აფსკს შორის მოთ-ვსებულია ფილტრი -- პოლიმერიული ბოჭკო: 
ფლ“ /ი-. 

  

ნას. 10 რესპირატორი 1-2 

1- -მფილ–ლტრავი ნიღაბი; 2--ცხვირზე ს.ჰაგრი: 3--ს:მაგრი თასმა; 4--შესასუნთ- 

კა სარქველი; 5–ამოსასუნთქი სარქველი. 

რესპირატორის ჩ-2--ის ზომა შეესაბამება „ირწინაღის I 'II-4#-ის 

ხრმას. ზომით შერჩეული რესპირატორი უნდა გაისინჯოს. რისთვისაჯ- 

"კეთებენ ნახევარ ნიღაბს სახეზე ისე. რომ ნიკაპი ღა ცხეირი მოთაე- 

-დეს მის შიგნით და ჩამჯერის ბოლოებს ცხვირ«საკენ მოიჭიმავენ 

ნახევარი ნიღბის სახეზე მჭიდროდ მიკვრის შემოწმებისათვის. ხელის– 

გულ-თ მპიდროღ ხეფავენ ანოსასუნთქი სარქელის დამცავი ეკრანის 

სერელს ღა აკეთებენ მსუბუქ ამოსუნთქვას. თუ რესპირატორის სა- 

ხესთან მიკვრის ზაზზე ჰაერი არ გამოღ:ს და ოდნავ შებერავს ნიღაბს, 
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რესპირატორი მორგებულია ჰერმეტულად. თუ ჰაერი გამოდის, საჭი– 
როა უფრო მჭიდროდ ცხვირზე საჭერის მოჭერა საჭერის ბოლოებით. 
გაზოშვის და გასინჯვის შემდეგ რესპიოატორი ჩავდოთ პაკეტში, დავ- 
ხუროთ რგოლით და ასე შევინახოთ. ან ვიქონიოთ თან. 

რადიაქტიური ნივთიერების გაერცელე,კბისას რესპირატორით სა–- 

ოჯებლობის შემდეგ მას გაუკეთდება დეზაქტივაცია –- გარედან მო- 
შორდეს რადიაქტიური მტვერი, ხოლო შიგნიდან გაიწმინდოს სველი 

ტამპონით. შემდეგ ჩავდოთ პაკეტში, დავხუროთ რგოლის დახმარე- 

ბით და შევინახოთ. 

მტვერსაწინააღმდღეგო ქსოვილის ნიღაბს 

(IIIM-1) ამზადებენ სპეციალური ი«ნსტრუქციით. იგი თავისი მო- 

წყობილობით უბრალოა და შეიძლება დამზადდეს ყველა ოჯაზ- 
ში. მისი დანიშნულებაა დაიცვას ადამიანების სასუნთქი ოოგანოები 

ღა თვალები რადიაქტიურ ნივთიერებათა მოხვედრისაგან. IIIM-1 

(ნახ. 11) შედგება რორ- ნა:-ლისაგან” კორპუსისა და სამუ:რ”საგან, 

  ნახ. 11. მტვერსაწინააღმდე:რ ქსოვილის ნიღაბი (IIIM-1) 

1-- ნიღბის კორპუსი; 2––სათვალეები; 3––სამაგრები,



კორპუსი შედგება 4-5 ფენა ქ-ოვილისაგან კორპუსზე თვალების 
პირდაპირ ქსოვილი ამოჭრილია და მასში ჩასმულია მინა. II IMMI-1 

ნიღაბს თავზე იმაგრებენ ქსოვილის საშუალებით. ნიღაბს აკეთებენ 
შვიდი ზომისა: პირველი ზომის ნიღაბს კერავენ 80 მმ სიმაღლის 

სახისათვის. მეორე ზომის ნიღაბს –- 81--90 მმ. მესამე ზომის ნი- 
ღაბს –- 91-–-100 მმ (ეს სამი ზომა გათვალისწინებული. ბავშვები- 

Lათვის 7--I7 წლამდე). მეოთხე ზომის ნიღაბს –– 101---110 მმ, მე- 

ხუთე ზომის ნიღაბს–-110–-120 მმ, მეექვსე ზომის ნიღაბს––121–-130 
2მ და 13! მ? ჯა უფრო მაღალი სახისათვის –– მეშვიდე ზომის ნი- 

ღ.ბს (მოზრდილთათვის). ნიღბის ზედა ფენად რეკომენდებულია გამო- 

ვიჭენოთ ნარმა. მ-ტკალი, შიგა ფენისათვის –-– მაუდი, ბამბაზია, მა– 

ტყლის ქსოვილი. 
ნიღბის კორპუსი და სამაგრები იჭრება მუყაოს თარგით. მხა ნი- 

ღაბს სინჯავენ და ზომავენ გულდაLმით. სწორად გაკეთებული და 
ზომის მიხედეით შეკერილი ნიღაბი თავისი ნაპირებით მჭიდროდ 
ეკვრება შუბლს. საფეთქლებს, ღაწეს და ნიკაპს. სათვალის მინები უნ- 

და დავაყენოთ თვალის დონეზე. 

ნიღაბს იკეთებენ რადიაქტიური მტერისაგან დასნებოვნების «ა- 
შიშროებისას, დასნებოენებული ადგილიდან გამოსელისას ნიღაბს 
პირველი შესაძლებლობისთანავე დღეზაქტივაცია უკეთდება: წმენდენ 
(ამობერტყავენ რადიაქტიურ მტვერს). რეცხავენ საპნით და რამდენ- 

ჯერმე გულდასმით ავლებენ ახალ-ახალ წყალში. 

ბამბადოლბანდის სახეევის (ნას. 12) დასამზა- 

დებლად საჭიროა დოლბანდის 100X50 სმ ზომის ნაჭერი. რომელზეც 

დებენ 1--2 სმ სისქის, 30 სმ სიგრძის და 20 სმ სიგანის ბამბის ფენას, 

დოლბანდს ორივე გრძელი მხრიდან ბამბის ფენაზე გადმოკეცავენ, 

მოჭრიან 10--135 სმ ბოლოებს ისე. რომ გამოვიღეს ორი წყვილი შე- 

| „ბვევი. აუცილებლობის შემთახვევაში“ შესახვევით ფარავენ პირსა 

ღა ცხვირს, ზემო ნაწილს ამაგრებენ კეფაზე, ქვედას კი საქოჩრეზე. 

ცხვირის ორივე გბარეს ვიწრო ზოლზე ჩააფენენ ბამბს კოშტად, 

თეალების დასაცავად იყენებენ მტვერსაწინააღმდეგო დაცვის სათ- 

ვალეებს. 

რადიაქტიური ნივთიერებებით მოწამლულ ტერიტორიაზე მოხ- 

ვედრისას, თუ სასუნთქი ორგანოების დაცვის საშუალებები არ გვაქვა, 

მაშინ რაიმე ჩვარი დავასველოთ წყალში (წყლის უქონლობის შემ- 

თხვევაში შარდით), მჭიდროდ მივადოთ ცხვირს და მხოლოდ ცხვირით 

ვ“სუნთქოთ. 
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6 ხ. 12. ბამბა-დო-–ბანდთის ნახვევი 

კანის დაცვის საშუალებები 

დანიშნულების მიხედვით კანის დაცვის საშუალებები პირობ-- 

თ.ად იყოფა სპეციალურ (ტაბელურ) და სახელდახელო საშუალებებ.დ. 

კანის დაცვის სპეციალური საშუალებები ადამიანებს იცავენ 

ბაქტერიოლოგიური საშუალებებისა და ქიმიური მომწამლავი ნივთი- 

ურებების წვეთებისა და ორთქლისაგან, ალფა ნაწილაკების სეCოქმე- 

ღებისაგან და ასუსტებენ სინათლის გამოსხივების მოქმედებას. დაც- 

ვის თვისებების მიხედვით კანის დამცავ საშუალებებს ყოფენ მაიზო- 

ლირებელ და მფილტრავად. 
კანის დამცავი მაიზოლირებელი საშუალე- 

ბები ჩვეულებრივ მზადდება გარეზინებული ქსოვილისაგან. «ს 
გამოიყენება დასნებოვნებულ ადგილას ადამიანების ხანგრძლივად 
ჯოფნისას. კანის დაცვის მაიზოლირებელი საშუალებები ძირითადად 
გამოიყენება სთ-ის ფორმირებათა პირადი შემადგენლობის დასაცავად 

დასნებოვნებულ ადგილმდებარეობაზე მუშაობის დროს. 
კანის დამცავ მფილტრავ საშუალებებს ჩეე- 

ულებრივ ამზადებენ ბამბეულის ტანსაცმლის და საცვლების სახით, 
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ისინი გაჟღენთილია სპეციალური ქიმიური ნივთიერებებით. ასეთ სა– 

%უალებად შეიძლება მივიჩნიოთ ჩვეულებრივი ტანსაცმელი (საცვ– 

ლები, სპორტული კოსტიუმები და სხვა), რომლებიც იჟღინთება სპე- 
ყიალური IL-4 პასტით ან საპნოვან-ზეთოვანი ემულსიით. 

ტანსაცმლის ერთი კომპლექტის გაჟღენთისათვის საჭიროა 1 

ლიტრი X-4 პასტა გავხსნათ 2 ლიტრ წყალში, ან 250--300 გრამი 
ღაჭრილი სამეურნეო საპონი გავხსნათ 2 ლიტრ ცხელ წყალში და: 
დავუმატოთ 0,5 ლიტრი მინერალური ან მცენარეული ზეთი. 

ორივე შემთხვევაში ხსნარი გავხსნათ და მასში გაექღინთოთ ტან- 
საცმელი. ოჯნავ გავწუროთ და გავაშროთ ღია ადგილზე. 

სპეციალურ დამცავ ტანსაცმელს მიეკუთვ- 
სება. საერთო საჯარისო დამცავი კომპლექტი, მსუბუქი დამცავი 

კოსტიუმი XI-1, დამცავი კომბინეზონი და კანის დამცავი სახელდახე– 

ლო საშუალებები. 
საერთო საჯარისო დამცავი კომპლექტი (03M) შედგება დამცავი 

ლაბადისაგან. დამცავი წინდებისა და დამც:ვი ხელთათმანებისაგან- 
(ნახ. 13). კომპლექტი შეიძლება იყოს ხუთი ზომის: პირველი––ადა– 

მიანებისათვის, რომელთა სიმაღლე 165 სმ-ია, მეორე––165––170 სმ; 

მესამე –– 170--175 სმ, მეოთხე –– 175--180 სმ და მეხუთე –– 180 

ხმ-ის ზევით. 
მსუბუქი დამცავი კოსტუმი II- (ნახ: I4) მზადდება 

სამი ზომის: პირველი –- ადამიანებისათვის, რომელთა სიმაღლე 165 
სმ-ია, მეორე –– 165––172 სმ, მესამე –– 172 სმ და მეტი სიმაღლის 

ადამიანებისათვის. ზომა აღნიმნულია ხალათის წინა მხარეზე ქვე- 

მოთ, შარვლის ზემო ნაწილში (მარცხნიე) და ხელთათმანების ზემო: 

ნაწილზე. 
დამცავი კომბინეზონი შედგება ერთიანად შეკერილი მარელას. 

ქულაჯის და კაპიუშონისაგან. ამზადებენ გარეზინებული ქსოვილისა- 
გან. გამოიყენება კანის დასაცავად ძლიერი დასნებოვნების პირობებ– 

შ- სამუშაოთა შესრულებისას. 
ისევე. როგორც მსუბუქი დამცავი კოსტიუმი, კომბინეზონიც სა- 

მი ისეთივე ზომის არსებობს. 

დამცავი საიზოლაციო საშუალებებით მუშაობის დროს უეჰვე- 

ლად გაითვალისწინება გარემომცველი ჰაერის ტემპერატურა. როცა 

ჰაერის ტემპერატურა 3ქ09ზე მეტია, სველი კომბინეზონის გარეშე 

შეიძლება 20 წუთი მუშაობა, სველ კომბინეზონში მუშაობის ხანგრძ- 

ლივობა შეადგენს 1,5--2 საათს. 20-დან 29-მდე ჰაერის ტემპერატუ- 

4-იისას კომბინეზონის გარეშე მუშაობა შეიძლება 30 წუთამდე, ხოლო 

ყველ კომბინეზონში 2 საათს. 20-დან 24“-მდე ჰაერის ტემპერატური- 
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ნახ. 13. საერთო საჯარისო დამცავი კომპლექტი (031) 
1–-უკანა ზონრები; 2–-გვერდითი ზონრები; 3--ზონრების დამჭერები; 4–– დამჭერი 
“სონრები; 5-ცენტრალური ბალთის ენის დამჭერები„ 6--ბორტის ბალთის ენ» 
7--ბორტების ბალთის ენის დამჭერები; 8--თასმები; 9--სახელურის თასმა; 10- 
ცენტრალური ბალთის ენა; 11-- დამცავი წინდები; 12– დამყავლდ ხელთათმანები. 

სას კომბინეზონის გარვშე მუშაობა დაუშვებელია 50 წუთამდე, ხო- 
ლო სველი კომბინეზონით –- 2--2,5 საათს. კომბინეზონის გარეშე 
2 საათამდე მუშაობა დაუშეებელია 15-დან 19'-მდე ჰაერის ტემპერა- 

ტურისას. ხოლო სველი კომბინეზონით 3 საათზე მეტი ღრუბლიან 

ამინდში მუშაობის ეს ვადები შეიძლება გადიდდეს 1,5--2-ჯერ. წინა- 

აღმდეგ "შემთხვევაში შეიძლება ორგანიზმის გადახურება (დასიცხვა). 

საიზოლაციო დამცავი ტანსაცმელი უნდა ჩავიცვათ 10“ზე მაღალი 

ტემპერატურისას საცვლების ზემოდან: 0-დან 10%მდე –- სატვ- 

ლებზე და ზაფხელის ტანსაცმელზე: 0? ქვემოთ –– საცვლებზე, ზამთ- 

რის კოსტიუმზე და ბამბის კურტკაზე. რეზინის ჩექმებს იცვამენ მა- 

ტყლის წინდებზე. ხოლო რეზინის ხელთათმანებს –– მატყლის ხელ- 
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ნახ. 14, მსუბუქი დამცავი კოსტიუმი (IL-1) 

1-–ქურთუკი კაპიუშონით: 2-- პირის სარქველი; 3--–ფებებზორის ზონარი; 4–ზონრე- 

ბი; 5--მარეალი წინდებით; 6––შარვალი თასპებინ#(7-- ჩაფხუტ-: 6-–ხელთათმანე- 

ბი; მ–-აირწინაღის ჩანთა. 

თათმანებზე. ზაფხულის პირობებში სითბოს აცილების მიზნით დამ- 

ცავი ტანსაცბლის ზემოდან რეკობენდებულია ჩავიცვათ ბამბის ქსო- 
ვილისაგან დამხადებული ჯველი მაეკრანიზებელი კომბინეზონი, რო- 
მელიც გაშრობიLსთანავე უზდა დავასველოთ წყლით. 
9 ო. მდავნიდვაC) 
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კანის დ.ცვის სახელდახელო საშუალებები. 
გამოიყენებ ტაბელური საშუალებების »უქონლობისა. კანის 

დაცვ“ს სახელდახელო საშეცალებებს მიეკუთვნება ჩვეულებრივი ტან-- 
ს-ცმელი და ფეხსაცმელი. ლაბადები დამზადებული გარეზინებული 
ქსოვილისაგან, ტყავის, უხეში მაუდის პალტოები კარგად იცავს კანს 
რადიაქტიური მტერისა და ბაქტერიული საშუალებებისაგან. მათ შე- 
უბლიათ დაიცვან კასი თხევადი მომწამლავი ნივთიერებებისაგან 5–- 
1C წუთი, ხოლო ბამბის ტანსაცმელს 40--50 წუთის განმავლობაში, 
ფეხების დასაცავად რეკომენდებულია რეზინის ფეხსაცმელების გა- 
მოყენება. ხელის დასაცავად გამოიყენება რეზინის და ტყავის ხელ- 
თათმანები, ხოლო თავის და კისრის დასაცავად –– კაპიუშონი. 

კოსტიუმის ჰერმეტიზაციის გასადიდებლად პიჯაკზე მკერდის. 
მხრიდან ეკერება 80X25 სმ ზომის წინსაფარი, რომელსაც კისერზე 
ნრმაგრებისათვის სამაგრები უკეთდება; შარვლის ჭჰრილზე -–- სოლი- 
სებური მინაკერები. 

ჩვეულებრივი ტანსაცმელი, რომელიც დამუშავებულია სპეცია- 

ლური გამჟღენთით, იცავს აგრეთვე კანს მნ ორთქლისაგანაც. 

ინდივიდუალური სამედიცინო პროფილაქტიკური საშუალებები 

ადამიანის ორგანიზმში რადიაქტიური ნივთიერებების მოხვედრი-- 

სას (საქმლის ან წყლის საშუალებით) პირველი დახმარებაა რადიაქ- 
ტიური ნივთიერების მოშორება ადამიანის კუჭიდან. ამისათვის აუცი- 

ლებელია ღებინება, რომელსაც გამოიწვევს პრეპარატი. 
ინდივიდუალური აფთიაქი (ნახ. 15) შეიცავს რა- 

დიაციის, ქიმიური მომწამლავი ნივთიერებების და ბაქტერიული სა- 
«უალებების საწინააღმდეგო და სხვა პროფილაქტიკურ, აგერთეე პი- 

რველადი დახმარების საშუალებებს. აფთიაქი გამოიყენება. თვითდას- 
წარებისა და ურთიერთდაზმარების აღმოსაჩენად. 

ინდივიდუალური აფთიაქის # 1 ბუდეში არის შპრიც-ტიუბიკი 
ტკივილების საწინააღმდეგო საშუალებით. იგი გამოიყენება მოტეხი- 

ლობის, დიდი ჭრილობის და სიდამწვრის დროს. ამისათვის შპრიც- 
ტიუბიკი აფთიაქიდან ამოიღება, მარცხენა ხელს მოგჭიდებთ წიბოვან 

ღერსოს. მარჯვენას ტიუბიკის კორპუსს დღა ენერგიული ბრუნვითი 
მოძრაობით ბოლომდე მოვაბრუნებთ საათის ისრის სელის მიმართე- 

ლებით. შემდეგ მოვხსნით ნემსის დამცველ ხუფს, ვიჭერთ რა შპრიც- 
ტიუბიკს ნემსით ზევით, გამოვდევნით მისგან ჰაერს ნემსის წვერზე 

Cითზის წვეთებიზ გამოცვენამდე. ამის შემდეგ: შეგვყავს ის რბილ 
ქსოვილში ბარძაყის ზემომესამედში და გამოვწურავთ შპრიც-ტუბი:- 
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ხახ. 15. ინდივიდუალური აფთიაქი 

კის შემადგენლობას. ამოვიღებთ ნემსს ისე, რომ არ გავშალოთ თი“” 
თები. სასწრაფო შემთხვევაში ნემსი შეიძლება გავუკეთოთ ტანსაც“ 
მელში გატარებითაც. » ' 

M# 2 მრგვალი წითელი ფერის ბედეში მოთავსებულია ფოს“ 
ფორორგანული ნივთიერებებისაგან მოწამვლის გამაფრთხილებელი 
საშუალება. მისი თითო აბის მიღებას დავიწყებთ სამოქალაქო თავ“ 
დაცვის სიგნალის „ქიმიური თავდასხმა“ გამოცხადებისას მოწამვ– 
ლის ნიშნების ზრდისას უნდა ძივიღოთ კიდევ ერთი აბი. პრეპაოატის 
მიღებისთანავე გავიკეთოთ აირწინაღი. პრეპარატის მეორედ მიღება 
რეკომენდებულია 5-–-6 საათის შემდეგ. 

ბაქტერიულსაწინააღმდეგო საშუალება # 1 (ქლორტეტრაციკ+ 
ლინი, ჰიდროქლორიდი) მოთავსებულია ბუდე # 5-ში ორ ერთნაირ 
=თხწახნაგოვან შეუღებავ ბუდეში. ის მიიღება უშუალოდ ინფექ(/». 
ური დაავადების საშიშროების დროს და მისი წარმოშობის შემთხვე4. 
ვაშიც, აგრეთვე დაჭრისა და სიდამწვრის დროს. ჯერ მიიღებენ ერ“! 
თი ბუდიდან 5 აბს) ერთად (წყალს დააყოლებენ) ხოლო 6 საათის 
შემდეგ მეორე ბუდიდან §5 აბს ერთად. 

ბაქტერიულსაწინააღმდეგო საშუალება M 2 (სულფადიმეტოქ+ 
სCნი--15 აბი) მოთავსებულია # 3 ბუდეში დიდ მრგეალ შეულებავ 
საკალმეში. ის გამოიყენება კუჭ-ნაწლავის აშლილობის დროს, რო“ 
მელიც ხშირად წარმოიშობა დასხივების შემდეგ. პირველ დღე-ღამეში! 
ღებულობენ .7 აბს. ერთ მიღებაზე, შემდეგ ორ დღე-ღამეში 4_ 4 აბს: 

რადიაციის საწინააღმდეგო საშუალება # 1 (ცისტამინი) მოთავ 
სებულია ბუდე M 4-ში ორ რვაწახნაგოვან ვარდისფერ საკალმეშთ, 
(6-6 აბი თითოეულში). ამ პრეპარატს ღებულობენ დასხივების 
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სამიშროები დროს--6 აბს ერთ მიღებაზე. მეორედ იგი მიიღება 
პირველი მიღებიდან 4––5 საათის გავლის შემდეგ. რეკომენდებულია 
კიდევ 6 აბის მიღება. 

რადიაციის საწინააღმდეგო საშუალება M# 2 (იოდოვანი კალიუ- 
მ –- 10 აბი) მოთავსებულია ბუდე # 6-ში ოთხწახნაგოვანი თეთრი 
ფერის საკალმეში. იგი მიიღება თითო აბი ყოველდღე რადიაქტიური 
ნალექის ჩამოცვენის შემდეგ, 10 დღის განმავლობაში, განსაკუთრე- 

ბით მაშინ, თუ საჭმელში გამოიყენება ახალი რძე. პირველ რიგში 

პრეპარატს აძლევენ ბავშვებს. 
ღებინების საწინააღმდეგო საშუალება (ეტაპერაზინი–-5 აბი) მო- 

დავსებულია ბუდე # 7-ში მტრედისფერ მრგვალ საკალმეში. ღასხი- 
ვებისთანავე, აგრეთვე თავის დაზიანების გამო ღებინებისას რეკომენ. 
დებულია მივიღოთ 1 აბი. 

ბაეშვებს 8 წლამდე ერთ მიღებაზე აძლევენ 1/4 აბს, ბავშვებს 
3 წლიდან 15 წლამდე 1/2 აბს (ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი აბებიდან). 

ტანსაცმლის გაუსნებოვნებისათვის, ტანის შიშველ ნაწილზე მომ- 
წამლავი ნივთიერებების თვითდახმარების და ურთიერთდახმარების 
წესით გამოიყენება ინდივიდუალური ქიმსაწინააღმ- 

დეგო პაკეტი. 
ინდივიდუალური ქიმსაწინააღმდეგო პაკე- 

ტის (ნახ. 16) კომპლექტში შედის ბოთლი სადეგაზაციო ხანარით 
(ჩასახრახნი სახურავით), 4 ბამბა-დოლბანდის ტამპონი რომლებიც 

პაჯვეტის გარსის 
ბახსწის ხაზი 

  

(უხიტ«ზორარრათ თ 
ე იჩთოიტრიიოთ=40(692 

       
ნახ. 16. ინდივიდუალური ქიმსაწინააღმდეგო პაკეტი 

ა) საერთო ხედი, ბ) ბამბა-. დოლბანდის ტამპონი, გ) ფლაკონი სითხით.



ინახება ჰერმეტულ პაკეტში. თხევადი მომწამლავი ნიეთიერების მოხ- 

ვედრისას ტანის ღია ნაწილზე და ტანსაცმელზე, აუცილებელია უზბ- 
ვად დავასველოთ ტამპონი ბოთლში მყოფი სითხით და მ-თ გადავ- 
წმინდოთ კანის დასნებოვნებული ადგილები და კანის ღია ნაწილთან 

ახლომყოფი ტანსაცმლის ნაწილი. დამუშავებისას შეიძლება წარმო- 
იშვას წვის შეგრძნება, მაგრამ ეს მალე გაივლის და არ მოქმედებს 

შრომისუნარიანობაზე. სადეგაზაციო ხსნარი შხამიანია და საშიში» 
მისი თვალში მოხვედრა. 

როდესაც არ გვაქვს ინდივიდუალური ქიმსაწინააღმდეგო პაკე- 
ტი, ტამპონის ნაცვლად გამოიყენება ჩეეულებრივი დოლბანდი ბამბით. 

სადეგაზაციო შედგენილობა შეიძლება დავამზადოთ გამოყენების 
წინ: წყალბადის ზეჟანგის 3%-იანი ბსნარისა და მწეანე ჩატრიუმის 
3%-იანი ხსნარის თანატოლი ნაწილების მინარევებისაგან ან წყალ- 
ბადის ზეჟანგის 3%-იანი ხსნარისა და, მის 1 ლიტრზე, 150 გრ საკანცე- 
ლარიო სილიკატური წებოსაგან. ამავე მიზნით შეიძლება გამოვიყენოთ 
ნიშადურის სპირტი. ასეთ ხსნარებს იყენებენ ისე, როგორც ინდი- 

გიდუალური ქიმსაწინააღმდეგო პაკეტის ხსნარს. 
დაზიანებული კერიდან გამოსვლისას დაცვის საშუალებების. გან- 

საკუთრებით აირწინაღის, მოხსნა განკარგულებისა და წინასწარი შე–- 
მოწმების გარეშე არ შეიძლება. ქიმიური დაზიანების კერიდან გამო- 
სული ადამიანები აუცილებლად გადიან მთლიან სანიტარიულ დამუ“ 
შავებას, ხოლო მათ ტანსაცმელს, ფეხსაცმელს, დაცვის საშუალებებს 

გააუსნებოვნებენ. 

ინდიეიდუალური დაცვის საშუალებები აუცილებელია გვქონდეს 
იუდმივ მზადყოფნაში. მოწინააღმდეგის თავდასხმის საშიშროების გა- 
ზოცხადებისას მთლიანად მოსახლეობა და სამოქალაქო თავდაცვის 
ფორმირებების პირადი შემადგენლობა უნდა იქნენ უზრუნველყო- 
ფილნი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. სამოქალქაო თავ- 
ღაცვის ფორმირებები, ხოლო შესაძლებლობის მიხედვით მუშები, 
კოლმეურნეები და მოსამსახურეები დაცვის საშუალებებს ღებულო– 
ბენ თავიანთ ობიექტებზე. ობიექტზე აირწინაღების უკმარისობის შემ– 
ი,ხვევაში გამოიყენება რესპირატორები, რომლებიც განკუთვნილია 
L.მრეწველო მიზნებისათვის, აგრეთვე მტვერსაწინააღმდეგო ქსოვი- 
ლის ნიღბები. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ნაკლებობის 
«ემთხვევაში მოსახლეობა დამოუკიდებლად ამზადებს მტვერსაწინა- 
აღმდეგო ნიღბებს, ბამბა-დოლბანდის სახვევს და სასუნთჭი როგანო- 
ების დაცვის სხვა უმარტივეს საშუალებებს, ხოლო კანის დასაცავად 
ამზადებენ სხვადასხეა მოსასხამებს, საწვიმრებს, რეზინის ფეხსაცმე- 
ლება, რეზინის ან ტყავის ხელთათმანებს ინდივიდუალური დაცვის 
(„შუალებები უნდა ინახებოდეს სამუშაო ადგილზე ან მის ახლოს. 
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თავი IV 

რადიაციული, ქიმიური და ბაპტერიოლობგბიური 

მდგომარეობა 

1. რაღიაციული მდგომარეობის შეფასება 

ადგილმდებარეობის რადიაქტიური დანაგვიანების დამაზიანებე- 
ლი მოქმედება განისაზღვრება ძირითადად გარეგანი დასხივებით. რა” 
დიაქრიური ნივთიერებების კანზე ან ორგანიზმის შიგნით მოხვედრამ 
შეიძლება მხოლოდ რამდენადმე გაადიდოს გარეგანი დასხივების და- 
ზიანების ეფექტი. ამიტომ ადგილმდებარეობის რადიაქტიური დანაგ- 

გიანების დამაზიანებელი მოქმეღება ხას-ათდება რადიაციის დოზით, 
რომელიც შეიძლება მიიღოს სამოქალაქო თავდაცვის ფორმირებათა 
პირადმა შემადგენლობამ და მოსახლეობამ დანაგვიანებულ რაიონებ- 
«ი ყოფნის დროს. 

ადგილმდებარეობის რადიაქტიური. დანაგვიანების ხარისხისა და 
მასშტაბების, | სთ-ის ფორმირებების პირადი შემადგენლობისა და მო- 
სახლეობის უსაფრთხო მოქმედების განსაზღვრისათვის” აწარმოებენ 
რადიაციული მდგომარეობის გამოვლინებას და მის შეფასებას. 

რადიაციული მდგომარეობა წარმოადგენს ადგილ- 

მდებარეობის რადიაქტიური დანაგვიანების” ზარისხსა და მასშტაბს, 
რომელიც გავლენას ახდენს სახალხო მეურნეობის ობიექტების მუ- 
შაობასა და მოსახლეობის სიცოცხლისუნარიანობაზე. ადგილმდებარე- 
ობის რადიაქტიური დანაგვიანების ხარისხი და მასშტაბი დამოკიდე- 
ბულია ბირთვული აფეთქები(დს რაოდენობაზე, მათ სიმძლავრესა და 

სახეობაზე, ბირთვული აფეთქებიდან გასულ დროზე, მეტეოროლოგი- 
ურ პირობებზე, აფეთქების ადგილიდან ობიექტის დაშორებაზე, ქა- 
რის მიმართულებაზე და მის საშუალო სიჩქარეზე და სხვ. ? 

რაღიაციული მდგომარეობის შეფასებისას 
გულისხმობენ ადგილმდებარეობის რადიაქტიური დანაგვიანების და- 
სასიათებას (რადიაქტიური დანაგვიანების საზღვრები, რადიაციის 
დონე, დასხივების დოზები) და მისი ზეგავლენის განსაზღვრას ადა- 
მიანებტე, ცხოველებზე, მცენარეგბ"სა და ტექნიკაზე. რადიაციული 
მდგომარეობის შეფასებისას საზღვრავენ ადგილმდებარეობის რადი- 
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აქტიური დანაგვიანების ხარისხსა და ზონებს, აფასებენ რადიაციის 

საშიშროების ხარისხს ადამიანებისათვის ღა შესაძლებელ ზიანა მე- 
ურნეობისათვის., ადგენენ ფორმირებების და მოსახლეობის რადიაქ- 
ტიური ნიეთიერებებით დანაგვიანებულ ტერიტორიაზე ყოფნისას ბი- 

ზანშეწონილ მოქმედებებს. 
რადიაციული მდგომარეობის შეფასების საფუძველსხე საზღვრა- 

ვენ მაშველი სამუშაოების მოცულობას და თანმიმდევრობას, მათი 
შესრულებისათვის საჭირო ძალებსა და საშუალებებს, დანაგვიანების 
(დაზიანების) კერის სალიკვიდაციო ღონისძიებებს და, აგრეთვე, შეი- 
მუშავებენ რადიაქტიურ ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოქმედების 

რეჟიმს. 
რადიაციული მდგომარეობის გამოვლინება 

და შეფასება შეიძლება პროგნოზირების მეთოდით და დაზ- 
ვერვის მონაცემების საფუძველზე. პროგნოზირების მეთოდს იყენე- 
ბენ რაიონების, ოლქების, რესპუბლიკების სამოქალაქო თავდაცვის 

უფროსები და მათი შტაბები. სახალხო მეურნეობის ობიექტებზე რა- 

დიაციულ მდგომარეობას გამოავლენენ და შეაფასებენ რადიაციული 
-დაზვერეის მონაცემების საფუძველზე. 

რადიაციული მდგომარეობის გამოვლინება და შეფასება პროგ- 
ნოზირების მეთოდის დროს არ განისაზღვრება ბირთვული აფეთქე- 

ბის ღრუბლის კვალის ზუსტი განლაგებით ადგილმდებარეობაზე, ად- 
გენენ მხოლოდ წინასწარ რაიონს, რომლის ფარგლებში 90%-ის ალ- 
ბათობით შესაძლოა მისი წარმოქმნა. დანაგვიანების ფაქტობრივი 
ფართობი რაიონის ფარგლებში შეადგენს დაახლოებით ერთ მესა–- 
მედს. 

ამ რაიონს აქვს სექტორის ცენტრალური კუთხით 407 (ნაზ. 17). 
მე-18 ნახაზის მიხედვით შესაძლო რადიაქტიური დანაგვიანების 

ზონები აღინიშნება შემდეგნაირად: იღება აფეთქების ცენტრი (ეპი- 
ცენტრი), აღინიშნება ქარის მიმართულება (ცნობარების ცხრილის 

მიხედეით). აფეთქების სიმძლავრის და რუკის მასშტაბის მიხედვით 
'შემოიხაზება ბირთვული დაზიანების კერა შესაბამისი რადიუსით. ქა- 

რის მიმართულების ხაზი გაგრძელდება მოპირდაპირე მხარეს, სადაც 
ზემოდან და ქვემოდან გავატარებთ 20--209 კუთხეზე ხაზებს, რომ- 

ლებიც უნდა წარმოადგენდენ შემოხაზული წრეხაზის მხებებს. ხაზს 
ვაგრძელებთ და მიღებულ სექტორში ვადგენთ შესაძლებელ რადი- 

აქტიური დანაგვიანების ზონებს (ფართობებს), რისთვისაც ვიყენებთ 

მე-16 ცხრილს, სადაც აფეთქების სიმძლავრისა და ქარის სიჩქარის 

მიხედვით მოცემულია ზონების სიგრძე, რომელიც აღინიშნება რუკის 
მასშტაბის მიხედვით. 
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ნახ. 17. 

ეპიცენტრიდან ქარის მიმართულების ხახზე (ზონის ღერძზე) 
აღვნიშნავთ ზონების საზღვრებს წერტილებით (#, V, 0, I), შემდეგ 

სექტორში შემოვხაზავთ ზონის საზღვრებს. 
რადიაციული მდგომარეობის პროგნოზირება შეიძლება წინას- 

წარ, მშვიდობიანობის დროს, მაგალითად, სამოქალაქო თავდაცვის 
გეგმის შედგენის დროს, რომელიც უნდა დაზუსტდეს საერთო მზად- 

ყოფნის გამოცხადებისას, ბირთვული იარაღის გამოყენების შემდეგ 

რადიაქტიური ნივთიერებების დალექვის დაწყებამდე. 

მდგომარეობის პროგნოზირების დროს საწყისი მონაცემებია: 

–- ბირთვული აფეთქების დრო, სახე და სიმძლავრე: 

–– აფეთქების ცენტრის (ეპიცენტრის) კოორდინატები; 

–- ქარის საშუალო სიჩქარე და მიმართულება პაერის ფენაში დე- 

დამიწის ზედაპირიდან რადიაქტიური ღრუბლის ასვლის სიმაღლემდე. 

რადიაციული მდგომარეობის წინასწარი პროგნოზირების დროს 

ბირთვული აფეთქების პარამეტრები მიიღება ბირთვული იარაღის 

გამოყენების ყველაზე მეტად შესაძლებელი ვარიანტიდან გამომდინარე. 

შესაძლებელი ბირთვული აფეთქების ცენტრებად (ეპიცენტრებად) 
«ღებენ ახლომდებარე კატეგორირებული ქალაქების (ობიექტების) გე“ 

ომეტრიულ ცენტრებს. 

რადიაციული მდგომარეობის გამოვლინება 
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#38



“ბაზე რადიაციული დახვერვით მიღებული ფაქტობრივი მონაცემების 

ს:ფუძველზე. მაგრამ რადიაციული დახვერვის წარმოებისათვის და 
მდგომარეობის მონაცემების შეკრებისათვის საჭიროა გარკვეული დრო. 
ეს დრო მით უფრო მეტი იქნება, რაც უფრო დიდია იმ ტერიტორიის 
ფართობი, სადაც საჭირო იქნება რადიაციული მდგომარეობის შეფასე- 
ბის წარმოება ამიტომ რადიაციული მდგომარეობის შეფასება დაზ- 
ვერვის მონაცემებით, როგორც წესი, იწარმოებს სახალხო მეურნეობის 
"ობიექტებზე, მათ შორის კოლმეურნეობებში, საბჭოთა მეურნეობებში, 

ამრიგად, ფაქტობრივი რადიაციული მდგო- 

მარეობა გამოვლინებულია რადიაციული დაზ- 
ვერვის მონაცემების საფუძველზე რადიაციის 
დონის შესახებ ადგილმდებარეობის ცალკეულ 

წერტილებში. 

რადიაციული მდგომარეობის მონაცემების შეკრება და 

“ განზოგადება 

მაშველი და აღდგენითი სამუშაოების წარმოებაზე გადაწყვეტი” 
ლების მიღება და, აგრეთვე, ობიექტის რადიაქტიური დანაგვიანების 
პირობებში მუშაობის რეჟიმის განსაზღვრა ზორციელდღება მხოლოდ 
რადიაციული დაზვერეის მონაცემებით რადიაციული მდგომარეობის 
"შეფასების საფუძველზე. ამიტომ რადიაციული მდგომარეობის გა- 
მოვლინება, რადიაციული დაზვერვის მონაცემების შეკრება და და- 
მუშავება წარმოადგენს სამოქალაქო თავდაცვის შტაბის ერთ-ერთ 
“უმნიშვნელოვანეს ამოცანას. 

რადიაციული მდგომარეობის” გამოვლინებას და რადიაციული 
დაზვერვის მონაცემების შეკრებას აწარმოებენ ობიექტის სამოქა- 

ლაქო თავდაცვის უფროსის და მისი შტაბისათვის შექმნილი რადიაქმ- 
ტიური დანაგვიანების დროული ინფორმაციები. 

როგორც რადიაციული დაზვერვის ჯგუფებისაგან, ისე ზემდგომი 
"შტაბიდან მიღებული ყველა მონაცემი იკრიბება და განხოგადდება 

ობიექტის შტაბის მიერ რადიაციული მდგომარეობის დროულად შე- 

ფასებისათვის. 

ობიექტის სამოქალაქო თავდაცვის შტაბს უნდა ჰქონდეს შემდე- 
გი საწყისი მონაცემები: 

1. ბირთვული აფეთქების დრო, რომელმაც გამოიწვია ობიექტის 
„ტერიტორიის რადიაქტიური დანაგვიანება. მისი დრო შეიძლება იყოს 

"დადგენილი ზემდგომი შტაბის მიერ. თუ რაიმე მიზეზის გამო აფეთ- 
ქების დრო არ არის დადგენილი, მას საზღვრავენ გაანგარიშების გზით. 
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2. რადიაციის დონეები და აფეთქების შემდეგ მათი გაზომვის 
დრო. ვინაიდან რადიაციის დონეთა გაზომვა იწარმოებს სხვადასზე«» 
დროს, მიზანშეწონილია მათი დაყვანა აფეთქებიდან 1 საათისათვის. 

3, სამოქალაქო თაგდაცევის ფორმირებებისა და მოსახლეობის, 
ცხოველების და სადგომი შენობების. მცენარეების, წყლის წყაროგ- 

ბის, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის და ცხოველთათვის საკვების 
განლაგების ადგილი და მათი მდგომარეობა. 

4. შენობების საფრების და სატრანსპორტო საშუალებების რი«- 
დიაციის შემცირების კოეფიციენტი. 

5, დასხივების დასაშვები დოზები რომლებიც განისაზღვრება 

შექმნილი მდგომარეობის საუფძველზე და, აგრეთვე, ფორმირებების 
და მუშა-მოსამსახურეების მიერ შესასრულებელი ამოცანების მიხედ- 
ვით. 

დასაშვები დოზების დადგენისას ითვალისწინებენ, რომ დასხი- 
ვება შეიძლება იყოს ერთჯერადი ან მრავალჯერადი. ერთჯერად დას- 

ხივებად «ითვლება პირველ ოთხ დღე-ღამეში მიღებული დასხივება; 
დასხივება, რომელიც მიიღება ოთხ დღე-ღამეზე მეტი დროის განმავ– 

ლობაშ», იქნება მრავალჯერადი. 

რადიაციული მდგომარეობის შეფასებისას საქიროი ვიცოდეთ, 

რომ რადიაქტიური ნივთიერებებით არათანაბრად ნაგვიანდება ტერი- 
ტორია. ამიტომ რადიაქტიური ღრუბლის კვალს ყოფენ ოთხ ძირი- 

თად ზონად. მიღებულია, როე რადიაციის დონე აფეთქებიდან 1 საა– 
თის შემდეგ (რადიაციის ეტალონური დონე) ზონების გარე საზღვ- 

რებზე იქნება შესაბამისად 8, 80, 240 და 800 #რ/სთ. ხოლო რადიაცი- 
«ს დოზები რადიაქტიური ნივთიერებები სრულ დამლამდე –- 40, 

400, 1200 და 4000 რენტგენი (დოზა სრულ დაშლამდე ს, =5. ჩა ხ) 

ადგილმდებარეობის დანაგვიანების ხარისხისა და ადამიანისათვის 
საშიშროების მიხედვით ამ ზონებს უწოდებენ ზომიერ, ძლიერ“, სახი- 

ფათო და ძლიერ სახიფათო დანაგვიანების ზონებს. რუკებსა და გეგ 
2ებზე ისინი აღინიშნება #, 6, 8 და I ასრებით და მათი სახღერები 

აღინიშნება შესაბამისად ლურჯი, მწვანე, ყავისფერი და შავი ფერის. 
ფანქრით. 

რადიაციული მდგომარეობის შეფასება ითვალისწინებს დანაგ- 
ერანების ზონებში სამოქალაქო თავდაცვის ფორმირებების (მოსას– 

ლეობის) მოქმედების სხვადასხვა ვარიანტზე ძირითადი ამოცანების 
ამოხსნას, მიღებული შედეგების ანალიზს და მოქმედების მიზანშე- 

წონილი ვარიანტების შერჩევას, როდესაც უზრუნველყოფილ იქნებ» 
ომცირესი რადიაციული დაზიანება. 
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რ,ცდიაციული მდგომარეობის შეფასება დაზვერვის მონაცემებით 

ზეეულებრივ მოიცაეს შემდეგი ამოცანების ამოხანას: 
I, ცნობილი რადიაციის დონის მიხედვით დანაგეიანების ზონე- 

ბის განსაზღვრა; 
1I. დანაგვიანების ზონებში ყოფნის პერიოდში ადამიანების მიერ 

ბიღებული რადიაციის დოზების განსაზღერა; 

III. დანაგვიანების ზონების გადალახვისას ადამიანების მიერ მი- 

ღებული რადიაციის დოზების განსაზღერა; 
IV. ცნობილი რადიაციის დონის მიხედვით დანაგვიანების ზო- 

ნებში ყოფნის დასაშვები დროის განსაზღვრა: 
V. მაშველი სამუშაოების დაწყების დასაშვები დროის განსაზღვ- 

რა მოცემული დოზის და მუშაობის ხანგრძლივობის მიხედვით; 
VI. სასოფლო-სამეურნეო და მაშველი სამუშაოების წარმოები- 

სათვის ცვლათა რაოდენობის განსაზღვრა ობიექტზე შექმნილი რ» 

დიაციული მდგომარეობის მიხედეით; 
VII. მუშების, მოსამსახურეებისა და კოლმეურნეების მუშაობის 

რეჟიმის განსაზღვრა რადიაციული დანაგვიანების პირობებში, 

ამოცანების პრაქტიკული ამოხსნა 

ამოცანა I. ცნობილი რადიაციის დონის მიხედვით დანაგვიანების 

ზონების განსახლერა. იგი მოიცავს: 1. რადიაციის დონის დაყვანას 
აფეთქების შემდეგ გარკვეული დროისათვის. 2. დანაგვიანების ზონე- 

ბის საზღვრების აღნიშვნას კოლმეურნეობის (საბჭოთა მეურნეობის) 
მიწათსარგებლობის რუკაზე (სქემაზე). 

1. რადიაციის დონის დაყვანა აფეთჰჭების შემდებ გარკვეული დროისათვის 

რადიაციის დონის დაყვანას ერთი დროისათვის აწარმოებენ რა- 

დიაქტიური დანაგვიანების ზონების საზღვრების განსაზღვრისათვის. 
ამ გაანგარიშებებს აწარმოებენ ცხრილების საშუალებით. 

აქ შეიძლება იყოს ორი შემთხვევა: 
ა) როდესაც აფეთქების დრო ცნობილია. 

ბ) როდესაც აფეთქების დრო არ არის ცნობილი. 
ა რადიაციის დონის ერთი დროისათვის 

დაყვანის წესი, როდესაც აფეთქების დრო 
ცნობილია. 

მაგალითი: 8.00 სთ-ზე მოწინააღმდეგემ მოახდინა სამრეწ- 
ველო ცენტრზე ერთი მიწისზედა ბირთვული დარტყმა, რომლის შე- 
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დეგად კოლმეურნეობა „გამარჯვების“ ტერიტორიამ (ნახ. 19) განი- 
ცადა რადიაქტიური დანაგვიანება. რადიაციული დაზვერვის მონაცე- 

მებით დადგინდა რადიაციის დონე დასახლებული პუნქტების მიხედ- 
ვით: 

ქვემო ჭალა –- 3,5 ო/სთ –- 10.00 საათხე 
შრომა – 25 რ/სთ -- 10.20 

ხიდისთავი – 60 რ/სთ –- 10.00 
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ზემო ჭალა –- 80 რ/სთ –– 10.30 საათზე 
ქვემო ქედი –– 15 რ/სთ –- 10.00 „ 
ზემო ქედი –- 1,5 რ/სთ –– 1000 „ 

განვსაზღვროთ რადიაციის დონე ამ დასახლებულ პუნქტებში აფეთქე– 

ბიდან 10 საათის შემდეგ. 

ამოხსნა: 

მე-17 ცხრილის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია განვსაზღვროთ რა- 

დიაციის ღონე აფეთქებიდან 1 საათის შემდეგ. 

ქვემო ქედში აფეთქებიდან 2 საათის შემდეგ რადიაციის დონე 

იყო 35 რ/სთ. მე-17 ცხრილში დრო აფეთქების შემდეგ –– 2 საათის 

წინ ვპოულობთ კოეფიციენტ „I#"« მნიშვნელობას -–- 2,3 და ვამრავ-· 

ლებთ მასზე რადიაციის დონის მნიშვნელობას აფეთქებიდან 1 საათის 
შემდეგ –– 35 X 2,3 = 80,5 რ/სთ, რადიაციის დონის მნიშვნელობა 

აფეთქებიდან 10 საათისათვის შეიძლება დადგინდეს ამავე ცხრილის 

საშუალებით. ამისათვის საჭიროა, დადგენილი ეტალონური დონე – 

60,5 რ/სთ გავყოთ კოეფიციენტზე („X“); აფეთქებიდან 10 საათისათ- 

ეის = 16(80: 16=5 რ/სთ) ან მე-19 ცხრილის საშუალებით დაზვერ- 

ეამ დაადგინა, რომ ზემო ქედში რადიაციის დონეა 3,5 რ/სთ-ში. 

აფეთქებიდან 10 საათის შემდეგ რადიაციის დონე იქნება 0,5 რ/სთ- 

(მე-19 ცხრილის საშუალებით) და ასე შემდეგ ესაზღვრავთ, რომ 
აფეთქებიდან 10 საათის შემდეგ რადიაციის დონე იქნება ზემო ჭა- 
ლაში 15 რ/სთ, ხიდისთავში ––- 9 რ/სთ, შრომაში -–– 5 რ/სთ და ქვე- 

მო ჭალაში –– 0,5 რ/სთ. 

ბ რადიაციის ღონის ერთი დროისათვის: 

დაყვანის წესი, როდესაც აფეთქების დრო. 

არ არის ცნობილი. 
თუ აფეთქების მომენტიდან გასული დრო არ არის ცნობილი, 

«გი შეიძლება განვსაზღვროთ დროის განმავლობაში რადიაციის დო- 

ჩის შემცირების სიჩქარის მიხედვით. ამისათვის ადგილმდებარეობის 

რომელიმე წერტილში ორჯერ ზომავენ რადიაციის დონეს 10, 15. 

20, 30 წუთიანი ან სხვა ინტერვალით. მეორე და პირველი გაზომვე- 

ბით მიღებული რადიაციის დონეების შეფარდებით (ნ:/ი,) და მათი 

გაზომვებს შორის გასული დროის მონაკვეთით მე-18 ცხრილში ვპო- 

ულობთ აფეთქებიდან მეორე გაზომვამდე გასულ დროს, 
მაგალითი 1. ზემო ქალაში 10 სთ-სა და 30 წთ-ზე რადიაციის 
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ეზრილი !)77 
იMM" კოეფიციენტის მწიშვნელობა. რომელიც გვიჩვენებს აფეთოქებიღან 1 ხაათიზ 

შემდეგ რამღენჯერ მცირღება გამოსხივების დოზის სიმძლჰვრე და რადიაქტიური 
დანაგვიანებიზ სიმქიღდროვე 

  

    

! ! 
“ო აფეთქე- დრო აფეთქე- დრო თქე- 

ღი» შეპ 3 ML (+) ბოს შემდ-გ #(->) ბის შემდეგ M(> 

(საათ8ი) „დღე-ღაშე) ი (დღე-ღამე) 

, 1 LI «+ ვ8 3500 
2 2, .5 | 74 40 37.0 

3 3. 2 104 45 42150 
4 ზე 2.5 შურ §0 4900 

5 7 3 170 83 §5C0 

L 8.ტ 4 240 60 6160 
7 10 5 3.3 70 7400 
8 12 6 3:0 LI) ზ700 
5 14 ? 470 90 10000 
10 16 8 550 ':00 11400 

(1) 8 18 720 110 12705 
12 20 "2 880 120 I4000 
13 22 14 1070 140 17000 

14 24 16 1250 160 20000 

15 26 18 :450 180 23000 
16 28 20 1659 200 26C00 
17 ვე 22 1830 220 29400 
15 32 24 205ი 240 32600 
"9 34 24 22560 260 36000 

20 36 28 2450 220 19200 
21 38 ვი 2650 300 42600 
22 4 32 2850 320 46000 
23 43 34 3080 350 51000 
24 45 LI 320 1 წელი | 54000       

დონე იყო 80 რ/სთ, ხოლო 11.00 საათზე –– 66 რ/სთ. განესაზღვროთ 
ბირთვული აფეთქების დრო. 

ამოხსნა: 1. განესაზღვროთ მეორე და პირველ გაზომეებს 
შორის ინტერვალი (L--–L)). : 

ხ-–– ს = 11.00 სთ –– 10 სთ. და 30 წთ. = 0.20 წთ-ს. 
2. განვსაზღვროთ მეორე და პირველი გაზომვისას რადიაციის 

დონეების შეფარდება: 

ს 62 
აეს =-–--- =მ,3. 
L, 80 

3, მე-18 ცხრილში ვპოულობთ, რომ -- =0,8. შეფარდებასა 
1 

და გაზომვათა შორის 30 წუთიანი ინტერვალის შემთხვევაში აფეთ- 

ქებიდან მეორე გაზომვამდე გასული დრო უდრის 3.00 საათს. ამრი- 
გად, აფეთქება მოხდა 8.00 საათზე (11.00 სთ –– 3.00 სთ = 8 სთ). 
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შემდგომში ყველა ანგარიშს აწარმოებენ ისე, როგორც პირველ 

შემთხვევაში, აფეთქების ცნობილი დროის გამოყენებით. 

მაგალითი 2. ქეემო ქედში 10.00 საათზე რადიაციის დონე 

იყო 35 რ/სთ, 11.00 საათზე კი 20 რ/სთ. განესახღეროთ ბირთვული 

აფეთქების დრო. 

ამოზსნა 1. განვსაზღვროთ მეორე და პირველ გაზომვათა 

შორის გასული ინტერვალი (I+–-L). 

(ს-–-ხ = 11,00 სთ–– 10.00 სთ = 1.00 სთ. 

2. განვსაზღვროთ რადიაციის დონეების შეფარდება 

ხნ, 20 
L, -ვჯ–=0,57220,6. 

ცხრილი 18 

ბირთვული აფეთქებიდან მეორე გაზომვამდე ვასული დრო 

  

  

  

  

  

ორო გაზომეათა შორის (: –I) 

თა: ზი საათ» ბ თი, წუ ე 

10 | ა | 30 45 1 2 | 5 

0,95 4,0 6,00 12.00 19,00 24.00 48,00| 72.00 
0.90 2,0ი 3.00 6.00 9,0-0 12.00 24,090) 36,00 
0,85 1.20 2,09 4,00 6,00 8,0C 16.00) 24,00 
0.80 1,00 1,30 300 4.80 6.00 12,00) 10,00 
0.75 0,50 1.10 2,286 3.40 5.C0 9,00 14,39 
C,70 0.40 1.00 2.00 3.00 4.00 8.00 12.00 
0.65 0.35 0,50 1,409 2,30 3,20 7,00 10,09 
0,ბტ0 0,3C 0,4“ ),უ0 2,10 1.00 ტ.00 9,00 
0.35 – 0,40 1,320 1,50 2,30 5.00 8,00 
0.55 – 0,35 1,109 1.45 2.20 4,20 7,00 
0.45 – 0.28 1.00 1.10 2.00 4,00 6,60 
XI) – – 0,§55 1.25 1,50 ვკბ| §ე0 
0,335 – – 0,830 1,20 1,45 3.30 5,00 
0,პი – – – 1,10 1,35 3,10 4.40 
9.25 – – – 1,05 1,:10 3,00 4,20 
0,280 – – – 1.00 1,20 3,4 4,00     

3. მე-18 ცხრილში ვპოულობთ, რომ 3- =0,6. შეფარდების და 

გაზომვათა შორის 1 საათიანი ინტერვალის შემთხვევაში აფეთქები- 
დან მეორე გაზომვამდე გასული დრო უდრის 3.00 საათს. ამრიგად, 

აფეთქების დრო იქნება 8.00 საათი (11.00 სთ –- 3.00 სთ = 8.00 სთ). , 
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». დანაბვიანების ზონების საზღვრების აღნიშვნა კოლმეურნეობის 
დაბბოთა მეურნეობის) მინათხარბებლობის რუკაზე (სქემაზე) 

გამოვიყენეთ რა რადიაციული დაზეერვის მონაცემები და ვაწარ– 
მოეთ გაანგარიშებები ცხრილების საშუალებით, დავადგინეთ, რომ 
კოლმეურნეობა „გამარჯვების, ტერიტორიაზე აფეთქებიდან 10 საა– 
თის შემდეგ რადიაციის დონე იქნება: 

ქვემო ჭალაში –– 0,5 რ/სთ; 

შრომაში –- 4,7 რ/სთ = 5; 
ხიდისთავში –- 8,6 რ/სთ C 9; 

ზემო ჭალაში –- 15 რ/სთ; 

ქეემო ქედში –– 5 რ/სთ; 
ზემო ქედში ––- 0,5 რ/სთ; 
მეს“ ცხრილიდან ჩვენთვის ცნობილია რომ რადიაქტიური 

ღრუბლის კვალზე დანაგვიანების ზონების გარე საზღვრებზე აფეთქე– 
ბიდან 10 საათის შემდეგ რადიაციის დონე იქნება: 

-- ზომიერი დანაგვიანების ზონისა (#) –- 0,5 რ/სთ. 
– ძლიერი დანაგვიანების „ “(ლ)- 5 რ/თ. 
–- სახიფათო დანაგვიანების „ “ (8) –– 15 რ/სთ. 

–– ძლიერ სახიფათო დანაგვიანების „ 4« (() –– 50 რ/სთ. 

  

  

  

ცხრილი 1 
რადიაციის დონის შემცირება დროის მიზეღვით 

რადიაციის დონე ზონების საზღვრებზე (რ/სთ) 
  

  

დრო აფეთქების შემდეგ 
(სთ) ” ხ 8 L 

1,0 ზ 80 249 809 
1,25 6 LI) 180 010 
1,5 5 50 150 490 
2,0 ქ,5 35 100 350 
2,5 217 27 80 270 
3,0 2 ჯ· 60 210 
3,5 1,8 18 55 180 
44 1,5 15 48 150 
4,5 1,ვ 13 40 130: 
5,0 1 10 30 110 
6,0 09 9 27 90 
7.0 0,8 6 24 80 
8.0 07 7 29 70 

10,0 0,5 C) 15 50 
12,0 0.4 4 12 40 
18 0,3 ვ 9 ვ0 
24 0,2 2 რტ 20 
36 0,1 I ვ 10 
4ზ 0,08 0,ზ 9,5 8 
72 0,05 0,5 1,5 §.         
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ჩვენ მიერ მიღებულ გაანგარიშებებში მოვნახოთ წერტილები თა 
ხაბარი რადიაციის დონით, რომელიც შეესაბამება ამა თუ იმ ზონის 
სახღვარზე დონის მნიშვნელობას, წერტილები თანაბარი რადიაციC” 
დონით კოლმეურნეობის მიწათსარგებლობის რუკაზე შევაერთოთ 
ხაზებით შესაბამისი ფერის ფანქრით. ეს ხაზები გვიჩვენებენ დანაგ- 
ვიანების ზონების საზღვრებს. 

ჩვენს მაგალითში დანაგვიანების ზონების საზღვრები გავა: 
–- ზომიერი დანაგვიანების ზონის საზღვარი -–- 

ქვემო ჭალა ––- ზემო ქედი (ლურჯი ფერით), 

– ძლიერი დანაგვიანების ზონის საზღვარი –- 
შრომა -––- ქვემო ქედის (მწვანე ფერით). 

–- სახიფათო დანაგვიანების ზონის საზღვრის გვაქს მხოლოდ 
ერთი წერტილი, რა ნიშნავს, რომ ზემო ჰალა იმყოფება ამ ზონის 

საზღვარზე (ყავისფერი ფერით). 
ამოცანა L1. დანაგვიანების ზონებში ყოფნის პერიოდში ადამია“ 

ნების მიერ მიღებული რადიაციის დოზების განსაზღვრა. 
ადამიანების მიერ მიღებული რადიაციის დოზები განისაზღვრე“ 

ბ- რადიაქტიური დასხივების კონტროლის მონაცემებით ან აღგილ– 
მდებარეობაზე რადიაციის დონის გაზომვის მაჩვენებლების მიხედვით, 

რადიაქტიური დასხივების კონტროლს აწარმოებენ ინდივიდუა! 

ლური დოზიმეტრების კომპლექტებით (IIII-24, III-228). 
იმისათვის, რომ განვსაზღვროთ გაანგარიშების გზით რადიაქტიურ 

რი ნივთიერებებით დანაგვიანებულ ტერიტორიაზე დასხივების დოზა, 

საჭიროა ვიცოდეთ: 
–- აფეთქების დრო –- ” (სთ); 

–- რადიაციის დონე აფეთქებიდან გარკვეული დროის შუმდეჯ-- 
ი (რ/სთ); 

––- დანაგეიანებულ ტერიტორიაზე ყოფნის ხანგრძლივობა –- 

L (სთ); 

–- პირადი შემადგენლობის დაცვის ხარისხი –– M#. 
რადიაციის დონეს საზღვრავენ რადიაციული დაზვერვის ხელსა“ 

წყოებით (C/III-5/). 
პირადი შემადგენლობის დაცვის ზარისხი ხასიათდება საფრუბის 

ან გადაადგილების საშუალებების რადიაციის დოზების შემცირების 
კოეფიციენტით (ცხრილი 20). : 

მიღებული დასხივების დოზის განსაზღვრისათვის გამოიყენებთ» 
ფორმულა: 

"ი



უხრილი 20 

რადიაციის შემცირების კოეფიციენტის (MXპეყირ) საშუალო მნიშვნელობა _ 
    

  

  

შე მ ირ ი „ცბის. 
საფრების ღა სატრანსპორტო საშუალებების დასახელება კრეფიციენ ტი 

ღია ადგილმდებარეობაზე უოფნისას | ' 

3აააათრრ პ ა ი თ 
სახარება ნები და აუტობუსები 2 

ბეულდო ერები, ავტოგრეიდერები 4 
სარი ვაგონები 2 
სამგზავრო ვაგონები 3 
ერთსა ლიანი საწარმოო შენობა (საამქრო) 7 
სცბოვრეზე ელი ხის სახლები: 

–- ერთსართულიანი ვ 
–-– ორსართულიანი გ 

საცხოვრებ; ის სახლები: 
ი 3 ე ერთსართულია <9 10 

–- ორსართულიანი 15 
სარდაფები: 

ლიანი ხის სახლის 7 
– ორსართულ იანი „ი. 12 
–_ ერთსართულიანი ქვის სახლის «0 

_– მრსართულიანი ა.“ 100 
რავა რთულიანი „--4 „–“ 400 

რადიაციის ინააღმდეგო სწურები 

I ჯგუფის 200 და მეტი 
I „ე 50--200 

III „ა 20--50 
თავშესაფრები 1000   
სადც I. –- რადიაციის დონის საშუალო მნიშვნელობაა დასხი- 

ვების მთელი პერიოდის განმავლობაში (რ/სთ); 

L –– დანაგვიანებულ ზონაში ყოფნის ხანგრძლივობა (სთ): 

L –- რადიაციის (დასხივების დოზის) შემცირების კოეფიცი- 

ენტი. 

რადიაციის საშუალო დონეს (Mვს საზღვრავენ ფორმულით: 

ჩ ან. „+ი ამთ. კ = “იი 

სადღაც ჩ-ა არის რადიაციის დონე დანაგვიანების ზონაში შესვ- 

ლის დროს (დასხივების დაწყებისას); 

ჩაა.. -- რადიაციის დონე დანაგვიანებული ზონიდან გა- 
მოსვლის დროს (დასხივების დამთავრებისას). 

ამრიგად, დასხივების დოზის განსაზღერის ფორმულა შეიძლება 

დავწეროთ შემდეგნაირად 
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წლალ.4 ჰლააი, 
– ი იIM · 

მაგალითი 1. განვლსაზღვროთ დასხივების დოზა, რომელსაც 
მიიღებენ ადამიანები მუშაობის ექესი საათის განმავლობაში დასახ. 
ღებულ პუნქტ ქვემო ჭალის რაიონში, თუ დასხივების დასაწყისში 
რადიაციის დონე იყო 3,5 რ/სთ, ხოლო მუშაობის დამთავრებისას 

0,7 რ/სთ. 

ამოხსნა: გამოვიყენოთ ფორმულა 

  

ნ 'დაწკ. + ს დამთ, 
ხ- –#   ·L, 

აქედან 
3,5+9.7 

0-2; 

  

.6=12,6 რ. 

მაგალითი 2. განესახზღვროთ დასხივების დოზა, რომელსაც 

მიიღებენ ადამიანები ხის სახლებში (L=3) მ საათის განმავლობაში 
ლასახლებულ ჰუნქტ ქეემო ჭალაშ-. თუ დასხივების დასაწყისში რა- 
დიაციის დონე იყო 3.5 რ/სთ, ხოლო დასხივების დამთავრებისას (ბო- 

ლოს) –– 0,5 რ/სთ. 

ამოხსნა: გამოვიყენოთ ფორმულა 

L დაწ. + 1-ს". 
» 2.“ ს აქედან 

3,5-- 9,5 , 
= აგვ“ =5 რ. 

სამოქალაქო თავდაცვის ფორმირებების პირადი შემადგენლობი“ 
სა და მოსახლეობის მიერ მიღებელი რადიაციის დოზები გაანგარი-' 
შების გზით შეიძლება განესაზღვროთ დანაგვიანების ზონების რუკაზე 
(სქემაზე) გადატანის შემდეგ და მათი წინასწარი გადატანის გა- 
რეშე. მეორე შემთხვევაში საჭიროა ვიცოდეთ აფეთქების დრო. მისი 
Lიმძლავრე, საშუალო ქარის სიჩქარე და აფეთქების ცენტრიდან და– 
შორება რადიაქტიური ღრუბლის კეალის ღერძის მიხედვით. 

მაგალითი 1. განვსაზღვროთ რადიაციის დოზა, რომელსაც 

მიიღებენ ადამიანები სოფ. შრომაში (6 ზონის გარე საზღვარი) მე-3 
ჯგუფის რადიაციის საწინააღმდეგო საფრებში (#=40), დასხივების 
დაწყება აფეთქებიდან 2 საათის შემდეგ, დასხივების ხანგრძლივობა 

1 დღე-ღამე. 
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ამოხსნა: 21-ე ცხრილში საწყისი მონაცემებით ვპოულობთ: 

260 260 

0= 1,7.40' 68 
=4 5. 

მაგალითი 2. განვსაზღვროთ რადიაციის დოზხა რომელიც 
შეიძლება მიიღონ ადამიანებმა ზემო ჭალაში (8 ზონის გარე საზღვა- 

რი). რადიაციის საწინააღმდეგო საფრებში, რომელთა M#=50, დასხი– 
ვების დაწყება აფეთქებიდან 2 საათის შემდეგ, დასხივების ხანგრ- 
ძლივობა 3 დღე-ღამე. 

ამოხსნა: 21-ე ცხრილში საწყისი მონაცემებით ვპოულობთ 
დოზას, რომელსაც მიიღებენ ადამიანები 3 დღე-ღამეში ღია ცის 
ქვეშ –- 585, რადიაციის საწინააღმდეგო საფრებში კი 

585 : 50 = 12 რ. 

ამოცანა III. დანაგვიანების ზონების გადალახვისას ადამიანების 

მიერ მიღებული რადიაციის დოზების განსაზღერა. 
რადიაქტიური დანაგვიანების ნაკვეთების გადალახვისას ჩვეუ- 

ლებრივ ამოხსნიან ორ ამოცანას: 
–- დასხივების დოზების განსახლერა დანაგვიანებული ნაკვეთის 

გადალახვისას ბირთვული აფეთქებიდან ნებისმიერი მოცემული დრო- 

რსათვის. 
––- დანაგვიანებული ნაკვეთის გადალახვის მიზანშეწონილი დრო- 

ის განსაზღვრა, როდესაც დასხივების დოზა არ აღემატება დადგენილ 

დასაშვებ დოზას. 

?ა:ამოიყენება ფორმულა 

L სავ.“ 1 

IL. – (რ), 

სადაც IL, არის რადიაციის ღონის საშუალო მნიშვნელობა, 

«დასხივების მთელი პერიოდის განმავლობაში (რ/სთ); # –- რადიაციის 
·(დოზის) შემცირების კოეფიციენტი; | – დანაგვიანებული ნაკვეთის 

Mიგრძე (კმ); V –– მოძრაობის სიჩქარე (კმ/სთ). 

რადიაქტიური ღრუბლის კვალის მთლიანი გადაკვეთისას მისი 

ღერძი პერპენდიკულარულადღ ს, ებები, თუ მოძრაობა 

თწყება და მთავრდება მოწამლულ (დანაგვიანებულ) ნაკვეთზე, მაშინ 

მ=- 

შაა=- ლ: რადიაქტიური ღრუბლის კვალის გადაკვეთისას



ცხრილი 21 

რადიაქტიური დანაგვიანების ზონებში მუშაობის დროს მიღებული რ დოზები 
  

  

  

  
  

  

  
  

            

დასზივების ზონებში ყოფნის ხანგრძლივობა – 

დაწყების საათებში | დღე-ღამეში 
დრო ათფეთ. ეეე 

ქებს შემდეგ | 1| 2! ვ §. I 9 | 1 2) 3 5.) 10 
(საათი) I 

.!· 0.5 30 | 45 | §50 | 40 | 76 | 85 ) 95 | 958 | 104 | 110 
4ოწა 1 17) 27) 32 (| 40 | §2 | 65 ) 714 | 28 94 | ") 

2 « | 15| 20 (| 26 ე 36 | 47 | 56 | «1! იი | 712 
4 I45| #| II | 16 ! 2) | 44 | 4«95 | 44 | 52 | 58 
ტ ვ 5 79.7 11 I 17 2ბ 34 38 44 LI 

LI 2 | 1,5) 5,5 91 14 22 29 ეკ 26 45 
10 1.8 | 3) 45 6. 11 19 | 25 | 20 35 41 

I 

ნ 0.5 170 20 280 | ვეი 390 | 470 | §20 ! 540 | 570 | 610 
ზოი 1 95) 150| 160 | 2202 285 | 355 | 405 | 430 | 460 | 500 

2 50 85) 11ი | 145. 00 | 260 | 3)0 | 325 | 365 | 400 
4 25 45) 60 §., 125 , 185 | 220 ! 250 | 7285 | 320 
ტ 15. 10” 40 | 60 :· 95 | 145 | 185 | 210 | 240 | 275 
8 2, 20) 30 | 45 ( 75 | 120 | I6ი | 185 | 210 | 245 

(I) 10 17, 25 | 25 ! #0 | 105 | :40 | 160 | 190 | 225 

1 

8 05 (|20 2 49 | 5599) 6შე 620 | 900 | 940 | 9590 | 1040 
ზონ “1 170 :260 , 320 | 390 | 453 620 | 710 | 750 | 800 | 8070 

2 85 |150 “ 150 | 250 | 345 ; 450 | 545 | 585 | 640 | 100 
4 45 | 75 | 199 | 150 | 225 ! ე20 | 400 | «40 | 4% ! 500 
6 25 | 5ლ5! 10 : 105 | I65§ 250 | 220 | ე60 | 420 | 480 
ზ 20) 35: 590| 80| 130 210 | 2ძ6 | 220 | 370 | 430 

10 18 | 20 | 45 | ი0|I 105 185 | 245 | 280 | 320 | 295 

შენიშენა: 1, დოზები მოყვანილია # და 5 ზონების შუაგულისათვის, ხოლო 8 

ზონის გარე საზღვრისათვის. 

2. # ზონის შიდა საზღვარზე ყოფნისას ცხრილის მონაცემები გა- 

ვამრავლოთ 3-ზე, გარე საზღეარზე ყოფნისას კი გაეყოთ 3-ზე. 

ვ. წ ზონის შიდა საზღვარზე ყოფნისს ცხრილის მონაცემები უნ– 

და გავამრავლოთ 1,7-ზე, გარე საზღვარზე ყოფნისას კი გავ- 

ეყოთ 1,7-ზე. 

შისი ღერძის მიმართ 45% კუთხთ IL,,.=1,5 მაბეაბ. ;. რადი- 
ავტიური ღრუბლის კვალის ღერძის პარალელურად მოძრაობისას 

ILიანა. “+ L, აოლა5ა29



ნ.ა უფრო ზუსტი განსაზღვრისათვის საჭიროა რადიაციის 

დონის მონაცემები, რომლებიც გაზომილია დროის თანაბარი მონაკვე- 
თის შემდეგ, შევაჯამოთ და მიღებული ჯამი გავყოთ შესაკრებთა რაო– 
დენობაზე: 

ს,+X,+7%,,...,+, 
Lსაა. –- » 

სადაც ი არის გაზომვათა რაოდენობა. 
მაგალითი 1. ცნობილია რადიაციის დონის მონაცემები მე- 

ურნეობის ფორმირებების მოძრაობის მარშრუტზე, რომლებიც ბირ- 

თვული აფეთქებიდან 1 საათის შემდეგ იყო: 5 C/სთ, 40 C/სთ, 

200 რ/სთ, 80 რ/სთ, 5 რ/სთ. 

განვსაზღვროთ რადიაციის დოზა, რომელსაც მიიღებს ფორმირე- 
ბათა პირადი შემადგენლობა რადიაქტიური ნაკვეთის გადალახვისას, 
თუ მოძრაობას დაიწყებენ ბირთვული აფეთქებიდან 3 საათის შემდეგ. 
დანაგვიანებული ნაკვეთის გადალახვა იწარმოებს ავტომანქანებით. 
მოძრაობის სიჩქარე –- 20 კმ/სთ-ში (V), დანაგვიანებული ნაკვეთის 

(ქარშმრუტის) სიგრძე –– 40 კმ (ს. 

ამოხსნა: 1. განსაზღვროთ რადიაციის საშუალო დონე 
(ჩ,,.), ჩვენს მაგალითში იგი შეიძლება დადგინდეს ორი გზით: 

ჩ,-++I.+სნა+-ნს,+L, 5+40+20)-+81-L5 
–(ე– ლლ Lაავ.= >––––––_–_–___„>_.._._. – 

=66რ/სთ 

ს.ა. = 

ILM», ი 2:0 
ან ხს, - თლ ა. ვ 2266 რ/სთ. 

2. განვსახღვროთ ზონაში ყოფნის ხანგრძლივობა (I) 

1 40 
ხლ-=-=2 სთ. 

7 20 

3, განესახღეროთ დრო აფეთქების მომენტიდან დანაგვიანების 

ზონის შუაგულის გადაკვეთამდე. ზონის გადალახვა დაიწყო აფეთქე- 
ბიდან 3 საათის შემდეგ. მთელი გზა დაიკავებს 2 საათს, ამრიგად, 

ზონის შუაგულს გადაკვეთენ აფეთქებიდან 4 საათის შემდეჭ 
(3+1 =4). : 

4. მე-17 ცხრილის საშუალებით გამოვიანგარიშოთ რადიაციის 

დონე, რომელიც იქნება აფეთქებიდან 4 საათის შემდეგ. 
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დ, ნს, _ 6 
წ“. Lს,= 5,3 – 5,3 X12,5 რ, 

5. გამოვიანგარიშოთ დოზა, რომელსაც მიიღებს პირადი შემად– 
გენლობა დანაგვიანებული ნაკვეთის გადალახვის დროის განმავლო-- 

ბაში. 

ლსა. 12,5§6.4– 12,5.:2 

მაგალითი 2. განლსახღვროთ მარშრუტის გამოყენების მი- 
ზანშეწონილი დრო (იმავე პირობებში, რაც პირველ მაგალითშია), რო–- 
დესაც ზონის გადალახვის დროს მიღებული დასხივების დოზა არ: 
აღემატება 5 რ (დასხივების დასაშვები დოზა ––- წ). 

ამოხსნა: 1, გამოვიანგარიშოთ დოზა, რომელსაც მიიღებს პი- 
რადი შემადგენლობა ბირთვული აფეთქებიდან 1 საათის შემდეგ კვა- 

ლის გადალახვის დროს (ზონის შუაგულის გადაკვეთის დრო). 

სა.) «6-40 
ხ=-ჯ, =–2.22 =66 რ. 

თ 2. ვიპოვოთ შეფარდება 

ა– 66 
ი. ლ=ლ–-.- «13. 

მაშასადამე, კვალის გადალახვის დროს პირადი შემადგენლობა.· 
მაშინ მიიღებს 5 რ დოზას, როდესაც რადიაციის დონე შემცირდება 

13-ჯერ. 
3. მე-17 ცხრილში ვპოულობთ, რომ რადიაციის დონე 13-ჯერ 

ჯემცირდება ბირთვული აფეთქებიდან 8.5 საათის შემდეგ. 
პასუხი: 5 რ დოზას პირადი შემადგენლობა მიიღებს დანაგვია- 

ნებული ნაკვეთის შუაგულის ბირთვული აფეთქებიდან 0,5 საათის 
შემდეგ გადაკვეთის შემთხვევაში. 

მაგალითი 3. განესაზღვროთ დასხივების დოხა რომელიც 
მიღებული იქნება ადამიანების მიერ რადიაქტიური ღრუბლის კვალის 

ავტომანქანებით გადალახვისას” (გადაკვეთა პერპენდიკულარულია). 
რადიაციის მაქსიმალური დონე მარშრუტზე –- 18 რ/სთ, დანაგვიანე- 

ბული ნაკვეთ ს სიგრძე –– 30 კმ, მოძრაობის სიჩქარე –- 40 კმ/სთ. 
#=2. 

ამოხსნა: 

  

ჰმ.



ჰა...) 18-3ა თავი იი. =1,7 6. 
4L-V 4-2-4ე ) 

ამოცანა 1V. ცნობილი რადიაციის დონის მიხედვით დანაგვიანე- 
ბის ზონებში ყოფნის დასაშვები დროის განსაზღვრა. 

რადიაქტიური ნივთიერებებით დანაგვიანებულ ტერიტორიაზე 
ადამიანების ყოფნის დასაშვები ხანგრძლივობის განსახღვრისათვის 
საჭიროა ვიცოდეთ: 

–– დანაგვიანებულ რაიონში შესელის დრო (L შესვლის); 

– რადიაციის დონე შესვლის მომენტში (0 შესელია): 
–- დადგენილი (დასაშვები) დასხიეების დოზა (სა), 

– დოზის შემცირების კოეფიციენტი (IM). 

დანაგვიანებულ ტერიტორიაზე ყოფნის დასაშვები დროის გან- 
საზღვრის საფუძვლად მიღებულია შეფარდება: 

ხია-L 

ს Mიესელის · 
ამრიგად, ამ ტიპის ამოცანების ამოხსნისათვის (22-ე ცხრილის 

გამოყენებით) საწყისი მონაცემები იქნება აფეთქების შემდეგ და” 

წაგვიანებულ რაიონში შესვლის მომენტი; დადგენილი (დასაშვები) 

ღასხივების დოზა; რადიაციის დონე დანაგვიანებულ რაიონში შესვ- 

ლის მომენტში და რადიაციის შემცირების კოეფიციენტი, რომელიც 

განისაზღვრება მე-20 ცხრილით. 

მაგალითი. 1. განვსაზღვროთ გადახურულ თხრილებში ადა- 

მიანების ყოფნის დასაშვები დრო, თუ აფეთქებიდან ვ საათის შემდეგ 

დანაგვიანებულ რაიონში შესვლის მომენტისათვის რადიაციის დონე 

იყო 150 რ/სთ. დადგენილი (დასაშვები) დოზა –- 15 რ. 

ამოხსნა: ჩვენთვის ცნობილია ზჯესეღია=3 სთ, 1ნ;:სელის = 

=ძ 150 რ/სთ, ILX= 15 რ. რადიაციის” შემცირების კოეფიციენტი 

# =40 (იხ. მე-20 ცხრილი). 

1. განვსახღვროთ შეფარდება 

ხა. L 15-40 
ჩუესელის 150 

2. 22-ე ცხრილის ათ სვეტში ვბოულობთ 4 და აფეთქებიდან 

გასულ დროს (შესვლის დრო) ––- 3 საათის გადაკვეთაზე ამოვიკით- 
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ხავთ: 11.00 სთ. მაშასადამე, ამ პირობებში ყოფნის დასაშვები დრო 
«ქნება 11 საათი. 

მაგალითი 2. განესახღვროთ ადამიანების ღია ადგილმდება- 
“ეობაზე ყოფნის დასაშვები დრო, თუ აფეთქებიდან 3 საათის შემ- 
დეგ დანაგვიანებულ რაიონში შესვლის მომენტისათვის” რადიაციის 
ღონე იყო 150 რ/სთ-ში. დადგენილი (დასაშვები) დოზა – 40 რ. 

ამოხსნა: ღია ადგილმდებარეობაზე #=1 (ის. მე-20 ცხრილი). 
1. ამ შემთხვევაში 

ს. 40. 046 
'წწეღევ = კვე –9ძ2. 

2. 22ე ცხრილში არ არის მონაცემები 0,26 შეფარდებისათვის; 
მონაცემებია 0.2 და 0,3 'ეფარდებისათვის. 0,2 შეფარდებისათვის 
ყოფნის დასაშვები დროა 15 წუთი, ხოლო 0,3 შეფარდებისათვის -–- 
20 წუთი. ამრიგად, 0,26 შეფარდებისათვის შეიძლება ავიღოთ საშუა- 

ლოდ 18 წეთი. 
ამოცანა V. მაშველი სამუშაოების დაწყების დასაშვები დროის 

განსაზღვრა მოცემული დოზის და მუშაობის ხანგრძლივობის მიხედ- 
ვით. 

სამუშარების დაწყების დროის განსაზღვრისათვის იყენებენ ფორ- 
მულას: 

სადაც ზღაყ. არის ბირთვული აფეთქების შემდეგ სამუშაოების და– 
წყების დრო (სთ); 

საზომის –- ბირთვული აფეთქების შემდეგ რადიაციის დონის. 

გაზომვის დრო (სთ); 

ხხ რადიაციის დონე სამუშაოების უბანხე გაზომვის მო- 

მენტში (რ/სთ); 

L -- მუშაობის ხანგრძლივობა (სთ); 
ა--. პოცემული დასაშვები დოზა (6); 
M# –- რადიაციის (დონის) შემცირების კოეფიციენტი. 

მაგალითი 1. განესსახღლვროთ აფეთქებიდან რამდენი ხნის- 

შემდეგ შეძლებენ კოლმეურნეობათა ფორმირებები მაშველი სამუ- 
შაოების დაწყებას ზემო ჭალაში, სადაც აფეთქებიდან 10 საათის შემ- 

დეგ რადიაციის დონე იყო 15 რ/სთ და თუ დასაშვები დოზაა 25 რ. 
მუშაობის ხანგრძლივობა კი 2 საათი. 

15რ



ამოსსნა: მოცემულია ხ.< 25 რ, 

(L=2 სთ. 
?,= 15 რ/სთ. 

ზკაზოპ, = 10 სთ. 

ჩავსვათ ეს მონაცემები ფორმულაში 

(-+MMMMV 15-10 309 
სყლ“იეჯ- -L –<ე5.1 2” ევ“ =12 საათი. 

პასუხი: სამუშაოების დაწყება შეიძლება აფეთქებიდან 12 სა- 

·თის შემდეგ. 
მაგალითი 2. განვსაზღვროთ მცენარეთა დაცვის გუნდის მი- 

ერ მუშაობის დაწყების დრო, თუ დადგენილი დასამვები დოზაა 30 რ 

და სამუშაოების უბანზე ბირთვული აფეთქებიდან 8 საათის შემ- 
ღლეგ რადიაციის დონე იყო 20 რ/სთ, მუშაობის ხანგრძლივობაა 4 საათი, 

ამოხსნა: მოცემულია 

ლ. =3) 6, 
L=4 სთ; 

სააზოყე,= 8 სთ, 

?,= 2) რ6/სთ, 

# =>. 

IX - წგაზომე. 2.8 
Lღანყ. ==“ ს..L ”“ქა.1 

პასუხი: სამუშაოების დაწყება შეიძლება აფეთქებიდან 21 
(აათის შემდეგ. 

ამოცანა VI. სასოფლო-სამეურნეო და მაშეელი სამუშაოების 

წარმოებისათვის ცვლათა რაოდენობის განსაზღვრა ობიექტზე შექმ- 
წილი რადიაციული მდგომარეობის მიხედვით. 

ცვლათა რაოდენობა და ყოველი ცვლის მიერ წარმოებული მუ- 
შობის ხანგრძლივობა რადიაქტიური დანაგვიანების პირობებში და- 

“ოკიდებული იქნება რადიაციის დონეზე, დადგენილ (დასაშეებ) დო- 
%აზე და აფეთქების შემდეგ სამუშაოების დაწყების დროზე. 

მაგალითი 1, განვსაზღვროთ ცვლათა რაოდენობა სასოფლო- 
სამეურნეო სამუშაოების წარმოებისათვის (ღია ცისქვეშ), თუ სამუშა- 

ღოებს იწყებენ ბირთვული აფეთქებიდან 2 საათის შემდეგ და რადია- 

ციის დონე ამ დროისათვის იყო 16 რ/სთ, ხოლო დადგენილი (დასაშ- 

ვები) დოზაა 20 რ. 
ამოხსნა (21-ე ცხრილის საშუალებით): 

4=2!. 
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1). ცხრილში აფეთქების შემდეგ გასული დროის –- 2 საათის. 
კვემოთ უნდა მოვნახოთ რადიაციის ღონე 16 რ/სთ. 

2. 16 რ/სთ და დასაშვები დოზის 20 რ გადაკვეთაზე მივიღებთ 
პასუხს: საჭიროა 2 (ცვლა. 

პირველი ცვლა იწყებს მუშაობას აფეთქებიდან 2 საათის შემდეგ, 
და იმუშავებს 2,5 საათის განმავლობაში. 

მეორე ცვლა მუშაობას დაიწყებს აფეთქებიდან 4,5 საათის შემდეგ 
და იმუშავებს 6,5 საათის განმავლობაში. 

შემდეგში მუშაობა შეიძლება 6 და მეტი საათის განმავლობაში.,. 
ამ შემთხვევაში მიღებული დოზა იქნება დადგენილზე ნაკლები. 

მაგალითი 2. განესახღვროთ სამუშაოების დაწყების დრო. 
აფეთქებიდან 20 საათის შემდეგ რადიაციის დონე ამ დროს იქნება. 
12 რ/სთ, ხოლო დადგენილი (დასაშვები) დოზაა 20 C. 

განვსაზღვროთ ცვლათა რაოდენობა. 
ამოხსნა (21-ე ცხრილის საშუალებით): 
1. ცხრილში აფეთქების შემდეგ გასული დროის –- 10 საათის 

ქკემოთ უნდა მოვნახოთ რადიაციის დონე 12 რ/სთ (ვინაიდან იქ არ 
არის 12, ვიღებთ I13-ს). 

2. 13 რ/სთ და დასაშვები დოზის 20 რ გადაკვეთაზე მივიღებთ- 
პასუხს: საჭიროა 5 ცვლა. 

პირველი ცვლა იწყებს მუშაობას 10 საათის შემდეგ (მართალია, 
ცხრილში მოცემულია 11 საათი, მაგრამ ეს იმ შემთხვევისათვის არის, 
თუ რადიაციის დონე იქნებოდა 13 რ/სთ: ჩვენს მაგალითში კი იყო 12“ 

რ/ათ. ამიტომ შეიძლება მუშაობის დაწყება ცოტა ადრე –- 10 საა- 

თის შემდეგ). 
ამოცანა VII. რადიაქტიური დანაგვიანების პირობებში მუშების,. 

მოსამსახურეებისა და კოლმეურნეების მუშაობის რეჟიმის განსაზღვრა. 

დიდი ფართობების რადიაქტიური დანაგვიანების პირობებში. 
პრაქტიკულად შეუძლებელია ისეთი პირობების შექმნა, რომ ადამია- 

ნებმა არ მიიღონ დასხივება, ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა- 
ექნება მოსახლეობისა და ფორმირებების პირადი ”შემადგენლობის. 

მუშაობის ოპტიმალური რეჟიმის შერჩევას. 
თავდასხმის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების ორგანიზა-:· 

ციისას მეურნეობის ხელმძღვანელები იძულებული იქნებიან დაუშვან 
ღასხივება, მაგრამ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მდგომარეობისა. 

და ადამიანების მიერ აღრე მიღებული დასხივების დოზისაგან გამომ- 
დინარე განსაზღვრავენ დასხივების დასაშვებ დოზას. 

ომის დროისათვის ადამიანების დასხივების დასაშვები დოზები: 
განსაზღვრულია: 
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– ერთჯერადი დასხივებისას (4 დღე–ღამეში) –– 50 რენტგენი; 
–- მრავალჯერადი დასხივებისას 10--30 დღე-ღამის განმავლობა- 

ში –- 100 რ. 
–- მრავალჯერადი დასხივებისას 3 თვის მანძილზე –– 200 რ. 
– მრავალჯერადი დასხივებისას წლის მანძილზე –– 300 რ. 
ამ ტიპის ამოცანების ამოხსნისათვის ვიყენებთ 23-ე ცხრილს. 
მაგალითი 1. განვსაზღვროთ მუშაობის რეჟიმი ღია ადგილ- 

ზე აფეთქებიდან პირველი დღე-ღამის განმავლობაში ზემო ჭალის 
რაიონში, თუ ცნობილია ბირთვული აფეთქების დრო 8.00 საათი; 

ზემო ჭალა იმყოფება 8 ზონის საზღვარზე, სადაც აფეთქებიდან 1 საა– 
თის შემდეგ რადიაციის დონე იქნება 240 რ/სთ, დადგენილი (დასაშ- 

ვები) დოზა პირველი დღე-ღამისათვის –– 25 რ. 

ამოხსნა; 23-ე ცხრილში აფეთქების შემდეგ გასული დრო- 
ის –- 1 საათის ქვემოთ უნდა მოენახოთ 240 რ/სთ (ცხრილში არის 
250 რ/სთ, რაც თითქმის იგივეა). შემდეგ უნდა გავყვეთ ამ სტრიქონს 
დასაშვებ დოზასთან (25 რ) გადაკვეთამდე და მივიღებთ პასუხს: ..· 

12 14 16,5 20 24 

თ 3. ვი გ ფა დ 
ეს ნიშნავს, რომ საჭიროა 5 ცვლა. შეფარდებების მრიცხველშია.- 
ცვლათა მუშაობის დაწყების დრო აფეთქების შემდეგ, მნიშვნელში 
კი –- მუშაობის ხანგრძლივობა. 

ამრიგად, ჩვენი მაგალითისათვის მუშაობის რეჟიმი იქნება: 
1-ლი ცვლა შეძლებს მუშაობის დაწყებას აფეთქებიდან 12 საა- 

თის შემდეგ, ე. ი. 20.00 საათხე (8.00+ 12.00=20.00), ცვლის მუ- 

შაობის ხანგრძლივობაა 2 საათი. 

მე-2 ცვლა დაიწყებს მუშაობას 22.00 საათზე (8.00+ 14.00 =22.00),. 
ცვლის მუშაობის ხანგრძლივობა ––- 3,5 საათი. 

მე-3 ცვლა დაიწყებს მუშაობას 0.30 საათხე (8.00+16.30= 
=24.30=0,30), ცვლის მუშაობის ხანგრძლივობა –- 3,5 საათი. 

მე-4 ცელა დაიწყებს მუშაობას 4.00 საათზე (8.00+ 20.00 = 28.00 = 

=4.00), (0.30+3.30=4.00), ცვლის მუშაობის ხანგრძლივობა--4.0C- 

საათი. 
მე-5 ცვლა დაიწყებს მუშაობას 8.00 საათზე (8.00+24.00 = 32.00 = 

=8.00) (4.00+4.00=8.00) ცვლის მუშაობის ხანგრძლივობა –- 5- 
საათი, ე. ი. 13.00 საათამდე. 

მაგალითი 2. ცნობილია აფეთქების დრო ––- 10.00 საათი; 

რადიაციის დონე სამუშაოთა უბანზე 16 საათზე –- 15 რ/სთ; დადგე- 
წილი (დასაშვები) დოზა –- 20 რ. განვსაზღვროთ მუშაობის რეჟიმი. 
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5 7 10 15 
პასუხი: ლ ფი. დ ე. ი. საჭიროა 4 ცვლა. 

11ლი ცვლა მუშაობას დაიწყებს აფეთქებიდან 5 საათის შემდეგ, 
უე. ი. 15.00 საათზე (10.00+ 5.00 = 15.00), ცვლის მუშაობის ზანგრძ- 
ლივობა –– 2 საათი. 

მე-2 ცკლა მუშაობას დაიწყებს 17.00 საათზე (10.00+7.00 = 17.00), 
თშუშაობის ხანგრძლივობა –– 3 საათი. 

მე-3 ცვლა მუშაობას დაიწყებს 20.00 საათზე (10.00+ 10.00= 

= 20.00). მუშაობის ხანგრძლივობა –- 5 საათი. 

მე-4 ცელა მუშაობას დაიწყებს 1.00 საათზე (I0+15=25=1), 
მუშაობის ხანგრძლივობა 8 საათი, ე. ი. იმუშავებს დილის 9.00 სა «Iამ- 

ღე (1.00+8.00=9.00). 

9 საათის შემდეგ მუშაობა შეიძლება 8 და მეტი საათის განმაე- 
ლობაში. ამ შემთხვევაში მიღებული დოზა იქნება დადგენილზე ნაკ- 
«ლები. 

აჭომური ელექტროსადგურის ავარია დღა რადიაქბიურე ნივთიერებები 

ბირთვული ენერგიის აღმოჩენამ წარმოქმნა საფრთხე, რომელიც 

თანდათან იზრდება, მრავლდება და ძლიერდება. 
ატომის საფრთზე ორი მიმართულებითაა მოსალოდნელი: ერთი, 

ძირითადი –-- მოსალოდნელი ომის შემთხვევაში, მეორე კი ატომუ- 
რი ელექტროსადგურების ავარიის შედეგად. 

ატომური ელექტროსადგურის ბლოკში წარმოიქმნება სხვადასხვა 
რადიაქტიური იზოტოპების უფართოესი სპექტრი. ეს ნივთიერებები, 
როგორიც მკვრივნი, ისე გაზისებურნი, რეაქტორში სხვადასხვაგვარად 
გარდაიქმნებიან, რასაც თან ახლავს სხვადასხვა სახის ენერგიის გამო- 
ყოფა. 

რეაქტორში მომხდარი ავარია და შემდგომ თბური აფეთქება 

იწვევს ამ მკვრივ და გაზისებურ ნივთიერებათა გამოტყორცნას. აქ- 
ტიური ზონის მოცულობიდან განთავისუფლება ვერაფერ გავლენას 

ვერ ახდენს ფიზიკურ პროცესებზე ავარიის დროს რადიაქტიური 
ელემენტები ატომური ქვაბის დახშული სივრცის მაგიერ გარემომე- 

ველ ცოცხალ სამყაროში აღმოჩნდებიან. 
როგორც სპეციალისტები მიუთითებენ, ავარიას იწვევს საქმეში 

გაურკვევლობა, დაუდევრობა, საქმისადმი უპასუხისმგებლობა. 

ზოგჯერ რადიაქტიური ნივთიერებების გავრცელების, ზონაში 
ირღვევა რადიაქტიური ნივთიერებების გავრცელების კანონზომიერება. 
ერთსა და იმავე მონაკვეთში ერთგან დიდი იყო რადიაციის დონე, 
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ძორეგან დაბალი; ერთგან გავრცელდა ხანგრძლივად მცხოვრები რა- 
დიოიზოტოპები, მეორეგან ხანმოკლედმცხოვრებნი, პირველ პერი- 

ოდში დიდი რაოდენობით გავრცელდა და მოქმედებდა იოდ-131-ი (გავ– 

რცელებული რადიოიზოტოპების ნახევარი). იოდ-131-ი გროვდება ფ»– 

რისებრ ჯირკვლებში, შინაგანი სეკრეციის უმნიშვნელოვანეს ჯირ“კ- 

ვალში, რომელიც, როგორც ცნობილია ნივთიერებათა ცვლის ინტენ– 
სივობის, ორგანიზმის ზრდის და განვითარების მარეგულირებელ სხვა- 

დასხვა ჰორმონებს გამოიმუშავებს, ხოლო იოდ-131-ის”“ ორგანიზმში 
კონცენტრაცია იწვევს ჰორმონალური სტატუსის მოშლას, ასეთი დაგ- 

როვება განსაკუთრებით საშიშია ბავშვებისათვის, რადგან ჰორმონა- 
ლური პროცესები ბავშვების ორგანიზმში უფრო დიდ როლს ასრუ- 

ლებენ. 
საერთოდ კი ორგანიზმში მოხვედრილი რადიაქტიური ნიეთიერე- 

ბები სხვადასხვაგვარად შეითვისება. ზოგიერთი (რადიაქტიური ნატ- 

რიუმი. კალციუმი, ცეზიუმი) საკმაოდ თანაბრად ნაწილდება ორგა- 
ნიზმსა და ქსოვილებში; ზოგი (რადიუმი, სტრონციუმი ფოსფორი) 
ძვლებში გროვდება; ზოგი კი – (რუტერიუმი, პოლონ“უმი) ღვიძლ- 

ში, თირკმლებში, ელენთაში . 

ადამიანი რადიაქტიური ნივთიერებებისაგან იღებს გარეგან ღა 
“შინაგან დასხივებას. გარეგანი დასხივება ხდება, როცა მისი წყარო 
ცოცხალი ორგანიზმის გარითაა. შინაგანი დასხივება წარმოებს, როცა 
რადიაქტიური ნივთიერება თვით ადამიანის ორგანიხმშია. საყურად- 
«ღებოა ის ფაქტი, რომ რადიაქტიური ნივთიერება ყოველთვისაა ადა- 

მიანის ორგანიზმში, თვით ადამიანის ჩანასახშიც კი. ადამიანი ყო- 

ველდღიურად საკვებთან ერთად იღებს 0.000002 გრამ ურანს, რომე- 

'ლიც ქსოვილების შემადგენლობაში შედის. ჯერ კიდევ გარკვეული არ 
არის რა როლს ასრულებს რადიაქტიური ელემენტები ბიოქიმიურ 

პროცესებში, მეცნიერები ფიქრობენ, რომ ეს ელემენტები რთულ ბე- 

ტაგენურ გარდაქმნებში მონაწილეობენ. ესენი ჩვენთვის განკუთვნი– 

ლი რადიაქტიური ნივთიერებებია, რაც შეეხება სხვა რადიაქტიურ 

ნივთიერებებს, ორგანიზმს ისინი არ სჭირდება. 

როგორც აღვნიშნეთ, რადიაქტიური ნივთიერებებისაგან ადამია- 

ნები იღებენ სხივურ დაავადებას. სხივური დაავადება ეს არის ცო- 

ცხალი ორგანიზმის რეაქცია დასხივებაზე. 

მართალია, მეცნიერებმა აღმოაჩინეს ერთგვარი კანონზომიერება, 

რომ, რაც უფრო რთულია ორგანიზმი, მით უფრო ადეილად ემორჩი– 

ლება სხივურ დაავადებას; მაგრამ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ შედა- 
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რებისას გამოირკვა, ევოლუციის ერთი დონით არ შეიძლება აიხსნას, 

ცოცხალი ორგანიზმის რეაქცია დასხივებაზე. ბევრი რამ შმეუსწავლე- 

ლია. მაგალითად, დასხივების შედეგად ყველა ცხოველი იღუპება. 
სისხლის წარმომქმნელი ორგანოების დაზიანებისაგან, ვირი კი ნერვუ- 

ლი სისტემის სრული მოშლის გამო. კუ ყველაზე მეტად უძლებს დას- 

ხივებას (20 ათასი რენტგენი), მაშინ როცა მას ჩვეულებრივი სისხლ– 

ძარღვის სისტემა აქვს. 

ადამიანები სხვადასხვაგვარად იტანენ დასხივებას, მაგალითად,. 
როგორც სიცხეს, მზეს. ორგანიზმის წინააღმდეგობა ამ შემთხვევაში 

ინდივიდუალურია, ისევე როგორც ინფექცურ დაავადებათა ში- 
მართ. ბევრი რამ არის დამოკიდებული ადამიანის ასაკზე, მის ჯანმ5- 

თელობაზე, წრთობაზე, თვით მისი ნერეუეული სისტემის გდგომარე- 
ობასა და განწყობილებაზეც კი. 

სტრონციუმი და ცეზიუმი აქტიური ელემენტები არიან. ადვი- 
ლად ერთვებიან ქიმიურ კავშირში, მტკიცედ იკიდებენ ფეხს ცოც- 
ხალ ორგანიზმში. ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი მედიცინაში მათი შე– 
ბოჭვის და შემდეგ ორგანიზმიდან გამოდევნის ღონისძიება. თუ მშო- 
ბელმა მიიღო რადიაციას შთამომავლობის გენეტიკურ ცვალებადო- 
ბას აძლიერებს. მემკვიდრეობითი ცვლილებების წარმოქმნის ალბა- 
თობა დასხივების დოზის პირდაპირპროპორციულია თეორიულად. 

ეს ცვლილებები შეიძლება იყოს, როგორც სასარგებლო, ისე მავაე. 

მაგრამ მავნე ცვლილებების ალბათობა დიდია, რაც გამოიხატება სი– 

ცოცხლის ხანგრძლივობის შემცირებაში, ფსიქიკური დაავადებებისა 

და ავთვისებიანი სიმსივნეებისდმი მიდრეკილებამი ინფექციე“ 

ბის მიქ. რთ წინააღმდეგობის უნარის დაქვეითებაში და ა. შ. 

დადგენილია, რომ დედის დასხივება შეიძლება უფრო იმოქ- 

მედოს შვილებზე, ვიდრე მამისამ,ი მაგრამ დასხივების შემთხვევაში. 

მეტად არის დამოკიდებული შვილიშვილებისა და შვილთაშვილების 

გენეტიკური ცვლილებები. 
ისმის კითხვა, დასხივებული ცოცხალი არსება იქცევა თუ არა 

რადიაქტიური დასხივების წყაროდ. თეორიულად შეიძლება, მაგრამ 

პრაქტიკულად გამორიცხულია, რადგან ორგანიზმის მიერ შეთვისე– 

ბული რადიაქტიურ ნივთიერებათა რაოდენობა ჩვეულებრივ იმდენად 

მცირეა, რომ იგი ამ ორგანიზმს დასხივების წყაროდ ვერ აქცევს. 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე რადიაქტიური ნივთიერე– 
ბების გავრცელებისას, მართალია, IL პერიოდში ისინი კარტოფილის. 
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ფოჩებში მეტი დაგროედნენ6, ვიდრე ტუბერებში მაგრამ ფოჩების 

გახმობის შემდეგ ამ ნივთიერებებმა ტუბერებსა და ფესვებში იწუეს 

გადანაცვლება, 
დაკვირვებებით დადგინდა, რომ მცენარეებმა სასოფლო-სამეურ“ 

ნეო სავარგულებზე შეასრულა გამწმენდის როლი, რადგან მათ დთ 

«გროვეს 10-ჯერ მეტი სტრონციუმ-90, რასაც მიწა შეიცავდა. 

თითქმის ერთი საუკუნე სრულდება რადიაქტივობის გავლენის. 

აღმოჩენიდან, მაგრამ რადიაქტიურობას, მის“ მოქმედებას ცოცხალ. 

ორგანიზმებზე ბევრი საიდუმლო აქვს. 

მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ არ არის გამორიცხული ატო 

მური ელექტროსადგურების მუშაობაში გაუგებრობები და მოსალოდ– 

წელი ავარიები, მაინც ატომური ელექტროსადგურების ქსელი იზრ- 

დება და კიდევ უფრო გაფართოვდება მომავალში. 

სსრ კავშირის ატომური ენერგიის გამოყენების სახელმწიფო კო 

მიტეტის თავმჯდომარე ა. პეტროსიანცი „პრავდაში« წერდა: „ჩვენ 

აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ პრაქტიკულად ამოუწურავი ატო« 

ბური ენერგია. მაგრამ, ამასთან, უნდა გაიზარდოს იმ სპეციალისტე< 

ბის რაოდენობა, რომლებიც მოემსახურებიან ატომურ ელექტროსა– 

ღგურებს, უნდა გავზარდოთ მათი პასუხისმგებლობა”. 

9. ქიმიური მდგომარეობის შეფასება 

ქიმიურ მდგომარეობაში იგულისხმება პირობები, რომლებიც შე“ 

იქმნება მოწინააღმდეგის მიერ ქიმიური იარაღის და განსაკუთრებით 

მომწამლავი ნივთიერებების გამოყენებისას. 

ადამიანებზე, ცხოველებზე, მცენარეებზე ადგილმდებარეობაზე,7 

სურსათზე, წყლის წყაროებზე და მეცხოველეობის -სხვა ობიექტებზე: 

ქიმიური მდგომარეობის შეფასება ზორციელდება გამოყენებული ქი+ 

მიური იარაღის მოქმედების ხარისხის განსახღვრისათვის აგრეთვე 

ქიმიური თავდასხმების შედეგების ლიკვიდაციისათვის მიზანშეწო« 

ნილი მოქმედების შესარჩევად. 

ქიმიური მდგომარეობის შეფასება მოიცავს: 

1. მომწამლავი ნივთიერების ტიპის, საომარი მდგომარეობის გა“ 

მოყენების დროის, პირობებისა და საშუალებების განსაზღერას. 

2. ადგილმდებარეობის ხასიათის, მეტეოროლოგიური პირობებისკც 
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დაზიანებული კერის მოცულობის შესწაელაა. მოცემული პირობები- 
სათვის მომწამლავი ნივთიერების მდგომარეობის, Lოწამლული ჰაე- 
ოის ღრუბლის მიმართულების მიახლოებითი სიღრმისა და ძისი დაგ- 
რღოვების შესაძლებელი ადგილის განსაზღვრას. 

3. ფორმირებების პირადი შემადგენლობის რაოდენობას, მათი 
ადგილმდებარეობის დაცვის ხარისხის, მდგომარეობისა და მოსალო- 
დჯნელი დანაკარგების გახსაზღვრას, ინდიეიდუალური დაცვის საშუა- 
ლებებით მომარაგებას და ამ საშუალებების გამოყენების შესაძლებ- 
ლობას მოწამვლის კერაიი მუშაობის დოოს. 

4. სასოფლო-სამეურნეო ობიექტებზე ქიმიური იარაღის მოქმე- 
დების შედეგების გარკვევს (რომელი ფერმები და სავარგულები 
აღმოჩნდნენ დაზიანების კერაში, ფერმებში ცხოველების რაოდენობა; 
ნათესებისა და ნარგავების ფართობი ჰა-ში და მათი დაცვის ხარისხი, 
ყკხოველებისა და მცენარეების დაზიანების, ხარისხი და დანაკარგი 
პბროგნოზით; მოწ-მლული მოვნარეების, მიცხოველეობის შენობების, 
საკვების, წყლის წყაროების რაოდენობა). 

5, ქიმიური თავდასხმის შედეგების ლიკვიდაციისათვის გამოსაყე- 
ნებელი ძალებისა და საშუალებების რაოდენობის განსაზღვრას. 

6. ქიმიური თავდასხმების შედეგების ლიკვიდაციისათვის და ()ხო- 
ველთა და მცენარეთა გადასარჩენად ჩასატარებელი პირველი რიგის 
და შემდგომი სამუშაოების მოცულობის დადგენას, მათი ჩატარების 
თანმიმდევრობას. 

მომწამლავი ნივთიერების ტიპს, ამ ნივთიერებების გამოყენების 
ს«შუალებებს, ტექნიკის, საკვები პროდუქტების, ფურაჟის, წყლის და 
ნაგებობების მოწამვლის ზარისხს განსაზღვრავენ ქიმიური დახვერვის 
ხელსაწყოების საშუალებებითა და მეთვალყურეობის გზით. 

ქიმიური მოწამვლის კერაში დაზვერვას ორგანიზაციას უკეთებენ 

სამოქალაქო თავდცვის უფროსები (მტაბები) და ფორმირებათა მეთა- 

ურები, ქიმიური დაზვერვა ტარდება განუწყვეტლად ყველა ფორმი- 
რებით, მზვერავი ქვეგანყოფილებებით, .ობიექტებისა და სათვალთვა- 

ლო ქსელის დასაყრდენი ორგანიზაციების პოსტებით, აგრეთვე ლა- 

ბორატორიული კონტროლით, მზვერავი რგოლებით, რომლებიც შედ- 
გებიან სამოქალაქო თავდაცვის სპეციალური დანიშნულების სამVა- 

ხურების ფორმირებებისაგან (სამედიცინო, ვეტერინარული და სხვ.) 

კოლმეურნეობებში (მეურნეობებში) დაზეერეის ამოცანების შე- 

სასრულებლად იქმნება სათვალთვალო საგუშაგოები, მზვერავი ჯგუ- 
ფები და მაშველ რაზმებში –– მზვერავი რგოლები. 

ქიმიური მოწამელის კერაში მდგომარეობის შესაფასებლად გან- 

საზღვრავენ: 
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1. მომწამლავი ნივთიერებების ტიპს და გამოყენების საშუალებას; 

2. ქიმიური მოწამვლის კერის სიდიდეს; 
3, მოწამლული ჰაერის გავრცელების საშიშ სიღრმეს; 

4. მოწამლული ჰაერის მოახლოების დროს; 

5. მომწამლავი ნივთიერების მდგრადობას მათი გამოყენების რათ 

ონებში; 
6. მეცხოველეობის, სასაწყობე შენობების, ტექნიკის, მცენარის. 

სურსათის, ფურაჟის, წყლის და წყლის წყაროების მოწამვლას.. 
მოწინააღმდეგის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების საშუალე- 

ბებს, როგორც წესი, საზღვრავენ დაზვერვის მონაცემებითა და მეთ– 

ყალყურეობის საშუალებებით. 

მომწამლავი ნივთიერების ტიპი შეიძლება ზუსტად განისაზღვ- 
როს, მხოლოდ ქიმიური დაზვერვის საშუალებებით. 

მომწამლავი ნივთიერების მდგრადობას საზღვრავენ იმ დროით 

(საათებში ან დღე-ღამეში), რომლის გავლის შემდეგ პირად შემად–- 

გენლობას და ცხოველებს შეუძლიათ უშიშრად გადალახონ ადგილ- 

მდებარეობის მოწამლული მონაკვეთი ან დარჩნენ იქ დიდი ხნით დამ- 

ცველი საშუალებების გარეშე. მომწამლავი ნივთიერების მდგრადო- 

ბის საორიენტაციო მნიშვნელობები მოცემულია 24-ე ცხრილში. 

ცხრილი 2 

ქიმიური მოწამვლის კერიხ მდგრაღობა 

ნიადაჯის ტემპერატურა (გრადუსებში) 
  

  
  

    
  

    

ქარის სი- 
მ, ნ. შ” არე 
ტიპი ცის ი 10 | 20 | ვეი )| 40 

ზი 2 10 I § 15 | ' 7-გა 0-გ -დღი- დღე- დღა“ „5 დღე– ე" 
ღამემდე ოამამდე ღამიმტი ღამემღე ' ღამემდე 

ზარინი | 2 მდე | 289სთ | 12სთ რსთ | 2 სთ ს სთ ვ0წთ- 
2-8 ' 1უ9სთ ტრ სთ 4სთ 2 სთ 1 სთ 

იპრიტი | 2-მდე | – ( 3- დღა | 2,5 ლი- | 20– ვ0სთ |)0--20სთ 
' ღ- ღი 

' | ' 
I I )5-2”ა ს 1--I5 ' 1-20 სთ | 5-10 სთ 

დღე–ღამე · დღე-ღამე ! 

შენიბვნა 1. მცენარეული საფრის გარეშე მყოფ ადგილმდებარეობაზე მოცე- 

მული სიდიდეები გავამრავლოთ 0,8. 

2. ტყეში მდგრადობა 10-ჯერ მეტია, ვიდრე მოცემულ ცხრილში. 
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ს. ზარინის მდგრაღობა ზამთარში 1,5 დღე-ღამეა, ხოლო V-გააი მდგრადობას 

ინარჩუნებს მთელი ზამთარი. 

4. იპრიტის მდგრადობა ზამთარში გრძელდება 1--2 თეეს, 

V მაგალითი 

განვსაზღვროთ ზარინის მდგრადობა ტყეში, თუ ქარის სიჩქარე 
4 მ/წმ. ხოლო ნიადაგის ტემპერატურა 209. 

ამოხსნა: 24-ე ცხრილში ვნახულობთ, რომ მომწამლავი ნივ- 
სიერების მდგრადობა ღია ადგილზე იქნება 4 სთ; ტყეში კი 10-ჯერ 
მეტი. ე. ი. 40 საათი. 

ქიმიური მდგომარეობის შესაფასებლად აუცილებელია ვიცოდეთ 
ქარის მიმართელება და სიჩქარე, ჰაერის და ნიადაგის ტემპერატურა 

და ჰაერის ვერტიკალური მდგრადობის ხარისხი (ინვერსია, იზომერია, 

კონვექცია). 
აღნიშნული მეტეოროლოგიური მონაცემები განისაზღვრება მე- 

ტეომეთვალყურეობის მიერ. 

ინვერსია ჰაერის ისეთი მდგომარეობაა, როდესაც აღმავა- 

ლი ნაკადი აღ არსებობს. ნიადაგის ტემპერატურა კი პაერის ტემპე- 

რატურაზე დაბალია. «ნვერსია წარმოიქძნება მზის ამოსვლიდან ერ- 

თი საათის შემდეგ. იგი შეიმჩნევა ქარის დაბალი სიჩქარისა და მოწ- 
მენდილი ამინდის დროს. 

იზომერია ჰაერის შუალედური მდგომარეობა, რომლის 

ღროსაც ჰაერის აღმავალი ნაკადი განეითარებულია ძალიან სუსტად, 
ხოლო ნიადაგის ტემპერატურა პრაქტიკულად ტოლია ჰაერის ტემპერა- 

ტურის. შეიმჩნევა წლისა და დღე-ღამის ყველა დროს მოღრუბლულ 
ღა ნახევრად მოწმენდილ ამინდში. 

კონვექცია ჰაერის მდგომარეობაა, რომლის დროს ძლიე- 
რაა გამოკვეთილი აღმავალი ნაკადი, ხოლო ნიადაგის ზედაპირის ტემ- 

„პერატურა ჰაერის ტემპერატურაზე მაღალია. კონვექცია წარმოექმნე- 
ბა მოწმენდილ ამინდში მზის ამოსვლიდან დაახლოებით ორი საათის 

რემდეგ და იშლება 2--2,5 საათით ადრე მზის ჩასვლამდე. 
მიწისპირა ჰაერის სიჩქარეზეა დამოკიდებული მოწამლული ჰაე- 

რის გავრცელების სიღრმე და მისი ობიექტთან მისვლის დრო (ცხრი- 

ლი 25). 

მოწამლული ჰაერის სახიფათო გავრცელების სიღრმეში იგულისხ- 

მება მანძილი მომწამლავი ნივთიერების გამოყენების რაიონიდან იმ 

საზღვრამდე. სადაც პირადი შემადგენლობის და ხოველების ყოფნა 
დაცვითი საშუალებების გარეშე შესაძლებელი ხდება. 
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ცხრილი 25 

მოწამლული ჰაერის საბიფათო გავრცელების სიღრმე 

მდგრადი ქარის დროს (იზოთერმიიხას) 

  

  

  

  

  

მ. ნ. გავრცელების სიღ რმე ქარის 

6, ნ. გამოჟენების სიჩქარის დროს (კმ) 
მ. ნ, ტიპი საშ. გამოყეზე 

საშუალებები 
2 მ/წმ-2დე 2–4 მ/წმ-მღე 

V-–გაზი ავი:ც”ა 20 ' 20 
არტილერია : 10 I 10 

რაკეტები ! 2 ' 2 

ზარინი ავიაცია | 50 40 
არტილერია 45 30 

რაკეტები 30 20 

იპრიტი ავიაცია | 24 16 
არტილერია 16 '!!   

შენიშვნა: 1, ნათელი, მზიანი ამინღის დროს (კონვექციის პირობებში) მო- 

წამლული ჰაერის სასიფათო გავრცელების სიღრმე მცირდები 

დაახლოებით 2-ჯერ. ინვერსიის შემთხევევაში მოწამლული პჰა- 

ერის გაერცელების სიღრმემ შეიძლება მიაღწიოს 50 კმ და 

მეტს. 

2. არამღგრაღი ჰაერის დროს ზა”ინსს გავრცელების სიღრმე 

იქნება 3-ჯერ, იპრიტის 2-ჯერ ნაკლები, ვიღრე ნაჩვენებია 

იზოთერმიისათვის. 

მაგალითი 

განესაზღეროთ უშუალოდ ზარინით მოწამლული ზონიდან, რო- 
მელშიც აფეთქდა რაკეტა, ორთქლის გავრცელების სიღრმე. პაერი 

არამდგრადია. სიჩქარე -–– 1,5 მ/წმ. 

ამოხსნა: 25-ე ცხრილში ვნახულობთ, რომ მდგრადი ქარის 

დროს მოწამლული ჰაერის გავრცელების სიღრმე 30 კმ-ია, ხოლო არა- 

მდგრადის დროს ზარინის გავრცელების სიღრმე იქნება 2-ჯერ ნაკლე– 

ბი, ე. ი. 15 კმ. 
26-ე ცხრილში მოცემულია, ნიადაგისპირა ჰაერის ფენაში და ქი- 

მიური იარაღის გამოყენების რაიონში ქარის სიჩქარეზე და მანძილზე 

“დამოკიდებული მოწამლული ჰაერის ღრუბლის მეურნეობასთან მიახ- 

ლოების საორიენტაციო დრო, რომლითაც უნდა ისარგებლოს პირად- 

მ. შემადგენლობამ დასაცავი ღონისძიებების ჩასატარებლად. 
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ცხრილი 26 

მოწამლული პაერიხ მიახლოების ხაორიენტაციო დრო 

  

მანძილი მ, ნ, გამო მიწისშდა ქარიხ სიჩქარ | (2;5:) 
. · -   

  

უენების რაიონ«დან 
(–მ) 1 | ვ 4 

1 15 წთ გ წთ 5 წთ 4.წთ 
2 30 წი 15 წთ 10 წთ გ წთ 

3 1 სთ10წთ 30 წთ 20 წთ 15 წთ 
ტ 1 სთ 40 წთ §0 წთ 30 წთ 25 ათ 
გ 2სთ)ზ წთ 1 ხთ C0 წფთ 4ა წთ 30 წთ 

(II) 2 სთ 30 წთ 1 სთ:ი წთ 55 წთ 45 წთ 
12 3 სთ ს0წთ მ (თ 420წთ 1 სთ 00 წთ :0 წთ 
15 4სთი0იიწთ 2 სთ 00 წთ 1 სთ 25 წთ| ' სთ00წთ 
20 ა სთ40წზთ 2 სთ 40 წთ | 1 სთ 50 ჯთ| 1 სთ 20 წთ 
25 ი სთ00წთ 3 სთ 20 წთ | 2 სთ 26 წთ! 1 სთ 45 წთ 
30 7 სთ00წთ 4სთ00წთ |2სთ40წთ|2სთ00წთ 

მაგალითი 

განვსახღვროთ მოწამლული ჰაერის მიახლოების საორიენტაციო. 
დრო, თუ მიწისზედა ქარის სიჩქარე 2 მ/წმ, ხოლო მანძილი ქიმიური 
იარაღის გამოყენების რაიონიდან ობიექტამდე 15 კმ. 

ამოხსნა: 26-ე ცხრილში ვნახეთ, რომ მოწამლული ჰაერი 
მიაღწევს ობიექტს 2 სთ-ში. 

27-ე ცხრილში მოცემულია ადამიანებისათვის ცალკეული ქიმი+ 
ური მომწამლავი ნივთიერებების სასიკვდილო კონცენტრაცია, ხო- 
ლო 28-ე ცხრილში ცხოველების მომწამლავი ნივთიერებების სასიკ- 
ვდილო კონცენტრაცია. 

ქიმიური მოწამვლის კერის ფართობი იყოფა უშუალოდ მოწამ- 
ლული და საბრძოლო კონცენტრაციის შემცველი ორთქლის გავრ- 
ცელების ზონებად. ქიმიური მოწამვლის კერა შეაქვთ რუკაზე დადგე– 
ნილი წესით: ' 

–- იმ რაიონის ფართობი, სადაც გამოიყენეას მომწამლავი ნივ- 
თიერება; 

–- მოწამლული ფართობი; 

–- ორთქლის გავრცელების სიღრმე; 
–- ორთქლის გავრცელების სიღრმე (1/2), რომელზედაც მოწამ– 

ლული იქნება ტექნიკა V-გახით და ექვემდებარება გაუსნებოვნებას: 
–- საბრძოლო კონცენტრაციის შემცველი ორთქლის სიგანე. 

ამ კერის საზღვრები აღინიშნება გამომყოფი ტაბელური ნიშნე- 
ხით ან კეთდება შესაბამისი წარწერები ადგილობრივ საგნებზე, ხე- 

ებზე მშენებლობებზე,  ფანერებზე და ა. შ. დაზვერვის მო-. 
წაცემებით მიღებული მოწამლული კერის საზღვრები გადაიტანება 
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ცახრილი 27 

ადამიანებისათვის მომწამლავი ნავთიერებების სასიკვდილო კონცენტრაცია: 
  

დოზა (მგ/ლ, მგ/კგ) 

  

  
  

  

  

  

  

  

მ, ნ. ტიპი აპლიკაციის სახეობა | (ექსპლ. 2–-5 წთ) 

სარინი 1 საინჰალაციო 0,1-–0,15 

კანზედა 30-50 
ორთქლი (კანის მაგალითი) 15 მლ 

ზომანი I საინჰალაციო 0,02 
კანზედა 7-9 

V-გაზი« , საინჰალაციო 10,001 
კანზედა 10,1––0,01 

იპრიტი I საინჰალაციო 0,35 
' კანხზედა §0 

ლუიზ.ტი საინჰალაცირ 0,25 (ექსპ. 15 წთ) 
კანზედა 25-30 · 

თე. ი. 0,24=-0,36 
ციანმუავა ალაციო (0,4--–0,5 –– სწრაფი სიკვდილია): 

ორთქლი კანის გავლით 7-12 მგ/ლ 9 ამლიდ 

ფოსგენი I საინჰალაციო I 1,6 
! 

ცხრილი 28 

ცხოველებისათვის მომწამლავი წივთიერებებიხ სასიკვდილო კონცენტრაცია 

  

სასიკვდილო დოზის მინიძალური სიდიდე მგ/ლ-ში 
15 წთ ექLსპ მგ/კგ-ში 
  

  

  

    

  

      

მ. წ. აპლიკაციის ; 
ტიპი სახეობი | , 

” მ.რ. | ცხენი – ღორი ქათამი| იხეი 

ზარინი საინჰაღაყიო |)  0.005 0.005 | 0.1 0.1 | 0.01 | 0,01 
კანზელა 1.5 3.5 = 15 40 §0 

ზომ. ნი სა ნჰალაციო 0.0006 I 0,004 ,007ტ,| – – _– 
კანზედა 0,0009 | 0,0076 

0,8 03-07 1) – 1 1 1. ._ 
0,1 ' 

" უცხო, ბისათვის სასიკვდილო დოზა I100-ჯერ ნა, V-გაზ. საინ. ცზრველე ე 'კედღილო დ ჯე კლე“ 
გაზი ანანაცხო| ბია ზოჩანის დოზებთან შედარებით 

იპრიტი სა«ნჰალაციო – 0.25 უფრო მგრძნობიარენი არი- 

კანზედა 0.3 6 მ, რ. ს, ღორები, კურ- 
'! 60200 დღლები 
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მეურნეობის ტერიტორიას რუკაზე ან სქემაზე ყვითელი ფერით, სა- 
დაც მიუთითებენ მომწამლავი ნივთიერებების სახეობას და მისი გა– 
მოყენების დროს. მიწისზედა ჰაერის ქარის მიმართულების გათვა- 
ლისწინებით გადააქვთ რუკაზე და აღნიშნავენ მოწამლული ჰაერის 
(ლურჯი ფერი) შესაძლებელი გავრცელების საზღვრებს და სიღრმეს. 
შემდეგ ამ ფართობზე აუცილებელია განისაზღვროს მოსახლეობისა 
და ცხოველების მოსალოდნელი მსხვერპლი, მოსახლეობის დაცვის 
"საორიენტაციო დრო, რა რაოდენობითაა მოწამლული პროდუქტი, 
ფურაჟი, წყლის წყაროები, შენობები. 

ადამიანებისა და ცხოველების დროული შეფარების და ადამია- 

ნების მიერ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენების 
პემთხვევაში დანაკარგს ადგილი არ ექნება. დაცვითი საშუალებების 

გამოუყენებლობისას გამოწვეულ მსხვერპლს ანგარიშობენ 29-ე და 
30-ე ცხრილებით, მიწისზედა ჰაერის ფენაში მომწამლავი ნივთიერე– 

ბების სასიკვდილო კონცენტრაციიდან გამომდინარე (ცხრილი 27, 28), 
” ოდესაც მოსახლეობა იმყოფება ინდივიდუალური დაცვის საშუალე- 

ბებში (31-ე ცხრილით), ხოლო პროდუქტების, ფურაჟის, წვქლის წყ. 
როების, შენობების მოწამელის ხარისხს დაზვერვის მონაცემებით. 

ეზრილი 29 

ქიმიური მოწამვლის კერაში მოსახლეობის მოხალოღნელი დანაკარგები 
  

დინაკარგები შ%-ობით 
  გამოყენების მ, 6. ტიპი 

  

  

  

შუალებებ! მოულოდნელი მოსალოდნელი 
ოა) ე თაედასხმ”სას თავდასხძისახ 

== – ' 
ავიაცია I V-გაზ“, I 50 –4ტ0 10-15 

იპოიტი 39 10 

I 
არტილერია V-გაზო, 30-40 : 17-15 

ზარინი, 25–30 1 10-15 
ი”პრიტი 30 "0 

რ«აკეტები V-გაზი, 50-40 : 10-15 
ზარინი 25-40 I 10-15 

 შენიშენა: პირადი შემაღგენლობის მწყობრიდან გამოსვლა მომწამლავი 
ნი; რების კონცენტრ მოწამ ჰაერის რ, - ხურბის, კენი ნტრავლე ნი ებლილი ბურის გარელი 

მაგალითი 

მეურნეობა, რომელშიც 400 კაცი ცხოვრობს, აღმოჩნდა უშუა- 
ლო დაზიანების კერაში. გამოყენებულია რაკეტები V-გაზით. განესა- 
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რღვროთ ადამიანების მოსალოდნელი დანაკარგები, თუ მომწამლავი 
6ივთიერების გამოყენება მოხდა მოულოდნელად, 

ამოხსნა: 29-ე ცხრილით ვიგებთ, რომ მსხვერპლი შეადგენდა 

§0--60%-ს, ე. ი. 200--240 ადამიანს. 

  

  

  

ცხრილი 30 

კიმაური მოწამვლის კერაში ცხოველებიხ– შესაძლებელი დანაკარგები 

გამოყენე» » საშუა- : I ფოთლოეან ტყეში | მ, 6, ტიპი ს.ძოვრებზე : 'შეფარებულები 

ავიაცია | V გაზი | 50--804/ 30-–-40% 

( 
რაკეტები ' ზარინი 60%-მდე 40-–-50% 

"შენიშვნა: 

ზ.რინით –- 80%, მათ შორი": იპრიტით – 80%. მათ შორის: 

24 –- ღაუბრუნებლად, 106 –-– დაუბრუნებლად, 

56 --–- ზავეტერიხარო, 75 –- სავეტერინარო. 

მაგალითი 

გავიანგარიშოთ ცხოველების დანაკარგები ფერმაში, რომელიც 

მოთავსებულია ფოთლოვან ტყეში, თუ ავიაციამ გამოიყენა ზარინი. 

დერმაში 200 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვია. 

ამოხსნა: 30-ე ცხრილით ვიგებთ, რომ დანაკარგები შეად- 

გენს 60%-ს, ე. ი. 120 სულამდე. 

დაცვით საშუალებებში პირადი შემადგენლობის ყოფნის 

საორიენტაციო დროის განსაზღვრა 

უშუალოდ მოწამლულ ზონაში ადამიანების დაცვის საშუალებებ- 

“ში უოფნის საორიენტაციო დრო განისახღვოება ამ უბანზე მომწამ- 

-ლავი ნივთიერების მდგრადობით. 

დაცვით საშუალებებში იმ პირადი შემადგენლობის ყოფნის ხან- 

გრძლივობა, რომელიც იმყოფება მოწამლული ჰაერის მიმართულების 

არეში, განისაზღერება დროით, რომლის განმავლობაშიც მოწამლული 

მონაკვეთიდან მოცემულ მანძილზე ადგილი ექნება ადამიანების და- 

ზიანებას. ცნობილია, რომ მოწამვლის მომენტიდან დროის გასვლას- 

თან ერთად მცირდება მონაკვეთის მოწამლული ჰაერის სახიფათო 
გავრცელების სიღრმეც. 
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ცხრილი 32% 

ინდივიღუალური დაცვის საშუალებებში მოხაბლეობის უოფნის 

საორიენტაციო დრო 

აირწინაღებში ყოდ ნ-ს მამრის ღრუბჯ ის მ: ახლოების 
მომ.» ტტ–დან 

  

მ. 6. გამოჟენებ“ს 
  

  

რაიონიდან დაშორება 

(მ) ზაინი იპრიტი 

2 2-3 სთ 5-7 სთ 
4 2-3 სთ 2-6 სთ 
6 1-2 სთ 1-5 სთ 
8 1სთ 1-2 სთ 

10 1 სთ 
15 1 სთ-ზე ნაკლები 1 სთ-ზე ნაკლები 

ფშეალიდ მოწამლულ კე- 2-6 სთ | 1.5-2,5 დღე-ღამე 
და მის მახლობლად 

შენიშვნა: 1, 31-ე ცხრილი შედგენილია მეტეოროლოგიური მონაცემების 

საშუალო მნიშვნელობებისათვის (ს= 20%, დ -– 3 მ/წმ). 

2. დაცვით საშუალებებში უოფნის დრო იზრდება ან მცირღება 

2ჯერ ტემპერატურის ყოეელი 109ით შემცირებით ან გ» 

ზრდით. 

3. ინვერსიული პირობების დროს აი“წინაღებში ყოფნის ხან- 

გრძლივობა 2-ჯერ ნაკლებია ცხრილის მონაცემებთან შედა- 

რებით. ტ 

მაგალითი 

განესახღვროთ მოსახლეობის აირწინაღებში ყოფნის დრო, თუ 

გამოყენებულია იპრიტი, ჰაერს ტემპერატურა 109, ქარის სიჩქარე 

პ მ/წმ, პირობები იზოთერმულია, მოსახლეობა უშუალოდ მოწამლუ- 

ლი ჰაერიდან იმყოფება 10 კმ-ის დაშორებით. 

ამოხსნა: 31-ე ცხრილში ვნახეთ, რომ 20” ტემპერატურის, 

2 მ/წმ ქარის სიჩქარის და იზოთერმიის დროს მოსახლეობა უნდა იმ- 

ჯოფებოდეს აირწინაღებში ერთი სთ, ხოლო ჰაერის 10 ტემპერატუ- 
რის დროს 2 სთ. 

ქიმიური მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე საზღვრაეენ 

ადამიანებისა და ცხოველების გადასარჩენად, მეურნეობის ტერიტო- 

რიის გასაუვნებლად მისაღები ღონისძიებების მოცულობასა ღა თან- 

მიმდევრობას. 
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მაგალითი 

1 ივლისს 13 სთ-ხე მოწინააღმდეგემ ავიაციის საშუალებით მო- 
ულოდნელად გამოიყენა რაიონელ ცენტრში და მის მიმდებარე ობი- 
ექტებზე იპრიტი. 

დაზვერვის მონაცემებით უშუალოდ დაზიანებული ზონის საზღვ- 
რები მოიცავს: დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ (სიგრძე)––3 კმ, 
ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ (სიგანე) –– 4 კმ. ნიადაგის ტემპერა»- 
ტურა 209, მაწისზხედა ქარი დასავლეთის –- 2 მ/წმ სიჩქარით (იზო- 
თერმია). საბჭოთა მეურნეობა „გამარჯვება“ მდებარეობს რაიონული 
ცენტრის აღმოსავლეთით 16 კმ მანძილზე. 

განესაზღვროთ: 1. მომწამლავი ნივთიერების და უშუა- 
ლოდ დაზიანებული ზონის მდგრადობა. 

2. მომწამლავი ნივთიერებების ორთქლის გავრცელების სიღრმე. 
3. მომწამლავი ნივთიერებებით მოწამლული ჰაერის მისვლის 

ღრო საბჭოთა მეურნეობის ტერიტორიასთან. 
4. ქომიური დახიანების კერის ფართობე. 
5. მეურნეობაში მცხოვრები მოსახლეობის და „ცხოველების მო- 

სალოდნელი დანაკარგი. 
6. მოსახლეობის დაცვით საშუალებებში ყოფნის საორიენტაციო 

დრო. 
ამოხსნა: 1. მომწამლავი ნივთიერების, უშუალოდ მოწამლუ- 

ლი ზონის მდგრადობა შეადგენს 2,5 დღე-ღამეს (ცხრილი 24). 
2. მოწამლული ჰაერის გავრცელება სიღრმეზე –– 24 კმ-ს (ცხრი- 

ლი 25). , 
3. მოწამლული ჰაერი მიუახლოვდება მეურნეობის ტერიტორთ- 

ას 2 სთ-ის შემდეგ (ცხრილი 26). 

4, ქიმიური ნიგთიერებებით მოწამლული კერის ფართობი შეადგენს: 

8ვ =ხ.V7=3:4=12; ზ ბია, 

სადაც 
II=ჩ+1/2X.=4+12=16 კმ, ამგვარად 

16+4 
ფთ -– 1 “.24=240 კმ; 

8 -=12-+240=252 კმ". 

5. უშუალოდ მოწამლულ ზონაში მოსახლეობის შესაძლებელი 
დანაკარგია 30%, სახიფათო კონცენტრაციით მოწამლული ჰაერის 
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გავრცელების ფართობზე -- 10--15% (ცხრილი 29) („ხოველების. 
შესაძლებელი დანაკარგი –- 85%, მათ შორის დაუბრუნებლების – 
10% და სავეტერინარო –- 75 % (ცხრილი 30). 

6. ძოსახლეობის დაცვით საშუალებებში ყოფნის საორიენტაციო 
დრო 1 სთ-ზე ნაკლებია (ცხრილი 311). 

„მ. ბაქტერიოლოგიური (ბიოლოგიური) მღგომატეობის შმეშასება 

ბაქტერიოლოგიური მდგომარეობა არის მოწინააღმდეგის მიერ. 
ბაქტერიოლოგიური საშუალებების გამოყენებისას ადამიანების, ცხო- 

ველებისა და მცენარეების მოსაწამლად წარმოქმნილი პირობები. 
ბაქტერიოლოგიური მდგომ.რეობი შეფასებ ხორციელდება 

ბაქტერიოლოგიური საშუალებების, მოწამლული ტერიტორიის, ადა- 
ზიანების, ცხოველების, მცენარეების, პროდუქტების, ფურაჟის, წყლის 

წყაროების სიღიდისა და ხარისხის გამოსაკვლევად, მათ გადასარჩენად 
ღა მოწამლული კერის ლიკვიდაციისათვის ჩასატარებელი ღონისძიე– 
ბების თანმიმდევრობის დასასახავად. 

ბაქტერიოლოგიური მდგომარეობის შესაფასებლად საჭიროა ვი- 

ფცოდეთ: 
1. გამოყენებული ინფექციური დამაავადებლის სახე; 

2. ბაქტერიული საშუალების გამოყენების დრო და საშუალებები; 
3, მოწამლული ტერიტორიის სიდიდე; 
4. ბაქტერიოლოგიური საშუალებებით მოწამლული კერის საზღვ- 

4ები (სახღვრებს ადგენენ მოწამლული ტერიტორიიდან აღებული სინ- 
ჯების გამოკვლევის შედეგების მონაცემებით); 

5. მოცემული დამაავადებლის სახეობის ადვილად მიმღები და. 
ინფექციის გადამტანი ცხოველების არსებობა; 

6. დამაავადებლის გავრცელების ხელშემწყობი მეტეოროლო- 
გიური პირობები; 

7. ადამიანების დაავადების გადამტანი (საკვების ფურ.ჟის გა- 

დატანა, სავაჭრო კავშირი, ხალხის მგზავრობა და ა. შ.) სამეურნეო: 

მოქმედების პირობები: 

8. მოცემული დამაავადებლიდან ადამიანებისა და ცხოველების- 

დაცვის ხარისხი (აცრები, შეფარება); 

9, გარემოში დამაავადებლის მოჟმედების ხანგრძლივობა. 

მოწინააღმდეგის მიერ ბაქტერიოლოგიური საშუალებების გამო- 
ყენებისას სავეტერინარო სამსახური ატარებს ქვეყნის სავეტერინარო. 

კანონმდებლობიდან გამომდინარე ეპიზოოტიური პირობების საწინა- 

აღმდეგო საერთო და სპეციალურ ღონისძიებებს. 
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ბაქტერიოლოგიური მოწამვლის კერის საზღვრებს ადგენენ გარე- 
მო ობიექტიდან აღებული სინჯის ლაბორატორიული ანალიზებისა და. 
დასახლებულ პუნქტებში ავადმყოფი ადამიანებისა და ცხოველების 

არსებობით. 
ბაქტერიოლოგიური მოწამვლის კერის ყველა მეურნეობაში მა- 

მინვე ცხადდება კარანტინი (რაიაღმასკომის, საოლქო აღმასრულებე- 
ლი კომიტეტის, რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოების მიერ), რომე- 
ლიც გამომწვევის დადგენის შემდეგ ან რჩება, ან იცვლება ობსერვა- 
ციის რეჟიმით. 

ობსერვაციის რეჟიმის დაწესებისას მოწამლულ კერაში ვეტერი- 

ნარული სამსახური ატარებს შემდეგ ღონისძიებებს: 
1, ზღუდავს ამ ტერიტორიახე შესვლა, ტერიტორიიდან გასვ- 

ღას და ხალხის გადაყვანას მოწამლულ კერაზე; კრძალავს მეცხოვე- 
ლეობის უმი პროდუქტების, ფურაჟის და საქონლის გატანას გაუევ- 
ნწებლობის გარეშე; 

2. იკრძალება ცხოველების გადაყვანა ერთი ფერმიდან მეორეში; 
რეგულარულად ახდენს კლინიკურ დათვალიერებას, გამოავლენს 
ავადმყოფობას და გადამდებ ავადმყოფობამი ეჭვმიტანილ (კხოვე- 
ლებს, ახდენს მათ იზოლაციას და ავადმყოფობის ზასიათიდან გამომ- 

ღინარე მკურნალობს ან ხოცავს ხორცისთვის, ან ანადგურებს: 

3. ახდენს დაავადებული ცხოველების ვეტერინარულ დამუშავე-: 
ბას, მოსახმარი საგნების, ტრანსპორტის, ცხოველების სადგომების 
ღეზინფექციას, აძლიერებს ვეტერინარულ-სანიტარიულ და ეპიზოო- 
ტიურ საწინააღმდეგო კომპლექსისადმი კონტროლს; 

4. სწრაფი პროფილაქტიკის მიზნით გამოიყენებს ფართო სპექტ-- 
რის მოქმედების ანტიბიოტიკებს და სხვა სამკურნალო პრეპარატებს, 
ხოლო გამომწვევის სახეობის დადგენის ან ავადმყოფობის დიაგნოზის 
ღასმის შემდეგ აკეთებს აცრებს. 

ობსერვაციის რეჟიმის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია გამოყე- 
წებული დამაავადებლის სახეობაზე. 

კარანტინის დრო”, გარდა იმ ღონისძიებებისა, რომლებიც ტარ- 

დება ობსერვაციის შემთხვევაში, დამატებით ზბორციელდება: 
1. მოწამლული ტერიტორიის (საკარანტინო პუნქტის) შეიარაღე-: 

ბული დაცვა (რკალის შემორტყმა); 
2. იზღუდება შესვლა და იკრძალება გამოსვლა ამ ტერიტორიი- 

ღან, აგრეთვე ყველანაირი ქონების გამოტანა წინასწარი გაუსნებოვ- 
წების გარეშე; 

3, კარანტინში მყოფი პირადი შემადგენლობისა და ცხოველების 
მომარაგების ორგანიზაცია სპეციალური რეჟიმით; 

4. სამეთაურო სამსახურების ორგანიზაცია კარანტინის წესების 
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შესრულების უზრუნველსაყოფად. 
ბაქტერიოლოგიური მოწამლული კერის ტერიტორიას რუკაზე 

შემოხაზავენ ლურჯი ფერის ფანქრით, ხოლო შუაში აღნიშნაეენ ინ- 
ლექციის სახეს, მისი აღმოჩენის დროს და დაავადებული ადამიანები- 
სა და ცხოველების რაოდენობას. 

დანაკარგს ანგარიშობენ მოცემული ინფექციური დაავადებებით 
გამოწვეული საშუალო სიკვდილიანობიდან, მათ საწინააღმდეგო სპე- 
ციფიკური ბიოპრეპარატებიდან გამომდინარე და საკანონმდებლო 
–რგანოების მითითებებით. 

ბაქტერიოლოგიური მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე გან- 
საზღვრავენ ადამიანებისა და ცხოველების სამკურნალოდ, ტერიტო- 
რიას გასაუვნებლად და ა. შ. სამუშაოების თანმიმდევრობას და მათ 
მოცულობას (ცხრილი 32). 

სოკოვანი ავადმყოფობებით გამოწვეული ბაქტერიოლოგიური მო- 
წამვლის კერის საზღვრებს ადგენენ სპორების სიმჭიდროვით, რასაც 
საზღვრავენ „II0C30-M« ხელსაწყოს მეშვეობით... 

ცხრილი 72 

ბაქტერიოლოგიურა მოწამვლის კერაში ცხოველების შესაძლებელი დანაკარგების 

განსაზღვრა 
  

ცხოველების სიკედი--იანობაც 
  დაავადების სახ: 

9?) 8 «მუნიზაციის გარეშე | იმუნიზებეულთა შორის 
ეირუსული დაავადებები 

ღორის ჭირი | 55-–-9% 2–-3 

#2C 100 არ არის ვაქცინა 
მ. 6.ჰ, ჭირი 50 –« 100 5-მდე 
ფრინველის პირი 70 –– 100 5-1 
ფსიტაკოზი მთლიანაღ ზოცაეს დაავადებულ ფრინეელს 
ცხვრის ყვაეილი 20 –. ზ0 მონაცემები არ არის 
ცხენების ამერიკული I9 – 9 მონაყემები არ არის 
აღმოსავლური ენცეფა | 

ომიელიტი 

ბაქტერიოლოჯზიური დაავადებები 

იმბირის წყლული 60 – % 1– 

ჰოთაო ვაქცნა არ არსებობს |ჟველა , წვადბილს ანა 
დგურე 

მელიოდოჩზა ცხერებში 90-მდე ეაქცინა რეშე არის, 
ფულარემი, ბატანებში _ 30-მდე 
ოტულიზმი მონაცემები არ. არის 

რიკეტსიული დაავადებები 

კლდოვანა მთები | მონაცემები არ არის 

ლაქებიანი ცხელება ' 
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თავი V 

სამოქალაპო თავდაცვის ლრნისძიებათა დაგეგმვა სოფლის 
მეურნეობის წარმოების ოგიეკტებზე 

1. სამოკალაკო. თავდაძვის ბგებმის დანიშნულება და მრთსოვწნეუბი 

სახალხო მეურნეობის ყველა ობიექტზე, მათ შორის კოლმეურ- 

წეობებში და საბჭოთა მეურნეობებში, მეცხოველეობის კომპლექსებ- 
ში, მეფრინველეობის ფაბრიკებსა და სხვა სასსოფლო-სამეურნეო ობი- 
ექტებზე მუშავდება სამოქალაქო თავდაცვის გეგმა სამოქალაქო 
ლ«ავდაცვის ამოცანების ცხოვრებაში გატარება შეუძლებელია კარ- 
გად მოფიქრებული და შედგენილი გეგმის გარეშე, რისთვისაც საჭი- 
როა მშვიდობიანობის დროს დამუშავდეს სთ-ის ღონისძიებათა გეგმა, 
«რომელშიც გაითვალისწინება ის ღონისძიებები და სამუშაოები, რაც 
აუცილებელია თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისათვის, 

როგორც ცნობილია, დიდი ქალაქები წარმოადგენენ მოწინააღმ- 
დეგის ბირთვული იარაღით თავდასხმის ობიექტს. ამიტომ, როგორც 
სოფლის, ისე ქალაქიდან ევაკუირებული მოსახლეობა განლაგდება 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ობიექტებზე, სადაც ძირითადად ჩა- 
ტარდება დაზარალებულთა მკურნალობა, ე. ი. საომარი მოქმედების 
დროს და ომის შემდგომ წლებში სოფლის მეურნეობის რეორგანიზე- 
ბულმა წარმოებამ უნდღა უზრუნველყოს მოსახლეობის ნორმალური 
პირობები. სოფლის მეურნეობამ ომისა და ომის შემდგომ რთულ პი- 
რობებში უნდა დააკმაყოფილოს სახელმწიფო მოთხოვნა სურსათით 
და ტექნიკური ნედლეულით. ამ ღონისძიებათა პრაქტიკულ განხორ- 
რციელებას უნდა გამოხატავდეს სამოქალაქო თავდაცვის გეგმა, ე. ი. 
სამოქალაქო თავდაცვის გეგმის პრაქტიკული განხორციელების ამო– 
ცანაა დაიცვას მოსახლეობა და სახალხო მეურნეობა მასობრივი და- 
ზიანების იარაღებისაგან. 

სამოქალაქო თავდაცვის გეგმა წარმოადგენს ერთიან დოკუმენტს, 

რომელიც განსაზღვრავს ობიექტის მდგრადი მუშაობის” ამაღლების 
ორგანიზაციას მოწინააღმდეგის მიერ მასობრივი დაზიანების იარაღე- 

ბის გამოყენების პირობებში. სამოქალაქო თავდაცვის გეგმით განი- 
Lაზღერება ღონისძიებები, რომლებიც შესრულდება მშვიდობიანობის, 
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მოწინააღმდეგის თავდასხმის საშიშროებისა და თავდასხმის შედეგე- 
ხის ლიკვიდაციის დოოს. იგი განაახლკლავს აგრეთვე არაგასამხეღრო- 
ებელ ფოომირებათა მოქმედების წესს, სამუშაოს შინაარსს, მოცუ- 
ლოასას და ღონისძიებათა შესრულების დროს. სამოქალაქო თაქედაც- 

ეის ჯეგაა უსდა შედგეს მეცნიერულად დასაბუთებული ობიექტის 
ღორს შესაძლებლობიდან გამომდინარე. 

სამოკალაქო თავდაცვის გეგმა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ 
მოთხოვნებს: იგი უნდა იქნეს სრული, მოკლედ და მკაფიოდ ჩამოკა- 
ლიბებული., გასათვალისწინებელია ღონისძიებათა გატარებისათვის 
საქარო დრო, რომელიც გადამწყვეტი ფაქტორია სამოქალაქო თავ- 
ღდაცე”ს ორგანიზაციაში, აგრეთვე ღონისძიებათა ეკონომიკური მიზან- 
დეწონილობა, რეალობა. იგი შეთანხმებულა უნდა იქნეს ზემდგომ 
სამოქალაქო თავდაცეის შტაბთან. მასში ხაზი გაესმება საომარი მოქ- 
მედების დროს სახელმწიფოზე სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების 
ჩაბარების გეგმის აუცილებელ შესრულებას და აისახება მასობრივი 
დასიანების იარაღებისაგან ადამიანების, ცხოველების, მცენარეების, 
პროდუქტების და წყლის დაცვის ყველა ღონისძიება შემჭიდროებულ 
ეაღებში ღა, მინიმალური დანახარჯებით. მასში განისაზღვრება ომის 
ღროს მდგრადი მუშაობის ღონისძიებები, მაშველი საავარიო-აღდგე- 
ნითი სამუშაოების წარმოება დაზიანებულ კერაში და სტიქიური უბე- 
ღურების რაიონში. 

სთ-ის გეგმის შედგენისათვის შტაბის უფროსის ხელმძღვანელო- 
ბით ობიექტის სპეციალისტებისაგან ინიშნება კომისია ან დგება ჯგუ- 
ლ“. თითოეული სპეციალისტი ადგენს თავის სპეციალობის მიხედვით 
2- გიის მონაკვეთს, რომელიც შემდეგ განიხილება და დგება სთ-ის 
გეგმა. გეგმის შედგენისათვის გამოიყენება სათანადო საწყისი მაჩვე- 
წებლები და საცნობარო მასალები, 

95, ძირითადი მონაცებგები სთ-ის ბებმის ღასამუშავეგლად, 

ღამუშავების, დამტკიცებისა და კორექტირების წესი 

საზოქალაქო თავდაცვის გეგმის დამუშავების დროს უნდა ვგიხელ- 
მძღეანელოთ პარტიული და საბჭოთა ორგანოების გადაწყვეტილებე- 
ბით ღა მითითებით, რაიონის სამოქალაქო თავდაცვის უფროსის გან- 

კარ:ფლებით და სხვა სადირექტივო საბუთებით. 

გეგმის შედგენისას გაითვალისწინება მეურნეობის დამახასიათე- 
ბელი მონაცემები, აგრეთვე, მდგომარეობა, რომელიც შეიძლება შე- 
იქმნას მასობრივი დაზიანების იარაღების გამოყენების შემთხეევაში. 

რაიონის სთ-ის უფროსი სახღვრავს ობიექტის ძირითად ამოცა- 
ნებს, კავშირისა და შეტყობინების საშუალებებს, დაცეის ხერხებს, 
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ღასიანებული ქალაქის:თვიLს საჭირო ფორმირებათა რაოდენობას. გა“ 
წისასღვრება ევაკუირებული მოსახლეობის რაოდენობა, მათი ჩ-მოსე« 

ლის საორიენტაციო ვადები, მიმღები საევაკუაციო პუნქტების ადგი- 

ლი, საავადმყოფოს ადგილი და სხეა. რომლის საფუძველზე ”ბ-ევტ- 
ზე განსაზღვრავენ საჭირო საცხოვრებელ ფართობა, ევაკუროებუალ 

Cათვის შრომითი მოწყობის შესაძლებლობას. 
გეგმისათე-ს ს.ქიროა კონკრეტული ცნობები მეურნეობ-ს მე 

ცსოველეობისა და მემცენარეობის პროდუქტების მოცულობის. სახ- 
ნავ-სათიბების რაოდენობის, ნიადაგის” ტიპებისა და ნიკყოფიელების, 
დასახლებული პუნქტების სიდიდისა და. რაოდენობის, “საცხოვრებე+ 
ღი, ადმინისტრაციული და კულტურულ-საყოფაცხოვრებო შენობე+ 
ბის რაოდენობის, განლაგებისა და ტევადობის, სასმელი წყლების დე– 
ბეტისა და მდგომარეობის, კავშირის სისტემის მდგომარეობის. მე” 
ცხოველეობის შენობების რაოლღენობის და მათი მდგომარეობის შე- 
სახებ; ცნობები სასოფლო-სამეურნეო და სხვა ტექნიკის შესახებ' 
სხვადასხვა ცხოველთა სულადობის, სასაწყობო შენობების მდგომა– 
–ეობისა და ტევადობის შესახებ: სხვადასხვა კულტურული ნათესები 

სა და ნარგავების რაოდენობის, მოსავლიანობის, სათესლე და სარგავი 
მასალის მარაგი, ფურაჟის, სურსათის, მინერალური სასუქების. შხამ– 

ჟმიკატ-ბის, დამცავი მასალების და ტარის. ფერმის მწარმოებლობის, 
სავაჭრო ორგანიზაციების და სხვათა შესაძლებლობის შესახებ. 

ობიექტის მოსხადებას გასსახღვრა:ს მიი დამობება კ-ტეგართ 

ცლი "ქალაქებიდან. აუცილებელია შევისწავლოთ აგრეთვე სტიქიური 
ჯბედურების მოსალოდნელი შედეგები, 

სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიებათა შესრულების საქმეში ღი– 
დი მნიშვნელობა აქვს ფორმირებათა შექმნის შესაძლებლობას. რაც 
დამოკიდებულია მეურნეობის კატეგორიასა და შრომისუნარიანი მო- 
L-ხლეობის რაოდენობაზე. ომის დროისათვის ფორმირებათა პირადი. 
<ამადგენლობის ნაკლებობა უნდა შეივსოს ევაკუირებული მოსახლეო“” 

ბის ხარჯზე. ' 
სამოქალაქო თაედაცვის გეგმას ადგენენ კოლმეურნეობა (საბჭო+ 

ძ«ფა მეურნეობა) დღა სასოფლო საბპძო (ცალ-ცალკე. იმ შემთხვევაში, 
თუ სასოფლო საბჭოს ტერიტორიაზე ერთი კოლმეურნეობაა, დგება 
ერთი გეგმა. 

შტაბის უფროსი ადგენს გეგმის ცალკეული დოკუმენტების დაძ 
?უშავების გრაფიკს და კონტროლს .უწევს მის შესრულებას. დოკუ“ 

მენტების რაოდენობა და შინაარსი განისაზღვრება ობიექტის სიდთ! 
დისა დღა მისი საწარმოო მიმართულების გათვალისწინებით. ' 

განისაზღვრება და დამტკიცდება შემსრულებელთა რაოდენობაა 
თშემსრულებლები შეისწავლიან სახელმძღვანელო დოკუმენტებს და 
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თავს მოუყრიან საჭირო მონაცემებს, განსაზღერავენ სამუშაოს მო- 

ცულობას და შესრულების ვადებს. შემდეგ კი პრაქტიკულად მუშავ- 
დება დოკუმენტები, შეთანხმდება ზემდგომ სამოქალაქო თავდაცვის 

შტაბთან, დაზუსტდება, ამტკიცებს ობიექტის სთ-ის უფროსი და ბო- 

ლოს დავა შემსრულებამდე. 

რაიონის სთ-ის გეგმას ამუშავებენ რაიონის შტაბის მუშაკები 
რაიონის სთ-ის უფროსის ხელმძღვანელობით –- სამსახურის უფრო- 

სების, ორგანიზაციების და სკკპ რაიონის კომიტეტის წარმომადგენ- 

ლების მონაწილეობით. იგი თანხმდება რესპუბლიკის (ოლქის) შტაბ- 

თან. შეთანხმების შემდეგ გეგმას ამტკიცებს სახალხო დეპუტატების 

რა”საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის სხდომა. 
რაიონის სთ-ის გეგმის საფუძველზე სამსახურის უფროსები ამუ- 

%ავებენ და ადგენენ თავიანთ გეგმას. 
ობიექტის სამოქალაქო თავდაცვის გეგმაში შეიძლება შეიტანონ 

ცვლილებები. გეგმაში კორექტირება და ცვლილება ხდება მაშინ, რო- 

ცა შეიცვლება გეგმის დამუშავებისას სახელმძღვანელოდ მიღებული 
მონაცემები. ცვლილებები ძირითადად შეაქვთ ვარჯიშებსა და საობი- 
ექტო სწავლების დროს. 

ვ, ხამოკალაკო თავდაცვის ბეგის დოკუმენტიბი და მათი ფინაარსი 

სთ-ის გეგმა შედგება ტექსტობრივი ნაწილისა და დანართებისა- 
გან, შეიძლება დამუშავდეს აუცილებელი საცნობარო მასალები 
„ცხრილების, დიაგრამების, რუკების (სქემების) სახით. 

გეგმის ტექსტობრივი ნაწილი მოიცავს ოთხ განაყოფს: 
I განაყოფი –- საბპპქოთა მეურნეობის მოკლე დახასია- 

თება. დასკვნები მდგომარეობის შეფასებიდან, რომელიც შეიძლება 
შეიქმნას მოწინააღმდეგის თავდასხმის შემდეგ. ომის დროს სამოქალა- 
ქო თავდაცვის ძირითადი ამოცანები და მეურნეობის მდგრადობის 
ამაღლება, 

II განაყოფი –– საბჭოთა მეურნეობის სთ-ის უფროსის გა- 

დაწყეეტილება სთ-ის ორგანიზაციასა და გატარებაზე. 
III განაყოფი –- სამოქალაქო თავდაცვის ძალების მოქმე- 

დებისა და ღონისძიებათა უზრუნველყოფა. 
IV განაყოფი –- სამოქალაქო თავდაცვის მართვა. 

გეგმის განაყოფთა შინაარსი 

I განაყოფი –– საბჭოთა მეურნეობის მოკლე 
დახასიათება. 
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მეურნეობის დასახელება, სასოფლო საბჭო, რაიონი. კოლმეუ“- 

ნეობის (საბჭოთა მეურნეობის) მოსახლეობის საშუალო რიცხვი, მარი 

შორის მომუშავეები და ოჯახის წევრები, რომელ დასახლებულ პენ- 

ქტში ცხოვრობს მოსახლეობა, რომელი დასახლებული პუნქტები შე- 

იძლება მოხვდნენ: ძლიერი ნგრევის (კატასტროფული დატბორეის) 

ზონაში, მიწისზედა ბირთეული აფეთქების რადიაქტიური მოწამვლის 

ზონებში, ხანძრის რადიაქტიური და ქიმიური მეორადი მოწამვლის 

კერებში. 

მოსახლეობის რა რაოდენობა ცხოვრობს საზოგადოებრივ შენო- 

ბებში და რამდენი –- ინდივიდუალურ პირად სახლებში. 

რომელი ნაგებობები შეიძლება გამოიყენონ მოსახლეობის შესა” 

დარებლაღ როგორც სამუშაო, ისე საცხოვრებელ ადგილას. 

მოსახლეობის უზრუნველყოფა %-ში «ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებით. 

საბჭოთა მეურნეობის, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, მათ 

პორის სახნავი. მდელო, დახურული გრუნტი და სხვა. 

ცხოველთა საშუალო სულადობა. 

სასოფლო-სამეურნეო ობიექტის ელექტრომომარაგების საშუალე“ 

ბები სახელმწიფო ქსელის გამორთვის შემთხვევაში. წყლით მომარა- 

გების წყაროები და მათი შესაძლებლობა. 

საბჭოთა მეურნეობის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების (ხორ- 

ცო რძე, კვერცხი, მარცვლეული, კარტოფილი, ბოსტნეული და სხეა) 
წარმოების შესაძლებლობა. 

სამეურნეობათაშორისო კავშირის დახასიათება სასოფლო-სამე- 

ურნეო პროდუქტების მიმღები სახელმწიფო პუნქტების დაშორება, 

აგრეთვე მატერიალური მომარაგების ბაზების (ტექნიკის, სათადარი- 

გო ნაწილების, საწვავ-საცხები კონცენტრირებული საკვების და სხეა), 

საგზაო კომუნიკაციის მოშლის შესაძლებლობა; 

დასკვნები მდგომარეობის შეფასებიდან, 

რომელიც შეიძლება შეიქმნას მოწინააღმდე- 

გის თავდასხმის შემდეგ რომელი საწარმოო უბნები 

(ობიექტები) და საცხოვრებელი სახლები შეიძლება მოხვდეს დარტყ- 

მის ტალღის გამოსხივების ზონაში. 

რადიაქტიური მოწამვლის რა ხარისხით შეიძლება დაზიანდეს მო- 
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საწლერბა, ცხოველები, მცენარეები, წყლის წყაროები და სასოფლო- 
სამ-ა–ნეო სავარგულები. 

პეორაღ. დამაზიანებელი ფაქტორების მოქმედების წარმოშობის 
მ-საპლებლობა და ძათი მოქმედების ხასიათი (ტყის ხანძარი, ძლიერ– 
მოქპ-დი პონწამლავი ნივთიერებების გავრცელება. დატბორვა). 

სასოფლო-სამეურნეო ობიექტებისა და საცხოვრებელი სახლების, 
როპჭლებმა() მიიღეს მსუბუქი და საშუალო ნგრევა, აღსადგენად საჭი- 
–ო კაკდღეების გაანგარიშება, სახელმწიფო ქსელიდან ელექტრომო- 
მარაგების დარღვევის შესაძლებლობა, მწყობრიდან გამოსვლა კავში- 
რის საშუალებების. მეურნეობათა შორის კავშირის დარღვევის შესაძ- 
ლებელი ხასიათი. 

ომის დროს სთ-ის ძირითადი ამოცანები და 
მეურნეობის მდგრადობის ამაღლება, 

ა) შეფარება დაცვით ნაგებობებში უმეტესად მომუშავე ცვლი", 
როპლებიც რჩებიან ობიექტზე შესაძლებელი ძლიერი ნგრევის ზო- 

ნაში; საწარმოო უბნების მომუშავე ცვლის, რომლებიც აგრძელებენ 
მუშაობას შესაძლებელი რადიაქტიური მოწამვლის ზონაში, მოსახ- 

ლეობის საცხოვრებელ ადგილას; ინდივიდუალური დაცვის საშუალე- 

ბებით უზრუნველყოფა; 
ბ) მოსახლეობის ევაკუაციის განხორციელება (ქალაქის მოსაზ- 

ლეობის მიღება, განლაგება და შრომითი მოწყობა), აგრეთვე ცხო- 

ევუჯლთა ევაკუაცია; "ა 
გ) სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების სათესლე ფონდის, ფუ- 

რაჟის, საკვებისა და წყლის დაცვა; სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველყოფა ომის დროს; 

დღ) დაზვერვს ორგანიზაცი, გატარება და მეთვალყურეობა 
რადიაქტიურ, ქიმიურ და ბაქტერიოლოგიურ მოწამვლაზე კოლმეურ- 
ნეობის (საბჭოთა მეურნეობის) ობიექტებსა და ტერიტორიაზე; 

ე) მაშველი და გადაუდებელი საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების 
წარმოებისათვის სთ-ის ფორმირებათა მზადყოფნა; 

ვ) წარმოების საიმედო მართვის უზრუნველყოფა ომის დროს. 
II განაყოფი –– საბჭოთა მეურნეობის სთ-ის 

უფროსის გადაწყვეტილება სთ-ის ორგანიზა- 
ციეასა და გატარებაზე. 

ომის დროს მდგრადი მუშაობის უზრუნველსაყოფად და სასოფ- 
ლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების შესასრულებლად საბჭოთა 
მეურნეობის სთ-ის უფროსი განსაზღვრავს სთ-ის ღონისძიებათა გა– 
ტარების შემდეგ წესებს: 

1. მოსახლეობის დაცვა: 
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ა) ღაც:ით ნ-გებობებში შეფარების ორგანიზაცია, რისთვისაც 
უნდა განხორციელღეს: 

–- არსებული თავშეLაფრებისა დ. რაღიასცი“ს ს. წინააღმდეგო სა- 
ფლების მრაღყოუნაში მოყვანა: 

–- არასაკმარისი საფრების მშენებლობა: 

– დაცვითი ნაგებობების მშენებლობის სამშენებლო მასალებით 

უზოუნველყოფა; 
ბ) ევაკუაციის ორგანიზაცია და გატარება (ევაკუირებული მოსა- 

ხლეობის მიღება). 

ევაკუაციის გატარების საფუძველი (სოფლის, რაიონის რაიაღ- 
მასკომის გადაწყვეტილების # და თარ«ღი), რომელი დასახლებული 

პუნქტების და საწარმოო განაყოფების მოსახლეობა ექვემდებარება 
ევაკუაციას რომელი საწარმოო განაყოფები აგრძელებენ მუშაობას 

“(რჩებიან) შესაძლებელი ნგრევის ზონაში. სამუშაო ცვლის რაოდენობა. 
განცალკევებისა და ევაკუაციის გატარების წესი (რამდენი კა- 

ც“ იქნება ევაკუირებული ავტოტრანსპორტით, რკინიგზით, წყლის 
ტრანსპორტით. ფეხით). ევაკუაციის წესი. 

რამდენი შემკრები (მიმღები) ევაკოპუნქტია გაშლილი, მათი ად- 
გილსამყოფელით, ვინ არის უფროსი. 

თითეული ავტო- დღა ფეხითკოლონის მარშრუტი, ევაკუირებუ- 
ლთა უზრუნველყოფა მარშრუტზე. 

მუშების. მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრების ევაკუა- 
ციის ადგილას საცხოვრებლად განლაგება, ხოლო დაწესებულებები- 
სათვ-ს –– სამუშაოდ, მომუშავე ცელის გადაყვანის წესი იმ ობიექტ- 
ზე, რომელიც აგრძელებს მუშაობას ძლიერი ნგრევის შესაძლებლო- 
ბის ზონაში, ევაკუაციის (განცალკევების) ადგილას. ამისათვის გამო– 
ყოფილი ტრანსპორტი: მომუშავე ცვლის ობიექტზე და უკან განცალ- 
კევების ადგილას გადაყვანისათვის საქირო დრო. 

სასოფლო-სამეურნეო ობიექტზე, რომლებიც ღებულობენ ევა- 
კუირებულ მოსახლეობას, უჩვენებენ მოსასვლელ ადამიანთა რაოდე- 
ნობას, შრომითი მოწყობის საორიენტაციო გაანგარიშებას, განლაგე- 
ბას, უზრუნველყოფას და სხვა. 

გ) მოსახლეობის რადიაციის და ქიმიის საწინააღმდეგო დაცვა. 
რადიაქტიური მოწამვლის პირობებში კოლმეურნეობის რდაბჭო- 

თა მეურნეობის) მუშაობის წესი (რომელ საწარმოო უბნებზე წყდება 
მუშაობა). 

მოსახლეობის რადიაციის საწინააღმდეგო დაცვის რეჟიმი (უჩვე- 
ნეთ, რომელი ტიპური დაცვის რეჟიმია მისაღები თითოეულ საწარ- 
მოში უბნისა და დასახლებული პუნქტისათვის). 
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მოსახლეობის დოზიმეტრიული კონტროლის ორგანიზაცია (უჩვე–- 

ნეთ, როგორ ხორციელდება კონტროლი არაგასამხედროებული 
ფორმირებების, პირადი შემადგენლობის, მომუშავე ცვლის, მოსახ-- 
ლეობის –– საცხოვრებელ ადგილას). 

ინდივიდუალური დაცვითი საშუალებების გაცემა. 
აირწინაღის ვარგისიანობის შემოწმების ორგანიზაცია. 

დ) სამედიცინო უზრუნველყოფა. 

სთ-ის ფორმირებების სამედიცინო უზრუნველყოფის წესი მო– 

მუშავე ცვლის და მოსახლეობის საცხოვრებელ ადგილას. სამედიცინო. 

ძალებისა და საშუალებების განაწილება. 

მოსახლეობაზე სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის წესი შემკ- 

რებ (მიმღებ) ევაკოპუნქტებში, ევაკუაციის მარშრუტზე. 

მასობრივი დაზიანების კერის წარმოშობის დროს მოსახლეობაზე. 

პირველადი სამედიცინო დახმარების ორგანიზაცია. სანიტარიული და– 
მუშავების ორგანიზაცია, სანიტარიული დამუშავების პუნქტის გაშლა. 

2. სასსოფლო-სამეურნეო ცხოველების, მცენარეებისა და პროდუქ-. 
ტების დაცვა: 

ა) რადიაციული და ქიმიური დაცვა. 

საზაფხულო საძოვრებზე მეცხოველეობის ბრიგადებამდე სთ-ის 
სიგნალების დაყვანის წესი (გასარეკ საძოვრებზე –– მთელი წლით), 
ნაჩვენებ სიგნალებზე მეცხოველეობის მოქმედება. ცხოველთა ბაგურ. 
კვებაზე გადაყვანის დრო. 

მეცხოველეობის შენობების მომზადების სამუშაოების ორგანი- 

ზაცია. 

მდელოებისა და საძოვრების რადიაქტიური მოწამვლის პირო- · 

ბებში ცხოველთა დაცვისა და მოვლის რეჟიმი დოზიმეტრიული 

კონტროლის ორგანიზაცია (სანიტარიულ-ვეტერინარულ პროფილაქ- 

ტიკურ ღონისძიებათა გატარება მუშავდება ადგილობრივ სამედიც” 

ნო დაწესებულებასთან ერთად). 

ცხოველთა ვეტერინარული დამუშავების გატარების წესი, ვეტე- 
რინარული დამუშავების და სასაკლაო პუნქტის გაშლა. დაზიანებულ 

ცხოველთა დაკონსერვების და მეცხოველეობის პროდუქტების შენახ- 

ეის ორგანიზაცია. 

ბ) ცხოველთა ევაკუაციის ორგანიზაცია და გატარება. 

იმ ფერმების დასახელება, რომლებიც ევაკუაციას ექვემდებარე-- 

ბიან. ცხოველთა რაოდენობა თითოეულ ფერმაში. 
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ევაკუაციის ხერხი, ჯოგის რაოდენობა, გადარეკვის მარშრუტი. 

გინ მეთაურობს გადარეკვა” მარშრუტზე. ზოოვეტერინარული უზ- 
«უნველყოფა. 

ცხოველთა განლაგება ევაკუაციის პუნქტში, მათი უზრუნველ– 
ყოფის ორგანიზაცია, 

ის ობიექტები, რომლებიც ღებულობენ ცხოველებს, უჩვენებენ: 
რაოდენობას და მათ განლაგების წესს. 

გ) მცენარეთა და მემცენარეობის პროდუქტების დაცვა. 

რადიაციულ, ქიმიურ და ბაქტერიოლოგიურ დაზიანებაზე და ნა-- 

ორესებზე მეთვალყერეობის ორგანიზაცია. მცენარეთა დაცვის სად- 
გურში მოწამვლის კერიდან სინჯის მიტანის წესი. მოწამვლის ადგილ- 

ზე ფიტოპათოლოგიური დაზვერვის ქვეგანაყოფის გამოძახების წესი.. 

სათესლე ფონდის სათავსოების ჰერმეტიზაციის სამუშაოთა ორ- 

განიზაცია, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების აღებისა და სხვა ღო-- 

ნისძიებათა დროს რადიაციული დაცვის ღონისძიებები. 

შხამქიმიკატების და სხვათა მარაგის შევსების წესი. მემცენარეო- 

ბის პროდუქტების გადამუშავება და დროებით შენახვის ორგანიზაცია. 

3. ომის პირობებში მდგრადი მუშაობის უზრუნველყოფა. 

მუშების და მოსამსახურეების დაცვა, მემცენარეობის და მეცხო-: 

ქელეობის მდგრადი მუშაობის ამაღლება, სათბობ-ენერგეტიკული კომ- 

პლექსის მომზადება, მართვის მდგრადობის ამაღლება, შუქშენიღბვის 

რეჟიმის განსაზღვრა საწარმოო უბნებზე და საცხოვრებელ პუნქტებ- 

ში, საწარმოო საქმიანობის” აღდგენითი სამუშაოების მომზადება, 

სთ-ის ფორმირებების მზადყოფნაში მოყვანის წესი, კოლმეურნეობის 

(საბჭოთა მეურნეობის) ნაერთი გუნდის დაზიანებულ ქალაქზე დახმა- 

რების აღმოსაჩენად გაყვანის ორგანიზაცია. 

პირველი რიგის ღონისძიებები შეიძლება გატარდეს რაიონის: 

სთ-ის უფროსის ბრძანებით. ეს ღონისძიებები შეიძლება გავყოთ ორ- 

ჯგუფად: 

პირველი: ხელმძღვანელ მუშაკთა შეკრება, მორიგეობის ორგა- 
ნიზაცია, მართვის პუნქტის კავშირისა და შეტყობინების საშუალებე- 

ბის მზადყოფნაში მოყვანა. 
მეორე: დაცვითი ნაგებობების მზაღყოფნაში მოყვანა, ჩაღრმავე– 

ბული შენობების გადაკეთება რადიაციის საწინააღმდეგო საფრებად, 
არაგასამხედროებული ფორმირებების მზადყოფნაში მოყვანა, ინდი- 
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ეიდუალური დაცეის საშუალებების გაცემა, რადიაციული და ქიმი- 

ური მეთეალხურეობის საგუშაგოს გაშლა, მდგრადი მუშაობის ღო- 

ნისძიებებს გატარება. შუქშენიღბვის მომზადება, ევაკუაციის გატა- 

ლუბისათვის საჭირო ღონისძიებების მომზადება. 

მოწინააღმდეგის მოულოდნელი თავდასხმის ღროს განისასღვ- 

რება: ზუშების და მოსამსახურეების შეტყობინების საშუალებები და 
წესი, მომუშავე ცვლის, დანარჩენი მომუშავვებისა და მათი ოჯახის 

წევრების სახეზე არსებულ დაცვით ნაგებობებში და შესაფარებლად 
გადაკეთებულ შენობებში შეფარება, სიგნალის გადაცემის ორგანიზა” 

ც-ა ტექნოლოგიური მოწყობილობის მუშაობის წესი „საჰაერო გან- 
გაში“ სიგნალზე, სამუშაოს გატარებაზე პასუხისმგებელი. 

4. სტიქიური უბედურებების ღა დიდი სამრეწველო ავარიების 

ედეგების ლიკვიდაცია. 
მუშებისა და მოსამსახურეების, არაგასამხედროებულ ფორმირე- 

ბათა პირადი შემადგენლობის შეტყობინების წესი, ევაკუაციის საჭი- 

როების შემთხვევაში ორგანიზაცია უშიშარ ზონაში. «ნდივიდუალუ- 
რი დაცვის საშუალებებით უზრუნველყოფა, მდგომარეობის ცვლი- 

ლებებზე მეთვალყურეობის ორგანიზაცია. მაშველი სამუშაოების და 
სამედიცინო დახმარების ორგანიზაცია. 

რ 
4 

111 განაყოფი –– სამოქალაქო თავდაცვის ძა- 
ღების მოქმედება და ღონისძიებათა უზრუნ- 

ველყოფა. 
გეგმაში ნაჩვენებია მხოლოდ ძირითადი ღონისძიებები სახეობის 

მიხედვით. დეტალურად უზრუნველყოფის ყველა საკითხს უჩვენებენ 
"შესაბამის სამსახურის გეგმებში. ამ განაყოფში მოცემულია: 

დაზვერვა, დაზვერეის წარმოების ამოცა- 

ნა მოწამლული პროდუქტების, ფურაჟის, საკვების, ნიადაგისა და 

«ცენარეების სინჯის რაიონის ლაბორატორიაში მიტანის წესი და “ა- 

'ფმუალებები. ვეტერინარული და ფიტოპათოლოგიური დაზვერვის გა- 

ნაყოფების გამოძახების წესი. 
სატრანსპორტო უზრუნველვოფა სახელმწი- 

ფოზე ტრანსპორტის ჩაბარების შემდეგ დარჩენილი მანქანების 

განაწილება სთ-ის ამოცანების უზრუნველსაყოფად. სთ-ის ფორმირე- 

ბათა მოქმედების საევაკუაციო ღონისძიებების, დაზვერვის და სხვა- 
-თა უზრუნველყოფა. 

სთ-ის ამოცანების შესხულების მიმდინარეობის დროს ტრანს- 
პორტის მართვის წესი. 
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მატერიალური უზრუნველყოფა. ღაცვითი ნა- 

გიბობების მშენებლობა, მეცხოეელეობის სადგომების: ს.წყობების 

ღა ა. შ. მომზადებ». 

ლღაეშესაფრებში სააჟარიო მარაგის პროდუქტების, წყლის, მედი- 
კ:მენტების შექმნის ორგანიზაცია. პროდუქტების და მედიკამენტების 

მიღების ადგილი. შემსრულებელი, დრო. 
სთ-ის ამოცანების შესრულების დროს არაგასამხედროებული 

ფორმირების აუცილებელი სურსათით, დაცვითი საშუალებებით, და- 

%ვერგის ხელსაწყოებით, მედიკამენტებით, სპეცტანსაცმლით და ა. 9. 

უყზოუნეელყოფის წესი. 
ტექნიკური უზრუნველყოფა. %თ-ის ღონისძიება- 

თა ტექნიკური უზრუნველყოფის ძალები და საშუალებები, სთ-ის ღო- 
ნისძ–ებათა შესრულებისათვის დასაქმებული ავტოტრანსპორტის, მ-ნ- 
განებისა და აგრეგატების ტექნიკური მომსახურების წესი, მომსახუ- 
რებაზე პასუხისმგებელი. 

ჰიდრომეტეოროლოგიური უზრუნველყოფა. 
ჰიდრომეტეოროლოგიური მდგომარეობის ინფორმაციის მიღების პე- 
#“იოდულობა და წესი, რა თანამდებობის პირებამდე დაჰყავთ ეს ინ- 
·ფორმაცია, ინფორმაციის შეგროვებისა და დაყვანის პასუხისმგებელი 
«გირი. 

ხანძარსაწინააღმდეგო უზრუნეელყოფა. ხან- 
ძარსაწინააღმდეგო სამსახურის ძალები და საშუალებები. გადაუდე- 
ბელი ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებები (დასა- 
-·ხელება. მოცულობა, შესრულების ვადა). 

მაშველი და გადაუდებელი საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების 
'_საწარმოებლად საშუალებების გამოყენების წესი. 

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრეუნველყო- 
ფა შნიშენელოვანი და სამრეწველო ობიექტის დაცვის ზომები და 
ღონისძიებები. 

მოწინააღმდეგის თავდასხმის საშიშროების ევაკუაციის გატა- 
რების, სამოქალაქო თავდაცვის სიგნალების, დაზიანების კერაში მაშ- 

ვული და გადაუდებელი საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების წარმოე- 
ბის დროს საზოგადოებრივი წესრიგის შენარჩუნების წესი. 

IV განაყიფი –– სამოქალაქო თავდაცვის მა- 

რთვა. 
ხელმძღვანელთა, უფროს მეთაურთა შემადგენლობის, მოსახლე- 

ობის საცხოვრებელ ადგილას შესაბამისი მზადყოფნის და სამოქალა- 
ქო თავდაცვის სიგნალების სამუშაო და არასამუშაო დროს შეტყობი- 
“ნების ორგანიზაცია. დანარჩენი მოსახლეობის შეტყობინებაზე პასუ- 
ჯისმგებელი პირი. 
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მართვის პუნქტის გაშლის დრო, შემადგენლობა, მორიგეობის 
ორგანიზაცია. 

ოპერატიული ჯგუფის შემადგენლობა ევაკუაციის რაიონში სამო- 
ქალაქო თავდაცვის ხელმძღვანელობისათვის, მათი ამოცანები, გაგ- 
ზავნის დრო. 

სამავთულო და რადიოკავშირის ორგანიზაცია მოძრავი კავშირის 
საშუალებით საწარმოო უბნებთან, არაგასამხედროებულ ფორმირე- 

ბებთან ურთიერთქმედების ორგანიზაცია. 
მართვის სისტემის მწყობრიდან გამოსელის შემთხევევაში მათი 

აღდგენითი ღონისძიებები. 
მოხსენების გაგზავნის წესი (სასწრაფო მოხსენების ტაბელის თა– 

ნახმად). 

სთ-ის გეგმის დანართები და ცხრილები აღვნიშნოთ „სამსახუ– 
რებრივი სარგებლობისათვის“. 

საწარმოო განაყოფებს (ბრიგადა, განყოფილება, საამქრო და ა. მ.) 

საჭიროა ჰქონდეთ შესაბამისი ამონაწერი ობიექტის სთ-ის გეგმიდან და- 
მოსახლეობის დაცვის გაანგარიშება, მათ შორის დასახლებული პუნქ– 

ტების რაოდენობა –- თავშესაფრის რადიაციის საწინააღმდეგო საფ– 
რის სარდაფების, იატაკქვეშა და ბიწურების შესაფარებელთა რაო- 
დენობის ჩვენებით. მუშების, კოლმეურნეებ-ას და მოსამსახურეების 
ფეტყობინების სქემები. 

საცნობარო მასალებთან ერთად უნდა ჰქონდეთ მოსახლეობის რა- 
ღდღიაციული დაცვის რეჟიმის განხორციელების რეკომენდაციები და 
რეკომენდაციები სოფლის მეურნეობის წარმოების ტერიტორიის რ» 
ღიაციული დანაგვიანების პირობებში. 

კორექტირებისათვის გეგმის განაკოფებში უნდა დარჩეს თავი– 

სუფალი ადგილი. ცალკეული ფურცლების შეცვლა და მოსპობა აუ- 
ცილებელ შემთხვევაში წარმოებს დადგენილი წესის თანახმად. გეგ; 
შაში შეტანილი კორექტირების შესახებ აღნიშვნა ხდება გეგმის სპე– 
ციალურ ფურცელზე თარიღისა და შემსრულებლის ჩვენებით. 

რეკომენდებულია გეგმის ტექსტობრივ ნაწილს, დანართებს, ცხრი- 
ლებს და რუკებს ჰქონდეთ ერთნაირი ფორმა (გამლილი ფურცელი). 
სასოფლო-სამეურნეო ობიექტის ასეთი გეგმა, დანართები და საცნო- 
ბარო მასალები უკეთესია გვქონდეს აუკინძავი, 2--3 საქაღალდეში-



თავიV 

სოფლის მეურნეობის წარმოების დაცვა მასობრივი 
დაზიანების იარალებისაგან 

1. აბროსაზრეწველრო ბაერთიანების მდგრადი გუშაობის 

გბანხასორციელებელი ღონისძიებები 

ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება და მისი შენარჩუნება საო- 
მარი მოქმედების დროისათვის წარმოადგენს სახელმწიფოს დაცვის 
ერთ-ერთ ძირითად ამოცანას. 

:941--45 წწ. ომის დროს საბჭოთა კავშირმა დაკარგა თავისი 
ეკონომიკური პოტენციალის დაახლოებით 40%, მაგრამ შეძლო ჩქარა 
აღედგინა იგი ფრონტის ზოლიდან ქვეყნის ცალკეულ უშიშარ ადგი- 
ლებში საწარმოების გადაადგილებით, რის შედეგადაც ჩვენი სამხედ–- 
რო გამარჯვება გახდა მოწინააღმდეგეზე ეკონომიკური გამარჯვების 
ნათელი გამოხატულება. 

მოსალოდნელ თანამედროვე ომში, როდესაე რაკეტულ-ბირთ- 

ეულ იარაღს შეუძლია დააზიანოს დედამიწის ნებისმიერი რაიონი, 
«უებლებელია ახლებურად განისაბღვროს ქეეყნის ეკონომიკის შეუ- 

ფერხებელი უზრუნველყოფა. იგი შეიძლება მიაღწიონ როგორც 
“პეიარაღებული ძალების სიძლიერით, ისე მშვიდობიანობის დროს სა- 

ხალხო მეურნეობის ყველა დარგში და ობიექტზე საორგანიზაციო და 
საინჟინრო-ტექნიკური ღონისძიებების გატარებით, რომელიც მიმარ- 

დული იქნება ომის დროისათვის მათი სიცოცხლისუნარიანობის შე- 
ნარჩუნებისა და მდგრადი მუშაობის ამაღლებისაკენ. 

სკკპ ცენტრალური კომიტეტის და მინისტრთა საბჭოს დირექ- 
ტივების ––- ქეეყნის განვითარების ძირითადი მიმართულების –– შეს- 

რულება იქნება პრაქტიკული ნაბიჯი ომის დროისათვის ჩვენი ეკონო- 
მიკის მდგრადობის ამაღლებისა. ამ მიზნისათვის გათვალისწინებულია: 

–- დიდი ქალაქების ზრდის შემდგომი შეზღუდეა, ეკონომიკუ- 
რად პერსპექტიული პატარა და სამუალო ქალაქების განვითარება, 

მათში დიდი საწარმოების, ფაბრიკების, ქარხნების ფილიალების –– 
პატარა საწარმოების, სპეციალიზებული საამქროების განლაგება; 
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– ახალი ტერიტორიული სამრეწველო კოპპლექსების და საწაო– 
მოო კვანძების გაფაოთოება, საერთო კომუნიკაციების, საინჟინრო ნა- 
გებობათა და დამხმარე საწარმოების ფორმირება; 

–-ერთიანი ენერგოსისტემის განვითარება და ფორმირება, გაგრ- 
ძელდეა დიდი ჰიდოოკვანპების მძენებლობა, რომელიც შესაძლებ- 

ლობას მოგვცემს კომპლექსურად გადაწყდეს ელექტოოენეოგიის 
წარძოება; უსრუნეელვყოთ წყლით ქალაქები, სამრეწველო საწარმო- 
ები, სარწყავი სისტებნები: განვავითაროთ ხაოსნობა და თავიდას ავი– 

ცილოთ წყალდიდობა; 
–- მიწისქვეშა გაზის და ნავთობის შესანახად გაფართოვდეს მშე- 

ნებლობა, რისთვისაც გამოიყენება ის ადგილები და რაიონები, სა- 
დაც ყველაზე მეტად საჭიროა გაზისა და ნავთის მოხმარება. შეიქმ- 
წას გაზმომარაგების ქვეყნის ერთიანი ავტომატიზებული სისტემა; 

–- შეივსოს სამდინარო ტრანსპორტი გემებით, შერეული ცუთრვი- 
სათვის „მდინარე–--ზღვა", აგრეთვე მცირეტონაჟიანი გემებით პატა- 
«ა მდინარეები –– ტვირთის გადასაზიდად; 

–- გაგრძელდეს ერთიანი ავტომატიზებული კავშირის ხაზის შე- 
ვმნა. თანამგხაერების ფართო გამოყენება სახელმწიფოს ცენტრის 
ღაშორებული რაიონების სატელეფონო-სატელეგრაფო კავშირისათ- 

ეის; 
–- გაუმჯობესდეს და გაფართოვდეს პროდუქტების დაფასოების 

და შესაფუთი მასალების გარემოს მდგომარეობახე კონტროლის 
ს.ლსაწყოების და ქალაქის სანიტარიული გასუფთავებისათვის წაო- 
ნოება და ასორტიმენტი, აგრეთვე ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა; 

–- შეიქმნას და აითვისონ ახალი მაღალეფექტური სამკურნალო 

პოეპარატები, მოსახლეობის მასობრივი სამედიცინო გამოკვლევის 

ელექტოონული ხელსაწყოები და აპარატურა; , 
–- გაუმჯობესდეს, განმტკიცდეს და მომხადდეს მცენარეთა და 

ცხოველთა დაცვის სამსახურები; 

– გადიდდეს მცენარეთა დაცვის ქიმიური, აგრეთვე ცხოველთა 
Cაავადებების საწინააღმდეგო საშუალებების გამოშვება; · 

–- გამოუშვან და აითვისონ საგზაო-სამშენებლო პროგრამული 
Cა დისტანციური მართვის მანქანები. 

ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებათა განხორციელება უზრუნველ- 
კოფს ჩეენი ქეეყნის სახალხო მეურნეობის მდგრადი მუშაობის ფუნჰ- 

ფცირებას, როგორც მშვიდობიანობის, ისე ომის დროს. | 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების პროდუქცია გამოიყენება 80- 

%ე მეტ სახალხო მეურნეობის დარგში და სამხედრო მრეწველობაში. 
სასოფლო-სამეურნეო წარსოების გაუმჯობესების მიზნით ჩვენს 
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ქვეყანაში ტარდება სამეურნეო საქმიანობაში მნიშვნელოვანი ცვლი“ 
ღებები, დიდი ღონისძიებებია გატარებული ჩვენი ქეეყნის აგროსამ- 
ღოეწველო კომპლექსის გაუმჯობესებისათვის, რომლის შექმნის ერთ- 
ერთი «ნიციატორია საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბ- 
ლიკა. ჩვენს რესპუბლიკაში პირველად შეიქმნა და ლდაკომპლევ ხლ. 
§(.-.ღალკვალიფიციური კადრებით სოფლის მეურნეობის წარმოების აგ- 

ღოსამრეწველო გაერთიანებები და სახელმწიფო კომიტეტი, რომდეე- 
ბიც წარმატებით წყვეტენ მათზე დაკისრებულ ამოცანებს. 

თანდათანობით განისახღვრა აგროსამრეწველო გაერთიანების 
«ოლი სამოქალაქო თავდაცვის ამოცანების გადაწყვეტაში, 

განსაკუთრებით აუცილებელია, აგროსამრეწველო გაერთიანე- 
ბებმა გაამახვილონ ყურადღება სოფლის მეურნეობის მდგრადობ-L 
ამაღლების ფუნქციონირებაზე არა მარტო მშეიდობიანობის, არამეღ 
ომის დროისთვისაც. 

ოანამედროვე მოსალოდნელი ომის პირობებში შეიძლება გამოი- 
ყენონ მასობრივი დაზიანების, აგრეთვე, სხვა ზეძლიერი ჩვეულებრ-- 
ვი იარაღები, რაც გამოიწვევს მოსახლეობის ღიდ დანაკარგებს, L2ჯე- 
ციალისტების მნიშვნელოვან შემცირებას, ტრანსპორტის საშუალებე- 
ხის და ტექაიკის განაღგუ“ებას. ამ დოოს აგრო+ამრეწველო გაერთია- 
ნების უპირველესი ამოცანაა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარ- 
მოება ისეთი მოცულობით, რომელიც უხრუნველყოფს სახელმწიფო 
ჯეჯმის შესრულებას და თვით აგროსამრეწველო გაერთიანების მოთ- 
„ოვნილებათა დაკმაყოფილებას. 

ასეთ რთულ პირობებში მდგრადი მუშაობის უზრუნველყოფის 
აუცილებელი პირობაა დაიგეგმოს და განხორციელდეს ეკონომიკუ- 
რი ღა სოციალური განვითარების გეგმის შესაბამისად კომპლექსურ- 
ორგანიზაციული, სამეცნიერო-კვლევითი, საინჟინრო-ტექნიკური და 

(ხვა ღონისძიებები. 
ომის ღროისათვის სოფლის მეურნეობის მდგრადი ფუნქციონ-- 

რების ამაღლების ღონისძიებები მუშავდება რესპუბლიკის სოფლის 
მეურნეობის სახელმწიფო კომიტეტის მიერ. მასში შედის საუწყებ-- 

სადარგო გაერთიანებების და ობიექტების საერთო, საერთოდარგობ- 
რივი და განსაკუთრებული მოთხოვნილებები, რომლებშიც განსაზღე- 

“ულია მდგრადობის ამაღლებისათვის ღონი ყძიებათა ხასიათი “და ში- 
ნაარსი. მათში გათვალისწინებულია ომის დროს ცალკეული ობიექ- 

ტის საქმიანობის სპეციფიკა, ჩამოყალიბებულია მდგრადობის ამაღლე- 
ბის პრინციპული დებულება, სოფლის მოსახლეობის დაცვის უზხრუნ- 

ველყოფა, სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ობიექტების განლაგება, 
ხოფლის მეურნეობის მომზადება მუშაობისათვის და წარმოების აღ- 
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«გენა, მართვის სისტემის მომზადება. მოთხოვნებში ყურადღება გა- 
·-მახვილებულია იმ ასპექტით, თუ როგორი მიმართულებით ვაწარმო- 
“ებთ მოსამზადებელ სამუშაოებს მემცენარეობისა და მეცხოველეო- 
«ის დარგებში. 

სპეციალურ მოთხოვნებში მოცემულია ის ღონისძიებები, რომ- 
ლებიც უნდა ჩაატარონ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო კომიტე- 
ტას მთავარმა სამმართველოებმა, სოფლის მეურნეობის ქიმიამ, საინ- 
«ფორმაციო-გამოთვლითმა ცენტრებმა, ცალკეულმა სამინისტროებმა, 
სამეცნიერო-კვლევითმა ინსტიტუტებმა, რაიონს აგროსამრეწველო 
გაერთიანებებმა, კოლმეურნეობებმა, საბჭოთა მეურნეობებმა და მე- 
-ფრინველეობის ფაბრიკებმა. გარდა ამისა, სპეციალურ მოთხოვნებში 
ჩართულია ის საკითხები, რომლებიც მოითხოვენ შეთანხმებას სამი- 
<§ისტროებთან და უწყებებთან. 

აგროსამრეწველო გაერთიანების მდგრად მუშაობაზე 

გავლენიხ მოქმედი ფაქტორები 

მშვიდობიანობის დროს სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაზე გავ- 
«ლენას ახდენს ბუნებრივი, სახოგადოებრივ-ისტორიული, ტექნიკურ- 
ეკონომიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და ორგანიზაციულ-სამეურ- 
'“ნეო ფაქტორები. ყველა ესენი აუცილებელია განვსაზღვროთ იმ მდგო- 
მარეობიდან გამომდინარე, რომელიც შეიძლება შეიქმნას ობიექტზე 
მოწინააღმდეგის მიერ მასობრივი დაზიანების იარაღების გამოყენე- 

ბის შედეგად. მაგრამ მოქმედი ფაქტორების უმრავლესობა ტიპური 
იქნება ცალკეული ობიექტებისათვის. 

აგროსამრეწველო გაერთიანებებისათვის ყველაზე უფრო დამა- 
'სასიათებელი ფაქტორები შეიძლება (ქნეს: 

–- ობიექტის მდგრადობა სხვა ობიექტთან შედარებით, სადაც 
შეიძლება გამოიყენონ მასობრივი დაზიანების იარაღები, რომელიც 

საშუალებას მოგვცემს შევაფასოთ მდგომარეობა; 
–- ობიექტის მოსახლეობის მომზადების ზარისხი და საიმედო 

ღაცვა მოწინააღმდეგის თავდასხმის პირობებში და სასოფლო-სამეურ- 
ნეო სამუშაოების წარმოების დროს (სთ-ის დაცვითი ნაგებობებით 

უზრუნველყოფა, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, მოსახლეო- 
4ის სწავლება და სხვ.); 

–- ობიექტის ტექნიკური უზრუნველყოფა და მისი მდგრადი მუ- 
შმაობის ამაღლებისათვის შესაძლებელი ღონისძიებები (ტრანსპორტი, 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა. არსებული ელექტროენერგიით, საწვავ– 
საცხები მასალებით, ორთქლით, წყლით ცენტრალური მომარაგება და 
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მათი დუბლირების და აღდგენის შესაძლებლობა მუშაობის დარღვე- 
გის შემთხვევაში); 

–- სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების მდგომარეობა და მასობ- 
“რივი დაზიანების იარაღებისაგან მათი დაცვა (უზრუნველყოფა სად- 

გომებით, ინდივიდუალური დაცვისა და ვეტერინარული დამუშავების 
საშუალებებით და მექანიზმებით, ბიოპრეპარატებით, ანტიდოტებით, 
საკვებით. წყლით და სპეციალური ტექნიკით); 

–- ნიადაგების ტიპები (სასუქების, შხამქიმიკატების, მცენარეთა 

«აცვის საშუალებების შესაძლებლობა და გამოყენება, მდგომარეობის 
შესაბამისად თესლბრუნვის შეცელის შესაძლებლობა); 

–-– სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ტექნოლოგია (მეცხოველეო- 

ბის და მემცენარეობის პროდუქტების გადამუშავების და მათი ხანგრ- 

“ძლივი შენახვის შესაძლებლობა); 
–-– სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების დაცვის ხარისხი (მემცე- 

ნარეობის პროდუქტების, საკვების, წყლის და წყლის წყაროების და- 

თვა); 
–- სახეზე არსებული და რეზერვების შექმნის შესაძლებლობა 

4სასურსათო პროდუქტების, საკვების, საწვავ-საცხები მასალების, სა- 
ზუქის. შხამქიმიკატების, ჰერმეტიზაციის საშუალებების, სათადარი- 
გო ნაწილების და სხვ. მარაგი); 

–-– აგროსამრეწველო გაერთიანების საწარმოთა შორის კავშირის 
მდგომარეობა (მასალების მიმწოდებლებთან” სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქტების მიმღებ პუნქტებთან, სავაჭრო ქსელთან და სხე.): 

-- მოწინააღმდეგის მიერ მასობრივი დაზიანების იარაღების გა- 
<ოყენებისას სამუალო და სუსტი ნგრევის ზონების ლიკვიდაციის შე- 

საძლებლობა; 
–- მასობრივი დაზიანების იარაღების გამოყენების შემღეგ მართ- 

ეის მდგრადობის უზრუნველყოფის შესაძლებლობა (მართვის პუნქტის 
დაცვის ხარისხი, არსებული შეტყობინებისა ღა კავშირის ტექნიკური 

Lაშუალებები და.მათი დუბლირების შესაძლებლობა); 

ზემოთ ჩამოთვლილის გარდა თითოეულ აგროსამრეწველო გაერ-” 

თ იანებას შეიძლება ჰქონღეს სხვა ფაქტორები, რომლებიც საჭიროა 
გაითვალისწინონ სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიებათა დამუშავები- 

სა და გატარების დროს. 
ომის დროს აგროსამრეწველო გაერთიანების მდგრადი მუშაობის 

«Cონისძიებათა გატარებაზე სწორი გადაწყვეტილების მიღება შესაძ- 

ლებელია მხოლოდ მოცემული ობიექტის მეცნიერულად დასაბუთე– 
ბული გამოკვლევის შემდეგ. 

ამ გამოკვლევათა მთავარი ორგანიზატორია ობიექტის სამოქალა- 
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ქო ოავდაცვის უფოოსი. იგი სცემს ბრძანებას, რომელშიც ნაჩვენები. 
«ქნება გამოკვლევის მიზანი, სამუშაო ჯგუფის რაოდენობა, შემად- 
გენლობა და გამოკვლევის ჩატარების დრო. 

გამოკვლევის შესრულებაზე პასუხისმგებელია ობიექტის სამო- 
ქალაქო თავდაცვის შტაბის უფოოსი. იგი გამოკვლევის დაწყებამდე 
ზემდგომ სამოქალაქო თავდაცვის შტაბში აზუსტებს გამოკვლევის 
მეთოდიკას და შესაძლებელ მდგომარეობას, რომელშიც შეიძლება 
აღმოჩნდეს ობიექტი მოწინააღმდეგის მიერ მასობრივი დაზიანების 
იარაღების გამოყენების შემდეგ. 

გამოკვლევის დაწყებამდე აუცილებელია სამუშაო ჯგუფების 
წევრებთან ჩატარდეს ინსტრუქტაჟი, სადაც დეტალურად გაარჩევენ 
მონაცემების შეგროვების, დანაკარგების გაანგარიშების, სუსტი ად- 
გილების მდგრადობის, შესაბამისი დარგის მდგრადობის განსახღვრის 
და ა. შ. მეთოდიკას. სამუშაო ჯგუფში უნდა შედიოდეს ყველა მთავა- 
ღი სპეციალისტი, რომლებიც პასუხს აგებენ თავიანთი სპეციალობის 
მიხედვით ჩატარებული გამოკვლევის სისწორეზე. 

სამუშაო ჯგუფის წევრები მეთოდიკის შესაბამისად აგროვებენ 
აუცილებელ საწყის მონაცემებს შემდგომი გაანგარიშებისათვის. ძი- 
რითადად ზუსტდება სასოფლო-სამეურნეო წარმოების რესურსების 
და წლის განმავლობაში თვეების მიხედვით წარმოებული პროდუქ- 
ციის რაოდენობა. ამასთან, აუცილებელია გაითვალისწინონ ხუთწლე- 
დის პერსპექტიული მაჩვენებლები. 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება დამოკიდებულია 
წლის სეზონზე, ამიტომ დანაკარგები განისახღვრება "შემოდგომა- 
ზამთარში და გახაფხულზაფხულში მოწინააღმდეგის თავდასხმით. 

ყოველი დარგისათვის განისაზღვრება მასობრივი დაზიანების ია- 
რაღების მოქმედებისაგან პირდაპირი დანაკარგები. 

პირეელ რიგში აუცილებელია განვსახღვროთ ბირთვული აფეთ- 
ქების დარტყმითი ტალღის და სინათლის გამოსხივების ერთობლივი 

მოქმედებისაგან გამოწვეული ადამიანების, ცხოველების, ტექნიკის, 
მზა პროდუქციის და სხვ. დანაკარგები, შემდეგ კი რადიაციის მოქმე- 

დებისაგან გამოწვეული დანაკარგები. 
აუცილებლობის შემთხვევაში განისახღვრება ქიმიური და ბიო- 

ლოგიური იარაღის მოქმედებისაგან გამოწვეული პირდაპირი დანა- 

კარგები. 

მემცენარეობაში პირდაპირი დანაკარგების განსაზღვრისათვის აუ” 

ცილებელია ვიცოდეთ: 
–- მოსავლის დანაკარგები 1 პა-ზე %-ობით; 
–- საშუალო მოსავლიანობა 1 ჰა-ზე; 

194



–- კულტურის ფართობი; 

– 1 ცენტნერი კულტურის სახელმწიფო შესყიდვი» ფასი, 

რთულია პროდუქციის დანაკარგების განსაზღვრა, რომელიც გა” 
მოწვეულია წარმოების ტექნოლოგიის შეცვლით. ამ გაანგარიშების 

სრულყოფისათვის ზუსტდება გადაანგარიშების კოეფიციენტი. 
პირდაპირი და ტექნოლოგიური დანაკარგების განსაზღვრით ჯამ– 

ღება საერთო დანაკარგები, შემდეგ განისაზღვრება ნარჩენი საერთო 
პროდუქცია, ამრიგად, ვღებულობთ ყველა აუცილებელ მონაცემს 

ცალკეული სტრუქტურული ქვეგანაყოფის მდგრადობის დონის გან– 
საზღვრისათვის. მდგრადობის დონე განისაზღერება ფორმულით 

მ% = სპა--(დადი-Lდა )_ -100, 
სა 

სადაც მზ –– მდგრადობის დონე %-ობით; 
სპ ––- საერთო პროდუქცია; 
დელი პროდუქციის დანაკარგები მასობრივი დაზიანების ია“ 

რაღებისაგან; 

დტ –– დანაკარგები წარმოების ტექნოლოგიის შეცვლით. 

ამის შემდეგ ყველა მთავარი სპეციალისტი ასკვნის, თუ როგორ 

ფეიძლება ამაღლდეს დარგის მუშაობის მდგრადობის დონე. აუცილე“ 
ბელია დეტალურად გაანალიზდეს, რომელი დარგის დანაკარგი წარმო“ 

ადგენს ძირითადს თანხის საერთო დანაკარგებში, სასოფლო-სამეურ“ 
ნეო კულტურებიდან რომელი უფრო მდგრადია და ა. შ. მხოლოდ 

გამოკვლევის შედეგები დეტალური ანალიზის შემდეგ შეიძლება 
მიეცეს მოცემული დარგის მდგრადი მუშაობის ამაღლებისათვის მეც“ 

ნიერულად დასაბუთებული წინადადება. 
როცა გაიანგარიშება დანაკარგები ფულად გამოსახულებაში, ად4 

2. ლად განისაზღვრება კოლმეურნეობის, საბჭოთა მეურნეობის ან ნე+ 
ბისმიერი აგროსამრეწველო ობიექტის სტრუქტურული ქვეგანაყოფის 

ღანაკარგების შეჯამებით საერთო დანაკარგები შემდეგ კი გაიანგა4 

რიშება ნარჩენი პროდუქცია. 

აგროსამრეწველო ობიექტის მდგრადობის დონე შეიძლება განე4 

საზღვროთ ომის დროს ობიექტის მდგრადი მუშაობის ამაღლების ღო“ 

წსძიებათა დამუშავებისა და გატარების შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში 

მიგრადობის დონის სხვაობა %-ობით ნაწილობრივ გვიჩვენებს წარ“ 

მოდგენილ ღონისძიებათა ეკონომიკურ ეფექტს (დანერგვაზე გაწეუ“ 

ლი დანაკარგების გარდა). 
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ომის დროს აგროსამრეწველო ობიექტის მომზადება 
მდგრადი მუშაობისათვის 

ომის დროს აგროსამრეწველო ობიექტის მომზადება მდგრადი 
მუშაობისათვის კვლევის ობიექტის მდგრადი მუშაობის ლოგიკური 
ჯაგრძელებაა. 

მოსამზადებელ ღონისძიებათა შესრულებახე პასუხისმგებლობა 
ეკისრება შესაბამისი აგროსამრეწეელო ობიექტის სამოქალაქო თაე- 
ღაცვის უფროსს. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ცალკეული ად- 
გილების მოსალოდნელი დაზიანების ხარისხის მიხედეით დაზუ”სტე- 
ჯის შემდეგ, პირველ რიგში აუცილებელია დადგინდეს ღონისძიება- 
თა მოცულობა, რომლებიც უნდა შესრულდეს მშვიდობიანობის, მო- 

წინააღმდეგის თავდასხმის საშიშროებისა და მასობრივი დაზიანების 
იარაღების გამოყენების შემდეგ. ე. ი. აუცილებელია დაწესდეს მო- 
სამზადებელ ღონისძიებათა თანმიმდევრობა, 

ადამიანთა დასაცავად აუცილებელია მთავარი ყურადღება მივაქ- 
ციოთ არა მარტო ახალი დაცვითი ნაგებობების მშენებლობას, არამედ 
უკვე არსებულის მოწყობა-გადაკეთებას. ამისათვისს აუცილებელია 
ღავამუშავოთ სარდაფების მოწყობა-გადაკეთების, საკუჭნაოების და 
ზოგიერთი შენობის პირველი სართულების ვენტილაციის და კანალი- 
ზაციუს პროექტები, შევქმნათ ფილების, რკინა-ბეტონის და სხვადასხვა 
საჰერმეტიზაციო მასალის მარაგი, 

საჭიროა ჩვენი რესპუბლიკის უმეტესი აგროსამრეწველო ობიექ- 
ტები მთლიანად უზრუნველვყოთ ინდივიდუალური დაცვის საშუა- 
ლებებით. შედგეს სიები მოსახლეობაზე მათი გაცემის, გაცემის ად- 
გილის. მოსახლეობა და მუშა-მოსამსახურეები გავარკვიოთ, როგორ 
გამოიყენონ სახელდახელო საშუალებები და ტანსაცმელი. აუცილებე“ 
ლია სამოქალაქო თავდაცვის წვრთნის დროს ჩავრთოთ დუბლიორი 

სპეციალისტები, რადგან გარკვეული ნაწილი სპეციალისტების გაწვე– 
ული იქნება საბჭოთა არმიის რიგებში. მეტი ყურადღება უნდა მი- 
ექცეს მოყვარულ მძღოლთა მომზადებას, განსაკუთრებით ქალთა შო- 

რის, რადგან საშუალება გვქონდეს შევცვალოთ არმიაში გაწვეული 
მძღოლები და ტრაქტორისტები- 

ომის დროს ტექნიკის გამოყენებისათვის ძირითადი სიძნელეები 

იქნება საწვავ-საცხები მასალისა და ელექტროენერგიის ნაკლებობა. 

ამიტომ მშვიდობიანობის დროს აუცილებელია: 

–- იმ საწარმოო პროცესების განსაზღვრა, სადაც ყველაზე აუ- 
ცილებელია ტექნიკის გამოყენება; 

–- განისაზღვროს ამ სამუშაოების შესრულებისათვის საწვავ- 
საცხები მასალისა და ელექტროენერგიის მინიმალური რაოდენობა; 
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–- შეიქმნას საწვავ-საცხები მასალის აუცილებელი მარაგი საწარ- 
მოო პროცესების უზრუნველყოფისათვის “შეიძინონ ავტომატური 

დიზელ-ელექტროსადგური. 
ამასთან დაკავშირებით გაფართოვდეს სოფლის მეურნეობის წარ- 

მოების ობიექტებზე საწვავ-საცხები მასალის მიწისქვეშა შესანახი 
საწყობები და მიწისზედა მიწადაყრილი რეზერვები. 

ომის დროს ტრაქტორების უფრო რაციონალურად გამოყენებისა– 
თვის მიზანშეწონილია საბმურების, საბმურიან ცისტერნების, ნაკე- 

ლის გამფანტველების, კომბინირებული მიწის დამამუშავებელი მთე: 
სავი მანქანების და სხვათა გადიდება. 

ომის პერიოდში საწვაე-საცხებ მასალას ძირითადად გამოიყენებენ 
მემცენარეობაში სამუშაოების ჩასატარებლად. მეცხოველეობის სამუ- 
შაოებს გადაიყვანენ გამარტივებულ ტექნოლოგიაზე –- ცხენის, გამ- 
წევი ძალის და ხელით მუშაობაზე. 

მემცენარეობის და მეცხოველეობის მდგრადი 

ფუნქციონირების ამაღლება 

რადიაქტიერი, ქიმიური დღა ბიოლოგიური ნივთიერებების გავრ- 
ცელებისას უფრო რთულ პირობებში ჩავარდება მემცენარეობა, რა- 

დგან სასოფლო-სამეურნეო მცენარეებს ძირითადად ვაწარმოებთ ღია 
ცის ქვეშ, ამიტომ მასობრივი დაზიანების იარაღების ყველა დამაზია- 
ნებელი ფაქტორი პირდაპირ თუ არაპირდაპირ მოქმედებს მათზე. 

მასობრივი დაზიანების იარაღების გამოყენების პირობებში მო- 
სავლის დანაკარგების შემცირება შესაძლებელია ორი ძირითადი გზით: 

I. წინასწარ გატარებული მოსამზადებელი ღონისძიებებით, რაც 

ხელს შეუწყობს ომის დროს მემცენარეობის დარგის მდგრადი მუშაო- 

ბის ამაღლებას. 
1I. დაზიანებულ წათესებსა და ნარგავებში არსებულ ღონისძიე– ' 

ბათა სრულყოფილად გატარებით, რომელიც განსაზღვრავს მოსავლის 
შენარჩუნებას და გამოყენებას. 

პირველი ღონისძიებების გადასაწყვეტად აუცილებელია რადი- 
აციის, ქიმიური და ბიოლოგიური დაზიანებისადმი მდგრადი ჯიშების 

წერჩევა და მათი წარმოების გაფართოება. ყურადღება უნდა მიექცეს 
თესლბრუნვაში საგაზაფხულო და საშემოდგომო მარცვლეული კულ- 

ტურების ოპტიმალურ შეთანაწყობას. განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
მიენიჭება ისეთი ჯიშების დანერგვას, რომლებაც იქნებიან მაღალმო- 

სავლიანი, მდგრადი ავადმყოფობებისა ღა მავნებლებისადმი, ხელ–- 
საყრელი –- მექანიზებული აღებისათვის. ცალკეული მეურნეობის 
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აოტენციური შესაძლებლობის გათვალისწინებით ბოსტნეულის მო- 
საყვანად გადიდდება დახურული გრუნტის ფართობი. 

არანაკლები მნიშვნელობა ენიჭება მემცენარეობის პროდუქტე- 
ბის “ბ:ნახვის პირობების გაუმჯობესებას, ნედლეულის, მინერალური 
სასუქ:ბის. კირის, პესტიციდების, სასაწყობო შენობების ჰერმეტიზა- 
რC( ისათვის საჭირო მასალების აუცილებელი მარაგის შექმნას. 

ლემცენარეობის ინტენსიფიკაციასთან დაკავშირებით უმზეტესი 
ლღონისძ-ებების გატარება შეესაბამება სამოქალაქო თავდაცვის მოთ- 
ხოვნებს და ხელს შეუწყობს ზემოაღნიმნული ამოცანების შესრუ- 
ლებას, 

: მეორე ლონისძიებების შესასრულებლად აუცილებელია განვსა- 
ზღელოთ ძირითად სამუშაოთა სახეობა, მისი დამოკიდებულება და 
თანმიძღევრობა მემცენარეობის დარგის აღაადგენად, უნდა დამუშავ- 
დეს აგოეთვე მასობრივი დახიანების იარაღების დამაზიანებელი ფაქ- 
ტოოებისაგან სასოფლო-სამეურნეო ძირითადი კულტურების დახია- 
ნების სჯოაფი განსახღვრის მეთოდი მცენარის განვითარების ფახის 
მიხედვით. - 

არსებული აგროტექნიკური და აგროქიმიური ღონისძიების სის- 
ტემა უნდა იქნეს შეთანაწყობილი რადიაქტიური, ქიმიური და ბაქ- 

ტერჯბოლოგიური მოწამვლის პირობებთან. ამასთან დაკავშირებით, 

რადიაქტიური და ქიმიური ნივთიერებებით მოწამლულ ნიადაგებზე 
ოესლბოუნვა უნდა განისაზღვროს მოსავლის მინიმალური დანაკარ- 

გებით: დამუშავდეს და გამარტივდეს მარცვლეულის, თივის, ნამჯის, 
კარტოფილის. შაქრის ჭარხლის, ჩაის და სხვათა მოყვანის და აღების 
ტექნოლოგია; განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს მოსავლის მეო- 
რადი გაჭუჭყიანების შემცირებას. 

რადიაქტიური, ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური დაზიანების პი- 

რობებში დიდი მნიშვნელობა აქვს სასუქების სწორ შეტანას და მინ- 
ღვრების გაკირიანებას, სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში მინერა- 

ლური სასუქების შეტანის ავტომატური მეთოდით ოპტიმალური ნორ- 
რის -დამუშავებას (სისტემა „ნიადაგი--მოსბვალი"). 

აღნიშნულ ღონისძიებათა დანერგვა არსებითად აამაღლებს ომის 
ლღროს მემცენარეობის დარგის მდგრად მუშაობას. 

ომის დროს მეცხოველეობის მდგრადი მუშაობის ამაღლებისათ- 
ვის აუცილებელია მშვიდობიანობის დროს მეცხოველეობის სადგო- 

მების მშენებლობა და არსებულის რეკონსტრუქცია. მიზანშეწონი- 
ლი არაა კატეგორიული ქალაქების ახლოს კაპიტალური, ძვირადღირე- 

ბელი მეცხოველეობის ობიექტების მშენებლობა. ასეთ ადგილებ– 
ში უნდა აშენდეს მარტივი ტიპის მეცხოველეობის ობიექტები. ეს ღო- 
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ნისძიება ხელსაყრელია მშვიდობიანობის დროსაც –- კატეგორიული 
ქალაქის გაზრდასა ღა მეცხოველეობის ობიექტის შესაძლებელ ლიკ- 
გიდაციასთან დაკავშირებით. 

მეცხოველეობის ობიექტების პროექტების დამუშავებისას აუცი- 
ლებელია ჯიშიანი ცხოველების ფერმები შენდებოდეს გამა» რაღიაცი- 
ის 10--15 და მეტი შემცირების კოეფიციენტით. ეს ექნება ძირით-:დი 
პირობა მასობრივი დაზიანების იარაღების გამოყენების ”შემდეგ მე- 
ცხოველეობის შესანარჩუნებლად. 

გაითვალისწინონ, აგრეთვე, მეცხოველეობის ფერმებში მომსახუ- 
რე პერსონალისათვის რადიაციის საწინააღმდეგო საფრების უშენებ- 

ლობა. რომლებიც მოკლე დროში მცირე დანახარჯებით მოეწყობა. 
იძ მეურნეობებისათვის, რომლებიც იმყოფებიან კატეგორიულ ქალა- 
ქებთან ახლოს, მეცხოველეობის ობიექტების მშენებლობა ”უნდა დაი- 
გეგმოს ისეთი მასალებისაგან, რომლებიც მდგრადი იქნებიან სინათ- 
ლის გამოსხივების მიმართ და ნაკლები მოსალოდნელი იქნება ხანძა- 
რი. და მოეწყოს სავენტილაციო კამერები. სამშენებლო ორგანიზაცი- 

ებმა კი უნღა აამაღლონ სამუშაოთა ხარისხი. 
აუცილებელია მეურნეობებმა დააზუსტონ ომის ღროისათვის 

ელექტროენერგიით უზრუნეელყოფის საკითხი. რისთვისაც საჭიროა: 

1. დაზუსტდეს უკიდურესად აუცილებელი ერთდროულად გამო- 
საყენებელი ელექტროენერგიის რაოდენობა და ძალა თითოეულ უბან- 

ე. 
2. განისაზღვროს ობიექტი, სადაც აუცილებელია აიგოს სტაციო- 

“ნარული ელექტროსადგურები, და მათი ძალა. 
3. დამუშავდეს დანარჩენი ობიექტების ელექტროენერგიით უზ- 

რუნველყოფის გეგმა და გამოვიყენოთ მოძრავი ელექტროსადგურები. 
4.დაზუსტდეს თითოეულ ობიექტზე მოძრავი ელექტროსადგურის 

ჩართვის ადგილი. 

5. პირველი და მეორე ჯგუფის ობიექტები უზრუნველვყოთ ავ- 
ტოწომიური ელექტროსადგურები მომხმარებლებთან ჩასართავად 
სპეციალური (IIII0-3 400#) გადამრთველებით. 

მეცხოეელეობის დარგის მდგრადი მუშაობს ამაღლებისათვის 
განსაკუთრებით უნდა განვითარდეს და გაუმჯობესდეს საკვები ბაზა. 

მეურნეობებმა განსაკუთრებით უნდა მიაქციონ ყურადღება საკუ- 
თარი წარმოების საკვების გაფართოებას, რადგან ომის დროს კონ- 

ცენტრირებული საკვების მიწოდება შეიძლება დაირღვეს. განსაკუთ- 
რებით ეს ეხება მეღორეობის და მეფრინველეობის მეურნეობებს. 

მნიშვნელოვანი საკითხია მშვიდობიანობის დროს მეცხოველეობის 
'ღარგის სამოქალაქო თავდაცვის ძალების და საშუალებების მუდმივი 
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მზადყოფნის შენარჩუნება. რესპუბლიკის ბევრ მეურნეობაში საჭი–- 
როა დაკომპლექტდეს როგორც მცენარეთა, ისე ცხოველთა დაცვის. 

გუნდები. 
იმისათვის, რომ აგროსამრეწველო ობიექტებზე არ ჰქონდეს ად- 

გილი მემცენარეობის და მეცხოველეობის დარგის არასწორ წარმო– 
ებას და მინიმუმამდე შემცირდეს დანაკარგები, ერთ-ერთი აუცილებე-- 
ლი პირობაა მეთვალყურეობის და ლაბორატორიული კონტროლის 
გსელის გაუმჯობესება. 

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მდგრადი მუშაობის ერთ-ერთი. 
წინაპირობაა მართვის სისტემის გაუმჯობესება. 

მართვის ორგანიზაციის ერთ-ერთი ძირითადი საშუალებაა სატე- 
ლეფონო კავშირი, მის დიდ მნიშვნელობაზე მიუთითებს სკკპ ცენტ– 

რალური კომიტეტის და მინისტრთა საბჭოს 1985 წლის 23 იანვრის 
ღადგენილება „1986--1990 წლებში და 2000 წლამდე პერიოდისათ– 

ეის სატელეფონო კავშირის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკი- 
ცებისა და ასეთი კავშირით მოსახლეობის მომსახურების განვითარე– 

ბის ღონისძიებათა შესახებ“, 
აქედან გამომდინარე აგროსამრეწველო ობიექტის ამოცანებია: 
––- მართვის პუნქტის მოწყობა და უზრუნველყოფა კავშირის და. 

შეტყობინების დუბლირებით; 

–- მიმღები სადგურის დადგმა და მისი მომზადება ომის პერიო– 
დის ამოცანების გადასაწყვეტად; 

– ომის დროისათვის მართვის ორგანოების და სპეციალისტების. 

მომზადება; 
–- ყოველ ობიექტზე რადიოაპარატურის და სადისპეტჩერო პულ- 

ტის პარალელურად ჩაირთოს მართვის პუნქტი. მართვის ობიექტებზე 

უზრუნველეყოთ მომსახურე პერსონალის მუშაობის და დასვენების. 
დესაძლებელი ორგანიზაცია. 

მიმღები სადგურის დადგმის აუცილებლობა განისაზღვრება იმით, 
რომ იგი იძლევა შესაძლებლობას თავის დროზე გადასცეს დადგე– 

წილი სიგნალები და კონტროლი გაუწიოს მისი ადრესატის მიერ მი- 
ღებას, სწრაფად აწარმოოს ინფორმაციის გაცვლა, მდგომარეობიდან' 

გამომდინარე მოამზადოს მონაცემები ახალი გადაწყვეტილების მი- 
Lაღებად. 

შტაბის პირადი შემადგენლობა და ობიექტის სამსახურები უნდა. 
ფლობდნენ მართვის პუნქტის მუშაობის მეთოდიკას. 

გარდა ამისა, სამოქალაქო თავდაცვის წვრთნის დროს სისტემა– 
ტურად უნდა ვარჯიშობდნენ ფორმულების, ცხრილების, გრაფიკების, 
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სპეციალური სახაზავის გამოყენებაზე. აფორმებდნენ და ანალიზს უკ– 
ეთებდნენ გაანგარიშების შედეგს უშუალოდ უფროსისათვის თავის 
ღროზე მოსახსენებლად. 

მასობრივი დაზიანებს იარაღების გამოყენების დროისათვის 
ერთ-ერთი ძირითადი პირობა იქნებ აჯროსამრეწველო ობიექტის 

მომზადება საწარმოო საქმიანობის აღდგენისათვის” მოსამზადებელ 
ღონისძიებათა შესრულების წინ. პირველ რიგში აუცილებელია მემ- 

ცენარეობის და მეცხოველეობის დარგში აღდგენითი სამუშაოების 

ხასიათის, აგრეთვე სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის, სამანქანო- 

სატრანსპორტო პარკის, წყლის მომარაგების სისტემის, კავშირისა და 
სხვათა აღდგენის განსაზღვრა. 

შემდეგ განისაზღვრება სამუშაოს მოცულობა, თითოეულ დარგ- 
ში, თითოეულ ობიექტზე ძალების რაოდენობა და საშუალებები. 

საწარმოო საქმიანობის აღდგენა შეუძლებელი იქნება, თუ მოსახ- 
ლეობა მასობრივი დაზიანების იარაღების დამაზიანებელი ფაქტორე– 

ბისაგან არ იქნება დაცული. ამიტომ მოსამზადებელი სამუშაოების 
შესრულებისას ძირითადი ყურადღება მიექცევა მოსახლეობის დაც- 

ვას და შრომისუნარიანობის უზრუნველყოფას. 
მემცენარეობის დარგის აღდგენის მომზადებისათვის უნდა დად- 

გინდეს რადიაქტიური, ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური დაზიანების 

პირობებში მემცენარეობის წარმოების წესი, აუცილებელია დაზუსტ- 

დეს ნიადაგის დამუშავების, სასუქების შეტანის, სარეველებისა დ» 
მავნებლებისაგან ნათესებისა და ნარგავების დაცვის, მემცენარეობის 

პროდუქტების გამოყენების, შენახვის და გადამუშავების ღონისძიება– 
თა შესრულების წესი. 

მეცხოველეობის დარგის აღდგენის რეკომენდაციები იღოვალის– 
წინებენ, შრომის რესურსებით, შენობებით, საკვებით, წყლით უზ- 

რუნველყოფას, მოწინააღმდეგის თავდასხმის შემდეგ პირუტყვის აღდ–- 
ვენის, ვეტერინარულ-სანიტარიული ღონისძიებების შესრულების სიძ- 

ნელეებს. 
აგროსამრეწველო ობიექტების აღდგენისათვის უნდა შეიქმნას 

შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზები (ტექნიკა, სამშენებლო 
მასალები, საწვავ-საცხები მასალა, ვეტერინარული პრეპარატები, შხამ- 

ქიმიკატები, სასუქები და სხვ.) სამშენებლო მასალების რაოდენობამ 

უნდა უზრუნველყოს სწრაფმშენებარე ობიექტების მშენებლობა, 

პროდუქციის შესანახად დღა ცხოველთა შესაფარებლად დროებითი 
წაგებობების მოწყობა. 
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აგროსამრეწველო ობიექტის მდგრაღი მუშაობის ამაღლების 

ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკი 

აგროსამრეწველო ობიექტის მდგრადი მუშაობის ამაღლების ღო- 
წ-სპიებათა გეგმა-გრაფიკი წარმოადგენს ობიექტის სამოქალაქო თავ- 
დაცვის გეგმის ერთ-ერთ ძირითად დანართს. მასში მოცემულია ობი- 
აუტის მდგრადი მუშაობის ამაღლების ძირითადი ღონისძიებები, მა- 

თი მოცულობა, ღონისძიებებს შესრულებაზე პასუხისმგებლობა, 
შესრულების წესი და დრო. 

გეგმა-გრაფიკის შედგენაში მონაწილეობენ ობიექტის მდგრადო- 
ბის გამოკელევაზე პასუხისმგებლები. ისინი ობიექტის სამოქალაქო 
თავდაცვის შტაბის უფროსის ხელმძღვანელობით შეათანხმებენ გეგ- 
მა-გრაფიკის ყველა საკითხს, აუცილებლობის შემთხვევაში ჩართავენ 
ობიექტის სხვა სპეციალისტებს. 

ობიექტის თითოეულმა სპეციალისტმა უნდა იცოდეს რომელ 
ღონისძიებაზე არის პასუხისმგებელი აღნიშნული სამუშაო რა მო- 
ცელობით და რა დროში სოულდება. 

აგროსამრეწველო ობიექტის მდგრადი მუშაობის აბაღლების ღო- 
ნისძიებათა გეგმა-გრაფიკს ხელს აწერს ობიექტის სამოქალაქო თავ- 
ღაცვის შტაბის უფროსი და ამტკიცებს ობიექტის სამოქალაქო თავ- 
დაცვის უფროსი. 

ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკი სასურველია დაიყოს ოთხ ძირი- 
-თად განაკვეთად: 

1. წარმოების მართვის მდგომარეობის ამაღლება; 
2. მოსახლეობის (კოლმეურნეების, მუშების და მოსამსახურეე- 

ბის) დაცვა; 

3. ომის პირობებში სამუშაო ობიექტის მომზადება; 
4. დანგრეული წარმოების აღსადგენად მომზადება. 

ომის დროისათვის ობიექტის მდგრადი მუშაობის ამაღლების 

“ზოგიერთი ღონისძიების შესრულების ვადები შეთანხმდება სამოქალა- 
ქო თავდაცვის ზემდგომ შტაბთან. 

ობიექტის მდგრადი მუშაობის ამაღლების ღონისძიებათა გეგმა- 
გრაფიკის შედგენისას აუცილებელია განისაზღვროს მათი შესრულე- 

ბის ოპტიმალური ვადები, რისთვისაც გაითვალისწინება ობიექტის 

სხვადასხვა შესაძლებლობა და სამოჭალაქო თავდაცვის მზადყოფნის 

დრო. 
ომის დროს სოფლის, რაიონის სამოქალაქო თავდაცვის ძირითადი. 

ამოცანაა აგროსამრეწველო გაერთიანების ობიექტის მდგრადი მუშა- 
”.ბის ამაღლება. 
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ომის დროს აგროსამრეწველო ობიექტის მდგრადი მუშაობა უზ- 
დუნველყოფს აუცილებელი რაოდენობის სასოფლო-სამეურნეო პრო- 
ღუქციის წარმოებას, რომელიც მოსახლეობის გადარჩენის, შეიარა- 
ღებული ძალების კვების პროდუქტებით ღა მრეწველობის აუცილე- 

ბელი ნედლეულით ეზრუნველყოფის გარანტიაა. 
აგროსამრეწველო ობიექტის მდერადი მუშაობის ამ:ღლების კომ 

ალექსურ ღონისძიებებს, რომლებიც უზრუნველკოფს სასოფლო-სა- 
მეურნეო წარმოებაზე მასობრივი დახიანების იარაღების მოქმელების 
მაქსიმალურ შემცირებას, შეიძლება მიაღწიონ იმ შემთხვევაში, რო“ 

ცა მასობრივი დაზიანების იარაღების მოქმედებისაგან საიმედოდაა 
დაცული მოსახლეობა, სასოფლოსამეურნეო ცხოველები, მცენარეე- 

ბი, სურსათისა და საკვების მარაგი. წყალი და წყლის წყაროები, რაც 
ნაკლებია ზემოქმედება, დცხადია, მით სწრაფად, იოლად და მცირე 

ღანახარჯებით შეიძლება აღვადგინოთ ობიექტის მდგრადი მუშაობა, 
მოწინააღმდეგის თავდასხმის შემდეგი მთავარი ამოცანაა მთელი 

'ძბალებისა და საშუალებების მობილიზაცია სასოფლო-სამეურნეო წარ- 
მოების აღდგენისათვის, რათა თავის დროზე ჩატარდეს თავდასხმის 

შედეგების ლიკვიდაცია. ამასთან ერთად, უნდა დავიცვათ მომუშავე- 
ლა და მოსახლეობის დაცვის რეჟიმი გაბედულად და ენერგიულად 

გავატაროთ ომის შემთხვევაში აგროსამრეწველო ობიექტის მდგრადი 
მუშაობის ამაღლების მეცნიერულად დასაბუთებული ღონისძიებები. 

–. ვამტკიძებ 

საბპპოთა მეურნეობის სთ-ის უფროსი 

თგამარჯვების4“ M# რა«ონის 

.- 9 წ 

ხაბჭოთა მეურნეობა „გამარჯვების“ მდგრადი მუშაობის 

ღონისძიებათა ზრდის 

  

  
    

  

ზეზმა-ბრაფიკი 
2 : ჯ 

3 92 „§2ე 
6ისჰძ ხ- 2) 322562 ღონისძიებები §C | §:5 425 §9 

< 5<I) CC | =635 2 7? 5 25) დდ) 5865 
1. | ? I ვ“! 5 

1 წარმოების მართეის მდგრადობის ამ. | 
I· მართვის პუნქტის საროსა რავენა სამე- 

შაოდღ! 
I – თ დადგენილი მუღმივი მორიგეობა | » I 
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–- შეტყობინების და კაეშირს გაშლა და 
ათი შემოწმება 

სურსათის და მედიკამენტის მარაგის შე- 
ქმნა 

რადიაციის საწინააღმდეგო საფრის მოწყობა- 
ება CI 

1. მუშებისა და მოსამსახურეების დაცვა: 
დაცვითი ნაგებობების მომზადება მოსახლეო- 
ზს ს. ზესაფარებლად: 

კაცი 

თ აა .2. სხ, ჩაღრმავებ –-– საოდაფები ვა ჩაღრმავებული ად- 
გ”ლები, რომლებიც ეტანილია რსს 
ფოღში 

(ცა: ჯ 
ფკმარის». რადიაციის საწინააღმდეგო საფრების 

მშენებლობა: 

ჩ> ყებულ რსს მშენებლობის დამთავრება 
კაცი ) 

–– სარდაფების, რსს გადაკეთება 
(ცალ 

– უქმარისი რსს "მშენებლობა 
(ყალი- ...,კაიცი . 

ინდივიდუალური დაცეის საშეალებების და 
ჯაღიაციული, ქიმიური დაზვერვის და დრ- 
იმეტრიული ს კონტროლის ხელსაწყოების 
მატი ევსება 

” 

მტეერსაწინააღმდეგო ნიღბის დამზადება 
ცალი . 

111. ომის დროს მშეურნეობს მომზადება 
სამუშაოდ 

ომის ჩა'ყე მეურნეობის გადაყვანა მუშაობის 

სარინი. მექანიზატორების გადანაწილება 
–– ტრაქტორისტების 
– „ამღოდების 

სახელმწინ აზე გადაცემის შემდეგ დარჩენი- 
ლი ავტო: ომობ ბილების და სასოფლო-სამეურ- 
ნეო ტექნიკის გადანაწილება: 
– ავტომობილი · კყალი 
– ტრაქტორი 

შეცხო ელეობის შენ ნოზების. ჰერმეტიზაცია: 
მსზვილდება ცხოველებისათვის 

სასოფ ის რნეო პრო, ბის შესანა- 
ეფლისამეურნეო . პროდუბტ, ე ცალი 

წულის წყაროების ჰერმეტიზაცია; 
– ი სული კაბუ ღილის ული 
– ი · 

შეცხოველ აიბი მიხ.ბე ბში §7 დღე–ღ თმის 
საკ ები ის ღა წყლის მარაგის შექმნა (საკვე– 

საზეობის მიხედვით)     
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"ფერმის ტერიტორიაზე 15 დღის თივის დახუე- 
ნა ლი მარაგის 

საქარის. გადაყვნა მაზუთის სათბობიდას 

ხან. ის. ჩაქრობის საშეალებების შემოწმება 

ღიბელელექტროსადგურის მომზადება სამუ- 
ვაკუუმური დანადგარის მოწყობა 
სსმ მარაგის შევსება წლიური მოთხოვნილე- 

ბის 15%-მდე ლღა მათი შენახვა დაცულ სა- 
წყობებში (ს სმ საზეობის იხედვით) 

სათესლე ფონდის 'ზერვის სასოფ ლო-სამე– 
ურნეო კულტურებ, ი მლიური მ. ა ოთხოვნი- 
დეზი 25%-ის შექმნა (კულტორების მიზე- 

დეზენთაქციის საშუალებების და ვეტერინარუ– 
ლი ქონების მარაგის შევსება სშუალებები 
სახეობის მიხედეით) 

ევტერინარული მოედნის გამლ–ისა ღა დაზია- 

ებელ ცხოველთა ვეტერინარული დამუშა- 
ვეებისათვის მოწყობილობის შომზადება 

დაზიანებულ ცხოველთა ღაკვლის პუნქტის 
მოწყ: 

ხორცის სსამარილებლად ტარის არგავება 

ხორცის დასამარილებლად მარილის ა მამაგის 

ს-ევსება (გ) 
ხორცის ღასაკონსერვებლად საკონსერვო ფძე- 

მომზადებ ა 

შექშენილბვის განხორციელებისათვის საწარ- 
მოო უბნების და საცხოვრებელი აღგილების 
მ-მზადება. 

IV. დანგრეული წარმოების აღსადგენად 
მომზადება 

სთ-ის ფორმირებების მზადუოფნაში მოყვანა: 
–- ნაერთი ჯგუფი 
–- ნაერთი ი გუხდ 
<- ხა! ჩა: რობი ანყოფილება 
–- სანიტარიული რაზმეული 

–- რადიაციული და ქიმიური მეთვალყურეო- 
ბის საგუშაგოები 

სასოფლო-სამე რნეო და სპედია რი ტექნი- 
კის კის მომზადება ( მაშველი გადაუდებელი საავა– 
ლოააღდგენი ამეშ შაოების საწარმოებ- 

=% ომობილი რთ; 
=აატიმ ორი . ერთეელი 

ს ამშენებირ მასალების "მარაგის · შექმნა: 

–– ცემენტი · ტონა 
–– დახერბილი 'მასალა მ) 

და «4.     
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4 მოწყობილობების, მასალების და სათადარიგო 
აწილების სასოფლო- სამეურნეო ტექკნიკის I 
მაკეებისათვის მარაგის შექმნა Xჯ 

ათასი მან. | 

მეურნეობის სთ-ის შტაბის 

უფროსი (ხელმოწერა) 

9. ხასოფლო-ხსამეურნეო წარმოების ობიეძტზე 8დბრადი ს0უფშაობის 

გბანსასსორციელებელი ღოწნისყძიებიბი 

დარტყმითი ტალღის მოქმედების განსაზღვრა 

პირველ ყოვლისა, განისაზღვრება შენობა-ნაგებობათა მდგრადო-- 
ბა, სახალხო მეურნეობის ობიექტის მდგრადი მუშაობის შეფასების 

დროს დარტყმითი ტალღის მოქმედების კრიტერიუმიდან ღებულო- 
ბენ ჭარბი წნევის სიდიდეს, რომლის დროსაც ობიექტის შენობა-ნა-- 

გებობები გადარჩებიან ან მიიღებენ საშუალო და მსუბუქ ნგრევას. 
ობიექტის მდგრადობის შეფასებისას აუცილებელია განესაზღვ- 

როთ სუსტი მხარეები, ელემენტები ღა კვანძები, რომლებზედაც და- 
მოკიდებულია მთელი წარმოების მუშაობა. 

ობიექტის მდგრადობას არჩევენ შემდეგი თანმიმდევრობით: 
–- განისაზღვრება ძირითად ნაგებობათა რაოდენობა; 

–- შეისწავლება თითოეული შენობა და მისი ცალკეული ელემენ- 
ტები როგორც კონსტრუქციული გადაწყვეტით, ისე იმ მასალებით, 

რაც გამოყენებულ იქნა აგების დროა; 
–- განისაზღვრება ჭარბი წნევა, რომლის დროსაც შენობები და 

საამქროს მოწყობილობა ინარჩუნებს მდგრადობას (ს).). ობიექტის 

ცალკეულ ნაგებობათა მიხედეით შეივსება სპეციალლური ცხრილის 

(დანართის 1-ლი ცხრილი) მონაცემები, სადაც მოცემულია თითოეუე- 

ლი ნაგებობის დასახელება და მათი ნგრევის ხარისხი (მთლიანი, 

ძლიერი, საშუალო, სუსტი), მოცემულია ის შენობები რომლებიც 

შეინარჩუნებენ მდგრადობას. ' 
–- შეისწავლება კომუნალურ-ენერგეტიკული მეურნეობის და(- 

ვითი ნაგებობების ქსელი. 

–- განისაზღვრება ჭარბი წნევა. დანართის მე-2 ცხრილში” მოცე-- 

მულია აფეთქების ცენტრიდან დაშორება კილომეტრებში, სხვადასხვა. 

სიძლიერის ბირთვული იარაღის მიხედვით წარმოქმნილი ჭარბი წნევა- 
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–– შედარდება ორივე სიდიდე, თე ჩ, მაღალია ჯ#, -ზე, განი-' 

საზღვრება ნგრევის ხარისხი; 

–- განისაზღვრება შენობების და მოწყობი-ობების ნგრევის ხა-- 

რისხი (დანართის 1-ლი ცხრილის მიხედვით). 
გაანგარიშება ხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით: დანარ- 

თის მე-2 ცხრილის მიხედვით ვპოულობთ გაანგარიშების სიდიღეს – 

IL. ვანგარიშობთ ყველა შენობის, ნაგებობის, ტექნიკის და ა. შ. მი- 

ხედვით (ობიექტის მიხედვით ეს სიდიღე არ იცვლება). 
ვსაზღვრავთ #/ჯ -ს, რომლის დროს ობიექტი ინარჩუნებს მდგრა– 

დობას, რისთვისაც ვიყენებთ დანართის 1-ელ ცხრილს, ნაპოვნ სიდი- 
დეს ჩავწერთ ანგარიშში. შემდეგი მუშაობა შედარდება ს,-ს და. 

ჩა -ს, რომლის დროსაც შენობა-ნაგებობა ინარჩუნებს მდგრადობას. 

თუ შენობის, ნაგებობის, ტექნიკის ან ობიექტის სხვა ელემენტების 

ჩე მეტია ILყ -ზე, მაშინ ვახუსტებთ ამ ელემენტები) ნგრევის ხა- 

რისხს. 
დეტალურად შეფასდება რა ცალკე შენობა-ნაგებობების, ტრაქ-- 

ტორების, ავტომანქანების, ენერგომომარაგების და სხვათა დაზიანე- 
ბის ხარისხი, შემდეგ გამოიტანება დასკვნები გამოიწვევს თუ არა· 
დარტყმითი ტალღა წარმოების შეჩერებას (ობიექტის საწარმოო კომპ- 
ლექსის მდგრადობა ფასდება დარტყმითი ტალღის ფრონტზე ჭარბი 
წნევის სიდიდით). 

დარტყმითი ტალღის მოქმედების ხარისხის მიხედვით ჩატარე– 
ბული გამოკვლევების საფუძველზე მუშავდება მდგრადობის ამაღლე-· 
ბის ღონისძიებათა გეგმა. 

სინათლის გამოსხივებიხ მოქმედების განსაზლვრა 

ობიექტის მდგრადობაზე სინათლის გამოსხივების მოქმედების- 
კრიტერიუმს წარმოადგენს სინათლის იმპულსი, რომლის დროსაც: 

ხდება ამა თუ იმ შენობის წვა და წარმოიქმნება ზანძარი. 

ობიექტზე ხანძრის წარმოშობა პირველ რიგში დამოკიდებულია: 

«მაზე, თუ შენობა-ნაგებობების მშენებლობის დროს როგორი სამშე- 
ნებლო მასალები იქნა გამოყენებული. 

ყველა სამშენებლო მასალა წვის ზარისხის მიხედვით იყოფა წამ 

ჯგუფად: 
ა) არაწვადი, 
ბ) მძიმეწვადი, 

გ) წვადი. 
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არაწვადი – ცეცხლის ან მაღალი ტემპერატურის დროს ა“ 
«წევის (არ აალდებიან), არ დნება და არ ნახშირდება. მას მიეკუთვნე- 
ბა ყველა ბუნებრივი და ხელოვნერი არაორგანული მასალა, აგრეთვე 
მშენებლობაში გამოყენებული ლითონის ნაწარმი. 

მძიმეწვადი –– ცეცხლის მოქმედებით ან მაღალი ტემპე- 
რატურით ძნელად იწვის (აალდება), დნება ან ნახშირდება და წვას 
ან დნობას განაგრძობს მხოლოდ ცეცხლის არსებობის დროს, 

წვადი –– ცეცხლის ან მაღალი ტემპერატურის მოქმედებით 
«წვის (აალდება). ან დნება და განაგრძობს წვას ან დნობას ცეცხლის 
წყაროს მოშორების შემდევ. 

გაანგარიშების მიმდინარეობა: 
ამოცანის გადაწყვეტისას აუცილებელია ვიპოვოთ სინათლის 

იმპულსის (LI) საანგარიშო სიდიდე მიწისზედა აფეთქების დროს. 

საანგარიშო სიდიდე 9, მოცემულია დანართის მე-3 ცხრილში 

და იწერება თითოეული შენობის, ნაგებობის, ტექნიკის პირდაპირ ან- 
გარიშგების ფორმაში. მხედველობაში მისაღებია ის, რომ ობიექტის 

ფარგლებში სინათლის გამოსხივების მოქმედება არ იცვლება. 

შემდეგ განისაზღვრება შენობის ცალკეული ელემენტის ცეცხლ- 
გამძლეობა, რისთვისაც გამოიყენება დანართის მე-4 ცხრილი. 

ელექტრომაგნიტური იმპულსის მოქმედების განსაზღვრა 

ელექტრომაგნიტური იმპულსის მოქმედების გაანგარიშების პრინ- 
ციპი სინათლის გამოსხივების მოქმედების გაანგარიშების ანალო- 

გიურია. პირველად განისაზღვრება ელექტრომაგნიტური იმპულსის 

«ბიექტზე მოქმედების სიდიდე, რისთვისაც გამოიყენება დანართის 
მე-5 ცხრილი, სადაც მოცემულია ელექტრომაგნიტური იმპულსის საო- 

4«იენტაციო ყიდიდე ბირთვული აფეთქების ცენტრის სახეობის და ძა- 
ლის დამოკიდებულების მიხედვით. 

შემდეგ დანართის მე-6 ცხრილში ვპოულობთ ელექტროველის 
ძაბვის სიდიდის საორიენტაციო მნიშენელობას და დავადგენთ ელექ- 

ტრომაგნიტურ იმპულსს და ზოგიერთი ობიექტის დახიანების ხა- 

«რისხს. 

ობიექტის მუშებისა და მოსამსახურეების საიწჟინრო 

დაცვის შეფასება 

მუშებისა და მოსამსახურეების საინქინრო დაცვის შეფასებისას 
განისაზღვრება ორი სიდიღე: 
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1. რადიაქტიური ღრუბლის კვალზე გამა-გამოსხივების შემცირე- 
ბის კოეფიციენტი სხვადასხვა შენობისათვის (დანართის ცხრილი 7), 

2. შენობის ტევადობა, რომელიც მოსახლეობის დასაცავად გა- 
«მოიყენება, 

ამ მონაცემებით ასკენიან მუშა-მოსამსახურეთა დაცვის ხასიათს. 
შემდეგ განისახღვრება დაცვითი ნაგებობების საერთო ტევადო- 

ბა (დანართის ცხრილი 8). 

გაიანგარიშება მოსახლეობის (მომუშავეთა) უზრუნველყოფა და- 
ცვითი „ნაგებობებით, ქეემოთ მოყვანილი დამოკიდებულების შესაბა- 
შისად: ” 

უ=+-. 100, სადაც 

უ –– უზრუნველყოფა #-ობით, 
ტ –- ნაგებობის ტევადობა, 
მ –- მომუშავეთა (მოსახლეობის) რაოდენობა. 

თუ მოსახლეობა არ არი“ უზრუნველყოფილი დაცვითი ნაგებო- 
ბებით, 100%-ით განისაზღვრება მთელი მოსახლეობის დაცვითი ნა- 

გებობებით უზრუნველყოფის ღონისძიებები, აგრეთვე, გაანალიზდება 
დაცვით ნაგებობათა დაცვითი ხარისხი და წამოაყენებენ წინადადე- 

ბებს დაცვითი ღონისძიებების ამაღლებისათვის და ნაგებობათა შიდა- 
მოწყობილობის გაუმჯობესებისათვის,ს გამოიყოფა გეგმა-გრაფიკში 

შესატანად ობიექტის მდგრადი მუშაობის გაზრდის ღონისძიებები. 
ძირითადი ყურადღება მიექცევა მოსახლეობის დაცვის რეჟიმის 

დაცვას, რისთვისაც განისაზღვრება შესაძლებელი დაცვის რეჟიმი 
რადიაქტიური მოწამვლის ზონაში. 

ამ ამოცანის გადაწყვეტისათვის გამოვიყენებთ ორ დამოკიდე– 
აბულებას: 

" 0. აუფ, 
#1. IL," 

1X.კ.. 

ა... 

ამასთან C>C§ , სადაც 

2 C-=- 

C არის დღე-ღამის განმავლობაში ადამიანთა დაცვის კოეფიციენტი; 

«6 –- ამ პერიოდში ადამიანთა დაცვის უშიშარი კოეფიციენტი; 
14 ო. მდიენიშვილი 90?



მწ, 19 1.» უნ, ადამიანთა ყოფნის ხანგრძლივობა სხვადასხვა 
პოზიციაში, მოცემულ დღე-ღამეში; 

სა, ა წვა აი –- სამუშაო ადგილის ტრანსპორტის და სხვათა 
დღე-ღამის განმავლობაში გამოყენებული რადიაციის შემცი- 
რების კოეფიციენტი; 

1)ღასაპ. –– დღე-ღამის განმავლობაში დასხივების დასაშვები დოზა; 
საკ. ადამიანების მიერ მიღებული მაქსიმალური დასხივების 

დოზა დღე-ღამეში ღია ადგილას. 

რადიაქტიური მოწამვლის გამოგლინების შემდეგ განისაზღვრება 
პირველი ან მეორე დღე-ღამის დაცვისა და მუშაობის რეჟიმი. 

8. მეცხოველეობაში დანაკარბების და მდბგრაღობის დონის 

ბანსაზღვრის მეთოდიკა 

ომის დროისათვის მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოების დო- 
ნე დამოკიდებული იქნება ირავალ ფაქტორზე. აქ განვიხილავთ მხო- 
ლოდ რძის მდგრადობის განსაზღვრას, რომლის მიხედვით გაიანგარი- 
შება სხვა პროდუქციის დანაკარგები. იგი განისაზღვრება მეურნეო- 
ბაში ფურების რაოდენობით, რომლებიც დარჩნენ დარტყმის ტალღის, 

სინათლის გამოსხივების და რადიაციის მოქმედების შემდეგ, ე. ი. 
პერდაპირი დანაკარგებით. არ ვანგარიშობთ ცხოველის პროდუქტიუ- 
ლობაზე შემდგომ რადიაციის მოქმედებას, შენახვის და კვების დონის 

დემცირებას (ცხრილი 32) . 

პირველ რიგში განისახღვრება ცხოველთა რაოდენობა, რომლე- 
ბიც დარჩნენ დარტყმითი ტალღისა და სინათლის გამოსხივების მოქ- 
მედების შემდეგ. ბოლოს განისახღვრება ცხოველთა რაოდენობა, 
რომლებიც იმყოფებიან კაპიტალურ და გადაკეთებულ შენობებში. 

ამ მონაცემებიდან გამომდინარე, განისახღვრება ფურების რაო- 
დენობა, რომლებიც რადიაციის მოქმედებისაგან დაიღუპნენ იმ ზო- 
ნებში, რომლებშიც მოსალოდნელი იყო სულადობის დანაკარგები. 

ამის განსახღვრის შემდეგ ვანგარიშობთ დანაკარგების ჯამს ყვე- 
ლა ზონის კაპიტალურ და გადაკეთებულ შენობებში. 

როდესაც ვითვალისწინებთ ცხოველთა საერთო დანაკარგებს და- 
–ტყმის ტალღის, სინათლის გამოსხივებისა და რადიაციისაგან, ვსა- 
ზღვრავთ რძის წარმოების მდგრადობის მოსალოდნელ დონეს საერ- 
თოდ ცნობილი ფორმულით: 

  98%= 
ცმთშ 
88 -100, სადაც



ცხრილი 23 

რადიაციის მოქმედებისაგან ცხოეელთა დანაკარგების და მეურწეობაში რძის 
წარმოების მდგრადობის განსაზღვრა 

მდგომარეობა: მოწინააღმდეგის თავდასხმამღე იჟო 1000 ფური, თღარტყმის 
ტალღისა და სინათლის გამოსხივებისაგან დაიღუპა 280 ფური. 
დანარჩენი ფურები იაფ ყება: პაპიტალურ შენობაში 80%, გა= 

  

  

  

  

  

დაკეთებულ შენობაში 20 . 

რადიაციის დოზური ზონა ღა ზონაში 
ცზოველთი % 

დასაზელება ჯ # 8 8 დ CV 

- დ 
უ......... 

< ი თ თ - <2 

კაპ! ურ "შენობებში ცხოველთა რა- 
ოთემობა : «9 | )პ8)| 173| 56 | 138) 576 

სიკვდილიანობა რადიაციისაგან 0 0 0 0 35 35 
სულადობის დანაკარგი (1<-2):100 0 0 0 ი 48 48 

ცხოველთა რაოღენობა გადაკეთებულ 
შენობებში 17 35 4პ 14 35 144 

სიკვდილიანობა რადიაციისაგან 0 9 20 100| 100 
სულადობის დანაკარგები (4––-5):100 0 0 9 14 35 58 

რადიაციისაგან 4ელადობის დანაკარგე– 
კაპიტა ა ბ. - 

ნობებში დეი დ) გადკეთებელ 0 (1) 0 2! ზ5 1% 

სულადობის საერთო დანაკარგები ერთად დარტყმის ტალღის, სინათლის ვამოს«' 
ხივების და რადიაციის შეადგენს 164 ფუთს. რძის წარმო და მოსალოდნელი მღგრაძ 
დობა 61,6მ/ე-ია, მეორადი ფაქტორების მხედეელობაში მიუღებლად. 

ცმთშ –- ცხოველთი რაოდენობა მოწინააღმდეგის თავდასხმის" 

შემდეგ, 
ცმთ –– ცხოველთა რაოდენობა მოწინააღმდეგის თავდასხმამდე. 

ცალკეული ვარიანტების მიხედვით დანაკარგები მიიღებს შემდეგ სა“ 
ზეს (ცხრილი 34). 

  

  

  

ცხრილი «% 

ცხოველთა და მეცხოველეობის პროდუქტების დანაკარგები ხბვადასხვა ვარიანტების 
მიხედვით 

, მშ: ს რიან დასაბელები | მაგალითის ეარიანტები 

1 | I | III IV I V | VI 

ცხოველთას რაოღენობა კაპიტალურ 
შენობებში შე «აღუ 69) 576 L1L:) 461 403 346 

სულადობის დანაკარგები §8 48 43 39 34 2 
ოველთა რაოდენო! 

9 შენობ, ბში ლ გადაკეთებულ 173 144 130 115 10! 8ტ 
სულადო' დანაკარგები 69 58 52 4 «0 35 

ლადობის დანაკარგები რადიაციისაგან 
აპიტალურ „ადაკეთ შენო- 

XI დე და გადაკეთებელ შე 127 | 106 95 85 ?4 ბში 64 
რძის წარმოების მდგრადობის დონ | 6,4 | 61.6 | 6,4 | 6!,4 | 6),4 | 6)ვ



ანალოგიურად შეიძლება გავიანგარიშოთ ხორცის, კვერცხის და მე- 

ცხოველეობის სხვა პროდუქტების დანაკარგები„ აგრეთვე, ამ პრო- 
დუქტების წარმოების დონე. 

4«. მემცენარეობის დარბის დანაკარბების და მღგრადობის 

დონის ბანსაზლვრა 

რადიაქტიური ნივთიერებების მიმართ მცენარის მგრძნობიარობა 
(პესაბამისად დანაკარგები) მკვეთრადაა დამოკიდებული მისი განვგი- 
იარების ფაზებზე. ის მცენარეები, რომლებიც ნაყოფს მიწისზედა 

ნაწილში წარმოქმნიან, რაღიაქტიური ნივთიერების” მიმართ მეტად 
<გრძნობიარენი არიან ნაყოფის ჩასახვის ფაზისა და რეპროდუქციუ- 
ლი ორგანოების ფორმირებისას; თავთავიანი კულტურები რადიო- 
მგრძნობიარენია დამუხვლის ფაზაში, სიმინდი –– ქუჩუჩის ამოტანი- 
სას, ძირხვენები და კარტოფილი –– გაღივების ფაზაში. მცენარის 
რეაქცია დასხივებაზეა დამოკიდებული, აგრეთვე დასხივების დროს 
მცენარის ფიზიოლოგიურ მდგომარეობაზე. რაც უფრო კარგი ბი- 
რობები აქვს მცენარეს ზრდა-განვითარებისათვის, მით უფრო მდგრა- 
დია დასხივების მიმართ. მცენარეებზე დასხივების გაზრდის შესაბა- 
მისად განისაზღვრება მოსავლის დანაკარგები მათი განვითარების ფა- 
ზების მიხედვით. 

მოსავლის დანაკარგები განვიხილოთ ორი ვარიანტის მიხედვით. 
LI ვარიანტი: 
თუ ცნობილია დასხივების დოზა, რომელიც მიიღო მცენარემ 

რადიოიზოტოპების დალექვის პერიოდიდან მოსავლის აღებამდე, შე- 
საძლებელია მოსავლის დანაკარგი რაოდენობის გაანგარიშება. ამ 
პერიოდში მოსავლის დანაკარგი დამოკიდებულია აგრეთვე კლიმატურ 
პირობებსა და აგროტექნიკურ ღონისძიებებზე. ამასთან მცენარე გარ- 
და გამა-დასხივებისა, ღებულობს ბეტა-დასხივებას; ეს უკანასკნელი 
(0--20-ჯერ მეტია ალფა-დასხივებაზე და დამოკიდებულია მცენარის 

ქსოვილის რადიომგრძნობიარობაზე. 
რადიაქტიური ნივთიერებებით დანაგვიანებულ რაიონებში სხვა- 

დასხვა კულტურული მცენარის მოსავლის დანაკარგის შეფასებისას 

საჭიროა განისაზღვროს გამა-სხივების დოზა, რომელსაც მცენარე ღე- 
ბულობს მისი დალექვიდან აღებამდე. 

გამა-გამოსხივების დოზის დადგენა შეიძლება, თუ ცნობილია: 

ა) აფეთქების დრო; ბ) რადიაქტიური ნივთიერებების დალექვა მოცე- 
მულ მეურწეობაში; გ) რადიაციის დოზის სიმძლავრე 1 მეტრ ნიადა- 

გის სიმაღლეზე აფეთქებიდან ნებისმიერ დროს. 
ამ მონაცემების არსებობისას, მე-17 ცხრილის საშუალებით გა“ 
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ნისახზღვრება „დოზის სიმძლავრის ეტალონი“!, ხოლო დანართის მე-9 
ცხრილი გამოიყენება გამა-სხივების დოზის მნიშვნელობის დასადგე- 
ნად, რაც მიიღო მცენარემ რადიაქტიური ნივთიერებების დალექვის 

მომენტიდან მოსავლის აღებამდე. 
დავუშვათ, ბირთვული იარაღი გამოიყენეს 15 ივლისს 7 საათზე, 

რადიაქტიური ღრუბელი მოძრაობს მოცემული მეურნეობის მიმარ– 
თულებით, იმავე დღეს 12 საათზე მოცემულ მეურნეობაში დაიწყო: 
რადიაქტიური ნივთიერებების დალექვა; 16 ივლისს 7 საათზე რადი» 
ციის სიმძლავრე მეურნეობაში აღმოჩნდა 3,5 რ/სთ. 

განვსაზღვროთ გამა-სხივების დოზა რადიაქტიური ნივთიერებე- 
ბის დალექვიდან მოსავლის აღებამდე (20-25 აგვისტო). მაშასადამე, 

ვიცით გამა-გამოსხივების დოზის სიმძლავრე განსახღლვრულ ადგილას 
(1,5 რ/სთ) და მისი გაზომვის დრო (აფეთქების შემდეგ რომელ საათ- 

ზე გაიზომა) „დოზის სიმძლავრის ეტალონის“ განსაზღვრისათვის გა- 
ზოვიყენებთ მე-17 ცხრილს. გრაფაში „დრო აფეთქების შემდეგ“ ვპო– 

ულობთ სტრიქონს –- 24 საათი და შეფარდებითი კოეფიციენტის 
მნიშვნელობას, რომელიც 45-ის ტოლია. აქ დოზის სიმძლავრეს (3.5 

რ/სთ. გავამრაულებთ კოეფიციენტის მნიშვნელობაზე (45) – 
2,5 რ/სთ X 45=157,5 რ/სთ ანდა 160 რ/სთ, რაც დოზის სიმძლავრის 

ქტალონია, 
ჯამური დასხივების დოზა განისახღვრება მე-13 ცხრილის მი- 

სადვით; მასში გაანგარიშებულია „დოზის სიმძლავრის ეტალონი“ 
190 რ/სთ. ამიტომ შესწორების კოეფიციენტის დასადგენად ცხრილ- 

ში ნაპოვნი ჯამური დასხივების დოზის სიდიდე საქიროა გაიყოს ან. 
გამრავლდეს იმ სიდიდეზე, თუ რა „დოზის სიმძლავრის ეტალონია4 

მეურნეობის ტერიტორიაზე. 
განსახილეელ მაგალითში მეურნეობის „დოზის სიმძლავრის ეტა- 

ლონი“ უდრის 160 რ/სთ, ამიტომ 34-ე ცხრილში ნაპოვნი სიდიდე გა- 

კსამრავლოთ 1.6-ზე. 
დავუშვათ, რომ მოსავლის აღებამდე დარჩენილია 60 დღე. მე- 

ურნეობაში რადიაქტიური ნივთიერების დალექვა დაიწყო ბირთვული 
ი.რაღის აფეთქების მომენტიდან 5 საათას შემდეგ. მე-13 ცხრილში: 
60 დღისა და 5 საათის გადაკვეთაზე ვპოულობთ 245 რენტგენს. ამ 

უკანასკნელს ვამრავლებთ შესწორების კოეფიციენტზე––245 რ X 1,6= 

=390 რ. მაშასადამე, 60 დღის განმავლობაში მცენარემ გამა-სხივების 
მიხედვით მიიღო ჯამური დასხივების 390 რენტგენი. 
    

! „დოზის სიმძლაერის ეტალონი“ პირობითი აღნიშვნაა, იგი ნიშნავს რაღიაცი+ 

ის დოზის სიმძლავრეს მოცემულ ადგილას ბირთვული იარაღის აფეთქებიდან 1 სა- 

ათის შემდეგ. 
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ამ შემთხვევაში მე-12 ცხრილის საშუალებით, სადაც) განსაზღვ- 
“ულია მოსავლის დანაკარგების რაოდენობა, ვადგენთ დანაკარგებს. 
მაგალითად, მარცვლეული კულტურების დანაკარგი, თუ რადიაქტიუ- 
რი ნ--თ”ერებების გავრცელება დაემთხვევა აღმოცენების ფახას, 
ლღუნება 55905, დამუხვლისას –– 80--100%, ყვავილობისას –- 40-- 
70%, ხოლო თუ რძისებური სიმწიფის ფაზას დაემთხვა, მოსავლის და- 

ნაკარეი იქნება 10--20%. 
„დოზის სიმძლავრის ეტალონი“ და მცენარის მიერ მიღებული 

ჯამური დასხივების დოზის განსაზღვრა შემდეგნაირად გაიანგარიშება: 
ა) მეურნეობის ტერიტორიაზე უნდა ჩატარდეს რადიაციის დო- 

ზის სინძლავრის ორი თანმიმდევრული გაზომვა დროის ნებისმიერ ინ- 

ტელვალში; "მეორე გაზომვა მიზანშეწონილია იმ დროის გავლის შემ- 
დეგ, როცა დოზის სიმძლავრე პირველ გაზომეასთან შედარებით შემ 
ცირღება არანაკლებ 10%-ით. შემოვიღოთ პირობითი აღნიშენები: 

M.0, ნიშნავს რადიაციის დოზის სიმძლავრეს პირველი გაზსომვის 
დროს, Mს; –-– რადიაციის დოზის სიმძლავრეს მეორე გაზომვის 
ღროს. კოეფიციენტის მნიშვნელობის მიღებისათვის საქიროა მეორე 

გაზომვის დრო ML; გავყოთ პირველი გაზომვის დროზე Mწ6,-ზე. 
ბ) 35-ე ცხრილში ვიპოვოთ გაყოფის შედეგად მიღებული კოეფი- 

ციენტის მნიშვნელობა და გავამრავლოთ რადიაციის დოზის სიმძლავ- 

რის პირველ და მეორე გაზომვას შორის არსებული საათების რაო- 
ღენობაზე: მივიღებთ ბირთვული იარაღების გამოყენების მომენტიდან 
პირეელ გაზომვამდე განელილ დროს საათებში. 

დავუშვათ, რადიაქტიური ნივთიერებები მეურნეობაში დაილექა 
11 საათზე, რადიაციის დოზის სიმძლავრე პირველად გაიზომა იმავე 

დღეს 18 საათზე, ე. ი Mნ,=1.08 რ/სთ-ს, მეორედ –- მეორე 
დღეს 14 საათზე (გაზომვათა შორის განვლილი დრო არის 20 საათი), 

ე. ი. ML0:=0,60 რ/სთ-ს. 
გამოვიყენოთ შეფარდება: 

MIX, _ 0,60 
M9,“ 

35-ე ცხრილში ვიპოვოთ  არღების მნიშვნელობა ი კოეფიცი- 

–--–-=0,39 

ენტისათვის, სადაც ი =0,მ; შემდეგ ორ გაზომვას შორის განვლილ 
ღროს საათებში (20 საათი) ვამრავლებთ კოეფიციენტის მნიშვნელო- 

ბაზე და მივიღებთ დროს საათებში, ბირთვული იარაღის აფეთქები: 
ღან პირველ გაზომვამდე. 

20 სთ X 0,6=16 სთ. 
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ეხრილი 35 

#» კოეფიციენტის მნიშვნელობა 
  

      

_MIX Mჩა Mჩ, -MC0, 
M, ი MV6, ი "M0,. » Mს, ი 

0,20 0.35 0,490 იბ? : 0.0ძ 1,9 0,9%0 4.3 
0,22 0,3» 0.42 აშშ | 0.:2 2/ 5 0.22 5,6 
0.24 0.44 0,44 1.1 0.64 2.2 0.ს4 6.4 
0,26 0.48 ტ.4რ 1, | C,56 2,4 0,2ტ 7,6 
0,238 0,5) 0,48 1.2 0,8 2.ხ »,ნ8 9,0 
0,320 0.58 0,50 1,3 | 0,20 2.2 0.30 10,9 
0,32 0,6! ი.52 )4 | C,72 3,2 0.32 13,9 
0,34 0,63 0,54 5 : 6.74 3,5 0,34 18 
0.39 0,75 0.58 1ტ I! 0.75 ვ.? 0.95 23 
3,38 0,0 0,58 17! 078 4,325     

ე. ი. როცა ცნობილია ბირთვული იარაღის გამოყენების დრო, შესაძ- 

ლებელია ღადგინდეს მეურნეობაში „დოზის სიმძლაერის ეტალონი“ 
და მცენარეების მიერ მიღებული ჯამური დასხივების დოზა, რომლის 
საფეძეელზეც განისაზღვრება მოსავლის მოსალოდნელი დანაკარგები. 

II ვარიანტი: 
მთელი დარგის დანაკარგების გაანგარიშებისათვის საჭიროა დი- 

დი დრო, ამიტომ განესაზზღვროთ მხოლოდ საშემოდგომო ხორბლის 
დანაკარგები (ანალოგიურად შეიძლება სხვა კულტურების დანაკარგე- 
ბის განსაზღვრა) დარგის მდგრადობის განსაზღვრისათეის საჭიროა 
გავაკეთოთ გაანგარიშება დანაკარგების ყველა კულტურაზე და შე- 
ვაჯამოთ. 

ვარიანტი შერჩეულია იმ ანგარიშით, რომ ბირთვული აფეთქების 
შემდეგ რადიაქტიური ნალექები ცვივოდნენ საშემოდგომო ხორბლის 

განვითარების სხვადასხვა ფაზაში და სხვადასხვა დროს. 
აუცილებლობის შემთხვევაში ვარიანტების რიცხვს "შეიძლება 

ღავუმატოთ დოზურ ზონებში მოსავლიანობის ცვლილებები და სხვა 
სიდიდეები. : 

ამოცანის გადაწყვეტა: 
1. ცალკეული დოზური ზონის შემოდგომის ხორბლის ფართობი 

„განისაზღვრება ცნობილ საერთო ფართობიდან გამომდინარე (1000 
ჰა) და დოზური ზონის ფართობის პროცენტით. მაგალითად: 

100.20 
–,ჯგნ- =290 ჰა. 

2. მოსავლიანობა ამოცანაში მოცემულია. 

3. საერთო პროდუქცია განსახღვრულია: 
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ფართობი მრავლდება მოსავლიანობაზე –– 200 X 40=68000 ც. 
4. მოსალოდნელი დანაკარგები გახისაზღვრება დასხივებით მი– 

ღებული დოზის და დასხივების დაწყებისას მცენარის განვითარების. 
ფაზიდან გამომდინარე. 

განსაზღვრისათვის აუცილებელია: 
ა) ბირთვული აფეთქების შემდეგ რადიაქტიური ნივთიერებების. 

ცვენის დაწყების დრო (მოცემული ვარიანტების მიხედვით); 
ბ) დასხივების ხანგრძლივობა განისაზღვრება რადიაქტიური ნა- 

ლექების ცვენის მომენტიდან მოსავლის აღებამდე (მოცემულია მცე– 
ნარეთა განვითარების ფაზა ვარიანტების მიხედვით). 

დრო –- მოსავლის აღებამდე იქნება დასხივების დრო. 
გ) ექსპოზიციური დოზის ძალა (რადიაციის დონე). მიღებულია 

რადიაციის ზონების საშუალო სიდიდე (#: -- ს,საშ. == 3) რ/Lთ; 

#. ს, საშ.-270 რ/ათ; 6, – ს, საძ.= 100 რ/სთ; ნა – ს, საშ.= 

=140 რ/სთ; ნა-MV, საძ.=20.) ო,სთ; 8,-0, საშ.=420 რ/სთ). 
ექსპოზიციური დოზა (დასხივების დოზა) განისაზღვრება დანარ- 

თის მე-– ცხრილით. ამ ცხრილით ვღებულობთ დასხივების დოზას 
დასხივების ხანგრძლივობის და რადიაქტიური ნალექების ცვენის 

დროს შესაბამისად აფეთქების შემდეგ, მაგრამ ექსპოზიციური დო–- 
ზის--ძალის აფეთქებიდან 1 საათის შემდეგ 100 რ/სთ. 

დასზივების დოზის მისაღებად მოცემული ძალის ექსპოზიციური 

დოზა გამოიყვანება შემდეგი დამოკიდებულებით: 

#12 
0,=-ჯეგ - ს, სადაც 

0,-- რადიაქტიური ნალექების ცვენიდან მცენარეთა ვეგეტა– 
ციის პერიოდში დასხივების დოზა; 

ს, -- ექსპოზიციური დოზის ძალა აფეთქების 1 საათის შემდეგ; 

ს, –– ცხრილიდან მიღებული ექსპოზიციური დოზა. 
შემდეგ მე-12 ცხრილით გავიანგარიშებთ მოსავლის შესაძლებელ 

დანაკარგებს, მიღებულს ექსპოზიციური დოზის და მცენარის განვი- 
თარების ფაზის შესაბამისად. 

“. ვპოულობთ მოსავლის დანაკარგების პროცენტს რადიაციის ყვე– 
ლა ზონისათვის. ვინაიღან ცნობები დანაკარგებზე მოცემულია გარკ- 

ვეული ინტერვალებით, გავიანგარიშებთ დანაკარგების საშუალო პრო- 
ცენტს თითოეულ ზონაში. გამოვიყენებთ დამოკიდებულებას 

სას ხ,+ხ, “ბ. III, %=-.-". I..ა,% =   
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თითოეული ჰექტარიდან დანაკარგები დოზური ზონებით განისა-· 
%ღვრება 

'Vმოლ. “ I საშ, VI“ LM.ვ. 

“ )ს)ნ  ' ნწა=–ეეც“- , სადაც დანა, = 

ჩა -- მოსავლის დანაკარგები ჰექტარიდან ცენტნერებში, 

VI. –- გეგმური მოსავლიანობა ცენტნერი ჰექტარზე, 

Lსაკქ- დოზურ ზონებში დანაკარგების საშუალო პროცენტი, 

განისაზღვრება მოსავლის საერთო დანაკარგები თითოეულ ზო– 
ნაში (ჰექტრების რაოდენობის გამრავლებით ჩნ ჰექტარზე). მიღებუ- 

ლი დანაკარგები გადაიყვანება მანეთებში, სახელმწიფო ”შესყიდვის 
ფასებით (13 მან. ცენტ.) შემდეგ განისაზღვრება საერთო დანაკარ- 
გები ყველა დოზური ზონის შეკრების გზით. 

მემცენარეობის დარგის მდგრადობის განსაზღვრისათვის აუცი- 
ლებელია განვსაზღვროთ ნარჩენი საერთო პროდუქცია, რისთვისაც: 

აუცილებელია საერთო პროდუქციას საწარმოს საფინანსო გეგმით 
გამოვაკლოთ დანაკარგები. 

მაგ., საერთო პროდუქცია შეადგენა 910 ათას მან., ხოლო დანაკარგე-- 
ბი ––- 310 ათას მანეთს. ნარჩენი პროდუქცია იქნება 910 ათასი მან.–– 

–310 ათასი მან. = 600 ათას მან ვსარგებლობთ ფორმულით და 
განვსახღვრავთ წლის მემცენარეობის დარგის მდგრადობას. 

ნარჩენი საერთო პრ 60000 
ე – ერთო პროდუქცია · 100= +100=65%. 
საერთო პროდუქცია 9.)000: 

    +... 

ე. ი. მემცენარეობის დარგის მდგრადობა შემცირდა 35%-ით. 

8. ხახსოფლო-სამეურნეო მემცენარერბის და მეცსოველეობის პროდუქტებში 

რადიაკტიური ნივთიერებების დაგროვების ხარისხის განსაზღვრის 

მეთოდები 

სასოფლო-სამეურნეო მემცენარეობის და მეცხოველეობის პრო– 
დუქტებში რადიაქტიური ნივთიერებების მოხვედრის ღონისძიებათა- 

სისტემა და ხასიათი დაკავშირებულია მრავალ ფაქტორზე. მათ შო- 

რის მნიშვნელოვანია: გარემოში რადიონუკლეიდების კონცენტრაცია: 

და შემადგენლობა ტერიტორიის ფართობზე რომელმაც განიცადა. 
რადიაქტიური დანაგვიანება და ამ ტერიტორიაზე სოფლის მეურნეო- 

ბის წარმოების თავისებურება. 
ყოველგვარი სასოფლო-სამეურნეო ღონისძიებათა გატარება (მემ- 
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ცენარეობის და მეცხოველეობის პროდუქტებში და ადამიანთა საკ- 
გებ რაციონში რადიაქტიური ნივთიერებების მოხვედრის შესამცი- 
რებლად) უნდა განისახღვროს არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური 

ნორმებით. 
რადიაქტიური ნივთიერების სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 

პოოდუქტებში მოხვედრის შემცირების ღონისძიებებსს დაგეგმვის 
ღროს მნიშვნელოვანია სწორად შეფასდეს რადიაციული მდგომარეო- 

ბა, სწორად განისაზღვროს რადიონუკლეიდების მიგრაციის გზები და 
მათი სურსათში და საკვებში მოხვედრის სიდიდე. 

რადიონუკლეიდების მოხვედრა მცენარეებში, ხოლო მცენარეე- 
ბიდან ცხოველთა ორგანიზმში და მეცხოველეობის პროდუქტებში 

პიოდაპირპროპორციულია გარემოში რადიონუკლეიდების კონცენტ- 
რაციასთან, ატმოსფეროდან ნიადაგში აკუმულირებული რადიაქტიუ- 

რი ნივთიერებების მცენარის მიერ შეთვისებაზე. 
სოფლის მეურნეობის პროდუქტების რადიაქტიური ნივთიერებე- 

ბით გაჭუჰყიანება გლობალური გავრცელებისას შეიძლება გამოიხა- 
ტოს ტოლობის სახით: 

C=ნ,L, + ნახ%, 

სადაც C არის რადიაქტიური ნივთიერებების შემცველობა სურ- 

სათში პიკროკიურებში 1 კგ-ზე, 

L.-- ატმოსფეროდან ცვენის ინტენსივობა, 

#.-- რადიონუკლეიდების რაოდენობა ნიადაგში (მიკრო- 

კიური 1 კმ”-ში); 

იჩ, და ჩკ-- შესაბამისად პროპორციულობის კოეფიციენტი 

ატმოსფეროდან ცვენისა და რადიონუკლეიდების ნიადაგი- 
დან შეღწევას შორის (პიკროკიური 1 კგ სურსათზე). 

რადიაქტიური ნივთიერებებით სურსათის დანაგვიანების ამ მე- 
·თროდით გაანგარიშება წარმოადგენს მარტივს და ძალზე საორიენტა- 

ციოს, რადგან პროპორციულობის კოეფიციენტი მერყეობს ფართო 
საზღვრებში და დამოკიდებულია გარემოში მრავალ ცვალებად ფაქ- 

ტორზე, რადიონუკლეიდების ქიმიურ ბუნებასა და ფიზიკურ მდგომა- 
რეობაზე და მცენარის მორფოლოგიურ და ეკოლოგიურ თავისებუ- 

რებაზე. 
სურსათში სტრონციუმ-90-ის შეღწევის პროგნოზირებისათვის მნიშე– 

წყლობა C და პროპორციულობის კოეფიციენტი X, და ჩკ ხშირად 

გამოიზატება სტრონციუმ ერთეულებში (პიკროკიური 1 გ C18). 
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სტრონციუმ-00-ით და ცეზიუმ-137-ით დაზიანებული მოსავლის 
დანაგვიანების ხარისხის განსაზღვრა 

ბირთვული იარაღის გამოყენებიდან 3-4 წლის შემდეგ რადიაქ- 
ტიური დაზიანების ძირითადი ფაქტორია ნ«ადაგი. ამ პერიოდში მცირ- 

ღება რადიაქტიური ნივთიერების გლობალური დალექვის სიმკვრივე 
ღა მცენარე ძირითადად ნიადაგიდან ნაგვიანდება 80%-ით. 

შემუშავებულია მცენარეში რადიაქტიური ნივთიერებების 
(სტრონციუმ-90-ისა და ცეზიუმ-137-ის) დაგროვების განსაზღვრა: 

1. დაგროვების კოეფიციენტის დახმარებით. 
დაგროვების კოეფიციენტი წარმოადგენს 1 კგ მცენარეთა პროღუქ- 

ციაში სტრონციუმ-90-ის რაოდენობის შეფარდებას სტრონციუმ-90-ის 
რაოდენობასთან 1 კგ ნიადაგში, რაც გამოისახება ფორმულით: 

0 მცენარეში, კიურიIკგ 
ჰაკა“ სადაც 

'სნიადაგში, კიური!)ზ 

Xი არის დაგროვების კოეფიციენტი: 

C-- სტრონციუმ-90-ის შემცველობა 1 კგ მცენარეთა პროდუქციაში; 

4«,-- სტრონციუმ-90-ის შემცველობა 1 კგ ნიადაგში, 

  

  

  

  
  

  

ცხრილი 37 
M5 კოეფიციენტის მწიშვნელობა 

კორდიან«ეწერიანი ნიადაგები 
83 
« 5. წე «% შავმიწა 

აღლრურა დ 22 1 <9 ნიადაგი 

9§125)35 28% 

ხორბალი 0,70 | C.35 0,20 0.12 0,0 
კ არტოფილი 035 : 0,7 0.10 0,06 0,03 

ზუ რის ჭარხალი 1,20 0,5მ 0,24 0,20 0,10 
4 სტო (თავი) 0,90 0,50 0,92 0,16 0,097 
იტრი (ნაყოფი) 0,35 0,17 0,010 0,06 0.03 

ჭამიღორი (ნაყოფი) 0.14 6,07 0,04 0.02 0,01 
სამყურა (თივა) 200 |) 1,0 ა, 40 2,8 

I 

რადიომეტრული გაზომვის მონაცემების საფუძველზე ირ“კვევენ 
სახნავი ფენის 1 კგ ნიადაგში სტრონციუმ-90-ის რაოდენობას, მას ამ- 

რავლებენ დაგროეების კოეფიციენტის მნიშვნელობაზე და ადგენენ 

მცენარეთა 1 კგ პროდუქციაში სტრონციუმ-90-ის რაოდენობას. 

მაგალითი: თუ დავუშვებთ, რომ რადიომეტრული გაზომვის 
მონაცემები” მიხედეით 1 კმ? ნიადაგის დანაგვიანების სიმკვრივე 
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Lტრონციუმ-96-ის მიხედვით არის 1 კიური, 1 მ2-ზე ნიადაგის დანაგ- 
ვიანების სიმკვოივე იქნება 1000000 მიკროკიური:1 მ? = 1 კიური 
(: კიური=1000000 მიკროკიურს). მაშასადამე, კვადრატული მეტ- 
რის დანაგვიანების სიმკვრივე იქნება 1 მიკროკიური. 

საშუალოდ თუ ჩავთვლით, რომ 1 მ? ნიადაგი 30 სმ სიღრმეზე 
(სახნავი ფენა) იწონის 300 კგ-ს, მაშინ სტრონციუმ-90-ის რაოდენობა 
1 კგ ნიადაგში იქნება 1 მიკროკიური: 300 კგ-ზე ან 1000000 მიკრო- 
მიკოოკლიური! : 300 კგ = 3300 მიკრომიკროკიურს 1 კგ ნიადაგში. 
ხოობლეული კულტურებისათვის დაგროვების კოეფიციენტი ქვიშნარ 
ნიადაგში არის 0,7 (ცხრილი 36). მაშასადამე, სტრონციუმ-90-ის რ,»ო- 
დენობა 1 კგ ხორბალში იქნება 3100 მიკროკიური X 0,7 = 2310 მიკ- 
რომიკროკიური 1 კგ ხორბალში, 

2 დისკრიმინაციის კოეფიციენტის გამო- 
ყენებით. ნიადაგში შემავალი ცვლადი კალციუმი” გამოყე–- 
ნებით შესაძლებელია მ/ენარეთა მოსავალლში დაგროვილი სტრონ- 
ციუმ-90-ის რაოდენობის დადგენა, რაც მცენარეთა მოსავალში 
გამოსახულია სტრონციუმ ერთეულით. ნიადაგის” რადიომეტრუ- 
ლი გაზომვის მონაცემების საფუძველზე და ნიადაგში შემავალი 
კალციუმის რაოდენობის დადგენით შეიძლება გაანგარიშდეს სტრონ- 
კიუმ ერთეულის შემადგენლობა ნიადაგში. 

მცენარეში შემავალი სტრონციუმ ერთეულის ფარდობას ნიადაგ- 
დი შემავალ სტრონციუმ ერთეულთან ეწოდება დისკრიმინაციის კოე- 
ფიციენტი (ML). 

ეხრილი 37 
დისკრიმინაციის კოეფიციენტის (X6) საშუალო სიღიდეები 

  

  
  

  

  

' 
კულტურა (საკვები ჯაჭეის კულტურა (საკვები 

საკვები «ე | ჯაჭვის რგოლი) ი 

6 მდელოს მ (რაციონი –- ბორცი, 4 0,4 იადაგი –- ძდელო იაე- ონი –- ზორცი - ნარეები | 409 ში ხო შღე ' 
ნიადაგი –- ნათესი ბალა- რ ნი-- ზორცი, ძვლე- ხები ! 0.7 ბი, მსხვილფეზა. რჭოსა- 0,8--0.3 

! ნი პირუტყეის 3-დან 22 

' თვემდე ნიადაგი – მარცვალი 0,5 „ ნი –- ხორცი, ძელე–- 
ნიადაგი –- ძირხვენის წა , იი ღორის 1-ღან 9 თეე- 0,5–-0,4 

ყოფი ! 1,0 მდე 
და ტუბერის ჩაყოფი | რაციონი –- ხორცი, ძვლე- 

რაციონი – რძე 2,0 ბი მოზრდილი (ფხოვე- 0,25 
| ლების   

” მიკრომიკროკიური იგივეა, რაც პიკროკიური. პიკროკიური არის ისე– 
თი რადიაქციული ნივთიერებების სიმკერიეე, როდესაც 1 წ. 1 სმ? ფართობზე აშ. 
ლება 0,037 ატომი. 
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სტრონციუმ ერთეული მცენარეში 

#0<= სტროსციუმ ერთეული «იადაგში ' 
  საიდანაც 

სტრონციუმ ერთეული მცენარეში = სტრონციუმ ერთეული ნიადაგ- 

ში X M%. 

მაგალითი: გამოვთვალოთ ხორბალში დაგროვილი სტრონ- 

ციუმ-90-ის რაოდენობა, როცა მოსავალი აღებულია ქვიშნარ ნიადაგ- 

ზე. 
? დავუშვათ, რადიომეტრული გაზომვის მონაცემებით 1 კმ? ნია- 

დაგის სტრონციუმ-90-ით დანაგვიანების სიმკვრივე არის 1 კიური. 
როგორც წინა მაგალითში აღვნიშნეთ, თუ 1 მ? ნიადაგი დანაგვიანე– 
ბულია ერთი მიკროკიურით, მაშინ 1 კგ ნიადაგში არის 3300 პიკრო- 

კეური (10. კიური). 

კალციუმის შემადგენლობა კორდიან-ეწერიან ქვიშნარ ნიადაგში 

საშუალოდ არის 2,0 მილიგრამ ეკვივალენტი 100 გრ ნიადაგში, მაშა- 

სადამე, 1 კგ ნიადაგში შედის 0,4 გრამი კალციუმი. 3300 პიკროკიუ- 
რი: 0.4 გრამზე = 8250 სტრონციუმ ერთეულს, ე. ი. 1 გრ კალცი- 

უმზე მოდის 8250 სტრონციუმ ერთეული. დისკრიმინაციის კოეფიცი- 
ენტი ამავე ნიადაგში ხორბლისათვის არის 0,5, მაშასადამე, ხორბალ– 

დი იქნება 8225 სტრონციუმ ერთეული X 0,5 = 4165 სტრონციუმ 
ერთეულს (ცხრილი 27). 

ანალოგიური ხერხით შესაძლებელია სხვა სასოფლო-სამეურნეო 
კულტურებში სტრონციუმ ერთეულის რაოდენობის განსაზღვრა 

(ეხრილი ეზ). 

ცხრილი 28 

ხსტრონციუმ ერთეულას რაოდენობა მოხავალში, როდენაც ნიადაგის 

დანაგვიანების სიმკვრივე არის 1 კიური/კმ2 
  

  

  

  
  

=55 LI» სტრონციუმ გრთეული მცენარეში 

: 159. %. I _ · 
იადაჭი ო ლ= ლ) ა იდ 5 52 

§59I5ის | V. | 525) ი25! 5 
:25-) 58. | §5V |<1% 95%) C 

656Vსხ§5|!| 56- <5. 25:40 5<9>- 4 

კორდიან-ეწერიანი . 20 ზევი | 4165 | 7497 6662 7437 
: 4,0 41455 2082 3748 32332 3748 

მეი თიხნარი 6,0 2777 1:88 2499 2222 2494 
სუბუქი. თიხნარი 8,0 2082 1041 1874 1665 1074 
მძიმე თიხნარი 10,0 1666 833 1499 )ვვ33 1499 

“მაემიწა 290,0 833 414 250 რტ6ტ 750 

მ კომპლექსური მაჩვენებლის გამოყენე- 
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ბით. სტრონციუმ ერთეულის კონცენტრაციის სიდიდეს მცენარეთ> 
პროდუქციაში ადგენენ კომპლექსური მაჩვენებლის გამოყენებით; სა- 

ბელდობრ, ანგარიშობენ, თუ რამდენი სტრონციუმ-90 მოდის 1 კმ?- 

ზე (მიკროკიურობით) და მას ყოფენ ნიადაგში შემავალი ცვლადი 
ასლციუმის რაოდენობაზე, შემდეგ ექსპერიმენტულად საზღვრავენ 

კომპლექსურ მაჩვენებელს (IIM). სტრონციუმ ერთეული მცენარეში= 

=IIXX სტრონციუმ-90 მიკროკიური/კმ? 

ნილიგრამი ეკვივალენტი კალციუმი/100 გრ. ნიადაგში 

ექსპერიმენტულად განსაზღვრული კომპლექსური მაჩვენებლის. 

მნიშვნელობა მოცემულია 39-ე ცხრილში. 

  

ეხრილი 21: 
ზოგიერთი სახოფლო-ზამეურნეო პროდუქციისათვის კომპლექსური 

მაჩვენებლიზ მნიშვნელობა 
  

  

9 ნიშ- პროდუქცია საზღვარი ხა ულო 39 

მარცვლოვან ღა მარცვლოვან-პარკო. 
სი კულტურები 7-1) 9 

კარტოფილი და ბოსტნეული 9-)9 15 
ნამჯა და სასილოსე კულტურები 9-I6 14 

თივა: 

ბენებრივი სათიბების 50-–20ე 60 
სამყურასი 13-14 15 
იონჯასი 11–I4 12 

მაგალითი: დავუშვათ, ერთ კმ? შავმიწა ნიადაგის დანაგ–- 

ევიანების ხარისხი არის 1 კიური (სტრონციუმ-90-ის მიხედვით); და- 

სადგენია, რამდენი სტრონციუმ ერთეული მოდის იონჯის თივაში 1 

გრამ კალციუმზე. 
39ე ცხრილის მიხედვით სტრონციუმ ერთეული იონჯაში = 

1%C0 მიკროკიური კა 
=12 (III) X 20 60», 

ე. ი. იონჯაში შემავალ ერთ გრამ კალციუმზე მოდის 600 სტრონციუმ 

ერთეული. 
4 რაციონში შემავალი სტრონციუმ ერთე- 

ულის გამრავლებით დისკრიმინაციის კოეფი- 

ციენტზე. რძეში სტრონციუმ ერთეულის რაოდენობის შესაძლე- 
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ბელი დაგროვების განსაზღვრა შეიძლება რაციონში შემავალი სტრონ- 
ციუმ ერთეულის რაოდენობის გამრავლებით ამ რგოლის დისკრიმინა– 
ციის კოეფიციენტის მნიშვნელობაზე. 

რაციონის შემადგენლობისა და წველადობის სიდიდის მიხედვით 
1 ლიტრ რძეში შეიძლება გადავიდეს 0,04-დან 0,4-მდე რადიოსტრონ- 

ციუმი. დადგენილია, რომ კალციუმით ბალანსირებული რაციონის და. 
10-15 ლიტრი რძის წველადობის დროს, რადიოსტრონციუმის გა- 

ასვლა რაციონიდან 1 ლიტრ რძეში შეადგენს 0.2%-ს, იოდ-131-ის –– 
1%-ს, ხოლო ცეზიუმ-137-ის –- 1,5%-ს. 

რადიონუკლეიდების შემცველობა რაციონში შეიძლება განვსა- 
ზღვროთ ფორმულით: 

8.100 
CC 

სადაც # არის ნუკლეიდები რაციონში (პიკროკიურებში), 

8 –– ნუკლეიდები 1 ლიტრ რძეში (წყალშიე რადიაციულ” 
უსაფრთხოების ნორმებით, 

  

C –- რაციონიდან რძეში ნუკლეიდების გადასვლის სიდიდე 
(%-ობით). 

ეხრილი 40 

ზოგიერთი რადიონუკლეიდის მნიშვნელობა მერძეულა ძროხების საკვებ რაციონში 

და 1 კგ. მშრალ საკვებში (პიკროკიურებში) 
  

1 ლ. რჰეში 

  

(წყალში) რაცხონიდან _ | საკვეხ რაცი– 
რადიოწუკლეიდი რადიაციის | რძეშთ ნუკლეი- | (31%, 5 9” | 1 კგ. მშრალ– 

უკლებდი | სურთხოების (დების გაღასვლის დივ), საკვებში 
ორმით | სიდიდე (%) 

სტრონციუმ ტ9 1200 0.2 ტ000 4090 

სტრონციუმ-90 400 თ2 200 (3 
იოდ-I3) 2:00 1.9 200 13 
დცეზიუმ- 137 15000 I 1000 10 

მე-40 ცხრილში მოცემულია საშიში რადიოიზოტოპების გადასე:· 
ლის პროცენტი საკვები რაციონიდან რძეში. როგორც (ცხრილიდან 

ჩანს, რძეში ყველაზე მეტი მოხვდება ცეზიუმ-137, შემდეგ იოდ-131, 
ხოლო უფრო ნაკლები სტრონციუმი. ამავე ცხრილში მოცემულია აგ: 

რეთვე საკვებ რაციონში რადიონუკლეიდების რაოდენობა. 
პროდუქტიული ცხოველების რაციონში დასაშვები რადიონუკ- 

333



ლეიდების დონე განისაზღვრება იმ ვარაუდით, რომ ამ ცხოველებიდან 

მიღებული ადამიანების საკვები რაციონის დაზიანების დონემ არ უნ- 

და გადააჭარბოს დასაშვებს (ცზრილი 41). 

ცხრილი 41 

ცხოველთა ხაკვები რაციონის რადიონუკლეიდებით ღაზიანების დასაშვები დოზა 

(8 დაშლა) 
  

1 - 
| დღე-ღამეზე 2-7 დღე-ღამე |8–-30 დღე-ღამე | 30 დღეზემეტი 
  საკვების 

  

5. | დასახელება >” M- - (ათასი და-! · (თაი და-, „. ათასით და- 

§ 39% ბუ მლა წეთ- რშგ შლი წუთ- უაჟკკ მდა წუთ- ი 19 8 I I. 

ქერი 1,5 |13100 | 1.5 3230 3,10““ 660 1 22 
0-3 10”3 ჰი“ 

წამჯა რ |13200| #6 11220 8 176 4.10“ ბ,6 
10”3 10-4 ჯი“ 

მშვანე 1,5 3300 1,5 ვვ3 1,8 40 6.10-1 1.3 
მასა 1073 10“ 10“5 

შენიშვნა: ცხოველთა საკეები რაციონის I აქტიური ნივთიერებებით დასაშვები 

დაზიანების ნორმა მიიღება 10-ჯერ ნაკლები. 

ი რადიაქტიური ნივთიერებებით დაზიანებულ ტერიტოტიაზე 

მეცხსოვილეობის და მათი საკვიბი ბაზის ორგანიზაცია 

რადიაქტიური ნივთიერების გავრცელებისას ცხოველთა მოვლი- 
სა და მათი საკვები ბახის შექმნის საორგანიზაციო ღონისძიებები 

ითვალისწინებს ცხოველთა და მეცხოველეობის პროდუქტების და- 

იანების მინიმუმამდე შემცირებაა. ორგანიზაციულ ღონისძიებათა 
ზასიათი დამოკიდებულია გარემოში მყოფი რადიონუკლეიდების შე- 

მადგენლობაზე. , 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ბირთვული აფეთქებისას გამოიყო- 

ფიან ხანგრძლივად და ხანმოკლედ მცხოვრები რადიოიზოტოპები, 

-ტის მიხეღვითაც რადიაქტიური ნივთიერებების გავრცელებასა და, შე- 

საბამისად, მათ მოქმედებას ჰკოფენ ორ პერიოდად. 

პირველი პერიოდი. გარემოში ჭარბობს ხანმოკლედ 
მცხოვრები რადიონუკლეიდები, რომელთა ნახევრად დაშლა ხანმოკ- 

ლეა. ამათგან მცენარეებიდან მეცხოველეობის პროდუქტებში გა- 

დასვლის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია იოდ-131, სასოფლო-სამე- 
ურნეო ცხოველების ორგანიზმში და მეცხოველეობის პროდუქტებში 
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იოდის მოხვედრაზე დიდ გავლენას ახდენს რადიაქტიური ნივთიერე- 

ბების გავრცელების სეზონი და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 
მდგომარეობა. ცხადია, რადიაქტიური ნიეთიერებების ცვენა უფრო 

საშიშია მცენარეთა ვეგეტაციის პერიოდში, როდესაც სასოფლო-სა- 
მეურნეო სავარგულები დაფარულია მცენარეებით და ცხოველთა დი- 
დი ნაწილი იმყოფება საძოვრებზე. 

მაგალითად, 1957 წელს ინგლისში რეაქტორის ავარიის დროს, 

ღ. დანსტერის მონაცემებით, ერთი დღის განმავლობაში იოდ-131-ის 

კონცენტრაციამ ძროხის რძეში აიწია 5-დან 580 პიკროკიურამდე 1 
ლიტორში, გაანგარიშებით დადგინდა, რომ, როცა ნიადაგში არის და- 
ზიანება 1 კაური კმ?2-ზე და ასეთ ფართობებზე ძოვენ ცხოველები, 

იოდ-131-ით დახიანება იქნება 90 პიკროკიური 1 ლიტრ თძეში. 
ამ პერიოდში, თუ დაზიანებული ტერიტორიიდან („ცხოველების 

გაყვანა არ ხერხდება, მიზანშეწონილია, მომსახურე პერსონალი და 
ცხოველები დროებით შეეაფაროთ შენობებში და შევწყვიტოთ ძოვე- 
ბა. მათი კვება სასურველია საკვები მარაგიდან, რომელიც არ შეი- 

ცავს რადიონუკლეიდებს. ასეთი ღონისძიება შესაძლებლობას მოგვ- 
'კემს მიეიღოთ რადიაქტიურობის დაბალი დონით დანაგვიანებული მე- 

ცხოველეობის პროდუქტები, რაც შეამცირებს ცხოველების და ადა- 
“მიანების რმინაგანი დასხივების სამიშროებას. 

ცხოველების გადაყვანა მაღალი სიმჭიდროვის დანაგვიანებული 
ზონიდან რადიონუკლეიდებით მცირე დანაგვიანების საძოვრებზე, 
“ხელს შეუწყობს რადხაქტიურ ნიეთიერებათა მოხეედრის შემცირებას 
კუჭ·ნაწლავის ტრაქტში და. საბოლოო ანგარიშით. მეცხოველეობის 

პროდუქტში. 
სათიბებიდან დღა საძოვრებიდან იოდ-131-ით და სხვა ხანმოკლედ 

მცხოვრები რადიოიზოტოპებით დანაგვიანებული ბალახი გამოიყენე- 
ბა ჩვეულებრივი წესით საკვები მარაგის დასამზადებლად (თივად, 
სილოსად და სხვა). გარკვეული დროის (1,5–-2 თვე) შემდეგ საკვების 

დანაგვიანების აქტიურობა შემცირდება ხანმოკლედ მცხოვრები ნუკ- 
ლეიდების მასის დაშლით. შემოწმების შემდეგ ეს საკვები შეიძლება 

გამოვიყენოთ შეუზღუდავად ან სხვა საკვებთან შერევით, რომლებიც 
არ შეიცავენ რადიონუკლეიდებს. 

ნათიბის აღების შემდეგ მდელოზე ამოზრდილ ბალაზს ექნება გა- 
ცილებით ნაკლები რადიაქტიური ნივთიერებებით დანაგვიანების დო- 

ხე, რადგან ნიადაგიდან მცენარეში რადიონუკლეიდების გადასვლის 
ხარისხი რამდენჯერმე ნაკლებია, ეიდრე ატმოსფეროდან რადიონუკ- 

ლეიდების ცვენის პერიოდში. გარდა ამისა, სამი-ოთხი კვირის შემდეგ 
ბალახში მნიშვნელოვნად შემცირდება რადღიაქტიურობა (დაახლოე- 
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ბით 4--6-ჯერ) რადიონუკლეიდების ფიზიკური დაშლის შედეგად. 
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე რადიაქტიური ნივთიერე- 

ბების გავრცელების პერიოდში ყველა დარგის მეცხოველეობიდან 
უფრო არახელსაყრელ პირობებში აღმოჩნდება მეცხვარეობა, რადგან 
ცხვარი ყოველთვის საძოვრებზეა. 

მეღორვობა და მეფრინველეობა, რომლებიც ძირითადად განლა- 
გებულია სტაციონარულად ფერმებში და იკვებებიან კონცენტრაციუ- 
ლი საკვებით, აღმოჩნდებიან შედარებით უკეთეს პირობებში. 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მერძეული საქონ- 
ლის საძოვრებზე მოვლას. იმ შემთხვევაში, თუ არ არის შესაძლებე- 
ლი მათი ძოვების შეწყვეტა, მაშინ მხედველობაშია მისაღები საძოვ- 
რების რაციონალურად გამოყენება. 

მაგალითად, საძოვრებზე სასუქების გამოყენების შემდეგ იოდ-131- 
ის შემადგენლობა 50%-ით შემცირდა ცხოველის ორგანიზმში. 

იოდ-131-ის საკვები რაციონიდან რძეში გადასელას აფერხებს, 
თუ მეწველი პირუტყვი იკვებება კომბოსტოთი ან სხვა ჯვაროსანთა 
ოჯახის საკვები კულტურებით. 

მეორე პერიოდი. გარემოში მოქმედებენ ხანგრძლივად 
მცხოვრები რადიოიზოტოპები. ამ დროს რადააციული საშიშროების 
ძირითად წყაროს წარმოადგენს ხანგრძლივად მცხოვრები რადიონუკ- 
ლეიდები –– სტრონციუმ-90 და ცეზიუმ-137 მხედველობაშია მისა- 
ღები ის, რომ ნიადაგის ერთნაირი ხარისხით დახიანების შემთხვევაში 
რადიაციული საშიშროება სტრონციუმ-90-ისა დაახლოებით 6-ჯეტრ მე- 
ტია, ვიდრე ცეზიუმ-137-ის. 

ხანგრძლივად მცხოვრები რადიოიზოტოპების (სტრონციუმ-99, 
ცეზიუმ-137 და სხვა) ერთჯერადი ცვენისას მაღალმოსავლიანი მინდვ- 
რებიდან ბალახი უნდა გაითიბოს და გაიტანონ ტერიტორიიდან პირ- 

ველი 10 დღის განმავლობაში. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ საკ- 
ვების სტრონციუმ-90-ის და ცეზიუმ-137-იისს დანაგვიანებს დონის 

<ემცირება განსახღვრულ დროში შენახვის გზით შეუძლებელია, რო- 
გორც ეს რეკომენდებულია იოდ-131-ის გავრცელების შემთხვევაში, 

რადგან მათ ნახევრად დაშლის პერიოდი ძალზე დიდი აქვთ. ამ შე- 
მთხვევაში, დაზიანებული ბალახის აღებისას და შემდგომში თიბვისას 

მნიშვნელოვნად შემცირდება დაშლის პროდუქტებით დანაგვიანების 
სიდიდე, რადგან ტერიტორიიდან პირველი ნათიბის მოშორება ამცი- 

რებს რადიონუკლეიდებს 50%-ით. 

რადიონუკლეიდების გადიდებული შემცველობის ნიადაგებზე 
მოყვანილი ზოგიერთი საკვების გამოყენება, რომელიც ყველაზე მე- 
ტადღ ითვისებს რადიაქტიურ ნივთიერებას, მკვეთრად უნდა შემცირ- 
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«აეს ან გამოირიცხოს. ეს პირველ რიგში შეეხება ბუნებრივი მდელო+. 

ების ბალახებს. მდელოები უნდა დამუშავდეს და დაითესოს მრავალ- 

წლიანი ბალახები ან სხვა საკვები კულტურები. ამ შემთხვევაში და– 

ყოფადობის პოოდუქტების საკვებში დაგროვება რამდენჯერმე შემ+ 

ცირდება. 

როცა ბუნებრივი მდელოები ზანგრძლივად მცხოვრები რადიო–> 

იზოტოპებითაა დაზიანებული და გადაიხნება, რადიოიზოტოპები ჩა+ 

დიან ნიადაგის სიღრმეში, რის შედეგად ნაკლებად ხვდებიან მცენარე– 

ფი, ამიტომ ცხოველების ძოეებისს მათი პირდაპირი დაზიანებთ 

შკვეთრად შემცირდება. 
აგრეთვე, საკვები ბაზისს ორგანიზაციის დროს, გათვალისწინე+ 

ბულია ცალკეული კულტურებისათვის სავარგულების სტრუქტურა. 
ფართობის გამოყოფა უნდა განხორციელდეს სამეურნეო დანიშნულე? 

ბის მოსავალში რადიაქტიური ნივთიერებების მოსალოდნელი დაგრო2 
ვების გათვალისწინებით. 

ცხრილი 4? 

სტრონციუმ-90-ას შეფარღებითი კონცენტრაცია. ერთ საკვებ ერთეულში 

ნიადაგის ერთნაირი დანაგვიანებისან 

| ბერ 
კულტურებია მატრცვალი| ნამჯა თივა კინსონი ფ 

! 

ქერი I 35 25 
ქჭვავი 0,9 35 – 
მარდა 0,5 50 860 
სამჟურა – 
თი“ ჯა – 

ტიმოთელა – 
ზუნებრივი მარცელოვანი 

ბალახები 
დანის ბალახი ლ 
კარტოფილი 

ილო 
არსალი 

თალგამურა 

  

ჰ ჭ 
  

II
I - ა ლი
 

1-
3 5 II
 

("
I 

! – ი)
 

– 1 50 
– 14 80 
– 15 (36!       

როგორც 42-ე ცხრილიდან ჩანს მარცვლეულ კულტურებშთ 
სტრონციუმ-90-ის შემცველობა მცირეა მარცვალში, ხოლო ნამჯა“ 

ში ––- დიდი. ასევე ძალზე დიდია სტრონციუმის შემცველობა სხვადა“ 
სხვა საკვები კულტურის თივაში. რაც შეეხება ძირხვენას და ტუბე“« 

რიან კულტურებს, სტრონციუმ-90-ით დაზიანების” ხარისხით დიდი» 
ფოჩებში, ხოლო ძირხვენებსა და ტუბერებში შედარებით ნაკლები. 
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სტრონციუმ-90-ით სხვადასხვა სიდიდის სასოფლოსამეურნეო 
საგა”გულების დახიანებისას მოსავლის დაზიანება ”შემცირდება სა- 
სოფლო-სამეურნეო კულტურების რაციონალური განლაგებით. 

სტრონციუმ-90-ით დაზიანებულ ნიადაგებზე თუ ვაწარმოებთ ის- 
ეთ კულტურებს, რომლებიც კალციუმის მოყვარულნი არიან და შესა- 
ბაძისად დიდი რაოდენობით შეითვისებენ სტრონციუმს (იონჯა, სამ- 
ყურა. ცერცველა, ბარდა), მიღებული მოსავალი გამოიყენება სენაჟად 
და სილოსად, რაც შეამცირებს დაზიანების ხარისხს. მაღალი ხარისხით 
დაზიანებულ სავარგულებზე ცხოველთა საკვებად ძირითადად უნდა 
ვაწარმოოთ მარცვლეული კულტურები რომლებსაკც "შედარებით 

კალციუმის დაბალი შემადგენლობა აქვთ და შესაბამისად სტრონციუმ- 

საც ნაკლებს შეითვისებენ (ქერი, ჭვავი, ხორბალი, ფეტვი და სხვა), 
ხოლო ნამჯა ამოვიღოთ საკვები რაციონიდან ან მოვიყვანოთ დაბალი 
ზარისხით დაზიანებული ნიადაგიდან. 

საკვები კულტურების სწორი განლაგება და რაციონის შედგენა 
წინაპირობაა ცხოველთა ორგანიზმში და მეცხოველეობის პროდუქ- 
ტებში რადიონუკლეიდების მოხვედრის შემცირებისა. 

საკვები კულტურების განლაგებისას უნდა გავითვალისწინოთ, 
აგრეთვე, ნიადაგის აგროქიმიური თვისება. კერძოდ ის, რომ მსუბუქი 
მექანიკური შემადგენლობისა და კალციუმით ღარიბი ნიადაგებიდან 
სტრონციუმ-90-ის დღა ცეზიუმ-117-ის შეღწევა მცენარეში მნიშვნე- 

ლოვნად დიდი რაოდენობით იქნება, ვიდრე მძიმე მექან.კური შერგე- 
წილობისა და კალციუმით მდიდარი ნიადაგებიდან. 

აქედან გამომდინარე, პირველ შემთხვევაში, მსუბუქი მექანიკუ- 
რი შემადგენლობისა და კალციუმით ღარიბ ნიადაგებზე შეიძლება 
ეგაწარმოოთ ისეთი მეცხოველეობისა საკვები კულტურები, რომლებიც 

კალციუმს ნაკლებ მოთხოვნას უყენებენ (საფურაჟე მარცვლეული 
ყ«ულტურები, კარტოფილი), ხოლო მეორე შემთხვევაში, მძიმე მექა- 
ნიკური შემადგენლობისა და კალციუმით მდიდარ ნიადაგებზე ვაწარ- 

მოოთ ისეთი საკვები კულტურები რომლებიც რადიოიზოტოპებს 
შედარებით დიდი რაოდენობით შეითვისებეინ (მრავალწლიანი და 

ერთწლიანი ბალახები, სასილოსე კულტურები). 
მეცხოველეობის პროდუქტებში რადიაქტიური ნივთიერებების 

შეღწევის შემცირების ერთ-ერთ მნიშენელოვან ღონისძიებას წარმო- 
ადგენს ორგანული სასუქების გამოყენების ორგანიზაცია. ორგანული 

სასუქები გამოიყენება საკვების თესლბრუნვისას და მაღალხარისხით 
დანაგვიანებულ ნიადაგებზე. 

ცხოველთა ბაგურ კვებაზე გადაყვანა ან ბუნებრივ საძოვრებზე 
დროებით ძოვების შეზღუდვა, აგრეთვე, საძოვრების გადახევნის შემ- 
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ღეგ ნათეს ბალახებზე ძოვება, საერთოდ საკვებ რაციონში უხეში 

საკვებს გამოყენების შეზღუდვა მნიშვნელოვნდ შეამცირებს 
სტრონციუმ-90-ის და ცეზიუმ-137-ის დაგროვებას რძისა და ხორცის 
პროდუქტებში (ცხრილი 43). 

ცხრილი 4ა 
ზოგიერთ მეცხოველეობის პროდუქტებში სტრონციუმ-90-ის ღა ცეზიუმ-187-ის 

კონცენტრაციის მონაცემები 

  

  

  

  

  

55 ლლ 
§ C | სტრონციეჭ-%-) “ჯა? ცეზიუბი-!37--ს 
8- | 4ს შემყველობა| «.§2 მელე (პჰიკრო– 

კვებითი თვისებების მიხე-I-“ ი ს) (პიყროკ,=რი)ს) 3. | “კიური) !) კგ-ში 
დეით რაციონის შემადგენ-|§ –” 1 კგ-ში (22 

ლობა (%-ობით) 5 C 5ჯ 
(ო C-“< 
291) «ძეში ხორცმი | 25 | რძეში ! ხორცშ 
2%ი იი ხს!) 22. ერემიიყი 

§სხვილდება პირუტყვი 

საძოვრებზე ყოლისას: 
ბუნებრივი ბალახი -- 80| 2-0 40C 70 30 450 850 

ონცენტ ი- 20 ' 

გური კვებისას; _ | ' 
ნათესი ბალახების თივა,| 20 | 40 იგ. #6 90 120 

კოაცენტრატი დფცხე:რი დ. თხა 

საძოვრებზე ყოლისას! 
ბუნებრივი ბალახები -100 20 500 70 30 500 800 

ბაგური კვებისას: 
ნათესი ბალახების თივა | 

§0 
კონცენტრატი -.- 50 2 | 59 ! გ 0.3 45 (35 

ღორი 

კონცენტრატი – 80 1 – 0.7 0.2 – 460 

კარტოფილი – 20 |         
ადგილმდებარეობის სტრონციუმ-90-ით ერთნაირი დოზით და-. 

ნ.გვიანებისას ღორისა და ფრინველის ორგანიზმში დაზიანება გაცი 
ლებით ნაკლებია, ვიდრე მცოხნავი ცხოველების ორგანიზმში. მეფ- 
რინველეობის და მეღორეობის წარმოება, მერძეული ცხოველების 

წარმოებასთან შედარებით, შეიძლება 10-ჯერ მეტად დაზიანებულ 
+ავარგულებზე. 

ხსასოფლო-სამეურნერო ცხოველთა დაცვიხ ზოგიერთი ღონისკიება 

მასობრივი დაზიანებისს იარაღებისაან სასოფლო-სამეუ–ნეო 
ცხოველთა დასაცავად ხორციელდება კომპლექსური ღონისძიებები, 
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რომლებიც ტარდება მშვიდობიანობის თავდასხმის” საშიშროებისა 
ღა თავდასხმის შედეგების ლიკვიდაციის დროს. 

მშვიდობიანობის დროს მეცხოველეობის” დარგის 
მუშაკები ვალდებულნი არიან ისე მოაწყონ მეცხოველეობის დარგის 
დარმღება. რომ ომის რთულ პირობებში სახალხო მეურნეობის ამ 
ღარგმა იმუშაოს შეუფერხებლად, რისთვისაც ტარდება საორგანიზა- 
„იო. სამეურნეო და ტექნიკური ღონისძიებები რაც გულისხმობს 
დცხოველთა დანაკარგების მაქსიმალურად შემცირებას, კოლმეურნეო- 
2ბებაი. საბჭოთა მეურნეობებში მეფრინველეობის ფაბრიკებში, 
მსხვილ მეცხოველეობის კომპლექსებში ომის დროს საწარმოო პრო- 
ცეაის შენარჩუნებასა და მეცხოველეობის მაღალი ზარისხის პროდუქ- 
ცერს წარმოებას. 

მშვიდობიანობის დროს ტარდება სხვადასხვა მიმართულების 
მოსაზზადებელი ღონისძიებები: ყველა მეურნეობაში დგება ცხოველ- 
თა დაცვის ძირითად ღონისძიებათა გეგმა. მეცხოველეობის, სასაწყო- 
ბო ღა C-ხვა შენობები შენდება სამოქალაქო თავდაცვის მოთხოვნი- 
კლებათა გათვალისწინებით, ე. ი. «ისეთნაირად, რომ "შესაძლებელ 

«ქნეს მათი სწრაფი მომზადება ცხოველთა შმესაფატებლად. ეწყობა 
ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარულ-სანიტარიული ჩზედამხედვე- 
ლობის ჩასატარებელი ღონისძიებები მეცხოველეობის პროდუქტების 
გადაზიდვისა და ცხოველთა გადაყვანის დროს. 

მოსამზადებელ ღონისძიებებში შედის მატერიალურ2-ტექნიკური 
საშუალებების შექმნა, სადეზაქტივაციო, სადეზინფექციო, სადღეგაზა- 
დიო საშუალებების, შხამქიმიკატების, ვაქცინების, შრატების, შესახ- 

ვევ” მასალის, სამკურნალო საშუალებების და სხვა დაცვითი საშუა- 

ლებების მარაგის შექმნა. უნდა შეიქმნას და მომხადდეს („ცხოველთა 
«დაცვის ფორმირებები. 

თავდასხმის საშიშროების წარმოქმნისას ტარდება 
კდ ხოველთა დაზიანების თავიდან აცილების ან მათზე მასობრივი და- 

რიანების იარაღების მოქმედების მაქსიმალური შემცირების ღონის- 

რიებები. ყველა სამსახური, დაწესებულება მოჰყავთ საბრძოლო მზად- 

ჯყოფნაში, ამზადებენ მეცხოველეობისა და სხვა შენობებს შესაფარებ- 
«ლად. ატარებენ საკვებისა და წყლის დაცვის ღონისძიებებს, ამზადე- 

2ენ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას დაზიანების კერებში გამოსაყე- 
'ნებლად, ამოწმებენ თავდაცვის შედეგების ლიკვიდაციისათვის საჭი- 

რო დაცვის საშუალებების მარაგს, აწესებენ სადღეღამისო მორიგეო- 
ჭას, აძლიერებენ მეთვალყურეობას ჰაერზე, ნათესებზე რადიაქტიუ- 

#ი „და მომწამლავი ნივთიერებების ან ბაქტერიოლოგიური საშუალე- 
ჭების გამოყენების დროული გამომჟღავნების მიზნით. მეურნეობე- 
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ბიდან, რომლებიც იმყოფებიან კატეგორიული ქალაქების მახლობ- 

ლად ან შესაძლებელი კატასტროფიული დატბორვის ზონაში, ცხო- 
ეელები გაჰყავთ უშიშარ ადგილზე, ამზადებენ მათთვის ინდივიღუა- 
ღურ დაცვის საშუალებებს. ცხოველებს საძოვრებიდან გადმორეკა- 
ვენ ფერმებთან. 

ცხოველთა დაცვისათვის, უპირველეს ყოვლისა, გამოიყენება არ- 

სებული მეცხოველეობის შენობები, რომლებსაც დაცვითი .თვისებე- 
ის გაძლიერების მიზნით წინასწარ ამზადებენ. მომზაღება მოიცავს 
მეცხოველეობის შენობების ჰერმეტიზაციას. 

ჭერის ჰერმეტიზაციისათვის მას ლესავენ თიხის, ცემენტის, კი- 
რის და სხვა ხსნარებით და სხვენში აყრიან მიწას ან სილას. ლესავენ 
ხვრელებს კედლებში. ზის შენობებში ბზარებს ავსებენ ხავსით, ქსო- 
ეილის ნ.-ჭრებით და ლესავენ ბათქაშით. ფანჯრებს გარედან ხურავენ 
ფიცრის ფარებით, ნაწილს მთლიანად ამოაშენებენ აგურით ან სხვა 
მასალით, ან ფარავენ ორმაგი ფარებით და შიგ ჩაყრიან მიწას. რამ- 
დენიმე ფანჯარას დატოვებენ ბუნებრივი განათებისათვის, ფანჯრებს 
უკეთებენ ხის ფარებს, რომელზედაც გადაკრულია ტილო ან სხვა 
მჭიდრო მასალა. შეიძლება ფანჯრები დაეგმანოთ აფსკით –- ·მივამაგ- 
როთ ის ფანჯრის ხის ნაწილზე. ჰერმეტიზაციის გაუმჯობესების მიზ- 
ნით. აფსკის ბოლოები შევლესოთ თიხა-სოლიდოლის ხსნარით. 

მეცხოველეობის შენობის კარებს აკრავენ ტილოს, გარეზინებულ 
მასალას ან აფსკს. კარების გამაგრების მიზნით, სადაც ისინი უერთ- 
დებიან კედელს, შელესავენ ცემენტის ან სხვა ხსნარით. საგდულების 
შეერთების ადგილებს ფარავენ. განიერი კარის ჩარჩოს მთელ პერი- 
მეტრზე ჩაატანებენ დრეკად ან ფორებიან რეზინა, ქეჩას. ხის შენო- 
ბებს, გამა-გამოსხივების დაცვითი უნარის გაძლიერებისათვის, გარე- 
დან შემოაყრიან მიწას დაახლოებით ფანჯრებამდე, ან კედლიდან 50-- 
60 სმ-მდე დაშორებით აკეთებენ ღობეს ფიცრისაგან ან წნულისაგან 

და მათ შორის ჩაყრიან მიწას. 
ხანძრისაგან დაცვის მიზნით ფერმების ტერიტორია უნდა გადა- 

იხნას და მოშორდეს ყველა ნივთი, რომელსაც კი შეიძლება ცეცხლი 

გაუჩნდეს. მეცხოველეობის შენობებიდან 20--30 მეტრზე გაკეთდება 
სტენდი, სადაც შეინახება ცეცხლსაწინააღმდეგო ინვენტარი. 

მომსახურე პერსონალის დაცვის მიზნით, შენობაშივე ეწყობა 
სპეციალური ოთახი, ან შენობის ახლოს შენდება რადიაციის საწინა–- 

აღმდეგო საფარი, ცხოველთა მომსახურებისათვის რჩება ადამიანთა 
მინიმალური რაოდენობა (არანაკლებ 3 კაცისა), მერძეულ მეცხოვე- 

ლეობაში 4––5 კაცი 150--200 მეწველ ფურზე. 
ჰერმეტიზებულ შენობაში მოიმარაგებენ 5--7 დღის საკვებს ღა 
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წკალს დინიმალური ნორმით). მეცხოველეობის შენობიდან ხანჭრის. 

უშიშროების მანძილზე მოიტანენ დამატებით 7--10 დღის თივის მა- 
როაგს, რომელსაც ფარავენ სახელდახელო მასალებით. საკვებისა და 
წყლის მინიმალური სადღეღამისო ნორმებია: მსხვილფეხა რქოსანი 
პირუტყვის თივა ––- 5--6 კგ ან 4-–5 კგ და 1-–2 კგ კონცენტრატები, 
წვალი –– 20-30 ლიტოი: თხასა და ცხვარს თივა ––- 0,5--1 კგ, წყა– 

ლი –– 4--5 ლიტრი: ღორს წყალი –- 6-8 ლიტრი, კონცენტრატი -–- 

2–-3 კგ. მარილი რაციონიდან გამოირიცხება. ცხოველებზე მძიმედ: 

მოქმედებს ჰერმეტიზებულ შენობაში გადიდებული ტემპერატურა და 

ტენიანობა. მიკროკლიმატის გაუმჯობესებისათვის გამოიყენება გადი- 

დებული სინესტის 'მემცველი საგნები და მიიღება ზომები ჰაერმი 

ამონიუმის აზოტის შემცირებისა და ჟანგბადის შენარჩუნებისათვის. 
მეცხოველეობის შენობამი ცხოველთა ყოფნის ხანგრძლივობა. 

დამოკიდებულია შენობის შიგნით ჰაერის სინესტეზე და შენობაში ჰა- 
ყრის მოცულობაზე. დაბალი ტემპერატურის და ჰაერის ნაკლები ტე- 
ნიანობის დროს შეიძლება ცხოველები შენობაში დიდხანს ვამყოფოთ,. 
ვიდრე მაღალი ტემპერატურის და ტენიანობის დროს, 

ცხოველთა დაცვისათვის შეიძლება მოვაწყოთ სხვა შენობები, 
რისთვისაც შეიძლება გავაკეთოთ ბოსტნეულის საცავები, სასილოსე 

ორმოები, სათბურები და სხვა. ჰერმეტიზაციას უკეთებენ ისე, რო- 

გორც მეცხოველეობის შენობებს. სასილოსე ორმოებს მორებისაგან. 

ხურავენ. აფარებენ ტოლს ან აყრიან მიწას 40–-50 სმ-მდედ ორმოს 

წიგნიდან გამოჰყავთ სავენტილაციო მილი კვეთით 40X40 სმ საკე- 

ტებით შენობის შიგნით, ხოლო შესასვლელთან აკეთებენ ტამბურს 

მკვრივი კარებით. ბუნებრივი განათებისათვის აკეთებენ რამდენიმე 

C:ანჯარას, რომელსაც ჰერმეტულად ხურავენ. 

თუ სადგომები საკმარისი არ აღმოჩნდა, რეკომენდებულია ცხო-. 

ველებისათვის ავაშენოთ მიწურები ჰერმეტიზებული შესასვლელით 

და ჰერმეტიზებულ-სავენტილაციო სისტემით რისთვისაც თხრიან 

თხრილს სიღრმით 2,5--3 მ-ს, სიგანით 3--4 მ-ს, მაღლა გადახურავენ 

მორებით და დააყრიან 40--60 სმ სისქის მიწას. მიწურის მშენებლო- 

ბის დროს კედლები უნდა გამაგრდეს. აკეთებენ კვალს შარდის საწ– 

რეტად და ორმოს მისი შთანთქმისათვის მიწური შენდება 6--10: 
ცხოველისათვის. 

ცხოველების გადასარჩენად დარტყმის ტალღის და რადიაქტიუ- 

რი ღრუბლის გადაგვლის დროს შეიძლება გამოვიყენოთ დაცვის ბუ- 
ნებრივი საშუალებები: ხრამი, ხეობა, ტყის მასივები და ყოველგვარი 

ფარდული. ცხოველთა შეფარება ტყის მასივებსა და ფარდულებში 

უზრუნველყოფს მათ საიმედო დაცვას. ახალგაზრდა ტყეები და ბუჩქ. 
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ხარები არ შეიძლება გამოვიყენოთ რადიაქტიური, ქიმიური და ბიო– 
ლოგიური საშუალებებისაგან დასაცავად, რადგან ცხოველების მოძ- 
«აობისას მოწამლულ ბუჩქებში მათი ტანის ზედაპირი კიდევ უფრო 
მოიწამლება, ხრამები და ზეობები არ შეიძლება გამოვიყენოთ მომწამ– 
ლაეი ნივთიერებების და ბიოლოგიური აეროზოლებისაგან ცხოველთა. 
დასაცავად, რადგან ისინი თავს იყრიან დაბალ ადგილებში. 

ყველა შემთხვევაში დიდი ყურადღება უნდა დაეთმოს ინფექცი- 
«რ დაავადებათა პროფილაქტიკას, ცხოველთა იმუნიზაციას, მეცხო- 
ველეობის შენობებში სანიტარიულ კულტურას და მომსახურე პერსო- 

წალის მუშაობის უსაფრთხოებას. 

ცხოველთა ევაკუაცია. მსხვილ ქალაქებზე და მნიშე–- 
წელოვან ობიექტებზე მოწინააღმდეგის თავდასხმის საშიშროების. 
ღროს გარეუბნებიდან ცხოველები ევაკუირებულ უნდა იქნენ 20-– 
50 კმ-ის დაშორებით. ისინი გაჰყავთ აგრეთვე მოსალოდნელი დატ- 
ბორვის რაიონებიდან. ასეთ შემთხვევაში გადაყვანის ადგილას გამოი– 
·უენება წინასწარ მომზადებული მიწურები. ხეობები და დამხმარე ”მე– 
წობები. ცხოველების ევაკუირება ხდება პვტომანქანით ან გარეკვით, 

და აგრეთვე Cკინიგზის ტრანსპორტით. 
მოწამლული ტერიტორიიდან ავტომანქანით და რკინიგზის ტრანს– 

აორტით ცხოველთა გადაყვანის დროს ღებულობენ ყველა ზომას, 
რომ ადამიანებმა და ცხოველებმა არ მიიღონ დაზიანება. რკინიგზის 

ტრანსპორტში კეტავენ ხვრელებს და კარებს, ავტომანქანებში ფა- 
რავენ ცხოველებს სახელდახელო მასალით (აფსკი„ ბრეზენტი და- 
Lხვა) მოწამლულ ტერიტორიაზე გავლის დროს ადამიანებისა და 
ცხოველებისათვის გამოიყენება სასუნთქი ორგანოების ინდივიდუა- 
ლური დაცვის საშუალებები. ტრანსპორტი გაივლის მოწამლულ ზო- 
ხას გადიდებული სიჩქარით და შეუჩერებლად. 

როდესაც საძოვრების დანაგვიანების საშიშროებაა ან საძოვრები 
უკვე დანაგვიანებულია რადიაქტიური ნივთიერებებით, ცხოველებს 
ზამთრის საძოვრებიდან გადარეკავენ რაც შეიძლება ჩქარა პერპენდი- 
კულარულად ქარის მოძრაობის მიმართულებიდან. ამავე დროს, ცხო- 
ეელებს. მოძრაობის დროს, არ აძლევენ ბალახის ძოვის საშუალებას. 
ცხოველთა გარეკვისათვის უკეთესის გამოვიყენოთ გზები მაგარი 
L:ფრით ან უბნები დაბალი ბალახით. 

ცხოველთა ინდივიდუალური დაცვის" საშუა- 
ლებები. ისინი უმთავრესად დანიშნულია მაღალჯიშიანი „ცხოვე- 
ლებისათვის და ცხოველების მოწამლული ზონიდან გარეკეის დროს. 
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის და ცხენების სასუნთქი ორგანოების 
დაცვისათვის. სახელდაბელო მასალებისაგან აკეთებენ დაცვის ნი- 
ლაბს და სველ თოფრა-აირწინაღს. 
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დაცვითი ნიღაბი შედგება კორპუსისაგან, ძირის და მაფიქსირე- 
ბელი თასმისაგან; კორპუსს და ძირს კერავენ სამფენოვანი ტომრის 
“მასალისაგან. მათ შორის ჩაყოლებულია მფილტრავი საშუალებები: 
ძენძ-, მატყლი, ხავსი. ნიღაბის ფიქსაციისა და მისი პირის გვერდზე 
კარგად მიკვრისათვის ნიღაბში ჩაკერებულია თასმა. კორპუსში უკე- 
C.ებენ 6 ბუდეს. რომელზიც ათაესებენ 15-17 სმ-იან ჯოხებს, რომ- 
ლებიც ნიღაბს ამაგრებენ. აძლევენ ცილინდრის ფორმას და ნიღაბსა 
ღა პირს შორის ტოვებენ მანძილს. 

სგელი თოფრა-აირწინაღი მზადდება, აგრეთვე, სატომრე ქსოვი- 
ლისა და ძენძისაგან და გაიქღინთება სპეციალური ხსნარით (500 მლ 
ყოველგვარი ზეთი, 50 გ მწვავე ნატრიუმი, 450 მლ წყალი, აგრეთვე 
მანქანი ზეთი, წყლის და 25% კიას ხსნარი უკანასკნელის 

მაგივრად შეიძლება გამოვიყენოთ ნახშირმჟავას სოდის ხსნარი). კა- 
ნის დაწვის თავიდან აცილების მიზნით, თოფრა-აირწინაღის ნაპირს 

მოაკერებენ გაზეთილ ნაჭერს. 
ცხოველთა კანის საფრის დაცვისათვის გამოიყენება მოსასხამი 

არმირებული ქაღალდი, ბრეზენტი, ტომრები და სხეა. ცხოეელთა ფე- 
ხებს დაიცავენ ზეთში გაქღენთილი ბრეზენტის წინდების დახმარებით, 
შესაძლებელია წინასწარ დავასეელოთ ისინი წყლით და გავქღინთოთ 
C-იხა-კირით. ამას მიმართავენ მაშინ, როცა ცხოველებს გადარეკავენ 
მოწამლულ ტერიტორიაზე ან გადაიყვანენ რადიაქტიურ ნივთიერება- 

თა ცვენის მოსალოდნელი ადგილიდან სხვა უშიშარ ადგილას. შო- 
რეული საძოვრებიდან ცხოველთა გადარეკვა შეიძლება ბირთვული 

იარაღის გამოყენების შემდეგაც. ფურების გადარეკვის სიჩქარეა 25– 

40 კმ დღეში ცხვრის –– 10--15 კმ. ამ ღონისძიებათა გატარების 

დროს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კავშირის საშუალებებს -–- მეცხო- 
ველეობის ბრიგადების თავის დროზე შეტყობინებას გადარეკეის და- 

წყებასა და გარეკვის მარშრუტზე. მათი თავშეყრის ადგილს და აუცი“ 

ლებელ უზრუნველყოფას გეგმავენ მშვიდობიანობის დროს. 

დაზიანებულ ცხოველთა პროფილაქტიკა და მაშველ 
სამუშაოთა ჩატარება 

ბაქტერიოლოგიურ საშუალებათაგან ცხოველების დაცვისათვის 
დიდი მნიშენელობა აქვს ბრძოლას მწერებთან, ტკიპებთან, მღრღნე- 

ღებთან და ცხოველთათვის სპეციალური აცრის გაკეთებას განსაკუთ- 
«ებით საშიშ ინფექციურ დაავადებათა წინააღმდეგ. ცხოველთა აცრა 

ჩატარდება მოწინააღმდეგის მიერ ბაქტერიოლოგიური საშუალებების 

გამოყენების ყველაზე უფრო სავარაუდო ადგილას. 
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ინფექციურ დაავადებათა გადამტან მწერებს სპეციფიკური ქი- 
მიური საშუალებებით ინსექტიციდებით სპობენ, ტკიპებს –- აკარო- 
ციდღებით. ხსნარებს და ინსექტიციდების ემულსიას შეასხურებენ ცხო- 

ველის ტანის ზედაპირს სპეციალური შემსხურებელი მოწყობილო- 
ბით. მწერებისა და ტკიპების საწინააღმდეგოდ, საძოვრის განთავისუფ- 

ლებისათვის მას დაამუშავებენ ინსექტიციდებით და აკაროციდებით. 
გადმოაფრქვევენ ან გაფანტავენ ასეთ საშუალებებს თვითმფრინავით, 

ეერტმფრენით და აგრეთვე შემასხურებლებით. 
მღრღნელების მოსასპობად გამოიყენება სხვადასხე»; საწამლავი 

საშუალებები (ხოოკუმარინი, კრისიდი, ფოსფორი, თუთია). 

მღრღნელების მოსასპობად გამოიყენებ აგრეთეე პრეპარატი 
«აქტერიოკუმარინი, რომელიც შეიცავს მღრღნელების ტიფის ბაქტე- 
რიას და ზოოკუმარინის ნატრიუმის მარილს. 

მომწამლავ ნივთიერებებთან მუშაობისას უნდა დავ-ცვათ უშიშ- 
როების ზომები (ვიმუშაოთ დამცავ ტანისამოსში და არ მივიღოთ ამ 
დროს საკვები, წყალი, არ მოვწიოთ თამბაქო). 

სხივურ დაზიანებათა პროფილაქტიკის) დროს მოწამლული ღებუ- 
ლობს სპეციალურ პრეპარატს, რომელიც აძლიერებს ორგანიზმს მაი- 
ონიზებელი რადიაციის წინააღმდეგ. ის შეჰყავთ კუნთებში, კანქვეშა 
ვენაში, ან აძლევენ აბს 1--4 საათით ადრე დასხივებამდე. 

დახიანების კერაში ტარდება კომპლექსური ღონისძიებები, რომ- 
ლებიც მოიცავს: შეტყობინება, დაზიანებული კერის დაზვერვას, 
მდგომარეობის შეფასებას, ცხოველების დაცვა-გადარჩენის ღონის- 
ძიებებს და მათთვის სამკურნალო დახმარების აღმოჩენას, ტერიტო- 
რიის, შენობების, ტექნიკის, წყლის, ცხოველთა ტანის ზედაპირის გა“ 
უსნებოვნებას, დოზიმეტრიული კონტროლის ჩატარებას დაზიანე- 
ბულ ცხოველთა სამეურნეო გამოყენების საკითხის გადაწყვეტას. 

მეცხოველეობის ფერმებში მაშეელი სამუშაოებია: ხანძრის ჩა- 

ქმრობა, ცხოველების გადარჩენა ცეცხლმოკიდებული და დანგრეული 
შენობებიდან, მათი გაყვანა უშიშარ ადგილას, დაზიანებულ ცზოვე- 
ლებზე პირეელადი და გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა, აგრეთ- 

ვე გადარჩენა ფურაჟის და მექანიზმების აღდგენა წყლის მიწოდები- 
სათვის. ღებულობენ ზომებს ელექტროენერგიის მომარაგების აღდგე- 

ნისათვის. 
მაშველი სამუშაოების ჩატარება იწარმოებს დღე და ღამე, ამი- 

ტომ ორგანიზაცია უნდა გაუკეთდეს ღამის განათებას. მაშველი სა- 
მუშაოების შემდეგ მკვდარ ცხოველებს მიწაში ფლავენ, დაზარალე- 

ბულთ აღმოუჩენენ დახმარებას. 
მიზანშეწონილია მკედარი ცხოველები გადავამუშაოთ ძვალ-ხორ- 
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ტის ფქვილად ან ტექნიკურ ცხიმად. ცხოველები, რომლებიც იმყო- 

დებიან ჰერმეტიზებულ შენობებში, საიმედოდ არიან დაცული რა- 
დიაქტიური ნივთიერებებისაგან. ახეთ მდგომარეობაში ცხოველები 
იქნებიან მანამდე, სანამ არ იქნება ლიკვიდირებული მათი დაზიანების 
თესაძლებლობა შენობების გარეთ. თუ არ არის საშიშროება რადიაქ- 
ტიური მოწამვლისა, შენობაში სავენტილაციო სისტემა გაიხსნება. 

ცხოველების დაცვის და მოვლის რეჟიმი რადიაქტიური მოწამვ- 
ლ-ის ზონებში მოცემულია 44-ე ცხრილში. # ზონაში ცხოველები 
სეიძლება გამოვრეკოთ შენობებიდან საძოვრებზე 1–-3 დღის შემ- 
ღეგ. ამ დროისათვის საძოვრებზე რადიაციის დონე დაიწევს 0,5 რ- 
მდე. მაგრამ რძეში ჯერ კიდევ იქნება რადიაქტიური ნივთიერება და- 
საშვებს ზევით და ამიტომ საჭიროა გადამუშავდეს. ბავშვებს ასეთი 
რძე შეიძლება მიეცეს მხოლოდ ძროხების მოძოვების 15--25 დღის 

შემდეგ. 
ნ და 8 ზონებში დაწესებულ უნდა იქნეს უფრო მკაცრი რეჟიმი. 

ამავე დროს. 8 ზონაში მერძეულ ცხოველებს არ შეიძლება მივცეთ 
ადგილობრივი საკვები არა მარტო დანაგვიანების პირველ თვეს, არა- 
დედ შემდგომ რამდენიმე წელს, რადგან ასეთ რძეში სტრონციუმ-90 
95აცილებით მეტია დასაშვებ ნორმაზე. 

8 ზონიდან მოსახლეობის ევაკუაციის შემთხვევაში გაჰყავთ ცზო- 
ქელებიც იმ ანგარიშით, რომ მომსახურე პერსონალმა არ მიიღოს დას- 

ხივება ნორმაზე ზევით. 
ქიმიური მოწამვლის ზონაში ფორმირებათა პირადი შემადგენ- 

ლობა ატარებს მაშველ სამუშაოებს, ინდივიდუალური დაცვის სა- 
შუალებებით ახორციელებენ ღონისძიებებს, რომლებიც გულისხმობს 
მომწამლავი ნივთიერებების ცხოველთა ორგანიზმზე მოქმედების შე- 
წყვეტას. ატარებენ, აგრეთვე, ანტიდოტურ თერაპიას, გამოჰყავთ ცხო- 

ქელები მოწამვლის კერებიდან და აწარმოებენ მათ ვეტერინარულ 
ღამუშავებას. ფერმის ტერიტორიას და მეცხოველეობის “შენობებს 

გააუსნებოვნებენ. ცხოველთა ორგანიზზში შემდგომი მომწაბლავი 
ნივთიერების მოხვედრა შეეძლება შევწყვიტოთ ცხოველთა დაცეის 

ინდივიდუალური საშუალებების გამოყენებით, ხოლო მათი დამაზია- 
ნებელი მოქმედება ქლორის შემადგენელი პრეპარატებით –- კანის 

ზედა ფენის მშრალი დამუშავებით. ფოსფორორგანული მომწამლავი 
ნივთიერებებით დაზიანებულ ცხოველებმ- შეაქეთ აბიოტური პრე- 

პარატები. რაც ადრე შევიტანთ მოწამვლიდან ანტადოტს, მით მეტი 
ცხოველი გადარჩება. 

მდგრადი მომწამლავი ნივთიერებებით მოწამლულ ცხოველებს 
უტარებენ ვეტერინარულ დამუშავებას სპეციალურად მოწყობილ ვე- 
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ტაღინარული დამუშავების მოედანზე და შემდეგ მკურნალობენ. ცხო– 
ჟელების ციაამჟავით მოწამვლის დროს შეაქვთ ჩქარმოქმედი ანტი- 

დოტუეური პოეპარატი ამილნიტრიტი ან პროპილნიტრიტი (10–--20 მგ 
მსხვილფეხა რქოსან ცხოველებში. ხოლო წვრილფეხა ცხოველებ- 
ში -- 0.5-1 მგ). შემდგომ ვენაში შეჰყავთ სუსტადმოქმედი ანტი- 
დოტური პრეპარატი –- პირველად 1%-იანი ხსნარი მეთილენის ლურ- 
ჯის 25%-იანი გლუკოზით, ხოლო შემდეგ 30%-იანი ნატრიუმის ჰიპო- 
სულფიტის ხსნარი (100--200 მგ მსხვილფეხა რქოსან პირუტყეებში- 

და 10--20 მგ წვრილფეხა რქოსან პირუტყვებში). 
ოწამლული კერიდან ცხოველები გაჰყავთ ავტომანქანებით, გა- 

სასვლელების გაუსნებოვნების შემდეგ. თუ ცხოველები იმყოფებიან 
კარგად ჰერმეტიზებულ შენობებში, მათ ტოვებენ ადგილზე; დაუყოვ- 
ნებლივ ატარებენ ფერმის ტერიტორიის და მეცხოველეობის შენობე- 
ბის დეგაზაციას. ქიმიურად მოწამლულ კერაში მუშაობის დროს მი- 
ღებულ მოწამვლისას, მოწამლულს უტარებენ ანტიდოტურ მკურნა- 
ლობას. მუშაობის შემდეგ ფორმირებები გადიან სანიტარიულ დამუ- 
შავებას. 

ეპიდემიური (ეპიხოოტური) კერის ლიკეიდაციია ღონის- 
ძიებები დამოკიდებულია ავადმყოფობის გამომწვევის სახეობაზე და. 
მის გამოყენების ხერხზე. 

კარანტინი დაავადებათა ეპიდემიურ და ეპი- 

ზოოტეურ საწინააღმდეგო ღონისძიებების მკაცრი სისტემაა. რომ– 
ლის მიზანია მოწამლული კერის იზოლირება და მასში ინფექციური: 
დაავადების ლიკვიდაცია. მას ატარებენ რაიონი” მშრომელთა დეპუ- 
ტატების საბჭოს დადგენილებით. კარანტინის მთელი ტერიტორიის 
«რგვლივ აწყობენ საგუშაგოებს და გამაფრთხილებელ ნიშნებს შემოვ- 
ლის გზების ჩვენებით. 

კარანტინის მოწყობის დროს აკრძალულია: ცხოველების კარან- 
ტინული ტერიტორიიდან გარეკვა ან შემოყვანა ამ ტერიტორიაზე. ამ 

ტერიტორიაზე ცხოველების ერთად ძოეება, დაწყურება და მეურნეო- 

ბის შიგნით ცხოველთა დაჯგუფება, ვეტერინარი სპეციალისტის გა- 
რეშე საკვების დამზადება „ცხოველური პროდუქტების წარმოება 
(ნედლეულის), გარეშე პირთა დაშვება მეცხოველეობის ფერმაში. 

ფერმაში ატარებენ კომპლექსურ ღონისძიებებს დაავადების კერის 
ლიკვიდაციისათვის. 

სამუშაოს წარმოებაზე დიდ გავლენას ახდენს წლის და დღე-ღა- 
მის დრო, მეტეოროლოგიური პირობები, დაწესებულებათა და ფორ- 

მირებათა მომზადების ხარისხი, ძალები და საშუალებები. დაზიანების. 
კერაში ღონისძიებანი ტარდება ორ ეტაპად. 
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პირველი ეტაპი. , ავადმყოფობის გამომწვევის სახეობის. 
დადგენამდე ატარებენ საერთო ეპიდემიურ და ეპიზოოტურ ღონის- 
ძიებას: აცხადებენ კარანტინს, · ახუსტებენ დაზ.-.„ნების კერის სიღი- 
ღეს, იღებენ ნიმუშს და აგზავნიან მას ლაბორატორიაში გამოსაკვლე- 
ვად (თუ გვაქვს მოძრავი ლაბორატორია; ის შეიძლება გავაკეთოთ ად– 
გ ლზე ექსპრესიული მეთოდით); ცხოველები გადაყავთ ბაგურ კვება- 
%სე, მათხზე აწესებენ სისტემატურ ვეტერინარულ მეთვალყურეობას; 

ღებულობენ ზომებს ფერმის ტერიტორიის, შენობის, ფურაჟის გაუს- 
ნებოვნებისათვის, რათა გამორიცბხონ ცხოველთა დაავადება ზ«აკვებისა- 

და წყლისაგან. ცხოველთა კანის ზედაფენის მოწამვლის დროს ატარე- 
ბენ ცხოველთა ვეტერინარულ დამუშავებას, ახორციელებენ კონტ- 
4«ოლს ცხოველთა დაკვლაზე და მის მთლიან გაუსნებოვნებაზე, ფერ- 
მებში აწყობენ სანგამტარს და ტანისამოსის გაუსნებოვნების კამერას. 

მეორე ეტაპი. ავადმყოფობის გამომწვევის დადგენის შემ- 
დეგ კარანტინს ან ხსნიან, ან ცვლიან ობსერვაციის რეჟიმით. კარან- 
ტინს ტოვებენ ციმბირის წყლულის, ქოთაოს, შავი ჭირის, ქოლერის, 

პარტახტიანი ტიფის, ენცეფალიტეტის, პსიტაკოზის და ისეთი დაავა– 
ღების დროს, რომლებიც არ გვხვდება სსრკ ტერიტორიაზე. ზოგიერ– 
თი დაავადების დროს კარანტინული ტერიტორიის ირგვლივ აწყობენ- 
საშიშ ზონას (სიღრმე ღორის აფრიკული წავი ჭირის დროს შეიძლება 
იყოს 100--150 კმ). ამ ზონაში ატარებენ დეტალურ ვეტერინარულ 

მეთვალყურეობას და მკაცრ ვეტერინარულ-სანიტარიულ კონტროლს 
მეცხოველეობის ბაზებზე, ხორცგადამუშავების საწარმოებზე, მაციე- 

რებზე, კომბინირებული საკვების ქარხნებზე, ზღუდავენ ხალხის და 
ტრანსპორტის მოძრაობას იმ ვზებზე, რომლებიც მიდის კარანტირე- 
ბული ტერიტორიისაკენ, აკეთებენ გამაფრთხილებელ ნიშნებს. 

ისეთი გამომწვევის გამოყენების შემთხვევაში, რომელიც იწვევს 
აღამიანთა დაავადებას, ზემოჩამოთვლილ ღონისძიებათა გარდა, კა- 

რანტინულ ზონაში იზოლაციას უკეთებენ ავადმყოფებს და მკურნა- 
ლობენ მათ; ამოწმებენ ყველა მოსახლეს; ატარებენ შენობების, ტანი- 
სამოსისა და ფეხსაცმლის დეზინფექციას; აძლიერებენ კონტროლს 
წყალსაცავებზე, კეების პროდუქტებზე; ატარებენ იმუნიზაციას ან 
სასწრაფო პროფილაქტიკას ანტიბიოტიკებით; სამედიცინო დაწესებუ- 

ლებები აწესებენ ეპიდემიის საწინააღმდეგო მუშაობის რექიმს. მო- 
წამლულ კერებში შესელა ნებადართულია მხოლოდ სამედიცინო პერ- 
სონალისა და იმ პირებისათვის, რომლებიც მონაწილეობენ მოწამლუე- 
ლი კერის ლიკვიდაციაში, ასეთ პირებს სამუშაოს დაწყებამდე წინას- 

ღონისძიებათა მოცულობა, დრო, მეთოდი და ბრძოლის საშუალე- 
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ბები სხვადასხვა ინფექციური დაავადების და კარანტინის დროს ერ- 
«თი და იგივე არ არის. ამიტომაც გამომწვევის სახეობის მიხედვით 
ღონისძიებები ტარდება მოქმედი ინსტრუქციისა და დებულებების 
თანახმად. რომლებიც დამტკიცებულია სსრ კავშირისს სახელმწიფო 
აგროსამრეწველო კომიტეტის მთავარი ვეტერინარული სამმართველოს 
მიერ. ადამიანთა ინფექციური დაავადების ლიკვიდაციის გატარების 
დროს ხელმძღვანელობენ შესაბამისი ინსტრუქციით, რომელსაც ამტ- 
კიცებს სსრკ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო. 

პასუზისმგებლობა საკარანტინო წესების დაცვის და ღონისძიე- 
ბათა გატარებაზე ევალება მეურნეობის ხელმძღვანელებსა, ადგილობ- 
«ივი ხელისუფლების ორგანოებს და ადგილობრივი ჯანმრთელობის 
დაცვის ორგანოებს. 

ცხოველთა ვეტერინარული ღამუშავება 

ცხოველთა ვეტერინარული დამუშავების დროს მათ ტანის ზემო 
“საფრიდან აშორებენ რადიაქტიურ ნივთიერებებს ან აუვნებლებენ 
„კანზე მოხვედრილ მომწამლავ ან ბაქტერიოლოგიურ ნიეთიერებებს, 

აგრეთვე, აღმოუჩენენ მოწამლულ ცხოველებს შესაბამის დახმარებას. 
„ვეტერინარული დამუშავების მიზანია ააცილოს ცხოველებს დაავა- 

-დება გამოწვეული რადიაქტიური, ქიმიური მომწამლავი და ბაქტე- 
რიოლოგიური საშუალებებით, უზრუნველყოს უშიშროება მომსახუ- 
ძე პერსონალის და დაზიანებული ცხოველების მაქსიმალურად გამო- 
„ყენება სახორცედ და სხვა სამეურნეო “საქმიანობისათვის, ხოლო ბაქ- 
ტერიოლოგიური საშუალებების გამოყენების შემთხვევაში არ დაუშ- 

ვას ინფექციური დაავადების გავრცელება. დამუშავებას ექვემდება- 
4ება ყეელა ცხოველი, რომლებიც იმყოფებოდნენ დაზიანებულ კე” 
რებში. 

ცხოველების ვეტერინარული დამუშავებისათვის აწყობენ სპე- 
ციალურ მოედანს (ნახ. 20). ცხოველები რომლებიც იმყოფებიან 

მოსახლეობის პირად საკუთრებაში, დამუშავდებიან ადგილზე. 
ვეტერინარული დამუშავების მოედანი ეწყობა რადიაციის და- 

საშვები დონის მქონე ტერიტორიაზე, ქიმიური მოწამვლის კერის გა- 
რეთ, ეპიზოოტიური კერის საზღვართან ან უკანასკნელის ტერიტო- 

ოიაზე, თუ მისი ფართობი დიდია, მაგრამ წინასწარ უნდა მოხდეს 

მოედნის (უბნის) დეზინფექცია. 

მოედანს არჩევენ წყალთან ახლოს, გზიდან და მეცხოველეობის 

“ზენობებიდან 100--200 მ დაშორებით, ისეთ ნიადაგებზე, რომლებიც 
გამოირჩევა კარგი გამფილტრავი თვისებებით (ქვიშნარი). მოედანზე 
აწყობენ მისასვლელ გზებს. ზამთარში გამოიყენება შენობები. 
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მოედნის ზომა განისახღვოება ცხოველთა რაოდენობით. მოედა- 
ნი უნდა იყოს ისეთი, რომ 230 მ? დაიკავოს ერთმა ცხოველმა და მას- 
ზე შეიძლებოდეს ერთდროულად დამუშავდეს 5-–რ ცხოველი 
(მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი). მოედანს ყოფენ „ჭუქჭყიან“ და 

„უფთა“ ნაწილებად. აწყობენ შესარეკს დანაგვიანებულ ცხოველთა 
მოსათავსებლად, რომელიც გადადის გასათიშში, შემდეგ დერეფანს 
0,8---0,9 მ სიგანით, სადგომს ცხოველთა დამუშავებისათვის 10 მეტ- 
“იანი გასასვლელით და დასაბმელს ცხოველთა დოზიმეტრიული კონ- 
რტროლისათვის. ყველა ეს შეადგენს მოედნის „ჭუჭყიან“ ნაწილს. დე- 
რეფნის გვერდზე თხრიან თხრილს წვლის საწრეტად და მომსახურე 
პერსონალის უკეთესი სამუშაო პირობებისათვის, ხურავენ მას ტო-- 
ტებით, ფიცრებით, ხოლო 10 მეტრის დაშორებით თხრიან ორმოს 
ღამუშავებული წყლისათვის. რომ არ იქნეს ჭუჭყი, დასაბმელში აფე- 
წენ საფენს ფიცრის, ტოტების და სხვა მასალისაგან. „ჭუჭყიან" ნა- 
ხევარზე აკეთებენ ადგილს სპეცტანსაცმლისა და ადამიანთა სანიტა- 
რიული დამუშავებისათვის. 

დერეფნიდან მარჯვნიე ან მარცხნივ აკეთებენ შესარეკს იმ ცხო-: 
ეყლთათვის, რომლებსაც სჭირდებათ ხელახლა დამუშავება. აქვე შე- 
«<ეკავენ ცხოველებს, რომლებიც საჭიროებენ მომწამლავი ნივთიერე- 
ბებისა და ბიოლოგიური საშუალებებისაგან დამუშავებას. დერეფანი- 
გადის შესარეკში დამუშავებული გცხოველებისათვის. ეს მოედნის 
„'უფთა" ნახევარია. მოედნის შესარეკში აწყობენ ადგილს სამკურნა- 

ლო-პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა ჩასატარებლად. „სუფთა" ნა- 
სვარზე ეწყობა ადგილი მომსახურე პერსონალის დასვენებისათვის 
და სპეციალური მანქანების სადგომად. აქვე აკეთებენ კიბეს ცხო- 
ეელთა მანქანებზე გადასაყვანად. 

ვეტერინარული დამუშავების მოედანს აკეთებენ იმ ორიენტ- 

რებით, რომ ცხოველთა ნაკადი „ჭუჭყიან“ ნახევრიდან „სუფთა 

ნაბევარზე გადიოდეს, ამ ადგილას გაბატონებული ქარის საწინააღმ- 

დეგოდ. შესარეკებისა და დერეფნები მოსაწყობად გამოიყენება 
წხული, ფიცარი და სხვა მასალა. აუცილებლობის შემთხვევაში ასეთი 

მოედნის ახლოს ეწყობა საველე სასაკლაო პუნქტი. 
არსებობს ცხოველთა ვეტერინარული დამუშავების მშრალი და 

სეელი ხერხი. 
მშრალი დამუშაგება ცხოველთა კანის რადიაქტიუ- 

რი ნივთიერებებით დანაგვიანების დროს დამუშავება შეიძლება მო- 
ეაწყოთ შესაბამისი მანქანების გამოყენებით (სავეტერინარო-სადეზინ- 

ფექციო მანქანა) და მტვერსაწოვით. 
ცხოველთა კანის საფრის მომწამლავი ნივთიერებებით მოწამვ-. 
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ლისას მას აყრიან ქლოროვან კირს, რომელსაც შემდეგ აცლიან სა« 

ხელდახელო მასალებით. დამუშავებას იწყებენ კანის იმ ნაწილიდან, 
რომელიც მეტად არის მოწამლული, ამის შემდეგ თანმიმდევრობით 
ამუშავებენ თავს, კისერს, წინა კიდურებს და უკან, ნაწილის ერთ 

მხარეს, შემდეგ იმავე თანმიმდევრობით ამუშავებენ მეორე მხარეს. 
ჭქლოროვანი კირით დამუშავებიდან 15--30 წუთის შემდეგ საჭიროა 
გავწმინდოთ იგი ჯაგრისით, ძენძით ან ცოცხით. 

სველი დამუშავება. რადიაქტიური ნივთიერებებით და- 
ნაგვიანებისას ცხოველის კანის ზემო საფარს რეცხავენ წყლით 2--3 
ატმოსფერული წნევის ქვეშ. სხვადასხვა მანქანის გამოყენებით. მრე- 

ცხავ საშუალებად გამოიყენება 0,3 პროცენტიანი ფხვნილის CC09-2-ის 
ან C02-29-ის ხსნარი, 0,3 პროცენტიანი ემულგატორის CXII-7-ის ან 
CII-10-ის ზსნარი, რომელსაც უმატებენ 0,7% ნატრიუმის ჰექსამეტა- 
ფოსფატს. ზემოთ ჩამოთვლილ საშუალებათა უქონლობის შემთხვე- 
ევაში გამოიყენება „ნოეოსტის“ წყლის ხანარი, სულფანოლი, ჩვეუ: 
ლებრივი ცხიმის საპონი, კარგ შედეგს იძლევა სტანდარტული ქაფ- 

წარმომქმნელი II0-1. 

ცხოველთა კანის საფრის დასამუშავებლად (ქიმიური მოწამელის 
დროს) ხმარობენ სადეგაზაციო მაქროლირებელი და ამჟავებული მოქ- 
მედების ნივთიერებებს. პირველ რიგში გამოიყენება ქლოროვანი კი- 
რი, ორფუძიანი კალციუმის ჰიპოქლორიტის მარილი (/C--IVM) ან 

სამმეოთხედი ფუძიანი კალციუმის ჰიპოქლორიტის მარილი CIC--II 
შეფარდებით 1 :4, IC-IIM--1 :10) კალიუმის პერმანგანატის 3 

პროცენტიანი ხსნარი დაჟანგული 1 პროცენტიანი ძმრისა ან მარილმჟა– 

ვას ხსნარით. 
ცხოველთა კანის საფრის დასამუშავებლად გამოიყენებენ, აგრეთ” 

ეე, ქაფს. სახანძრო მანქანის სტანდარტული ქაფწარმომქმნელისაგან 

II0-1-ის ქაფი მოდის წნევის ქვეშ ცხოველთა ტანზე და ფარავს ცხო- 
გელის მთელ ტანს. 2--3 წუთის შემდეგ ქაფს აშორებენ ჯოხზე დამაგ< 

რებული ჩამომწმენდი ჯაგრისით. ამ წესით დამუშავების შემდეგ ცხო“ 
გელთა დაბანვა საჭირო არ არის. 

ცხოველთა კანის საფრის დამუშავების თანმიმდევრობა და წესი 
დამოკიდებულია მომწამლავ ნივთიერებათა სახეობაზე (ქიმიური მომ- 

წამლავი ნივთიერებები, ბაქტერიოლოგიური საშუალებები, რადიაქ- 

ტიური ნიგთიერებები). უპირველეს ყოვლისა, ცხოველებს აჯგუფებენ 

მოწამვლის ხარისხის მიხედვით, რის შეღეგადაც განსახღვრავენ და 
უნიშნავენ კანის საფრის დამუშავებისათვის აუცილებელ ნივთიერე- 

ბას. ერთდროულად სწყვეტენ სამკურნალო-პროფილაქტიკური საშუა 
ღ.ებების გამოყენების აუცილებლობის საკითხს. რადიაქტიური ,ნივ- 
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თიერებებით გაპუჭყიანების შემთხვევაში აწარმოებენ ცხოველთა 
შერჩევით დოზიმეტრიასს და დათვალიერებას. კანის საფრის დასაშვებ 
წ-რმაზე ზევით გაჭჰუჭყიანებისას ცხოველებს არჩევენ ვეტერინარუ- 
დუ დამუშავებისათვის. 

დასამუშავებელ ცხოველებს შერეკავენ სადგომში, აქედან ჯგუფად 
1-6 ცხოველს გამყოფზე გავლით აგზავნიან დასაბმელში ვეტერინა- 
იული დამუშავებისათვის, დასაბმელში ყოეელ დლცხოველს თორიეე 
მხრიდან ამუშავებენ შესაბამისი ხსნარით: გაზოიყენებენ ჯაგრის სამ- 
ხ-პს. ადამიანების დაზიანების აცილების მიზნით ასეთ ჯაგრისს მია- 
ს.გრებენ 80--100 სმ სიგრძის ჯობზე. პირველად ამუშავებენ ცხოვე- 
ლ-ის კუდს, შემდეგ თავს. კისერს, ზურგს, გვერდებს, წინა და უკანა 
ა-დურებს (რემოდან ქვემოთ). გამრეცხი ხსნარის შემდეგ ბანენ სუფ- 
ოა წყლით. 

დამუშავებული ცხოველი გადაჰყავთ უკანასკნელ დასაბმელში, 
სადაც უტარებენ დოზიმეტრიულ კონტროლს. თუ რადიაქტიურობა 
დაიწია დასაშვებ სიდიდემდე, ცხოველებს აგზავნიან „სუფთა“ სადგო- 
მებში და თუ დარჩა ნორმის ზევით, აგზავნიან გვერდით სადგომებში 
ხელახლა დამუშავებისათვის. 

მომწამლავი ნივთიერებებით დაზიანების შემთხვევაში, პირველად 

ადგენენ გამოყენებულ ნივთიერებათა სახეობას, შემდღეგ იწყებენ 
ცხოველთა დამუშავებას. ცხოველთა ფოსფორორგანული ნივთიერე- 
ბებით მოწამვლისას ვეტერინარულ დამუშავებამდე მათ კუნთებში 
კეჰყავთ ანტიდოტი. 

V-გაზით და იპრიტით მოწამვლის დროს დამუშაეებისათვის გა- 
მოიყენება ქლორის გამომყოფი პრეპარატები ზარინით და ლუიზი- 
ტით მოწამვლის დროს –- 0.5 პროცენტიანი მჟავანატრიუმის ხსნარი 

ან 10--12 პროცენტიანი ამიაკის ხსნარი, აზოტიანი იპრიტით მოწაშვ- 

ლის დროს – კალიუმის პერმანგანატის 3--5 პროცენტიანი ასნარი 
ძმრის ან ქლორმჟავას 1%-იან ხსნარზე დამზადებული. 

ამ პრეპარატებით დამუშავების შემდეგ ცხოველებს გადარეკავენ 
გვერდით სადგომში 20--30 წუთით, რომლის დროსაც მომწამლავი 

ნივთიერებები იშლება, შემდეგ მათ ისევ შერეკავენ საბმელში სადე 
გაზაციო მასალების და დაშლილი მომწამლავი ნივთიერების მოსაშო- 

რებლად. ცხოველს ბანენ, რის შემდეგაც გაჰყავთ „სუფთა“ სადგომში. 
ბიოლოგიური საშუალებებით მოწამვლის დროს ცხოველთა კანს 

ამუშავებენ სადეზინფექციო ხსნარებით ბალნისა და კანის სრულ დას- 
ველებამდე. ამასთან, იხარჯება სადეზინფექციო მასალები მოზრდილ 

ცხოველზე და მოზრდილ მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე ––- 20--25 
ლ, ხბოზე და ცხვარზე ––- 12-15 ლ, ღორზე -–- 4–-5 ლ. დამუშავე- 

244



ბული ცხოველები გადაჰყავთ გვერდით სადგომში და ამყოფებენ 
ერთ საათს, რის შემდეგ ისევ შერეკავენ საბმელში, ბანენ თბილი 
წყლით და გადაჰყავთ „სუფთა“ სადგომში. ზაფხულში, ცხელ ამინდში, 
ცხოველებს 25-30 წუთის შემდეგ ხელმეორედ ამუშავებენ სადეზინ- 
ფექციო ხსნარით იმ ანგარიშით. რომ სადეზინფექციო ნივთიერების 
ხნარის საერთო ჯამი არ იქნეს ცხოველის სხეულზე 1 საათზე მეტხანს. 

თუ ცხოველები მიიღებენ კომბინირებულ მოწამვლას, პირველად 
მათ ამუშავებენ სადეგაზაციო ხსნარით, მომწამლავ ნივთიერებათა 

დამლის და მოშირების მიზნით. ასეთი ნივთიერებებ-L გაზოყენება 
ეფექტურია ცხოკელთა ბიოლოგიური საშუალებების არასპოროვანი 

ფორმებით დაზიანების დროს; ცხოველის ტანის დეტალურად დამუ- 
«:დებისას ტანის ზემოფენიდან შორდება რადიაქტიური ნივთიერე- 
C. ბიც. ასეთი დამუშავების შემდეგ ცხოველებს ბანენ სადეზინფ-ქ- 

ციო სსნარით სპოროვანი ფორმის მიკრობების მოსააპობად. 
„სუფთა“ სადგომში ცხოველებს აღმოუჩენენ საექიმო დახმარე> 

ბას, თუ საჭიროა, უკეთებენ პროფილაქტიკურ აცრებს, შემდეგ ცხო- 

ჟულებს აგზავნიან მეურნეობაში, სამკურნალოდ ან სასაკლაოში. 
ღორების, ცხერების დ. ხაოესის ეეტერინარული დაზუშაჟებისა- 

თვის უკეთესია მოედნის „ჭუჭყიან-» ნახევარზე საიგომის აშენეთა 

(აჩვრეტებიანი იატაკით 10 სულისათვის და აქ ცხოველთა ჯგუფური 
დამუშავების ჩატარება. რადიაქტიურ ნივთიერებებს აძორებენ წყლით, 
რომელიმე მანქანის საშუალებით, რომლის წნევა იქნება 3--3,5 ატ-' 
მოსფერო. ღორებს, ცხვრება, ხზბოებს მომწამლ:ვი ნივთიერებებით და 
ბაქტერიული საშუალებებით მოწამვლის დროს ამუშავებენ გამაუსნე- 
ბოვნებელი ხსნარით. რადიაქტიური ნივთიერებებთ დაზიანებულ 
ფრინეელს ამუშავებენ ადგილზე გალიებში, ხოლო მეფრინველეობის 
კომბინატში –- სანიტარიული დამუშავების კამერებში. ხსნარს ამჭა- 
ებენ ანგარიშით 1 §–-ს 1 ქათამზე, 1.2 ლ –– 1 იხვზე 1.5ლ–- 1 

ბატზე და 1 ინდაურზე. ფრინველთა მოწწამლავი ნივთიერებებით მო 
წ-მვლის დროს რეკომენდებულია მათი დაბანვა 0.5 პროცენტიანი 

გწვავე ნატრიუმის ან წყხილე.შ ხსნარით. 

სასოფლო-სამეურნეო ფრინველების გაუსნებოვნებას აწარმოე“ 
ბენ საშხაპო კამერებში. პირადი შეიაღგენლობა ცხოველთა ვეტერი- 
ნარულ დამუშავებას აწარმოებს ინდივიდუალური თავდაცვის საშუა“ 
ლებებში. 

ცხოველთა რადიაქტიური დანაგვიანების დროს აირწინაღის მაგიე“ 
ლად შეიძლება გამოვიყენოთ რესპირატორი. სხეულის გახურებისაგან 
დაცვის მიზნით, დაცვით ტანსაცმელში მუშაობა შეიძლება განსაზღვ“ 
რული დროით. სამუშაოს დამთავრების შემდეგ მოწყობილობა, ტექ” 
ნიკური საშუალებები და ტანისამოსი უნდა გაუსნებოვნდე+ს. 
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აქ პირადი შემადგენლობა გადის სრულ სანიტარიულ დამუშავე“ 
ბას, თუ მოედანზე შემდგომი მეშაობა არ არის მოსალოდნელი, საწ- 
რეტი უნდა გასწორდეს და გაივსოს მიწით, „ჭუჭყიანი“ ადგილი შე–- 
მორღობება და კუთხეებზე უკეთდება წარწერა: „მოწამლულია“, 

მაუბუქი ხარისხის სხივური ავადმყოფობის დროს ცხოველებს 
სჭიღდება მხოლოდ კარგი მოვლა. სრულფასოვანი კეება და ვეტერი- 
ნარული მეთვალყურეობა. მღგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში 
გამოიყენება შესაბამისი სამკურნალო საშუალებები “უკიდურესად 
მძიმე დაავადების დროს მკურნალობენ მხოლოდ მაღალპროდუ1)ჰტიულ 
ცხოველებს. საერთოდ მკურნალობენ ცხოველებს. რომლებიც დააეა: 
დებულია საშუალო ხარისხის სხივური ავადმყოფობით. ასეთ შემთხ- 
ვევაში მკურნალობა კომპლექსურია და მიმართულია ინფექციური 
დაავადებების გართულების საწინააღმდეგოდ. დიდი ყურადღება დაეთ- 
მობა ავადმყოფ ცხოველთა მოელას და კვებას. მათ ათავსებენ მმრალ, 

სუფთა, კარგად განიავებულ რადგომებში. 
ს რაციონს ადგენენ სრულფასოვანი და მაღალხარისხოვანი საკვე- 
ბით. საკვები მიეცემა ცოტ-ცოტა, 3--4-ჯერ დღეში. ცხოველზე კარ- 
გად მოქმედებს ვიტამინოთერაპია, ამიტომ დაავადების პირველი დღი- 

ღკნვე რეკომენდებულია საკვებ რაციონში შევიტანოთ ბალახის თქვ“ 

ლი. წიწვის ფქვილი, 200--300 გრამი გაღივებული მარცვალი, ზაფ- 
ხულში –- მწვანე პარკოსან-მარცვლოვანთა ბალახი. 

ბირთვული აფეთქების პროდუქტები აზიანებს კუჭ-ნაწლავა. მათ 
მოსაშორებლად და სისხლში შეწოვის შესამცირებლად აძლევენ ად- 

სორბენჯებს ––- ძვლის ფქვილს ან გოგირდმჟავა ბარიუმს წყლის ორ- 
მაგ რაოდენობასთან ერთად. 

ცხოველების ფოსფორორგანული მომწამლავი ნივთიერებებით 
მოწამვლის დროს ანტიდოტური საშუალებების შევვანის შემდეგ ატა- 

რებენ სიმპტომატიკურ მკურნალობას. 
ცხოველების იპრიტით დაზიანების დროს კანის დაზიანებულ ნა- 

წილზე უკეთებენ შესახეევს ქლორამინის 2%-იანი ხსნარით. შემდეგ 
შესახვევს მალამოთი. 

დაზიანებულ ცხოველთა დაკვლა და მათი ხორცის 

ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზა 

დაზიანების სახეობის, ზასიათის და ხარისხის, აგრეთვე ცხოველ- 
თა დაკვლის ვადების მიხედვით ჰათ ანაწილებენ განსაზღვრულ ჯგუ- 

ღებად. კლავენ შესაბამისი ჯგუფის მიხედეით სანიტარიულ სასაკლა- 
ტზე ან ხორცკომბინატის საერთო საამქროში, ან სპეციალურად შექმ-



ხილ საველე სასაკლაო პუნქტებში. აქ აუცილებელია სამფეხა, დაკ- 
ლული საქონლის დასამუშავებლად ამწევი მოწყობილობა, რომელიც 
მოთავსდება ორმოს თავზე ღა დახურულია ფიცრით ან ტოტებით, სა- 
კიდები ხზორცისათვის, მაგიდა ტყავის დასამარილებლად, მაგიდა კუჭ- 
ნაწლავის გასასუფთავებლად, კასრი ნაწლავ-ნედლეულის დასამარი- 
ებლად და წყლის ჭურჭელი, საზიდი და წვრილი ინვენტარი, ასეთი 

აუნქტიდან 5--10 მეტრის დაშორებით თხრიან ორმოს კუჭ-ნაწლავთა 
ტრაქტის შიგთავსის და წუნდებული ორგანოებისათვის. ერთ სამთეხა- 
ზე 10 სათში შეიძლება დაიკლას და გადამუშავდეს 20 სული 
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, დაკვლის ყველა შემთხვევაში ტყა- 
ვისა და შინაგანი ორგანოების მოშორების დროს ღებულობენ ზომებს 
იმისათვის, რომ გამოირიცხოს ხორცის დაზიანება. 

ბირთვული იარაღით დაზიანების დროს ცხო- 

ველების დაკვლა არ შეიძლება, თუ მათ აქეთ გამოსახული სხივური 
ავადმყოფობის კლინიკური სიმპტომები –– სხეულის მაღალი ტემპე- 
რატურა, კანის ზემო საფრის გაჭუჭყიანება რადიაქტიური ნივთიერე– 
ბებით დასაშვებ ნორმაზე ზევით და არ ჩაუტარდათ ვეტერინარული 

ფთემოწმება. 
კომბინირებული დაზიანების დროს – დარ- 

ტყმის ტალღით. სინათლის გამოსხივებით და რადიაციით – ()წოვე- 
ლების დაკვლას, ნაკლავის და ორგანოების ვეტერინარულ-სანიტარი- 
ულ ექსპერტიზას ატარებენ დაზიანების სახეობის (ტრავმა თუ სიდამ- 
წვრე) მიხედვით, თუ რომელმა გამოიწვია უფრო პათოლოგიური 
დქლილებები, რომლებიც მოქმედებენ ხორცის სანიტარიულ-ჰიგიენურ 

მაჩვენებლებზე. კანის საფრის ფართო დამწვრობის დროს ცხოველი 
დაიკვლება პირველ ოთხ დღეში დაზიანებიდან, რაღგანაც ოთხი დღის 
შემდეგ შეიძლება მოხდეს ქსოვილების მიკრობებით დასნებოენება, 
რის შემდეგაც საჭიროა ხორცის ბაქტერიოლოგიური და ბიოქიმიუ- 

რი გამოკვლევა. 
ახალი ტრავმისა ღა ძელის მოტეხილობის 

დროს ცხოველები შეიძლება დაიკლას სახორცედ, თუ არა აქეს 
ადგილობრივი ანთებითი პროცესები, ხოლო ორგანიზმის ტემპერატუ- 
რა ნორმალურია. ასეთ შემთხვევაში აშორებენ მხოლოდ სისხლით 
გაჟღენთილ ნაწილს. თუ ტრავმის ადგილას აღმოჩენილია ანთება, სი 
სხლის ჩაქცევა ანთებითი პროცესებით ლიმფურ კვანძში„ აგრეთვე 
სეპტიკური პროცესი, ცხოველის დაკელის შემდეგ ატარებენ ნაკლავის 
ბაქტერიოლოგიურ და ბიოქიმიურ გამოკვლევას. ხორცს, რომელიც 
გამოკვლევის შედეგად ვარგისია, სასურსათოდ მოიხმარენ მხოლოდ 
მოხარშვის შემდეგ. 

გამა-დასხივების დიღი დოზით დაზიანები- 
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სას ცხოველებს აგზავნინ დასაკლავად. თუ ისინი დაიკვლებიან 
პირველ 3-2 დღე-ღამეში დასხივების მი«ღების შემდეგ, ე. ი. სხი- 
ვური ავადმყოფობის გამოსახული კლინიკური სურათის განვითარე- 
ბამდე, თუ არ არის პათოლოგიური ცვლილებები, ხორცი გამოიყენება- 

განუსაზღვრელად. შინაგანი ორგანოების ვეტერინარულ-სანიტარიულ 
ევსპერტიზას ასეთ შემთხვევაში ატარებენ არსებული წესების თა- 

ნახმად. 

რადიაქტიური ნივთიერებებით შინაგანი 
დაზიანებისას ცხოველთა დაკვლა დასაშვებია, თუ არ არის 
ავადმყოფობის კლინიკური სიმპტომების მკვეთრი გამოსახულება. ასე- 
თი ცხოველები უკეთესია დაიკლას 6–12 დღეში, ორგანიზმში რადი- 

აქტიური ნივთიერების მიღების შეწყვეტიდან. ხორცში ამ დროის გან- 
მავლობაში რადიაქტიურობა შემცირდება 10-ჯერ, ხოლო ავადმყო- 
ფობის გამომხატველ კლინიკურ სიმპტომებს შეიძლება სრულიად არ. 

ექნეს ადგილი. 
ნაკლავი და სხვა პროდუქტები უნდა გატარდეს რადიაქტიურ შე- 

მოწმებაზე. 
შედეგი მათი ვეტერინარულ-სანიტარიული შეფასებისა დამოკი– 

დებულია მათში რადიაქტიურ ნივთიერებათა კონცენტრაციაზე, თუ 
მათი შემცველობა აღემატება დასაშვებ კონცენტრაციას. ხორცი უნდ» 
შევინახოთ მარაგში. შენახვის მიზანშეწონილობა და ხანგრძლივობა. 
ასეთი ხორცისა დამოკიდებულია აფეთქების პროდუქტის სახეზე, რო– 
წელიც მოხვდა ცხოველში. მით ჩქარი შემცირდება რადიაქტიური 

ნივთიერებები ხორცში, რაც ადრე დაიკვლება ცხოველი. 
მომწამლავი ნივთიერებებით დაზიანები- 

სას სახორცედ გამოსაყენებელი ცხოველები მიზანშეწონილია და– 
იკლას მოწამვლიდან 2 საათს შემდეგ (გარდა იმ ცხოველებისა, რომ– 

ლებიც მიჩნეულია ლუიზიტით მძიმე მოწამლულად), თუ ასეთი შესაძ– 
ლებლობა არ არის, აწესებენ დაკვლის თანმიმდევრობას. 

ლუიზიტით მსუბუქი და საშუალო ხარის- 
ზით დაზიანებული ცხოველები თუ არ დაკლულა პირველ 

2 საათში მოწამვლის შემდეგ, შეიძლება დაიკლას 12-14 საათის 
შემდეგაც, რადგან 2--8 საათის წუალედში მოწამვლის შემდეგ კუნ- 

თებში თავს იყრის დარიშხანი, 8 საათის შემდეგ დარიშხანი თანდა– 
თან კლებულობს, 

ნაკლავის და ორგანოების ვეტერინარულ-სანიტარიულ ექსპერტს 
ატარებენ საერთო წესით, მაგრამ პათოლოგიური ცვლილებების გათ- 

გალისწინებით. რაც დამახასიათებელია სხვადასხვა მომწამლავი ნივ– 
თიერებით დაზიანების დროს. ზორცის სანიტარიული შეფასებისას ხე– 
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ლმძღვანელობენ ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტის შედეგებით. 
დაკვლის წინ შემოწმების მონაცემების გათვალისწინებით, 

ხორცს მოიხმარენ შეუზღუდავად: 

1) ფოსფორორგანული მომწამლავი ნივთიერებით გზარინის ტი- 
აის (მოწამვლის გზების მიუხედავად), დაზიანებისას მომწიფების. 

ღროს; ყველა შიგნეული წუნდებულია. 
2) კანის განსახღვრული დაზიანების დროს იპრიტით ან ლუიზი- 

ტით (ცალკეული წვეთები), ან მხოლოდ ქვედა კიდურების დაზიანე- 
ბის დროს; დაზიანების ადგილს ასუფთავებენ, ხოლო კიდურებს აც- 
ლიან დაზიანებულ ნაწილებს, აგზავნიან უტილიზაციაზე. 

3) იპრიტით მოწამვლის დროს, საჭმლის მომნელებელი ორგანოე-- 
ბიდან, თუ ცხოველი დაკლულია არაუგვიანეს მოწამვლიდან 12--14 
საათისა, ყველა შინაგანი ორგანო და თავი წუნდებულია. 

4) მხუთავი გაზით ცხოველთა მოწამვლის დროს, თუ არის ფილ- 
ტვების შეშუპების დაწყების კლინიკური ნიშნები ყველა შინაგანი 
” რგანო წუნდებულია. 

ხორცს წუნი ედება და იგხავნება გადასამუშავებლად ან გასანად- 
გურებლად: ცხოველების იპრიტით ან ლუიზიტით სასუნთქი ან “საჭმ- 
ლის მომნელებელი ორგანოების ძლიერი მოწამვლის დროს, კანის. 

საფრის დიდი ნაწილის დაზიანების (1/3-ზე მეტი ზემოფენის) და ცხო- 

ველთა მოწამვლის პირველ საათებში საერთო მძიმე მდგომარეობის 
დროს. 

მოწამლული ცხოველის ტყავს უკეთებენ დეგაზაციას და აკონ- 
Lსერვებენ. 

ბიოლოგიური საშუალებებით დასნებოვგნე- 

ბული ცხოველის საორცედ დაკვლი“ განსაზღვრისათვის 
მხედველობაში ღებულობენ გამომწვევის. მისი გამოყენების ფორმას 

(აეროზოლი, ფხვნილი და სხვა), მოწამლულ კერებს, ცხოველთა ყოფ- 
წის ხანგრძლივობას, ვეტერინარული დამუშავების და სპეციფიკური 

ან არასპეციფიკური პროფილაქტიკის ჩატარტებს დროს, აგრეთვე 
ცხოველის მიდრეკილებას ამ დაავადების გამომწვევის” მიმართ. არ 

ღაიშვება დასაკლავად ცხოველები, სანამ არ დადგინდება გამომწვე- 
ვის სახეობა, რომლებსაც არ გაუვლიათ ვეტერინარული შემოწმება 

და სრული ვეტერინარული დამუშავება, ავადმყოფი ციმბირის წყლუ- 
ლით, ქოთაოთი, შავი ჭირით, ცოფით და ისეთი ავადმყოფობით, რომ- 

ლებიც წინათ არ გვხვდებოდა. 
ყველა პირმა, რომლებიც მონაწილეობენ ვეტერინარულ დამუ- 

' შავებაში, დაკვლის წინ შემოწმებაში, ცხოველების დაკვლასა და და- 
მუშავებაში, უნდა დაიცვან პირადი პროფილაქტიკი” წესები, 
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კვებისა და დაწყურების შეწყვეტის გავლენის 
შესწავლა ცხვარზე 

მასობრივი დაზიანების იარაღების გამოყენებს შემთხვევაში 

შეიძლება შეიქმნას ისეთი პირობები, რომ საშუალება არ გვქონდეს 
შენობიდან გამოვიყვანოთ ცხოველები, ამასთან შეიძლება შეფერხ- 

დეს მათი კვება ან დაწყურება. ამის გამო, საქართველოს სასოფლო- 
სამეურნეო ინსტიტუტის სამოქალაქო თავდაცვის კათედრამ (ა. კლდია- 

შვილი) ჩაატარა დაკვირვება. 
ადგილობრივი თუშური ჯიშის ცხვარი დაყოფილ იქნა ასაკობრი- 

ვი ჯგუფებისა და ვარიანტების მიხედვით: ჯგუფები უწყლოდ (საკვე- 

ბი ეძლეოდა) და ჯგუფები უსაკვებოდ (წყალი ეძლეოდა). 
კვებისა და დაწყურების შეწყვეტის ხანგრძლივობა –- 1-დან 6 

დღე-ღამემდე. დაკვირვებამ მოგვცა შემდეგი შედეგი (ცხრილი 45). 
ცხრილი 45 

კვებისა და დაწუურებიხ შეწყვეტის გავლეწის შეხწავლა ცხვარზე 
(ხაშუალოდ 1 სულზე) 

  

  

  

  
  

ცოცბალი მაLის დინაშიკა საშუა- ,' 28 

ლოდ კგ ყ% 28 
» ი წ/ C. 

საცდელი) ვარიაინტე- 5 დღლე-ღ.მს ბოლოს L LX LM 
ჯგუფები ბი LI | ჯ 53 § 

35 12 3.4. 5 46 2 L#-1- 
#<9 | ' % C « C§ 
5% , ' 4რ”= ს = 

ცხვრები | უწყლოდ ” 32.2 | 300! 29,3| 29,2 29,0 280,0 > #5! 7 
უსაკვებოდ ___ 38.0  255,4 ვ2,8) ვ3,7 23.4 ქქ1,2|3ვ.0' 13.1 8 

' ' 
თოხლები | უწყლოდ | 1,2? 118,0 17,ი ,7,3 17,1| 6,5 1ხ8ს 12,5 | · 

| უსაკვებოდ " 18.1 | 17.2 14,6,16.4 16,3| 16,I|)60 11 7     

46-ე ცხრილის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ კვებისა და დაწყურე- 
ბის შეწყვეტის შედეგი განსაკუთრებით შეიმჩნევა მეორე დღე-ღამის 

ბოლოს. მომდევნო დღე-ღამეებში წონის დაკლება მიმდინარეობს თან– 
დათან და უმნიშვნელოდ. 

საჭიროა აღვნიშნოთ, რომ უსაკვებო დიეტამ თოხლზე მოახ–- 

დინა უფრო დიდი გავლენა, ვიდრე „ხვრებზე, თოხლის (ოცხალი 

მასის დანაკარგმა შეადგინა 12,5%, ცხვრების კი –– 10,5–. უწყლო 

ღიეტამ, პირიქით, უფრო დიდი გავლენა მოახდინად ჯ„ცხერებზე, მათ 

წონაში დაიკლეს 13,1%-ით, ხოლო თოხლებმა ––- 11,6%-ით. 
ცოცხალი მასის აღდგენა, როგორც ცხვრის, ისე თოხლის, მოხდა 
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ცზრილი 46 

საცდელ ცხოველთა ცოცბალი მასის ღანაკარგი 

(საშუალოდ 1 ხულზე) 
  

  
  

    
  

> 
ი სვარ ხლ 2 (0ხვართა ერი თოხლთა –„-ბის 

X> ჯგუფები ია““ „უფა თოხუე 
83 _ ეაეა–ა'ა– ფ“ “ __:-C=' 

ვ.= 6C უ'ყღულ ფხაკვებოდ ს უწყლოდ უსაკვებოდ 
ლ .. რ. = 

ი თ L5 დანაკარგია დ. ნ.კ.რგი დანაკარგი დანაკარგი 

22495 I 1 + I. <5 6 ' 
825 CV | # % 1#9I + # %I26) „გ % | მან 

' 2,2 #.8 3,7 26I+ გ 4.10| !.2 6.2 |). 09 | 50 I I,42 
2 27 | 9.0 4:56 «2: I-,04.-3) 2.2 | 142.7) 1,8 | 83 | 2,3? 
ვ ვ.0 | 9,3 (4.24 | 4,2! -1.3,7» | :,2 | 9,9 2.00| 1.7 | 9.4 | 2.68 
4 3,2 | 2.715,05 4:6| 1217: 2; | )0,93,92| 1,8 | 9.” | 2,64 
§ 23 |10.2 5,2 | 4.5; 12,9/7.53| 2,3 (2:0(3,63) 7,0 | 11.0 | 3,16 
ტ 1,4 |'C, 58.37 §,0! 13,!/7,90 24 | 2.53, 79| 241 | 1,4 | 3.3!   

უწყლო დიეტის შემდეგ უფრო ადრე, ვიდრე უსაკვებო დიეტის შემ- 
ღეგ. 

ზემოთ მოყვანილი მონაცემებით შეიძლება დავასკვნათ: 
1. ცხერები და თოხლები დიეტის პირველ დღე-ღამეში მნიშენე- 

ლოვნაღ იკლებენ წონაში. 

2. უსაკვებო დიეტამ უფრო მეტად ომოქმედა ცხვრებზე. უწყლო 
დიეტამ კი––თოხლებზე. 

3. უწყლო დიეტის შემდეგ ცხვრებმა უფრო მალე აღიდგი- 
'ნა საწყისი წონა. 

4. ცხერებზე კვებისა და დაწყურების შეწყვეტამ ექვსი დღე-ღა- 
მის განმავლობაში არ იმოქმედა. ჯანმრთელობაზე. 

ი, სახოფლო-სამეურნეო მცენარეებში და მემცენარეობის პროდუქტებში 

რადიაქტიური ნივთიერებების მოსვედრის შესამცირებელი 

აგრონოვიული სერსები 

"რადიაქტიური ნივთიერებების გავრცელების შემდეგ, სასოფლო- 
სამეურნეო კულტურების ორგანიზებულად წარმოების მიზნით სოფ- 

ლის მეურნეობის სპეციალისტები ადგენენ დაზიანებული მეურნეო- 
ბის დოზურ რუკას (ნახ. 21), სადაც მითითებულია ბირთვული იარა- 

ღის აფეთქების დრო, სიმძლავრე, დაშორება აფეთქების ცენტრიდან 
მეურნეობამდე, ქარის სიძლიერე და მიმართულება. მოცემულია მე- 

ურნეობის სქემა ცალკეული ნაკვეთების ჩვენებით გამოყოფილია 
მოწამვლის ზონები, აღნიშნულია რადიაციის დოზის სიმძლავრის გა–- 
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მეურნეობის დოზური რუკა 

  
მოხავლის მოხალოდნელი დანაკარგები 

  

    
  

  

      

ო, ნ და”! ჯამ რ. 

შინდერის გასავრ ლექეი, IV I ++35) | რ, 9. გიკოყე! 8გპოსავლის 

ნომერი | წე მოძეხტში დასსიეკიის წაოჭოებუ ლებ სას ნც). მოსალოდ- 
რთ.|, ლებზე 6 ე) ებული | წარს გასე·- ნელი და- 

და ფართ“ | დია; ცრადი«ციის, ღოზ, I4 კულტურა ზ წააამზ ბ. 
ობი (ჰა) |” C დიცოს დონე |დღე-დამ;- თარების | ნაკარგები: 

მ | (რ/სთ) | ში (რ) ფახებში | (%-ში) 
) I 2 __ _ 31. _ 4 I – 8 I 6 _ | __ 

· რცვე ე 

1(.%) !__ | _ 13, 1C00 ავე + დამეხლვ | 0-25 _ 

–>.  ... = სL+__.._. 

ო–უპკპ–3კ3კ____ა3_2____<_-_” 
“| საშემოჯგომო | ___ _ გ. 

_1I ი5თ| « 9 ა00 ხორბალი | დარავთავება | 0 
· 5 ვე. | 20 |. => . 16- 29“    



  

  

  

  

  

        

1) 2 · 14 4.41. § | ი | 7 
ერ იწლიყი 

III. (450) C 170 !'0000 რალ სბ. და ოკრებ. 1C0 
1V ((C00-|)| ? |“ “13.5 1500 ო” წყლიანი · | იი 

ბ ღახ-2ი , 0–20 
· | 8 | _ 35 2000 –__. 
· ? 10) 5100 · 50-10 

“V (000 | 10 | 1,5 L0- “საფნიდგონო 
ხარბი დაწ ავ ავება 0 

VI (70:), 1) | 3.5. „50 კ რტოფ ღი ღაკოკ=ება ი<იო 
დი 12. | 95- | ა092უ) , .” =0 

ნახ. 21, 

ჭომვის წერტილები, ამავე დოზურ რუკაზე მოცემულ.ა ცხრილი, სა- 
დაც მითითებულია ბრიგადის ნომერი, ცალკეული ნაკვეთები ჰექტ- 

რებში. რადიაქტიური ნივთიერებების გავრცელების დრო, გაზომვის 
წერტილები, რადიაციის დონე რადიაქტიური ნივთიერებების დალექ- 

ვისას და ჯამური დასხივების დოზა, რომელსაც მიიღებს მცენარე 14 

დღის განმავლობაში. წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურა, 
მისი განვითარების ფაზა რადიაქტიური ნივთიერებების გავრცელების 

მომენტში და ბოლოს გამოყვანილია მოსაელის მოსალოდნელი და- 
ნაკარგები პროცენტებში. 

ნიადაგიდან მცენარეში რადიონუკლეიდების მოხვედრის სიდი- 

ღეზე მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს მათი მექანიკური დამუშავე- 

ბის დროს ნიადაგის პროფილში განაწილება. 

ცხრილი 47 

ბუნებრივ მდელოსა და“ სხვადასხვა წეხით დამუშავებული ნიადაგის პროფილში 

სტრონციუმ-90-იხ განაწილება (%-ობით) 

I სარონციუ 0 „ს :აჩახ„ლებ, ( %-ობით) 
  

  

  

სიღ“ მე მირ ზენ. ბ ასა-|ხენა საპლანტიეე სა. # აზირი ტუტის ჩადაL«. ა წ - 

(9) | აღეღი (ლოი ჩენს > ბ“ ერლი ს. ხნის.” უ 'სნისით ი 

0-5 54,6 IL 40,9 0.2 
5-ყი 2? ს. 429 250 0.) 

10--!'5 «9 12,! 20, 0,1 
15=20 0,2 0,! 13,9 02 

20–-25 0,? – – ! 0,2 
25-30 0, – – 1.7 
ვ30--35 ი, – | – I" 
35 –4) – – – 10.3 
40-45 – =- – 2ს.0 
45–§ი – – – 28.0 
80-55 – = – 21, 
58 – 60 – – – 9, 
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როგორც 47-ე ცხრილიდან ჩანს, ღარებად ზვნის დროს რადიო–- 

სტლროონციუმი შედარებით თანაბრად ნაწილდება 10 სმ ფენაში, ხოლო 
25 სმ სიღრმეზე გადახვნისას ნიადაგის პროფილში რადიოსტრონციუ- 
მი არათანაბრად ნაწილდება. პლანტაქით ხენის დროს რადიოსტრონ- 
ციუმის ძირითადი მასა გადაადგილდება ნიადაგის პროფილის 40 სმ- 
–L ქვემოთ. 

აქედან გამომდინარე, იმ სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 
წ-რმოებისას, რომლებიც ფესვთა სისტემის ძირითად მასას 20--230: 
სმ-ზე ივითარებენ, მიზანშეწონილია ნიადაგის ღრმა ხენა-პლანტაჟი. 

მაგრამ ამ დროს ყურადღება უნდა მიექცეს ნიადაგის სახეს და თვით 
წარმოებულ მცენარეს, აგრეთვე გათვალისწინებულია ისიც. რომ: 

პლანტაჟით ხვნის დროს დანახარჯები 5--6-ჯერ მეტია, ვიდრე ნიაღა-: 
გ+ს 25 სმ სიღრმეზე ხვნისას. | 

ცხრილი 4ზ 

ბუნებრიავ« მდელოების დამუშავების ხხვადასხვა წესის გავლენა 

მრავალწლიანი მარცვლოვანი ბალაზებიხ მოხავლიანობაზე და 

სტრონციუმ-90-ის მცენარეში შელღწევაზე (%-ობით) 

  

  
  

სტოონციუმ- 0--ს შეღწევა 
, მწვანე ძასის მ” საე- (%-ოგით) წიადაგის დამდპავებ ს ლიანობა (ც,ნტო 1! _ეეე---- 

ჰ+» ზე) ) კგ-ის შემცე+ სტრონციუმ 
| ლობაზე | ერთეულებში 
' 

ნებოთვი ბალახები ' მ 45 100 
მეეე ხუნისას | 200 ჯინ 40 

ადახნულზი: | 
დდ :55 L 223 27 33 

60 ს? | 218 25 24 

48-ე ცხრილიდან ჩანს, რომ მცენარის მასის სტრონციუმ-90-ით 

დაზიანების ხარისხი 1 კგ შემცველობაზე 25 სმ-ზე ხვნის დროს თუ 
27-ია, 60 სმ-ზე ხვნის შემთხვევაში 25-ია, ხოლო დაზიანება სტრონციუმ 

ერთეულებში შესაბამისად 33 და 24. ე. ი. ამ შემთხვევაში პლანტაჟით 
ხვნას მცენარის დაზიანების თვალსაზრისით დიდი უპირატესობა არა 

აქვს. 

მრავალწლიანი ცდების შედეგად დადგინდა, რომ საკვები კულ- 
რურების დამუშავებისა და შემდეგ ბალახის გადათესვისას მნიშვნე- 
ლოვნად მცირდება მცენარეში სტრონციუმ-90-ის შემცველობა, ზო- 

ლო აქ მერძეული პირუტყვის ძოვებისას რძეში არ გადადის სტრონ- 

ციუმ ერთეული. 
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ცხრილი 49 

ნიადაგიხ დამუშავების გავლენა ბალახის მოსავალზე და სტრონციუმ-00-ის 

შეღწევაზე (ბალახში, ფოთოლსა და ფურის რძეში) 
  

  

    

  

  

  

    
      

ონ, == შემცველ გაზოსავა- სტრონციუმ-” 0+ს შემცველობა “_ 
ლ I ჰა.| _ ბალახში __| _ ფოთოლში | რძეში 
ზე ყენტ. ცდის ვარიანტი ე ცენტ მილი მილი მილი 

ბალახი | მკ/კგ | სტ- | მკ/,გ| სტ- | მკ/კგ | ს 
თივა ერთ ერთ. ერთ. 

სასუქების გარეშე 

ბუნებრივი მღელო 50 LC 3,2 25 1,0 | 0.18 210 
ხვაა 25 სმ სიღრმეზე. 

ბა–აზის თესვა 22.8 „ბ 2.5 | 19.1 0,8 – – 

»--0. ს-12ს, M-50 შეტანით 

ბუნებრივი მდელო 1ტ,4 I." | ?,! 22 0» – – 
ხვნა 25 სმ სიღრმეზე, 

ბალაზის თესვა 39,6 13 1 24 1გ 0,7 – ლ   
49-ე ცხრილიდან ჩანს, რომ ნიადაგის დამუშავება ბალახის მოსა- 

ქალს 4-ჯერ მეტად ზრდის, ხოლო "სასუქების შეტანისას კიდევ უფრო. 

იზრდება იგი. რაც შეეხება სტრონციუმ-90-ით დაზიანების ზარისხს 
ბალახზე, მეტად ნაგვიანდება ფოთლები. ნიადაგის დამუშავება და სა- 
სუქების შეტანა საგრძნობლად ამცირებს მცენარის რადიონუკლეიდე- 
ბით დაზიანების ხარისხს, ხოლო ასეთი დაზიანებბული მინდვრების 
დამუშავებისას და შემდეგ მერძეული პირუტუვის ძოვებისას რძეშ- 
სტრონციუმ-90 არ გადადის. 

რეკომენდებულია რადიაქტიური ნივთიერებებით გაქუჭყიანებუ-· 
ლი ნიადაგების ჩართვა თესლბრუნვაში, რადგან თესლბრუნვის შემ- 
თხვევაში ნიადაგი მრავალჯერ მუშავდება, რომლის დროს რადიაქტი- 
ური ნივთიერებები შეერევიან ნიადაგ და კორდოვან მდელოებთან 
შედარებით უფრო მტკიცედ სორბირდებიან (უერთდებიან) მის მინე– 
რალურ კომპონენტებთან. 

ამას გარდა, თესლბრუნვისას შესაძლებლობა გვექნება შევარჩი- 

ოთ ისეთი კულტურები, რომლებიც შედარებით მცირე რაოდენობით- 
აგროვებენ რადიაქტიურ ნივთიერებებს. 

ცდებით დამტკიცდა, რომ თესლბრუნვისას 1 ჰექტარის პროდუექ- 
#რჭიულობა გაიზარდა 2--10-ჯერ, ხოლო საკვებ პროდუქტებში სტრონ- 

ციუმ-90-ის შემცველობა რამდენჯერმე შემცირდა. 
თესლბრუნვისას და სასუქების შეტანის შემთხვევაში მნიშვნე- 

ღუოვნად იზრდება მოსავლიანობა და მცირდება მოსავლის დაზიანების 
ხარისხი. 
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ცხრილი 50 

თეხლბრუნვიხ შემთხვევაში მოსავლიანობის დღა მოხავლის დაზიანების ზარისხის 

  

მონაცემები 

- სასუკის შ; ტანის ; „ს გარ უკ ტ I I სასუქის გარკ,მზე ფრო, 

მოსაელის სა« 'სარ–ნ ი. _“ სტრონცი- 
რაბი I მეურნეო ნა”! · ღა · “ მოს ვლი-| უ1-90-ის კულაუ 'ეურხე მოსავლ”- | უმ-' 0-ს | “X მ= შემცვე=   

| წილი ან. მ)” ალ "ი. (ცენტ. ჰა- ლობა (მი- 

  

: ჰა-ზ_) როკტუ- + როა. 

I | ყა | ი (ეო 
ბუნებრივი ბალახი ანე მასა “7 უეგ...!) .-– – 

„ნათე ე ნარევი ბალახი მწვანე მასა 24: : 90 | ვ!ტ 632 
“ერია მწე«ინე მასა სმ'“'"” 221 
ქერ მარცვალი 25 I 4·5 | 23 45 

შაქრის. ქარხალი ძიოხვენხი 20 · 250 3: 182 
სიმინდი მივაზე მ.ს» ”ი!. ო! ვ9. 372 432 

ცერცვი სა,ეები მწვანე მასა (70 773 238 64 

50-ე ცხრილიდან ჩანს, რომ აუნებრივი ბალახის მწვანე მასის 

2პოსავლიანობაა 47 ც ჰექტარზე და სტრონციუმ-90-ს შემცველობა 
2386 მიკროკიური/კგ-ში, ნათესი ნარევი ბალახის წარმოებისას მო- 
სავლიანობამ შეადგინა 242 ცენტნერი, ხოლო სტრონციუმ-90-ის შემ- 
ცველობა 909 მიკროკიური/კგ-ში; ამავე ნათეს ნარევ ბალახში სასუ- 

ქის შეტანისას მოსავლიანობა გაიზარდა 316 ცენტნერამდე, ხოლო 
სტრონციუმ-90-ის შემცველობა შემცირდა 682 მიკროკიური/კგ-მდე. 

სასუქის გარეშე შვრიის წარმოების შემთხვევაში, მწვანე მასას ჰექ- 
“ტარზე მივიღებთ 281 ცენტნერს; ჰა-ზე სტრონციუმ-90ის- შემცველო- 

ბა კი 227 მიკროკიურია კილოგრამზე. სასუქის შეტანის შემთხვევაში 
„ამოსავლიანობა გაიზარდა 315 ცენტნერამდე, დაზიანების ხარისხი კი 

იგივე დარჩა. 
ანალოგიური მონაცემებია მიღებული ქერის წარმოების შემთსხ- 

ვევაში, ხოლო შაქრის ჭარხლის, სიმინდის და საკვები ცერცვის წარ- 
ოებისას სასუქების შეტანის შემთხვევაში მნიშენელოევნად შემცირდა 

მოსავლის დახიანების ხარისხი, მოსავლიანობა კი გაიზარდა. 

მოსავლის მწვანე მასის ნიადაგში ღრმად ჩახვნისას გაითვალის- 

წინება ის გარემოება, რომ განსაკუთრებით ღარიბ ნიადაგებზე იგი 
გამოიწვევს ნიადაგის ფიზიკური თვისებების გაუარესებას და შეამცი- 

რებს მის ბუნებრივ ნაყოფიერებას. ამასთან, სხვადასხვა კულტურები 

სხვადასხვა ხარისხით ამცირებენ რადიაქტიური ნივთიერებების დაგ- 

როვებას ნიადაგის დანაგვიანებული ფენის ღრმად ჩახვნის შედეგად. 
არსებული მონაცემების საფუძველზე რადღიოსტრონციუმი და 
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«ადიოცეზიუმი მჟავე ნიადაგებიდან შეაღწევენ მცენარეში გაცილე- 
ბით დიღი რაოდენობით, ვიდრე ნეიტრალური ნიადაგებიდან. ამიტომ, 
მცენარის დაზიანების შემცირების ერთ-ერთ»: ღონისძიებაა მჟავე 
ნიადაგის გაკირიანება, რომლის შედეგად, ერთი მხრიე, იქმნება პი- 

რობა მცენარის უკეთ ზრდა-განვითარებისათვის, მეორე მხრივ, მცირ- 
რდება რადიონუკლეიდების შეღწევის შესაძლებლობა მცენარეში. 

იდებით დადგინდა, რომ მცენარეში სტრონციუმ-90-ის შეღწევა 

ყველაზე მეტად შემცირდება ერთდროულად ნიადაგის გაკირიანებით 
და მინერალური სასუქების შეტანით (ცხრილი 51). 

ცხრილი 51 

ბუნებრივი მდღელოხ თავთავიან მცენარეებში სტრონციუმ-90-ას ღაგროვებაზე 

მინერალური სახუქების ღა კირის გავლენა 
  

  

  
  

სტრონციუმ-90-ის შემცეელობა 

სა მიკროკიური/კგ სუქი მოსავალი მერთ ნივთიც რება- მლ სტრონციემ 

ზე ერთეული 

სასუქო 11,6 96,6 §5,7 
5 აა 15,2 25,8 ი«,6 

” 11, 35,4 4.6 
« 12.7 27.7 5,4 
Mი 15.0 28,5 3,6 
ML 16,5 2!,5 3,6 

I-4 3 13,1 24,8 ვ,7 
ჯის 17.5 22,3 3,3 

C2გCCს 7,5 223,2 3,2 
«9M9C0ა+M0M (6,5 20,3 2,6       

მჟავე კორდიან-ეწერიან ნიადაგების გაკირიანება (II მარილის 

გამონაწური ქ,7, ჰიდროლიტური სიმქავე 10,4 მგ/იკვ 100 გ. ნიადაგზე) 
მთლიანი ჰიდროლიტური სიმჟავის ანგარიშით უზრუნველყოფს სტრონ- 
ციუმ-90-ის შემცირებას 1,5--2-ჯერ (ცხრილი 52). 

მჟავე ნიადაგები შეიძლება განეიტრალებული იყოს არა მარტო 

კირის შეტანით, არამედ კალიუმისა და ნატრიუმის კარბონატების გა- 

მოყენებით. 

რადიაქტიური ნივთიერებებით დანაგვიანებულ ტერიტორიაზე 
შემუშავებულია მინერალური და ორგანული სასუქების ნიადაგში შე- 

სსატანი დოზები. სასუქების შეტანის რაოდენობა დამოკიდებულია 
ნიადაგის სახეზე და მცენარის ბიოლოგიურ თავისებურებაზე. და- 

თესვამდე მარცვლეული კულტურებისათვის კირი ქვიშნარ და მსუ- 
ბუქ თიხნარ ნიადაგებში საჭიროა 6 ტონა პექტარზე, ხოლო საშუალო 
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ხსრილი 52 
გაკირიანების გავლენა მრავალწლიანი ბალაზების მიერ ხტრონციუნ-00-ის 

  

  

შეთვიზებაზე 

სტრონციუშ-90-ის შემცველოზა 

მღელოს მავავავების ბალაზის სახეობა | მიკროკიური/)გ ათასი სტრონკი 
ე' მშრალი ნივთი- მ ერ ა 

ერება უწ ეოთეფლ 

ღაღარვა თავთავიანი 5,5 753 
დ პარკოსნები 236 1235 

დაღარეა გაკირიანებით თავთავიანი 3,7 407 
პარკოსნები 10,4 484 

გადახენა თავთავიანი 3,8 კ92 
ა რიანები პარკოსნები 16,1 670 

გპღაზვხა გაკირიასებით თავთავია! 2,ზ 337 
პარკოსნები 10,7 448       

და მძიმე თიხნარ ნიადაგებში –– 10 ტონა ჰექტარზე. აზოტი, ფოს-- 

თორი და კალიუმი ქვიშნარში, შესაბამისად ––- 80, 100, 80. კგ/ჰა;. 

მსუბუქ თიხნარში აზოტი –- 100 კგ/ჰა, ფოსფორი –- 140 კგ/ჰა, კა- 
ლიუმი--120 კგ/ჰა; საშუალო და მძიმე თიხნარ ნიადაგებში–-აზო– 

ტი –– 120 კგ/ჰა, ფოსფორი –– 180 კგ/ჰა, კალიუმი –– 160 კგ/ჰა, ხო- 

ღო შავმიწა ნიადაგებში –- ახოტი –- 120 კგ/ჰა, ფოსფორი –- 180. 
კგ/ჰა, კალიუმი -– 160 კგ/ჰა; ორგანული სასუქები, შესაბამისად, ქვიშ- 
წარ, მსუბუქ თიხნარ, საშუალო და მძიმე თიხნარ და შავმიწა ნიადა-: 

გებში–-30-30 ტ/ჰა. 
მარცვლეული პარკოსნების წარმოებისას კირი ქვიშნარ და მსუ- 

ბუქ თიხნარებში საჭიროა 6 ტ/ჰა, ხოლო საშუალო და მძიმე თიხნარ- 
ნიადაგებში –- 10 ტ/ჰა; აზოტი ქვიშნარებსა და მსუბუქ თიხნარ. 
წიადაგებში –- 40 კგ/ჰა, ხოლო საშუალო, მძიმე თიხნარებსა და შავ- 

ნიწა ნიადაგებში –– 60 კგ/ჰა,ა ფოსფორი ქვიშნარებში--100 კგ/ჰა,. 
მსუბუქ თიხნარებში –- 120 კგ/პა, ხოლო საშუალო და მძიმე თიხნა- 
«ებში და შავმიწა ნიადაგებში –- 160 კგ/ჰა ორგანული სასუქები 
ქვიშნარ და მსუბუქ, საშუალო და მძიმეთიხნარ, აგრეთვე, შავმიწა- 
ნიადაგებში–-30 ტ/ჰა.ა კარტოფილის კულტურის წარმოებისას კი: 
ქვიშნარ და მსუბუქ თიხნარებში შეტანილ უნდა იქნეს 6 ტ/ჰა, ხოლო 
საშუალო და მძიმე თიხნარ ნიადაგებში –– 10 ტ; ქვიშნარ, მსუბუქ 
თიხნარ, საშუალო და მძიმე თიხნარ, შავმიწა ნიადაგებში აზოტი. 
შესაბამისად –– 80, 120, 160 კგ/ჰა; ფოსფორი--100, 140, 200-200' 

კგ/ჰა, ხოლო კალიუმი–-120, 160, 140--240 კგ/ჰა ორგანული '»ა-. 

Lუქები ყველა ზემოაღნიშნულ ნიადაგში –– 50 ტ/ჰა. 
კომბოსტოს წარმოებისას კირი ქვიშნარ და მსუბუქ თიხნარებში. 

საჭიროა 6 ტ/ჰა, ხოლო საშუალო და მძიმე თიხნარებში –– 40 ტ/ჰა;. 
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აზოტი ქვიშნარ ნიადაგებში =- 60 კგ/ჰა, მსუბუქ თიზნარებში –- 80 
აგ/ჰა, სამუალო და მძიმე თიხნარებსა და შავმიწა ნიადაგებში –- 120 

კგ/პა; ფოსფორი, შესაბამისად ––- 60, 100, 160 კგ/ჰა, ხოლო კალიუ- 

წი –- 120, 200, 240-240 კგ/პა; ორგანული სასუქები ქვიშნარებში –– 

100 კგ/ჰა, მსუბუქ თიხნარებში -- 80 კგ/ჰა, საშუალო და მძიმე თიხ- 
წარებში –- 50 კგ/ჰა, შავმიწა ნიადაგებში –– 40 ტ/ჰა. 

შაქრის ჭარხლის წარმოებისას კირი ქვიშნარ და მსუბუქ თიხნარ 

ნაადაგებში საჭიროა 6 ტ/ჰა-ზე, საშუალო და მძიმე თიზხნარებში 
10 ტ/ჰა; აზოტი ქვიშნარ ნიადაგებში და მსუბუქ თიხნარებში –- 100 

კგ/ჰა, საშუალო და მძიმე თიხნარებში ––- 120 კგ/ჰა, ხოლო შავმიწა 
ნიადაგებში –- 100 კგ/ჰა. შესაბამისად ფოსფორი –- 129 კგ/ჰა, ხო– 

ლო კალიუმი ქვიშნარებსა და მსუბუქ თიხნარებში –– 160 კგ/ჰა, სა- 
შუალო, მძიმე თიხნარ და შავმიწა ნიადაგებში –- 200-200 კგ/ჰა; 

ორგანული სასუქები ქვიშნარ და მსუბუქ თიხნარებში შესაბამისად -- 
50 და 40 ტ/ჰა. 

საშემოდგომო კულტურების წარმოებისას აზოტოვანი სასუქები 

საჭიროა საერთო დოზის ერთი მესამედიდან ერთ მეორედამდე, თეს, 
ვის შემდეგ. 

შეიძლება ნიადაგის ისეთი იარაღებით დამუშავება, რომლებიც! 

არ წარმოადგენენ აგრონომიულ პრაქტიკაში ტიპურს, მაგრამ ზოგი“ 
ერთ შემთხვევაში მათი გამოყენება მოგვცემს საკმაოდ მაღალ ეფექ“ 

ტურ შედეგს. 
მაგალითად, რ, გენზელმა გამოიყენა ქალაქის დამგველი მანქანა, 

რომლის სამუშაო ორგანოს წარმოადგენს როტორი ფოლადის ჯაგ4 
რისის. ამ მანქანით მდელოს ორჯერ დამუშავებამ ნიადაგის რადიაქ“ 

ტიური ნივთიერებით დანაგვიანების 10-ჯერ შემცირება უზრუნველყო. 

საკვების საკავშირო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მექანი« 

ზაციის ფაკულტეტის თანამშრომლებმა დაამუშავეს მანქანის კონსტ“ 
რუქცია, რომელიც ფრეზერული დოლის დახმარებით იღებს რადიაქ“ 

ტიური ან სხვა მავნე ნივთიერებებით დაზიანებული ნიადაგის ზედა4« 
პირს და გადააქვს სპეციალურ ბუნკერში (ნახ. 22). ' 

რადიაქტიური ნივთიერებით დანაგვიანებული ნიადაგის ფენის 
აყსაღებად გამოიყენება საგზაო-სამშენებლო ტექნიკა (სკრეპერი, გრეი+ 

ღერი, ბულდოზერი). მათი გამოყენება მიზანშეწონილია მცირე უბ“. 
წებზე თხრილებში, დაბლობებში და სხვაგან. მათი საშუალებით სა+ 

სოფლო-სამეურნეო მოედნების გასუფთავება განხორციელდება იჭ 
შემთხვევაში, თუ რადიაქტიური ნივთიერებების შემცველობა ნიადა4 
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·-ს ზედაპირზე ძალზე მაღალია და ნიადაგის დამუშავება ჩვეულებ- 
ლიეს სასოფლო-საჰეურნეო ტექნიკით არ იძლევა საკმაო ეფექტს. 

  

  

ნას. 22. 1–- მოსახსნელი ბუნკერი; 2–დანაგვიანებული გრუნტი; 3--განმტეირ- 
თავი მილგაყვანილობა; 4- გამასწორებელი მოძრავი ფარი: 5 დახურული ფრენ- 
ზერ-ბარაბანი, 6-შიბერის ფარი; 7-შმშიბერის ფარის საჟრდნობი სატკეპნი; 6-- 

კარდანული გადაცემა; %. საწევარი. 

როგორც ღრმა ხენა (პლანტაჟი), ისე ნიადაგის რადიაქტიური ნივ- 

თიერებებით დანაგვიანებული ზედა ფენის მოშორება ზოგჯერ იწვეცს 
მოსავლიანობის შემცირებას. ამიტომ აღნიშნული ღონისძიებების ჩა- 
ტარება შეიძლება განსახღვრულ დონემდე და დამოკიდებულია სახ- 
წავი ჰორიზონტის სიდიდეზე. 

აღნიშნული ღონისძიებებს განხორციელება დამოკიდებულია 
ადგილმდებარეობის რელიეფზე, ნიადაგის მექანიკურ შედგენილობა- 
ზე, ნიადაგის პროფილში რადიაქტიური ნივთიერებების გავრცელება- 
ჯე და ნიადაგის პროდუქტიული ფენის სიღრმეზე. თუ ნიადაგის რე- 
ლიეფი მძიმე მექანიკური შედგენილობისაა, სწორია და რადიაქტიუ- 
რი ნივთიერებების გავრცელების სიღრმე 2–-3 სმ-ია, მაშინ უნდა მო- 
ეაშოროთ ნიადაგს ზედა ფენის 4-5 სმ, რაც რადიონუკლეიდების 
4კაოდენობას შეამცირებს 90%-ით. 

რადიონუკლეიდების მცენარეში მოხვედრის ერთ-ერთ შესამცი- 
რებელ ღონისძიებად ითვლება ნიადაგის დამულჩვა სხვადასხვა მასა- 

ლით. 
51-ე ცხრილში მოყვანილია მულჩი“ გავლენა მცენარის მიერ 

სტრონციუმ-90-ის შეთვისების ხარისხზე. 
მონაცემებიდან ჩანს, რომ მდელოს დამულჩვა მცენარეში სტრონ- 
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ცხრილი §3 

ბუნებრივ მდელოებზე მულჩის გავლენა თავთავიან მცენარეში 

სტრონციუმ-90-ის დაგროვებაზე · 

სტოონკაუმ:90-ის შემცველობა 

მიკროკიური/კგ მშრალ მილ. სტრონციუმ ვრთე- 

  

  

  

ცდის ვარიანტი ნივთიერებაზე ული "_ 

1 წელი 2 წელი 1 წელი 2 წელი 

ნებაი ადელი 36,1 I9,9 §,7 49 

2 დ. ალელი ფენით 22,ზ 10,6 4,1 1, 
იაღაგის ფენით 25,! 14,7 4,2 29 

2 ს აყალოს ფენით 10,6 10,! 3 1,6   
ციუმ:90-ის მოსვეღრას გარკვეულად ამცირებს გასათვალისწინებე- 
ლია ის გარემოება, რომ მკვეთრად მცირდება შესაძლებლობა ცხო- 
ეელებში ძოეებით ნიადაგის ზედაპირიდან რადიაქტიური ნივთიერე- 

ბების პირდაპირ მოხვედრისა. 

ჰერბიციდული ნივთიერებების გაზოყენებამ უზრუნველყო მცე” 
ნარეში რადიაქტიური ღაშლის პროდუქტების დაგროვების შემცირე- 
ბა. პერბიციდულ ნივთიერებებად გამოიყენეს ნავთობის პროდუქტე- 
ბი (გადამუშავებული. ზეთი, მაზუთი, დიზელის სათბობი). ამ ჰერბი- 

ციდული წიგთიერებების შეტანამ და ნიადაგის ღრმად დამუშავებამ 

20-ჯერ შეამცირა რადიონუკლეიდები მცენარის მოსავალში. გასათვა- 

ლისწინებელია ისიც. რომ აღნიშნული ღონისძიება თხოულობს დიდ 

შტომით და მატერიალურ დანახარჯებს. ამასთან, გამოყენებული ნივ– 

თიერებები აღმოჩნდა ნიადაგში ნაკლებად მდგრადი და მოქმედების 

ეფექტი მცირე. ამიტომ მათი გამოყენება მიზანშეწონილია მცირე. სა” 

ზოსტნე კულტურების ფართობებზე. 

მაღალი ხარისხით დაზიანებისას ეფექტურია ბოსტნეული კულ- 

ტურების და საერთოდ სასურსათო კულტურების წარმოება დახურულ 

გრუნტში. 
რადიაქტიური ნივთიერებებით დაზიანებულ ტერიტორიაზე მცე- 

წარეთა მოვლის წესები ისეთივეა, როგორც აგროწესებითაა გათვა- 
ლისწინებული მაღალი მოსავლის მისაღებად მოცემული ნიადაგურ- 
კლიმატური ზონისათვის, სათოხნ კულტურებში ჰერბიციდების გა- 
?ოყენება მიზანშეწონილია, რადგან იგი ამცირებს რიგთაშორისების 
ღამუშავებისათვის საჭირო დროს. 

რადიაქტიური ნივთიერებების გავრცელებისს განისაზღვრება 
6ოსავლის დანაკარგები; თუ მან 50%-ს გადააჭარბა, რეკომენდებულია. 
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მ/სი აღება (შეიძლება სასილოსედ გამოყენება), გადახვნა და, დროის 
შესაბამისად. მოკლე სავეგეტაციო კულტურების წარმოება. თუ მო- 

სავალს დატოვებენ აღებამდე, მაშინ უნდა დაწესდეს მკაცრი მეთ– 
დალყურეობა. 

მოსავლის აღება ძლიერ დაზიანებულ ზონებში დამოკიდებულია 

გამოსხივების დოზის სიმძლავრეზე. მისი აღება მაშინ შეიძლება. რო– 

დღესაც რადიაციის დოზის სიმძლავრე გამოსხივების დოზის დასაშვებ 

სიმძლავრემდე შემცირდება. ასეთ მეურნეობაში პოსავლის აღებისას 

გათვალისწინებულია მისი გამოყენების მიმართულება. დანაგვიანების 

ხარისხს მიხედვით მოსავალი გამრიყენება სასურსათოდ, ცხოველთა 

საკვებად და ტექნოლოჯიურად გადასამუშავებლად. 

მოსავლის აღების დროს საჭიროა დავიცვათ სამი ძირითადი პი- 

Cობა: 

ა) პირკელ რიგმი მოსავალი აიღება იმ მინდვრებიდან, სადაც 

დანავეიანების ხარისხი დაბალია; 

ბ) სხვადასხეა ზარისხით დანაგვიანებული მოსავალი უნდა გან- 

ლაგდეს ცალცალკე: 
2) არ უნდა დარჩეს მინდერად ის მოსავალი, რომელიც არ გამო- 

დგება საკვებად. იგი უნდა მოთავსდეს ცალკე საწყობში (თვით დე- 

ზაქ# –გაცირსათვის). 
ყველა ღონისძიება უნდა იქნეს მიღებული. რათა მოსავალი მეო- 

რედ არ დანაგვიანდეს რადიაქტიური ნივთიერებებით. რეკომენდებუ- 

ლი არაა მოსავლის ორჯერადი აღება, მისი მოსალოდნელი მეორადი 
ღაზიანების გამო. 

დაზიანების ხარისხის მიხედვით აღებული მოსავალი ჯგუფდება: 

სასურსათოდ, მეცხოველეობის საკვებად და ტექნოლოგიური გადამუ- 
თავებისათვის. 

ი. ქიმიური მომწამლავი წივთიერებებით ლღაზჭიანებისას 

მცენარეთა დაცვის ღონისკიებები 

ქიმიური მომწამლავი ნივთიერებების გავრცელების შემდეგ წშე- 
ფასდება ქიმიური მდგომარეობა; ყველა ნათესი მინდორი, ვენახი, 

ბაღი თუ ციტრუსების პლანტაცია შეისწავლება ცალ-ცალკე. განიVა- 
ზღვრება მოწამლული ადგილების საზღვრები მოწამვლის ხარისხი, 

Lაერთო ფართობი, დგება ტერიტორიის სქემა, აიღება სინჯი ლაბორა- 

ტორიული ანალიზისათვის. შეგროვილი მასალების საფუძველზე დგე– 

ბა ანგარიში შემდეგი ფორმით: 
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მოწამლული ფართობი 
  

ნათესი 6 · 
ბრიგადის სეი «. დაზიანებულ- 
ნომერი (ნარგაე ) 1 ზ ჯ 3 თა ჯამი 

5 4< ყV<§5 

    

  

    
ანგარიშის ერთი ეგზემპლარი იგზავნება რაიონის ცხოველთა და 

მცენარეთა დაცვის სამსახურში, მეორე კი –– აღებულ სინჯთან ერ- 
თად აგროქიმიურ ლაბორატორიაში. 

ლაბორატორიული წესით განსაზღვრავენ რა ჰერბიციდების სახე- 
ობას, სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები ადგენენ მცენარეთა დაც- 
ვის კომპლექსურ-ორგანიზაციულ და აგროტექნიკურ ღონისძიებებს. 

დასიანებულ ნათეს მინდვრებში მცენარეთა გაძლიერების მიზ- 
ნით რეკომენდებულია მორწყვა, მინერალური სასუქების შეტანა და 
კულტივაცია. დაზიანებულ ხეხილის ნარგავებში შეიძლება დაზიანე– 

ბულ. ტოტები გავსხლათ. სასუქების გამოყენებიაას მხედველობაში 
მიიღება ის, რომ აზოტოვანი სასუქები გამოიყენება ორლებნიან კულ- 
ტურებში, როცა მცენარეები დაზიანებული 2,4-0 ან 2,4-5-I ტიპის 
ჰერბიციდებით. გამოყენებიდან 1-2 კვირის გავლის შემდეგ ჰერბი- 
ციდები აძლიერებენ ტოქსიკურობას. 

სასოფლო-სამეურნეო ღონისძიებების ჩატარების მიზნით ძირითა- 
დად გამოყოფენ: სუსტი, საშუალო და ძლიერი ხარისხით დახიანე- 
ბულ მცენარეებს. სუსტ ხარისხად მიჩნეულია, როცა 9/) 30--50-ია, 

საშუალოდ –- 3/ 50-70, ხოლო ძლიერად -–- 9/1 70--90 (მაგალი- 

თად. 3/I 30 გულისხმობს, როცა ჰერბიციდების მოქმედების ეფექ- 

ტური დოზა, ე. ი. მოსავლის დანაკარგები 30%-ია). 
სუსტი ხარისხით დაზიანებულ სასოფლო-სამე- 

ურნეო სავარგულებზე ჩაატარებენ რა დამატებით კეებას მინერალუ- 
რი სასუქებით, რიგთაშორის კულტივაციას, დამატებით მორწყვას და 
ა. შ.. ასეთი სავარგულებიდან მიღებული მოსავალი შეიძლება გამო- 
ვიყენოთ როგორც სასურსათოდ, ისე ცხოველების საკვებად, შე– 
საბამისად სამედიცინო და ვეტერინაოული სამსახურის დასკვნის 

წემდეგ. 
სასოფლო-სამეურნიო კულტურები საშუალო ხარის- 

ხით დაზიანების შემთხვევაში ნათესი მინდვრები შეიძლება 
გადაიხნას და დაითესოს ჰერბიციდების გამძლე კულტურები. თუ მო- 
Lავალს დატოვებენ აღებამდე, ჩაუტარებენ ჰერბიციდების მავნე მოქჟ- 
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მედების ყველა არსებულ შესამცირებელ ღონისძიებას შეიძლვბა, 
აღებული მოსავალი სპეციალური ნებართვის შემდეგ გამოიყენონ. 
Lასურსათოდ. 

საშუალო ხარისხის დაზიანებისას მზესუმზირას თესლი გადამუ- 
შავდება მხოლოდ ტექნიკური მიზნებისათვის, ხოლო მარცვლეული: 

კულტურების თესლი არ გამოიყენება სათეალედ, რადგან აღმოცე- 
ნების უნარი დაბალი ექნება. 

საშუალო ხარისხით დაზიანებული ნათესი მინდვრებიდან შვიძ-- 
ლება სწრაფად აიღონ მცენარეები და ისინი დაასილოსონ. დასილო– 
სების პროცესში ჰერბიციდები იშლება, ხოლო ბიოლოგიური პრო- 

ცესი, რომელიც სილოსში მიმდინარეობს ჩვეულებრივად წარმოებს. 
და ვარგისი იქნება ცხოველთა საკვებად. მოსავლის აღების შემდეგ. 
მინდერები გადაიხვნება და დაითესება ჰერბიციდების გამძლე კულ- 
ტურები. 

ძლიერი ზარისხით დაზიანებულ ნათეჯებიდან. 
მცენარეებს იღებენ და სპობენ. დაზიანებული ფართობი უნდა გადა- 
იხნას ან ჩაუტარდეს კულტივაცია. 

იმავე სეზონში ამ ფართობზე შეიძლება დაითესოს ჰერბიციდების 
მიმართ მდგრადი საშემოდგომო ან საადრეო კულტურა, რომელიე; 
გამოიყენება საფურაჟედ. 

ჰერბიციდებით დაზიანებულ მინდვრებზე არ შეიძლება ცხოველ- 
თა ძოვება, ღია წყაროებიდან წყლის სასმელად გამოყენება, მანამ ვი– 
დრე სამედიცინო და ვეტერინარული სამსასურებიდან დასკვნას არ- 
მივიღებთ. 

პიკლორამით დაზიანებულ სავარგულებზე რეკომენდებულია ვა– 
წარმოოთ ხიმინდი და თავთავიანი კულტურები, ხოლო პარაკვატით- 
დასნებოვნებულ მინდვრებზე –– საშემოდგომო კულტურები. 

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა კოკოდიური მჟავით ან: 
მისი პრეპარატით დაზიანებულ სავარგულებს, რადგან მოსავალში შე- 

იძლება იქნეს დარიშხანის გადიდებული რაოდენობა; ამიტომ პირველ 
წლებში აქ სასურსათო და საკვები კულტურების წარმოება არ შეიძ- 

ლება. აქ უნდა ვაწარმოოთ ტექნიკური კულტურები, რომლებიც საკ– 
ვებად არ გამოიყენება. 

10 ღონისძიებიბი მძენარეთა ბაქტერიოლობიურეი საშუალებებით 

დაზიანების დროს 

ბაქტერიოლოგიური (ბიოლოგიური) საშუალებებისაგან მცენარე– 

თა დაცვის ღონისძიებების განხორციელებისას განსაკუთრებული ყუ– 

რადღება უნდა მიექცეს: 
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ა) ახალი მდგრადი ჯიშების გამოყვანას, რომლებიც გაუძლებენ. 

მცენარეთა დაავადებებსა და ავადმყოფობებს; 
ბ) აგროქიმიური ღონისძიებების გაუმჯობესებას; 
გ) საკარანტინო ღონისძიებებს; 

დ) სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სწორ დარაიონება»; 
ე) სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა დაავადებებისა და მაენებ– 

ლების წინააღმდეგ ბრძოლას; 

მ) შხამქიმიკატებისა და ტექნიკური საშუალებების მარაგის შექმ- 
ნას და მათ სწორ გამოყენებას. 

თუ მოწინააღმდეგის მიერ გავრცელებულია ბიოლოგიური საშუა– 

ლებები, ტარდება ყველა მინღვრის გამოკვლევა, დგინდება დაავადე– 
ბის გამომწვევის სახეობა, ისაზღვრება სპორების სიმჭიდროვე 1 მ?. 
თითოეული მინდვრის პირველადი დასნებოვნების ხარისხი და ეპიფი– 
ტოტიას განვითარების შესაძლებლობა. 

მცენარეთა დაცვის სპეციალისტების მოვალეობაა ყოველ რაიონ- 

ში წინასწარ შეისწავლონ ადგილობრივი პირობების თავისებურება. 
მიკროკლიმატის გათვალისწინებით განსახღვრონ, რომელ რაიონში 

შეიძლება მოხვდეს საშიში ეპიფიტოტია, რადგან მისი პოტენციალე- 
რი გავრცელება ყოველ ნათეს მინდორზე ერთდროულად არ მოხდება. 

კარგ პირობებში ეპიფიტოტია წარმოიქმნება სწრაფად, დაავადება 
მიმდინარეობს ინტენსიურად და ამ ადგილებზე წარმოიქმნება დაავა- 

დების პირველი კერები. ამასთან დაკავშირებით, სოფლის მეურნეო- 

ბის სპეციალისტებს წინასწარ შესწავლილი უნდა ჰქონდეთ თავიანთი: 

მეურნეობების ყოველი ნათესი მინდვრის მდგომარეობა და განსაზღვ– 
რონ, სადაა მოსალოდნელი დაავადების პირველი კერის ·წარმოქმნა, 

+–ადგან ჰაერში სპორების გამომჟღავნების შემთხვევაში მოცემულ 

ფართობზე სწორად ჩატარდეს დამუშავება. 

ომის შემთხვევაში მარევლეული კულტურების” გასანადგურებ- 
ლად, მოწინააღმდეგემ შეიძლება გამოიყენოს ახალი ლღეროსჟანგას- 

სახის რასა, რომელიც ლაბორატორიაში ხელოვნური ხერხით ექნებათ 
მიღებული. 

ყოველი ღონისძიება უნდა მივიღოთ იმისათვის, რომ სწრაფად 
ჩატარდეს ჟანგას სპორების აღმოჩენა. ჰაერში სპორების ანალიზისათ- 
ვის შეიძლება გამოვიყენოთ სპორების ს დამჭერი ხელსაწყო 

»II03-MV, ხელსაწყოს უქონლობის შემთხვევაში ვისარგებლოთ 
სპეციალური ფლუგერით, რომელზედაც მიმაგრებულია დაფა და წას– 
მული აქვს ვაზელინი (ნახ. 23). ათავსებენ მას ნათესში ყოველდღიუ– 
რად ერთსა და იმავე საათზე, ფლუგერის დაფას (ცვლიან სუფთათი. 
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აღებული ანალიზის საფუძველზე ლაბორატორიული წესით ადგენენ 
ჟანგას ურედოსპორების რაოდენობას. 

  

  

  

რთ >> 
ს. 2 _–__ 

1 ხლვიდ | 
> 

=92 

  

V/ 
ნახ. 23. ფლუგერი 

ჟანგას ურედოსპორების გამომჟღავნების შემთხვევაში საჭიროა 

სამი დღის განმაელობაში ჩატარდეს ყოველი ნათესის გამოკვლევა 
რაიონისა და ოლქის მასშტაბით. განისახღვროს საორიენტაციოდ. რა 

რაოდენობის სპორებით დაიმტვერება ყოველი ნათესი მინდორი (გა- 

C-სახღვრება სპორების რაოდენობა 1 მ? ფართობზე). თუ მოცემულია 
სპორების რაოდენობა მცენარეზე, ვითვალისწინებთ ტემპერატურას, 
წამიანობის ხანგრძლივობას და მის მდგომარეობა”, განათების ინტენ- 
სივობას, მაშინ ჩვენ შეგეიძლია შევადგინოთ მოცემულ რაიონში ახ- 
ღო მომავლისათვის ჟანგას გავრცელების პროგნოზი და განვსაზღე- 
«ოთ პარაზიტის განვითარების დრო. 

მცენარეთა ფუნგიციდებით პირველი დამუშავების დრო განი- 
საზღვრება შემდეგი მეთოდით. 

დადგენილია, თუ სპორების განვითარებისას მცენარეები დანა: 
მული ან ნაწვიმარია და არ მოხდა გაშრობა 6--8 საათის განმავლო- 
ბაში და ჰაერის ტემპერატურა იქნება არა ნაკლები 10--12, მაშინ 
სპორები მცენარეს შეეზრდება და დასნებოვნდება ჟანგათი. 

სოკოს ინკუბაციის პერიოდის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია 
„ტემპერატურაზე, რამდენადაც მაღალია ტემპერატურა, მით უფრო 
ხანმოკლეა ინკუბაციის პერიოდი. ინკუბაციის პერიოდის გასავლელად 
საჭიროა ეფექტურ ტემპერატურათა ჯამი უდრიდეს 1259, ხოლო პა- 
რაზიტის განვითარებისათვის მინიმალური ტემპერატურა –- 2”, ე, 0. 
ინკუბაციის პერიოდის ხანგრძლივობის გასაგებად საჭიროა შევკრი- 
ბოთ ყოველდღიური ტემპერატურა 29%-ის ზემოთ, როდესაც ტემპერა- 
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„ტურათა ჯამ მოგვცემს I25”, მაშნ ჩვენ უნდა ველოდოთ ჟან1ას 
ბუშტულაკების წარმოქმნას, 

მცენარეთა შეწამვლა ფუნგიციდებით უნდა ჩავატაროთ ურედო- 
“ბუმტულაკების მასობრივ გამომჟლავნებაზღე და სოკოს ურედოსპო- 

რების გა:რცექლებაბჯა. ამის შემღეგ განისახღგრება ფუნგიციღებით 

შემდგობი დანუშჰაქებ-ს ვაღები. 
ჟანგას წისააღმდაგ მინდერ-ბის ქიმიური დამუშავებისათვის გა- 

მოიყენებ, ცინები ან ბოლიკარბაცინი წყლის სუსპენხიის სახით. ხარჯ- 
ეის ნორმ» 4 კგ-”ა 1 ჰა-ხე (ნოქმეღი ნივთიერების მიხედვით). ჰექ- 
ტარზე უ'ღ. და-ხ რჯოს 1CC0 ლიტრა სუსპენხია. სახშელეთო შეფრ- 
ქვევის შუმთხე-ეაშა 1 პა-ზე «ს-“-ჯ/ება 400--500 ლიტრ- სუსპენზია. 
სუსპენსია შ-ხდვ “ებაე შე ძლება 'ყ –ფრქვეს თე-თმფრინავით (ნას. 24). 

  

სუსპენსი: არ შეიძლება წინასწარ იქნეს ღდამხადებული, რადგან 
მისი ედექტურობა ნაკლები იქნება, ნათესი მინდვრების დამუშავება 

შეიძლება ნებისმიერი დღე-ლამის განმაელობაში. Cხიან დღეებში კი 

ნათესებ დამუშაედება დილის და საღამოს საათებში. 

დამუმ.ეება ჩატარდება 2-3-ჯერ პირველი-- მოწინააღმდეგის 

მიერ ჟანგას სოკოს სპორების გამოყენების დადგენისთანავე, მეორე–– 
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1--3 დღით ადრე სოკოს პირველი გენერაციის განვითარების დამთავ- 
რებამდე. საჭიროების შემთხვევაში მუშავდება შესამეჯერდ სოკოს 
ბეორე გენერაციის განვითარების დამთავრებამდე. აუცილებელია აგ- 
«რეთეე 'შეძლებისდაგვარად დამუშავდეს დაუზიანებეღი ტერიტორიაც. 

კარტოფილის ნარგავების გასანადგურებლად მოწინააღმღეგემ შე– 
იძლება -გაავრცელოს კარტოფილის ფიტოფტორა (ფიტოფტორას და- 

ავადების დაწყების აღმოჩენა «გივეა, რაც მარცვლეულის ღეროს ჟან- 
გასი). მის საწინააღმდეგოდ გამოიყენება ფოჩებზე შესხურება ფუნ- 
გიციდებით ფესვგარეშე ფოსფორ-კალიუმის დამატებით კვებასთან 
კომპლექაში. რისთვისაც გამოიყენება ბორდოს სითხის, ქლოროვანი 
კ'ლიუმის, სუპერფოსფატის ხსნარის ნარევი. 

იღებენ სუპერფოსფატის 7.5%-იანი წყლის ხსნარის 2 მოცულო- 
ბას, უმატებენ 1.5%-2დე ქლოროვან კალიუმს და ყველაფერს შეუ- 
რევენ 3%-იანი ნეიტრალური რეაქციის ბორდოს სითხის 1 მოცულო- 
ბას, ზსნარს ამზადებენ დამუშავების წინ იმასთან დაკავშირებით, 
რომ ბორდოს სითხეს დამზადება შრომატევადია, შეიძლება გამოვი- 

ყენოთ ცინების ან სპილენძის ქლორჟანგი (5§0--50ს– სპილენძის 
ქლორჟანგი, დანარჩენი შემვსები). 1 ჰექტარზე ხარჯვის ნორმაა (ერ- 

თი ან მეორე პრეპარატით) 2 კგ მოქმედი ნიეთიერებებით. 
ფუნგიციდებით კარტოფილის ნარგა:;ების პირეელი დ.მუშავება 

ტარდება მცენარეთა დაზიანების ფაქტის დადგენისთანავე (:რა უგვია- 
ნეს ავადმყოფობის გამოჩენიდან ერთი დღისა). შენდგომ დ:მუშავების 
ვადა განისაყღვრება ფუნგიციდის მცენარეზე აქვიურობის რმენარჩუ- 
ნების ხანგრძლივობის და მოცემული რაიონის ამინდის პროგნოზიდან 
გამომდინარე. გაითვალისწინება ტემპერატურა, ეფექტურ ტემპერა- 
ტურათა ჯამი, ატმოსფერული ნალექების არსებობა და სოკოს განვი- 
9,არების ინკუბაციის ხანგრძლივობა. 

თავთავიანი კულტურების ნათესებზე მიზანშეწონილია ფესვეგა- 
«რეშე დამატებით კვება კალიუმით –- 8–-16 კგ ჰექტარზე და ფოს- 

ფორკალიუმით –- 8 კგ ქლორკალიუმი და 7 კგ სუპერფოსფატი 1 
პექტარზე (განსაკუთრებით აღერების ფაზაში). 

იქ, სადაც შესაძლებელია, რეკომენდებულია ნათესების მორწყ- 

ვა ბარტყობისა და დამუხვლის ფაზაში, სარეველები უნდა განადგურ- 

დეს. ძირხვენას და ტუბერიან კულტურებს უტარდებათ ღამატებით 
რიგთაშორის დამუშავება და სასუქის შეტანა. 

ჩაის პლანტაციების შეწამვლა ტარდება, როცა სოკოვანი დაავა” 

ღება გავრცელდება ან მოსალოდნელია მათი ეპიფიტოტია. სოკოვან 

დაავადებათა საწინააღმდეგოდ გამოიყენება 1%-იანი ბორდოს სითხის 

სამუშაო ხსნარი. 
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საბუშაო ხსნარის ნორმაა 2-3 ლიტრი ერთ სიგრძივ მეტრ შპა- 
ლერზე შესასხურებლად. შეიძლება გამოვიყენოთ აგრეთვე 0,2%-იანი 
ღუნდაზოლის ან ტოფსინის სუსპენზიები. 

ციტრუსების დაავადებებია მალესკო, ციტრუსოვანთა ანთრაკნო- 

4%ი, ნაცრისფერი სიდამპლე და სხვა. 
ამ დაავადებათა საწინააღმდეგოდ გამოიყენება 1%-იანი ბორდოს 

სითხე ან 0,2%-იანი ფუნდაზილი, ან ტოფსინი. 

ვენახის ზვრების გასანადგურებლად მოწინააღმდეგემ შეიძლება 
გამოიყენოს ამჟამად საკმაოდ ცნობილი დაავადებები ჭრაქი (მილდიუ), 

ყურძს-ის თეთრი სიდამპლე, ყურძნის შავი სიდამპლე, ფუზარიოხი, 

ე':ზის ანთრაკნოზი, ყურძნის ნაცრისფერი სიდამპლე და სხვა, რომელ- 
თა წინააღმდეგ გამრიყენება 0,5%-იანი კუჰროზანი მილტიქსი, პო- 

ლიკარბაცინი ან 1%-იანი ბორდოს სითხე. 

ვაზს დიდად აზიანებს აგრეთვე ნაცარი, რომლის საწინააღმდეგოდ 
ვამოიყენება 0.3--0,5%-იანი თიოვიტი. შეიძლება გამოვიყენოთ კო- 

ლოიდური გოგირდისაგან დამზადებული 1%-იანი სუსპენხინი. 
ხეხილის სოკოვანი დაავადებებია ქეცი, ნაყოფების სიდამპლე, 

შავი კიბო, ვაშლისა და მსხლის ჟანგა. 
ქუცის, ნაყოფების სიდამპლის წინააღმდეგ გამოიყენება შარდოვა- 

ნას 7%-იანი ან ამონიუმის გვარჯილას 10%-იანი ქლორკალიუმის 
ზანარი ღა ბორდოს სითხე. 

შავი კიბოს საწინააღმდეგოდ საჭიროა დაზიანებული კანის გა- 
სუფთაეება და 2--3%-იანი შაბიამნის ბსნარის შესხურება. 

ეაშლისა და მსხლის ჟანგას წინააღმდეგ გამოიყენება 3--4%-იანი 
ბორდოს სითხე და 0,4%-იანი ცინები. 

1). სატყეო მეურნეობის წარმოება რადიაპტიური 

ღანაგვიანების ზონებში 

რადიაქტიური ნიეთიერებების დალექვიხას ტყის დაზიანების 

ხასიათი 

რადიაქტიური ნივთიერებების გავრცელების შემთხვევაში ტყის 
მასივებიც მოხედებიან სხვადასხვა ხარისხით დაზიანების ზონებში. 

#, და #- ქვეზონები –- ტყის დაზიანება მცირეა: ფოთლოვანი 

ჯიშებისა შეუმჩნეველი, წიწვოვანი ჯიშების შემატების შემცირება 
10%-მდეა. 

#გ ქვეზონა –– ფოთლოვანი ჯიშების შემატების მცირე შემცირე- 

ბა (5%), წიწვოვანი ჯიშების –- 10--20%-ით. ცხოველები და ფრინ- 

ეელები ავადდებიან სხივური დაავადებით. 

269



ბ. ქვეხონა -- ფოთლოვანი ჯიშების შემატების შემცირება 
10%-მდეა. წიწვოვანი ჯიშების –- 20--30%-ით. 

ხნ) ქვეზონა –- ფოთლოვანი ჯიშების შემატების შემცირება 10-- 
15%-ია, წიწვოვანი ჯიშების –- 50%-ით. ამ ხონაში ძლიერ ზიანდებიან. 
წიწვოვანი მოზარდი ჯიშები. 

6: ქვეზონა –– ფოთლოვანი ჯიშების შემატებ-ს შემცირება 15-- 
20%-ია, წიწვოვანი ჯიშების ზრდას ძლიერ ამცირებენ. ამ ზონაში მი- 
ღებული თესლი არასრულფასოვანია. გარეული ცხოველების დასხი– 
ვება აღწევს 30--50 C-მდე. 

სვ ქვეზონა –– ფოთლოვანი ჯიშების შემატების შემცირება 20-- 
30%-ია. წიწვოვანი ჯიშის მოზარდი ხეების მეტი წილი ხმება, მათი 

აღმონაცენი იღუპება მთლიანად. გარეული ფრინველების და ცხოვე- 
ლების მეტი წილი იღუპება. 

8, ქვეზონაში –– ფოთლოვანი ჯიშების შემატების შემცირება 
50%-ია., შეიმჩნევა მტერის სტერილიზაცია. წიწვოვანები მთლიანად 

იღუპებიან. ყველა გარეული ფრინველი და ცხოველი იღუპება. 

8. ქვეზონა-–-ფოთლოვანი ჯიშების მეტიწილი ხმები, მოზარდი 

რულად იღუპება. ყველა ცხოველი და ფრინველი იღუპება. 
8ვ ქვეზონა –– ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშები სრულად იღუ- 

ჰება. ბუჩქოვანი და ბალახოვანი მცენარეები ნაწილობრივ ხმება. მწე–. 
რების ზოგიერთი სახეობა იღუპება. 

რადიაქტიური ნივთიერებებით მოწამლული ზონებიდან 

მიღებული ტყის პროდუქციის გამოყენება 

#,, #ე, Mვ ქვეზონებში მიღებული ტყის პროდუქციის გამოყენე“: 
ბა არ იქნება შეზღუდული. 

#. ქვეზონაში აიკრძალება ბალახი, კენკრა და სოკო საკეებად, 

ხოლო ნაცარი სასუქად. 

ს), 65: და წვ ქვეზონებში მიღებული მრგვალი ტყე გამოიყენება 

გაუსნებოვნების შემდეგ, ხოლო გარეული ცხოველების ხორცი გამო- 

იჟენება ექსპერტის დასკვნის შემდეგ. 

აიკრძალება ხის ქერქის და ტოტების გამოყენება გათბობისათვის; 

ბალახი, კენკრა, სოკო საკვებად; ნაცარი სასუქად. 
8. ზონაში დამზადებული წიწვოვანი და ფოთლოვანი ჯიშის მერ- 

ქნის ხეები გამოიყენება გაუსნებოვნების შემდეგ. გარეული ცხოველე– 

ბის ხორცი ექსპერტის დასკვნის შემდეგ. 

8: და 8ა ქვეზონებში აიკრძალება ფოთლოგანი ჯიშის მერქნის 
და ხე-ტყის დამხმარე პროდუქციის გამოყენება. 
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ღონისძიებები ტყის მდგრადობის ამაღლებისათვის 

ტყის მდგრადობის ამაღლების სატყეო ღონისძიებებში შედია: 
–- თავდასხმის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებათა გეგმის 

შემუშავება; 

–– მეთვალყურეობის, სიგნალიზაციის და მაუწყებლობის სისტე- 
ნის ორგანიზაცია; 

–- ტყის დამხმარე პროდუქციის გამოყენებაზე კონტროლის ორ- 
განიზაცია; 

–- მავნე მწერებთან ბრძოლისათვის შხამქიმიკატების მარაგის 
შექმნა და მათი გამოყენების ტექნიკური საშუალებების შერჩევა; 

–- მერქნის მეურნეობრივი გამოყენების გზების და შესაძლებე–- 
ლი ვადების განსაზღვრა; 

–- მავნე მწერებთან ბრძოლის ორგანიზაცია; 
–- საგზაო ქსელის მდგრადობის ამაღლება; 
–- სარგავი მასალის რეზერვის ორგანიზაცია. 
იმასთან დაკავშირებით, რომ ტყის დიდი მასივების დანაგვიანება» 

მოსალოდნელი, მისი დანაგვიანების ოპტიმალური შეფასება ძირითა- 
ღად მოხდება თვითმფრინავიდან გამა-აეროგადაღებისს ჩატარებით. 
უფრო ზუსტი ცნობების მისაღებად ტარდება მიწისხედა გადაღება 
(ჩვეულებრიე ბეტა აქტივობის მიხედვით), რომლის ჩატარება მიზანშე- 

წონილია ტყეკაფებსა და გაჩეხილ ადგილებში. 
დოზიმეტრიულ სამუშაოებთან ერთად ტარდება დანაგვიანებუ- 

ლი ტყის ტაქსაცია, რომელიც უნდა ჩატარდეს რადიაქტიური ნივთი- 

ერებების დალექვიდან არა უადრეს ერთი წლისა. 
ტყის ჭრა და მოვლა. რადიაქტიური ნივთიერების მო- 

უმედებისადმი მერქნიანი ჯიშების არათანაბარი გამძლეობა გამოიწ- 

ვევს ტყის მთავარი და შუალედური ჭრის სხვადასხვაგვარ გამოყენე- 
ბის საჭიროებას. აღნიშნული ჭრა დანაგეიანებულ ტყეებში ჩატარ- 

ღება ხანძრის საშიშროების შემცირების, პროდუქციის შეძლებისდა- 
გვარად გამოყენების, სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმ- 

ჯობესებისა და კორომის დარჩენილი ნაწილის შენარჩუნების მიზნით. 
რადიაქტიური ნივთიერებებით ტყის დაზიანებისს გაიჩეხება 

მწიფე კორომები, სადაც დაზიანების შედეგად გახმება 50%-ზე მეტი, 
მომწიფარე კორომების 60%-ზე მეტის გახმობისას და ახალგა- 

ზრდა კორომები, რომლებიც დაზიანდება 75%-ზე მეტი. 
ასეთი კორომების პირწმინდა ჭრა გაპირობებულია იმით, რომ 

ნაწილობრივი (მთლიანად დაზიანებული ხეების) ჭრის ჩატარებისას 

კორომი მაინც იღუპება. 
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თუ ტყეები ნაკლები ხარისხით დაზიანდა, ტარდება ნაწილობრი- 
ვი ჭრა შემდეგი წესით: მწიფე კორომებში–– სანიტარიული, მომწიფარე 
კორომებში –– გამოხშირვითი ჭრა ყველა ძლიერ (ვარჯის 85%-ზე 
მეტი) დაზიანებული ხის მოჭრით უვარკისსი მოჭრილი ხეები 
გაიტანება ღია ადგილზე და დაიწვება ისე, რომ ნახშირი და ნაცარი 
არ გაობნეს. 

როცა ტყის დიდი მასივები დაზიანდება მაღალი რადიაციით, 
ფერდობებზე ტყეკაფების ფართობი არ უადღა აღემატებოდეს 20 
ჰა-ს. იმ შემთხვევაში, როცა ძლიერ დაზიანებულ კორომებს უკავიათ 
უფრო დიდი ფართობი, ეროხიის საწინააღმდეგოდ დატოვებული იქ- 

ნება ტყის ზოლები. ასეთი ზოლების სიგრძე არ უნდა იქნეს 300 მ-ზე 
ნაკლები, ხოლო სიგანე –– 50--60 მ. ზოლში ჭრიან ყეელა ძლიერ 
დაზიანებულ ხეს. ზოლს შორის მანძილი არ უნდა აღემატებოდეს 
400-–-500 მ-ს. 

როცა ფერდობის დაქანება 20“ზე მეტია, პირწმინდა ჭრა დასაშ- 
ვებია მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში. ამასთან ჭრის სიგანე არ უნ- 

ღა აღემატებოდეს 100 მ-ს იმ პირობით, რომ ტყეკაფი შემოფარგ- 
ლული იქნება საშუალო დახიანებული ხეთადგომებით. 

ტყის გაშენება. პირველ რიგმი ტყე გაშენდება ტუეკა- 
ფებში და იმ დანაგვიანებულ კორომებში, სადაც განხორციელდა პირ- 

წმინდა ჭრა. ტყის გასაშენებლად აგრეთვე მიზანშეწონილია შეირჩეს 
Lსასოფლო-სამეურნეო სავარგულებიდან გამორიცხული ფართობები. 

რადიაქტიური ნივთიერებებით დაზიანებულ ნიადაგებზე ტყის 
გაშენების დროს დაცულ უნდა იქნეს პირადი შემადგენლობის უშიშ- 

«როები ზომები-ი ამასთან, ამ ფართობიდან სახალხო მეურ- 
ნეობისათვის ვარგისი პროდუქციის მიცემა შეიძლება ფორმირებულ 

„კორომებში მთავარი სარგებლობის ჭრის მომენტისათვის, მაშინ როცა 
(დაიშლება რადიოიზოტოპები (დალექვიდან 60--100 წლის შემდეგ). 

·ღანაგვიანებულ ტერიტორიაზე გაშენდება აღნიშნული რაიონისათვის 
"რეკომენდებული ჯიშები. მცირე ფართობებზე, იქ, სადაც დანაგვიან- 

ება ძლიერ მაღალია, გამოიყენება უფრო რადიოგამძლე ფოთლოვანი 
ჯიშები. 

დანაგვიანებულ ტერიტორიაზე რეკომენდებულია ტყის გაშენება 
«რმა ხვნის შემდეგ (ამცირებს მცენარის მიერ ნიადაგიდან რადიო- 

«ზოტოპები შეთვისებას) ხოლო ისეთ კორომებში რომლებიც 
"მთლიანად არ იკაფება, უნდა ავიღოთ ზედა ფენა. სათესლედ გამოი- 

ყენება სუფთა ან მცირე ხარისხით დანაგვიანებული ტყიდან მიღე- 
ბული თესლი. 
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ძლიერ დანაგვიანებულ ტერიტორიაზე ტყე შენდება არა თესლით, 
არამედ სარგავი მასალით. 

მთლიანი ჭის ტყეკაფებში და ტყის ახლად გაშენების ადგილებ- 
«ი აუცილებელია ხელოვნური წიწვოვან-ფოთლოვანი შერეული კო- 
რომების შექმნა, რომლებიც უფრო გამძლეა მავნებლების მიმართ და 
ნაკლებ საშიშია ხანძრის გაჩენის თვალსაზრისით. 

მდინარეები და ტბები რომ არ დახიანდნენ რადი- 
აქტიური ნივთიერებებით, რეკომენდებულია ნაპირებზე ტყის ზოლე- 

ბის გაშენება, რომელთა სიგანე უნდა იქნეს 50--100 მ, 

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის ორგანიზა- 

4 ია. დანაგვიანებულ ტყეებში რადიაქტიური ნაცრისა და ფერფლის 
გაბნევის შედეგად. ტერიტორიათა მეორადი დანაგვიანების გამო, 
დანძრის გაჩენა დიდად საშიშია, ამიტომ დანაგვიანებულ–ლ ტყეებში 

ტარდება ხანძარსაწინააღმღეგო ღონისძიებათა კომპლექსი: 
– დაზიანებული კორომები» გაზეხვა; 

– ი.წილობრიე ღა"(ანებიი კოოომებმი ცალკეელი ხეების 

მოჭრა: 

–– ხანძარსაწინააღმდეგო ზღუდის უფრო ხშირი ქსელის შე– 

ქმნა და წესრიგში მოყვანა; 

– კვარტალური განაკაფების გაფართოება ღა მათზე მინერალი– 
ზებული ზოლების გატარება, ზოლი, ოპტიმალური სიგანე უჩდა იქ- 
ნეს 0.5--1 მეტრი, განაკაფის სიგანე ––- 3--4 მ. 

–- “ტყის და მინდვრების საზღვარზე მინერალური ზოლების გა- 

ფართოება (სიგანე 5--10 მ). 

1. სახოფლო.სამეურნერ ობიექტის მდგრადი ვუშაობის უზრუნველეო ფა 

იმლეკტრიფიკაციით, კომპლეკსური მექანიზაციით და ავტომატიზაციით 

სოფლის მეურნეობაში ხელითა და ნაკლებკვალიფიციური მძიმე 
ფიზიკური შრომის ნაწილის შემცირება წარმოადგენ” აუცილებელ 
პირობას მშრომელთა ეკონომიკური დღა მატერიალური პირობების 

„ფსრუნველყოფისათვის. 
სკკპ ცენტრალური კომიტეტი და საბპოთა მთავრობა დიდ ყუ- 

რადღებას აქცევს ამ პრობლემას. ამის დამადასტურებელია სკკპ და 
მინისტრთა საბჭოს ერთობლივი დადგენილება „ღონისძიებები სოფ- 

Cის მეურნეობის ელექტრიფიკაციის განვითარების შესახებ“, სადაც 

მითითებულია: „განვახორციელოთ სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 

თანდათანობითი გადასვლა წარმოების ცალკეული პროცესების ავ- 
ტომატიზაციიდან მთლიან ავტომატიზაციაზე“. 
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კომპლექსური ' მექანიზაცია, ელექტრიფიკაცია, მელიორაცია და 
მ:თ საფუძველზე ავტომატიზაცია წარმოადგენს თანამედროვე: სოფ“ 
ლის მეურნეობის განვითარების გენერალურ მიმართულებას და მთა- 
ეარ როლს ასრულებს მემცენარეობისა ·და მეცხოველეობის მდგრადი 
გუშაობის საქმეში, როგორც მშვიდობიანობის, ისე ომის პერიოდში. 

ავტომატიზაციის ფართო დანერგვა შესაძლებელი ხდება მხო- 
ლოდ სოფლის მეურნეობის წარმოების კომპლექსური მექანიზაციის 
და ელექტრიფიკაციის შემდეგ,. მაშასადამე, სოფლის მეურნეობის წა- 
რმოების მექანიზაცია და ელექტრიფიკაცია არსებით გავლენას ახდენს. 
სოფლის მეურნეობის წარმოების მდგრად მუშაობაზე. ავტომატიზა- 
ცია საშუალებას იძლევა მაქსიმალურად შემცირდეს მასობრივი და- 
ზიანების იარაღების ზემოქმედება ნაგებობებზე, ადამიანებზე, 'ცხო–- 

ეელებზე, მცენარეებზე, პროდუქტებზე და წყალზე; სწრაფად იქნეს 
ლიკვიდირებული მასობრივი დაზიანების იარაღების მოქმედების შე- 
ღეგები და აუცილებელია სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარ- 
მოება. წარმოების ავტომატიზაცია. და მექანიზაცია რამდენჯერმე აძ- 
ლიერებს ადამიანის ფიზიკურ და გონებრივ შესაძლებლობას, მანქა- 
ნებისა და ავტომატური სადისპეტჩერო კავშირის საშუალებით' წარ- 
მოების ხელმძღვანელს შეუძლია მოკლე დროში შეატყობინოს თავის 
ყ«ოლექტივს შექმნილი საშიშროების შესახებ, სასწრაფოდ გაიყვანოს 
ოსინი საფრებში ორგანიზაცია გაუკეთოს და ააშენოს დამატებით 
საფრები და სათავსოები უზრუნველყოს მოსახლეობა სურსათით, 
წყლით, ინფორმაციით, სასწრაფოდ მოახდინოს ლიკვიდაცია სხვადა- 
სხვა მეფერხებების, ნგრევების და ა. შ. 

ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საშუალებები სა- 

თუძველია ადამიანების საწარმოო ციკლიდან ზანგრძლივ. „პერიოდში. 
გამოთავისუფლებისა,“ საწარმოო "ციკლის. შეუჩერებლად „ღა პროდექ; 

ტების საწარმოებლად. ' 
ავტომატიზაციის საშუალებით ადამიანები შეიძლება გავიდწენ 

საფრებში წარმოების შეუჩერებლად... 
ავტომატიზაციის სისტემა, დისპეტჩერიზაცია და საწარმოში ტე- 

ლეხედვა საშუალებას იძლევა ვმართოთ საწარმოო პროცესები სხვა- 
დასხვა მანძილზე და მივიღოთ ნებისმიერ დროს ნებისმიერი ინფორმა- 

ცია ობიექტზე შექმნილი მდგომარეობის შესახებ. 
სოფლის მეურნეობის წარმოების ავტომატიზაცია მკვეთრად ამ. 

ცირებს ტექნოლოგიურ პროცესებში ადამიანთა დაკავების დროს და 

გამოათავისუფლებს პერსონალს, რაც თავისთავად მნიშვნელოვანია, 

ომის დროს ადამიანების მობილიზაციის „პირობებში. არსებული. 'მოწ-. 

ყობილობა, რომელიც უზრუნველყოფს ციკლის ელექტრომომარაგე– 
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ბის -მდგრადობან,. "საშუალებას «რმლევა, ავტომატურად ჯაიოთოს „სარე? 

%ერვო დიზელის ელექტროსადგური. საერთო "ელექტროქსელის . მო- 
წარაგების შეწყვეტის შემთხვევაში. როგორც წესი; სარეზერვო ელექ“ 
ტოოსადგური: დაიდგმება ისეთ. შენობაში, რომელიც · კარგად ·ქნება 
ღაცული მასობრივი: დაზიანების იარაღების . "მოქმედებისაგან დაკ,ცშე– 
ეძლება” იმუშაოს” ადამიანის ჩარევის გარეშე,“ ავტომატურად; შეუფერ- 

სებლად (6 დღე-ღამე). დამუშავებულია მეთოდი, რომელიც უზრუნ- 
ველყოფს და აამაღლებს, „ელემტრომომარაგების საშუალებას: - პვტო–. 
მატური განმეორებითა ჩართვა, რეზერვის "ავტომატური, ჩართვა, სიხ: 

?ირის ავტომატური მანტვირთვა, „ვტომატური სარეზერგრთ დიზელის 

ელექტროსადგური და/ა, შ.!'- 
„თუ: "სოფლის ულექტრომოსმარვბის: საიმედო · მრმარაგებაა მაშინ 

ტიზებული „ობიექტები: 

–– სოფლის მომხმარებლის შეუწყვეტელი, სეზრენელსიდა წყლის 
ავტომატური: სატუმბავი · "სადგურით; 

_ მოსახლეობის. 'შეფარების "ადგილებში, „შენობებში, "სათბურებ“ 

ში და ბოსტნეულის შესანახებში, მიკროკლიმატის, მართვაჟ, 

_– „თბომომარაგებტის, ავტომატური, მართვა და” ვენტილაციის, ,უზ“- 

რუნველყოფა; 
– ფრინველებისა დღა ცხოველებისათვის ყაკუების მოჩზადების და 

დარიგების ·დაპროგრამებულ „მართვაზე- გიდაჟვანა, ! აგრეთევ · მომსა“ 
ხურე პერსონალის შეტყობინება ნორმალური: ან" არანორმალური "მუ- 

შაობის და ავარხის.რუჟიმის' შესახებ; · 

+ ცხოველთა, პროდუქციის გადამუშავება; 
– უეცარი: თჰვდასხმის. "შემთხვევკში "მუსიკისა! ღა ფცისფელი 3 

წათების: ავტომატური“ ჩართვა მეცხოველეობისა: და „მეფრინველეობის 

ფერმებში, რაც მარტოდ დარჩენილ ცხოველებსა 'და.ფრინექლებს გა 
მოიყვანს · "მდგომარეობიდან ' 

სოფლის: მეურნეობის” ავტომატიზებულ ობიექტებხვ . მომუშავე; 
პერსონალი სისტემატურად იმაღლებს ცოდნის , დონეს, რათ> ომის 
პირობებში“ აამაღლონ; ობიექტის, მდგრადობის დონე, „მოკლე · დროში 

განაახლონ მუშაობა, სამსახური; კონტროლი და, სიგზალიზაცია,-- -ინ« 
ფორმაცია "და კავშირი, . სადისპეტჩერო: -და: 'სადისტანციო მარრვა,2 სა“ 

მოქალაქთ, თავდაცვის ,ხელსაწყოუბის „ექსპლუატაცის; და) რემონტი, -აგ“ 
რეთვე უხელმძღვანელოს, კოლექტივს, რათა" გაპტარონ.' 'ცხოქრებაში 
სამოქალაქო თავდაცვის ყველა ღონისძიება. 

ობიექტის ხელმძღვანელები გეგმავენ და ხელმძღვანელობენ მო+ 
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მსახურე პ:რსონალის და მოსახლეობის სწავლებას და ვარჯიშს იმ სა- 

კითხებზე. რომლებიც შეიძლება წარმოიშეას მოწინააღმდეგის უეცა- 
რი თავდასხმის დროს. ავტომატიკი სპეციალისტებმა კარგად უნდა 
«ცოდნენ პირველი დახმარების საშუალებები. 

თანამედროვე პირობებში დიდი პერსპექტივებია ავტომატიზა- 
ციის საშუალებათა დამუშავების შემთხვევაში სამოქალაქო თავდაც- 
ვის ღონისძიებათა ასამაღლებლად. მაგალითად. სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქტების დამზადებისას შიდაბიოლოგიური თეისებების გათვა“ 
ლისწინებით მეცნიერებმა შეიმუშავეს თესლეს დიელექტრული რეპა- 
რატორი, რომელსაე შეუძლია დაახარისსოს და დაყოს თესლი 
„მკედარ“ და „ცოცხალ“ ფრაქციებად. მათ შეუძლიათ გამოყონ თე”ა- 
ლის ფრაქციები, რომლებიც ნაკლებად ხვდებიან რადიოიზოტოპები- 
სა და ნეიტრონების დასხივების გავლენის ქვეშ. თესლის დიელექტ- 
რული დაყოფით საშუალება გვეძლევა ავამაღლოთ რადიაქტიური 

დასხივების მიმართ მარცვლეული კულტურების მდგრადობა. მუშავ- 
დება ცხოველების მდგომარეობის საკონტროლო ხელსაწყო, რომი- 
ლიც პროგნოზირებას გაუკეთებს ცხოველებში პათოლოგიური და ფი- 
ზიოლოგიური ცვლილებების ფუნქციონირებას მისი. საშუალებით 
შეფასდება და განისახღვრება ცხოველების ობიექტური მღგომარიობა 
რადიაქტიური დასხივების შემდეგ. ღამუშავებულია ხილის. პამიდო- 
იყ, კვერცხის და კარტოფილის დასა ახარისხებილი ავტომატური ღა- 

წადგარები, რაც გააადეილებს მოწამვლის ხარისხის განსაზღვრას და 
ძის ვარგისიანობას. 

ხანძრის წარმოშობისას, რაც მოსალოდნელია ბირთვული იარაღის 

გამოყენების შემთხვევაში, ავტომატური ელექტროდანადგარის საშუა- 
ლებით სწრაფად ჩაირთვება სირენა. 

ელექტროავტომატიკისა და ელექტრომოწყობილობის ტექნიკური 
საშუალებები შეიძლება გამოვიყენოთ მაშველი სამუშაოების ჩატა- 
–ების დროს, როცა შენობები და საცხოვრებელი სახლები დაიტბო- 
რება, ელექტროტუმბოების საშუალებით შეიძლება ამოიქაჩოს წყალი, 
ზოლო ელექტროსაშრობები გამოიყენება შენობებისა და ნივთების გა- 
ხაშრობად; დავაჩქარებთ კავშირს მაშველ რაზმებთან და ა. შ. 

შეიძლება დაისვას კითხვა: რა მოხდება, თუ წყობიდან გამოვა 
თვით ავტომატიზაცია? 

პირველ რიგში, თანამედროვე პირობებში„ მიკროსქემებზე გა- 
დასვლასთან დაკავშირებით ავტომატიკის მდგრადი, შეუფერხებელი 
მუშაობა მკვეთრად ამაღლდება. 

მეორე –– თვით ავტომატიზაციის საშუალებები შეიძლება უზ- 
#უნველვყოთ სარეზერვო საშუალებებით, თუ ერთი ელემენტი გა- 
მღვიდა მწყობრიდან, შეიძლება ჩავრთოთ მეორე. 
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მესამე ––- ავტომატური მართვის სისტემის მწყობრიდან გამოსე- 

ლის შემთხვევაში შეიძლება ჩავრთოთ ხელით მართვის საშუალებები. 
' პერსპექტიული გეგმით შეიმუშავებენ და გამოიყენებენ სასოთ- 

ლო-სამეურნეო დანიშნულების მანიპულატორებს და რობოტებს, რომ- 

ლებიც გაშოათავისუფლებენ ადამიანებს არა მარტო ფიზიკური, არა” 

მედ გონებრივი შრომისაგან. რობოტის სამუშაოებს განსაკუთრებუ- 
ლი ყურადღება მიექცევა ომის შემთხვევაში, რადგან მასს შეუძლია 
პრაქტიკულად შეცვალოს ადამიანი იმისდა მიუხედავად, თუ როგო- 

რი სიტუაციაა შექმნილი: 

– შეუძლია იმუშაოს საჰაერო თავდასხმის დროს. 
–- შეუძლია სამუშაოების ჩატარება რადიაქტიური, ქიმიური და 

ბაქტერიოლოგიური საშუალებებით დანაგვიანებულ ზონებში, გამო- 
იყვანოს იქიდან ცხოველები, აწარმოოს რადიომეტრული გაზომვები, 

დაამუშაოს და გააუსნებოენოს ტერიტორია, ჩააქროს ხანძარი და სხვა. 

– აგრორობოქს ადამიანის მონაწილეობის გალეშე შეუძლია ჩა- 
აღაროს სენ:. ნიაღაგის ღანუშ:ვება. ნოსავლის მოვლა და აღება. არ” 
სებობს ტრაქტორების დ. კნბაიწესეის ნაღივის მეთოდები. დამეშა- 
ვებულია რაღიომეტრების საშუალებებით ტრაქტორების ტელემართ- 
ეა, ე. ი. საფრიდან შეიძლება რანღენივე კილომეტრის მოშორებით 

მართო აგრეგატი, რომელიც აწარმოებს ნიადაგის ღაზუშავებას, მო- 
სავლის მოვლას და მასობრიეი დაზიანების შედეგების ლიკვიდაციას. 

მანქანა-ტრაქტორთა პარკში მისვლის შემდეგ მოახდინოს ტრაქტორის 
ახ კომბაინის მთლიანი დეზაქტივიზაცი, ხოლო თვითონ გაიაროს 
სანიტარიული დამუშავება. 

1. სამოკალაკო თავდაცვის ღონისძიებებიხათვის ბამოხაჟენებელი 

სახოფლო-სამეურნეო ტექნიკა 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა მშვიდობიანობის კროს მიმაგრ- 
ღება ფორმირებებზე და გამოიყენება სამოქალაქო თავდაცვის სწავ- 
ლების ჩატარების დროს. მოწინააღმდეგის თავდასხმის საშიშროების 

შექმნისას ობიექტის სამოქალაქო თავდაცვის ფორმირებები მოყავთ 
მზადყოფნაში და აკომპლექტებენ შესაბამისი ტექნიკით. 

სატრანსპორტო ტექნიკა შეიძლება გამოვიყენოთ 
ადამიანების, ცხოველების გადასაყვანად და მატერიალური საშუალე– 
ბების გადასაზიდად: სასსოფლო-სამეურნეო დეზაქტავაციის, დეგახა- 
ციის და სხვა სამუშაოთა მექანიზაციისათვის; მოწინააღმდეგის მიერ 
მასობრივი დახიანების იარაღების გამოყენების შედეგების სალიკვი– 

ღაციოდ. 
ცალკეული სახის) ტექნიკა შეიძლება გამოვიყენოთ სამოქალაქო 

თავდაცვის ღონისძიებათა მესრულებისათვის, დამატებითი მოწყობის 
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გარეშე. მაგრამ დიდი ნაწილი მანქანებისა და მექანიზმებისა შესაძ- 

ლებელია გამოვიყენოთ ,მხოლოდ მაშინ, თუ , ისინი კარგ „ტექნიკურ 
ნდგრმარგობაჰი თ«ჟნებიან: - · =. · ! ' . 

სასოფლოსამეურნეო, ტექნიკა გამოწყენუბა რბ- 
დიაცი: საწინაღმდეგო, საფრების ასაშევებლად (ტრაჟტორები, ბელ- 
დოზქერები. გრეიდერები, „ექსკავატორები, ·დX სხვა|.: ეს" მანქანები “გა- 

მოიყინება მაშველი და გადაუდებელი „საავართრპაღდგვნირი- სპმუშათ- 
ხ34ს ნსატურაბალადაც.. – , | 

'წუხლუბა ტრაქტორით შეიძლება, გადავიტანოთ „ბლოკები და. ნ:- 
წალებრი დანფრტული წენობებიდან, წაგებობებიდან; თავ მესაფრქბიდან, 
ს.ფრებიდან. მას შეუძლია ჩამოანგრიოს, ღანგტეული “შენობების 

კონსურუექციებე, ხელი შეუწყოს გუაში, მოძრაობის უშიშროებას და 
საშვალი” სამფშარების ·წარმოებას: ტრანსპორტერება» და' ტრალირება 

ააჭრაროს გრძელი ტვირთის „'(მტლები, ხას” მასალა“ და სხვა). გახის, 

'ელექვრო და კანალიზაციის ქსელის ავარიის ლწკეიდაციის, დროს შე- 
ასრულოს სამუშაღ, რომელიც თხოულობს მნიშვნელოვან განწევ ძა- 

ლას. ამისათ:ის ტრაქტორები სღჭურვილ§ უნღა -ქნ-ს რროსით. ბაგე- 

ღი და სხია მოწყობილობით. , ' 

„ამსკ>ვატორი გამოიყენებ» ნანგრევების „დასაშლელად, დახიანე- 
ბული თავშესაფრების და საფრების ამოსათხრელად. დანგრეულ თაე: 
დესაფრებში გასასვლელების , გასაკეთებლად და სხვა მიწის ამოსათხ- 

დელად.. - · · 
„ ბულდოზერი გამოიყენება ჩანგრეული. გზების გაყვანისათვის, გჯ- 
სასელელების "მოწყობისათვის, ნანგრევებიდან-. განთავისუფლებისათ- 
“ენს და სხვა” სამუშაოების ჩასატარებლად. , 

მაშველი სამუშაოების ერთ-ერთ სახეობას წარმოადგენს ხანძრის 
ლოკალიზაცია, ჩაქრობა., ამ, მიზნისათვის „გამოიყენება „სახანძრო. ავ- 
ტომანქანა, სახანძრო,.,მოტოპომპი, (M-120C ,M-400). სახანძრო. სახე- 
ღ-ოსნო და სხვა სახანძრო მოწყობილობა, სახანძრო. ტექნიკის მიზხნობ- 
რივი ღანიშნულების უკმარისობის დროს შეიძლება გამოვიყენოთ ავ- 
ტოგამმართველი. , სატვირთო ავტომობილი. „რომელიც · მოწყობილია 
ჩამოსაკიდი ტუმბოს გადასატანად 1I1III)-ტ00, სათადარიგო, სახელო- 
ლი, ჰიდროპულტი, სატუმბო: მოშრავი, სადგური, საწვიმარი და მო- 
L:რწყავი ,მანქანები,,,აგრეთვე სხვა აპარატები და მანქანები სატუმბო 
მოწყობილობით, : . 

: მოწინააღმდეგის მიერ. მასობრივი, დახიანეზხს იარაღების გამოყე: 

წებ-ს ; შემთხვევაში; ,სამოქალაქო 'თავდაცჭის, ღონისძიებების "ჩასატა- 
რებლად, სასოფლი“სამექრნეო.''ტექნიკისა და, მოწყობილობის ,გამდ- 
ტეწება შეამცირებს ობიექტზე დანაკარგებს, მატერიალურ სხრალს და 
მუშაობის ხანგრძლივობას. 
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ბიოლოგიური იარაღით მოწამვლის შემთხვევაში · მექანიხატორი 
ჩაკტარებს, მანქანის · დეზინფექციას, მას უნდა. ეცვას “რეზინის 'კომბი- 
ნიზონდ. მანქანა გაირეცხება სპე, იალური სადეზინფხქციო, "ხსნარით, 
სოლო გარკვეული დროის შემდეგ –- სამრეცხაოში წყლით, "რის შემ- 
დეგაც შემოწმდება მისი დაზიანების, ხარისხი და ი! შეიძლება გარგ- 

ზავნოს შემღეგ სამუშაოზე. I 
ქიმიური ნივთიერებებით მოწამვლისას” მოახდენენ. ქიმიური ნივ- 

თიერებებისაგან „გაუსნებოენებას, დეგაზაციას. ღეგაზაცია სპეციალუ“ 
რი. ხსნარებით –– დეგაზატორების გამოყენებით წა არმოებს. 'დეგაზაცია 
ჩატარდე ება სპეციალური ტანსაცმლით. რომელიც, უსრუნველყოფს ქი- 
მიური ნიეთიერებებისაგან. დაცეას, 

14. სახოფლო-სამეურნეო ობიექტის ელექტრომომარაგების 

მღგრადობის უზრუნველუოფა · 

ღღერსათვის სოფლის გეურნეობაში მოქმედებს 75 მილ. კილო- 
ვატის სიმძლავრის 14 მილიონამდე ელექტროძრავა. »გრეთვე 2.5 მილ, 
ელექტროდან.დგარი, რომლებიც ემსახურებიან სასოფლო-სამეგრნეო 
პროცესებს. "მათი საერთო სიმძლავრე 18.მ მიღ. კილოვატია. გარდა 
ამისა. არის სხვა :„ელექტროწყაროები, რომლებიც მხოლოდ განათები- 
სათვის ·გამოიყენება. ამ ელექტროენერგიის წყაროების გამორთვა 

შეაჩერებს საწარმოო პროცესებს, გამოიწვევს ცხოველებისა, და ფრინ- 
ველების ავადმგყოფობებს და დაღუპვას, დაარღვევს .საზოგადოებრივ- 

ჟულტურული და'.საყოფაცხოვრებო. დაწესებულებების ' მუშაობას ·და 
შეიქმნება არანორმალური პირობები საცბოვრებელ ბინებში. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ელექტროენერგიის მომარაგე- 
ბის საშუალებების რეკონსტრუქციისა და ახლის. მშენებლობისას -სა- 

იტოა” გაითვალისწინონ ელექტრრენერგი”თ უწყვეტი, , „მდგრადი 8 მო- 
ურია ომის პირობებისათვის. 

მიზანშეწონილია სოფლად საჰაერო გაყვანილობის მაგივრად ; გა“ 

კეთდეს 10 კვტ და 0.38 კვტ შაბვის მიწისქვეშ.» ” კაბელური გაყვანი- 
ლობა: "გაანგარიშებით ეს ყველაზე ეკონომიურია. ერთი მეტრი ნიაფა- 

გის სიღრმეში განლაგებული კაბელი თითქმის არ ზიანდება დარტყ- 

მითი ტალღისა და სინათლის გამოსხივებისაგან. აგრეთვე მისთვის “სა- 
შიში არ არის გრიგალი. საჭიროა გაიზარდოს საპაერო გაყვანილობის 

ხაზების” "მდგრადობა, განსაკუთრებით 10 კილოვატიანი. "ძაბვისა, რად- 
გან: იგი” ყველაზე ძლიერ ზიანდება. 

ელექტროენერგიით მომარაგებსს მდგრადობას საგრძნობლად 
ჭრდის ავტომატურ« მოწყობილობა, კერძოდ, ავტომატურად ხელმე- 
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ორედ ჩართვა ღა სარეზერვო ხაზების ავტომატურად ჩართვა, ავტო–- 
მატური ჩართვის მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ ქსელის და» 
ზიანების შემთხვევაში რამდენიმე ხნის გავლის შემდეგ (1–-15 წამამ- 
დე) ავტომატურად ჩაირთვება ხელმეორედ. ასეთ შემთხვევაში ელექტ– 
რომომარაგება განახლდება 70--90%-ით. ავტომატური ჩართვა შეიძ- 
ლება იქნეს ერთჯერადი, ორჯერადი და სამჯერადი. თუ ძირითად ქსელ– 
5ი გამოითიშა ძაბვა, ავტომატური ჩართვა ობიექტის სარეზერგო. 
ქსელის კვებას უზრუნველყოფს წამების განმავლობაში. 

თუ დახიანება სერიოზულია, საჭიროა დაზიანების ხარისხის და. 
ადგილის სწრაფად განსაზღვრა. შექმნილია ავტომატური მოწყობი- 
ლობა, რომლის საშუალებით ორჯერ და მეტად მცირდება დაზიანების 
ადგილის აღმოჩენის დრო. 

პირველი კატეგორიის სოფლის მეურნეობის ობიექტებისათეის. 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სარეზერვო სადგურებს, რომ- 
ლებიც მუდმივ მზადყოფნაშია. ამ ბოლო დროს საბჭოთა კავშირში, 
სარეზერვო სადგურების წარმოებამ მასობრივი ხასიათი მიიღო. 

18. მანძანა-ტრაქტორთა პარპაის მდგრადობა 

სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. 
მანქანა.ატრაქტორთა პარკის მდგრადობის ამაღლებას მანქანა-ტრაქ- 
ტორთა პარკის მდგრადობის ამაღლება იზრდება: მანქანებისა და ტრაქ– 
ტორების საექსპლუატაციო მაჩვენებლები შრომისუნარიანობის გა- 
ხანგრძლივება გვაძლევს მანქანა-ტრაქტორთა პარკის ენერგოშეიარა- 
ღვბის გადიდების საშუალებას, ამიტომ შრომისუნარიანობის გახანგრძ– 
ლივებისათვის გამოიყენება ყველა ტექნიკური ღონისძიება და რე- 
სურსი. მანქანა-ტრაქტორთა პარკის შრომისუნარიანობის გახანგრძ- 
ლივების საშუალებას გვაძლევს მანქანების ტექნიკური მომსახურების. 
დროულად ჩატარება, უწესრიგობათა დროულად აღმოფხვრა და რე–- 
მონტი. 

გარდა ამისა, მანქანა:ტრაქტორთა პარკის პირად შემადგენლობა– 
სთან უნდა ჩატარდეს სამოქალაქო თავდაცვაში მეცადინეობა, არსე– 

ბული პროგრამის მიხედვით. 
მანქანა:ტრაქტორთა პარკში მანქანათა შემოსვლას და გასვლა 

მკაცრი კონტროლი უნდა გაუწიოს დისპეტჩერმა. 
თუ მექანიზატორი ტრაქტორით ან კომბაინით მუშაობს რადიაქ-· 

ტიული ნივთიერებებით დაზიანებულ ტერიტორიაზე, ის მოვალეა ჩაა-- 
ტაროს მანქანის ნაწილობრივი დეზაქტივიზაცია, ჩაიცვას ინდივიდუა-- 

ლური დაცეის ტანსაცმელი. სველი ჩვრით ან წყლის ნაკადით მოაცი-- 
ლოს რადიაქტიური მტვერი მანქანის იმ ნაწილებს, რ»მლებსაც ის. 
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ეხება მუშაობის დროს (კარის ხახელურს, ხელის მუხრუჭებს, საჭეს 

და სხვა). 

10. სარწჟაპ. პაწყლიბნებული სისტემის მიშაობის მღგრალობის 

ამაღლების ღონისძიებები 

მოსალოდნელ ომში სარწყავი სისტემა შეიძლება დაზიანდეს რა–- 

დიაქტიური, ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური საშუალებებით. 
სარწყავ-გაწყლიანებული სისტემის ზონაში რადიაქტიური მდგო- 

მარეობა განისახღვრება წყლის რადიაქტიური მოწამვლით, რომელიც. 
ბასიათდება ბირთვული აფეთქების ღრუბლიდან წყალში ჩაცვენილი 
რადიაქტიური ნაწილაკების გამა-გამოსხივებით. 

წყლის განაწილების ტექნოლოგიურ პროცესებზე რადიაქტიური- 
ნივთიერებების მოქმედების განმსაზღვრავი პარამეტრებია: არხების 
წყლებში რადიაქტიური ნივთიერებების კონცენტრაცია გამოსახული 
კიური/ლიტრებში; რადიაქტიური ნივთიერებებით მოწამლული წყლით 
მორწყული ტერიტორიის მოწამვლის სიმქიდროვე –– კიური/კმ?; მო-. 
რწყვის შემდეგ მოწამლული ადგილმდებარეობის რადიაციის დონე –– 

«/სთ. 

სარწყავ-გაწყლიანებული სისტემის წყლის გამოყენების შესაძ- 
ლებლობა სასმელად ან კომუნალურ-სამეურნეო მიხნებისათვის განი- 
საზღვრება არხების წყლებში რადიაქტიური ნივთიერებების კონცენტ- 
რაციის შედარებით სსრკ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მიერ- 
დადგენილი კონცენტრაციების დასაშვებ ზღვრებთან. 

ამჟამად არსებული და ჩრდილო ატლანტიკის ქვეყნებში შესაია- 
რაღებლად გამოყენებული ქიმიური მომწამლავი ნივთიერებების ანა- 
ლიზმა გვიჩეენა, რომ სარწყავ-გაწყლიანებული სისტემის მდგრადო– 
ბის დარღვევა შეიძლება მოხდეს ზარინისა და V-გახსის ტიპის ფოს- 
ფორორგანული მომწამვლელი ნივთიერებების გამოყენების დროს. 

სარწყავ-გაწყლინებული სისტემის მდგრადობაზე მოქმედი ფოს- 
ფორორგანული ნივთიერებების დამახასიათებელი ძირითადი პარამეტ- 
რებია: ფოსფორორგანული ნივთიერებების კონცენტრაცია არხების. 

წყლებში და სოფლის მეურნეობის ტერიტორიის მოწამელის სიმჭიდ- 
«ოვე, რომელიც წარმოიქმნება მოწამლული წყლით მორწყვისას. 

იოწამვლის კონცენტრაცია გამოისახება მგ/ლ-ში. 
თანამედროვე ფოსფორორგანულ ნივთიერებებს შესწევთ უნარი 

გ-მოიწვიონ დაზიანება წყალში მათი მეტად მცირე შემცველობის 
ღროსაც კი. გამოყოფენ ფოსფორორგანული · ნივთიერებებით წყლის 

მოწამვლის სამ ხარისხს: სუსტი –– 0.0005 მგ/ლ, სამუალო –- 0.005 

9გ/ლ და ძლიერი –- 0.05 მგ/ლ კონცენტრაციის დროს. 
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ფოსფოოორგანული ნივთიერებების შემცველი წყლით მორწუ- 
ეძსას, საოწყავ ..- ნაკვეთებზე წარმოიქმნება მეორადი დაზიანების კე- 
რა. ამ შენთხვევაში სხვადასსვა სასოფლო-სამეურსეო სამუშკჯოები 
ლიპიტირდება წარმოქმნილი მოწამვლის სიმჭიდროვით. 

ფოსფოროოგანული ნივთიერებებით მოწაზლული წყლით ნაკვე- 
თის იძულებითი პორწყვის დროს თვითონ მორწყვის პროცესი და 
პჰეხდგომი აგროტექნიკური სამუშაოები წარმოქმნიინ საშიშროებას 
საკნაოდ დხდი ხნის განმავლობაში. 

ბ.ქუერიოლოგიური იარაღი უფრო ტოქსიკურია, ვადაე ქიმიუთი 
ყონწამლავი ნივთიერებების უგრავლესობა. ადამიანებზე მომწამვლე- 
ღად მოქმედი რომელიმე ქიმიური ნივთიერების დოზა განისახლვრე- 
ბა §გ-ში, მაშინ როცა ბაქტერიოლოგიური აგენტების შესაბამისი დო- 
სა რამდენიმე მილიონჯერ ნაკლებია. 

სარწჟავი სისტემებისათვის სამიშროებ.ს წარმოადგენენ ინფექ- 
ციის გამომწვევები, რომლებსაც ჰაერის საშუალების პარალელურად 
ბეუძლიათ ავადმყოფობის გადაცემა წყლის გზითაც. 

არანაკლებ საშიშ ინფექციურ ჯგუფს წარმოადგენენ დამაავადებ-. 
ლები, რომლებიც სპორების მდგომარეობაში დიღბანს ინასავენ თავს 
და თუ პირობები შეექმნათ, მრავლდებიან, 

სარწყავი წყლის ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების ხელოენური შე- 
ძვლა ბაქტერიოლოგიური აგენტებისათვის მიღებულ ლეტალერ 

ზღვრამდე წარმოადგენს ბაქტერიოლოგიურ დაზიანებასთან ბოძოლის 
:როთ-ერთ მეთოდს. 

თვითგაწმენდის ბიოლოგიურ ფაქტორებს მიეკუთვნებიან: მიკრო- 
ბული ანტაგონიზმი, ბაქტერიოფაგია, წყალმცენარეების ბაქტერიო- 

ლოგიური მოქმედება და წყლის ორგანიზმების ფაგოციტიზმი. მიკ- 
რობული ანტაგონიზმის საფუძველს წარმოადგენს ის, რომ ცხოველ- 

მყოფელობის პროცესში გამოყოფს აბიოტიკურ ნივთიერებებს, რომ- 

ლებიც ზოცავენ სხვადასხვა სახის ბაქტერიებს. 

ბაქტერიების დაღუპვა შეიძლება გამოიწვიოს აგრეთვე პროტო- 
კოკერი წყალმცენარეების მიერ გამოყოფილმა ბაქტერიოლოგიურმა 

ნივთიერებებმა. 
ბაქტერიებისაგან წყლის გასუფთავების პროცესის აქტიურობა 

ღგინდება ცდებით. წყლის თვითგასუფთავების ანალიზის საფუძველ- 
%ე განისაზღვრება სარწყავი პისტემის ბაქტერიოლოგიური მოწამვ- 

ლის შედეგები. 
სარწყავ-გაწყლიანებული სისტემის მუშაობის მდგრადობის ამაღ- 

ლვბისათვის დამუშავებული ღონისძიებები მიმართულია შემდეგი 
ძ-ოითადი ამოცანების ამოსახანელად: 
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1. სარწყავ-გაწყლიანებულ სისტემაზე მომუშავე პერსონალის, 
სისტემის მოქმედების ზონაში მცხოვრები- სოფლის მეურნეობის მუ- 
«აკებისა და მოსახლეობის დაცვა წყალში არსებული რადიაქტიური 
ნივთიერებებისაგან. მომწამლავი ნივთიერებების და ბაქტერიოლოგი: 

უდტი საშუალებების დამაზიანებელი მოქმედებისაგან; 
2. სარწყავ-გაწყლიანებული სისტემის მოქმედების ზონაში სა- 

სოფლო-სამეურნეო ცხოველებზე და მცენარეებბე რადიაქტიური 
ნ. 'უთიერებების,;: ქიმიური მობწ.მლავი ნივთიერებების და ბაქტვრიო- 
ლოგიური საშუალებების მოქმედების მაქსიმალური შემცირება; 

1, წყალმომარაგების წყაროების და კრენტის წყლებს დაღვა, 
გამოსაკვლევი სისტემისათვის კონკრეტული ღონისძიებების დამუშა- 
მება ტარღება შესაძლებელი რადიაციის, ქიმიური და ბაქტერიოლო- 
გიური მდგომარეობის ანალიზისა და ამ პირობებში სისტემის შრო- 
0”სუნარიანობის შეფასების საფუძველზე სარწყავ-გაწყლიანებული 
სისტემის მდგრადობის ასამაღლებელ ღონისძიებებს წაეყენება მთე- 
ლი რიგი მოთხოენები. 

ასეთი ღო'ისშიებები :უცილებელია დაიგეგმოს და განხორციელ- 

'დეს დიფერენცირებელად ს:რწყავ-გაწყლიანებული სისტემის როლისა 
ღა მნიშვნელობის მიხედვით სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარ- 
'მოუბაში და სისტემის, როგორც მოსახლეობის წყალმომარაგებაზე, 
აგრეთვე მოცემული ადმინისტრაციული რაიონის მრეწველობაზე და- 

მოკიღებულებით. 
ღონიკყძიებების გეგმა მუშავდება სისტემისს სამოქალაქო თაჯევ- 

დაცვის შტაბის მიერ, რომლის ფორმირება ხდება სარწყავი სისტემის 
სამმართველოს მუშაკებისა და სპეციალისტებისაგან. 

გეგმის დასამუშავებელი საბუთების ლაოდენობა და მათი შინა- 
არსი განისაზღვრება თითოეული კონკრეტელი სისტემისათვის. ომის 

დროს შესაძლებელი მდგომარეობიდან გამოპდინარე, სისტემისა და 

განსაკუთრებულად მნიშენელოვანი ობიექტის ან კატეგორიული ქალა- 
ქების ურთიერთგანლაგებით, სისტემის ზომით და მისი მოქმედების 
სონაში სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მიმართულებით. 

სარწყავ-გაწყლიანებული სისტემის მუშაობის მდგრადობის ამაღ- 
ლების გეგმა მუშავდება ცხოველებისა და მცენარეების დაცვის სამ- 

სახურებთან და სისტემაზე მომსახურე სხვადასხვა წყალმომხმარებ- 
ლების წარმომადგენლებთან მჭიდრო კავშირში. 

თავდასხმის საშიშროების შემთხვევაში სისტემის სამოქალაქო 
თავდაცვის გეგმა შედის მოქმედებაში ზემდგომი შტაბის განკარგუ- 

ლებით, ხოლო უეცარი თავდასხმისას –– დაუყოვნებლივ. 

სარწყავ-გაწყლიანებული სისტემის მდგრადობის ამაღლების ღო- 
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ნისძიებები შეიძლება პირობითად დავყოთ საორგანიზაციო-სამეურ- 
ნერ და საინუ-ნრო-ტექნიკურად. ერთიც და მეორეც მუშავდება მშვი- 
ღობიანობისა და ომის დროისათვის. 

ომის დროს მასობრივი დაზიანების იარაღების გამოყენებისას 
ს„რწყავ-გაწყლიანებული სისტემის მუშაობის მდგრადობის უზრუნ- 
ეელგოფაში მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს მართეისს ძირითად 
კვანძებსა და სამოქალაქო თავდაცვის სისტემის სამსახურებს შორის 
კავშირი, 

თანაზედროვე სარწყავ-გაწყლიანებული სისტემს მოქმედების 
ზონა. რომელსაე დიდი სახალხო-სამეურნეო მხაშვნელობა აქეს, მოი– 
ცავს ფართობს, რომელიც იზომება ათი ათასი ჰექტრობით, ხოლო მა- 
გისტოალური არხების ღია განშტოებები გადაჭიმულია ათობით და 
ასობით კმ-ზე. ამასთან დაკავშირებით, სარწყავ “სისტემის მდგრა- 
დობას ცალკეული უბნებისა და სარწყავ-გაწყლიანებული სისტემის, 
მართვის კვანძებს შორის კავშირის სისტემის დარღვევამ. რადიაქტი- 
ური და ქიმიური მომწამლავი ნივთიერებებითა და ბაქტერიოლოგიუ- 
რი საშუალებებით წყლის მოწამვლისას შეიძლება გამოიწვიოს იმ 
ხალხის. სოფლის მეურნეობის ცხოველების და მცენარეების დაზია- 
ნება, რომლებიც იმყოფებიან რამდეხიმე კმ-ის დაშორებით მოწამლუ- 
ლი ადგილიდან. გარდა ამისა, კავშირის სისტემის მოშლამ სათავე ნა: 
გებობებსა და მომხმარებლებზე გამოსაყოფი წყლის წერტებს შორის 
“ეიძლება გამოიწვიოს წყლის განაწილების ტექნოლოგიური პროცე– 
Lების მოშლა ან სარწყავ-გაწყლიანებული სისტემის მუშაობის მდგრა” 

ღობის ნაწილობრივი, ან სრული დარღვევა. 
ამიტომ აუცილებელია სისტემის ძირითად პუნქტებს შორის კავ- 

შირის არხების დუბლირება, რომელიც განსაზღვრავს ომის დროს მი- 

სი მუშაობის მდგრადობას. 

მშვიდობიანობის დროს „სარწყავ-გაწყლიანებული სისტემის შტა– 
ბის ხელმძღვანელობის მიერ იქმნება კავშირის სამსახურის პირადი 

შემადგენლობის მატერიალურ-ტექნიკური სახსრებით უზრუნველყო- 
ფილი ბაზა და ხდება კავშირის სისტემის მზადყოფნისა და ეფექტუ- 

რობის შემოწმება. 
წყლის განაწილების აეცილებელი ტექნოლოგიური პროცესი, მა- 

შასადამე, სარწყავ-გაწყლიანებული სისტემის მუშაობის მდგრადობა 
დიდად იქნება დამოკიდებული სისტემის სხვადასხვა ელემენტების 

ელექტროენერგიით უწყვეტ მომარაგებაზე. სამელიორაციო სისტემი- 

სათვის საექსპლუატაციოდ ელექტროხაზებსა და ქვესადგურებს ჩვეუ- 

ლებრივ განალაგებენ მაგისტრალური არხის გასწერივ სისტემის თა- 
ვიღან ბოლო კვანძამდე. ყველა საკვანძო ნაგებობა ჩვეულებრივ 
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ელექტროოფიცირებულია. ელექტროენერგიის ზარჯზე ხდება ნაგებო- 
ბათა ფარების აწევა, წყლის განაწილების ავტომატიზაცია, წყლის 
აღრიცხვა, განათება. 

ელექტრომომარაგების ქსელის მწყობრიდან გამოსვლა გამოიწ- 
ეეეს წყლის განაწილების პროცესის დარღვევას, წყლის მიწოღების 
4ეგულაციის მოშლას –- ელექტროსატუმბო სადგურების გაჩერების 
გამო. ამიტომ მშვიდობიანობის დროს აუცილებელია გამოვავლინოთ 
“-სტემის ელემენტები და კვანძები, რომლებსაც მთელი სისტემის ან 
მისი ცალკეული ელემენტების მდგრადობას შეცვლის. სისტემის 
?დგრადობის ამაღლების ძირითად ღონისძიებას წარმოადგენს ენერ- 
გიის წყაროების დუბლირება. საჭიროა მხედველობაში მივიღოთ სის- 
ტემის სამეურნეო ნაწილის ენერგიის ავტონომიური წყაროების არ- 
სებობა მეურნეობათა შორის ან შიდასამეურნეო ქსელის გადასატუმ- 
ბავი სადგურების წყლის განაწილების ყველა კვანძის საკეტების მოკ- 
მედებამი მოსაყვანად. ასეთ წყაროებად შეიძლება გამოვიყენოთ მო- 

ძრავი ელექტროდანადგარები, დიზელის ძრავები დ» სხვა. 
მშვიდობიანობის დროს შედგენილ სამოქალაქო თაგდაცვის გეგ” 

ბაში მკაფიოდ განისაზღვრება აუცილებელი სარეზერვო მოწყობილო: 
ბების შემადგენლობა, რაოდენობა, შესანახი ადგილი და დროის ნე- 
რისმიერ მონაკვეთში მათი სამუშაო მდგომარეობაში ყოფნისათვის 
აუცილებელი პროფილაქტიკური ღონისძიებები. სისტემის მოწამელის 
ხ:რისხის შესამცირებლად, არხების აეროხზული ღრუბლით გადაკვე- 
თისას, საჭიროა არხების გარშემო ხეების დარგვა. 

საორგანიზაციო-სამეურნეო ღონისძიებებს. რომლებიც ხორციელ: 
დება მშვიდობიანობის დროს, მიეკუთვნებ, აგრეთეე სარწყავ-გაწუ- 

ლღიანებული სისტენის ფორმირებათა პირადი შემადგენლობისა და 
მომსახურე პერსონალის მომარაგება მასობრივი დაზიანების იარაღები- 

საგან დასაცავი. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებითა და იმ ხელ- 

Lაწყოებით უზრუნველყოფა, რომლებიც აუცილებელია რადიაციული, 
ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური დაზვერვის ჩასატარებლად. 

საინჟინრო-იტტექნიკური ღონისძიებები. მა 

კასტრალური არხების გაყვანისას, იმ ობიექტებთან ახლოს, რომლე- 
ბიე წარმოადგენენ რაკეტულ-ბირთვული დარტუმის შესაძლებელ მი- 

ზ.ნს, უნდა ვეცაღოთ, რომ რადიაქტიური ღრუბლის კვამლმა ან არ 
გადაკვეთოს საერთო არხი, ან გადაკვეთოს ნაკლები “შესაძლებელი 

რადიაციის დონის ზონით. 
დაპროექტების სტადიაში სისტემის მდგრადობის» ამაღლებას წშე- 

იძლება მივაღწიოთ, თუ პროექტში შევიტანთ იმ ტექნიკურ გადაწყ” 

ვეტილებებს, რომლებიც პასუხობენ სარწყავ-გაწყლიანებული სისტე- 
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მის მუშაობას წყლის რადიაქტიური მოპწამვლელი “ნივთიქრებებით 
და ბაქტერიოლოგიური საშუალებებით დაცეის ღონისძიებებს მოწამვ- 
ლის დროს. კერძოდ: 

'_ 1. ფილტრაციის დროს გრუნტის წყლების მოწამვლის თავიდან 
ასაცილებლად არხში ჩასაფენი სხვადასხვა მასალის გამოყენება;.. 

2. წყლის განაწილება სისტემის მაქსიძალური ავტომატიზაციით; 
პ. ტექნიკურად სრულყოფილი სარწყავი სისტემის და "რწყვის 

პროგრესული ტექნიკის გამოყენება, რომელიც შეზღუდავს მომსახუ- 
/,ე პერსონალის კონტაქტს მოწამლულ წყალთან; 

“4, კოლექტორულ-სადრენაჟო ქსელის დაპროექტებისას უპირატე- 
სობა მიენიჭება დახურულ კოლექტორებს: და დრენებს, რაც საშუა- 
ლებას მოგვცემს მკვეთრად: შემცირდეს ადამიანებისა და სასოფლო- 
სამეურნეო ცხოველების დაავადება მოწამლულ წყალთან ურთიერ- 
ღობის დროს. გარდა ამისა, ქსელი შეამცირებს “მომწამლავი ნივთიე- 
რებების გადასვლას გრუნტის წყლებში; 

5. სარწუავ-გაწყლიანებული სისტემის დაპროექტებისას მხედვე– 
ლობაში მიიღება წყალსაგუბრებისა და წყალსაცავების აუცილებელი 
მოწყობილობა, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში მოგვცემს საშუა- 
ლებას მივაწოდოთ და მოვრწყათ სუფთა წყლით იL რაიონები; რომ- 
ლებიც უფრო მეტად საჭიროებენ მას; 

6. დაპროექტება და მშენებლობა სამოქალაქო თავდაცვია თავ“ 
შესაფრების იმ მუშა-მოსამსახურეებისათვის, რომლებიც აგრძელებენ 
მუშაობას კატეგორიული ქალაქების და ობიექტების ფარგლებში” უმ» 

ანობის დროს, აგრეთვე მომუშავე ცვლისათვის. 
პირველ რიგში უნდა დაპროექტდეს და აშენდეს რადიაციის. სა- 

წ-ნააღმდეგო საფრები სოფლის ადგილებში იმ მუშებისათვის, -რომ- 
ლებიც მუშაობენ სარწყავ- გაწყლიანებული სისტემის ' და სარწყავ- 

გაწყლიანებული სისტემის სამოქალაქო თავდაცვის ფორმირებებისა: 
თვის. 

მშვიდობიანობის დროს ჩატარებული , სატწყავ- გაწყლიანებელი 
სისტემის მდგრადობის საერთო შეფასების საფუძველზე ისახება ღო- 

ნისძიებები, რომლებიც საშუალებას იძლევიან მაქსიმალურად , გამო- 
გიყენოთ სისტემა არხებში წყლის მოწამვლის დროს: 

–- შეფასდება მორწყვის ჩატარების შესაძლებლობა და შეირჩე- 
ვა უბნები, რომლების მორწყვაც უმნიშენელო საშიშროებას წარმო- 

ადგენს ადამიანები,” ცხოველებისა და მცენარეებისათვის; დგება 
მორწყვის ორგანიზაციის და შემდგომი აგროტექნიკური ღონისძიებე- 

ბის · "ტექნოლოგიური სქემა; 

–- განისაზღვრება ადგილები მოწამლული წყლის აკუმულაციი- 
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სათვის და მუშავდება წყლის გადაგდების ტექნოლოგიური სქემა; 
–- ტარდება ხალხის აუცილებელი ძალების, მოწამლული წულის 

გადაგდების და არხების შემდგომი გასუფთავებისათვის საჭირო მექა- 
ნიზაციის სახსრების გაანგარიშება; 

–- თუ პროგნოზირების „გაანგარიშებით მიღებული მონაცემები 
აკრძალავენ სარწყავ-გაწყლიანებული სისტემის წყლის გამოყენებას: 
ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, მაშინ აუცილებელია გამომჟღავნ- 

ღეს წყალმომარაგების სათადარიგო წყაროები ლოკალური ობიექტი-- 

სათვის; 

–- იმ შემთხვევაში, როცა პროგნოზირებით გაანგარიშება უჩეე-- 
ნებს რომ დასახლებული პუნქტების ან მეცხოველეობის ფერმების 
წყალმომარაგება შეუძლებელია რამდენიმე დღის განმავლობაში, აუ-- 
ცილებელია გავითვალისწინოთ საავარიო წყლის მარაგის შექმნა ამ. 
პერიოდისათვის ომიანობის დროის ნორმებიდან გამომდინარე. სარწყა-- 

ვად და გასაწყლიანებლად შეიძლება გამოვიყენოთ მიწისქვეშა წყლე– 
ბი, რომლებიც პრაქტიკულად არ ჭუჭყიანდება. 

სანიტარიულეპიდემიოლოგიური ღონისძიე- 
ბები. საქიროა ყოველთვიურად ჩატარება სარწყავი. გადასაგდები და. 
„სადრენაჟო წყლების ხარისხის გამოკვლევა ქიმიურ, ბიოლოგიურ და. 
ბაქტერიოლოგიურ მაჩვენებლებზე. ამისათვის სამოქალაქო თავდაცვის 
<ტაბთან ამაგრებენ ლაბორატორიებს, ანალიზების ჩატარებაზე პა-. 
სუხისმგებლებს, აყენებენ მუდმივი წყლის და გრუნტის სინჯის ასა- 
ღებს, განსაზლვრავენ სინჯის ჩაბარების და ანალიზის შედეგების მი-- 

ღების თანმიმდევრობას. 
სამოქალაქო თავდაცვის შტაბის მიერ ხდება საგუშაგოების მომ- 

ზადება ბაქტერიებისაგან დასაცავად. ამ დროს შეიძლება გამოვიყენოთ. 
მოქმედი წყალმზომი და ჰიდრომეტრიული საგუშაგოები. ბაქტერიო-: 

ლოგიური დაცვის საგუშაგოები აუცილებლად საჭიროა გავითვალის-- 
წინოთ სისტემის სათავე ნაგებობებზე, ყველა მაგისტრალურ არხზე, 
მსხვილ ტოტებზე და დაგეგმილ წყალგადამღობ საგუშაგოებზე. 

სამოქალაქო თავდაცვის შტაბის სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიუ- 
რი სამსახურის მიერ ტარდება სამუშაოები იმ ორგანიზმთა დაგროვე- 
ბის ზონათა გამოსაკვლევად, რომლებიც შეიძლება აღმოჩნდნენ ინ- 
თექციის გადამტანებად და მუშავდება ღონისძიებები მათი ლოკალი-: 

ზაციისა და მოსპობისათვის. აგრეთვე ტარდება კვლევა იმ ფაქტორე- 
ბის განსაზღვრისათვის, რომლებიც აძლიერებენ წყლის ბუნებრივ: 

თვითგაწმენღდას –- ორგანული ნივთიერების შეტანა, ბაქტერიო-- 
ფაგული ორგანიზმების ინტროდუქცია და ასეთი ორგანიზმების განვი- 
თარებისათვის პირობების შექმნა –– ორმოების, საგუბრების და სხვა- 
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არხების მცენარეებით ამოვსებისაგან დასაცავად საჭიროა მცენა- 
«რეებით მკვებავი თევზების მომრავლება. 

მასობრივი დაზიანების იარაღთა გამოყენების შემთხვევაში 

სარწყავ-გაწყლიანებული სისტემიხ მდგრადობის ამაღლების 

ღონისძიებები 

რაც უფრო ადრე იქნება აღმოჩენილი მოწინააღმდეგის მიერ მა- 
სობრივი დახიანების იარაღების გამოყენება, იმდენად ეფექტურია ის 
ღონისძიებები რომლებიც ჩატარდება სამოქალაქო თავდაცვის ქევ- 
დანაყოფების სარწყავ ტერიტორიაზე. 

გამოცხადდება თუ არა სახიფათო მდგომარეობა, სათვალთვალო 

ღა დოზიმეტრიული კონტროლის საგუშაგოები გადადიან მეთვალ–- 

ყურეობის დღეღამურ რეჟიმზე. 
ძირითადი ყურადღება ექცევა კატეგორიული ქალაქების და გან- 

საკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების გასწვრივ მეთვალყურეობას, 

თუ არხის წყლის მოწამვლა დადგეხილია, აუცილებელია: 
–- სასწწრაფოდ ეცნობოს წყლის მოწამელაზე სამოქალაქო თავ- 

დაცვის შტაბს, სათავე წყალგადამღობ დანადგარის მუშაკებს და ყვე- 
ლა დოზიმეტრიული კონტროლის საგუშაგოებს; 

–- გაიშვას წყალი სისტემის სათავე წყალგადამღობ დანადგა- 
„რებიდან; 

–- შეწყდეს წყლის მიწოდება მთავარი არჯიდან მეორად არხებში; 
–– განისაზღვროს მოწამვლის სახე; 

–- განისაზღვროს საშუალო კონცენტრაცია და საორიენტაციო 
სიგრძე მომწამლავი ღრუბლის: 

– წყლის მოწამვლის კონცენტრაციის განსაზღვრის შეუძლებ- 

“ლობის შემთხვევაში საჭიროა ადგილზე ავიღოთ წყლის და ლამის 

სინჯი სპეციალურ ლაბორატორიებში გასაგზავნად; 

–– ლაბორატორიიდან პასუხის მიღებამდე აიკრძალოს წყლის გა- 

მოყენება; 

–- აიკრძალოს მოსახლეობისა და სასოფლო-სამეურნეო ცხოვე- 

ლების არხთან ახლოს ყოფნა; 

“––- კავშირის სამსახურების მიერ სარწყავ-გაწყლიანებული სის- 

ტემის სამოქალაქო თავდაცვის შტაბს გადაეცეს ცნობები წყლის მო- 
წამლული ღრუბლის პარამეტრებზე, 

შტაბი, მდგომარეობის რეალური შეფასები“ საფუძველზე, კო- 
როექტირებას უკეთებს სამოქალაქო თავდაცვის არსებულ გეგმას და 
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ცხოვრებაში ატარებს რეალურ ღონისძიებებს დამაზიანებელი ეფექ- 
ტის შესამცირებლად: 

–– სარწყავ-გაწყლიანებული სისტემის მოწამვლის შემთხვევაში 
ძირითადი ამოცანაა სარწყავ მასიეებზე და სისტემახე რადიაქტიური 
და მომწამლავი ნივთიერებების დასაშვებ ზღვარზე მეტი ან პათოგე- 
ნური მიკროორგანიზმების შემცველი წყლის გავრცელების მაქსიმა- 

ლური შეზღუდვა. 
–- მოწამლული წყლით მორწყვისას დიდ საშიშროებას წარმო- 

ადგენენ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, სადღაც გრუნტის წყალი 
?აღლა დგას (2-–3 მ-ზე მიწის ზედაპირიდან). 

ბაქტერიოლოგიური საშუალებებით მოწამლული კერის ლიკვიდა- 
ჰფია ზორციელდება საინჟინრო-ტექნიკური, ფიზიკურ-ქიმიური და ბიო- 
ლოგიური ხერხებით. 

საინჟინრო-ტექნოლოგიური ღონისძიებები მოიცავს: 
–- არხის მექანიკურ წმენდას; 

– გრუნტის მოწამლული ფენის გადაცლას; 
–- უვნებელი გასასვლელების ორგანიზაციას, რისთვისაც მოწამ- 

ლული ზედაპირი იფარება დეზინფიცირებული ქსოვილით; 

–- ფილტრაციის შემცირების მიზნით გრუნტის ღატკეპნას; 
–- არხებში წყალმცენარეების მოთიბვას და ამოღებას და ა. შ. 
ბაქტერიოლოგიური მოწამელის წინააღმდეგ ბრძოლის მექანი- 

კური ხერხი უზრუნველყოფს ბაქტერიების მხოლოდ მოცილებას და 
არა განადგურებას. ამიტომ ეს ხერხი ჩვეულებრივ გამოიყენება 
ბრძოლდის ფიზიკურ და ქიმიურ მეთოდებთან კავშირში. 

ბაქტერიოლოგიურ მოწამვლასთან ბრძოლის ფიზიკურ ზერხს მი- 
ეკუთვნება მზის რადიაციის ბაქტერიოციდული მოქმედების გამოყე- 
ნება, დუღილი, დაწეა, მოწამლული საგნების გამოწრთობა, წყლის 

დაახივება ულტრაბგერებით, რადიაციული გამოსხივებით და ა. შ. 

დაავადებულ კერაში ერთ-ერთ აუცილებელ და მოქმედების მკაცრ 
წესს წარმოადგენს სასმელი წყლის ადუღება. 

ბაქტერიოლოგიურ დაავადებასთან ქიმიური ბრძოლა წარმოებს 

დეზინფიკატორების რაზმებით, რომლებსაც ამუშავებენ სადეზინფექ- 
ციო ხსნარებით (ქლორამინი, კალციუმის მარილები და ხვა). 

ბრძოლის ბიოლოგიური საშუალება დაფუძნებულია წყლის ბუ- 
წებრჯვი თვითგასუფთავების უნარზე. ამიტომ ბაქტერიოლოგიური 

ღონისძიებები მიმართულია ბუნებრივი თვითგასუფთავების პროცესის: 
აქტივიზაციისკენ. 

წყლის გაუსნებოვნების შეუძლებლობის შემთხვევაში შედარე– 
ბით რეალურ ღონისძიებას წარმოადგენს მთელი მისი მოცულობის 
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ჯადაგდება იზოლირებულ წყალმიმღებში -–- არხის მოწამლული ებ 
ნების სანიტარიული დამუშავებით. ასეთ ადგილებს წაეყენებათ შემ 
დეგი მოთხოვნები: 

1. სააკუმულაციო ტევადობის მოცულობა უნდა იქნეს არა ნაკ 
ლები მოწამლული წყლის მოცულობაზე. 

2. უნდა შეწყდეს ყოველგვარი კონტაქტი მოსახლეობის და სა 
სოფლო-სამეურნეო ცხოველების მოწამლულ წყალთან. 

ბაქტერიოლოგიური მოწამვლის საწინააღმდეგო ბრძოლა შეიძ 
ლება წარმატებით დასრულდეს იმ შემთხვევაში, თუ ამ ბრძოლაშ, 
აჭტიურ მონაწილეობას მიიღებს რაიონის მთელი მოსახლეობა. 

სარწყავ-გაწყლიანებული სისტემის არხების წყლის რადიაქტიური! 
და მომწამლავი ნივთიერებებით მოწამვლისას მოსალოდნელია სამ“ 
პრინციპული მდგომარეობის წარმოქმნა: 

1. რადიაციული და მომწამლავი ნივთიერებების გამოყენებისა! 
წვლიას ხარისხი სისტემის ყველა უბანზე ისეთია, რომ შეიძლება მის: 
გამოყენება ყველა ჯგუფის წყალმომხმარებლისაგან რაიმე საინჟინ. 
რო-ტექნიკური ღონისძიებების გატარების გარეშე. 

სისტემაზე ასეთი მდგომარეობა იქმნება, როცა მოწამვლის საშუ: 
ალო კონცენტრაცია არხის პირველ საანგარიშო კვეთზე იქნება და: 
საშვებ დოზაზე ნაკლები წყალმომხმარებლების ყველა ჯგუფისათვის. 

2. წყლის ხარისხი საანგარიშო კვეთზე არ პასუხობს სარწყავი 
წყლის გამოყენების უშიშროების მოთხოვნებს. ამავე დროს, მთელ: 
რიგი საანგარიშო კვეთებისა და უბნებისათვის შესაძლებელია წყლის 
გამოყენება სპეციალური ღონისძიებების გატარების გარეშე: ასეთ 
წდგომარეობას აქვს ადგილი სისტემის მაგისტრალური არხის სათავე 

წაწილის ან მსხვილი გამანაწილებლების მოწამვლისას რადიაქტიურ: 
ნივთიერებებით ან მომწამელელი ნივთიერებებით დასაშვებზე მეტი 

„კონცენტრაციით. მოწამლული ფრონტის გადაადგილებისას ქსელზე 
ნოწამვლის კონცენტრაცია მცირდება თვითგასუფთავების სხვადასხვა 

პროცესის ხარჯზე და სისტემის ზოგიერთ ნაწილში აღწევს დასაშვე2 
სიდიდეებს. 

3. ყველა საანგარიშო უბანზე წყლის ხარისხი ისეთია, რომ მისი 

გამოყენება რწყვის მიზნებისათვიას, სასოფლო-სამეურნეო წყალმომა- 

რაგებისა და კომუნალურ-სამეურნეო საჭიროებისათვის დაუშვებელია. 
ასეთი მდგომარეობა შვიძლება შეიქმნას სისტემაზე როცა მოწამე- 

ლის კონცენტრაცია სისტემის თავში საკმაოდ აჭარბებს დასაშვებ სი- 
დიდეს, ხოლო თვითგასუფთავების პროცესი დროულად ვერ ამცირებს 

დასაშვებ ზღვრამდე კონცენტრაციას მოწამლული ღრუბლის მთელ 
სისტემაზე გადავლის განმავლობაში. 
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სხვადასხვა მიზნისათვის წყლის გამოყენებს “შესაძლებლობის 
გაანგარიშება სისტემის სხვადასხვა უბანზე ხორციელდება მშვიდო“ 
ბიანობის დროს სისტემის დაზიანების შესაძლებელი ვარიანტიდან 
გამომდინარე პროგნოზირების საფუძველზე. მასზე დაყრდნობით მუ- 
შავდება სისტემაზე წყლის მოწამვლის შემთხვევაში წყალგანაწილე” 
ბის გეგმა (საორიენტაციო). ომის დროს თავდასხმის ფაქტის დადგენი- 
Lას გეგმაში ოპერატიულად შეიტანება კორექტირება რეალური მდგო” 
მარეობის გათვალისწინებით. 

იმ შემთხვევაში. როცა რადიაქტიური და მომწამლავი ნივთიერე“ 
ბების კონცენტრაცია სჭარბობს დასაშვებ ზღვარს და სისტემის გა- 
მოყენება შეუძლებელია, შედარებით რეალურ ღონისძიებას წარმო- 
ადგენს მთელი მოწამლული წყლის გადაგდება. 

სარწყავ-გაწყლიანებული სისტემის ბაქტერიოლოგიური მოწამე. 
ლისას, რომლისთვისაც არ არსებობს დასაშვები ზღერის კოეფიციენი 
ტი, მისი გამოყენება დაზიანების კერის ლიკვიდაციამდე დაუშვებელია. 

1. ზახოფლო-სამეუტნერო პროდუქტების, ხაკვებისა და წულის დაცვა 

და გაუსნებოვნება მასობრივი დაზიანების იარაღებისაბან 

პროდუქტებისა და საკვების ღაცვა 

მასობრივი დაზიანების იარაღების გამოყენების შემთბგვევაში, პირ« 

ველ რიგში, მოიწამლება ღია ადგილზე შენახული პროდუქტები, ამი+ 
ტომ საჭიროა დავიცვათ ისინი. 

პროდუქტებისა და საკვებს დაცვისათვის საჭიროა შემდეგი 
კომპლექსური ღონისძიებები: 

1. მათი ერთიმეორისგან დაშორება. განცალკევება; 

2. შესანახად მიწისქვეშა ან ნახევრად მიწისქვეშა ნაგებობათა 

გამოყენება; 

3, სპეციალური ტარისა და შესაფუთი მასალების გამოყენება;. 

4. პროდუექტებისა და საკვების მოწამლული ტერიტორიიდან გა“ 

დასატანად სპეციალერი სახის ტრანსპორტის გამოყენება; 
5, სასაწყობო მეურნეობის ჰერმეტიზაცია; 

6. პროდუქტებისა და საკვების შენახეის დროს სანიტარიულ-ჰი« 
გიენური მოთხოვნილებების შესრულება; 

7. მოწამვლის კონტროლის განხორციელება იმისდა მიხედვითკ 
თუ რა პირობებში იმყოფება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია და 

საკვები. 

მიღებულია დაცვის შემდეგი წესები: 
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– სასაწყობო შენობებში დაცვა; 
-– ზსაეგლე პირობებში დაცვა: 
– გადაზიდვის პროცესში დაცვა; 

– საოჯახო პირობებში დაცვა. 
სასაწყობო შენობებში დაცვა სასოფლო-სამე- 

ფრნეო პროდუქტების (რომლებიც მოთავსებულია სასაწყობო შენო- 
Cაბში) დაცვის ორგანიზაციის ძირითად ამოცანაა წარმოადგენს მათი 
იზოლაცია გარე სამყაროსაგან. ე. ი. მარტივი ჰერმეტიზაცია. 

სასაწყობო შენობების პერმეტიზაციის დროს ტარდება შემდეგი 
სახის სამუშაოები: 

1. კედლები და ჭერი გარე მხრიდან გაილესება მიწაკირიანი ხსნა- 
ით: 

2. ფანჯრების უმეტესობა ამოშენდება, დანარჩენი დაიკეტება და 
დაეკვრება საფარი; 

3. კარებზე კეთდება სქელი ქსოვილი, მიგნიდან იფარება გარე- 
ზინებული ქსოვილით: 

4. სახურავი შეკეთდება: 
5. ვენტილაციას აკეთებენ უბრალო ფილტრით. ხუფით და ჩამო- 

აცმევენ ლითონის ბადურას, რომელიც გამორიცხავს მღრღნელებისა 
და მწერების მოხვედრას საწყობში. 

სასაწყობო შენობების უბრალო ჰერმეტიზაცია არ იძლევა გარან- 
ტიას. რომ საწყობში არ მოხვდება რადიაქტიური მტვერი. მომწამლა- 

ვი ნივთიერებები და ბიოლოგიური საშუალებები. ამიტომ რეკომენ- 
დებულია საწყობში დახურულ ყუთებში, კასრებში, ქაღალდის ტომ- 
რებში დამატებიძთ მოვათავსოთ პროდუქტები და საკვები. საჭირო 
ტარის უქონლობის შემთხვევაში პროდუქტები და საკვები შეიძლება 
ღავტოეოთ ძირს დაყრილი. მხოლოდ წინასწარ დავუფინოთ და შემ- 
ღეგ დავაფაროთ ბრეზენტი. ტოლი, ან რაიმე სქელი ქსოვილი, მაგ, 

ოლიფათი გაჟღენთილი ქსოვილი, სინთეტიკური აფსკი. კარტოფილსა 
და ბოსტნეულს შეიძლება დავაფაროთ ნამჯა 15–-20 სმ სისქით. 

ტარაში მოთავსებული პროდუქტი (ფქვილი, ზორბალი, ბურღუ- 

ლი) რეკომენდებულია დავაწყოთ შტაბელად, ქვემოთ დავუფინოთ 
ღა ზემოდან დავათაროთ ბრეზენტი. 

ყველაზე უფრო საიმედოა, როდესაც პროდუქტები ინახება ლი- 
თონის ან მინის ტარაში, რომლებიც პერმეტულად იხურება. საიმე- 
ღოდ არის დაცული დაკონსერვებული პროდუქტები. ცხიმი, შაშხი, 
მქავე ბოსტნეული რეკომენდებულია შევინახოთ კარგად მორგებულ 
სახურავიან ხის კასრებში. გაკჟინული თეეზი, კარაქი, ფხვიერი პრო- 

ოუქტი შეინახება მრავალფენოვან ტარაში, მაგ., მუყაოს ყუთებში, 
ტომრებში და სხვა. 
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ახალი ხორცი, ხილი, რძე რეკომენდებულია შევინახოთ კარგ:5 
მორგებულ სახურავებიან კასრებში, აგრეთვე თიზისა და შუშის ჭულ- 

ჭელში. 
საველე პირობებში დაცვა, მოსავლის აღების დროს 

დიდი რაოდენობის ხორბალი, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და 

სხვა საკვები იმყოფება ველზე (მინდორში), ფარდულში ან ღია ადჯი- 
ლას. ამიტომ აუცილებელია ჩავატაროთ დაცვითი ღონისძიებანი, 
რადგანაც მოსალოდნელია ,მათი მოწამელა დროებით საველე პირო- 
ბებში შენახვის დროს. 

მოსავლის დროებით შენახვისათვის საველე პირობებში არჩევენ 
მოედანს ამაღლებულ, მშრალ ადგილას, ასუფთავებენ ბალახისა და 
წაგვისაგან, მოედანს კარგად ტკეპნიან, ირგალივ უკეთებენ თხრილს. 

მარცვლეული კულტურების შესანახად მოედნის ირგვლივ ამაგ- 
რებენ შიტებს, ფიცრის ან წნელის ღობეს, შიგნიდან აკრული აქს 
ტოლი ან ფანერა. შიტებს შორის ყრიან ხორბალს, რომლის ქვემოთ 
ძიწაზე დაფენილია ნამჯა ან ჯის ტოტები, ზემოდან კი აყრიან ნამჭა: 
ან თივას, შემდეგ აფარებენ მეორე ფენად ტალახში არეულ ნამჯას. 

ტარაში მოთავსებულ პროდუქტსა და საკვებს, რომლებიც დალა- 
გებულია შტაბელებად. ქვეშ უფენენ მორებს, თიცარს ან <პალს და 
სხვა. საველე პირობებში კარტოფილი და ბოსტნეული შეგვიძლია შე- 
ვინახოთ ორმოებში, 

გადაზიდვის პროცესში დაცვა ბირთვული, ქ“ 
მიური და ბიოლოგიური ნივთიერებებით მოწამლულ ტერიტორიაზე 

ხშირად მოგვიზდება მოთხოვნილების მიხედვით ერთი ადგილიდან 

მეორე ადგილზე პროდუქტების გადატანა. ამ დროს დიდი ყურადღება 
მიექცევა გადასაზიდი პროდუქტებისა და საკვების დაცვას. 

პროდუქტებისა და საკვების დაცვა გარანტირებულია სპეციალუ- 

რი ტრანსპორტის (რეფრეჟერატორები, კონტეინერები, პურის საზი- 

დი და სხვ.) გამოყენების შედეგად. 

სპეციალური მანქანების უკმარისობის შემთხვევში შეიძლება 
გამოვიყენოთ ჩვეულებრივი მანქანები. ამ მიზნით ავტომანქანის ძა- 

რაზე უნდა დავაფინოთ ბრეზენტი ან სხვა სქელი ქსოვილი, ნამჯა და 

ამის შემდეგ დავაწყოთ პროდუქტები და საკვები, გვერდებზე და ზე- 
მოდან დავაყაროთ ნამჯა, ან დავაფაროთ ბრეზენტი ან ქსოვილი. 

თუ პროდუქტების გადასატანად გამოყენებულია თეითმცლელი, 
საკმარისია ქვემოდან და ზემოდან ბრეზენტის გადაფარება, განსაკუ- 
თრებით უკანა მხრიდან. ხორცის პროდუქტების შესახვევად გამოიყე- 

ნება აფსკი. 
ხორცის, პურის, ძეხვეულის ნაწარმის სპეციალური მანქანებით, 
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ფურგჯონებით. კონტეინერებით, რეფოეჟერატორებით გადატანის დროს 

პროდუქტები საიმედოდ იქნებიან დაცულნი. ფქვილის, რძის, ზეთების 
გადასატანად რეკომენდებულია გამოვიყენოთ სპეციალური ცისტერ- 
ნები. კასრები. ბიდონები. 

საოჯახო პირობებში დაცვა. პროდუქტები და სა- 
კვები დიდი რაოდენობით იმყოფება ინდივიდუალურ სარგებლობაში 
საოჯახო პირობებში, განსაკუთრებით სოფლად, ამიტომ მათ დაცვას 
დიდ“ მნიშვნელობა ენიჭება. 

საერთო მზადყოფნის დროს რეკომენდებულია კვების პროდუვ- 
ტები მოვათავსოთ პლასტმასისა და ლითონის პურჭელში. პროდუქტე- 
ბი წინასწარ შევახვიოთ ცელოფანში ან ქაღალდის პარკში. 

ასევე საიმედოდ შეგვიძლია დავიცეათ ბურღული, პურ-ფუნთე- 
ეულის ნაწარმი, მალფუჭადი პროდუქტები, როგორიცაა ძეხვი, ხორ- 
ცი, ოძის პროდუქტები; ხილი უნდა შევინახოთ მაცივრებში ან ჰერ- 

პეტუ- საკუჭნაოებში; ბოსტნეული ხის ან ფანერის ყუთებში. შიგნი- 
ღან გამოვაკრათ ქაღალდი, პერგამენტი ან ცელოფანი, გარედან ჟუ- 
თებს უნდა გადავაფაროთ ბრეზენტი ან სხეა ქსოვილი; კარაქი, მარგა- 
რინ“ ღა სხვა ცხიმები შეხვეული ქაღალდში ან ცელოფანში უნდა შე- 

ვინახოთ მინის ან ლითონის ქილებში, 
რეკომენდებული არ არის ხორცისა და თეეზის შენახვა სპილენ- 

ძის ან მოთუთიებულ ჭურჭელში, ვინაიდან ასეთ ჭურჭელში შენახუ- 
ლი პროდუქტის მოხმარებამ შეიძლება გამოიწვიოს მოწამვლა. 

ხორბალი და ფქვილი შეინაება ტომრებში; კარტოფილი, კომ- 
ბოსტო და სხვა ბოსტნეული მიწის საკუჭნაოში ცალ-ცალკე. 

ღია ადგილზე დაყრილი საფურაჟე მარცვლეული. კომბინირებუ- 
ლი საკვები საჭიროა მოვათავსოთ ტარაში და დავაფაროთ ბრეზენტი, 
თოვა ან ნამჯა. 

უხეში საკვები (თივა, ნამჯა), რომლებიც ინახება შენობებში, და: 

ეიცვათ შენობის ჰერმეტიზაციით და გადავაფაროთ ბრეზენტი. ცე- 
ლოფანი ან ხის ტოტები. 

წელისა და წყლის წყაროების დაცვა 

პროდუქტებისა და საკვების დაცვის ღონისძიების გატარებასთან 

ერთად, განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს წყლისა და წყლის წყა- 

როების დაცვის ორგანიზაციას. 

წკლისა და წყლის წყაროების მოწამვლა შეიძლება შემდეგ შემ- 

თ ხვევებში: 

1. რადიაქტიური ნალექების ცვენის დროს; 
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2. მომწამლავ და ბიოლოგიურ საშუალებათა სპეციალური იარა- 

ღებით გავრცელებისას; 
პ. მოწამლული ადგილიდან ჩამომდინარე წვიმისა და ნიაღვრის 

წყლის წყაროებში მოხვედრის შედეგად; 
4. წყალსაცავების დივერსიული მოწამვლის შედეგად. 
მოწამვლის ხარისხი და ხასიათი დამოკიდებულია: მოწამელისა- 

თვის გამოყენებულ ნივთიერებებზე, მათ რაოდენობაზე, წყალსაცავე- 
ბის სიდიდეზე და სხე. ღია წყალააცავების (გუბურების, ტბების, 

წყალსაცავების) დაცვა პრაქტიკულად შეუძლებელია. 
წყალსაცავების დაცვა დასახლებული პუნქტების 

უმრავლესობას დღეს წყალსადენის ქსელი აქვა, რომელიც საიმედო- 

დაა პერმეტიზებული. წყალსადენის ქსელში წყალი მექანიკურად იწ- 
მინდება მავნე ქიმიური და ბიოლოგიური ნარევისაგან. 

წყალსადენში წყლის მოწამელა შეიძლება მხოლოდ მილების, 
გამწმენდი დანადგარების დაზიანების ან დივერსიის შემთხვევაში. 

წყალსადენის დაცეა ხორციელდება მხოლოდ მთავარი (გადასა- 
·"ტუმბავ-გამანა'ყილებელ) დანადგარების დაცვით, წყლის მოწამვლის. 
კონტროლის გატარებით (შეკეთებით), წყალგადამქაჩი და წყალდამ- 
წოლი კოშკების ჰერმეტიზაციით. 

არტეზიულ ქკქებში წყალი საიმედოდაა დაცული, რადგან 
ღრმა მიწისქვეშა ნიადაგის წყლებში ვერ აღწევს რადიაციული, ქიმი- 
ური მომწამვლელი ნივთიერებები და ბაქტერიოლოგიური საშუალე- 
ბები. 

მახტური ჭების დაცვა სოფლად მოსახლეობის 
წყლით მომარაგებისათვის გამოიყენება შაბტური ჭები, შასტური ჭე- 

ბი რომ არ მოიწამლოს, საჭიროა იგი სათანადოდ მოვაწყოთ. ამ მიზ- 
"ნით აკეთებენ გვიმს (ჭის თავი), რომლის სიმაღლე მიწიდან უნდა იქ- 

ნეს არა ნაკლები ერთი მეტრისა. გვიმს უკეთებენ კარგ სახურავს, 
გვიმზე აკეთებენ ფარდულს, გვიმის ირგვლივ აყრიან მიწას და 10-- 

15 სმ-ის სისქეზე სილას, ჭის ირგვლიე თხრიან წყალსაწრეტ თხრილს 
წვიმის წყლის სადენად. : 

წყაროს დაცეა სოფლად წყლით მომარაგებისათვის ხში- 
რად გამოიყენება წყარო. წყაროს წყლის დაცვა ზორციელდება კოპ- 

ტაქის წესით. კოპტაჟის მშენებლობის დროს თხრიან ორმოს. ასუფთა- 
ვებენ წყლის გამოსვლის ადგილს, ორმოს კედლებს ამაგრებენ ფიც- 

რებით ან რკინა-ბეტონით, უკეთებენ სახურავს, წყალი კოპტაჟიდან 
გამოყავთ მილით. 

მოსახლეობის, ცხოველების წყლით მომარაგებისათვის, აგრეთვე 
სხვადასხვა ობიექტების გაუსნებოვნების ჩასატარებლად, აუცილებე- 
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ლია შევქმნათ წყლის მარაგი. ამ მიზნისათეის შეიძლება გამოვიყე– 
ნოთ ცისტერნები, კასრები კალისტრები დღა სხვა ჰერმეტიზებული 
ჭუოჭელი, რომლებიც საიმედოდ იცავენ წყალს მოწამვლისაგან. 

ოჯახურ პირობებში წყლის შესანახად შეიძლება გამოვიყენოთ 
ბოთლები, ქვაბები, გრაფინები და სხვ, რომელთაც თავი კარგად 
ეხურებათ. ' 

პროდუქტებში, საკვებსა და წყალში რადიაქტიური დაზიანების 

განსაზღვრის ექსპრესიული მეთოდი 

ადგილმდებარეობის რადიაქტიური გაჭუქჟყიანებისას ხშირად მოჯჭ–- 
ვიწევს პროდუქტების, საკვების დღა წყლის რადიაქტიური გაჭუჭვია- 
ნების ხარისხის განსაზღვრა და დასკვნის გამოტანა ადამიანთა დ» 
ცხოველთა საკვებად მათი გამოყენების შესახებ, აგრეთვე გაუსნე– 
ბოვნების სამუშაოთა ჩატარებისათვის, 

ვსარგებლობთ რა ექსპრესიული მეთოდით, სწრაფად შეგვიძლია. 
განვსაზღვროთ რადიაქტიური გაჭუჭყიანების ხარისხი პროდუქტებში, 

საკვებსა და წყალში. ეს მეთოდი აგებულია შესასწავლი ობიექტის. 

გამა-გამოსხივების დოზის ძალისა და ბირთვული აფეთქების პროდუქ– 
ტებით გაჭუჭყიანების დონის შეფარდებაზე. 

პროდუქტებში, საკვებსა და წყალში რადიაქტიური ნივთიერებებით: 

დანაგვიანების ხარისხის განსაზლვრა ქ/1III-6,)V ხელსაწყოთი 

დიდი მოცულობითი პროდუქტების, საკვებისა და წყლის რადი– 

აქტიური გაჭუჭყიანები სწრაფი განსაზღვრისათვის გამოიყენება. 
#II-5ტ. ხელსაწყო, რისთვისაც ჩავრთავთ ხელსაწყოს და გავზომავთ. 

გამაფონას (სვ). ფონას გაზომვა წარმოებს გაჭუჭყიანებული საგ- 
ნიდან 15--20 მ-ის დაშორებით, ნიადაგიდან 1 მ სიმაღლეზე. გამა– 

ფონას სიდიდეს აღრიცხავენ მილიამპერმეტრის ზემო "შკალით. შემ- 

დეგ ზომავენ იმავე საგნის რადიაქტიურ დანაგვიანებას 1–-1,5 სმ-ის 

დაშორებით. ორივე შემთხეევაში ზონდის ეკრანი „L" მდგომარეობა- 
ში უნდა იქნეს. ხმოვანი სიგნალების დახმარებითა და ხელსაწყოს ის-- 

რის ჩვენებით განვსაზღვრავთ ყველაზე მაღალი გაჭუჰყიანების ად–- 
გილს. 

დავადგინეთ რა მაქსიმალური გაჭუჭყიანების ადგილი, ველოდე- 
ბით რამდენიმე ხანს ისრის მოძრაობის შეწყვეტას. მონაცემებს ვი- 

ღებთ საზომი ხელსაწყოს ზემო შკალიდან. თუ ისრის მოძრაობის მაჩ– 

ვენებლებია მაქსიმუმი და მინიმუმი, მაშინ ვსაზღვრავთ საშუალო მაჩ-– 
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ვენებელს, მიღებულ სიდიდეს გამოვაკლებთ ფონას სიდიდეს და ამგ- 

ვარად ვღებულობთ შესასწავლი საგნის რადიაქტიურ გაჭუჭყიანებას. 

მაგ. გაზომილია ერთი პურის რადიაციული დანაგვიანების დო- 

ნე აფეთქებიდან ერთი დღე-ღამის შემდეგ. ?,=20 მრ/სთ, ფონ> 

ჩა =8 მო/სთ, მაშინ პურის დანაგვიანება ფონის მხედველობაში მი- 

უღებლად განისაზღვრება ფორმულით: 

ოს ,090,-Xა , აქედან ჩ.ა=20–-სცხ=12 მრ/სთ. 

შევადარებთ რა ამ ციფრს ცხრილის მონაცემებს, შეგვიძლია დავასკვ- 

ნათ, რომ პური გამოიყენება საკვებად. 

იმ შემთხვევაში, როდესაც გამაფონის სიდიდე შეადგენს 10%-ზე 

ნაკლებს დასაშვებ რადიაქტიურ დანაგვიანებაზე, ფონას აღარ ვანგა– 
რიშობთ. 

მაგ, XX, =200 მრ/სთ, ჩუ =10 მრ/სთ. ფონას არ ვთელით, მა- 

შინ I9,კ =200 მრ/სთ. 

თუ გვინდა განესაზღვროთ სხვადასხვა ტარის ზეღაპირზე (ბრე– 

ზენტი, ცელოფანი) ან ტარაში მოთავსებული პროდუქტებისა და საკ- 

ვების გაჭუჭყიანების მაქსიმალური ხარისხი აუცილებელია ხელსა- 

წყოთი ავიღოთ ორი მაჩვენებელი, ე. ი, ზონდის „I“« და ზონდის „ნ“ 

მდგომარეობები. თუ ფანჯარა ღიაა ეკრანის „ნ“ მდგომარეობაში. 

მაჩვენებელი იქნება მეტი, ვიდრე დახურულ მდგომარეობაში („I 4), 

ამ შემთხეჟვაში ობიექტის ზედაპირი დანაგვიანებულია ბეტა-გამა გა“ 

ყოსხივებით. 

პროდუქტში, საკვებსა და წყალში რადიაქტიური გამოსხივების 

დანაგვიანების ზარისხის განხაზლვრა ფორმულით 

ამ მეთოდის გამოყენებით სწრაფად შეგვიძლია განვსაზღვროთ. 

«ადიაქტიური ნივთიერებები პროდუქტებში, საკეებსა და წყალში, 

გაანგარიშება წარმოებს ფორმულით: 

საა=0-.ს მიკროკიური/კგ, სადაც 

XL-ა არის გამოსაკვლევი პროდუქტის დანაგვიანების ზარიახი ან 

გამოსაკვლევი გარემოს საშუალო ხვედრითი აქტივობა; 

ს –– გამა-გამოსხივების დოზის ძალა, 1 მ სიმაღლემდე საგნის 

ზედაპირიდან რ/სთ-ში (დასაშვებია გაზომვა 0,7--1,5 მ-მდე); 
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ი –– ექაპერიმენტით დადგენილი რაღიაქტიური დანაგვიანების 

კოეფიციენტი. 
პროდუქტების, საკვებისა და წყლის რადიაქტიური დანაგვიანების 

განსაზღვრის მიზნით შეიძლება ვისარგებლოთ I კოეფიციენტის შემ- 
დეგი მნიშვნელობით: 

1. ხორბლის მარცვლის დანაგვიანება M=2. 10! (დაახლოებით 
აღების დროს); 

2. ძროხის რძე, რომელიც ძოვდა დანაგვიანებულ ბალახს ი = 
=3.10?2 (დაახლოებით რადიაქტიურ ნივთიერებათა გავრცელების 

შემდეგ); 

3. წყალი ღია პატარა წყალსაცავებში 8 =5,0; 
4. ახლად მოთიბული თივა (მწვანე საკვებად) M= 1,103. 
მაგ., მოწამლული ზონიდან ფერმაში მოიტანეს ქერი მწვანე საკ- 

ვებად, რომლითაც 10 დღის განმავლობაში უნდა კვებონ მეწველი 
ძროხა. საკვების რადიაქტივობის დონეა 0,6 რ/სთ. ფონი –- ფერმის 

2,3 რ/სთ. სადღეღამისო ნორმა კვებისა 50 კგ. განვსახღვროთ ნარევის 
„ვარგისიანობა. 

გაანგარიშება: 
1. გავიგოთ ნარევი საკვების რადიაქტივობა: 

0,6--0,3=0,3 რ/სთ. 

2. განვსაზღვროთ ნარევი საკვების ხვედრითი რადიაქტივობა: 

#-ა =0,3 . 1.100= 30000 მიკრომიკროკიური/კგ, ანუ 

30 მიკროკიური/კგ. 

4 

3, საკვების რაციონში რადიაქტიური დასაშვები შემცველობა 

"უდრის 0.2 მიკროკიური/კგ-ს, მაშასადამე, რაციონში 0.2X50=10 მიკ- 

რ.ოკიურზე მეტი არ უნდა იქნეს. 

ჩვენს მაგალითში საკვები მოწამლულია 30 მიკროკიურით, მაშა” 
სადამე. საკვები არ ვარგა. 

-პროდუქტში, საკვებსა და წყალში რადიაქტიური ნივთიერებებით 

დანაგვიანების ზარისხის განსაზღვრა ცხრილით 

იმ შემთხვევაში, როდესაც გვაქვსს ცნობები რადიაქტიურობის 
„კეალის რომელ ზონაში არის განლაგებული სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები და ცნობილია აფეთქების ძალა, სასოფლო-სამეურნეო 
· პროდუქტების დანაგვიანება შეიძლება განესაზღვროთ დიდი სიზუსტით. 

მაგალითად, გამოვიანგარიშოთ მარცვლეულის რადიაქტიური და- 
ნაგვიანების სიდიდე შემოდგომის ხორბლის მოსავლის აღების დროს 
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ცხრილი 54 

რადიაქტიურ ნივთიერებათა ხაორიენტაციო შედგენილობა სახოფლო-სამეურნეო 

კულტურების მოხავალში მიკროკიური/კილოგრამი 
  

  

    

დრო დ+ნაჯვიანეზიდან მოსავლის აღებამდე (დღევბი) 

სრები კულტურე 1 § IX 20 | 30 «+ მ! | 100 

' 

ძირხეენებიანი. | 0 1 |,4 | 0,54 | 0, | 0.15. | 0,0 | 0,0§ | 003 | 0 
ბოსტნეული 
    

მარცვლეუ ბორბალი 300 140 | 60 | 40 | 335 ი 9 9 9           
ცხრილი 55 

ძირითადა სასოფლო-ზამეურნეო კულტურების მოხავალში რადიაკტიურ 

ნიეთიერებათა ზედგენილობის გაანგარიშებას დაზუსტების კოეფიციენტი 

(ბიროჯული აფეთქების კვალის ზონების მიხედცით) 

  

ბირთ. ი აფეთქების კეალის ზონები, · · 

რომელშიც გახლეებულია მეურწეობ ბირთ;ული აფეთქების ძალა (მტ) 
  

' ჯ რადიაციის დოზა რადღიაქ- “«ონების პი- დ დღ 
/რობითი აღ. | ტიერ წივთიერემათა დაშ-| გე 05 | I | 54 | I9ი2 

:ნიშენა ღახდე ზო ზე საზღერებ- 

  

ზ ; §00ი 0,016 02 | 0,16 | 035 | 1,6 
8. 2000 0,024 0.16 0,062 | 1,4 | 2.5 
9, 1200 0,052 0,24 0,45 | 1,7 | 2,8 
I- 600 0.058 02ზბ | 0,600 | 1.5 | 2,5 

ა 400 0.073 ივი | 0,56 | 1,4§ | 92.3 
ნ, 400 0,03 032 | 0,54 | 1.4 | 22 
#, + 3-0 0,09 034 | 0.53 | ),3 | 2.0 
ჩე 200 0.10 021“ | 0,591 | 1,2 | 1.1? 
„"· ჯეი ი,14 0კ2 | 0,51 | 10 | 1,4 
”, 40 0,10 024 | 0,26 | 0,594 | 0,899         

4:-ლი აგვისტო). რადიაქტიური ნივთიერება გავრცელდა 10 ივლისს, 
გინდორი იმყოფება რაღიაქტიური კვალის ნ, ზონაში. აფეთქების 
სიმძლავრეა 10 მეგატონა (მოსავლის რადიაქტიურე ნივთიერების საო- 
რიენტაციო შედგენილობა მოცემულია 54-ე ცხრილში). რადიაციის დო– 

“ხა რადიაქტიურ ნივთიერებათა დაშლამდე 6, ზონის საზღვრებზე იქ- 
ნება 400 (ცხრილი 55). ამავე ცხრილის მიხედვით 10 მეგატონა ბირთ- 
ქული იარაღისათვის შესწორებაა 2,2. აქედან გამომდინარე მარცვლის 
დანაგვიანება მოსავლიზ აღებამდე იქნება 60X2,2=– 132 მიკროკიური/კგ. 
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პროდუქტების, საკვებისა და წყლის გაუსნებოვნება 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები, საკვები, წყალი, რომლებიც, 
მოხვდებიან მასობრივი დაზიანების იარაღების გამოყენების ზონაში, 

პირობითად «თვლებიან მოწამლულად და ექვემდებარებიან სანიტარი- 
ულ ექსპეოტიზას. ასეთი პროდუქტების (საკვებისა და წვლის) გამო- 
ყენება შეიძლება მხოლოდ დასაბუთებული დასკვნების შემდეგ. 

სანიტარიულ ექსპერტს ატარებს სახელმწიფო სანიტარიული ზე– 
დამხედველობა (სანიტარიულ- -ეპიდემოლოგიური სადგური) საუწყე– 

ბო სანიტარიული სამსახურის მონაწილეობით პრაქტიკულად პრო- 
დუქტების, საკვებისა და წყლის მოწამვლაზე ექსპერტიზას ატარებს 
Lანიტარიული ექიმი. აუცილებლობის შემთხვევაში სანიტარიული ექს- 
პერტიზა შეიძლება გააკეთოს ექიმმა, რომელიც არ მუშაობს სახელმ- 
წიფო მეთვალყურეობის სისტემაში, მაგრამ აქვს სათანადო მომზა–- 
დება. 4V 

პროდუქტების, საკვებისა და წყლის სანიტარიული ექსპერტ." 
ხორციელდება მას შემდეგ, როცა გატარებულია ტერიტორიისა ·. 
სასაწყობო მეურნეობების გაუსნებოვნება. 

გეტერინარული და საექიმო სამსახურის მიერ სანიტარიული ექ. 

პერტიზის მიზნით ჩატარებულ ღონისძიებათა რიცხვს მიეკუთვნება: 

1. მოწამლული პროდუქტების, საკვებისა და წყლის ობიექტის 

გამოკვლევა; 
2. პროდუქტების, საკვებისა და წყლის სინჯი: შერჩევა ლაბორა- 

ტორიული კონტროლისათვის (რადიაქტიური ნიგთიერებების, ქიმიუ- 

რი მომწამლავი და ბაქტერიოლოგიური საშუალებების არსებობისას); 

3. რადიაქტიური ნივთიერებების, მომწამლავი ნივთიერებებისა დ> 
ბიოლოგიური საშუალებების რაოდენობრივი განსაზღვრა: 

4. შერჩევითი შემოწმება სრული გაუსნებოვნებისათვის; 
5. პროდუქტების, საკვებისა და წყლის დანიშნულებისამებრ გა” 

მოყენების ნებართვის გაცემა. 

სანიტარიული მეთვალყურეების მიერ პროდუქტების, საკვების» 
და წყლის ობიექტის შემოწმება იწყება ტერიტორიის და შენობების 

გაუსნებოვნების ღონისძიებათა გატარების შემდეგ. 
შემოწმების პროცესში დაზიანების ხარისხის მიხედვით მათ ყო- 

ფენ სამ ჯგუფად: 
პირველი ჯგუფი –- პროდუქტები. საკვები და წყალი, რომლე– 

ბიც ვარგისია და რომლებიც ინახება პერმეტულ ჭურჭელში. 
მეორე ჯგუფი –-– პროდუქტები, საკვები და წყალი, რომლებიც. 

მოთავსებულია მუყაოს ან ფანერის ყუთებში. ასეთი პროდუქტების 
მოხმარება აკრძალულია ლაბორატორიის დასკვნის გარეშე. 
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მესამე ჯგუფი –– პროდუქტები, რომლებიც უვარგისია და ინახება 

ტარია გარეშე. 
იმ შემთხეევაში, როდესაც პროდუქტი, საკვები და წყალი მო- 

წამლულია დასაშვები დოზის ზევით, აუცილებელია ჩატარდეს გაუს- 

ნებოგნების ღონისძიებანი. 
პროდუქტების, საკვებისა და წყლის გაუსნებოვნების ძირითად 

ღონისძიებას წარმოადგენ,” დეზაქტივაცია დეგაზაცია და ღეზინ- 

ფექცია. 
დეზაქტივაციას ეუწოღებთთ რადღიაქტიურ ნივთიე 

რებათა გაწმენდას მოწამლული ობიექტისაგან. მას ატარებენ სხვადა– 
სხგა საშუალებებით. საშუალებების ამორჩევა დამოკიდებულია მოწამ- 
ლული ობიექტის თვისებაზე, საშუალებაზე, ძალასა და დროზე. 

დეზაქტივაცია აგებულია სხვადასხეა მექანიკურ, ფიზიკურ და 
ფიზიკურ-ქიმიურ პროცესებზე. 

მექანიკური პროცესი -–- ზედა მოწამლული ფენის 

+რ5ბა და მოშორება. მოწამლული ობიექტის ჩამობერტყვა-დამუეშა- 
5ფზა მტვერსასრუტით. 

ფიზიკური პროცესი -- მოწამლული ზედა ნაწილის და- 
სუშავება წყლით წნევის ქვეშ, დაბანა წყლით, ხსნარებით და სხვ. 

ფიზიკურქიმივრი პროცესი – მოწამლული ობი- 

ქტის დამუშავება ორთქლ-ებმულსიით ან გაზის თბილი ჰჭავლით და 

“ხვა ქიმიური ნივთიერებებით. 

დეზაქტივაციას ი/ყებენ ყველაზე უფრო ძვირფას და იოლად 
სადეზაქტიქვაცკიო პროდუქტიდან და საკვებიდან. ა-მ 
მიზნით ჯერ ტარას ამუშავებენ წნევის ქვეშ მყოფი გამდინარე წყლით. 

შემდეგ პროდუქტებს. თუ ისინი მოწამლული არაა, გადააწყობენ 
სუფთა ტარაში. პროდუქტებზე, რომლებიც ინახებოდა ჰერმეტულად 

დახურულ ტარაში, არ მოქმედებს რადიაქტიური მოწამელა, მხოლოდ 
“უნდა მოხდეს ტარის დეზაქტივაცია: ამისათვის ტარას წმენდენ 

ჩვრით, რეცხავენ წყლით ან სარეცხის ხანარით, მოწამლული პროდუქ- 
ტი (ხორცი, თეეზი, ბოსტნეული. საკვები და სხვა), რომელიც ტარაში 

არ ინახება, მრავალჯერ მუშავდება გამდინარე წყლით. თუ წყლით 
გარეცხვის შემდეგ პროდექტს კიდევ აქვს დანაგვიანება დასაშეები 

ნორმის ზევით, რეკომენდებულია მექანიკურად მოვაშოროთ § მმ სის- 

ჭის დანაგვიანებული ფენა. თუ ამის შემდეგაც ექნება პროდუქტს და- 

ნაგვიანება დასაშვები ნორმის ზევით, მაშინ მას ინახავენ მანამ, ვიდ- 

“რე რადიაქტიური ნივთიერებები მთლიანად არ დაიშლება. პროდუქ- 

ტებსა და საკვებს, რომლებიც მოთავსებულია ტომარაში და მიიღეს 

რადიაქტიური მოწამვლა, წინასწარ ასველებენ წყლით განმეორებითი 
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რადიაჟტიური მოწამვლისაგას დაცვის მიხნით, რის შემდეგაც პროდუქ. 
ტებს გადაიტანენ სუფთა ტა”ასა.. რეკოსენდებულია შაქრიან ტომარას 
წავუსვათ პარაფინი ან წებო. ასეთი ოპერაციების შედეგად შაქრიან 
ტომლღებში შეიქმნება შაქრის გამაგრილებელი ფენა პარაფინთან ან 
წებოსთან. ხოლო ფქვილიან ტომრებში ფქვილის ფენა დასველების 
დედეგად მიეკვრება ტომარას, რომლებშიც დარჩება რადიაქტიური 
ნივთიერებები. ტომარაში მოთავსებულ სუფთა პროდუქტს გადაი- 
ღებენ სხვაში, 

თბური დამუშავება დეზაქტივაციის, ერთ-ერთი. სა- 
შუალებაა. მაგ, მოხარშვის შემდეგ საქონლის, ღორის, ცხვრის ხორ- 
ცი დეზხაქტივირდება 50%-ით. 

პროდუქტებისა და საკვების დიდი მარაგი რეკომენდებულია დავ- 
ტოვოთ თეით დეზაქტივაციამდე, ე. ი. რადიაქტიური იზოტოპიის 

დაშლამდე. 
ტექნოლოგიური დამუშავება დეზაქტივაციის 

ერთ-ერთი საშუალებაა. რძის გადამუშავება ნაღებად ამცირებს ნა- 
ღებში სტრონციუმ 90-ს 51%-ით, კარაქში –- 98%-ით, ერბოში – 
100%-ით: კარტოფილზე კანის მოშორების შედეგად რადიაქტივობა 
მცირდება 2-ჯერ, ხოლო კრახმალად გადამუშავების დროს §50- -ჯერ; 

ხორბლის გადამუშავება მაღალი ხარისხის ფქვილად რადიაქტივობას 
ანცირებს 90%-ით. 

დიდი მარაგის უხეში საკვების დეზაქტივაციას ატარებენ მასზე 
ზედაფენის 15--20 სმ-ის მოშორებით ან ტოვებენ თვითდეზაქტივა-- 

ციამდე. 
წყლის დევზაქტივაცია ხორციელდება დალექვით. ბ» 

ფილტვრით და გამოხდით. 

დალექვის დროს მოწამლულ წყალს უმატებენ სხვადა-- 

სხვა დანამატს (თიხას, შავმიწას). წყლის დალექვას აწარმოებენ კ.ს- 
რებში 10--12 საათის განმავლობაში, რის შემდეგაც წყლის სუფთა 

თენა გადმოიღება სიფონის საშუალებით. ეს წესი საშუალებას იძლე- 
სა გაიწმინდოს წყალი რადიაქტიური ნივთიერებებისაგან 50–-70%-ით. 

გაფილტვრა უფრო საიმედო მეთოდია წყლის გასუფთავე- 

ბისა. გაფილტერის მეთოდით წყალი იწმინდება რადიაქტიური ნივ- 

თიერებებისაგან 85–-90%-ით. 
გამოხდის შედეგად წყალი იწმინდება რადიაქტიური ნივ- 

თოერებებისაგან 100%-ით. ყველა შემთხვევაში როგორც არ უნდა 
იქნეს წყალი გასუფთავებული, აუცილებელია ჩატარდეს დოზიმეტ-. 

რიული კონტროლი და ამის შემდეგ მიეცემა რეკომენდაცია მის გა-- 
მოყენებაზე. 
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შახტური ჭების დეზაქტივაცია ტარდება ჭის ირგვლივ 20 მეტ- 

რის რადიუსით 5 სმ მიწის ფენის აღებით, ჭიდან წყლის მრავალჯერ: 
ანოღებით და ჭის ფსკეოზე 10 სმ მიწის ან სილის ფენის ამოღებით, 
ერთდროულად ჭის კედლებისა და სახურავი დეზაქტივაციით. დე-- 

ზაქტივაციის შემდეგ ტარდება დოზიმეტრიული კონტროლი. 

დეგაზაციას ვუწოდებთ მომწამლავი ნივთიერებების სხვა- 
დასხვა ობიექტებიდან მოშორებასა და მოსპობას. მომწამლავი ნივთი- 
ერებების მოშორება ხორციელდება შემდეგი საშუალებებით: დაზია-· 
ნებული ფენის მექანიკური მოშორებით, განიავებით., თერმული და- 
?უშავებით, ტექნოლოგიური გადამუშავებით. 

„საკვები პროდუქტების დეგაზაციას, როცა მოწამლულია თხევადი 
ქიმიური მომწამლავი ნივთიერებებით, იწყებენ მოწამლული ზედა ფე- 
წის მექანიკური მოშორებით. მარცვლეული და ბურღულის პროდექ- 
ტები თავისუფლდება მომწამლავი ნივთიერებებისაგან ვაკუუმის წე- 
სით. მაგარ პროდუქტებზე ჭრიან ზედა ფენას მომწამლავ ნივთიერება- 
თა შეღწევის სიღრმეზე, მშემღეგ პროდუქტებსა და საკვებს გაანიავე- 
ბენ. 

პროდუქტებს და საკვებს, როცა მოწამლულია ორთქლითა და 
აეროზოლით, პირველად დეგაზაციას უტარებენ განიავებით და შემ- 
დეგ კულინარული პროცესით ან ტექნოლოგიური გადამუშავების წე- 
ს-თ. 

მაგალითად, მაკარონის ნაწარმს პირველად გაანიავებენ, შემდეგ ხა- 
რშავენ წყალში (1 კგ-ს 1 ლ წყალში). 10 წუთის შემდეგ ამოიღებენ და. 
პროცესი მეორდება. შაქარსაც ანიავებენ “შემდეგ ორი საათის გან- 
მავლობაში ხარშავენ ორმაგ წყალში. 

პროდუქტებისა და საკვების გაუსნებოვნების დროს, თუ ისინი 
მოთავსებულია სასაწყობო შენობებში, გამოიყენება განიავება. ჩვეუ- 

ლებრივ, განიავება ამცირებს” პროდუქტებსა და საკვებში (ხილში, 
ყურძენსა და მარცვალში) რადიაქტივობას 5–-10-ჯერ. 

თუ მოწამლულია მარცვლეული და ბურღული მომწამლავ ნივ- 
თიერებათა ორთქლით, შეიძლება დეგაზაცია ჩაუტარდეს სავენტილა- 

ციო დანადგარების დახმარებით, განიავების დროს არ არის საჭირო 
ტომრის გადაბრუნება რომელშიც მოთავსებულია მარცვლეული, 

ფქეილი, ბურღული, კომბინირებული საკვები, რადგან ნაწილობრივ 
ა-რევა ერთმანეთში ზედა და ქვედა ფენები. ჰერმეტულ ტარაში მო- 

თავსებულ პროდუქტს (კონსერვები, დახურული ბოთლები და სხვ.) 
დეგაზაცია უტარდება ტარის მექანიკური დამუშავებით ცხელტუტო- 

ეანი და საპნის ხსნარით. 
უხეში საკვების (თივა, ნამჯა) დეგაზაცია ხდება განიავებით. 

ვ0ვ.



«თივის ან ნამჯის დეგაზაციის დროს მოუწამლავ ადგილს გადააფენენ 
თხელ ფენას. შემდეგ ბერტყავენ გადააბრუნებენ. ამით ჩქარდება 
ღეგაზაციიის პროცესი. 

წლის თბილ პერიოდში ფურაქის თ,ვითდეგაზაცია შეიძლება გან- 
რორციელდეს 4 დღე–ღამის შემდეგ, თუ ის მოწამლულია ზარინით, 
იპრიტით –- 510 დღე-ღამის შემდეგ, ხოლო ზომანით –- 20--25 

დღე-ღამის შემდეგ. 
წყლის დეგაზაცია შეიძლება დუღილით, რომელიც აჩ- 

ქარებს მრავალ ნივთიერებათა ჰიდროლიზს, მაგრამ ეს მეთოდი დამა- 

ხასიათებელია მხოლოდ იმ მომწამლავი ნივთიერებისათვის, რომელიც 
არ იძლევა პიდროლიზის დროს პროდუქტის ტოქსინობას (მაგ,, V-გა- 
რი, „იპრიტი). ადუღება არ აუსნებოვნებს წყალს, რომელიც მოწამლე- 
ლია დარიშხანისმაგვარი ნივთიერებებით: ალკალოიდებით, მძიმე ლი- 
რთონებით, მარილებით. 

მოწამლული წყლის ადუღება უნდა წარმოებდეს ღია ადგილას, 
“თავღია პურჭელში. მცირე მოცულობის წყლის დეგაზაციისათვის შე- 
იძლება გამოვიყენოთ ქლორირების მეთოდი, შემდგომში ღიქლორი- 
«რებით. დიქლორირებისათვის გამოიყენებ სპეციალური ფილტრი 
2 LL-30, Iდ-200, რომელთაც აქვთ მწარმოებლობა 20-დან 151 ლ-მდე 
საათში. 

დიდი მოცულობის წყლის დეგაზაციისათვის გამოიყენება მოდერ- 
'“ნიხებული ავტოსაფილტრავი მოწყობილობა M00C მწარმოებლო- 
ბით, 3500-4000 ლ/საათში. შახტური ჭების დეგაზაცია წარმოებს 
წყლის მთლიანი ამოღებით, ჭის ძირში (ფსკერზე) ქლოროვანი კირის 

ჩაყრით. ჭის კედლები უნდა დავამუშავოთ ქლოროვანი კირის ხსნა- 
რით, შემდეგ ფსკერიდან უნდა ამოვიღოთ 10 სმ ნიადაგის ფენა, ჭის 

წყლით გავსების შემდეგ კიდევ ამოვიღოთ, მეორედ ჭის წყლით გავ- 
“ების შემდეგ წყალი უნდა გავსინჯოთ. · 

თხევადი მომწამლავი ნივთიერებებით მოწამლული ფხვიერი, 
მევრივი ზედაპირის მქონე პროდუქტების დეგაზაციას იწყებენ მო- 
წამლული ზედა ფენის მექანიკური მოშორებით, შემდეგ. აკონტრ- 

'ღებენ. 
დეზინფექციას ევუწოდებთ ბიოლოგიური დაზიანების 

საშუალებების სხვადასხვა ობიექტებიდან მოშორებას ან მოსპობას. 
დეზინფექცია ზორციელდება ძირითადად სამი საშუალებით: 
ფიზიკური –- მაღალი ტემპერატურისა და მაღალი სიხშირის დე- 

წის მოქმედებით; 
ქიმიური –- ქიმიურ ნივთიერებათა გამოყენებით: 
მექანიკური –- გასუფთავება, დეტალურად გაბანვა ძლიერი სა- 

«უალებების გამოყენებით. 
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ყეელა პროდუქტი და საკვები, რომლებიც იმ- 

ყოფება ბიოლოგიური მოწამვლის კერაში (გარდა პროდუქტებისა, 

რომლებიც ინახებოდა ჰერმეტულად დახურულ ტარაში), ითვლება 

მოწამლულად. 
დეზინფექცია მოწამლული პროდუქტებისა და საკვების, რომლე- 

ბიც მოთავსებულია ტარაში, იწყება ტარიდან. ამისათვის ტარის ზე- 
ღაპირს რეცხავენ 10%-იანი აზოტმჟავას ან 25%-იანნი ქლოროვანი 
კირის ხსნარით, შემდეგ წმენდენ იმავე ხსნარში დასველებული ჩვრით. 

ტარიდან ამოღებული პროდუქტები დიდი ხნის” განმავლობაში 

უნდა იმყოფებოდეს მაღალი ტემპერატურის მოქმედების ქვეშ და 
ლაბორატორიული ანალიზის შემდეგ შეიძლება რეკომენდებული იქ- 
ნის საჭმელად. 

კონსერვებსა და სხვა ჰერმეტულ ტარაში მოთავსებულ პროდუქ- 
ტებს ათავსებენ და ადუღებენ 3%-იანი სოდის ხსნარში 30--60 წთ-ის 
განმაელობაში 100--110” ტემპერატურაზე. პურის ფქვილს, ორცხო- 
ბილას დეზინფექცია უკეთდება 120“ ტემპერატურახე„ ხორცი და 
თევზი დეზინფიცირდება, თუ წყალში ვადუღებთ 2 საათის განმავ- 
ლობაში, ხორცისა და თევზის ნაჭრები არ უნდა აღემატებოდეს 1 
4გ-ს. შაქარი მუშავდება თერმიული საშუალებით 2 საათის განმავ– 
ლობაში. ცხიმები დეზინფიცირდება მათი გაცხელებით 100”-მდე 30-–- 
<0 წუთის განმავლობაში. 

პროდუქტებს, რომლებიც ინახება დაყრილად, დეზინფექცია 

უკეთდება 2-3 ფენის მოშორებით (თითოეული ფენა 3-4 სმ). მო- 

შზორებული ფენა უნდა მოვსპოთ, ხოლო დარჩენილი პროდუქტი ის- 

მარება 2 საათის შემდეგ. 

მარცელეული, ფურაჟი და კომბინირებული საკვები ტომრებში 

ღ5და გაიჟღინთოს ფორმალდეჰიდის ხსნარით 8 საათის განმავლობა- 
ში. ან 3 საათის განმავლობაში 6%-იანი წყალბადის ზეჟანგის ხსნარით, 

დროის გასვლის შემდეგ გადავიტანოთ სუფთა ტარაში, ხოლო ტომ- 
რები დეზინფიცირდება. თუ პროდუქტები მოთავსებულია მრავალფე-: 
თან ქაღალდის ტომრებში, დეზინფექცია შემოიფარგლება ტომრის 

პედა ფენის დამუშავებით, თავისუფალი ტარა იწვება, 

დიდი რაოდენობის პროდუქტებისა და საკვების ჰერმეტიზებულ 
შენობებშა შენახვის ფროს დეზინოე1იისათეის გამოიყენება ეთი- 
ლენის ჟანგი. მათი ხა+აჯვა შეადგენს 1.5 კგ მ” შენობის ფართობზე. 

ასეთ პირობებში სპორები იღუპებიან 5 საათის განმავლობაში. 
ბიოლოგიური საშუალებებით მოწამლული უხეში საკვები დე- 

“სინფიცირდება ზემო ფენის დამუშავებით 4%-იანი ფორმალდეჰიდის 
ხ+ნარით. იმ ანგარიშით, რომ ყოველ 1 მ! ზედაპირზე 2 ლიტრ ხსნარს 
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გამოვიყენებთ. დამუშავება უნდა მოხდეს 2-ჯერ 24 საათის გასვლის. 

შემდეგ. 
ს პროდუქტებისა და საკვების გამოყენების საკითხი, რომლებმაც 

განიცადა ბიოლოგიური მოწამვლა და გაიარა დეზინფექცია, წყდება 
ლაბორატორიული ანალიზის, სამედიცინო და სავეტერინარო სამსა- 

ხურის გადაწყვეტილების შემდეგ. 
წყალი, რომელიც მოწამლულია ბიოლოგიური საშუალებებით, 

ღეზინფიცირდება ადუღებით (2 საათის განმავლობაში) ამასთან, 
ტოქსინები და ბაქტერიების ვეგეტაციური ფორმები იღუპებიან 30 
წუთის შემდეგ, სპორები –– 2 საათში. 

მცირე რაოდენობის წყალს ჩქარი დეზინფექციისათვის ფილტრა- 
ვენ ქსოვილითა და ნახშირით, აზბესტითა და კოლოიდური ფილტრით, 
აჯრეთვე წყლის ქლორირებით, შემდგომში დექლორირებით. 

მოწამლული ჭები მუშავდება ქლოროვანი კირით, რომელიც შეი– 
ცავს არანაკლებ აქტიური ქლორის 5%-ს. წყალს დამუშაგების შემ- 
ღეგ კარგად აურევენ 10-12 საათის შემდეგ ამოიღებენ წყალს 
მთლიანად. ლაბორატორიული ანალიზი აჩვენებს მის ვარგისიანობას. 

პროდუქტებისა და საკვების მთლიანი გაუსნებოვნება მიმდინა- 
რეობს გაუსნებოვნების სპეციალურ მოედანზე. იგი შედგება სამი 
%ოლისაგან: 

1. მოწამლული პროდუქტების დაწყობა; 
2. პროდუქტების გაუსნებოვნება; 
3, გასნებოვნებული პროდუქტების დაწყობა. 
მესამე ზოლთან მისასვლელში გამოყოფენ ადგილს სუფთა ტა- 

რისათვის. 
გაუსნებოვნების” სამუშაოები შეიძლებ ვაწარმოოთ ქარის 

დროს, თუ ქარი მოძრაობს მესამე ზოლიდან პირველი და მეორისა- 

კენ ან ამ მიმართულების 90?“ კუთხით. 
თუ დეზინფექცია არ გვაძლევს დადებით შედეგს, მაშინ მოწამ– 

ლული პროდუქტი უტილიზირდება ან მოისპობა.



თავი VII 

სასოფლო--სამეუ რნეო. წარმოების ობიექტეგზე სამოჭქალაქი! 
თავდაცვის გადაყვანა მშვიდობეანობიდან ომის 

მდგომარეობაზე 

1, თესლბრუწვისა და წარმოების ტექნოლოგიის შეცვლა 

სამხედრო მდგომარეობისა და მობილიხაციის პროგნოზის საფუ– 
ძველზე სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ობიექტებზე მუშავდება 
ომის დროისათვის სტრუქტურული ცვლილებების გეგმა. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, მეცხოველეობის თუ სხვა სასოფლო– 
სამეურნეო სამუშაოები გადაიყვანება გამარტივებულ ტექნოლოგია- 

ზე __ ცხენის, გამწევი ძალის და ხელით მუშაობაზე, რადგან ომის 

დროს საწვავ-საცხები მასალა შეზღუდული რაოდენობით ექნება მე« 
ურნეობას, ამასთან ტექნიკის გარკვეული ნაწილი გადაეცემა სამზედ“ 

რო კომისარიატს. 
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის დანაკარგები შე4 

იძლება შევამციროთ წინასწარ გატარებული მოსამზადებელი ღო“ 
ნისძიებებით. იგი ხელს შეუწყობს ომის დროისათვის მემცენარეო“ 

ბის დარგის მდგრადი მუშაობის ამაღლებას. ამასთან ერთად, სოფლის 
მეურნეობის სპეციალისტები დაზიანებულ ნათესებსა და ნარგავებში 

სრულყოფილად გაატარებენ არსებულ ეფექტურ ღონისძიებებს, რომ“ 
ლებიც განსაზღვრავენ მოსავლის შენარჩუნებას. სასოფლო-სამეურ“, 

ნეო კულტურების დაზიანებულ ტერიტორიაზე წარმოებისას ყურად“ 
ღება მიექცევა ნიადაგის დაზიანების ხარისხს, მცენარის ბიოლოგიურ 

თავისებურებას –- მას რეაგირებას დაზიანების თუ დასნებოვნების" 
ხარისხზე. 

ყურადღება გამახვილდება ისეთი კულტურების წარმოებაზე, რომ“ 
ლებიც მდგრადი არიან რადიაციის, ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური 

დაზიანების მიმართ. თესლბრუნვაში ოპტიმალურად შეთანაწყობილი 
უნდა იქნეს საგაზაფხულო და საშემოდგომო კულტურები. წ 

შედგება რა მეურნეობის დოზური რუკა, მასში განისაზღვრება · 
-თესლბრუნვის შეცვლის ღონისძიებები, ძირითად სამუშაოთა სახეობაკ 
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მისი თანმიმდევრობა მემცენარეობის დარგის აღსადგენად თესლ- 
ბრუნეა განისაზღვრება მოსავლის მინიმალური დანაკარგებით. უნდა 
დაიხვეწოს და გამარტივდეს მოსავლის მოვლა-აღების ტექნოლოგია, 
რაც შეამცირებს მოსავლის მეორადი დაზიანების შესაძლებლობას. 
გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში სასუქების შეტანის 
ავტომატური მეთოდი. 

თავდასხმის საშიშროების პერიოდში დაზუსტდება ელექტრო- 
ეზერგიით უზრუნველყოფის საკითხი (წინასწარ შედგენილი გეგმის 
მიხედვით) და განისაზღვრება პირადი დამხმარე მეურნეობის სრულ- 
ჟოფა. 

სთ-ის მშვიდობიანობიდან ომის მდგომარეობაზე გადაყვანის 
ურთ-ერთი აუცილებელი პირობას მეთვალყურეობის და ლაბორა- 
ტორიული ქსელის მზადყოფნაში მოყვანა, მართვის სისტემის ამაღ- 
ლება. ამ პერიოდში ჩატარდება მოსამზადებელი სამუშაოები მეცხო- 
ქელუეობის და მემცენარეობის დარგის აღდგენითი ღონისძიებების გან- 
Lახორციელებლად, აგრეთვე სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის, 
მანქანასატრაქტორო პარკის, წყლის მომარაგების სისტემის, კავში- 
რისა და სხვათა აღდგენის განსაზღვრა. 

9. ობიექტის გაღდაჟვანა ხაომარ მდგომარეობაზე 

მოწინააღმდეგის თავდასხმის საშიშროებაზე მოსახლეობას აფრ- 
თხილებენ ადგილობრივი ორგანოები, რისთვისაც გამოიყენება შეტ- 
ყობინების სხვადასხეა საშუალებები (რადიოსატრანსლაციო ქსელი. 
ადგილობრივი ტელეფონი, ტელევიზია და სხვა). კოლმეურნეებს და 

მუშა-მოსამსახურეებს თავდასხმის საშიშროებაზე და მათ მოქმედე- 
ბაზე გამოუცხადებენ სამსახურის ან საცხოვრებელი ადგილის სამო- 

ქალაქო თავდაცვის მუშაკები. ობიექტიდან მოშორებით საველე სა»- 
მუშაოებზე, საძოვრებზე, სათიბებზე და სხვა შემთხვევაში ყოფნისას 

დამოიყენება ტრანზისტორული მიმღები. 
თავდასხმის საშიშროება შეიძლება მალე გაღაიზარდოს მოწინა- 

აღმდეგის რეალურ თავდასზმაში. ამიტომ ამ პერიოდში საჭიროა ვი“ 
მოქმედოთ სრული მობილიზებით, დროის მინიმალურად და გონივ- 

რულად გამოყენებით. ყველა მოქალაქე ვალდებულია აქტიური მო- 
ნაწილეობა მიიღოს იმ ღონისძიებათა შესრულებაში რომელიც და» 

გეგმილია თავდასხმის საშიშროების დროისათვის. 
მშვიდობიანობიდან ომის მდგომარეობაზე სამოქალაქო თავდაც- 

ვის გადაყვანის ერთ-ერთი პირობაა კოლექტიური დაცვის საშუალე- 
ბების მომზადება, რომ სთ-ის დაცვითი ნაგებობანი მომზადებულ ი/- 
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ნეს მოსახლეობის მიღებისათვის, იმ შემთხვევაში თუ ობიექტის 
ყველა მუშა-მოსამსახურისათვის 5 არის საკმარისი რადიაციის სა- 
წინააღმდეგო საფარი, საჭიროა მთელმა მოსახლეობამ, მუშა-გოსამსა- 
სურეებმა მიიღონ აქტიური მონაწილეობა რადიაციის. საწინააღმდეგო 
საფრების მშენებლობაში. 

ამ დროისათვის დაცვის ინდივიდუალური საშუალებები დეტალუ– 
“ად უნდა შემოწმდეს. უხმარი აირწინაღი შიგნიდან უნდა გაეწმინ- 
დოთ და მოვაშოროთ ტალკი, ხოლო ნახმარ აირწინაღს უტარდება 
დეზინფექცია სპირტით და 2%-იანი ფორმალინის ხსნარით. 

აირწინაღის უქოსლობ-ს შენთხვევაში გამოვიყენებთ რესპირა– 
ტორს ან დავამზადებთ მტვერსაწინააღმდეგო ქსოვილის ნიღაბს. მო– 
ვიმარაგებთ კანის დაცვის საშუალებებს. ფეხსაცმელი და ტანსაცმელი 
დაცვისუნაროანობის გაზრდის მიზნით გავჟღინთოთ სპეციალური ხსნა- 
რით. 

მოვიმარაგოთ ინდივიდუალური აფთიაქი და ქიმსაწინააღმდეგო 
პ-კეტი. მათი უქონლობის შემთხვევაში მოვამზადოთ საოჯახო აფთია- 
ქი. 

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ბავშვების დაცვას. მოს- 

წავლეები სკოლის მიერ იქნებიან უზრუნველყოფილნი დაცვის ინდი- 
ვიდუალური საშუალებებით ამასთან ერთად ყოველ ბავშვს უნდა 
ჰქონდეს ბამბა-დოლბანდის სახვევი. მოწმდება ბავშვთა დაცვის სა- 
%უალებების წესივრობა და მათ შაერ ამ საშუალებების გამოყენების 
ცოდნა. ამზაღებენ მათი კანის დასაცავ საშუალებებს. 

ევაკუაციის შესახებ მოსახლეობა შეიტყობს ადგილობრივი რა- 
დიოსატრანსლაციო ქსელის და ადგილობრივი ტელევიზიით. გარდა 

აჩისა, მომუშავე მოსახლეობას გააფრთხილებს წარმოების აღმინისტ- 

რაცია, ხოლო იმათ, ვინც არ მუშაობს--საბინაო-საექსპლუატაციო 
კანტორები. ევაკუირებულმა პირმა უნდა იქონიოს თან ინდივიდუ»- 

ლური დაცვის საშუალებები, აუცილებელი ნივთები, სამი დღის სურ– 
სათი, პასპორტი, სამხედრო ბილეთი, შრომის წიგ5აკი, განათლების შე– 

სახებ საბუთები, ბავშვების დაბადების მოწმობა. რეკომენდებული» 
ყველაფერი ეს მოვათავსოთ ზურგჩანთაში რომელსაც მიეკვრებ»> 

საჭდე გვარის, მუდმივი საცხოვრებლის და ევაკუაციის ადგილის ჩვე– 
ნებით. 

ბინიდან გამოსვლის წინ უნდა გამოვრთოთ ელექტროობა, გაზი, 

ჩავკეტოთ ფანჯრები, დაე,ეტოთ ბინა და გასაღები ჩავაბაროთ საბი- 

ნაო-საექსპლუატაციო კანტორას. 
ყოველ დასახლებულ პუნქტში დ. ობიექტზე ზორციელდება ხან- 

ძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, ეწყობა სახანძრო საგუშაგოები, 
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ამასთან, ოითოეულმა უნდა მოამზადოს თავისი ოჯახი ხანძარსაწინა- 
აღმდ.:ო თვალსახრისით. 

გ არკვეული ყურადღება ექცევა შუქშენიღბეის ორგანიზაციას. 

ატბულეელი იარაღის გამოყენების შემოხეევაში სოფლად გავრ- 
ცელდება რადიაქტიური ნივთიერებები, ამიტომ საჭიროა მივიღოთ ზო- 
გები. რომ შენობაში არ შეაღწიოს რადიაქტიურმ.: მტვერმა. საცხოვ- 
რებელი სახლის მომზადება მდგომარეობს მის ჰერმენტიზაციაში. 

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ობიექტხე სამოქალაქო თავ- 
ღაცეი გჯდაყვანა მშეიდობიანობიდან ომის მდგომარეობაზე გულისხ- 
მოლს სურსათისა და წყლის. ცხოველებისა და მცენარეების დაცვითი 
ღონისპიებების გატარებას რადიაქტიური მტვერის ბმოსწამლავი, შხა- 

მიანი ნივთიერებების და ბაქტერიოლოგიური საშეალებებისაგან (მა- 
თი დაცვის ღონისძიებები განხილულია მე-6 თავში). 

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ეპიდემიის ს.წინააღმდევო 
Cონისპიებების გატარებას. თითოეულმა მოქალაქემ საჭიროა დაიე- 
ეას იპიდენიის საწინააღმდეგოდ დადგენილი წესი, მიიღოს აქტიური 
მონ:წილეობა ღონისძიებათა თავის ღროსე გატარებ”სათეის, რომე- 
ლიც შეამცირებს მსხვერპლს და ხელს შეუწყობს ღასნებოვნების კე- 
რის სწრაფ ლიკვიდაციას. სასურეელია ისეთი აცრების ჩატარება, 
რობლებიც გამოიმუშავებს ადამიანში ერთდროულად რამდენიმე «ნ. 
ლდექელერ დაავადების საწინააღმდეგო იმუნიტეტს. 

ვ, შეტყობინებისა და კავშირის ორგანიზაცია. სთ-ის «ებყობინების 

სიბნალები და მათზე მოქმედება 

სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიებების თანამეღროეგე მოოხოვ- 
ნათა ლონეზე განხორციელება პეუძლებელია „ფროსს და ხელქეეით", 

მეთაურს და დაქვემღებარებულს შორის შეუფერხებელი ღა ზუსტი 
კავშირის გარეშე. 

სასოფლო-სამეურნეო ობიექტებზე მშვიდობიანობის დროს ხორ- 
ციელდება კავშირისა ღა შეტყობინების ღონისძიებები. იგი შედის 

სამოქალაქო თავდაცვის გეგმაში და მტკიცდება სთ-ის უფროსის მი 
ურ, რომელიც თანდათანობით უმჯობესდება და სრულყოფილი ხდღე- 

ბ.. (ნახ. 25). 

სთ-ის შეტყობინების სიგნალებია: 

1. „საჰაერო განგაში“; 

2. „საჰაერო განგამი დამთავრებულია“; 

–ა
 „ „რადიაციული საშიშროება"; 
„ქიმიური განგაში“. ჯ 
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გამოყენებით მოწინააღმდეგის უშუალოდ თავდასხმის საშიშროების 
დროს. 

ქალაქებსა და დასასლებულ პუნქტებში ჩაირთვება სირენები, 
ამასთან ერთად დიქტორი 2--3 წუთის განმავლობაში აცხადებს რა- 
დიოთი „ყურადღება! ყურადღება მოქალაქენო საჰაერო განგაში! 
საჰაერო განგაში!“. 

სიგნალი მეორდება რამდენჯერმე სირენის ხმასთან მორიგეო- 

ბით და დუბლირდება წყვეტილი საყვირით დაწესებულებებსა და 
ტრანსპორტში. ამ სიგნალის მიხედვით მოსახლეობა ვალდებულია 
შეეფაროს დაცვით ნაგებობებს. თუ სიგნალია მოგვისწრო სახლში, 
დაუყოვნებლივ ჩავაცვათ ბავშვებს, ავიღოთ ინდივიდუალური დაც- 

ვის საშუალებები, საბუთები, აუცილებელი ნივთები, პროდუქტებისა 
და წყლის მარაგი, გამოვთიშოთ გარე და შიგაგანათებები და საLწრა- 
ფოდ გავემართოდ თავშესაფრისაკენ. თუ არის საშუალება, შევატყო- 
ბინოთ მეზობლებს გამოცხადებული განგაშის “შესახებ (შეიძლება 
ვერ გაიგეს სიგნალი), ხოლო როცა სიგნალი მოგვისწრებს სამსახურ- 
ში. შევასრულებთ ღონისძიებას, რომელიც გათვალისწინებულია 
ობიექტის სპეციალური ინსტრუქციით და მალე დავიკოთ ადგილი 
თავშესაფარში. თუ არ შეგვიძლია დავტოვოთ სამუშაო ადგილი მიმ- 
დინარე ტექნოლოგიური პროცესის გამო. მამინ გამოვიყენოთ სპე- 
ციალური თავშესაფარი სამუშაო ადგილთან ახლოს. როცა განგაშის 
სიგნალი მოგვისწრებს ქუჩაში, აუცილებელია შევაფაროთ თავი უახ- 
ლოეს მეტროს სადგურში, თავშესაფარში, რადიაციის საწინააღმდეგო 
საფარში. 

სასწავლო დაწესებულებებში სიგნალხე „საჰაერო განგაში4 

აუცილებელია დაუყოვნებლივ შევწყვიტოთ მეცადინეობები და შე- 
ქაფაროთ სტუდენტები, მოსწავლეები და მუდმივი პერსონალი დაც- 
ვით ნაგებობებს. 

ყველა შემთხვევაში დავიცვათ დაცვით ნაგებობებში შესელის 
წესები, დაცვით ნაგებობებში შესვლისას არ უნდა შევჩერდეთ შესა- 
სვლელში. ბაეშვები და მოხუცები გავატაროთ პირველ რიგში. დრო, 
რომლის განმავლობაშიც უნდა დავიკავოთ დაცვითი ნაგებობები მე- 

ტად შეზღუდულია. გვახსოვდეს, რომ განკუთვნილე დროის გავლის 

შემდეგ დაცვითი „ნაგებობების შესასვლელები იკეტება. 
თუ ვერ მოვასწარით დაცვით ნაგებობებში შესელა, შეიძლება 

თავი შევაფაროთ სარდაფებში, მიწისქვეშა გასასვლელებში, საწა- 
რმოო და ტრანსპორტის გასატარებელ გვირაბებში, თუ ახლომახლო 

არ არის მიწისქვემა ნაგებობები, მაშინ არხებში, ტრანშეებში, ორ- 
მოებში, ხევებში და ა. შ. ამ შემთხეევაში„ აგრეთვე არაჰერმეტიზი- 
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რებულ დაცვით ნაგებობებში ყოფნისს აუცილებელია გავიკეთოთ 
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები. 

თუ „საჰაერო განგაშის“ სიგნალი მოგვისწრებას საზოგადოებრივ 
ადგილებში, აუცილებლად უნდა მოეისმინოთ ადმინისტრაციის მი- 
თითება, სად შეიძლება შევაფაროთ თავი და გავწიოთ იმ ადგილი- 
საკენ. 

მეცხოველეობის ფერმის მუშაკები სიგნალზე „საჰაერო განგაში“ 

შერეკავენ ცხოველებს ჰერმეტიზირებულ და გამზადებულ შენობებში 

ას გამოიყენებენ ბუნებრივ თავშესაფრებს. 

„საჰაერო განგაში დამთავრებულია?, სიგნალი გადაიცემა რადი- 
ოსა “,რანსლაციო ქსელით ადგილობრივი რაღიო და ტელევიზიის სად- 
გურებიდან, აგრეთვე გადამტანი ხმამაღლა მოლაპარაკე დანადგარების 

ღდაL არებ«თ. აღნიშნული საშუალებების მწყობრიდან გამოსვლის შე- 
მთხ-ევ:ში განგაშის მოხსნა გადაიცემა წინასწარ მოწყობილი ადგი- 
ლოსრივი და სინათლის სიგნალით. 

რადიოსატრანსლაციო სისტემითა და სხვა საშუალებების დახ– 

მარეაით გადაიჟყემა განცხადებები დაზიანებულ კერაში მოსახლეობის 
შემდგომი მოქძედების შესახებ. 

უზუალო საშიშროებისა ან რადიაქტიური მოწამვლის აღმოჩენი- 

სას კავშირის ღა შეტყობინების ყველა ადგილობრივი ტექნიკური სა- 

რ უალების დაბმარებით გადაიცემა სიგნალი „რადიაციული საშიშ- 

ლროება“. სიგნალი დუბლირდება ბგერებისა და სინათლის საშუალე- 
ბით. როცა სიგნალს გავიგებთ, უნდა გავიკეთოთ აირწინაღი (რესპი- 

რატორი, მტეერსაწინააღმდეგო ქსოვილის ნიღაბი დოლბანდის ნი- 
დაბი), ავიღოთ წინასწარ მომზადებული საკვების და წყლის მარაგი, 

პირველი საჭიროების მედიკამენტები და გავწიოთ თავშესაფრისაკენ 
ან რადიაციის საწინააღმდეგო საფარისაკენ. 

თუ მდგომარეობამ გვაიძულა დავრჩეთ ბინებში ან დაწესებულე- 
ბებში, დაუყოვნებლივ უნდა შევუდგეთ შენობის ჰერმეტიზაციას. და- 
ვკეტოთ კარები და ფანჯრები, ამოვავსოთ ხვრელები, ჩამოვაფაროთ 

დარდები. 

იმ შემთხვევაში, თუ ვიმყოფებით მოწამლულ ტერიტორიაზე, არ 

უხდა გადავლახოთ ეს მონაკვეთი არ უნდა დაგეავიწყდეს ინდივი- 
დუალური აფთიაქიდან რადიოდამცველი # 1-ის მიღება: 

თავშესაფრიდან ამოსვლა შეიძლება მხოლოდ სთ-ის აღგილობ- 
რივი ორგანიზაციების ნებართვით. 

განგაშის დროს ცხოველები უხა შევრეკოთ ჰერმეტიზი- 

რებულ და ხანგრძლივი დროით სადგომად მომზადებულ შენობებში 
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ახ თავშესაფრებში. მჭიდროდ დავკეტოთ ყველა კარი და ამოვავსოთ 
(ალკობების. სარდაფების. პროდუქტებისა და საკვების შესანახი Lხვა ზუ 

აღ: ღილების ხვრელები. შევამოწმოთ მეცხოველეობის დამხმარე და 
L.ვა შენობების პჰერმენტიზაცია. 

სიოგნალი „ქიმიური განგაში“ გადაიცემა ქიმიური და ბაქტერიო- 

L ბოგლული საშიშროების ღროს ადგილსე სიგნალი დუბლირდება 
ბვერ; ბით ან განათების საშუალებით. 

აზ ხიგიალზე სასწრაფოდ უნდა გავიკეთოთ აირწინაღი, კანის დამ- 

ცვეელი საშუალებები და შევაფაროთ თავი დაცვით ნაგებობებს. 

ქიმიური წოწანვლის საშიშროებისას მივიღოთ ანტიდოტი, ბოლო 
ბაქტიორთოლრგიფრა მოწამვლის ანალოგიურ შემთხევევაში ბაქტერი:ს 

საწინააღმდეგო საშუალება # 1 ინდივიდუალური აღთიაქიდან თე 
ლოს არ არის ფაცეითი ნაგებობა, მაშინ აეროსოლური ზომწასლავი 

ნიუოფჟოებებისა:ან თავის დასაცავად გამოიყენება საცხოვრებელი. სა- 
წარმოლო და ღამსმარე ნაგებობები. 

თე ქაზიური დასიანების კერაში მოვედით, შევეცადოთ პალე 
ეამოლიდ- იქოდინ. გასასვლელის მიმა ართულებას გვიჩვენებენ ს«-ია 

მუმ.კ:ბ.. თე ახლი მუშაკები ახლოს არ არიან. ზაშინ გავიდეთ ქა- 

წს, მოპოაღბის წინართულების პერპენდიკულარულად. 
ბაქტერიული დახიანების არიდან გამოსელა ნებაღართულია ორ- 

განიზებულად და მხოლოდ ობსერვაციის გავლის შესახებ საბუთის ...– 

2 ღების შემდეგ. 
„ქიმიურ განგამსე“ ცხოველები უნდა შევრეკოთ წინასწარ მომ- 

ზადღესულ შენობებში, უზრუნველვყოთ ისინი საკვებითა და წყლით და 

/1დევ ერთხელ შევამოწმოთ შენობა ჰერმეტულობაზე. 
თითოეული მოქალაქე ვალდებულია ყურადღებით იყვეს და ”შეას- 

რულოს სთ-ის ორგანოების განკარგულება იმის შესახებ, რომ ქიმიუ- 
როი ღა ბაქტერიოლოგიური საშიშროება გავლილია. შეძდგომი მოქმე- 

ღებ-ს თანმიმდევრობაზე შეტყობინება მოხდეაა კავშირისა და შე- 
Cყობინების იმავე არხებით.



თავი VIII 

სამო ალავი1 ნ;ავდაცვის ძალების მართა მოწივაალგღუგის 

თავდასავის საშიდ იოეგისა ღა თავდასსხვის 

გღეგების ლიკვიდაციის ღროს 

1. სს-ის ძალ–ჰპაის მარუვის მნი შვეკპლობა და 8023XC15ნ6580 

სთ--, ძალების მ.რთვა ნო”ცაგ. სთ-ს უფროსის და მისი შ4ტ.ბ-- 
ს.ნ სისტემატური ხელიძღლ.სნილობ-ს გასნხოოციელებას ფორგირე- 
ბათა მოკმეღების ორგანიზაციიში, თ.ვ ღროზე ღა წარმატებით 
შე ს” ულონ გოს სლეობის დაია, ს-სსოფლო-სამიურნეო წ სოზრების 
ობიექ ების გდგრ:ლი მუშაობის „2.ღლების, მიწალეულ ტერიტო- 
რ-აზ; მაშკელი საშუალებების წარ.ოების, ქალს დაზიანებული 
ობიექჭნების და კ:ტ-ასტროფელი ღატბორენს ზონაბე ჩავატ.რიზელი 

ლუონი!ძიებები. 
სთ-ის ძალების მართვა გულისხმობს სო-ის უგროსის სელში მარ“ 

თვის ცენტრალიზებას ღა ნ-ს შეთანაწკობ:ს ხელქევით»ა გრნიერული 
ინიციატივის ფართოდ გამოვლინებასთან. იგი გულისმობს მკაცრ და 
აუცილებელ დამორჩილებას უმცროსის უფუროLისLადმი, ამავე დროს, 
მათი ინიციატივის გამოვლინებ-ს ოართოღ გამოკენებს «უფროსის 
მ-ერ წამოყენებული ამოცანის ყველაზე ოკეთესად და მიზანშეწონი- 
ლად შესრულებისათვის. მართვის სისტევჭა სამოქალაქო თაედაცვის 
უფროსს აძლევს შესა ღებლობას მოახდინოს სისქემატური და ეფექ- 
ტურ- გავლენა მასზე დჯაქვემჯეაბარებული სანოქალაქო თავდაცვის 
ძალების მომზადებასა ღა მოქმედებაზე, მოწინააღგდეგის თავდასხმის 

საშიშროების, თაედასხმისს ღა თავდასხმის შედეგკბ-ს ლიკვილ-ცაის 
ღროს. 

სთ-ის თძალე+ მართვა უნდა იქნეს მტკიცე და მოქნილი. ეს ძი–- 

რიოთღი მოთხოვსილებები წაეყენება სთ-ის მართვას. 
ჰართვის სიმტკიცე ნიშნავს სთ-ის უფროსის მიერ გადაწყვეტი- 

< ბ-ს თ·ეის დროზე მიღებას და მის დაყვანას ხელქვეითებამდე, მი- 

(„ჯული გადაწყვეტილების მტკიცედ და განუხრელად შესრულებას. 
სთ-ის ფორმირებების და მეურნეობების სხვა ძალების და საშუა- 

ლებების უწყვეტი მართვა მიიღწევა სთ-ის უფროსის და მისი შტ:ბის 
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დფორმირებებთან, განყოფილებებთან, ბრიგადებთან, ფერმებთან, და- 
აახლებულ პუნქტებთან კავშირით; მდგომარეობის სისტემატური შეს- 
წავლით და მის საფუძვლებზე რაიონ. სთ-ის შტაბისა და უფროსი- 
ს-დმი დასახული ღონისძიებების შესრულების შესახებ მოხსენებით. 
ანოცანების შესრულების დროს აუცილებელია ურთიერთქმედების 

განუწყვეტელი შენარჩუნებ» კონტროლის განხორციელება, სისტე- 
მატური დახმარების აღმოჩენა და ფორმირებათა სგუფერხებელი მა- 
ტერიალურ-ტექნიკური მომარაგება. 

მართეის მოქნილობა მიოღწევა სთ-ის უფროსის, შტაბის უფრო- 
L-ს და მათი დაქვემდებარებული უფროსების (ფორმირებათა მეთაუ- 
რების) სწრაფ რეაგირებაზე შეცვლილ პირობებში წინათ მიღებული 
გადაწყვეტილების დაზუსტების შესახებ ან ახლის მიღება შეცვლილი 
მდგომარეობიდან გამომდინარე და მისი სწრაფი დაყვანა ხელქვეითე- 
ბამდე. 

მართვას საფუძველად დაედება სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
ობიექტის სთ-ის უფროსის გადაწყვეტილება და ობიექტის თავის 
დროზე დამუშავებული სამოქალაქო თაეგდაცვის გეგმა. 

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სთ-ის ძალების მართვა ხორ- 
ციელდება მშვიდობიანობის, მოწინააღმდეგის თავდასხმის საშიშროე- 
ბის და თავდასხმის შემდეგ. 

მშვიდობიანობის დროს მუშაობა იწყება სთ-ის ორგანიზაციით, 
'ტაბისა და ფორმირებათა შექმნით სპეციალური დანიშნულების მი- 

ხკდვით. მათი მომზადებით, შეტყობინების სისტემის ორგანიზაციით, 

კავშირით, მეთვალყურეობით დაა ლაბორატორიული კონტროლით, 
თ-ის ფორმირებების მუდმივი მზაღყოფნით. სთ-იის უფროსი ხელ- 
ზძღვანელობს ფორმირებებს უშუალოდ. აგრეთვე შტაბის საშუალე- 
ბებით და ფორმირებათა უფროსებით შტაბი წარმოადგენს ძირითად 

C,რგანოს ობიექტის სთ-ის ძალების მართვის უზრუნველყოფაში. მისი 

მუშაობა ეწყობა სთ-ის უფროსის გადაწყვეტილებით და სოფლის 

რაიონის სთ-ის შტაბის მითითებით. 

მოწინააღმდეგის თავდასხმის საშიშროებისასს სთ-ის ყველა სის- 
ტემა მოჰყავთ მთლიან მსადყოფნაში და ასრულებენ სთ-ის გეგმით 
გათვალისწინებულ ღონისძიებებს. მოწინააღმდეგის თავდასხმის სა- 

შიშროების გამოცხადებისას სთ-ის "ტაბი უზრუნველყოფს სთ-ის 

გ-რთვას. კოლმეურნეობის გამგეობაში ან საბჭოთა მეურნეობის დ” 

რექციაში «შლება მართვის პუნქტი. მართვის პუნქტში ეწყობა სად- 
ღეღამისო მორიგეობა, კავშირი უნდა იქნეს მუდმივი და შეუფერხე- 

ბული, სთ-ის უფროსის განკარგულებით სთ-ის შტაბი ატყობინებს 

თფორმირებებს და მოსახლეობას მოწინააღმდეგის მოსალოდნელი 
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თავდასზმის საშიშროების შესახებ, კონტროლს უწევს სთ-ის ღონის- 
ძიებათა შესრულებას, საჭიროების შემთხვევაში––სათანაღო დახმარე– 

ბას. 
მოწინააღმდეგის მიერ მასობრივი დაზიანების იარაღის გამოყე- 

ნების შემდეგ ობიექტის სთ-ის უფროსის და შტაბის ძირითადი ამო- 
ცანაა, რაც შეიძლება სწრაფად ჩაატარონ თავის ობიექტზე მოწინა- 
აღმდეგის თავდასხმის შედეგების ლიკვიდაცია. ამ მიზნით სთ-ის უფ- 
როსი ღებულობს შესაბამის გადაწყვეტილებას, უსახავს ამოცანებს 
ობიექტის სთ-ის ფორმირებებს, ორგანიზაციას უკეთებს მათ შესრუ- 
ლებას. ფორმირებების და მათი მეზობლების სისტემატურ ურთიერთ- 
ჟმედებას. თვალყურს ადევნებენ მაშველი და სასოფლო-სამეურნეო 
სამუშაოების წარმოების დამტკიცებული რეჟიმის შესრულებას. აგ- 
რეთვე პირადი შემადგენლობის და მოსახლეობის დაცვით ღონისძიე- 

ბებს 

2, ზართვის ორბანიზაციაში ხთ-ის უფროსისა და შტაბის მუშაობა 

მოწინააღმდეგის თავდასხმის საშიშროების და მასობრივი დაზია– 
ნების იარაღის გამოყენების შედეგების ლიკვიდაციის დროს, სთ-ის 

უფროსი ფორმირებათა მართვას ახორციელებს თავის მართვის პუნქ- 
ტიდან (ნახ. 26), აზუსტებს მდგომარეობის შესაბამისად ყველა ღო- 
ნ«ისძიებას, რომლებიც გათვალისწინებულია სთ-ის გეგმით ან რაიო–- 
წის სთ-ის უფროსის მიერ, დასახული ამოცანების შესაბამისად სვამს 
ახალ ამოცანებს. სანამ სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ობიექტის 
სთ-ის უფროსი მიიღებს გადაწყეეტილებას და განკარგულებას მის- 

ლემდეს დაქვემდებარებულთ, უნდა გაერკვეს ამოცანაში და შეაფასოს 
“ექმნილი მდგომარეობა. მთავარია გაარკვიოს თავისი ობიექტის სთ- 
ის ძალების როლი და ადგილი მთლიანად სოფლის რაიონის ამოდცა- 

ნასა და გადაწყვეტილებაში, მხოლოდ ამის შემღეგ სთ-ის უფროსი 

აძლევს განკარგულებას შტაბის უფროსს, მოამხადოს აუცილებელი 

მონაცემები გადაწყეეტილების მისაღებად. 
უპირველეს ყოვლისა, შტაბი ამზადებს მასალებს იმ რაიონისას. 

რომელზედაც მოქმედებს მოწინააღმდეგის მიერ მასობრივი დაზიანე- 
ბის იარაღის გამოყენება განსაკუთრებით იმ რაიონებისას სადღაც 
ფორმირებებს მოუხდებათ თავდასხმის შედეგების ლი„ვიდაცია. შტა- 
ბმა უნდა დააზუსტოს მოწინააღმდეგის მიერ გამოყენებული იარაღის 
სახეობა, ნგრევისა და მოწამვლის ზონების საზღვრები, აგრეთვე რა- 
დიაციული მოწამელის დონე ან ქიმიური მოწამელის სიმჭიდროვე. 

ამის შემდეგ იგი განსაზღვრავს სთ-ის ფორმირებათა გაყვანის უველა- 
ზე უფრო საიმედო და უშიშარ მარშრუტს, სამუშაოს წარმოებას რაი- 
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მათ დაკომპლექტებას, ტექნიკურ აღჭურვილობას, მა– 
ტერიალურ უზრუნველყოფას, მომზადების დონეს და ფორმირებათა". 

შემდეგ საჭიროების მიხედვით ამზადებს მონაცემებს სთ-ის ფორმირე-- 

3)8 

ონში, სამუშაოს წარმოების წესს და უშიშროების ღონისძიებებს.. 

ბათა შესახებ:



შესაძლებლობას სხვადასხვა სამუშაოების წარმოების ღროს. რტაბ= 
აზუსტებს მეტეოროლოგიური პირობების ცნობებს სამუშაოს წარმოე- 
ბის ადგილას, უმთავრესად ქარის მიმართულებას, სიძლიერეა”, ტემპე- 
რატურას და ჰაერის სიმკვრივეს, აგრეთვე აზუსტებს ამინდის პროგ– 
ნოზებს ერთი-ორი დღისას. 

სთ-ის უფროსის მოთხოვნით შტაბს “შეუძლია მოამხადოს სხვა 
მასალა საცნობაროდ და გაანგარიშებისათვის, რითაც უზრუნველ- 
ყოთს სთ-ის უფროსის მიერ ყველაზე უფრო მიზანშეწონილი გადა- 
წყვეტილების მიღებას შექმნილი მდგომარეობის შესაბამისად. 

ობიექტის სთ-ის უფროსი გადაწყვეტილებას ღებულობს მოწინა- 
აღმდეგის მიერ მასობრივი დაზიანების იარაღების გამოყენების შედე- 
გებისაგან შექმნილი მდგომარეობის ყოველმხრიე დეტალურად შეს- 

წავლის შემდეგ. 
უფროსი აზუსტებს თავისი ობიექტის საერთო ამოცანას, სთ-ის 

ფორმირებათა მზადყოფნის ღონისძიებებს და ტექნიკის მზადყოფნას, 
თითოეულ ფორმირებათა ამოცანას, სამუშაოს დაწყების და დამთავ- 
რების დროს პირად შემადგენლობისათვის დასხივების დასაშვებ ნორ- 
მას. დააზუსტებს მეზობელი ობიექტის სთ-ის ამოცანებს და მათ გავ- 
ღენას მისი ობიექტის ფორმირებათა მიერ დასმულ ამოცანათა ”ეს- 
რულებაზე, მათთან ურთიერთქმედების პირობებს და წესს. აუცილე- 
ბელია შეაფასოს ადგილმდებარეობა მასობრივი დაზიანების იარაღი- 
Lაგან თავდაცვის თვალსაზრისით. განსაზღვროს ფორმირებათა გადაყ- 
ე:ნის მარშრუტი მუშაობის ადგილამდე, ფორმირებათა პირადი შემად- 
გენლობის რადიაციის საწინააღმდეგო საფრებში შეფარების წესი. 

სთ-ის უფროსმა მდგომარეობის შეფასების დროს უნდა გაითვა- 

ლისწინოს მეტეოროლოგიური პირობები, წლის დრო, ამინდის მდგო– 
მარეობა და მათი გავლენა ამოცანის შესრულებაზე და აგრეთვე ფორ- 

მირებათა მოქმედება შესაბამის მეტეოროლოგიურ პირობებში. სთ-ის 
უფროსს თუ დრო აქვს, გადაწყეეტილების მიღებამდე მოუსმენს შტა- 

ბის უფროსის განზოგადებულ მოხსენებას და მის წინადადებებს გა- 

«აწყვეტილების მისაღებად. 
სთ-ის უფროსი მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე უსა- 

სავს ამოცანებს ობიექტის სთ-ის ფორმირებებს. სთ-ის უფროსის მიერ 

გაცემულ სიტყვიერ ბრძანებას ან განკარგულებას შტაბის მუშაკები 
შეიტანენ სამუშაო რვეულში. 

ობიექტის სამოქალაქო თავდაცვის უფროსის ბრძანების შინაარ- 
სში შედის: ა) მოკლე დასკვნები მდგომარეობის შეფასებიდან, რომე- 

ლიც შექმნილია მოწინააღმდეგის თავდასხმის შედეგად; ბ) სთ-ის ამო– 
ფანები და სთ-ის უფროსის გადაწყვეტილება (ამოცანის შესრულების 
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საშუალება, წესი და თანმიმდევრობა); გ) ფორმირებათა ამოცანებ 
მათი გაძლიერების საშუალებები, სამუშაოს დაწყების და დამთ:2შ. 

რების დრო: დ) ფორმირებათა შოჟპედების უზრუნველყოფა; ე) მარ 
ოვის პუნქტის ადგილი, კავშირის წესი მოხსენების დრო და წესრ 
მოხსენებითი ბარათის წარდგენის დრო. ' 

სთ-ის ფორმირებათა მეთაურები (უფროსები) თავ.ს ქვეგანაკლ“ 
ღებს ამოცანას უსახავენ ჩვეულებრივ სიტყვიერი განკარგულებათ. 
ფორმირებებისა და მათი ქვეგანაყოფების წინაშე ამოცანის დასმის 
შემდეგ იწყება მათი ურთიერთქმედების ორგანიზაცია. 

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ობიექტტე მოწინააღმდეგის 
მიერ მასობრივი დაზიანების იარაღის გამოყენების შედეგების ლიკვა- 
დაცია ბევრად არის დამოკიდებული ფორმირებების მწყობრ ურთ. 

ერთქმედებაზე. ; 
სთ-ის ფორმირებათა და მეზობელთა შორის ურთიერთქმედების 

ორგანიზაციას აწყობს სთ-ის უფროსი, ხოლო ჯგუფს, განაყოფებსა და 
რგოლებს შორის ამ ფორმირებათა მეთაურები (უფროსები). ურთი- 

ერთქმედების განუწყვეტელი მოქმედების შენარჩუნებისათვის დიდი 

მნიშვნელობა აქვს სთ-ის შტაბის მიერ თავის დროზე დამუშავებულ 
ერთიან სიგნალებს. სიგნალები შეიძლება გამოხატავდეს ადგილსამ- 

ყოფელს და მოძრაობის მიმართულებას, სამუშაოს დაწყებასა და დამ- 
თავრებას, აუცილებელი დახმარების გამოძახებს, ფორმირებათა 

თავმოყრას სხვა საპუმაოზი გადაყეანის მიბნით ან მათ ჯგადაყეანას 
მოწამვლიზ კერიდან. 

სთ-ის შტაბს ურთიერთქმედეზის სიგნალები დაყავთ ყველა ფორ- 

მ-რების მეთაურამდე (უფროსამდე), ხოლო მეთაურებს (ეფროსებს)-- 
თფორმირებათა პირად შემადგენლობამდე. 

89. ხთ-ის ძალების მართვა მაშველი და გადაუდებელი 

საავარირ-აღღგენითი სამუშაოების ჩასატარებლად 

სამოქალაქო თაედაცვის შტაბის და ფორმირებათა მუშაობა სთ-ის 

სიგნალების დროს დამოკიდებულია «მაზე. თუ რა პირობები (მდგო- 
მარეობა) შეიქმნება მეურნეობის ტერიტორიაზე. სთ-ის ფორმირებე- 

ბისათვის დაწესებულია სთ-ის ერთიანი სიგნალი (განხილულია 310 
გვ“ზე): შესაბამისი სიგნალების მიღებისას შტაბს სთ-ის უფროსის გაზ- 

კარგულება დაუყოვნებლივ დაყავს ფორმირებამდე, მოქმედების წე- 
სის მითითებით. 

„საჰაერო განგაშის“ სიგნალის დროს ყეელა ფორმირების პირ. 

ღი შემადგენლობა თავს აფარებს წინასწარ მომზადებულ საინჟინრო 
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ნაგებობებში. გამოდიან იქიდან სიგნალზე „საჰაერო განგაში დამთავ- 
რებულია“ ან სთ-ის უფროსის განკარგულებით. 

„რადიაციული საშიშროების“ დროს სთ-ის უფროსი აზუსტებს 
ღონისძიებებს სთ-ის გეგმით გათვალისწინებული ობიექტისათვის და 
-9- ითოეული ფორმირებისათვი: ცალ-ცალკყე. 

სთ-ის უფროსს შეუძლია ფორმირებებს დაუსახოს სხვადასხვა 
ამოცანა. ტცხოველთა დაცვის გუნღს შეიძლება უბრძანოს დაამთავ- 
როს ჰერმეტიზაცია მეცხოველეობის შენობების, ფურაქისა და წყლის 
მარაგის მომზადება, შეაფაროს ცხოველები შენობებში ან სპეციალუ- 
რად გამოყოფილ სადგომებში. თუ ცხოველები იმყოფებიან საძოვრებ- 
ზე, მათ მეთაურებს სთ-ის უფროსი აძლევს განკარგულებას, გარეკონ 
ცხოველები სადგომებში ან ზეობებში, ტყეში და სხე. 

მცენარეთა დაცვის გუნდმა შეიძლება მიიღოს განკარგულება “სა- 
საწყობო შენობების ჰერმეტიზაციის დამთავრებისა, მანქანებისა და 
პრეპარატების მომზადების, მცენარეთა ქიმიური დამუშავებისა და გა- 
უსნებოვნებისათვის და სხვ. 

მაშველმა რაზმმა შეიძლება მიიღოს ამოცანა –– დაამთავროს რაზ- 
მის დაკომპლექტება, მისი მომზადება ბირთვული იარაღით დაზიანე- 
ბის კერაში გასაყვანად და მაშველი სამუშაოების საწარმოებლად. გა- 
უსნებოვნების ჯგუფი და სხვა ფორმირებები კი მოემზადონ დაზიანე- 
ბულ კერაში სამუშაოდ. : 

„რადიაციული საშიშროების“ სიგნალის დოღოოს და სთ-ის უფრო- 
სის განკარგულებით პირადი შემადგენლობა ცხოველთა დაცვის ჯგუ- 
ფის. გუ+ნებოვნების ჯგუფის ღა სხვა ფორმირებები თავს აფარებენ 
საინჟინრო ნაგებობებში და იქ იმყოფებიან განსაკუთრებულ განკარ- 

გულებამდე. 
სთ-ის უფროსი და შტაბი ახორციელებენ სისტემატურ მეთვალ- 

ჯურეობას. რადიაციულ ოღაზევერვას, აგრეთვე განსაზღვრავენ რადია- 

ციის დონეს ცალკეულ უბნებზე და დასახელებულ პუნქტებში, რა- 
დიაციის დონის დაწევას უსაფრთხოების ნორმამდე: სთ-ის ფორმი- 
რებები აუცილებელ შემთხვევაში შეიძლება გაყვანილ იქნენ საფრე- 

ბიდან რადიაციული მოწამვლის შედეგების სალიკვიდაციოდ. 
„ქიმიური განგაშის“ სიგნალის დროს ფორმირებათა პირადი შე- 

მადგენლობა დაუყოენებლივ იცეამს ინდივიდუალური თავდაცვის სა- 
ფუალებებს და თავს აფარებენ დაცეით ნაგებობებში. 

ცხოველთა დაცვის გუნდი ცხოველებსა აფარებს მეცხოველვობის 
შენობებში. თუ ცხოველები იმყოფებიან ღია ადგილას (საძოვრებზე) 
Lთ-ის უფროსის განკარგულებით გარეკავენ მაღალ ადგილებში, სადაც 
არ შეიძლება დადგეს მომწამლავი ნიეთიერებები. 
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ფორმირებათა პირადი შემადგენლობის საფრებიდან ამოსვლის 
შემდეგ მათ წინაშე სახავენ მეურნეობის ტერიტორიაზე ქიმიური და 
ბიოლოგიური მოწამვლის სალიკვიდაციო ამოცანებს. სასოფლო-სამე– 
ურნეო წარმოების ობიექტის სთ-ის უფროსმა და შტაბმა ისე უნდა 
მოაწყონ სამუშაოები, რომ მართვა იგნეს მყარი, განუწყვეტელი და 
მოქნილი. 

4«. მეურნეობის ტერიტორიის რაღიაკტრიური სზოწამვლის ფედღებების 

ლიკვიდაციის დროს ფორვირებათა მართვა 

ამ შემთხვევაში სთ-ის უფროსი და შტაბი ორგანიზაციას უკეთე:· 
ბენ დაზვერვას და დაზვერვის ჯგუფს დაზიანების კერაში აგზავნიან, 
დაზვერვის მონაცემებით, ფორმირებათა მოხსენებებით, სოფლის რა- 
იონის სთ-ის შტაბის და მეზობელი სთ-ის შტაბის ინფორმაციით, შტა- 
ბი ამზადებს და წარუდგენს სთ-ის უფროსს სრულ მონაცემებს რადი- 
“ციული მდგომარეობისას, რომელიც შეიქმნა მეურნეობაში, 

სთ-ის უფროსი თავის გადაწყვეტილები"სას, პირველ ყოვლისა» 
ყურადღებას უთმობს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ამცირებენ და- 
ზიანებას ადამიანების, ცხოველების, მცენარეების, მეცხოველეობის 
პროდუქტების, მემცენარეობის და წყლის წყაროების, განსაკუთრე- 

ბით ადამიანების და ცხოველების გარეგან დასხივებას, აგრეთვე რა- 
დიაქტიური იზოტოპების მოხვედრას ადამიანების და ცხოველების 
ორგანიზმში ჰაერიდან, პროდუქტებიდან ფურაჟიდან და წყლიდან. 
რადიაციული მოწამელის შედეგების ლიკვიდაციის დროს, ჩვეულებ- 
რივ, მთელი ყურადღება მიპყრობილია იმ რაიონებზე, სადაც მაღალი 

რადიაციული მოწამელის დონეა. განსაზღვრავენ ფორმირებათა პი- 
რადი შემადგენლობის და მოსახლეობის ყოფნის დროს დაცვით ნაგე- 

ბობებში, აგრეთვე, მათი მოქმედების რეჟიმს. ძლიერი რადიაქტიური 
მოწამვლის ზონიდან, სთ-ის უფროსის განკარგულებით ფორმიდრება- 

თა პირადი შემადგენლობა და ცხრველები შესაძლებელია ევაკუირე- 
ბულ იქნეს მოუწამლავ ან ნაკლებ მოწამლულ რაიონში. 

დადგენილი ნორმის ზევით რადიაქტიური ნივთიერებებით მო- 
წამლულ საცხოვრებელ ბინებს ტერიტორიას, მეცხოველეობის და 

სხვა შენობებს აუცილებელ შემთხვევაში უკეთდება დეზაქტივაცია. 
ადამიანებმა, რომლებმაც მიიღეს ნორმის ზევით დასხივება, იგზავნე- 

ბიან სანიტარიულ დამუშავებაზე, ხოლო ცხოველები –– ვეტერინარულ 
დამუშავებაზე; საკვები, პროდუქტები და წყალი უნდა გავაუსნებოვ- 

ნოთ. 

სთ-ის უფროსი დაზვერვის მონაცემების და საცნობარო მასალე– 
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ბის დეტალურად 'მესწავლის ანალიზის აგრეთვე, რადიაციული 
მდგომარეობის შეფასების შემდეგ, რომლებიც შეიქმნა»: ობიექტის 
ტერიტორიაზე, ღებულობს გადაწყვეტილებას მოწინააღსდეგ-ს თავ- 

დასხმის შედეგების სალიკვიდაციოდ და უსახავს ამოცანებს ფორმი- 
რებებს. ასეთი გადაწყვეტილების პირველ პუნქტში მიზანშეწონილია 
უჩვენოს რადიაქტიური მოწამვლის დონე. 

ქიმიური მოწამელის “მედეგების ლიკვიდაციის დროს სთ-ის უფ- 
როსმა და შტაბმა უნდა გამოიჩინოს მაღალი ოპერატიულობა სთ-ის 
ფორმირებათა მართვის ხელმძღვანელობაში. ამოცანებს მათ უსახა- 
ვენ, ჩეეულებრივ საერთო სქემით, სწრაფად, სიტყვიერი ბრძანებით 
ან განკარგულებით. ბრძანების ან განკარგულების პირეელი პუნქტით 
აცნობებენ მოწინააღმდეგის მიერ გამოყენებულ მომწამლავ ნივთიერე– 
ბათა ტიპს, მოწამვლის სიმჭიდროვეს ან მათ კონცენტრაციას ცალკე“ 
ულ დასახლებულ პუნქტებში, მეცხოველეობის შენობებში, მემინდვ« 

რეობის ბრიგადებში, უბნებზე, აზუსტებენ მოწამლული რაიონების 
საზღვრებს, მოწამლული ადამიანების, ცხოველების ადგილს.მყოფელს 
და მისასვლელ გზებსა. ამასთან საჭიროა მხედველობაში მივიღოთ 
ფორმირებათა სპეციფიკა და მათი შესაძლებლობა. კერძოდ, გაუსნე- 
ბოვნების ფორმირებას შეიძლება ჰქონდეს ბრძანება –- პირველადი 

დეგასაცია გაუკეთონ საევაკუაციო გზებს, გასასვლელებს, მისასვლე“ 
ლებს და მოედნებს მოწამლულთა ტრანსპორტში ჩასასხდომად. ”შემღ- 
გომში დეგაზაცია ჩაატარონ მეცხოველეობის შენობებში, აგრეთვე 
პროდუქტების, ფურაჟის და წყლის გაუსნებოვნება. 

სთ-ის ფორმირებათა მეთაურები (უფროსები) თავის ქეეგანაყო“ 

თებს ამოცანას უსვამენ მოკლედ და სიტყვიერად, ბრძანებით ან გან“ 
„არგულებით, რომლებიც მოცულობით და შინაარსით შეიძლება იქ“ 

ნეს მრავალნაირი, მაგ., ცხოველთა დაცვის ერთ განყოფილებას შეიძ+ 

ლება ჰქონდეს ბრძანება დეგაზაცია გაუკეთონ მეცხოველეობის შენო 
ბებთან მისასვლელს, მეორეს –– ჩაატარონ ცხოველთა ვეტერინარუ4 

ლი დამუშავება, მესამეს –– დეგაზაცია გაუკეთონ ვეტერინარულ სა+ 

შუალებებს. 

მოწინააღმდეგის ქიმიური თავდასბმის შედეგების ლიკვიდაციის 
მიღების შემღეგ სთ-ის უფროსის განკარგულებით ქიმიური მოწამე4 

ლის კერაში სასწრაფოდ გაყავთ ქიმიური დაზვერვა, მაშველი ჯგუფი, 
ცხოველთა და მცენარეთა დაცვისა და გაუსნებოვნების ჯგუფი. 

მოუწამლავ ტერიტორიაზე წყალსაცავთან სანიტარიული და 
ეეტერინარული დახმარების პუნქტთან ქარის საწინააღმდეგო მხარეს 

სწრაფად ეწყობა ვეტერინარული დამუშავების მოედანი. გადამრჩენი 
ჯგუფი და სხვა ფორმირებები სასწრაფოდ შეჰყავთ ქიმიური მოწამე+ 
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–-ს კერაში, დაუყოვნებლივ იწყებენ მოწამლულთა ძებნას და აუცი- 
ლებელი დახმარების აღმოჩენას. 

სთ-ის უფროსის გან,ჯარჯულებით ცხოვილთა ღა; ვის ჯგუფი დახ- 
მარებ.ს -წეეს მოწამლულ ცხოეელებს. 

სთ-ის უფროსი, შტაბის ბუშაკები ფორმირებათა მეთაურები 
(უფროსები) ვალდებულნი არიან გამოიჩენონ სისტემატური მზრუნვე- 
ლობა პირადი შემადგენლობის ინდივიდუალური თავდაცვის საშუა- 
ღებებით უზრუეუნეილყოლისათვის და აღმოუჩინონ ადამიანებს პირ- 
ეალადი სამედიცინო დახმარ-ბა. 

წ. ეპიდემიური (ეპიზოოტიკური) კერის ლიკვილაცია 

სთ-ის უფროსი და შტაბი მოწინააღმდეგის მიერ ბაქტერიოლოგი- 
ური საშუალებების გამოყენების ნიშნების აღმოჩენისთანავე აწყობენ 
ბაქტერიოლოგიურ დაზვერვას. დაზვერვის მონაცემების და ზემდგომ 

ორგანოს სთ-ს უფროსის დასმული ამოცანის საფუძველზე, იწყებენ 
მუშაობას ბაქტერიოლოგიური დაზიანების ლიკვიდაციისათვის. 

განსაკუთრებული საშიში ავადმყოფობის აღმოჩენის დროს (ჩუმა, 
ხოლერა, ყვავილი და სხვა) აწყობენ კარანტინს, თუ კოლმეურნეობა 
ღა საბჭოთა მეურნეობა მოხვდება კარანტინის ზონაში, სთ-ის უფრო- 
L- და შტაბი ვალდებული არიან მიიღონ ყველა ზომა ეპიდემიური 
კერის ლიკვიდაციისათვის. შექმნან საკომენდანტო სამსახური და დ» 
თცვან ყველა საკარანტინო ღონისძიება. 

თუ დაავაღება არ ეკუთენის განსაკუთრებულ საშიშ ჯგუფს, ზემ- 
დგომ სთ-ის უფროსი გაატარებს ობსერვაციას (შეზღუდვას). სთ-ის 

უფროსი ეპიდემიურ კერაში აწყობს ადღამიანებბე სამედიცინო მეთ- 
ვალყურეობას. 

სთ-ის უფროსის განკარგულებით დეზინფექციის გატარება -შეიძ- 
ლება დაეკისროს გაუსნებოენების, მცენარეთა, ცხოველთა დაცვი! 

ჯგუფს ან სხვა ფორმირებებს. უპირველეს ყოვლისა დეზინფექცია 
გაუკეთდება მისასვლელებს, გასასტევლელებს ადამიანებთან, რომლებიც 
იმყოფებიან დამცველ ნაგებობებში, მეცხოველეობის შენობებს. M#>-- 

დუქტებისა და ფურაჟის საწყობებს, აგრეთვე, წყლის წყაროებს. დე- 
ზინფექცია შეიძლება გაუკეთდეს კომუნალურ შენობებს, სასადილო- 
ებს. საავადმყოფოებს და სხვა ნაგებობებს, აგრეთვე, ტექნიკას, ტრანს- 
პორტს და სხვა საშუალებებს. 

დეზინფექცია უკეთდება ტანისამოსს, ფეხსაცმელსა, ფორმირება- 
თა პირადი შემადგენლობის ინდივიდუალურ თავდაცვის საშუალებებს. 

საჭიროების შემთხვევაში ფორმირებათა პირადი შემადგენლობა გაივ- 

ლის სანიტარიულ დამუშავებას. 
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სთ-ის უფროსმა და შტაბმა ეპიდემიის კერაში უნდა მოაწყონ 
ადამიანების სანიტარიელი და ცხოველების ვეტერინარული დამუშა- 
ვება. ეს და სხვა ღონისძიებანი ხელს შეუწყობენ ეპიდემიური კურ- 
სის ლიკვიდაციას. 

0. კავშირისა და შეტუობინების ორგანიზაცია 

სთ-ის მართვის სწორ ორგანიზაციაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა 
აქეს კავშირისა და შეტყობინების მწყობრ სისტემას რომელზედაც 
მთლიანად არის დამოკიდებული, თუ როგორ იქნება დაყვანილი შემს- 
რულებლამდე სთ-ის უფროსის გადაწყვეტილება. მეურნეობას სის- 
ტემატური კავშირი უნდა ჰქონდეს როგორც რაიონის სთ-ის 
შტაბთან, ისე სთ-ის ფორმირებათა უფროსებთან, განყოფილების გამ- 
გეებთან და მთავარ სპეციალისტებთან. ამ მიზნით კოლმეურნეობის 

გამგეობაში, საბჭოთა მეურნეობის დირექციაში შემოღებულ უნღა 
იქნეს სადღელანისო მორიგეობა. ბევრ მეურნეობას აქვს თავისი კო- 
მუტატორი. კომუტატორი უშუალოდ დაკავშირებულია სთ-ის უფროს- 

თან ან მორიგესთან. მორიგე მოვალეა სთ-ის რაიონული შტაბიდან მი- 
ღებული ინფორმაცია დაუყოვნებლივ აცნობოს სამოქალაქო თავ- 

დაცვის უფროსს, შტაბის უფოოსს, პარტიული ორგანიზაციის მდივანს, 
აარაჟის გამგეს (დისპეტჩე“.ს). აერთი ენდის მვთ:ერს; შტაბის =.- 

როსი ვალდებულია შეატყობინოს განკოფილების უფროსებს, ფე“მის 
ბ-მგეებს, ბრიგადირებს, მთავარ სპეციალისტებს. ფორმირებათა უფ- 

როსებს: განყო(ვილების უფროსები ატყობინებენ მოსახლეობას, ხო- 

ლო მთავარი სპეციალისტები და ფორმირებათა მეთაურები თავიანთ 

ვეეგანაყოფთა უფროსებს, რომლებიც სთ-ის უფროსის განკარგულე- 
?ას დაიყვანენ პირად შემადგენლობამდე. 

დღესდღეობით კოლმეურნეობებსა და საბჭოთა მეურნეობებში 
დ<ეტყობინების ტექნიკურ საშუალებად გამოყენებულია: სარაიონთა“ 

'ორისო კავშირის ხაზი, საკუთარი კომუტატორით კავშირი როგორც 

«რაიონთან, ისე ობიექტის ფორმირებათა ბრიგადირებთან და მთავარ 

სპეციალისტებთან. ბევრ კოლმეურნეობას აქვს მოძრავი კაბელუღრი 

კაქშირი, აგრეთეე, რადიოკვანძი. მაღალმთიან რაიონებში, სადაც ასე- 

თი კავშირის დამყარება შეუძლებელია, კავშირი განხორციელდება 

ავტომანქანით, ცხენით ან ფეხით.



თავი I; 

მაშველი და გადაუდებელი საავარიო-აღდგენითი სამუშაოები 

დაზიანებულ კერაში სტიქიური უბედურებების. მსხვილი 

სამრეწველო ავარიების, კაბასტროფების შედეგების 

ლიკვიდაციის დროს 

1. მაუველი ღა გაღაუდებელი საავარიო-აღდგენითი საე ურარების მიზანი, 

ორგანიზაცია ლა წარმოება 

მაშველი და გადაუღებელი საავარიო-აღღგენითთი სამუშაოების 
მიზანია. გადავარჩინოთ ადამიანები. ცხოველები, ნათესები, ნარგავე- 
ბა, ნატერიალური ფასეულობა და შეექმნათ პირობები ”'შემღგომში მე· 
ურნების ნორმალული მუშაობისათვია. 

მოწინააღმდეგის თავდასზმის ფედეგები შეიძლებ: იყოს სხვადა- 
სხე::ეარი, ისინი დამოკიღებელია შემდეგ ფაქტორებზე: 

–– მოწინააღმდეგის მიერ გამოყენებული იარაღის სახეობაზე და 
მის“ გამოყენების მასშტაბზე: 

–- ბირთვული აფეთქების ეპიცენტრიდან მეურნეობის დაშო- 
რებაზე; 

–– ადგილმდებარეობის რელიეფსა და ხასიათხე: 
– მეურნეობის დასახლებული პუნქტების ნაგებობათა სიმჭიდ- 

როვეზე: მის სპეციალობაზე და სხვა. 
ამიტომ სამუშაოების მოცულობას, შინაარსს და თანმიმდევრობას 

ექნებათ სხვადასხვა თავისებურებანი. 
მოწინააღმდეგის მიერ მასობრივი დაზიანების იარაღების ჯ:მო+ 

უენების შედეგების ლიკვიდაცია მოიცაეს: 

–- მოწამვლის (დაზიანების) რაოდენობის დაზვერვას; 
–- სამუშაოს უბანზე და მათთან მისასვლელ გზებზე ხანძოის 

ლიკვიდაციას და გაწმენდას. 
–- ნანგრევებიდან, დაზიანებული და ხსანძარმოდებული შენობები- 

დან დღა დაცვითი ნაგებობებიდან დაზიანებულთა მოძებნას და ამოყ- 

ვანას; 

–- მათი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენას და ევაკუირებას სამ- 

კურნალო დაწესებულებებში; 
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–- ცხოველების გამოყვანას დაზიანებული და ხანძარმოდებული 
“შენობებიდან და მათთვის ვეტერინარული დახმარების აღმოჩენას; 

–- ადამიანებისა და ცხოველების სახიფათო ადგილიდან გამოყ- 
ანას; 

მ –- ადამიანების სანიტარიულ და ცხოველთა ვეტერინარელ ღა- 
3.,დავებას, რომლებმაც განიცაღეს მასობრივი დაზიანების იარალის 
Cოქნედება; · 

-- ტანისამოსის, ტერიტორიის, შენობების, ტექნიკუს, ნ.თესების, 

პროღექტების, ფურაჟის, წყლის ღა წყლის წყაროების გაუსნებოვ- 

ნებას: 
' –- დახიანებული შენობების, კავშირის ქსელის, კ–მუნალერ- 

ენერგეტიკული ქსელის შეკეთებას და აღდგენას. 
ამ ამოცანების შესასრულებლად გამოიყენება სთ-ის უფროსის 

განკარგულებაში არსებული ყველა ძალა და საშუალება. 

დაზვერვის ორგანიზაცია და წარმოება 

მოწინააღმდეგის მიერ მასობრივი დაზი:ნების იარაღის გამოყე- 
ნებას პირველი ადგენს მეთვალყურეობის საგუშაგო ღა მეთვალყე/# 
რეები. მზეთვალყურეობის საგუშაგოებიდან მიღებული მონაცემების 
საფუძველზე ობიექტის სთ-ის უფროსი შტაბის საშუალებით ატყობი- 
ხებს სთ-ის ფორმირებებს და მოსახლეობას მოწინააღმდეგის მიერ მა- 
სობ“რივი დაზიანების იარაღების გამოყენების ღა მათი მოქმედებაში 

შეყვანის შესახებ. 
იმისათვის, რომ ჩატარდეს თავდასხმის შედეგების სალიკვიდაციო 

სამუშაოები, სთ-ის უფროსს უნდა ჰქონდეს სრული მონაცემები მო- 
წინააღმდეგის მიერ მასობრივი დაზიანების იარაღების გამოყენებაზე 

და მათი გამოყენების შედეგებზე. 
ასეთი მონაცემების მიღების მიზნით ეწყობა დაზვერვა. 

ობიექტის სთ-ის უფროსი განსაზღვრავს დაზვერვის ამოცანას, ის 
უჩვენებს რა სახის ცნობები და რა დროისათვის უნდა იქნეს მიღებუ- 

ლი და გამოყოფს ამისათვის აუცილებელ ძალებს და საშუალებებს. 
ჩვეულებრივ დაზვერვის წარმოებისათვის გამოიყენება ობიექტის და- 

ზვერვის ჯგუფი და ფორმირებათა ღაზვერვის რგოლი, ობიექტის რა- 
დიაციის და ქიმიის სამეთვალყურეო საგუშაგო და ფორმირებათა მეთ- 

ფალყურეები, აგრეთვე, სთ-ის ფორმირებათა შემადგენლობიდან სპე- 
ტციალურად მომზადებული პირები, რომლებიც უზრუნველყოფილი 

უნდა იქნენ რადიაციული და ქიმიური დახვერვის ხელსაწყოებით, 
აზუსტებენ მათ ამოცანებს, სად, რომელ– უბანზე, რომელ რაიონში, 
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ჩაატარებენ დაზვერვას, დაზვერვის წარმოების” მარშრუტს, ჩატარე- 
ბის დროს; დაზვერვის ქვეგანყოფილების შტაბთან კავშირის წესს; 
დაზვერვის შედეგები” მოხსენებების და ცნობების წარმოდგენის 
ღდოოს; დაზვერვის საშუალებათა რეზერვის შემადგენლობას და ად- 

გილსამყოფელს,. 
დახვერვის სამუშაოებს ორგანიზაციას უკეთებს შტაბი, ხოლო 

ღონისძიებათა უშუალო შემსრულებელია შტაბის, უფროსის მოადგი- 
ლე ოპერატიული დახვერვის დარგში, 

შტაბი განსაზღვრავს რადიაციული და ქიმიური მეთვალყერეობის 
საგუშაგოს და რადიაციული დაზვერვის ჯგუფის მოქმედებას; აწყობს 
მათ მომზადებას. გაყვანას და მართვას: აგროვებს, სწავლობს და აზო- 
გადებს დაზვერვის საფუძველზე მიღებულ მონაცემება, მოახსენებს 
მათ სთ-ის უფროსს, შემდგომში შტაბს და ინფორმაციას აწვდის 
ფოორმირებათა მეთაურებს. 

მეთვალყურეობის საგუშაგოს უფროს, და დაზვერვის ჯგუფის 
უფროსს ამოცანას უსახავს სთ-ის შტაბის უფროსი ან მისი მოადგი- 
ლე ოპერატიული დახვერვის დარგში, ხოლო მეთვალყურეებს და მა- 
თ» დახვერვია რგოლებს -–- მათი უფროსი (მეთაუღი). 

ა) მეთვალყურეობის პუნქტის უფროსის ამოცანებში მითითებუ- 
ლია: 

–- მეთვალყურეობის პუნქტის შემადგენლობა და ადგილსამყო- 
ფელი; მეთვალყურეობის ზონა ან სექტორი და რას უნდა მიაქციონ 

ყურადღება; 
–-– მეთვალყურეობის შედეგებზე მოწზყენების წესი. 
ბ) მზვერავთა ჯგუფის (გუნდის) მეთაურის ამოცანებში შედის: 

–- მოკლე ცნობები მდგომარეობაზე; 

–- დაზვერვის წესი და საშუალებები (მიმართულება; ზონა, რო–- 

მელ პუნქტამდე; სახღვარი, რომელ უბანზე უნდა აწარმოოს დაზვერ- 
ვა; რა უნდა დაადგინოს; მოწამლული ზონის აღნიშენის წესი); 

–- დაზვერვის წარმოებისათვის გამოყოფილი ძალები და საშუა- 
ლებები; 

–- პირადი შემადგენლობის მიერ დასხივების მიღების დასაშვები 
დოზა; 

–- ამოცანის შესრულების დრო, მოხსენების წესი და ცნობების 
წარმოდგენა დახვერვის შედეგებზე;: 

–– დახვერვის საშუალებათა რეზერვი. 
მეთვალყურეობის საგუშაგოს მუშაობას წარმართავს საგუშაგოს 

უფროსი, ისე რომ მეთვალყურეობა იქნეს განუწყვეტელი. მეთვალ- 
ჟურეობის შედეგები შეაქვს მეთვალყურეობის ჟურნალში და მოახ– 
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სენებს სთ-ის შტაბს. რისთვისაც) გამოიყენებს მის განკარგულებაში 
არსებულ კავშირის საშუალებებს. მაგალითად, თუ დადგენილია მო- 

წინააღგდეგის მიერ ქიმიური მომწამლავი ნივთიერების გამოყენების 
ფაქტი, მეთვალყურეობის საგუშაგო გადასცემს სიგნალს „ქიმიური 

თავდასხმა« და მოახსენებს ამის შესახებ სთ-ის შტაბის უფროსს. 

დაზვერვის ჯგუფი, როგორც წესი, დახვერვას აწარმოებს ავტო- 
მანქანით. აუცილებლობის შემთხვევაშე ფეხით, რადიაციული და ქი- 
მიური დაზვერვის ხელსაწყოების გამოყენებით ან სინჯის აღებით, 
ადგილმდებარეობის დაზვერვის დროს ჯგუფს შეუძლია აწარმოოს 
დაზვერვა 200-- 800 მეტრის ზონაში. რადიაციული დახვერვის ხეCლ– 
საწყო ჩაირთვება ყოველ 150--200 მეტრზე. ადგილმდებარეობა ითე- 
ლება მოწამლულად, თუ რადიაციის დონე არის 0,5 რ/სთ და მეტ:. 
მოწამლული უბნის საზღვრებზე დღა მნიშვნელოვან პუნქტებში აკე- 
თებენ გამაფრთხილებელ ბიძნებს წარწერით -- რაღიაციის დონისა 

და გაზომვის დროის ჩვენებით. ადგილმდებარეობის ქიმიური მოწამე- 

ლის აღმოჩენის დროს აკეთებენ ნიშანს მომწამლავ ნივთიერებათ> 
სახეობის ჩვენებით და მოწამლულ ტერიტორიაზე შესვლის აკრძალ- 
ვით. ქიმიური ნივთიერების გამოყენების დროს ცალკეული საგნების 

ს“ნჯი აიღება ლაბორატორიელი შესწავლისათვის. სინჯი აიღება ყვე“ 

ლაზე დიდი მოწამვლის ადგილას. თივის სინჯი რომელიც ინახება 
ზვინებად. აიღება 3-5 ადგილას 1--2 სმ სიმაღლის ფენიდან, ყველა 
ერთად სინჯი უნდა იქნეს 50--100 გ; სინჯი მარცვლეული ფურაქისა, 
რომელიც ინახება დაყრილად. აიღება 3-5 ადგილას ზემო ფენაში 1 
სმ სიღრმეზე. სინჯის საერთო წონა--200--300 გ; მინდორში სინჯისა– 

Cვის მცენარეები მოიჭრება პირდაპირ მიწის ზედაპირზე 3--5 უბანზე. 

აღებული სინჯი უნდა იქნეს 500 გ. 

იგი უნდა მოეათავსოთ მინის ან ლითონის პურჭელში. რომელ- 

ზედაც მივამაგრებთ ბირკას, სად და როდის არის აღებული იგი, მო- 

წამვლის ხასიათი, აგრეთჯე რადიაციის დონე და მისი აღების ადგილი. 

მითითებული უნდა ჰქონდეს შემოწმების მიზანი. 
წყლის სინჯი აიღება მისი წყალსაცავში არევის შემდეგ, სინჯი 

უნდა იქნეს არა ნაკლები 0.5 ლიტრისა. 

დაზვერვის დამთავრების შემდეგ მზეერავი ჯგუფი (რგოლი) გა- 
მოდის მოწამლული რაიონიდან, განსაზღვრავს სინჯის მოწამვლის ხა- 
რისხს, თუ საჭიროება არ მოითხოვს მათ გაგზავნას ლაბორატორიაში. 
ჩაფლავენ მიწაში. 

დაზვერვის ჯგუფის (რგოლის) მეთაური დაზვერვის შედეგებს 
ს-სწრაფოდ მოახსენებს სთ-ის შტაბის უფროსს, მის განკარგულებაში 
მყოფი კავშირის საშუალებებით, ხოლო დაზვერვის დამთავრების 
ფემდეგ წარუდგენს მოხსენებით ბარათს დაზვერვის შედეგებზე. 
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საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება გაიგზაენოს სპეციალური 
დააეერვა: ბიოლოგიური, სამედიცინო, ვეტერინარული, “საინჟინრო, 
სახანპრო. 

დაზეერვის მონაცემებს ექნება დიდი მნიშვნელობა მოწინააღმდე- 
გას თა:ღასხმ-ს შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების წარქეოების 
«:რგანიზაციისათვის მაგრამ დაზვერვის მონაცემები ყოველთვის არ 
სახაკუნ სრულ სურათს ობიექტზე შექმნილი მდგომარეობის შესახებ, 
ამიტომ მონაცემები ივსება ფორმირებათა მეთაურების, რაიონის 
სთ-ის ტბის -ნღორმაციით, მეზობელი ობიექტის სთ-ს რტაბიდან 
და სხვა წყაროებიდან. 

სთ-ის შტაბი აგროვებს, სწავლობს, სისტემაში მოჰყავს და განა–- 
ზოგადებს მონაცემებს. 

ამავე დოოს, სთ-ის შტაბი ამზადებს მონაცემებს ობიექტის სამო- 
ბალაქო თავდაცვის ძალების მდგომარეობასა და შესაძლებლობის შე- 
სახებ. ყველა ამ მონაცემს სთ-ის შეაბა მოასსენებს მეურნეობის 
სო-ის უფროას. 

მღგომარეობის შეფასება და გადაწყვეტილების მიღება 

ობიექტის სთ-ის უფროსი აფასებს მეურნეობაში შექმნილ საერ- 
თო მღვომარეობას და გადაწყვეტილებას იღებს თაედასსბის შედეგე- 
ბის ლიკვიდაციისათვის. 

მდგომარეობის შეფასება ხდება შემდეგი თანმიედეერობით: 
1. განისაზღვრება უბანი (რაიონი), რომელიც მოჰყვება მასობრი- 

უი დაზიანების იარაღების მოქმედების ზონაში; მოწამვლის სახეობა 
ღა ხასიათი: ზონის საზღერები:. მოწამვლის ხარისხი ან რადიაციის 
დონე; მათი გავლენა მოსახლეობაზე და ფორმირებათა მოქმედებაზე; 
განისაზღერება მოსახლეობის მოქმედების რეჟიმი; მოწამვლის შედეგე: 
ბის ლიკვიდაციის სამუშაო ობიექტი, მათი ჩატარების თანმიმდევრობა 
ღა რაზე უნდა იქნეს ფორმირებათა ძირითადი ყურადღება მიპყრო- 
ბილი. 

2. წარმოებს სთ-ის ყველა ძალის შეფასება, შეისწავლება მათი 
შემადგენლობა, დაკომპლექტება, მომზადება, დასხივების დასაშვები 
“დოზა. მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა და 
მათი შესაძლებლობა. გაირკვევა ავტომანქანების და სპეციალური მან- 
ქანების ტექნიკური მდგომარეობა, რომლებიც გამოყენებული იქნება 
მოწინააღმდეგის მიერ მასობრივი დაზიანების იარაღების გამოყენების 

"შედეგების სალიკვიდაციოდ. 
თავისი ძალების შეფასების შედეგად განისახღვრება თითოეუ- 

ლი ფორმირების ამოცანა მოწინააღმდეგის თავდასხმის შედეგების 
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ლიკვიდაციის საერთო ს.მუშაოებში და ღონისძიებანი ამ ამოცანის 

შესასრულებლად. | | 
3, ფასღება რაიონის სთ-ის ძალებით დაგეგმილი დაწყებული სა- 

მუშაოები, განისაზღვრება მათი მოქმედების გავლენა ობიექტის 
სთ-ის ძალების მოქმეღებაზე, აგრეთეე, პირობები და წესები უ”თი- 

ერთქმედებისა. 
4. წარმოებს რაიონის აღგილმდებარეობის შეფასება, როზელშიც 

უნდა წარმოებდეს მოწინააღმდეგის თავუასხიას შეკებჯების სალიკვი“ 
ღაციო სამუშაოები, «სახღერება მათი გავლენის შესაძლებლობა» 
სთ-ის ფორმირებათა მუშაობაზე. 

მდგომარეობის შეფასებისას აგრეთვე მხედველობაში ღებულო- 
ბენ მეტეოროლოგიურ პირობებს, წლის დროს და სხვა. 

მაშველი და საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების საწარმოებლად, 
მდგომარეობის შეფასებიდან გამომდინარე, სთ-ის უფროსი გად.წყეე- 
ტილებას იღებს მოწინააღმდეგ“ს თავდასხმის შადევების ლიკენდაცი- 

იL Cისახებ, 
მეურნეობის სთ-ის უფროსის გადაწყვეტილება მოიცავს: 

1. მოქმედების ჩანაფიქრს: სად, რომელ უბანზე მიმ.რთოს სთ-ის 
ძირითადი ძალები. ძალების რა ჯგუფი შე-ქმნას: როგორი თანმამდევ- 
რობით ჩ.ტარდეს მუშაობა მოწინააღმდეგის თავდასხიის შელეგების 

სალიკეიდაციოდ. 
2. ფორმირებათა ამოცანებს (თითოეულის ცალკე; ძალებისა და 

საშუალებათა ჩვენებით) და მათ ურთიერთქმედებას ამოცანების შეს- 

რულების ღროს; 
ვ. მოსახლეობის და ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციას: 
4. ფორმირებათა მოქმედების მატერიალერ-ტექნიკურ და აეტო- 

მანქანებით უზრუნველყოფას, ფორმირებათა პირატი შემადგენლო- 

ბის დაცვის ღონისძიებებს. უსაფრთხოების ზომებს, დასაშვებ დას- 

ხივების დოზას ღა დასხიეების კონტროლს: 

5. მართვის ორგანიზაციას (მართვის პუნქტის აღგილსამყოფელი, 
„ავშირის საშუალებები და კავშირის დამყარების წესი, მოხსენებისა 
და მოხსენებითი ბარათის წარდგენის დრო და წესი). 

ობიექტის სთ-ის უფროსის ამოცანის დასახვა 

სამოქალაქო თავდაცვის უფროსის გადაწყვეტილება დაიყვანება 
ფორმირებათა მეთაურებამდე სიტყვიერად, ბრძანებით ან ცალკე გან- 
კარგულებით. რომელიც ფორმდება შტაბში. 

ბრძანება გაიცემა მაშინ, როდესაც მის მოსასმენად თავშეყრი«ლია 
ყველა ფორმირების მეთაური. 

თუ პირობების მიხედვით არ არის მიზანშეწონილი ან შეუძლე- 
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ბელია ფორმირებათა მეთაურების თავშეყრა, იძლევა განკარგულება 
ღა სხვადასხვა საშუალებით დაიყვანება ფორმირებამდე. 

ბოძანებას სთ-ის უფროსი იძლევა პირადად. 

ურთიერთქმედების ორგანიზაცია 

ფორმირებისათვის დავალებათა მიცემის შემდეგ სთ-ის უფროსი 
აძლევს მათ მითითებას ფორმირებათა ურთიერთქმედებაზე ფორმი- 
«ებათა შორის ურთიერთქმედება და კავშირის ორგანიზაცია წარ- 
მოადგენს მნიშვნელოვან ღონისძიებას. იგი ხორციელდება ფორმირე- 
ბათა ინტერესებისათვის და გამოიხატება შეთანხმებული მუშაობით. 
სთ-ის უფროსი შეუთანხმებს: 

–- სამუშაოებიდან ფოომირებათა გამოყვანის წეას; 

–- ფორმირებათა მოქმედებას მაშველი და სხვა სამუშაოების 
წარმოების დონეს; 

– დაზარალებული მოსახლეობის და ცხოველთა ევაკუაციის 

წესს; 
–- სამუშაოს წარმოების დროს უშიშოოების ზომებს; 

–- ფორმირებათა ურთიერთინფორმაცირეს და კავშირის სამუალე- 
ბათა გამოყენების წესებს; 

–- მართვისა და შეტყობინების სიგნალებს და მათზე ფოომიოე- 
ბათა მ”ქმედების წესებს; 

სთ-ის უფროსი და შტაბი მოვალენი არიან მუშაობის მსვლელო- 
ბის დროს უზრუნველყონ ურთიერთქმედება ფორმირებათა შორის და 
საჭიროების შემთხვევაში დააზუსტონ იგი- 

ფორმირებათა მეთაურების მუშაობა 

თავდაცვის შედეგების სალიკვიდაციო ამოცანის მიღების შემდეგ 
ფორმიღრებათა მეთაურები შეისწავლიან მიღებულ ამოცანას, შეაფასე- 
ბენ მდგომარეობას, მიიღებენ გადაწყვეტილებას და უსახავენ ამოცა- 
წზებს ფორმირებათა პირად შემადგენლობას. 

ამოცანის შესწავლის დროს ფორმირებათა მეთაურებმა უნდა 

იცოდნენ თავიანთი ფორმირებათა როლი ობიექტის საერთო ამოცანის 

§ადაწყვეტაში. 
მდგომარეობის შეფასებას ფორმირებათა მეთაურები აწარმოე- 

ბენ საერთო საქმის საფუძველზე, მაგრამ დეტალურად უნდა შეისწავ- 
ლონ შექმნილი მდგომარეობა იმ უბანზე, სადაც ფორმირება აწარმო- 

ებს მუშაობა". 
სამუშაოების წარმოების დროს ფორმირებათა მეთაურები გან- 
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Lახღვრავენ შესრულებული სამუშაოების თანმიმდევრობას. დაქვემ- 
დებარებული ჯგუფების და გადაცემული ძალების და საშუალებების 
ამოცანებს, მათ შორის ურთიერთქმედების წესებს, სამუშაოს წარმოე- 

ბის ღა მართვის ორგანიზაციას. 
ფორმირებათა მეთაურების სიტყვიერ ბრძანებაში, ჩვეულებრიე, 

მიუთითებენ: 

1. მდგომარეობას უბანზე, სადაც მუშაობა უნდა აწარმოონ: 
2. ფორმირებების ამოცანას და, თუ საჭიროა. მეზობლის ამოცანას; 

3. დაქვემდებარებული ჯგუფის ამოცანებს; 
4. სამედიცინო და სავეტერინარო პუნქტის ადგრლსამყოფელს, 

დაზარალებული ადამიანების და ცხოველების ევაკუაციისათვის გზებ–- 
სა და წესებს; 

5. პირაღი შემადგენლობის დასხივების დოზას დადგენილი სამუ- 

სოს ძესრულების დროა; 
6. სამუშაოს დაწყების დროს, თავისი და მოადგილის ადგილს. 
ფორმირებათა წინაშე ამოცანის დასახვით და ურთიერთქმედების 

ი,რგანიზაციით მთავრდება მოწინააღმდეგის მიერ მასობრივი დაზია- 
წებისთს იარაღების გამოყენების შედეგების ლიკვიდაციის სამუშაოე- 
ბის ორგანიზაცია. 

ფორმირებათა მზადყოფნის შესახებ ფორმირებათა უფროსები 
მოახსენებენ ობიექტის სამოქმედო თავდაცვის უფროსს. 

მოწინააღმდეგის მიერ მასობრივი დაზიანების იარაღების გამო- 
ყენების შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები უნდა მიმდინარეობ- 

დეს დღე და ღამე, ყოეელგვარ ამენდში. 
ფორმირებათა პირადი შემადგენლობის შრომისუნარიანობის შე- 

ნარჩუნებისათვის სამუშაოები ტარდება ცვლებით. 
სთ-ის უფროსის მიერ დამტკიცებულ ფორმირებათა ცვლის შე- 

საბამისად, პირველი ცვლა თავისი მეთაურის ხელმძღვანელობით გა- 

დის მათთვის განკუთვნილ სამუშაო უბანზე და ასრულებს სამუშაოებს. 

ხანძრის წარმოების შემთხეევაში მისი ლოკალიზაცია და ჩაქრობა 
წარმოებს სახანძრო ჯგუფის მიერ, აგრეთვე იმ ძალებით. რომლებიც 

ჩ-მაგრებულია ამ სამრეწველო ან საცხოვრებელ ობიექტზე. 
ხანძარსაწინააღმდეგო ჯგუფი გადის სამუშაო უბანზე. ლოკალიზა- 

ციას უკეთებს და აქრობს ხანძარს უპირველეს ყოვლის» იმ ადგი- 
ლებში, სადაც ტარდება მაშეელი სამუშაოები შენობებში შესასვლელ 

და გამოსასვლელ ადგილებში, რითაც უზრუნველყოფენ დაზარალე- 

ბულთა გამოყვანას ტრანსპორტში ჩასხდომის ადგილზე. 

წყლის მ«წოდების ხელსაწყოებს განალაგებენ ხანძრის კერის მი- 
მართულებით, წყლის წარმოების მიხედვით. 

უვვ



ცეცკხლმოდებულ შენობაშ- ადამიანების და ცხოველების მაშველ 
სამუბაოებს აწარმოებს ხანძრის საწინააღმდეგო ჯგუფი ნაერთ ან “სხვა 
ფრომირებებთან ერთად, რომლებიც აწარმოებენ მაშველ სამუშაოებს 

სამრეწველო ან საცხოვრებელ ობიექტებზე, ხელმძღვანელად ითვლება 
სახანძრო ჯგუფის უფროსი. 

ნაერთი ჯგუფი (რგოლი) და სანიტარიული რაზმეული (რგოლი) 
აწარმოებენ ადამიანთა მაშველ სამუშაოებს. ისინი ახორციელებენ 
დაზარალებულთა მოძებნას ნანგრევებში და მათ ამოყვანას. 

ჩახერგილი დაცვითი ნაგებობების გახსნა ხორციელდება ბულ– 
დოზერით. ექსკავატორით და მექანიზაციის სხვა საშუალებებით, მა- 
თი უქონლობის ან გამოყენების შეუძლებლობის დროს -- ხელით. 
გახსნის ხერხები და საშუალებები განისაზღვრება ცალკეულ შემთხვე- 
ვაში ნაერთი ფორმების მეთაურის მიერ დაცვით ნაგებობათა ტიპის, 
კონსტრუქციის ჯა ნგრევის ხარისხის მიხედვით. 

დაცვით ნაგებობათა შესასვლელების ნანგრევებისაგან განთავი– 
სუფლებამდე, ნაერთი ჯგუფის მეთაური ამყარებს კავშირს თავშესაფ- 
რებში მყოფ პირებთან. იგებს მათ მდგომარეობას. 

სამედიცინო პუნქტში დაზიანებულთა ევაკუაციას ორგანიზაციას 
უკეთებს იმ ფორმირებათა მეთაური, რომელიც აწარმოებს მაშველ 
სამუშაოებს. 

დაზარალებულთა თავშეყრის და მანქანებში ჩასხდომის ადგილი 
ამოირჩევა ფორმირებათა მეთაურის ან ობიექტის სთ-იისს უფროსის 
მიერ. 

დეზაქტივაციას ატარებს გაუსნებოვნების ჯგუფი ან სხვა ფორ- 
მირება, ტარდება შენობების, დაცვითი ნაგებობების, ეზოების. გა- 

სასჭვლელების, ქუჩების დეზაქტივაცია.ა ცხოველთა და მცენარეთა 

დაცვის გუნდები დეზაქტივაციასს უკეთებენ მეცხოველეობის ფერ- 
მებს და ცხოველთა მომსაზურების საგნებს, ფურაჟის მარაგს, წყლის 
წყაროებს, რომლებიც გამოიყენება ადამიანთა და ცხოველთა სასმე- 

ლად. განსაზღვრავენ სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსალოდ- 
ნკლ დანაკარგებს. 

შენობებისა და სხვა მიწისზედა ნაგებობათა დეზაქტივაცია ხორ- 
ციელდება მათი წყლითა და სარეცხი ხსნარით ჩარეცხვით მოტო- 

პომპით, სატუმბავით და სხვა საშუალებებით 2,5--3 ატმოსფეროს 
წნევის დროს. შენობის დამუშავება იწყება ზემოდან ქვემოთ. პირვე– 

ლად ამუშავებენ შენობის გარე ნაწილს. შემდეგ, თუ აუცილებელია, 
შიგა ნაწილს. 

მეცხოველეობის და სამეურნეო ეზოებში, შესასვლელებში, გასას- 
ელელებსა და ქუჩებში ზემო საფარი აიღება 10 სმ სიღრმით; ბულ- 
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ღოხეორებიას, ავტოგრეიდერების საშუალებით მოწამლულ ფენას და.ყ- 
რიან მოუწამლაე მ“წას. ზამთარში ამავე წესით აიღება თოგლი. 

დაცვითი ნაგებობების რესასვლელების დეზაქტივაცია წარმო- 
ებს მათზე მოუწამლავი მიწის მიყრით ან ფიცრის დაგებით. 

ტექნიკის დეზაქტივაცია შეიძლება ჩატარღეს ნაჯილოარივ ა 
§თლიანად. ნაწილობრივი ხორციელდება ტექნიკის მომსახურე პერსო- 
ხალის მიერ მხოლოდ იმ ნაწილების. რომლებსაც ადამიანი ხელით 
ეხება მუშაობისას, იწმინდება ჩვრით. სრული დეზაქტივაცია ხორ- 

ციელდება სამანქანო სადგურში, ან ტექნიკის სპეციალური დამუშა- 
ვების პუნქტში; დაზიანების კერიდან გამოსვლის შემდეგ მთლიანად: 

მუშავდება სარეცხი ხსნარით. 
იმ შემთხვევაში, თუ მეურნეობის მთელი ტერიტორია, ან ნაწი- 

ლი მოხვდა დაზიანების საშიშ ზონაში დაცვის ნაგებობები და მე- 
ცხოველეობის შენობები არა საიმედოა, დაიწყება ევაკუაცია ნაკლებ- 
საშიშ რაიონებში. ევაკუაცია ტარდება ორგანიზებულად და სწრაფად, 
რომ ევაკუირებულმა მოსახლეობამ და ცხოველებმა მიიღონ რაც შე- 

იძლება მცირე დასხივების დოზა. 
ევაკუაციის დამთავრების შემდეგ ევაკუირებული მოსახლეობა- 

გადის დამუშავებას სანიტარიულ პუნქტებში, ხოლო ცხოველები -–- 
ეეტერინარულში. 

ქიმიური იარაღის გამოყენების შემთხვევაში და მეურნეობის ტე- 
რიტორიის მოწამვლისას ქიმიური მომწამლავი ნივთიერებებით, სთ-ის 
ფორმირებები დაზარალებულთ აღმოუჩენენ სამედიცინო დახმარებას. 
ევაკუაციას უკეთებენ მოწამლული ადგილებიდან. ატარებენ იმ ტე- 
რიტორიის დეგაზაციას, რომელზედაც ჩატარდება მაშეელი სამუშაო- 

ებო. 
ნაერთი რაზმი (ჯგუფი) ღა სანიტარიული რაზმეული (რგოლი) 

ერთად ათვალიერებენ საცხოვრებელ და სამრეწველო შენობებს, 
დაცვით ნაგებობებს, განსახღვრავენ დაზარალებულთა რაოდენობას, 
მათი თავშეყრის ადგილს, მათთან მისვლის შესაძლებლობას და აღ- 
მოუჩენენ დაზარალებულთ დახმარებას. 

დაზარალებულთათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღ- 
მოჩენისას მათ უკეთებენ აირწინაღებს, საჭიროების შემთხვევაში შე- 
უშეებენ ანტიდოტს. გააუსნებოვნებენ მომწამლავ ნივთიერებათა წვე- 
თებს სხეულის ზედაპირზე, ტანსაცმელზე, ინდივიდუალური დაცვის 
საშუალებებზე, რის შემდეგ ევაკუირებულთ მოათაესებენ სამკურნა- 

ლო დაწესებულებებში. 
დაზარალებულთა ევაკუაციასთან ერთად სთ-ის უფროსის მითი- 

თებით გადაჰყავთ მოწაპმლული ტერიტორიიდან დანარჩენი მოსახლეო- 
ბა და ცხოველები. ეს კეთდება უმოკლესი მარშრუტით და ქარის მი- 
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'“მართულების გათვალისწინებით. პირები, რომლებიც იმყოფებიან და- 
ცვით ნაგებობებში. ევაკუირებული იქნებიან ბოლოს. - 

ქიმიური მომწამლავი ნივთიერებებით დაზიანებულ ობიექტზე 
გაუსნებოვნების გუნდი ატარებს ტერიტორიის, შენობების მოწყობი- 
ლობის ტექნიკის დეგაზაციას. 

პირველ რიგში დეგაზაცია უკეთდება მისასვლელ გზებს, საცხოვ- 
რებელ ღა სამრეწველო შენობებს, მეცხოველეობის და სამეურნეო 
ეზოებს. შემდეგ იმ ადგილებს და სამრეწველო ობიექტებს. რომლე- 
ბიც შეიძლება გახდეს შემდგომი მოწამვლის წყარო. 

ღეგაზაცია ტარდება სადეგაზაციო ხსნარის და სხვა მრეცხავი 
მანქანების საშუალებით. სახანძრო ავტომანქანებით, სხვა მანქანებით 
და მექანიზმებით, რომლებსაც გადააკეთებენ სადეგაზაციო ხსნარის 
დასასხმელად. ბულდოზერის საშუალებით შორდება მომწამლავი ნივ- 
თიერებები უბნებიდან და გზებიდან, რომელთაც მაგარი საფარი არ 
აქვთ, ზემო ფენის მოჭრის შემდეგ მას ფარავენ მოუწამლავი გრუნ- 
ტით. 

ტექნიკის დეგაზაციისათვის გამოიყენება სპეციალური ხსნარი და 
გამხსნელი (ბენზინი, ნავთი, დიზელის სათბობი). 

მოწინააღმდეგის მიერ ბაქტერიოლოგიური დაზიანების საშუალე- 
ბების გამოყენებისას ოლქის სთ-ის უფროსის გადაწყვეტილებით ტარ- 
დება კარანტინი ან ობსერვაცია და შესაბამისი ეპიდემიის საწინააღმ- 
დეგო სანიტარიულ-ჰიგიენური ან სამკურნალო პროფილაქტიკერი 
ღონისძიებები. 

მოწამვლის კერის ლიკვიდაციისათვის დაზიანების კერაში გამოი- 
ყენება, პირველ რიგში, ძალები და საშუალებები, რომლებიც აღმოჩნ- 

ღებიან თვით კერაში, მათ დასახმარებლად იგზავნება სპეციალიზებუ- 
ლი მედიცინის და სავეტერინარო ძალები და საშუალებები, რომლე- 
ბიც არის ობიექტის სთ-ის უფროსის განკარგულებაში და გამოყო- 

ფილია რაიონის სთ-ის უფროსის მიერ. 
კარანტინის ტერიტორიაზე ტარდება ეპიდემიის საწინააღმდეგო 

ღონისძიებები, რომლებიც მოიცავს: 
–- ბიოლოგიური დაზვერვის ორგანიზაციას: 
–- სასწრაფო პროფილაქტიკის ჩატარებას; 
–- წინათ გამოვლენილი ავადმყოფობის და ავადმყოფობაზე ეჭვ- 

მ2-–ტანილთა იზოლაციას, ჰოსპიტალიზაციას და მკურნალობას: 
–– გამაფრთზილებელი აცრის გატარებას ფორმირებათა პირად 

შემადგენლობაზე და მოსახლეობაზე; მათ სანიტარიულ დამუშავე- 
ბას, ტანისამოსის და ფეხსაცმლის დეზინფექციას; 

–- ტერიტორიის, შენობების, ნაგებობების და ტრანსპორტის დი- 
#რინფექციას; 
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–– სამკურნალო-პროფილაქტიკურ და სხეა დაწესებულებებში 
ჟაიდემიის საწინააღმდეგო სამუშაოს რეჟიმის დამყარებას; 

– ეპიზოოტიკური პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარებას 

ცხოველთა დაავადების აღსაკვეთად; 
–- ეპიდემიის ეპიზოოტიკური საწინააღმდეგო, სანიტარიულ-ტექ– 

ნიკური და სამკურნალო პროფილაქტიკური ღონისძიებების უშუალო 
სელმძღვანელობას ახორციელებს ექიმი (ვეტექიმი). ის ატარებს სას- 

წრაფო პროფილაქტიკურ და გამაფრთხილებელ აცრას, ავადმყოფო- 
«აზე ეჭვმიტანილთა და ავადმყოფობათა გამოვლინებას, მათ იზოლი- 
რებას და ჰოსპიტალში მოთავსებას, ახორციელებს ფორმირებათა პი- 
რადი შემადგენლობის მიერ დაწესებული სანიტარიულ-ჰიგიენური წე- 
სების დაცვის კონტროლს, სადეზინფექციო ღონისძიებათა ჩატარე- 
ბას და სპეციალურ დამუშავებას. 

პირველ რიგში სასწრაფო პროფილაქტიკა და გამაფრთხილებელი 

აცრა ტარდება ფორმირებათა პირად შემადგენლობასთან, რომლებიც 
გ?უშაობენ ბიოლოგიური დაზიანების კერაში. 

ფორმირებებში ავადმყოფობის ტემპერატურის გაზომვა ტარდება 
სისტემატურად ყოველდღიური შემოწმების, დაკითხვის საფუძველზე. 
დაავადებულთა აღმოჩენის დროს ხდება მათი სასწრაფო იზოლაცია 

და ჰოსპიტალიზაცია. ირკვევა პირები, რომელთაც კავშირი ჰქონდათ 

დაავადებულთან და მყარდება მათზე მუდმივი სამედიცინო მეთვალ- 

ყურეობა საინკუბაციო პერიოდში. 

მოსახლეობაში ავადმყოფობის გამოვლინება ხორციელდება სა- 

ნიტარიული რაზმეულის მიერ. 

ცხოველთა დაცვის ჯგუფი აძლიერებს მეთვალყურეობას ცხოვე- 
ლებზე, მეცხოველეობის ფერმებზე, დაავადებულ ცხოველთა თავის 
დროზე აღმოჩენის მიზნით. 

დაავადებულ ადამიანთა ჰოსპიტალიზაცია ხორციელდება ყპეცია- 

ლური საევაკუაციო ჯგუფით, რაიონის სამედიცინო სამსახურის ან 

ობიექტის ტრანსპორტით, ყველა ეპიდემიის საწინააღმდეგო რეჟი–- 

მის დაცვით. 

დაავადებულ ცხოველებს დაუყოვნებლივ იზოლაციას უკეთებენ 
და მათი მკურნალობა მიმდინარეობს მოწამვლის კერის ტერიტორია- 

ბე, რაიონის და ობიექტის სავეტერინარო სამსახურის ძალებით. 
სასწრაფო სპეციალური პროფილაქტიკის შემდეგ, გაუსნებოვნე- 

ბის ჯგუფი (რგოლი) გაძლიერებული სხვა ფორმირებათა პირადი შე- 
მადგენლობით, აწარმოებს მეურნეობის ტერიტორიის, ტექნიკის გა- 

უსნებოვნებას. ცხოველთა დაცვის ჯგუფი დეზინფექციას უკეთებს 
მეცხოველეობის შენობებს, მთ მოწყობილობას, მეცხოველეობის 
22 ო. მდივნიშვილი ვეჯ



მომსახურების საგნებს, მეცხოველეობის ეზოებს მოწამლულ ცხო- 
ველთა საკვებს და წყლის წყაროებს. 

მცენარეთა დაცვის ჯგუფი აწარმოებს ნათესების ”შესანახების, 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების მარაგის, წყლის წყაროების და- 
მუშავებას. ნაერთი ჯგუფი (რგოლი) და საზოგადოებრიცი წესრიგის 
დაცვის ჯგუფი ორგანიზაციას უკეთებენ ბიოლოგიური დაზიანების 
კერაში წესრიგის დაცვას, უზრუნველყოფენ დაზიანების კერაში მო- 
სახლეობის მოქმედების დაწესებულ რეჟიმს. 

ბიოლოგიური მოწამვლის კერაში გატარებულ უნდა იქნეს ყვე- 
ლა აუცილებელი ეპიდემიის საწინააღმდეგო ღონისძიება. კარანტინის 
რეჟიმი წესდება ფორმირებათა პირადი შემადგენლობისათვის, რომლე- 

ბიც მონაწილეობდნენ მოწამლული კერის ლიკვიდაციისათვის. 
კარანტინის ან ობსერვაციის მოხსნა წარმოებს ობიექტის სთ-ის 

უფროსის გადაწყვეტილებით. · 
მოწინააღმდეგის თავდასხმის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშა- 

როების მიმდინარეობის დრო”, ობიექტის სამოქალაქო თავდაცვის უფ- 
როსი თავისი მოადგილით და შტაბის უფროსით იმყოფება თავისი 
მართვის პუნქტში. ის პირადად და შტაბის საშუალებით ახორციე- 
ლებს მართვას დაქვემდებარებულ ძალებსა და საშუალებებზე. შე- 

ნარჩუნებულ უნდა იქნეს განუწყვეტელი კავშირი ტექნიკური (რადიო, 
ტელეფონი) და კავშირის მოძრავი სამუალებებით ხორციელდება 
კონტროლი ფორმირებათა მიერ მიღებულ ამოცანათა შესრულების 
მიმდინარეობაზე. სამუშაოთა მიმდინარეობა ზუსტდება ფორმირება- 
თა ინფორმაციით და მათი მოხსენებითი ბარათის შედეგად, აგრეთვე, 
დორმირებებში შტაბის მუშაკთა, სთ-ის უფროსის მოადგილის და თეით 
სთ-ის უფროსის მისვლით, დავალებათა თავის ღროზე შესრულების 
საკონტროლოდ. 

ე. ი. რადიაციული, ქიმიური და ბიოლოგიური მდგომარეობის 
ცვლილებები ობიექტის ტერიტორიაზე დგინდება სისტემატური მეთ- 
ვალყურეობით, ეწყობა ღა ტარდება დამატებითი დაზვერვა, მდგომა- 
რეობის ცვლილებებთან დაკავშირებით ზუსტდება წინთ დასმული 
ამოცანა და განისაზღვრება ახალი ღებულობენ სათანადო ზომებს 
მათი აუცილებელი შესრულებისათგის. აუცილებლობის შემთხვევაში 
ახორციელებენ ძალებისა და საშუალებების მანევრირებას. 

ამ პერიოდში სთ-ის უფროსის მთავარი ამოცანაა გადაარჩინოს ადა- 
მიანები და ცხოველები, უმოკლეს დროში ლიკვიდაცია უყოს მოწინა- 

აღმდეგის თავდასხმის შედეგებს, უზრუნველყოს მომავალში მეურ- 
ნეობის ნორმალური საწარმოო საქმიანობა. 

სთ-ის მომუშავე ფორმირებათა ცვლა წარმოებს იმ შემთხვევაში, 
როდესაც სამუშაოები არ დამთავრებულა, ხოლო პირადმა შემადგენ– 
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ლობამ მიიღო დასხივების დადგენილი დოზა, ან იმუშავა განსაზღვ“ 
რული დროით. ცვლის მიზანია უზრუნეელყოს უწყვეტი მუშაობა 
მოწინააღმდეგის თავდასხმის შედეგების ლიკვიდაციის დროს. შეინარ– 

ჩუნოს ჯანმრთელობა და შრომისუნარიანობა ფორმირებათა პირადი 
<«ემადგენლობის. ცვლა წარმოებს სთ-ის უფროსის გადაწყვეტილებით, 
მის მიერვე წესდება ცვლის დრო და წესი. 

სამუშაოს უწყვეტი წარმოების შენარჩუნების მიზნით, ცვლა 
წარმოებს უშუალოდ სამუშაო ადგილას. შემცვლელი ფორმირების 
მეთაური ხვდება მომუშავე ფორმირების მეთაურს, იგებს მდგომარეო?“ 
ბას მოწამვლის სახეობის შესაბამისად, აწყობს მუშაობას მოწინააღმ– 
დეგის თავდასხმის შედეგების სალიკვიდაციოდ. ამის შემდეგ იგი 
უსახავს ამოცანას მასზე დაქვემდებარებულ პირად შემადგენლობას. 

სამუშაო უბნის ჩაბარების შემდეგ, შეცვლილი ფორმირებების 
პირადი შემადგენლობა დანიშნულ ადგილას იყრის თავს, 

ფორმირებათა მეთაური ამოწმებს პირად შემადგენლობას, გამო4« 
ჯავს ფორმირება მოწამლული ზონიდან, რომელიც იგზავნება სპეცია+ 
ღური დამუშავებისათვი!, რაც გამოიხატება ადამიანების სანიტარიულ 

ღამუშავებაში და ტანისამოსის, ფეხსაცმლის ინდივიდუალური თავ“ 
დაცვის საშუალებების, ინსტრუმენტების და ტექნიკის გაუსნებოვნე4” 
"აში. 

მოწამვლის ხარისხის მდგომარეობის მიხედვით სპეციალური და“ 

2?უშავება არის მთლიანი და ნაწილობრივი. 
ნაწილობრივი სპეციალური დამუშავების ორგანიზაციას აკეთებს 

ფორმირებათა მეთაური. ეს ორგანიზაცია მიმდინარეობს მუშაობის 
პირობებში ან სამუშაოს დამთავრების შემდეგ, ხოლო ქიმიური მო4 

წამვლის დროს –– დაუყოვნებლივ. 
ადამიანების ნაწილობრივი დამუშავება გულისხმობს: რადიაქტი+ 

ური ნივთიერებების, მომწამლავი ნივთიერებების და ბიოლოგიური 
საშუალებების მოშორებას სხეულის ღია ნაწილებიდან, ტანისამოVიჰ 
დან, ფეხსაცმლიდან და ინდივიდუალური თავდაცვის საშუალებები” 
დან. რადიაქტიური ნივთიერებები შორდება ჩამორეცხვით ან ჩვრითჯკ 

მომწამლავი ნივთიერებები და ბიოლოგიური საშუალებები გა“ 
უსნებოვნდებიან ინდივიდუალური ქიმსაწინააღმდეგო პაკეტით და 
სხვა ქიმიური საშუალებებით. 

მთლიანი სპეციალური დამუშავების დროს წარმოებს: ადამიანე« 
ბის დაბანა საპნით, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის გაუსნებოვნება ან შე4 

ცვლა, აგრეთვე, ყველა ინდივიდუალური თავდაცვის ყაშუალებისკ 
ინსტრუმენტის, აღჭურვილობის ზედაპირის გაუსნებოვნება. ტარდებჭ 
პირადი შემადგენლობის სამედიცინო შემოწმება, საჭიროების შემთხი” 
ვევაში სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. 
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ფორმირებათა პირადი შემადგენლობის კვება ხორციელდება სპე- 
ციალური დამუშავების შემდეგ სასადილოში, დროებით მოწყობილი 
კვების პუნქტში, ან ღია ·ადგილას. 

საკვების მომზადება ეწყობა მოუწამლავ ადგილას ან ადგილზე, 
სადაც რადიაციის დონე 1 რ/სთ არ აღემატება, 5 რ/სთ დროს სამზა- 
რეულო გაიშლება კარავში, უფრო მეტი რადიაციის დროს –- დეზაქ- 
ტივირებულ შენობებში ან საფარშ.!. 

ადგილმდებარეობის მოწამვლის დროს პროდუქტები და წყალი 
მოაქვთ ჰერმეტული ტარით. ამ შემთხევევაში, პროდუქტის მოხმა#ე- 
ბის დროს ტარა უნდა გაუსნებოვნდეს. 

საკვების მიღების შემდეგ ფორმირებათა პირად შემადგენლობას 

ეძლევა დასვენება. 

§. სტიქმური უბედურებები და მათთან ბრძოლა 

სტიქიური უბედურება ბუნების განსაკუთრებული ხასიათის მოვ- 
ლენაა, რომელიც არღვევს საზოგადოების რომელიმე ნაწილის ნორ- 
ბალურ ცხოვრებას. იწვევს ადამიანისა და ცხოველის დაღუპვას და 
ანადგურებს საზოგადოებრივი დოვლათის ნაწილს. სტიქიური უბე- 
დურება წარმოიშობა მოულოდნელად და, უმეტეს შემთხვევაში, ადა- 
მიანის ნება-სურვილის გარეშე. 

ბუნების მოვლენები, რომლებიც) თავისი ხარისხითა და შედეგე- 
ბით ღებულობს სტიქიური უბედურების სახეს, ბევრია. განვიხილოთ 

მხოლოდ ის სტიქიური უბედურებები, რომელთა შედეგების სალიკვი- 

ღაციოდ გამოიყენება სამოქალაქო თავდაცვის ძალები და საშუალე- 
ბები. 

ა, ტყისა და ტორფის სანძარი 

გვალვიან წლებში ტყისა და ტორფის ხანძარი ძალზე გავრცელე- 
ბული სტიქიური უბედურებაა. იგი სახალხო მეურნეობას დიდ ზა- 
რალს აყენებს, ხოლო თუ წინასწარ კარგად არ არის ორგანიზებული 

მასთან ბრძოლა, შეიძლება დაზარალდეს ხანძრის გავრცელების ზონა- 

ში მცხოვრები მოსახლეობაც. 

ხანძრის გაჩენის მიზეზები მრავალგვარია. ძირითად მიზეზს წრ- 
მოადგენს არასერიოზული დამოკიდებულება ცეცხლგამჩენ და ფეთ- 

კვბად ნივთიერებებთან. ხანძარი შეიძლება გაჩნდეს აგრეთვე ელვი- 
საგან, გაუმართავი ელექტროგაყვანილობისაგან, თივისა და ტორფის 

თვითწვისაგან. 
ტყისა და ტორფის ხანძარი ჩქარა ვრცელდება და შემოევლება 

ვ40



დიდ ტერიტორიას. მაგ., 1926-1927 წწ. სსრკ-ში ხანძრისაგან დაიწვა 
250 000 ჰა ტყე, არანაკლები ზარალი იყო 1972 წელს, როდესაც 
ერთდროულად დიდ ტერიტორიაზე ბობოქრობდა ტყისა და ტორფის 
ხანძარი. 

ცნობილია შემდეგი სახის ხანძარი: 
ტყის ხანძარი –– დაბალი და მაღალი, 
მიწისქვეშა ხანძარი (ტორფის და ნიადაგის), 

მინდვრის ხანძარი. 

ტყის დაბალი ხანძარი წარმოიშობა წიწვოვანი, ფოთ- 

ლოვანი, ბუჩქნარების, ნიადაგის ზედაპირის ცოცხალი საფრის (ხავსი, 

ბალახი), ნახევრადბუჩქნარი, (პატარა ბუჩქნარების) და მკვდარი 

ნიადაგის საფრის ან საფენის (ჩამოცვენილი ხის ფოთოლი. ხის ტო- 
ტები, ხის კანი და სხე.) წვისაგან, ე. ი. მცენარეებისა და მცენარეუ- 

ლი ნარჩენების წვისაგან, რომლებიც უშუალოდ დედამიწაზე 1,5-–2 მ 

სიმაღლეზე იმყოფება. ასეთი ხანძრის გავრცელების სისწრაფე დიდი 

არ არის, ხოლო ძლიერი ქარის დროს 1 კმ/სთ-ია, 

დაბალი ხანძარი, თავის მხრივ, არის ჩქარი და მყარი 

(ღგრადი). 
ღაბალი ჩქარი ხანძრის დამახასიათებელია ჩქარი გავრცელების 

ალი, კვამლი ჩვეულებრიე ნაცრისფერია. ჩქარი ხანძრის დროს ცეცა- 

ლის გავრცელება აღწევს რამდენიმე ასეულ მეტრს, ზოგ შემთხვევ» 
ში--რამდენიმე კმ/საათში. ჩქარი ხანძრის გავრცელება მიმდინარეობს 

არათანაბრად, 

ღაბალა მჟარი ხანძარი მთლიანად წვავს მიწის ზედაპირის საფარს, 
ცეცხლის ალის სიმაღლე უფრო მაღალია, ვიდრე ჩქარი ხანძრისა და 

აღწევს ორ მეტრს, ხოლო ხანძრის კერის გავრცელების სისწრაფე დი– 

დი არ არის. 
ტყის მაღალი ხანძრის დროს იწვის არა მარტო მი- 

წის ზედა საფარი, არამედ მთლიანად ზეები ტყის მაღალი ხანძარი, 
როგორც წესი, წარმოიშობა და ვრცელდება დაბალი ხანძრისაგან. 

შეიძლება იქნეს აგრეთვე მწვერვალის ხანძარი, როდესაც იწვის მხო-' 
ლოდ ხეების წვეროები, მაგრამ ასეთი ხანძარი მოკლე დროისაა. მა- 

ღალი ხანძარი დიდხანს ვერ გაგრძელდება, თუ მას თან არ ახლავს და- 
ბალი ხანძარი. მაღალი ხანძარი, ისე როგორც დაბალი ხანძარი, იყოფა 

“-,რ ჯგუფად –- ჩქარი და მყარი (მდგრადი). 

მაღალი ჩქარი სანძარი ვრცელდება ნახტომისებურად 0,2--0,6 
კმ/სთ სიჩქარით, ძლიერი ქარის დროს 5–-25 კმ/სთ-ში. კვამლი მოშაო 
ფერისაა. 
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მაღალი მჟარი ხანძრისათვის დამახასიათებელია ის, რომ ცეცხლი 

მოქრარბს ერთიანად ნიადაგის ზედა საფრიდან ხეთა მწვერვალებამ- 
დე. კვამლი მუქი რუხი ფერისაა. 
. მაღალი ხანძრის დროს გამოიყოფა დიდი რაოდენობით სითბო; 
ცეცხლის აღ”ს ზიმაღლე 100 მ-ზე მეტს აღწევს. ღიდ მაღალ ხანძარს 
თან + ლავს ცეცხლის ალის «ნტენსიური გადასროლა დიდ მანძილზე 
როგჯერ რამდენიმე კილომეტრზე). ნაპერწკლების დიდი მახა ღა მუ- 
გეზალი მფრინავი ხანძრის წინა ფრონტზე ქმნის ფსევდო ფრონტს; 

მ-ს გაცილებით მაღალი ალი აქვს და ვრცელდება დიდი სისწრაფით, 
ვ-ღრე ჩვეულებრივი ფრონტი, რაც უნდა გაითვალისწინონ ხანძრის 
ჩაქრობის ორგანიზაციის დროს. 

ცეცხლის შტორმი ტყეში იშვიათია, მაგრამ შესაძლებელია. მეო- 
რე მსოფლიო ომის დროს ის წარმოიშვა გერმანიასა და იაპონიაში, 
აგრიოვე. ვიეტნამის ჯუნგლებში. «გი ბევრ რამეში ჰგავს პიროსიმის 
ცეცხლოვან შტორმს (შემხუთავი გრიგალი, ქარს მოძრაობა პერიფე- 
რიიჯან ცენტრისაკენ, მაღალი ტემპერატურა, ტყის მასალების მთლიანი 

დაწვა: ცეცხლის ალის სიმაღლე აღწევს ერთ კილომეტრზე მეტს). 
მიწისქვეშა (ნიადაგის ან ტორფის ხანძარი 

წარჯოიშობა უფრო ხშირად ზაფხულის ბოლოს. როგორც დაბალი ან 
მაღალი ტყის ხანძრის გაგრძელება. ჩაღრმავებული ღაბალი ხანძარი 
იწყ:ბა ხეების ძირში, შემდეგ იგი ვრცელდება სხეადასხვა მიმართუ- 
ლებით რამდენიმე სმ-დან რამდენიმე მ-მდე სისწრაფით დღე-ღამეში, 
მიწისქვეშა ხანძრის კერაში. წაქცეული ხეებისაგან; ტორფის წვისაგან 
წარმორშობა გაუვალი ჩახერგვის უბნები. 

მინდვრის ხანძარი წარმოიშობა ღია ადგილას. სადღაც 

მდოალი ბალახი ან შემოსული პურის ყანაა. მინღვრის ხანძარი ხილ 
საყრელ პირობებში ვრცელდება საკმაოდ ჩქარა. ცეცხლის ფრონკი 
გაცილებით ჩქარა მოძრაობს ქარის მიმართულებით და გაცილებით 
სუსტად -- საწინააღმდეგო მხარეს. ძლიერი ქარის დროს ცეცხლის: 
ფრონტის მოძრაობა აღწევს 25--130 კმ/სთ-ს, ხოლო მთიან ადგილებ- 
ში (ხანძრის სიმაღლეზე გაგრძელების დროს) აღემატება 50 კმ/სთ-ს, 

ამრიგად. ხანძარი წარმოადგენს ფრიად საშიშ სტიქიურ უბედე- 
რებას. იგი შეიცავს სერიოზულ დამაზიანებელ ფაქტორებს, რომელთა- 
გან ძირითადია: ' 

–- მაღალი ტემპერატურ,ა რომელიც იწვეს ადამიანების 
მსხვერპლს და ტრავმას და იწვის ყველაფერი, რაც მოხვდება ხანძრის 
რაიონში. 

–- დიდი ტერიტორიის გაკვამლიანება გამაღიზიანებლად მოქმე- 

დებს აღმიანებზე და ცხოველებზე, ზოგჯერ იწვევს ნახშირორჟანგით 
მათ მოწამვლას, 

ვ42



–- განსახღვრული მხედველობა (ამცირებს მბეღველობის ჰორი- 
ზონტს). ' 

–- უარჟოფითად მოქმედებს ადამიანების ფსიქოლოგიურ მდგო- 
რარეობაზე. 

წინასწარი ლონისძიებანი ხანძრის თავიდან ასაცილებლად 

სატყეო-სამეურნეო ორგანიზაციები ღა უწყებები ყოველწლიე- 
რად ამუშავებენ სამეცნიერო პროგნოზებს საგაზაფხულო-საზაფხუ- 
ლო და საშემოდგომო დროისათვის. მათი მონაცემები სისტემატურად 
ზუსტდება. ამ მონაცემების საფუძველზე მუშავდება ხანძრის ს.წი- 
ნააღმდეგო ღონისძიებანი. 

პროგნოზის ამოცანაა გამოავლინოს წარმოშობის შესაძლებლობა 
და შეაფასოს ხანძრის განვითარების (გავრცელების) პირობები. ასე- 
თი პროგნოზირებისათვის ამოსავალია ცნობები საწვავი მასალის არსე- 
ბობის, მათი თვისებების, მეტეოროლოგიერი პირობების და ადღგილ- 
მდებარეობის ცოდნა. 

ხანძრის წარმოშობაზე ამინღისა და ადგილმდებარეობის მოქმე: 
დების შეფასება ხდება მეტეობიულეტენით, ტყის რუკებითა და სპე- 
ციალური აღწერილობით. ხანძარსაშიში ტყეების სრული შეფასები- 

სათვის საჭიროა რაიონის დეტალური დაზვერვა (რეკოგნოსცირება) 

და შესწავლა, 
ტყის გაზრდილ ხანძარსაშიშ გარეგან ნიშნებს წარმოადგენს: თი- 

თქმის გამხმარ მცენარეთა დიდი რაოდენობა. ინტენსიური ფოთლის 
ცქენა, წიწვისა და ტოტების გადიდებული სიფიცხე (მტვრევადობა). 

გქალვის დროს ტყის ხანძრის ინტენსიური გავრცელების ფაქ- 
ტორს წარმოადგენს ჰაერის ტენიანობა და ქარის სისწრაფე. 

ხანძარსაშიშროების დროს პროგნოზირების გარდა ეწყობა სისტე- 
მატური სახანძრო მეთვალყურეობა. 

პროგნოზის მონაცემების საფუძველზე ტარდება სახანძრო-პრო- 
ფილაქტიკური ღონისძიებანი, აგრეთვე მათი სწრაფი ლიკვიდაციისათ- 

კის და გადამრჩენი სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელი პირო- 
ბების შექმნის ღონისძიებანი. რომელთაგან ძირითადია ტყის ხანძარ- 

საშიშ უბნებში ხანძარსაწინააღმდეგო ზღუდეების შექმნა. 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს პროფილაქტიკურ 
ღონისძიებებს, რომლებიც ითვალისწინებენ ხანძრის ჩაქრობას და გა- 
დამრჩენი სამუშაოების წარმოებას. მათ შორის მნიშვნელოვანი ად- 
გილი უკავია სამოქალაქო თავდაცვის არაგასამხედროებულ ფორმირე- 
ბათა მუდმივ მზადყოფნას, რაც მიიღწევა სწორი დაგეგმვით და პირა- 
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ღი შემადგენლობის მომზადებით (სწავლებით), ხანძრის აცილების და 

_აქრობის წესების ცოდნით, მათი უზრუნველყოფა აუცილებელი ხან- 
ძარსაწინააღმდეგო საშუალებების ინსტრუმენტებით სახანძრო დია 
Lხვა ტექნიკურ საშუალებათა შეღებვა ცეცხლგამძლე საღებავებით და 
ტანისამოსის გაქღენთვა ცეცხლისაგან დამცავი ნივთიერებებით. 

სამოქალაქო. თავდაცვის შტაბი წინასწარ გეგმას სამოქალაქო 

თავდაცვის ძალებისა და საშუალებების გამოყენებას ხანძართან საბრ- 
ძოლველად და ხანძრის რაიონში გადამრჩენი სამუშაოების ჩასატარებ- 

ლად. 

ბრძოლა ხანძართან და გადამრჩენ სამუშაოთა ჩატარება 

ხანძრის ლოკალიზაციისა და ლიკვიდაციის სამუშაოები იწყება 
ხანძრის კერის დაზვერვით, რადგან მხოლოდ დეტალური დაზვერვის 

შედეგად შეიძლება მივიღოთ დასაბუთებული გადაწყვეტილება, ხანძ- 
რის დაზვერვის ყველაზე ოპერატიულ საშუალებას წარმოადგენს სპე- 
ციალური მოწყობილობით აღჭურვილი თვითმფრინავები და ვერტ- 
მფრინავები, რომლებიც უმოკლეს ვადაში იძლევიან (ცნობებს ხანძრის 
წარმოშობისა და მისი კერის დახასიათების შესახებ. 

უბრალო, ჩვეულებრივი დაკვირვება, მით უმეტეს საჰაერო ფე- 

რადი ფოტოგადაღება, შესაძლებლობას გეაძლევს გარეგნული ნიშნე- 
ბით წარმოდგენა ვიქონიოთ ხანძრის ძალასა და მის გავრცელებაზე. 
დასკვნების გამოტანა შესაძლებელია კვამლის ფერზე, განსაკუთრე- 
ბით მის მოძრაობაზე და საკონვექციო სვეტების ხასიათზე (ცხრო- 
ლი 56). 

შემომვლელები, მიიღებენ რა ხანძრის კერის დაზვერვის დავა- 
ლებას, მიდიან ნაჩვენებ რაიონში, განსახღერავენ მის საზღვრებს, მი 

მართულებას და წვის სისწრაფეს (სიჩქარეს), ბუნებრივ წინააღმდე- 
გობებს, წყლის წყაროებს, კერის შემოვლის გზებს და მათზე გავლის 

შესაძლებლობებს. 

დაზვერვისას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ადამიანებს, 
ტექნიკას და ობიექტებს, რომელთაც საშიშროებას უქმნის ხანძარი. 

დაზვერვის მონაცემების და წანძრის გავრცელების პროგნოზირე- 

ბის საფუძველზე სამოქალაქო თავდაცვის შტაბი ოპერატიულად ამ- 
ზადებს აუცილებელ მონაცემებს სამოქალაქო თავდაცვის უფროსი- 

სათვის გადაწყვეტილების მისაღებად ხანძრის ჩაქრობის შესახებ. 
ადამიანების, ტექნიკის და მნიშვნელოვანა ობიექტების სამიშროე– 

ბის დროს სამოქალაქო თავდაცვის არაგასამხედროებული ფორმირე- 
ბები ატარებენ გადამრჩენ სამუშაოებს. 
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ადამიანებისა და ტექნიკის ევაკუაციის თანმიმღევრობა ხანძარ- 
მოდებულ ტყეში განისაზღვრება მათი საშიშროების მიხედვით. პირ- 

ეტლად დახმარებას აღმოუჩენენ იმათ, ვის სიცოცხლესაც ზანძარი 
ეპბუქრება. ევაკუირებულთა სიდამწვრე რომ არ დაუშვან, მათ ახვევენ 
გადასაფარებლებსა და მაგარ ქსოვილებში. თუ აქვთ ტუმბო, ადამია- 
ნებს იცავენ წყლის ჭავლით. 

გადამრჩენი სამუშაოების დროს საჭიროა დაზარალებულთათვის 
თავის დროზე დახმარების აღმოჩენა. ეს, როგორც წესი. იწყება ალ- 
მოდებულ ტანისამოსზე ცეცხლის ჩაქრობით, ადამიანს სხეულზე «ას- 
წრაფოდ უნდა გადავაფაროთ ბრეზენტი და საბნები. დავაყაროთ სეე- 
ლი მიწა, დავასხათ წყალი ან მიწაზე გადავაგოროთ. როგორც კი ჩაქ- 
რება ალი, საჭიროა სასწრაფოდ მოვაშოროთ დამწვარი ტანსაცმელი, 
მაგრამ ისე, რომ არ ავაგლიჯოთ დამწეარ კანზე დაწებებული ტანსაცმ- 
ლის ნაწილი. დამწვარი ადგილები შევუხვიოთ წყალში გახსნილ სპირ- 
ტში დასველებული სტერილიზებული ბინტით. ტკივილების შესამცი- 
რებლად დამწვარი ადგილი მოებანოთ სუფთა ცივი წყლის ჰაგლით 
ღა შემდეგ რაც შეიძლება სწრაფად წავიყვანოთ სამკურნალო დაწე- 
სებულებაში. 

ტექნიკით ღა ტრანსპორტით ცეცხლის ჩაქრობა სდება სპეცია 
ლური ტაბელური საშუალებებით. ტაბელური საშუალებებით ჩაქტო- 

ბა მოხღება ცეცხლის ზედაპირზე მიწისა ღა სილის შეყრით ან ხ-ს და 
ბუჩქნარები“ ფოთლოვანი ტოტებით. მცირე მოცულობის ცეცხლი 
შეიძლება ჩავაქროთ ბრეზენტის ან საწვიმარ-მოსასხამის დაფარე- 
ბით და სხვა. 

ხანძრის ჩაქრობა იმ ადგილებში. სადაც დიღი რაოდენობით საწ- 

ვავ-საცხები მასალებია, ფორმირებათა პირადი შემადგენლობა გამოი- 
უენებს დაცვის საშუალებას: აირწინაღებს, ცეცხლგამძლე კოსტიუმებს, 

რეზინის ფენსაცმელებს და ხელთათმანებს. · 
ხანძრის ლოკალიზაცია ხანძრის ჩაქრობის ღონისძიებათა პირეელი 

საფეხურია. ხანძრის ლოკალიზაციის დროს წყდება რთული კომპლე)- 
სური ამოცანა, რომელშიც შედის: ხანძრის კერის დაზვერვა. წვის გა? 

–ცელების შეჩერება და ხანძარზე მეთვალყურეობა (ოპერატიულად, 

გაბედელად და საქმის ცოდნით). 

#,ბ. მიწისძვრა 

მიწისძვრა მიწისქვეშა ბიძგია, ანუ მიწის რყევადობა, რომელიც 
გამოწვეულია მიწის ქერქში მომხდარი სხვადასხვა მოძრაობით და 
წარმოშობს დიდ ენერგიას, განთავისუფლებული ენერგია ვრცელდე- 
ბა დრეკადი ტალღის სახით დაირღვევა მიწის ქერქი, რაც თავის



მხრივ იწვევს მის ზეღაპირზე ნგრევას. მიწისძვრის ძალისა და ზასია- 
ღის ძირითაღი მაჩვენებელია: მაგნიტუდა, კერის სიღრმე ღა მ–წის 
ზედაპირზე ენერგიის ინტენსივობა. 

მაგნიტუდა ენერგიის პროპორციული სიღიდეას, რომელიც 
შეიძლება იცვლებოდეს 0-დან 8,5-მდე. მაგნიტუდის დროა: არის 
ყეელაზე ძლიერი დამანგრეველი მიწისძვრა. 1966 წელს ტაშკენტში 

მიწისძვრის დროს მაგნიტუდა უღრიღა 5,2,.ხოლო აშხაბადში 1948 
წელს –– 7,0-ს. 

კერის სიღრმე –- სიდიდე არაა მუდმივი, «ს შეიძლება 
მერყეობდეს 0-დან 700 კმ-მდე, ყეელა სეისმურ საშიშ რაიონს შესაძ- 
ლებელი მიწისძვრის კერის განსაზღვრული სიღრმე აქვს. 

მიწის ზედაბირზე ენერგიის ინტენსივობა 
გაიზომება ბალებში. საბჭოთა კავშირში მიწის ზედაპირზე მიწესძვრის 
ძალის განსაზლვრისათვის მიღებულია 12-ბალაანი შკალა (ცხოილი 57), 

ცხრილი 57 

მიწისძვრის შესაძლებელი ძალის შოკლე დახასიათება 

თორმეტბალიანი შკალის მიხედვით 

  

  

C 
+ მი7”სძვრის ძალა მოკლე დასასია«” ბი 

1) შეუჩინ;გელი ნიშნავნ მსოლოღ სეიმოლოგიური ხაელ:აწკოებ, 

2) ძლიერ სესტა აღინიშ ება სერმოლოგიერ. მააღსაწყრიბით, ” „გრპმობა 

მხრლოლ ცალკეელი აუ)ჰ-ანებიყ მ-ე”, როძლებიც სრელ 

სიწყნარაში არპან 
? სუსტ” იგრძნობა მხოლოდ მოსახლეობის მცირე ნ:შწილისაგან, 

4 ზომიერი შე-გრძნობა ფანჯ5-ს მინიბის ააუბუქა ბტერეებთ, :ეღლე- 

ბიყა ლა კარების 3რიალით, ს 
საკმა-რდ ძლიერი ია ცისქვიშ შაა,რპნობა. „ახლეპში ყვალა კედ“ული იხრება, 

რემი მირკიოზს. ნაალის თხრები ჩერდება იპზარებ» მი” 
ნები, კტღლის ბათქაში, ღერძებს არამიანო, 

ა შღიაერი შეიჯრძნობა ყუელიზაგან, ბევრი შემინებული გარბ-ს ჭუ- 

ჩაში, ,ედლ-ბაღან ბ ურათიბი ცვიე), ()34512 ბათ11ში. 

ღ 

  

   

7 | ძ.ლზე ძლიერი ქვის სახლის „ედლები დაზიანდება, ზისა ოა წნელის შე- 

ნობიბპა რჩიბა ლა“ზიანვბა“ო. · 

6 | დაპანგრეველი ბზარები ფერდობებზე და ნესტიან ნიადაგებში, ძეგლები 
ადგილს გადაონაყვლებენ ან იქცევს, შანობები ძალზე 

ზიანოთიებ:. 

9 | გამანადგურებელი ქვის შენობების ძლიერ”ი დაზიანებით ღანგრევა, ძველი ხის 

შინობები ნაწილობრივ ონგრევა. 

10 მომსპობი ბზარ-:ბი მიწაში, ზოგ-ირთ შემთხვევაში ურთი ს-განით) 

ღერღობ-ბი ჩამოინგრევა. ინგრევა ქვის შენობებ» 

11) კატასტიოფა მიწის ზედაპირის განიერი ბზარიბი, მრაიალრიცხსოვანი ჩა– 

მონგრეგა ღა ჩამოზეავება. ქვის შენობაბი თითქმის მთლი– 

ანად ინჯრეჟა. რკინიგზის ლიანდაგი მრუდდება ღა ამო- 

იზნიქუბა (ამოიბურცება). 
ნიადაგის დიდი ცჭლილება. მრავალრიცხოვანი ბზარიბი, ჩა– 

12| ძლიერი კაგას. მონჯ“იევები. ჩანჩქერების წარმოქმნა, მღინარეების დინე- 
ტროფა ბის შეც1ულა. ყეელა' შენობა ინგრევა.     
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ცხრილიდან ჩანს. რომ შიწისძვრა თავისი «ალით და ხარის- 
ხით მრავალნაირია. 5 ბალამდე მიწისძვრამ შეიძლება არ მოითხოვოს 
სამოქალაქო თავდაცვის არაგასამხედროებული ფორმირებების გამო- 
ყენება, ხოლო უფრო ძლიერი მიწასძერის დროს –-– აუცილებელია 
ზოგიერთმა მიწისძვრამ შეიძლება შექმნას მოსახლეობის დიდი ნაწი- 
ლისათვის მძიმე კატასტროფა. მაგ., 1923 წელს იაპონიაში მიწისძვრის 
შედეგად რამდენიმე წამმი მთლიანად დაინგრა 127 2236, ნაწილობრივ 
126 213 და დაიწვა 447 128 სახლი: ტალღებმა წაიღეს ზღვაში 868 
ნაგებობა; დაიღუპა 800 გემი; დაიღუპა და უგზოუკვლოდ დაიკარგა 
(42 807 ადამიანი; დაიჭრა და სიდღამწერე მიიღო 102 733 ადამიანმა. 
ამ მიწიასძვრისაგან მიყენებული დანაკარგები და ზარალი 5-ჯერ მეტი 
ღირებულებისაა, ვიდრე რუსეთ-იაპონიის ომში, რომელიც მიმდინა- 

რეობდა 19 თვეს. 
ის ტერიტორია. რომელიც შეიძლება დაზიანდეს მიწისძერისაგან, 

დამოკიდებულია მიწისძვრის სიღრმეზე. რამდენადაც ღრმაა მიწისძვრა, 

იმდენად მეტ ტერიტორიას მოიცავს და ეპიცენტრში ნაკლები ნგრევის 
წალა აქვს. ხოლო რაც მაღლაა მიწისძვრა, მით ნაკლებ ტერიტორიას 

მოიცავს, მაგრამ ეპიცენტრში მეტ ნკრევას გამოიწვევს. 
ცნობილია მიწისძვრის ოთხი სახეობა: ტექტონური, ვულკანური, 

ჩამონგრევითი და ზღვის რყევის. 
ტექტონური მიწისძერა უფრო ხშირია, ისინი წარ- 

მოიშობა დედამიწის ქერქში მომხდარი მიწის გადაადგილებით და მთა- 
თა წარმოშობის პროცესის მოქმედებით (მიწის ამოწევა დედამიწი- 
დან, რის შედეგადაც წარმოიქმნება ბორცვები და მთები). 

ვულკანური მიწისძვრა წარზოიშობა ვულკანის ამო- 
ს-თქვის (ამოტყორცნის) შედეგად. ასეთი ამოხეთქვის წინამორბედია 
მიწისქვემა გუგუნი დარტყმები დღა სხვადასხვა ძალის მიწის- 
ქვეშა რყეე.·ა ფერდობებზე და ვულკანის კრატერში ჩნდება ბზა- 
რები, რომლისგანაც ამოიფრქვევა მახრჩობელა გაზი ან ცხელი წყალი. 

ხშირად ვულკანური ამოფრქვევა იწყება კრატერიდან შავი კვამ- 
ლის (ფერფლის) სვეტის ამოფრქვევით 5 კმ-მდე სიმაღლით, რომე– 
ლიც ჩქარა ვრცელდება ჰაერში ღრუბლის სახით, ხოლო შემდეგ იწ· 
ყება კოკისპირული ელჭექის წვიმა. ერთდროულად ან თანმიმდევრო- 
ბით კრატერიდან ამოისვრის დიდ და პატარა ზომის მთის მადღნეულს, 
ღრუბლიდან ცვივა ფერფლი, რომელი(/) ფარავს არა მარტო ვულკანის 
ფერდობებს, არამედ განაპირა რაიონებს. ზოგ შემთხვევაში რამდენი- 
მე ასეულ კილომეტრზე. ასეთი ამოხეთქვის დროს ფერფლის ცვენა 
იძდენად სქელია (მჭიდროა). რომ დღე გადაიქცევა ღამედ. 

ზოგ შემთხვევაში ვულკანის კრატერიდან გადმოიღვრება ცეცხ- 
ლოვანი სითხე––ლავას რომელიც საკადებაღ ჩამოედინება ფერდო- 

ბებზე. 
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ვულკანური ფერფლით და სილით (79 წ. ძველი წელთაღრიცს- 
ვით) დაიფარა ქალაქი პონპეი ვეზუვთან (იტალია) ახლოს, რის შე- 
დეგადაც ქალაქი არ დაიწვა დღა მოსახლეობის დიღმა ნაწილმა (20 

აოასი) შეძლო თავის შველა. ფერფლის სისქე, რომელმაც მიწაში დ» 
პარხა ქალაქი, აღწევდა 7-–-9 მეტრს. 

მიწისზედა ამოხეთქვის დროს ზღვის ზედაპირზე ამოისროლება 

დიდი რაოდენობის ორთქლი და გაზი, შლამი, პემზა ხშირად წარმო- 
იქმნება ახაღ-ი კუნძულები, როგორიც არის ბერინგის ზღვაში კუნ- 

პული ბოკოსლავი (1796 წ.), პატარა კუნძულები იაპონიის ნაპირას 

(1973 წ.). 
ჩამონგრევითი მიწისძვრა. მიწისქვეშა წყლები გა- 

მორეცხავენ მთის ქანებს, რის შედეგადაც მიწისქვეშა ფენებში წარ- 
მოიშობა სიცარიელე, ასევე მიტოვებულ მაღაროებში რომლებიც 
დროთა განმავლობაში ჩაინგრევა, მაგრამ ასეთი მიწისძვრა სუსტია. 
"წარმოქმნილი სეისმოლოგიური ტალღები შორს ვერ ვრცელდება და 

დიდი ზარალიც არ მოაქვს. 
ზღვის რყევა. არის წყლის ძლიერი ცვლილებები ზღვებ- 

სა და ოკეანეებში, რომლებიც წარმოიშობა მიწისძვრის შედეგად. 
რომლის კერა იმყოფება ზღვის ფსკერზე ან სანაპირო რაიონში, აგ- 
რეთვე წყალქვეშა ვულკანური ამოხეთქვს დროს. ზღვის ძლიერ 
რყევას თან ახლავს ზღვის ფსკერის ფორმის მოულოდნელი ცვლილე” 

ბები; ზღვის ზედაპირზე წარმოიშობა ტალღები, რომელსაც წყნარ 
ოკეანეში უწოდებენ ცუნამს. ცუნამი ძლიერ ხშირად ბობოქრობს ია- 
პონიის კუნძულებზე. 

ცუნამს უდიდესი ნგრევის ძალა აქვს, ცუნამის ტალღები ვრცელ- 

დება 400--800 კმ/სთ-ში, ტალღების სიმაღლე მეტად ცვალებადია, 
ნაპირებთან მიახლოებისას ეჯახება კლდეებს ან შედის მდინარეთა 
"შესართავებში. ამ ტალღების სიმაღლე აღწევს 30 მეტრს და ანადგუ- 
რებს რაც კი წინ ხვდება. ცუნამი შედგება რამდენიმე ტალღისაგან, 
რომლებიც ეჯახებიან ნაპირებს. ყველაზე უფრო მაღალია პირველი 

ტალღა. 

ცუნამის გავრცელება ხმელეთზე დამოკიდებულია სანაპიროს რე- 
ლიეფზე, რაც უფრო დაბალია ზღვის ნაპირი, მით უფრო შორს აღ- 
წევს ზღვის ტალღები და დიდი ტერიტორია დაიტბორება. 

მიწისძვრა ყველაზე უფრო გავრცელებული სტიქიური უბედღე- 
რების სახეობაა. 

ჩვენს პლანეტაზე ყოველწლიურად 100 000 მიწისძვრა აღინიშ- 
ნება, მათ შორის 100-ზე მეტი სხვადასხვა სიდიდის ნგრევის. საბჭოთა 
კავშირში სეისმოგრაფიულ ზონაში ცხოვრობს 20 მილიონზე მეტი 
მოსახლეობა. 
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მიწისძვრა იწვევს მძიმე და ხშირად კატასტროფულ შედეგებს, 
როგორიცაა: 

–- შენობებისა და ნაგებობების ნგრევა, ნანგრევთა ქვეშ მოჟეება 
ადამიანები; 

–- მასიური ხანძრის წარმოშობა ელექტრო და გაზის ქსელის და- 
ზიანებით, საწარმოო ავარიები ადვილადწვადი ნივთიერების მარაგის 
გამო; ' 

–– დანგრევა და ჩახეოგვა მთელი რიგი დასახლებული პუნქტების. 
ჩახერგვა ბზარვისავან, ჩამონგრევისა და ჩამოშლისაგან; 

–- მთელი რიგი დასახლებული პუნქტების დატბორვა ჩანჩქერე– 
ბისა და მდინარეთა დინების შეცელისაგან; 

–- მოსახლეობის მოწამვლა ვულკანური მხუთავი გაზების ამო- 
ხეთქვისაგან; დს 

–- ადამიანების დაზიანება და შენობა-ნაგებობათა დანგრევა ვულ- 
კანური ქანების ამოსროლისაგან; 

–- დასახლებული პუნქტების ვულკანური ფერფლით დაფარეა; 
–- ადამიანების და დასახლებული პუნქტების დაწვა ცეცხლოვანი- 

სითხის ლავისაგან, რომლებიც მოძრაობს ფერდობიდან 30 კმ/სთ-ში; 

–– დასახლებული პუნქტების დანგრევა და წაღება ცუნამის ტალ- 
ღდებისაგან; 

–- ფსიქოლოგიური მოქმედება ადამიანებზე, რომლებიც იწვევს. 

მძიმე ფსიქოლოგიურ ტრავმას და შესაძლებელია სიკვდილიც; 

მიწისძვრის დამაზიანებელი ფაქტორი დაახლოებით ისეთივეა, 

როგორც ბირთვული აფეთქების (დარტყმითი ტალღის). 

მიწისძვრაზე წინასწარ ჩატარებული ღონისძიებები 

მოსახლეობის, ცხოველებისა და მატერილურ ფასეულობათა 
ღაცვის ღონისძიებათა დროულად გატარება დიდად არის დამოკიდე- 

ბული მიწისძვრის დაწყების დროსა და შესაძლებელი "შედეგების 
სწორ პროგნოზირებაზე. 

პროგნოზერების ჩატარება დღეს საეჭვო არ არის, რაც შეეხება 
მიწისძვრის დაწყების კონკრეტული დროის განსაზღვრას, ჯერ კიდევ 

რჩება პრობლემატური. ცხადია, შესაძლებელი რომ იყოს ამ სტიქიუ- 

ოი უბედურების ადგილისა და დროის განსაზღვრა, ის არ იქნებოდა 

«დამიანისათვის მოულოდნელი. მეცნიერებისა და ტექნიკის უკანასკ- 
წელი მიღწევები ჩვენში მტკიცე რწმენას ნერგავს, რომ წინასწარ ვი- 

წინასწარმეტყველოთ მოსალოდნელი ნტიქიის შესახებ. მაგ., საბჭოთა 
კავშირში ჩატარებულია მთელი ტერიტორიის სეისმირება და შედგე” 
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წალია სპეციალური ინსტრექცია და წესება სეისმოლოგიური მშენებ- 

ლღობის რეგულირებისათვის, რომელიც საშუალებას მოგვცემს ”შევი- 
ნარჩუნოთ შენობა-ნაგებობანი მიწისქვეშა ბიძგების ნგრევისაგან. ასე- 
თი მშენებლობისას გათვალისწინებულია: განსახღვრული სიმაღლის 
ნაგებობათა მშენებლობა, სართულთა შორის რკინა-ბეტონის სარტყე- 
ლით გამაგრება, შენობის პროექტის გამარტივება და მისი მიახლოება 
იზომეტრულ ფორმასთან, მძიმე გამოწეული ნაწილების, მოაჯირების 
ლიკვიდაცია და სხვა. ჩვენს ქვეყანაში სეისწურად მყარი მშენებლო- 
ბის გამოცდილება გვიჩვენებს რომ, იქ სადაც დაცულია მშენებლობას 
დროს ეს წესები, ძლიერი მიწისძვრის დროს შენობებმა მიიღო უმნწი- 

შვნელო დაზიანება. 
დაკვირვების შედეგად დადგენილია, რომ კატასტროფული მიწის- 

ძვრა მეორდება აშხაბადში ყოველი სამასი წლის შემდეგ, ხოლო ტაშ- 
კენტში ––- 30-–40 წლის შემდეგ. 

მოსკოვის და ტაშკენტის მეცნიერებმა შეძლეს დაედგინათ, რომ 
მიწისძვრის დროს არ არის გამორიცხული დამუშავდეს მეცნიერულად 
დასაბუთებული მეთოდიკა მიწისძვრის დროის განსაზღვრისათვის. 

სეისმური რაიონების რუკების ღრმად შესწავლის გარდა სამოქა- 
ლაქო თავდაცვის შტაბისათვის დიდი მნიშენელობა აქვს შესაბამის 
სამეცნიერო ორგანიზაციებთან ერთად ჩატარდეს სეისმური მიკრო- 
ღარაიონება, ე. ი. დასახლებული პუნქტებისა და მსხვილი ობიექტე- 

ბის დანაწილება ზონებად, რომელშიც მიწისძვრა შეიძლება დაი“ 

წყოს სხვადასხვა ძალით, რაც. თავის მხრივ, ბევრადაა დამოკიდებული 
მიწის ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებებზე. სეისმური თვალსაზრისით შე- 
ნობათა კლდოვანი საფუძველი ნაკლებ საშიშია; ფხვიერი, სილნარი, 

წყლით მდიდარი ნიადაგი კა საშიშია დეტალურად ჩატარებული სე- 

ისმური მიკროდარაიონება საშუალებას მოგვცემს დროულად შეექმ- 
ნათ აუცილებელი სამოქალაქო თავდაცვის ძალებისა და საშუალებათა 

დაჯგუფება. 
მნიშვნელოვან ღონისძიებას წარმოადგენს უტყუარი და ზუსტად 

მოქმედი შეტყობინების სისტემის შექმნა, მაგ, ფრიად მნიშვნელოვა- 
ნია, რომ მიწისძვრის დაწყებამდე მოსახლეობამ დატოვოს ბინები და 
გამოვიდეს ქუჩაში, რათა არ დაზიანდნენ შენობათა ნანგრევებისაგან. 

საწარმოო ავარიებისა და მასიური ხანძრების თავიდან აცილების 
მიზნით, მიწისძვრის დაწყების სიგნალების მიღებისს საჭიროა გა- 
მოვრთოთ ელექტროენერგია, გაზი და სხვა. წინასწარ უნდა შეიქმნას 
გადაადგლების საშუალებები, მედიკამენტების მარაგი ღა გათვა– 
ლისწინებულ იქნეს სამედიცინო დაწესებულებების გაშლა. 

ეს ღონისძიებები გამოხატულებას პოულობს სამოქალაქო თავ- 
დაცვის გეგმაში. 
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მოსახლეობის სთ-ის ძალებისა დღა საშუალებების 

მოქმედება მიწისძვრის დაწყებისას 

მოსახლეობისათვის დროული შეტყობინება მიწისძერის დაწყე: 
ბის შესახებ საშუალებას მოგვცემს მაქსიმალურად ჩზევინარჩუნოთ 
«ადამიანების სიცოცხლე. პირველი ბიძგები იწყება მოულოდნელად, 

მაგრამ ამ შემთხვევაშიც აუცილებელია სასწრაფო შეტყობინება, რად- 
გან, როგორც წესი, პირველ ბიძგებს მოჰყვება განმეორებითი ბიძგები, 

მოსახლეობა როგორც კი მიიღებს სიგნალს სამოქალაქო თავდაც- 

ვის შტაბიდან, ვალდებულია დაუყოვნებლივ დატოვოს საცხოვრებე- 
ლი და გავიდეს ამ მიზნისათვის წინასწარ დანიშნულ ადგილას. 

მოსახლეობის შეტყობინებასთან ერთად საავარიო-ტექნიკური 
სამსახური ვალღებულია გამორთოს გაზი დღა ელექტროგაყვანილობა, 
შეწყვიტოს გათბობა, იზოლაცია გაუკეთოს იოლადწვად სითხეს და 
მასალებს, ან მოაწყოს სპეციალური დაცვა, რათა თავიდან იქნეს 
აცილებული მოულოდნელი ხანძარი. 

სამოქალაქო თავდაცვის არაგასამხედროებული ფორმირებების 

პირველი რიგის გაძლიერებული მზადყოფნის ამოცანას წარმოადგენს 
გადამრჩენ და გადაუდებელ საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების წარ- 
მოება. ამ მიზნისათვის გამოიყენება აგრეთვე სამხედრო ნაწილები, 

“რომლებიც განლაგებულია ამ რაიონებში და ყველა მრომისუნარიანი 
ნოქალაქე, რომელიც დაკავებული არაა სამუშაო ობიექტზე. 

გადამრჩენი და გადაუდებელი საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების 
წარმოება არაფრით არ განსხვავდება მასობრივი მოსპობის იარაღის 
გამოყენების კერისაგან. აქ საჭიროა ხანძრის ჩაქრობა. ადამიანების 
ამოყვანა ნანგრევებიდან და მათთვის დახმარების აღმოჩენ» ხოლო 
განსხვავება იმაშია, რომ არ არის რადიაციული დასნებოვნების საშიშ- 

«როება, მაგრამ ყოველთვის უნდა ველოდოთ და გავითვალისწინოთ 
მიწისძვრის განმეორებითი ბიძგები. 

ადამრჩენი და გადაუდებელი საავარიო სამუშაოების წარმოე“ 
ბასთან ერთად სამოქალაქო თავდაცვის მტაბი ფართო მასების დახმა- 

რებით ამზადებს საბინაო ფონდს, ქმნის საბანაკო ქალაქს. ბანაკებში 

მოსახლეობა განლაგდება ისე, როგორც საცხოვრებელ ადგილას, რა- 
თა საშუალება ჰქონდეს საბინაო-საექსპლუატაციო უბნებს შექმნას შე- 
დარებით ნორმალური საცხოვრებელი პირობები. 

მოსახლეობის ბანაკებში მოთავსების გარდა ეწყობა მოსახლეო- 
ბის ევაკუაცია, პირველ რიგში ბავშვების, მოხუცების, ავადმყოფების 
და ყველა მათი, ვინც არაა დაკავშირებული საწარმოო საქმიანობასთან. 

უშიშარ ადგილას იშლება სამედიცინო დაწესებულებები, სადაც 
იგზავნებიან დაზარალებულნი.. 
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მიწისძვრის დროს მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს კვე- 

ბისა და ვაჭრობის” ორგანიზაცია. ამიტომ სეისმურად საშიშ რაიონებ- 
ში წინასწარ იქმნება პოოდღუქტების, მედიკამენტებისა და პირველი 
მოთხოენილების საგნების აუცილებელი მარაგი. 

მხედველობაშია მისაღები, რომ მიწისძვრას შეიძლება ჰქონდეს 

ზანგრძლივი ხასიათი. 

სთ-ის შტაბი მოვალეა დახმარება აღმოუჩინოს ადგილობრივ ხე– 
ლისუფლებას წარმოების რიტმული მუშაობის აღდგენაში. 

ვულკანების რაიონში დიდ საშიშროებას წარმოადგენს ვულკანუ- 

რი ამოხეთქვა, ამიტომაც ევაკუაციის გარდა გათვალისწინებულ უნდა 

იქნეს მოსახლეობის მოთავსება თავშესაფრებში, რადგან კატასტროფა 
შეიძლება ისევ სწრაფად გავრცელდეს. 

თვალთახედვის მკვეთრი შემცირების გამო საჭიროა წინასწარ მო- 

ეწყოს შუქურები მოსახლეობისა და ტრანსპორტის მოძრაობის ორი- 
ენტაციისათვის. 

გ. წყალდიდობა (დატბორვა) 

წყალდიდობა შეიძლება გამოწვეულ იქნეს ცალკეული ადგილე 
ბის დატბორვით, წყლის დონის მკვეთრი ამაღლების შედეგად მდი- 

ზარეებში, ტბებსა და ზღეებში, ან კოკისპირული წეიმებით და თოვ- 
ლიას სწრაფი დნობით, ან უხვი ნალექებით. 

1973 წელს წყლის დონემ მდინარე ვიტიმზე და სელენგაზე აიწია 
14 მეტრით. დატბორა ბევრი რაიონი. 1981 წლის 29 აპრილს თბილის- 
ში რამდენიმე საათში მოვიდა 98 მმ ატმოსფერული ნალექი, რამაც 
გამოიწვია ნიაღვრები და წყალდიდობა და ზარალი მიაყენა სახალხო 

მეურნეობის ობიექტებს. 
მდინ:რეთა ადიდება შეიძლება გამოწვეულ იქნეს მდინარის დი- 

ნების მთლიანად ან ნაწილობრიე ყინულის ჩახერგვის გამო. 
წყალდიდობის (დატბორვის) მიზეზი შეიძლება იქნეს დიდი ავა- 

რიები ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებზე კაშზალის დამცველი ჯებირების 
დანგრევის გამო და სხვა. 

მოსალოდნელი დატბორვის რაიონებში წინახწარ 

ჩასატარებელი ღონისძიებანი 

წყალდიდობის პროგნოზირებით შესაძლებელია მისი დამაზიანე- 
ბელი ფაქტორის შესამცირებლად წინასწარი ღონისძიებების ჩატარება. 

იმ რაიონებში, სადაც მოსალოდნელია წყალდიდობა, წარმოებს 
2? ო. მდივნიშვილი ვწე



სისტემატური მეთვალყურეობა. მცირე სამიშროების შემთხვევაშიც 
კ. მოსახლეობა ინფორმირებულ იქნება პიდრომეტცენტრისა და სა- 
მოქალაქო თავდაცვის ორგანოების მიერ. მიწისძვრისაგან განსხვავე- 
ბით, წყალდიდობის მოახლოებისას, უმეტეს შემთხვევაში არის შე- 
სათ ესალბა მოსახლეობას წინასწარ მევარკობინოთ. ე 

წყალდიდობასთან ბრძოლის ყველაზე უფრო ეფექტური საშუა- 

ლებაა წყლის დინების რეგულირება, მასზე ცალკეული წყალსაცავე- 
ხისა და ზოგ შემთხვევაში წყალსაცავების მთელი სისტემის მშენებ- 
ლობა. 

წელის ჩახერგვის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა იმ უბნების 
გაწმენდა და გაღრმავება, სადაც ეს მოსალოდნელია, ან მდინარის კა- 
ლაპოტის გასწორება. 

სამოქალაქო თავდაცვის შტაბმა უნდა მოაწყოს შეტყობინების 
ისეთი ორგანიზაცია. რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის სწრაფ 
ფვტყობინებას. 

მოსახლეობის და სამოქალაქო თავდაცვის ფორმირებათა 

მოქმედება მოსალოდნელი კატასტროფული დატბორვის დროს 

მოსახლეობის ევაკუაცია, პირუტყვის გარეკვა, ტექნიკის და ძეი- 
რადღირებულ მოწყობილობათა გამოტანა იწყება, როცა გამოცხად- 
დება მოსალოდნელი კატასტროფული დატბორვა. ამავე დროს, ტარ- 
დება სამრეწველო ობიექტების მოწყობილობათა დაცვისა და გადმო- 

%ზ-:დვის ღონისძიებები, ცხადია, მოწყობილობათა მთლიანი დემონ- 
ტაჟისა და გადმოზიდვისათვის დრო არ გვეყოფა. შესაძლებელია ღრო 
გვეყოს მხოლოდ უნიკალურ მოწყობილობათა, ჩარხების და აპარატუ- 
რის გადმოზიდვისათვის. ყველა სხვა მოწყობილობა დარჩება ადგილ- 

ზე. წყლის ზემოქმედებისაგან დასაცავად ჩარხებსა და მექანიზმებს 
სქლად უნდა წავუსვათ ზეთი, შევახვიოთ ქლორირებულ აფსკში და 
გიეიღოთ სხვა დაცვითი ზომები. 

მოსახლეობა სიგნალის მიღებისთანავე დაუყოვნებლივ მიდის 
უშიმარ ზონაში. ხდება საჩქარო ევაკუაცია საბავშვო დაწესებულე- 
ბების, საავადმყოფოების, აგრეთვე, ავადმყოფებისა და მოხუცების, 

რომელთაც თვითონ არ შეუძლიათ მოძრაობა. ადამიანებთან ერთად 
ხდება განსაკუთრებულია სახელმწიფო ფასეულობის ევაკუაცია. (| 

დატბორვის შემდეგ, სამოქალაქო თავდაცვის ფორმირებები ზა- 
ფყურაო საშუალებებით ატარებენ გადამრჩენ სამუშაოებს იმ პირები- 
Lას, რომლებმაც ვერ მოასწრეს დაეტოვებინათ დატბორილი რაიონე- 
ბი, ყველაზე ოპერატიულ საშუალებას დატბორილი რაიონების დაზ- 
ქეერვისა და ადამიანთა გადარჩენისათვის წარმოადგენს ვერტმფრენი. 
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გადამრჩენ საშუალებათა წარმოებასთან ერთად დატბორეისს რაიო“ 
ნებში სთ-ის ფორმირებები ქმნიან ევაკუირებულთა შედარებით ნორ- 

მალურ საცხოვრებელ პირობებს. ამ მიზნით. დატბორვის ხახა, –ქით 
წინასწარ ეწყობა პროდუქტებისა და მედიკამენტების საწყობები, 
«ომლებიც სისტემატურად ახლდება და ივსება. იშლება სამედიც:ნო 

დაწესებულებათა ქსელი დაზარალებულთა და ავადმყოფთა დახმა” 

რების აღმოსაჩენად, დატბორვის ადგილიდან ევაკუირებული მოსახ- 
ლეობა განლაგდება მოსახლეობაში და სპეციალურად მოწყობილ კარ– 
ეებში. ' 

დ. შტორმი, გრიგალი, ქარბორბალა, შავი ქარიშხალი, ტაიფუნი 

შტორმა, გრიგალს, ქარბორბალას, შავ ქარიშხალს და ტაიფუნს 
აქვს ერთი და იმავე წარმოშობის წყარო –– ქარი, სწორი წარმოდგენა 

რომ ვიქონიოთ თუ როდის გადაიქცევა ქარი საშიშ სტიქიად, უნდა 
მივმართოთ ბოფორტის შკალას, რომელიც მიღებულია მთავარი ფი- 
%იკური ობსერვატორიის მიერ ქარის ძალის განსაზღვრისათვის, 

მტორმი, როგორც ეს ბოფორტის შკალით განისაზღვრება არის 
9--11 ბალიანი ქარი. მტორმი უფრო ხშირად წარმოიშობა ზღვაზე, 

რომელიც იწვევს დიდ ტალღებს, ხოლო ხმელეთზე დიდ ნგრევას (აქ- 
ყევს სამშენებლო ამწეებს, ფანტავს სამშენებლო მასალებს, თხრის 
ხეებს ძირიანად, აბრუნებს მანქანებს და არღეევს ჯებირებს). 

შტოომი ჩვეულებრივ წარმოიშობა ღრია ციკლონების გავლის 

დროს, ზოგ შემთხვევაში ანტიციკლონების პერიფერიულ ბაზაზე, 

გრიგალი ყველაზე ძლიგრი ქარია, გადაიქროლებს რა დედამი– 
წის ზედაპირზე, თითქმის ყველაფერს Lპობს (ამტვრევს ხეებს, ანგრევს 
“შძენობა-ნაგებობებს). «+ 

ზღვაზე გრიგალი იწვევს დიდ ტალღებს, რაც აფერხებს ნაოსნო- 
ბას და ხშირად იწვევს დაღუპვას. 

შავი ქარიშხალი შტორმისა და გრიგალის სახესხვაობას: 
წარმოადგენს. შავი ქარიშხლისათვის, გარდა იმ ნგრევისა. რასაც იწ– 

ს შტორმი რიგალი, დამახასიათებ შეღარებით ალი- 
ჰაერის მესტიანობას რომელიც იწვევს მიწის ზედაპირის აეშრლი 
ბას, რაც თავისთავად ამცირებს მოსავლიანობას. 

ქარბორბალა ჰაერის გრიგალური მოძრაობაა. იგი წარმოი– 
შობა ელჭექის ღრუბელში, შემდეგ ვრცელდება როგორც შავი გიგან– 
ტური სახეობის ან ხორთუმის მსგავსად მიწის ზედაპირის ან ზღეის 
მიმართულებით. ქარბორბალას ზემო ნაწილი გაფართოებულია, რომე– 

ლიც გადადის (იკარგება) ღრუბლებით. როდესაც ის ეშვება დედამიწის 
ზედაპირზე ან ზღვაზე, მისი ფუძე ფართოვდება და მოგვაგონებს გა– 
დაბრუნებულ ძაბრს. ამ ძაბრის დიამეტრი ზღვაზე აღწევს ათეულ 
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მეტრს, ხოლო ზმელეთზე –- საშუალოდ 300 მეტრს (ზოგიერთ შემთს- 
ეევამი 1000 მეტრს). ქარბორბალას სიმაღლე შეიძლება იქნეს 800-–- 

1500 მე2რი. 

ქარბორბალა ძაბრის შიგნით წნევის დაბალი დონის და უძლიე- 
რესი სისწრაფის გამო იწოვს სილას, წყალს და გადააქვს დიდ მან- 
ძილზე. 

ტაიფუნისათვის დამახასიათებელია ძლიერი ქარი, რომლის 
ძალა აღწევს ყველაზე ძლიერი გრიგალის ძალას და იწვევს _კოკისპი- 
რულ წვიმებს. კოკისპირული წვიმების ინტენსივობამ შეიძლება მიაღ- 

წიოს დღე-ღამეში 1000 მმ-ს. რაც აუცილებლად იწვევს წყალდიდობას. 
ტაიფუნი ზღვახე წარმოქმის უზარმაარ ტალღებს, რომლე– 
ბიც შეიჭრება სანაპიროებზე, ანკრევს დასახლებულ პუნქტებს და 
ქალაქებს. მაგალითად, 1934 წლის 21 სექტემბერს ტაიფუნმა გადაია- 
რა იაპონიაზე, დაანგრია 20 ათასი სახლი, წყობიდან გამოიყვანა გე” 
მები, დაიღუპა 1866 კაცი. 

ტაიფუნი როგორც კ- ზოხვდება ხმელეთზე მაშინვე ქრება. მისა 
მოახლოება ატმოსფერული წნევის მკვეთრი დაცემით აღინიშნება. 

ამ სტიქიური უბედურების უარყოფითი მოვლენების დამახასია- 

თებელი დამაზიანებელი ფაქტორებია: 
– სოფლებისა და ქალაქების დანგრევა; 

– კომუნიკაციების მწყობრიდან გამოყვანა და ტრანსპორტის 
მოძრაობის დარღეევა; 

–-– ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა დანგრევა; 
– გემების დაღუპვა; 

–-– მთელი რიგი რაიონების კატასტროფული დატბორვა; 
–- ადამიანების დაღუპვა. 

წინახწარი ლონისძიებანი იმ რაიონებში, სადაც შესაძლებელია 

შტორმი, გრიგალი, ქარბორბალა, შავი ქარიშხალი და ტაიფუნი 

ჰიდრომეტეოსამსახურსა და სამოქალაქო თავდაცვის შტაბს აქვს 
შესაძლებლობა თავის დროზე შეატყობინონ მოსახლეობას შტორმის, 

გრიგალის, ქარიშხალის, ქარბორბალას, შავი ქარიშხალის და ტაიფუ- 

ნის წარმოშობის შესახებ. მათ გახკარგულებაშია საკმაო დრო მოსახ- 
ლეობის შეტყობინებისა და დაცეის აუცილებელ ღონისძიებათა ჩა- 

ტარებისათვის. 
იმ რაიონებში, სადაც უფრო შესაძლებელია ასეთი სტიქიური 

უბედურებები, გათეალისწინებბულია აუცილებელი (სპეციალური) 
პირობები შენობა-ნაგებობათა მშენებლობისათვის. 
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ამ სტიქიისაგან დაცვის ყველახე ეფექტური საშუალებაა წო- 
სახლეობის დაცვა თავშესაფრებში. ამიტომ სამოქალაქო თავდაცვის 
შტაბმა უნდა იზრუნოს, რომ თავშესაფრები დროულად მოამზადონ. 

იმ რაიონებში, სადაც “შესაძლებელია ტაიფუნი, რა) იწვევს 
წყალდიდობას, ტარდება ისეთი ღონისძიებანი, როგორიც დატბორვის 
დროს. 

ნგრევის და წარმოების ავარიათა ხასითი შეიძლება მხოლოდ 
მცირედით განსხვავდდებოდეისს მიწისძვრისგან, გადამრჩენი და 
გადაუდებელი საავარიო-აღდგენი–თ სამუშაოთა ორგანიზაცია და 
წ.რმოება იქნება ანალოგიური. განსხვავება მხოლოდ იმაშია, რომ ეს 
სამუშაო ატარებს ერთდროულ ხასიათს და გრძელდება მოკლე ხანს, 

ე. თოვლის ნამქერი 

თოელის ნამქერი წარმოიშობა თოვლის ინტენსიური ცვენის 
დროს. დაბალი ქარბუქის დროს განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის 
თოვლი გროვდება სხვადასხვა ბუნებრივი ან ხელოვნური წინააღმდე- 
გრბების ადგილა", “ომლებიც ხელს უშლის თოვლის თავისუფალ გ» 
დაადგილებას. 

ხშირად ძლიერი ქარებისა და ქარიძსლის დროს თოვლის ნამქერი 
“ეიძლება წარმოიშვას შედარებით დიდ ტერიტორიაზე. 

თოვლის დიდი ნამქერი წყვეტს რკინიგზისა და ავტოტრანასპორ- 

ტის მოძრაობას, სოფლისა და ქალაქის ნორმალურ ცხოვრებას. პირ- 

ეელ სართულზე მცხოვრებ მოქალაქეები ნამქერი არ აძლევს საშუა- 
ლებას, რომ გამოვიდნენ თავიანთი ბინებიდან და ამიტომ საჭიროებენ 
გარედან დახმარება:. 

> მართალის. თოვლის ნამქერი დროებით აფერხებს ადამიანთა ნორ- 

მალურ ცხოვრებას და ტრანსპორტის მოძრაობას, მაგრამ როგორც 
წესი, ისინი არ ატარებენ კატასტროფულ ხასიათს. კარგად ორგანი- 

ჯებული ბრძოლით მათი უარყოფითი მოქმედება შეიძლება ლოკალი- 
სებულ იქნეს. 

მაგალითად, 1987 წლის ზამთარში დასავლეთ საქართველოს ზო– 

გიერთ რაიონში თოვლის სიმაღლემ მიაღწია 3-6 მეტრს, რამაც შეა- 
ფერხა მოსახლეობის ნორმალური ცხოვრება. პარტიული ხელმძღვანე- 
ლობის, სამოქალაქო თავდაცვის შტაბის და ფორმირების უშუალო ღო–- 

წისძიებებით მინიმუმამდე შემცირდა მათგან გამოწვეული ზარალი. 
თოვლის ნამქერისაგან გზები რომ დაიცვან, აკეთებენ მიწის ნა- 

ყარს, მწვანე ნარგავებს ღობეებს და სხვა მთებში, სადაც ხშირია 

თოვლის ნამქერები, გაჰყავთ გვირაბები. 

ვა7



დაუსახლებელ პუნქტებში მყოფი ადამიანებისათვის ძლიერ სა- 
ფმიშროებას წარმოადგენს თოვლის ქარბუქი. 

?ნიშვნელოვანია სამოქალაქო თავდაცვის შეტყობინების სისტე- 
მამ მოსახლეობას თავის დროზე შეატყობინოს ქარბუქის მოახლოე- 
ბა. თოვლის ქარბუქში ორიენტაციისათვის გსის გასწვრივ აკეთებენ 
მინაღ-თულების მაჩვენებლებს, იმ ადგილებში, სადაც ეს შესაძლებე- 
ლია გააბამენ თოკს, თოკზე ხელმოკიდებულ ადამიანებს შეუძლიათ 
მოხვდნენ თავიანთ ბინებში ან სხვა შენობებში, 

ვ. სელური ნაკადი 

სელური ნაკადი მთებში წყალსიუხვის შეღეგია, რომელსაც მო- 
აქვს ტალახი. ის წარმოიქმნება აგრეთვე გვალეისა და მთის ქანების 
ქარისმიერი გამოფიტვისაგან. გროვდება დიღძალი მთის ჩამონანგრე- 
ვი ფ:ვიერი მასალა. რომელსაც იოლად ჩამორეცხავს ინტენსიური 

წე-მები ან მთებში თოვლის ჩქარი დნობის “ეღეგაღ წარმ-ქმაილი 
წყლის ნაკადი. 

სელური ნაკადის მოძრაობა თავისი ხასიათით ორგვარია -- ტურ- 

მუღლენტური და სტრუქტურული (სტრუქტურული ფორმის). 
ტურბულენტური ნაკადი მოძრაობს მღინარის კა- 

ღაპოტში და ემორჩილება თხიერი ნაკადის დინამიკის კანონს. 
სტრუქტურული ნაკადი წარმოადგენს ქვატალახიან 

მასას. მოძრაობს სწორხაზობრივად და არ ემორჩილება ტურბულენ- 
ტური ნაკადის კანონს. ამიტომაც ის ძალზე საშიშია, | 

სელური ნაკადი მოძრაობს წყვეტილად. ცალკეული იმპულსებით 
ან ჩაზერგვიდან ჩახერგვამდე მიწყობით. სელური ნაკადი) სიჩქარე 
საათში 10-15 კილომეტრია ღა ყველაფერს ანგრევა. 

თანამედროვე პირობებში შესაძლებლობა გვაქვს მკვეთრად შე- 
გამყრროთ სელური ნაკადის უარყოფითი მოქმედება, არ მივცეთ მას 
შესაძლებლობა გაიზარდოს სტიქიურ უბედურებამღე. ამ მიზნისათეის 
კეთდება ტყის ზონები, რომლებიც იცავს მიწებსს ჩამორეცხეოსაგან, 
„აშხალები და ქვაბურები. მათ შესაჩერებლად და წყლის დინების 
რეგულირებისათვის, აწყობენ ხელოვნურ კალაპოტს სელური ნაკადის 
გასაშვებად და სხვ. 

სამოქალაქო თავდაცვის შტაბმა სამეცნიერო დაწესებულებებთან 

ერთად უნდა აწარმოოს სათანადო პროგნოზირება და განსაზღვროს 
ნ-კადის შესაძლო მიმართულება და მოძრაობის სიჩქარე. ამის მიხედ- 
ვით მომზადდება მოსახლეობა, განისაზღვრება უბნები, რომლებსაც 
უშუალოდ ემუქრება სელური ნაკადი, სადაც მიზანშეწონილია მო- 
ქ ახლეობის შეფარება. 
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მნიშვნელოვანია კარგად ორგანიზებული შეტყობინების სისტემა, 
4,ომელიც შესაძლებლობას მოგეცემს დროულად შევატყობინოთ და 
გავაფრთხილოთ მოსახლეობა კატასტროფის შესახებ ღა ვუჩვენოთ 
თავშესაფარი ადგილი. 

8. თიდი სამრეწველო ავარიები და მათი ლიკგიდაცია 

საწარმოო ავარიები დამახასიათებელის მრეწველობის ჩქარი 

განვითარების, დიღი სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის და, ამასთან 
დაკავშირებით, წარმოების ტექნოლოგიის ჩქარი ცვლით. 

ხშირად საწარმოო ავარიები კატასტროფულ ხასიათს იღებს. აშშ-ის 
ღა კანადას ელექტროხნაზების 1965 წლის ავარიას უწოდებენ „საუკუ: 
ნის ავარიას)“, ამ ავარიის დროს 10–--12 საათით შეწყდა ელექტრო- 
ენერგიის მიწოდება 200 ათას კმ? სადაც ცხოვრობს 30 მლნ-ზე მეტი 
მოსახლეობა. ავარიამ გამოთიშა აშშ-ის ჩრღდილო–აღმოსავლეთის რაიო- 
ნები და კანადის სამხრუთ-აღმოსავლეთი. ავარიის შედეგად შეწყდა 
მუშაობა საწარმოებსა და დაწე+ებულებებში, აეროპორტებში, სატვ- 
ღეფონო სადგურებში, რადიოსა და ტელევიზიის სტუდიებში, შეწყ- 
ცა მიწისხსედა და მიწისქვეშა ელექტრომატარებლების მოძრაობა, არ 
მუშ:ობღა შეტყობინების სისტემაც კი. ასეული ათასობით ადამიანი 
აღზოჩნდა ჩაკეტილი ლიფტების კაბინებში. 

საბჭოთა კავშირში შრომის დაცვას და ტექნიკის უშიშროებას 
ეკცევა დიდი ყურადღება. ამ მოთხოვნილებას მტკიცედ იცავს საბ- 
ჭოთა კანონმდებლობა და პარტიული, პროფესიული ორგანიზაციები 
და სახელმწიფო ინსპექციის მუდმივი ყურადღების ცენტრშია. 

ავარიის მიზეზები შეიძლება დავაჯგუფოთ: 
1. ახალ მშენებლობაზე დამპროექტებელთა უპასუხისმგებლო და- 

მოკიდებულება შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნილებისადმი და გულ- 
გრილი დამოკიდებულება წარმოებისა და საამქროს უფროსებისა ამ 

მოთხოვნებისადმი, არადამაკმაკოფილებელი კონტროლი წარმოების 
მდგომარეობასა და განსაკუთრებით საშიშ ფეთქებად და სწრაფ- 
წვად ნივთიერებებზე. 

2. სამრეწველო ავარიები წარმოიშობა ზოგჯერ იქაც, სადაც მკა- 

ცრად იცავენ შრომის უშიშროების მოთხოვნილებებს. ეს ხდება იმი- 
ტომ, რომ ჯერ კიდევ ბუნების ყველა მოვლენა არ არის შეცნობილი. 

3. ავარია შეიძლება წარმოიშვას სხვა -რრომელიმე ავარიის შედე- 
გად თვით საწარმოში ან ენერგეტიკულ, გაზის და კომუნალური ქსე- 

ლის ავარიის შედეგად. 
4. ავარია ხშირად” წარმოიშობა სტიქიური უბედურების შედეგად. 
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საწარმოო ავარია თავისი ხასიათის მიხედვით შეიძლება იქნეს 
მრავალნაირი. მისი ხასიათი ყოველთვის განისაზღვრება გამომწვევი 
მიზეზებით, სიდიდით და წარმოების თავისებურებით. 

სამრეწველო ავარიათა დამახასიათებელი ფაქტორებია: 
–- აფეთქება, რომლის შედეგადაც ინგრევა სამრეწველო შენო– 

ბები; 
–- ინტენსიური ხანძარი; 

–- ადამიანის მოწამვლა სითხეებითა და გაზით: 

–- შახტების ჩახერგვა და ჩავარდნა მიწისქვეშა დასამუშავებელ 
საწარმოებში; 

–- ადამიანების დაზიანება ელექტროდენით; 

–- წარმოების დატბორვა შიგ მყოფ ადამიანებთან ერთად; 
–- რადიაქტიური მოწაშვლა. 
სამრეწველო ავარიების დროს გადამრჩენი სამუშაოების წარმოე- 

ბის კონკრეტული რეკომენდაციის მოცემა შეუძლებელია, რადგან მა- 
თი ხასიათი სხვადასხვაა დ» შესაბამისად, გადამრჩენ სამუშაოთა წარ- 
მოების ხასიათიც სხვადასხვა იქნება. 

მიუხედავად ამისა, გადამრჩენ სამუშაოთა წარმოებისათვის მოთ- 
ხოვნილება საერთოა. უპირველეს ყოვლისა, ასეთი სამუშაოები უნდა 
დაიწყოს დაუყოვნებლივ, რათა არ მიეცეს საშუალება ავარიას გა- 
დაიზარდოს კატასტროფამდე. ამით შევძლებთ გადავარჩინოთ ადა- 

მიანთა მეტი ნაწილი. სამოქალაქო თავდაცვის არაგასამხედროებული 
ფორმირებები ავარიის ადგილას მიდიან რაც შეიძლება ჩქარა. 

სამოქალაქო თავდაცვის ფორმირების ძირითადი ამოცანაა ავა- 
რიის რაიონში ადამიანების გადარჩენა და ავარიის ლოკალიზაცია. 

თ,ვითგადამრჩენი სამუშაოების ჩატარება დიდად არ განსხვავდება და- 
ზიანების ზონებში გადამრჩენ სამუშაოთა წარმოებისაგან. 

სტიქიური უბედურებები და სამრეწველო ავარიები წარმოადგე- 
ნენ ადამიანებისათვის და სახალხო მეურნეობის ობიექტებისათვის 

დიდ საშიშროებას. თუ კარგად მოვაწყობთ შესაბამისი წინასწარი ღო- 
ნისძიებების ჩატარების ორგანიზაციას, შეგვიძლია მკვეთრად შევამ- 

ციროთ მათი ნგრევითი მოქმედება, მინიმუმამდე დავიყვანოთ ადამი- 
აწთა დანაკარგები, ამისათვის საჭიროა მოსალოდნელი პროგნოზირე- 

ბისათვის სამოქალაქო თავდაცვის ძალებისა და საშუალებების მუდ- 
მივი მზადყოფნა.



თავი X 

სასოფლო-სამეურნეო ობიექტზე სამოკალაქო თავდაცვის 
მომზადების ორგანიზაცია 

მასობრივი დაზიანების იარაღების გამოყენების შემთხვევაში მო– 
სახლეობის დაცვის და სახალხო მეურნეობის ობიექტების შრომის- 
უნარიანობის შენარჩუნების ერთ-ერთი პირობაა მოსახლეობის მომზა- 
ღება სამოქალაქო თავდაცვაში. იგი წარმოადგენს ერთიან კომპლექ- 
სურ ორგანიზაციულ და სასწავლო-მეთოდურ ღონისძიებას, რომელიც 
გულისხმობს საბჭოთა ადამიანების მაღალი სიფხიზლის გამომუშავე- 
ბას დღა სამშობლოს დამცველის მაღალი პატრიოტული გრძნობით 
აღზრდას, 

სამოქალაქო თავდაცვის მოსახლეობის სწავლების ძირითადი ამო- 
ცანაა მასობრივი დაზიანების იარაღებისაგან დაცვის ღონისძიებათა 
Cროდნა. სამოქალაქო თავდაცვის სწავლება საყოველთაო და სავალ–ლ- 
დებულოა მთელი მოსახლეობისათვის, მუშების, მოსამსახურეების,. 
კოლმეუთრნეების მომზადებას და სწავლების ორგანიზაციას ობიექტზე 
ახორციელებს ობიექტის სამოქალაქო თავდაცვის უფროსი და შტაბი. 

სამოქალაქო თავდაცვის სწავლება დაიგეგმება, ისე რომ ყველაზე 
ნაკლები დატვირთვა სწავლებაში მოდიოდეს სასოფლო-სამეურნეო 
სამუშაოების წარმოების –– ალოობის დროს. 

მოსახლეობა, რომელიც სამოქალაქო თავდაცვის სწავლებას ექ- 
ვემდებარება, პირობითად იყოფა ხუთ კატეგორიად: 

1. ხელმძღვანელთა შემადგენლობა; 
2. არაგასამხედროებული ფორმირების პირადი შემადგენლობა; 
მ, მუშების, მოსამსახურეების და კოლმეურნეების რომლებიც: 

არ შედიან ფორმირების შემადგენლობაში; 

4. მოქალაქეები, რომლებიც არ არიან დასაქმებული საწარმოო 
და მომსახურების სფეროში; 

5. სტუდენტლბი და მოსწავლეები. 

1. ხთ-ის სწავლების ამოცანები: 

– რადიაციის საწინააღმდეგო საფრების მშენებლობის, ინდივი- 
დუალური დაცვის საშუალებების სარგებლობის, დაზიანების შემთხვე- 
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ვაში თვითდახმარების და ურთიერთდასმარების ჩვევების გამომუშა- 
ტიბა. სიგნალების მიღებისას, ევაკუაციის და განცალკევების, დეგაზა– 

ციის. დეზინფექციის და დეზაქტივიზაციის დროს იმოქმედონ სწორად 
ჯა საქმის ცოდნით. 

–- ფორმირების მომზადება გადაუდებელი საავარიო-აღდგენითი 
სამუშაოების ჩასატარებლად; 

–- ადამიანების მომზადება მორალურ-პოლიტიკურად, ფსიქოლო- 
გ”ურად და ვარჯიში ფიზიკურად, იმ სიძნელეების გადასატანად. რომ- 
ლებიც წარმოიქმნება მასობრივი დაზიანების იარაღების გამოყენების 
დემთხვევაში. 

მოსახლეობის მომზადების ძირითად მეთოდს წარმოადგენს პრაქ- 
ტიკული მეცადინეობა. 

ფორმირებების, მუშებისა და კოლმეურნეობების, ხელმძღვანელი 
მუშაკების სამოქალაქო თავდაცვის მომსადება ხორციელდება შემდე- 
გი ბრძანებებისა და მითითებების საფუძველზე: 

–-  საზხელმწიფო-აგროსამრეწველო კომიტეტის დირექტივე- 
ბისა და მითითებების და ობიექტის სამოქალაქო თავდაცვის უფრო- 
სის ბრძანების „გაჯული წლის შედეგებისა და მომავალი ახალი სას- 
წავლო წლის ამოცანების“ საფუძველზე; 

–- ხელმძღვანელი მუშაკების, არაგასამხედროებული ფორმირე- 
ხების, მუშების, კოლმეურნეების, მოსამსახურეების სწავლება ხორ- 
ციელდება მათი მომზადების პროგრამის მიხედვით; 

–– სამოქალაქო თავდაცვის კურსების და სასწავლო დაწესებულე- 
«ებში კვალიფიკაციის ამაღლების მსმენელთა სწავლების არსებული 
გეგმის შესაბამისად; 

კოლმეურნეობებსა და საბჭოთა მეურნეობებში სამოქალაქო თავ- 
დაცვის სწავლების დაგეგმვისას დამუშავდება შემდეგი დოკუმენტები: 

–- კოლმეურნეობის, საბპოთა მეურნეობის სამოქალაქო თავ- 
დაცვის უფროსის ბრძანება გასული სასწავლო წლის შედეგებისა და 

ახალი სასწავლო წლის ამოცანების შესახებ; 
–– ხელმძღვანელ მუშაკთა და სხვა კატეგორიის შემადგენლობის 

მომზადების გეგმა; 
–-.- ცალ-ცალ'კ, უკელა 7გეფთან მეცადინეობის ჩატარების ცხრი- 

ი; 
“დ –-– საშტაბო მეცადინეობებისა და ვარჯიშების ჩატარების განრიგი; 

–– ხელმძღვანელ და მეთაურთა სია, რომლებიც ახალ სასწავლო 

წელს მოემზადებიან სამოქალაქო თავდაცვის კურსებზე; 

ახალი სასწავლო წლისათვის ყველა დოკუმენტი უნდა დამუშავ- 
ღეს ხელახლა, 
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საზოქალაქო თავდაცვაში სწაკლების აღრიცხვა» მ«ნდანარეობს 
ზუღმიგაღ, რისთვისაც დგება ნეცაღინეობის აღრიცხვისა ღა გატარე” 
ბელ“ ღონისძიების ჟურნალი. აღრიცხვა ევალება ღა მის წ.რმოება- 

ზე პასუხს აგებს სამოქალაქო თავდაცვის შტაბის უფროსი. მომზადე- 
ბის შესახებ ანგარიშგება მიმდნარეობს სასწრაფო მოხსენებითი ტა- 

ბელის მიხედვით. 

სელმძღვანელ მუშაკთა, არაგახამსედროებული ფორმირებების, 
კოლმეურნეების, მუშების, ეოსამსასურეების და 

მოსაზლეობის მომ%ადება 

სამოქალაქო თაგდაცვაში ხელმძღვანელ გუშაკთ. მომზაღება გათ- 
ეალისწინებულია სამი წლის ე:ღით. ყოველ წელს 35 Lა:თ“ანი სწავ- 

ლებით. 
ხელმძღვანელ მუშაკთა მეცადინეობის ჩატ:რების ორგანიზ.ცისსა 

ღა ხარისსხე პასუხისმგებლობა ეკისრება ღობიექტრის სამოქ.ლაჭო 

თავდაცვის უფროსს. 

სწავლებისა და მომზადების ძირითაღ მეთოდს წარმოადგენს 
მსმენელებში თავიანთი მოვალეობის პრაქტიკული ჩევვების გაზომუ- 
შავება. აგრეთვე: Lაპირო დოკემენტაციის დამუშავებანი ვაწათვა. 

მშეიდობიანი მდგომარეობიდან ომის მდაომარეობაზე გადასვლის 
საკითხი დეტალურად დამუშავღება ობიექტის საშტაბო-სამეთაურო 

სწავლების დროს. 

საშტაბო-სამეთაურო სწავლება, ტარღება სამეშა- საათეტში. 

აბარებენ პროგრაზის მიხედვით გამოცდას, რის საფუძველზე ფასდება 

მათი ცოდნა. 

პროგრამის შესწავლა მთავრდება კომპლექსური სწავლებით, რომ- 

ლის მსვლელობის დროს გამომქღავნღება ხელმძღვანელ მუშაკთა 
მომზადების დონე. 

ცოდნისა და პრაქტიკული ჩვევების აზაღლება, აგრეთვე; სამოქა- 
ლაქო თავდაცვის ძალების მართვის სრელყოფა ზორციელდება ობი- 

ექტზე პრაქტიკულად ჩატარებული ღონისძიების „გადაუდებელი და 
საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების“ ჩატარების ღროს. 

ფორმირების მომზადების მიზანია: 
–- მეთაურუფროსთა მომზადება დაზიანებულ კერაში რთული 

ცვალებადი მდგომარეობის შექმნისას ფორმირებები” სამართავად, 
თავდასხმის და სტიქიური უბედურებების შედეგების ლიკვიდაციის 

დროს: 

–– სამოქალაქო თავდაცვის ძალებისა და სამხედრო დანაყოფების 
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უორთიერთქმედების საკითხში მეთაურ-უფროსთა შემადგენლობის მო- 
მზადება, აგრეთვე, მათი პირადი შემადგენლობის სწავლების და მომ- 
ზადების მეთოდური ცოდნა; ' 

–- პირადი შემადგენლობის მიერ ტექნიკის, მექანიზმების, ხელ- 

საწყოებისა და სხვათა შესწავლა და გამოყენება; 

– ფორმირებების სრული მზადყოფნა სამოქალაქო თავდაცვის 
Cონისძიებათა შესასრულებლად; 

ობიექტზე მოსახლეობის სწავლება სამოქალაქო თაედაცეაში 
ხორციელდება სავალდებულო მინიმუმის ცოდნის პროგრამის შესა- 

ბამისად –- არასამუშაო დრო”, 
არაგასამხედროებული ფორმირებები” მომზადება დაიგეგმება 

დემდეგი გაანგარიშებით: 

–- მეთაურ-უფროსთა სპეციალური მომზადებისათვის 35 საათი, 

ხოლო სამოქალაქო თავდაცვის წვრთნაში მომზადებისათვის 8 საათი. 
– რიგითი შემადგენლობა –– 20 საათი საერთო მომზადებას, 6 

საათი სპეციალურ მომზადებას, ხოლო 8 საათი წვრთნაში მონაწილე- 
ბ 

უფროსთა და მეთაურთა შემადგენლობის მომზადებისათვის იქმ- 
ნება მონათესავე სპეციალობის მიხედვით სასწავლო ჯგუფები. თუ 

შეუძლებელია შეიქმნა, სპეციალობების მიხედვით დამოუკიდებელი 
ჯგუფი, მაშინ ნებადართულია მათი მომზადება ჩატარდეს რაიონის 

მასშტაბით. ამ ჯგუფებთან მეცადინეობებს ატარებენ შესაბამისი უფ- 
როსის ნებართვით შტაბის უფროსები ობიექტის მთავარი სპეცია- 

ლისტები და ზოგიერთი ფორმირების უფროსები. 
რიგით შემადგენლობასთან მეცადინეობას ატარებს მისი მეთაური. 

საერთო მომზადების საკითხების შესწავლისათვის იქმნება 25– 
90-კაციანი ჯგუფები, რომლებშიც შედიან ის მუშები, მოსამსახურე- 

ები კოლმეურნეები და სხვა, რომლებიც არ არიან ფორმირებებში 
გაერთიანებულნი. 

სპეციალური მომზაღების პროგრამით მეცადინეობები უნდა ჩა- 

ტარდეს სასწავლო ქალაქებში, საველე-სასწავლო მატერიალურ ბაზა- 

«ე, თუ ობიექტზე ასეთი ბაზები არაა, მაშინ, ზოგიერთი პრაქტიკული 

მეცადინეობა, –– ობიექტის ტერიტორიაზე ჯგუფური მეთოდით. 

საერთო და სპეციალურ მომზადებაში მეცადინეობები შეიძლება 
ჩატარდეს პარალელურად. თითოეული მსმენელის მომზადების მიხედ- 

ე“თ ფასდება ფორმირების მომზადება. მომზადება მთავრდება ტაქტი- 
კურ-სპეციალური სწავლებით. 
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მოსწავლეების, სტუდენტების და მოსახლეობის სწ:ვლება 

სამოქალაქო თაედაცვაში სწავლება იწყება საშუალო სკოლის IL 
კლასიდან, ტარდება 6 გაკვეთილი, ფიზკულტურის ხარჯზე სასწავლო 
წლის მეორუ ნახევარში, ფიზკულტურის მასწავლებლის ხელმძღვანე- 
ლობით. მასწავლებლები მომზადებას გადიან რაიონის სამოქალაქო 
თავდაცვის კურსებზე. ისინი ბავშვებს აცნობენ აირწინაღს, მტვერს»- 
წინააღმდეგო შესახვევებს და მტვერსაწინააღმდეგო მატერიის ნიღბებს. 

(II1-–IV კლასებში ტარდება 5–6 ვარჯიში აირწინაღებისა და 
ნიღბების სარგებლობისა და გამოყენების მიზნით. III-IV კლასების 
მოსწავლეები მონაწილეობენ გასამხედროებულ თამაშში „ცისკარი“, 
სდაც მუშავდება ინდივიდუალური საშუალებები” სარგებლობის 

პრაქტიკული ჩვევები. 
V კლასში სამოქალაქო თავდაცვაში მეცადინეობას ატარებს კლა- 

სის ხელმძღვანელი, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებათა გამოყე- 

ნების შესასწავლად და მოქმედებას სამოქალაქო თავდაცვის სიგნა- 
ლებზე. მასწიელებლები მზადდებიან სამოქალაქო თავდაცვის რაიო- 

ზულ კურსებზე. 
LIX--XI კლასის მოსწავლეები სამხედრო მასწავლებლის ხელმძღ- 

დანელობით პრაქტიკულად მეცადინეობენ ინდივიდუალური სამედი- 
ცინო დაცვის გამოყენებაზე, აგრეთვე, პირველადი სამედიცინო დახ- 

მარების გაწევაზე. სწავლება წარმოებს 32-საათიანი პროგრამით. 
გოგონები მზადდებიან სამოქალაქო თავდაცვის სანიტარიულ რაზ- 

მებად. 35-საათიანი პროგრამით, რათა დაზარალებულთ გაუწიონ პირ- 

ველი სამედიცინო დახმარება. 

საშუალო საგანმანათლებლო სკოლებში სამოქალაქო თავდაცვა 
«სწავლება 44-საათიანი პროგრამით. 

პროფტექნიკურ სასწავლებლებში სამხედრო მასწავლებლის ხელ- 
მძღვანელობით გადიან დაწყებით სამხედრო სწავლებას. სწავლებისას 

მხედველობაში მიიღება მათი სპეციილობა და სპეციფიკა (310-–35 საა- 
თამდე). იქ. სადაც სწავლების ვადა ერთნახევარი წელია, სამოქალაქო 

თავდაცვას ეუფლებიან 20-საათიანი პროგრამით. გოგონები მზადდე- 
ბიან სანიტარიულ რაზმეულებად. 

პროფტექნიკური სასწვლებლების და საშუალო სკოლების უფრო- 
სა კლასელები ღებულობენ მონაწილეობას გასამხედროებულ თამაშში 

„ორლიონოკში“. 

უმაღლეს სასწავლებლებში სამოქალაქო თავდაცვას სტუდენტე- 
ბი სწავლობენ მაღალ კურსებზე 50-საათიანი პროგრამით. სადიპლომო 
სამუშაოების პროექტში აუცილებლად შედის სამოქალაქო თავდაც- 
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«ა საკითხები, რომლებიც უშუალო კავშირშია ძირითად სადღიბლომო 
სამუ ჰაღსთან. 

ჰემანიტარული უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტი ქალები 
მზსადდებიან მედდებად. 360-საათიანი პროგრამით. 

წარმოებაში დაუსაქმებელი მოსახლეობა და ვინც მომსაბურების 
სფეროში მუშაობენ, სამოქალაქო თავდაცვაში ემზადებიან 12-საათია- 
5 პროგრამით (აქედან 2 საათი გამოიყენება შესაფასებლად). მეცა- 
ღდინეობა ტარდება (ეს ყველამ უნდა იცოდეს და შეძლოს) პროგრამის 
შესაბამისად. 

სასწავლო ჯგუფები ყალიბდება სოფლის საბჭოებთან და საბინაო- 
საექსპლუატაციო უბნებთან ათი-თორმეტი კაცის შემადგენლობით. 

კოლმეურნეების, მუშებისა და მოხამსახურეების მომზადება 
სამოქალაქო თავდაცვაში 

კოლმეურნეების, მუშებისა და მოსამსახურეების სამოქალაქო. 
თავდაცვაში მომზადებისა და სწავლების მიზანია, რომ მათ მიიღონ 
იმდენი ცოდნა რაც საჭირო იქნებ დაცვითი საშუალებების 
გამოსაყენებლად. მეცადინეობს ტარდება საბჭოთა კავშირის 
L,მოქალაქო თავდაცვის უფროსის მიერ დამტკიცებული გეგმის შე- 
საბამისად სამი წლის განმავლობაში, ყოველწლიურად 920-საათიანი 

პ-.ოგრამით. 

დაგეგმვის ძირითად დოკუმენტს, რომლითაც განისაზღერება მო: 

Lახლეობის მომზადების წესები, წარმოადგენს სამოქალაქო თავდაც- 

ეის უფროსის ბრძანება –– „გასული სასწავლო წლის საბრძოლო მომ- 
%ზადების შედეგების და ახალი სასწავლო წლის ამოცანების შესახებ", 

რომელშიც შეჯამებულია გასული წლის გეგმის შესრულების შედეგე- 
ბი, აღნიშნულია დადებითი და უარყოფითი მხარეები. შემდეგ დასა»- 

ხულია ღონისძიებები მეთაურთა და უფროსთა შემადგენლობის, ს> 
ზოქალაქო თავდაცვის ფორმირებების და მოსახლეობის მომზადებაზე 

ახალ სასწავლო წელს. 

ბრძანების პროექტს ამზადებს სამოქალაქო თავდაცვის ”შტაბი 

საეციალისტებთან ერთად, ხელს აწერს ობიექტის სამოქალაქო თავ- 
«დაცვის უფროსი და შტაბის უფროსი. 

პირველი წლის სწავლების ამოცანა ის არის, რომ ადამიანებმა 

–რმად 'მეისწავლონ მასობრივი დაზიანების იარაღებისაგან თავდაცვის 

ხერხები და საშუალებები. 

მეორე წლის სწავლების ამოცანაა მოხერხებული მოქმედება 
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ურთიერთდახმარების აღმოსაჩენად, პრაქტიკული ჩვევების გამომუ– 

შავება დაზიანების კერაში. 
მესამე წლის სწაელების მთავარი ამოცანაა თავდაცვის საკითხებ– 

“ი პოაქტიკული ჩვევებს გაფართოება და გაუმჯობესება. მესამე 
წლის სწავლების დამთავრების შემდეგ ყველა მუშა, მოსამსახურე და 
კოლმეურნე მოვალეა იცოდეს სამი წლის პროგრამა და შეეძლოს “!ა- 
მოქალაქო თავდაცვის ყველა ნორმატივის შესრულება. 

აკრძალულია პრაქტიკული მეცადინეობების და ნორმატივების 
ჩატარების შეცვლა საკლასო მეცადინეობებით. მუშებს, მოსამსაბუ- 

რეებს, კოლმეურნეებს, რომლებმაც წარმატებით აითვისეს სწავლების 
პროგრამა, ეძლევათ მოწმობა, სადაც შეიტანება საერთო ნიშანი. 

5, ტაქტიკურ-სპეციალური, სამეთაურო-საშტააბო და 

საობიექტო-კომპლეკსური წვრთნიხ მონზადება და ჩატარება 

ტაქტიკურსპეციალურ წვრთნას ატარებენ ფორმირე- 

ბათა მომზადების დამამთავრებელ ეტაპზე და წარმოადგენს მასობრივ 

ღაზიანების კერაში, მასიური ხანძრის რაიონში, სტიქიურა უბედურე- 

ბების და დიდი სამრეწველო ავარიების ადგილებში მოქმედების ამო- 
ცანების შემოწმებას. 

ტაქტიკურ-სპეციალური წვრთნის დროს მთავარი ყურადღება 
ექცევა ფორმირებათა როგორც ერთი მთლიანი ორგანიზაციის ჩამოყა– 

ლიბებას, რომელსაც შეუძლია შეასრულოს ამოცანა დამოუკიდებლად 
აჩ სხვა ფორმირებებთან და სამხედრო ნაწილებთან ურთიერთქმედე- 

ბაში. ტაქტიკურ-სპეციალური წვრთნის დროს ფორმირებათა პირადი 
შემადგენლობა პრაქტიკულად ვარჯიშობს თავისი მოვალეობის შეს- 

რულებაში. მუშავდება ფორმირებათა შიგნით ქეეგანაყოფებში ურთი- 
ერთქმედების საკითხო აგრეთეე, ფორმირებათა მართვის ამოცანები 

რთულ პირობებში შესრულების დროს. მეთაურთა და უფროსთა შე- 

მადგენლობა ღებულობს პრაქტიკას დაქვემდებარებულთა ხელმძღვა- 
ნელობაზე. 

ტაქტიკურ-სპეციალური წვრთნის ჩასატარებლად გამოიყოფა 8 

სთ. 

საერთო დანიშნულების ფორმირებებთან (ტერიტორიული დღა 

საობიექტო) ტაქტიკურ-სპეციალური წერთნის ჩატარების ხელმძღვა- 
ნელად ინიშნება შესაბამისი სამოქალაქო თავდაცვის უფროსი, შტა- 

ბის უფროსი ან საერთო დანიშნულების ფორმირების მეთაური. საერ- 
თო დანიშნულების ფორმირებათა წვრთნის თემის, დასამუშავებელი 
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საკითხების მოცულობის მიხედვით მათ წვრთნაში შეიძლება ჩართულ 
იქნეს სამსახურების ფორმირებები. 

სამეთაურო-საშტაბო წვრთნას ატარებენ ობიექტის სამო- 
ქალაქო თავდაცვის მართვის ორგანოების, მეთაურების, შტაბისა და 
სამსახურების „ერთდროულად წერთნის მიზნით. 

იმისათვის, რომ მეთაურთა და უფროსთა შემადგენლობამ გამოი- 
მუშაოს სამოქალაქო თავდაცვის ძალების და საშუალებების მართვის 
ჩვევები, სამეთაურო-საშტაბო წვრთნას ატარებენ კავშირის საშუალე–- 
ბებთან ერთად, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში––ზოგიერთ ფორმირე- 
ბათა მართვით. სამეთაურო-საშტაბო წვრთნა ტარდება ობიექტის სა- 
მოქალაქო თავდაცვის უფროსის ხელმძღვანელობით. 

სამეთაურო-სამტაბო წერთნის ხანგრძლივობაა 1--2 დღე-ღამე. 
საობიექტო-კ6ომპლექსური წვრთნა წარმოაღგენს ობიექ- 

ტის, მათი მართვის ორგანოების, მეთაურ-უფროსთა შემადგენლობის, 
სამოქალაქო თავდაცვის ფორმირებათა პირადი შემადგენლობის, აგრე– 
რვე წვრთნაში ჩართული იმ მოსახლეობის, რომელიც არ არის გაერ- 
რიანებული ფორმირებებში, მთლიანი მომზადების შემოწმების ფორმას. 

საობიექტო-კომპლექსური წვრთნის შინაარსი ის არის, 
“რომ მასში ერთიანი ჩანაფიქრითთ და ერთნაირ პირობებში მოქ- 
მკდებენ ობიექტის ყველა ხელმძღვანელი და მეთაურ-უფროსთა შე- 
მადგენლობა. ყველა შტაბის და სამსახურების პირადი შემადგენლო- 
ბა, ობიექტის ფორმირებათა მაქაიმალური რაოდენობა. მუშების, მო- 

სამსახურეებისა და კოლმეურნეების უმეტესი ნაწილი. რომლებიც არ 

არიან გაერთიანებული ფორმირებებში. თუ ობიექტს აქვს თავისი სა- 
ცხოვრებელი ფონდი, წვრთნაში ჩაებმებიან მისი მცხოვრებლები 

(ბოსწავლეები და მოქალაქეები, რომლებიც არ მონაწილეობენ წარ- 
მოების და მომსახურების სფეროში). წვრთნის მიმდინარეობისას ყვე- 

ლა კომპლექსური ამოცანა სრულდება საწარმოო საქმიანობის შეუჩე- 
"რებლად. 

საობიექტო წვრთნაზე იქმნება მართვის, კავშირის. ურთიერთქმე- 

ღების ორგანიზაციის და განხორციელების, აგრეთვე, სხვადასხვა კა- 

ტეგორი'ს ნსძენელთ. ერთად სწავლების ყაეღა ზელსაყრილი პირო- 
ბა. წვრთნის მსვლელობისას უფრო სრულად მუშაედება ყველა კომ- 

პლექსური ამოცანა და გამოვლინდება სამოქალაქო თავდაცვის მზაღ- 
ყოფნის ხარისხი. 

საობიექტო-კომპლექსური წვრთნის სასწავლო-მატერიალურ ბაზას 
წარმოადგენს თვით ობიექტი თავისი ტერატორიით. შენობებით, დაც- 

ვითი ნაგებობებით, კომუნიკაციებით, განლაგების თავისებურებით და 
მისი დამახასიათებელი სპეციფიკური საქმიანობით. 
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საობიექტო-კომპლექსური წვრთნის საერთო ჩხანგრძლიგობაა 3 

დღე-ღამემდე. 
საობიექტო-კომპლექსური წერთნის ორგანიზაციის და ჩატარების 

ღონისძიებათა დიდი მოცულობის გამო რეკომენდებულია წვრთნა ჩა- 
ტარდეს სამ წელიწადში ერთხელ. დიდ ობიექტებზე წვრთნა შეიძლე- 
ბა ჩატარდეს ორ ან რამდენიმე ნაწილად. მაგალითად, მორიგ წვრთნა- 

“ში მონაწილეობს ბრიგადების, საამქროების, განყოფილებების და ფო- 
ომირებების ნაწილი, შემდგომ წვრთნაში –- სხვა ნაწილი. 

საობიექტო-კომპლექსური წვრთნის ხელმძღვანელი, როგო–ც წე- 
სი, არის ობიექტის სამოქალაქო თავდაცვის უფროსი. საცღელ-საჩვე- 
ნებელს, აგრეთვე. ობიექტის სამოქალაქო თავდაცვის მდგომარეობის 

შემოწმების მიზნით გეგმურ საობიექტო-კომპლექსური წვრთნის ნა- 
წილა ატარებენ სამოქალაქო თავდაცვის ზემდგომი ორგანოების ხელ- 
მძღვანელები და შესაბამისი სამინისტროების, უწყებების და საწარ- 
მოო გაერთიანებათა თანამდებობის პირები. 

საობიექტო-კომპლექსური წერთნის მოსამზადებლად და ჩასატა- 
რებლად ინიშნებიან ხელმძღვანელის მოადგილეები და თანაშემწეები, 
აგრეთვე, იქმნება ხელმძღვანელობის შტაბი ან მართვის ჯგუფი. 

აქტიკურ-სპეციალური, სამეთაურო-საშტაბო საობიექტო– 
ომად ერიკე! წერთნის თემები გნისახღვრება. სამოქალაქო სიექტო- 
ვის ზემდგომი ორგანოების მიერ. ობიექტის სპეციფიკურობიდან გა- 
მომდინარე, ის შეიძლება დააზუსტოს წვრთნის ხელმძღვანელმა, 

საობიექტო-კომპლექსური და სამეთაურო-საშტაბო წვრთნისათ- 
ვის, როგორც წესი, ეძლევათ კომპლექსური თემები, რომლებიც მოი- 
ცავს ობიექტზე სამოქალაქო თავდაცვის წარმოების მთელ მოცულო- 
ბას ან უმეტეს საკითხებს. მაგალითად, სასოფლო-სამეურნეო წარმოე- 
ბას ობიექტზე საობიექტო-კომპლექსური წვრთნის თემა შეიძლება 
იქნეს „მოწინააღმდეგის თავდასხმის საშიშროების წარმოშობის და მა- 
შველი და გადაუდებელი საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების წარმოე- 
ბის დროს სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიებათა გატარება“, ხოლო 
ამავე ობიექტის სამეთაურო“საშტაბო წერთნის თემა (იმავე დროისათ- 
ვის) –- „ობიექტის სამოქალაქო თავდაცვის უფროსის, შტაბის და 
სამსახურების მიერ მოკლე დროში დაცვითი ღონისძიებების გატარება 
და მაშველი და გადაუდებელი აღდგენითი სამუშაოების წარმოება, 
4-,ულ და ცვადლეება 5 პირ-ბებში“. 

ტაქტიკურ-სპეციალური წვრთნისათვის იღებენ უფრო ვიწრო სა- 
კ”თხებს, როგორიც არის მაშველი რაზმისათვის „მაშველი და გადაუ- 
ღებელი საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების წარმოება ბირთვული და- 
ზიანვბის კერაში" და სხვა. 

წვრთნის მიზნის განსაზღვრა გამომდინარეობს მისი თემის ზასია- 
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თიდან, აგოეთვე, საწვრთნელთა შემადგენლობით და მათი მომზადე– 
ბის დონით. ყველა წვრთნისათვის განისახღვრება როგორც საერთო, 
ისე კეოძო მიზნები, აგრეთვე. სასწავლო საკითხები, რომლებიც შლის 
წვოთნის თემას. ყველა წვრთნა ტარდება რაც შეიძლება მაქსიმალუ- 
ორად, ოეალურ სინამდვილესთან მიახლოებულ პირობებში. 7. 

ჩვეულებრივ, საობიექტო-კომპლექსურ და სამეთაურო-საშტაბო. 
წვოთნას ყოფენ ეტაპებად. ამის აუცილებლობას განაპირობებს. შემ- 

დეგი: 
– ასეთი დაყოფა შეესაბამება მდგომარეობის ეტაპობრივ. გან- 

ვითარებას, რომელიც შეიძლება შეიქმნას რეალურ პირობებში. 
–- წვრთნის ეტაპებად დაყოფა საშუალებას გვაძლევს ყურად- 

ღება გავამახვილოთ თითოეული ეტაპის კონკრეტულ ამოცანებზე. 
წვრთნის თითოეულ ეტაპს უნდა ჰქონდჟუს ლოგიკური დაბოლოე- 

ბა და მოიცავდეს მონაწილეთა ყველა კატეგორიის მოქმედებას მო- 
წინააღმდეგის თავდასხმის საშიშროების წარმოშობის დროს, თავდას- 

ხმის შემდეგ და ა. შ. მაგალითად, „ობიექტის სამოქალაქო თავდაცვის. 
წარმოება მოწინააღმდეგის თავდასხმის საშიშროების დროს და ბირ- 
თვული დარტყმის განხორციელების შემდეგი თემის დამუშავების. 
ლროს შეიძლება დაიყოს შემდეგ ეტაპებად: 1. „ობიექტზე სამოქალ.- 
ქო თავდაცვის ღონისძიებათა შესრულება მოწინააღმდეგის თავდასს- 

პის საშიშროების დროს“; 11. „ობიექტზე განცალკევებული მუშების, 
მოსამსახურეების და ევაკუირებული მოსახლეობის მიღება-განლაგება 

და უზრუნველყოფა"; III. „მაშველი და გადაუდებელი საავარიო- 
”ღდგენითი სამუშაოების წარმოება“. 

სთ-ის წვრთნის მომზადება 

წვრთნის მომზადება მოიცავს: წვრთნის ორგანიზაციის და მ”აი 
გატარების დოკუმენტაციის "შედგენას ხელმძღვანელთა მომზადე- 

ბას –– თეორიულ მეცადინეობას, საინსტრუქტორო თათბირების, ფუნ- 
ქციური მოვალეობის შესწავლას, ხელმძღვანელის თანაშემწეებისათ- 

ვის კერძო გეგმის დამუშავებას, წვრთნის რაიონის შესწავლას, დაზვერ-- 
ვა, ხელმძღვანელობის აპარატთან წვრთნის მიმდინარეობი» 

გათამაშებას, საწვრთნელთა მომზადებას –- ობიექტის სამოქალაქო 
თავდაცვის გეგმის იმ ნაწილის შესწავლას, რომელიც მათ ეხებათ,. 

ხელმძღვანელ და მეთაურ-უფროსთა შემადგენლობასთან თეორიულ 
და პრაქტიკულ მეცადინეობას, ფორმირებათა დაკომპლექტებას, ტ.- 
ბელით კუთვნილ ქონებით აღჭურვას, მოსწავლეებთან პრაქტიკული 
მეცადინეობის ჩატარებას, მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის; 
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მათ შორის წვრთნის რაიონის –- განსაკუთრებით ნატურალურე მო- 
ედნების და იმიტაციის საშუალებების მომზადებას. 

საობიექტო-კომპლექსური სამეთაურო-საშტაბო წვრთნის მომზა- 
დების ლა კარგ:დ ჩატარების უზრუნველსაყოფად მუშავდება შემდე 
ჯი ორგანისავიული და მეთოდური საბუთები: წერთნი, ჩატარების 

კალენდარული გეგმა, წვრთნის მომზადება, ჩატარების საორგანიზ» 
ციო საკითხები, წვრთნის ჩატარების გეგმა მდგომარეობის სქემით. 
(რუკით), პოლიტიკური მუშაობის გეგმა წვრთნის ხელმძღვანელის) 
მოადგილეების და თანაშემწეების კერძო გეგმები, წვრთნის უზრუნ“+ 
ყელყოფის (მატერიალურ-ტექნიკური, კავმირის, იმიტაციის, საკო-· 

მენდანტო სამსახურის და სხვა) დღა წვრთნის უსაფრთხოების ზონების 

«ნსტრუქცია. 
ტაქტიკურ-სპეციალური წვრთნის მოსამზადებლად და ჩასატარებ« 

ლად მუშავდება: კალენდარული გეგმა, საორგანიზაციო მითითებები, 
წვრთნის ჩატარების გეგმა, წვრთნის ხელმძღვანელის მოადგილეების 
და სამსახურების უფროსების კერძო გეგმები იმიტაციის გეგმა და 

სხვა საჭირო დოკუმენტები. 
წვრთნის მომზადების კალენდარული გეგმა განისაზღვრება! 

წვრთნის მომზადების ძირითადი ღონისძიებებით, რიგრიგობით, შეას- 
რულების დროთი და შესრულებაზე პასუხისმგებლობით. ის ჩვეუ“ 
ლებრივ მოიცავს წვრთნის მომზადების და ჩატარების ორგანიზაციის 
საკითხების ჩამოთვლას, დოკუმენტების დამუშავების წესს, წერთნის 

ხელმძღვანელის, მეთაურ-უფროსთა შემადგენლობის და არაგასამხედ. 

როებულ ფორმირებათა მომზადებას და წვრთნის რაიონის მომზადე– 

ბას. 

გეგმას ამუშავებს და ხელს აწერს შტაბის უფროსი და ამტკიცებს- 

წვრთნის ხელმძღვანელი. 

წერთნის მომზადების ორგანიხაციული მითითებები მუშავდება 

ბრძანებების (განკარგულების) ფორმით მასმი განსაზღვრულია:, 

წერთნის ჩატარების მიზანი და დრო; მონაწილეთა შემადგენლობა და 

მათი წერთნისათვის მომზადების წესი; წვრთნისათვის საჭირო ქონე+ 

ბის და ტექნიკის მომზადების და გამოყენების წესი; სასწაელო ქალა« 
ქების, ნატურალური მოედნების, იმიტაციის მომზადებისათვის საჭთ-' 

რო სამუშაოს მოცულობა და ძალები; წვრთნის დროს უსაფრთხოე+ 
ბის ზომები და სხვა საკითხები. 

წვრთნის ჩატარების გეგმა ძირითადი დოკუმენტია რომელძც 
განსაზღვრავს წვრთნის მიმდინარეობის წესებს ღა საწვრთნელთა და“ 
სამუშავებელი სასწავლო საკითხების თანმიმდევრობას ეტაპების მი“ 
ხედვით. გეგმაში მოცემულია: თემების დასახელება, მონაწილეთა დი 
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წერთნაში ჩართულთა შემაჯგენლობა, თითოეული კატეგორიის სა- 
წ ვრთხელთა სწავლების მიზანი და წვრთნის ჩატარების დრო, წვრთნის 
(ტაბები, მათი ხახგრძლივობა, საწავლო საკითხები ღა თითოეული 
ნათგა:. ს ცაLუშავების დრო: საწყისი მდგომარეობა, ძალების დაჯგუ- 
ფება, მართვის პუნქტის ადგილი, წვრთნის დამთავრების და გარჩევის 
დღო. 

წვრთნის მიმდინარეობა მოცემულია ეტაპებად და გაფორმებუ- 
ლია გაშლილი (ს“ილის §სგავსად. ძედგება სგეტებისაგან: დრო, სა- 
Lწავლო საკითხები, მდგომარეობა (შესავლის შინაარსი) და მისი იმი- 
ტაცია. ხელმძღვანელის, მისი მოადგილეების, თანაშემწეების მოქმე- 
ღება ღა საწვრთნელთა მოსალოდნელი მოქმედება. „საწვრთნელთა 
მოსალოდნელი მოქმედების“ სვეტი შეიძლება დაიყოს რამდენიმე ნა- 
წილად, საწვრთნელთა ძირითადი კატეგორიის რაოდენობის მიხედვით. 

პოლიტიკური მომზადების გეგმაში მოცემულია წვოთნის მონა- 
წილეთა თავდადების სულისკვეთებით აღზრდის და პირადი პასუსის- 
მგებლობის ამაღლების ღონისძიებები, წვრთნაში თითოეული მონაწი- 
ლის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულებისათვის, 

წერთნის ხელზძღეანელის მოადგილეებისა და სამსახეოების უფ- 
როსების გეგმა მუშავდება ტექსტის ან სქემების სახით. მათში მო- 

ცემულია: შესაბამის ფორმირებათა წვრთნის თემა, წვრთნის მიზანი, 
წერთნის ეტაპები, მათი შინაარსი, ხანგრძლივობა და სასწავლო საკი- 
თხები; ფორმირებათა შემადგენლობა; წვრთნაში ჩართული მუშების, 
მოსამსახურეების, კოლმეურნეების და სხვა კატეგორიის რაოდენობა, 

მდგომარეობა თითოეული ეტაპის და სასწავლო საკითხების დამუშა- 
გების დროს, აგრეთვე, მათთვის დაგეგმილი დრო; ხელმძღვანელის 

მოადგილეების (თანაშემწეების, მუშაობის წესი, დრო და აღვილი: 
ხელმძღვანელისათვის მოხსენებს წარდგენის დრო. კერძოდ, გეგ- 
მაში შეიძლება განვიხილოთ სხვა საკითხებიც. 

მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების გეგმაში გათვალისწინებე- 

დია წერთნის ამოცანების შესრულებისათვის საჭირო ყველა ღონის- 
ძიების აუცილებელი უზრუნველყოფა მატერიალურ-ტექნიკური ს» 

შუალებებით. 
იმიტაციის გეგმა მუშავდება ტექსტობრივად სქემის დართეით. 

მასში გათვალისწინებულია: ობიექტი, იმიტაციის სახეობა და დრო; 
საიმიტაციო სამუშაოების წარმოებისათვის საჭირო ძალები და სა- 

შუალებები; პასუხისმგებელი შემსრულებლები; კავშირის საშუალე- 
ბები და იმიტაციის სიგნალები; იმიტაციის ადგილის დაცვის და უსა- 

ფრთხოების უზრუნველმყოფი ზომები. 
სქემაზე პირობითი ნიშნებით აღინიშნება მოწამლული უბნების, 
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ხ.ნძრების. ნანგრევების, ჩამოქცევების, კომუნალურ-ენერგეტიკული 
უსელის დაზიანების, ჩანგრეული დაცვითი ნაგებობების იმიტაციის 
ადგილი და სხვა. 

კავშირის სქემაზე ნაჩვენები იქნება მართვის პუნქტი, კვანძები, 
კავშირის არხები და საშუალებები, რომლებიც რეალურად გამოიყე- 
ნება წვრთნის დროს. აგრეთვე, მოცემულია საჭირო კავშირის ძალე“ 
ბის და საშუალებების გაანგარიშება. 

„2)Lაკეთიებულ შრომატევად სამუშაოს წარმოადგენს იმიტაციის 
ღა ნატერალური მოედნების მოწკობა-მომზადება, იმიტაციის მიზანია 
ჰექბნას რეალური მდგომარეობის ფსიქოლოგიური შეგრძნება; ამავე 
დოოს, ნგრევის, ჩამოქცევი«?, ხანძრების იმიტაციის პირობებში მონა“ 

წ“ლეები ღებულობენ პრაქტიკულ ჩვევებს მაშველი და გადაუდებე- 
ლი საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების ორგანიზაციისა და წარმოები- 
სათვის. ნატურმოედნების მომზადება მოიცაეს: ნანგრევების შექმნას 
თავშესაფრებზე, სარდაფებზე, შენობის ჩამონგრეულ ნაწილებზე და 
გ-სასვლელებში: ხანძრის იმ«ტაციას: დაზიანებული წყალსადენის და 
კანალიზაციის ენერგო და გაზით ნომარაგების და სხეა კომუნიკაციის 

ქსელის «მიტაციას, აგრეთვე ობიექას ტექნოლოგიური ელემენტებს 
იმიტაციას. რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება მეორა- 
დი მიზეზების გამო (მომწამლავი გაზის გაჟონვა, ცეცხლსაშიში ნიე- 

თიერებების წვა და სხეა) და ადგილმდებარეობის მოწამლული უბნე- 

ბის აღნიშვნას. ! 

წვრთნის ჩატარება 

ობიექტზე კომპლექსურ და სამეთაურო-საშტაბო წვრთნა ჩვეუ- 
ლებრივ იწყება წვრთნის დაწყების მაჩვენებელი სიგნალით, განკარგუ- 

ლების გადაცემით და ობ”ექტის სამოქალაქო თავდაცვის ხელმძღვა– 

ნელ მუშაკთა შეკრებით. 

სამოქალაქო თავდაცვის გეგმის მოქმედებაში შეყვანის შემდეგ. 
წვრთნის ხელმძღვანელი, მოადგილეები და თანაშემწეები მოისმენენ 

<ტაბის უფროსის მითითებებს და განკარგულებებს ობიექტის სამ- 
სახურის უფროსების და სხვა პასუხისმგებელი მუშაკების მიმართ. 

თვალყურს ადეატნებენ სამოქალაქო თაე:დალვის გეგმით გათეალისწ-- 
ნებულ ღონისძიებათა და სამუშაოთა შესრულების ორგანიზაციას, 

ხილო საობიექტო კომპლექსური წვრთნის დროს ისეთი ღონისძიე- 
ბების პრაქტიკულ განხორციელებას. როგორიც არის მუშების. მო- 

სამსახურეების და კოლმეურნეების შეფარება დაცვით ნაგებობებში, 
ობიექჭის მომზადება მუშაობის სხვა რეჟიმზე გა ადასაყვანად, მათი 
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მდგრადობის დონის ამაღლება, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებე- 

ბოს გ. უმა. საევაკუაციო ღონისძიებები. · 
მუშაბის, მოსამსახურეების და კი ლმეურნეების შეფარების უზ: 

ზუნე ლყოფის მიხნით აწარმოებენ დაკავებულ“ დაცვ“თი ნაგებობე· 

აირ. „„ნთავისუფლებას, მათ წესრიგში მოყვანას შესაფარებელთა მი- 
ღებ-სათვის აწყობენ პრაქტიკულად უკმარისი. ფმა”ტივესი დაცვი- 
თ” ნ კებობების მშენებობ-ს, მოსახლეობა ჩატოელ უნდა «ქნეს 
უმარტივკბი ტიპის საფრების მშენებლობაში და სხეა წა-რმავებული 
ადგილების საფრებად მოწყობაში. 

ევაკოღონისძიებათა გატარება იწყება სოფლის რ,იონიდა5 ქალა- 
პის 2-სახლეობის, ევაკუაციის შეტყობინების შემღეგ. წერთნის 5ელ- 

მიღკანელი, მოადგილეები და თანაშემწეები თვალყურს ადევნებენ 
მილ.ბ- ევაკოპუნქტის გაშლის ორგანიზაცი»ს. იევაკუირებულთა ფიე- 

ბის დაზუსტებას. განცალკევებულთა და ეეაკუირებულთა მიღებას, 
მოსახლეობაში ჩასახლებას და სამოქალაქო თავღაცეის გე:მით გათ- 

ვალო წინებულ საყოფაცხოერებო მომსახურებიL ღონი” ძეებათა შეს- 
რულებას. 

მ:შველი და გადაუდებელი საავარიო-აღდგენ-თი სამუშაოჯბის 

წარმ –ების საკითხების დამუშავების დროს მთავარი სურ-დღება ეგთ- 
მობა დაზვერვის ორგანიზაციას და მის შეუწყვებ ლობას. დაზიანების 

კურაში ფორმირებათა თავის დროზე გაყვასას. მექპნილი მდგომარეო- 
ბის. კოლონის წყობის მიხედვით სამუშაოს წარმოები” დროს ფორ- 
მირებათა ურთიერთქმედებას, აგრეთვე, ფორმირებათა მართვის საი- 
მედო ორგანიზაციას. 

საობიექტო-კომპლექსური წვრთნისას, „საჰ.ერო განგაშის" სიგ: 
ნალის მიღებისას, წვრთნის ხელმძღვანელი, მოადგილეები და თანა“ 
შემწეები თვალყურს ადევნებენ წვრთნის მონაწილეთა შეფარების და 
წარმოების უავარიოდღ შეჩერების ღონისძიებათა განხორციელებას. 

ტაქტიკურ-სპეციალური წვრთნა იწყება წვრთნის მონაწილეთა 
შეკრებით და მათი მზადყოფნის შემოწმებით. ამის შემდეგ წვრთნის 
ხელმძღვანელი ფორმირებათა მეთაურებს აცნობს მდგომარეობას და 
უუსახაეს ამოცანას (იძლევა ბრძანებას). ხელმძღვანელი, მოადგილეები 
და თანაშემწეები თვალყურს ადევნებენ ფორმირებათა მეთაურების 

მშიერ სამუშაოთა ორგანიზაციას და პირადი შემადგენლობის მოქმე- 
დებას. 

ყველა სახის წვრთნის მიმდინარეობისას ხელმძღვანელმა უნდა 
ნიიღოს ზომები, რომ სასწავლო საკითხები მუშავდებოდეს თანმიმ- 

ღდევრობით და სასარგებლოდ, ამასთან ერთად მიღწეულ იქნეს პრაქ- 

ტიკული შედეგები. 
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ხელმძღვანელმა, მოაღგილეებმა და თანაშემწეებმა უნღა მოახდი- 
წონ აქტიური გავლენა წვრთნის მიმღინარეობაზე. 

წერთნის დროს შეკმნილი მდგომარეობა ყველა მონაწილეს განე- 
გითარებს აქტივობას, ინიციატივას, გამძლეობას, ხოლო მეთაერ-უფ- 

როსთა შემადგენლობას –- ისწ.აალოს, თე როგორ მოაწყოს სამუშ--· 
ოთა წარმოება ძლიერი ნგრევისა და ხანძრის პირობებში, დიდი ტე- 

ტიტორიის მოწამვლის დროს გამონახოს ყველაე რაცრონალური 

ფორმები მაშველ სამუშაოთა წარმოებისათვის. 
საობიექტო-კომპლექსური და ტაქტიკურ-სპეციალური წვრთნის 

ჩ-ტარების დროს დიდი ყერადღება ე ეთმობა უს-ფრთხოების ზომების 

ღაცვას. აბიჭომ წერთნის დროს აკრძალელია: გადავიყვანოთ პირადი 
შემადგენლობა და ტექნიკა აეტომანქანებიი, რკინიგზის ვაგოჩნერით 

ან გემებით: რადიოს და რადიოქსელის. გაშლა 100 მეტრხე აბლოს 
მალა'თი ძაბვის დენის ხაზიდან, ან მათ ქვეშ მოძრაობა მაღლა აწეული 
ანტენით; ფუგასის აფეთქება ახ კვამლის კოჭის დაწვა პირ.დი შემ.=- 
გენლობიღან 50 მეტრზე ახლოს; ავაფეთქოთ სხვადასხვა საიმიტაციო 

მუხტ-. აუფეთქებადი, ფეთქებადი პაკეტი და მათი ევაუსნებოვნება 
ისეთი პირების მიერ, რომლებიც არ არიან ამ საქმის სპეციალისტები; 
გაგაჩ. "ღოთ ცეცხლი დასახლებულ პუნქტებში ღა ტყეში დიდი რაო“ 
დღენობის შელი ტოტებისა და ბ.ლახის ადგრლას. 

წვრთნის · დამამთავრებელ ეტაპს წარმოადგენს მისი გარჩევა. კარ- 

გად მომზადებულ და ჩატარებულ გარჩევას აქვს დ«დი სასწავლო 
აღმხრდელობითი მნიშვნელობა. მისი მსვლელობით მონაწილე უფრო 
ღრმაღ აფასებს თავისი გადაწყვეტილების დასაბუთებას, მნიშვნელო- 
ბას, სისწორეს და მდგომარეობის გათვალისწინებით მოქმელებას, 

აგრეთვე. ხელმძღვანელის წვრთნის ანალიზს, შენიშვნებს და შეფასე- 

ბას. 
გარჩევაში მოცემულ უნდა იქნეს: წვრთნის თემა, მისი მონაწი- 

ლეთა შქმადგენლობა; სწავლების მიზანი, წვრთნის თავისებურებანი, 

თეორიული დებულებები. რომლებსაც საფუძვლად უდეეს საწყისი 
მდგომარეობა და საწვრთნელთა წინაშე მდგარი ამოცანები; წვრთნის 

ეტაპების მიხედვით ძირითად გადაწყვეტილებათა (მათი შესაბამისობა 

მიღებულ ამოცანებსა და მდგომარეობასთან) ანალიზი ღა შეფასება 

(ანალიზი მტკიცდება შესაბამისი სქემებით); სამოქალაქო თავდაცვის 
შტაბის და სამსახურების მუშაობის კერძო შეფასება და შენიშვნები, 

სხვადასხვა სახის მომარაგება და ფორმირებათა მოქმედება; წვრთნის 
საბოლოო შეფასება და კონკრეტული ამოცანები წვრთნისას აღმოჩე- 

ნილ ნაკლოვანებათა გამოსასწორებლად. 
გარჩევის მომზადებისა და ჩატარებისათვის საჭიროა გავითვალის- 
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წ-ნოთ შემდეგო: მასში შეტანილი შენიშვნები და შეფასება უნდა იქ- 

ნეს დასაბუთებული: უნდა იქნეს ნაჩეენები ყველაზე უფრო დამახა- 

სიათებელი საერთო და კერძო ნაკლოვანებები, აგრეთვე, კონკრეტუ- 
ლი პირების დადებითი მოქმედება. 

გარდა საერთო გარჩევისა, ხელმძღვანელის თანაშემწეები ატარე- 

ბენ წვრთნის კერძო გარჩევას სამსახურებსა და ფორმირებებში. 
ობიექტზე წვრთნის შედეგების შესახებ იცემა ბრძანება, რომელ- 

შიც ნაჩვენებია წვრთნის ჩატარების საერთო შეჯამება: წვრთნის მო- 
ნაწილე ფრიადოსნების წახალისების ზომები; წვრთნის მიმდინარეო- 

ბის პროცესში აღმოჩენილ ნაკლოვანებათა აღმოფხვრის ამოცანები. 

8. ხამოკალაკო თავდაცვის 89თ-ს ნორმატივების მოგზადება 

და პრაქტიკულად ჩატარება 

მშთ-ს ნოომატივების ჩაბარებისას შეჯიბრებების ჩატარება წარ- 
მოადგენს მოსახლეობის მომზადების მნიშვნელოვან ·ფორმას. 

მშთ-ს ნორმატივების მოსამზადებლად სახალხო მეურნეობის 

ყველა ობიექტზე და ყველა უმაღლეს სასწავლებელში ტარდება პრაქ- 
ტიკული მეცადინეობები და ვარჯიშები. სამოქალაქო თავდაცვის ნა- 
წილის მოთხოვნის ნორმატივი უნდა შეასრულოს ყველამ. 

–- სწორად გასცეს პასუხი ორ-სამ კითხვაზე მასობრივი დახიანე- 
ბის იარაღებისაგან დაცვის საშუალებათა შესახებ; 

–– განსაზღვრული დროის განმავლობაში უნდა გაიკეთონ აირწი- 
ნაღი ფიზიკური დატვირთვით; 

–- კომისიის ამორჩევით შეასრულონ ორი პრაქტიკული ნორმა-- 

ტივი. პრაქტიკული ნორმატივების შესრულებისას მხედველობაში მი- 
“იღება მათი შესრულების სისწრაფე და მოხერხებულობა. შეჯიბრებე- 

ბის დროს საჭიროა ფართოდ გამოვიყენოთ სხვადასხვა სასწავლო ინ- 
ვენტარი. იგი უნდა ჩატარდეს საზეიმო ვითარებაში. 

სამოქალაქო თავდაცვამი მშთ-ს მომზადების მოთხოვნილებათა 
შესასრულებლად ორგანიზაცია ტარდება: 

–- დაწყებით კლასებში და ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში 
ამ კლასისა და ფიხკულტურის მასწავლებლის მიერ; 

–– ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების –-– IV--VIII კლასებში 
კლასის დამრიგებლის ხელმძღვანელობით: 

–- პიონერთა ბანაკებში –– პიონერთა რაზმის ხელმძღვანელობით, 
ფიზიკური მომზადების და მედიცინის მუშაკის ხელმძღვანელობით; 

–- უმაღლეს, საშუალო-სპეციალურ, პროფესიულ-ტექნიკურ სას- 
წავლებლებში და ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების უფროაკლასე- 
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ლებში –- მასწავლებლების ხელმძღვანელობით. ჩართულია აგრეთვე 
სტუდენტებიდან, მოსწავლეებიდან და სამედიცინო პერსონალიდან 

ანსტრუქტორები და მსაჯები; 

–- სახალხო მეურნეობის ობიექტებზე -– სამოქალაქო თავდაცვის 
ფორმირებების მეთაურები და მასობრივი დაზიანების იარაღებისაგან 
დაცვის მასწავლებლები. 

მშთ-ს ნიშნოსნების მომზადების, ორგანიზაციის და ჩათვლების 
მიღებაში პასუხს აგებს ობიექტის სამოქალაქო თავდაცვის უფროსი. 

მშთ-ს ნორმატივების მომზადება და მიღება სამოქალაქო თავდაც- 
ვის განაკვეთით წარმოადგენს მოსახლეობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 
მომზადების ფორმას მასობრივი დაზიანების იარაღებისაგან დაცვის 
საკითხებ%ი. 

ყოველ კოლმეურნეობასა და საბჭოთა მეურნეობაში უნდა შეიქმ- 
ნას სამოქალაქო თავდაცვის სასწავლო ქალაქები. სასწავლო პუნქტე- 
ბი, სასწავლო თემატიკური კლუბები და ლაბორატორიები, სამოქალა- 
ქო თა:ღაცეა-ს კუთხეები, ტექნიკური სასწავლო საშუალებები. სას- 
წავლო.  შეკნიერულპოპე ლარული ღა დოკემენტურ-ქრონიკალური 

ფილმები. 

4. სავოქალაკო თავდაცვის სასწავლო-მატერიალური ბაზა 

მოსახლეობის დაცვის საყოველთაო“სავალდებულო სწავლება და 
სამოქალაქო თაე:დაცვის ფორმირებათა საბრძოლო მომზადება შეუძ- 
ლებელია <ესაბამიLი სასწავლო-მატერიალური ბაზის გარეშე. რადგან 

სრულყოფილი სწავლება შეუძლებელია პრაქტიკული მეცადინეობე- 
ბის გარეშე. ხოლო პრაქტიკული “«–წავლება, პრაქტიკული ნორმატივე– 

ბის ჩაბარება შეუძლებელია სასწავლო ქალაქების, ნატურალური მო- 
ედნების. სასწავლო ადგილების და პუნქტების გარეშე; ისინი წარმო- 
ადგენენ სასოფლო-სამეურნეო ობიექტის სასწავლო-მატერიალური ბა- 
-ის მნიშენელოვან შემადგენელ ნაწილს. 

სასწავლო ქალაქები შეიძლება მოეწყოს სოფლის რაიონებში ერ- 
თი ან რამდენიმე ობიექტისათვის იმ ანგარიშით, რომ ამოცანათა მთე- 

ლი კომპლექსი ფორმირებების მიერ პრაქტიკულად შეიასწავლებოდეს. 
სასწავლო ქალაქი ხელს უნდა უწუ:ობდეს ფორმირებათა კომპლექსუ- 
რ” მომზადების ამოცანების შესრულებას. სასწავლო ქალაქებში აუცი- 
ლებელია მოვაწყოთ ადგილი მეცხოველეობის. სასაწყობო და სხვა 
შენობების ჰერმუტიზაციისათვის; ცხოველთა ვეტერინარული დამუ- 
შავების. სურსათის, საკვების, წყლის. ავტოტრანსპორტის, საასოფლო- 
სამეურნეო ტექნიკის, ტანსაცმლის გაუსნებოვნების მოედნები; მაშვე- 
ლი სამუშაოების წარმოებისათვის საჭირო ხერხების და საშუალებე- 
ბის შესასწავლი ადგილები; ადამიანთა სანიტარიული დამუშავების და 
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სხვა ელემენტები (ნახ. 27––ა, ბ, გ). მეცადინეობების ჩატარების დროს 
L-სწავლო ქალაქის სრულყოფა შესახლებლობას მოგვცემს ავამაღლოთ 

'· ცადინაობრს მონაწილეთა პრაქტიკული ივევები. სასწავლო ქალაქე- 
-ს უაზოჟყენება ჩვეულებრივ იგეგმება ობიექტის სამოქალაქო თავდაც. 

ას მტაბის მიერ. 

2შ ობტექტებზე. სადაც საშუალება არაა საბრძოლო მომზადების 
ჩას:გარებლად. კოლმეურნეების, მეშების და მოსამსახურეების %წავ- 
ლებისათვის სასწავლო ქალაქის ნაცვლად შეიძლება ზოეწყკოს ნატე- 
თალური უბნები, რომლებიც წარმოადგენენ სასწავლო ქალაქის ცალ- 
4. ულ ელებენტება. რომელიმე ცალკეული საკითხების ჯგუფის დასა- 
მუშავებლად. მაგალითად, ცხოველთა ვეტერინარული დამუშავების 
მოედანი, პროდუქტების. საკვების, წყლის, ადამიანთა სანიტარიული 
ღამუშავების და ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის გაუსნებოენების მოედ- 
წებ“ და სხავა. 

თუ ობტექტზე არაა სასწავლო ქალაქი ღა ნატურალური მოედა: 
წი. რეკომენდებულია მოეწყოს პრაქტიკელი სწავლებისა და სამოქა- 
ლაქო თავდაცვის ნორმატივების ჩასაბარებლად სპეციალური სასწავ- 
C'ო ადგილი. სასწავლო ადგილებად შეიძლება გამოვიყენოთ სპეცია: 
C„ურად მომზადებული რადიაციის საწინააღმდეგო საფ:რი, სასაწყო- 
ბო ღა საცხოვრებელი ბინები, სამედიცინო ღახმარების აღმოსაჩენი 
მოედნები და სხვა. ' 

გარდა ამისა რეკომენდებულია თითოეულ ობიექტზე მოიწყოს 
სამოქალაქო თავდაცვის სასწავლო პუნქტი. იგი გათვალისწინებულია 
აკოლმეურნეების, მუშების, მოსამსახურეების და სხვა მოსახლეობის 
ფორმირებათა მეთაურების და უფროსების შემადგენლობის მოსამ- 
'სადებლად. სათანადოდ მოწყობილი სასწავლო პუნქტი უნდა ასახავ- 
დეს. უპირველეს ყოვლისა, მოსახლეობის. სასოფლო-სამეურნეო წარ- 
მოების საიმედო დაცვის შესაძლებლობას, აგრეთვე, სასოფლო-სამე- 
ურნეო ობიექტის მგრ.დი პუშაობი უზრუნველყოფას რაკეტულ 
ბირთვულ ომში. 

სასწავლო პუნქტში უნდა იქნეს დაცვის, კავშირგაბმულობის და 
შეტყობინების. გაუსნებოვნების საშუალებები, სხვადასხვა დადვითი 
ნ:გებობების, მეცხოველეობის და სხვა შენობების მაკეტები. აქ უნდა 
გაკეთდეს სტენდები სწავლების სხვადასხვა საკითხებზე სასწავლო 

ჯუნქტი აღქურვილი უნდა იქნეს დაცვის ინდივიდუალური საშუალე- 
ბებით, ხელსაწყოებით, აპარატებით, ლიტერატურით, სწავლების ტექ- 
ნიკური საშუალებებით და სხვა. · 

სასწავლო პუნქტის ახლოს უნდა მოვაწყოთ ღია მოედანი სამოქა- 
ლაქო თავდაცვის ფორმირებათა პრაქტიკული მეცადინეობისა და შე- 
საბამისი ნორმატივების ჩატარებისათვის. 
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თავი 1) 

სამოქალაქო თავდაცვის პოლიტიკური მუშაობის 
ორგანიზაცია და შინაარსი 

1. პარტიულ-პოლიტიკური მუშაობა სამოქალაქო თავდაცვის სისტემაში 

საბქოთა კავხირის კომუნისტური პარტიის ზრუნვა ჩვენი ქვეჟყ- 
ნის თავდაცვიაუნარიანობის განსამტკიცებლად, სამოქალაქო თავდაც” 
ვის მზადყოფნის ზთავარი წყაროა. 

სამოქალაჟო თავდაცვის სრულყოფისათვის პარტიული მუშაობის 
ძემადგენელ ნაწილად პოლიტიკურ სამუშაოთა ხელმძღვანელობა ით- 
ელება, ვინაიდან მასზეა ძირითადად დამოკიდებული მოსახლეობის, 

ფორმირებების. სანსახურებისა და შტაბების პირადი შემადგენლობის 
პოლიტიკული შეგნება. მაღალი მორალური სული და ფსიქოლოგიური 
სიმტკიცე. 

მშვიდობიანობისა და ომის დროს სამოქალაქო თავდაცვის საქ- 
მიანობაში გეგმებისა და ღონისძიებების წარმატებით უზოუნველყო- 
ფა, პოლიტიკური მუშაობის ძირითად ამოცანას კოზუნისტური პარტი- 
«ს და საბჭოთა მთავრობის გადაწყვეტილებათა მტკიცე და თანმიმ- 
ღევრული გატარება წარმოადგენს. 

სამოქალაქო თავდაცვის შმტაბებში, სამსახურებში და ფორმირე- 
ბებში პოლიტიკურ სამუშაოთა ხელმძღვანელობას ობიექტის ადგი- 
ლობრივი პარტიული ორგანოები და პარტორგანიზაციები ახორციე- 

«ლებენ. 
პარტიული ორგანოები ატარებენ პოლიტიკურ და ორგანიზაციულ 

სამუშაოებს. რომლებიც სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიებათა გან- 
სახორციელებლად პარტიისა და მთავრობის გადაწყვეტილებების მი- 
ზედვით იგეგმება. 

პარტიული ორგანოები სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციების სამოქალაქო თავდაცვის ამოცანათა განუხრელ და 
აქტიურ შესრულებას უზრუნველყოფენ. ისინი ახორციელებენ აგრე- 
თვე მოსახლეობის სამოქალაქო თავდაცვაში მომზადების ხარისხის 
მუდმივ კონტროლს, სიფხიზლეს, აქტივობის ამაღლებას და სამოქა- 

ლაქო თავდაცვის მიხედვით ვალდებულებათა შეგნებულ შესრულებას 
თითოეული. მოქალაქის მიერ. 
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კახალზო მეურნეობი, ოხიექტთა პირველადი პარტიული ორგა: 
ნიზაციები ატარებენ პოლიტიკურ და საორგანიზაციო სამუშაოებს, 
რომელთა მიზანია: სამოქალაქო თავდაცვის მუდმივი მზადყოფნა: დამ- 
ცველ საშუალებათა დაგროეების გეგმის შესრულება, ომის პირობებ- 
1ი ობიექტის მდგრადი მუშაობის ამაღლების ღონისძიებათა განხორ- 
ციელება, საევაკუაციო ღონისძიებების ორგანიზებული შესრულება, 
აოაგასამხედროებული ფორმირებების მომზადება სამოქალაქო თავ- 
დაცვაში. მუშა-მოსამსახურეების მიერ მასობრივი დაზიანების საშუა- 
ლებებისაგან დაცვითი და თავდასხმის შედეგების სალიკვიდაციო 
ხერხების შესწავლა, სამოქალაქო თავდაცვის პროპაგანდის ორგანიზსა- 
ცირა, პროფკავშირული, კომკავშირული და სხვა ორგანიზაციების ჩარ- 
თვა აღნიშნულ სამუშაოებში. პარტიული ორგანიზაციები ახორციე- 
ლებენ აგრეთვე პარტიისა და მთავრობის მიერ აღნიმნულ ღონისძიე–- 
ბათა ირგვლივ გამოქვეყნებული დირექტივების შესრულების კონტ- 
როლს. 

უფროსის მეთაურის და პოლიტმუშაკიდს უმნიშვნელოვანესი 

ვალდებულებაა: : 
-- სამოქალაქო თავდაცვაში პოლიტიკურ სამუშაოთა ორგანიზა- 

(ცია და ჩატარება. იგი უნდა ხორციელდებოდეს თანმიმდევრულაღ, 
ოპერატიულად, მიზნობრივად და აქტიურად: 

–- შექმნილი ვითარების განსხვავებულ პირობებში მეთაურ-უფ- 
როსთა, პოლიტმუშაკთა და აქტივთა ოპერატიული მომზადება (ინსტ- 
4უქტაჟით) პოლიტიკური მუშაობის ფორმის, არსის და მეთოდიკის 
საკითხებში: 

“–– თითოეულ ფორმირებაში ისეთი აქტივის შერჩევა და მომზა- 
დება. რომელსაც გააჩნია უნარი წამყვანი გამოცდილების მიხედვით 
აწარმოოს მუშაობა, აიყოლიოს პირადი შემადგენლობა გაბედული და 

გადამწყვეტი მოქმედებისათვის –-– დროულად შეცვალოს მწყობრი- 
დან გამოსული აქტივი და პოლიტმუშაკები; 

–- პარალელურად მოქმედ სამხედრო ნაწილების ფორმირებათა 
ა„ჭტივთან და აგრეთკე, პოლიტოოგანოებთან და პოლიტმუშაკებთან 

მჭიდრო კავშირის შენარჩუნება; 
– დროული, მუდმივი და ჭეშმარიტი პოლიტიკური ინფორმაცია 

ქვემოდან ზევით და ზემოდან ქვევით ფორმირებების” ყოველგვარ 
პირობებში მუშაობის დროს სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურების, 

შტაბებისა ღა ფორმირებების უფროსები, მეთაურები და პოლიტმუ- 
შაკები ვალდებული არიან დაქვემდებარებულები პირადად მოამზადონ 
პოლიტიკურად. 

დაქვემდებარებულთა აღზრდის ძირითად მეთოდად მათთან ინ- 
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ღ”ვიდუალური ზუშაობა ითვლება. მეთაურების, უფროსებისა და პო- 
ლიტპუშაკებისათვის სავალდებულო, მნიშვნელოვანი და ძირითადი 
ამოცანაა დაქვემდებარებულებთან მუდმივი ხშირი ურთიერთობა, 
თათღეული მათგანის მორალური და საქმიანი თვისებების შესწავლა, 
მათით მოთხოვნილებების ლდა საჭიროების დაკმაყოფილებისათვის. 
ზრუნვა. 

პარტიულ-პოლიტიაური და მორალურ-ფხიქოლობიური ზუფშაობა 

სამოქალაკო თავდაცვის ფორმირებებსა ღა მოსახლეობაში 

ფორმირებებსა და ნოსახლეობაში პოლიტიკური მუშაობის ხელ- 
მძღვანელობა ადგილოარივი პარტიული ორგანოების მიერ ხორციელ- 
დება. პარტიული კომიტეტები ახორციელებენ ფორმირებების მეთა- 
ერთა მოადგილეების შერჩევას, განლაგებასა და აღზოდას პოლიტი- 
კური ნაწილებისა და პარტიული აქტივის მიხედვით. პარტიულ კომი- 
ტეტებს ეკისრებათ აგრეთვე მათი მომზადება სამოქალაქო თავდაც- 
(ის გადასაწყვეტ ამოცანათა მიხედვით, პოლიტიკური სამუშაოების 
პრაქტიკული ჩატარებისათვის; პარტიული კომიტეტები საზღერავენ 
პ.რად შემადგენლობასთან პოლიტიკურ-აღმზრდელობითი სამუშაოე- 
ბის მეთოდებს, ფორმებსა და შინაარსს; უზრუნველყოფენ ფორმირე- 
ბებს კულტურულ-განმანათლებელი ინვენტარით პროპაგანდის სა- 
შუალებებით, პერიოდული ცდებით და სხვადასხვა მასალებით, 

–ორმირებებში პოლიტიკური მუშაობისა და ორგანიზაციის უშ- 
«ალო პასუხისმგებლობა პოლიტიკური ნაწილის მეთაურის მოადგი- 
ლეს აკისრია, რომელიც · ემორჩილება რა თავის უფროსს, ხელმძღვა- 
ნელობს პარტიული კომიტეტისა და ფორმირებების მეთაურების მითი- 

თებებით. 

ფორმირების მეთაურის მოადგილე პოლიტიკურ ნაწილში ვალ- 

ღებულია: 
–- დაგეგმოს, ორგანიზება გაუკეთოს და ჩაატაროს პოლიტიკე- 

რი სამუშაოები, რომლებიც მიმართული იქნება საბჭოთა მეთაურები- 

Lა და კომუნისტური პარტიის ირგვლივ პირადი შემადგენლობის და- 
რაზმულობისაკენ, ომიანობისა და მშვიდობიანობის პერიოდში სამოქა- 

ლაქო თავდაცვის ამოცანათა წარმატებით შესრულებისაკენ დისციპ- 
“ლინის განმტკიცებისაკენ; ორგანიზებულობისა და წესრიგისაკენ პი- 

“ადი შემადგენლობის წევრთა შორის; 
–- განახორციელოს ღონისძიებები რომლებიც ფორმირებებს 

საბრძოლო მომზადებას შეუნარჩუნებს და მთლიანად დაკომპლექტ- 
დებიან; 
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–- მუღბივად ამქჟღავნებდეს ზრუნვას პირადი შემადგენლობის 

სპეციალური ცოდნის ამაღლებისათვის, ამტკიცებდეს ტექნიკისა და. 
ინვენტარის) დაზოგვის პასუხისმგებლობას, ამაღლებდეს ტექნიკით 
სარგებლობის ცოდნას; 

–- გამოუმუშავოს პირადი შემადგენლობის წევრებს მაღალი მო- 
რალურ-ფსიქოლოგიური საბრძოლო-შემტევი თვისებები, რომლებიც 
აუცილებელია სამოქალაქო თავდაცვის პასუხსაგები და რთული ამო- 
ცანების შესაარულებლად; 

–- გამუღმებით ზრუნავდეს პირადი შემადგენლობის მატერია- 
ლურ-საყოფაცხოვრებო უზრუნველყოფისათვის, მათი ჯანმრთელობი- 
„ა და დროული კვებისათვის. დასეენების, რეჟიმის დაცვისა და უსა- 
ფრთხოებისათვის; 

–- პირადი შემადგენლობა აღზარდოს საბჭოთა არმიის, სამოქა- 
ლაქო თავდაცვის ფორმირებებისა და ნაწილების, საბჭოთა ხალხის 
გმირული შრომითი მიღწევებისა და მებრძოლი ტრადიციების სუ- 
ლისკვეთებით; ზრუნავდეს პირადი შემადგენლობიდან გამორჩეულე– 
ბის დროულ წახალისებაზე; 

–- ამოცანის ერთდროულად შესრულების დროს ამქღავნებდეს 
გამუდმებულ ყურადღებას სამხედრო ნაწილებთან და ქვედანაყოფებ- 

«ნ უწყვეტი ურთიერთშეთანხმებული მოქმედების შენარჩუნებისათ– 
ეის. მეგობრობის განმტკიცებისათვის და ურთიერთდახმარებიაათვის; 

–- პარტიულ კომიტეტსა და ფორმირების მეთაურს დროულად 
მოახსენოს პირადი შემადგენლობის პოლიტიკურ-მორალური მდგომა: 
რეობის შესახებ; აგრეთვე ზუსტად მოაზსენოს ჩატარებული პოლი- 
ტიკური ღონისძიებების და პოლიტიკურ-აღმზრდელობითი მდგომარე– 

ობის შესახებ. 

ფორმირებებში პოლიტიკურ სამუშაოთა ამოცანების წარმატებით. 

გადაწყვეტა მიიღწევა: 
–- პარტიული კომიტეტებისა და ფორმირებათა მეთაურების მი- 

ერ, მდგომარეობის სხვადასხვა პირობებში, პოლიტიკურ სამუშაოთა 
აპოცანების დროული დასმით; 

–- პოლიტიკური ნაწილების უფროსთა მოადგილეების, ფორმი- 
რებების პარტიული და კომკავშირული აქტივის მყარი და ღრმა ცოდ- 

ნით იმ საკითხებისა, რომლებიც გადაწყვეტილებების, ბრძანებებისა. 

და მითითებების სახით აქვთ მიღებული; 

–-პოლიტიკურ სამუშაოთა მოხერხებული ორგანიზაციით და პი- 

რად შემადგენლობაზე მუდმივი პოლიტიკური გავლენით; 

– თითოეულ ფორმირებაში იმ აქტივის შერჩევითა და მომზა- 
დებით, რომელსაც გააჩნია უნარი აქტიურად გადასცეს გამოცდილე- 
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2». და პირადი მაგალითით აიყოლიოს ხალხი გაბედული და გადამწყ- 
ვეტი მოქმედებისათვია; 

–- სამოქალაქო თავდაცვის ამოცანათა შესრულებისას პჰოლიტ- 
მუშაკების და მეთაურების მამაცობისა და თავგანწირვის პირადი მა- 

გალითის ჩვენებით და აგრეთვე დაქვემდებარებულებზე ყოველდღიუ- 
ღი გავლენით: 

–- სამხედრო ნაწილებისა და ქვედანაყოფების ფორმირებებთან 
აოლიტმუშაკების მჭიდრო კავშირის შენარჩუნებით; 

– დროული. მუდმივი და ჭეშმარიტი ინფორმაციით ქეემოდან 
ზევით და ზევიდან ქვევით; 

ყველა მეთაური და პოლიტმუშაკი მოღვაწეობის” ყოველგვარ 
პირობებში ვალდებულია პირადად აწარმოებდეს დაქვემდებარებულ- 
თა პოლიტიკურ აღზრდას, რისთვისაც იგი პარტიულ, კომკავშირულ 
-დღა პროფკავშირულ ორგანიზაციებს ეყრდნობა და იყენებს მთელ 
მათ შესაძლებლობას დასმულ ამოცანათა წარმატებით შესოულებისა- 
თვის. დაქვემდებარებულთა აღზრდის ძირითად მეთოდს ყველა რან- 
გის მეთაურებისა და პოლიტგუშაკებისათვის,. მათთან ინდივიდუალე- 
ლი მუშაობა წარმოადგენს. 

დაქვემდებარებულებთან მუდმივი ურთიერთობა ყოველმხრივი 

-და ღრმა შესწავლა მათი ხასიათის, მორალის, საქმიანი თვისებებისა 
ღა მათზე ზრუნვა მნიშვნელოვანი ამოცანაა ყველა მეთაურისა და 
ფორმირებათა პოლიტმუშაკებისათვის. 

სკკპ, საბჭოთა მთავრობა დიდ მუშაობას ატარებს საბჭოთა მო- 
„ქალაქეების სამხედრო-პოლიტიკური აღზრდის საქმეში. ეს მუშაობა 
მიმდინარეობს ორი მიმართულებით: 

პირველი და უმთავრესი მიმართულება. მო- 

რალურ-პოლიტიკური და ფსიქოლოგიური მომზადება მოწოდებულია 
აღზარდოს საბჭოთა მოქალაქეებ, რევოლუციური სიფხიზლის სუ- 
ლისკეეთებით, როგორც კომუნიზმისათვის მტკიცე მებრძოლი პატრიო- 
ტები, დარწმუნებული იმაში, რომ ღირსეულად შეასრულონ საბჭოთა 
მოქალაქის მოვალეობა ყველაზე მძიმე პირობებში ფრონტზე თუ 

ზურგში. 
მეორე მიმართულება. მოსახლეობ:ს სამხედრო მომ- 

რ%ადება, აუცილებელია შევასწავლოთ ადამიანებს მასობრივი დაზხიანე– 
ბის იარაღებისაგან თავის დაცვ» თავის დროზე ფართო დახმარება 
აღმოუჩი5ონ დაზარალებულთ და უზრუნველყონ სახალხო მეურნეობის 
ობიექტების ნორმალური მუშაობის პირობები. 

ორივე ეს მიმართულება მჭიდრო ურთიერთკაეშირშია, ავსებს 
ერთმანეთს და ემორჩილება ერთ მიზანს –– აღეზარდოთ სოციალის- 
ტური სამშობლოს ღირსეული დამცველნი. 
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მოსალოდნელი თანამედროვე რაკეტულბირთეული ომი განუ- 
ზომლად ზრდის მორალურ-პოლიტიკური და ფსიქოლოგიური მომზა- 

დების მოთხოენებს, რადგან რაკეტულ-ბირთვული იარაღი იწვეეს დიდ 

ჩგრევებს და ადამიანების მასობრივ დაზიანებას. 

კომუნისტური პარტია და საბჭოთა მთავრობა სამხედრო მშენებ- 

ლობის ყველა ეტაპზე განსაკუთრებულ–ლ ყურადღებას უთმობს საბ–- 

ჭოთა მეთაურებთან და მოსახლეობასთან იდეურ-აღმზრდელობით მუ- 
შაობას და მათ ფსიქოლოგიურ მომზადებას. 

ჩვენი სახელმწიფოს და შეიარაღებული ძალების განვითარების 

თანამედროვე აქტუალური პრობლემა გახდა ყველა ეტაპზე მორა- 

ლურ-პოლიტიკური და ფსიქოლოგიური გამოწრთობა, რომელსაც გა- 

ნაპირობებს შემდეგი ფაქტორები: 

– იმპერიალიზმის აგრესიულ-პოლიტიკური გაძლიერება, გამა- 

ლებული შეიარაღება, რომელიც ატარებს მსოფლიო ომის საშიშ- 

როებას: 

–- საერთაშორისო არენაზე იდეოლოგიური ბრძოლის მკვეთრი 
გამწვავებით საერთაშორისო დაძაბულობის შენელება მსოფლიო პო- 

ლიტიკის დადებითი წინსვლა ხელსაყრელ პირობებს ქმნის სოცია- 

ლიზმის განვითარებისათვის. მეორე მხრივ, იდეოლოგიური ბრძოლა 

ორ სისტემას შორის ხდება უფრო აქტიური, იმპერიალისტური პრო- 

პაგანდა უფრო გაწაფული; 
–- სამხედრო-ტექნიკური რეგულაციის შედეგად სამხედრო საქ- 

მეში წარმოშობილი ცვლილებები და არმიის ტექნიკური გადაიარა- 

ღება. ჩვენს შეიარაღებულ ძალებს აქეს ყველა აუცილებელი საშუალე- 
?ა ყოველნაირი აგრესორის გასანადგურებლად, თუ ისინი დაარღვე- 

ქენ საბჭოთა მოქალაქის მშვიდობიან შრომას. მაგრამ იარაღს და სამ- 

ხედრო ტექნიკას, როგორი ძლიერაც არ უნდა იქნეს ის. თავისთავად 

არ შეუძლია გადაწყვიტოს საბრძოლო ამოცანა. მთავარია ადამიანი, 

«რომელთა ხელშიც არის საბრძოლო საშუალებები; 

–- მომავალი ომი, თუ იმპერიალისტებმა შეძლეს მისი გაჩაღება, 
თავისი ხასიათით, პოლიტიკური თვისებით იქნება ორი ურთიერთსა- 

წინააღმდეგო საზოგადოებრივ-პოლიტიკური სისტემის-–კაპიტალისტუ– 
რის და სოციალისტურის გადამწყვეტი შეჯახება; 

–- ომი შეიძლება დაიწყოს ჩვეულებრივი საბრძოლო იარაღით ან 
ბირთვული იარაღის გამოყენებით. ომი რაკეტულ-ბირთვული იარაღის 

გამოყენებით განსხვავებული იქნება თავისი სიმკაცრით, დინამიკურო- 
ბით, დიდი მანევრირებით, არ იქნება ერთიანი ფრონტი და საზღვარი. 

ფრონტსა და ზურგს შორის; 
–- მასობრივი დაზიანების იარაღების გამოყენებისას დანაკარგები 
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იქნება არა მარტო შეიარაღებული ძალების, არამედ სამოქალაქო მო- 
სახლეობისაც, თუ აუცილებელ ზომებს არ მივიღებთ მათ დასაცავად. 

ასეთ რთულ პირობებში ადამიანებს მოეთხოვებათ მაღალი მორა- 
ლურ-პოლიტიკური თვისება, მაღალი მომზადება, გამძლეობა, ცოდნა–– 
იმოქმედონ რთული რაკეტულ-ბირთვული ომის ვითარებაში. 

საბპოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის და სოცია- 
ლისტური ქვეყნების თანამეგობრობის წინააღმდეგ იმპერიალისტურ- 
სახელმწიფოთა იდეოლოგიური დივერსია მოითხოვს მტკიცედ და. 
ცოდნით ვამხილოთ იმპერიალიზმის აგრესიული მიზნები, მისი რეაქ-: 
ც“ული არსი, გაუღვივოთ ჩვენს ხალხს განუსაზღვრელი სიყვარული 
სოციალისტური სამშობლოსადმი და კლასობრივი სიძულვილი კომუე- 
ნიზმის მტრებისადმი. 

ითვალისწინებს რა იმპერიალიზმის პროვოკაციულ მოქმედება?:,. 
კომუნისტური პარტია მოუწოდებს თითოეულ საბჭოთა მოქალაქეს. 
ჟოველდღიურად იყვნენ ფხიზლად, განამტკიცონ სამოქალაქო თავ- 
დაცვის ფორმირებათა საბრძოლო მზადყოფნა და დაეუფლონ სამ- 
ხედრო ოსტატობას. 

ამრიგად, საერთაშორისო იმპერიალიზმის გაძლიერება, იდეოლო-- 
გიური ბრძოლის მკაცრი გამწვავება, შეიარაღებული ძალების ხარის– 
ხობრივი ცვლილებები, რაკეტულ-ბირთვული და სხვა მასობრივი და- 
ზიანების იარაღების გამოჩენა, აგრეთვე, თანამედროვე ომის ხასიათი 

ახალ, უფრო გახრდილ მოთხოვნილებებს უყენებს სამოქალაქო თაე- 
დაცვის ფორმირებათა პირად შემადგენლობას და მოსახლეობის მო- 

რალურ-პოლიტიკურ მომზადებას და, უპირველეს ყოელისა, მათ შედ– 
გენილობას, დისციპლინას, მაღალ და სპეციალურ მომზადებას. 

8. მორალურ-პოლიტიკური და შხიკოლობიური მომზადების ამოცანები 

სამოკალაკრ თავდაცვის ფორმირებებხა დღა მოხასლეობაშფი 

სამოქალაქო თავდაცვის ფორმირებათა პირადი შემადგენლობის. 
და მოსახლეობის მორალურ-პოლიტიკური და ფსიქოლოგიური მომ- 

ზადება წარმოადგენს კომუნისტური აღზრდის განუყრელ ნაწილს. 
მორალურ-პოლიტიკური და ფსიქოლოგიური მომზადებისას სამო- 

ქალაქო თავდაცვის ფორმირებათა პირადი შემადგენლობის და მოსახ- 
ლეობის თეორიული და მეთოდური სწავლების საფუძველს წარმოად- 
გენს მარქსისტულ-ლენინური თეორია; მარქსიზმ-ლენინიზმის კონკრე– 

ტული სწავლება ომზე და ჯარზე; ვ. ი. ლენინის დებულება მორალურ- 

ფსიქოლოგიურ ფაქტორზე და მისი გავლენა ომის მსვლელობაზე და 
მის ბედზე.. 
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ომის პრინციპის საკითხების გადაწყვეტის დროს ე. ი, ლენინი გა– 
მოდიოდა „მასების როლი ისტორიაში“ მოქმედების კანონიდან; მათით 
როლისა და აქტივობის ზრდიდან საზოგადოების ცხოვრების ყველა 
სფეროში. ამასთან, ის მიუთითებდა, რომ კაპიტალიზმის ლოზუნგი 

„ჩვენ ჩქარა დავიღუპებით, ვიდრე ჩავბარდებით“, წარმოადგენს არ» 
მარტო ისტორიულს, არამედ. ამავე დროს გამარჯვების გადამწყვეტ, 
ფაქტორს. 

ხსნიდა რა მორალური ფაქტორის დედააზრს, ვ. ი. ლენინი ამო” 
დიოდა იქიდან, რომ მორალური თავისი შინაარსით არის მორალურ= 

პოლიტიკური ფაქტორი, რომლის შინაარსი განისაზღვრება საზოგა“ 
დოებრივ-სახელმწიფოებრივი წყობის ხასიათით, ადამიანების სოციალ–+ 
ეკონომიკური ურთიერთობით, რომ მორალური ფაქტორის ყველა 
ელემენტი იმყოფება წამყვან, განმსაზღვრელი მიმართულების მომცე– 
მი იდეოლოგიის დაქვემდებარებაში, რომელიც სულიერად ასაზრდო2? 

ებს ცხოვრებას. 
განვითარებული სოციალისტური საზოგადოების ადამიანების 

მორალური ფაქტორი სპეციალურად გამოვლინდება საზოგადოებრივ 
აზროვნებაში, საზოგადოების სულიერ შესაძლებლობაში გადაწყვიტოს 
ფართო სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური ამოცანები, რომე“ 

ლიც სახელმწიფოს წინაშე დგას. 
ამ სპეციფიკის გათვალისწინებით, ომის მიმართ მორალური ფაქ“ 

ტორი ნიშნავს ხალხის და არმიის სულიერ შესაძლებლობას, წარბშე+ 
ცხრელად გადაიტანოს ყოველგვარი სიძნელეები და გაჭირვება. ომის 
ყეელაზე უფრო მძიმე გამოცდა და არ დაკარგოს ნებისყოფა ბრბო” 
ლაში და მტერზე გამარჯვების რწმენა. 

დიდ სამამულო ომში ჩვენმა გამარჯვებამ სამშობლოს  ტერზე. 

გვიჩვენა მორალური ფაქტორის დიდი დედაარსი, მისი როლი დღეს 
კიდევ უფრო გაზრდილია. | 
მორალურ-პპოლიტიკური მომზადება არს სა- 

ზოგადოების გამიზნული აღზრდა მარქსიზმ-ლენინიზმის სულისკვეთე+, 
ბით, კომუნისტური იდეებით, შევაიარაღოო მოქალაქეები საბჭოთ» 

მთავრობის პოლიტიკით, ომის აზრით და შინაარსით სოციალისტურთ 

სახელმწიფოს დაცვაში; ჩამოვუყალიბოთ ადამიანებს ომის მძიმე პი4 

რობებისათვის მოქმედების მორალური პრინციპები. ' 
მორალურ-პოლიტიკური მომზადება შემდეგ ამოცანებს სწყვეტს. 

–– მარქსიზმ-ლენინიზმის იდეებზე ფორმირებათა პირადი შემად“, 

გენლობის და მოსახლეობის აღზრდის კომუნისტურ მსოფლმხედვე+ 
ლობას; 

–- საბჭოთა ხალხის შეიარაღებას სახელმწიფოს ინტერესებით/ 
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პატრიოტიზმისა და პროლეტარული ინტერნაციონალიზმის სულისკვე- 

იებით: 
'_ მოსახლეობის და ფორმირებათა ლევიკიზმ ას ს,ავლებას სოცე- 

ალისტური სამშობლოს დასაცავად; 

–- საბჭოთა სახელმწიფოს თავდაცვისუნარიანობი”ს ამაღლები- 
სათვის სკკპ გადაწყვეტილებათა და მოთხოვნილებათა თითოეული 

მოქალაქის შეგნებამდე დაყვაზას· 
–- მოსახლეობაში და ფორმირებათა პირად შემადგენლობაში თა–- 

გის მოქალაქეობრივი მოვალეობის, პასუხისმგებლობის სამშობლო- 
Lათვის სამსახურის, კოლექტიურობის გრძნობის, ამხანაგობის და მე- 
გობრობის ჩამოყალიბებას: სოციალისტური მტრებისადმი შეურიგე- 
ბელი სულისკვეთებით აღზრდას. 

ფსიქოლოგიური მომზადება არს ადამიანებში 
ფხაიქოლოგიური მდგომარეობის ჩამოყალიბება, ე. ი. ისეთი თვისებე- 
ბი» რომლებიც აძლიერებენ ადამიანების უნარს, შეასრულონ საბრ- 
ძოლო ამოცანები, იმოქმედონ რთულ და მძიმე პირობებში ბირთეუ- 
ლი იარაღის გამოყენების დროს, კარგად გაღაიტანონ ყველაზე უფრო 
ძნელი გამოცდები, ყოველგვარი მორალური და ფიზიკური დატეირთ- 
ვა, მძიმე და კრიტიკულ მომენტში გამოავლინონ თავდაჭერის უნარი, 
მტკიცედ. მამაცურად, გაბედულად, აქტიურად და ცოდნით იმოქმე- 
დონ რთულ პირობებში. 

ფსიქოლოგიური მომზადების ძირითად ამოცანას წარმოადგენს: 

– ადამიანებში ფსიქოლოგიური პროცესების განვითარება და 
სრულყოფა (შეგნება, აღზრდა, ყურადღება წარმოდგენა. მეხსიე- 

რება, მოფიქრება და სხეა); 

–- ადამიანებში სამშობლოს დაცვის უნარის გამომუშავება (მამა- 
ცყობა, სიმტკიცე, ინიციატივა, დამოუკიდებლობა); 

–– განუვითაროთ და სრულეყოთ ადამიანებში ისეთი პირადი ფსი- 
ქოლოგიური ჩვევები როგორიც არის მიმართულება, მიზანდასახუ- 
ლობა. რომლებიც დაკავშირებულია მოქმედებასთან; 

– სოციალურ-პოლიტიკური მოტივების განვითარება (პასუხის- 
მგებლობის გრძნობა, პატრიოტიზმი, მოქალაქეობრივი ვალდებულება, 

ამხანაგობა, მეგობრობა); 

–- ფსიქოლოგიური განათლების განვითარება და სრულყოფა (კა- 
ნონების „ცოდნა, ჩვევები, შესაძლებლობა, საკუთარი აზრი, ფსიქო- 

ლოგიური წყობა); 
–- ფსიქოლოგიური სიმტკიცის გამომუშავება (მიეცი სიტყვა––- 

«ეასრულე, ივალდებულე-–შეასრულე); 
მორალურ-პოლიტიკური და ფსიქოლოგიური მომზადება ერთია- 

ნია, მტკიცედ არის დაკავშირებული და ურთიერთს ავსებენ. 
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ამ კავშირის შინაარსი მდგომარეობს იმაში, რომ მათ აქვთ ერთ- 

წაირი თეორიული და მეთოდური საფუძვლები -- მარქსისტულ-ლენი- 
ნური მოძღვრება; მორალურ-პოლიტიკური აღმზრდელობა მით უფრო 
იქნება ეფექტური, რამდენადაც ვიმოქმედებთ აღსაზრდელის ფსიქი- 
-„აზხე (გძრნობა, ხასიათი, უნარი), 

მორალურ-პოლიტიკური და ფსიქოლოგიური მომზადებას შორი" 
ერთიანობა განპირობებულია იმით, რომ მათ ერთიან, ობიექტი –- 
ადამიანი –- აქეთ. მორალურ-პოლიტიკური და ფსიქოლოგიური მომ- 

ზაღების მიზანია აღიზარდონ მაღალი ცოდნის, მტკიცე ხასიათის, გამ” 

ბედავი, მტკიცე გადაწყვეტილების ინიციატივიანი სამშობლოს დამც- 
ველები. 

არ შეიძლება გავაიგივოთ მორალურ-პოლიტიკური და ფსიქოლო- 
გიური მომზადება, რადგან მორალურ-პოლიტიკური მომზადება ფხი- 
ქოლოგიური მომზადების მიმართ გამოდის როგორც ამოსასვლელი, 
მიმართულების მიმცემი; ფსიქოლოგიური მომზადება თავისი სპეცი- 

ფიკური საშუალებებით სწყვეტს გარკვეულ პრობლემათა წრეს მო- 

რალურ-პოლიტიკეური და ფსიქოლოგიური მომზადებისას. მებრძოლთა 

საერთო მომზადებიდან ფსიქოლოგიური მოგზადების გამოყოფა, გარ- 

და მორალურ-პოლიტიკური მომზადებ“სა, საჭიროა იმიტომ. რომ ადა- 

Cიანის მოქმედება განსაკუთრებული. ერთიმეორის საწინააღმდეგო 

და რთულია. 

ფსიქოლოგიური მომზადება შეიცავს ადამიანებში უნარის წამო- 
ყალიბებას მართოს თავისი თავი, გადალახოს სიძნელეები ყოველგვარ 

ოთულ პირობებში. 
ამრიგად, მორალურ-პოლიტიკური და ფსიქოლოგიური მომზადე- 

ბის მიზანია მოამზადოს სამოქალაქო თაედაცეის ფორმირებები და 
მოსაზლეობა, ღრმად შეიგრძნონ თავიანთი მოვალეობა სამშობლოს 

წინაშე, მშვიდად, მამაცურად, მოქმედებდნენ საშიშ მდგომარეობაში. 
მორალურ-პოლიტიკური და ფსიქოლოგიერი მომზაღების ძირ- 

თად მიმართულებას წარმოადგენს კომუნისტური მსოფლმხედველო– 

ბის ჩამოყალიბება სამოქალაქო თავდაცვის ძალების პირად შემადვგენ- 

ლობაში და მოსახლეობაში. ყოველ მოზრდილ ადამიანს აქვს თავისი 
მსოფლმხედველობა, რომელიც შეიძლება ყალბი ან ჭეშმარიტი იყოს, 

რეაქციული ან პროგრესული, რელიგიური ან ათეისტური და სხვა. 

იმ საერთო ფაქტორებს, რომლებიც განსაზღვრავენ საბჭოთა მო- 

ქალაქის მეცნიერული მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბების პროცესს, 

მიეკუთვნება სოციალური გარემო. 

სოციალური გარემო მოქმედებს უფრო შესამჩნევად პილოოევნე- 
ბებზე უახლოესი სოციალური იარაღის მიკროგარემოს (ქარხანა, 
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ფეხი, ბრიგადა, შრომითი კოლექტივი, პროფკავშირები, კომკავშირის 
ორგანიზაცია, ოჯახი) მეშვეობით. 

მეცნიერული მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბება ხდება მარქ- 
სოზმ-ლენინიზმის კლასიკოსების შრომების ყრილობის მასალების, 
პლენუმების, სკკპ ცკ-ის, საბჭოთა მთავრობის დადგენილებების შეს- 
წავლისა და ცოდნის საფუძველზე. · 

მაღრქსიზმ-ლენინიზმის თეორიის შესწავლის საქმეში, საბჭოთა მო- 
ქალაქის კომუნისტური მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებაში დიდი 
ადგილი უჭირავს თითოეული მოქალაქის დამოუკიდებელ მუშაობა". 

საბჭოთა შეიარაღებულ ძალებში, სამოქალაქო თავდაცვის ნაწი- 
ლებში ჩამოყალიბდა მებრძოლთა აღზრდის მწყობრი სისტემა. კომე- 
ნისტური მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბების ამ სისტემის საფუძვ- 
ლები შეიძლება გამოვიყენოთ სამოქალაქო თავდაცვის ფორმირება 
თა მომზადებისათვის. 

4. მორალურ-პოლიბიკური და ფშხიქოლოგიური. მომზადების 

ფორმები დღა წეთოდები 

მორალურ-პოლიტიკური და ფსიქოლოგიური მომზადების ძირი- 
თად მეთოდს წარმოადგენს სამოქალაქო თავდაცვის ფორმირებების და 
მოსახლეობის აღზრდა კომუნისტური მსოფლმხედეელობით. ამისათ- 
ფის გამოიყენება სხვადასხვა ფორმები და მეთოდები: 

1, მარქსისტულ-ლენინური თეორიის ორგანიზებული და გეგმური 

სწავლება უმაღლეს სასწავლებლებში, ტექნიკუმებში, საშუალო ზო- 
გადსაგანმანითლებლო სკოლებში და პროფტექნიკურ სასწავლებლებ- 
ში; 

2. მოსახლეობის სწავლება პარტიული განათლების ქსელის ყვე- 
ლა რგოლში (პოლიტსკოლები, მარქსიზმ-ლენინიზმის უნივერსიტეტში 
და კადრების გადამზადების სისტემაში); 

3. სამოქალაქო თავდაცვის ფორმირებათა პირადი შემადგენლო- 
ბის მომზადება კულტურულ-საგანმანთლებლო დაწესებულებათა 

რთელი ქსელით (რადიო, ტელეგადაცემა, კინო და პრესა); 
4. სახალხო მეურნეობის ობიექტზე ახალგაზრდობაზე სამხედრო- 

პატრიოტული აღზრდის ღონისძიებათა გატარება, 
სამხედრო-პატრიოტული აღზრდის ამოცანები განსაზღვრულია 

Xჯკკპ პროგრამაში, 

კომკავშირის წმიდათაწმიდა მოვალეობაა, –– ნათქვამია სკკპ პრო- 

გრამაში, მოამზადოს ახალგაზრდობა სოციალისტური სახელმწიფოს 

დამცველი, შეეძლოს ღირსეული პასუხი გასცეს ყოველგვარ მტრის 
თავდასზმას.



სამხედრო-პატრიოტული მომზადება წარმოადგენს კომუნისტური 
აღზრდის მთავარ ნაწილს. 

მშრომელთა, უპირველეს ყოვლისა, ახალგაზრდა თაობის საბჭო- 
-თა პატრიოტიზმით და სოციალისტური ინტერნაციონალიზმის სულის- 
კვეთებით აღზრდა, მზადყოფნა, დადგეს სოციალიზმის მონაპოვრის 
დასაცავად –- არის და იქნება პარტიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
ამოცანა. 

5. სამოქალაქო თავდაცვაში მოსახლეობის საყოველთაო და სა- 
ეალდებულო სწავლება. ბირთვული იარაღის ცოდნა საბჭოთა მოქალა- 
ქეებს „საშუალებას აძლევს გამოიმუშაოს ამ იარაღის დამაზიანებელი 
ფაქტორების სწორად გაგება და დაცვის წესებისა და საშუალებების 
გამოყენება. შეკრებებზე უნდა შევქმნათ დაძაბული მდგომარეობა, 
ვასწავლოთ და ვავარჯიშოთ ადამიანები მძიმე პირობებში მოქმედები- 
სათვის და აღვზარდოთ მათში თვითდაუფლების პრინციპი. 

ამრიგად, მოსახლეობის ფსიქოლოგიური მომზადების პროცესში 
უნდა ჩამოვაყალიბოთ რეალური (არა გადიდებული, არა შემცირე- 

ბული) წარმოდგენა ბირთვული აფეთქების დამაზიანებელ ფაქტორებ- 
ზე და მათ შედეგებზე, აღვხარდოთ ისინი დაცვის” შესაძლებლობის 

ღრმა რწმენით. 

ნ. სახალხო მეურნეობის ოგიექტზე პარტიელ.პოლიტიაპური 

მუშაობის წარმოება 

სამოქალაქო თავდაცვის სისტემაში პარტიულ-პოლიტიკური სწავ- 
ლება ორგანიზებულია სკკპ (ცკ-ის და მთავრობის დადგენილებებით 

და ბრძანებებით. 
პარტიულ-პოლიტიკური მუშაობა სამოქალაქო თაცდაცეის ფორ- 

მირებათა და სამსახურთა პირად შემადგენლობაში ორგანიზებულია 
და ტარდება პარტიული ორგანოების მიერ, ადგილობრივი პარტიული 

ორგანოს ხელმძღვანელობით. 
სახალხო მეურნეობის ობიექტზე პარტიულ-პოლიტიკურ მუშაო- 

ბას ატარებენ ობიექტის პარტიული ორგანიზაციები (კომიტეტები), 
აგრთვე იმ დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების პარტიული ორგა- 

ნოები, რომლის ბაზაზეც შექმნილია სამსახურები და ფორმირებები. 
პარტიულ-პოლიტიკური მუშაობა უნდა მიმდინარეობდეს სისტე- 

მატურად, შეუწყვეტლად, მიზანდასახულად და მით უფრო აქტიურად, 
რამდენადაც მდგომარეობა რთული და დაძაბულია, რომელშიაც უხ- 

ჩებათ მოქმედება საქალაქო თავდაცვის ფორმირებებს. 

ობიექტის სამოქალაქო თავდაცვის "უფროსები, “სამსახურების 

391



უფროსები და ფორმირებათა მეთაურები პირდაპირ უნდა აწარმოებდ- 
ნენ დაქვემდებარებულთა აღზრდას, თავის საქმიანობაში ეყრდნობოდ- 
ნენ პარტიულ ორგანიზაციას და შესაძლებლობის ფარგლებში გამოი- 
ჟენონ მათი გავლენა დასახული ამოცანების გადაწყვეტაში, სისტემა- 
ტური ურთიერთობა იქონიონ პირად შემადგენლობებთან, ყოველ- 
მხრივ შეისწავლონ მათი მორალურ-პოლიტიკური თვისებები. პირადი 
მაგალითი, მამაცობა და გამბედაობა სამოქალაქო თავდაცვის ყველა 
მეთაურის და უფროსის მნიშვნელოვანი მოვალეობაა. 

პარტიულ-პოლიტიკური მუშაობის ჩატარება სამოქალაქო თავ- 
ღაცვის სისტემაში რთული დი ძნელი საქმეა. ის შეიძლება კარგად 
სრულდებოდეს მხოლოდ პარტიული ორგანიზაციების და ყველა მე- 
თაურთა და უფროსთა შემადგენლობის საერთო მოქმედებით. 

პარტიული ორგანიზაციები საქმის ღრმა ცოდნითა და აქტიურო- 
ბით მოქმედებენ სამოქალაქო თავდაცვის ყოველგვარ საქმიანობაში, 
უზრუნველყოფენ პარტიის ყოველდღიურ ხელმძღვანელობას, მისი 
ყველა რგოლის საქმიანობას, სამოქალაქო თავდაცვის შტაბებისა და 

სამსახურების მუშაობის სტილის გაუმჯობესებას, დაურიდებლად არ- 
კვევენ ნაკლოგანებებს სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიებათა ორგა- 

ნიზაციის და გატარების, ფორმირებათა პირადი შემადგენლობის სწავ- 
ლებისა ღა აღზრდის საქმეს, ეხმარებიან სამოქალაქო თავდაცვის 

ფორმირებათა მეთაურებს და უფროსებს, რათა გააუმჯობესონ ორგა- 

ნიზაცია და სამოქალაქო თავდაცვის ძალების მართვა. 

პარტიული ორგანოებისა და პარტიული ორგანიზაციების ძირი- 
თაღი ამოცანაა სკკპ პროგრამის მოთხოვნილებათა გატარება, საბჭოთა 

სახელმწიფოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცება სამოქალაქო 
თავდაცვის ძალებისა და საშუალებების ყოველდღიური მზადყოფნის 

უზოუნველყოფა და ომის შემთხვევაში სამოქალაჭო თავდაცვის ღო- 
ნისძიებათა შესრულება. 

პარტიულპოლიტიკური მუშაობის კონკრეტული შინაარსი, მათი 

გატარების ფორმები და მეთოდი განისაზღვრება სხვადასხვა პირო- 
ბებით. 

0. პარტიულ-პოლიპიკური მუშაობის ჩატარება საერთო 

მზაღჟოფნის დროს 

საერთო მზადყოფნის გამოცხადება მოსახლეობისათვის წარმო- 
ადგენს თავისთავად გარდამავალ პერიოდს –- ცხოვრების მშვიდო- 
ბიანი პირობებიდან სამხედროზე, ხოლო სამოქალაქო თავდაცვის ძა- 
ლები ყალიბდებიან მუდმივ საბრძოლო მზადყოფნაში. 
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პარტიულ-პოლიტიკური მუშაობა ამ დროს წარმოებს იმ მიმარ– 

თულებით, რათა აღიკვეთოს დაბნეულობის განწყობილება და უზ- 
ღუნველყოს სამოქალაქო თავდაცვის ყველა დაგეგმილი ღონისძიების 
ორგანიზებულად შესრულება, 

ამ პერიოდში პარტიული ორგანიზაციისს განსაკუთრებული ყუ- 
რაღღება მიპყრობილია ფორმირებათა მუდმივ მზადყოფნაში მოყჟვა-- 
ნიჯათვის. ამისათვის პირად შემადგენლობას განემარტება სამოქალაქო. 
თავდაცვის მეთაურთა და შტაბის უფროსთა მოთხოვნილებები, ბრძა–- 
ნებები და მითითებები, კომუნისტების და კომკავშირელთა მოწინავე 
როლი, მათი ყველა საბრძოლო მოთხოვნილების უზრუნველყოფა. 

აარტიულ-პოლიტიკური მუშაობის მიზანს ამ დროს წარმოადგენს 
მასობრივი დაზიანების იარაღისაგან დაცვის საშუალებების ყველა 
ღონისძიების თავის დროზე გატარების მნიშვნელობა და მოქმედების 
წესების დაცვის განმარტება კონკრეტულ მაგალითზე. 

მუშა-მოსამსახურეთა განცალკევების და მოსახლეობის ევაკუაცი- 
ის განკარგულების გამოცხადებისას პარტიულ-პოლიტიკური მუშაობა 
მიმართულია უზრუნველყოს მუშების, მოსამსახურეების და დანარჩე- 
ნი მოსახლეობის ორგანიზაციული მომზადება-გაყვან» რადიაციის სა- 
წინააღმდეგო საფრები“ მშენებლობა და ფორმირებათა მუდმივი 
მზადყოფნა მაშველი და გადაუდებელი საავარიო-აღდგენითი სამუ- 
დაოების საწარმოებლად. 

მდგომარეობის ჩქარი ცვლა, რაც დამაზასიათებელია რაკეტულ- 
ბირთვული ომის დროს, მოითხოვს სამოქალაქო თავდაცვის ძალებისა 
და მოსახლეობისაგან დროულ რეაგირებას ბრძანებებზე და განკაC- 
გულებებზე ყველა ღონისძიების სწრაფ და აუცილებელ შესრულებას. 

თავდაცვის საშიშროების დროს ობიექტის პარტიული კომიტეტი 
გაანაწილებს პარტიულკომკავშირული და პროფკავშირული ორგანი- 

ზაციის აქტივს შემკრებ და შუალედ საევაკუაციო პუნქტებში, ფეხით 
მოსიარულე კოლონებში, ავტომანქანებში და რკინიგზის ვაგონებში 

სააგიტაციო ახსნა-განმარტებითი სამუშაოებისათვის, დაბნეულობას- 
თან ბრძოლის, განცალკევებულთა და ევაკუირებულთა ახანა-განმარ- 

ტებითი საშუალებებისათვის, მათი საევაკუაციო პუნქტებში ჩასხდო- 
მის, მგზავრობის, გადმოსხდომის და ჩასახლების რაიონში ორგანიზე- 

(ული მოქმედებისათვის. 

განცალკევებულთა და ევაკუირებულთა ჩასახლების ადგილში 
პარტიული კომიტეტი აწყობს აგიტბრიგადებს, რომლებიც ატარებენ 
განმარტებით სამუშაოებს საუბრებით, ლექციებით, კინოფილმების 

ჩვენებით, რადიოგადაცემების მოწყობით, კედლის გაზეთის გამოშვე- 
ბით, საბრძოლო ფურცლებით და აგიტპლაკატებით. ამ დროს პარტი- 
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ელ-პოლიტიკური მუშაობის ძირითადი ყურადღება დაეთმობა მოსახ- 
ლღეობაზე შექმნილი მდგომარეობის თავისებურების, მოქმედების რე- 
ჟიმის მკაცრი დაცვის, სამოქალაქო თავდაცვის სიგნალებზე მოქმედე- 
Cას, 

7. მაშველი ' ღა გადაუდღეგელი საავარიო-აღდგბენითი საჩუშაოების 

ორგანიზაციის და წარმოების დროს პარტიულ-პოლიპიკური მუშაობა 

პაოტიულ-პოლიტიკური მუშაობა მოწოდებულია მაშეელი და გა- 
ღაუდებელი საავარიო-აღდგენით სამუშაოებში უზრუნველყოს ფორ- 
«ირებათა პირადი შემადგენლობის და მოსახლეობის შეგნებული და 
აქტიერი მონაწილეობა 

დაზიანების კერაში მაშველი სამუშაოების ჩატარებას თან ახლავს 
ფორმირებათა პირადი შემადგენლობის სიცოცხლისათვის დიდი სა- 
ურთხე. ამიტომ თითოეულ ადამიანს მოეთხოვება ბოლომდე შეასრუ- 
ლოს ჟრველგვარი დასახული ამოცანა, რომელიც განსაზღვრავს გა” 
წეწკქვეტელი, მიზანშეწონილი და მოქნილი პარტიულ-პოლიტიკური 
მუმაობის გატარების განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, კომუნისტური 
პეგნების ამაღლებას, მაღალი მორალურ-ფსიქოლოგიური და საბრძო- 
ლო თვისებების განვითარებას და განმტკიცებას, ყველა ღონისძიების 
ძესრულების უზრუნველყოფას. 

მაზველი და გადაუდებელი "საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების 
წარმოების ძირითად ძალებს წარმოადგენს სამოქალაქო თავდაცვის 
ფორმირებები. ამიტომ პარტიულ-პოლიტიკურ მუშაობას აწარმოებენ 
ფორმირებათა პირად შემადგენლობასთან, რათა დაეუფლონ თითო- 
ეული სამუშაოების წარმოების წესს, ისწავლონ და გამოიყენონ ხელ- 
საწყოები და ტექნიკა. 

დაზიანების კერაში ფორმირებათა გაყვანის დროს პარტიული, 
პროფკავშირული და კომკავშირული ორგანიზაციების ამოცანაა პი- 

რადი შემადგენლობის მობილიზება, რათა ფორმირებები თავის დრო- 
ჯე მივიდნენ დაზიანების კერაში მაშველი და გადაუდებელი საავარიო- 

აღდგენითი სამუშაოების წარმოებისათვის. 
მარშის შესახებ ბრძანების მიღებისას პარტიულ-პოლიტიკური მუ- 

შაობა მთლიანად მიმართულია დასმული ამოცანის სწრაფი შესრულე- 
ბისათვის, ე. ი. შეფარების ადგილის, მოძრაობის მარშრუტის, კოლო- 

წის დაწყების წესის, მართვის სიგნალების, აგრეთვე პირადი შემაღ- 

გენლობისა და ტექნიკის ფორმირებებამდე თავის დროზე დაყვანისა- 

თვის. 
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს დაზვერვის ქვეგანა- 
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ყოფის პირადი შემადგენლობის მომზადებას, რომელთანაც კონკრე- 
ტული პარტიულ-პოლიტიკური მუშაობა ტარდება. ყველა მზვერავმა 
კარგად უნდა შეიგნოს ამოცანის მნიშვნელობა და მაღალი პასუხის- 
მგებლობა მისი შესრულებისათვის. 

მზვერავებთან ატარებენ მოკლე საუბრებს –– ჯგუფურს და ინ- 
დიევიდუალურს. 

აუცილებელია თითოეულმა მზვერავმა რაც შეიძლება სწრაფ-დ 
და ხარისხიანად ჩაატაროს დაზვერვა და წარმოადგინოს ზუსტი ცნო- 
ბები გადაწყვეტილების მისაღებად მაშველი და გადაუდებელი საავა- 
რიო-აღდგენითი სამუშაოების ორგანიზაციისა და ჩატარებისათვის. 

მხვერავებთან მუშაობას სერიოზული მნიშენელობა აქვს, რადგან 
ისინი პირეელი მიდიან დაზარალებულ (მოწამლულ) კერაში. მ.თ სწორ 

მოქმედებაზეა დამოკიდებული, შევუნარჩუნოთ ჯანმრთელობა მრავალ 
ადამიანს. ამიტომ მეთაური და პოლიტმეშაკები, პარტიული და კომ- 
კავშირული ორგანიზაციები ვალდებული არიან შეარჩიონ მზეერავე- 
ბაღ და დოზიმეტრისტებად მცოღნე და გამობრძმედილი ადამიანები, 
უმთავრესად კომუნისტები და კრმკავშირელები, იხრუნონ მათ სწავ- 
ლ-ა- აღზრდაზე, 

ფორმირებების მიერ ამოცანის წარმატებით შესრუღებას ბირთ- 
ვული დაზიანების კერაში ხელს შეუშლის, უპირველეს ყოველის» დი- 
დი ტერიტორიის მოწამელა და ნანგრევები. ამიტომ პარტიულ-პოლი- 
ტიკური მუშაობის სერიოზული ამოცანაა პირადი შემადგენლობის მო- 

ბილიზაცია წინააღმდეგობის სწრაფ> გადალახვისათვის დაზიანების 
კერისაკენ. საინჟინრო და გაუსნებოვნებს ფორმირებების მაღალი 
ორგანიზაციული მოქმედების უზრუნველყოფა, რომლებიც ჩქარა ჩა- 
ატარებენ სამუშაოებს მთავარი ძალების გადაყვანისათვის. 

პარტიულ-პოლიტიკური მუშაობა მარშის დროს ტარდება. რო- 

გორც წესი, მანქანების მიხედვით. მცირე და დიდ შესვენებებზე. თუ 
მდგომარეობა ნებას გვაძლევს, პირად შემადგენლობასთან ტარდება 

მოკლე საუბარი იმ ამოცანებზე. რომლებიც მათ უნდა შეასრულონ. 
მოწამელის კერაში პირად შემადგენლობასთან პარტიულ-პოლი- 

ტიკური მუშაობა ეკისრება ფორმირებათა უფროსებს და მათ მოადგი- 
ლეებს პოლიტიკურ დარგში. ამიტომაც პარტიული ორგანიზაციის 

მუშაკები დიდ ყურადღებას უთმობენ მათზე დახმარების აღმოჩ-ნას, 

აძლევენ პარტიული მუშაობის რეკომენდაციებს, ფორმებსა და მეთო- 

დეის. 
ამავე დროს, პარტიული და კომკავშირული ორგანიზაციის ყუ- 

-რადღება, უპირველეს ყოვლისა, მიმართულია მაშველი სამუშაღების 
დამთავრების დროის შემცირებაზე; დაზიანებულ კერაში სამუშაოს 
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დაწყების წინ, ერთხელ კიდევ მოაგონებენ რადიაქტიური მოწამვლის 
თავისებურებასა და დაცვის საშუალებებს, რომ რადიაციის დონე 
თახდათას ეცემა. ჟყეელა ეს აძლიერებს საიმედო დაცვის რწმენას და 
პოწაძლულ ტერიტორიაზე მუშაობის შესაძლებლობას. ამასთან ეო- 
თად, ეწჟუობა დასხივების კონტროლი, რათა აო ძიიღოს დასაძვებ ნორ- 
მაზე ძეტი. 

იაძველი და გადაუდებელი საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების 
Vაომოება ბირთვული მოწამვლის კეოაში წარმოადგენს საძოქალაქო 
ძ,ავდაცვის ყველახე უფრო პასუხისმგებელ და მძიმე ამოცაზას. აძით 
აიხსხება ამ ეტაპზე პარტიულ-პოლიტიკური მუშაობის მზაოდი როლი. 

პაოტიულ-პოლიტიკური მუშაობისა ძირითად ამოცანას ამ ჯეოი- 
ოდში წარმოადგენს: ფორმირებათა პირადი შემადგენლობის მობილი- 
სება გაბედულებაზე, ინიციატივაზე და მტკიცე მოჟეძედებაზე; მათი 
§აღალი მოოალური «წმეხის შენარჩუნება, ორგანიზებულობა, დისციპ- 
ლიხა და წესოიგი; ფორმირებათა პირად შემადგენლობაში შეჯიბრების 
ორგანიზაცია და მოწინავეთა გამოცდილების განხოგადება, ძწყობრი 
ურთიერთქმედების უზრუნველყოფა და საბრძოლო თახამძრომლობა, 
როგორც ფორმირებათა 'მიგნით, აგრეთვე ფორმირებათა შორის და 
საიხედოო ქვეგანაყოფებს შორის; სისტემატური ახახა-განმაოტება და 
შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; ძა«ვყლი და გადაუღებელი 
საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების წარმოების დოოს ფოოძიოეი:თა 
პირადი შემადგენლობის დასვენებაზე და კვებაზე %რუნვა. 

მოწამვლია კერაში მაშველი და გადაუდებელი საავარიო-აღდგე–- 
ნითი სამუშაოების წარმოების დროს მნიშვნელოვანია თავის დროზე 
„ღვნიშნოთ და აქტიურად მხარი დავუჭიროთ ახალი პროგრესული 
მუშაობის ხერხებს და საშუალებებს. ფორმირებათა ცვლის დროს 
პარტიულ-პოლიტიკური მუშაობა მიმართულია ფორმირებათა ცვლისა 
და მოწამვლის კერიდან მათ ორგანიზებულად, უდანაკარგოდ გაყვა- 

ნაზე. პარტიულ-პოლიტიკური მუშაობა ამ დროს ტარდება შებვენე- 

ბაზე, როდესაც ფორმირება გამოყვანილია დაზიანების კერიდან და 
მარშზეა ახალი ადგილსამყოფელისაკენ. : 

სკკპ XXVII ყრილობამ განსაზღვრა საბჭოთა ხალხის შემდგომი 
მუშაობა კომუნიზმის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნის საქმე- 
ფი: დიდი ყურადღება აქვს დათმობილი ქვეყნის ბრძოლისუნარიანო- 
ბის განმტკიცებას; „არავის ეჭვი არ უნდა შეეპაროს იმაში, რომ ჩეე- 
ნ. პარტია ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რათა საბჭოთა კავშირის 
შეიარაღებულ ძალებს მომავალშიც პქონდეთ ყველა აუცილებელი 

საშუალება თავისი პასუხსაგები ამოცანების შესრულებისათვის, იყოს 
საბჭოთა ხალხის მშვიდობიანი შრომის საგუმაგოზე საყოველთაო 
მშვიდობის ბუოჯი4. 
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ნაგებობები დასაზელე ინარჩუნებს ი მთლიანი ძლიერი „აშუა- სუსტი 
მდგრადობას ღო 

!| 2 3 4 5! #6 

1. სამრეწველო შენობები ' 

"უეკრანო კონსტრუქციით 
და მსუბუქი ლითონის 
ჩონჩხით 18 60--80 3§--45 |20-–35 10--20 

2. 2. შენობები ლითონის და 
რკინა-ბეტონის ჩონჩხი 18 8უ–-100 40–-60 |20-–40 10-20 

3. აგურის შენობა 1 – 2 
სართულიანი 8 25-45 | 25. ვვ 15-25) 815 

2 აგურის შენობა 3 და I““ 
მეტი სართულიანი _ 8 _|. 39-40 | 20-10 |I2-20! 8 _15 

§ ხის შენობები __ _ _ 6 20-32 12=206 | 8-=12 6-8 
6. სასაწყობო აგურის ნა- მონაცემები 

გებობა !9 ირ არის | ვ0. 40 I20--30 10-20 
97. ჩვეულებრივი მინა 0.5 9-3 1,5-2 1-I ,505-; 

8. ლითონის და რკინა-ბე- 590- 
ტონის ხიდეები 50 200 – 1000 1I200–1000 – – 2009 

9, მარცვალ გამასუფთავე– == 
_ ბელი ი პენობებ ბი 6 20 15--20 _ 10-15, ტ-.10 

10. ხის ხიდები 19 50-00 | 120-50 | – II0--30 
11. მარცვლეულის საშრო- 

ბი 6 აი | 20--30 |12--20 6-2 
12. საძროხსე 100 სულზე, = –_ 

კედლები აგურის, გადა–- 
ხურეა რკინა-ბეტონის _ 6 920 13--20 9-I3 4-5 

13, სღორე 1000 გოჭის _–_ 

გასასუქებლად.  პროექ- 
ტის ტიპი 02-96 25 15-25 |I2--15 7-2 

14. მარცვლეულის და თი- I 
ვის შესანახები 5 19 11-19 _ 7-I1 §-7 

· არდული თივის შესა- | - 
ა ნაად –– 4 30 10-–1ე 7=-.I0 4-7 

16. შემკეთებელი სახელო- ' § 
ანოები _ 7 _ 35 25-35 15-25, 7–15 

“17, წყალსადენის კი სს. კოშკი 8 50--100 | 30-50 I|20-30, 8.20 
18. გზა გრუნტის _ _ 30 65 – | 65 |) – 

: “1500- | 300- 250-– 
19. გზა ბეტონის 250 3000-4000 | 2000 |–1500 --300 

20, რკინის გზა 100 – I(300–-500 = 100-. 
–300 --200 

'         
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) 2 'ვ3 4 I 5 | 6 

21. რადიოსადგული, საავ– 
ტომობ-ლო, სადისპეტ- 

რო „თ, (ა, ღო- 

ი 9ლტი. სტაცი 8 18-45 _ | 12-11 10-12 გ_თ 
22. გამოთვლითი მანქანე– 

__ბი აგურის _შენობაში 0 _ 5995 | შ0–40 20-30“ 20 

23. ავტომობილი სატვირ- ო 
გშია ა რაცისტერნი 15 55 და მეტი _35--55 25-35 20-25. 

24. ტრაქტორი მუხლუხო- “ 
2 რ კტო ულუ 30 70 60--70 |40--–60 30--40 

ჯ. "ტრაქტორი ბორბლიანი, 20 _ ხანი | 59-60 |30--5055-38 
26. სავღტი (ყველა საზე. –– 

30 90 50-90 |40-–60(ვი _კი, 

27. კულტივატორი ___ 20 _ 70 50––70 |320– 50(26-30 
28. 28. მინერაღური სასუ; სასუქე- – 

ბის გამფანტველი, ნა–- ი 

_ კელის გამფანტველი ___ |___ 12 _ _ 45 30-45 |20-3012- 20. 
29. 29. შემსხურებელი 10 40 _25--40. 15--25)10- 1§. 

“30. კომბაინი მარცელის == 
· ამღები _ -– გ 40 25-40 |15=–25) 8-.18. 

31. კომბაინი ი კარტოფა- _– -–--–... 
__ ლის ამღები 8 40 30--40 I15 –30| 8-1 

82. მექანიკური დე______ –_ . ==“”,!–- 

აგრეგატი 15 §0 35-50 |25-35|15- 2§ 
33, მოძრავი შემკეთებელი | _  ” _ 

_ სახელოს! ო – 15 50 30--50 |20--30|15-–20 
34. სადახგო მოწყობი- 0--– _ 
_ ლობა 20 70 60-70 |30--60|20 -–-3C 
“15. 6, სატრანსფორმატორო | _ 0. 

და განმანაწილებელი 

ქვესადგური 20. -0-)00 ) 40-60 |30--40|10--30 
36. საქვაბე _ 8) პას | 25-35 |15-25| 7--15 
87. კაბელის საჰაერო ქსე– – – 

ლი _ 15. ზ 70=80 30––70 |10--30| 8–-10 

38, კაბელის მიწისქვეშა “ 300– |200-> 
_ სელი 200 10900 500-–-100, ––500| –-30C 

ვშ. დიზელის ელექტრო- ლ 
სადგური 10 35-45 25--35 |15--25|10–15 

40. საჰაერო ელექტრო- მონაცემები ხია 
_ ქსელი 10 არ არის | 100–60 |60--40|40--20 
4), საჰაერო მაღალი ძაბ- – –)0)»..... 

ც'- პელ. ბრ” 100--200 | 50–--100 |30 –50|20--30 
22. კო რნი ს _ –-|– თ. 

რობის სემი ხელი 
(წყალსადენი, კანალიზა–- 1000- | 400-I130– 

_ ცია) 100 1500 -–)50- 1000) – 600 
43. არტეზიული პჭაბურღი- 

ლის ღიად განლაგებუ- 110-–- I100--. 
ლი მოწყობილობა 100 170 და მეტი|130-––170 | -––130| ––-110- 
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44. წყლით ღა გათბობით 
ზრენ ოფის შიგა უზოუზვეელყოფ გ 

სისტემ: 10 40-50 30-40 |20--30|10--20: 
45 მიწისქვეშა მილგაყვა–- 350- | 200-- 

წილობა 350 მმ-ზე მეტი 150 _ 1000 __ 1600-1000 --C00! –-1§0 
46. მიწისზედა მილგაყეა- · = 
ნილობა 15 40–- 120 30-40 |20–-30|15–20 

დაცვითი ნაგებობები 

47. ცალკე მდგარი თავშე- 
აფარი, გაანგარიშებით 350-- |ვეი– 

300 XII წნევაზე 200 _600-800 | 500--600| –-500|-–-3%0 
46. შენობაში მდგარი თავ- 

შესაფარი გ. გარიშებუ- 150-- |:00– 
ლი 100MI16 წნევაზე 100 250--300 | 200--250--200 | ––159 

49. სარდაფები გაუმაგრე- =_–_=_- 
ბლად 25 60–-80 40--60 |3C--40|I25-––ვი:· 

50, რადიაციის საწინააღმ- - 
დეგო საფარი 25 120–150 §50--120 30- 50125 --ვი- 

51. შესასვლელი შესაფა- == 
რებელში და თავშესაფა- 
რში 25 120–150 50-–) 20 30––50 25–-30>            



აფეთქების ძალაზე დამოკიდებული 

ეხრილი 2 

მანძალი, რომელზედაც წარმოიქმნება 

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

    

  

  

    

          

ჭარბი წნევა 

კარბი წნევა აგი” MI | 

“ძალა 92 70 | 60 | 50 –3. (00 | | % I | | 40 | 30 | 20 | 10 
კტ 

აფეთქების ცენტრიდან დაშორება 

- კმ 
იი |_96 I 07 | 0,8 | 0,895 | 0,9. | 1,0 |! 1, | 1,5 | 109 | ეი 

იხ7 · 08 | იი | 0,97 ყლ) 11 1,2 | 1,5 | 1, |“ 3.0 

ვი |-97 , 00 ! 09 | 0,9 1,0 1.1 1,2 | 1,3: ) 2,21 | ვ,4§ 
08 I“ი9 | I. | 1,03 1,1 1,2 13 | 1,75| 2.13| 34. 

ყე |-9.9 | 02 0. I I 1,2 1.3 I.4 | 2,0 | 2.7 | 45 
10 |) 1.25 | ·,25 1,4 1,5 20 | 2,0 | 2. | 22 

100 )0_| 1.2. | 1,3 14 ს6_ | I,? 2,1 2ტ | 2. | #45 
1,2 12 L4 1,5 1.7 1.V 2.2 2,655 | 32 | 35.2 

ეი0 | 2. 14 | 1.5 1ტ_ | 1,8 _ I 1.9 25 _| 2V | 44 | 79 
1,5 1.6 1,7 18 230 | 12 | 2,6 | 3,056 | 3, | 624 

ვიე | 17 | |,§7| 1,67 | _),85_ | 2.07 | 2,27 | 2,8 | 3,35) 4,95| 9,! 
7 | 1,831) 1.93 | 2,1 2.3 2.55 | 2,7973| 3,5 | 4,4 | 7,3 

§00 |_ 7 | 1,ი | 2ი | 2,2 | 24 | 2,0 | 1.4 | 4.2 | 4.0 | 11.5 
2, |“გვ“! 2.4 26 | 2.8 3,2 | 1,6 | 44 | 5, | 9,9 

1900 | _2.2_ | _2.4_) 2.7 3,0 3.3 ვს | 4,3 | § ?,5 | I4,3 
2,9 | 3,0 | 3,4 5,5 3.6 4,0 | 4,5 | 5,4 | 7,0 | L1,2 

2000 |_ 2.7 | 3,0 | _3,3_ | 3.ი_ | 4,2 46 | 5.6 | 6,5 | 9.5 | (80 
3,4 | §7 | 3.9 4,2 4,6 "I 57 | 7,0 | 68,ზ | I4,2 

ვ000 |_3,2_| 3.4 | 377 4,2 46 5,6 6,6 | 9,8 | IL1.0| 20.5 
40 | 4,2 | 4,5 4,8 52 | 57 ! 6.5 | 9,0 | 19,! | 16.2 

5000 |_ 3.7 | 4.2 | 4,4 5.0 5,6 65 | 7.6 | 0,2 | I3.0| 24,0 
47 5,0 | 5,4 §.7 6,2 ა,მ 7,6 9,3 12,0 | 24,5 

10000 |_4.9_)| 5.3 | 5.4 6,3 76 | 719 | 93 | 11.4) 16,2| 31.4 
6,9 |“ 6.2 | 67 7,2 7,7 ზუ. | 9,6 | I1),0| 135,3 | 24,5     

  

              
შენიშვნა: მრიცხველი––საჰაერო აფეთქების; მნიშვნელი––მიწისზედა აფეთქების. 
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ცხრილი3 

აფეთქების ძალაზე დამოკადებული მანძილი, რომელზედაც შენაძლებელია 

სინათლის იმპულსის გავრცელებ» 

  

  

  

  
  

    

      

    

    

  

      

    

  

  

  

  
  

      

  
          

· სინათლის იმპულსი VIM,.X/მ! 
ძალა – კტ |!200|)00ი| 800| 720| 640| 560 | 420 | 400 / 340 | 240 | (60 | 50 

აფეთქების ცენტრიდან დაშორება კმ. 

I,1 | 1,15| 1,25| 1,3 | ),35|( 1.5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 26 | 40 
2 !|იუ7IX,75| 9.8 |0,065|0,9 | 10 | 1IL) |, | 13 | )2 1 17 127 

1.8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 25| 2,7 | 3,0 | ვ,2 | 2,5 | 4,2 L 5,0 | 6,5, 
აი |I4551 1,1 | 1,2 13 )1,4|) 1,5 |) 16 |“ )7 | 2,0 | 2,2 I“ 2,7 | 3,9. 

:2.7 | 2,8 | 3,1 | 3,3| 2,6) 3,9 | 4,2 | 446 | 5,0 | 6,0 · 7,0 | 29 
აძე LI=I56)1.9|120) 21) 22 | 44 | 2.7 | ქ4,0 | 3,0 |. 0,2 | 4,9 

3.2 | 3,4 | 3,7 | 40 | 43| 4,? | _5,9. | “6,9 | _9,9 | 5,0 | 0,0 | 1), 
200 (++ 162212425) 27 | 29 |) 32 “96 | 41 | 52 | 71 

5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,9 | 6,6) 70_| გ,ი_| · 9.0 | 11,6._| I4,0 | 15,6 | 175 
500 (28 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 38| 4.L | 4.4 | 4,8 | 5,4 | 6.1 | 8,I | 10.4 

7.7 | 8,6 | 6,8 | 7,ი | 10,0| 1,2 | 13,6 | 14,9 | 15,8_ | !6,6 | 18,6 | 26,8 
1000 (842 | §.) | §6) 62) 69 1 72 | 7,6 | 6,6 | 10,1_ | 14,0- | 16,6 

– 9,0 | 9,5 | 9,4 | 10,5| LI,6| 12,5 | 15,0 | 15,0 | 20,5 | 23,9 | 26,0 | 299 
2000 | ევ +. 7 5,164 70) 7.5 | ჩ,4 | მ,7 | 10.0. | 11,3 | 147 | 18.2 

L5.0| 13-6 14,5| 15,5| I6.=| '7,5 | 20,0 | 21,0 | 26,0 | 29,5 | 3პ,0 | 31,0 

5000 | 8. | 8,6 | 9,3 | 10,0| 11,6 | II.5 | I12,2 | 14,5_| 17.0_| 19,7 | 24.9 

29.6 21,0(22,9 | 74.6) 26,0| 20,0 | 29.0 | 30.5 | 33.0 | 37.0 | 41,0 | 51,0 

10000 12.6) 13.2114,ს |155, 4.0, 17,6 | 1,9 | 19.0. | 2,9 “27:60 | 29,0 | 170                   
შენიშვნა: მრიცხველი –-საჰაერო აფეთქების; მნიშენელი––მიწისზედა აფეთქების. 
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ცხრილი 
სინათლის იმპულსის ზიდიდის საორიენტაციო მნიშვნელობა, რომლის დროსაც 

ობიექტი მითლებს ხხვადასხვა ზარიხზის დაზიანებას 

  

სინათლის იმპულსის სიღიღე 

  

  
        

თს მღგრა– 
ობიექტის ფეელაზე უფრო ლ ღჯა- ა- 

უსტი კვახში, დეტალი ი მოჯრ 
” მ“ დროს აალება წა. 

1 |სინთეთიკურ ჩუკის არმი 2%4 – 334 = 
2 |ლითონის დრცლები მეფილი 10500 – – 10920 
ვ ბომბა კავშირის პალბილი 

ბის რეზინის. და პოლი- ლარეოვლის | 8 | > | 25. | > 4 ეღებილი X-I ო ს 4 ·L –_ 

5 სა. შეღებილი თეთრად 126 20 40 | – 
ბ |ხე შეუღებავი 1050 ჯაი0 | 2100 – 
7 |ფიცარი დახერხვის შემდეგ 27300 – – 294% 

ბ რ - . 
გა აელის შუ ის და. რკინა-ბე 3450 ხე0 | 1260 | 10300 
9 სახურავი ლითონის 420 252 420 – 

აას ტოლის ღა რუბეროი- 

11 დამპალი, პატარა აა პვეერით სა- 
'წმენდი მასალები, თეთრი 

ლდი, სამოცვუ ილი ფოთლები ს 
12 (ძე ვი და 504 LL 1.) 
13 ! ბრეზენტი ფეი ავი 1ტ80 – 
14 ბრეზენტი საბანაკო სხვე 

ცხრილი5 
ელექტრომაგნიტური იმპულხის (ემი) ხარრიენტაციო ხიდღიდე ბირთვული აფეთქების 

ცენტრის, სახეობის ლა ძალის დამოკიდებულებით_ 

ბირთვული აფეთქებს 
ძალა ათასი ტო 

დაშორება ცენტრიდან (გფეთქებ.ს ეპიცენტრიდან, კ? და 
ემი სიდიდე 
  

  

  

    

  
  

  

  

  

    
  

  

  

შენიშვნა მრიცხველი--ემი მიწისზედა აფეთქების, ხოლო მნიშვნელი--სიმაღ- 

    

      
  

                            

| | _ 5 | 10 | 20 | 30 | 4ი | 50 | 40 | 70 | 80 |100 150 

§0|))0I– |–|– | |I >) –)I–|--!_!) – 
10 == 

–=–-–უუ3_____ 
)იმ – +626) 56 +) “ | ““ | _|I- 

50 | 50 | 20|_ 8. ––| – – I –)=!-!I– 
1“00 ჯი 55. 30 | ვი 1012) 
2000 590| 80| 55) 10) 8' 2| – |–=|=|=|)> | 

"50 ა 50 | 50| 59| 59| 591 55|10) 8) 2. – 
3000 50 | 50 | 50 | 50 | 30| 22) 10| ზ|)| 2) 2) 2) _ 

§0 | 50 | 50 | 50 | 50| 50 I 40 | 30 I 20| 10 | 8 

1000 50 | 50 | 50 | 50 | 509I 30) 20| 10| 8! 2| 2|!| 2 
50 | 509 | 5909| 59| 59) 59| 59) 49 30 | 20 | 15 | 10. 
  

ლეზე აფეთქების. 
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ცხრილი? 

რადიაციის დოზის ნახევარშემცირების კოეფიციენტების სამუალო მნიშვნელობა 

საფრის დღასაზელება შემცირების კოეფიციენტი 
  

საწარმოო შენობები (სს»ამქრო) ერთხართული- 
ანი 

საქოაწვალო ლა ა. ე.მინისტრ აკიუელ ხ. „მ- 

სულიანი შენ-ბები 
საცსოაზელი ქეის სახლები: 

რთსართულიანი 
სარდაფები 

საცხოვრებელი მრავალსართულიანი სახლები: 
ჩთულიანი 

პირველი 
მეორე 
სარ, 
ხუთსართულიანი 
აერელი 
მეორ. 
მესამე 
მანეთი 
ეზუთ; 

იარი აფი 
საცხოვრე კებელი ხი ხის სახლები: 

თულიანი 
სარდაფი 
ორსართულიანი 

პირველი 
მეორე   400–-505 

2 
7 

8 
9 

ეხრილიზ 
დაცვითი ნაგებობების ტევადობა პრაქტიკული ხამუშაოს შესასრულებლად 

ი 2- და 3.-სართულიანი საცზოვრებელი საზ- 
ია 103, რიგითი ბ ბლოკ-სექცია. (პროექტი 

ორმაგი გამოყენებისათვ. ის) 
2. ასეთივე ბლოკ-სექცია (პროექტი სარღაფის ორმ> 

გი გამოყენებისათეის) 
ვ, სარდაფი 2-და 3-სახნთულიანი საცხოვრებელი 

სახლის სერია 104, ტორსული ბლოკ სექცია (პრო- 
LL ორმაგი გამოყენებისათვის) 

4, ასეთივე რიგითი ალოკისექციის (პროექტის სარ- 
დაფის ორმაგი გამოყენებისათე«ს) 

5. სარდაფი 2– და 3-სართულიან შეწობებში აშენებუ– 
წ რსს პროექტის გარეშე, სარდაფი ერთი ბლო|)- 
სექციის 

6. სარდაფი ინდივიდუალური ერთსართულიანი სახ- 
ლის 

1. სმაში 

7- საკუპნაო ინდივიდუალური სარგებლობის 

8. ბოსტნეულის შესანახი 
ლებითი ვენტილაციით 

9. ჩქარ მშენებარე სს 

10, უმარტივესი საფარი (ხერელი) 
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დიდი მოცულობის იძუ- 

ტევადობა 62 კაცი 

ტევადობა 63 კაცი 

ტევადობა 131 

ტევაღობა 140 კაცი 

ტევადობა 50 კაცი 

1 მ? იატაკი ერთ კაცზე,. 
მარი არა უმეტესი 50 ) 

1 8. იატაკი ერთ კაცზი, 
მაგრამ არა უმეტეს 50 
კაცი 

ტევადობა არა უმეტეს 50 
კა: რ! 

0,5 9 იატაკის თითოვულ 

კაცზე 
0,6 გ. მ. თითოეულ კაცზე



უხრილა%% 
შცენარის მიერ მილებული ჯამური დასხივების დოზები რადიაქტიური ნივთიერებე- 

ბის ლალექვიხან (ვგამა-გამოხხივება რენტგენობით) მოხავლის ალებამღლე (გაანგარ1- 

შებულია დოზის სიმძლავრის ეტალოწის 100 რ/ხთ-ის) 

აფეთქების შემღეგ ღრო, რადი:ქტიური ნივთივრების სს/ეების ხანგრძ- “ 
ღასსიეების ხანგ ღალექვა მოცეშულ «ღგილზე 
  

  

ლივობა რადიაქტი- - _–__ 
ური ნივთიერების ” ა 9 « გ 9 § 8 ზ 
დალექვიღან მოსაე- 6 § 1 6 , 6 8 3 ? 

"ლის იღებიმდგ (დღე- | 2 | .3 _ 2 
ეხი) –- ” ო <– ი ლ დ 5 2 

1% 395 | 230 | 295 | 275 | 240 | 220 | 210 | 185 | I70 
LI) 390 | 325 | 290 | 270 | 255 | 225 ; 205 | 180 | 165 
4 360 | 320 | 285 | 255 | 945 | 220 | 200 | 175 | 160 
40 3125 | 310 | 2754 | 255 | 2235! 210 | 160 | :65 | 150 
20 355 | 280 | 255 235 220 | 195 | 1130 | 145 159 
10 ევ§ | 270 | 210 | 210 | 105 | 170 | 155 | 125 | 100, 
გ 310 | 245 | 200 | 1895 | 170! 150 | 125 | 108 | 45    
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- ს» XVMMM #, 1. რიიMMიი088MM8 L02XX2MCM0ჩ 06000MაI 8 600566 C0 CIVXMV- 
სახ)MM რლიიCL9IMIMM. M0CX928, CI900CMM3087X, 1976, 

· #X-VMM058 1). M., MუხMM 8, L. წივX58IICM8ი 0რიიისვ M8 061X6CMI8X C07Mს- 
CX0X03880:8CMXM0-0 ი009330IC 82, M., M0XC, 1984. 

სს8სX8M8ს-0რ»ხCMV9M #, M, LიMLინხირი ტ. M, | ი0M03108 LI. I.,. #38- 
M0ი900CXM##% 9. M, 01 »XIMM IM. ,1, ნგოლიM0მ0ოალლ«იდ 0C00VXMC #M# 32- 
სIMX8 0» M6>0. M0CM88. 80CMM3XM8+, 1967, 
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M09X036 (Cა8Xივს). ML0CCM88, 80CIIM318+, 1977. 
CIიჩ08 II. I. M #ი. (909X0M8MCM88 06000M2 «მ89MCVI38 IIM0M2», 1977. 

.- 8ვლMუ030MM#% M, I)1. 3ეIსII8 C6MხCM0X030VC78CIIMხIX M#M80IMხIX M წწის 0 
ილ M2C0080/C ი0ი2მ#MVCIIIVM. M0CMხ2, #0910C, 1979. . 

· 1130 MMX08 #, II. 0I6MM8 ი30M30M0MM0M 06CL8M08MM #8 06XCMX2X M900M4#0+0 
ჯლვიაCI88, 00CMM39021, 1975. 

.32გი0Vს68 4. I1. M# უდ. (ი2M952VCM88 06000M8. VM6C6. M0C0CVIC, M071 ნC7. #. 1. 
#ოVMMM2, M0C#03, 8CMI3031, 1984. 

40. 1:2:9VM 8, L., I125M#MX63700 I. M,. CIICIIM8გ 06CX3M(08MII 8 0"2”8X XII311IM0C- 
M0L0 #8 63MIC0II0უ0LIIყCCMX0-0 M008X#CIIII#წ. 1982 +. 

11. L2გM#MC6C0ი 10, 10. V გი. 358 წIIIIIხIტ C000VM#6MMი წივXI8MCIტს რ060ე00ML» 
(VC09MC80 M 3M#M00»XV878VMM). 3M60”0210MLM3721, 1985. 

)2. M#0C6CMC69 I. ჩა. C9ინ60+MMV ტ. II, Mიხნსილ682 LL. 8 CIIIXMCIV9C იე- 
MM08MIII8II0CIM 8 08CI6MM9MX M #M00MVMI8X XM80IM060MCI88. M0CM83, IL0- 
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XჩXC-, 1977 ჯ. 
43. M0100MM2 20ი0IMM376ხM0M #07M:0+100MM M 12MVMM0-C0CსM8MV5იLIX VVCIIIII C ':0806- 
#M 1.1). ა!-.IMIMIC2MM (ფ( CMMი008231IMMMM L08X52IM-MXV0.! ი69!-2'/). LM": 19M5 
44. #02 M66883 II. 8. სყიMM6 8I008ხIX 0-060წ9M0ლC) იი08ა/! ი'სიIIIII4 II M2- 

იდX0IM ლ7ი0MIM-8-90 M3 ი0Vყ8ხ 8 ი0C6MMM. 1 იო. 8#8CXIIMII. |970, M I. 
45. M070/IILMV8 006MMM ი31MვდII"!0წ M XMMII6CიVირ 06C”3008MM ი0 43MIIხIM 033- 

86XMII წი2/9M28MCM0# 06000#L. 80CIVIVI308+X, 4980, 
46. M0CM#CCC8 II. 1. M 86. LI18M0ი96MMC სC3MM-I37 M M2გემ 360M08MIM1! IM 3C0M0- 

60608ხ4MM MVიხIVიმMII, <,სV00XMMM98», 1974, M# 19. 
17. 33C728უ6MMC ი0 3მVIM76C 0CხCM0X03MწCX86CIIIIX XM80+IIხLX 0+ ი002XCVIIM იმ- 

#M02MIM8IIVMM, 0:038უ9M0MIMMM გ8CIICC792MM# M# რ68MIლიM23ხMხIMM C/C1CL- 
823MM. M0CM83, M0MVCC, 1970. 

18. 0ლიი89Mხ6 სMგიიმ8ეტMM9 ივვხIM9ი I C0860L)C4C8032MMV% CI0210IIIMCCMVX 08M6I 
6). 0(030ი, კ089ნVM2# 88M68სM9M9M, 02M0IM2მ8 M# M0CMIო6ლC(ეძფ ICXMMM2». რდხI!წ. 
- IX 4... I5 

1მშ. I127ი609§8 ს. 8., II იე3060MMჩ 9. I. CI26ი8M05 MX), C., II მახხყხ0იბ 
M. M. 3გსIII8 01 0885M023MIII8MMX 60C20M08. –- M00X83, M0იXII3, 1963. 

20. 109»9MXი გ 10. #. ი30M05%0ა0”MM # 1038-V#80LM9 ი098, M00M83, 2510MI3- 
XM3+, 1970. 

21. ჩძXიM6MიევIM/ 0 00CMMC ო0CM60C-8Mჩ ივუიიმMII85M0I0 30”093MCMIM7 06უ1ხ6M0- 
ჯ039Mლ:86CMMMX VI0IMM, 02M8M09M0C0 M002XCMM8 MM80IMხIX IM ციC71CMIVIX 
აიუხი«ი-ი X030წC082 8 აIMX VC008M90X.--M0C-M86, M0»M0C, !|97! 

22. MC+0M6M88VMM ით 330IMX6C CCIX6ხCM0X03MVCV86MMMX MVIხXIVს 0” თMX0101:C10%მ8M- 
108 80000IM0CL0 ი00IM8MXგ8. 800MM3984, 1979. 

23, ჩგCCლC» ს. IილVწუნსMC ლ700MVIIV-90 8 ი80ICMM8 I3 იVყ8ხ, 13 XM.: მM'0- 
2MIM890Cს M წIიI2 900368, M0CX028, #I0MII3021I, 1971. 

24. CC0>»XX99 IM. #. XVC6M0-M6I0MMVCCMCC MI0006M6 MI0 L00XI8.ICC0: 06000MC 
M%CX8%2, 1985. 
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„ C600MMM CX016ჩ 80 L969X88MCXთI 060009% # 1 (90) 1985, 
, I0 MM9Iტ8ი L. 8, IVI9MXMM M,. 9. ჩ”ი01MM== იკ 8იმ8MIIMIMთბ1 თვისი 8 

თეიილყI9ი ცს სC8M#M. M., #10MM353+, 1968. 
7. ო. მდივნიშვილი, /. თავართქილაძე, რაღიაქტიურობა და სოფ- 

ლის მეურწეობა. „საბჭოთა საქართველო", 1977 წ. 

„· ო. მდივგნიშეილი, მ. ბარამიძე. რეკომენდაციები კოლმეურნეობების, 

საბჭოთა მეურნეობების სამოქალაქო თავდაცვის გეგმის შინაარსის და სტრუქ- 

ტურის შესახებ. თბილისი, 1982 წ. 

ო. მდივნიშვილი, მ. ბარამიძე, ა, კლღიაშვილი,. საოფლო-სა– 

მეფრნეო პროდუქტების ღა წყლის ღაცვა· ღა გაუსნეზოვნება მასობრივთ 
დაზიანების იარაღებისაგან. თბილისი, 1983. · 

ო. მდივნიშვილი, ა. კლდიაშვილი, დაზვერეის მონაცემების საფუ4 

ველზე რადიაციული მდგომარეობის შეფასების მეთოდიკა. თბილისი, 1983. 
ო. მდივნიშვილი, მ, ბარამიძე, ფორმირებებისსა ღა მოსახლეობის 

პოლიტიკურ-აღმზრდელობითი მუშაობა ლდა მორალურ-ფსიქოლოგიური მომ– 

ზადება, თბილისი, 1922.



ხარჩევი 

შესავალი · 

თავი I. სამოქალაქო თავლაცვის საფუძვლები 

1. სსრ კავშირის სამშვიდობო პოლიტიკა. და იმპერიალისტური ქვეყნე- 
ბის აგრესიულია კურსი 

2. სამოქალაქო თავდაცვის ისტორიიდან 
3. სამოქალაქო თავდაცვა თანამედროეე ომში 
4. სამოქალაქო თავდაცეის ამოცანები ' · · 
5. სამოქალაქო თავდაცვის ორგანიზაციული სტრუქტურა 
6. სთ-ის ფორმირებების შემადგენლობა დ.» დანიშნულება 
7. სამოქალაქო თავდაცვის ორგანიზაცია "სოფლის რაიონში · 
8. სამოჭალაქო თავდაცვის ორგანიზაცია სასოფლო-სამეურნეო წარმო- 

უბის ობიექტზე · · .· · 
სამოქალაქო თავდაცვა ნატოს ბლოკის ძირითად ქვეუნებში · 

1, სამოქალაქო თავდაცვის ამოცანები და ორგანიზაციული სტრუქტურა 
თ 2. ნატოს ბლოკის სამოქალაქო თავდაცვის კომიტეტის ორგანიზაცია 

3, მოსახლეობის დაცვის ორგანიზაცია 
4. ომის დროს ეკოწომიკის დაცეის ღონისძიებები 

თავი II. მოწინააღმღეჯიხ თავდასხმიხ თანამეღროვე საშუალებები 

.”..> – 
1. ზირთვული იარაღი ; 
2. ქიმიური ოთარ. 
3.Lბაქტერიოლოგიური იარაღი 
აე მელეეე იი თაედასხმის იარაღები 

თავი III. თანამედროვე თავდასხმის საშუალებებისაგან მოსახლეობის დაცვა – 

1. სამოქალაჭო თაედაცეის დაცვითი ნაგებობები / , 
4 2. ქალაქებიდან მუშების და მოსამსახურეების განცალკეეება და მოსახ- 

ლეობის ევაკუაცია ქალაქგარეთ, უშიშარ ზონაში · 

3. ევაკუირებული მოსახლეობის მიღება და დაბონავუბა 
4. ინდივიდუალური დღავცვის საშუალებები 

თავი IV. რადიაციული, ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური მდგომარეობა 

1 რაღიაციული მდგომარეობის შეფასება 

2. ქიმიური მდგომარეობის შეფასება ა. · 

ვ. ბაქტერიოლოგიური (ბიოლოგიური) მდგომარეობის შეფასება 

თავი V. სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიებათა დაგეგმვა ხოფლის მეურნეობის 
წარმოების ობიექტებზე 

1. სამოქალაქო თავდაცვის გეგმის დანიშნულება და მოთხოვნები 

2, ძირითადი მონაცემები სთ-ის გეგმის დასამუშავებლად, დამუშავების, 

დამტკიცებისა და კორექტირების წესი 
3. სამოქალაქო თაედაცვის გეგმის დოკუმენტები და მათი შინაარსი 

408 
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110 
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124 
161, 
174 

177 

178 
180



»ავი VI. სოფლის მეურნეობის წარმოების ა“ მახობრ ზიანებ 
იარაღებინაგან ე თშ ფწშივი დაზიანების 

„ აცროსაპრეწველო გაერთიანების მთგრადი მუშაობას ან– 
სახორციელებელი ღონიკიიებები ბ თ · ფშ) 8 გ 
სასოფლო-სამუურნეოდო წარმოების ქტზე მდგრადი მუშაობის 
განსახორციელებელი ღონისძიებები ... , · 
მეცხოველეობის დაოგის დანაკარგების და მღგრადობის დონის 
გახსაზღვრის მეთოდიკა · · · · · 
'წემცეიარეობის დარგის დანაკარგების დღ» მდგრადობის დონის გან- 
კზღვრა · .-.. .. . , 

5. სასოფლო-სამეურწეო მემცენარეობის ღა მეცხოველეობის პროდუქ. 
ტებში რაღიაქტიური ნივთიერებების დაგროეე ის ბარჩახის ანაზე. 
რის მეთოღები · · - · · · · · 

6. რადიაქტიური ნივთიერებებით დ.ზიანებულ ტერიტორიაზე მეცხოვე- 
ლეოპი» ღა მათი საკვები ბაზის ორგანიზაყია ტე 8 · 9 · 20% მ 
საოფლო-,ყეურნეო ცხოველთა დაცვისა ზოგიერთი ღონისძიება 

· სასოფლო-სამე ერიეო მცენარეებში ღა მემცენარეობის პროლ 41,5ებში 
რადიაქტიური ბი:თიერებების მოხვედრის შესამცირებელი აგრონო- 
მიუღლი ხერხები · · .· · · · 

9, ქკიაიური მომწამლავი ნივთიერებებით დაზიანებისას მცენარეთა დაცვის 
ღონისძიებები · · · · · · · 

10. ღონისჰიებუბი მცენარეთა ბაქტერიოლოგიური საშუალებებით დაზია- 
ნებას დროს · · · , 8 · · 

11, სატყეო მეურნეობის წარმოება რადიაქტიური ღანაგეიანების ზონებში 
12. სასოფლო-სამეურნეო ობიექტის მდგრადი მუმაობს უზ- 
რტუნეელყოფ.: ელექტრითფიკაციით კომპლევსური მექანიზაციით და 
აეტომატიზაციით · · · · .. 

13. სამოქალაქო თავღაც/ერს ღონწისძიებებისათვის გამოსაყენებელი სასოფ- 
ლო-სამეურნეო ტექნიკა · · .· -– 

14. სასოფლო-სამეურნეო ობიექტის ელექტრომომარაგების მდგრადობის 
უზ“უნველჟუოფა · · · · 

15. მანჭანატრაქტორთა პარკჯის მდგრადობა იის · 
16. სარწყაბშ-გაწალიამებული სისტემის მუშაობის მდგრადობის ამაღლე–- 

ბის ღონისძიებები · · · · · 
17, სასოფლო-სანეურნეო პროდუქტების, საკვებისა და წყლის დაცვა და 

გ»უსძებოენება ი«ასობოივი დაზიანების დარაღებისაგან · 

ი
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თავი VII. სასოფლო-ხამეურნეო წარმოების ობიექტებზე ხამოქალაკო 
თავღაცეის ჯადაუვანა მშვიდობიანობიდან ომის შდგომარეობაზე 

1. თე,ღბრუნვისა ღა წარმლების ტექნოლოგიის შეცელა 
2. ობიექტის გადაყვანა საომარ მდგომარეობაზე · · · 
ვ, შეტყობინებისა და კავშირის ორგანიზაცია,, სთის შეტყობინების 

სიგნალები ღა მათზე მოქმედება .-... 

თავი VIII. სამოქალაქო თავდაცვის ძალებიზ მართვა მოწინააღმღეგის 

(89 

20 

210 

212 

217 

224 
229 

თავდასზმის საშიშროების და თავდასხმის შედეჯების ლიკვიდაციის დროს 

1. სთ-ს ძალების მართვის მნიშენელობა ღა მოთხოენები · 
2. მა”თვის ორგანიზაციაში სთ-ის უფროსისა და შტაბის მუშაობა 
3. სთ-ის ძალების მართეა მაშევლი და გადაუდებელი საავარიო–აღდგენი- 

სამუნაოების ჩასატარებლად ) 
4. მეურწეობის ტერიტორიის რადიაქტიური მოწამვლის შედეგების ლიკ- _ 

უეიღაციის დროს ფორმირებათა მართვა 
5. ეპიდემიური (ეპიზოოტიკური) კერის ლიჯვიდაცია 
6. კავშირისა და შეტყობინების ორგანიზაცია 

თავი!X. მაშველი დღა გადაუდებელი საავარიო-აღდგენითი სამუშაოები 
დაზიანებულ კერაში სტიქიური უბედურებების, მხსვილი სამრეწველო 
ავარიების, კატასტროფების შედეგების ლიკვიდაციიხ დროს 

1, მაშეელი და გადაუღებელი საავარიო-აღღგენითი, სამუშაოების მი- 

314 
318 

321 

323 
325 
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409



რანი, ორგანიზაცია ღა წარმ 
2. სტიქიური უბედურებები და ფია ან ბრძოლა 
3. დიდი ამრეწველო ავარიები და მათი ლიკვიდაცია 

თავი X. ხასოფლო-ხამეურნეო ოხიექტზე ხამოქალაქო თავდაცვის 
მომზადების ორგანიზაცია 

1. სთ-ის სწავლების ამოცანები · - · 
2. ტაქტიკურ- რ-სპე ეციალური, სამეთაურო-საშტაბო და საობიექტო-კომა- 

ლექსური წვრთნის მომზადება და ჩატარება 
3. სამოქალაქო. თავდაცეის მშთ-ს ნორმატივების მომზადება და პრაქტი- 

კულად ჩატარება 
4. სამოქალაქო თავდაცვის სასწაელო-მატერიალური ბაზა 

თავი XI. სამოქალაქო თავდაცვიხ პოლიტიკური მუშაობის ორგანიზაცია 
ღა შინაარსი 

1. პარტიულ-პოლიტიკური მუშაობა სამოქალაჭო თავდაცეის სისტემაში 
2. პარტიულ-პოლიტიკური და მორალურ-ფსიქოლოგიური მუშაობა სამო- 

' ქალაქო თაედაცეის ფორმირებებსა ( და მოსახლეობაში 
მ. მორალურ-პოლიტიკური და უსიქოლოჯოერი | მომზადების ამოცანები 

სთ-ის ფორმირებებსა და მოსახლეო' 
4. მორალურ-ბოლიტიკური დღა ფსიქოლოგიური მომზადების "ფორმები 

ა მეთო 
8. სალბი” მეურნეობის ობიექტზე პარტიულ-პოლიტიკური მუშაობის _ 

ოება 
6. პარტიელპოლტიკერო დესი ჩატარება საერთო მზადყოფნის დროს 
7. მაშველი დაჯი საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების ორგანი– 

C გაცია და წა მეასე არი დროს ს პარტიულ პოლიტიკური მუშაობა... 
დანართი · .აე.. 

ლიტერატურა 
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გამომცემლობის რედაქტორი ც. კვანტალიანა 

სამხატერო რედაქტორი ი. ჩიქვინიძე 

ტექნიკური რედაქტორი თ. ფი რცხელანი 

კორექტორი ნ. ელიზბარაშვილი 
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